Wyniki - Ogdlne

Normy:
Norma na obliczanie wsp. U: PN-EN|ISO 6946
Norma na projektowe obci azenie cieplne ®: PN-EN 12831:2006

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA I
Projektowa temperatura zewn etrzna ee: -20 C
Srednia roczna temperatura zewn etrzna em,e: 7,6 C
Grunt:

Rodzaj gruntu: Piasek lub ZWir
Pojemno $¢é cieplna: 2,000  MJI/(Mm3-K)
Gt eboko $é okresowego wnikania ciepta S: 3,167 r|n
Wspéiczynnik przewodzenia ciepta AQ: 2,0 W/(m-K)
Podstawowe wyniki oblicze A budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 102,05 |‘[12
Kubatura ogrzewana budynku VH: 296,5 M3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie oT: 2386 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta oV 711 W
Catkowita projektowa strata ciepta ®: 3097 W
Nadwyzka mocy cieplnej ®RH: 0 wW
Projektowe obci azenie cieplne budynku SHL: 3097 W
Wskazniki i wspotczynniki strat ciepta:

Wskaznik @®HL odniesiony do powierzchni, eHL,A: 30,3 V/m2
Wskaznik @®HL odniesiony do kubatury, eHL,V: 10,4 V/m3
Wyniki oblicze A wentylacji na potrzeby projektowego obci azenia cieplnego:
Powietrze infiltru; ace Vinfv: 22,4 n3/h
Powietrze dodatkowo infiltruj ace Vm.infv: 0,0 n3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: 1220,0 m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vsu: 1220,0 m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: 1220,0 m3/h
Powietrze usuwane mech. Vex: 1220,0 m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 4,6

Doplywaj ace powietrze wentylacyjne Vv: 1378,2 m3/h
Srednia temperatura doptywaj acego powietrza ev: 18,0 C
Parametry oblicze A projektu:

Obliczanie przenikania ciepta przy min. Aemin: 4,0

Obliczanie przenikania ciepta przy min. Aemin: 4,0

Wariant oblicze f strat ciepta do pomieszcze A WS asiednich grupach:
Obliczaj zgodnie z EN 12831:2006

Minimalna temperatura dy zurna 6j,u: 16 K
Obliczaj straty do pomieszcze A WS asiednich

budynkach tak jak by byly nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostkéw cieplnych: Tak
Obliczanie mostkow cieplnych metod a uproszczon a: Nie

Domyglne dane do oblicze A

Typ budynku: Szkolny

Typ konstrukcji budynku: Srednia

Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne

Ostabienie ogrzewania: Bez ostabienia
Czas potrzebny do nagrzania pomieszcze A Th: h
Obni zenie temperatury podczas ostabienia A6i,0: K
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Wspéiczynnik nagrzewania fRH: 0,0 W/m2
Regulacja dostawy ciepta w grupach: Indywiduglna reg

Stopie 1 szczelno $ci obudowy budynku: U zytkownika

Krotno $¢é wymiany powietrza wewn. n 50 3,0 L/h
Klasa ostoni ecia budynku: Srednie ostoni ecie
Czas u zytkowania/bytowe zyski ciepta: 12hiwi ecej
Domyglne dane dotycz ace wentylacji:

System wentylacji: Nawi{awno-wywiewna

Temperatura powietrza nawiewanego esu: 20,0 C
Temperatura powietrza kompensacyjnego ec: 20,0 C
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