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1. WSTEP

1. Przedmiot mum..né_nmn_.._ technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sy wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji

elektrycznej wewnetrznej oraz instalacji fotowoltaicznej w m. Zutdéw, gm. Krasniczyn, dziatka nr 26.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji

prac zwigzanych z rozbudowywana czescig budynku szkoty podstawowe;.

3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

W zakres projektu wchodzg :

« NMontaz

o

(@]
(@]
e Montaz

o}

petnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,1kWp obejmujacy:

Konstrukcja wsparcza — przystosowana do montazu paneli fotowoltaicznych w uktadzie
pionowym badZ poziomy. Wszystkie profile konstrukcji powinny by¢ ze soba metalicznie
pofgczone.

Moduty fotowoltaiczne monokrystaliczne, (20 sztuk) moc 505W, tolerancja mocy 0+-5W,
maksymalna wydajnos¢ 21,2%, min. 15 lat gwarancji na produkt, skrzynka przytaczeniowa
min. IP67

Falownik przystosowany do pracy na zewnatrz IP min. 65, 0 maksymalnej rekomendowane;j
mocy DC 15000W, znamionowej mocy wyjsciowej 10000W, europejski wspdtczynnik
sprawnosci min. 97%. Inwerter winien by¢ wyposazony w szereg zabezpieczen: przed
odwrotng polaryzacjg, przed praca wyspowa, rezystancji izolacji, pradu uptywu,
przeciwzwarciowe AC, nadpradowe AC, przed wysokim napieciem wyjscia AC, ochrona
przeciw przepieciowa, zabezpieczenie termiczne, wbudowany rozigcznik DC. Wyposazony w
modut monitorujgcy RS485, Wifi.

Kompletnie wyposazone rozdzielnice zabezpieczajace DC 1 AC w Il klasie izolacji (min. IP65) z
drzwiczkami przezroczystymi i zamkiem patentowym,

Maontaz przewoddw fgczeniowych;

Montaz uktadu automatyki;

Uziemienie instalacji fotowoltaicznej;

Uruchomienie ukfadu i regulacje;

Szkolenie z obstugi;

instalacji elektrycznej wewnetrznej,

Rozdzielnica niskiego napiecia 0,4kV natynkowa z listwami, 4x18, IP65, IKS. Rozdzielnica
wyposazona kompleksowo w roztacznik izolacyjny 100A, 3P, trzy wyfaczniki réznicowo-
pradowe 40A, 30mA , 4P, wylgczniki nadpradowe 3P i 1P 16A, 104, 6A, , wylacznik
nadpradowy 3P, 204, ograniczniki przepie¢ 20kA, 4P.

Przewdd zasilajgcy rozdzielnice pomiedzy szafka pomiarowo-licznikowa SPL/0 a
projektowang rozdzielnicg elektryczna;

Przewody zasilajace obwody instalacji elektryczne] gniazd wtykowych i oswietleniowej,

instalacje fotowaltaiczna.




o Montaz gniazd wtykowych 1P zgodnie z dokumentacja techniczng,

o Montaz opraw oswietleniowych zgodnie z dokumentacja techniczng,

o Montaz opraw odwietleniowych awaryjno-ewakuacyjnych zgodnie z dokumentacja
techniczng,

o Zasilenie i zabezpieczenie urzadzen elektrycznych montowanych w ramach niniejszego
projektu technicznego oraz innych urzadzen instalowanych przez pozostatych wykonawcéw
branzowych,

o Montaz instalacji strukturalnej,

o Wykonanie instalacji gléwnej szyny wyrownawczej,

e Montaz instalagji elektrycznej zewngtrznej od rozdzielnicy niskiego napiecia zlokalizowanej w
budynku do zasilania inst. Fotoweltaicznej,
Zakres prac obejmuje rowniez:

o Wykonanie niezbednych otwordw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,

o Zamurowanie otworow montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

o Wykonanie przepustdw w miejscach przejsé tras przez $ciany

o Uszczelnianie przepustow pomiedzy strefami pozarowymi uszczelniaé pozarowo,

o Wykonanie wykopow otwartych pod ukiadane kable ziemne zgodnie z dokumentacja
projektowa

o Zasypanie wykopow po ufozeniu tras kablowych zgodnie z dokumentacja projektowa,

Klasa reakcji na ogien CPR przewodéw i kabli zainstalowanych w obrebie drég ewakuacyjnych budynku nie powinna

by¢ nizsza niz B2/CA -slb, d1, al.

4. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczna oraz poleceniami kierownika budowy, inspektora nadzoru. Wykonawca
robot musi posiadac niezbedne uprawnienia w zakresie prowadzonych prac instalacyjnych.

Wykonawca prac nie moze wykorzystywac bledéw badZ pominie¢ w dokumentacii projektowej, a o ich

wykryciu powinien powiadomic Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.1. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas wykonywania prac instalacyjnych wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw bezpieczeristwa i
higieny pracy. Wykonawca winien przestrzegac aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz powinien zapewni¢ odpowiednie wymagania sanitarne. Wszyscy pracownicy
powinni zosta¢ przeszkoleniu oraz musza posiada¢ aktualne badania lekarskie. Prace winny by¢ wykonywane
zgodnie z przepisami BHP i PPOZ.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem wymagan bezpieczeristwa i higieny pracy nie

podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktu.




4.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich
Wykonaweca jest zobowigzany zapewnic¢ bezpieczeristwo 0séb postronnych oraz uzytkownikdow budynku
poprzez dostosowanie organizacji prac oraz odpowiednie wydzielenie i oznakowanie terenu prac budowlanych.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ oraz odpowiednio oznakowac.

4.3. Ochrona i utrzymanie roboét

Od daty rozpoczecia prac budowlanych do daty potwierdzenia ich zakoriczenia Wykonawca prac bedzie
odpowiedzialny za ochrone robét oraz za wszelkie materialy i urzadzenia do nich uzywane. Wykonawca winien
utrzymywac prowadzone prace instalacyjne oraz wszelkie ich elementy w stanie zadawalajgcym az do momentu

koricowego odbioru.

4.4 Roboty towarzyszace
Do robdt towarzyszacych przy montazu instalacji fotowoltaicznej nalezy przygotowanie terenu pod

planowang inwestycje.

5. Materiaty

5.1. Wymagania ogdlne

Wszelkie wyroby budowlane musza by¢ fabrycznie nowe oraz dopuszczone do stosowania zgodnie z
ustawg o wyrobach budowlanych (Dz. U 2004 Nr 92 poz. 881 z pdin. zm.). Wykonawca jest zobowigzany

dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST bad? o réwnowaznych

parametrach technicznych.

5.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty winny by¢ przechowywane w pomieszczeniu przystosowanym do tego celu, zamknietym,
suchym, okreslonych przez Producenta dla zachowania gwarancji. Przechowywanie materiatow nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujacych
elektryczne roboty instalacyjno-montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne powinny byé
opracowane przez generalnego wykonawce prac budowlanych w porozumieniu z kierownikiem budowy. Sposob
sktadowania materiatow elektrycznych oraz ich konserwacja powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow

oraz nie powodowac obnizenia ich jakosci.

5.3. Odbidér materiatdw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na plac budowy ze Swiadectwem jakosci, certyfikatami, kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
technicznymi Producenta. Wykonawca prac winien dokonaé¢ ogledzin dostarczonych materiatéw (ubytki,

zgniecenia, pekniecia).

5.4. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwosé wariantowego zastosowania materiatow,

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiege o swoim wyborze z uprzednio uzgodnionym




wyprzedzeniem. Wybrany oraz zaakceptowany rodzaj materiztu nie moze byé zamieniony bez zgody
Inwestora/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podany w dokumentacji osprzet naleiy traktowaé jako
przyktadowy. Docelowy wybér pozostawia sie w gestii Inwestora z zaznaczeniem, iz dobrany osprzet nie moze

posiadac parametrow gorszych niz przyjetych w dokumentacji technicznej.

5.5. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty, ktore nie odpowiadajg wymaganiom powinny zostac przez Wykonawce usuniete z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot w ktérych zastosowane zostang materialy nie zbadane i nie zaakceptowane,

Wykonawca prowadzi na wiasne ryzyko.

6. Sprzet

Wykonawca prac instalacyjnych zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac. Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz
byc zgodny z projektem organizacji robot. Sprzet winien zostac zaakceptowany przez Inwestora badz Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Sprzet powinien zosta¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym oraz gotowosci do
pracy. Wykonawca przed przystapieniem do prac budowlany winien udostepnic Inwestorowi potwierdzenie

dopuszczenia sprzetu do uzytkowania.

7. Transport

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow i
innych elementéw niezbednych do wykonania danego rodzaju robdt elektrycznych. Materiaty winny zostad
zabezpieczone przed uszkodzeniem, zgnieceniem, zginaniem, odksztatceniem. Zaleca sie aby materiaty, osprzet,
oprawy dostarcza¢ bezposrednio przed montazem tylko w oryginalnych opakowaniach. Oprawy skiadad¢ w
pozycji poziomej w taki sposob aby uniemozliwic uszkodzenie powitoki lub sttuczen.

Stosowac zalecenia i wymagania producentow materiatdw elektrycznych, kabli. Kable i przewody
elektryczne w zwojach nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po podfoiu lecz przenoszone. Kable i przewody
transportowac w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie izolacji zyt.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna na utrate cech

jakosciowych przewozonych materiatéw.

8. Kontrola, badania i odbidr wyrobéw araz robdt budowlanych

8.1. Kontrola jakosci

Kontrola powinna dotyczyé prawidtowosci wykonania poszczegdlnych elementdw, zgodnoéci ich
realizacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, dokumentacja techniczno-ruchows montazu
urzadzen oraz wytycznymi montazu podanymi przez Producenta urzadzen. Sprawdzenie winno odbywac sie w
trakcie wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu.

Wykonawca ponosi adpowiedzialnosé za petng kontrole jakosci robét i materiatéw.




8.2. Odbidr robot

Odbidr robot w stosunku do dokumentdw odniesienia bedzie obejmawat sprawdzenie poprawnosci
wykonania robdt w stosunku do dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, przedmiaru robdt,
dokumentacji techniczno-ruchowych montowanych urzgdzen, wytycznych Producentdw.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystapieniem
do pomiarow i badan Wykonawca ma obowigzek powiadomic Inspektora Nadzaoru oraz Inwestora o rodzaju,
migejscu i terminie pomiaru i badania. Po wykonaniu pomiarow i badan.

Parametry badan oraz sposob ich przeprowadzenia okreélono w normach PN-EC 60364-6-61:2000, PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Wykonawca winien dokona¢ probnego zataczenia pod napiecie urzadzer i instalacji i przedstawié
protokoty z pomiarow.

Badania i pomiary instalacji elektrycznej i fotowoltaicznejiim towarzyszacych obejmujg:
e Sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow
e Sprawdzenie poprawnosci potaczen
e Pomiar rezystancji izolacji obwoddw (AC i DC)
e Pomiar rezystancji petli zwarcia
e Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
e Pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych
e Badanie wyfacznikéw ochronnych réznicowopradowych
* Badanie obwoddw sterowniczych i sygnalizacyjnych
e Sprawdzenie opasek kablowych
e Sprawdzenie przykrycia z folii ostrzegawcze]
e Pomiar rezystancji zyt kabla
e Pomiar rezystancji izolacji kabla
e Sprawdzenie polaryzacji
e Pomiar napiec¢i pradow faricuchdow modutow
Pomiary uzupetniajace:
e Pomiar kamerg termowizyjna

Wykonawca winien przedstawi¢ protokét odbioru koricowego Inspektorowi Nadzoru i Inwestorowi.
Odbidr dokonany bedzie wg. zasad ustalonych w umowie o roboty budowlane pomiedzy Wykonawcy a
Inwestorem. W przypadku stwierdzenia wad i usterek — sposob i termin ich usuniecia zostang ustalone w
zafgcznikach do protokotu robdt i umowie o prace projektowe.

Wykonawca
Dodatkowo wykonawca prac budowlanych winien:
e Uzgodni¢ projekt instalacji fotowoltaicznej z rzeczoznawcg dc. Zabezpieczenl ppoz przed jej
wybudowaniem
e Zglosi¢ instalacje fotowoltaiczng do operatora sieci (uwzgledniajac wydane warunki przytaczenia o ktore
wystgpi Inwestor)

e Dokonac zgloszenia instalacji fotowoltaicznej do organdw Paristwowej Strazy Pozarne]




8.2. Dokumenty do odbioru
lako dokument potwierdzajgcy odbidr koncowy robot przyjmuje sie ,Protokdt Odbioru Ostatecznego
Robot” sporzadzony wedtug wzoru i wytycznych Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przediozyc
- projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie prowadzenia prac budowlanych,
- protokoty robot czesciowych,
- oéwiadczenie kierownika o zakoriczeniu robdt zgodnie z dokumentacja, przepisami, normami oraz posiadaja
wiedzg techniczna,
- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, certyfikaty na znak bezpieczeristwa,
- dokumentacje techniczno-ruchowe, karty gwarancyjne urzadzen,
- uporzadkowanie placu budowy,
- projekt instalacji fotowoltaicznej uzgodniony z rzeczoznawca ds. Zabezpieczen ppoz,
- potwierdzenie zgloszenia do organéw Paristwowej Strazy Pozarnej,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcago.

9. Wymagania dotyczace przedmiaru i ocbmiaru robdt
Przedmiar robot ma charakter orientacyjny. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wszystkich
elementow dokumentacji przetargowej, dokonania wizji w terenie co stanowi podstawe do wyceny robot
budowlanych.
Jednostkami obmiarowymi sg:
- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt, kpl, m, opakowanie,
-dla kablii przewoddw: m,
- dla sprzetu taczeniowego: szt., kpl.

- dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt, kpl.

10. Przepisy i normy

e PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

* PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

e PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Qchrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochronz przed pradem przeteZzeniowym.

e PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

e PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczeristwa. Postanowienia ogélne.

Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.




PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dabdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa diugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 860364-5-558:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w ohiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budewlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny plywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap 1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
PN-IEC 608398:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakonczen 2yt przewoddw
oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspatdziataniu cztowieka z maszyng
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczeniz identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi.

PN-EN £60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez ocbudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
Czesc 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
pedobnego. Czesé 1: Wymagania ogolne

PN-EN 607599:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przyigczeniowe i przewody posredniczace.




PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN  60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do  zabezpieczer
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1. Wyiaczniki do obwoddw pradu
przemiennege (Zmiana Al).

PN-EN  60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wylgczniki do obwoddéw pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki réznicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czesé 1: Postanowienia
ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czesé 1: Postanowienia
ogolne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgateZne na napiecie do
750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm?2 . Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/A21:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgateiniki instalacyjne i plytki odgatezne na
napiecie do 750V do przewodow o przekrojach do 50 mm2 . Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220
Vi 230 Viprady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych
przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

PN-EN 61730:2018 Ocena bezpieczenistwa modutu fotovolticznego (PV)

PN-EN 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

PN-EN 62643-31:2019-07 E Niskonapieciowe urzadzenia ograniczajgce przepiecia.

N-EN 62920:2018-02 E Systemy fotowoltaiczne generujace moc elektryczng. Wymagania dotyczace
kompatybilnosci  elektromagnetycznej (EMC) oraz metody testowania przeksztaftnikow mocy 2
zastosowaniem do systemow fotowoltaicznych.

PN-EN 61173:2002 - wersja polska: Ochrona przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systemow
wytwarzania mocy elekirycznej — Przewodnik

PN-HD 60364-7-712:2016-05 P Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesé 7-712: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrebach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881 z pdin.
zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdin. zmianami).




Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane,

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,
poz.719z pdin. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.05.2004 r. w sprawie szczegdifowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664 z pdin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U.z 2019 r. poz. 1065 z patn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041z pdin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz

sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011 z pdin. zm.).
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