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Żułów modernizacja DROGOWY 08-12 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Przebudowa nawierzchni
1

d.1
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierz-
chnie placów postojowych

ha

0.168*0.36 ha 0.060
RAZEM 0.060

2
d.1

KNR 2-31
0811-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2

656.84+805.40 m2 1462.240
RAZEM 1462.240

3
d.1

KNR 2-31
0802-01

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm m2

656.84+805.40 m2 1462.240
RAZEM 1462.240

4
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spy-
charek

m2

656.84+805.40 m2 1462.240
RAZEM 1462.240

5
d.1

KNR 4-01
0108-06 0108-
08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 9 km grunt.kat. III m3

(656.84+805.40)*0.15 m3 219.336
RAZEM 219.336

6
d.1

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odległość 9 km

m3

(656.84+805.40)*0.22 m3 321.693
RAZEM 321.693

7
d.1

KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

1462.24 m2 1462.240
RAZEM 1462.240

8
d.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm m2

1462.24 m2 1462.240
RAZEM 1462.240

9
d.1

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

1462.24 m2 1462.240
RAZEM 1462.240

10
d.1

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-
IV

m

9.70+1.0+23.70+5.0+3.4+8.4+32.0+5.0+4.7+12.20+6.20+50.0+19.5+14.3 m 195.100
RAZEM 195.100

11
d.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

195.10*0.2*0.2 m3 7.804
RAZEM 7.804

12
d.1

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

9.30+3.40+8.40+32.0+5.0+4.7 m 62.800
RAZEM 62.800

13
d.1

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

48.5 m 48.500
RAZEM 48.500

14
d.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

1462.24 m2 1462.240
RAZEM 1462.240

15
d.1

KNR 9-11
0102-01
analogia

Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 5 cm m2

59.20 m2 59.200
RAZEM 59.200

16
d.1

KNR 2-23
0209-01

Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysie-
wie grabiami

m2

59.20 m2 59.200
RAZEM 59.200

2 Odwodnienie nawierzchni
17
d.2

KNR 9-26
0110-02

Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w
świetle 200 mm i wysokości ponad 150 do 200 mm; klasa obciążenia B125

m

40.0+20.0 m 60.000
RAZEM 60.000
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18
d.2

KNR 2-31
0402-03
analogia

Ława betonowa zwykła pod odwodnienie liniowe m3

60.0*0.2*0.2 m3 2.400
RAZEM 2.400

19
d.2

KNR-W 4-02
0211-06

Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

20
d.2

KNR 2-28
0407-01

Studzienki rewizyjne o śr. 315 mm głębokości do 2.0 m z rury karbowanej - kineta
przepływowa typ 1

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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