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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00

1. CZESC OGOLNA:

Nazwa zadania: Aranzacja pomieszczenia Biura Obstugi Interesantow w budynku Sqdu Okregowego w Opolu
Adres Obiektu: Plac Daszynskiego 1, 45-064 Opole, dz. Nr 19/1

Nazwa Zamawiajgcego: Sqd Okregowy w Opolu, Plac Daszyniskiego 1

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg - Prace zwigzane z aranzacjg pomieszczenia dla
Biura Obstugi Interesantéw. Montaz Scianek, wymiana posadzki, osadzanie stolarki, sufity podowieszone, roboty
malarskie

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

- wykonanie zastaw, ogrodzen, ktadek itp.

- ustawienie i rozebranie rusztowan w niezbednym zakresie

- wywdz gruzu i gruntu

- préby i badania

Informacje o terenie budowy:

- Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az

do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.
Nalezy wytaczy¢ z komunikacji miejsca wykonywania roboét tak, aby nie dopusci¢ do przebywania osdb trzecich w
rejonie ich wykonywania. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych w miejscu
wykonywania robot niezwigzanych z wykonywaniem modernizacji takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

- Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania roboét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i dréog dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty z rozbidrek mogace stwarzac zagrozenie dla sSrodowiska takie jak papa, PCW itp. Powinny by¢ wywiezione na
wysypisko przeznaczone do sktadowania takich materiatow.

Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

- Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdt
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od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

- Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

- Nalezy wydzieli¢ teren stanowigcy miejsce przechowywania materiatu i sprzetu. Wykonawca powinien dysponowa¢
zapleczem higieniczno sanitarnym dla swoich pracownikéw.

Chodniki, jezdnie i pomieszczenia przylegte do miejsca wykonywania robdt nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Okreslenia podstawowe

llekro¢ mowa jest o:

- odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okresélone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robdt budowlanych.

- normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,, dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacji.

2. MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Liczba i wydajnosé¢
sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyskanego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robodt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowe;j i graficznej (w przypadku
przedstawienia takiego zadania przez Inspektora nadzoru,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) ,

Wykonawca Jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentac;ji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce

na witasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.
Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiedstwem wytypowane do
badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportédw z wynikami badan Jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu
zgodnie z Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych1),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

¢ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

e terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robét,

¢ przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

¢ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

¢ zgtoszenia i daty odbiorédw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
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¢ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

e wyniki préob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

W przypadku gdy nie jest wymagane prowadzenie dziennika budowy Inspektor nadzoru moze poleci¢ prowadzenie
zapisow dotyczgcych budowy w zeszycie z ponumerowanymi i opieczetowanymi stronami.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robét ma stuzy¢ do kontroli realizacji robdt w zaleznosci od rodzaju zawartej umowy w przypadku umowy
ryczattowej inspektor nadzoru zdecyduje o potrzebie wykonywania obmiaru..

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach, KNNR-ach,
oraz innych stosowanych katalogach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j,
przedmiarze robét.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

UWAGA: Rodzaje odbioréw roboét okreslono dla poszczegdlnych robét w szczegétowych specyfikacjach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (dla robdt rozliczanych na podstawie
ceny kosztorysowej).

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$é (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

¢ koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Dla sprawnego wykonania robét nalezy wykonac:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170,)
22020 r. poz. 148 - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i
2018,z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669, 1693 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730) - tekst ujednolicony przez Urzad Zamdwien Publicznych (aktualny
stan prawny)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 92, poz. 881 tj. z dnia 14 maja 2014 r. (Dz.U. z
2014 r. poz. 883) tj. z dnia 8 wrzesnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570) tj.d dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266)).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,p06z. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, pdz. 1321 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 62, p6z. 627; Dz.U. 2019 poz. 1396 tekst
jednolity).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z p6zn. zm. )

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169, pdz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, p6z. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6z. 2042 )

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, 1lI, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr. 169 z 2003 roku poz. 1650 z zm.)

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (z péZniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania

projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137 z pdz. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz.U.2009.124.1030 z dnia 2009.08.06 z pdz. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22 z pozn. zm.)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY ROZBIORKOWE, ROBOTY ZIEMNE, RUSZTOWANIA
ST-01

1. CZESC OGOLNA:

Nazwa zadania:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w Specyfikacji
technicznej ogdélnej — ST-00, punkt 1

a) 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
b) 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

c) 45111000-1 Roboty rozbiérkowe.

d) 45262120-8 Wznoszenie rusztowan

Przedmiot i zakres robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg stanowia:
e roboty rozbiérkowe wewnatrz budynku. Jest to rozbidrka $cian, wykucie stolarki drzwiowej oraz
rozbidrki urzadzen elektrycznych i klimatyzacji, zerwanie posadzek
o Wywoz i sktadowanie.
e Montaz rusztowan stanowiskowych.

2. MATERIALY Projekt zaktada wykorzystanie materiatu z rozbiérki tj. lamp oswietleniowych, drzwi itp. Po

przeprowadzeniu ogledzin i przygotowaniu do ponownego uzytku. Materiaty z rozbidrek mogace stwarzac
zagrozenie dla srodowiska takie jak papa, pcw itp. powinny by¢ wywiezione na wysypisko przeznaczone do
sktadowania takich materiatéw.

3. SPRZET Sprzet do rozbiérki Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrka moze by¢ wykorzystywany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Zamawiajacego:

- dzwigi budowlane i podnosniki

- fadowarki,

- samochody ciezarowe,

- mioty pneumatyczne,

- koparki,

-pity mechaniczne.

- narzedzia reczne.

Uwaga: wiekszos¢ robdt rozbidrkowych bedzie wykonywana recznie.

4. TRANSPORT Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacjach ogéinych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ST-01.00 ,Wymagania
ogoblne”

5.1. Roboty rozbidrkowe

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48,
poz. 401.0), a w szczegdlnosci:

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.
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Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe, nalezy ogrodzi¢ i oznakowad tablicami
ostrzegawczymi.

Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy odtgczy¢ zasilanie istniejgcego oswietlenia.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie
innego.

Nalezy zapewni¢ bezpieczny transport materiatu rozbiérkowego za pomocg wyciggu lub rynien zsypowych
na poziom terenu i sktadowanie ich w wyznaczonych miejscach

Otwory w scianach konstrukcyjnych nalezy zabezpieczy¢ wg czesci konstrukcyjne;j.

UWAGA: Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w specyfikacjach ogéinych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakoéci robét podano w
specyfikacjach ogdlnych.

7. OBMIAR ROBOT Zasady okreélania iloéci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

8. ODBIOR ROBOT - Odbioru robét nalezy dokonaé przed ich zakryciem. Ogélne wymagania dotyczace
odbioru robét podano w specyfikacjach ogdlnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI Ogélne zasady dotyczace sposobu ptatnoéci podano w specyfikacjach ogélnych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA Ustawy i rozporzadzenia Jak w specyfikacjach ogdlnych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.
ROBOTY MURARSKIE
ST-02

1. CZESC OGOLNA:

Nazwa zadania:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w Specyfikacji
technicznej ogdélnej — ST-00, punkt 1

Nr CPV 45262500-6 - Roboty murarskie

1.1. WSTEP.

1.1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdétowe dotyczace wykonania odbioru robét w zakresie robot
murowych.

1.1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.1.3. Zakres robét objetych SST.

a) wykonanie przesklepien otwordéw okiennych i drzwiowych

b) utozenie nadprozy prefabrykowanych

1.1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami.
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1.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za ich jakos¢, zgodnosé ze SST, przedmiarem robot oraz poleceniami
Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru).

2. MATERIALY.

Materiaty uzywane do w/w prac:

» Cegta budowlana petna, klasy i rodzaju takiego jak w naprawianym murze (cegta zwykta i klinkierowa oraz ksztattki
na mur)

e Zaprawa murarska do murowania

¢ belki nadprozowe stalowe lub zelbetowe L19

3. SPRZET.

¢ Wiertarka elektryczna,
¢ Mieszadto do zapraw,
e Kielnia,

4. TRANSPORT.
Transport samochodowy (dowdz materiatdw na plac budowy) i reczny (przenoszenie materiatdow), pionowy (transport
cegiet i zapraw na dach za pomocg wyciggu lub windy dekarskiej).

5. WYKONANIE ROBOT.

Nadproza nalezy osadzi¢ nad otworami wykuwajac z jednej strony bruzde dla umieszczenia czesci nadproza a po
zwigzaniu zaprawy nalezy wyku¢ bruzde z drugiej strony otworu ii osadzi¢ drugg czes¢ nadproza. Belki stalowe i L-19
nalezy osadza¢ na poduszce betonowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Poszczegdlne etapy kontroli jakosci robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez przedstawiciela
Zamawiajacego — Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

-kontrole elementdéw sktadowych materiatow i wyrobow,

-wiasciwosci i jakos¢ materiatow przeznaczonych do wbudowania musi by¢ potwierdzona przez odpowiednie
dokumenty. Materiaty do wbudowania musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru).
Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika
budowy,

-kontrole prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych w zgodnosci ze sztuka budowlang,
w tym: sprawdzenie pod wzgledem wymiardéw, ksztattu, szczelnosci,

-sprawdzenie prawidtowosci zamontowania elementdw zgodnie ze sztukg budowlang, a w szczegdlnosci sprawdzenie
potozenia elementéw, wykonanych pofaczen i szczelnosci,

-kontrole wykonania catosci w zgodnosci z przepisami, normami i instrukcjami.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa:

- haprawa murow —szt, m2, m3
- uzupetnienie otworéw — m3

- nadproza—mb i szt

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ogdlnej ST-00.

Poszczegdlne naprawy powinny by¢ odebrane przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru).

e) Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru.

f) Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot.

g) Wykonawca prace poprawkowe wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Zamawiajgcym (Inspektorem
Nadzoru),

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatnosci jest protokét odbioru robét .
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Warunki i badania przy odbiorze.

PN-89/B-10425

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — wydawnictwo

Verlag Dashofer

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.
OSADZENIE STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWEJ | OKIENNE)J

ST -03

1. CZESC OGOLNA:

Nazwa zadania:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w Specyfikacji
technicznej ogélnej — ST-00, punkt 1
Nr CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg stanowig roboty zwigzane z osadzaniem
stolarki drzwiowej i montazem Scianek szklanych

2. MATERIALY

1. Stolarka drzwiowa - zaprojektowano stolarke drzwiowg wewnetrzng z ptyt MDF. Oscieznice stalowe i regulowane z
ptyty MDF. Wymiary stolarki sprawdzi¢ w miejscu wbudowania przed przystgpieniem do produkcji.

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne tfoczone przylgowe okleinowane

Konstrukcja skrzydta drzwiowego

Konstrukcja skrzydet oparta jest na ramiaku z klejonki iglastej, ktory wraz z wypetnieniem stabilizujgcym oklejony jest
dwustronnie, gtadkg lub ttoczong ptyta MDF.

Obydwa boki i géra skrzydta standardowo okleinowane sg tasmga brzegowg (w kolorze zgodnym z kolorem pokrycia
powierzchni skrzydta).

Pokrycie/kolor

Skrzydto drzwiowe jest pokryte okleing drewnopodobng w kolorze zgodnym z projektowanym.

Okucia

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne wyposazone sg w:

- dwa zawiasy czopowe (kolor "srebrny" lub "ztoty"),

- zamek: z wktadka patentowa.

- zamki patentowe i z wktadkg patentowg w drzwiach zewnetrznych

Oscieznica

Oscieznica stalowa szer 90 i 80 cm malowana.

OS$cieznica regulowana z ptyt MDF okleinowanych.

Wszystkie ww. materiaty muszg mieé wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

2. Scianka szklana bezramowa z drzwiami dwuskrzydtowymi o EI30

3. Szafa na sprzet porzadkowy

4. Szafa na ubrania

3. SPRZET

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,
- poziomnice,
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- wiertarki. | wkretaki.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw do wykonania stolarki drzwiowej i okien nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen. Zaleca sie
uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Osadzenie oscieznic i skrzydet drzwiowych

Warunki przystgpienia do robét

- Przed przystgpieniem do osadzania stolarki nalezy odebraé roboty murowe,

sprawdzajgc zgodnos¢ 'ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robot

Przed przystgpieniem do osadzania oscieznic nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych.
- Obsadzenie oscieznic nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

Skrzydta drzwiowe nalezy osadza¢ wraz z oscieznicg tak aby nie dopusci¢ do zwichrowania elementu. PO utrwaleniu
oscieznicy nalezy dopasowac skrzydto do oscieznicy i dokonac regulacji i poprawek malarskich. Regulacji okuc i
zamkoéw.

Skrzydto powinno mieé¢ u dotu kratki wentylacyjne nawiewne.

Skrzydta drzwiowe wejsciowe do WC oraz z przedsionka do pomieszczenia z kabinami majg by¢ ponadto wyposazone
w samozamykacze oraz wzmocnione okucia.

Cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy omurowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢
wod3a. Przy przymurowaniu murdw silnie obcigzonych na zaprawie

cementowej, konieczne jest moczenie cegty suche;j.

Do otworéw okiennych i drzwiowych w murach nalezy stosowaé nadproza z dwuteownikéw stalowych tgczonych
$rubami, zgodnie z wykazem nadprozy. Nadproza te powinny by¢ ocieplone od zewnatrz warstwg ptyt z betonu
komérkowego lub innego materiatu izolacyjnego.

5.2. Scianke szklang osadzi¢ wg instrukcji producenta na kotki stalowe o odpowiedniej wytrzymatosci na wyrywanie i
Scinanie.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci rob6t murowych

Badania w czasie odbioru robét

Badania powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi

- wykonczenie narozy, stykdw i szczelinach dylatacyjnych.

- poprawnosci dziatania stolarki, braku zwichrowan i prawidtowos¢ dziatania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka i zasady obmiarowania

Obsadzanie oscieznic obmierza sie w sztukach lub m2, obsadzenie skrzydet drzwiowych i okien oblicza sie w m2,
Scianki szklane w kpl lub m2

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory robat stolarki

Podstawa odbioru

1. Podstawe dla odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna

b)zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe przez producentow,

c) protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robdt szczegdlnie zanikajgcych, jezeli odbiory te nie byly odnotowywane
w dzienniku roboét, protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli takie byty zlecane przez budowe (np. w odniesieniu co do
radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektérych wyrobdw),
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ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m? powierzchni stolarki drzwiowej lub $cianek ustepowych wedtug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zapraw,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
Inne dokumenty i instrukcje

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.
TYNKI ZWYKLE | RENOWACYIJNE
ST -04

1. CZESC OGOLNA:

Nazwa zadania:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w Specyfikacji
technicznej ogdlnej — ST-00, punkt 1

Nr CPV 45410000-4 Tynkowanie

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkéw zwyktych i renowacyjnych wewnetrznych.

1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1. 1.

1.1.3. Zakres robét objetych ST

- Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyrdwnawczg lub ksztattujacg forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte
zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania
powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze".

- Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1. 1.

- Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70 /B-10100 p.
3.3.2.

- Tynki renowacyjne wykonywac jak tynki zwykte oraz zgodnie z instrukcjami producenta odpowiednich systemow
renowacji.

1.1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okreslonymi w ST ,, Wymagania ogdlne".
1.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji technicznej
,Wymagania ogdlne"

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podfoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg
wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 , Zaprawy budowlane zwykte".

* Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie ok. 3 godzin.

¢ Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701 ;1997
,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub
popiotédw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

¢ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6. Gotowe zaprawy systemowe, podktady, grunty, tynki renowacyjne i zwykte, preparaty do usuwania glondéw i
plesni — nalezy uzywac¢ materiatéw jednego systemu tak aby utrzymac wysoka jakos¢ robdt i zachowaé warunki
gwarancji dostawcy materiatéw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne"

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikdéw na wode.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt4

4.2. Transport materiatéow

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i
wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne"

5.2. Warunki przystgpienia do robét

- Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone osScieznice drzwiowe i okienne.

- nalezy przemurowaé — odtworzy¢ rozebrane wczesniej czesci balkonu od strony potudniowe] oraz uzupetnié¢ nakrywy
betnowe murkéw balkonu i wejs¢ — schodéw w el. Ptn. | zachodniej.

- Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

- W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy zbada¢ stan spoin i reprofilowa¢ je do gtebokosci 3cm.

- Catag powierzchnie $cian nalezy zmy¢ wodg pod cisnieniem.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajgc je lampa
benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Prace przygotowawcze

Nalezy usunac z elewacji budynku instalacje natynkowe oraz wszystkie wbite w mur metalowe

sruby, gwozdzie, wsporniki, anteny satelitarne, itp.

Nalezy zbadac stan tynkdw przez ostukiwanie z poziomu rusztowan. W zaleznosci od rodzaju zniszczen stosowac
odpowiednie naprawy. W przypadku wadliwego zespojenia z podtozem, skué tynk az do catkowitego odkrycia
powierzchni podtoza. Podtoze przygotowac bardzo starannie usuwajgc resztki

starego tynku, pytu i gruzu.

W miejscach zakazenia mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii glonéw i zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybow
i porostéw) nalezy przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji preparatem biobdjczym. Aplikacja preparatu metodg natryskowa.
Gteboko zakazone podfoze wymaga nasgczenia struktury tynku oraz wykonanie badan sprawdzajgcych skutecznosc
zabiegu. Czynnos¢ nalezy wykonac przed rozpoczeciem proceséw technologicznych w celu zniszczenia mikroflory.

W partiach cokotowych stare wyprawy tynkarskie, miejscowe uzupetnienia cementowe oraz zdegradowane cegty,
kamien i kruche osypujgce sie spoiny nalezy usungé mechaniczne, nastepnie oczyscic¢ szczotka na sucho lub sprezonym
powietrzem powierzchnie muru z pytow i drobnych pozostatosci zapraw, oraz wywiez¢ gruz poza miejsce prac.

Nalezy odtworzy¢ profile ciggnione zgodnie z PT.

Uwaga - W przypadku catkowitego skucia tynku na detalach architektonicznych nalezy doktadnie zinwentaryzowac,
zdja¢ profile i ksztatty.

5.5. Zakres remontu: roboty tynkowe majg charakter odtworzeniowy i remontowy (tynki na starych scianach w
miejscach skucia i na Sciankach nowych),
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Technologia prac tynkarskich:

- Usuniecie wszystkich nienosnych i gtuchych starych tynkdw, powierzchnie tynkéw i detalu ktére nie wykazujg oznak
degradacji nalezy pozostawic.

- Pozostate powtoki malarskie nalezy usungé (np. srodkiem sto fassadenabbeizer)

- Powierzchnie tynkowane wymagajace uzupetnienia lub odtworzenia tynkéw nalezy wykonaé z lekkiej mieszanki
wapienno trasowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne" pkt6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych
do wykonania robdt i przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptac;ji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynikaé z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".

6.3.2. Woyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Badania tynkéw zwyktych powinny byé przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i
powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdéw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ,Wymagania ogélne"

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupow oblicza
sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

7.3. llo$¢ tynkdw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.4. llos¢ tynkéw gzymsdw oblicza sie w mb dla okreslonej szerokosci gzymsu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" .

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Jezeli odbidr
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
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- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej
kategorii,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungé tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe.

8.4. Odbidr tynkéw

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podtoza,
pilsni itp.,

- trwate Slady zaciekédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

8.4.4. Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Pfaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- wykonanie tynkow,
- reperacja tynkdw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
— likwidacje stanowiska roboczego.
W przypadku umowy ryczattowej nalezy sprawdzi¢ czy zakres robét zostat wykonany zgodnie z projektem technicznym
i przedmiarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1, Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.
ROBOTY MALARSKIE

ST-05
1. CZESC OGOLNA:
Nazwa zadania:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wspdlne wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w Specyfikacji
technicznej ogdlnej — ST-00, punkt 1

Nr CPV 45440000-3 Roboty Malarskie i szklarskie

1.1. WSTEP. Przedmiot i zakres robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg stanowia roboty tynkéw elewacji
po remoncie. Kolorystyka wg podanego w projekcie wzornika.

Wymalowania nalezy wykona¢ farbg emulsyjng w kolorach podanych w projekcie lub uzgodnionych z zamwiajgcym,
Malowanie wykona¢ dwukrotnie po uprzednim zagruntowaniu tynkéw.

Rodzaj farby nalezy dobra¢ aby byt dopuszczony do stosowania razem z innymi materiatami przyjetego systemu
materiatow.

W przypadku wystgpienia potrzeby wykonczenia innych elementéw (metalowych lub drewnianych), nalezy uzywaé
farb olejnych lub ftalowych w kolorach zgodnych z PT.).

Porecze schodoéw, balkondéw, oraz krat oczyscic¢ i pomalowa¢ dwukrotnie farbg olejng lub ftalowa.

Drzwi wejsciowe do budynku pomalowac¢ dwa razy farbg olejng lub ftalowg w kolorach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

1.2. Okreslenia podstawowe:

Nie wystepujg okreslenia nieopisane w obowigzujgcych warunkach technicznych i opracowaniach.

Pozostate zgodnie z okresleniami zawartymi w Ogdlnej Specyfikacji Techcnzine;j.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny mieé:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany", termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Wykonczenia malarskie

- specjalistyczny $rodek gruntujgcy hydrofobizujgcy, np. na bazie czystego, ptynnego krzemianupotasowego,
charakteryzujacy sie bardzo wysokg paroprzepuszczalnoscia i stabilnoscig w kazdych

warunkach atmosferycznych dostosowany do stosowanego systemu farb.

- farba emulsyjna w ustalonej projektem kolorystyce o bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci Powtoke nalezy nanies¢
w dwdch warstwach.

Wszystkie elementy drewniane i stalowe nalezy po doktadnym oczyszczeniu (usunieciu starych powtok malarskich)
zagruntowa¢ odpowiednim $rodkiem gruntujgcym. (Np.: drewno - sto prim protect af , a metal np.: sto prim activ.)
Wszystkie elementy pomalowa¢ dwukrotnie powtoka (np.: sto color top).

2.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu".

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
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W przypadku stosowania farb gotowych rozrabianych dodawanie wody w celu zmiany konsystencji jest dopuszczalne
jedynie wg wskazan producenta.

UWAGA: Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacjach
ogdlnych.

3. SPRZET:

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarkga elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- opalarki,

- drabiny i rusztowania.

UWAGA: Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w specyfikacjach ogdlnych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatdw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajgcy

uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Materiaty do robét malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

UWAGA: Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w specyfikacjach ogdinych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robét malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych roboét budowlanych
oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

5.2. Wykonczenia malarskie

Wszystkie powierzchnie nalezy zagruntowaé materiatem specjalistycznym srodkiem gruntujgcym, na bazie czystego,
ptynnego krzemianu potasowego, o bardzo wysoka paroprzepuszczalnosci i stabilnosci w kazdych

warunkach atmosferycznych.

Wykonanie warstwy wierzchniej — malowanie farbg emulsyjng w ustalonej kolorystyce. Farba musi mie¢ bardzo
wysokg paroprzepuszczalnos$é, zabezpieczajgcy podtoza).

5.3. Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie:

Nowe tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢
usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkdw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitdw solnych).

Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz
odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury
ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyziszyta 20°C
(np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

- Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza

nie wiekszej niz 80%.

- Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

- Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonié
przez zabrudzeniem farbami.

5.5. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych
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Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawiera¢:
¢ informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposdb przygotowania farby do malowania,

* sposodb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
¢ krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

¢ czas miedzy nakfadaniem kolejnych warstw,

¢ zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

e zalecenia w zakresie BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania podfozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie nalezy wykonywaé po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podfoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

e muréow ceglanych i kamiennych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢ wykonania zgodnie z
normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

¢ tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodnosc¢ z projektem, rownosé i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan
normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnief,, zabezpieczenie elementéw
metalowych, wilgotnos¢ tynku,

e ptyt gipsowo-kartonowych - wilgotno$é, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretéw,

¢ elementow metalowych - czystos¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy badaé metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym sSwietle dziennym lub
sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni suchg,
czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé czystej szmatki.

Wilgotnos$¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé
probke podtoza i okresli¢ wilgotnosé metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania materiatéw

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdéw uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac¢:

a) w przypadku farb ciektych:

¢ skoagulowane spoiwo,

® nieroztarte pigmenty,

¢ grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),

® kozuch,

o Slady plesni,

¢ trwaty, nie dajacy sie wymieszaé osad,

¢ nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

* obce wtracenia,

¢ zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

e Slady plesni,

e zbrylenie,

* obce wtracenia,

¢ zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot
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Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich z dokumentacjg
projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce
wykonanych robét malarskich, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

¢ sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

¢ sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

¢ sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

¢ sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

¢ sprawdzenie odpornosci na zmywanie. Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto
0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za odporng na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

¢ na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki
nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

¢ na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotka z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata
badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Szczegdtowe zasady obmiaru robdt malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z
obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.
Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z oscieznicami wraz z ¢éwieréwatkami)
oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w swietle wykornczonych otwordéw.

Malowanie opasek i wytogdw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu.
Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach
kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikdw radiatorowych obmierza sie jako podwdjng powierzchnie prostokata,
opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikdw typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy przyjmowac potrdjng
powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o wiekszych
Srednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

8. ODBIOR ROBOT

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbidr
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podfoza. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Patrz: Specyfikacje ogdlne.

8.4. Odbior koncowy

Patrz: Specyfikacje ogdlne.

UWAGA: Ogdlne zasady dotyczgce odbioru podano w specyfikacjach ogdinych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich stanowi wartosé tych robét
obliczona na podstawie:

- okres$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powfokowe na wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane

styrenowe.

PN-C-81800:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane

styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdéw.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,

Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes$¢ B: Roboty wykoriczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i
wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Oktadziny z ptyt Gipsowo - Kartonowych
ST- 06

1. CZESC OGOLNA

Nazwa zadania:

1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest wykonanie przegrod z ptyt gipsowo kartonowych i zadanie
okreslone w Specyfikacji technicznej ogélnej ST-00, punkt 1.

Nr CPV 44112310-4 — Scianki dziatowe

1.1.1. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowe] konstrukcji
Scian i sufitéw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujgcej tynki na Scianach i
sufitach murowanych wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

Oktadziny objete niniejszg ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

,Prawa" strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona ,lewa" ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta
oraz zaktadkowe pofaczenia kartonu.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumieé wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujgce przed-miot i
wymagania jakosciowe wykonania okfadzin.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét podano w ST
,Wymagania ogdlne"
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2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdine"

2.2. Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 - wymagania
dla ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
Lp. Wymagania GKB GKF GKBI GKFI wodo- i
zwykta ogniood wodoodporna ognioodporna
porna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2. Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia| karton powinien by¢ zfaczony z rdzeniem gipsowym w taki
gipsowego sposdb, aby przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujac
odklejania sie od
rdzenia
3. Wymiary i tolerancje [mm] grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
szeroko 1200 (+0; -5,0)
§¢
dtugosc [200073000] (+0; -6)
prostop réznica w dtugosci przekatnych <5
adtos¢
4, Masa 1 m? piyty o 9,5 <9,5 - - -
bosci [k
grubosci [ke] 12,5 <125 11,0013, <125 11713,0
0
15,0/ <15,0 13,5716, <15,0 13,5715,0
0
>18, <18,0 16,0719, - -
0 0
5. Wilgotnosc¢ [%] <10,0
6. Trwatos¢ struktury przy opalaniu - >20 - >20
[min.]
7. Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
8. Oznakowanie napis na nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN ................. ;
tylnej data produkgji
stronie
ptyty
kolor szary szary zielony jasny zielony jasny
kartonu jasny jasny
barwa niebiesk czerwon niebieska czerwona
napisu a a
Tabela 2
Grubos¢ Odlegtos¢ PROBA ZGINANIA
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nominalna ptyty] podpédr I Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
gipsowej [mm] [mm]
prostopadle do| réwnolegle do| prostopadle do rownolegle do
kierunku kierunku . kierunku
L1 ‘0 kierunku L
wtdkien wtdkien L) wtdkien kartonu
wtdkien
kartonu kartonu
kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Dane dotyczgce ptyty gipsowo-kartonowe i o nazwie ,,RENOWACYJNA", o grub. 6,5 mm.

— grubos$¢-6,5£0,5 mm

— szerokos¢ - 1200 (+0; -0,5) mm

— dtugosc - [2000-3000] (+0; -6,0) mm

— masalm?-5,5-6,5kg

— obcigzenie niszczace (rozstaw podpdr - 350 mm) - prostopadle do kierunku wiékien - min. 280N
- - rownolegle do kierunku wtdkien - min. 110N

2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podfoza stosowaé mozna wode odpowiadajagcg wymaganiom
normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— miec frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1 ,0 mm.
2.42. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.5. Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do scian murowanych

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe produkowane przez firmy
specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przystepujagcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne"
4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podkfadach dystansowych. Pierwsza
ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasmg stalowg dla usztywnienia, w
miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podkfadzie.

Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.
4.3. Transport plyt

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére
umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m? ptyt o grubosci 12,5 mm lub okofo 2400 m? o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
5.2. Warunki przystgpienia do robét

— Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byé¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

—  Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow murdw, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

—  Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadoéw.

— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w
granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach murowanych

5.3.1. Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122
»Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

5.3.2. Mocowanie ptyt za pomoca zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego

Elementami wigzgcymi ptyte (oktadzine) ze Sciang a rdwnoczesnie zapewniajacy jej sztywnosé, sg placki z gipsu
szpachlowego lub kleju gipsowego.

5.3.3. Przygotowanie podtoza:

— podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

— stare powtoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

— przed przystgpieniem do montazu ptyt, podfoze skropic¢ obficie woda, zbyt suche podtoze, szybko odciaga
wode z plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

— dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowac¢ na placki zaczyn o wiekszej gestosci.

5.3.4. Mocowanie ptyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujaca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu odchytki
do 20 mm/mb, nalezy jg zniwelowa¢ przed rozpoczeciem montazu ptyt. Niwelacji powierzchni $ciany dokonuje sie
przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajgcych z szerokosci zastosowanych
ptyt. Marki winny mie¢ srednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtdérnym sprawdzeniu
lica Sciany mozna przystgpi¢ do wtasciwego przyklejania ptyt.
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Ptyte do przyklejenia ukfada sie strong licowa do podtogi w poblizu miejsca jej zamontowania. Nastepnie na jej
tylng strone naktada sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.

Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadac gesciej. Grubos¢ naniesionych
plackdéw powinna by¢ nieznacznie wieksza, niz grubos¢ przygotowanych marek. Ptyte z naniesionymi plackami
podnosi sie i lekko dociska do $ciany. Nastepnie skorygowaé potozenie ptyty, czyli dosuna¢ jg do krawedzi juz
zamontowanej ptyty. Opukujgc gumowym miotkiem przez prostg tate (najlepiej aluminiowg, o przekroju
prostokgtnym 18x100 mm i dtugosci 2500 mm), doprowadza sie do doktadnego zlicowania ptaszczyzny
montowanej ptyty z wczesniej zamontowang ptyta.

Mozna tez stosowa¢ metode naktadania plackéw gipsowych na $ciane. Szczegdlnie w pomieszczeniach waskich
(np. w korytarzach), gdzie nie da sie manewrowac ptytg z naniesionym na nig zaczynem.

Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie swoimi dtuzszymi krawedziami. Wskazane jest
jednoczesne mocowanie dwdch lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastepnie wspdlne
regulowanie ich potozenia.

5.3.5. Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny s$cian przeznaczonych do obtozenia sg rowne, o odchytce do ok. 3 mm/mb, mozna
zastosowaé metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., na
utozong licem do podtogi ptyte naktada sie cienkg warstwe klejagcg. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szeroka
stalowg paca z zebami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz dtuzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do
tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego rownomierne rozprowadzenie w momencie
dociskania ptyty do podtoza.

5.3.6. Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nieréwnym podtozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania Sciany lub przerdbek (zamurowane
otwory), moze zaistnie¢ konieczno$¢ wstepnego wyrdwnania powierzchni przy pomocy pasow gipsowo-
kartonowych. Pasy takie, o szerokosci 10 cm, odcina sie z ptyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu
gipsowego. Poziome pasy montuje sie przy suficie i przy podtodze. Pasy pionowe s3g klejone w rozstawie co 600
mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznacza¢ réwng ptaszczyzne.

Po zwigzaniu zaczynu mocujgcego pasy gipsowo-kartonowe do podtoza przystepuje sie do klejenia ptyt sposobem
opisanym w pkt. 5.3.5.

5.4. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie
5.4.1. Oktadziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowane sciany mozna obtozyé ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. taty
drewniane, o przekroju 50x25 mm, s3 mocowane poziomo do podtoza przy pomocy kotkéw rozporowych.
Odlegtosci miedzy listwami sg uzaleznione od grubosci stosowanej na okfadzine ptyty.

— Dlaptytogr.9,5mm-500 mm
— Dlaptytogr.12,5 mm-650 mm
Ptyty montuje sie, ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia witasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen miedzy tatami wktada sie wetne
mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢é wystarczajgco odsuniety od Sciany (grubos$¢ wetny). Mozna to
0siggna¢ przy pomocy podktadek wykonanych z krétkich odcinkéw listew drewnianych.

Ruszt drewniany moze by¢ wykonany réwniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje sie taty o przekroju
30x50 mm. Mocuje sie je do $ciany pionowo, przy uzyciu specjalnych tgcznikdw. Rozstaw miedzy listwami - 600 mm.
Elementami tgczacymi listwy ze $ciang sg strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu potgczenie rusztu z podtozem jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do ttumienia wszelkiego
rodzaju dzwiekdéw przenoszonych przez przegrode. Wtasciwos¢ ta moze jeszcze zostaé podwyzszona przez podtozenie
pod strzemiona podktadek z tasmy ttumigcej. Wtasciwosci ttumigce przegrody w sposéb zdecydowany podnosi tez
obecnos¢ wetny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja réwniez obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej
miedzy wetng mineralng a ptytg gipsowo-kartonowa.
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5.4.2. Oktadziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac¢ na kilka sposobdw:

przy uzyciu profili stosowanych do budowy Scian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang sciang,
z uzyciem sciennych profili ,,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,
przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami taczgcymi typu ES.

5.5. Montaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z dwdch warstw: dolnej stanowigcej
bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,,warstwg nosng" oraz gornej - dalej nazywanej
,warstwg gtéwna". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skfadajacy sie tylko z warstwy nosnej.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac
wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy braé¢ pod uwage nastepujace czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnosc¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,

w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

sposéb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to moina zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe,

rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

b) grubosc zastosowanych ptyt:

rozmieszczenia ptyt,

rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyt,

c) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

jezeli sufit stanowi bariere ogniowg, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do
elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew
drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornos¢ ogniowg, poniewaz o
wtasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitéw, nalezy przy ich wykonywaniu pamietaé o paru podstawowych
zasadach:

styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),

przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtosc
zblizong do potowy dtugosci ptyty,

jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢é dwuwarstwowa, to drugg warstwe
ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi
elementami rusztu.

5.5.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od
pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tgcznik lub kotwe.
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Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropdw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitéw, jak np. kotwy stalowe
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustow
stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng wartosc
normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadac zabezpieczenie antykorozyjne.
5.5.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wymagajg
warunki ogniowe, na okfadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm.
Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢é mocowane do elementdw nosnych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

— mocowanie podfuzne wzdtuz elementdw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

— do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
— do profili stalowych blachowkretami.

5.5.5. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna  rozpieto$¢  miedzy|
elementami nosnymi [mm]
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.6. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym
5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane mogg by¢ wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podtoze jest
rowne i réwnoczesnie sufit nie musi byé obnizany, ruszt wykonuje sie jako jednowarstwowy. Rozstawy listew sg
uzaleznione od rodzaju ptyt i kierunku ich zamocowania. Odlegtosci (d) miedzy punktami mocowania listew do
podtoza sg uzaleznione od wymiardw poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowig warstwe
nosng dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Wymiary listew [mm] Dopuszczalne odlegtosci  (d) miedzy|
elementami kotwigcymi [mm]
szerokosc¢ (e) 50 650
grubosc (f) 25
szerokosc¢ (e) 50 800
grubosc (f) 32

5.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podfozu nieréwnym, w celu zmniejszenia ilosci punktéw kotwien lub gdy sufit ma by¢ obnizony, stosuje sie
ruszt dwuwarstwowy. Odlegtosci miedzy listwami w warstwie nosnej zalezg od grubosci stosowanej w danym
przypadku ptyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montazu w stosunku do listew nosnych. Listwy warstwy
gtéwnej sg rozmieszczane w odlegtosciach (d), uzaleznionych od wymiaréw poprzecznych zastosowanych listew w
warstwie nosne;j.
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Wymiary listew nosnych [mm] Dopuszczalne  odlegtosci  (d)
miedzy listwami gtéwnymi [mm)]
szerokosc¢ (e) 50 650
grubosc (f) 25
szerokosc¢ (e) 50 800
grubosc (f) 32

Dla rusztéw dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podtoza, wymiary listew gtéwnych oraz
dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujgcymi je do podtoza sg nastepujace:

Wymiary listew gtéwnych [mm] Dopuszczalne odlegtosci (a) miedzy|
elementami kotwigcymi [mm)]

szerokosc¢ (b) 63 1100

grubosc (c) 38

Wymiary listew gtéwnych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujacymi je do podtoza, dla rusztéw
dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, sg nastepujace:

Wymiary listew gtéwnych [mm] Dopuszczalne odlegtosci (a) miedzy
elementami kotwigcymi [mm]

szerokos¢ (b) 38 1400

grubos¢ (c) 63

5.7. Sufity na ruszcie stalowym
5.7.1. Ruszt stalowy - standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do niemieckiego
systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sy produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujace sie ich
wytworzeniem i dostawa.

Opis ogolny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6. Przedtuzenia
odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu tacznika
wzdtuznego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakdéw gdy chodzi o sufit
obnizony (sto-pien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej dtugosci) lub przy
pomocy tgcznikéw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dtugich i
rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie rowniez
dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropdéw.

W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tacznikow krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, korice profili nosnych opiera sie miedzy pétkami profili UD 27x28x 0,6
mocowanych do Scian.

Grubos¢ ptytyy Dopuszczalna odlegtos¢ Dopuszczalna odlegtoséf Dopuszczalna odlegtos¢ wi
gipsowo-kartonowej [mm] miedzy wieszakami| w warstwie gtéwnej warstwie nosnej [mm]
[mm] [mm]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
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850 1000 550
15,0

Uwaga: PowyzZsze dane dotyczq ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.
5.8. Obudowa poddaszy

Ptyty gipsowo-kartonowe sg dobrym materiatem do okfadania od wewnatrz skomplikowanych konstrukcji
dachowych. Ich wtasciwosci, takie jak lekko$¢ oraz wytrzymatos¢ na dziatanie ognia (ptyty GKF), szczegdlnie
przemawiajg za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.

Przed montazem ptyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu zamontowaé odpowiedni ruszt.
Wykonuje sie go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami konstrukcyjnymi rusztu sg listwy drewniane
lub profile stalowe.

Przy budowie rusztow na powierzchniach skosnych nalezy stosowaé zasady montazu podobne, jak dla rusztéw
sufitowych. Przyktadowo:

dla rusztéw z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok. 900 mm)
przy pomocy tgcznikéw typu ES, odlegto$é miedzy nimi nie powinna przekraczac:

— 550 mm dla ptyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,

— 550 mmdla ptyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,

— 420 mm dla ptyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.

Analogiczne rozstawy obowigzujg przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do krokwi
tacznikami ES.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6
6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,, Wymagania dla
ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegdlnosci powinna byc¢ oceniana:

— réwnos¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

— wilgotnosc i nasigkliwosé,

— obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.
6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 7
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji.
Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w sSwietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich
jest mniejsza niz 0,5 m2.

7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

W przypadku robot remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci obmiarowe
okresla sie na podstawie pomiardow w naturze
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych z ptyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢
wodg

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,, Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,

c) przygotowanie podtoza,

d) prawidtowos¢ zamontowania ptytiich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e) wichrowatos¢ powierzchni.
ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowic¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kgcie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi
lub posiadac¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia
ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych
tynkéw nalezy przeprowadzaé za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do
siebie kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu
pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne
odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie

suchego tynku od przecinajacych sie

ptaszczyzny i odchylenia—; - p’faszc'zyz'n od  kata

krawedzi od linii proste] pionowego poziomego przewidzianego W
dokumentacji

nie wieksza niz 2 mm i
w liczbie nie wiekszej
niz 2 na catej dtugosci

nie wieksze niz 1,5 mm na 1
mb i ogdtem nie wiecej niz 3
mm w pomieszczeniach do

nie wieksze niz2 mmnal
mb i ogdtem nie wiecej
niz 3 mm na calej

nie wieksze niz2 mm

taty kontrolnej o | 3, 5 mm wysokosci oraz nie| powierzchni ograniczonej
dtugosci 2 mb wiecej niz 4 mm w S$cianami, belkami itp.
pomieszczeniach powyzej

3,5 m wysokosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilos¢ m? powierzchni suchego tynku wedtug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
— przygotowanie podtoza,
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obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

na $cianach murowanych

przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

przygotowanie kleju gipsowego,

przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,

przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretédw wraz z przycieciem

dopasowaniem,

przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretdéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,

dla wszystkich technologii (czynnosci wykorczeniowe):

przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
szpachlowanie potgczen i stykow ptyt ze $cianami i stropami,
zabezpieczenie spoin tasma papierowa,

szpachlowanie i cyklinowanie wykorczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122
PN-B-79405
PN-93/B-02862
PN-EN 1008:2004

PN-79/B-06711

Odpornos¢ ogniowa.

Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw

produkcji betonu.

Norma
9001, 9002, 9003 i 9004)

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

ISO (Seria 9000,Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia
jakosci.

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, scian dziatowych, okfadzin sciennych i sufitdw podwieszanych
oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pirczéw.

Informator-Poradnik ,, Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Krakéw 1996 r.

pionowego

poziomego

nie wieksza niz 2 mm i
w liczbie nie wiekszej
niz 2 na catej dtugosci
taty kontrolnej o
dtugosci 2 mb

nie wieksze niz 1,5 mm na 1
mb i ogdtem nie wiecej niz 3
mm w pomieszczeniach do
3, 5 mm wysokosci oraz nig|
wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

nie wieksze niz2 mmnal
mb i ogdétem nie wiecej
niz 3 mm na catej
powierzchni ograniczonej
Scianami, belkami itp.

nie wieksze niz2 mm
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne" pkt 9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana iloé¢ m? powierzchni suchego tynku
wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

przygotowanie stanowiska roboczego,

obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
przygotowanie podtoza,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

dla wykonania oktfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

na $cianach murowanych

przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

przygotowanie kleju gipsowego,

przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,

na rusztach z listew drewnianych

przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretéw wraz z przycieciem i
dopasowaniem,

na rusztach z ksztattownikéw metalowych

przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,

dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrdwnania powierzchni oktadzin,
szpachlowanie potgczen i stykdw ptyt ze Scianami i stropami,

zabezpieczenie spoin taSma papierowa,

szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosSci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, scian dziatowych, okfadzin sciennych i sufitdw podwieszanych
oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pirczéw.

Informator-Poradnik ,, Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Krakéw 1996 r.
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7SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
POSADZKI Z WYKLADZIN Z TWORZYW SZTUCZNYCH
ST -07

1. CZESC OGOLNA:

Nazwa zadania:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru robét, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w
Specyfikacji technicznej ogdélnej — ST-00, punkt 1
CPV 44112200-0
2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzki sa:
e wyktadziny PCV heterogeniczne obiektowe klasa uzytkowa 34/43) gr. catkowita min. 2,5mm, grubos¢
warstwy Scieralnej min. 0,7mm, odpornosé na scieranie — grupa T, antyposlizgowos¢ min. R9, wyktadzina
o fakturze drewnopodobnej;

e listwy podtogowe z polichlorku winylu w kolorze dostosowanym do barwy ptytek klej do przyklejenia

wyktadziny zalecany przez producenta ptytek

¢ masa wygtadzajgca do wygtadzenia powierzchni podktadu sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w
kolorze dostosowanym do koloru spawanych ptytek. Srednica sznura powinna wynosi¢ 4-5 mm.

Wyktadzine i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczenia co najmniej 24 godziny przed uktadaniem.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Wyktadziny podtogowe nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych

przed zamoczeniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym zgodnie z przepisami o
tadowaniu samochododw ciezarowych i przyczep. Wyktadzine z PCV oraz kleje przeznaczone cto ich mocowania
powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, w temp. 5°-25°C. Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ | m od
urzadzen grzewczych i chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Wyktadzine nalezy
chroni¢ przed kontaktem z materiatami bitumicznymi, olejami, czarng guma ze wzgledu na mozliwos¢
przebarwien. Kleje zachowujg trwato$¢é przez 6 miesiecy. Wykfadzina zwinietg w rulon powinna by¢
przechowywana w pozycji poziomej w warstwach ilo$ci max 5 warstw lub w pozycji pionowej. Nigdy nie nalezy
ustawia¢ wyktadziny opartej o $ciane, gdyz w tej pozycji ulegnie trwatemu uszkodzeniu.

5. WYKONANIE ROBOT
Do wykonania posadzek z wyktadziny PCV mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu wszystkich roboét
budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robét instalacyjnych,
tacznie z prébami cisnieniowymi.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, W jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Opis ogdlny
Podktad pod posadzke powinien stanowic¢ czystg, nie pylaca powierzchnie, o wytrzymatosci na sciskanie 12
MPa i wilgotnosci max. 3%. Do wykonania napraw podktadu nalezy stosowac zageszczong drobnym piaskiem
mase wygtadzajacg uzywajac gtadkich pacek lub szpachelek.

Po 24 godzinach od wykonania napraw mozna przystapi¢ do dalszych prac.

Zagruntowanie podfoza nalezy wykonac przy uzyciu odpowiedniego roztworu gruntujgcego, ktéry nanosi sie
cienkg warstwa przy uzyciu pedzla malarskiego. Jezeli zachodzi taka potrzeba nalezy zastosowa¢ mase
wygtadzajgcg Mase nalezy przygotowaé wg zalecen producenta i rozprowadzi¢ za pomocg packi warstwa o gr.

1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania masy mozna przystgpic¢ do dalszych prac.

Posadzki z wyktadzin z PCV nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta.
Temperatura w jakiej wykonuje sie posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 17°C. Wyktfadzina arkuszowa powinna
by¢ rozwinieta z rulonu, pocieta na odcinki wg wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na czystym podtozu z
2-3 cm zaktadami. Arkusze uktada sie wzdtuz dtuzszego boku pomieszczenia, z tym ze spoiny nie mogg
wypadaé w miejscach intensywnego ruchu (np. w drzwiach) i pozgdane jest aby przebiegaty prostopadle do
$cian Z otworami okiennymi. Luzno utozone arkusze powinny pozosta¢ w pomieszczeniu przez ok. 24 godziny
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aby dopasowaty sie do podktadu. Jezeli po tym czasie arkusze sg sfatdowane wyktadzina powinna by¢ uznana
za wadliwg i reklamowana.

Wyktadziny przykleja sie catg powierzchnig do podktadu przy uzyciu kleju zalecanego przez producenta
wyktadziny. Klej przed uzyciem musi by¢ doktadnie wymieszany. Brzegi wyktadziny dopasowuje sie przycinajac
je jednoczesnie ostrym nozem, na zatozonym zaktadzie. Po przycieciu nalezy odwingé arkusze do potowy ich
dtugosci, zabezpieczajac je przed przesunieciem. Na odstoniety podktad nalezy nanies¢ klej, uzywajac packi lub
szpachli stalowej, zgbkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna mieé¢ réwnomierng grubos$é. Po 5-10 min.
mozna natozyé arkusze wyktadziny i starannie docisna¢. Slady kleju przy spoinie nalezy usunaé. Wykonanej
posadzki nie nalezy uzytkowac przez 6 dni od przyklejenia wyktadziny.

Zaleca sie wykonanie spawania wykfadzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu sie spoin, uszkodzeniom brzegdw i
pozwala na zachowanie dobrych warunkdéw sanitarnych w pomieszczeniach. Do spawania spoin nalezy uzywac
sznura spawalniczego zgodnego z zaleceniami producenta wyktadziny, w kolorze zgodnym z kolorem
wykfadziny lub bezbarwnego. Srednica sznura powinna wynosi¢ 4 mm. Spawanie nalezy wykona¢ przed
przymocowaniem listew cokotowych. Spawanie wykfadzin nalezy przeprowadzi¢ po 6 dniach od przyklejenia.
Wzdtuz tgczonych arkuszy nalezy wykonaé rowek przy pomocy frezarki elektrycznej, lub frezem recznym.
Gtebokos$¢ rowka powinna wynosi¢ 2/3 grubosci wyktadziny. Przed spawaniem rowki nalezy oczyscic.
Spawanie polega na jednoczesnym zmiekczaniu i nadtopieniu wykfadziny oraz sznura spawalniczego, ktory
zostaje wcisniety w rowek rolkg dociskowg Wykonczenie ztgcza polega na scieciu po ostygnieciu spoiny,
nadmiaru wtopionego w rowek sznura spawalniczego.

Wykonczenie posadzki polega na przymocowaniu przy $cianach na catym obwodzie pomieszczenia listew z pvc.

Listwy mozna przyklei¢ klejem rozpuszczalnikowym, lub przyspawac zgodnie z zaleceniami producenta.
taczenie posadzek wykonanych z wyktadzin z pvc z posadzkami z innymi materiatéw powinno by¢ wykonane
przy uzyciu listew z ksztattownikow nierdzewnych lub listew pvc. Wyktadzina powinna zosta¢ zakonserwowana
i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami producenta np. emulsjg akrylowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu jakosci robot podtogowych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich
prowadzenia. W trakcie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu nalezy dokonaé kontroli zwracajac
szczegblng uwage na: sprawdzenie materiatéw na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i innych
dokumentoéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z powotanymi normami oraz niniejszg SST,
sprawdzenie przygotowania podtozg

¢ sprawdzenie poprawnosci uktadania ptytek sprawdzenie poprawnosci przyklejenia listew podtogowych
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowgq potozenia posadzki z wyktadziny PCV jest 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr materiatéw

Materiaty uzyte do robdt zwigzanych z potozeniem posadzki z ptytek PCV dostarczane na budowe bez
dokumentéw producenta stwierdzajacych ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z wystawionymi atestami producenta; w przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta, materiat
powinien by¢ zbadany zgodnie z norma panstwowg lub swiadectwem ITB;

nie dopuszcza sie stosowania do robét posadzkarskich, ktérych wtasciwosci techniczne nie odpowiadaja
wymogom przedmiotowych norm tub nie posiadajg $wiadectw ITB;

nie nalezy stosowac materiatdw przeterminowanych

8.2. Odbidr miedzyfazowy

Sprawdzenie warunkdw przystgpienia do wykonania posadzki Przed przystgpieniem do wykonania posadzki
nalezy sprawdzic:

temperature pomieszczen wilgotnos¢ podktadu

Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy

Sprawdzenie jakos$ci uzytych materiatéw

Sprawdzenie prawidtowosci potozenia lepiku

8.3. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy posadzki z wyktadziny PCV powinien obejmowac:

sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy wykonad przez ocene wzrokowa sprawdzenie prawidtowosci
uksztattowania powierzchni posadzki

sprawdzenie pofaczenia ptytek z podktadem

sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci przyklejenia listew podtogowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Roboty izolacyjne ptatne s3 wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
e wyrownanie podtoza

¢ oczyszczenie podtoza przyklejenie wyktadziny PCV

e zamocowanie listew podtogowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy:

PN-78/B-89004 Materiaty polichlorku winylu. Wyktadziny elastyczne bez warstwy izolacyjnej. Arkusze i ptytki
PN-75/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania.

PN-EN 423 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie skutkdéw zabrudzen

PN-EN 424 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie skutkéw symulowanego ruchu nogi mebla

PN-EN 425 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie skutkédw oddziatywania krzesta na rolkach

PN-EN 426 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie szerokosci, dtugosci, prostoliniowosci i ptaskosci arkusza
PN-EN 428 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie grubosci catkowitej

PN-EN 429 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie grubosci warstw

PN-EN 430 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie masy powierzchniowej - PN-EN 431 Elastyczne pokrycia podtogowe.
Wyznaczenie masy powierzchni odpornosci na rozwarstwienie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJA ELEKTRYCZNA | SYGNALIZACJI POZARU

ST- 08.
1. CZESC OGOLNA:
Nazwa zadania:
1.1. Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w
Specyfikacji technicznej ogdélnej — ST-00, punkt 1
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1
Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczna:
CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV: 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
CPV: 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
CPV: 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
adaptacje i wykonanie nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
linia zasilajgca, rozdzielnia gtdéwna (adaptacja), rozdzielnice peryferyjne  oswietlenie podstawowe i
ewakuacyjne, instalacja gniazd wtykowych jedno- i tréjfazowych, instalacje teletechniczne (okablowanie
strukturalne), instalacja potgczen wyréwnawczych, instalacja odgromowa, ochrona od porazeni, ochrona
przeciwprzepieciowa.
1.4. Podstawowe okreslenia — nie wystepujg okreslenia nieopisane nigdzie indziej.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t — ochrona srodowiska.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt, przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
- Utrzymywat teren budowy w nalezytym porzgdku.
- Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
- Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.
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- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami mozliwoscig powstania pozaru
1.6. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot — ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw opisu ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2. SPRZET
Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem zadania nalezy uzywal sprzetu sprawnego i
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

3. MATERIALY

3.1. irédto pozyskania materiatow.

Wykonawca zobowigzanych jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robét.

3.2. Materiaty podstawowe

- lampy sufitowe IED z odzysku i nowe

- lampy awaryjne istniejace i nowe

- sygnalizatory pozaru

- kamery CCTV oraz LAN

- przewody elektryczne | logiczne

3.3. Materiaty — przechowywanie i sktadowanie.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosé do robét i byty dostepne
do kontroli przez przedstawiciela Inwestora. Miejsca czasowe sktadowania beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3.4. Materiaty — materiaty zamienne.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze, co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuiszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ogoélnej

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasilanie

Projekt przewiduje wykorzystanie istniejgcego zasilania oSwietlenia, gniazd ogélnych oraz gniazd DATA.

W razie koniecznosci projektuje sie rozbudowe najblizszej rozdzielnice o obwody DATA , zasilanie gniazd
ogolnych oraz zasilanie klimatyzacji

5.2. Trasy kablowe
Nalezy wykorzysta¢ istniejgce kanaty kablowe PVC. W miejscach wskazanych na rysunku kanaty nalezy
przebudowac.

5.3. Instalacja gniazd oraz punktdw zasilajacych

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ w kanatach kablowych. W przestrzeniach miedzysufitowych instalacje
okablowania nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych lub w rurkach PCV.

Przewiduje sie montaz florboxéw w posadzce.
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5.4. Instalacja oswietlenia ogdlnego
Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych opraw oswietleniowych. W miejscach montazu sufitu
podwieszanego nalezy przenies¢ oprawy, wydtuzajgc kable zasilajgce
5.5. Okablowanie
Dla kabli prowadzonych pojedynczo oraz w wigzkach nalezy stosowac okablowanie o klasie reakcji na ogien
nie nizszej niz B2ca-s2,d1,a3.
Dla gniazd stosowac kable N2XH-J 3x2,5mm2, dla os$wietlenia stosowac kable N2XH-J 3x, 4x1,5mm?2.
Przekroje kabli do zasilania urzadzen technologicznych oraz sanitarnych podano na schemacie tablicy lokalu.
5.6. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Nalezy wykorzystac istniejgce oprawy oswietlenia awaryjnego.
W miejscu wskazanym na rysunku nalezy zamontowa¢ dodatkowg oprawe oswietlenia awaryjnego, o
parametrach takich jak istniejgce oprawy oswietlenia awaryjnego.
5.7. Instalacja LAN i CCTV
Projektuje sie instalacje kamer CCTV oraz LAN w oparciu o istniejgce kamery i okablowanie. W razie
koniecznosci z najblizszego punktu dystrybucyjnego, nalezy doprowadzi¢ kable LAN kat 6.
Instalacje prowadzi¢ wykorzystujgc istniejgce trasy kablowe obiektu.

5.8. Uwagi korncowe
Catos¢ prac nalezy powierzy¢ firmie (osobie) posiadajgcej odpowiednie uprawnienia w zakresie
wykonawstwa i doswiadczenie w wykonywaniu instalacji elektrycznych. Prace nalezy wykonaé zgodnie z
przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz aktualnymi normami. Po
zakonczeniu prac nalezy wykonaé pomiary natezenia oswietlenia, pomiar impedancji petli zwarcia,
rezystancji izolacji przewodow i kabli, pomiar urzadzen réznicowo-prgdowych, potgczen wyréwnawczych
oraz wykona¢é prébe zadziatania wytgcznika PWP. Na podstawie pomiardw sporzadzic¢ protokoty.

Wszelkie materiaty zamieszczone w opracowaniu majg charakter przyktadowy i sg tylko
wyznacznikiem jakosci, jakie majg spetnia¢ zamontowane urzadzenia.
5.9. Przepisy bezpieczenstwa
- Realizacje robét instalacyjno-montazowych prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
budowy oraz niniejszym projektem.
- Po zakonczeniu robdét instalacyjno-montazowych nalezy dokona¢ pomiardw rezystancji izolacji przewodow,
uziemienia oraz skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim. Po uruchomieniu instalacji wykonac
pomiar symetrycznosci obcigzenia w normalnych warunkach pracy.
- Wykonawstwo robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym, normami technicznymi PNE
oraz przepisami obowigzujgcymi w budownictwie elektroenergetycznym i tgcznosci, przy zachowaniu
przepisow i wymogdéw BHP.
- Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy wykonaé¢ w niezbednym zakresie pomiaréw utozonych kabli
elektroenergetycznych,
5.10. Instalacja od porazen
Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano dodatkowe wytgczniki
matoprgdowe w istniejgcej szafce rozdzielcze;j.
5.7. Realizacja robét
5.7.1. Instalacje elektryczne wszystkich pomieszczen w budynku nalezy wykonaé¢ w korytach kablowych
istniejacych i dodatkowo wykonywanych

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét — kontrola jakosci robot.
Poszczegdlne etapy wykonania powinny by¢ odebrane i zaakceptowane prze Inzyniera Budowy. Kontrola
powinna obejmowad:

- Kontrole elementéw sktadowych dostarczonych przez producenta

- Kontrole wytrasowania miejsc montazu

- Kontrole montazu urzadzen

-~ Kontrola poprawnosci wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiadaé¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Budowy. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu
jej wpisem do Dziennika Budowy.
6.2. Zasady kontroli.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania ew. prébek, badan materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania robdt sukcesywnie do oddawanych do uzytku
fragmentodw sieci elektrycznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone sg w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazing legalizacje, ze zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
obowigzujacych przepisow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Kontrola jakosci robot — protokoty badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inwestorowi oryginaty protokotéw pomiarowych.

Pomiary ochronne mogg wykonywac osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia SEP.

Wyniki badan beda przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczanego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Kontrola jakosci robot — certyfikaty.

Inspektor Budowy moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy , ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

b. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg;

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
roboty bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucane.

7. OBMIAR.

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych materiatow.
Obmiar robét wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty
zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem
robot.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposdb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robdt zanikajgcych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania, dla robdt zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych
powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiarow lub dotaczone do niej w
formie zatacznika.

Jednostkami obmiaru robét w zakresie instalacji elektrycznych sg:  metry [m] dla kabli i przewodéw
elektrycznych, sztuki [szt] dla osprzetu, aparatow i urzadzen

8. ODBIOR

8.1. Informacje ogélne.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a. Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

b. Odbiorowi czesciowemu;

c. Odbiorowi ostatecznemu;

d. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Wstepny odbidr instalacji — proby montazowe.

Instalacje elektryczne po ich wykonaniu podlega prébg montazowym, ktére polegajg na sprawdzeniu:

» Zgodnosci wykonania wszystkich instalacji z dokumentacjg oraz z ewentualnymi zmianami i odstepstwami,
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku Budowy, a takie zgodnosci z przepisami
szczegétowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczng.

¢ Jakosci wykonania instalacji
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¢ Skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen pragdem elektrycznym
* Spetnienia przez instalacje elektryczng wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolacji
przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow,
¢ Zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami.
Sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i $srodkdw ochrony od porazen prgdem elektrycznym, o
ktérej mowa wyzej nalezy dokonywaé dla wszystkich obwoddw zmontowanej instalacji elektrycznej - od
ztgcza do gniazd wtyczkowych i odbiornikéw.
Po wykonaniu préb montazowych nalezy sporzgdzi¢ nastepujgce dokumenty:
* Protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i okablowania, Protokoty
z wykonywanych pomiardw rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz ciggtosci przewoddw ochronnych,
w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potgczen wyréwnawczych,
¢ Protokoty z wykonania pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz pradu zadziatania
urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych,
Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej, o ktérej mowa wyzej powinna obejmowac przede
wszystkim sprawdzenie:
a) zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobéw i zainstalowanych urzgdzen z dokumentacjg
techniczng normami i certyfikatami,
b) prawidtowosci wykonania potaczen przewoddw,
c) poprawnosci wykonania okablowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych instalacji i
urzadzen,
d) prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych, w tym aparatow oraz sprzetu i osprzetu w
dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,
e) prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdw, tgcznikdw, zaciskow itp.
f) prawidtowego umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,
g) prawidtowego oznaczenia przewoddw neutralnych, ochronnych,
h) prawidtowosci doboru urzadzen i s$rodkéw ochrony od wptywéw zewnetrznych (warunkéw
Srodowiskowych w jakich pracujg)
h) spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora budowy, wprowadzonych do dokumentacji
techniczne;j.
8.3. Instalacje elektryczne.
W takcie prob montazowych instalacji elektrycznych nalezy je poddac szczegétowym ogledzinom i prébom,
obejmujgcym takze niezbedny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia czy spetniajg wymagania dotyczace
ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami. Osoby wykonujgce pomiary powinny posiadac
odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie wykonywania
prob nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom oraz urzadzen
obiektu lub zainstalowanego wyposazenia. Ogledziny nalezy wykonaé przed przystgpieniem do proéb i po
odtaczeniu zasilania urzadzenia. Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy instalowane urzadzenia, aparaty i
srodki zabezpieczen i ochrony spetniaja wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach
przedmiotowych (stwierdzenie ich parametrow technicznych z wymaganiami nom), czy zostaty prawidtowo
dobrane i instalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen
wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa.
Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci:
- Ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,
- Ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,
- Doboru przewoddéw do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia urzadzen
zabezpieczajgcych,

Zabudowania odpowiednich urzgdzen odtgczajacych i taczgcych,

Oznaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych,
- Umieszczenia schematéw, ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodéw,
bezpiecznikéw, tacznikdw, zaciskdw, itp., potaczen przewoddw.
Podstawowe czynnosci jakie powinny by¢é wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm, ktérych
spetnienie nalezy stwierdzi¢ w takcie wykonywania poszczegdlnych sprawdzen, podane sg ponizej ;
Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym.
Przed przystgpieniem do odbioru wykonawca okresli, jakie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim
(ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do zastosowana oraz stwierdzi
prawidtowos¢ dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem.
Zastosowane $rodki ochrony przed porazeniem pgdem elektrycznym powinny spetniac:
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1. Wymagania ogdlne podane w normie PN-IEC60364-4-47. Instalacje eklektyczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczeristwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

2. Wymagania szczegétowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi

Wykonawca okresli czy;

a) instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub podtoza, na
ktorych sg zainstalowane,

b) urzgdzenia moggce powodowac powstanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone przed jego
negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

c) dostepne czesci urzadzen i aparatdw nie stwarzajg zagrozenia,

d) urzadzenia wytwarzajagce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie wystgpieniem
niebezpiecznych temperatur.

Powyzszych ustalen dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm PN-IEC 60364-4-42.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego oraz PN-IEC 603644-482 Instalacje eklektyczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobor srodkéw ochrony w szczegdlnosci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

Dobér przewoddw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia oraz dobdr i nastawienie urzadzen
zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych Wykonawca okresli:

a) prawidtowo$¢ doboru parametrow technicznych, kompatybilno$¢ i dostosowa¢ do warunkdéw pracy
urzadzen:

- zabezpieczajgcych przed pradem przecigzeniowym,

- zabezpieczonych przetgcznikiem zwarciowym, rdéznicowopragdowym, zabezpieczajagcym przed zanikiem
napiecia do odtgczania izolacyjnego

b) takze, czy zastosowane s$rodki ochrony sg wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng we wtasciwych
miejscach instalacji elektrycznej prawidtowo$é doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na
wybidrczosé (selektywnosé)

c) dziatania i czy zabezpieczono przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone dopuszczalne
spadki napiecia

Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewodow, urzadzen zabezpieczajagcych o ktérych mowa wyzej,
dokonuje sie przez; stwierdzenie spetnienia warunkéw technicznych dobom przekroju przewodoéw i kabli do
obcigzen pradem elektrycznym warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ instalacje
elektroenergetyczne - dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego - PN-IEC60364-5-51 Instalacje w
obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspdlne.

- dla aparatury taczeniowej i sterowniczej PN - IEC60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza dla urzadzen do odtgczenia
izolacyjnego i taczenia. PN - IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.

- dla urzadzen zabezpieczajgcych przed pgdem przetezeniowym - PN - IEC603 64-4-43 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczeristwo. Ochrona przed pragdem przetezeniowym i
PN IEC603 64-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrong zapewniajgca
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed padem przetezeniowym.

Umieszczenie odpowiednich urzadzen odtgczajacych i tgczgcych,

Nalezy sprawdzac, czy instalacja i urzadzenia spetniajg wymagania w zakresie:

a) odfaczenia od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu

b) wynikajgcym z potrzeb sterowania

c) wynikajgcych z wymagan bezpieczerstwa przy zachowaniu sad:

- odfaczenia izolacyjnego i taczen roboczych

- wytgczenia do celéw konserwacji wytgczenia awaryjnego

d) wynikajgcym z odtgczenia w celu wykonania konserwacji urzagdzen mechanicznych

Wymagania dla urzadzen do odtaczania izolacyjnego i tagczenia podane s3 w normach PN-IEC603 54-4-46
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Odtgczanie i
taczenie oraz PNIEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterowania. Urzadzenia do odfaczania izolacyjnego i
taczenia przewoddw neutralnych i ochronnych
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Sprawdzenie prawidtowosci oznaczania przewodow neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno-
neutralnych PEN polega na sprawdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewoddéw ochronnych,
neutralnych i ochronno neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory zielono-zétty i jasnoniebieski - nie zostaty
zastosowane do oznaczenia przewoddw fazowych.

Oznaczenia przewoddéw powinny spetnia¢ wymagania norm PN - IEC603 64-5-54 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. PN -
90/E - 05023 identyfikacyjne przewodowi elektrycznych barwami lub cyframi.

Umieszczenie schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu czy;

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujg sie we wtasciwym
miejscu

- obwody, bezpieczniki, tgczniki, przyciski itp. s3 oznaczone w sposéb umozliwiajacy ich identyfikacje zgodnie
z oznaczeniami na schematach i innych srodkach informacyjnych

- tabliczki znamionowe oraz inne s$rodki identyfikujgce aparaty tgczeniowe i sterownicze znajdujg sie we
wiasciwym miejscu

- umieszczono we wtasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajgcym zakresie pozwalajg na
identyfikacje obwoddw i urzadzen.

Wymienionych wyzej stwierdzen dokonuje sie w oparciu o wymagania nastepujgcych norm:

- PN — IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia wspdlne.

- PN - 92/E- 01200 Symbole graficzne stosowane w schematach

- PN - 90/E - 05024 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi

- PN - 88/E -.08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i maki bezpieczenstwa

- PN -92/N - 01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

Potaczenia przewoddw

Sprawdzeniu podlega potaczenia przewoddéw a wiec to, czy sg wykonane w sposdb zgodny z wymaganiami
oraz przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu oraz czy nacisk potgczenia nie jest wywierany przez izolacje,
a takze czy zaciski nie sq narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody. Wymagania
dotyczace potaczen przewoddw podane sg w normach:

- PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe, roztgczne do taczenia przewodoéw o przekrojach do 16 mm2

- PN - 75/E - 06300/13 Wyroby elektroinstalacyjne do uzytki domowego i podobnego. Wymagania i badania
podstawowe. Potaczenia elektryczne i mechaniczne.

Odbidr instalacji powinien przebiegac z udziatem:

- przedstawiciela Inwestora,

- inzyniera budowy

- projektanta instalacji,

- przedstawiciela wykonawcy,

Wykonawca powinien przygotowac do odbioru nastepujgce dokumenty:

- powykonawczy projekt techniczny protokoty pomiaréw instalacji (j.w) dziennik budowy  waine
Swiadectwa dopuszczenia urzgdzen - atesty lub certyfikaty

8.4. Odbior robét zanikowych.

Odbidér robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robét zanikowych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Budowy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
8.5. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru czesciowego robét
wykonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje Inspektor Budowy.

8.6. Odbior koricowy.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich jakosci i
wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosci do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Budowy.
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Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych. Odbioru ostatecznego
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robodt zanikajacych i ulegajagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jakos¢ wykonanych Robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

8.7. Dokumenty odbioru kornicowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu;

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne);

- Recepty i ustalenia technologiczne;

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia;

- Dziennik Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty);

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST;

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wybudowanych materiatow zgodnie z ST;

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

W przypadku gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robat.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.8. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych dokumentacji ,0dbidr ostateczny Robot”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Wymagania ogdélne.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych i stabopragdowych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robodt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréow czesciowych robdét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawce rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania, robdt instalacji elektrycznych i staboprgdowych lub kwoty ryczattowe
obejmujgce roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
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— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowana przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robdt na wysokosci do 4 m, (jesli taka koniecznosé wystepuje),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze powstatych w czasie robét,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatéw w sposéb podany w specyfikacji technicznej, —
likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowania niezbednych do
wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robot wedtug uzgodnionych cen
jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowic
podstawe oddzielnej ptatnosci

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- PN-EN 12464-1:2022-01 Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

- N-SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach, Dobér kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich
reakcje na ogien

PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed
pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa. Stosowanie
$rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczeristwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢
pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-7-704:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60898:2000 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) - Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 - Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewoddw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspédtdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i
badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) - Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Czes¢ 1 : Wymagania
ogdlne

PN-EN 60799:2004 - Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczgce. PN-EN 60898-1:2003 (U) - Sprzet
elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwodéw
pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego (Zmiana Al ).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpiecze przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czes¢ 1: Wyfaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowopragdowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego
do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowopragdowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadpragdowym do
uzytku domowego i podobnego (RCBO). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJA WENTYLACII | KLIMATYZACII
ST- 09

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowe] dla
zadania opisanego w Specyfikacji technicznej ogdélnej — ST-00, punkt 1,

CPV: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
rob6t montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem
technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robot wchodza:

Rozbudowa systemu wentylacji wyciggowe]j poprzez wykonanie kanatéw z przewodéw elastycznych o
przekroju 12,5 cm, wraz z montazem dwdch anemostatow w strefie sufitu podwieszanego. Element
pionowy (tj. od istniejgcego otworu do sufitu podwieszanego) nalezy ze wszystkich stron obudowad

ptyta g-k.
Alternatywnie, zamiast kanatu okragtego mozna zastosowaé kanat ptaski, prostokatny - zachowujac
powierzchnie przeptywu powietrza. wentylacje podtaczyé do istniejgcej centrali - w3, 240m3/h

wentylator Vam 767. Wycigg powietrza w postaci 60m3/godzine. Powietrze nawiewane poprzez
nawiewniki okienne exr.302.hp 7-28m3//h.

- roboty przygotowawcze,

- wymagania dotyczace wyrobdw i robdt stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
(roboty montazowe),

- odbiér robot i kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe — definicje

Okreslenia podane w niniejszej S sg zgodne z PN-B-01411.

Nie wystepujg okreslenia nieopisane gdzie indziej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji wentylacji

- Kanaty wentylacyjne z blachy ocynk. SPIRO FI 125 MM z ksztattkami,

- Wentylatory kanatowe wywiewne

- Maty z wetny mineralnej do izolacji rurociggéw gr 5 cm.

- Kratki wywiewne i anemostaty

- rury miedziane do klimatyzatoréw o srednicy odpowiedniej do istniejgcej instalacji,

- klimatyzatory dobrane odpowiednio do istniejgcych.

1) Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

2) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzgdzen powinien odpowiada¢ co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;j.

3)  Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powtok ochronnych.

4) Szczelno$¢ potgczen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewododw.

5) Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementdw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu
ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

6) Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

7) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinny by¢ zamontowane
zgodnie z instrukcja producenta.
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8) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Przewody wentylacyjno powinny by¢ wykonane z nastepujgcych materiatow:
1) Blacha lub tasma stalowa ocynkowana.
2) Wymiary przewoddéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym i kotowym
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
3) Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001.
4) Wykonanie przewoddw i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
5) Potgczenia przewoddw wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.
Zastosowane materiaty.

e Kratka stalowa 125x125 i anemostat

e Wywiewnik DN125

e Rura stalowa wentylacyjna ocynkowana spiro DN125

e Kolano ze stali ocynkowanej DN125 spiro.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinien
zastosowac sprzet dostosowany do technologii robét i wykonywanych czynnosci oraz gwarantujacy
wiasciwg jakos¢ robot. Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane
do wymagan warunkéw BHP. Sposdéb wykonywania robét oraz sprzet zaakceptuje Kierownik Budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg unikngc
uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatéw. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone
rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie czasie ruchu pojazdu. Materiaty
powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP.
Rodzaj oraz ilos¢ srodkéw transportu powinien gwarantowad prowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w
Kontrakcie.

5. WYKONANIE ROBOT

Instalacje wentylacji grawitacyjno mechanicznej - w budynku istniejg przewody wentylacji grawitacyjnej
ktére nalezy wykorzysta¢ do wentylowania pomieszczen.

W projekcie technicznym pokazano piony kominowe wg opinii kominiarskiej, do wykorzystania dla
wentylacji pomieszczen.

5.1. Przewody wentylacyjne

Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
Potaczenia przewoddw wentylacyjne z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

1) Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegréd budowlanych w odlegtosciach
umozliwiajacych szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych
odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

2) Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw wentylacyjnych lub przewodéw
wentylacyjnych z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

3) Przejscia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposdb nie obnizajgcy odpornos¢ ogniowg tych przegréd.

4) Izolacja cieplna przewoddw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinna miec¢ szczelne potaczenia
wzdtuzne i poprzeczne.

5) lzolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mieé
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

6) Materiat podpdr i podwieszern powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w
miejscu zamontowania.

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
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8) Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich

wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddow wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewoddw
wentylacyjnych nie wptywato na jej szczelno$é, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnoscé
konstrukcji.

9) Zamocowania przewoddw wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajace z ciezaréw:

- przewodow wentylacyjnych

- materiatu izolacyjnego;

- elementow instalacji wentylacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw
wentylacyjnych

- elementow sktadowych podpdr lub podwieszen.

5.1. Przewody klimatyzacji i klimatyzatory

Nowe klimatyzatory nalezy dobra¢ odpowiednio do istniejgcych — najlepiej tego samego producenta.
Instalacje nalezy wykona¢ z rur miedzianych o odpowiedniej srednicy lutowanych kropelkowo.
Instalacje nalezy uzupetnié czynnikiem chtodzgcym takim jaki jest uzyty w istniejacej instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy wykonac nastepujace
prace wstepne:
e  Prébny ruch catej instalacji wentylacji i klimatyzacji
e Kontrole dziatania w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacji, przez
poszczegodlne uktady instalacji, do catej instalacji. Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania
instalacji jako catosci.

Kontrola dziatania wentylatorow i innych centralnych urzgdzen wentylacyjno - klimatyzacyjnych
obejmuje

- Pobor pradu silnika;

- Strumien objetosci powietrza;

- Poziom dzwieku (jezeli jest styszalny).

- Poziom chtodzenia.

7. OBMIAR

Jednostka obmiaru jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednia
elementéw sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

- kpl. (komplety)

- szt. (sztuka)

- mb

8. ODBIOR

Celem sprawdzenia jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem
instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami technicznymi.

Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowa; w przypadku klimatyzacji nalezy wykonaé prébe cisnieniowa.

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang instalacje.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690);
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PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju prostokatnym —
ymiary;

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary;
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;

PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania.

PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenie urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych;

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koricowe — Badania aerodynamiczne przepustnic

regulacyjnych i zamykajacych;

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci mechaniczne;
ENV 12097:1997 Wentylacja budynkdéw — Sie¢ przewoddw — Wymagania dotyczgce czesci sktadowych sieci przewodow

utatwiajgce konserwacje sieci przewodow;

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badar i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji

wentylacji i klimatyzacji;

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewoddw — Wymagania wytrzymatosciowe.
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