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Aranzacja pomieszczenia Biura Obstugi Interesantéw w budynku Sadu Okregowego w Opolu
Roboty budowlane
1.1/45450000-6 |Sufity podwieszane
1|KNNR 7 Scianka szklana z drzwiami -- o wlasciwosciach akustycznych minimum Rw = |m?2
d.1.1/0505-03 45db.
analogia
(6,35+4,79)*3,25 m?2 36,205
RAZEM 36,205
2|KNR 2-02 Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |[m2
d.1.1|2004-05 wych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - $€. nad $ciankg szklang
(6,35+4,79)*0,4 m?2 4,456
RAZEM 4,456
3|KNR 2-02 Konstrukcja stalowa pod ptyty gipsowo-kartonowe z rur 100x50x4 i 100x100x3|m?2
d.1.1/1220-04
analogia
(2,13+2,255+6,35)<100x100> 10,735
A (obliczenia pomocnicze) ========
10,735
(2,13+2,255+6,35)<100x50> 10,735
(0,22*22)<100x50> 4,840
B (obliczenia pomocnicze) ========
15,575
30,417 m?2 30,417
RAZEM 30,417
4|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-  |m?2
d.1.1/2011-01 wych
4,7976,35 m?2 30,417
RAZEM 30,417
5|KNR AT-43 |Wykonanie i montaz klapy rewizyjnej w suficie podwieszanym szt.
d.1.1/0309-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie z gruntowaniem ptyt gipsowych na stro- |m?2
d.1.1/1402-05 pie
4,79*6,35<tynki sufitu> m?2 30,417
RAZEM 30,417
7|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z |m?2
d.1.1|0605-04 przygotowaniem powierzchni - naprawa wymalowan
((4,79+4,09)+6,35) <$ciany> m?2 15,230
4,09%6,35<tynki sufitu> m?2 25,972
RAZEM 41,202
8|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.1/0354-05
1,06*2,15 m?2 2,279
RAZEM 2,279
9|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1.1]0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
0,2*1,06*2,15 m3 0,456
0,94*2,15*0,54 m3 1,091
0,54*1,5*0,2*1<pod nadproza> m3 0,162
RAZEM 1,709
10/KNR 4-01 Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1.1|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1,5*3*1 m 4,500
RAZEM 4,500
11/KNR 4-01 Wymiana elementéw skrzydet drzwiowych - ptycin z desek na ptyciny ze szkta |szt.
d.1.1|0902-06 bezpiecznego 0,8*1,55 bez rozbierania skrzydet
analiza indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - ( pochwyty obustrinne zamek kulkowy) m2
d.1.1{1040-01 catosci przeszklone szyba bezpieczna
<doktadny obmiar pobra¢ z natury>0,90*2,15 m2 1,935
RAZEM 1,935
13|KNR 2-02 Montaz skrzydet drzwiowych z odzysku - po wymianie ptycin na szkto - UWA- |m?2
d.1.1/1017-01 GA bez materiatu
1,06*2,15 m?2 2,279
RAZEM 2,279
14|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, podciecie drzwi od dotu szt.
d.1.1/0903-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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15|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa-|{m?2
d.1.1]0711-02 piennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) - wyprawienie oscie-
zy i naprawa tynkéw po obsadzeniu nadprozy
0,54%(0,94+1,04+2,15%4) m2 5,713
0,3*1,5*2*1 m?2 0,900
RAZEM 6,613
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0108-11 legtos$¢ 5 km
0108-12
1,871 m3 1,871
RAZEM 1,871
17\wg WKI 51/ |Cena za sktadowanie odpadéw t
d.1.1/2024 SEKO-
CENBUD
poz.16*1,6 t 2,994
RAZEM 2,994
1.2/45430000-0 |Remont podiég
18/ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - skucie nieréwnosci i oczyszczenie m2
d.1.2/0301-01
1,0*0,40*2 m?2 0,800
RAZEM 0,800
19|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - srodek gruntujgcy m2
d.1.2/1130-01
0,8 m?2 0,800
RAZEM 0,800
20|KNNR-W 2 |Samopoziomujgce masy szpachlowe pod ptytki z kamieni sztucznych, wykta- |m?2
d.1.2|W1103-01 |dziny i parkiet - wylewka korygujaco-wyréwnujgca grubosci 2.0 mm z zagrunto-
waniem
poz.18 m2 0,800
RAZEM 0,800
21|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z ptytek m
d.1.2/0809-12 GRES 30x30 cm na kleju - uwaga ptytki w kolorze plytek istniejgcych korytarza
analogia
1,0*2 m 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie cokolikéw z ptytek Gress o diugosci do 1 m z ptytekgres 30 x 10 -|m
d.1.2|0810-05 Uwaga kolor zgodny z kolorem ptytek istniejgcych
analogia
0,40*4 m 1,600
RAZEM 1,600
23|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.2/0108-11 legtos$¢ 30 km
0108-12
1,871 m3 1,871
RAZEM 1,871
24|\wg WKI 51/ |Cena za sktadowanie odpadéw t
d.1.2/2024 SEKO-
CENBUD
poz.23*1,6 t 2,994
RAZEM 2,994
2/45331000-6 |Wentylacja i klimatyzacja
25|KNR 2-17 Wentylator kanatowy fi 125 szt.
d.2|0206-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 800 mm szt.
d.2|0139-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.2|0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
4,8+0,5*2 5,800
A (obliczenia pomocnicze) ========
5,800
poz.27A*2*3,14*0,065 m2 2,368
RAZEM 2,368
28|KNR 7-24 Sciggniecie z urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw kpl.
d.2/0515-01 czynnikiem chtodniczym - wydajnos¢ 0.5 tys.kcal/h
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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29|KSNR 8 Demontaz klimatyzatora wraz z e sterownikiem $ciennym szt.
d.2|0424-05
analiza indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30[KNR 7-24 Klimatyzator wewnetrzny wraz ze sterownikiem sciennym - montaz z odzysku |szt.
d.2|0130-01
analiza indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR 7-24 Klimatyzator wewnetrzny wraz ze sterownikiem sciennym - montaz szt.
d.2|0130-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 0-35 Rurociagi miedziane - przedtuzenie istniejacych rurociggéw klimatyzacji do no- {m
d.2|0201-05 wych jednostek. wewn.
15*2 m 30,000
RAZEM 30,000
33|KNR 7-24 Uzupetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym kpl.
d.2|0515-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34/KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 0.5 tys. |kpl.
d.2|0514-01 kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3/45310000-3 |Instalacja elektryczna
35|KNR AL-01 |Demontaz do odzysku elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU |szt.
d.3/0501-01 wewnetrzna sufitowa - Zatozenia ogolne pkt 3.2 wspétczynnik 0,55 do R -
UWAGABEZMi S
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
36|KNR AL-01 |Demontaz do odzysku elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU |szt.
d.3/0501-01 wewnetrzna scienna - Wspotczynnik do R =0,55bez M i S
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
37|KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna sufi-|szt.
d.3|0501-01 towa _UWAGA KAMERY Z ODZYSKU
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
38/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna szt.
d.3{0501-01 Scienna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
39|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementow liniowych - |szt
d.3|0604-01 uruchomienie CCTV
analogia
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
40(KNR 4-03 Demontaz opraw swietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.3|1134-01 wym
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
41|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.3|0502-05
4+1+1 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
42|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw - oprawy przeniesione na |szt.
d.3|0512-02 sufit podwieszany z odzysku
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
43|KNR 5-08 Oprawa oswietleniowa awaryjna nowa szt.
d.3|0512-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44|KNR 5-08 Przeniesienie istn. oprawy awaryjnej szt.
d.3|0512-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw - oprawa o$w. nowa szt.
d.3|0512-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.3/0301-20 gipsowej z wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w cegle

-4-
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47|/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.3|0302-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
48|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzo-  |szt.
d.3|0307-04 wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.3/0301-21 gipsowej z wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w betonie - pod zespo-
analogia ty gniazd
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
50|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd PEL 2x230V+2xDATA+2xRJ45 szt.
d.3|0309-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
51|/KNR 5-08 Montaz puszki Florbox 2x230V+2xDATA+2xRJ45 szt.
d.3|0309-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
52|KNR 7-08 Korytka z pokrywami i elementami pomocniczymi m
d.3|0604-01
30,0 m 30,000
RAZEM 30,000
53|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane w kanaty |m
d.3(0203-05 zamkniete - przewody logiczne do kamer
50 m 50,000
RAZEM 50,000
54|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane w kanaty |m
d.3(0203-01 zamkniete NA2XY-J 3x2,5mm2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
55|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane w kanaty |m
d.3(0203-01 zamkniete N2XH-J 3x, 4x1,5mm2.
50 m 50,000
RAZEM 50,000
56|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3|1301-01
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
57|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3|1304-05
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
58 Integracja instalacji elektrycznej i logicznej z instalacjgmi istniejacymi kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4/45312000-7 |Instalacja SSP
59/KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzagdzehn SAP na gotowym podtozu z podtgcze- |szt.
d.4/1602-01 niem - podcentralka (Modut 1 wejscie - 1 wyjscie) - integracja z istniejacym
systemem SSP
1 szt. 1
RAZEM 1
60|KNR 5-06 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy po- |szt.
d.4(1606-10 zarowych-czujek w podstawie gniazda
szt. 6
RAZEM 6
61|KNR 5-06 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach |szt.
d.4/1612-02 i obudowach wraz ze sprawdzeniem
4 szt. 4
RAZEM 4
62|KNR 5-06 Instalowanie dodatkowych wnetrzowych wskaznikow zadziatania w uprzednio |szt.
d.4(1612-08 zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - sygnalizato-
analogia ry akustyczne
szt. 2
RAZEM 2
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