1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania:

- podktady architektoniczne

- projekt technologiczny

- prawo budowlane

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- PN-EN 12464-1:2022-01 Swiatlo i o§wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze¢$¢ 1: Miejsca
pracy we wngtrzach

- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

- N-SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach, Dobor kabli i
innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien

1.2 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje Projekt techniczny aranzacji pomieszczenia Biura Obshugi Interesantow w
budynku Sadu Okregowego w Opolu

1.3 Zasilanie

Projekt przewiduje wykorzystanie istniejacego zasilania o$wietlenia, gniazd ogodlnych oraz
gniazd DATA.

W razie konieczno$ci projektuje si¢ rozbudowe najblizszej rozdzielnice o obwody DATA ,
zasilanie gniazd ogo6lnych oraz zasilanie klimatyzacji

1.4 Trasy kablowe
Nalezy wykorzysta¢ istniejace kanaly kablowe PVC. W miejscach wskazanych na rysunku kanaty
nalezy przebudowac.

1.5 Instalacje gniazd oraz punktéw zasilajacych

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ w kanatach kablowych. W przestrzeniach migdzysufitowych
instalacje okablowania nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych lub w rurkach PCV.

Lokalizacje zasilan przedstawia rysunek E-1.

Przewiduje si¢ montaz florboxéw w posadzce.

1.6 Instalacja oSwietlenia ogdlnego
Przewiduje si¢ wykorzystanie istniejacych opraw oswietleniowych. W miejscach montazu
sufitu podwieszanego nalezy przenie$¢ oprawy, wydtuzajac kable zasilajace

1.7 Okablowanie

Dla kabli prowadzonych pojedynczo oraz w wigzkach nalezy stosowaé okablowanie o klasie
reakcji na ogien nie nizszej niz B2,-s2,d1,a3.

Dla gniazd stosowa¢ kable N2XH-J 3x2,5mm2, dla o$wietlenia stosowaé kable N2XH-J 3x,
4x1,5mm?. Przekroje kabli do zasilania urzadzen technologicznych oraz sanitarnych podano na
schemacie tablicy lokalu.

1.8 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne



Nalezy wykorzysta¢ istniejace oprawy oswietlenia awaryjnego.
W miejscu wskazanym na rysunku nalezy zamontowa¢ dodatkowa oprawe oswietlenia awaryjnego, o
parametrach takich jak istniejace oprawy oswietlenia awaryjnego.

1.8 Instalacja LAN i CCTV
Projektuje si¢ instalacje kamer CCTV oraz LAN w oparciu o istniejace kamery i okablowanie.
W razie konieczno$ci z najblizszego punktu dystrybucyjnego, nalezy doprowadzi¢ kable LAN kat 6.
Instalacje prowadzi¢ wykorzystujac istniejace trasy kablowe obiektu.

1.9 Instalacja SSP

W przebudowywanych pomieszczeniach w chwili obecnej znajduje si¢ jedna czujka SSP.

Projektuje si¢ cztery dodatkowe czujki SSP i dwa wskazniki zadziatania.

Istniejaca czujke SSP nalezy zdemontowaé a nastgpnie przenies¢ w nowa lokalizacjg.
Istniejacy kabel petli dozorowej nalezy odku¢ na odpowiedniej dtugosci — takiej zeby nowe czujki
mozna bylo ,wprowadzi¢” w petle. Nalezy zastosowaé czujki takie jak w chwili obecnej
zastosowane sg na obiekcie. Petle dozorowa nalezy rozbudowaé okablowaniem takim jakie jest w
chwili obecnej zastosowane na obiekcie.

1.10 Spis rysunkow

l.p. Nr rysunku Nazwa rysunku
1. E/l Instalacje elektryczne
2. E/2 Schemat rozbudowy rozdzielnicy

1.11 Uwagi koncowe

Catos¢ prac nalezy powierzy¢ firmie (osobie) posiadajacej odpowiednie uprawnienia w
zakresie wykonawstwa i doswiadczenie w wykonywaniu instalacji elektrycznych. Prace nalezy
wykona¢ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz
aktualnymi normami. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary natgzenia o$wietlenia, pomiar
impedancji petli zwarcia, rezystancji izolacji przewodow 1 kabli, pomiar urzadzen rdéznicowo-
pradowych, potaczen wyrownawczych oraz wykonaé probe zadzialania wylacznika PWP. Na
podstawie pomiarow sporzadzi¢ protokoty.

Wszelkie materialty zamieszczone w opracowaniu maja charakter przykladowy i sg tylko
wyznacznikiem jakosci, jakie majg spetnia¢ zamontowane urzadzenia.
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