7 % PROJEKTOWANE PRACE

| 1.WYKONANIE W ISTNIEJACE) STOLARCE DRZWIOWE] PODCIECIA W
, i e DRZWIACH O WYMIARACH ZAPEWNIAJACYCH NAWIEW POWIETRZNA.

T p== PODCIECIE O MINIMALNEJ POWIERZCHNI 0,022 m2
Y f— Kanat kablowy pionowy -
@ H dopasowa do istn. kanatow 2. WYKONANIE SUFITU PODWIESZANEGO NA WYSOKOSCI 350 CM. SUFIT
kt elekt -logi -
PEL D230V ZXOATA 124045 PODWIESZANY Z PEYT G-K.

3. ROZBUDOWA SYSTEMU WENTYLACII WYCIAGOWE] POPRZEZ WYKONANIE
KANALOW Z PRZEWODOW ELASTYCZNYCH O PRZEKROJU 12,5 CM, WRAZ Z
MONTAZEM DWOCH ANEMOSTATOW W STREFIE SUFITU PODWIESZANEGO.

Florbox 2x230V+2xDATA +2xRJ45

bez zmian PODWIESZANEGO) NALEZY ZE WSZYSTKICH STRON OBUDOWAC PEYTA G-K.
ALTERNATYWNIE, ZAMIAST KANALU OKRAGLEGO MOZNA ZASTOSOWAC KANAL

LN

I = Istn. Kanat kablowy pod sufitem - ELEMENT PIONOWY (TJ. OD ISTNIEJACEGO OTWORU DO SUFITU

Isin. Kanal kablowyprzy podiodze PLASKI, PROSTOKATNY - ZACHOWUJAC POWIERZCHNIE PRZEPLYWU
bez zmian POWIETRZA.

RZUT PARTERU

SCHEMAT LOKALIZACYINY OwaQ OBJETEJ OPRACOWANIEM 4. WYKONANIE SCIAN DZIALOWYCH SZKLANYCH O WEASCIWOSCIACH

AKUSTYCZNYCH MINIMUM Rw = 45dB. PODZIAL SCIAN I SZKLEN ZGODNIE Z
RYSUNKIEM. WYSOKOSC WITRYNY 325 CM. POWYZEJ WITRYNY
ZAPROJEKTOWANO FRAGMENTY SCIANY WYKONANE Z PLYT G-K NA STELAZU
75 CW, WYPEELNIONE WEENA MINERALNA.

proj. Kanat kablowy przy suficie

istn oprawy o$wietleniowe

SCIANY ISTNIEJACE
LINIA WIDOKOWA 5. ZMUFOWANIE NA DEUGOSCI 170 CM, ISTNIEJACE] INSTALACII

ELEKTRYCZNEJ, BIEGNACE] WZDtUZ LISTWY DOLNEJ POSADZKI.

istn oprawy o$wietleniowe

przeniesione na sufit podwi 6. ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA SIE DRZWI ORAZ PRZEROBIENIE ICH
POPRZEZ WYMIANE SRODKOWYCH PLYCIN NA PRZEZIERNE, WYKONANE ZE
SZKtA BEZPIECZNEGO. ZGODNIE Z RYSUNKIEM PRZEKROJU. WIELKOSC TAFLI

SZKLANEJ USTALIC PO DEMONTAZU DRZWI, ZACHOWUJAC MINIMALNE
proj oprawy awaryjne - nalezy zastosowaé WYMIARY 80 x 155 CM.

oprawy istn. producenta

SCIANY PROJEKTOWANE

WYPOSAZENIE WNETRZ, TECHNOLOGIA
ELEMENTY PROJEKTOWANE WIDOK

istn oprawy awaryjne

— — PRACE ROZBIORKOWE
“Toe+.+] STREFA SUFITU PODWIESZANEGO

istn oprawy awaryjne w nowej

lokalizacji 7. WERYFIKACJA STANU ZACHOWANIA NADPROZA WRAZ Z PRZEJSCIEM W
wypust zasilajacy klimatyzacje OBSZARZE $CIANY WYDZIELAJACEJ KOMUNIKACIE OD NOWO

ARANZOWANEGO POMIESZCZENIA BIURA OBSEUGI INTERESANTOW. W
PRZYPADKU ZACHOWANIA OTWORU ORAZ ELEMENTU KONSTRUKCYINEGO

kamery kopulkowe Scienne ZAKEADA SIE ODDTWORZENIE PRZEJSCIA. W PRZYPADKU ZATRACENIA SIE
WARTOSCI NOSNYCH DLA ELEMENTOW NADPROZA ZALECA SIE JEGO
WYMIANE NA 2xHEA 120 O DEUGOSCI 150 CM.

kamery kopulkowe sufitowe PROJEKTUJE SIE ODDTWORZENIE ISTNIEJACE] STOLARKI DRZWIOWE] WRAZ
7 OSCIEZNICA ZGODNIE ANALOGICZNYMI DRZWIAMI PROWADZACYMI
AKTUALNIE DO POMIESZCZENIA.

BOODOD

EVILVALVA DEMONTOWANA LINIA KLIMATYZACII
PROJEKTOWANA LINIA KLIMATYZACIL

PROJEKTOWANA LOKALIZACJA KAMERY MONITORINGU
St (surmowe)
PROJEKTOWANA LOKALIZACIA KAMERY MONITORINGU
< (NASCIENNEJ)

tacznik o$wietleniowy do likwidacji

8. WYKONANIE NAPISOW INFORMUJACYCH O PRZEZNACZENIU
tacznik o$wietleniowy projektowany POMIESZCZENIA W FORMIE DRUKU UV NA WITRYNIE SZKLANE]. DRUK W

POSTACI LITER WYSOKOSCI 10 CM, CZCIONKA CALIBRI LIGHT. KOLOR
GRAFITOWY, POLPRZEZROCZYSTY.
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UWAGA:
. PRZED PRACAMI BUDOWLANYMI NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY
drjjwi historyczne - atrapa NA BUDOWIE.

wentylator wentylatpr++;
wyciagowy wyciggo «M

3 ’ . RYSUNKI ORAZ CZESC OPISOWA SA ELEMENTAMI PROJEKTU
WZAJEMNIE SIE UZUPE£NIAJACYMI. INFORMACIE ZAWARTE NA

@ RYSUNKACH, A NIE UJETE W CZESCI OPISOWE] LUB NIE
POKAZANE NA RYSUNKACH, A UJETE W CZESCI OPISOWE]

NALEZY TRAKTOWAC JAKBY BYLY ZAWARTE W OBU.
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1 . POWIERZCHNIE OBLICZANE ZGODNIE Z: PN-ISO 9836:1997.
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_ _ A : . WYMIARY DRZWI PODANO W SWIETLE PRZEJSCIA.
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g . WSZYSTKIE RYSUNKI ARCHITEKTURY ORAZ RYSUNKI
1 N : WSZYSTKICH BRANZ NALEZY ROZPATRYWAC WSPOLNIE.
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m GRUPA PROJEKTOWA

| - | SN ARCHITEKCI

M ul. Strzelcow Bytomskich 7/3, 46-020 OPOLE  pracownia@snarchitekci.pl

H OPRACOWANIE:

Michat Szkudlarski Biuro Architektoniczne "MS"

_ 1 ] ul. Armii Krajowej 1a/8 45-071 Opole NIP:7542881466 tel. 695 019 028
wentario pracownia architektury Andrzej Nowak

ul. Putaskiego 18/3 45-048 Opole NIP : 7543074940 tel. 694 427 314

TEMAT:

Projekt techniczny aranzacji pomieszczenia Biura Obstugi Interesantow w

budynku Sadu Okregowego w Opolu

LOKALIZACIA:

Plac Daszynskiego 1, 45-064 Opole, obreb OPOLE, nr dziatki 19/1

INWESTOR:
= SN = Sad Okregowy w Opolu

NN Plac Daszynskiego 1, 45-064 Opole

/\ RYSUNEK:

RZUT PARTERU INSTALACJE ELEKTRYCZNE SKALA L : 75

— WEJSCIE GEOWNE DO
PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Nolepa
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