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OPIS TECHNOLOGII ORAZ ROZWIAZAN PPOZ.

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest opis aranzacji dla pomieszczenia Biura Obstugi Interesantéw w budynku Sgdu
Okregowego w Opolu.

Lokalizacja: Plac Daszynskiego 1, 45-064 Opole, obreb OPOLE, jednostka
ewidencyjna Opole, gmina Opole, powiat Opole, wojewddztwo opolskie

Inwestor: Sad Okregowy w Opolu, Plac Daszynskiego 1, 45-064 Opole

2. Podstawa opracowania
- Ramowe zatozenia projektowe okreslone przez Inwestora

- Rzuty architektoniczne dostarczone przez Inwestora oraz koncepcja architektoniczna aranzacji pomieszczen

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr. 169 z 2003 roku poz. 1650 z zm.)

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137 z p6z. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009.124.1030 z dnia 2009.08.06 z
poz. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719 z dnia
2010.06.22 z pozn. zm.)

3. Zatozenia funkcjonalne i technologiczne
Zaprojektowany podziat pomieszczenia na trzy strefy ma za zadanie zdywersyfikowanie oraz uptynnienie czynnosci
wykonywanych przez pracownikéw Sgdu Okregowego w Opolu.

W ramach prac wydzielone zostang trzy przestrzenie :

Strefa czytelni.

Przestrzen ta, dostepna z biura informacyjnego oraz wewnetrznego korytarza Sadu, wyposazona bedzie w cztery
stanowiska czytelni akt. Nad kazdym ze stanowisk umieszczona zostata kamera sufitowa kontrolujgca osobe
korzystajgcg z czytelni, a co za tym idzie, takze i zabezpieczajgca akta przed zniszczeniem. Dodatkowo na Scianie
umieszczona zostata dodatkowa kamera. Strefa czytelni napowietrzana bedzie poprzez wykonanie otworéw w
drzwiach wydzielajgcych pom. czytelni od komunikacji oraz pomieszczenie informacji od ww. czytelni. Cata strefa
dodatkowo zabezpieczona bedzie przed przegrzewaniem poprzez montaz dodatkowej jednostki klimatyzacyjnej.

Strefa biura obstugi interesantow

Przestrzen zlokalizowana przy zachodniej elewacji budynku Sadu dostepna bedzie z pomieszczenia biura informacji.
Wyposazona bedzie ona w dwa stanowiska obstugi, gdzie do kazdego z nich, doprowadzony bedzie system LAN oraz
floor boxy umozliwiajgce komfortowg prace przy stanowisku komputerowym. Wszelkie monitory powinny by¢ na
biurkach zlokalizowane tak, aby swiatto dzienne nie przeszkadzato w obstudze stanowiska pracy tj. nie
zlokalizowane rownolegle do okna zewnetrznego. Do biura obstugi interesantéw nalezy doprowadzi¢ kanat



wentylacji wywiewnej wraz z anemostatem. W pomieszczeniu dodatkowo umieszczono jednostke klimatyzacyjna
oraz jedna kamere boczna.

Biuro informagcji

Zaprojektowane jako najwieksze pomieszczeni, biuro informacji, stanowi zwornik faczacy dwa pomieszczenia (BOI
oraz czytelnie. Dostep do pomieszczenia bedzie mozliwy poprzez wykucie pierwotnego otworu (szczegdtowy
sposobu wybicia otworu wraz z weryfikacjg istniejacego nadproza) opisany zostat na rysunku SN_A/1.

W samym biurze zaprojektowano dodatkowo demontaz klimatyzatora wraz z usunieciem fragmentu linii
klimatyzacyjne;j.

W pomieszczeniu biura informacji dodatkowo umiejscowione zostato miejsce odstuchiwania akt, objete ochrong
monitoringu poprzez kamere sufitowg oraz kamere boczna.

4. Liczba pracownikéw
Zaktada sie ze w pomieszczeniu zatrudnione beda 4 osoby. Dwie obstugujgce biuro informacji oraz dwie
obstugujace biuro obstugi interesantow.

5. Planowane prace projektowe
1.Wykonanie w istniejgcej stolarce drzwiowej podciecia w drzwiach o wymiarach zapewniajgcych nawiew
powietrzna. podciecie o minimalnej powierzchni 0,022 m2

2. Wykonanie sufitu podwieszanego na wysokosci 350 cm. sufit podwieszany z ptyt g-k.

3. Rozbudowa systemu wentylacji wyciggowej poprzez wykonanie kanatéw z przewoddw elastycznych o przekroju
12,5 cm, wraz z montazem dwdch anemostatow w strefie sufitu podwieszanego. Element pionowy (tj. od
istniejgcego otworu do sufitu podwieszanego) nalezy ze wszystkich stron obudowad ptytg g-k.

Alternatywnie, zamiast kanatu okragtego mozna zastosowac kanat ptaski, prostokatny - zachowujac powierzchnie
przeptywu powietrza. wentylacje podtaczyé¢ do istniejgcej centrali - w3, 240m3/h wentylator Vam 767. Wyciag
powietrza w postaci 60m3/godzine. Powietrze nawiewane poprzez nawiewniki okienne exr.302.hp 7-28m3//h.

4. Wykonanie $cian dziatowych szklanych o wtasciwosciach akustycznych minimum Rw = 45db. podziat $cian i szklen
zgodnie z rysunkiem. Wysokos¢ witryny 325 cm. powyzej witryny zaprojektowano fragmenty $ciany wykonane z
ptyt g-k na stelazu 75 Cw, wypetnione wetng mineralna.

5. Zmufowanie na dtugosci 170 cm, istniejgcej instalacji elektrycznej, biegngcej wzdtuz listwy dolnej posadzki.

6. Zmiana kierunku otwierania sie drzwi oraz przerobienie ich poprzez wymiane srodkowych ptycin na przezierne,
wykonane ze szkta bezpiecznego. zgodnie z rysunkiem przekroju. wielkos¢ tafli szklanej ustali¢ po demontazu drzwi,
zachowujgc minimalne wymiary 80 x 155 cm.

7. Weryfikacja stanu zachowania nadproza wraz z przejsciem w obszarze $ciany wydzielajgcej komunikacje od nowo
aranzowanego pomieszczenia biura obstugi interesantéw. W przypadku zachowania otworu oraz elementu
konstrukcyjnego zaktada sie odtworzenie przejscia. W przypadku zatracenia sie wartosci nosnych dla elementéw
nadproza zaleca sie jego wymiane na 2xhea 120 o dtugosci 150 cm.

Projektuje sie drzwi aluminiowe w kolorze biatym przeszklone z zamkiem kulkowym i pochwytami .

8. Wykonanie napiséw informujgcych o przeznaczeniu pomieszczenia w formie druku UV na witrynie szklanej. Druk
w postaci liter wysokosci 10 cm, czcionka Calibri Light. kolor grafitowy, potprzezroczysty.



9. Mocowanie witryn szklanych do sufitu poprzez podkonstrukcje stalowa o przekroju 10 x 10 cm zgodnie z
rysunkami SN_A3.

6. Utrzymanie czystosci

Dla zachowania nienagannego stanu higienicznego pomieszczen i stanowisk ¢wiczen konieczne jest mycie i
dezynfekcja urzadzen mebli, jak réwniez podtdg i Scian pomieszczen. Za te czynnosci powinien by¢ odpowiedzialny
wyznaczony pracownik, a czynnosci mycia i dezynfekcji muszg by¢ przeprowadzone zgodnie z przyjetymi
procedurami zawartymi w instrukcjach. Instrukcje te musza by¢ opracowane dla kazdego rodzaju powierzchni i
materiatu i muszg okreslaé:

- poszczegdlne fazy mycia i dezynfekcji oraz czestotliwosé tych zabiegéw.

- rodzaj srodkéw myjacych oraz dezynfekujgcych; ich stezenia, temperatury i czas dziatania na powierzchnie.

- sposéb suszenia umytych powierzchni,

- sposob mycia, dezynfekcji i przechowywania sprzetu i urzadzen uzywanych do mycia i dezynfekgji.

Do przechowywania $srodkow czystosci i sprzetu porzgdkowego przewidziano odpowiedni fragment przestrzeni
Sadu Okregowego — miejsce pozostaje bez zmian.

7. Odpady
Odpady powstate w wyniku pracy bedg wynoszone do konteneréw na odpady ustawionych na terenie posesji w
czesci zatozenia Sadu Okregowego.

8. Wymagania pozostate dla pomieszczen lokalu ustugowego

- Sufity i wszystkie zamocowane w goérze elementy muszg by¢ wykonane w taki sposdb, aby zapobiegac
gromadzeniu sie brudu i ogranicza¢ kondensacje pary wodnej oraz wzrost niepozadanych plesni

- Styki Scian i podtdg nalezy wykonac jako szczelne. Nalezy rowniez przewidzie¢ cokoliki wykonane z tego samego
materiatu co posadzka

- Drzwi muszg by¢ szczelne i posiada¢ powierzchnie gtadka, dostosowang do zmywania wodg. Rodzaj drzwi i sposdb
ich zamontowania powinien by¢ dostosowany do funkcji pomieszczenia

- Lampy powinny by¢ zabezpieczone w szczelne ostony uniemozliwiajgce wydostanie sie sttuczek szkta,

Po zakonczonych pracach budowlano-instalacyjnych nalezy wykonaé sprawdzenie poszczegdlnych instalacji t.j.
miedzy innymi:

- badanie i sprawdzenie instalacji elektrycznej,

- badanie natezenia oswietlenia

- sprawdzenie skutecznosci wentylacji mechanicznej wywiewne;j

9. Zalecenia akustyczne

Wszystkie Sciany

W przypadku $cian o podwadjnej konstrukcji niedopuszczalne jest sztywne potgczenie poszczegdlnych konstrukcji.
Wentylacja

Wszystkie kanaty muszg by¢ instalowane z wykorzystaniem uchwytéw elastycznych.

Wszelkie przejscia instalacyjne przez przegrody powinny by¢ szczelnie zabezpieczone akustycznie oraz przeciw
drganiowo materiatem trwale elastycznym.



Instalacje elektryczne

Niedopuszczalny jest montaz puszek elektrycznych symetrycznie po obu stronach $ciany. Odlegtos¢ miedzy
puszkami elektrycznymi w tej samej scianie powinna wynosi¢ co najmniej 1m. Bruzdy na kable powinny by¢ jak
najptytsze, a nastepnie szczelnie zaszpachlowane..
Pomieszczenie objete opracowaniem wyposazone jest w nastepujgce instalacje wewnetrzne:
= Instalacja elektroenergetyczng — istniejaca
= Instalacja sygnalizacji pozaru —istniejaca
=  QOdpady komunalne state - odbierane bedg regularnie przez uprawnione do tego stuzby
= QOgrzewanie —istniejgce

Media na bazie istniejacych zapewnien, warunkéw technicznych i zawartych umoéw przytaczenia do
poszczegdlnych sieci dla Sqdu Okregowego w Opolu.
Istniejgce zapewnienia dotyczace dostarczenia energii elektrycznej, wody, odbioru sciekow sg wystarczajace aby

objac zapotrzebowanie na poszczegélne media wynikajgce z niniejszego opracowania.

11. Przeznaczenie, opis obiektu i program uzytkowy obiektu budowlanego, charakterystyczne parametry
techniczne obiektu, zestawienie powierzchni (w czesci objetej opracowaniem) :

NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m2]
0.01 CZYTELNIA AKT 15,04
0.02 BIURO OBStUGI INTERESANTOW 15,04
0.03 BIURO INFORMACII 25,92
56,00

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 56,00 [m2]

*) powierzchnie uzytkowa okreslono wg wedtug PN-ISO 9836: 1997 oraz wytycznych Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego DZ.U.2012.462 z dnia 27.04.2012r



9.Wymagania przeciwpozarowe

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Analize ochrony przeciwpozarowe] przeprowadzono w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137 z pdz. zm.)

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07 z p6z. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.2009.124.1030 z dnia 2009.08.06 z pdz. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22 z
pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki zywieniowej z dnia 7 pazdziernika 1997r. w prawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 472 z pozn. zm.)

Wytyczne :
- prace nie mogg naruszac istniejgcej instalacji ppoz., ani zmienia¢ przyjetych w obowigzujgcym projekcie
budowlanym rozwigzan

Dane wejsciowe (w czesci objetej opracowaniem — pomieszczenie BOI)

Liczba kondygnacji nadziemnych — 1 (dla catego Sgdu Okregowego jest to liczba czterech kondygnacji)
Liczba kondygnacji podziemnych — 0 (dla catego Sadu Okregowego jest to liczba jednej kondygnacji)
Kategoria wysokosciowa — SW — budynek Sredniowysoki

Przewidywana liczba oséb przebywajgcych w lokalu

Projektowana zmiana aranzacji nie wptywa na ogdlng liczbe uzytkownikéw w catym budynku Sadu Okregowego.
Zmienia ona jedynie liczbe oséb w przedmiotowym pomieszczeniu z jednej na cztery (dwdch pracownikéw BOI oraz
dwodch pracownikéw Bl).

Przejscia ewakuacyjne

Zachowano wymiary oraz dtugosci przejs¢ ewakuacyjny, zadne z nich nie prowadzi przez wiecej niz trzy
pomieszczenia, a sama szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, z
zastrzezeniem § 261,przyjeto jako nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 0sdb -
nie mniej niz 0,8 m.

Drogi ewakuacyjne
Wyjscie z pomieszczenia biura informacji oraz czytelni prowadzi bezposrednio na droge ewakuacyjng, ktorej
parametry oraz charakterystyczne elementy wynikajgce z pierwotnego projektu, nie zmieniajg sie.

Pomieszczenia zagrozone wybuchem
W pomieszczeniu nie wystepujg strefy zagrozone wybuchem.

Woda do wewnetrznego gaszenia pozaru
Projektowane zmiany nie powodujg ograniczenia dostepnosci do hydrantéw wewnetrznych, ani nie powiekszajg
wymaganej dtugosci obstugi stref ze wzgledu na dtugos$¢ weza strazackiego oraz strumienia wody (30+3 metra).

Wyposazenie w gasnice
Projektowane zmiany wewnatrz pomieszczenia nie powodujg zmian w zakresie wyposazenia catego budynku Sadu
Okregowego w gasnice.



System sygnalizacji pozarowej

Pomieszczenie objete opracowaniem chronione jest poprzez system sygnalizacji pozaru. Planowane prace
spowodujg zmiane w zakresie tejze ochrony, stad tez wymagana jest rozbudowa samego systemu poprzez dodanie
dodatkowych czterech czujek. Po dwie na kazde pomieszczenie czytelni oraz biura obstugi klienta. Zdwojenie czujek
wynika z faktu zastosowania sufitow podwieszanych, gdzie dodatkowa czujka montowana jest w przestrzeni
nadsufitowe;j.

Instalacje elektroenergetyczne
Instalacje elektroenergetyczne zostang zaprojektowane i wykonane zgodnie z warunkami technicznymi normy PN
— IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Przeciwpozarowe wytaczniki pradu
Budynek posiada istniejgcy przeciwpozarowy wytacznik pradu. Projektowane prace nie wptyng na jego
funkcjonowanie.

Oswietlenie awaryjne
Zgodnie z rysunkiem branzy elektrycznej.

Podswietlane znaki ewakuacyjne
Zgodnie z rysunkiem branzy elektrycznej.

Instalacja odgromowa
Projektowane prace nie dotyczg strefy dachu, a co za tym idzie, nie wymagajg opracowania nowej instalacji
odgromowe;j.

Przejscie kabli przez sciany i stropy

Przejscie kabli przez sciany lub stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe lub pomieszczenia wydzielone
pozarowo, ktdrych $ciany i stropy majg odpornos¢ ogniowa bedg wykonane w przepustach o odpornosci ogniowej
nie mniejszej niz wymaganej dla tych oddzielen.

Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu,
o ktéorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 961)

Nie jest wymagana — nie dotyczy.

Woda do zewnetrznego gaszenia
Bez zmian.

Zabezpieczenia ppoz.

Przy projektowaniu elementéw wykonczenia i wystroju wnetrz, drég ewakuacyjnych nalezy uwzglednic¢ nastepujace
warunki:
e wyktadziny podtogowe powinny byé, co najmniej z materiatéw trudno zapalnych, (W strefach pozarowych
ZL 1, stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. — zgodnie z § 258. 1)
e sufity podwieszone powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod
wptywem ognia, (Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia — zgodnie z § 262. 1 WT)
e Scianki dziatowe stosowane do podziatu funkcjonalnego przestrzeni powinny byé wykonane z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych. (W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50
0séb stosowanie tatwo zapalnych przegrdd, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin
podtogowych jest zabronione — zgodnie z § 260. 1)



e wszystkie state elementy wyposazenia wnetrz powinny by¢ wykonane z materiatéw, co najmniej trudno
zapalnych.

e Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych prowadzone w
przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej lub w przestrzeni sufitu podwieszanego wykorzystywanej do
wentylacji lub ogrzewania powinny mie¢ ostone lub obudowe w klasie odpornosci ogniowej EI 30.

e Podtogi podniesione wyzsze niz 0.2 m posiada¢ beda klase odpornosci ogniowej El 30, konstrukcja nosna
podtogi —klase R 30.

e materiaty wykoniczeniowe luzno zwisajace (np. kurtyny, zastony, kotary, zaluzje) powinny by¢ co najmniej
trudno zapalne spetniajgce kryteria wg. PN.

Uzgodnienie projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137 z pdzin.
zm.) uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej wymagaja projekty budowlane:

1) Budynku zawierajacego strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il lub ZL V; -
nie wystepuje;

2) Budynku nalezgcego do grupy wysokosci: Sredniowysokie, wysokie lub wysokosciowe, zawierajgcego strefe
pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il lub ZL IV; - nie wystepuje;

3) Budynku niskiego zawierajgcego strefe pozarowg o powierzchni przekraczajgcej 1.000 m2,
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll, obejmujacg kondygnacje nadziemng inng niz pierwsza;
- nie wystepuje;

4) Obiektu budowlanego innego niz budynek, przeznaczonego do uzytecznosci publicznej lub zamieszkania
zbiorowego, w ktérym przewiduje sie mozliwosé jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad
50 0séb na powierzchni do 2000 m2; - nie wystepuje;

5) budynku zawierajacego strefe pozarowg produkcyjng lub magazynowa, wolno stojgcego urzadzenia
technologicznego lub zbiornika poza budynkami oraz placu sktadowego albo wiaty, jezeli zachodzi co
najmniej jeden z nastepujgcych warunkéw:

a. Strefa pozarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektéw budowlanych ma
powierzchnie przekraczajgcg 1000 m2 oraz gestos¢ obcigzenia ogniowego przekraczajgcg 500
MJ/m2, - nie wystepuje;

b. Wystepuje zagrozenie wybuchem, - nie wystepuje;

c. Strefa pozarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektow budowlanych ma
powierzchnie przekraczajgcg 5000 m2 i gesto$¢ obcigzenia ogniowego mniejszg niz 500 MJ/m2, -
nie wystepuje;

6) Garazu wielopoziomowego oraz garazu zamknietego o wiecej niz 10 stanowiskach postojowych; - nie
wystepuje;

7) Obiektu budowlanego objetego obowigzkiem wykonania systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzadzen
gasniczych lub dZzwiekowego systemu ostrzegawczego; - nie wystepuje;

8) Parkingu przeznaczonego dla pojazdéw przewozgcych towary niebezpieczne; nie wystepuje;

9) Sieci wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami  zewnetrznymi przeciwpozarowymi,
przeciwpozarowego zbiornika wodnego oraz stanowiska czerpania wody do celéw przeciwpozarowych; -
nie wystepuje;

10) Tunelu o dtugosci ponad 100 m. - nie wystepuje;

W zwigzku z tym projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ppoz.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ, A DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JEST KOMPLETNA Z PUNKTU WIDZENIA
JAKIEMU MA Stuzy¢

Ja, nizej podpisany oswiadczam, ze projekt techniczny pn:
Projekt techniczny aranzacji pomieszczen Biura Obstugi Interesantéw w budynku Sqdu Okregowego w Opolu

Opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, a dokumentacja
projektowa jest kompletna z punktu widzenia jakiemu ma stuzy¢.

Zakres opracowania/Projektant: Uprawnienia: Data opracowania i podpis:

Uprawnienia budowlane nr {27 marzec 2024
03/0POKK/2015 do
projektowania bez

Branza architektoniczna

mgr inz. arch. Michat Szkudlarski
ograniczen




