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1. Zakres robot.

Zakres robot jest zgodny z projektem elektrycznym wymiany instalacji elektrycznej
kaplicy na cmentarzu komunalnym w Ryczowie. Projekt obejmuje instalacje zasilajaca,
o$wietlenia podstawowego, gniazd wtykowych oraz przeciwporazeniowa. Szczegoélowy
zakres robot uwzgledniono w projekcie wraz z opracowanym planem instalacji i schematem
ideowym, a takze w kosztorysie i przedmiarze robot.

Zakres objgty opracowaniem uwzglednia:

e wymiang w.l.z. od przylacza do ztacza pomiarowego,

e wymiang instalacji zasilajace od zlacza pomiarowego wraz z montazem nowej
rozdzielnicy elektrycznej (TR),

e wymiang instalacji elektrycznej pomieszczenia kaplicy, gniazd wtykowych i
oswietlenia wraz z wymiana osprzetu i podlaczeniem istniejacych opraw
oswietleniowych — zgodnie z planem instalacji,

e wykonanie pomiaréw wraz z dokumentacjg powykonawcza.

2. Wybrane rozwigzania szczegdélne zaprojektowanej instalacji elektryczne;j.

e Dla wymiany pionu instalacji zasilajacej na zewnatrz budynku wykorzystaé istniejace
orurowanie.

e Instalacje elektryczna odbiorcza pomieszczenia kaplicy zaprojektowano przewodami
kabelkowymi, ktore nalezy utozy¢ pod tynkiem.

e Przed zabudowa osprzetu nalezy uzyskaé ostateczng akceptacje odpowiedzialnego za

obiekt konserwatora zabytkow.

3. Szczegdélowe warunki wykonywania robét elektrycznych

o Wszelkie prace prowadzone na budowie winny byé wykonywane i nadzorowane

przez osobg posiadajaca uprawnienia wykonawcze do prowadzenia robot branzy elektryczne;.

e Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czeSci, przy ktorych bedg
prowadzone prace montazowe, powinny by¢ wylaczone z ruchu, pozbawione czynnikéw
stwarzajacych zagroZzenie 1 skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym

uruchomieniem.



o Wylaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno byé
dokonane w taki sposob, aby uzyska¢ widoczna przerwe izolacyjna w obwodach zasilajacych
urzadzenia i instalacje.

e Roboty wykonywane przy urzadzeniach pod napieciem moze wykonywaé tylko
elektryk uprawniony (wymagane kwalifikacje okresla rodzaj urzadzen oraz napiecie sieci,
przy jakiej prowadzone sg prace).

e Prace pod napigciem nalezy wykonywacé w oparciu o whasciwa technologie pracy i
przy zastosowaniu wymaganych narzgdzi i srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji
tych prac, na polecenie pisemne osoby upowaznionej przez uzytkownika,

e Podczas prac na wysokosSci uzywaé sprzgtu asekuracyjnego chroniacego przed

upadkiem z wysokosci.

e Narzedzia pracy i sprzgt ochronny powinny mie¢ aktualne atesty.

e Narzgdzia pracy i sprzgt ochronny nalezy przechowywaé w miejscach
wyznaczonych, w warunkach zapewniajacych utrzymanie ich w pelnej sprawnosci.

e Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ czlonkom brygady zagrozenia
wystepujace w czasie pracy i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania zasad BHP i

udzielania pierwszej pomocy.

4. Specyfikacja wykonywania robdt elektrycznych.

¢ Przygotowanie miejsca pod rozdzielnicg, przewody, kable oraz montaz opraw i
osprzgtu wykona¢ za pomoca elektronarzedzi, stosujac sprzet ochronny.
e Lokalizacja projektowanych urzadzen i wyposazenia wg planu instalacji i schematu.
(w razie watpliwoSci dokladna lokalizacj¢ uzgodni¢ z Inwestorem/ Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego/Jednostka Projektowa)
e Trasy kablowe: zasilanie rozdzielnicy, zasilanie gniazd wtykowych i punktow
oswietleniowych wykonywa¢ pionowo i poziomo, na $cianach i sufitach.
e Przebicia otworow przez Sciany i stropy wykonywaé w linii wytyczonej przez
prowadzone przewody. Przepusty instalacyjne zabezpieczy¢ tak, by miaty klase odpornosci
ogniowej (EI) $cian i stropdw danego pomieszczenia.
e Stosowac kable i przewody zgodne ze schematami ideowymi / opisem.
oW pomieszczeniach stosowa¢ laczniki i gniazda wtykowe o stopniu ochrony
dostosowanej do przeznaczenia pomieszczen.
¢ Wszystkie proby i pomiary powykonawcze wykonaé odpowiednimi i dopuszczonymi

do uzytkowania przyrzadami. Wyniki zaprotokotowac.



5. Wskazanie Srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

e wylaczy¢ i uziemi¢ urzadzenia elektroenergetyczne,

e wywiesi¢ tablice ostrzegawcze ,, Nie zataczacé”,

o cgzekwowal od pracownikéow stosowanie wlasciwych $rodkéw  ochrony
indywidualnej, odziezy, obuwia oraz wiasciwych narzedzi i sprzetu,

* Sciste przestrzeganie uzgodnien branzowych i uwag zamieszczonych w  niniejsze;

informacji.

6. Kontrola jakosci prac.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek wykonania pelnego zakresu badaf na budowie

w celu wskazania Inwestorowi/ Inspektorowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i
realizowanych robot z dokumentacjg projektowa. Materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajgcy ich petna zgodnoé¢ z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej, moga
by¢ dopuszczone do uzycia bez wykonania badan. Przed przystapieniem do badania,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora/ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pisémie wyniki badan — do
akceptacji. Wykonawca powiadamia pisemnie o zakoficzeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra
moze kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Nadzor zgodnoéci wykonanych prac i
osiagnigciu zalozonej jakosci.
Po wykonaniu instalacji nalezy dokonac:

e pomiardw skutecznosci ochrony przed porazeniem,

e pomiarow izolacji zastosowanych przewodow i kabli,

e sprawdzi¢ dziatanie wyltacznika réznicowopradowego,

e pomiardw rezystancji uziemienia,
Kontrola jakosci obejmuje:

® zgodnos¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacja techniczna, normami i certyfikatami,

® poprawnos¢ wykonania przejsé przewodow przez stropy i $ciany,

o prawidfowo$¢ wykonania potgczen przewoddow,

e ciagtos¢ przewodow ochronnych,

e rezystancji izolacji instalacji elektrycznej (dla kazdego obwodu oddzielnie),

e skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazeniem pradem
elektrycznym,

® podziatl instalacji na wydzielone obwody zgodnie z projektem,



probe dziatania instalacji,

poprawno$¢ ochrony przed porazeniem i skutkami cieplnymi,

prawidlowos¢ dziatania i uzyskanie oczekiwanej funkcjonalno$ci wszystkich
systemow 1 instalacji,

prawidfowoS¢  zamontowania urzadzen w  dostosowaniu do  warunkéw
srodowiskowych 1 warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania,

prawidlowos¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych

informacji.

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to probe nalezy

powtdrzy¢ po usunigeiu przyczyny niezgodnosci.

7

Uwagi ogolne odbioru robét.

Przy przekazywaniu instalacji elektrycznej do eksploatacji, Wykonawca ma obowiazek

dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

dokumentacje powykonawcza (wraz z atestami, $wiadectwami dopuszczenia

wszystkich wbudowanych materiatow)
protokoty z dokonanych pomiaréw i badan,

ewentualng oceng poprawnos$ci wykonania robdt (wydang przez Inspektora Nadzoru).



