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Instalacja Elektryczna
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Opis techniczny.

Przedmiot 1 zakres opracowania.

Celem ninigjszego opracowania jest projekt techniczny, wykonawczy wymiany
instalacji elektrycznej kaplicy na cmentarzu komunalnym w Ryczowie.

Projekt obejmuje instalacje elektryczne odbiorcze, w tym instalacje zasilajaca,
oswietlenia podstawowego, gniazd wtykowych oraz przeciwporazeniowa.

Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

e PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Wspolne aspekty instalacji i urzadzen.

e PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

Opis przytacza, uktadu pomiarowego i rozdzielni.

Zasilanie budynku kaplicy wykonane jest przylaczem napowietrznym i
pozostaje bez zmian. Na zewnatrz budynku zabudowane jest zlacze termoutwardzalne
(TLP) z istniejacym uktadem pomiarowym i zabezpieczeniem przelicznikowym. Z
uktadu pomiarowego poprowadzony jest w.l.z. do rozdzielnicy wnekowej.

Projektuje si¢ wymiang istniejacego przewodu taczacego przylacz napowietrzny
ze ztaczem pomiarowym na przewody 2*H07V-K6mm?, wciagniete do istniejacej rury
elektroinstalacyjnej. Dlugo$¢ trasy przewodoéw okoto 10m. Projektuje sie rdwniez
wymiang przewodu zasilajacego tablicg rozdzielcza na przewdéd YDY3*6mm?. Stare
zabezpieczenie jednego obwodu zdemontowal a w istniejacej wnece zabudowaé
rozdzielnicg nascienng RN-1x8+2 moduly, przeznaczong do montazu urzadzen do
rozdzialu energii 1 zabezpieczajacych, na szynach DIN. Zastosowaé rozdzielnice 1-
rzgdowa, z jasnoszara obudowa i drzwiczkami szarymi, o maksymalnych wymiarach
zewngtrznych 240 x 200 x 120 mm, stopniu ochrony IP65 i klasy ochronno$ci II.

Schemat ideowy instalacji elektrycznej przedstawia opisane powyzej zasilanie.

Onpis instalacji elektryczne;.

Instalacje odbiorcza pomieszczenia kaplicy wymienié na przewody kabelkowe
YDYzo o napigciu co najmniej 450/750V, o przekrojach jak na schemacie ideowym,
utozone w wykutych bruzdach. Trasg instalacji poprowadzi¢ liniami réwnolegtymi i
prostopadtymi do linii okien.



Osprzet przeznaczony do zabezpieczenia i odiaczania wykonaé w obudowach
0 stopniu ochrony nie mniejszej niz IP44. Zastosowaé gniazda jednofazowe z
uziemieniem, koloru biatego. Lacznik $wiecznikowy réwniez zastosowaé koloru
biatego. Przed zabudowa osprzetu nalezy uzyskaé ostateczng akceptacje
odpowiedzialnego za obiekt konserwatora zabytkow.

Oprawy o$wietleniowe pozostaja bez zmian. Ich ewentualna wymiana moze
nastapic¢ na zyczenie Inwestora podczas prowadzenia prac.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

W instalacji odbiorczej jako dodatkowy system ochrony od porazen
zastosowac:
samoczynne wylgczenie zasilania przez wylgezniki
nadmiarowo - prgdowe i réznicowo — prgdowy w uktadzie sieci TN-C-S.

Uwagi dodatkowe.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢: pomiaréw skutecznosci ochrony przed
porazeniem, pomiaréw izolacji zastosowanych przewodéw, sprawdzi¢ dzialanie
wylacznika réznicowo - pradowego. Wyniki zaprotokotowad.

Cato$¢ prac winien wykona¢ Zaklad Elektroinstalacyjny lub Firma posiadajaca
wymagane uprawnienia. Prace wymagajace wylaczenia istnigjacych urzadzen
energetycznych spod napigcia wykonywaé pod nadzorem uprawnionego pracownika.
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Q- tablica bezpiecznikowa
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Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa:
Samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C-S
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