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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Kaplica grobowa rodziny Drohojowskich z 1861 roku usytuowana na cmentarzu Ryczowie

Niniejszy program opracowany zostal na podstawie rozpoznania obiektu w terenie,
wstepnych badan stratygraficznych, informacji Zrédtowych, jak réwniez wywiadu
srodowiskowego. Dotyczy kompleksowych prac konserwatorskich poszczegdlnych

elementow obiektu wraz z wyposazeniem (z wyjatkiem elementéw krypty grobowej).

OPIS OBIEKTU
- obiekt: kaplica grobowa/cmentarna (budowla sakralna),
- rodzaj: kaplica murowana sklepiona, kryta dachem dwuspadowym,
- technika: $ciany murowane z cegly i kamienia na zaprawie wapienno piaskowej, dekorowane
tynkami, watkiem ceglanym i kamieniem, dach na konstrukcji drewnianej kryty blacha miedziana
(pierwotnie ceramiczny — dachowka),
- styl: neogotyk,
- czas powstania: 1861 rok,
- autor: nieznany,
- adres: cmentarz parafialny przy trasie krajowej nr 44 w Ryczowie.
- wymiary: dlugos$¢ 9 m, szerokos§¢ 6 m, wysokos¢ 10 m,
ksztalt obiektu: ksztalt wpisuje si¢ w forme prostopadioscianu,
- wlasciciel obiektu: Parafia Rzymskokatolicka w Ryczowie,
- inskrypcje:

Wewnatrz kaplicy, tuz nad otworem wejsciowym znajduje si¢ tablica fundacyjna z inskrypcja;

NA CZESC I CHWALE BOGA
A KU PAMIECI ZMARLE] ZONY S.P.
SEWERYNY z BANDYSOW
W SMUTKU POGRONZONY MAZ
TYTUS DROHOJOWSKI
POMNIK TEN WYSTAWIE W R
1861.
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Na elewacji umieszczono XX wieczng polerowang tablice upamigtniajaca parafian zabitych przez
okupanta w okresie II wojny §wiatowej:
W LATACH 1939-1944
ZGINELI Z RAK OKUPANTA
HITLEROWSKIEGO

1903 Ks. MRAJCA STEFAN + 1942
1910 BURZYCA JAN 1 1939

1910 KUBAS JOZEF 1939

1909 MASLONA JAN % 1939

1908 GIEREK WEADYSEAW 1943
1912 TUREK JAN 1 1943

1919 KOZIEL JOZEF ¥ 1944

1905 MILOWSKI LUDWIK 1 1944
1911 SROKOSZ JOZEF 1944

* X X K K ¥ ¥ % ¥

Nad oltarzem znajduje si¢ napis tacinski w tlumaczeniu:

Ja jestem Zmartwychwstanie i Zycie kto wierzy we Mnie ma zycie wieczne.

HISTORIA OBIEKTU
Neogotycka kaplice cmentarna pw. Podwyzszenia Krzyza Swietego w Ryczowie wzniesiono

w 1861 roku z fundacji Tytusa Drohojowskiego' — éwczesnego whasciciela Ryczowa. Kaplica
powstala jako mauzoleum dla przedwczesnie zmarlej, w roku 1860, Zony fundatora — Seweryny
z Bandyséw’. Przypomina o tym napis nad wejsciem do kaplicy: "Na czes$¢ i chwale Bogu a ku
pamieci zmarlej zony s.p. Seweryny z Brandysow w smutku pograzony maz Tytus Drohojowski

pomnik ten wystawil w r 1861".

' Tytus Drohojowski nabyt Ryczéw w 1855 roku od Pauliny Dzieduszyckiej. Dwa lata po $mierci zony, w 1862
roku, rozpoczal budowe nowego patacu ukonczonego w 1864 roku. Pdzniej w poblizu patacu powstaty rowniez
stajnia i spichlerz. W 1865 roku doszcze¢tnie splonagt stary drewniany dwor wzniesiony jeszcze przez Cystersow.
Po $mierci Tytusa Drohojowskiego w 1882 roku majatek odziedziczyla jego corka Jozefa, zona barona Mieczystawa
Btazowskiego, ktory go zadluzyl i w 1884 roku popetnil samobdjstwo owdawiajac cigzarng zong i osieracajac
coreczke Wande. Urodzony juz po $mierci ojca syn Mieczystaw zmarl mtodo i bezpotomnie, jego siostra Wanda
wyszta za maz za Leona Bochenskiego syna Franciszka i Antoniny z Jelowickich i opuscita Ryczéow. Zmarta
w 10 lat po slubie, w wieku 36 lat, w 1920 roku w Nadzowie.

Majatek ryczowski na krotko odzyskat swoja swietnos¢ w latach 1936-39, kiedy to zostal zakupiony przez
Generata Zygmunta Piaseckiego. Patac w oplakanym stanie zamieszkiwany byt przez baronowa Btazowska i dameg
do towarzystwa. Nowy wtasciciel zobowiazat si¢ do zapewnienia baronowej dozywotniego mieszkania
i utrzymania. Palac stat si¢ osrodkiem zycia towarzyskiego. Latem w ryczowskiej posiadlosci Generata Piaseckiego
i jego zony Zofii z Beilifiskich odbywaty si¢ przedobozia dla zohierzy. Po rozpoczeciu II Wojny Swiatowej
Generalowa wraz z matka i dzie¢mi opuscila ryczowski palac uciekajac na wschod, lecz zawrdcita po wiesci
o0 inwazji sowietow. 5 wrzesnia do Ryczowa weszli Niemcy. Zofia Piasecka po powrocie zastata spladrowany dom.
Stat on si¢ schronieniem dla wielu uchodzcéw. Po wkroczeniu Armii Czerwonej w 1945 roku w patacu urzadzono
szpital polowy. Zofi¢ Piasecka wypedzono, majatek rozparcelowano a w patacu urzadzono magazyny, sklepy
iurzedy gminne. Doprowadzony do ruiny budynek wraz z otaczajacym go parkiem krajobrazowym wpisano do
rejestru zabytkéw w 1987 roku. Zrédto: http:/www.palacwryczowie.org/?id=historia (dostep 30.03.2018).

W 1991 roku patac wraz z otaczajacym go parkiem kupita corka generata, Zofia Piasecka-Tarabutla.
Rozpoczeto prace renowacyjne. Zrodto: http:/dnidziedzictwa.pl/palac-w-ryczowie/ (dostep 30.03.2018).

? Zrédto: http://www.palacwryczowie.org/?id=historia (dostep 30.03.2018).
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Kaplica do czasow obecnych przetrwala w zlym stanie z licznymi uszkodzeniami
1 przeksztalceniami. Na postawie stanu zachowania, jak réwniez pozyskanych informacji
srodowiskowych wiadomo, ze wokol kaplicy prowadzono wielokrotnie remonty i modernizacje.
Jedna z powazniejszych i najbardziej dostrzegalnych dokonano w 1983 roku (z inicjatywy
owczesnego proboszcza Ryczowa). Prace powyzsze skoncentrowano przede wszystkim na
modernizacji poszycia dachowego (prawdopodobnie pierwotnego pokrycia w formie dachéwki
ceramicznej) na blache miedziana. Roéwniez przy okazji prac wokoél zadaszenia dokonano
obszernych przeksztalcen w obrebie elewacji. Polegaly one w gléwnej mierze na wykonaniu
obrzutki tynkowej (zwigzla, wysoce odporng mechanicznie masa cementowsa) na obszarze cokolu
1 przyp6r wykonanych z cegly palonej. Widoczne sa réwniez wczedniejsze prace naprawcze
np. uzupelnienia cementowe w obrebie pelnoplastycznej rzezby Matki Boskiej usytuowane;j
w fasadowej czesci kaplicy. Naprawy tej dokonano po dewastacjach, jakich doznala figura po

obecnodci zolnierzy sowieckich na terenie Ryczowa w czasie 11 wojny $wiatowej.

TECHNIKA WYKONANIA

Kaplica murowana, jednokondygnacyjna 2z piwnica grobows, sklepiona (sklepienie
kolebkowe w czg¢sci grobowej, krzyzowo zebrowe w nawie gtéwnej). Dach o konstrukceji drewnianej
pokryte blachg miedziang (pierwotnie najprawdopodobniej pokryte dachéwka ceramiczng).

Podstawowym materialem budowlanym, zastosowanym przy wznoszeniu konstrukeji
budynku jest: cegla palona, kamien lamany (piaskowiec karpacki, wapien jurajski) spojone na
zaprawie wapienno-piaskowej.
Elewacja

Plaszczyzna architektoniczna kaplicy formowana w kilku technikach. W dominujacej czesci
zastosowano wyprawe wapienno piaskowa zacierana na gladko, finalnie dekorowana warstwa
malarska — wapienng (?). Ponadto wykorzystano cegle palona oraz kamienny detal architektoniczny
w calosci formowany z piaskowca karpackiego. Cegla procz klasycznych ksztaltek obecna jest
réwniez w formie zindywidualizowanej tj. cegla profilowana itp. Spoina prosta, licowana zgodnie
z powierzchnia muru.

Kamienny detal architektoniczny ksztaltowany przy zastosowaniu klasycznych technik
kamieniarskich. Poslugiwano si¢ przy tym narzedziami metalowymi (dlutami kamieniarskimi),
ktorych §lady widoczne sa szczegdlnie w miejscach w mniejszym stopniu narazonych na

oddzialywanie atmosferyczne (groszkowanie, ,,watek krakowski” itp.). Gladziki kamieniarskie
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zastosowano w obrebie detalu rzezbiarskiego — figura Matki Boskiej, konsola.
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Dach

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty blacha miedziana. Pierwotnie
prawdopodobnie zastosowano dachowke ceramicznag (karpidwke).
Stolarka drzwiowa i okienna

Drzwi wejsciowe wykonane z drewna iglastego. Poszczegélne elementy stolarki wzmocnione
stalowym (kutym) zbrojeniem oraz gwozdziami. Uposazone zostaly ponadto w stalowy zamek
z systemem zamykania na klucz, zasuwe montowana od wewnatrz kaplicy oraz zawiasy nosne.

Okna stalowe, szklone jednobarwnym szklem transparentnym, osadzone i uszczelnione
w poszczegolnych podziatach za pomoca tzw. kitu szklarskiego tj. odpowiedniej mieszaniny pokostu
1kredy. Ze wzgledu na fakt, ze szklenia osadzone sa w stalowej ramie okiennej nalezy
domniemywac, ze mase kitu uszczelniajacego modyfikowano dodatkiem mini olowianej.

Otwor okienny (wentylacyjny) umiejscowiony osiowo w cze$ci prezbiterialnej na wysokosci
krypty grobowej pierwotnie uposazony w kuta stalowa krate.
Tablica fundacyjna

Tablica fundacyjna znajdujaca si¢ wewnatrz kaplicy wykonana z ciemnobarwnego marmuru
bolechowickiego (?). Powierzchnia szlifowana i polerowana, zabezpieczona warstwa wosku. Ryt
literniczy formowany wglebnie (kuty recznie), zastosowano przy tym forme klasycznej
jednoelementowej czcionki literniczej, dekorowana ztotem platkowym w technice olejne;.
Tablica epitafijna

Dwudziestowieczna tablica epitafijna znajdujaca si¢ na elewacji budynku wykonana
z polerowanego ciemnobarwnego granitu. Inskrypcja formowana wglebnie przy zastosowaniu
wspolczesnych technik (piaskowanie), dekorowana warstwa pozlotnicza w technice olejnej.
Posadzka

Posadzka formowana z prefabrykowanych elementéw betonowych. Plytki zerrazzo barwione
w masie. Wystepuja w kilku ksztattach (kwadraty, szesciany i romby) i kilku barwach. Osadzone

na zaprawie cementowej, spoinowane.

OPIS FORMALNO STYLISTYCZNY

Kaplica rodziny Drohojowskich wzniesiona w kanonie form historyzujacych — neogotyckich.
Wyrazny kostium stylowy XIX-wiecznej kaplicy zawiera si¢ zarowno w podjetych rozwiazaniach
konstrukcyjnych, detalu architektoniczneg i doboru materiatow.

Budowla zasadniczo osadzona na planie prostokata z wyodrebniong czg¢dcia prezbiterialng
(réwniez na planie prostokata). Budynek murowany z cegly palonej i kamienia budowlanego,

jednokondygnacyjny z podziemna krypta grobowa. Zaréwno krypta grobowa, jak i gléwne wnetrze
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kaplicy sklepione. Zastosowano przy tym sklepienie krzyzowo zebrowe (wieficzace zasadnicze
wnetrze  kaplicy) oraz kolebkowe  (zamykajace piwnice grobowa). Konstrukcja budynku
w czedcl zewnetrznej wzmocniona naroznymi szkarpami. Przypory dwustopniowe, murowane
z cegly palonej, zwienczone kamiennymi profilowanymi plytami. Zadaszenie budynku zasadniczo
dwuspadowe, oparte na konstrukcji wi¢zby drewnianej, kryte blachq miedziang uposazona w rynny
(pierwotnie dach kryty dachéwka ceramiczng — dachéwka karpidwka). Kompozycja dachu
zaakcentowana w czg¢sci frontalnej prosta w formie, kamienna, sygnaturka zwieiczona podwojnym,
naprzemiennym daszkiem dwuspadowym oraz stalowym krzyzem (krzyz wspolczesny zastepujacy
oryginalny prawdopodobnie kamienny).

Wyraznym elementem kompozycyjnym poszczegolnych plaszczyzn architektonicznych jest
zastosowany material — tynk, cegla palona (watki ceglane), kamien (piaskowiec). Budynek w czesci
przyziemnej opasany niewysokim (50 cm), kamiennym cokolem zlozonym z prostych blokow
kamiennych opracowywanych klasycznym groszkowaniem i tzw. watkiem krakowskim. W dekoracji
$cian elewacyjnych dominuje tynk, zacierany na gladko, malowany (barwa w tonacji ugru ). Bardzo
istotny udzial w kreacji kompozycji poszczegdlnych plaszczyzn $cian sq réwniez detale zdobnicze
wykonane przy zastosowaniu cegly palonej. Cegla wykorzystana do formowania polaci muréw oraz
motywow zdobniczych, lokalnie o indywidualnych ksztaltkach — szczegdlnie w czg¢sci podokapowe;j
dachu (odpowiedni uklad gléwek 1 wozowek w korelacji z gtadzonym tynkiem tworzy przemyslana
azurowsa bordiure wokoél budynku, odnosi si¢ to do popularnych motywéw zdobniczych okresu
gotyku). Uklad watkéow ceglanych wykorzystano takze w obramowaniu ostrotukowych otwordw
okiennych oraz fasadowej niszy. Na podstawie analogii stylowych, jak réwniez poczynionej
wizji lokalnej obiektu domniemuje si¢ z duza doza prawdopodobienstwa, ze pierwotnie
udzial watku ceglanego w kreacji elewacji byl znacznie wigkszy niz jest to obecnie.
Wszystko wskazuje na to, ze ré6wniez na cafej wysokosci przypor oraz Sciany w partii
nadcokotowej (do wysokosci profilowana) budynek dekorowany byt watkiem ceglanym.

Fasadowa cz¢§¢ budynku zdominowana wysokim ostrolukowym otworem wejSciowym,
podkreslonym dodatkowo kamiennym bogato profilowanym oSciezem. Oscieze flankowane
neogotyckimi sterczynami, zamknietymi od géry tamanym profilowaniem obejmujacym wewnatrz
plaskorzezbiony herb fundatora. Do wejscia prowadza kilkustopniowe schody kamienne. Nad
portalem pelnoplastyczna posta¢ figuralna Matki Boskiej typu Immaculata osadzona w glebokiej,
polokraglej niszy zamknigtej ostrolukiem od géry, od dolu natomiast podparta bogato zdobiong
konsola. Kompozycje elewaciji dopelnia w zwieiczeniu zlozony detal ceglany — ostroluki i formy
romboidalne nawiazujace bezposrednio do kamiennych ornamentéw maswerkowych i laskowan

okresu gotyku.
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Wyrazna symetria fasady jest nieznacznie zachwiana przez dwudziestowieczng pamiatkowsq
kamienng tablice z czarnego polerowanego granitu, umiejscowiong na prawej flance portalu
wejsciowego.

Drewniane, dwuskrzydtowe drzwi wejSciowe zawieszone na parach zawiaséw stalowych
powtarzaja swym ksztaltem forme ostrolukowego otworu wejsciowego. Kazde ze skrzydetl zdobione
maswerkowymi plycinami obwiedzionymi pojedynczym profilowaniem w czesci frontalnej, w czesci
zapleckowej pozbawione detalu. Calo$¢ pokryta monochromatyczna powloka malarska (olejna).
Lewe skrzydlo uposazono w charakterystyczny zamek zdobiony od géry motywem krzyza. Prawe
skrzydlo w czgsci wewnetrznej uposazono w stalows zasuwe blokujaca.

Stolarka okienna wykonana z stalowych elementéw (plaskownikéw) laczonych za pomoca
nitéw. Swiatlo okien z licznymi podziatami. Dominujacy podzial na dwa waskie okna ostrotukowe
(tworzacy tzw. biforium), ktére z kolei sa wypelnione dalszymi geometrycznymi, romboidalnymi

podzialami. W zwieniczeniu okna motyw krzyza.

STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN
Zaréwno stan techniczny, jak i estetyczny kaplicy nalezy oceni¢ jako bardzo zly, wymagajacy

pilnych prac konserwatorskich, nierzadko o charakterze ratunkowym.

ELEWACJA

Poszczegolne plaszczyzny elewacji kaplicy procz typowych uszkodzen wynikajacych
z odzialywania czynnikéw zewnetrznych ulegly réwniez powaznym uszkodzeniom bedacym
konsekwencja niefachowo prowadzonych prac remontowym i ,rewitalizacyjnym”. Mowa tutaj
przede wszystkim o zwigzlych, szczelnych tynkach cementowych, jak réwniez uzupelnieniach
o charakterze szpachlowym skoncentrowanych przede wszystkim w cokolowej cze§¢ budynku.
Obrzutka wykonana w 1983 roku obejmujaca obszar przyziemia budynku do wysokosci okien oraz
przypér, précz niewatpliwych negatywnych wzgledéw estetycznych, stala si¢ przyczynkiem wielu
ztozonych proceséw degradacyjnych. Uniemozliwia prawidlowsa wymiane wilgotnosciows 1 gazowa,
doprowadzajac w konsekwencji do dezintegracji strukturalnej kamiennego cokolu, watkow
ceglanych i spoinowania. Uszczelnienie cokolowej czesci budynku stalo si¢ takze przyczynkiem
intensywnej migracji i krystalizacji soli rozpuszczalnych w wodzie. Ich najbardziej spektakularna
1 destrukcyjna obecno$¢ mozna dostrzec wewnatrz budynku na powierzchni tynkéw 1 detalu

sztukatorskiego.
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Tynki elewacyjne

Warstwy historycznych tynkéw elewacyjnych w  pierwotnej formie w  zasadzie sig
nie zachowaly. Powierzchnia praktycznie w calosci zostala przemalowana wspolczesnymi farbami
(elewacja frontowa), lokalnie ponadto, tj. na obszarze elewacji Scian bocznych i prezbiterium,
wystepuje cienkowarstwowa obrzutka wykonana w technice tynku nakrapianego (,,baranek”).
W wielu partiach widoczne sq odspojenia, purchle, spekania, ubytki, a takze ogniska dezintegracji
strukturalnej. Obecnie trudne jest precyzyjne oszacowanie ubytkéw substancji historycznych
tynkéw, niemniej na podstawie skali dostrzeganych uszkodzen zaktada si¢ ich znaczna utrate.
Watki ceglane

Stan zachowania detalu architektonicznego wykonanego przy zastosowaniu cegly
ceramicznej, podobnie jak ma to miejsce na obszarze detalu kamiennego, jest bardzo zréznicowana.
Cokolowa cz¢$¢ budynku wraz z powierzchnig przypor pierwotnie dekorowana ta technologia
zostala w calosci otynkowana zwigzla masa cementowa. Z tego tez wzgledu ocena stanu
technicznego, jak i estetycznego tej czesci detalu jest trudna do okreslenia. Dokonane odkrywki
wskazuja na znaczace ostabienie strukturalne poszczegdlnych ksztaltek, spoinowania oraz obszerne
ubytki czesci licowej/spicku. Widoczne sa réwniez zabrudzenia powierzchniowe, zasolenie.
Pozostate partie ceglanego detalu sa w relatywnie dobrym stanie technicznym 1 estetycznym.
Lokalnie widoczne sg pojedyncze ubytki 1 wykruszenia. Ponadto zacierki cementowe, przemalowania
(koloru czerwonego) oraz degradacja spoinowania (dotyczy elementéw eksponowanych, nie

przestonigtych zwigzla warstwa tynku).

Kamienny detal architektoniczny

Stan zachowania elementéw architektonicznych wykonanych z piaskowca jest bardzo
zréznicowany. Najwyzszy stopien degradacji obserwuje si¢ na obszarze kamieniarki usytuowane;
w czedcl przyziemnej, co wynika z intensyfikacji w tym obszarze proceséw degradacyjnych
(krystalizacja soli rozpuszczalnych w wodzie), jak réwniez przeksztalcen dokonanych podczas
niefachowych remontéw i ,,rewitalizacji”. Warstwa szczelnego tynku tudziez mleczka cementowego ,
pokrywa niemal calg powierzchni¢ kamiennego cokotlu, doprowadzajac do dezintegracji
strukturalnej kamienia i w konsekwencji ubytkéw formy rzezbiarskiej, jak rowniez do utraty
plerwotnego wyrazu estetycznego partii cokolowe;.

Uszkodzenia mechaniczne piaskowca (bedace konsekwencjq eksploatacji budynku) sg
szczegodlnie widoczne na obszarze stopnic schodowych.

Typowe uszkodzenia wynikajace z odzialywania czynnikow zewnetrznych tj. zabrudzenia

powierzchniowe, falszywa patyna atmosferyczna, degradacja powierzchniowa, utrata ostrosci
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krawedzi formy rzezbiarskiej, korozja powierzchniowa, gleboko strukturalne zaplamienia oraz
nawarstwienia wynikajace z odzialywania czynnikéw mikrobiologicznych obserwuje si¢ szczegdlnie
na obszarze kamiennej sygnaturki oraz gérnych partii detalu rzezbiarskiego fasady.

Ponadto w przypadku przedstawienia figuralnego Matki Boskiej widoczne sa niechlujne
uzupelnienia ubytkéw formy rzezbiarskiej przy uzyciu zwigzla masa cementowsa pozbawione
odpowiednich waloréw estetycznych i technicznych. Obecne sa réwniez zaplamienia powstale
w wyniku wyplukiwania naturalnej patyny powstajacej na powierzchni blachy miedzianej.

Dach

Obecna pota¢ dachowa kaplicy pochodzi z 1983 roku i jest wynikiem prac remontowo-
modernizacyjnych realizowanych réwnolegle z pracami na pobliskim kosciele parafialnym. Powloka
w dobrym stanie zachowania. Ze wzgledu na obecnos$¢ niewielkiego zawilgocenia sklepienia
wewnatrz budynku istnieje prawdopodobienistwo obecnodci niewielkich nieszczelnodci. Stan
konstrukciji wigzby dachowej trudna do okreslenia. Na podstawie znieksztalconej geometrii dachu
nalezy przypuszczaé, ze cze$¢ elementéw konstrukcyjnych dachu wymaga korekty lub wymiany.
Jedna z rynien zdeformowana, prawdopodobnie zanieczyszczona. Brak wlasciwego odplywu
melioracyjnego — spust rynien poprowadzono bezposrednio w otoczenie czg¢sci cokotowej budynku
notabene przestoni¢te dodatkowo betonowymi plytami chodnikowymi. Sytuacja ta doprowadza do
obecnosci wody w czesci podziemnej kaplicy, stymuluje zawilgocenie 1 zasolenie Scian.

Stolarka drzwiowa i okienna

Obramowania okien wyraznie skorodowane. W jednym z okien brak jednego z segmentow
podzialu oraz pierwotnie zastosowanego szklenia. Uszczelnienie okna zdegradowane, spgkane,
z licznymi ubytkami, pozbawione odpowiednich waloréw estetycznych i technicznych (wigkszosc¢
uszczelnien wykonywana w sposob nieprecyzyjny, a bywa niechlujny). Brak stalowego kratowania
w otworze okiennym krypty grobowej.

Drzwi wejSciowe przemalowane farba olejna. Powloka lokalnie odspaja si¢ i1 luszczy.
Ponadto widoczne ubytki, spekania, peknigcia i deformacje drewna. Nie mozna tez wykluczy¢
obecnosci drewnojadow. Stalowe elementy wyposazenia stolarki drzwiowej skorodowane. Catos¢
pozbawiona pierwotnych waloréw estetycznych.

Tablica epitafijna

Lico tablicy epitafijnej umiejscowionej w fasadowej czes$ci budynku zatracilo pierwotna

glebie kolorystyczna oraz poler, a wraz z nimi czytelno$¢ i1 szlachetny, dekoracyjny charakter.

Warstwa pozlotnicza w obrebie rytu literniczego ulegla w znacznym stopniu degradacji.



O PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Kaplica rodziny Drohojowskich z 1861 roku usytuowana w Ryczowie

WNETRZE I WYPOSARZENIE KAPLICY

Podobnie jak elewacje kaplicy réwniez wewnatrz mozna zaobserwowac zespol uszkodzen
bedacych konsekwencja oddzialywania czynnikdéw starzenia, jak réwniez przeksztalcen dokonanych
podczas nieprofesjonalnych remontéw i modernizacji.

Posadzki

Posadzki zachowane w relatywnie dobrym stanie. Pojawiajace si¢ uszkodzenia (wykruszenia
wzdluz krawedzi, przetarcia, ubytki formy i1 spoinowania, spgkania, zbrudzenia, utrata poleru
1 pierwotnej glebi kolorystycznej) powstaly gléwnie w skutek eksploataciji wnetrza kaplicy. Lokalnie
widoczne nawarstwienia zapraw cementowych stanowigce pozostalo$¢ po niestarannie
prowadzonych pracach remontowych. Znacznie obszerniejsze uszkodzenia obserwuje si¢ w obrebie
kamiennego otworu wejsciowego krypty grobowej. Powierzchnia plyty zdegradowana, ztuszczenia
kamienia, ubytki mechaniczne, wykruszenia powstale podczas demontazu. Ponadto korozja
stalowych klamer, pozostatosci zacierek zapraw na powierzchni licowe;.

Sciany detal sztukatorski.

Powierzchnia $cian w znacznej cze$ci przemalowana. Ponizej wysokosci okna widoczne
kozuchy krystalizacji soli rozpuszczalnych w wodzie oraz uszkodzenia powstale w konsekwencji ich
obecnosci — dezintegracja powierzchniowa oraz ubytki warstw tynku/detalu sztukatorskiego.
Ponadto spekania i odspojenia warstw tynku, zabrudzenia powierzchniowe.

Tablica fundacyjna

Lico tablicy fundacyjnej zatracito pierwotna glebie kolorystyczng oraz poler, a wraz z nimi
czytelno$¢ i szlachetny dekoracyjny charakter. Warstwa pozlotnicza w obrebie rytu literniczego
ulegla w znacznym stopniu degradacji. Ponadto widoczne zabrudzenia powierzchniowe oraz
zachlapania farbami.

Wyposazenie kaplicy

Fawki drewniane précz typowych $ladéw uzytkowania (przetarcia, zabrudzenia,
przebarwienia, utrata warstw zabezpieczajaco-nablyszczajacych) posiadaja uszkodzenia bedace
konsekwencja zZerowania drewnojadéw, oslabiajace strukturalne drewno, doprowadzajacych do
ubytkéw i1 osypywania si¢ drewna.

Otltarz drewniany zachowany w dobrym stanie. Widoczne zabrudzenia, przebarwienia
warstw zabezpieczajacych 1 przeksztalcenia (lokalne przemalowania, powloka lakieru bezbarwnego,
nieznaczne ubytki formy rzezbiarskiej).

Kinkiet mosi¢zny pokryty warstwg kurzu, brudu oraz patyny naturalnej.
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Krypta grobowa

Znaczaca obecno$¢ wody w krypcie (lustro wody sigga okoto 60-80 cm), ktéra stymuluje
procesy degradacyjne Scian no$nych i sklepienn (zasolenie). Bezposredniej przyczyny zaistnialej

sytuacji nalezy si¢ doszukiwa¢ w braku odpowiedniej melioracji cz¢sci fundamentowe;.

Reasumujac, podstawowym czynnikiem wplywajacym na utrat¢ pierwotnego wyrazu
estetycznego kaplicy sa obszerne przeksztalcenia estetyczno-plastyczne wespot

z niszczacym odziatywaniem warunkow zewnetrznych.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
Whnioski i zalozenia konserwatorskie

Kaplica stanowi niewatpliwie cenny i warto§ciowy zabytek w lokalnym $rodowisku. Posiada
wysoki poziom artystyczny, walory historyczne, kompozycyjne oraz technologiczne.

Generalnym zalozeniem podejmowanych prac jest przeprowadzenie konserwacji, w wyniku

ktérej zostanie przyblizony oryginalny wyglad estetyczny kaplicy, réwnoczesnie z szeroko
zakrojonymi dzialaniami naprawczymi skoncentrowanymi przede wszystkim na przywrdceniu
wladciwosci technicznych uszkodzonym elementom. Bezposrednie prace konserwatorskie polegac
beda w pierwszym rzedzie na eliminacji przeksztalcen plastyczno-estetycznych oraz powstrzymaniu
czynnikow wplywajacych na zly stan zachowania poszczegoélnych elementéw kaplicy.
Konkretne dzialania na obiekcie winny zosta¢ poprzedzone wnikliwa analiza stratygraficzna oraz,
w razie koniecznosci, wykonaniem szeregu badan specjalistycznych umozliwiajacych szczegdlows
identyfikacje technologiczna i formalno-stylistyczna obiektu, ktére sa niezbedne w prawidtowym
postepowaniu prac konserwatorskich.

W zwigzku z obecnoscig znacznych ilosci wody na obszarze krypty grobowej w pierwszym
rzedzie proponuje si¢ wykonanie szeregu prac koncentrujacych si¢ na eliminacji zrédta wody oraz
osuszeniu budynku (wypompowanie wody, wykonanie izolacji poziomej 1 pionowej czesci
fundamentowej, wprowadzeniu drenazu opaskowego).

Kolejnym niezbednym krokiem jest eliminacja przeksztalcen dokonanych podczas
minionych prac remontowych. Zalozenie to dotyczy przede wszystkim tynkéw 1 zacierek
cementowych doprowadzajacych do sukcesywnego postepu uszkodzenr struktury poszczegdlnych
materialow zastosowanych w formowaniu plaszczyzn architektonicznych. Nalezy przy tym
zaznaczy¢, iz dobér metody lub metod usuwania tynkéw winien zostaé dokonany w sposob

umozliwiajacy maksymalng ochrong substancji zabytkowe;.
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Kolejno zgodnie z zalozeniami proponuje si¢ usuna¢ obecne pokrycie dachowe na rzecz
pierwotnie zastosowanej dachowki ceramicznej. Decyzje na temat wymiany elementéow wigzby
dachowej zostana podjete na podstawie oceny stanu zachowaniu 7 situ po rozpoczeciu prac.

Historyczne tynki elewacyjne nalezy zachowaé za wyjatkiem tynkéw silnie zasolonych
1 zdestruowanych. Uzupelnienie warstw tynkéw, szczegdlnie na obszarze korpusu $cian silnie
zasolonych, proponuje si¢ wykona¢ przy zastosowaniu tzw. tynkéw renowacyjnych —
szerokoporowych usprawniajacych proces eliminacji soli ze struktury muréw. Niezaleznie nalezy
takze podja¢ zabiegi odsalajace, ewentualnie powstrzymujace/redukujace ekspansje soli (mumifikacja
soli, uprzednio wspomniana izolacja).

W sposob szczegdlny powinna zostaé potraktowana kwestia uzupelniet ubytkéw kamienia,
cegly. Wszystkie ubytki, ktére znaczaco wplywaja na czytelnosé¢ formy, jak i techniczng trwalosé
poszczegdlnych partii kaplicy powinny zosta¢ uzupelnione.

Calos¢ prac winna by¢ udokumentowana w formie opisowej, graficznej 1 fotograficzne;.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

Przed podjeciem konkretnych dzialan konserwatorskich w pierwszym rzedzie nalezy
wykona¢ szczegblowa dokumentacje fotograficzng rejestrujaca stan zachowania poszczegélnych
elementow kaplicy oraz badanie niezbedne badania specjalistyczne (stratygraficzne).

I. ODWODNIENIE KAPLICY

1. Wypompowanie wody z obszaru krypty grobowej.

2. Usunigcie betonowych plyt chodnikowych woké! posadowienia kaplicy.

3. Wykonanie okopu woké! fundamentéw kaplicy — odslonigcie fundamentéw kaplicy do
poziomu posadowienia.

4. Oczyszczenie powierzchni fundamentéw metoda hydrodynamiczna (woda pod ci$nieniem).

5. Uzupelnienie znacznych ubytkéw licowej czedci fundamentéw, pustek, kieszeni,
spoinowania, ubytkéw powstalych w konsekwencji utraty budulca zaprawa cementowo
wapienna oraz tamanego kamienia budowlanego.

6. Wyréwnanie gradacji powierzchni §Scian fundamentéw renowacyjng zaprawa wapienno-
piaskowa (rapowanie fundamentéw).

7. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej fundamentéw przy zastosowaniu iniekcji
cieklokrystalicznej.

8. Wykonanie izolacji pionowej fundamentéw kaplicy przy zastosowaniu mineralnych szlamoéw
izolacyjnych.

9. Wprowadzenie drenazu opaskowego (,,drenaz francuski”) wokél fundamentéw kaplicy.
Podlaczenie odplywu drenazu pod najblizszy system kanalizacyjny, ewentualnie wykonanie
saczkéw  pionowych,  studzienek  melioracyjnych  lub  odwiertéw  gl¢binowych

umozliwiajacych odprowadzenie wod gruntowych/opadowych 2z obszaru posadowienia
budynku.
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Konkretne rozwigzania odwodnienia korpusu fundamentowego budynku nalezy
poprzedzi¢ specjalistycznymi konsultacjami, ewentualnie projektem umozliwiajacym
przeprowadzenie prac zgodnie z obowigzujacymi zasadami sztuki inZynierii oraz
prawa budowlanego.

II. KONSERWACJA ZADASZENIA

10.
11.

12.

Usuniecie obecnego poszycia dachowego, obrébek blacharskich, rynien odptywowych.
Kompleksowa konserwacja wigzby dachowej. Precyzyjne decyzje na temat ewentualnej
wymiany cze¢$ci lub calosci wigzby dachowe nalezy podjaé po rozpoczeciu prac na obiekcie
1 ocenie stanu zachowania.

Wprowadzenie nowego ceramicznego poszycia dachu (dachowka karpiéwka w ukladzie
koronkowym).

III. KONSERWACJA WYPRAW TYNKARSKICH

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Przeprowadzenie szczegélowych badan stratygraficznych tynkéw  (rozpoznanie przy
zastosowaniu obserwacji makroskopowej, mikroskopowej, odkrywek naturalnych, sad oraz
w razie koniecznosci badan laboratoryjnych).

Usuniecie wtérnych tynkéw cementowych, zacierek, mleczka cementowego metodami
udarowymi, strumieniowo Sciernymi itp. praktykowanymi przy obiektach zabytkowych.
Dobér metody nalezy poprzedzi¢ wykonaniem prob na obiekcie.

Ze wzgledu na bardzo wysoka odporno$¢ mechaniczng nawarstwienn cementowych,
podczas doboru metody lub metod ich usuwania nalezy szczegolnie zwr6¢ uwage na
ich inwazyjno$¢. Tym samym nalezy podejmowac wylacznie metody umozliwiajace
maksymalne zachowanie substancji zabytkowe;j.

Usuniecie nawarstwien (zacierek, wtérnych obrzutek tynkarskich, reperacji pozbawionych
odpowiednich wlasciwosci technicznych, przemalowan) z warstw tynkowanych.

Usuniecie warstw tynkéw silnie zasolonych i zdestruowanych wskutek krystalizacji soli
rozpuszczalnych w wodzie.

Odsolenie struktury $cian kaplicy metoda migracji soli do rozszerzonego srodowiska. Gdy
zabieg odsolenia okaze si¢ by¢ niewystarczajaco efektywny nalezy rozwazy¢ zastosowanie
zabiegu mumifikacji soli lub wprowadzenia izolacji przeciwsolne;.

Konsolidacja  strukturalna ~ wybranych  partii  tynkéw  historycznych — preparatami
krzemoorganicznymi np. KSE 100, 300, 510 firmy Remmers lub innymi o podobnych
wladciwosciach.

Uzupelnienie/rekonstrukeja tynkéw historycznych.

Uzupelnienie potaci tynkowych na obszarze $cian silnie zasolonych nalezy wykonaé
szerokoporowymi masami tynkarskimi umozliwiajacymi swobodng migracj¢ soli do warstw
powierzchniowych (tynki odsalajace).

Pozostate partie ubytkéw nalezy uzupetnia¢ tynkami o wlasciwosciach technicznych
(wytrzymato$¢ mechaniczna, porowatos¢, nasigkliwosc) i estetycznych (uziarnienie)
umozliwiajacych uzyskanie parametré6w maksymalnie zbliZonych do pierwotnie
stosowanych. W tym celu nalezy wykona¢ specjalistyczne badania laboratoryjne
identyfikujace skfad i parametry techniczne historycznego tynku.
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IV. KONSERWACJA WATKOW CEGLANYCH

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Usuniecie nawarstwien tynkéw cementowych, zacierek, mleczka cementowego metodami
udarowymi, strumieniowo Sciernymi itp. praktykowanymi przy obiektach zabytkowych.
Dobér metody nalezy poprzedzi¢ wykonaniem prob na obiekcie.

Ze wzgledu na bardzo wysoka odporno$¢ mechaniczng nawarstwienn cementowych,
podczas doboru metody lub metod ich usuwania nalezy szczegolnie zwr6¢ uwage na
ich inwazyjnos¢. Tym samym nalezy podejmowac wylacznie metody umozliwiajace,
maksymalne zachowanie substancji zabytkowej (spiek cegty).

Dezynfekcja powierzchni  ceglanych — preparatem  fabrycznym lub  wykonywanym
indywidualnie np. 4% roztworem Biotin R w alkoholu, BFA firmy Remmers lub innym
o podobnych wlasciwosciach.

Oczyszczenie powierzchni  detalu  ceglanego metodami  stosowanymi w  praktyce

konserwatorskiej (metoda strumieniowo $cierna, suchy l6d, preparaty chemiczne).

W partiach silnie zdestruowanych przed oczyszczaniem nalezy wykona¢ wstepna
konsolidacje cegly przy uzyciu $rodkéw krzemoorganicznych np. KSE 300, KSE 510 firmy
Remmers lub innymi o podobnych wiasciwosciach.

Konsolidacja  strukturalna ~ wybranych  partii = detalu  ceglanego  preparatami
krzemoorganicznymi np. KSE 300, KSE 510 firmy Remmers lub innymi o podobnych
wlasciwosciach.

Uzupelnienie malo kubaturowych ubytkéw cegiel mineralnymi masami sztucznej cegly
wykonywanymi indywidualnie lub fabrycznie np. Restauriermortel firmy Remmers lub inny
o podobnych wlasciwosciach.

Uzupelnienie/rekonstrukcja  wielkokubaturowych — ubytkéw  cegiel/watkéw  ceglanych
wstawkami ceglanymi. ,,Cerowanie” watkow ceglanych nalezy wykonywac przy zastosowaniu
cegly historycznej (rozbiérkowej) lub wykonywanej indywidualnie, posiadajacej maksymalnie
zbiezne wladciwosci techniczne 1 estetyczne z cegla pierwotnie stosowana.

Uzupelnienie spoinowania — spoiny tradycyjne wapienno cementowe (cement bialy) lub
modyfikowane systemowo np. Fugenmortel TK (zaprawa hydrauliczna z zawarto$cia trasu)
lub Fugenmoértel ZF uelastycznione Fugenmoértel ECC  firmy Remmers lub inne
o podobnych wlasciwosciach.

Scalenie kolorystyczne lica cegiel przy uzyciu farb opartych na spoiwie krzemoorganicznym
np. Historic Lasur firmy Remmers, alternatywnie impregnatu wzmacniajacego KSE firmy
Remmers lub innym o podobnych wlasciwosciach.

V. KONSERWACJA ELEMENTOW KAMINENNYCH

28.

29.

Usuniecie nawarstwien tynkéw cementowych, zacierek, mleczka cementowego metodami
udarowymi, strumieniowo $ciernymi itp. praktykowanymi przy obiektach zabytkowych.
Dobér metody nalezy poprzedzi¢ wykonaniem prob na obiekcie.

Ze wzgledu na bardzo wysoka odporno$¢ mechaniczng nawarstwienn cementowych,
podczas doboru metody lub metod usuwania nalezy szczegoélnie zwré¢ uwage na ich
inwazyjno$¢. Tym samym nalezy dobiera¢ wylacznie metody umozliwiajace
maksymalne zachowanie substancji zabytkowe;j.

Dezynfekcja powierzchni kamiennych preparatem fabrycznym lub  wykonywanym
indywidualnie np. 4% roztworem Biotin R w alkoholu, BFA firmy Remmers lub innym
o podobnych wlasciwosciach.
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30.

31.

32.

33.

34.
35.
36.

37.

38.

Demontaz granitowej tablicy oraz przedstawienia figuralnego Matki Boskiej znajdujacej si¢
w fasadowej czesci kaplicy.
Wstepna impregnacja wzmacniajaca partii kamienia (piaskowca) wykazujacych silng
dezintegracje strukturalng preparatami krzemoorganicznymi np. KSE 300 firmy Remmers
lub innymi o podobnych wlasciwosciach. Zabieg ma na celu ochroni¢ substancje zabytkowa
przed ewentualnymi uszkodzeniami powstalymi podczas zasadniczego oczyszczania.
Oczyszczenie powierzchni kamienia z brudu, nawarstwient biologicznych i sztucznej patyny
przy zastosowaniu metod stosowanych przy obiektach zabytkowych. Technika oczyszczania
zostanie wyloniona na podstawie préb konserwatorskich pod uwage nalezy bra¢ m.in.:
- metoda strumieniowo $cierna (wysokie ci$nienie powietrza wespol z réznymi rodzajami
$cierniw oraz frakcji Scierniw: $cierniwo ,,Garni”, piasek kwarcowy),
- metoda hydrodynamiczna (wysokie ci$nienie wody),
- metoda termodynamiczna para wodna pod cisnieniem 1 o wysokiej temperaturze,
- metoda chemiczna np. Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers lub inny o podobnych
wlasciwosciach, roztwor kawasu HE.
Odsolenie wybranych partii kamienia metoda swobodnej migracji do rozszerzonego
$rodowiska dot. elementéw kamiennych uplasowanych w dolnej cze¢dci budynku.
Ekstrahowanie zaplamiert kamienia metodami chemicznymi.
Iniekcja spgkan kamienia preparatami Akepox 1005 firmy Akemi, alternatywnie
Injektionsharz 100 firmy Remmers lub innymi o podobnych wtasciwosciach.
Impregnacja wzmacniajaca zdestruowanych partii kamienia (piaskowca) preparatem
hydrofilowym. Proponuje si¢ zastosowanie preparatu firmy Remmers, KSE 100, KSE 300
oraz KSE 510 lub innego o podobnych wlasciwosciach.
Kompleksowa konserwacja tablicy epitafijnej (oczyszczenie powierzchni tablicy 2%
roztworem wody z detergentem, usunigcie pozostalosci warstwy pozlotniczej w partiach
grawerowanych 50% roztworem etanolu, uzupelnienie ubytkéw formy rzezbiarskiej masa
sztucznego kamienia na bazie sztucznej zywicy (poliestrowej), spolerowanie powierzchni
tablicy tarcza filcowa wespol z tlenkiem cyny tzw. cynasz — jesli zabieg ten okaze si¢ by¢
niewystarczajacy z uwagi na zbyt duza ,,$lepote” powierzchni tablicy, zaleca si¢ zeszlifowanie
powierzchni ,,na mokro” przy zastosowaniu krazkéw bakelitowych oraz ponowne
spolerowanie jw. Kolejno pokrycie inskrypcji literniczej 22 karatowym zlotem platkowym
w technice olejnej (na mikstion), zabezpieczenie powierzchni tablicy woskiem
mikrokrystalicznym.
Uzupelnienie ubytkéw kamienia (piaskowca) mineralna masg sztucznego kamienia wykonang
indywidualnie, stosowana w praktyce konserwatorskiej (cement bialy, wapno gaszone,
wypelniacze skalne (piaski/kruszywa), modyfikatory (zywice akrylowe), pigmenty odporne
na §rodowisko alkaiczne w odpowiednich proporcjach) lub fabryczng np. Restauriermortel
firmy Remmers lub inng o podobnych wlasciwosciach. Poszczegdlne uzupelnienia zaleznie
od kubatury winny zosta¢ wzmocnione poptrzez zbrojenie (klamry/pajaczki z drutu
nierdzewnego oraz zbrojenia rozproszonego np. wiékno polipropylenowe). Kazdorazowo
uzupelnienie nalezy poprzedzic odpowiednim przygotowaniem podioza ubytku tj.
fakturowanie, naniesienie Srodkéw adhezyjnych np. Aida Haftfest firmy Remmers lub innego
o podobnych wlasciwosciach.
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39. Taszlowanie wielkoformatowych ubytkéw kamienia wespdl 2z mineralnymi klejami
montazowymi i stalowym zbrojeniem (nalezy przy tym stosowa material pierwotnie uzyty
przez wykonawcoéw — piaskowiec karpacki). Taszlowaniu pierwszoplanowo podlegaja
elementy architektoniczne o znacznych ubytkach formy rzezbiarskiej oraz narazone
szczegblnie na ubytki mechaniczne tj. stopnice schodéw. Elementy niezachowane nalezy
zrekonstruowaé w pierwotnej technologii. Taszlowanie na obszarze detalu rzezbiarskiego
nalezy prowadzi¢ z nalezyta starannoscia — ograniczenie formowania geometrycznych gniazd
montazowych na rzecz odzwierciedlania formy przelomu ubytku.

40. Uzupelnienie spoinowania przy zastosowaniu tradycyjnych mas wapienno-cementowych
(cement bialy) lub modyfikowanych systemowo np. Tras—Kalk-Fugenmortel firmy Tubag
(zaprawa hydrauliczna z zawartoscig trasu) lub inna o podobnych wlasciwosciach.

41. Dezynfekcja powierzchni kamiennych preparatem biobdjczym wykonywanym indywidualnie
lub fabrycznym np. 4% roztworem Biotin R w alkoholu, BFA firmy Remmers lub innym
o podobnych wlasciwosciach.

42. Hydrofobizacja kamienia preparatami silikonowymi np. Funcosil SL firmy Remmers, Sarsil
H14/R firmy Silikony Polskie lub inny o podobnych wlasciwosciach.

43. Scalenie kolorystyczne kamienia przy uzyciu farb opartych na spoiwie krzemoorganicznym
np. Historic Lasur firmy Remmers, alternatywnie impregnatu wzmacniajacego KSE firmy
Remmers lub innym o podobnych wtasciwosciach.

44. Naniesienie mineralnego szlamu hydroizolacyjnego odpornego na oddziatywanie
promieniowania UV np. firmy Basf lub innego o podobnych wlasciwosciach,
na powierzchnie dachowe i okapowe tj. zadaszenie sygnaturki, nakrywy wieficzace przypory.
Barwe szlamu nalezy zmodyfikowaé¢ w masie odpowiednia kompilacja pigmentéw w celu
uzyskania kolorystyki maksymalnie zblizonej do naturalnego piaskoweca.

45. Montaz tablicy epitafijnej oraz przedstawienia figuralnego Matki Boskiej w pierwotnej
lokalizacij.

VI. KONSERWACJA DETALU METALOPLASTYCZNEGO I ELEMENTOW

STALOWYCH

46. Kompleksowa konserwacja elementéw stalowych: kotew, zawiaséw, zamkéw puszek
technicznych, obramowan okiennych itp. Mechaniczne 1 chemiczne usunigcie przemalowan
oraz produktow korozji (piaskowanie), naniesienie antykorozyjnych i dekoracyjnych powlok
malarskich np. w systemie farb firmy Postal (kolor grafitowy ,,Stal Antyczna”) lub innych
o podobnych wlasciwosciach.

47. Rekonstrukcja elementéw niezachowanych przy zastosowaniu klasycznych technik
kowalskich (stalowa krata zabezpieczajaca otwér wentylacyjny) oraz odlewniczych (dzwon
sygnaturki).

48. Kompleksowa konserwacja wieloramiennego, mosi¢znego zyrandola. Usunigcie nawarstwien
zabrudzen oraz naturalnej patyny metodami chemicznymi wesp6l z mechanicznymi
(polerowanie).

VII. KONSERWACJA STOLARKI OKIENNE] I DRZWIOWE]
49. Demontaz okien.

50. Demontaz poszczegdlnych tafli szkla na czas prac konserwatorskich.
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51.
52.

53.
54.

55.
56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

Usuniecie wtornych niefachowych reperacii (szklenie).

Usuniecie nawarstwien powierzchniowych (przemalowan) i1 efektéw korozji z powierzchni
ram okiennych przy zastosowaniu metody strumieniowo-$ciernej (piaskowanie).

Usuniecie zdestruowanych uszczelnien (kitu szklarskiego).

Rekonstrukcja niezachowanych stalowych fragmentéw ram okiennych przy uzyciu
elementoéw stalowych i technik spawalniczych.

Montaz poszczegolnych historycznych tafli szkta zgodnie z pierwotna lokalizacja.
Uzupelnienie szklenia przy zastosowaniu szkla wspolczesnego odpowiadajacego
parametrami i grubo$cia szklu historycznemu.

Uzupetnienie uszczelnien przy uzyciu klasycznego kitu szklarskiego.

Naniesienie powlok antykorozyjnych i dekoracyjnych na powierzchnie stalowych okien np.
w systemie farb firmy Postal (kolor grafitowy ,,Stal Antyczna”) lub innych o podobnych
wlasciwosciach.

Wykonanie szczegétowych badan stratygraficznych weryfikujacych pierwotna kolorystyke
drzwi wejsciowych.

Usuniecie przemalowan metodami mechanicznymi i chemicznymi.

Dezynfekcja drewna preparatami chemicznymi stosowanymi w praktyce konserwatorskiej.
Dezynsekcja drewna metoda chemiczng np. $rodka Xirein na bazie permetryny lub innego
o podobnych wlasciwosciach. Wykonanie zabiegu uzaleznia si¢ od dowodéw obecnosci
drewnojadéw w strukturze drewna.

Uzupelnienie ubytkéw, spekan drewna epoksydowa masa sztucznego drewna stosowang
w praktyce konserwatorskiej modyfikowang wypelniaczem w postaci pylu drzewnego.
Naniesienie nowej olejnej powloki malarskiej na powierzchni¢ drewna o charakterze
zabezpieczajacym i dekoracyjnym. Kolorystyke farb nalezy dopasowac do rezultatow badan
stratygraficznych.

Kompleksowa konserwacja elementéw stalowych — patrz KONSERWACJA DETALU
METALOPLASTYCZNEGO I ELEMENTOW STALOWYCH.

VIII. KONSERWACJA POSADZKI BETONOWE]

66.
67.
68.

69.

70.

71.

Oczyszczenie powierzchni posadzek metoda termodynamiczna — para pod ci$nieniem.
Mechaniczne usunigcie nawarstwien (zacierek i zachlapan betonowych).

Dezynfekcja powierzchni posadzki preparatem fabrycznym lub wykonywanym indywidualnie
np. 4% roztworem Biotin R w alkoholu, BFA firmy Remmers lub innym o podobnych
wladciwosciach.

Uzupelnienie ubytkéw masg cementowa wykonywana indywidualnie (cement bialy,
wypelniacze skalne, modyfikatory akrylowe, pigmenty odporne na srodowisko alkaiczne).
Wypelnienie spoin masa cementowa wykonywang indywidualnie stosowang w praktyce
konserwatorskiej (cement bialy, wypelniacze skalne, modyfikatory akrylowe, pigmenty
odporne na srodowisko alkaiczne).

Zabezpieczenie powierzchni posadzki warstwa wosku mikrokrystalicznego.
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IX. KONSERWACJA DREWNIANYCH ELEMENTOW WYPOSARZENIA KAPLICY
(tawy, ottarz gtéwny)

72.
73.
74.
75.

76.

77.

Oczyszczenie powierzchni drewnianych z luznych zabrudzen kilkuprocentowym roztworem
wody z detergentem.

Usuniecie przemalowan metodami mechanicznymi i chemicznymi.

Dezynfekcja drewna preparatem chemicznym stosowanym w praktyce konserwatorskiej.
Dezynsekcja drewna metoda chemiczna np. srodek Xirein na bazie permetryny lub inny
o podobnych wlasciwosciach.

Uzupelnienie ubytkéw, spekan drewna masa epoksydowa stosowana w  praktyce
konserwatorskiej modyfikowana wypelniaczem w postaci pylu drzewnego oraz wstawkami
drewna.

Naniesienie powloki zabezpieczajacej na powierzchnie taw (woskowanie).

X. KONSERWACJA TYNKOW I SZTUKATERII

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

Przeprowadzenie szczegélowych badan stratygraficznych tynkéw  (rozpoznanie przy
zastosowaniu obserwacji makroskopowej, mikroskopowej, odkrywek naturalnych, sad oraz
w razie koniecznosci badan laboratoryjnych).

Usuniccie przemalowan z powierzchni tynkéw i sztukaterii metodami mechanicznymi,
chemicznymi stosowanymi w praktyce konserwatorskiej.

Usuniecie warstw tynkéw silnie zasolonych i zdestruowanych wskutek krystalizacji soli
rozpuszczalnych w wodzie.

Odsolenie warstw tynkéw i sztukaterii metoda migraciji soli do rozszerzonego srodowiska.
Gdy zabieg odsolenia okaze si¢ by¢ niewystarczajaco efektywny nalezy rozwazyc
zastosowanie ewentualnej mumifikacji soli.

Konsolidacja strukturalna wybranych partii historycznych tynkéw i sztukaterii preparatami
krzemoorganicznymi np. KSE 100, 300, 510 firmy Remmers lub innymi o podobnych
wladciwosciach.

Uzupelnienie/rekonstrukcja  tynkéw  historycznych i sztukaterii. Uzupelnienie potaci
tynkowych na obszarze $cian silnie zasolonych nalezy wykonaé szerokoporowymi masami
tynkarskimi umozliwiajacymi swobodng migracje soli do warstw powierzchniowych (tynki
odsalajace). Pozostate partie ubytkéw nalezy uzupetnia¢ tynkami o wtasciwosciach
technicznych (wytrzymalos¢ mechaniczna, porowato$¢, nasigkliwos$c¢) i estetycznych
(uziarnienie) umozliwiajacych uzyskanie parametréw maksymalnie zbliZonych do
pierwotnie stosowanych. W tym celu nalezy wykonac¢ specjalistyczne badania
laboratoryjne identyfikujace sktad i parametry techniczne historycznego tynku i mas
sztukatorskich.

Uzupelnienie/rekonstrukcja dekoracji kolotystycznej i poztotniczej metodami stosowanymi

w praktyce konserwatorskiej.

X. MODERNIZACJA INSTALAC]JI ELEKTRYCZNE]

Wedlug osobnego opracowania projektowego.

XI. SPORZADZENIE DOKUMENTAC]JI PRZEPROWADZONYCH PRAC
KONSERWATORSKICH (opisowa, graficzna i fotograficzna)
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Fot. nr 1. Kaplica grobowa rodziny Drobojowskich 3 1861 r. Widoczne na fotografii
Sfasadowa c3e5¢ Raplicy, licgne uszkodzenia warstw tynkn, unbytki i odspojenia tynkn,
gabrudzenia  elementow  kamiennych, patyna atmosferyexna, przemalowania, wtdrna
obrzutka tynkowa (cementowa) prestaniajqca powiergchnie cokotn i prypor, brak dzwonu
w sygnaturce, wtorny stalowy kryg wiencacy sygnature.

Fot. Mariusz Wrona marzec 2018 r.
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Fot. nr 2. Kaplica grobowa rodziny Drohojowskich 3 1861 r. Widoczne na fotografii zachodnia c3esé kaplicy, liczne
usgkodzenia warstw tynku, pryemalowania i wtirne obriutki priestaniajace pierwotng kolorystke elewady,
gabrudzenia elementdw kamiennych, patyna atmosferyezna, wtdrna obryutka tynkowa (cementowa) prestaniajqca
powierzchnig cokolu i prypor, wtdrny stalowy krgys wiericzqey sygnature, wtorne blaszane posgycie dachn.

Fot. Mariusz Wrona marzec 2018 r.
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Fot. nr 3. Kaplica grobowa rodziny Drohojowskich 3 1861 r. Widoczne na fotografii tylna
056 kaplicy,  przemalowania  tynkdw, wtoma  obriutka  tynkowa  (cementowa)
przestaniajqca  powierzchnie  tynkow  elewacyjnych, watkdw  ceglanych i powiergchni
kamiennych (cokoln).

Fot. Mariusz Wrona marzec 2018 r.
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Fot. nr 4. Kaplica grobowa rodziny Drobojowskich 3 1861 r. Widoczne na fotografii wschodnia ces¢ kaplicy, liczne
usgkodzenia warstw tynku, pryemalowania i wtirne obriutki priestaniajace pierwotng kolorystke elewady,
gabrudzenia elementdw kamiennych, patyna atmosferyezna, wtdrna obryutka tynkowa (cementowa) prestaniajqca
powierzchnie cokolu i prypor, wtorny stalowy krzyz wiericzacy sygnature, wtdrne posgycie dachu (blaszane).

Fot. Mariusz Wrona marzec 2018 r.
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Fot. nr 5. Kaplica grobowa rodziny Drohojowskich z 1861 r. Widoczne na fotografii jedno
3 okien wraz ceglanym obramieniem, silna korogja stalowe ramy okiennej, degradacia
usgeelnien sgklenia, zabrudzenia i ubytki w obrebie watku ceglanego i spoinowania, wtirna
obrzutka tynkarska (cementowa) w parapetowey cesci wneki okiennej.

Fot. Mariusz Wrona marzec 2018 r.
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Fot. nr 4. Kaplica grobowa rodziny Drohojowskich z 1861 r. Widoczne na fotografii fragment stalowej ramy
okienney, silna forogja stalowych elementow, ubytki usgezelnien, nieprecyyine wtirne wypetnienia usezelniajace,
premalowania.

Fot. Mariusz Wrona marzec 2018 r.
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Fot. nr 5. Kaplica grobowa rodziny Drobojowskich 3 1861 r. Widoczne na fotografii otwor okienno-wetylacyjny
krypty grobowel kaplicy, brak stalowe fkraty zabezpieczajace), obfite ubytki kamienia, Zacierki cementowe
prestaniajace powierchnie kamienia.

Fot. Mariusz Wrona marzec 2018 r.
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Fot. nr 6. Kaplica grobowa rodziny Drohojowskich 3 1861 r. Widocgne na fotografii fragment zadasgenia kaplicy
3 kamienng sygnaturka, silne abrudzenie powierzchni (patyna atmosferyezna), unbytki kamienia, spekania
7 wykruszenia, stalowy krgyz zastepujacy bistoryezny najprawdopodobniej kamienny.

Fot. Mariusz Wrona marzec 2018 r.
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Fot. nr 7. Kaplica grobowa rodziny Drobojowskich 3 1861 r. Widoczne na fotografii silna krystalizaga soli na
powierzchni tynku 1w obrebie wneki okiennej, spekania i odspojenia warstw tynkn, ubytki tynku i warstw
malarskich, premalowania tynku.

Fot. Mariusz Wrona marzec 2018 r.
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Fot. nr 8. Kaplica grobowa rodziny Drobojowskich 3 1861 r. Widoczne na fotografii silna krystalizaga soli na
powierzchni tynku w obrebie wneki okiennej, dezintegracgia strukturalna, ubytki, premalowania tynku.
Fot. Mariusz Wrona marzec 2018 r.
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Fot. nr 9. Kaplica grobowa rodziny Drohojowskich 3 1861 r. Widoczne na fotografii ubytki, spekania, odspojenia,
premalowania warstw tynkau.
Fot. Mariusz Wrona marzec 2018 r.
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Fot. nr 10. Kaplica grobowa rodziny Drohojowskich 3 1861 r. Widoczne na fotografii wnetrze komory grobowey
kaplicy, trumny pochowanych zalane woda do wysokosci okoto 70 cm, Snieci wewnatry Rrypty.
Fot. Mariusz Wrona marzec 2018 r.
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Fot. nr 11. Kaplica grobowa rodziny Drobojowskich z 1861 r. Widocgne na fotografii jedna 3 historyeznych faw
gnajdujacych sie we wnetriu kaplicy, obfity ubytek drewna dolney czesé powstaly w konsekwendgi oddziatywania

drewnojadow, pretarcia, abrudzenia, spekania drewna, premalowanie dolnej czesci lawy.

Fot. Mariusz Wrona marzec 2018 r.
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Fot. nr 12. Kaplica grobowa rodziny Drobojowskich 3 1861 r. Widoczne na fotografii posadzka wykonana
3 betonowych prefabrykowanych jednobarwnych piyt terrazzo, zabrudzenia powierzchni posadzki, przetarcia, nbytki,
brak pierwotnej glebi kolorystycznej i wyrazu estetyegnego posadzki.

Fot. Mariusz Wrona marzec 2018 r.

31



O PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Kaplica rodziny Drohojowskich z 1861 roku usytuowana w Ryczowie

Fot. nr 13. Kaplica grobowa rodziny Drohojowskich 3 1861 r. Widoczne na fotografii marmurowa tablica
Sfundacyjna, zabrudzenia, zachlapania farbq prestaniajqce lico tablicy, degradowana warstwa poztoticza, korozja
powierzchniowa, utrata polern i glebi kolorystycznes kamienia.

Fot. Mariusz Wrona marzec 2018 r.
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Fot. nr 14. Kaplica grobowa rodziny Drohojowskich 2 1861 r. Widoczne na fotografii odkrywka wykonana w c3esei
nad cokotowej elewacyi, ujawniajaca ksztaltke ceglang stanowiacq pierwotng forme dekoragyi.
Fot. Mariusz Wrona marzec 2018 r.
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Fot. nr 15. Kaplica grobowa rodziny Drobojowskich 3 1861 r. Widoczne na fotografii
petnoplastycina rzedba Matki Boskie, zabrudzenia, patyna atmosferyezna, nbytki formy
rzexbiarskie), uzupelnienia ubytkow kamienia aprawq cementowq (c3eS¢ portretowa,
draperia).

Fot. Mariusz Wrona

marzec 2018 r.
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