PRZEDMIAR ROBOT
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

W MIEJSCOWOSCI PLATEROW (ULICA PROSTA)

Lp.|Podst |0pis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
1|ROBOTY POMIAROWE
1] D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drog w terenie rowninnym wraz z inwentaryzacjg powykonawczg
od km 0+000 do km 0+445
Obmiar: 0.445 km 0,45
RAZEM 0,45
2|ROBOTY ROBIORKOWE
2| D-01.02.04 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci do 2 cm
Obmiar: (445.00 x 6.00) x 30% = 801.00 m? m? 801,00
RAZEM 801,00
3| D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikdw betonowych o wymiarach
100x30x15 i 100x22x15
str. P od km 0+000 do km 0+445 - 435.00 mb
str. L od km 0+214 do km 0+445 - 231.00 mb
Obmiar: 435.00 + 231.00 = 666.00 mb szt 666,00
RAZEM 666,00
4] D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 100x30x8
ulica prosta od km 0+000 do km 0+212
Obmiar: 212.00 m m 212,00
RAZEM 212,00
5[ D-01.02.04 |Rozbidrka kostki brukowej na chodniku i zjazdach
str. P od km 0+000 do km 0+445
435,00 x 1,80 = 783.00 m2
str. L od km 0+214 do km 0+445
zjazdy 108.00 m2
Obmiar:783.00 + 108.00 = 891.00 m2 m2 891,00
RAZEM 891,00
3|KRAWEZNIKI | OBRZEZA
6| D-08.01.01 |Ustawianie kraweznikdw betonowych o wymiarach 100x30x15
i 100x22x15 na tawie betonowej z oporem z betonu C 8/10
Obmiar: str. P 440.00 + str. L 235.00 = 676.00 m m 676,00
RAZEM 676,00
7| D-08.03.01 |Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 100x30x8
na fawie betonowej z oporem z betonu C 8/10
Obmiar: 370.00 + 120.00 = 490 m m 490,00
RAZEM 490,00
4|NAWIERZCHNIA
8| D-05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa $cieralna) gr. 5 cm
po zaggszczeniu wraz ze skropieniem miedzywarswowym
emulsja asfaltowg
445.00 x 6.00 + wigczenia 60,00 = 2670.00 + 60.00 = 2730,00 m2
Obmiar: 2730.00 m? m? 2 730,00
RAZEM 2730,00
5|ODWODNIENIE
9| D-06.02.01 |Regulacja wysokosciowa wpustéw ulicznych
Obmiar: 3.00 szt szt 3,00
RAZEM 3,00
6/CHODNIKI
10| D-04.01.01 |Wykonanie koryta o $r. gtebokosci 10 cm wraz z profilowaniem

i zageszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne chodnika




str.P (440.00x1.80) - zjazdy 138.00 = 654.00 m?

Obmiar: - 654.00 m? m 654,00
RAZEM 654,00
11| D-04.05.01 |Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C 8/10
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm na chodniku
str.P (440.00x1.80) - zjazdy 138.00 = 654.00 m?
Obmiar: - 654.00 m? m’ 654,00
RAZEM 654,00
12| D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm
na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubosci 4 cm
str.P (440.00x1.80) - zjazdy 138.00 = 654.00 m?
Obmiar: - 654.00 m? m? 654,00
RAZEM 654,00
7|ZJAZDY
13| D-04.01.01 |Wykonanie koryta o $r. gtebokosci 20 cm wraz z profilowaniem
i zageszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne
Obmiar: - str. P 138.00 + str. L 133.000 = 271.00 m? m? 271,00
RAZEM 271,00
14| D-04.05.01 |Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C 8/10 na zjazdach
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
Obmiar: - str. P 138.00 + str. L 133.000 = 271.00 m? m? 271,00
RAZEM 271,00
15| D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm
na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubosci 4 cm
Obmiar: - str. P 138.00 + str. L 133.000 = 271.00 m? m? 271,00
RAZEM 271,00
8|OZNAKOWANIE
16| D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych 60 mm
osadzone w fundamencie z betonu C 12/15
Obmiar: 3.00 szt. szt 3,00
RAZEM 3,00
17| D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - grupy A i D
Obmiar: 3.00 szt. szt 3,00
RAZEM 3,00
9|ROBOTY WYKONCZENIOWE
18|D-06.01.01 |Plantowanie z humusuwaniem i obsianiem nasionami trawy
przy grubosci ziemi urodzanej (humusu) 5 cm
od km 0+215 do km 0+445 str. lewa
Obmiar: 275.00 m? m’ 275,00
RAZEM 275,00
19| D-04.04.02 |Wykonanie poboczy drogi z kruszywa tamanego
o frakcji 0-31,5 mm o grubosci 10 cm po zageszczeniu
od km 0+000 do km 0+209 str. lewa
Obmiar: 209.00 x 0.75 = 156.75 m? m? 156,75
RAZEM 156,75
10|REGULACJA URZADZEN PODZIEMNYCH
20{D-03.06.00 |Regulacja wysokosciowa studni na kanale sanitarnym
Obmiar: 10,00 szt. szt 10,00
RAZEM 10,00







