PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI PLATEROW (ULICA NOWA)

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drdég w terenie réwninnym wraz z inwentaryzacjg powykonawczg
od km 0+000 do km 0+050
Obmiar: 0.050 km km 0,05
RAZEM 0,05]
2| PODBUDOWA
2 D-04.01.01 | Wykonanie koryta o $r. gtebokosci 30 cm wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza pod warstwy konstrykcyjne nawierzchni
Obmiar: 50.00 x 5.00 + wigczenia 10.00 = 260.00 m? m? 260,00
RAZEM 260,00
3 D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5 mm
0 grubosci 20 cm po zageszczeniu
Obmiar: 50.00 x 5.00 + wigczenia 10.00 = 260.00 m? m? 260,00
RAZEM 260,00
3 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
4 D-08.01.01 |Ustawianie kraweznikéw betonowych o wymiarach 100x30x15
i 100x30x15 natawie betonowej z oporem z betonu C 8/10
Obmiar: (50.00 x2) +5 = 105.00 m m 105,00
RAZEM 105,00
5 D-08.03.01 |Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 100x30x8
natawie betonowej z oporem z betonu C 8/10
Obmiar: 52.00 m m 52,00
RAZEM 52,00
4 NAWIERZCHNIA
6 D-05.03.05b | Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wigzaca) gr. 4 cm
po zageszczeniu wraz ze skropieniem miedzywarswowym
emulsjg asfaltowg
Obmiar: 50.00 x 5.00 + wigczenia 10.00 = 260.00 m? m? 260,00
RAZEM 260,00
7| D-05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa $cieralna) gr. 4 cm
po zageszczeniu wraz ze skropieniem migdzywarswowym
emulsjg asfaltowg
Obmiar: 50.00 x 5.00 + wigczenia 10.00 = 260.00 m? m? 260,00
RAZEM 260,00
5 CHODNIKI
g D-04.01.01 | Wykonanie koryta o $r. gtebokosci 10 cm wraz z profilowaniem
i zageszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne chodnika
Obmiar: (50.00x1.80) - zjazdy 33.00 = 57.00 m? m? 57,00
RAZEM 57,00
9 D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C 8/10 na chodniku
grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
Obmiar: (50.00x1.80) - zjazdy 33.00 = 57.00 m? m? 57,00
RAZEM 57,00
10| D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm
na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubosci 4 cm
Obmiar: (50.00x1.80) - zjazdy 33.00 = 57.00 m? m? 57,00
RAZEM 57,00
6| ZJAZDY
11| D-04.01.01 | Wykonanie koryta o $r. gtebokosci 20 cm wraz z profilowaniem



i zageszczaniem podioza pod warstwy konstrukcyjne zjazdéw

Obmiar: - (4.00+5.00+6.00) x 1.80 +6.00 = 33.00 m? m 33,00
RAZEM 33,00
12| D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C 8/10 na zjazdach
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
Obmiar: - (4.00+5.00+6.00) x 1.80 +6.00 = 33.00 m? m? 33,00
RAZEM 33,00
13| D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm
na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubosci 4 cm
Obmiar: - (4.00+5.00+6.00) x 1.80 +6.00 = 33.00 m? m? 33,00
RAZEM 33,00
7| OZNAKOWANIE
14| D-04.02.02 |Wykonanie poboczy drogi z kruszywa famanego
o frakcji 0-31,5 mm o grubosci 10 cm po zageszczeniu
od km 0+000 do km 0+050 str. lewa
Obmiar: 50.00 x 0.75 = 37.50 m? m’ 37,50
RAZEM 37,50
8| REGULACJA URZADZEN PODZIEMNYCH
15|D-03.06.00 [Regulacja wysokosciowa studni na kanale sanitarnym
Obmiar: 1.00 szt. szt 1,00
RAZEM 1,00




