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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Opis techniczny budynku — branza budowlana
I.  Cze$¢ opisowa
Il. Czg$¢ graficzna
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l. Cze$¢ opisowa
1. Czes¢ graficzna

e Rzut parteru - instalacja kanalizacji sanitarnej rys.1
e Rzut parteru - instalacja wody zimnej i cieptej, C.O. rys.2



OPIS TECHNICZNY — BRANZA BUDOWLANA

Adaptacja pomieszczen w budynku przedszkola na zlobek
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1. Przeznaczenie, program uzytkowy i parametry techniczne obiektu

Na dziatce nr ew. 423 w miejscowosci Uherce Mineralne gm. Olszanica znajduje si¢
przedmiotowy budynek przedszkola. Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Sciany no$ne murowane z cegly pelnej gr. 25 cm, wigzba dachowa w konstrukcji drewnianej.
Dach dwuspadowy przykryty blachg trapezowa.

Planowane dostosowanie dwoch pomieszczen przedszkolnych na potrzeby ztobka.

Roboty budowlane polegajace na przebudowie:

— wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej,

— wydzielenie $ciankami dziatlowymi pomieszczen sanitarnych,

— wyburzenie $cianki dziatowej w salli,

— wykonanie nowych posadzek w dostosowywanych pomieszczeniach
— Uzupehnienia i wykonanie nowych okladzin $ciennych,

— malowanie $cian i sufitow

— przerobka instalacji centralnego ogrzewania

— przerobka instalacji wod-kan.

— przerdbka instalacji elektroenergetycznej

Roboty budowlane zwigzane z przebudowa | adaptacja dwoch pomieszczen
przedszkolnych na zlobek nie spowoduja:

- zmiany gabarytéw budynku,

- ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku,

- zmian w zagospodarowaniu dzialki.

W zwigzku z tym roboty te na podstawie prawa budowlanego Art. 29. Ust.4 pkt 1a, nie
wymagajq decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgloszenia.

1.1. Podstawowe dane techniczne — bez zmian

1.2. Program uzytkowy po przebudowie w czesci opracowywanej.

PARTER
Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Pow. podlogi | Pow. uzytkowa
1.01 Wiatrotap 4,14 m? 4,07 m?
1.02 Przedsionek 5,21 m? 5,11 m?
1.03 Komunikacja 9,03 m? 8,98 m?
1.04 Sala 16,94 m? 16,86 m?
1.05 Komunikacja 34,19 m? 34,19 m?
1.06 Komunikacja 42 34 m? 42,15 m?
1.07 Sala 49,92 m? 49,92 m?
1.08 Sala 20,67 m? 20,67 m?
1.09 Komunikacja 14,96 m? 14,87 m?
1.10 WC 7,38 m? 7,38 m?




1.11 Pom. gospodarcze 8,49 m? 8,49 m?
1.12 Kuchnia 33,90 m? 33,90 m?
1.13 Jadalnia 63,44 m? 63,44 m?
1.14 WC 7,51 m? 7,51 m?
1.15 WC 5,52 m? 5,57 m?
1.16 Lazienka 14,44 m? 14,44 m?
1.17 WC 2,98 m? 2,98 m?
1.18 WC 3,54 m? 3,54 m?
1.19 Pom. pomochicze 2,16 m? 2,16 m?
1.20 Pok6j biurowy 10,86 m? 10,86 m?
1.21 Komunikacja 50,95 m? 50,86 m?
1.22 Lazienka (przebudowa) 11,69 m? 11,69 m?
1.23 Miejsce do mycia i 2,59 m? 2,59 m?

sktadowania nocnikow

(przebudowa)
1.24 Sala (przebudowa) 50,71 m? 50,71 m?
1.25 Sala 55,50 m? 55,50 m?
1.26 Sala 51,05 m? 51,05 m?

Razem | 580,11 m? 579,49 m?

2. Rozwigzania architektoniczno — budowlane i rozwigzania konstrukcyjno — materialowe

podstawowych elementéw konstrukcyjnych — bez zmian

Uktad konstrukcyjny:

2.1. Fundamenty — tawy i $ciany fundamentowe betonowe — nie podlegaja przebudowie
2.2. Sciany zewnetrzne — wykonane z cegly petnej gr. 25 cm ocieplone styropianem gr. 12cm i

wykonczone tynkiem cienkowarstwowym. — nie podlegaja przebudowie

2.3. Sciany dzialowe:

— istniejgce wykonane z cegly petnej gr. 6 i 12 cm z tynkiem cem.-wap.,

- projektowane z bloczka betonu komoérkowego gr. 8,0 i 12,0cm. z tynkiem

dwustronnym cem-wap.

2.4. Podloga na gruncie:

— W czes$ci projektowanego wezla sanitarnego:

0 O O O

o O

gres gr. 2 cm (antyposlizgowe R9, klasa $cieralnosci V (PEI))
wylewka betonowa zbrojona siatkg gr. 6 cm

folia polietylenowa gr. 0, 2 mm

polistyren ekstrudowany XPS300 gr. 12 cm o wspotezynniku

min. A= 0,035 W/mK

papa zgrzewalna SBS gr. min. 4mm

chudy beton klasy C8/10 gr. 10cm




- W czesSci projektowanej sali ztobka:
o wykladzina heterogeniczna gr. min. 3,0mm z warstwa izolacji (antyposlizgowe
klasy R9, zabezpieczenie powierzchni PUR reinforced)
o wylewka samopoziomujaca grubosci 1-10mm
o istniejgce warstwy podtogi

W pozostalej cze$ci podtoga na gruncie - bez zmian.

2.5. Strop — nie podlega przebudowie

2.6. Wentylacja — w przebudowywanych pomieszczeniach wykorzystano istniejaca wentylacje
grawitacyjng

2.7. Dach — dwuspadowy o spadku potaci ok. 32° i konstrukcji tradycyjnej drewnianej z
pokryciem blachg trapezowg — nie podlega przebudowie

2.8. Okladziny $cian wewnetrznych

— pomieszczenia 1.22; 1.23 — projektuje si¢ oktadzine z ptytek ceramicznych $ciennych
60x30cm rektyfikowanych o nasigkliwosci wodnej E<0,5% grupa Bla, klasa Scieralno$ci
IV (PEI) w dwoch odcieniach kolorystycznych (kolor do uzgodnienia z zamawiajacym) na
peina wysokos$¢ pomieszczen

- pomieszczenie 1.24 — projektuje si¢ usunigcie powlok malarskich na lamperiach a
nastgpnic wykonanie uzupetlnien tynkow cem-wapiennych na S$cianach i sufitach,
wykonanie gtadzi szpachlowej i gruntowanie powierzchni. Malowania §cian projektuje si¢
farbami ceramicznymi niepotyskliwymi i nie powodujacymi efektu ol$nienia (kolorystyka
pastelowa do uzgodnienia z zamawiajagcym). Sufity malowane farbami lateksowymi na
kolor biaty. Projektuje si¢ rowniez malowanie artystyczne na $cianie o powierzchni min.
8m?2 (rysunek do uzgodnienia z zamawiajgcym)

Pozostate pomieszczenia nie podlegaja przebudowie.

2.9. Stolarka drzwiowa wewnetrzna w ramach przebudowy:

Projektuje si¢ wymiang drzwi wewnetrznych ,,90” do sali nr 1.24 oraz wstawienie
nowych drzwi ,90” z kratkg nawiewng do pomieszczenia nr 1.22 oraz ,,80” z kratka
nawiewng do pomieszczenia nr 1.23

e  Wewng¢trzne typowe lub indywidualne w kolorze biatym. Ramiak drewniany obloZzony
dwoma ptytami HDF okleinowany wypelniony ptyta wiorowa petng. OScieznice
wewnetrzne drewniane w kolorze drzwi wraz z opaskami. W pomieszczeniach tj. fazienka
stosowac skrzydta drzwiowe z kratka nawiewna.

2.10. Wyposazenie:

a. Lazienka dla dzieci:
kabina o min. wysokos¢ 150 cm oraz glgbokos¢ 120 cm, wykonana z ptyty HPL
gr. min. 12mm
toaleta zamontowana na wysokosci od 43 do 60 cm (podajnik na papier — 45 cm),
umywalki z zaokraglonymi kantami zamontowane na wysokosci 55-60 cm,
prysznic/brodzik.

b. Sala:
Zabudowa $ciany szafa 0 wymiarach 4,5x3,0m i glebokosci min. 0,7m z plyty



wiorowej okleinowanej gr. min. 1,8mm, drzwi przesuwne, bez wewngtrznych
regatéw, z przeznaczeniem na sktadowanie lezakow.

c. Oslony na grzejniki — w pomieszczeniach nr 1.22 i nr 1.24 projektuje sie
wykonanie oston na istniejace grzejniki o wym. ok. 0,85x1,5m — 3szt. oraz na
grzejniki projektowane o wym. ok. 0,85x0,8m — 2szt.

3. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego —w
pomieszczeniach podlegajacych przebudowie i adaptacji na pomieszczenie ztobka projektuje
si¢ przerobke instalacji C.O., instalacji wodno-kanalizacyjnej (podtaczenie nowych urzadzen
w sanitariatach oraz wykonanie nowego podtaczenia instalacji kanalizacyjnej do studzienki
kanalizacyjnej), oraz przerobke instalacji elektroenergetycznej.

4. Warunki ochrony przeciwpozarowej — nie ulegna zmianie.

5. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznaé si¢ z warunkami lokalizacyjnymi i
dokona¢ pomiaréw na miejscu w celu uszczegdétowienia zamoéwienia i skorygowania
ewentualnych rozbieznosci.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob, ktdry nie pogorszy stanu technicznego obiektow i
terenu przylegltego.

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie posiadajace deklaracje wtasciwosci
uzytkowych 1 oznaczone znakiem CE lub posiadajace krajowe deklaracje wtasciwosci
uzytkowych i oznaczone znakiem B.

Opracowat:

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. PDK/0038/ POOK/13
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projektowana studzienka ekt istniejaca studzienka
kanalizacji sanitarnej projextowana kanalizacji sanitarnej
instalacja zewnetrzna
kanalizacji sanitarnej
E - Scianki istniejace Zestawienie pomieszczen
- §cianki do rozbiorki Kondygnacja  Nr Nazwa pomieszczenia F’OW|erzch_n|a Povs_nerzchma
podtogi uzytkowa
C————= - écianki projektowane parter 1.14 WC 7,51 7,51
1.01  Wiatrotap 4,14 4,07 1.15 WC 5,62 5,57
1.02  Przedsionek 5,21 5,11 1.16  tazienka 14,44 14,44
1.03  Komunikacja 9,03 8,98 117  WC 2,98 2,98
1.04 Sala 16,94 16,86 1.18 WC 3,54 3,54
1.05 Komunikacja 34,19 34,19 1.19  Pom. pomocnicze 2,16 2,16
1.06  Komunikacja 42,34 42,15 1.20  Pokdj biurowy 10,86 10,86
1.07 Sala 49,92 49,92 1.21 Komunikacja 50,95 50,86
1.08 Sala 20,67 20,67 1.22  tazienka 11,69 11,69 _ _
1.09  Komunikacja 14,96 14,87 123 Miejsce do mycia i skiad... 2,59 2,59 “SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANET MGR I SL 0
Projektant: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
110 WC 7,38 7,38 124 Sala 50,71 50,71 NAZWA OBIEKTU:
BUDYNEK PRZEDSZKOLA - ADAPTACJA
1.1 Pom. gospodarcze 8,49 8,49 1.25 Sala 55150 55,50 POMIESZCZEN SZKOLNO- mgr inz. Jarostaw PDK/0038/
112  Kuchnia 33,90 33,90 1.26 Sala 51,05 ! 51,05 PRZEDSZKOLNYCH NA Zt OBEK Suchora konstrukcyjna POOK/13
113 Jadalnia 63,44 63,44 580,11 m 579,49 Lokalizacja:
Identyfikator dziatki ewidencyjnej:
182104 2.0006.423 Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
— 21092023 | Rzut parteru 1:100 | AB/1




Zestawienie Drzwi
ID D1 D2 D3
llos¢ 1 1 1
Rozmiar Szer. x Wys. 90x200 80x200 90x200
Wysokos$¢ otworu drzwi 207 207 207
Szeroko$¢ otworu drzwi 104 94 104
Orientacja L P P
Elewacja £ i =
I— —
ramiak drewniany ramiak drewniany ramiak drewniany
obtozony dwoma ptytami | obtozony dwoma ptytami | obtozony dwoma ptytami
. HDF okleinowany HDF okleinowany HDF okleinowany
Materiat . - . " ; ”
wypetniony ptytg widrowg | wypetniony ptytg widrowg | wypetniony ptytg wiérowg
petna, oscieznica petna, oscieznica petng, oscieznica
regulowana regulowana regulowana
Kolorystyka biate biate biate

SKAL A

“SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | HADZORY BUDOWLANE | MGR Ik / i
NAZWA OBIEKTU: Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
BUDYNEK PRZEDSZKOLA - ADAPTACJA

POMIESZCZEN SZKOLNO- -
PRZEDSZKOLNYCH NA ZLOBEK mgrinZ. Jarostaw |\ onotrikeyina | P DK/0038/

Suchora POOK/13
Lokalizacja:
Identyfikator dziatki ewidencyjnej:
182104_2.0006.423 Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.

21.09.2023 | Zestawienie stolarki AB/2




OPIS TECHNICZNY — BRANZA SANITARNA

Nazwa obiektu: e INSTALACJE WEWNETRZNE WOD -KAN, C.O.

Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 182104_2.0006.423

Adres Inwestora

Zakres projektu o ) ) N nr. posiadanych
Imig¢ i Nazwisko Specjalnosé o
budowlanego uprawnien

Upr. instalacyjno-

mer in’. inzynieryjne Wzakiesie || o 10045/PWOS/12
Piotr HUSAK sieci
B NZA i instalacji sanitarnych
Podpis i pieczatka:
SANITARNA 12.10.2023r mgr inz. Piotr Husak
PROJ E KTANT Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych

nr PDK/0045/PWOQS/12
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1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
= Zlecenie Inwestora.
2 Wizja lokalna i ustalenia projektowe.
= Inwentaryzacja budynku
= Projekt architektoniczno-budowlany
=2 Obowigzujace normy i przepisy prawne.
1.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Zaopatrzenie w ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania oraz na potrzeby centralnej cieptej
wody budynku
Zakres opracowania obejmuje:
e instalacje co
e instalacje wodociggowo-kanalizacyjna

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA CO

2. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO
Zakres robot przy instalacji c.0. obejmuje demontaz istn. grzejnika o wym. CV 22 50x 1400 i
zastapieniem zdemontowanego grzejnika dwoma grzejnikami o wym. CV 22 50x 700. Zrodtem
ciepta istn. kottownia

3. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU
3.1. RUROCIAGI
Instalacj¢ c.o. zaprojektowano z rur stalowych taczonych przez zacisk. Przy prowadzeniu

przewodow instalacji centralnego ogrzewania nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ pracy rur ze wzgledu na
wydtuzenia termiczne. Przy prowadzeniu rur nalezy zastosowaé¢ kompensacje naturalng, a tam gdzie
nie jest to mozliwe . Srednice poszczegodlnych przewodoéw oraz ich lokalizacje podano w czesci
rysunkowej opracowania. PrzejScia rurociggow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych. Konce rur ochronnych winny wystawac z przegrod budowlanych minimum 5
mm. Przewody winny by¢ prowadzone ze spadkiem a w najwyzszych punktach zamontowac
odpowietrzniki automatyczne w najnizszych zawory odwadniajgce. Laczenie armatury na gwint.
Kompensacja przewodow naturalna.
3.2. PROBY CISNIENIOWE | ODBIORY

Probe cisnieniowg przeprowadza si¢ przy ci$nieniu 1,5 raza wyzszym od ci$nienia roboczego
(cisnienie nie wigksze niz dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych
przewodach (nie zabetonowanych):

1 wytworzy¢ trzykrotnie w odstgpach co 10 minut ci$nienie probne,

'] po ostatnim osiggnigciu ci$nienia probnego w przeciggu 30 minut ci$nienie nie powinno
obnizy¢ si¢ o Wiecej niz 0,6 bara,

1 po dalszych dwoch godzinach ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0 0,2 bara od
warto$ci odczytanej po 30 minutach,

1 podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelno$é ztacz.

W fazie wylewania posadzek, na ktérych roztozono rury nalezy utrzymywaé w rurach cisnienie
min 3 bary (zalecane 6 bar). W przypadku natynkowego prowadzenia rur sprawdzi¢ zachowanie



si¢ podpor statych i przesuwnych.

3.3. ROBOTY MONTAZOWE
Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z:
e dokumentacja;
e obowigzujacymi normami;
e DTR na poszczegdlne urzadzenia;
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. 11.

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA WOD-KAN

4. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Wode do urzadzen sanitarnych nalezy doprowadzi¢ z istn. instalacji wodociagowej w budynku
wg. dyspozycji rysunkowej.

Instalacja wodociaggowa wody zimnej, Cieptej , cyrkulacji

Instalacja wody zimnej i cieptej z rur PP Stabi Glass. Srednice rur pokazano na rzutach. W celu
utrzymania tem. na wylewkach max 43 C. nalezy zamontowaé zawOr termostatyczny mieszajacy.
Zmontowang instalacj¢ wodociggowa podda¢ wodnej probie szczelnosci. zgodnie z PN-B-
10725:1997 prébe szczelno$ci rurociggu wodociggowego. Wykona¢ probe na ci$nienie probne 1,5
wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Po zakonczeniu préb szczelnos$ci
przewod wodociggowy nalezy przeplukaé czysta woda. Predkos¢ przeptywu nalezy tak dobra¢ aby
usung¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewody wodociggowe wody pitnej
nalezy dodatkowo podda¢ dezynfekcji np. roztworem podchlorynu sodu przy czasie kwarantanny
24 godziny. Dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekcji przewodow jesli wyniki badan bakteriologi-
cznych wykonanych po ptlukaniu przewodu wykaza, ze pobrana probka wody spetnia wymagania
stawiane wodzie do picia i wody na potrzeby gospodarcze

Izolacja termiczna.

Przewody wykonanej instalacji wodociaggowej powinny by¢ wraz z ksztaltkami zaizolowane

na catej trasie ich prowadzenia. Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000.

Grubos¢ izolacji przewodéw wodociggowych powinna wynosi¢ 13 mm. Do izolowania przewodow
stosowac otuliny z pianki polietylenowej

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Otuliny izolacyjne musza posiada¢ aprobate techniczng 0 dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.
4.1. PROBA SZCZELNOSCI

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 probe
szczelnosci rurociggu wodociggowego. Wykonaé probe na cisnienie probne 1,5 wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa.
4.2. USTALENIA KONCOWE

Po zakonczeniu prob szczelno$ci przewdd wodociggowy nalezy przeptukaé czysta woda.
Predkos¢ przepltywu nalezy tak dobra¢ aby usungé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z
przewodu. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy dodatkowo podda¢ dezynfekcji np.



roztworem podchlorynu sodu przy czasie kwarantanny 24 godzimy. Dopuszcza si¢ rezygnacj¢ z
dezynfekcji przewodow jesli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu przewodu
wykaza, ze pobrana probka wody spetnia wymagania stawiane wodzie do picia i wody na potrzeby
gospodarcze.

4.3. PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY

Ciepta woda przygotowywana poprzez istn. zasobniki
4.4. KANALIZACJA SANITARNA

Kanalizacja sanitarna stuzy¢é bedzie do odprowadzania $ciekoOw z przyboréw sanitarnych
poprzez przytacze do kan. san. W budynku kan. wykona¢ z rur PVC SN 8

Kanalizacje wykonaé z rur kanalizacyjnych. Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w rewizje 0,5m
nad posadzka za wyjatkiem pomieszczen zywieniowych i wyprowadzi¢ nad dach z zakonczeniem
rurag wywiewng min. 0,6 m powyzej kominéw wentylacyjnych. Nie nalezy stosowaé kolan 90°,
wszystkie odgatezienia 1 zalamania nalezy wykona¢ z tréjnikow i kolan o kacie ostrym w kierunku
sptywu (45°) w celu zabezpieczenia przed zatykaniem si¢ kanalizacji. Wlaczenia misek
ustepowych do pionéw wykona¢ w miare mozliwosci osobno i ponizej wiaczen innych przyborow.
Pod fundamentami rury PVC prowadzi¢ w rurach ochronnych. Montaz urzadzen zgodnie z
wytycznymi producenta. Wszystkie przybory musza posiada¢ ,,zamkni¢cia wodne”. Piony
prowadzi¢ w bruzdach lub po wierzchu $cian i obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi lub
obmurowac.

Przejscia pomiedzy kondygnacjami w stropach oddzielenia ppoz nalezy wykonaé
w opaskach ogniochronnych.

Kompensacj¢ wydtuzen termicznych przewodoéw zapewnié poprzez pozostawienie luzéw
kielichach w czasie montazu rur. Przy przejSciach piondéw przez stropy stosowac tuleje ochronne z
PVC o s$rednicy wickszej ca 5 cm od przewodow, wystajace ok. 3 cm powyzej podtogi. Przestrzen
miedzy przewodem a tulejg wypetni¢ szczeliwem zapewniajacym swobodny przesuw przewodu.
Rury wentylacyjne powinny mie¢ powigkszong srednice o jedng dymensj¢ w stosunku do pionu.
Spadki podejs¢ winny wynosi¢ 2+3 %. Miski ustepowe mocowa¢ do posadzki w sposob
zapewniajacy latwy demontaz. Umywalki umieszcza¢ na wysokosci 0,80+0,85 m.

Piony zlokalizowane w szachtach instalacyjnych, zaopatrzone beda w tatwo dostepne rewizje
(rewizje nie moga by¢ zabudowane bez mozliwosci dostepu) oraz wywiewki wyprowadzone ponad
dach lub zawory napowietrzajace.

Do pionéw podltaczone zostang przybory sanitarne. Srednice podejsé pod przybory podano w
tabeli ponizej:

Przybor Podejscie
Umywalka 0,05m
Zlewozmywak 0,05m
Wpusty podtogowe 0,05m; 0,07 m; 0,10 m
Miska ustepowa 0,10 m
Pisuar 0,07m

Jezeli podejscie do przyboru przekracza dopuszczalng odlegtosé podang w normie i konieczne jest wykonanie
wiecej niz trzech zmian kierunku, nalezy zwiekszy¢ jego $rednice o jedng dymensie.

Po zakonczeniu robot montazowych instalacji kanalizacyjnej, przed jej zakryciem, nalezy
przeprowadzi¢ badanie szczelnos$ci. Podejscia i przewody pionowe sprawdzaé na szczelnos¢ w
czasie swobodnego przepltywu przez nie wody. Przewody odptywowe (poziomy) napetni¢ woda
powyzej kolana taczacego pion z poziomem, sprawdza¢ przez ogledziny.



WY I CzINE RNZOWIE

5. ZASILANIE ENERGIA ELEKTRYCZNA
Nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do wszystkich odbiornikow wg wymaganych mocy
wyszczegolnionych w kartach doborowych urzadzen.

Projektowat :
mgr inz. Piotr Husak
Nr upr. PDK/0045/PWOS/12
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INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE
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1) ZakKres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

— Cate zamierzenie budowlane obejmuje: dostosowanie dwdch pomieszczen budynku
przedszkola na Ztobek.

— Proponowana kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot:,

Faktyczna kolejno$¢ realizacji poszczegolnych robot, zostanie ustalona przez kierownika
budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

— budynek przedszkola, plac zabaw, wiata, , przytacz wodociagowy, gazowy,
elektroenergetyczny, instalacja elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej, bezodptywowy
sie¢ cieptownicza.

3) Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— Brak.

4) Przewidywana skala i rodzaje zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

— W trakcie prac na wysokos$ci na drabinie w przypadku nie zachowania wtasciwych
srodkow ostroznosci zagrozenie upadkiem z wysoko$ci — roboty murarskie, tynkarskie,
malarskie.

5) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikoéw, zgodnie z Rozp. MGiP z dn. 27 lipca 2004 r. w
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860),
w szczegdlnosci uwzgledniajac:

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

— zasady stosowania przez pracownikoéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy 1
obuwia roboczego.



6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca
szybkg ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1.Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy 1 numery telefonow:

najblizszego punktu lekarskiego,
strazy pozarnej,

posterunku energetycznego,
posterunku Policji,

posterunek gazowniczy

6.2.W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy obslugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

6.3.Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.
6.4.Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

6.5.Zatrudnieni przy robotach tynkarskich stosuja okulary 1 maski przeciwpylowe, a
pracujacy mtotami udarowymi stosujg rowniez ochronniki stuchu.

6.6.Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

6.7. Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng
oznaczy¢ na planie j/w.

6.8.Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy obowigzany jest opracowa¢ Plan
Dotyczacy Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla niniejszej budowy.

Opracowat:

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. PDK/0038/ POOK/13
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Nr

Nazwa dziatu robot

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45324000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

45442100-8 Roboty malarskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
ROBOTY BUDOWLANE

1.1

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiorkowe

1.2

Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
Roboty murowe

1.3

Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
Tynki, oktadziny $cian i sufitow

14

Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
Podtogi i posadzki

1.5

Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
Roboty malarskie

1.6

Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Stolarka drzwiowa

1.7

Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Wyposazenie

1.8

Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
Ostony na grzejniki

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzagdzen sanitarnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

ROBOTY SANITARNE

21

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiorkowe

22

Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

23

Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cwu.

24

Kody CPV: 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
Biaty montaz

25

Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Instalacja ogrzewania grzejnikowego

2.6

Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Instalacja kanalizacyjna zewnetrzna wraz z robotami towarzyszacymi

Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
ROBOTY ELEKTRYCZNE

3.1

Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Instalacja elektryczna

3.2

Kody CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Pomiary




Przedmiar roboét
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys ADAPTACJA POMIESZCZEN BUDYNKU
PRZEDSZKOLA NA ZLOBEK W M-Cl UHERCE
MINERALNE
1 Grupa ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Element STWIOR _14 Roboty rozbiérkowe
111 |# Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2'm2
KNRW 401/353/ - wykucie stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z jej utylizacjg
4analogia |
OGO, e
........................................................................................ hno 1,000000
1,000000 szt 1,000
1.1.2 |KNR401/348/5 ’ Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cementowa, grubos¢
Scianki 1/2 cegty
Obliczenie:
........................................................................................ 45180 13580000
RAZEM:: 13,530000/m2 13,530
1.1.3 |KNR401/331/5 Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiet, na zaprawie
cementowo-wapiennej, grubosc¢ scian 1/2 cegty - pod nowe
Scianki
................................................................................................................................................... 9,000000
: 9,000000/m 9,000
1.1.4 |DC 20/121/1 ’ Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy ze Scian -
....................................................................... sanitariaty
OGO, e
fartuch przy umywaice ASS  2,250000
2,250000|m2 2,250
1.1.5 |DC 20/120/6 ’ Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - analogia zerwanie
analogia | wyktadzin winylowych oraz dywanowych wraz utylizacjig
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 68,957900
RAZEM:: 68,957900|m2 68,958
1.1.6 |KNR401/212/2 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci
ponad 15°cm - analogia skucie istniejacej warstwy posadzki
""""" 2,367750
2,367750|m3 2,368
1.1.7 |KNNRW 3/104/1 Wykopy nieumocnione wewnatrz remontowanego budynku,
wykop bez wzgledu na kategorie gruntéw, wewnatrz budynku -
....................................................................... pod warstwy podtogi na gruncie
OGO, e
........................................................................................ 35451015 L 2.367750
2,367750/m3 2,368
1.1.8 |DC 20/120/1 ’ Usunicie starych powok malarskich, farb olejnych ze $cian -
usuniecie powtok na lamperii
Obliczente:
§(4,51 *4+7,68%2+7,61°2)1,5 1 72,930000
-7,200000
65,730000|m2 65,730
1.1.9 |KNR 1901/116/4 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi, z parteru - analogia
usuniecie gruzu z rozbioérki posadzek, scianek dziatowych oraz
ziemi z wykopow
2,368000
: 7,043900|m3 7,044
1.1.10 |KNR 401/108/11 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami
....................................................................... samowytadowczymido 1'km
""" 7,044000
7,044000|m3 7,044
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llosé
indywidualny
1.1.11 |KNR 401/108/12 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km - dla 4km
Obiczenie:
7,044 7,044000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 7,044000/m3 7,044
1.2 Element STWIOR_06 Roboty murowe
1.2.1 |KNRW Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, bloczkami z
401/304/2 (1) ~ |betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
""""" 0,512500
RAZE 0,512500|m3 0,513
1.2.2 |NNRNKB Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego na zaprawie
202/190/4 (4) klejowej, bloczki 59, grubos¢ scianki 12°cm, wyciag + zaprawa
Obligzenie; A
13,15%4,51 14,206500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 14,206500| m2 14,207
1.2.3 |NNRNKB 202/1 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego na zaprawie
90/4 (4) analogia klejowej, bloczki 59, grubos¢ scianki 12°cm, wycigg + zaprawa
- analogia $cianki dziatowe z ptytek betonu komérkowego gr.
....................................................................... B e
B e X X T 10,890000
10,890000|m2 10,890
1.2.4 |KNR 202/126/5 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy
prefabrykowanych - analogia nadproza prefabrykowane
zespolone ceramiczne nad otworami 7,1x11,5x145,0cm w
....................................................................... Sciankach szer. 12cmigem
L - 2800000
RAZEM:: 2,900000/m 2,900
1.3 Element STWIOR_07; _08; _09; |Tynki, oktadziny scian i sufitéw
1.3.1 |KNR 202/801/2 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy,
0 kategoria'lll, budynkido 8 kondygnacji
Obliczenie: e
$cianki 12 130,512 27,060000
....... 21,780000
-3,400000
45,440000|m2 45,440
1.3.2 |KNR401/711/2 Uzupeienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11I, (ciany
(1) ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow ceramicznych,
gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu)
|- analogia uzupetnienia tynkéw na istniejgcych Scianach
................................................................................................................................................ 5,040000
...................................................................................................................................................... 3,000000
RAZEM:: 8,040000|m2 8,040
1.3.3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11, (stropy,
(1) belki, podciagi, biegi i spoczniki: z cegly, pustakéw
ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu) -
analogia uzupetnianie tynkéw na sufitach po wyburzeniach
....................................................................... SOl e
OGO, e
posciankach 45105 1 2,255000
RAZEM:: 2,255000|m2 2,255
1.3.4 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
202/1134/2 (2) gruntujgcym pod szpachlowania $cian i sufitow m2
1.3.5 |KNR 202/2009/2 Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie, sciany, podtoze z tynku -
wykonanie gtadzi szpachlowej na scianach
-2,250000
96,810000|m2 96,810
1.3.6 |KNR 202/2009/4 Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie, stropy, podtoze z tynku -
....................................................................... wykonanie gtadzi szpachlowych nasufitach
......... 2,580000
. 50,710000
RAZEM:: 65,070000|m2 65,070




strona nr: 5

Nr

Podstawa

STWIiOR/Kod
indywidualny

Opis robét

Jm

llosé

1.3.7

NNRNKB
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
gruntujgcym pod okfadziny z ptytek

:17,82*3,0+(0,2*(1,75*2+1,45)) 54,450000

-2,462500
72,867500

m2

72,868

1.3.8

NNRNKB
202/1134/2 (1)

Analogia - Gruntowanie podfozy preparatami Atlas woder lub
réwnowaznymi - powierzchnie pionowe przy umywalkach i
prysznicach wraz z tasma narozng

Szybkoschngca folia w ptynie Atlas Woder E 5kg

3,705000

RAZEM:: 13,935000

m2

13,935

1.3.9

NNRNKB
202/837/4

Licowanie $cian o powierzchni do 5'm2 ptytkami
glazurowanymi na zaprawie klejowej ptytki 60x30°cm
rektyfikowane, o nasigkliwosci wodnej E<0,5% grupa Bla,
klasa $cieralnosci IV (PEI), kolorystyka do uzgodnienia z
zamawiajgcym - ptytki w dwoch odcieniach

72,868000

RAZEM:: 72,868000

m2

72,868

1.3.10

NNRNKB
202/842/2

Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian
ptytkami, pomieszczenia ponad 8' m2 - listwy narozne
aluminiowe

3,000000
16,950000

m

16,950

1.3.11

™1

Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach
metalowych, 1-stronnie 2-warstwowo, profil U-50 - analogia
zabudowa podtynkowego zestawu miski ustepowej z dwoch
warstw ptyt gk wodoodpornych

1,890000

: 3,640000

m2

3,640

1.4

Element

Podlogi i posadzki

1.4.1

KNR 202/1101/1

Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany
pompa, zwykly - chudy beton pod posadzki gr. 10cm

1,578500
1,578500

m3

1,579

1.4.2

NNRNKB
202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 5°'m2 - papa SBS gr.
min. 4mm

15,785000
15,785000

m2

15,785

1.4.3

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych,
izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho, 1 'warstwa
- analogia styropian ekstrudowany gr. 12cm o wspA<0,035
(m*K)/W - izolacja podtogi na gruncie

14,883000

14,883000

m2

14,88

1.4.4

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - analogia folia PE

14,880000

RAZEM:: 14,880000

m2

14,880

1.4.5

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe;j
grubosci 20'mm, zatarte na ostro

14,880000

RAZEM:: 14,880000

m2

14,880
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1.4.6 |KNR202/1102/3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie
za zmiane grubosci o 10'mm - dla 40mm
Obliczenie:
114,880 : 14,880000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 14,880000| m2 14,880
1.4.7 |KNR401/803/2 Uzupetnienie posadzek i cokolikow cementowych jednolitych,
posadzka, 1,0-5,0'm2 (w 1 miejscu), z zatarciem na gtadko -
uzupetnienie posadzki po wyburzeniu sciany
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,902000
RAZEM:: 0,902000/m2 0,902
14.8 |KNRBC 2/417/1 Wylewka samopoziomujgca wybranego systemu, warstwa
(1) wylewki grubosci 10'mm na podtozach betonowych i
jastrychach cementowych, bez pompy - wyréwnanie pod
....................................................................... wykladziny
OGO, e
pom. 124 S0 50,710000
RAZEM 50,710000|m2 50,710
1.4.9 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem
202/1134/1(2) gruntujacym pod oktadziny gresowe- grunt glebokopenetrujacy
14,360000
RAZEM:: 14,360000/m2 14,360
1.4.10 [NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na
202/2805/5 (1) zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa
kleju grubosci 5'mm, ptytki 60x60cm rektyfikowane, gr. min.
9mm, antyposlizgowe R9, klasa Scieralnosci V (PEI), ptytki
kolorystycznie kontrastujgce ze $cianami (kolor do uzgodnienia
....................................................................... Zzamawiajgeym) ]
pom. 1,22 T8 ..i.....11,780000
: 2,580000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 14,360000| m2 14,360
1.4.11 |[KNKRB Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych oraz listwy do
2/1106/1 (3) posadzek posadzki rulonowe z warstwa izolacyjna - analogia
wyktadziny winylowe heterogeniczne w jednym odcieniu
(kolorystyka pastelowa do uzgodnienia z zamawiajgcym),
grubosci min. 3,0m, z warstwg izolacyjng, antyposlizgowe
klasy R9, zabezpieczenie powierzchi PUR reinforced - tgczenia
zgrzewane z wytozeniem na cokéw na wysoko$¢ min. 7cm i
zakonczeniem listwag wykonczeniowa, posadajgce $wiadectwo
dopuszczenia do zastosowania w ztobkach i przedszkolach.
Mozliwos$¢ zastosowania paneli winylowych o podobnych
parametrach.
Obliczenie:
pom.1,24 50,71 : 50,710000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 50,710000|m2 50,710
1.5 Element STWIOR_11 Roboty malarskie
1.5.1 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
202M134/2(2) | QrUNtUICY M
OGO, e e
........................................................................................ 95,430+65070  © 160,500000
RAZEM:: 160,500000{m2 160,500
1.5.2 |KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich
bez gruntowania, 2-krotne - analogia grupa farb ceramicznych
nie potyskliwych, nie powodujgcych zjawiska ol$nienia,
(kolorystyka w odcieniach pastelowych, do ustalenia z
....................................................................... zamawiajgcym) -sciany
OGO, e
POM. 1,24 B1B130 95,430000
RAZEM:: 95,430000|m2 95,430
1.5.3 |KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich
bez gruntowania, 2-krotne - analogia grupa farb lateksowych
satynowa kolor biaty - sufity
50,710000
RAZEM:: 65,070000|m2 65,070
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1.5.4 |KNNRW 9/1110/ Malowanie napiséw i schematéw synoptycznych, symbole -
1 analogia analogia artystyczne malowanie $ciany min. 8 m2
Obliczenie:
....................................................................................................................................................... 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1,000
1.6 Element STWIOR_10 Stolarka drzwiowa
161 |# Oscieznice drewniane zwykte - analogia montaz oscieznic
KNNR 2/1104/2 drewnianych regulowanych do drzwi "80", "90" i "100"
analogia przylgowych z trzema zawiasami, wykonczenie - fornirowane
(fornir do uzgodnienia z zamawiajgcym) wszystkie wymiary
oraz ilosci przed zamowieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie
1,600000
3,400000|m2 3,400
1.6.2 |KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie
202/1022/5 wykonczone, szklone, 1-skrzydtowe ponad 1.6'm2 - skrzydto
drzwi przylgowe "80'i "90", ramiak z drewna z wypetnieniem
ptytg widrowa, z kratkg nawiewng, 3 klasa wytrzymatosci
mechanicznej, montowane na 3 zawiasach, wykonczenie -
fornir(kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym - kontrastowy do
$cian), wszystkie wymiary oraz ilosci przed zamodwieniem
nalezy sprawdzi¢ nabudowie
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,800000
1,600000
RAZEM:: 3,400000|m2 3,400
1.6.3 |KNR 222/601/6 System zabudowy kabin WC.- kabina pojedyncza. Scianki
analogia czotowe oraz drzwi wykonane z ptyty HPL gr.min. 12mm
- 8ciana czotowa zwienczona profilem gérnym
- profile montazowe z aluminium anodowanego malowanego
proszkowo
- zamkopochwyt z anodowanego aluminium z sygnalizacjg
OTWARTE/ZAMKNIETE
- zawiasy z aluminium anodowanego z rdzeniem ze stali
hartowane;j
- wysokos¢ zabudowy1,5-2,25m z przeswitem nad posadzkg
0,15 -0,20m i drzwiami szerokosci 80cm - 1szt.
- kolor szary
Obliczenie:
: : 1,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,000000] kpl 1,00
1.7 Element Wyposazenie
1.7.1  |KNKRB 2/1004/ Szafy wnekowe typowe i szafki kuchenne szafy z pawlaczami
4 analogia dwudrzwiowe - analogia zabudowa $ciany szafg wnekowg z
drzwiami przesuwnymi bez regatow - szafa nalezaki
"""" 13,500000
RAZEM:: 13,500000|m2 13,500
1.7.2 |Kalkulacja Miejsce do przewijania dzieci - stanowisko do przewijania
indywidualna dzieci i niemowlgt sktadane poziome . Zakup wraz z dostawg i
T
R 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt. 1,000
1.8 Element STWIOR_08 Ostony na grzejniki
1.8.1 |[KNNRW 3/707/2 Ostony na grzejniki, szczeblinowe, debowe, lakierowane
Obliczente:
10,85%1,5*3+0,850,8"2 : 5,185000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  5,185000m2 5,185
2 Grupa ROBOTY SANITARNE
2.1 Element STWIOR_14 Roboty rozbiérkowe
2.1.1 |KNR404/705/8 Demontaz armatury i urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych, umywalki fajansowe z syfonami, pétkami,
zaworamiiwspornikami
e 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1,000
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KNR 404/705/2 Demontaz armatury i urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych, baterie wannowe lub umywalkowe

1,000000
RAZEM:: 1,000000

szt

1,000

Demontaz przewoddw kanalizacyjnych z rur, zeliwnych, Fi
150-200 mm

3,000000
3,000000

3,000

Demontaz przewodoéw kanalizacyjnych z rur, z tworzyw
sztucznych, Fi 32-50 mm

3,000000
RAZEM:: 3,000000

3,000

KNR 404/701/4 Demontaz przewoddw wodociggowych z rur, stalowych
ocynkowanych, Fi‘do 25 mm

6,000000
6,000000

6,000

KNR 404/701/5 Demontaz przewoddw wodociggowych z rur, stalowych
ocynkowanych, Fi'32-50 mm

2,000000
2,000000

RAZEM::

2,000

Demontaz grzejnika, stalowy ttoczony, powierzchnia
ogrzewalna 5,0'm2

1,000000
RAZEM:: 1,000000

kpl

1,000

22

Element SST-II Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

221

KNR 231/801/3 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci
12cm

3,150000
3,150000

m2

3,150

222

szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m o $cianach
pionowych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym

................................................................................................................................................ i 3,780000
RAZEM: 3,780000

m3

3,780

223

Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do
0,05'm2, beton zwirowy, grubos¢ do 40°cm - analogia przebicie
otworu w fundamencie pod rure kanalizacji sanitarnej

1,000000
1,000000

szt

1,000

224

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki ciggnikiem kotowym z
przyczepa na odlegtos¢ 1km przy recznym zatadowaniu i
wyfadowaniu

0,378000
0,378000

m3

0,378

225

Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii llI-IV o
$cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do

3,780000
3,780000

m3

3,780

226

1,260000

1,260000

m3

1,260

227

Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-111
ubijakami mechanicznymi

3,780000

RAZEM:: 3,780000

m3

3,780
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2.2.8 |KNNRW 4/203/4 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 160mm w gotowych
wykopach wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
....................................................................... SNBIte
OGO, e
........................................................................................ 60 6,000000
6,000000/m 6,000
229 |KNNRW 4/207/3 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mm o
potagczeniach wciskowych na scianach w budynkach
....................................................................... mieszkalnych Sn8lite
OGO, e
12,542 : 4,500000
RAZEM:: 4,500000{m 4,500
2.2.10 |[KNNRW 4/207/3 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mm o
potagczeniach wciskowych na scianach w budynkach
mieszKalNy O
"""" 11,000000
RAZEM:: 11,000000/m 11,000
2.2.11 |[KNNRW 4/207/1 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 50mm o
potaczeniach wciskowych na scianach w budynkach
mieszKalny O
""""" 7,000000
RAZEM:: 7,000000/m 7,000
2.2.12 |[KNNRW 4/213/5 Rura wywiewna z PCW o $rednicy 110mm o potgczeniu
....................................................................... WO KOWY M e
""""" 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
2.2.13 |[KNNRW 4/211/3 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z
PCW o $rednicy 110mm o potgczeniach wciskowych
2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
2.2.14 |[KNNRW 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z
PCW o srednicy 50mm o potgczeniach wciskowych
Obliczenie:
........................................................................................ 4 ... 4000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,000
2.2.15 |[KNNRW 4/218/1 ’ Montaz wpustu $ciekowego z chromoniklowego o $rednicy
....................................................................... SO e
OGO, e
2 2000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
2.2.16 |KNR 2-15u2 ’ Montaz gotowych elementéw systemu do mocowania bidetu
0101-01 na scianie - montaz systemu do montowania miski ustepowej
""""""" 1,000000
1,000000 kpl 1,000
2217 |[KNP5/5262 | |Czyszczaki (rewizje), $rednica zewnetrzna 110 mm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
2.2.18 |KNNR 2/504/8 Obrébki blacharskie, wywiewek kanalizacyjnych w dachach
....................................................................... krytych blacha, ocynkowana 0,50 mm
OGO, e
........................................................................................ A ... 1000000
RAZEM:: 1,000000 szt 1,000
2.2.19 |KNRW Drzwiczki rewizyjne 200x250 ' mm - analogia drzwiczki
215/142/3 200X300MmM e
""""" 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1,000
2.3 Element SST-II Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cwu.
2.3.1 |KNR-W Rurociagi w instalacjach wodnych 16x2,7mm PP o
21501100 potaczeniachzgrzewanyeh
OGO, e
{4,0"2415*2 : 11,000000
RAZEM:: 11,000000/m 11,000
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232 |KNR-W Rurociagi w instalacjach wodnych 20x3,4mm PP o
215/110/1 potgczeniach zgrzewanych
Obliczenie:
........................................................................................ 252435 o 8,500000
8,500000/m 8,500
2.3.3 |KNR-W ’ Rurociagi w instalacjach wodnych 25x4,2mm PP o
21501100 potaczeniachzgrzewanych
OGO, e
6,000000/m 6,000
234 |KNR-W ’ Rurociagi w instalacjach wodnych 32x5,4mm PP o
215/110/1 potgczeniach zgrzewanych
Obliczenie:
........................................................................................ 85 ... 3500000
RAZEM:: 3,500000/m 3,500
2.3.5 |KNR401/340/1 Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci 1/4 i szerokosci 1/2
cegly w scianach z cegiet na zaprawie cementowej
"""" 15,000000
: 15,000000|m 15,000
2.3.6 |KNR 34/101/1 Izolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociggéw o $rednicy
zewnetrznej 12-22mm otulinami ThermaflexFRZ
"""" 19,500000
RAZEM:: 19,500000|m 19,500
2.3.7 ’ Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociggéw o
Srednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ
8000 ___ 6,000000
RAZEM:: 6,000000/m 6,000
2.3.8 |KNR 34/101/19 ’ Izolacja jednowarstwowa grubos$ci 30mm rurociggéw o
srednicy zewnetrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ
""""" 3,500000
RAZEM:: 3,500000/m 3,500
2.3.9 |KNNRW 4/116/1 Dodatki za podejscia doptywowe o potaczeniu sztywnym w
rurociggach z tworzyw sztucznych o $rednicy zewnetrznej
20mm do zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5,000000
5,000000 szt 5,000
2.3.10 |KNNRW 4/127/1 Préba zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacii
....................................................................... wodociggowych z tworzyw sztucznyeh
""""" 1,000000
RAZEM:: 1,000000|prébe 1,000
2.3.11 |[KNNRW 4/128/1 \ [P’fukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych
........................................................................................ :11,000+8,500+6,000+3,500 :  29,000000
RAZEM:: 29,000000|m 29,000
2.3.12 |KNNRW 4/131/4 | ZawortermostatycznyDn15
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,000000
1,000000|szt 1,000
2.3.13 |KNNRW 4/131/4 | Zawory kulowe o érednicy nominalnej 32mm
""""" 1,000000
1,000000|szt 1,000
2.3.14
""""" 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
2.3.15
2,000000
2,000000|szt 2,000
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2.3.16

KNNRW 4/131/3 Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 15mm

: 4,000000

4,000000

szt

4,000

2.3.17

2,000000
2,000000

szt

2,000

2.3.18

KNR 401/108/13 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na
~|odlegtos¢ do 1Tkm

0,300000

RAZEM:: 0,300000

m3

0,300

2.3.19

KNR 401/208/2 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do
0,05'm2, beton zwirowy, grubosé do 20°cm

Obliczenie:

2,000000

RAZEM:: 2,000000

szt

24

Element SST-II Bialy montaz

241

KNNRW 4/230/2 Montaz umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem
gruszkowym 50 cm ze stali nierdzewnej - syfon widoczny.
Umywalka prostokatna szer. min. 58cm z powtokg ochronng
polimerowg utatwiajgcg codzienng pielegnacje.

Obliczenie:

na sali 1,000000

RAZEM:: 1,000000

kpl

1,000

242

KNNRW 4/230/2 Montaz umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem
gruszkowym 50 cm ze stali nierdzewnej. Umywalka dla dzieci z
ceramiki sanitarnej o min. wym. 50x40 cm z pétpostumentem,
wyposazona w zawor ze swobodnym przeptywem i pokrywa

2,000000

RAZEM:: 2,000000

kpl

2,000

243

KNR 2-15u2 Montaz bidetu na gotowym elemencie montazowym - montaz
0104-01 miski ustepowej wiszgcej dla dzieci, ceramicznej wraz z deska
sedesowg (dla dzieci) wolnoopadajgca

1,000000

RAZEM:: 1,000000

kpl

1,000

244

KNR 2-15u2 Montaz przyciskéw do bidetu - analogia montaz przyciskéw do
0105-02 | sptuczki podtynkowej

1,000000

RAZEM: 1,000000

szt

1,000

245

KNNR 4/135/4 Uchwyt - analogia dozownik na mydfo bezdotykowy z
czujnikiem (wykonanie stal nierdzewna), poj. 1000ml,
zabezpieczenie przed kapaniem, montaz nascienny

3,000000

3,000000

szt

3,000

246

KNNR 4/135/4 Uchwyt na reczniki do wycierania rak - analogia bezdotykowy
podajnik recznikow papierowych (wykonanie stal nierdzewna),
montaz nascienny, z oknem inspekcyjnym do kontroli poziomu
napetnienia, zamykany na klucz

1+2 : 3,000000

RAZEM:: 3,000000

szt

3,000

247

KNRW 403/101 Montaz drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0,5°'kg

5/4 (1) analogia (uchwytow, konsolek, haczykéw) na gotowym podtozu,
przykrecanie na Scianie, 2 mocowania - analogia uchwyt na
papier toaletowy stal nierdzewna szczotkowana matowa, z
zamkiem na klucz, okienkiem kontrolnym informujgcym o ilosci
papieru, przeznaczony do montazu nasciennego.

1,000000
1,000000

szt

1,000
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2438

KNRW 403/101 Montaz drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0,5°kg
5/4 (1) analogia (uchwytoéw, konsolek, haczykéw) na gotowym podtozu,
przykrecanie na $cianie, 2 mocowania - analogia szczotka do
WC stal nierdzewna szczotkowana matowa, przeznaczony do
montazu nasciennego.

Obliczenie:

1,000000

: 1,000000

szt

1,000

249

KNRW 403/101 Montaz drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0,5°kg

5/4 (1) analogia (uchwytoéw, konsolek, haczykéw) na gotowym podtozu,
przykrecanie na $cianie, 2 mocowania - analogia kosz do toalet
damskich/niepetnosprawnych na odpadki higieniczne o
pojemnosci min. 7,01 z uchylng pokrywa, stal nierdzewna
szczotkowana matowa, przeznaczony do montazu
nasciennego.

1,000000

RAZEM:: 1,000000

szt

1,000

2410

KNRW 403/101 Montaz drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0,5'kg

5/4 (1) analogia (uchwytoéw, konsolek, haczykéw) na gotowym podtozu,
przykrecanie na $cianie, 2 mocowania - analogia lustro o min.
wym. 430x380mm przyklejane do $ciany, przystosowane dla
dzieci, podklejone atestowang folig zabezpieczajacg podczas
rozbicia

2,000000

RAZEM:: 2,000000

szt

2,000

2411

KNR 215/115/2 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nom. 15 mm
- bateria umywalkowa chromowana, klasa przeptywu "A",
grupa akustyczna |,

1,000000

RAZEM:: 1,000000

szt

1,000

2412

KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojgca o $r. nom. 15 mm
- bateria umywalkowa dla dzieci, grupa akustyczna |, Korpus
baterii wykonany z odpornego na korozje mosigdzu pokrytego
przyjazng dla dzieci farbg epoksydowa. Wylewka wyposazona
w regulujgcy przeptyw wody perlator.Bateria wyposazona w
funkcje ECO-STOP - dwuetapowe otwieranie przeptywu wody.

2,000000

RAZEM:: 2,000000

szt

2,000

2413

KNNRW 4/131/2 Zawory czerpalne 15mm z potgczeniem na weza

Obliczenie:

2,000000

RAZEM:: 2,000000

szt

2,00

2414

KNNRW 4/230/2 Montaz kabina natryskowa wraz z brodzikiem - analogia

analogia montaz brodzika gtebokiego o wym. 90x90 cm i min.
gtebokosci 27 cm z siedziskiem, kwadratowego wykonanego z
laminatu wraz z obudowg do brodzika

1,000000
1,000000

kpl

1,000

2415

KNNRW 4/137/2 Baterie prysznicowa - natynkowa o wykonczeniu
chromowanym wraz z akcesoriami (zestaw nadryskowy -
drazek ze stali nierdzewnej - dtugosci min. 700mm, rgczka i
mocowanie scienne oraz waz o dtugosci min. 1500mm z ABS)

1,000000
1,000000

szt

1,000

2416

KNNRW 4/229/5 Montaz zlewozmywaka jednokomorowego gospodarczy
nierdzewny

1,000000
RAZEM:: 1,000000

szt

1,000

2417

KNNRW 4/137/2 Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe wiszgce o $rednicy
_|nominalnej 15mm

1,000000

RAZE 1,000000

szt

1,000
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25 Element SST-I Instalacja ogrzewania grzejnikowego
251 |KNRW 215/405/ Rurociaggi w instalacjach c.o. - analogia stalowe ocynkowane o
3 analogia $r. zewnetrznej 15 mm o potgczeniach zaprasowywanych na
....................................................................... scianach wbudynkach
OGO, e
s 2,000000
2,000000/m 2,000
2.52 |KNRW 215/405/ Rurociaggi w instalacjach c.o. - analogia stalowe ocynkowane o
4 analogia $r. zewnetrznej 18 mm o potgczeniach zaprasowywanych na
....................................................................... scianach wbudynkach
OGO, e
g 8,000000
8,000000/m 8,000
253 |KNRW 215/405/ Rurociaggi w instalacjach c.o. - analogia stalowe ocynkowane o
5 analogia $r. zewnetrznej 22 mm o potgczeniach zaprasowywanych na
$cianach w budynkach
................................................................................................................................................... 4,000000
: 4,000000{m 4,000
2.5.4 |KNR401/208/3 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z
....................................................................... betonu zwirowego o grubosci do 30cm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,000000
2,000000 szt 2,000
255 |KNNR4/4187 | |Grzejnik plytowy CV2250x700
""""" 2,000000
2,000000 szt 2,000
256 |KPRR7/4464 | |Zawortermostatyczcny
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,000000
2,000000 szt 2,000
257 |KPRR7/4464 | |Glowicatermostatyczna
2,000000
2,000000 szt 2,000
258 |KPRR7/4464 | |Zaworodcinajgeydony
""""" 2,000000
: 2,000000 szt 2,000
259 |KNNRW4/1312 | Zawory kulowe o érednicy nominalnej 25om
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,000000
2,000000 szt 2,000
2510 [KNNR4/1328 | |ZaworspustowyDp20
""" 1,000000
1,000000|szt 1,000
2511 [KNKRB4/313/7 |  |Probainstalacji na gorgco bez regulacii
""""" 2,000000
2,000000 szt 2,000
2.5.12 |KNNR 4/436/1 Proéby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z
....................................................................... dokonaniemregulacii .
OGO, e
e R000 200000
: 2,000000|urzadze 2,000
26 Element Instalacja kanalizacyjna zewnetrzna wraz z robotami
towarzyszacymi
2.6.1 |KNKRB 6/808/4 Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z katown. - analogia
rozebranie jednego segmentu ogrodzenia panelowego wraz z
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3,500000
3,500000/m 3,50
262 |KNKRB6/806/8 | ... |Rozebranieobrzezy o wym.8x30, podsypka piaskowa
"""" 12,500000
RAZEM:: 12,500000|m 12,50
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2.6.3 |KNKRB 6/804/1 Rozebranie nawierzchni w torowiskach tramwajowych z kostki
betonowej, podsypka piaskowa - analogia rozebranie kostki
betonowej z oczyszczeniem i ztozeniem na paletach do
ponownego wykorzystania
Obiczenje:
kostka gr. 6¢cm z plytki odbojowe; 112,5%1,1 : 13,750000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 13,750000| m2 13,75
2.6.4 |KNKRB 6/807/1 Rozebranie sciekow z elementdw betonowych na podsypce
piaskowej, gr. ELEMENTOW 10 cm - analogia rozebranie
ciekdw betonowych z oczyszczeniem i ztozeniem do
....................................................................... ponownegoutozenia
OGO, e
........................................................................................ 25 . 12500000
: 12,500000|m 12,50
2.6.5 |KNNR 1/210/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
(1) podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gteboko$¢ do 3'm,
....................................................................... kategoria gruntu lll-IV - pod przylacz kanalizacyjny
Obliczenie:
00T 2 9,240000
9,240000|m3 9,240
2.6.6 |KNR218/501/2 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20°cm - analogia
podsypka i zasypka piaskowa 40cm
Obliczenie:
111,00,7 : 7,700000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 7,700000|m2 7,70
2.6.7 |KNNR 11/502/2 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC
(1 kielichowe, Dn"200°'mm - analogia rura fi 160mm
""""" 9,500000
9,500000/m 9,500
2.6.8 |KNR 228/408/1 Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425'mm z
(4) gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, gtebokos¢ do
....................................................................... 2,0'm, kineta typ | przeptywowa, PE 400'mm
OGO, e
........................................................................................ hno 1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1,000
2.6.9 |KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5°'m o Scianach
pionowych, gtebokos¢ do 3,0'm, kategoriagruntu I-ll
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9,240000
RAZEM:: 9,240000/m3 9,240
2.6.10 |[KNR 231/103/5 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii V-VI -
pod ptytke odbojowa i ciek betonowy
Obliczenie:
pod kostke 6cm 112,5%1,4 : 17,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 17,500000| m2 17,50
2.6.11 |[KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosé
warstwy po zageszczeniu 15°cm - analogia mieszanka
....................................................................... 0-63,0mm - pod plytke odbojows i ciek betonowy
"""""" 17,500000
17,500000/m2 17,50
2.6.12 |[KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 8'cm - analogia podbudowa - pod
ptytke odbojows i ciek betonowy - mieszanka kruszywa
....................................................................... O3 MM
"""" 17,500000
RAZEM:: 17,500000|m2 17,50
26.13 |KNR231/402/3 | [tawy pod krawezniki, betonowa zwykla - pod obrzeza 8x30cm
OGO, e
Przyjeto0015m3/mb 125070015 i 0187500
RAZEM 0,187500|m3 0,188
2.6.14 |KNR 231/407/5 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
....................................................................... cementowg - analogia obrzeza zrozbiorki
OGO, e
........................................................................................ 25 . 12500000
RAZEM:: 12,500000|m 12,50
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2.6.15 |[KNR 231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na
(1) podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - analogia
....................................................................... utozenie kostki szarej betonowej gr. 6cm zrozbiorki
OGO, e
70 17,500000
17,500000|m2 17,50
2.6.16 |KNR 231/606/1 Scieki z elementéw betonowych, na podsypce piaskowe;,
analogia grubos¢ prefabrykatéw 15°cm - analogia utozenie sciekow
....................................................................... betonowych grubosci do 10cm i szer. 20cm z rozbidrki
OGO, e
12,5 : 12,500000
RAZEM:: 12,500000|m 12,500
2.6.17 |[KNRW Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopow
201/506/6
Obliczenie:
praylacz A0S 6,000000
6,000000|m2 6,000
2.6.18 |KNNR 2/1602/2 Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach stalowych
(1) analogia obsadzonych w gniazdach cokotéw (rozstaw stupkéw co 3'm),
wysokos¢ elementu do 1,5'm, stupki z ksztattownikéw -
analogia ponowny montaz ogrodzenia panelowego i furtki z
demontazu wraz z osadzeniem dwoch stupkow
....................................................................... ogrodzeniowychicokotu. .
""" 3,500000
3,500000/m 3,500
2.6.19 |KNR 221/403/2 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim
przy uprawie mechanicznej, bez nawozenia, kategoria gruntu
1]
ObliGZeNIe:
........................................................................................ 1252000001 . 0002500
0,002500 | ha 0,003
3 Grupa ROBOTY ELEKTRYCZNE
3.1 Element STWIOR _ elektryczne |Instalacja elektryczna
3.1.1  |KNNR 5/1207/9 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do
47'mm, bruzdy dia rur RKLG21, RS28, weegle
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 62,700000
RAZEM:: 62,700000|m 62,700
3.1.2 |KNNR 5/103/6 ’ Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 28mm na tynku na
....................................................................... podtozu innym niz betonowe
OGO, e
162,700 : 62,700000
RAZEM:: 62,700000|m 62,700
3.1.3 |KNNR 5/203/2 ’ Wecigganie przewodoéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt
do 12,5mm2 do rur - kabel 5x2,5mm2
Obliczenie:
........................................................................................ 00 ... 10000000
RAZEM:: 10,000000|m 10,000
3.1.4 |KNNR 5/203/1 Wocigganie przewoddw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt
....................................................................... do 7.5mm2 do rur - przewéd 3x 1,5mm2
OGO, e
X S . 39200000
RAZEM:: 39,200000|m 39,200
3.1.5 |KNNR 5/203/1 Wecigganie przewodoéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt
do 7,5mm2 do rur- przewéd 3x2,5mm2
13,500000
13,500000|m 13,500
3.1.6 |KNNRS&/M12082 | ~  |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm
""""" 62,700000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  62,700000/m 62,700
3.1.7 |KNNR 5/302/1 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o
....................................................................... srednicy do 60mMmM
""""" 2,000000
2,000000 szt 2,000
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3.1.8 |KNNR 5/308/2 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem
ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych
2-biegunowych do 10A/2,5mm2 -1P44
""""""" 2,000000
2,000000 szt 2,000
3.1.9 |KNNR 5/306/2 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku
1-biegunowego IP 44
................................................................................................................................................... 3,000000
RAZEM 3,000000|szt 3,000
3.1.10 |KNNR 5/501/3 Montaz opraw oswietleniowych - AW1 oprawa awaryjna typu
....................................................................... TECH MY
OGO, e
........................................................................................ A ... 1000000
1,000000 kpl 1,000
3.1.11 |KNNR 5/501/3 ’ Montaz opraw o$wietleniowych - SQ 600 LED 2800Im PRM I
kl. 592x592mm 840 (18W)
Obliczenie:
........................................................................................ 2 ... 2000000
RAZEM:: 2,000000 kpl 2,000
3.1.12 |KNNR 5/501/3 ’ Montaz opraw oswietleniowych - C1 LENA LIGHTING oprawa
....................................................................... 36W 4000Im, 4000K, IP4OLED
OGO, e
........................................................................................ 2. 12,000000
12,000000  kpl 12,000
3.2 Element STWIOR_ elektryczne |Pomiary
3.2.1  |KNNR 5/1304/5 Pomiary skutecznosci zerowania - pierwszy pomiar
"""""" 16,000000
16,000000|szt 16,000
3.2.2 |KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania - pierwsza
proba dziatania wytgcznika réznicowo-pradowego
1,000000
: 1,000000|prébe 1,000
3.2.3 |KNNR 5/1303/1 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu
el N TRZOWRGO
OGO, e
3,000000 pomiar 3,000




