PRACOWNIA PROJEKTOWA
DobrolL

Joézef Dobrowolski
10-686 Olsztyn ul. Wilczynskiego 25c/25
tel/fax 895333040 NIP 739-010-33-48
e-mail: dobrol@mailbox.olsztyn.pl
tel.kom. 604083604

PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa : Budowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mtynarze
Obiekt : Stacja Uzdatniania Wody
Adres : woj. maz.; powiat makowski; gmina 141105_2 Mtynarze

obreb 0005 Gtazewo SWi@SZki, dz. o nr ew.: 261

Inwestor : GMINA MLYNARZE
ul. Ostrotecka 7
06-231 Mtynarze

Branza : sanitarna

Stanowisko / branza: Imig¢ i Nazwisko : Nr uprawnien : Podpis :

Autorzy opracowania:

115/75/0L i nr 100/91/0OL

Branza sanitarna Jozef Dobrowolski §13 ust.1 pkt.da,b

mgr inz.

. . WAM/0132/POOS/11
Marcin Bukowski

Branza sanitarna

Olsztyn, czerwiec 2024 r.
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Obywatel Jbzef Dobrowolski upowazniony jest do :
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0d decyzji niniejszej siuzy odwotanie do Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania
za posrednictwenm Wojewody Olsztynskiego.,” ' ‘

Pobrano optate skarbowa
v wys. 3000 z2i.
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® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-7YF-83Y-L1B *

Pan Jozef Dobrowolski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0474/02

adres zamieszkania ul. Wilczynskiego 25 C/ 25, 10-686 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-12 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v




WARMINSKU-MAZUKMKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/99/2011 Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawadowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieinych fimkeji technicznych

w budownictwie /Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz 578 z&2 zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /tj. Dz.U, 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MARCINOWI PIOTROWI BUKOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi inZynierii érodowiska
ur. doia 12 lipca 1983 r. w Olsztynie -

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0132/PO0S/11

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodci instalacyjnef

w zakresie sieci, instalacji | urzgdzed cie;';lnych, wentylacyinych, gnzowych,
wodociggowych i kanalizacyjoych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kp.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane —~ podstawg do wykoaywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawadowego, potwierdzony
zadwiadczeniem wydanym przez te izbe, 2 okresionym w nim terminem watnosei.

Od decyzji niniejszej stuzy odwolnie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inypieréw
Budownictwa w Warszawie, za poiednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmitisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

TH5K 4

[

Sklad orzekajgcy OKK:

1. mgr in2. Zdzistaw Binerowski !
2. in2, Japusz Palmowski (

BT R 3. mgr ins. Elsbieta Lasmenowicz (2, -



Pan Marcin Piotr Bukowski upowaZniony jest:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt I, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed cieplnych, weatylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczed do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IO. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 28 kwietmia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnief,

2) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak : sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjune, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wtasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

/'\

Otzymuje:

1. Pan Marcin Piotr Bukowski
10-691 Olsztyn, ul. Kanta 52/34
2. Okrggowa Rada [zby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa

Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 r.



® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-S2X-LC6-714 *

Pan Marcin Piotr Bukowski o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0016/12

adres zamieszkania ul. Kanta 52/34, 10-691 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-05-14 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala mapy

1:500

Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej

GKN.6642.483.2024

Potozenie obszaru opracowania

Glazewo Swieszki

Nazwa gminy Mtynarze
. . identyfikator 141105_2

Jednostka ewidencyjna

nazwa Mitynarze

) . identyfikator 141105_2.0005

Obreb ewidencyjny . < . -

nazwa Glazewo Swieszki
Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich »2000”
wspotrzednych uktadu wysokosci Kronsztadt

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych
majacych wplyw na zagospodarowanie gruntow,
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Wykonanie niniejszej mapy nie byto
poprzedzone ustaleniami dotyczgcymi
ewentualnych stuzebnosci gruntowych
obciazajacych grunty potozone w granicach
projektowanej inwestycji budowlanej

OSWIADCZENIE
ZYMUT Ustugi Geodezyjne
A———-—— Cezary Koczara
06-220 Stary Szelkow, Smrock-Dwor 26
NIP 757-145-22-71  tel.: +48 889 245 542
................ REGON 146207759 mail: azymut.geodezja@op.pl .............
wykonawca pracy geodezyjnej
Ja nizej podpisany sktadam oswiadczenie nast¢pujacej tresci:
Oswiadczam o uzyskaniu protokotu weryfikacji z wynikiem pozytywnym
pracy geodezyjnej zgloszonej do Starosty Makowskiego pod numerem
identyfikacyjnym zgtoszenia GKN.6642.483.2024
Numer uprawnien zawodowych kierownika pracy: 22492
27.05.2024

Protok6t weryfikacji numer GKN.6642.483.2024 1 z dnia ..................
Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem
aktualizaciji

Data opracowania mapy

25.05.2024

Imig i nazwisko oraz numer uprawnien zawodowych
kierownika prac geodezyjnych

Cezary Koczara, nr uprawnien 22492

ZYMUT Ustugi Geodezyjne
/A——— Cezary Koczara
Cezav %‘u v
06-220 Stary Szelkgw, Smrock-Dwor 26

MNP 757-145-22-71  tel.: +48 889 245 542

REGON 146207759 mail: azymut.geodezja@op.pl

GEODETA

Ceex e wa_
mgr inZz”Cezary Koczara
upr. zaw. nr 22492

Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych

Imig i nazwisko osoby, ktéra opracowata mape

o$wiadczenia. G EO ‘(2); ETA
27.05.2024 wa
data ... podpis.... Céed:j ) Le&:'
mgrinz (,Clu)}' Koczara
upr. zaw. nr 22492
.109.0
RV
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PWiK Sp. z o.0.

10-218 Olsztyn " g Numer :
ul. Oficerska !Ga P CA 0298/W/2024
Dzial Jakosci WOdy i Sciekéw tel. Pn;s()::nc:r‘?luu
89 526 07 63: 89532 79 11 o Strona:1 Stron: 2

Data sporzadzenia:

BADANIA

NODANHIN
AB 1128 23.02.2024

Miejsce wykonania badania: Pracownia Chemii Wody,
10-218 Olsztyn, ul. Oficerska 16a

SPRAWOQZDANIE Z BADAN WODY

Dziat Jakosci Wody i Sciekéw posiada wdrozony System Zarzadzania zgodny z wymaganiami
Normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Nazwa klienta: GEOXX Sp. z o.0. Sp. k.
Adres klienta: ul. Hozjusza 11, 11-041 Olsztyn

Cel badania: Potrzeby klienta

Metody pobierania probek/ probkobiorca: Prébke pobral klient zgodnie z instrukeja 1-02/POL-03,
pouczony o tym, ze sposéb pobierania prébki ma wplyw na wynik badania. Laboratorium nie ponosi
odpowiedzialnoSci za pobieranie i transport prébki dostarczonej przez klienta- brak danych z etapu
pobierania préobek.

Informacje dotyczace daty, godziny, miejsca pobierania, rodzaju probki zostaly podane przez klienta i
moga wplywa¢é na waznos$¢é wynikow.

Data i godzina przyjecia probek: 20.02.2024 godz. 10%

Data rozpoczg¢cia badania: 20.02.2024
Data zakonczenia badania: 20.02.2024

Stan probki w momencie przyjecia: bez zastrzezen, spelnia kryteria przydatnosci probek wody do badan
zgodnie z Instrukcja 1-04/POL-03

Przedmiot badan: Woda do spozycia przez ludzi

Probki pobrano zgodnie z: zleceniem zewnetrznym nr W/0165/2024

Kod probki, data, godzina, miejsce pobierania
W/0825/2024 — 20.02.2024 godz. 7°° — Glazewo, ujecie wlasne — woda surowa

DRUK nr POL-03/D08, ed.15 - Obowiazuje od dnia: 02.02.2023 r.




Przedsi¢biorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
10-218 Olsztyn ul. Oficerska 16a Numer :
~ : Dzial Jako$ci Wody i Sciekdw tel. 89 526 07 63: 89 532 79 11 0298/W/2024
wun ~ K AN Strona: 2 | Stron:2
Data sporzadzenia:
23.02.2024
WYNIKI BADAN WODY
Kod probki w laboratorium e ool apinic
W/0825/2024 = oo | welawrora
Dz. U. 2017 poz. 2294
Badane cechy Dokumenty odniesienia / Metoda Jednostka | Wyniki/rezultaty#
badania miary badania
Stezenie zelaza ogdlnego AZ PBL / W-03 ed.3,wyd. z dn. 17.09.2014r. ngfl 80 10 200 n.d.
met spektrofotometryczna, na podstawie testu
kuwetowego Merck 1.14761.0001
Stezenie manganu AZ PBL/ W-02 ed.3,wyd. z dn. 17.09.2014r. pg/l 35 6 50 nd.
met spekirofotometryczna, na podstawie testu
kuwetowego Merck 1.14770.0001
Przewodnos¢ elekt. whasciwa AZ PN-EN 27888:1999; uS/em 434 w temp. 20 2500 nd.
met. konduktometryczna 24.9°C
pH A,Z | PN-ENISO 10523:2012 pH 7.1 w temp. 0.1 6,5-9,5 nd.
met. potencjometryczna ’ 20.1°C ’
Stgzenie jonu amonowego AZ PBL/W-04 ed.4,wyd. z dn. 16.09.2020r. mg/1 <0,013# 0,002 0,50 n.d.
met. spektrofotometryczna, na podstawie testu
kuwetowego Merck 1.14752.0001
Twardosc ogdlna A Z PN-ISO 6059:1999; mg/1 CaCO3 221 9 60-500 n.d.
met. miareczkowa
Legends
A- wymlu badari akredytowane przez PCA
Z - metody badat zatwi decyzjg I i Decyzja or HK/67/2023 7 dnin 26.10.20231
U- mepewmﬁpmmmpzymwdopodublm!wx:mmok 95%,k 2, podana w jednostkach miary,
Podnnn mepewnoéé nie obejmuje etap pobierania probki;
.~ ni¢ podaje sig niepewnoser,
n .- nie dotyezy
# -rezultaty badah (w enaliz i
- makiem (<) - ozmcza_]qnzyskamewymkupomze]uhmpcmmvwrgomﬂody gdzie podana wartosé to dolna granica zakresn pomiarowego akredytowanej metody wraz z odpowiadsjgcy tej wartodci
- znakiem () - oznaczajs wzyskenie wyniku powyzej zakresu pomiarowega metody, gdnepodnnawtoéélodnlmgrmuuzahmp«mmwcgoakmdymwmej metody wraz z od, 4 lej wartodci .
Rezuliat jest jako (obszar ) ub {obszar 2z wyjatkiem sytuacji, gdy dolna granica zekresu pokrywa si¢ z gramicy ‘wskazang w )-
pmzkllnm E m:wnka
je podane przez 34 niepogrubion czcionkg
Sporzadzit: Autoryzowal: Zatwierdzil:
Z-ca KIERO
DZIALL Jax0&rr vorvy | SCIE%O@
INSPEKTOR 2800 o572
SPEC Magdaleng 4

ds ]akosci wody
e
atarzwra

ts. CHEMI
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r.
(Dz. U. z 2021r. poz.2454) w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego)

STRONA TYTULOWA

NAZWA ZAMOWIENA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO DLA KTOREGO
SPORZADZONO PFU

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

DLA ZADANIA PUBLICZNEGO W FORMULE ZPROJEKTUJ | WYBUDUJ NA
REALIZACJE ZADANIA ,,BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY zZ
WYBUDOWANIEM NOWEJ STUDNI” PFU DLA SUW W MIEJSCOWOSCI
GLAZEWO - SWIESZKI *

Czesé 1
Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi podstawe wytonienia Wykonawcy Robét budowalnych w formie
~Zaprojektuj i wybuduj *

Zamawiajgcy:

GMINA MLYNARZE
Ul. OSTROLECKA 7

06 — 231 MLYNARZE
Gmina Mtynarze AB.6740.4.6.2018r.
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ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, KTOREGO DOTYCZY PROGRAM FUNKCYJONALNO
UZYTKOWY A W PRZYPADKU BRAKU ADRESU OPIS LOKALIZACJI OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Dziatka o nr ewidencyjnym 261 obreb Gtazewo- Swieszki w miejscowosci, powiat makowski woj. wojewddztwo
mazowieckie

NAZWY | KODY ZAKRESU ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA:

. 71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

. 71.32.33.00-3 Ustugi projektowania rurociggéw

. 45.00.00.00-7 Roboty budowlane,

. 45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

. 45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

. 45.23.21.00-3 Roboty w zakresie wodociggow

. 45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

. 45.25.21.20-5: Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody
. 45.31.00.00-3: Roboty instalacyjne elektryczne

. 45.00.00.00-7 Roboty budowlane

. 71.24.70.00-1 Nadzor nad robotami budowlanymi

. 71.24.80.00-8: Nadzdr nad projektem i dokumentacjg

. 71.35.19.10-5: Ustugi geotechniczne

. 71.00.00.00.-8 Ustugi architektoniczne -budowlane

. 45.40.00.00-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie budowy wodociggow
. 45.30.00.00-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

. 45.23.21.50-8 Roboty w zakresie rurociggdéw do przesytania wody

. 45.31.30.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow
. do odprowadzenia $ciekow

. 45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

. 45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO:
GMINA MLYNARZE

Ul. OSTROLECKA 7

06 — 231 MLYNARZE

2
PRACOWNIA PROJEKTOWA DOBROL JOZEF DOBROWOLSKI UL. WILCZYNSKIEGO 25C/25 10-586 OLSZTYN
czerwiec 2024



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
DLA ZADANIA PUBLICZNEGO W FORMULE ZPROJEKTUJ | WYBUDUJ NA REALIZACJE ZADANIA — BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY NA TERENIE
GMINY MtYNARZE WRAZ Z WYBUDOWANIEM NOWEJ STUDNI

SUW GtAZEWO - SWIESZKI OBREB ........DZIALKA NR 261

Gmina Mtynarze AB.6740.4.6.2018r.

SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO:

1. CZESC OPISOWA

1.0pis ogodiny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie pn. ZADANIA ,,BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY Z
WYBUDOWANIEM NOWEJ STUDNI” PFU DLA SUW W MIEJSCOWOSCI GLAZEWO — SWIESZKI. Zadanie
polega na opracowaniu wielobranzowej dokumentaciji projektowej i na jej podstawie budowa stacji uzdatniania
wody w raz wybudowaniem nowej studni w zakresie;

e budowa stacji uzdatniania wody wraz z uktadem dezynfekgciji, dystrybucyjnym wody uzdatnionej oraz
uktadem regeneracji urzgdzen SUW,;

e modernizacja istniejgcej studni nr1 gtebinowej z uwzglednieniem doboru pompy gtebinowe;j
dostosowanych do aktualnych potrzeb technologicznych, wymiany armatury, orurowania oraz obudowy
studziennej; zawor redukcyjny DN 50 mm w studzience 1800mm kpl.1.

e wykonanie instalacji elektrycznych i AKPIA dla uktadu technologicznego SUW wraz z centralng
rozdzielnig technologiczng oraz wykonania zewnetrznych sieci kablowych;

e zagospodarowania terenu z uwzglednieniem lokalizacji sieci miedzy obiektowych, budowy osadnika wéd
poptucznych oraz uktadu drég wewnetrznych,

e budowa nowej studni gtebinowej wraz z odcinkiem wody surowej do SUW.

Podane w programie PFU nazwy (znaki towarowe, jezeli sie pojawig) majg charakter przyktadowy, a ich
wskazanie ma na celu okreslenie oczekiwanego oczekiwania standardu, przy czym Zamawiajgcy dopuszcza
skfadanie “ofert rownowaznych”. Przez oferte rownowazng nalezy rozumie¢ taka, ktéra przedstawia opis
przedmiotu zamdwienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakosciowych,
funkcjonalnych spetniajgcych minimalne parametry okreslone przez Zamawiajgcego, lecz oznaczong innym
znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ lub zakres robé6t budowlanych

Zgodnie z wymogami Zamawiajgcego odnosnie zaprojektowania i wykonania budowy stacji uzdatniania wody w
Gtazewo — Swieszki ktdre zostaty wyszczegdlnione w niniejszym PFU, zadaniem wykonawcy bedzie wykonanie
projektu budowy stacji uzdatniania, jego realizacji oraz uzyskaniem wymaganych efektéw ( parametrow
technologicznych, technicznych, i ekonomicznych) z godnie z PFU i Rozporzgdzeniem MZ z dnia 7 grudnia
2017r, w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2027r., poz. 2294). Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztéw zwigzanych z kompleksowym wykonaniem
przedmiotu zamowienia, w tym wszelkich kosztow wykonania dokumentacji projektowej, przeniesienia praw
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autorskich, petnienia nadzoru autorskiego, odbioréw, uzgodnien wynikajacych z przepiséw prawa umowy a takze
koszty wszelkich innych dziatan wskazanych w Specyfikacji Zamowienia jako zobowigzania Wykonawcy.

Charakterystyczne parametry:

e istniejgca studnia nr 1

e opinia hydrogeologiczna na potrzeby rozbudowy ujecia na terenie dziatki nr 261 w miejscowosci
Gtazewo-Swieszki gmina Miynarze, powiat makowski, wojewddztwo mazowiecki.

e Sprawozdanie z badan wody surowej pobranej ze studni nr 1. (zatgcznik do PFU)

e wizja lokalna w terenie na dziatce nr 261

1.1.2 Przedmiot zamoéwienia
Wykonanie przedmiotu zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

e wykonanie Projektu Budowalnego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji, uzgodnien oraz
pozwolenia na budowe,

e wykonaniem Projektu Technicznego — wielobranzowego,

e wykonanie robét budowlanych w oparciu o zatwierdzony Projekt Budowalny, zgodnie z warunkami
pozwolenia na budowe,

e wykonanie badan gruntowych,

e obstuge geodezyjna,

e sporzgdzenie operatéw wodnoprawnych na wykonanie urzadzeh wodnych i uzyskanie pozwolen na
wodnoprawnych,

e sporzgdzenie operatu wodnoprawnego na ustugi wodne polegajgce na poborze wéd podziemnych i
odprowadzeniu sciekéw (wdd poptucznych) i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

e Opracowanie instrukcji rozruchu zrealizowanie obiektow i instalaciji zakornczonych uzyskaniem
wymaganych parametréw pracy i funkcjonalnosci,

¢ Wykonanie niezbednych dokumentacji odbiorowych i powykonawczych,

e Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego dokumentéw i uzgodnien niezbednych do pozwolenia na
uzytkowanie.

Petna odpowiedzialno$¢ za osiggniecie zaktadanych celéw przedsiewziecia wziecia i osiggniecie parametrow
gwarantowanych zgodnie z wymaganiami PFU, przepisami Prawa budowlanego spoczywa na Wykonawcy.
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdwienia (tzw. dane wyjsciowe/ wytyczne do projektowania wykona na wiasny koszt wszystkie
badania i analizy niezbedne dla prawidtowego wykonania zadania, w tym miedzy innymi:
e przeprowadzi inwentaryzacje urzgdzen podziemnych i nadziemnych terenu, na ktérym planowana jest
inwestycja,
e pozyska prawnie zatwierdzong mape do celéw projektowych dla obszaru objetego inwestycja,
e pozyska inne wymagane materiaty, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania niezbedne dla
prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej i pdzniejszej realizacji robot.
Zamawiajgcy wymaga przed ztozeniem oferty dokonanie wizji lokalnej. Wzér potwierdzenia odbycia wizji
lokalnej stanowi zatgcznik do niniejszego PFU.
4

PRACOWNIA PROJEKTOWA DOBROL JOZEF DOBROWOLSKI UL. WILCZYNSKIEGO 25C/25 10-586 OLSZTYN
czerwiec 2024



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
DLA ZADANIA PUBLICZNEGO W FORMULE ZPROJEKTUJ | WYBUDUJ NA REALIZACJE ZADANIA — BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY NA TERENIE
GMINY MtYNARZE WRAZ Z WYBUDOWANIEM NOWEJ STUDNI

SUW GtAZEWO - SWIESZKI OBREB ........DZIALKA NR 261

1.2 Aktualne uwarunkowania i potozenie

Gmina Mtynarze potozona jest w potnocnej czesci wojewddztwa mazowieckiego. Dziatka nr 261 znajduje sie w
miejscowosci Gtazewo-Swieszki, w odlegtosci ok. 5km na zachdd od miejscowosci Miynarze. Obszar planowanej
inwestycji pod wzgledem fizjograficznym potozony jest w obrebie pod prowincji Niziny Srodkowopolskie,
makroregion Nizina Pétnocno mazowiecka i mezoregionu Wysoczyzna Ciechanowska. Deniwelacje na terenie
rozpatrywanej dziatki nie przekraczajg 0.7. Rzedne wysokosciowe zmieniajg od ok. 108,5 m n. p. m

do 109,2 m n.p.m. Obecnie w granicach przedmiotowej dziatki znajduje sie studnia nr 3720022. Pozostalg
powierzchnie zajmuje pojedyncze drzewa i krzewy.

3. Opis 0gdiny przedmiotu zamodéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest zdanie pn. Stacji Uzdatniania wody w Gtazewo-Swigszki . Zadanie polega na
opracowaniu wielobranzowej dokumentac;ji projektowej i na jej podstawie wykonanie Nowej Stacji Uzdatniania
wody w zakresie:

- budowa nowej stacji uzdatniania wody wraz z uktadem do doraznej dezynfekcji, dystrybucjg wody
uzdatnionej oraz uktadem do regeneracji uktadu urzgdzen SUW;

- modernizaciji istniejgcych studni gtebinowych z uwzglednieniem doboru pomp gtebinowych
dostosowanych do aktualnych potrzeb technologicznych, wymiany armatury, orurowania oraz obudow
studziennych;

- wykonanie instalacji elektrycznych i AKP i A dla nowego uktadu technologicznego SUW wraz z centralng
rozdzielnig technologiczng oraz wykonaniem zewnetrznych sieci kablowych;

- zagospodarowanie terenu z uwzglednieniem lokalizacji sieci miedzy obiektowych, budowa osadnika wéd
poptucznych - drenazu rozsgczajacy oraz uktadu drég wewnetrznych,

- wykonanie ogrodzenia oraz posadzenie krzewow;

- budowa nowej studni Nr 2 na dziatce nr 261, wraz z odcinkiem wody surowej do SUW.

4. Zakres przedmiotu zamoéwienia

Dokumentacja wielobranzowa sktadajacej sie z nastepujgcych projektow;
Kategoria obiektu budowlanego VIII

e PZT budowy SUW oraz obiekty towarzyszace:
zbiorniki retencyjne, sieci wod.-kan., sieci elektroenergetyczne i sterownicze, ogrodzeni, drogi i place
manewrowe oraz zielen — 4 egz.

e Projekt techniczny architektury — egz.

e Projekt techniczny konstrukcji — 4 egz.

e Projekt techniczny technologiczny i sanitarny — 4 egz.

e Projekt techniczny elektryczny- 4 egz.

e Projektowana charakterystyka energetyczna dla budynku SUW - 2 egz
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¢ Niezbedne uzgodnienia do uzyskania pozwolenia na budowe

e  Przedmiar robot — 2 kpl.

e Kosztorys Inwestorski — 2 kpl.

e Specyfikacja techniczna wykonania robét budowlano — montazowych- 2 kpl.
e Plyta CD w wersji cyfrowej — catos¢ opracowania

4.1 Wymagania dotyczace fazy projektowej
4.1.1 Forma dokumentacji projektowej

Forma i zakres dokumentaciji projektowej powinna spetnia¢ wymogi RMR i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. (Dz. U. Z 2021r. poz. 2454) w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonanie i odbioru robét budowlanych oraz funkcjonalno-uzytkowego. Dokumentacja ma
by¢ kompletna celem uzyskania niezbednych decyzji, ktére umozliwig rozpoczecia prowadzenia robot
budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 20121 r poz.2351). Wykonawca, w ramach realizacji umowy, przygotuje i przekaze
Zamawiajgcego dokumenty niezbedne do zaprojektowania, wykonania i przekazania planowanych
obiektéw do eksploatacji. Przed ztozeniem oferty wymaga sie, aby kazdy z oferentéw dokona wizji w
terenie celem oceny, na wtasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw koniecznych do
przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelki niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i
towarzyszace zarowno do prowadzenia robdt budowlanych jak i przygotowania projektu do uzyskania
pozwolenia na budowe, sprawdzenia warunkéw zwigzanych z wykonywaniem robot jak réwniez celem
uzyskania dodatkowych informaciji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyz wyklucza roszczen
Wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania ceny lub pominiecia elementéw niezbednych do wykonania
umowy. Wizja lokalna powinna by¢ dokonana co najmniej 5 dni przed terminem sktadania oferty i
poswiadczenia przez Zamawiajgcego w formie poswiadczenia. Poswiadczenie nalezy zatgczy¢ do oferty
na etapie przedmiotowych srodkéw dowodowych.

5. Szczegobtowe wiasciwosci funkjonalno — uzytkowe

5.1 Ujecie wody

Studnia SW — 1 istniejgca eksploatowana na wylewke. Decyzja Wojewody Ostroteckiego znak
PS.VII1.8530/61/85 z dnia 13.12.1985}. Na etapie opracowania dokumentacji hydrogeologicznej

studni nr 2 nalezy sprawdzi¢ i uaktualni¢ parametry studni oraz dobér agregatu pompowego.
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Wyszczegdlnienie Jednostki SW -1 SW-2
projektowana
Rok budowy 1985r 2024/25
Rzedna terenu mppt 109.20 108.60
Gtebokosc¢ m 36,5 40
Wydajno$¢ eksploatacyjna m 3/h 24 40
Depresja m 6,2 10
Ustabilizowane zwierciadto m 3,9 4
wody
Zwierciadto wody nawiercone m 23-32 23-34
Zarurowanie mm - -

5.1.1 Jako$é wéd podziemnych

Wyniki badan wody: sprawozdanie z badan wody surowej ze studni nr 1. Kod probeki:

W/0825/2024-20.02.2024 — Glazewo ujecie wlasne-woda surowa

Warto$¢
parametryczna wg.
Rozporzadzenia
Lp. Oznaczenia Jednostki Woda M.Z dn.07.12.2017
Surowa poz. 2294
1. Metnos¢ NTU - 1
2. Barwa Mg Pt/ - -
3. Zapach - - -
4. Odczyn (pH) - 7,1 6,5-9,5
7. Zelazo (Fe) pg/l 80 200
8. Mangan pg/l 35 50
9. Jon amonowy (NH-) mgl/l 0,013 0,50
7
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11. Liczba Eschericha grupy coli Jtk/100ml 0 0
12. Liczba bakterii coli jtk/100ml 0 0
13. Utlenialno$¢ z KMnO4 mg/l - c5

(indeks nadmanganianowy)

Woda ze studni SW-1 pod wzgledem fizykochemicznym nie wymaga uzdatniania.
Pod wzgledem bakteriologicznym woda nie budzi zastrzezen.
5.1.2 Zapotrzebowanie wody do celéw socjalno-bytowych i gospodarczych
Bilans wody obliczono w oparciu 0 normy zuzycia wody i rozbior wody;
Zapotrzebowanie Gminy Miynarze zostato okreslone na; dla rozbiér wody/aktualny/perspektywa.

Q srednierdobowe — 600 md/d
Q maxidobowe  — 750 md/d
Q max/godz. -- 40 m%/h
Q sredniroczne 219 000 m3/rok

Woda z ujecia pobierana bedzie pompami gtebinowymi z wydajnosciag: projektowana dla okresu aktualnego i
perspektywicznego:

SW-1Q=do24m’h,S=6,2m
SW - 2 (projektowana) Q = do 40 m%¥h, S = 4 m warto$¢ orientacyjna.

5.1.3 Zapotrzebowanie wody do celéw pozarowych

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030 ) ilos¢ wody do celéw p.poz. do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla jednostek osadniczych do 5 000 M wynosi zapasu wody w zbiornikach lub niezbedna wydajnosc¢
wodociggu winna wynosi¢ Q = do 10 dm?3 /s (pkt.2.1.1 w/w Normy.

Wydajno$é projektowanej SUW Gtazewo - Swieszki zabezpieczy wymagang iloéé wody do celéw socjalno-
bytowych, produkcyjnych i p.poz

5.1.4 Koncepcja techniczna rozwigzania zaopatrzenia w wode

Ujecia wody zlokalizowane jest dziatce nr 261 Gminnej Mtynarze. Studnie pracowac¢ beda na przemiennie w
ramach zatwierdzonych zasobdéw eksploatacyjnych ujecia. Na podstawie badania wody surowej, przyjeto
nastepujgcy ukfad technologiczny uzdatniania wody. Woda ze studni SW- 1 lub SW-2 bedzie ttoczona
pompami gtebinowymi do SUW-U. Do mieszacza wodno-powietrznego TYP Dynamiczny @ 1000 mm.
Napowietrzona woda, uzdatniana bedzie w ukfadzie jednostopniowej/ lub dwustopniowej filtracji wody na ztozu
kwarcowo—katalitycznym z predkoscia filtracji do 15 m/godz. Proponowane ztoza katalityczne:
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Braunsztyn lub G-1 lub Defeman.

Woda uzdatniona przeptywac, bedzie do dwdch zbiornikdéw wody czystej/uzdatnionej. Lgcznie w zbiornikach
retencyjnych zostanie, zgromadzona wody 0 pojemnosci Viuzytkowe = 100 X 2 = 200 m3. Ze zbiornikow woda,
pobierana bedzie zestawem pomp |l - stopnia i ttoczona do sieci wodociggowej.

Woda nie wymaga statego chlorowania. Do okresowej dezynfekcji przyjeto zestaw dozujacy MAGDOS DE 2
sterowany elektronicznie z wodomierza z nadajnikiem impulséw. Srodek dezynfekcyjny - podchloryn sodu w
zaleznosci od potrzeby, bedzie dozowany przed i za filtrami. Ptukanie filtrow - regeneracja filtréw to
wzruszenie ztoza filtracyjnego powietrzem z dmuchawy, a nastepnie ptukanie filtréw wodg uzdatniona.
Przewiduje sie mozliwos¢ ptukania urzgdzeh woda nieuzdatniong pobierang ze studni bezposrednio,
obejsciem awaryjnym.

Uktad technologiczny stacji zaprojektowano w oparciu o rozwigzania i urzgdzenia posiadajgce aprobaty
techniczne oraz atesty higieniczne. Przewiduje sie montaz lampy UV na rurociggu za zestawem wody

(uzdatnionej) ttocznej do sieci wodociggowe;.

Obstuga SUW:

Praca stacji wodociggowej odbywa¢ bedzie sie w petni automatycznie bez statego przebywania obstugi
eksploatacyjnej. Obiekt na co dzien bedzie monitorowany w systemie GPRS. Gmina Miynarze - eksploatator
obiektéw gminnych w zakresu gospodarki wodno-$ciekowej zostanie wyposazony w niezbedny sprzet do
monitorowania i sterowani i obstugi systemu GPRS. Przyszly - Wykonawca robét budowalno-montazowych na
etapie rozruchu technologicznego wyposazy eksploatatora w w/w system — osprzet — oraz instrukcje obstugi
SUW.

5.1.5. Obliczenia i dobdr urzadzen technologicznych
5.1.5.1 Pompownia I° - Dobér pomp glebinowych

Projektuje sie nastepu dobdér pomp dla SW-1,2 dla poboru wody do celéw gospodarczych i p.poz.
A. Dobdr pomp gtebinowych gospodarczych

Straty ci$nienia obliczono dla przeptywow w zakresie ekonomicznej wydajnosci pomp typ. SF

SW — 1 dane dla studni:

Z wykresu wspotpracy pompy z urzgdzeniami stacji uzdatniania wynika, ze wtasciwym agregatem pompowym
dla studni jest pompa SP 46-4 50 HZ o nastepujgcej charakterystyce technicznej:

wydajnos¢ Q=24 m% h; Q =400 I/min; Q=6,6 /s

»  wysoko$¢ podnoszenia H = 46 H20

silnik 7,5 kW; typ MS 6000; 50 Hz; napiecie zasilania 3x 380-400-415V
P2 = 7,5kW

» rozruch bezposredni,

X3
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o

X3

8

X3

8

o
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«» dlugosc¢ agregatu 1310 mm DN 80 mm ; potagczenie RP 3
< masanetto............ 54 kg

7

«» pompa produkcji: Grundfos

SW — 2 dane dla studni: projektowanej

Z wykresu wspotpracy pompy z urzgdzeniami stacji uzdatniania wynika, ze wtasciwym agregatem pompowym
dla studni jest pompa SP 46-5-8. 50 HZ o nastepujacej charakterystyce techniczne;j:

wydajnos¢ Q=40 m% h; Q =666 I/min; Q = 11 I/s

wysokos$é podnoszenia H = 46 H20

silnik 7,5 kW; typ MS 6000; 50 Hz; napiecie zasilania 3x 380-400-415V
P2 =7,5kW

rozruch bezposredni,

dtugos¢ agregatu 1423 mm DN 80 mm ; potgczenie RP 3

masa netto ............ 57 kg

pompa produkcji: Grundfos

X3

8

7
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8
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8

Eksploatacja ujecia wody SW- 1, 2

Pobdr wody i praca pomp odbywac sie bedzie automatycznie w zaleznosci o rozbioréw wody na cele
gospodarcze, socjalnobytowe i ppoz. Pompy zamontowane studniach bedg pracowac: naprzemiennie.

Studnia nr 2 bedzie studnig podstawowa. Praca na przemian w cyklu: wigcz/wylgcz

Montaz pomp w studni:

Pompy w studniach nalezy zainstalowa¢ na rurach pionowych ttocznych wykonanych ze stali nierdzewnej na
szybkozigcze BBT. Potgczenia za pomocg koncéwek czopowych mufowych z blokadg ryglowa, stalowa.
Wykonang ze stalowej sprezyny wsuwanej po obwodzie. Przyjeto rury pompowe stalowe o $rednicy

DN 80 mm.

Gtebokos¢é zamontowania pomp:

- SW -1 pompa SP 46-4 L =20 m ppt

- SW -2 pompa SP 46-5 L = 20 m ppt ( studnia projektowana )
Uwaga!

e w kazdej studni, nalezy zainstalowa¢ sondy do statego pomiaru poziomu lustra wody.
e kazda pompe zabezpieczy¢ linkg stalowg ze stali nierdzewnej zakotwiong w obudowie studzienne;.
e w glowicy studziennej przewidzie¢ otwér do zachlorowania wody w razie potrzeby, zakonczony korkiem.

Obudowa studni: SW 1, 2

Obudowa studni:
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Szczegoly wyposazenia pokazano na rysunku - obudowy studni typu ,LANGE”. Obudowa wyposazona jest w
kominek wentylacyjny oraz otwér nawiewny w dolnej czesci przykrywy. Obudowa jest ogrzewana elektrycznie
za pomocg grzatki tasmowej zlokalizowanej wewnatrz obudowy. W koto fundamentu obudowy nalezy wykonac
opaske o szerokosci min 0,50m z ptyt betonowych ze spadkiem od obudowy. Fundament-ptyte wyprowadzen
ponad terem o grubos¢ ptyty min 10-15¢cm.

Przewody ttoczne miedzy obiektowe

Rurociggi, pompowe miedzy studniami i stacjg uzdatniania wody wykonane sg z rur PE DN 110 - SDR 17/
PN10 o potgczeniach zgrzewanych. Projektowane przewody technologiczne: ttoczne i ssgce miedzy SUW a
zbiornikami wody czystej nalezy wykona¢ z rur PE 160 DN 160 - 225 mm SDR 17/ PN10 o potgczeniach
zgrzewanych. Rurociggi technologiczne, spustowe i przelewowe do studzienki spustowej nalezy wykona¢ z
rur PE 100 DN 200 mm SDR 27/ PN6. Gteboko$¢ utozenia min 1,80 m ppt, liczac do wierzchu rury do poziomu
terenu. Roboty budowlano-montazowe wykonaé zgodnie z projektem, warunkami uzgodnieh oraz normami i
przepisami.

5.2.1.3. Technologia uzdatniania
A, Napowietrzanie wody

llos¢ powietrza doprowadzonego do napowietrzania wody winna wynosi¢ do 10 % ilosci odzelazionej wody,
tj; przy pojedynczej pracy pompy :

% wydajnos$¢ Q p1=do 40m%h

% Qp=40x0.10=4 m%hn

Do napowietrzania wody surowej oraz sterowani i pneumatyki - przepustnic przyjeto dwie sprezarki

o nastepujgcej charakterystyce bezolejowe typ. LF 2-10S z silnikiem o mocy 1,5 kW i zbiornikiem 250 dm?®

i wydajnosci Q = 11 m¥h; H = 10 bar. Sprezarka w komplecie zawiera niezbedne wyposazenie w armature
sterujgcg oraz zawory i inny osprzet niezbedny do prawidtowej i bezpiecznej pracy urzadzenia. PH = 83dB(A)

Praca sprezarek naprzemienna. Proces napowietrzania wody bedzie sie odbywac¢ w ukfadzie napowietrzania
wody na | stopniu filtracji wody na ztozu krzemionkowym i katalityczny. Z predkoscig filtracji

V = do 15 m/h. Woda napowietrzana bedzie w typowy mieszaczu dynamicznym o parametrach technicznych:

Podstawowe wymiary mieszacza Typ A Dynamiczny:

>

Srednica @ 1000 mm

Pojemnos¢ V ( m?) 1,25

Wysokos¢ He (mm) 2650

Wysokos¢ od podstawy do przylgi kotnierza krééca ,A” h2 (mm) 380
Odlegtos¢ podstawy do osi kro¢ca ,,C” h3 (mm) 2500

Srednica kréécéw przytaczeniowych dn (mm) 150

Orientacyjna ilos¢ pierscieni Biateckiego (m2) 0,625

7
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Wykonanie ze stali niestopowych — atestowanych. Wew. Powloka epoksydowa odporna na $cieranie.
Zewnetrzna powtoka malarska (farba antykorozyjna). .

Masa (kg) 335

Zalecana wydajnos¢ m3/h 45-60

Aeracja — napowietrzanie cisnieniowe w aeratorze cisnieniowym o czasie przetrzymania minimum

20 sekund, ilos¢ powietrza 10 % ilosci wody
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8
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8

Q =40 m3/h = 0,012m%h; tp = 1,25/ (40/ 3600) = 49 [s] > 20 [s]
Orurowanie mieszacza wykona¢ ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie,

z PN-EN 10088-1, przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej. Konstrukcja wsporcza/galeryjki wraz z
obejmami ze stali nierdzewnej. Przewody sprezonego powietrza zaprojektowano z rur i ksztaltek ze stali
nierdzewnej. Do odpowietrzenia mieszacza zastosowano zawér odpowietrzajacy typ. 1.12 G 17 (25 mm)

- o zakresie cisnien 0 + 0,2 M Pa. Na instalacji sprezonego zastosowano rozdzielnie
pneumatyczng wyposazong w nastepujgcg armature:

X3

8

reduktor ci$nienia

regulator przeptywu

zawor dfawigco-zwrotny

zawor elektromagnetyczny

czujnik cisnienia w instalacji zasilania sitownikow

reduktor ci$nienia

rotametr

Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji i zasilania sitownikéw.
Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umieszczone sg w przeszklonej szafie o wymiarach
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8

800 x 250 x 600 mm. W czasie rozruchu stacji wodociggowej nalezy wyregulowac ilos¢ i cisnienie powietrza
tak, aby woda po jej uzdatnianiu odpowiadata warunkom waéd do picia i na potrzeby gospodarcze okreslonym

w rozwigzaniu M Z i O S z dnia 29-03-2007r.

B. ELEMENTY ROZDZIELNI PNEUMATYCZNEJ
1.ODWADNIACZ POWIETRZA

Odwadniacz powietrza stuzy do usuniecia ewentualnych zanieczyszczen powietrza w postaci kropelek wody.
Odwadniacz typu CF-15-H posiada mozliwos¢ potautomatycznego usuwania skroplin oraz wyposazony jest w
filtr siatkowy o $rednicy oczek 30 mm. Srednica przytgcza: G V%"

2.REGULATOR CISNIENIA — Z ZASILANIEM SILOWNIKOW PNEUMATYCZNYCH

Regulator cisnienia typu CR-1/2 stuzy do utrzymania cisnienia powietrza zasilajgcego sitowniki pneumatyczne
przepustnic przy filtrach. Zalecone cisnienie zasilania sitownikow pneumatycznych:

p = 0,4 M Pa. W celu biezacej kontroli wartosci cisnienia powietrza regulator cisnienia wyposazony jest w
manometr o skali 0-1,0 M Pa. Srednica przytgcza: G 1%
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3.REGULATOR CISNIENIA Z ODWADNIACZEM | ODOLEJACZEM
W celu dodatkowego zabezpieczenia wody pitnej przed zanieczyszczeniem w postaci drobinek oleju

w powietrzu ze sprezarki wykorzystywanym w procesie aeracji oraz regulacji cisnienia powietrza zastosowano
regulator cisnienia z odwadniaczem i odolejaczem typu CK-1/2-5-H. Zalecane ci$nienie powietrza do aerac;ji:

p = ci$nienie wody w aeratorze + 0,1 M Pa. W celu biezgcej kontroli warto$ci cisnienia powietrza regulator
cisnienia wyposazony jest w manometr o skali 0-1,0MPa. Regulator posiada filtr siatkowy o srednicy

oczek 5 mm. Srednica przytgcza G 4".

4.ZAWOR MAGNETYCZNY
Zawor magnetyczny typ 8255 jest sterowany z rozdzielni technologicznej stacji uzdatniania wody.

W przypadku, gdy pracuje pompa gtebinowa zawoér jest otwarty i powietrze ze sprezarki kierowane jest na
aerator. W przypadku, gdy pompa gtebinowa nie pracuje zawor powinien automatycznie zosta¢ zamkniety.
Zawor ten jest normalnie zamkniety tzn. przy braku zasilania elektrycznego jest zamkniety.

5.ROTAMETR

Rotametr jest przeptywomierzem ptywakowym przeznaczonym do pomiaru natezenia przeptywu cieczy i
gazéw. W rozdzielni pneumatycznej stuzy on do pomiaru natezenia przeptywu powietrza do aeracji. Powietrze
przeptywajgc od dotu do gory stozkowej rury pomiarowej podnosi ruchomy ptywak. Wysokos¢ uniesienia
ptywaka jest proporcjonalna do natezenia przeptywu, ktére jest odczytywane na skali na rurze pomiarowej, a
jego wartos¢ wyznacza gérna krawedz ptywaka. W rozdzielni pneumatycznej zastosowano dwa rotametry z
przeznaczeniem dla kazdego mieszacza osobno.

C. Filtry, obliczenia i dobér urzadzen

Z uwagi na zmienna jako$¢ wody pobierang ze SW_1-2 . Uktad technologiczny rurociggdéw i armatury umozliwia:
sterowanie filtracig wody na filtrach naprzemiennie dla — jednostopniowej lub 2 — stopniowej filtracji wody.
Algorytm nalezy wypracowacé na etapie rozruchu technologicznym SUW

Woda pobierana ze studni poddana zostanie procesowi uzdatniania na ztozach filtracyjnych cisnieniowych. .

Wymagana powierzchnia filtracji dla kazdego stopnia

F=Q/V=m?
gdzie:

Q - $rednia wydajnos¢ pojedynczej pompy — 24/40 m3h

V — predkos¢ filtracji wody do 15 m/h

Przyjeto blok filtracyjny skfadajacy sie 2-ch filtrow cisnieniowy o srednicy DN @ 2000 mm
o powierzchni F1= 3,14 m? kazdy: F2= 2 x 3,14 m? = 6,28 m?

Charakterystyka techniczna zbiornika

DN - 2000 mm - $rednica nominalna zbiornika typ FCP8 wykonanie D

H -3209 mm - wysokos¢ catkowita

Dn - 150 mm - kro¢ce wylot/wlot

F - 3,14 m? - powierzchnia filtracyjna
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H1 - 400 mm
H2 -1389mm
H3 - 2431mm

Otwory zasypowe a/b 320/420 ( mm )

Masa - 1705 (kg )

Drenaz: ptytowy

Wykonanie: ze stali niestopowych — atestowanych. Wew. Powloka epoksydowa odporna na $cieranie.
Zewnetrzna powtoka malarska (farba antykorozyjna). Zgodnie z PFU SUW

7
0‘0

Rzeczywista predkosc¢ filtracji wyniesie

V1=Q/F=40:3.14=12.73 m/h - dwustopniowe
V2=Q/F=40:6.28=6.36 m'h - jednostopniowe

Wyposazenie w armature i osprzet pokazano w czesci graficznej i na schematach ideowych technologii
uzdatniania wody. Dane techniczne i wyposazenie filtra:

X3

8

filtr ciSnieniowy pionowy (drenaz ptytowy)

odpowietrznik, typ. 1.12 G 1’(25mm) - M an k e n b e r g o zakresie cisnien 0 + 0,2 Mpa ; obudowa i
czesci wew. Stal szlachetna 316. Siedlisko FPM. Uszczelnienie EPDM.

zloza filtracyjne, surowe krzemionkowe i krzemionkowo - katalityczne, wg rysunku i opisu,
przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej oraz napedami pneumatycznymi z zaworkami sterujgcymi i
zaworkami ttumigcymi,

orurowanie - rury i ksztattki ze stali nierdzewnej

drenaz rurowy (ptytowy)

konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali nierdzewnej, galeryjka

komplet przewoddéw elastycznych / pneumatyka & 6 -10mm

spust

zestawy filtracyjne posiadajg atest PZH
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«» produkgji: Kottorembud lub innej produkcji o tych samych parametrach i technologii wykonania.
Charakterystyka ztéz filtracyjnych w tabeli :

- filtracja z predkoscig V = do 15 m/h
- blok filtracyjny sktada sie z 2 filtrow @ 2000 mm o fgcznej powierzchni
- F=2x 3,14 m2=F catkowita = 6,28 m2

Charakterystyka ztéz filtracyjnych w tabeli / pojedynczy filtr

| rodzaj zloza Ztoze filtracyjne Warstwa
podtrzymujgca
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Uziarnienie Grubosc¢ llos¢ Ciezar llos¢ Ciezar
. ) L g mm warstwy
Rodzaj warstwy filtracyjnej mm (m3) (t) ( (t)
m?)
Ztoze filtracyjne 0,8+1,4 800 2,52 5,80 - -
krzemionkowe
Ztoze katalityczne Brausztyn 0,5+1,5 400 1,30 3,14 - -
lub G-1
Warstwa Pierwsza 2,0+ 4,0 100 - - 0,40 0,90
podtrzymujgca
Druga 4,0+ 8,0 100 - - 0,40 0,90
Trzecia 10+ 20,0 100 - - 0,40 0,90
Razem: 3,82 8,94 1,20 2,70

Ogoétem na jeden filtr: ilo§é /m3= 5m® =12 ton

Razem 2 filtry = ilo$é /m® 10 m® = 24 tony.

Dla nastepujagcych parametrow:

predkosc filtracji do 15 m/h,

dopuszczalne straty cisnienia na ztozu filtracyjnym 5 m H20

ilos¢ powietrza do napowietrzania 5 -10% ilo$ci wody (dwustopniowe napowietrzanie)

minimalna intensywnos$¢ ptukania powietrzem do 20 I/sm? przy czasie ptukania 3 + 5 min, powietrzem o
cisnieniu Apam = 5 m H20

= po wzruszeniu zloza powietrzem przewiduje sie ptukanie wodg uzdatniong z intensywnoscig

do 20 I/sm?. Czas ptukania 5 + 6 minut,

W wyniku uzdatniania wody wedtug przyjetej technologii, przewiduje sie uzyskaé parametry wody uzdatnione;j.

Lp. Wyszczegdlnienie SUW
Jednostka )
woda uzdatniona
1. Barwa mg/I 1,0
2. Metnos¢ NTU 1,0
3. Zelazo ogdlne ug/l 200
4. Mangan Mg/l 50
15
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6. Amoniak mgl |

6. Technologia montazu zestawow technologicznych

Prefabrykacja orurowania zestawdéw filtracyjnych, aeratora, dmuchawy i zestawu pompowego realizowana
bedzie w warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjnej. Catkowity montaz zestawéw ukfadu
technologicznego i rurociggéw spinajgcych wraz z prébg szczelnosci odbywa sie przed wysyikg urzgdzen na
obiekt. Na obiekt dostarczane jest kompletne urzadzenie po pomysinym przejsciu prob. Orurowanie staciji
wykonac¢ z rur i ksztattek ze stali nierdzewnej odpornej na korozje gatunku miejscu rozgatezienia) i stabilnego
przeptywu medium (obliczenia hydrauliczne stacji wykonano dla wyzej przyjetego rozwigzania) przy
wykonywaniu rozgatezien rur nalezy zastosowac technologie wyciggania szyjek metodg obrébki plastyczne;.
Potgczenia realizowaé¢ za pomocag zamknietych gtowic do spawania orbitalnego, powszechnie stosowanych w
budowie instalacji ze stali odpornych na korozje dla przemystu spozywczego, farmaceutycznego, chemicznego
itp., zapewniajgcych: dobrg ochrone lica i grani spoiny ze wzgledu na zamknietg budowe gtowicy spawalnicze;j,
powtarzalnos¢ parametréw spawania, minimalng ilos¢ niezgodnosci spawalniczych, potwierdzenie
odpowiedniej jakosci spoin przez wydruk parametréw spawania. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow
rurociggéw technologicznych innych niz stal nierdzewna. X5CrNi) 18 -10 ( 1,4301 ) zgodnie z PN-EN 100881.
Przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej z sitownikami pneumatycznymi, zaworkami sterujgcymi i
zaworkami ttumigcymi.

Uwaga!

1.0Obejscie urzadzeh na wypadek awarii lub remontu:

Aby zapewni¢ ciggtos¢ dostawy wody do celéw gospodarczy, pitnych i ppoz. zaprojektowano rurocigg
omijajgcy urzgdzenia tak aby mozna byto w razie potrzeby ttoczy¢ wode bezposrednio do sieci wodociggowej
bez chwilowego uzdatniania. Do poboru wody surowej i uzdatnionej zaprojektowano zawory czerpalnych

@ 15mm z metalu, mosigdz. Miejsce poboru wody oraz obejscie urzgdzeh pokazano na rysunku
technologicznym i schemacie ideowym

2. Filtry F = 1-2 nalezy wyposazy¢ w przepustnice 125/150 mm na doptywie wody surowej do filtra.

Pozwoli to wytgczy¢ filtr jak zajdzie potrzeba techniczna a proces uzdatniania nie bedzie zaktdcony.

7. Pomiar wody wodomierze i zawér antyskazeniowy

Do pomiaru natezenia przeptywu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania procesem uzdatniania
przyjeto wodomierze z nadajnikiem impulséw:

- woda surowa: MW-NKO SW 1 - 80 mm
- woda surowa: MW-NKO SW 2 — 80 mm
- woda ptuczna; MW-NKO 100 mm
- woda uzdatniona: MW-NKO 100 mm
- na przewodzie wody uzdatnionej za zestawem pompowym i wodomierzem zainstalowa¢ zawor

antyskazeniowy z filtrem i catym niezbednym oprzyrzgdowaniem o $rednicy 150 mm.
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- dodatkowo zamontowac zestaw lampy UV - Q = 80 m3/h za zestawem pompowym.

8. Przepustnice

W celu zamkniecia lub otwarcia przeptywu wody do urzadzen technologicznych zastosowano nowoczesne
przepustnice odcinajgce w obudowie typ. SYLAX DN 50 — 200 mm. Korpus zeliwo sferoidalne epoksydowane
z dyskiem ze stali nierdzewnej z dzwignig reczng. Sitownik pneumatyczny— dostawa w ramach
poszczegolnych zestawow technologicznych ‘

9. Zbiorniki wody uzdatnionej - zapas wody/retencja

W celu dostosowania wydajnosci ujecia wody i przepustowosci stacji uzdatniania wody do dobowych
rozbioréw wody i potrzeb ppoz. zaprojektowano dwa zbiorniki stalowe ktore sg zroédtem wody dla pomp |1°
(stopnia pompowania). Z uwagi na mozliwos¢ rozbudowy sieci wodociggowej w kierunku najblizszych
miejscowosci przyjeto zwiekszong pojemnosc¢ zbiornikdw dla stanu istniejacego i perspektywy zaopatrzenia w
wode terenoéw pod budownictwo mieszkalne i ustugowe dla tego rejonu. Powyzsze dane uzgodniono z
Inwestorem. Przy réwnomiernym doptywie wody do zbiornikdw niezbedna pojemnos¢ potrzebna na pokrycie
nierownomiernosci dobowych rozbiorow wody wynosi¢ bedzie; Q maxiperspekt = do 800 m®/d. Ponadto w
zbiornikach przewidziano rezerwe na pokrycie zapotrzebowania p.poz.oraz potrzeby technologiczne zwigzane
z ptukaniem, cyklicznym filtrow woda uzdatniong. Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24.07.2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych ( Dz.U.Nr 124 poz. 1030 ) ilos¢ wody
do celéw p.poz. do zewnetrznego gaszenia pozaru dla jednostek osadniczych do 5 000 M wynosi zapasu
wody w zbiornikach lub niezbedna wydajnos$¢ wodociggu winna wynosi¢ do 10 dm?®/s .

Potrzebna pojemnos¢ uzyteczna zbiornikéw magazynujgcych wode wynosi:
V uzytkowe = 0.15 x 600 + 100 = 190 m3

Zaprojektowano dwa pionowe zbiorniki stalowe retencyjny o pojemnosci uzytkowej V = 100 m®
V uzytkowel catkowiTE = 2 X 100 = 200 m3

Dane charakterystyczne zbiornika:

7
0‘0

Srednica nominalna DN 4800mm typ. ZRP 3 -wykonanie
Srednica zewnetrzna (izolacjg DN1 5040 mm)
Pojemnos$¢ uzytkowa Vu = 100,00 m®
Pojemnos¢ catkowita Ve = 114,00 m®
Wysokos¢ przelewu h1=6100 mm
Wysokos¢ ttoczenia h2 = 6200 mm
Wysokos¢ ptaszcza h3 = 6300 mm
Wysokos¢ catkowita H = 7300 mm

Kréciec sondy pomiarowej 1/1/2 cal

Ptaszcz rewizyjny w dachu 500/600

Witaz rewizyjny w ptaszczu G 600mm

Masa (kg) 6900

7
0‘0

7
0‘0

7
0‘0

7
0‘0

7
0‘0

7
0‘0

7
0‘0

7
0‘0

7
0‘0

7
0‘0

7
0‘0
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X3

8

Kréciec ttoczny DN 100mm - A

Kréciec spustowy DN 100mm - B

Kréciec przelewowy DN 150mm - C

Kréciec ssacy DN 150 mm- D

Kréciec sondy pomiarowej E 11/2”

Wiaz rewizyjny F mm 500/600 w dachu

Witaz rewizyjny G mm 600 w ptaszczu

Produkcji: Kottorembud lub innej produkcji o tych samych parametrach i technologii wykonania.
Rzedne posadowienia zbiornikéw retencyjnych — + 0.30 m.ppt

X3

8

X3

8

X3

8

X3

8

X3

8

X3

8

X3

8

W zbiorniku przewidziano instalacje sond hydrostatycznych sterujgcych poziomem lustra wody, praca pomp
gtebinowych, sygnalizacjg awaryjne stany napetienia zbiornika:

= sygnalizacja zadziatania przelewu

= sygnalizacja stanu maksymalnego

= wylgczenie pomp gtebinowych gospodarczych SW-1 i SW-2.
(praca: naprzemienna i jednoczesna tylko 2 pomp na przemiennie)

= zabezpieczenie pomp sieciowych przed sucho biegiem

Na etapie rozruchu technologicznego stacji wodociggowej nalezy wyregulowac i ustawi¢ poziomy wody w
zbiorniku.

Informacija: eksploatacja zbiornikéw wodociggowych. Zbiornik wodociggowy powinien mie¢ ciggtg prace
przy petnym wykorzystaniu maksymalnej retencji i magazynowaniu wody, powinien mie¢ ochrone wody przed
zanieczyszczeniem. W zwigzku z powyzszym zbiornik wraz z osprzetem musi by¢ przede wszystkim
prawidtowo konserwowany. Szczegdlng uwage w czasie prac konserwatorskich nalezy zwrdcié na dziatanie
urzadzen automatycznych, zamykajgcych doptyw wody do zbiornika oraz takze urzgdzen sygnalizacyjnych
poziomu wody w zbiorniku. Kontroli powinny podlega¢ réwniez urzgdzenia przelewowe i spustowe. Bardzo
wazne jest dopilnowanie, aby siatki w urzgdzeniach wentylacyjnych nie byly uszkodzone, osadniki
oczyszczone z kurzu i osadow, urzgdzen syfonowych na przewodach spustowych i przelewowych sprawne, a
na teren i do obiektu zbiornika nie miaty dostepu osoby niepowotane. Kontrolowaé¢ réwniez nalezy, czy w
zbiorniku, podobnie jak w sieci wodociggowej, gromadzg sie osady lub inne zanieczyszczenia lotne zwigzane
z kwitnieniem drzew i krzewow. W taki przypadku konieczne jest okresowe czyszczenie zbiornika, min dwa
razy w roku. Robotnicy czyszczacy zbiornik powinni by¢ ubrani w gumowe buty, czystg odziez roboczg i
nakrycie gtowy. Czyszczenie i mycie powinno odbywa¢ sie pod statym nadzorem personelu technicznego.
Wchodzenie i wychodzenie do zbiornika moze odbywaé sie przy zmianie butéw i zanurzeniu obuwia do pracy
w zbiorniku z 1-procentowym roztworu podchlorynu sodu. Pracownicy w odziezy uzywanej do pracy przy
czyszczeniu zbiornikdw nie mogg wychodzi¢ do miejsc ogdlnie dostepnych. Po oczyszczeniu zbiornik
powinien by¢ zdezynfekowany. Dezynfekcje z zbiornika prowadzi sie podobnie jak przewodu wodociggowego,
przy czym dawka chloru aktywnego nie moze by¢ mniejsza niz 25 mg/l. Przed okresem zimowym konieczne
jest sprawdzenie stanu izolacji cieplnych zbiornika, armatury i osprzetu. Wszystkie zauwazone podczas prac
konserwatorskich uszkodzenia powinny by¢ natychmiast usuniete. Oprécz kontroli zbiornika i wskazan
wodowskazéw nalezy raz w roku badaé szczelnosé¢ zbiornika. Badanie takie powinno byé prowadzone zgodnie
z norma PN-65/B-10702. Wodociagi i kanalizacja. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Szczegéty
eksploatacyjne zawierac bedzie instrukcja obstugi SUW opracowana przez wykonawce robot oraz
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dokumentacja techniczno-ruchowa pionowych zbiornikéw retencyjny wody pitnej opracowana przez
producenta.

10

. Sieci miedzy obiektowe i rurociagi tfoczne, przelewowe, sygnalizacyjne i spustowe

Dla stacji uzdatniania wody, zaprojektowano:

odcinek /rurocigg ttoczny wody uzdatnionej z budynku do zbiornika:
PE @ 100 mm

odcinek /rurocigg ttoczny wody uzdatnionej z budynku do sieci wodociggowe;j:
PE@160mm

odcinek /rurocigg ssawny (woda uzdatniona) ze zbiornika do budynku:
PE @ 225 mm

kanaty odptywowe waod przelewowych i spustowych

PE @ 150mm

rurocigg kanalizacji technologicznej:

PE @ 200mm

Zasuwy DN 150-200 mm

11. Materiat , Srednica i uzbrojenie sieci miedzy obiektowych :

O
O

Wodociggi
Wszystkie sieci miedzy obiektowe prowadzgce wode zaprojektowano z rur i ksztaltek PE100 SDR 17 na

cisnienie robocze 10 bar (1 Mpa ) .Rury i ksztattki PE muszg by¢ zgodne z normg 1SO4427. Posiadac
Aprobate Techniczng i Atest Higieniczny PZH. Uzbrojenie w zasuwy zastosowano zasuwy klinowe,
kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem klina z obudowg do zasuw i skrzynkg uliczng. Na rurociggu
ttocznym wody uzdatnionej do sieci wodociggowej zaprojektowano hydrant ppoz. DN 80 z kolanem
stopowym i ksztaltkg typu FF i kotnierzowg zasuwg 80 mm z petnym przelotem typ ksztattki Monoconnet
nr kat. 296. Wyposazenie: obudowa Nr kat 9000 DN 50; skrzynka uliczna Nr.kat.9500: + ptytka
podkiadowa. Pod zasuwami, przewidziano podtoze zageszczone mieszankg z chudego betonu
zwirowego. Uzbrojenie wodociggéw pokazano na mapie, schematach i rysunkach technologicznych.
Zasuwy oznakowac typowymi tabliczkami na statych budowlach terenowych.

Kanaty odptywowe wdd przelewowych i spustowych
Rurociggi przelewowe ze zbiornikéw odprowadzono wspdlnym kanatem r rur PE do odbiornika do
istniejgcej kanalizacji technologiczne;j.

Proby hydrauliczne i dezynfekcja

Préby hydrauliczne sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ wodg na cisnienie probne 1 M Pa. Po
pozytywnej probie na cisnienie rurociag przeptukaé czystg wodg z predkoscig min. 1,0 m/s . llos¢
przepuszczonej wody przez odcinek rurociggu musi by¢ 10 - krotnie wieksza niz objetos¢ ptukanego
odcinka, az do uzyskania wizualnie czystej wody. Po ptukaniu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcije
wodociggu za pomocg podchlorynu sodu, w czasie 24 godzin. Zalecane stezenie 1 litr podchlorynu na
500 litréw wody. Po tym okresie kontaktu pozostatos¢ podchlorynu w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10
mg Clz«dm3. Po zakonczeniu dezynfekcji przewody ponownie wyptukaé, az do zaniku zapachu chloru.
Wode podda¢ analizie w uprawnionym laboratorium. Kanaty podda¢ prébie szczelnosci przed
zasypaniem dotkéw montazowych.
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o Roboty ziemne i montaz sieci
Zakfada sie wykonanie robét ziemnych w 80% mechanicznie i 20% recznie.

Wykopy szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1: 0,60. Warstwe gleby urodzajnej z terenu robot
gromadzi¢ oddzielnie. Po zakohczeniu robdt, ziemia bedzie rozplantowana na terenie przeznaczonym
pod zielen. Dno wykopu nalezy przygotowac w taki sposob, by po utozeniu rury spoczywaty na catej
swojej diugosci. Nacisk rury na podtoze powinien rozktadac sie réwnomiernie. Pod zasuwami, hydrantami
i ksztattkami zeliwnymi wykonac¢ podtoze zageszczone mieszankg z chudego betonu zwirowego o
grubosci 15 cm. Rury nalezy ukfada¢ na odpowiednio wyprofilowanym gruncie rodzimym nienaruszonym
aby unikngé nieréwnomiernego osiadania przewodu. W przypadku odspojenia gruntu spoistego nalezy
usungc¢ odspojong warstwe i miejsce to wypetni¢ gruntem sypkim. W przypadku odspojenia gruntu
sypkiego nalezy go ponownie ubi¢. Wszystkie czesci rurociggu przed opuszczeniem go do wykopu
nalezy oczysci¢ i sprawdzi¢ czy w czasie transportu nie ulegly uszkodzeniu. Po zamontowaniu, rurocigg
nalezy obsypa¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury gruntem sypkim lub pospétkg, pozostawiajgc
dostep do dotkéw montazowych. Wykonaé prébe na cisnienie 1,0 M Pa dla rurociggdéw cisnieniowych i
prébe szczelnosci dla kanatow. Po zakonczeniu préby szczelnosci cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w
sposob kontrolowany. Po trasie, utozy¢ metalizowang tasme ostrzegawczg o szerokosci 20cm ze
starannym ubiciem. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowa¢. Montaz kanatéw i wykonanie opsypki
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru kanatéw z rur PCV, montaz wodociggéw z rur PE
wykonaé zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru rurociggéw cisnieniowych z rur PE. Catosc¢ robét
prowadzi¢ zgodnie z Wytycznymi wykonania i odbioru budowlano-montazowych. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Czes¢ Il.

o Odbidr techniczny rurociggéw i kanatéw
Przed zasypaniem poszczegdélnych odcinkéw wodociggow i kanatéw nalezy dokonaé odbioru

technicznego. Odbiér prowadzi¢ zgodnie z PN - 92/B-10735,

o Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu rurociggdw i kanatéw nalezy je zinwentaryzowac¢. Jezeli w trakcie wykonawstwa wystgpig
odstepstwa od projektu nalezy wykonaé¢ dokumentacje powykonawczg uwzgledniajgcg wszystkie zmiany
uzgodnione z projektantem.

12. Pompownia |1°-stopnia

Dane do obliczen :

*  wymagana wydajno$¢ zestawu pompowego — Q = 80 m3/h,
= rzedna posadzki stacji wodociggowej — 109.40 m.ppt

Rzedne linii cisnien przy pracy SUW przy przyjeto:

"  H mysp = 109.40 + 0.30 + 40/55 = 149.70/164.70 m H20.
= Sterowanie pomp w zestawie, na ttoczeniu do sieci wodociggowej przyjeto:
- P min=40/55 bar,

Do zasilania sieci wodociggowej zastosowano zestaw pompowy sktadajgcy sie z czterech pomp CRIE 15-4 .
Dobrano wielofunkcyjny zestaw pompowo hydroforowy:
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Zestaw skfada sie z : kompletne urzadzenie z osprzetem.

4 pionowym pomp wielostopniowych typu CRIE 15-4, 50 Hz

dobrana wydajnosé pompowni — 80 m¥/h,

H max = 40/55m,

obliczeniowa wysokos¢ podnoszenia — 40/55m

numer 99166919

moc ( P1) - silnik = przetwornica = 19,06 kW

moc ( P2 )— 17,66 kW

NPSH =2.85m

wymiary, kréciec ssawny — 200 mm

wymiary, kréciec ttoczny - 150 mm

napiecie znamionowe zestawu: ...3 x 380-415 A

rozruch — elektroniczny

prad nominalny zestawu 29.6 A

typ regulacji

cisnienie — 10/16 bar.

zabezpieczenie przed suchobiegiem mechaniczne NONE

Wymiary zestawu 1950 x 1200 x 967 + szafa sterownicza 1460 x 630 mm

szafa sterownicza Control MPC w obudowie ze stali, IP54, z wylgcznikiem gtéwnym wszystkimi
koniecznymi bezpiecznikami, zabezpieczeniem silnika, wytgcznikami i sterownikami mikroprocesorowymi
CU 351.

zabezpieczenie przed sucho biegiem i zbiorniki membranowe dostepne sg jako osprzet-na zestawie i
wolnostojacy, akumulator do CIM/CIU Nr. Kat. uruchomienie zestawu,

szczegoty przedstawia zatgczona karta katalogowa produkcii: i

dopuszcza sie zastosowanie porownywalnych zestawdw w uzgodnieniu z Inwestorem i uzytkownikiem.
sonda hydrostatyczna

Dodatkowo do zestawu w/w nalezy zamowic:

Wibracyjny czujnik sucho biegu FTL20-0026 z przekaznikiem do zabudowy na kolektorze ssawnym
zestawu, gwint G1/2 . ner - szt.1

Dodatkowe zabezpieczenie przed sucho biegiem — przetwornik cisnienia do zabudowy na rurociggu
ssawnym, poza zestawem nr. -.. "7Sszt1

Zbiornik membranowy wymaaany dla tego zestawu V = 25 | PN16 do zabudowy na rurociggu ttocznym
poza zestawem nr. "’ v Jszt. 3

Zawor przytaczeniowy flowjet dla zbiornika jlw 1~ Tszt. 2

W cenach zakunu nalezy przewidzie¢ uruchomienie zestawu pompowego

nrkat. ~ szt.1

Modut komunikacyjny dla Profibus n ' szt,1

13. Regeneracija filtra/ ptukanie filtréw

Przyjeto system regeneradii filtra powietrzno — wodny z intensywnoscig Q p/ Q w = do 20 I/s*m?

Proces regeneracji filtra odbywac sie bedzie w nastepujgcych etapach:

21
PRACOWNIA PROJEKTOWA DOBROL JOZEF DOBROWOLSKI UL. WILCZYNSKIEGO 25C/25 10-586 OLSZTYN
czerwiec 2024



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
DLA ZADANIA PUBLICZNEGO W FORMULE ZPROJEKTUJ | WYBUDUJ NA REALIZACJE ZADANIA — BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY NA TERENIE
GMINY MtYNARZE WRAZ Z WYBUDOWANIEM NOWEJ STUDNI

SUW GtAZEWO - SWIESZKI OBREB ........DZIALKA NR 261

| etap — wzruszenie ztoza powietrzem z intensywnoscig z wydajnoscia:
Qp.=225m%h przez1-3min Q p=62,5: 3,14 = 19,90 I/sm?
Il etap — ptukanie wodg uzdatniong z intensywnoscig i wydajnoscia:
Qw. =180m3h przez3-5min Qw =50 I/s : 3,14 = 16 l/sm?
Il etap - pierwszy filtrat po ptukaniu ztoza, przez ca 3 minuty nalezy odprowadzi¢ do
odstojnika wéd poptucznych nastepnie do drenazu.
W celu ptukania filtra powietrzem dobrano zestaw dmuchaw
Zestaw dmuchawy sktada sie z nastepujgcych elementow:

Dmuchawa Q= 225 m®h

Silnik P= 7,5kw

P= 0.8 bar

Obudowa dzwiekochtonna dla catego agregatu
Manometr, wskaznik zanieczyszczenia filtra
Kompensator (mufa elastyczna)

Zawor zwrotny

Zawor upustowy bezpieczenstwa)

Przed rozpoczeciem ptukania powietrzem zaleca sie obnizenie poziomu wody do powierzchni materiatu
filtracyjnego, aby unikngé niepozgdanego wynoszenia materiatu filtracyjnego.

Intensywno$¢ ptukania q p = 50 x 3,6 = 180 m%/h.

Wydajnos¢ skrzynki przelewowej do poptuczyn winna wynosi¢ przy Q = 180 m%h; H = 12 cm (poziom wody w
trojkacie przelewu pomiarowego). Skrzynka ze stali nierdzewnej o wymiarach 900 x 800 x 900 mm

Do ptukania filtra wodg uzdatniona, dobrano pompe ptuczng: TP 1-100-250/4 A-F-A BQQE

0 parametrach:

Qpt. = 180 m%h
Hpt. = 12 mH2
P2= 11 kW

Jednostopniowa pompa wirowa In-line,

Wykonanie top-pull-out dla tatwej obstugi

Konstrukcja In-line z przeciwleglymi kréécami na rurociggami i fundamencie betonowym
Predkos¢ nominalna obr/min

Rozmiar potgczenia DIN /DN 100/150 mm PN 16.

Dtugos¢ montazowa 670 mm

Wymiary kotnierza dla silnika FF265

Prad znamionowy 14.1-11.1A

Napiecie nominalne 3x380-500V
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= Masa 210 kg

Przy ptukaniu filtra nalezy uregulowac ilos¢ powietrza i wody celem zmniejszenia intensywnosci ptukania.
Orurowanie zestawu ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-Pompe i dmuchawe
podtaczy¢ z instalacjami za pomocg tgcznikdw amortyzacyjnych ZKB.

14. Cykl pracy filtrow

Cykl pracy filtréw okresla wzor :

gdzie:

Md - ilo$¢ zawiesiny, ktorg mozna zatrzymac¢ na 1 m? zioza = 3400 g/m?®

M -1,91x Fe=1,58x Mn,
Fe -ilos¢ zelaza w wodzie surowej — mg/dm?

Fe -ilos¢ zelaza w wodzie po filtracji - ....... mg/dm?

Mn - ilo§¢ manganu w wodzie surowej — ...... mg/dm?

Mn - ilo$¢ manganu w wodzie po filtracji - .... mg/dm?
llo$¢ zawiesin zatrzymanych na pierwszym stopniu filtracii:
M=191x....+158x ...... =1.. G/m?

V &= 15 m/h - predkos¢ filtracji
Przy pracy filtréw cisnieniowych w ciggu 16 / godz cykl ( T ) pracy pomiedzy ich ptukaniem wyniesie:

Przyjeto teoretyczny cykl filtracji 2-7 doby

Rzeczywisty cykl pracy filiréw winien byé okreslony w ramach rozruchu technologicznego stacji wodociggowej
(réznica strat na ztozu czystym i przed jego ptukaniem nie powinna przekraczaé¢ 0,03 MPa ). W kosztach
rozruchu technologicznych nalezy, uwzgledni¢ badania wody okreslone w zat. 1 - 4 Rozporzadzeniu Ministra.

T=3400/(1x16 )= 216/godz T : 24 =9 /doby

Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 2007.03.29. Kanat odptywowy technologiczny z budynku SUW do
odstojnika zaprojektowano nowy z rur PCV @ 350 mm SN 8. Aktualnie odbiornikiem wéd poptucznych jest
Przewiduje sie wykonanie prac biezgcych z zakresu eksploatacji i konserwacji tego typu obiektéw.

15. Ostojnik poptuczyn — odbiornik zbiornik kanatowy sedymentacyjno-rozsaczajacy

Osadzanie sie wytrgconych zwigzkow zelaza i manganu na ztozach filtracyjnych powoduje wzrost oporéw.
Po stwierdzeniu, ze wzrosty one do o 3,0m do 5,0 mH20, zloze nalezy ptuka¢. Praktycznie koniecznos¢
ptukania w omawianej SUW wystepuje: Wiasciwy algorytm ptukania filtrow nalezy okresli¢ w czasie
eksploatacji i badah wody uzdatnionej na poszczegélnym stopniu filtracji wody surowej. Zaprojektowano 5 —
cio komorowy odstojnik poptuczyn z kregéw betonowych @ 1800 mm h = 3,12 m z przykrytg ptytg zelbetowg

ad studzienng @ 2100 mm z wlazem zeliwnym przejazdowym & 600mm i otworem do wentylacji. Rzeczywista
pojemnosc¢ czynna projektowanego odstojnika po uwzglednieniu rzednych przewodéw doptywowych i
odptywowych wynosi¢ bedzie:

Ve=2,54x250x5=32m?
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Vu=0,30 x 2,50 x 5 = 3.75 m?
Ho = 32:(5 x 2,54) = 2,50 m

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zbiornik kanatowy sedymentacyjno-rozsgczajacy

NAZWA ZADANIA: (SUW Gtazewo — Swieszki gm. Miynarze)
PRZEDMIOT ST:

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg zestawy elementéw do rozsgczania wéd deszczowych. Zestawy
stuzg do rozsgczania wody deszczowej, odprowadzanej z dachéw budynkéw oraz zebranej z utwardzonych
powierzchni terenu (tarasy, parkingi, ulice i inne).

Zaprojektowano zbiornik sedymentacyjno — rozsaczajgcy “tozony z elementéw systemowych
w postaci studzienek inspekcyjno — czyszczacych oraz komor rozsgczajgcych TYP 1/1.

Zbiornik sedymentacyjno - rozsgczajacy ztozony z 3 rzedéw komor rozsgczajgcych. Pojemnos¢ catkowita
uktadu wynosi 25,55 m3 + pojemnos¢ studni inspekcyjnych 2 m3. Doptyw wody deszczowej do komor
rozsgczajgcych zapewniony poprzez systemowg studzienke inspekcyjno-czyszczgcg TWIN zlokalizowang na
srodkowym ciggu komér. Studzienka petni role rozprowadzajgca, sedymentacyjng i przede wszystkim
inspekcyjng catego zestawu. Takie utozenie komoér daje mozliwos¢ petnej i 100% inspekcji ciagu
sedymentacyjnego oraz stanowi bufor bezpieczenstwa dla ewentualnych pozostatych ciggéw rozsaczajgcych
(zasilenie pozostatych ciggéw ze studzienek inspekcyjnych poprzez standardowe rury kanalizacyjne DN200
woda deszczowg wolng od ewentualnych zanieczyszczen). Kazdy cigg komor zakonczony systemowg $ciang

czotowg (zamkniecie) z rozprowadzeniem rurowym na sgsiadujgce ciggi.
MATERIALY:

OGOLNE WYMAGANIA:
Parametry techniczne zastosowanych produktow:

e Kanat wykonany z PP, o wymiarach 1155x780x860 jak w tabeli nr 1 o pojemnosci jednego elementu 506
dm3 z perforacja;

e Kanat wewnatrz gtadki zapewniajgcy swobodny przeptyw;

e Elementy konstrukcyjne - zebra wzmacniajgce na zewnatrz kanatu;
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o llos¢ zeber 25 na kazdy element;

e Waga jednego elementu TWIN 10,6 kg;

e Perforacja — 32 rzedy o $rednicy 6 mm;

e Potgczenie elementdéw na dlugosci pidro — wpust;

e Zabudowa do klasy SLW30;

e AT-15-8072-2012 na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada;

e t3czenie poszczegdlnych kanatéw za pomocg kotkdow systemowych oraz elementéw potgczeniowych.

Zestawienie elementow:
e Kanat o wymiarach 1155x780x860 z perforacjg i bez;
e Systemowa studzienka wielofunkcyjna 1520x1520x1460 mm z otworem DN 800 z mozliwoscig
nadbudowy;
e Systemowa nadbudowa studzienki wielofunkcyjnej TWIN DN800 h = 1 m z mozliwoscig skracania;
e Geowldknina filtracyjna GRK 3;

e Zestawy potgczeniowe TWIN (elementy potgczeniowe, kotki, dyble).

Zestawy sg zaprojektowane w taki sposéb aby w ramach elementéw systemowych umozliwi¢ wykonanie:
e Komory rozpreznej w pemni zintegrowanej z systemem kanatéw rozsaczajgcych;
e Poziomego kanatu osadczego - sedymentacyjnego pozwalajgcego na przechwycenia zanieczyszczen na
wlocie do przestrzeni gromadzenia wody;
e Kanaltu rozprowadzajgcego;
e Studzienek - 7 pozwalajagcych na dostep do kanatoéw w celu ich 100% wyczyszczenia oraz
spetniajgcych role rozprowadzajacg;

e Zbiornika rozsgczajgcego.

System umozliwia 100% dostepu do przestrzeni zbierajgcych i rozsgczajgcych wode deszczowa w celu
czyszczenia systemu. Czyszczenie moze odbywag sie z uzyciem urzgdzen cisnieniowych. System ma
mozliwos¢ dostepu za pomocg kamery CCTV poruszajgcej sie po ptaskim dnie jak réowniez istnieje mozliwosé
inspekcji 0sdb serwisujgcych poprzez studnie rewizyjne bez koniecznosci uzycia specjalistycznego sprzetu.

Podtaczenie kanatow do systemu zbierajgcego wode deszczowg odbywa sie przez studzienki wykonane
z polietylenu formowanego rotacyjnie (10PE) o grubosci scianki 10 mm. Studzienka stanowi integralng czesé¢
systemu retenciji. Srednica potgczenia jest identyczna ze $rednicg kanatéw systemowych. Miejsce podtgczenia

odpowiada ksztattem podtgczanym elementom. Potgczenie wykonywane jest przez wsuniecie kotnierzowe.
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Studzienka moze by¢ stosowana w funkcji doptywowej, rozdzielczej, napowietrzajgcej/odpowietrzajgce;j,

dtawigcej przy zastosowaniu regulatora przeptywu, osadnikowej oraz inspekcyjne;j.

Studzienka przygotowana do montazu czujnika grubosci osadu.

Do potgczen systemu kanalizacyjnego ze studzienkg doptywowa/osadnikowgq i dalej z modutem kanatéw
rozsgczajgcych oraz ze studzienkami rozprowadzajgcymi lub odpowietrzajgcymi stosowane sg rury i ksztattki z
PVC-U lub PP (do kanalizacji zewnetrznej) o parametrach technicznych wg PN-EN 1401-1:2009 lub PN-EN
1852-1:2010.

Rys. nr 1 - komora rozsgczajgca

1175
1155
1140 ’ 680

430

430

" |%110 = DN 100
|| ©110 = DN 100 _ 780
®110 = DN 100

Rys. nr 2 - studzienka wielofunkcyjne
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ZABUDOWA:
Zbiornik rozsgczajgcy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacijg projektowg, oraz $cisle z zaleceniami

producenta dostarczajgcego materiat. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawca materiatéw warunki zabudowy
dla projektowanego systemu.

Schemat montazu:

1.  Wykonanie wykopu umozliwiajgcego utozenie zbiornika w projektowanym ksztatcie i gtebokosci
uwzgledniajgcej minimalng wysokos¢ przekrycia zbiornika z zabezpieczeniem $cian wykopu zgodnie z
obowigzujgcymi normami w zaleznosci od gtebokosci wykopu oraz rodzaju gruntu.

Wykonanie podsypki z piasku ptukanego o grubosci ok. 5 cm i zageszczenie jej.

Utozenie zabezpieczenia zbiornika z geowtdkniny GRK-3 wg zalecen producenta systemu

Utozenie zbiornika rozsgczajgcego z projektowanych modutéw (tuneli) w ilosci projektowanych rzedéw
z zamknieciem poszczegolnych rzedéw sciankami czotowymi

5.  Wykonanie obsypki zbiornika zwirem ptukanym 8/16 do 16/32 mm do projektowanej wysokosci ponad
zbiornikiem

6  Wykonanie niezbednych potagczen z przewodami doprowadzajgcymi wody do rozsgczania
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7  Szczelne owiniecie zbiornika wraz z obsypkg zwirowg geowtdkning GRK-3 z zaktadami pomiedzy
poszczegolnymi pasami geowtdkniny ok. 50 cm

8 Zasypanie zbiornika gruntem rodzimym z warstwowym zageszczaniem lekkim sprzetem
zageszczajgcym

9  Wykonanie wykonczenia nawierzchni wg projektu

W przypadku zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowa¢ materiaty o takich samy
lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢é stosowne dokumenty projektantowi i
inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

TABELA NR 1:

Elementy systemu rozsgczajacego, materiat: PP
Tunele zbiornika rozsaczajgcego, wymiary:

Szerokos$é [mm] 780

Wysokos¢ [mm] 860

Dtugosé [mm] 1155
Kanat inspekcyjny DN670 TAK
Kanat rozprowadzajgco-rozprezny TAK
Studzienka inspekcyjno-sedymentacyjna DN670 z 10PE TAK
Szerokos¢ [mm] 1520
Wysokos¢ [mm] 1460
Dtugos¢ [mm] 1520
Geowtdknina GRK-3 TAK

gramatura [g/m?] 200
grubos¢ [mm] 2,2
Scianki zamykajgce z wbudowanymi kréécami przytaczeniowymi,
klamry i klipsy montazowe
Rury gtadkoscienne DN/OD
rury kanalizacyjne, kro¢ce potgczeniowe 110, 160, 200, 250 i 315;
PVC-Ui PP
Parametry systemu
Materiat PP
Waga pojedynczego elementu [kg] 23
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Pojemnosc¢ pojedynczego elementu [l] 506
Srednice przytgczy DN 200, DN 315
Laczenie elementéw zbiornika na dtugosci taczenie pidro - wpust
Maksymalna gtebokos¢ zabudowy *) [m] 3,60
Wytrzymatos¢é modutu na sciskanie pionowe SLW 30
Minimalne przykrycie gruntem zbiornika *) [cm] 90

*) Dane katalogowe. Mozliwe inne wartosci po konsultacji z producentem w zaleznosci od warunkéw zabudowy

16. Chlorowanie wody

Woda pod wzgledem bakteriologicznym odpowiada warunkom dla wéd pitno-gospodarczych i nie wymaga
statej dezynfekcji. Do okresowej dezynfekcji wody w wypadku skazenia, epidemii, remontu stacji i innych
zdarzen losujgcych przyjeto zestaw dozujacy sterowany elektronicznie

z wodomierza z nadajnikiem impulséw. W sktad zestawu wchodzg: pompka , podstawka pod
pompke, mieszadto typu ubijak, zestaw czerpalny gietki SA 4/6, czujnik poziomu NB/ABS, zawor dozujacy IR
6/12, waz dozujgcy 20 m. Dozowanie podchlorynu sodu do rurociggu wody uzdatnionej za filtrami i do
rurociggu wody surowej. Przyjeto dwa niezalezne weze dozujgce wyposazone w armature i osprzet.
Przewidziano dawkowanie podchlorynu sodu w gat. 1A zawartosci chloru aktywnego nie mniejszej niz 145
g/dm?® . Przed sporzadzeniem roztworu podchlorynu sodu nalezy zwréci¢ uwage na jego waznosé.
Dezynfekcje wody uzdatnionej prowadzi¢ sie bedzie za pomocg 1 % roztworu podchlorynu. Dobowe
zapotrzebowanie chloru wyrazone handlowsg iloscig podchlorynu sodu, po zrealizowaniu catego
przedsiewziecia inwestycyjnego wynosi bedzie:

N = Qurd X de = g/d
gdzie : Q sna = 400,0 m¥/d
de = 0,3 g/m?
n=400x0,3=120g/d

Wydajnos¢ chloratora przy 3 % roztworze podchlorynu sodu, w zaleznosci od wywotanego w nim podcis$nienia
waha sie w granicach od 0,6g/h do 180 g/h. Urzgdzenie dozujgce podchloryn sodu do wody, zamontowane
bedzie w wydzielonym pomieszczeniu o powierzchni F= 3,50 m? . Wejscie do pomieszczenia zewnetrzne.
Wymiana powietrza odbywaé sie grawitacyjnie i mechanicznie. Sciany w pomieszczeniu technologicznym,
chlorowni oraz WC do wysokosci 2,20 m przewidziano z ptytek ceramicznych, powyzej farba emulsyjna biata.
Posadzki i podtogi, terakota antykwasowa na zaprawie ~ "7 CM-11. Dawke podchlorynu sodu okreslac¢
nalezy na podstawie analizy wody w zaleznosci od stopnia jej zanieczyszczenia, w uzgodnieniu ze Stacjg
Sanitarno-Epidemiologiczng. Obstuge chloratora nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg obstugi
producenta. Do dezynfekcji wody stosuje sie podchloryn sodu o stezeniu 15% dostarczany w 15-50 |
pojemnikach polietylenowych. Roztwoér 3 % podchlorynu sodu bedzie przygotowywany w zbiorniku chloratora
o pojemnosci 100 dm? poprzez wlanie pompka 20 dm® podchlorynu sodu o zawartosci aktywnego chloru 15% i
dopetnieniu baniaka do petna wodg do 100 dm?. Zaleca sie stosowaé podchloryn sodu w matych pojemnikach
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do 35 kg ktére mozna przenosi¢ na matg odlegtosé. Nad umywalkg zastosowano zawor ze ztgczkg do weza
ktérego mozna podtgczyé waz do sptukiwania chlorowni i terenu na zewnatrz. Nie przewiduje sie sktadowania
podchlorynu sody na terenie SUW. W razie potrzeby, eksploatator poradzi sobie z szybka dostawg $rodka
chlorujgcego od dostawcy do stacji uzdatniania wody. Eksploatator z uwagi na kompleksowg obstuge
wodociggéw w gminie, ma na stanie magazynowym odpowiedni zapas podchlorynu sodu. W pomieszczeniu
chlorowni zainstalowany bedzie wodny natrysk ratunkowy oraz zostang zapenione $rodki do przemywania
oczu wodg z substancje neutralizacyjne. Typ urzgdzeniaoczomyjka.

Obstuga stacji: zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

z dnia 27 stycznia 1994r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych i
ewentualnym skutkom rozprzestrzeniania sie ich na otoczenie dla obstugi stacji/sprzet bhp w pomieszczeniu
chlorowni 6 5 w/w rozporzadzenia. \Vvjasnienie: rozporzadzenie jest informacja dla eksploatatora SUW.

Dla obstugi obstugujgcej SUW przewidziano w pom. Gospodarczym niezbedne wyposazenie w Srodki
czystosci oraz sprzet kiory bedzie przechowywany w szafce i regale do tego przeznaczonych. Podstawowe
wyposazenie stét z szufladg, 1- krzesto, wieszak, szafka wolnostojgca na ubrania i niezbedne akcesoria bhp
do kontaktu przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody. Wyposazenie dostarczy Wykonawca
robét.

17. Zbiornik — studzienka neutralizacyjna

Scieki powstate w wyniku rozlania $rodka chlorujgcego zostang odprowadzone do zbiornika bezodptywowego
0 poj. ca 1,50 m3, wykonanego z kregow zelbetonowych @ 1000mm H = 2,62 m. Studzienke neutralizacyjng
wykona¢ z rysunkiem technologicznym. Dno zbiornika zastosowano typowe kregi z dnem. Do chlorowni
zaprojektowano droge dojazdowg o nawierzchni utwardzonej, przeznaczona do dowozu i roztadunku $rodkéw
chemicznych. Przy chlorowni zlokalizowano studzienke neutralizacyjng do odprowadzenie srodka
chemicznego z przypadkowego rozlania.

18. Scieki sanitarne

Scieki sanitarne z WC odprowadzane bedg kanatem z rur PCV@ 200 mm do zbiornika bezodptywowego na
$cieki sanitarne. Zbiornik wykonany bedzie z kregéw @ 1000mm H = 2,62 m o poj. ca 1,50 m?.

19. Rozdzielnia technologiczna

Rozdzielnica Technologiczna jest rozdzielnig zawierajgcg urzadzenia posrednie dla elementéw elektrycznych
Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z Rozdzielni Energetycznej napieciem 3x380V kablem pieciozytowym.
Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie pompami gtebinowymi, pompa ptuczng przepustnicami,
elektrozaworami, dmuchawg. Znajdujg sie w niej rowniez zabezpieczenia zwarciowe, réznicowo-prgdowe i
zabezpieczenia termiczne dla sterowanych urzadzeh. Jest ona takze miejscem przytaczenia wszelkich
elementéw pomiarowo - kontrolnych takich jak czujnik poziomu wody w studni gtebinowej, sygnalizatorow
poziomu w zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej, wodomierzy oraz pradowych przetwornikéw cisnienia. Na
drzwiach rozdzielni zamontowany jest panel dotykowy, dzieki ktéremu mozemy sterowaé pracg catej Stacji z
wytgczeniem Zestawu Hydroforowego i agregatu sprezarkowego, ktére posiadajg wtasne regulatory. Wigczanie
odpowiednich urzadzen nastepuje poprzez aparature tgczeniowa.

e Sterownik mikroprocesorowy.
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Swobodnie programowalny sterownik typu, stuzy do sterowania pracg urzadzen stosowanych na
Stacjach Uzdatniania Wody. Dzieki zastosowaniu pamieci typu Flash mozliwe jest wykonywanie réznych funkc;ji
sterujgcych zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego. Posiada on wejscia pomiarowe pozwalajgce na
podtaczenie réoznych urzadzeh pomiarowych takich jak cisnieniomierze i przeptywomierze co przy odpowiednim
oprogramowaniu umozliwia realizacje rozmaitych funkcji dodatkowych (pomiary i rejestracja cisnien, przeptywow,
sygnalizacja przekroczen i stanéw awaryjnych itp.).

e Zasada dziatania sterownika.

Sterownik firmy Siemens wystawia odpowiednie sygnaty sterujgce wigczajace i wytgczajgce okreslone
urzadzenia na podstawie sygnatéw otrzymywanych z czujnikéw poziomu wody, przeptywomierzy, prgdowych
przetwornikéw cisnienia oraz programu wewnetrznego jak i wewnetrznego programowalnego zegara
wyznaczajgcego rozpoczecie procesu ptukania.

e Podstawowe funkcje.

Sterownik firmy Siemens na podstawie sygnatéw analogowych dostarczanych z czujnikéw zewnetrznych
(cisnieniomierze, czujniki poziomu wody, wodomierze, sondy konduktometryczne i hydrostatyczne) realizuje
rozmaite zadania:

e wigcza i wylgcza pompy | stopnia w zaleznosci od poziomu wody w zbiorniku retencyjnym;

e podczas procesu ptukania zatgcza zawory elektromagnetyczne doprowadzajgce powietrze do filtrow;

e Zzabezpiecza pompe ptuczng przed suchobiegiem w przypadku, gdy poziom wody w zbiorniku retencyjnym
obnizy sie ponizej okreslonego poziomu lub przy braku przeptywu mierzonego wodomierzem przy pompie
ptucznej;

¢ blokuje wigczenie pompy ptucznej jezeli uktad elektryczny wykazuje awarig;

o steruje pracg przepustnic z napedem pneumatycznym przy filtrach;

e umozliwia odczyt aktualnych parametrow podczas pracy oraz przy zablokowanej mozliwosci wigczenia
urzadzen;

e umozliwia reczne sterowanie poszczegolnymi urzgdzeniami

e opcjonalnie umozliwia catodobowy monitoring stacji uzdatniania wody.

e Sterowanie praca stacji.
Projektowana Stacja Uzdatniania Wody pracowaé¢ ma catkowicie automatycznie. Pracg zarzgdzac¢ bedzie
sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny firmy Siemens zapewniajgcy automatyczne dziatanie
procesow filtracji oraz ptukania filtrow. Po przepompowaniu zadanej ilosci wody ze studni gtebinowych lub
uptynieciu okreslonej liczby dni, sterownik realizuje automatycznie caty proces ptukania ze wskazaniem na
okres nocny. Pracg pomp pierwszego stopnia sterujg sygnalizatory poziomu zawieszone w zbiorniku
wyréwnawczym. Pracg pomp stopnia drugiego steruje inny odrebny sterownik mikroprocesorowy znajdujgcy
sie w wyposazeniu Zestawu Hydroforowego pomp Il stopnia i utrzymujgcy cisnienie wody na wyjsciu ze stacji
na statym poziomie.

e Praca stacji w trybie uzdatniania wody.

Na podstawie sygnatdw z sygnalizatoréw pozioméw dokonywane jest napetnianie zbiornika retencyjnego
pompami gtebinowymi. Ttoczg one wode ze studni gtebinowych do budynku stacji i poprzez aerator, zespot
filtrow do zbiornika retencyjnego. W zbiorniku retencyjnym znajduja sie sygnalizatory poziomu wody
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odpowiedzialne za zatgczenie (bgdz wytaczenie) pomp gtebinowych. Podczas pracy pomp gtebinowych
dokonywany jest pomiar ilosci przepompowanej wody. Uzdatniona woda znajdujgca sie w zbiorniku
wyréwnawczym pobierana jest przez sekcje | (sekcje gospodarczg) Zestawu Hydroforowego pomp |l stopnia i
ttoczona jest bezposrednio w sie¢ wodociggowg. Zestaw Hydroforowy jest zabezpieczony przed sucho
biegiem w zbiorniku wyréwnawczym.

e Praca w trybie ptukania.
Proces ptukania rozpoczyna sie o ustawionej programowo godzinie ptukania i uptynieciu okreslonej liczby dni
badz okreslonej zadanej ilosci wody mierzonej wodomierzem za pompami gtebinowymi na wejsciu do Stacji.
W poczatkowej fazie napetniane jest zbiornik retencyjny do poziomu maksymalnego. W nastepnej kolejnosci
uktad przechodzi do spustu wody z pierwszego filtru. Po spuszczeniu wody nastepuje otwarcie odpowiednich
przepustnic i rozpoczyna sie ptukanie (wzruszenie ztoza) filtru powietrzem z dmuchawy, po czym filtr ptukany
jest wodg przy innym odpowiednim ustawieniu przepustnic. W nastepnej kolejnosci woda ttoczona jest
poprzez filtr do odstojnika stabilizujgc ztoze. Po zakonczeniu powyzszych procedur ukfad konczy ptukanie filtra
nr 1 i przechodzi do ptukania kolejnych filtrow w identyczny sposdb wg ustalonej procedury. Po zakonczeniu
ptukania filtréw nastepuje przejscie do pracy w trybie uzdatniania.

20. Wytyczne oraz parametry funkcjonalno - uzytkowe systemu monitoringu GPRS (uje¢ gtebinowych,
zestawu pompowego i stacji SUW).

Budowany SUW musi zosta¢ wigczony w dziatajgcy w Gminie system (eksploatator gminnych sieci wodno -
kanalizacyjnych) system monitoringu (system monitoringu polegajacy na obustronnym przesyle danych z SUW
za pomocg modutu telemetrycznego w technologii GPRS do serwera znajdujgcego sie w siedzibie
eksploatatora).

Systemu monitoringu GPRS (uje¢ gtebinowych, zestawu pompowego i stacji SUW).

Informacje podstawowe o systemie monitoringu.
System monitoringu powinien sktada¢ sie z dwéch podstawowych elementow:
® obiekt zdalny — ujecie gtebinowe, zestaw pompowy, Stacja SUW
- wyposazony w: modut telemetryczny GPRS komunikujgcy sie ze stacjg monitorujgca,

) obiekt lokalny — istniejgca stacja monitorujgca — modut telemetryczny odbiorczy, komputer PC wraz z
systemem operacyjnym , licencjonowane oprogramowani.

Informacje o stanach obiektow bedg przesytane za pomocg GPRS do istniejgcej stacji monitorujacej, ktéra
wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. Stacja monitorujgca bedzie zainstalowana w
Centrum Dyspozytorskim Eksploatatora infrastruktury technicznej.

System wizualizacji powinien sie sklada¢ z:
- gldwnego okna synoptycznego
- okna poszczegolnych urzgdzen (obiektow)
Wymagania systemu monitoringu:
Powyzszy monitoring powinien spetnia¢ nastepujace funkcje:

- Funkcja zdarzeniowo-czasowa
- kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powinna powodowa¢ wystanie petnego statusu
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wejs¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorujgca moze zdalnie w okreslonych odstepach
czasowych wymusi¢ przestanie w/w statusu z danego modutu telemetrycznego. Inaczej méwigc, w momencie
wystgpienia dowolnej zmiany stanu monitorowanego parametru (np. zatgczenie pompy, otwarcie drzwi szafy
sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorujgcej zostaje wystany aktualny stan obiektu (stany na
wszystkich wejsciach i wyjsciach modutu telemetrycznego). Dodatkowo niezaleznie od powyzszego, stacja
monitorujgca moze czasowo (np. co 1 godzine) odpytywa¢ moduly telemetryczne o ich aktualny stan wejsé/wyjsc.
- Funkcja - gtdwne okno synoptyczne — powinna umozliwia¢ podglad graficzny wszystkich
- monitorowanych obiektéw pod wzgledem:
- wizualizacji poziomu wody w zbiorniku retencyjnym dla kazdego zbiornika indywidualnie,
- wizualizacja pracy danej pompy,
- wizualizacja awarii danej pompy,
- wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest zatgczana w

automatycznym cyklu pracy,
- wizualizacje wodomierzy,
- wizualizacje wtaman na obiekty,
- wizualizacja alarméw na wszystkich obiektach lub urzgdzeniach w formie tabeli alarmoéw biezgcych,
alarmy powinny by¢ podawane z nastepujgcymi informacjami: data wystgpienia alarmu, nazwa obiektu, typ
alarmu, data ustgpienia alarmu, w jakim czasie alarm zostat potwierdzony przez operatora.
- Funkcja logowania/wylogowania operatorow stacji monitorujgcej — powinna umozliwia¢ na
przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach ma
prawo tylko do przegladania obiektéw bez mozliwosci ich zdalnego sterowania, natomiast operator-administrator
ma petne prawa dostepu wraz z prawem zdalnego sterowania urzgdzeniami.
- Funkcja alarmoéw historycznych — powinna umozliwia¢ przegladanie archiwalnych zdarzen alarmowych
na wszystkich lub wybranych monitorowanych obiektach za dowolny okres czasu wraz z funkcjg filtrowania w/g
danego stanu alarmowego. Dodatkowo powinna posiada¢ mozliwos¢ uzyskania informaciji kiedy dany alarm
zostat potwierdzony i przez jakiego operatora. A takze umozliwia¢ wykonanie wydruku sporzgdzonego
zestawienia.
- Funkcja alarmow biezacych — powinna umozliwia¢ wizualizacje w postaci tabeli wszystkich biezgcych
(niepotwierdzonych) stanéw alarmowych z monitorowanych obiektéw lub urzgdzen.
W jednoznaczny sposdb identyfikowaé, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm
krytyczny, ), czy juz ustgpit (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora zostaje powinien on
zosta¢ umieszczony w pamieci systemu i powinno sie posiada¢ mozliwos¢ przeglgdania go za pomoca funkgciji
alarmow historycznych. Dodatkowo w momencie wystgpienia stanu alarmowego na dowolnym obiekcie lub
urzadzeniu powinien aktywowac¢ sie sygnat dzwiekowy, ktérego bedzie mozna wytaczy¢ po potwierdzeniu
wszystkich niepotwierdzonych alarmoéw biezgcych, co powala na wykonywanie przez operatora innych czynnosci
niezwigzanych ze stacjg monitorujaca,
- Zapis danych — system monitoringu powinien umozliwia¢ zapis wszystkich odebranych danych w bazie
danych SQL wraz z narzedziem do jej przegladania oraz eksportowania do pliku csv, ktory jest obstugiwany
przez arkusz kalkulacyjny MS Excel.
- Kontrola potaczenia stacji monitorujgcej z monitowanymi obiektami lub urzadzeniami — system
monitoringu powinien umozliwia¢ informowanie operatora o czasie ostatniego odczytu danych.
- Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu — system powinien umozliwia¢ rozbrojenie/uzbrojenie
obiektu za pomocg stacyjki (lokalnie w przypadku np.: uje¢ gtebinowych) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia
(zdalnie ze stacji monitorujgcej). W momencie rozbrojenia obiektu nie sg wysytane z niego sygnaty alarmowe —
funkcja testowania obiektu bez przesytania fatszywych informaciji oraz dodatkowo pozwalajgca na oszczednos¢ w
ilosci wystanych/odebranych danych GPRS — oszczednos$é w kosztach eksploatacii.
- Alarm wlamania — system powinien wywotaé na stacji monitorujgcej alarm wtamania po okreslonym
czasie od jego wystgpienia i nie rozbrojenia obiektu. Alarm nie powinien ulega¢ skasowaniu po czasie. System
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powinien wymagac¢ zdalnego skasowania alarmu przez operatora, w ten sposéb informujgc go o swoim
wystgpieniu.
- Funkcja zdalnego wytaczenia sygnalizacji alarmowej dzwiekowo-optycznej z poziomu stacji
monitorujgcej.
- Funkcja od$wiezenia obiektu — umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji monitorujgce;j
aktualnego statusu wejs¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego danego obiektu lub urzgdzenia.
- Funkcja od$wiezenia zegaréw - umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji monitorujgce;j
aktualnych danych odnos$nie czasu pracy i ilosci zatgczen danej pompy. Informacije te sg przechowywane lokalnie
w pamieci modutu telemetrycznego, a nie w stacji monitorujgcej (zabezpieczenie przed utratg danych w
momencie wytgczenia stacji).
- Funkcja kasowania zegaréw — operator ma mozliwo$¢ wyzerowania zegaréw czasu pracy pomp wraz z
licznikami ilosci zatgczeh w celu dokonania analizy czasowej pracy pomp, np. rGwnomierne zuzycie pomp w
ciggu miesigca.
- Zdalne zataczanie/wytaczanie pomp.
- Funkcja odtaczenia/podtaczenia pompy — pozwala na zdalne ,poinformowanie” sterownika o
odigczeniu/podtgczeniu danej pompy, co wigze sie z nieuwzglednianiem danej pompy w cyklu pracy zestawu, np.
jezeli zdalnie odtgczymy pompe, to sterownik nie uwzgledni jej w cyklu pracy zestawu i zawsze zatgczy pompe,
ktéra fizycznie wystepuje na obiekcie.

Funkcja zdalnej zmiany pozioméw pracy zestawu pompowego — istnieje mozliwos¢ zdalnej (ze staciji
monitorujgcej) zmiany poziomu zatgczania, wylgczania pomp oraz poziomu alarmowego — oczywiscie przy
wystepowaniu przetwornika cisnienia na rurociggu ttocznym.

- Funkcja zdalnego zablokowania réwnoczesnej pracy 2 lub wiekszej ilosci pomp — funkcja
niezbedna w przypadku awarii na sieci wodociggowej zasilanej z danego zestawu pompowego lub podejrzenia
kradziezy wody z hydrantéw przeciwpozarowych.
- Funkcja blokady wystania kilku rozkazéw — operator w danej chwili moze wykona¢ tylko jeden rozkaz
(np. zatagcz pompe nr1). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykona¢ kolejny. Jest to zabezpieczenie przed
wysytaniem nadmiernej ilosci rozkazéw w jednej chwili.
- Wykresy szybkiego podgladu — pozwalajg na podglad: pracy, spoczynku, awarii pomp, prgdu w okresie
ostatnich 2 godzin.
- Trendy historyczne — mozliwos¢ sporzadzania wykresow: stanu pomp, pradu na doktadnej skali czasu
w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje mozliwos¢ wykonania wydruku sporzgdzonego
wykresu.
- czasu awarii pomp, przeptywu sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje
mozliwos¢ wykonania wydruku sporzadzonego zestawienia. Raporty — mozliwos¢ sporzgdzania raportow
odnoscie: czasu pracy, ilosci zatgczen, ilosci awarii,
- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy na wybranym
obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorujgcej
- SMS - Dodatkowo system powinien umozliwia¢ wysytanie wiadomosci SMS pod wskazany numer
telefonu w momencie zaistnienia stanéw alarmowych na w/w obiektach.

Nalezy monitorowaé¢ nastepujace stany poszczegoélnych obiektow i urzadzen:

Ujecia wody (studnie gtebinowe):

- poziom zwierciadta wody (pomiar z sondy hydrostatycznej),
- suchobieg pompy,

- praca pompy,

- awaria pompy,

- odstawienie pompy,
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- ilos¢ przepompowanej wody,

- otwarcie obudowy studni (wtamanie),

- ilos¢ godzin przepracowanych przez pompe,
- pobierany prad przez pompy.

Stacja uzdatniania wody:

- awarie wszystkich technologicznych urzgdzen silnikowych typu: sprezarka, dmuchawa,
pompa ptuczna .
- awaria zasilania stacji,
- powrot zasilania stacji,
- poziom wody w zbiornikach retencyjnych dla kazdego zbiornika niezaleznie
(za pomocg sond hydrostatycznych dodatkowo zabezpieczonych dwoma
ptywakami (stan suchobiegu oraz przelanie zbiornika),
- alarm wiamania do obiektu,
- nastawy ptukania filtrow w 4 etapach dla kazdego filtra niezaleznie
(z mozliwoscig zmiany tych czaséw lub pominiecia ktdéregos z etapdéw ptukania),
- mozliwos¢ ustawienia ptukania tylko w nocy lub wymuszenia ptukania w dowolnym momencie.
- czas pracy poszczegolnych pomp,
- cisnienia powietrza
- ilos¢ zuzytej wody na ptukanie,
- ilos¢ wyprodukowanej wody
Zestaw pompowy: - ciSnienie wody na ssaniu zestawu (sonda hydrostatyczna na kolektorze ssgcym),

- cisnienie wody na kolektorze ttocznym,
- praca poszczegoélnych pomp,
- awaria poszczegolnych pomp,
- odstawienie poszczegodlnych pomp,
- czestotliwos$¢ pracy pompy na falowniku,
- praca falownika,
- awaria falownika,
- suchobieg,
- przekroczenie ci$nienia maksymalnego,
- mozliwos¢ zdalnego zatgczenia i wytgczenia kazdej pompy,
- prad pobierany przez pompy,
- ilos¢ godzin przepracowanych przez pompy
21. Wytyczne systemu sterowania poszczegoélnych urzadzen
( uje¢ gtebinowych, zestawu pompowego i stacji SUW).

Praca pomp gtebinowych:

Praca pomp uzalezniona jest od poziomu wody w obu zbiornikach retencyjnych oraz od poziomu wody
gruntowej w studniach gtebinowych. W kazdej ze studni nalezy zamontowa¢ sonde hydrostatyczng
umieszczajac jg okoto 1m nad poziomem zamontowania pompy gtebinowej. System sterowania powinien
zatgczaé pompy kaskadowo w zaleznosci od poziomu lustra wody w zbiornikach retencyjnych oraz od czaséw
pracy poszczegolnych pomp. Kazda pompa gtebinowa musi posiada¢ mozliwos¢ zatgczenia w trybie pracy
recznym lub automatycznym. Praca pompy powinna by¢ sygnalizowana w kolorze zielonym, awaria w kolorze
czerwonym.
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Praca stacji SUW:

Praca filtrow realizowana jest w oparciu o poziom wody czystej w obu zbiornikach retencyjnych. Filtracja
zasadniczo przebiega w oparciu o prace jednej pompy gtebinowej. W przypadku spadku poziomu wody
ponizej minimum alarmowego w proces filtracji zostanie dotgczona druga pompa gtebinowa. Praca filtrow
zostaje zakonczona w momencie osiggniecia maksymalnego poziomu wody czystej w obu zbiornikach
retencyjnych. Proce filtracji jest realizowany tylko w przypadku prawidtowo dziatajgcych pozostatych urzadzen
stuzgcych do uzdatniania wody (obecne, prawidtowe cisnienie powietrza w uktadzie napowietrzania). Proces
regeneracji filtrow jest realizowany wedtug ustawien zapisanych w pamieci sterownika. Realizacja regeneracji
filtrow mozliwa jest po spetnieniu warunkoéw okreslonej ilosci przefiltrowanej wody przez dany stopien filtrow
lub odpowiedniego czasu od ostatniego ptukania dla danego stopnia filtracji. Funkcja regeneracji filtrow
mozliwa jest jedynie w porze nocnej. Warunkiem wykonania procesu regeneraciji jest prawidtowa praca
pozostatych urzadzen do regeneraciji filiréw (obecne, prawidtowe cisnienie powietrza ptuczacego). Awaria
ktéregokolwiek elementu pracy filtréw lub ich regeneraciji wstrzymuje dany proces i natychmiast generuje
sygnat alarmowy na Stacji Dyspozytorskiej w siedzibie eksploatatora.

Praca zestawu pomp |l stopnia:

Praca pomp statego cisnienia realizowana jest w oparciu o zaprogramowane w sterowniku cisnienie w
rurociggu ttocznym zestawu. Zestaw pomp |l stopnia powinien pracowac¢ w systemie kaskadowo-nadgznym.
Sterownik pompy uruchamia pierwszg z dostepnych pomp za posrednictwem przetwornika czestotliwosci. Po
osiggnieciu maksymalnych obrotow silnika, w przypadku nie osiggniecia wymaganego przez uzytkownika
cisnienia przetgcza pompe na zasilanie bezposrednie i za pomocg przetwornika uruchamia kolejng pompe. W
momencie osiggniecia przez zestaw pompowy wymaganego cisnienia sterownik za pomocg falownika reguluje
obroty silnika tak aby utrzymac¢ cisnienie na zaprogramowanym poziomie. Praca zestawu jest mozliwa pod
warunkiem obecnosci wody pod wymaganym cisnieniem w rurociggu ssgcym oraz potwierdzeniu gotowosci
przez poszczegolne pompy zestawu. Kazda pompa musi posiada¢ mozliwos¢ zatgczenia w trybie pracy
recznym lub automatycznym. Praca pompy powinna by¢ sygnalizowana w kolorze zielonym, awaria w kolorze
czerwonym. W przypadku awarii systemu uzdatniania wody w momencie spadku poziomu wody czystej
ponizej minimalnego poziomu alarmowego praca zestawu pomp |l stopnia zostanie wstrzymana.
Jednoczes$nie natychmiast zostaje wygenerowany sygnat alarmowy na Stacji Dyspozytorskiej w siedzibie
eksploatatora. W przypadku przekroczenia, zaprogramowanej przez uzytkownika, ilosci wody podawanej do
sieci, zestaw pompowy |l stopnia po wygenerowaniu odpowiedniego alarmu powinien ograniczy¢ podawanie
wody do sieci do wartosci 25% wartosci zadanego pierwotnie cisnienia. Taki stan alarmowy powinien trwa¢ do
momentu potwierdzenia alarmu przez uzytkownika lecz nie dtuzej niz 3 godziny od jego wystgpienia. System
sterowania musi posiada¢ funkcje blokowania wyzej opisanej funkcji przez uzytkownika z poziomu Centrum
Dyspozytorskiego. W przypadku wystgpienia pozaru na terenie obstugiwanym przez SUW po otrzymaniu

informacji od dyzurnego PSP uzytkownik blokuje tg funkcje do momentu otrzymania potwierdzenia
zakonczenia akcji ratowniczo-gasniczej. Blokada nie moze wptywaé na mozliwosé zdalnej zmiany parametrow
pracy zestawu pompowego.
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22. Czesc¢ architektoniczno-budowlana

Urzgdzenia technologiczne zainstalowane w budynku produkcyjnym, parterowym, niepodpiwniczonym z
nieuzytkowym poddaszem. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowane;.

OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

e RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowany obiekt budowlany — Stacja Uzdatniania Wody w tym miedzy innymi: przebudowa starego
budynku SUW; montaz i wykonanie: pompy gtebinowej w studni SW-1 SW-2 , rurociggéw ttocznych do studni,
dwoch zbiornikdw retencyjnych, stalowych o pojemnosci catkowitej 2 x 100 m3, sieci miedzy obiektowych,
rurociggéw technologicznych, pieciokomorowego odstojnika poptuczyn, przytgczy kablowych zalicznikowych,
linii kablowych do studni gtebinowych i zbiornikéw wyréwnawczych, instalacji odgromowej, instalacji
fotowoltaicznej - przebudowa dojazdéw wraz z ogrodzeniem - stacja uzdatniania wody

Kategoria obiektu: XXX

— ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
Projektowany obiekt budowlany w catosci bedzie stuzyt jako stacja uzdatniania wody wyposazona w :

* pompe gtebinowg w studni SW-1 i SW-2( projektowana)

* rurociggi ttoczne do studni

 zbiorniki retencyjny, stalowy o pojemnosci catkowitej V=100 m3 kpl.2
* sieci miedzyobiektowych

* rurociggi technologiczne

» 5-cio komorowy odstojnik poptuczyn

+ system drenazowy

* instalacje kablowe zalicznikowe

+ linie kablowych do studni gtebinowych i zbiornikéw wyréwnawczych
* instalacje odgromowg

* instalacje fotowoltaiczng

» dojazdy wraz z ogrodzeniem

Szczegoétowe informacje dotyczace parametrow technicznych sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu sg zawarte w
PFU rysunek S-1.

Program uzytkowy, technologia.
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Woda pobierana bedzie ze studni gtebinowej (ujecia wodnego) ttoczona do stacji uzdatniania wody.
Wydajnos¢ studni wynosi 25 lub 40 m3/h. W budynku stacji znajdowaé bedg sie urzadzenia technologiczne
(aeratory, filtry, zestaw pompowy do podnoszenia cisnienia) stuzgce do uzdatniania wody pitnej, a nastepnie
do przestania wody do sieci wodociggowe;j.

. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Wykonywany w ramach obiektu SUW budynek to obiekt parterowy usytuowany na rzucie prostokata o
wymiarach zewnetrznych (fgcznie z ociepleniem) liczonych przy terenie 15,02 x 9,70m. Obiekt zaprojektowany
w technologii tradycyjnej z drobnowymiarowych elementéw, kryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia
35° Wysokos¢ budynku do kalenicy wynosi + 8,04 m nad poziom posadzki, wysokos¢ okapdéw +3,98m.

Wykonczenie zewnetrzne:

sciany projektowanego budynku — tynk silikatowy w kolorze kremowym RAL 1015
cokot zewnetrzny - tynk silikatowy w kolorze szarym RAL 7016

dach — kryty blachodachéwka w kolorze czerwonym

obrébki blacharskie — kolor grafitowy

stolarka okienna — kolor biaty

stolarka drzwiowa — kolor szary /lub biaty/

Dla budynku kubaturowego przyjeto rzedng +0,00=.. m n.p.m.

. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
Zestawienie danych obiektow projektowanych:

Budynek:
kubatura V= 492,00 m?®

° zestawienie powierzchni:

powierzchnia zabudowy P z = 145,69 m?

powierzchnia uzytkowa P n = 123,00 m?
° wymiary:

wysokos¢ budynku - 8,04 m

szerokos¢ budynku - 9,70 m

dtugos¢ budynku — 15,02 m

liczba kondygnacii: 1
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° zestawienie pomieszczen

Nr pom. Nazm.la . Pow. (m?) Posadzka
pomieszczenia

PARTER

PROJEKTOWAN

poziom 0,00

1 HALA GEOWNA 85,70 gres

2 AGREGATORNIA 10,00 gres

3 SPREZAARKOWNI 11.80 gres

4 STEROWNIA 4,90 gres
MAGAZYN

5 ENERGII 2,10 gres
POM.

6 GOSPODARCZE 2,00 gres

7 wWC 3,00 gres

8 CHLOROWNIA 3,50 gres

LACZNIE

POWIERZCHNIA

NETTO

123,00m?
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1.OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O POSADOWIENIU OBIEKTU

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
25.04.2012 r. poz. 463 w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowienia. Dla potrzeb PFU i na
podstawie dokumentacji hydrogeologicznej, wstepnie okreslono warunki gruntowe:

Wystepujgce na badanym terenie warunki gruntowo-wodne sg korzystne dla potrzeb projektowanej inwestyciji i
pozwalajg na bezposrednie posadowienie projektowanych obiektow. Glebokosé przemarzania gruntéw na
badanym terenie zgodnie z normg PN-81/B-03020 wynosi 1,00m. Zaprojektowano posadowienie
bezposrednie na tawach fundamentowych o szerokosci 60cm i wysokosci 40cm. Na etapie opracowania
projektu technicznego nalezy wykonac¢ badania gruntu.

23. Instalacje wod-kan, wentylacja i ogrzewanie

instalacja wody

instalacja kanalizacji sanitarnej
instalacja kanalizacji chemicznej
instalacja wod poptucznych
instalacja grzewcza

wentylacja

agregat pradotworczy

Instalacja wody

O O O O O O O O

Projektuje sie doprowadzenie instalacji wody zimnej do pomieszczenia w.c (dolnoptuk - umywalka) oraz chlorowni
(umywalka). Rozprowadzenie wody z zastosowaniem rur systemu K i s a n o $rednicach & 15 i 20mm. Ciepta
woda do umywalki w pomieszczeniu w.c. i chlorowni dostarczana bedzie z podgrzewaczu elektrycznego
przeptywowego (szt. 3) zlokalizowany nad umywalkg. Na odgatezieniu do instalacji wody potrzeb wiasnych
nalezy zamontowa¢ zawér antyskazeniowy typu EA DN15.

¢ Kanalizacja sanitarna

Projektuje si¢ wykonanie nowej instalacji kanalizacji $ciekow sanitarnych w pomieszczeniu w.c. Instalacja
wykonana za pomocg rur PCV kanalizacyjnych o srednicach & 100 i @ 50mm. Scieki sanitarne odprowadzane
beda do zbiornika bezodptywowego

Kanalizacja chemiczna

Projektuje sie wykonanie nowej kanalizacji sciekdow chemicznych w chlorowni z przypadkowego rozlania
podchloryny sody i mycia posadzki. Kratka sciekowa, umywalka. Instalacja z rur PCV kanalizacyjnych o
srednicach @ 100 i @ 50mm. Odptyw sciekéw do studzienki neutralizacyjnej sciekdw chemicznych.

Kanalizacja wéd poptucznych

Wody poptuczne z ptukania filtréw, wody przypadkowe z posadzki hali technologicznej oraz wody przelewowe i
spustowe z urzgdzen technologicznych odprowadzane bedg za pomocg kanalizacji wewnetrznej z rur PCV o
srednicy & 300 mm SN8 do systemu rozsgczajgcego.

W hali technologicznej zaprojektowano odwodnienie posadzki linowe. Szczegoly
pokazano na rysunku technologicznym. Do pomiaru natezenia ptukania przyjewo skrzynki pomiarowe typ.
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Thomposona o wymiarach 90x60x90 cm. Wykonanie - stal nierdzewna. Wysokos¢ warstwy przelewowej w
skrzynce pomiarowej przy przeptywie 16 I/sm? winna wynosi¢ h = 16 cm.

e Instalacja grzewcza

Aby w budynku utrzymaé minimalng temperature + 5 °C przy spadku temperatury zewnetrznej ponizej - 15/20 °C
zaprojektowano instalacje grzewczg za pomocg piecéw akumulacyjnych piece akumulacyjne typ DUO-300i -
mocy1,3 kW.

Bilans ciepta: N = (492 x 10) : 860 = 8.79 kW

Rozdziat mocy:

- hala technologiczna - 5,20 kW - ilo$¢ szt 3
- sterownia 1,30 KW - ilos¢ szt. 1
- chlorowni 1,30 KW - ilo$¢ szt. 1
-WC 1,30 kW -ilo$¢ szt. 1

e Wentylacja.

a. Hala gtéwna - technologiczna
Kubatura: V = 492 m?
llo$¢ wymian powietrza - 2 w/h

Przyjeto wywietrzaki dachowe typowe @ 250 mm na podstawie dachowej ukosnej z przepustnica w ilosci szt.5
Przewody wywietrzakéw ociepli¢ ponad stropem weing mineralng gr. 5cm i obudowaé deskami gr. 25mm.
Nawiew powietrza przez nawietrzniki podokienne typ. A o wydajnosci 60+100m?3/h kazdy oraz otwory okienne i
drzwiowe. Do ususzenia powietrza w hali technologicznej zastosowano 2 kpl. osuszacza powietrza TYP. DHK - --
38E 240 m?®; 0 mocy 840 W. Wymiary 31.20 x 45,30 x 63.50. Odprowadzenie wody z osuszacza przewodem do
kanalizacji technologicznej.

b. Chlorownia

W chlorowni zaprojektowano wentylacje grawitacyjng i mechaniczna. llo$¢ wymian min 5 w/h grawitacja.
Wentylacja mechaniczna ilo$¢ wymian do 15 w/h. Do wentylacii grawitacyjnej stuzyé bedzie kanat wentylacyjny
kominowy 12/17cm zakohczony nasada kominowg . - PK. Do wentylacji mechanicznej przyjeto
dachowy wentylator WD16 o wydajnosci do 450 m3/h. Wentylator bedzie zamontowany na wylocie kanatu
wentylacji grawitacyjnej na kominie. Grzejnik elektryczny nalezy umiesci¢ 1,0 m od urzadzenia chlorujgcego.
Wiaczanie wentylatora zblokowane jest z otwieraniem drzwi do chlorowni w ten sposoéb, ze po otwarciu drzwi
automatycznie wigcza sie wentylator. Wentylator mozna rowniez wigczac recznie - wigczenie w pomieszczeniu
chlorowni. Drzwi wej$ciowe do chlorowni przyjeto petne ocieplone typowe.

Instalacja wentylacyjna nie bedzie wybuchowa z uwagi na niestate chlorowanie. Wykorczenie posadzka w
chlorowni bedzie antykwasowe. Przed swiattem w pomieszczeniu chlorowni bedzie zabezpieczaé typowa roleta
okienna na szybie.

c. WC i sterownia

Wentylacja grawitacyjna kanat wentylacyjny 14/14cm. Nawiew - podokienne nawietrzniki typ. A

d. Agregatornia
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W ramach dostawy agregatu pradotwdrczego 0 mocy 65 kW (do zabudowy
wewnetrznej) bedzie dostarczona czerpnia powietrza pow. 1.2 m? . Oraz wyrzutnia powietrza, ukfad przewodéw
odprowadzajgcych spaliny z wylotem & 65/80 mm typowy. W chwili wylgczenia agregatu prgdotwdérczego
wentylacja pomieszczenia realizowana jest w sposob grawitacyjny przez czerpne powietrza. W wydzielonym
pomieszczeniu budynku zostanie zamontowany agregat prgdotwérczy 65 kW. Ze wzgledu na zabudowe w
pomieszczeniu zamknietym nalezy wykonac instalacje odprowadzania spalin powstatych w wyniku pracy silnika
agregatu pradotworczego Powyzsza instalacja powinna by¢ szczelna, zapewnia¢ mate opory przeptywu. W celu
wyprowadzenia spalin na zewnatrz do rury wylotowej ttumika spalinowego nalezy zamontowac rure przewodu
spalinowego o srednicy & 65/80 mm. Tlumik spalinowy oraz kompensator do zamontowania przed ttumikiem
znajduja sie w dostawie wraz z agregatem. Przewdd spalinowy nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg z weiny
mineralnej grubosci 30 mm pod ptaszczem z blachy stalowej o $rednicy @ 150 mm usztywnionym ptozami.
Przewdd spalinowy wyprowadzi¢ za $ciane zewnetrzng. Uklad wyrzutni gorgcego powietrza wyposazy¢ w tunel
wylotowy pomiedzy chtodnicg, a wyrzutnig cieptego powietrza. Uklad wyrzutni wyposazy¢ rowniez w krécce
elastyczne, amortyzatory drgania od urzadzen do ukfadu wentylacyjnego oraz konfuzor. Wyrzutnia powietrza
scienna zlokalizowana w $cianie zewnetrznej zaopatrzona bedzie w ruchome zaluzje ora siatke przeciw
gryzoniom. Szczegdly przestawia projekt budowlany i elektryczny.

24. Eksploatacja ujecie wody i urzadzenia pompowni | °

Do zadan w zakresie eksploatacji nalezy w szczegolnosci:

- przechowywanie hydrogeologicznej i technicznej dokumentacji ujecia uzupetnionej w miare
wykonywanych robot,

- odczytywanie 1 x na miesigc wskazan wodomierza studziennego z notowaniem odczytéw w ksigzce
eksploatacji,

- §ciste przestrzeganie wytycznych DTR producenta pomp gtebinowych,

- dokonywanie corocznych przegladéw czesci mechanicznych i instalacyjnych ujecia,

- okresowa kontrola warunkéw sanitarnych uniemozliwiajgcych powstawanie ognisk zanieczyszczen i
czynnikdw mogacych ujemnie wptyngé na jakos¢ ujmowanej wody oraz wydajnosci ujecia,
W trakcie eksploatacji zabrania sie samowolnie opuszczania pomp ponizej okreslonego poziomu.

Filtry algorytm ptukania

Kontrola procesu uzdatniania wody polega na $ledzeniu oporu ztoza filtracyjnego oraz jakosci wody uzdatnionej
oraz okres sprawdzania jego stanu. Proces ptukania w SUW odbywa sie automatycznie dzieki zastosowaniu
armatury o napedzie pneumatycznym. Przewidziano ptukanie filtrow w pierwszym okresie przeprowadzanych
testow rozruchowych co trzy dni do momentu wpracowania sie ztoza. Kolejno mozna wstepnie zatozyc¢
nastepujgcy algorytm:

v' Plukanie filtra | - go stopnia co 5 dni
v' Plukanie filtra 1l- go stopnia co 10 dni

v" Na etapie rozruchu technologicznego, algorytm ptukania nalezy ustawi¢ w programie algorytmu
uzdatniania i ptukarza urzadzenh.

Dla nastepujgcych parametrow:
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v' predkosé filtracji do 15 m/h,

v' dopuszczalne straty cis$nienia na ztozu filtracyjnym 5 m H20

v ilo$¢ powietrza do napowietrzania 5-10% ilosci wody dwustopniowe napowietrzanie)

v" minimalna intensywnos$¢ ptukania powietrzem do 20 I/sm? przy czasie ptukania 1 + 3 min, powietrzem o
cisnieniu Apam = 5 m H20

v' po wzruszeniu zloza powietrzem przewiduje sie ptukanie wodg uzdatniong z intensywnoscig

do 15 I/sm?. Czas ptukania 3 + 5 minut,

Ostateczny algorytm ptukania filtrow zostanie przyjety po rozruchu technologicznym i badaniach wody.
Wykonawca robét moze zmieni¢ i okresli¢ bardziej szczegétowo miedzyczasy ptukania w trakcie regeneracii
filtrow. Obowigzkiem wykonawcy robét jest opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji SUW. Instrukcja
obejmujgca, charakterystyke stacji uzdatniania, zasady eksploatacii filtrow wypetnionych ztozem katalitycznym jak
i urzadzen do dozowania oraz podstawowe przepisy z zakresu BHP. W instrukcji nalezy uja¢ rozdziat dotyczacy
prawidlowe] eksploatacii zbiornikdéw retencyjnych. Oraz sposobu i czestotliwos$ci czyszczenia i dezynfekcii
zbiornikdéw wody czystej. Przeznaczona jest dla pracownikéw obstugi oraz nadzoru SUW. Zalecenia te
obowigzujg kazdego zatrudnionego przy obstudze stacji. Obowigzkiem Wykonawcy roboét jest dostarczenie
inwestorowi wynikdéw badan wody wymaganych i uzgodnionych przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego. Koszty zwigzane z rozruchem technicznym, technologicznym oraz badaniami wody ponosi
Wykonawca robot. Wykonawca robét musi dysponowaé programem komputerowym oraz programista od
technologii i sterowani procesem uzdatniania wody.

25. Czesc¢ elektryczna:

I. Opis Techniczny

do projektu rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Gtazewo-Swieszki gmina Mtynarze

2. Zakres opracowania

PFU obejmuje nastepujacy zakres :
przytacze kablowe zalicznikowe,
instalacje elektryczne i rozdzielnice wnetrzowe,
linie kablowe do studni gtebinowych i zbiornikow wyréwnawczych,
linie kablowe do mikro-instalacji fotowoltaicznej,
instalacja odgromowa,
sterowanie urzadzen.

L R

3. Stan istniejacy

Na terenie dziatki nr 261istniejaca studni Nr 1 eksploatowana jest za pomocg tzw. wylewki. Energia
pobierana jest od najblizszego zabudowania przytgczem prowizorycznym.
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4. Stan projektowany
4.1. Zasilanie obiektu

W ramach rozbudowy ujecia wodociggowego, powstanie nowy budynek stacji uzdatniania wody,
ktéry zasilany bedzie z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego typu KRSN-PP/2R-
NH2+R+NH2/F. Ztgcze bedzie ujete w oddzielnym opracowaniu na podstawie warunkéw
przebudowy sieci elektroenergetycznej wydanych przez Rejon Dystrybucji ZE w ..... W
projektowanym ztgczu zostanie zamontowany uktad pomiarowy jasko poétposredni Pomiar energii
projektuje sie przeniesc¢ z istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej znajdujgcej sie wewnatrz obecnie
uzytkowanego budynku. Z projektowanego ztgcza kablowo- pomiarowego nalezy wyprowadzié¢
obwad linig kablowg typu YKXS 5 x 35mm? dt.575 m i zakonczy¢ w rozdzielni gtéwnej, w nowym
budynku SUW. Kabel zasilajgcy utozy¢ na gtebokosci 0.7 m. na podsypce z piasku grubosci 10 cm
falisto. Kabel zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe Oki i przysypa¢ 10 cm warstwg piasku i 15 cm
warstwg gruntu rodzimego oczyszczonego z gruzu i kamieni, nastepnie przykry¢ folig niebieska
szer. 20 cm. Po utozeniu folii wykop wyréwnac¢ gruntem rodzimym oczyszczonym z gruzu i kamieni
ubijanym warstwami. Przed zasypaniem kabel zgtosi¢ do odbioru i dokonaé namiaru geodezyjnego.
W miejscach oznaczonych na planie zagospodarowania, kabel uktada¢ w rurach ochronnych o sr.
75 mm. Przejscie przez sciane oraz wewnatrz budynku kabel uktada¢ w rurze ostonowej o ér. 75
mm.

4.2. Rozdzielnice wnetrzowe

W projektowanym budynku SUW rozdzielnica wnetrzowa bedzie sie sktada¢ z dwéch cziondw:
rozdzielnicy energetycznej RG oraz szafy rozdzielczej technologicznej ozn. R .

Rozdzielnia gtéwna RG zasilana bedzie z sieci energetyki zawodowej stanowigcej zasilanie
podstawowe. W przypadku zaniku napiecia z sieci elektroenergetycznej zaprojektowano zréodto
zasilania rezerwowego w postaci agregatu prgdotwoérczego, ktéry zostanie uruchamiany w sposob
automatyczny. W tym celu w rozdzielni gtéwnej RG zainstalowano uktad SZR umozliwiajgcy
przetgczenie obwodu na zasilanie z aaregatu. W budynku proponuje sie montaz agregatu
pradotwérczego np. typu o mocy 80 kVA, 65 kW, 400 V.

Agregat bedzie przygotowany do rozruchu automatycznego.

Potgczenie agregatu z rozdzielnig gtowng wykonac¢ kablem YKY 4 x 16 mm?, a do potgczenia
obwodow sterowniczych z SZR utozyé kabel YKSY 14 x 1.5 mm?, oraz akumulatora przewéd YDY 3
x 2.5 mm?. Wielko$¢ mocy agregatu zapewnia utrzymania pracy urzgdzen technologicznych oraz
pozostatych odbiornikéw obiektu. Po powrocie zasilania z sieci elektroenergetycznej system
powrdci automatycznie do uktadu zasilania podstawowego. W RG zaproponowano zamontowanie
uktadu samoczynnego zatgczania rezerwy zasilania SZR) z modutami automatyki np. typu MAX-1S.
System wyposazony jest w uktad niezaleznych blokad elektrycznej i mechanicznej uniemozliwiajgcy
podanie napiecia na sie¢ elektroenergetyczng, w przypadku pracy agregatu .

W RG zamontowa¢ dodatkowo przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umiejscowiony na rozdzieli i na
zewnatrz budynku, a podtgczony do SZR.

Tablice rozdzielcze RG i RT umiesci¢ w obudowach stalowych o wymiarach:
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RG -1000 x 1800 x 500 mm — stojaca,
RT- 1200 x 1800 x 500 mm - stojaca.

Do rozdzielni technologicznej RT bedg podigczone urzgdzenia j.n.:

pompy gtebinowe,
pompa ptuczna ,
dmuchawa,
chlorator,
sprezarka,
elektrozawory i napedy przepustnic filtrow
sonda hydrostatyczna w kazdej studni i kazdym zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej (pomiar analogowy
poziomu wody),
czujniki ptywakowe w zbiornikach wyréwnawczych,
wodomierze.
Na drzwiach rozdzielni zamontowany bedzie kolorowy panel dotykowy, ktéry pozwala obserwowaé
parametry pracy urzadzen SUW oraz sterowac pracg catej staciji.

Tablice nalezy uziemi¢ oraz podigczy¢ do uziemienia wyréwnawczego i uziomu

4.3. Instalacje elektryczne

W budynku projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznej przewodami kabelkowymi typu
YDY, YDYp, OZ i JZ oraz przewodami sterowniczymi LIYCY ukfadane w korytkach. Do zestawu
hydroforowego projektuje sie utozenie linii kablowej typu YKY. Do podtgczenia urzgdzen odbiorczych
zastosowaé osprzet szczelny n/t o IP 65. Wszystkie odbiorniki technologiczne stacji uzdatniania
zasilane bedg z szafy rozdzielczej RT, a potrzeb ogdélnych zasilane bedg z szafy rozdzielni gtéwnej
RG, na ktére sktadajg sie nastepujgce obwody:

Instalacja sitowa
- rozdzielnica gtéwna RG2 w istniejgcym budynku - YKXS 5 x10 mm?, dt. 50 m,

- silnik pompy gtebinowej Nr 1 — linia kablowa YKXS 5x 10 mm? dt.44 m,
- silnik pompy gtebinowej Nr 2 — linia kablowa YKXS 5x 10 mm? dt.44 m,

- Falownik mikro-instalacji fotowoltaicznej — linia kablowa YKXS 5 x25mm? df. 48m

W rozdzielnicy RG2 nalezy podtgczy¢ proj. kabel YKXS 5x10 mm? do jej zasilania. Przed podaniem
napiecia w RG2 nalezy wypigé istniejgce obwody do urzadzen technologicznych, pozostawiajgc
wylacznie obwody potrzeb ogdlnych niezbednych do funkcjonowania budynku.

Rownolegle z kablami zasilajgcymi do studni Nr 1 i Nr 2 utozyé kable typu YKY 3x2.5mm? odpowiednio
dt. po 44m, przeznaczone do zasilania grzatki obudowy studni (bedacej na jej wyposazeniu) oraz do
sondy pomiaru poziomu wody w studni przeznaczonej do zabezpieczenia pompy przed suchobiegiem.
Kable utozy¢ w gruncie na gtebokosci 0.7 m. na podsypce z piasku grubosci 10 cm falisto. Kable
zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe Oki i przysypa¢ 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwg gruntu
rodzimego oczyszczonego z gruzu i kamieni, nastepnie przykry¢ folig niebieskg szer. 20 cm. Po
utozeniu folii wykop wyréwna¢ gruntem rodzimym oczyszczonym z gruzu i kamieni ubijanym
warstwami. Przed zasypaniem kabel zgtosi¢ do odbioru i dokona¢ namiaru geodezyjnego. Przejscie
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przez sciane budynku wykona¢ w rurze ostonowej o $r. 75 mm. Wewnatrz budynku kabel uktada¢ w

korytkach n/t.Kable YKXS potaczy¢ z przewodem OGL pompy, a kable YKY potaczyé¢ z grzatka i
sondg, w obudowie studni w wykonaniu naziemnym, w skrzynce przytgczeniowej na listwie

zaciskowe;j.
- dmuchawe - przewodem  -YDY 5x 4 mm?,
- sprezarke — 2 obwody - przewodem -YDY 5x 2.5 mm?,
- gniazdo wtykowe 3x32 A/Z - przewodem -YDY 5 x4 mm?,
- zestaw hydroforowy ZH - kablem -YKY 5x 16 mm?,
- szafka sterownicza lampy UV - przewodem -YDY 5x 2.5 mm?2.
2. Instalacje nN 1-faz.
chlorator - przewodem -YDYp 3x2.5 mm?,
osuszacz powietrza - 3 obwody -YDYp 3x 2.5 mm?,
oswietlenie wnetrzowe - 2 obwody -YDYp 3x 1.5 mm?,
wentylator dachowy - 1 obwad -YDYp 3x1.5 mm?,
gniazda 230V - 3 obwody -YDYp 3x2.5 mm?,
gniazda 24 V - 1 obwdd -YDYp 2x1.5 mm?,
ogrzewanie elektryczne - 7 obwodow -YDYp 3x2.5mm?,
podgrzewacz elektryczny wody - 1 obwdd -YDYp 3x2.5 mm?,
oswietlenie zewnetrzne - 1 obwdd -YDYp 3x1.5 mm?,

Instalacje elektryczng wnetrzowg projektuje sie wykona¢ w technologii bezpuszkowej z wykorzystaniem
puszek gtebokich Wentylator dachowy wigczany jest czujnikiem ruchu po otwarciu drzwi chlorowni
lub recznie tgcznikiem oswietleniowym zamontowanym wewngtrz pomieszczenia przy drzwiach

wejsciowych.

4.4. Ogrzewanie hydroforni

Do ogrzewania pomieszczen proponuje sie zastosowaé piece akumulacyjne np.
ilosci 7 szt o tacznej mocy 9.1kW. Grzejniki posiadajg termostat z programatorem, ktéry nalezy
nastawi¢ na temperature pozwalajgca utrzymaé min. +5°C w pomieszczeniu. Praca piecow
przewidziana w porze pozaszczytowej(nocnej).
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Piece posiadajg rowniez dodatkowo promienniki o mocy 0.28 kW, ktére zasilane sg niezaleznie z
mozliwos$cig ich zatgczenia w porze szczytowej (dziennej).

4.5. Oswietlenie zewnetrzne

Do oswietlenia zewnetrznego przylegtego terenu ujecia wodociggowego zaprojektowano
instalacje dwéch opraw ulicznych typu LED 30 W. Oprawy zamocowac¢ na wysiegniku stalowym
ocynkowanym na gorgco, mocowane do sciany budynku. Oprawy zawiesi¢ na wys. ok. 1,0 m na
dachem. Oswietlenie zatgczane bedzie automatycznie poprzez czujnik zmierzchowy bgdz recznie z
tablicy RG.

4.6. Zbiorniki wyréwnawcze

Od szafy sterowniczej zestawu hydroforowego RZH oraz szafy RT do czujnikdw poziomu w zbiornikach
wyréwnawczych utozy¢ linie kablowe sterownicze j.n.

- typu YKY 3x2.5 mm? dt. 23m i 35m - z szafy zestawu hydroforowego RZH
- typu YKYfty3x2,5 mm? dt. 38m i 50m - z szafy rozdzielni technologicznej RT.

Kable w ziemi uktada¢ na gtebokosci 0.5 m na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz przykry¢ 10 cm
warstwa piasku i 15 cm gruntu rodzimego, a nastepnie folig koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniu z
kanalizacjg i drogg wewnetrzng kable ostoni¢ rurkami ochronnymi o $r. 75 mm. Po zbiorniku przewody sond
hydrostatycznych uktadaé w rurkach o $r. 37mm i zakonczy¢ w szafce przytgczeniowej z tw. sztucznego o
IP65, wyposazong w zaciski montazowe do potgczenia z kablami YKY fty 3x 2.5 mm? i YKY 3 x 2.5 mm>.
Szafki zamontowac na wys. ok. 1.2 m nad terenem na zewnatrz zbiornika. W budynku kable uktada¢ w
korytkach. Zbiorniki nalezy uziemi¢ wykonujgc uziom otokowy kazdego zbiornika z bednarki ocynkowanej
25x4 mm. Rezystancja uziemienia Ru < 10 Q.

4.7. Sterowanie urzadzen technologicznych

Projektowana Stacja Uzdatniania Wody pracowa¢ bedzie automatycznie. Pracg zarzgdzac¢ bedzie
mikroprocesorowy sterownik zapewniajgcy automatyczne dziatanie procesow filtracji oraz ptukania filtrow. Po
przepompowaniu zadanej ilosci wody ze studni gtebinowych lub uptynieciu okreslonej liczby dni, sterownik
realizuje automatycznie caty proces ptukania ze wskazaniem na okres nocny.

Pracg pomp pierwszego stopnia steruje sonda hydrostatyczna zawieszona w zbiorniku wyréwnawczym.

Pracag pomp stopnia drugiego steruje sterownik mikroprocesorowy znajdujgcy sie w wyposazeniu Zestawu
Hydroforowego pomp Il stopnia i utrzymujgcy cisnienie wody na wyjsciu ze stacji na statym poziomie.
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Praca stacji w trybie uzdatniania wody.

Na podstawie ciggtego pomiaru poziomu wody dokonywane jest napetnianie zbiornika retencyjnego
pompami gtebinowymi. Ttoczg one wode ze studni gtebinowych do budynku stacji i poprzez aerator, zespot
filtrow do zbiornika retencyjnego. Podczas pracy pomp gtebinowych dokonywany jest pomiar ilosci
przepompowanej wody surowej. Uzdatniona woda znajdujgca sie w zbiorniku wyréwnawczym pobierana jest
przez sekcje | (sekcje gospodarczg) Zestawu Hydroforowego pomp Il stopnia i ttoczona jest bezposrednio w
sie¢ wodociggowg. Zestaw Hydroforowy jest zabezpieczony przed suchobiegiem sygnalizatorem ptywakowym
zawieszonym w zbiorniku retencyjnym.

Praca w trybie ptukania.

Proces ptukania rozpoczyna sie o ustawionej programowo godzinie ptukania
i uptynieciu okreslonej liczby dni bgdz okreslonej zadanej ilosci wody mierzonej wodomierzem za pompami
gtebinowymi na wejsciu do Stacji. W poczatkowej fazie napetniany jest zbiornik retencyjny do poziomu
maksymalnego. W nastepnej kolejnosci uktad przechodzi do spustu wody z pierwszego filtru. Po spuszczeniu
wody nastepuje otwarcie odpowiednich przepustnic i rozpoczyna sie ptukanie filtru powietrzem z dmuchawy,
po czym filtr ptukany jest wodg przy innym odpowiednim ustawieniu przepustnic. W nastepnej kolejnosci woda
ttoczona jest poprzez filtr do odstojnika stabilizujgc ztoze. Po zakonczeniu powyzszych procedur uktad konczy
ptukanie filtra nr 1
i przechodzi do ptukania kolejnych filtréw w identyczny sposéb wg ustalonej procedury. Po zakonczeniu
ptukania filtréw nastepuje przejscie do pracy w trybie uzdatniania.

Do wodomierzy z nadajnikiem impulséw od sterownika zamontowanego w rozdzielni RT
uktada¢ przewody LIYCY 4x0.34 mm?.

Sprezarka wiagczana jest wtasnym tgcznikiem cisnieniowym.

Szczegoétowy opis sterowania poszczegdlnymi urzgdzaniami znajduje sie w czesci
technologicznej projektu.

4.8. Instalacja odgromowa

Na konstrukcji dachu projektuje sie instalacje odgromowa wykonang z wykorzystaniem pokrycia

dachowego blachodachéwka. Zwody w miejscach wskazanych na rys. nr 9 potgczy¢ z blachodachéwka.

Przewody odprowadzajgce do ztgcz pomiarowych wykonac¢ z drutu FeZn ¢ 8. Przewody uziemiajgce wykona¢ z
bednarki ocynkowanej 25 x 4 mm. W czesci nadziemnej przewody uziemiajgce chroni¢ w rurze z tworzywa
sztucznego, a potgczenie z uziomem spawane.

Zaciski probiercze montowaé na wysokosci 1.4 m. Nalezy dokonaé sprawdzenia rezystanciji uziemienia, ktorej
wypadkowa wartos¢ Ru<10 Q.
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5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowy srodek ochrony od porazeh elektrycznych na obiekcie zastosowac
wytaczniki réznicowo -prgdowe o dziataniu bezposrednim, czasie wytgczania 0.2 s i czuto$ci 30 mA.
W budynku wykona¢ potaczenia wyrownawcze wszystkich bez wyjgtku elementéw przewodzacych i
potgczen z zaciskiem uziemiajgcym. Zastosowac rowniez ochronne obnizenie napiecia do 24 V.
Instalacja odbiorcza wykonana w uktadzie sieci TN-C-S.

6. Ochrona przeciwpozarowa
Budynek wyposazono przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP), zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 2016r. spetniajgcego wymagania dla obiektéw o kubaturze powyzej
1000 m®. Zastosowany wytgcznik przeciwpozarowy pradu powinien posiadac certyfikat Centrum Naukowo-
Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;.

Wytgcznik PWP zamontowac przy drzwiach wejsciowych do budynku oraz na szafie rozdzielczej RG, a obwdd
wykonaé przewodem ognioodpornym koloru czerwonego la zewnatrz
zastosowac przycisk odporny na oblodzenia.

Uwagi koncowe

1. Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami przy zachowaniu warunkow
BHP.
2. Projektowana lokalizacja urzgdzen podlega inwentaryzacji geodezyjnej, ktérg nalezy
zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen innych niz ujeto w projekcie pod warunkiem réwnowaznej ich
jakosci i parametrow technicznych.

4. Po rozruchu obiektu nalezy dokona¢ pomiaru wspoétczynnika mocy cos @, celem okreslenia, czy jest
on zachowany zgodnie z umowg przytgczeniowa. O ile nastgpig przekroczenia nalezy zainstalowaé
baterie kondensatoréw (BK) o mocy zapewniajgcej uzyskanie wtasciwego cos¢.

Il. Obliczenia techniczne - SUW

1. Zestawienie mocy urzadzen SUW

— Studnia nr 1 — pompa SP - 7,5kW

— Studnia nr 2 — pompa SP - 7,5kW

— Zestaw hydroforowy MPC-E 4 - 18,79 kW
— Pompa ptuczna -11,00 kW
— Sprezarka 2x1.5 kW - 3,00 kW
— Dmuchawa - 7,50 kW
— Chlorator - 0,3 kW
- Wentylator - 0,2 kW
— Ogrzewanie wewnatrz budynku 7 x 1.3 kW - 9,1 kW
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— Osuszacz powietrza 3x0.9 kW - 2,7 kKW
— Oswietlenie - 0,8 kW
— Podgrzewacz wody — bojler - 1,5 kW
— Ogrzewanie w obudowie studni - 0.3 kW
— Lampa UV -1x1.0 kW - 1.0 kW
— RAZEM - moc zainstalowana - 71,19kW

Moc szczytowa = 74,3- (7.5+5.5+11.0+2.4+7.5+2.6) = 37,8 kW.
Do awaryjnego zabezpieczenia podstawowych potrzeb zasilania w energie elektryczng w

istniejgcym budynku SUW zaprojektowano montaz agregatu prgdotwérczego o mocy pozornej
80kVA, mocy czynnej 65 kW, cos@=0.8 , ktory zalagczany bedzie w sposéb automatyczny.
2. Dobér zabezpieczen gtéownych

Prad obcigzeniowy
lo= 37,8/ 1.73x0.4x0.93= 58.73A
W szafce pomiaru energii zamontowac jako zabezpieczenie przedlicznikowe gtéwne roztgcznik
bezpiecznikowy z wkfadkg 63A.

I1l. Zestawienie materiatéw podstawowych- SUW

1. Kabel YKXS 5 x 35 mm? - 55 m
2. Kabel YKY 5 x 16 mm? - 30 m
3. Kabel YKY 4 x 16 mm? - 20 m
4. Kabel YKXS 5 x 10 mm? - 138 m
5. Kabel YKXS 5 x 25 mm? - 48 m
6. Kabel YKY 3x2.5 mm? - 322 m
7. Kabel YKSY 7 x 1.5 mm? - 30 m
8. Kabel YKSY 14 x 1.5 mm? - 20 m
9. Kabel YKYfty 3x 2.5 mm? - 88 m
10. Rura ochronna o $r. 75 mm - 20 m
11. Rura ochronna o $r. 50 mm - 18 m
12. Rura ochronna ¢ 37 - 16 m
13. Folia kablowa niebieska szer. 20 cm - 220 m
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Skrzynka z tw. sztucznego z listwg zaciskowg( zbiornik wyréwn.) 2 szt
Przewod YDYp 3x2.5 mm? 440 m
Przewod YDYp 2 x 1.5 mm? 12 m
Przewod YDYp 3x1.5 mm? 160 m
Przewod YDY 5 x 2.5 mm? 30 m
Przewod YDY 5x4 mm? 70 m
Przewod JZ-500 14x0,75 mm? 75 m
Przewod JZ-500 3x1.5 mm? 85 m
Przewod OZ-500 2x0,75 mm? 12 m
Przewod LIYCY 4x0,34 mm? 100 m
Przewdd ognioodporny HDGS 3 x 1.5 zo FE180/PH90 20 m
Lacznik oswietleniowy szczelny pojedynczy n/t 11 szt
tacznik oswietleniowy szczelny podwdjny n/t 1 szt
Gniazdo wtykowe 2 —bieg. szczelne 26 szt
Gniazdo wtykowe 3 —faz. 16 A 3 szt.
Gniazdo wtykowe 3 —faz. 32 A 1 szt.
Czujnik ruchu z zasilaczem 230/12 V 1 szt.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu. 2 szt.
Oprawa przemystowa LED 32 W 16 szt.
Oprawa zarowa SOPS —60 skosna 3 szt.
Oprawa PCW 196 Pacific 2 x 18 W 2 szt.
Piasek 14 md
Piec akumulacyjny DUO - 300i 1,3 kW 7 szt.
Rozdzielnica gtbwna wg rys. Nr 3 i 4 1 kpl.
Ogrzewacz wody o poj.10 |, 1.5 kW, 230V 1 szt.
Rozdzielnica technologiczna wg rys. Nr 5 1 kpl
Pret stalowy ¢ 17.2 mm di. 3 m 6 szt.
Bednarka ocynkowana 25x4 mm 150 m
Pret stalowy ocynkowany ¢ 8 mm 40 m
Ztgcze skrecane uniwersalne 11 szt.
Rurka ochronna z tw. sztucznego do uziemienia 12 m
Ztgcze kontrolne instalacji odgromowej 6 szt.
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Lampa przenosna 24 V - 1 szt.
Korytko z tw. sztucznego o wym. 130x50 mm - 40 m
Korytko z tw. sztucznego o wym. 75x40 mm - 25 m
Korytko z tw. sztucznego o wym. 40x20 mm - 80 m
Korytko z tw. sztucznego o wym. 32x15 mm - 100 m
Oprawa oswietlenia zewnetrznego LED 30 W - 2 szt.
Wysiegnik stalowy cynkowany - 2 szt.
Sonda hydrostatyczna - 4 szt.
Czujnik ptywakowy poziomu - 2 szt.
Agregat prgdotwoérczy typu . . omocy 80 kVA

65 kW, 400 V z automatyka - 1 szt.
Instalacja wentylacyjna i odprowadzenie spalin do agregatu - 1 kpl

IV. Instalacja PV na terenie SUW
1. Charakterystykaobiektu

Wielko$¢ terenu stacji uzdatniania wody oraz brak zacienienia od pobliskich przeszkod tj. drzewa czy budynki pozwala
na montaz instalacji fotowoltaicznej naziemnej. Projektuje sie instalacje fotowoltaiczng o mocy zainstalowanej 21,6 kWp i
sktadac sie bedzie z48modutow fotowoltaicznych o mocy 450 Wp kazdy. Do przemiany napigcia statego z modutéw
fotowoltaicznych zainstalowany zostanie tréjfazowy falownik o mocy 2 0 kW.

Instalacja stanowizespdt pradotworczy klasyfikowany jako mikrozrddto (o mocy nie przekraczajgcej 50 kWp STC)
wykorzystujgceenergie odnawialng (stoneczng). Podstawowym celemwytwarzaniaenergiielektrycznej przez system
sg potrzeby wiasne obiektu i zmniejszenie zuzycia energii elektryczne;.

2. Zakres opracowania

Zakres robét objetych niniejszym projektem powinien by¢ zgodny, lecz nie ograniczony do
wykonania nastepujacych instalacji elektrycznych:

- rozmieszczenie modutow fotowoltaicznych,

- instalacja okablowania modutéw i podigczenia do falownika ,

- falownik DC/AC,

- podiaczenie falownika do rozdzielnicy gtéwnej,

- instalacja ochrony od porazen i przepiec.

Wszystkie instalacje muszg by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta, niniejszym
opracowaniem, standardami europejskimi i normami obowigzujgcymi podczas ich montazu.
Zakres projektu nie obejmuje ekspertyzy gruntu pod katem mocowania stojakéw za pomocg
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wbijanych lub wkrecanych kotew gruntowych. Tego typu opracowanie powinno by¢ wykonane
przez uprawniong osobe.

3. Generatorfotowoltaiczny

taczna moc zainstalowanych modutéw wyniesie 21,6 kWp o tgcznej powierzchni aktywnej
okoto 100 m?. Moduty ustawione bedg na dwoch oddzielnych konstrukcjach wsporczych
mocowanych w gruncie ozn. Jako PV-1 i PV-2 *- sugerowane ustawienie pokazano na planie
zagospodarowania rys. Nr 1.

4. Moduty fotowoltaiczne

W instalacji fotowoltaicznej proponuje sie zastosowanie modutéw monokrystalicznych np.
typu RSM-8-450M lub podobne o parametrach j.n.:

Tabela 1. Parametry techniczne modutu fotowoltaicznego

Parametr | Oznaczenie |  Wartos¢
DANE ELEKTRYCZNE w standardowych warunkach testowania
Maksymalna moc znamionowa Pmpp 450 Wp
Napigcie jatowe Uoc 4533V
Prad zwarciowy Isc 12,65 A
Maksymalne napiecie znamionowe Umpp 37,74V
Maksymalny prad znamionowy Impp 11,93 A
Efektywno$¢ ogniw 21,70%
Tolerancja 0/+5 Wp
PARAMETRY MECHANICZNE
Wymiary (D/S) 1894x1096x30 mm
Masa 22,5 kg
Grubos¢ szkia 3,2 mm, ARC
DANE SYSTEMU
Maksymalne napiecie systemu 1500 VDC
Maksymalne zabezpieczenie 20 A
DANE TEMPERATUROWE
Nominalna robocza temperatura 44+ 2°C
Zakres temperatury otoczenia od -40 do +85°C
Wspétczynnik temperaturowy Isc 0,04 %/°C
Wspétczynnik temperaturowy Pmax -0,34 %/°C

Moduly wyposazone sa w kable przylagczeniowe 4 mm? o di. 1000 mm zakonczone ztgczem
PV.
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5. Montaz modutéwfotowoltaicznych

Moduty fotowoltaiczne zostang zamontowane na gruncie w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania.
Moduty skierowane beda na potudnie +10st. Ustawione zostang stojaki, na ktérych zamontowane beda 2 rzedy
modutéw w ukladzie pionowym. Nachylenie modutéw wzgledem poziomu wyniesie od 30-35 stopni.

Proponuje sie wykorzystanie stojakéw jednopodporowych, mocowanych do gruntu za pomoca kotew wbijanych lub
wkrecanych.

Doktadne miejsca ustawienia stojakéw uzgodni Wykonawca z Inwestorem na podstawie wykonanych wiercen i
opracowania warunkow geologicznych dla tego terenu i skonsultuje z dostawca systemu montazowego, celem
okreslenia optymalnego zagtebienia kotew w gruncie.

V5w ” N

Rys.1 Przyktadowy wyglad stojaka modutéw fotowoltaicznych

White lub wkrecane w grunt podpory stojakéw stanowiajednoczesnieich uziemienie. Moduty beda uziemione
poprzezprofile no$neipodpory konstrukcji wsporczych. W miejscach dylatacji profile poziome nalezy potaczy¢ ze
soba przewodem LgY 16mm?. Po zakonczeniu montazu nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia.

Powinnaonawynosi¢ nie wiecej niz30 oméw. W przypadku nie spetnianiatego warunku, nalezy zastosowa¢ uziom
pionowy wbijany, (np. Galmar) o dlugos$ci co najmniej 3 m.

Stojaki nie wymagaja dodatkowej instalacji ochrony od uderzen pioruna.
Podczas montazu stojakéw nalezy przestrzegac ,,Instrukcji montazu” i zalecen producenta.
5. Optymalizatory mocy
Optymalizatory mocy sa przetwornikami DC/DC regulujagcymi napiecie uktadu. Urzadzenia

posiadaja uktad sledczy punktu mocy maksymailnej. Projektuje sie zestaw ztozony z 64
optymalizatoréw o mocy 450W kazdy. System optymalizatoréw wyposazony jest w
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zintegrowang funkcje minimalizujgc zagrozenia bezpieczenstwa. Gdy podtaczone sg
optymalizatory mocy, moduty dziatajg jedynie woéwczas, gdy sygnat z falownika jest stale
ponawiany. Jezeli z falownika nie wychodzi zaden sygnat lub falownik nie pracuje ,
funkcja bezpieczenstwa automatycznie obniza napiecie optymalizatora i tancucha. W
trybie bezpieczenstwa napiecie wyjsciowe kazdego z optymalizatoréw wynosi 1V,
natomiast napiecie w tancuchach zostanie obnizone do wartosci 20V. Urzadzenia
mocowacé¢ do szyn montazowych znajdujacych sie z tylu modutu.

Tabela 2: Podstawowe parametry optymalizatorow

moc maksymalna 450 Wp
maksymalne napiecie wejsciowe 52V

zakres napie¢ 16-48V
maksymalny prad pracy 15A
maksymalny prad wejsciowy 14.5A
temperatura pracy -30°C +70°C
Stopien ochrony IP68

6. Falownik

System fotowoltaiczny sktadac¢ sie bedzie z 1 podsystemu wyposazonego w falownik o mocy
wyjsciowej AC 20.0 kW np. . Falownik zamontowany zostanie do wspornikdw stojaka
modutéw (ozn. PV-1), najblizszych trasy kablowej. Falownik nalezy zamocowac¢ pionowo, w taki sposdb aby moduty
ostaniaty go przed bezposrednim promieniowaniem stofca i opadami, miejscu fatwo dostepnym dla serwisu. Montazi
podigczenie falownikéw nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczong do nich instrukcjg instalacji i obstugi.

Falownik wytwarza napiecie przemienne 3-fazowe. Jego parametry okreslane sg przez sieé zasilajaca, do ktérej falownik
dostosowuje parametry generowanego napiecia.

Napiecie generowane przez falownik jest zsynchronizowane w fazie z instalacjg sieci.

Warto$¢é napieciaiczestotliwo$¢ sg dostosowywane do wartoscisieci. Falownik wytwarza napiecie tylkow obecnosci napigcia
sieci 0 odpowiednich parametrach.

Przekroczenie zadanych wartoscinapiecia lub czestotliwoscinaktérejkolwiek fazie lub zanik napiecia powoduje samoczynne
wytaczeniefalownikawczasie<0,2s. Jesttorealizacjawarunkdwokreslonychwwymogach PN-E-83017, atakze zapobiega
pracy wyspowej. Zabudowany w falowniku uktad sterowaniajestzdublowany, a odtaczanie od sieci realizowane jest poprzez 2
szeregowo potaczone roztgczniki. Nie sg wymagane zadne dalsze elementy tgczeniowe anizabezpieczajace.
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Falowniknalezy uziemi¢.Jakouziemienie wykorzystane zostang wbijanelub wkrecane wgruntpodpory konstrukcji
wsporczych modutdéw. Pozakorczeniu montazu nalezy wykonaé pomiar rezystancjiuziemienia. Powinnaonawynosi¢nie
wiecejniz30omow. W przypadkunie spetnianiatego warunku, nalezy zastosowac uziom pionowy wbijany, (n 0
dtugosci co najmniej 3 m. Jako uziom dodatkowy moznaréwniez zastosowac ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 25x4mm, utozonyw
wykopietrasy kablowej kabla przesytowego. Podigczenie uziomu nalezy wykonaé przewodem LgY 16mm?2.

Tabela 3: Parametry techniczne falownika

Parametr | Oznaczenie | Wartos¢
WEJSCIE DC
Zakres napiecia DC, mpp UDC, mpp 480 -850V
Maksymalne napiecie DC Umac (DC) 1100 V
Maksymalny prad DC Imax(DC) 26 A
Maksymalna liczba wejs¢ DC 2
WYJSCIE AC
Znamionowa moc wyjsciowa PN(AC) 20 kW
Maksymalny prad AC 31.9A
Znamionowe napigecie AC UN(AC) 3x230/400 V
Czestotliwosé wyjsciowa 50/60
Hz
Znieksztatcenie harmoniczne pradu <3 %
Typ sieci TN-C, TN-S, TN-C-S
SPRAWNOSC
Maksymalna 98,60%
Euro-eta 98,20%
OGRANICZENIA SRODOWISKOWE
Stopien ochrony IP 65
Zakres temperatury otoczenia 0d -30 do +60 °C
Wzgledna wilgotno$¢é bez kondensacii 0~ 100 %
ZABEZPIECZENIA
Zabezpieczenie nadprgdowe tak
Nadzor sieci tak
Monitorowanie awarii taficucha tak
modutow
Odwrécona biegunowo$é DC tak
Zwarcie i przetezenie AC i DC tak
Przepiecie AC i DC oraz przegrzanie tak

7. Instalacja napiecia przemiennego AC
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Przylaczeniefalownikadoinstalacji wbudynku SUW nastapi poprzez rozdzielnice gtéwna RG. W tym celu od
falownika do RG nalezy utozyé lini¢ kablowa typu YKY 5x25mm? , di. 40 m.

Podtaczenie kabla nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg montazu falownika”. Na obwodzie kablowym w RG
zainstalowa¢ wylacznik o pradzie znamionowym 80A.

Dobdr kabla i zabezpieczen obwodu falownika
Moc obwodu instalacji fotowoltaicznej P= 21,6 kW 1z=21.6/( 1.73x0.4x0.93) = 33.56A
Dobrano kabel YKXS 5 x 25 mm? o Iz = 143A
Sprawdzenie doboru kabli i zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym zgodnie
warunkami :
le<h<lI;
12£1.45x I,
gdzie:
Is—obliczeniowy prad roboczy= 33.56A
I;- obciagzalnos$¢ diugotrwata kabla I,=143A
In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego = 63 A
I,- prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego
1,6x1,=100.8A
33.56A <100.8A <143 A
100.8A < (1.45x143)=207.3A
Warunki spetnione
Zgodnie z istniejgcymi uregulowaniami energetycznymi, przy wspoétpracy obiektu SUW z
podiaczeniem instalacji PV, nalezy w ztaczu kablowo-pomiarowym zamontowaé licznik dwukierunkowy zgodnie
z wytycznymi OSD. Przed podtaczeniem instalacji PV nalezy ztozy¢ wymagane przez ENERGA-OPERATOR SA

dokumenty celem odbioru instalacji po czym pracownik OSD zamontuje licznik dwukierunkowy do rozliczania
poboru i produkcji energii elektryczne;j.

8. Instalacja napiecia statego DC

Po stronie DC moduty potgczone sg kablami solarnymi o podwdjnej izolacji odporne na promieniowanie UV o
przekrojach wskazanych na rys. Nr 11. Kable miedzy faczeniami modutéw fotowoltaicznych, a falownikiem bedg
prowadzone wzdtuz poziomych profili mocujacych moduty. Przewody ,, powrotne” nalezy uktada¢ wzdtuz tych samych
profili, réwnolegle do innych przewoddw, nie tworzac petli. Przewody nalezy mocowac do profili w sposéb
uniemozliwiajgcy ich ocieranie o konstrukcje oraz wciekanie wody do ztgczek kablowych. Luzne odcinki przewoddéw nalezy
mocowac do konstrukcji wsporczej przy pomocy opasek kablowych odpornych na promieniowanie UV.

Z segmentu PV-2 do falownika kable w ziemi uktada¢ w rurach ostonowych o sr. 50 mm , odpornych na promieniowanie UV.
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9. Elementy monitorujgce prace instalacji fotowoltaicznej

Podstawowa formg prezentacji danych dotyczacych wielkosci produkc;ji i pracy instalacji jest wyswietlacz
graficzny inwertera, na ktérym na biezgco lub tez wstecz istnieje mozliwos¢ analizowania i przeglagdania danych oraz
wyswietlane sg btedy pracy urzadzenia. Falowniki solarne posiadajg opcjonalng mozliwos¢ podtgczenia z modutem
komunikacyjnym za pomocg ztgcza RS485. Dzieki takiemu potgczeniu karty z internetem oraz platformie producenta
falownika, mozliwy jest podglad w produkcje energii elektrycznej za posrednictwem interfejsu

uzytkownika w przeglgdarce internetowej. Zdalny podglagd wymaga pofaczenia urzgdzenia z internetem oraz zatozenia konta
na stronie producenta falownika. Podglad jest mozliwy zaréwno na komputerze jak i w telefonie dzieki aplikacji mobilnej.

Dzieki tej ustudze mozna tatwo monitorowac, analizowac i poréwnywacé produkcje energii
z systemu fotowoltaicznego w rozbiciu na poszczegdlne dni z dowolnego miejsca.

10. Ochronaprzeciwprzepieciowa

Ochrona przepieciowa modutow i falownika realizowana jest przez ograniczniki przepie¢ zainstalowanych
fabrycznie w falowniku. Ochrona po stronie napiecia przemiennego bedzie realizowana przez ochronnik
przepieciowy klasy Il( B+C) — poziom ochrony Up< 1.5 kV.

11. Systemochronyod porazen

Sie¢ zasilajgca budynek i falownik wykonana jest w systemie TN-S. Dla prawidtowej pracy odpowiedni
zacisk falownika nalezy potgczy¢ z zaciskiem PE. Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana
jest przez zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje
przewodow i obuddw aparatéw i urzgdzen elektrycznych certyfikowanych znakiem CE.

Jako ochrone dodatkowg zastosowano samoczynne wytgczanie zasilania wytgcznikiem i
zabezpieczeniami falownika.

Ochrona przy uszkodzeniu przez zastosowanie samoczynne4go wytgczania zasilania
jest realizowana przez:
- wylgczniki instalacyjne (wytgczniki typu B z wyzwalaczami nadprgdowymi) na
wyjsciu falownika.

- system ochrony przeciwporazeniowej falownika- falownik jest zabezpieczony przed doziemieniami i
zwarciami poprzez wbudowane systemy bezpieczenstwa zasilania.

Uwaga:

Wszystkie urzgdzenia i materiaty uzyte do realizacji projektowanej instalacji musza by¢ zgodne z
obowigzujgcymi w Polsce normami i przepisami oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia.
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Wszelkie urzadzenia wskazane w projekcie sg przyktadowe, a odwotanie do nich miato na celu informowac
wykonawce o standardzie zastosowanych do realizacji urzgdzen. Dopuszcza sie uzycie innych modutow
fotowoltaicznych, przewododw oraz aparatéw elektrycznych bedacych odpowiednikami uzytych w projekcie, jezeli
spetniajg zatozone parametry techniczne.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oswiadczam, ze

opracowanie PFU o nazwie: stacji uzdatniania wody Gtazewo-Swieszki gm. Miynarze,

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu
widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia

Specjalnos¢ i numer

Funkcja Imie i nazwisko uprawnien budowlanych

Podpis

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
mgr inz. Krzysztof elektrycznych

Projektowat Nakonieczny

i elektroenergetycznych

08/01/0L

Roboty budowlano — montazowe winny by¢ wykonywane zgodnie z projektem. Przy realizacji robot nalezy
przestrzega¢ warunkéw uzgodnien, norm i przepiséw, w tym:

26.Normy

1. PN-B-10736 :1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

PN-B-10702:1999 wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN-10088-1:2007 Stale odporne na korozje. Czes¢ 1; Wykaz stali odpornych na korozje.
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PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania .PN-ISO 4061-1:1997
Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

PN-B-10720;1998 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
0golne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegania zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 5:
armatura regulujgca.

PN-EN 12201-1 : 2004 Systemy przewoddw rurowych sztucznych do przesytania wody. Poletylen ;PE
czesc 1,2,3,5, Wymagania Ogdlne.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa. Obiekty i elementy wyposazenia. Technologia.
PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie 1 MPa.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci
skladowych.

PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢
przeciwpozarowa.

PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i odbiér.
PN-73/6212-13 - Stacje filtrow pospiesznych.

PN-81/B-10740 - Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

BH-81/9122-05 - Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.

BN-78/9192-02 -Wodociagi wiejskie. Przewody cisnieniowe z rur PCV i AC i PE.

26.1 Inne dokumenty i instrukcje

21.

22.
23.

24.

25.
26.
27.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezja obstuga inwestycji. Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979r.

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru sieci kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL

Warunki techniczne Wykonania i Obioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, ( tom LILILIV ) W-wa
1989/1990r.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 2003r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. COB-RTI

Katalog typowych nawierzchni twardych i péttwardych IBDiM — Warszawa 1997r.
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Wszystkie prace budowlano-montazowe winny by¢ realizowane z zachowaniem przepiséw BHP w
warunkach gwarantujgcych bezpieczenstwo pracujgcych ludzi wg opracowania informaciji BIOZ.

Uwaga :

Wszystkie materiaty uzyte do budowy SUW i sieci wodociggowej powinny posiada¢ wymagane certyfikaty
CE lub wymagane aprobaty techniczne, atesty P.Z.H w Warszawie na kontakt z wodg pitna wg warunkéw
okreslonych w specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robot bedgcej zatagcznikiem do niniejszego
projektu. Préby instalaciji technologicznych i sanitarnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ,warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czesé |l —
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz warunkami zawartymi w odnosnych PN i BN. Niniejsze
opracowanie nie zawiera instrukcje obstugi i eksploataciji urzadzen technologicznych stacji uzdatniania
wody. Instrukcje i schemat stacji uzdatniania nalezy wykona¢ po wybudowaniu i rozruchu
technologicznym SUW. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej, rozruchowej, szkolenie obstugi
oraz instrukciji nalezy do przysziego wykonawcy technologii uzdatniania wody. Zachowaé szczegdlng
ostroznos¢ przy zblizeniach do kabli podziemnych elektrycznych.

Celem nadrzednym zamdwienia jest osiggniecie wysokich standardéw gospodarki wodnej w Gminie z
pozyskaniem nowoczesnych technologii ograniczajacych koszty produkcji wody i polepszenie z
pozyskaniem nowoczesnej technologii ograniczajgcych koszty produkcji wody i polepszenie jakosci

produkowanej wody. Podane w projekcie technicznym nazwy ( znaki towarowe, jezeli sie pojawig) maijg
charakter przyktadowy , a ich wskazanie ma na celu oczekiwanego standardu , przy czym Zamawiajgcy
dopuszcza sktadanie ,ofert réwnowaznych ” Przez , oferte rwnowazng ” nalezy rozumie¢ takg, ktéra
przestawia opis przedmiotu zaméwienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych |,
jakosciowych , funkcjonalnych spetniajacych minimalne parametry okreslone przez Zamawiajgceqo , lecz
oznaczong innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzenia.

Informacja:_po zrealizowaniu inwestycji nalezy koniecznie uzyska¢ ocene higieniczng na
Wszystkie urzgdzenia i materiaty stuzace do uzdatniania i dystrybucji wody na podstawie
dokumentaciji i aktualnych wynikéw badania wody.

Wyjasnienie: zastosowane urzadzenia w technologii uzdatniania wody sg dopuszczone i
przeznaczone do eksploatacji w tego typy obiektach. Urzgdzenia posiadajg odpowiednie atesty i
odpowiednie dokumenty techniczne. Budynek nowy wykonany zostanie z elementéw i materiatéw
izolacyjnych wyciszajgcych hatas. Pompy, zestawy pompowe, dmuchawa powietrza w obudowie
dzwiekoszczelnej wyposazone sg w amortyzatory i kompensatory jest to standard w wyposazeniu.
Sprezarka bezolejowa o matej mocy 1,50 kW jest nie emituje duzego i ucigzliwego hatasu pracujgca

ze zbiornikiem 250 I. Praca wigcz i wytgcz w odstepach kilku minutowych.
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r.
(Dz. U. z 2021r. poz.2454) w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego)

STRONA TYTULOWA

NAZWA ZAMOWIENA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO DLA KTOREGO
SPORZADZONO PFU

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

DLA ZADANIA PUBLICZNEGO W FORMULE ZPROJEKTUJ | WYBUDUJ NA
REALIZACJE ZADANIA ,,BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY Z
WYBUDOWANIEM NOWEJ STUDNI” PFU DLA SUW W MIEJSCOWOSCI
GLAZEWO - SWIESZKI *

Czes¢ 2 wymagania Zamawiajgcego

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi podstawe wytonienia Wykonawcy Robét budowalnych w formie
.Zaprojektuj i wybuduj *

Zamawiajgcy:

GMINA MLYNARZE
Ul. OSTROLECKA 7
06 — 231 MLYNARZ
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1. 1 Ogélne wymagania Zamawiajacego

Terminy realizacji zamdwienia.
Przedmiotowe zadanie realizowane bedzie w terminie okreslonym przez Zamawiajacego w SWZ

Gwarancja i rekojmia
Zamawiajacy wymaga od wykonawcy udzielenia co najmniej 5 — letniej gwarancji na przedmiot zaméwienia.

Udzielony przez Wykonawce okres rekojmi i gwaranciji stanowi dodatkowe kryterium przy ocenie ofert na przedmiotowe zadanie.
Reklamacje dotyczace stwierdzonych usterek i wad zatatwiane bedg z nalezytg starannoscig w terminie 7 dni od zgtoszenia.

1.1.1  Wymagania Zamawiajacego dotyczace architektury
Nalezy stosowa¢ sie do obowigzujacych wymagan z uwagi na brak Planu Miejscowego.

1.1.2  Wymagania Zamawiajacego dotyczace przygotowania terenu budowy
Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie zgtasza sie wymagan w odniesieniu do przygotowania terenu budowy.

1.1.3 Wymagania Zamawiajacego dotyczace konstrukgiji
Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie zgtasza sie wymagan w odniesieniu do konstrukcji.

1.1.4 Wymagania Zamawiajacego dotyczace instalacji

Wykonanie robét nalezy zaprojektowaé¢ zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spetnieniem szczegétowych zasad okres$lonych w
przepisach szczegolnych, zaaprobowane przez zamawiajacego, w ramach akceptaciji rozwigzan koncepcyjnych i projektowych. Projekt
budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem metody przebudowy i doborem technologii,
urzadzen, materiatéw oraz sposobu prowadzenia robét. Dobrana technologia, urzadzenia i materiaty musza spetnia¢ wymagania zawarte
w niniejszym PFU, a w szczegdlno$ci posiadac niezbedne deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne, atesty higieniczne, dokumentacje
techniczno — ruchowe.

1.1.4.01 Ujecie wody
W ramach niniejsze Inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do wymiany pompy, orurowania rur pompowych (stal nierdzewna 1.4301, AlSI
304) rurociggu wody surowej od studni nr 1,2 na dziatce 261do budynku SUW.

Dobor pomp do studni gtebinowych

Obudowa studni

Zaprojektowaé i wykona¢ obudowy studni z laminatoéw poliestrowych np. typu LANGE. Nowe obudowy sktadac¢ sie bedg z podstawy i
pokrywy w wykonaniu z laminatu poliestrowo szklanego. Pokrywy musza mie¢ mozliwo$¢ tatwego podnoszenia i umozliwia¢ dostep do
armatury z powierzchni terenu. Plyta glowicy ma byé przymocowana do podstawy obudowy za pomocg $rub. W przestrzeni pomiedzy
gtowicg a podstawg obudowy umiesci¢ gumowg uszczelke. Gtowica powinna by¢ wyposazona w zamontowany centralnie rurociag
pompowy d119,6x3 mm zakoriczony kotnierzem DN100 DN10. Gtowica w wykonaniu ze stali nierdzewnej AISI 304.

Podstawa obudowy o wymiarach co najmniej 1,565x1,02 m posadowiona ma by¢ na podtozu betonowym (fundamencie), wystajacym ok
10 cm ponad powierzchnie terenu z zapewnieniem prostopadtego usytuowania podstawy obudowy do osi orurowania studni.
63

PRACOWNIA PROJEKTOWA DOBROL JOZEF DOBROWOLSKI UL. WILCZYNSKIEGO 25C/25 10-586 OLSZTYN
czerwiec 2024



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
DLA ZADANIA PUBLICZNEGO W FORMULE ZPROJEKTUJ | WYBUDUJ NA REALIZACJE ZADANIA — BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY NA TERENIE
GMINY MtYNARZE WRAZ Z WYBUDOWANIEM NOWEJ STUDNI

SUW GtAZEWO - SWIESZKI OBREB ........DZIALKA NR 261

Montaz obudowy nalezy rozpoczaé od wykonania fundamentu betonowego (wylewki). Fundament powinien siegaC poza strefe
przemarzania gruntu. Zalecane jest osadzenie krééca np. z rury PVC/PE na odcinku podejscia rury wodociagowej przed wylaniem
fundamentu (w celu fatwiejszego wsuniecia ocieplenia).

Fundament wykona¢ zgodnie z zaleceniem dostawcy obudowy studni; 0 wymiarach co najmniej: 1865 x 1320 mm. Proponowane wymiary;
2100 x 1500 mm.

Wysoko$¢ fundamentu; co najmniej 200-250 mm.
Fundament wykona¢ z betonu min. C30/37, zbrojony konstrukcyjnie krzyzowo d10 mm co 20 ¢cm dotem i géra.

Prace nalezy wykonywa¢ w ten sposadb, aby nie uszkodzi¢ rury ostonowej studni gtebinowej. Powierzchnia fundamentu powinna tworzy¢ z
rurg ostonowa studni kat 90°.

Ponizej ptyty fundamentowej wykona¢ podsypke z grysu granitowego na gteboko$¢ co najmniej 1,0 m ponizej przylegtego terenu (gtebokosé
przemarzania). Zastosowaé kruszywo o frakcji 0-31,5 mm zageszczone do Is=0,97.

Przed wylaniem podtoza na pionowym odcinku podej$cia rurociggu wodnego osadzi¢ krociec z rury PCV lub blachy, ktéry po wylaniu
podtoza umozliwia swobodne wsunigcie tupin ocieplajacych pionowy odcinek rury wodociggowej. Mozna réwniez tupiny ocieplajace
montowac bezposrednio na pionowym odcinku rurociggu wodnego bez otworu przej$ciowego wykonanego z rury PCV lub blachy.

Rura ostonowa studni oraz w/w rura ostonowa ocieplenia rury wodociggowej moga wystawaé ponad podioze betonowe nie wiecej niz 50
mm. Po ustawieniu obudowy na podtozu wystajacy odcinek rury ostonowej studni powinien znalez¢ sie w otworze podstawy pod gtowice,
a wystajacy odcinek ocieplenia rury wodociagowej w drugim otworze podstawy. Odlegtos¢ osi otworu pod gtowice do osi otworu rury
wodociagowej wynosi 640 mm.

Pokrywa o wymiarach wewnetrznych 1,345x0,965 m sktada sie z dwdch elementéw (wewnetrznego i zewnetrznego) wykonanych z laminatu
poliestrowo-szklanego. Przestrzen pomiedzy elementami wypetniona jest warstwa ocieplajacq z pianki poliuretanowej grubosci 60 mm.
Wewnatrz pokrywy znajduje sie gumowa uszczelka 10 mm, Pokrywa lezy na podstawie, opierajac sie na uszczelce

Obudowe wyposazy¢ w urzadzenie automatycznego awaryjnego ogrzewania (np. termostat elektroniczny R-2001) w klasie IP55 pracujace
w zakresie temperatur 2-4°C.

Orurowanie na zewnatrz od studni budynku technologicznego

Rury pompowe do wody surowej wykona¢ z ze stali gat. co najmniej AISI304 DIN 1.4301 o grubosci $cianki co najmniej 3 mm. Laczenie
rur z kotierzami wg DIN 2576 poprzez wspotosiowe spawanie elektryczne w ostonie argonu, potaczenia wytrawione i pasywowane.
Rurociag wody surowej wykona¢ z rur PEHD zgrzewanych doczotowo.

1.1.4.02 Instalacje zewnetrzne
Instalacje zewnetrzne

W ramach rozbudowy stacji uzdatniania wody w Gtazewie przewiduje sie nastepujace prace w ramach instalacji zewnetrznych (sieci miedzy
obiektowych) oraz w ramach przebudowy rurociggéw ttocznych studziennych:

- orurowania SW 1,2 studni gtebinowa materiat stal AISI 304;

- wykonanie rurociggu PEHD d 110 wody surowej ze studni S1,2 do budynku SUW (L= ok. 50m).
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- rurocigg wody uzdatnionej PE-HD d 110/125 z budynku SUW do zbiornikéw wody pitnej (L= ok. 50 m); uzbrojenie rurociagu stanowi¢
beda 2 zasuwy odcinajace, zeliwne, klinowe, kotnierzowe typu F5, na doptywie do obu zbiornikéw wody pitne;.

- rurocigg ssawny PE-HD d 150 wody uzdatnionej ze zbiornikéw wody pitnej do pompowni sieciowej (L= ok. 30 m), uzbrojenie rurociagu
stanowi¢ bedg 2 zasuwy odcinajace, zeliwne, klinowe, kotnierzowe typu F5, na odptywie z obu zbiornikéw wody pitnej.;

- rurociag spustowy/przelewowy PVC d 110/150 do kanalizacji technologicznej.

Materiat do rurociagéw zewnetrznych:

W przypadku rurociggéw utozonych w gruncie nalezy stosowaé rurociagi z tworzyw sztucznych- wytacznie z surowca pierwotnego. Nie
dopuszcza sie stosowania surowca z odzysku —r e gran ulat u. Do wykonania instalacji zewnetrznych stosowac rury posiadajace
Aprobate Techniczng, Rurociagi instalacji zewnetrznych grawitacyjnych ($cieki) wykona¢ z rur PVC SN 8, faczonych za pomocg potaczen
kielichowych. Rurociagi instalacji zewnetrznych ci$nieniowych (woda) wykona¢ z rur polietylenowych do wody, PE100, PN10, SDR 17
taczonych metodg zgrzewania doczotowego i przy uzyciu ksztattek do zgrzewania doczotowego oraz kotnierzy ze stali nierdzewne;
skrecanych na $ruby ze stali nierdzewnej. Potaczenia z istnigjacymi rurociggami wykona¢ za pomoca Zzeliwnych tacznikéw rurowo
kotierzowych odpowiednich do materiatu istniejacego rurociagu. Rurociagi poziome wody surowej od studni do budynku SUW — wykonanie
z PE-HD. Jako potaczenia trojnikowe stosowacé tréjniki kotnierzowe zeliwne. Rurociagi powinny by¢ zaprojektowane w ten sposob, aby
predkos¢ w przewodach ssawnych nie przekraczata 1,5 m/s , aw przewodach ttocznych 2,0 m/s. Wykonanie wykopow i zasypéw. Budowe
sieci i przytaczy nalezy realizowa¢ w wykopie umocnionym szalunkami systemowymi ptytowymi, mechanicznie. W rejonie istniejacego
uzbrojenia wykopy prowadzi¢ recznie do gtebokosci ok. 1,0 + 2,0 m. Nadmiar urobku oraz grunty nienosne i frakcje ktore nie dajq sie
zageszczac do 98% nalezy wywiez¢ na wysypiska state. Grunty nadajace sie do zasypki nalezy wywiez¢ na sktadowisko czasowe. Miejsce
sktadowania wiw frakcji na terenie budowy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Grunt rodzimy z wykopdw dajacy sie zagesci¢ do 98% w skali
Proctora mozna wykorzystywaé¢ do zasypki. Po wykonaniu wykopu do poziomu posadowienia kanatow nalezy zlecié odbior gruntu przez
geotechnika. Do umocnienia wykopow stosowac szalunki typowe oraz wypraski stalowe i bale drewniane. Po zmontowaniu rur i wykonaniu
obsypki zgodnie z wytycznymi producenta rur, nalezy bardzo starannie prowadzi¢ zasypke wykopu odpowiednim gruntem rodzimym lub
piaskiem kopalnianym, warstwami grubo$ci 20cm z zageszczaniem gruntu do 98%. Wypetnienie nisz montazowych powinno nastepowaé
takim samym materiatem, jaki znajduje sie w strefie posadowienia rury. Nalezy zapewni¢ zageszczenie oraz statyczne bezpieczenstwo
rurociggow. Strefa przykrycia ok. 1,20 m nad wierzch rury powinna by¢ zageszczona przy pomocy $rednich ubijakéw (max. ciezar roboczy
0,6kN) lub za pomoca ptyt wibracyjnych (max. ciezar roboczy 5kN). Ciezkie zageszczarki wolno stosowac w warstwach przykrycia powyzej
1,0m. Zabrania sie stosowania do zasypki gruzu oraz zbrylonej gliny. Deskowanie powinno by¢ wyjmowane stopniowo, wraz z warstwowym
wypetnieniem i zageszczeniem gruntu. Nie nalezy dopuszczaé do przetomdw i osiadania miejscowego, gdyz prowadzi to do negatywnych
zmian w rozktadzie obcigzen.

1.2.5. Wymagania Zamawiajacego dotyczace wykonczenia obiektu

Prace wykoniczeniowe nalezy uwzgledni¢ szczegtowo w Projekcie Technicznym, zaaprobowanym przez Zamawiajgcego zwtaszcza w
zakresie kolorystyki elewacii i drzwi zewnetrznych, ptytek ceramicznych, ogrodzenia,

1.2.6. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu (uporzadkowanie terenu uwzgledniajace w maksymalnym stopniu przywracajacy stan przed rozpoczeciem robét
budowlanych) nalezy uwzgledni¢ szczeg6towo w Projekcie Technicznym, zaaprobowanym przez Zamawiajacego.

1.3 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
1.3.1 Wymagania ogdlne.
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Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja robdt, jako$¢ uzytych wyrobow i fachowo$¢ wykonania byty na poziomie wyzszym od
przecietnego Zamawiajacy bedzie kontrolowat w tym zakresie jako$¢ wykonywanych prac. Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z
Wykonawcg i prowadzenia na biezaco kontroli wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy ustanowi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z PFU
Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukoriczenia robot okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami
Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty wykonawcy
wyspecyfikowanie w PFU oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i ustugi konieczne do wykonania robét. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatar prowadzonych na terenie budowy i wszystkich
metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i materiatow, jakie
beda wymagane zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatarn do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce uzgodnione z Zamawiajacym jako obszary robocze. Podczas realizacji robét
Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w
magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu budowy wszelki
ztom, odpady. Wykonawca powinien stosowaé jednolite i spojne rozwigzania materiatowe oraz techniczno — technologicznych przy
projektowaniu i wykonaniu robét objetych Programem Funkcjonalno - Uzytkowym.

1.3.2. Projektowanie przez Wykonawce.

Warunkiem rozpoczecia robot budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie dokumentdw Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia. Wszelkie koszty bedace nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy.

1.3.3. Dokumenty Wykonawcy.

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentéw Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty i inne
opracowania niezbedne do wiasciwego wykonania robét na wiasny koszt.

1.3.4. Zgodnos¢ rohét z PFU i dokumentami.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub upuszczen w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, pomiar rzeczywisty w terenie wykonany podczas
obowigzkowej wizji w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny
by¢ zgodne z zatwierdzonymi dokumentami i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez Zamawiajacego dokumentach i w PFU bedg
uwazane za wartosci docelowe.

1.3. 5. Stosowanie przepisow prawa i norm.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i ukoriczenia robét.
Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa regulujgcego warunki w zakresie celu, jakiemu majg stuzy¢ roboty objete PFU. Jako
obowigzujace beda prawa aktualne na dzien przejecia robdt przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm
zharmonizowanych oraz krajowych, ktdre obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU i do stosowania ich postanowien na
réwni z wszystkimi innymi wymaganiami.

1.3. 6. Decyzje i postanowienia administracyjne.
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Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyska¢ na swéj koszt. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w
decyzji w zakresie wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedle, ktérego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie
wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentéw oraz rob6t. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich
petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

1.3.7 Harmonogram rohét

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu robdt powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki i warunki:

. kolejnos¢ realizacji przedmiotu zamowienia z uwzglednieniem etapdw projektowania i realizacji robot,

. czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowe,

. wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny znajdowa¢ sie w odpowiednim miejscu przed
. rozpoczeciem robdt na danym obszarze.

Roboty budowlano — montazowe w szczegdlno$ci wykonane zostang nastepujace roboty:

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:

a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia, w tym:
-zaplecze budowy,
-doprowadzenie mediéw niezbednych dia Wykonawcy dla potrzeb budowy, - urzadzenia ppoz. i BHP.

b) petna obstuga geodezyjna na etapie wykonawstwa robét i inwentaryzacji powykonawczej oraz obstuga geotechniczna.

c) wykonanie doktadnej dokumentacji fotograficznej placu budowy przed przystapieniem do rob6t budowlanych.

2. Roboty budowlane i wykofczeniowe w zakresie niezbednym do realizacji zamédwienia, w tym roboty ziemne, ogéinobudowlane, sanitarne,
technologiczne, drogowe i elektryczne.

3. Zagospodarowanie terenu:

a) uporzadkowanie Placu Budowy oraz przywrécenie stanu pierwotnego w tym obiektéw naruszonych.

4. Roboty rozbiorkowe. Wszelkie materiaty z rozbiérek powinny zostaé wywiezione na wysypisko komunalne lub odpowiednie punkty
utylizacji tych odpaddw na koszt wykonawcy robét. Roboty dotyczace przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczenstwa
pracownikom i osobom postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez caty okres wykonywania robét budowlanych
wchodza w zakres obowigzkow, ktore wykonawca realizuje na whasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wliczony jest w cene kontraktowa. Wymagania wzgledem gtéwnych grup prac
budowlanych: Wszystkie prace bedace w zakresie zadania inwestycyjnego sg ze sobg technologicznie powigzane, i powinny zosta¢
zaprojektowane i wykonywane komplementarnie.

Fundamenty betonowe i posadzki oraz otwory w $cianach z cegty nalezy usuna¢ mtotem pneumatycznym a materiat z rozbiérki nalezy
wywiez¢ przed budynek i utozy¢ w stosy. W hali technologicznej i zapleczu technicznym nalezy dokona¢ demontazu zbednych urzadzen,
rurociggow i konstrukcji. Podczas prowadzenia prac nalezy zachowac szczegolng ostrozno$¢ w czasie demontazu urzadzen
technologicznych, gdzie istnieje zagrozenie upadkiem z wysokosci.

5. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére

w jakikolwiek sposob zwiazane sg z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.
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6.Wykonawca pokryje koszt szkod powstatych na skutek uszkodzenia infrastruktury podziemnej, urzadzen nadziemnych i elementéw
zagospodarowania przestrzennego.

7.Wykonawca na okres wykonywania robdt zabezpieczy interesy osdb trzecich, ochrony $rodowiska i warunkéw bezpieczenstwa poprzez
ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci cywilnej i majatkowej w firmie ubezpieczeniowej. Polisa taka wraz z jej zakresem zostanie
przedstawiona Zamawiajacemu do akceptacji co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych.

1.3.8. Szkolenie, Proby, Przekazanie do Eksploatacii

Zakres zamdwienia obejmuije takze:

Przeprowadzenie prob kofncowych (w tym prob cisnieniowych i szczelno$ci oraz badan bakteriologicznych oraz rozruchu technologicznego
studni nr1,2 i agregatu pradotworczego) nadzér nad prébami eksploatacyjnymi. W dokumentach przekazanych Zamawiajacemu przed
rozpoczeciem prob koricowych Wykonawca przedstawi szczegotowy program ich przeprowadzenia.

1.3.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza terenem budowy w okresie
trwania realizacji przedmiotu zaméwienia do zakorczenia i odbioru robét, a w szczegdlnosci. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu
0s6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem osdb nieupowaznionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty zwigzane z uzyskaniem, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw na terenie budowy, jezeli zajdzie taka
konieczno$¢ i poniesienie zwigzanych z tym opfat.

1.3.10. Materiaty

Wykonawca bedzie uzywat w trakcie robét materiaty budowlane spefniajace wymagania obowigzujgcych normi przepiséw prawa. Wszystkie
materiaty musza posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty, aprobaty, deklaracje zgodnos$ci, DTR zgodne z ustawg o wyrobach budowlanych,
ktére Wykonawca bedzie przedstawiat do zatwierdzenia Zamawiajaceqo i dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w formie wnioskéw materiatowych i ktére bedzie posiadat do wgladu przez caty okres budowy oraz ktére zataczy do dokumentacii
powykonawczej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na
teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie. Materiaty przeznaczone do wbudowania beda materiatami fabrycznie
nowymi, pierwszej klasy, jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci.

1.3.11.Sprzet

Sprzet uzyty podczas budowy powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w STWIORB zaakceptowanym przez Inwestora. Rodzaj, ilos¢,
typ i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz
zatozonym terminem zakonczenia robdt i przedmiotu umowy przewidzianego podpisang umowa. Wykonawca musi zagwarantowaé, ze
sprzet uzyty bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet musi by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i nie
powodowacé jego skazenia. Wykonawca bedzie posiadat na budowie dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do uzytku jezeli takie
sq wymagane przepisami oraz dokumenty. Sprzet, maszyny, urzadzenia nie gwarantujace zachowania bezpiecznego uzytkowania zaréwno
dla ludzi jaki i srodowiska zostang nie dopuszczone do pracy.
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1.3.12. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Materiaty i
urzadzenia wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewroceniem i przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetaczaé
zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikaé transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i
przechowywania materiatéw i urzadzen nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace z ich specjalnych wtasciwosci zastrzezonych przez
producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen wytwdrcy, a
w szczegoInosci urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sie.

1.3.13.Sktadowanie

Rury nalezy sktadowaé na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepdw i nieréwnosci w pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej
niz 2 m, tak aby nie uszkadza¢ kielichdéw i bosych korcowek rur. Sktadowisko powinno by¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nieprzekraczajacej 40 °C. Urzadzenia technologiczne i
armature oraz ksztattki nalezy sktadowac zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. Nalezy
je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

1.3.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac roboty budowlane przestrzegajac zasady Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. W szczegdlnosci by
pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni dla pracownikdw wszelki sprzet, odziez i urzadzenia dla ochrony zycia i zdrowia osobom zatrudnionym
podczas prac budowlanych. Koszty zapewnienia BHP na budowie podnosi Wykonawca. Kierownik budowy zobowigzany jest zgodnie z
Prawem Budowlanym sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu BIOZ na podstawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zawartej w dokumentacji projektowe;.

1.3.15.0chrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek podczas prowadzenia robdt budowlanych przestrzegaé wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego. Stosujac sie do wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na zabezpieczenie srodowiska przed hatasem, ciekéw
wodnych przed wodami zanieczyszczonymi i toksycznymi, powietrza przed pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru oraz przed
odpadami wytwarzanymi podczas realizacji robét budowlanych.

1.3.16. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca do momentu odbioru koAcowego przedmiotu umowy bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszystkie uzywane materiaty
i urzadzenia. W trakcie realizacji zadania wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czysto$ci nawierzchni po ktérych
poruszajg sie maszyny i sprzety budowalne Wykonawcy oraz placéw i terenéw przylegtych.

1.3.17. Zabezpieczenie interesow osob trzecich
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
1.3.18. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopdw winno by¢ realizowane wg opracowanego przez Wykonawce projektu. Wykonawcy pozostawia sie dowolnosé w
zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopdw. Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do
prowadzenia rob6t odwadniajacych,

1.3.19. Kontrola Robot

Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i upowaznionego pracownika Zamawiajacego przeprowadzi proby szczelnosci. Z préb
szczelno$ci sporzadzony zostanie stosowny protokdt. Wykonawca na wiasny koszt zleci uprawnionemu laboratorium wykonanie badan,
jakosci wody.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy Wykonawcy oraz Inspektor Nadzoru Zamawiajacego. Zapisy w
Dzienniku bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq dokonywane czytelnie | prowadzone w porzadku chronologicznym
odzwierciadlajacym rzeczywiste wykonywanie i odbiory prac.

Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru bedzie kontrolowat:

rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym, wykonawczym przed ich przestaniem do Wykonawcy w aspekcie zgodnosci z
PFU opisy zawarte w STWIORB przed ich przestaniem do Wykonawcy w aspekcie zgodnosci z PFU sktadane wnioski materiatowe jako$¢
i zgodnos¢ z projektem wykonywanych prac na kazdym etapie budowy zgodno$¢ prowadzonych prac z terminami umownymi i
harmonogramem rzeczowo-finansowym

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow i urzadzen, ktore
budza watpliwos¢ co do ich jakosci, o ile kwestionowane materiaty i urzadzenia nie zostang usuniete z wiasnej woli. Koszty tych badan
bedzie ponosit Wykonawca. Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru mozliwos$¢ kontroli oraz pobierania prébek i badania materiatow,
urzadzen i dokonywania audytéw u zrédta ich wytwarzania.

1.3.20. Odbiory robét
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbidr koricowy.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru do odbioru robét ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych. Odbior rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogdlnego procesu budowlanego. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie w terminie ustalonym nie pézniej niz
24 godziny od zgtoszenia.

Odbiér koricowy
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Odbidr koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie. Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru
koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru. Odbidr koricowy robot nastapi w terminie i na warunkach okreslonych w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakorczenia robét i przyjecia niezbednych dokumentoéw budowy.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i przy udziale Wykonawcy —
sporzadzajac koncowy protokét odbioru robdt budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W czasie
odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
zwlaszcza w zakresie wykonanych rob6t uzupetniajacych i poprawkowych. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw w tym dokumentacji powykonawczej, wynikéw préb, badan, sprawdzen i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z rysunkami i PFU. W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét
uzupetniajacych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynno$ci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego.

1.3.21. Dokumenty odbioru robét.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e oryginat Dziennika Budowy,

e  o$wiadczenie kierownika budowy 0zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe,

e o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i terenéw przylegtych oraz
zajetych na poczet realizacji przedmiotu umowy,

e inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

o protokoty wynikéw prob, badan, sprawdzen i pomiaréw,

o deklaracje zgodnosci, atesty techniczne, atesty sanitarne, dokumentacje techniczno ruchowe dla urzadzen, instrukcje obstugi i
uzytkowania,

e protokoty z przeprowadzonych szkolen, uruchomien

e  koncowa dokumentacje rozruchowa,

e  projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach w formie pisemne;j.
1.3.22. Uwagi koncowe
Terminy realizacii, informacje o sankcjach za opdznienia, usterki, nienalezyte wykonanie umowy ustalono w projekcie umowy.

Zasady ciggtosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia rob6t do ich odbioru przez zamawiajacego oraz w okresie gwarancji
i rekojmi.

Wprowadza sie zasade, iz wykonawca robét jest w petni odpowiedzialny za stan placu budowy oraz wznoszonych obiektéw i wykonywanych
rob6t, od dnia przyjecia placu budowy az do dnia odbioru koricowego obiektdw przez zamawiajacego.

Zabezpieczenie robét przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych temperatur obcigza wykonawce.

71
PRACOWNIA PROJEKTOWA DOBROL JOZEF DOBROWOLSKI UL. WILCZYNSKIEGO 25C/25 10-586 OLSZTYN
czerwiec 2024



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
DLA ZADANIA PUBLICZNEGO W FORMULE ZPROJEKTUJ | WYBUDUJ NA REALIZACJE ZADANIA — BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY NA TERENIE
GMINY MtYNARZE WRAZ Z WYBUDOWANIEM NOWEJ STUDNI

SUW GtAZEWO - SWIESZKI OBREB ........DZIALKA NR 261

Okres odpowiedzialno$ci za skutki ewentualnych wad obiektéw i rob6t przenosi sie na okres rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajagcemu. Zasady usuwania
usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru
oraz za wady powstate po odbiorze lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno by¢
stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce na piSmie na 7 dni
przed terminem dokonania ogledzin. W protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajacego termin na usuniecie stwierdzonych wad.
Strony mogg uzgodni¢, ze wady usunie zamawiajacy zastepstwie wykonawcy i na jego koszt w szczegotowych postanowieniach umowy.
Usunigcie wad musi zosta¢ stwierdzone protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstate w okresie trwania rekojmi spowodowane zostaly niewtasciwg eksploatacjq
przez uzytkownika spowoduje, ze uprawnienia z tytutu rekojmi wygasajq z dniem, w ktérym taka okolicznos¢ strony stwierdzity. Wykonawca
bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany szkode naprawi¢, za odrebnym wynagrodzeniem.
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021r.
(Dz. U.z2021r. poz.2454) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego)

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

DLA ZADANIA PUBLICZNEGO W FORMULE ZPROJEKTUJ I WYBUDUJ NA REALIZACJE
ZADANIA ,,BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY Z WYBUDOWANIEM NOWEJ STUDNI”
PFU DLA SUW W MIEJSCOWOSCI GLAZEWO - SWIESZKI “

3. CZESC INFORMACYJNA

Zamawiajacy:

GMINA MLYNARZE
Ul. OSTROLECKA 7

06 - 231 MLYNARZE
Gmina Mtynarze AB.6740.4.6.2018r.
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2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢é przedsiewziecia z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania wszelkich dokumentéw formalnych i technicznych stanowigcych podstawe do
projektowania a w szczegoinosci aktualng mape do celéw projektowych oraz inne dokumenty wynikajace z odrebnych przepiséw zostang
wykonane na etapie projektowania.

2.2. Oswiadczenie Zamawiajaceqgo stwierdzajace jeqo prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. W szczegdlnych przypadkach
Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania wszelkich oswiadczen potwierdzajacych prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane w ramach opracowywanej dokumentaciji projektowe;.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zniejszymi
zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2454), oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym z uwzglednieniem postanowier m.in. n/w dokumentow resortowych i aktéw prawnych i norm:

2.3.1. Przepisy prawne:

° Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.);

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z pdzn. zm.);

° Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych

(Dz. U. z2022r. poz. 176);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126);

° Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 22003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.);
° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401);
Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1170);
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990);
° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U z 2022 r. poz. 699);
° Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973);
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° Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503);

° Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2020 r. poz. 10);

° Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.
U.z2014r. poz. 112);

° Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072);

° Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie w $ciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 2019 r. poz. 1220 z pdzn. zm.);

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U.
z2002r. nr 8 poz. 70);

° Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy przy eksploataciji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437);

° Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2020 r. poz.
2028 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z
2017 r. poz. 2294);

° Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311);

° Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916);

° Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029);

° Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz. U. z 2019 . poz. 1839);

° Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. z 2009 nr 124 poz. 1030);

° Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021);

° Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 r. poz. 2454).

2.3.2. Normy:

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania;

PN-B-10702:1999P -Wodociagi i kanalizacja—Zbiorniki-Wymagania i badania;

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 -Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych;

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 -wydane przez COBRTI INSTAL;

PN-B-10736:1999P -Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne

wykonania;

PN-EN 736-3:2010P Armatura przemystowa—Terminologia-Czes$¢ 3: Definicje terminow;

PN-EN 1333:2008P Kotnierze i ich potaczenia—Elementy rurociggéw-Definicja i dobor PN;

PN-B-10725:1997P Wodociagi—Przewody zewnetrzne-Wymagania i badania;

PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne --Cze$¢ 1: Zasady ogdine;
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e  PN-B-10736:1999-Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania;

e  PN-EN 736-3:2010P Armatura przemystowa—Terminologia-Cze$¢ 3: Definicje terminow;

e  PN-EN 1333:2008P Kotnierze i ich potaczenia—Elementy rurociagow — Definicja i dobdr PN;

e  PN-B-10725:1997P Wodociagi-Przewody zewnetrzne-Wymagania i badania;

e  PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1:
Wymagania ogdine.

e  PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

e  PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

e  PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.

e  PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych

e  PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ciSnieniowego
odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig — Nie plastyfikowany (polichlorek winylu PVC-U) — Cze$¢ 1: Wymagania
ogdlne

e  Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

Uwaga: Obowigzujaca edycja norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pézniej niz 30 dni przed terminem sktadania ofert.

2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt budowlanych, w szczegélno$ci:

2.4.1 Kopia mapy zasadniczej

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania mapy zasadniczej, map ewidencyjnych oraz aktualnej mapy do celéw projektowych
w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej oraz do poniesienia kosztéw z tym zwigzanych

2.4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do wykonania badan geotechnicznych dla wykonania przedmiotu umowy: projektéw a nastepnie
generalnemu SUW Gtazewo oraz do poniesienia kosztow z tym zwigzanych

2.4.3. Inwentaryzacja zieleni

Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do wykonania inwentaryzacji zieleni i uzyskania pozwolenia na wycinke drzew. Jezeli w zwigzku z
ostatecznie zatwierdzong ostatecznie koncepcjg i planem zagospodarowania terenu nastapi konieczno$¢ dokonania wycinki drzew to
wykona jg Zamawiajacy oraz poniesienie koszty z tym zwigzane.

2.4.4. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie, odbudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen
technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz
obiektow przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do wykonania niezbednych inwentaryzacji lub dokumentaciji obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg
one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcii, instalacji i urzadzen
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technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow
przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek na bazie przedmiotowego PFU, w ramach opracowywanej
dokumentaciji projektowej. oraz do poniesienia kosztéw z tym zwigzanych

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytaczeniem obiektu
do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz
drég samochodowych, kolejowych lub wodnych

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania niezbednych porozumien, zgod, pozwolen,oraz warunkoéw technicznych i
realizacyjnych zwigzanych z przebudowa, usunieciem kolizji, przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
ciepinych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych w ramach opracowywane;
dokumentaciji projektowej. oraz do poniesienia kosztéw z tym zwigzanych

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem

PFU jest dokumentem wskazujacym rozwiazania i tok wykonywania procesu budowlanego. Nie jest jednak dokumentem, ktéry bedzie
ograniczat dziatania wykonawcy. W przypadku zmiany przepisow lub pojawienia sie nowych technik budowlanych wykonawca musi
poinformowa¢ zamawiajacego w jakim zakresie PFU odbiega od zatozonych przez niego procesu wykonywania rob6t celem uzyskania
akceptacji. Program funkcjonalno — uzytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig
czes¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w cate
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

PFU stanowi zbiér wytycznych niezbednych do wykonania zadania i ma jedynie charakter pogladowy. To projektant wykonujacy
dokumentacje w oparciu o PFU jest zobowigzany zweryfikowa¢ wszystkie w nim zawarte informacje i zestawié¢ je z aktualnymi
przepisami prawa i normami. Zapisy PFU nie zwalniajg projektanta z obowiazku wykonania dokumentacji zgodnej z prawem i
sztuka budowalng i z zwigzang z tym odpowiedzialnoscia. Wykonawca na etapie oferty jest zobowigzany do doktadnego
przeanalizowania zapisow PFU, zweryfikowania dokumentacji bedacej w posiadaniu zamawiajacego oraz doktadnej weryfikacji
terenowej i poinformowanie zamawiajacego o ewentualnych brakach lub niescistosciach.

Brak informaciji od niescistosciach lub brakach w dokumentacji jest traktowany w sposob, ze wykonawca nie wnosi uwag i wykona zadanie
zgodnie z przedmiotem, lub braki i niescistosci ktdre wykryt a nie poinformowat zamawiajacego sg wliczone w cene ryczattowa na wykonanie
zadania i nie bedq stanowity podstawy do jakichkolwiek roszczen na etapie wykonywania rob6t lub po ich wykonaniu.

Zapisy w temacie posiadania wiedzy i doSwiadczenia do wykonania zadania, sg traktowane rowniez w zakresie weryfikacji materiatow w
posiadaniu zamawiajacego (PFU i inne dokumenty) i pojawienie sie ewentualnych niescistosci lub brakéw na etapie projektowania nie bedzie
stanowito podstawy do jakichkolwiek roszczen na etapie wykonywania dokumentacii i robét lub po ich wykonaniu. Podstawg ptatnosci za
roboty budowlane bedzie harmonogram rob6t oparty na dokumentacji projektowej wykonanej przez wykonawce. W pozycjach
kosztorysowych wykonawca robdt musi wyceni¢ wszystkie roboty, rowniez te ktorych nie da sie przewidzie¢ na etapie przed wykonaniem
rob6t jak i w trakcie ich wykonywania.

Opracowanie przedmiotu zamowienia powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami. Wszelkie problemy podczas realizacji zadania,
takze postepowania o uzyskanie decyzji administracyjnych, obcigzajg Wykonawce, dlatego winien on na kazdym etapie uczestniczy¢ w
postepowaniu administracyjnym. Przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe konieczne jest uzyskanie peinej
akceptacji od Zamawiajacego wszelkich przyjetych rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiajacy wymaga
przediozenia opracowanych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz dokumentaciji kosztorysowej w celu sprawdzenia ich
zgodnosci z programem funkcjonalno — uzytkowym i umowa,
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Wykonawca w czasie wykonywania rob6t objetych PFU jest zobowigzany do biezacego dostarczania wody do odbiorcow zaopatrywanych
w wode ze SUW w ilosci dotychczasowej uwarunkowanej wydajnoscig zainstalowanych pomp gtebinowych, maksymalnym cisnieniem na
jakim obecnie pracuje stacja oraz warunkami obowigzujgcego pozwolenia wodno-prawnego na pobér wody.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021r.
(Dz. U.z2021r. poz.2454) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego)

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
DLA ZADANIA PUBLICZNEGO W FORMULE ZPROJEKTUJ I WYBUDUJ NA REALIZACJE
ZADANIA ,,BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY Z WYBUDOWANIEM NOWEJ STUDNI”
PFU DLA SUW W MIEJSCOWOSCI GLAZEWO - SWIESZKI “

4. CZESC ZALACZNIKI
Zamawiajacy:
GMINA MLYNARZE
Ul. OSTROLECKA 7
06 — 231 MLYNARZE
Gmina Mtynarze AB.6740.4.6.2018r.
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4.1 Zat. Nr 1 Mapa zagospodarowanie terenu SUW 1: 250
4.2 Zat. Nr 2 Rysunek rzut technologiczny 1: 50

4.3 Zat. Nr 3 Rysunek przekroj technologiczny 1: 50

4.4 Zat. Nr 4 Schemat technologiczny

4.5 Zat. Nr 5 Rysunek S-5 Przekréj A-A

4.6 Zat. Nr 6 Rysunek S-6 Elewacije

4.7 Zat. Nr 7 Rysunek S-7 Elewacije

4.8 Zat. Nr 8 Rysunek S-8 Elewacije

4.9 Zat. Nr 9 Rysunek S-Zbiornik — Elewacje

4.10 Zat. Nr 10 Mapa do celéw projektowych 1: 500

4. 11 Zat. Nr 11Sprawozdanie z Badan Wody surowej ze studni Nr 1 nr 0298/W/2024 z dnia 23.02.2024r.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Stacja Uzdatniania Wody w miejscowo$ci GLAZEWO SWIESZKI,
gmina Miynarze

Skala 1 : 250

a) infrastruktura i elementy istniejace:
- granice ewidencyjne dzialek;
10/8 - numery ewidencyjne dzialek;
- numery ewidencyjne dzialek, obj¢tych inwestycja;

—+#—— - sie¢ wodociggowa;
————— - sie¢ elektroenergetyczna;
——+—— - sie¢ teletechniczna;

SW-1 - studnia glebinowa;

LEGENDA:

b) infrastruktura, elementy i obiekty projektowane:
SW-2 - studnia glebinowa;
- rurocigg wody surowej ze studni SW-1 PE@110mm L = ok. 48,0 m ;
- rurocigg wody surowej ze studni SW-2 PE@110mm L = ok. 33,0 m ;
- rurociaggi wody uzdatnionej - do zbiornikéw PE@110mm L = ok. 47,0 m;
- rurociaggi wody uzdatnionej - ze zbiornikéw PE@160mm L = ok. 15,0 m;
PE@225mm L = ok. 49,0 m;
- sie¢ wodociggowa PE@160mm L = ok. 26,0m;
el - kanalizacja technologiczna PP@160mm L = ok. 44,0 m;
PP@300mm L = ok. 57,0 m;
e - kanalizacja sanitarna PP@160mm L = ok. 8,0 m;
- kable energetyczne i sterownicze;
- hydrant technologiczny teleskopowy 2 kpl.;
- hydrant technologiczny 2 kpl.;
- hydrant ppoz 1 kpl.;
- studzienka neutralizacyjna;
- zbiornik bezodptywowy
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SUW GLAZEWO SWIESZKI

ADRES

e GMINA MLYNARZE
- odstojniki poptuczyn; TEMAT . .
- studzienka z zaworem redukcyjnym; RYSUNKU Projekt zagospodarowania terenu
- system rozsgczania wod poptucznych;
- budynek SUW; FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
- opaska F = ok. 28,0 m2; 57501
- zbiorniki retencyjne 2xVu = 100,0 m3; PROJEKTANT | Jozef Dobrowolski 10091/0L. SANITARNA
- droga dOJ: azdowa i place manewrowe F = ok. 212,0 m2; SPRAWDZI | TET inz. AMOLPOOS ] SANITARNA
- brama wjazdowa; Marcin Bukowski
- ogrodzenie L = ok. 194,0 m;
- nasadzenia / krzewy;
- smietnik; ) DATA: NR RYSUNKU: SKALA:
- panele fotowoltaiczne; S 1
- inwerter PV; czerwiec 2024 r. - 1:250
- ZKP; B o Niniejszy projekt stanowi opracowanie autorskie firmy i jest chroniony prawem
- teren stacji uzdatniania wody; autorskim zgodnie z obowigzujgcg ustawg.

Powielanie i udostepnianie projektu lub jego czesci firmom i osobom trzecim
wymaga zgody autora.
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§ E Niniejszy projekt stanowi opracowanie autorskie firmy i jest chroniony prawem
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Powielanie i udostepnianie projektu lub jego czgsci firmom i osobom trzecim
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SPRAWDZIL Marcin Bukowski WAM/0132/POOS/11|  SANITARNA
DATA: NR RYSUNKU: SKALA:
czerwiec 2024 r. S-3 1:50

Niniejszy projekt stanowi opracowanie autorskie firmy i jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z obowigzujacq ustawg.
Powielanie i udostepnianie projektu lub jego czgsci firmom i osobom trzecim

wymaga zgody autora.
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SKALA ---
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p=0,8 bar
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Odstojnik poptuczyn
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woda napowietrzona
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woda ptuczaca
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ADRES
e GMINA MLYNARZE
TEMAT .
RYSUNKU Schemat teChI"IOlOgICZI‘Iy
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
. 115/75/0L
PROJEKTANT | Jozef Dobrowolski 100/91/0L SANITARNA
mgr inz. ) « .

PRAWDZIL . . WAM/0132/POOS/11|  SANITARNA
s Marcin Bukowski '
DATA: NR RYSUNKU: SKALA:

czerwiec 2024 r. 8‘4 -
Niniejszy projekt stanowi opracowanie autorskie firmy i jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z obowiazujaca ustawa.
Powielanie i udostepnianie projektu lub jego czgsci firmom i osobom trzecim
wymaga zgody autora.
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WARSTWA SPADKOWA 8cm

2x FOLIA PE

STYROPIAN EPS 200 6cm
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TYNK ELEWACYJNY

PLYTA ZELBETOWA ZBROJONA 18cm
SIATKA @8/15cm GORA | DOLEM

STYROPIAN
BLOCZEK SILIKATOWY 24 cm
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B
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KONSTRUKCJA KRATOWA
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WIATROIZOLACJA
WELNA MINERALNA 20cm
KRATOWNICA

PAROIZOLACJA

PLYTA WARSTWOWA
Z ZAMKIEM ZAKRYTYM 60mm

E

TYNK SILIKATOWY W
KOLORZE SZARYM

1IZOLACJA POWLOKOWA
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INWESTOR
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I TEMAT

RYSUNKU

PRZEKROJ A-A

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT | Jozef Dobrowolski Lo SANITARNA

SPRAWDZIL ﬁi;(;nnzB ukowski WAM/0132/POOS/11 SANITARNA

DATA: NR RYSUNKU: SKALA:
czerwiec 2024 r. 8—5 1:50

Niniejszy projekt stanowi opracowanie autorskie firmy i jest chroniony prawem

autorskim zgodnie z obowigzujaca ustawg.

Powielanie i udostepnianie projektu lub jego czgsci firmom i osobom trzecim

wymaga zgody autora.
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DATA: NR RYSUNKU: SKALA:
czerwiec 2024 r. S-6 1:100
Niniejszy projekt stanowi opracowanie autorskie firmy i jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z obowigzujaca ustawg.
Powielanie i udostepnianie projektu lub jego czgsci firmom i osobom trzecim
wymaga zgody autora.
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PROJEKTANT | Jozef Dobrowolski Lo SANITARNA
mgr inz.
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DATA: NR RYSUNKU: SKALA:
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Niniejszy projekt stanowi opracowanie autorskie firmy i jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z obowigzujaca ustawg.
Powielanie i udostepnianie projektu lub jego czgsci firmom i osobom trzecim

wymaga zgody autora.
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OPASKA BETONOWA

SZER. 50cm
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TEMAT L,
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mgr inz.
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DATA: NR RYSUNKU: SKALA:
czerwiec 2024 r. S-8 1:50

Niniejszy projekt stanowi opracowanie autorskie firmy i jest chroniony prawem

autorskim zgodnie z obowigzujaca ustawg.
Powielanie i udostepnianie projektu lub jego czgsci firmom i osobom trzecim

wymaga zgody autora.
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DATA: NR RYSUNKU: SKALA:
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Niniejszy projekt stanowi opracowanie autorskie firmy i jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z obowigzujaca ustawg.
Powielanie i udostepnianie projektu lub jego czgsci firmom i osobom trzecim
wymaga zgody autora.
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Opinia chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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Zataczniki:
1. Mapa topograficzna w skali 1:50 000.
2. Mapa topograficzna w skali 1:10 000.
3. Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Rdzan.
4. Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali 1:50 000, plansza A i B, arkusz Rézan.
5. Szczegoétowa Mapa Geologiczna w skali 1: 50 000, arkusz Rézan.
6. Przekroje hydrogeologiczne.
7.  Wyniki badan wody podziemnej ze studni nr 3720022.
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1. Wstep.

Niniejszg opinie wykonano na zlecenie: Gminy Miynarze, ul. Ostroteka 7,
06-231 Mtynarze.

Celem niniejszej opinii jest okreslenie ogdlnych warunkéw hydrogeologicznych
w podtozu dziatki nr 261 w miejscowosci Gtazewo-Swieszki, na potrzeby rozbudowy
istniejgcego ujecia wod podziemnych.

Opierajac sie na materiatach archiwalnych, obowigzujgcych normach oraz dostepnej
literaturze sporzgdzono czes¢ tekstowg wraz z nastepujgcymi zatgcznikami graficznymi:

- mapg topograficzng w skali 1:50 000,
- mapg topograficzng w skali 1:10 000,
- mapga hydrogeologiczng Polski w skali 1:50 000,
- mapg geosrodowiskowg Polski w skali 1:50 000 (plansza A i B),
- szczeg6towq mapg geologiczng Polski w skali 1: 50 000,
- przekrdj hydrogeologiczny.
Niniejszg opinie wykonano w 3 egzemplarzach, ktére przekazano Zleceniodawcy.

2. Potozenie oraz charakterystyka srodowiska geograficznego.

Gmina Mtynarze potozona jest w pétnocnej czesci wojewddztwa mazowieckiego. Dziatka
nr 261 znajduje sie w miejscowosci Gtazewo-Swieszki, w odlegtoéci ok. 5 km
na zachdd od miejscowosci Mtynarze (zat. 1).

Obszar planowanej inwestycji pod wzgledem fizjograficznym potozony jest w obrebie
podprowincji Niziny Srodkowopolskie, makroregionu Nizina Pdétnocnomazowiecka
i mezoregionu Wysoczyzna Ciechanowska (Richling i in., 2021).

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren znajduje sie w obrebie falistej
rowniny, ktérg urozmaicajg ostance wzgdrz morenowych i kemow oraz doliny doptywdéw
Narwi i Wkry.

Sredni opad waha sie w przedziale od 400 do 500 mm.

Deniwelacje na terenie rozpatrywanej dziatki nie przekraczaja 0,7 m. Rzedne
wysokosciowe zmieniajg sie w zakresie od ok. 108,5 m n.p.m. do ok. 109,2 m n.p.m.
Obecnie w granicach przedmiotowej dziatki znajduje sie studnia nr 3720022. Pozostatg
powierzchnie zajmujg pojedyncze drzewa i krzewy.

3. Charakterystyka ujecia w miejsc. Gtazewo-Swieszki.

Na terenie dziatki na 261 w miejscowosci Gtazewo-Swieszki znajduje sie nieczynna studnia
nr 3720022, o gtebokosci 36,5 m. Otwér studzienny zostat wykonany w 1985 roku
na potrzeby wodociggu gminnego. Zasoby eksploatacyjne ujecia wynoszg Qe = 24 m3/h
przy se = 6,2 m (decyzja Wojewody Ostroteckiego znak 0S.VIII.8530/61/85 z dnia
13.12.1985). Studnia nr 3720022 ujmuje do eksploatacji drugi poziom wodonos$ny
zalegajgcy w przedziale gtebokosci od 23,0 do 32,0 m p.p.t. Szczegbétowy profil otworu
wiertniczego przedstawiono w rozdz. 5.2, natomiast opis warunkéw hydrogeologicznych
znajduje sie w rozdz. 6.3. niniejszego opracowania.
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Przedmiotowa studnia nie jest eksploatowana od kilkunastu lat. W celu sprawdzenia jej
aktualnej wydajnosci przeprowadzono probne pompowania, w czasie ktérych pobrano
probe wody do badan fizykochemicznych. Wyniki badan wody przedstawiono
w zafgczniku 7. Pobrana woda w zakresie zbadanych parametréw fizykochemicznych
odpowiada wymaganiom sanitarnym okreslonym w zat. 1 cze$¢ C tabela 2 Rozporzqdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

Przed rozpoczeciem prébnego pompowania zmierzono gtebokosé zalegania zwierciadta
wody. Statyczne zwierciadto wody podziemnej znajdowato sie na gtebokosci ok. 3,9 m
p.p.t.

Tab.1 Zestawienie wynikdw prébnych pompowar przeprowadzonych w lutym 2024 roku.

stopien Q - wydajnosé q - wydatek
om gwania [n:s/rjl] s - depresja [m] jednostkowy
o [m?/h?]
! 13,8 3,96 3,48
. 27,6 7,97 3,46
$rednia 3,47

Probne pompowania wykazaty nieznaczny spadek wydajnosci studni nr 3720022, ktéry
prawdopodobnie spowodowany jest diugim przestojem w eksploatacji ujecia. Wydatek
jednostkowy studni zmniejszyt sie o ok. 10 % w stosunku do sredniego wydatku z okresu
budowy studni (w 1985 roku q¢ = 3,86 m?/h?).

Aktualne zapotrzebowanie na wode dla wodociggu gminnego z analizowanego ujecia
wynosi ok. 40 m3/h.

W _zwigzku z powyzszym, w_celu osiggniecia docelowej wydajnosci ujecia tj. 40 m3/h,
konieczne bedzie wykonanie nowej studni. Ujecie do eksploatacji nowym otworem
studziennym drugiego poziomu wodonos$nego prawdopodobnie pozwoli na catkowite
pokrycie planowanego zapotrzebowania na wode.

Otwor studzienny nr 3720022 proponuje sie potraktowac jako studnie awaryjna.

4. Obszary chronione, gtdwne zbiorniki wod podziemnych, JCWPd, obszary
bilansowe.

4.1 Obszary objete prawna ochrona.

Analizowany teren potozony jest poza granicami obszaréw prawnej ochrony przyrody.
Najblizszym obszarem chronionym jest Obszar NATURA 2000 OSO Dolina Dolnej Narwi,
kod obszaru PLB140014, oddalony o ok. 5,2 km w kierunku wschodnim od dziatki nr 261.

4.2 Gtéwne Zbiorniki Wéd Podziemnych

Analizowany obszar znajduje sie w granicach gtdwnego zbiornika woéd podziemnych. Jest
to GZWP nr 215 (Subniecka warszawska) wyznaczony w porowych utworach paleogensko-
neogenskich.

Opinia chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany, 4
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.



OPINIA HYDROGEOLOGICZNA na potrzeby rozbudowy istniejacego ujecia wod :@. ‘e O X X
podziemnych (studni wierconej) na terenie dziatki nr 261 w miejscowosci Gtazewo-Swieszki 7 SO L

4.3 Jednolite czesci wéd podziemnych.

Opisywany obszar zlokalizowany jest w obrebie hydrogeosomu nr 50 jednolitych czesci
wod podziemnych w Polsce o europejskim kodzie PLGW200050 (Rys. 1). Dziatka nr 261
w miejscowosci Gtazewo-Swieszki znajduje sie w dorzeczu Wisty (kod 2000), w regionie
wodnym Narwi - pod Regionalnym Zarzgdem Gospodarki Wodnej w Biatymstoku. Stan
ilosciowy i jakosciowy ww. hydrogeosomu oceniono jako dobry. Ocena ryzyka
nieosiggniecia celéw s$rodowiskowych hydrogeosomu okresla, ze jest to obszar
niezagrozony. Zasoby wdd podziemnych dostepne do zagospodarowania wynoszg 245
133.64 tys. m3/rok. Obecnie wykorzystywane jest 8,0 % dostepnych zasobdw. Planowany
pobdr na poziomie ok. 40 m3/h bedzie stanowit jedynie 0,14 % zasobdéw dostepnych
do zagospodarowania w JCWPd.

Rys. 1 Lokalizacja inwestycji na tle JCWPd 50.

4.4 QObszar bilansowy.

Opisywany obszar zlokalizowany jest w obrebie obszaru bilansowego nr Z-12(Bl).

Charakterystyka obszaru bilansowego nr Z-12 (Narew od Biebrzy do Puttuska
z wytaczeniem WJIM i zlewni Pisy (Bl)):

Opinia chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany , 5
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.



OPINIA HYDROGEOLOGICZNA na potrzeby rozbudowy istniejacego ujecia wéd e O X X
podziemnych (studni wierconej) na terenie dziatki nr 261 w miejscowosci Gtazewo-Swieszki ey 1Y 2

5.1

wiek poziomdéw wodonosnych: Q, Pg, Ng
powierzchnia: 7193.38 km?
zasoby dyspozycyjne: 785 958 m3/24h

<N X X

catkowity pobdr rejestrowany wéd podziemnych: 86 011,56 m3/24h
v stopien wykorzystania zasobow: 11 %

Planowany pobdr na poziomie 40 m3/h bedzie stanowit jedynie 0,12 % zasobdw
dyspozycyjnych obszaru bilansowego nr Z-12.

Warunki geologiczne.

Charakterystyki budowy geologicznej na omawianym obszarze dokonano na podstawie
danych pochodzacych z objasnien do Mapy Geosrodowiskowej Polski, arkusz Rézan (372)
w skali 1:50 000 oraz na podstawie materiatéw archiwalnych.

Lokalna budowa geologiczna.

Analizowany obszar potozony jest w granicach anteklizy mazursko-biatoruskiej, bedacej
czescig prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej. Podtoze krystaliczne
(proterozoiczne granity i kwarcyty) zlegajg na gtebokosci 1000 - 1500 m. Na skatach
krystalicznych znajdujg sie morskie utwory mezozoiczne, ktdre zostaty przykryte utworami
paleogenu, neogenu i czwartorzedu. Strop pokrywy mezozoicznej stanowig osady kredy
goérnej w facji weglanowej nawiercone na gtebokosci 242,5 m w miejscowosci Boruty.

W paleogenie powstaty margle piaszczyste z glaukonitem paleocenu oraz piaski, piaski
glaukonitowe, przewarstwione mutkami weglistymi i itami serii eocensko-oligocenskiej.
Migzszos¢ paleogenu siega maksymalnie 95 m. Do osaddéw neogenskich zaliczono
miocenskie piaski drobnoziarniste z przewarstwieniami mutkdéw i itow pylastych, piaski
wegliste z weglem brunatnym oraz ity pylaste z wktadkami pytow i piaskow
drobnoziarnistych pliocenu. Migzszo$é utwordw pliocenu zmienia sie do 5,6 do 15,0 m.

Pokrywa czwartorzedowa na obszarze arkusza Rdézan charakteryzuje sie zmienng
migzszoscig od 150 do 170 m. Najstarsze osady plejstocenu reprezentowane sg przez dwa
poziomy glin zwatowych zlodowacenia narwi, ktore zalegajg ciggta pokrywa na gtebokosci
80-100 m.

Utwory zlodowacenia pofudniowopolskiego powstawaty w trzech stadiatach
rozdzielonych osadami interstadialnymi. Ze stadiatu dolnego pochodzg gliny zwatowe
0 migzszosci od 8 do 25 m, podscielone serig drobnoziarnistych piaskow
wodnolodowcowych i mutkéw z wktadkami itéw zastoiskowych, ktérych migzszos¢ wynosi
od 3 do 15 m. Interstadiat dolny reprezentowany jest przez piaski i mutki o migzszosci od
8 do 45 m. Stadiat srodkowy to gliny zwatowe o migzszosci od 5 do 19 m oraz ity i mutki
zastoiskowe, ktére przykryte zostaty przez piaski wodnolodowcowe o migzszosci do 25 m.
W stadiale géornym powstat kompleks ilasto-pylasty gliny zwatowej o migzszosci
od4do13m.

Okres interglacjatu mazowieckiego zwigzany jest z powstaniem serii piaskow i mutkéw
w rejonie Podborza oraz osaddéw piaszczysto-pylastych w rejonie Rézana.

Zlodowacenia S$rodkowopolskie to trzy Ilub cztery poziomy osadédw glacjalnych
rozdzielonych osadami fluwioglacjalnymi i zastoiskowymi. Gliny zwatowe zlodowacenia
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odry podscielone sg piaskami fluwioglacjalnymi o migzszosci do 20 m lub itami i mutkami
zastoiskowymi o maksymalnej migzszosci 25 m. W czasie zlodowacenia warty powstaty
gliny zwatowe, ktdére miejscami odstaniajg sie na powierzchni. Ich migzszo$¢ nie
przekracza 10 m. W efekcie recesji lgdolodu zlodowacenia warty doszto do powstania
rozlegtego zastoiska w okolicach Rdézana. Migzszos¢ mutkdw ilastych i ilasto-piaszczystych
wynosi od 6 do 13 m. W interglacjale buzanskim akumulowaty piaski fluwioglacjalne
0 migzszosci do 50 m. Ladoldd wkry pozostawit po sobie piaszczyste gliny zwatowe
0 migzszosci ok. 10-15 m. Lokalne pagorki i wzgdrza zbudowane sg z piaskéw i zwiréw
moren czotowych oraz moren martwego lodu. Piaski rzeczno-lodowcowe budujg
na omawianym obszarze taras erozyjno-akumulacyjny doliny Narwi. Doliny Rézu
i Rézanicy wypetniajg osady zastoiskowe: ity i mutki. W interglacjale eemskim wyksztatcity
sie utwory rzeczne (piaski).

Z okresu zlodowacen poétnocnopolskich pochodzg piaski i zwiry rzeczne, ktére budujg
poziomy tarasowe w dolinie Narwi.

Na przetomie plejstocenu i holocenu dominowaty procesy eoliczne, ktére prowadzity do
powstania wydm i pokryw eolicznych.

W holocenie doszto do powstania tarasu zalewowego Narwi. Dna dolin rzecznych
i zagtebien bezodptywowych na wysoczyznie zostaty wypetnione namutami, piaskami
humusowymi i torfami.

Budowa geologiczna opisywanego regionu zostata przedstawiona na przekrojach
hydrogeologicznych (zat. 6).

5.2 Warunki geologiczne w rejonie analizowanego obszaru.

Na podstawie danych archiwalnych (otwdr studzienny nr 3720022) oraz przekrojow
hydrogeologicznych w podtozu dziatki nr 261 przewiduje sie wystepowanie utworéw
czwartorzedowych.

Prognozowany zgeneralizowany profil geologiczny przedstawiono w tabeli ponizej:

Tab. 2 Przewidywany, schematyczny profil geologiczny w podtozu analizowanego terenu.

Gtebokos¢ Litologia Wiek
0,0-0,3 Gleba
0,3-1,0 Mutki
1,0-2,0 Piasek pylasty z otoczakami
2,0-3,0 Piasek drobnoziarnisty czwartorzed
3,0-4,0 Glina
4,0-6,0 Glina z gtazikami
6,0-9,0 Pi§s§k réi.noziarnisty ?e
zwirem i otoczakami
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9,0-13,0 Zwir z otoczakami
13,0-23,0 Glina zwatowa z gtazikami
23,0-34,0 Piasek drobnoziarnisty
34,0-37,0 Mutki

6. Warunki hydrogeologiczne.

Charakterystyki warunkéw hydrogeologicznych badanego terenu dokonano na podstawie
objasnien do Mapy Hydrogeologiczne Polski, arkusz Rézan (372), w skali 1:50 000.

6.1 Lokalna budowa hydrogeologiczna.

Na rozpatrywanym obszarze wystepuje czwartorzedowe oraz paleogensko-neogenskie
pietro wodonosne.

Czwartorzedowe pietro wodonosne dzieli sie na cztery poziomy wodonosne, zwigzane
z osadami piaszczystymi zlodowacen srodkowopolskich i potudniowopolskich.

Pierwszy, przypowierzchniowy poziom wodonosny wystepuje na obszarze réwnin
wodnolodowcowych oraz dolin rzek, w piaskach interstadiatu buzanskiego, piaskach
lodowcowych zlodowacenia Odry, piaskach taraséw rzecznych zlodowacenia
poétnocnopolskiego. Bazg drenazu tego poziomu wodonosnego jest Narew i jej doptywy.
Gtebokos¢ zalegania poziomu wodonosnego zmienia sie od 5 - 17 m na terenie
Wysoczyzny Makowskiej do 2 m w dolinach Narwi. Zwierciadto wéd podziemnych jest
przewaznie swobodne, a jedynie lokalnie napiete. Migzszos¢ utworéw wodonosnych
waha sie od kilku do ponad 40 m. Wydajnos¢ potencjalna studni wierconej zmienia sie
w zakresie 30-70 m3/h.

Drugi poziom wodonosny jest zwigzany z piaskami wodnolodowcowymi Odry, ktére
zalegajg na gtebokosci 20-40 m pod 10-20 m kompleksem glin zwatowych zlodowacenia
Odry i Warty lub tgczg sie bezposrednio z osadami pierwszego poziomu wodonos$nego
tworzgc jeden poziom wodonos$ny o migzszosci przekraczajgcej 40 m. Napiete zwierciadto
wod podziemnych stabilizuje sie na rzednych 100 - 110 m n.p.m. Wydajno$¢ potencjalna
studni wierconej moze osiggnaé od 20 do nawet 80 m3/h. Poziom wodonosny drenowany
jest przez Narew, Réz i Rézanice. Generalny sptyw wdod podziemnych jest potudniowy.

Trzeci poziom wodonos$ny wystepuje na rzednych od 50 do 20 m n.p.m. Jego migzszosc
zmienia sie w przedziale 10 - 25 m. Budujg go piaski wodnolodowcowe zlodowacenia
sanu. Zwierciadto wdd podziemnych stabilizuje sie na gtebokosci ok. 25 m. Ujmujace
omawiany poziom wodonosny studnie w miejscowosci Rozan charakteryzujg sie
wydajnoscig od 2 do 60 m3/h.

Czwarty poziom wodonosny zwigzany jest z utworami piaszczystymi wystepujgcymi
na rzednych od 20 do 0 m n.p.m. Charakteryzuje sie migzszoscig od 10 do 20 m.
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Paleogensko-neogenskie pietro wodonosne jest bardzo stabo rozpoznane. Poziomy
wodonos$ne zwigzane sg z piaskami pylastymi, piaskami glaukonitowymi oligocenu oraz
piaskami kwarcowymi z weglem brunatnym miocenu o migzszosciach ok. 10 m.

Zgodnie z Mapa Hydrogeologiczng Polski w skali 1: 50 000 arkusz Rézan, dziatka

nr 261 w miejscowosci Gtazewo-Swieszki znajduje sie w granicach jednostki
Q

hydrogeologicznej 6%. Wystepujg tutaj trzy poziomy wodonosne w utworach
czwartorzedu.
Pierwszy poziom wodonos$ny o migzszosci 7 - 10 m nie posiada izolacji.

Drugi, gtéwny poziom wodonosny wyksztatcony jest w postaci piaskdw drobnoziarnistych,
lokalnie zwiréw zlodowacenia odry, ktore zalegajg na gtebokosci ok. 25 m. Jego migzszos¢
zawiera sie w przedziale 10 - 20 m. Od pierwszego poziomu wodonos$nego oddziela go 10-
15 m kompleks glin zwatowych. Przewodnos¢ tego poziomu wodonosnego oszacowana
zostata na 100 - 200 m?/24h. Potencjalna wydajno$¢ studni to 30-50 m3/h. Modut
zasobéw odnawialnych wynosi 130 m3/24h*km?, natomiast zasobéw dyspozycyjnych 90
m3/24h* km?.

Trzeci poziom wodonosny zalega na gtebokosci 60 - 70 m.

6.2 Jakos¢ wad podziemnych.

Wody podziemne gtéwnego czwartorzedowego poziomu wodonosnego to nalezg do typu
wod HCOs-Ca, a ich mineralizacja waha sie w przedziale 170 - 400 mg/dm3. Na
przewazajacej czesci arkusza Rézan jakos¢ wdd podziemnych jest dobra (klasa lla), a wody
wymagajg jedynie prostego uzdatniania, ze wzgledu na podwyzszone zawartosci zelaza
i manganu.

6.3 Warunki hydrogeologiczne w rejonie analizowanego obszaru.

Na podstawie profilu studni nr 3720022 stwierdzono, ze w podtozu omawianej dziatki
wystgpiag dwa poziomy wodonosne w utworach czwartorzedowych.

Pierwszy poziom wodonosny budujg piaski réznoziarniste ze zwirem i otoczakami oraz
Zwiry z otoczakami zalegajgce w przedziale gtebokosci od 6,0 do 13,0 m p.p.t. Napiete
zwierciadto wéd podziemnych stabilizowato sie na gtebokosci ok. 4,4 m p.p.t.

Drugi poziom wodonosny zostat rozpoznany w interwale gtebokosci od 23,0 do 34,0 m
p.p.t. w piaskach drobnoziarnistych. Napiete zwierciadto wdd podziemnych stabilizowato
sie na gtebokosci ok. 4,0 m p.p.t.

Przeptyw wdéd podziemnych odbywa sie z potudniowego-zachodu na wschéd (zat. 3).

Warunki hydrogeologiczne wystepujagce na omawianym obszarze przedstawiono
na przekrojach hydrogeologicznych (zat. 6).

Analizowana dziatka znajduje sie na obszarze o niskiej wrazliwosci woéd pierwszego
poziomu wodonosnego na zanieczyszczenie. Jest to obszar o sredniej odpornosci poziomu
gtownego, bez ognisk zanieczyszczen.

Opinia chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany, 9
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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6.4 Najblizsze ujecia wod podziemnych.

Lokalizacje wszystkich uje¢ woéd podziemnych w rejonie analizowanego obszaru
przedstawione sg na Mapie Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 (zat. 3) oraz mapie
topograficznej w skali 1:10 000 (zat. 2).

Najblizej potozone otwory studzienne to:

e ujecie dwuotworowe w miejscowosci Zateze-Sedzieta, oddalone od omawianej
dziatki o ok. 1,6 km w kierunku potudniowo-wschodnim:

o studnia nr 3720030 o gtebokosci 40,0 m p.p.t. Otwor studzienny wykonano
w 1988 roku. Do eksploatacji ujeto czwartorzedowga warstwe wodonosng;

o studnia nr 3720045 o gtebokosci 42,0 m p.p.t. Otwor studzienny wykonano
w 2004 roku. Do eksploatacji ujeto czwartorzedowa warstwe wodonosnag.

Zarowno istniejaca studnia nr 3720022 jak i planowana w ramach rozbudowy ujecia
W miejscowosci Gtazewo-Swieszki nowa studnia, nie beda miaty wptywu na eksploatacje
pobliskich uje¢ wéd podziemnych.

6.5 Prognozowany zasieg oddziatywania ujecia.

Na podstawie dostepnych materiatéw (literatura, materiaty archiwalne, przekréj
hydrogeologiczny) mozna stwierdzié, ze w_ podtozu dziatki nr 261 w miejscowosci
Gtazewo-Swieszki wystepuja korzystne warunki hydrogeologiczne. Ujecie do eksploatacii
czwartorzedowego poziomu wodonosnego pozwoli na catkowite pokrycie planowanego
zapotrzebowania w wysokosci ok. 40 m3/h.

Na potrzeby niniejszego opracowania oszacowano zasieg leja depresji studni
wchodzacych w sktad planowanego ujecia w oparciu o wzdér Sichardt’a dla zwierciadta
napietego.

R = 3000 xs xVk = 350m

gdzie:
k —wspdtczynnik filtracji (przyjeto jak w studni nr 3720022) - 0,000126 m/s,
s — przewidywana depresja przy wydajnosci na poziomie 40 m3/h - s =10,4 m.

W zasiegu obliczonego promienia leja depresji nie ma innych uje¢ wody ujmujgcych
czwartorzedowe pietro wodonosne.

Powyisze obliczenia majg charakter szacunkowy. Po  wykonaniu studni
i przeprowadzeniu pompowan probnych zostang okreslone doktadne parametry
eksploatacyjne ujecia oraz zasiegi leja depresji.

Opinia chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany, 10
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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7. Whioski i zalecenia.

1. Celem niniejszej opinii jest okreslenie ogdlnych warunkéw hydrogeologicznych
na potrzeby rozbudowy ujecia wod podziemnych na terenie dziatki nr 261
w miejscowosci Gtazewo-Swieszki, gmina Mtynarze, powiat makowski, wojewédztwo
mazowieckie.

2. W granicach dziatki nr 261 w miejscowosci Gtazewo-Swieszki znajduje sie nieczynna
studnia nr 3720022, o gtebokosci 36,5 m. Otwér studzienny zostat wykonany w 1985
roku. Zasoby eksploatacyjne ujecia wynosza Qe = 24 m3/h przy se = 6,2 m. Prébne
pompowania wykazaty nieznaczny spadek wydajnosci omawianej studni, ktéry
prawdopodobnie spowodowany jest dtugim przestojem w eksploatac;ji ujecia.

3. Planowane zapotrzebowanie na wode dla wodociggu gminnego z analizowanego ujecia
wynosi ok. 40 m3/h.

4. Analizowany teren potozony jest poza obszarami prawnej ochrony przyrody.

5. Opisywany obszar zlokalizowany jest w obrebie hydrogeosomu nr 50 jednolitych czesci
woéd podziemnych w Polsce o europejskim kodzie PLGW200050. Stan ilosciowy
i jakosciowy ww. hydrogeosomu oceniono jako dobry. Ocena ryzyka nieosiggniecia
celéw srodowiskowych hydrogeosomu okresla, ze jest to obszar niezagrozony. Zasoby
wod podziemnych dostepne do zagospodarowania wynoszg 245 133.64 tys. m3/rok.
Obecnie wykorzystywane jest 8,0 % dostepnych zasobdéw. Planowany pobdr na
poziomie ok. 40 m3/h bedzie stanowit jedynie 0,14 % zasobdw dostepnych
do zagospodarowania w JCWPd.

6. W podtozu dziatki nr 261 w miejscowosci Gtazewo-Swieszki wystapia prawdopodobnie
dwa poziomy wodonosne w utworach czwartorzedowych. Jako gtéwny, uzytkowy
poziom wodonosny traktowany jest drugi poziom wodonosny, ktory zostat rozpoznany
w interwale gtebokosci od 23,0 do 34,0 m p.p.t. w piaskach drobnoziarnistych. Napiete
zwierciadto wéd podziemnych stabilizowato sie na gtebokosci ok. 4,0 m p.p.t.

7. Przeptyw wod podziemnych odbywa sie z potudniowego-zachodu na wschdd.

8. Analizowana dziatka znajduje sie na obszarze o niskiej wrazliwosci wdd pierwszego
poziomu wodonosnego na zanieczyszczenie.

9. Na podstawie dostepnych materiatéw (prébne pompowania, literatura, materiaty
archiwalne, przekroje hydrogeologiczne) mozna stwierdzi¢, ze w podtozu dziatki nr 261
W_miejscowosdci Glazewo-Swieszki wystepujg korzystne warunki hydrogeologiczne.
Przeksztatcenie istniejgcego ujecia w ujecie gminne jest mozliwe. W tym celu nalezy
wykonaé nowa studnie ujmujgcg czwartorzedowy poziom wodonosny co pozwoli na
catkowite pokrycie planowanego zapotrzebowania
w wysokosci 40 m3/h.

10. Na podstawie przeprowadzonych w lutym 2024 roku prébnych pompowan istniejgcej
studni nr 3720022 stwierdzono, ze jej wydatek jednostkowy studni zmniejszyt sie o ok.
10 % w stosunku do sredniego wydatku z okresu budowy studni (w 1985 roku q¢ = 3,86
m?/h?).

11. Otwor studzienny nr 3720022, ze wzgledu na wiek, konstrukcje oraz niewystarczajaca
wydajnos$é¢, proponuje sie potraktowac jako studnie awaryjna.

Opinia chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany, 11
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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12. W zasiegu szacowanego leja depresji ujecia nie wystepujg inne eksploatujgce
czwartorzedowe pietro wodonosne.

13. Wyniki badan laboratoryjnych wody pobranej ze studni nr 3720022 wskazuja,
ze w zakresie zbadanych parametréw fizykochemicznych odpowiada ona wymaganiom
sanitarnym okreslonym w zat. 1 czes¢ C tabela 2 Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody  przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

Opinia chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany, 12
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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OBJASNIENIA
WODONOSNOSE
Wydajnoé¢ potencjalna studni wierconej, m3/h,

10-30 50-70

30-50 70-120

ja hydr logiczna:

1 a Q | Symbol jednostki hydrogeologicznej
1 - numer jednostki, Q - symbol 2 poziomu
a - stopiefi izolacji, | - przedziat wielkosci zasobdw dyspozycyjnych jednostkowych;
pogrubiony symbol stratygraficzny Q oznacza giéwny uzytkowy poziom wodonasny

Stopieft izolacji
a - brak izolacji
b - izolacja staba
¢ - izolacja dobra

Symbole { zZ plgter
Q- czwartorzed

Zasoby dyspozyeyjne, jednostkowe, m3/24 hkm2:

I<-100
1I-100 - 200
e 7asieg jadnostki hydrogeologicznej
WODY POWIERZCHNIOWE
— ——3—— — dziat wodny krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)

(AR ANARAAAARANS dziat wodny niepewny
Klasy czystosci wody w rzekach

HYDRODYNAMIKA
/\Ilo\/ Hydroizohipsa gtéwnego uz poziomu mn.pm.
< Kierunek przeplywu wéd podziemnych w giéwnym poziomie uzytkowym
JAKOSC WOD PODZIEMNYCH
Gléwny uzytkowy poziom wodonosny
Klasy jako$ci
2 | - jako$¢ bardzo dobra, woda nie wymaga uzdatniania
~ o~

Il a - jako§¢ dobra, woda wymaga prostego uzdatniania

Il b - jako$¢ $rednia, woda wymaga uzdatniania

| Il - jakoé¢ zta, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania

Wskazniki jako$ci wody przekraczajgce wymagania dla wéd pitnych

& Fe“'_\ Zasigg obszaru, na kt6rym wskazniki jakosci przekraczajg wymagania dla wéd pitnych
Symbol oznacza przekroczenia dla: Mn - manganu, Fe - Zelaza {pow. 0,5 mg/dm3), Fe>5 - zelaza pow.
5 mg/dm3, NH4 - azotu amenowego, NO3 - azotanéw, PO4 - fosforanéw, utl. - utlenialnosci, barw. - barwy

Punkty oprébowania jakosci wéd podziemnych dla potrzeb mapy
Q [o] ujecie wéd i 3 iem Klasy jakosci:
la 1, la, lib, Il - klasy jakoéci wéd gtéwnego poziomu wodono$nego

Ogpniska zanieczyszczen
(numerygobwektéwwedlug tabeli 4 w tekécie)

N 7 miejsce zrzutu éciekéw komunalnych
4 Zaklady przemystu:
rolno-spozywczego i rolnego

-

inne

sklasowisko odpaddw statych - mate

Magazyny paliw ptynnych
Oczyszczalnie Sciekéw: M - mechaniczna, B - biologiczna

Mo, -

w

STOPIEN ZAGROZENIA

bardzo wysoki - obecnosé licznych cgnlsk zanleayszczeﬁ na letenach o mskle] odpomcécl poziomu giéwnego (a, ab),
niektére z nich juz zani wod

wysoki - obecno$é ognisk zanieczyszezer na terenach o niskiej odpornoéci poziomu giéwnego (a, ab)

poziomu gtéwnego, bez ognisk zanieczyszczen lub obszar o éredniej odpornosci poziomu gtéwriego (b)

z ogniskami zanieczyszczert
niski - obszar o $redniej odpornoéci poziomu gtéwnego (b), bez ognisk zanieczyszczef

|:| Sredni - abszar o niskiej o i (a, ab) ale i i (parki naredowe, rezerwaty, masywy leine)

bardzo niski - obszar o wysokiej odpornoéci poziomu giéwnego (c} lub o sredniej odpornosci poziomu gtéwnego (b)
i ograniczonej dostepnosci

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE, STUDNIE KOPANE,
(Numery wedtug tabel: 1a, 1b, 1c, 1d)

O 2 Otwor wiertniczy, w ktérym ujeto czwartorzedowy poziom wodornosiy:
Qo d Studnia kopana
e 2 Otwdr wiertniczy bez oprébowania hydrogeologicznego

INNE OZNACZENIA

|——1 Linia przekroju hydrogeologicznego

MAPA HYDROGEOLOGICZNA POLSKI
skala 1:50 000
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_—linie przekrojéw hydrogeologicznych wykorzystanych w opracowaniu

Arkusz: 372 - R6zan, opracowanie: R. Janica, 2002

Zat. 3




OBJASNIENIA
ZtOZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA
_::: ity i tupki ilaste

piaski i zwiry

piaski

15442 DYSZOBABA identyfikator z bazy Midas oraz nazwa zloza malokonfliktowego

OMOIOMOD — £/€

@ zloze o powierzchni < 5 ha
=== granica obszaru perspektywicznego
______ p2e- granica obszaru o negatywnych wynil ia

(pz — rodzaj kopaliny)
l- I obszar perspektywiczny o powierzchni < 5 ha
.Ip/Q  (p - rodzaj kopaliny, Q - wiek kopaliny)

GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN

granica obszaru goérniczego
—————— granica terenu gorniczego

punkt niekoncesjonowanej eksploatacji kopaliny
(p — rodzaj kopaliny)

Symbol kopaliny: Symbol jednostki stratygraficznej:
i(ic) — ity i tupki ilaste ceramiki Q-

pz — piaski i zwiry

p — piaski

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Granice dziatu wodnego:

—— == trzeciego rzedu
——----——  czwartego rzedu
¥ srédio
K ujecie wéd podziemnych o wydajnosci = 50 m*/h
Q (k = komunalne, p — Q — wiek ujr utworow)

obszary dolinne zagrozone podtopieniami
WARUNKI PODEOZA BUDOWLANEGO

@ warunki korzystne

warunki niekorzystne, utrudniajace budownictwo
7

%%

obszary predysponowane do wystepowania ruchw masowych
OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU | ZABYTKOW KULTURY

grunty ome (Klasy I-1Va uzytkéw rolnych)

taki na glebach pochodzenia organicznego

lasy

granice terenéw zarzadzanych przez Generalng Dyrekcje Laséw Panstwowych
Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

obszar specjalnej ochrony ptakow

[SSSSPESSS. (pIB140014 — Dolina Doinej Narwi)
A pomnik przyrody zywej
Chronione obiekty dziedzictwa kulturowego
3 stanowisko archeologiczne
21 zabytek architektoniczny
=] zabytek sakralny
LT_] park wiejski (podworski) objety ochrong konserwatorska

INFORMACJE DODATKOWE

———— granica powiatu

————— granica gminy, miasta
ROZAN siedziba urzedu gminy, miasta
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MAPA GEOSRODOWISKOWA POLSKI plansza B

NATURALNA BARIERA IZOLACYJNA OTWORY GEOLOGICZNE
Klasa WIG* Klasa WIG*
l:l najkorzystniejsza o) najkorzystniejsza S k aI a 1 - 5 O O O O
L
|:| bardzo dobra o bardzo dobra — T - —
= N —\ RSN '\l(i:,_, /8 /
2 ¥ — ~R e
Jn \ SR 1157 &) d .
l:‘ dostateczna o dostateczna / ¢ \ WS ' 3
S niekorzystna o niekorzystna
brak [ ] brak
I:l obszary niewaloryzowane** 35 miazszos¢ kompleksu
izolacyjnego [m]
*WIG -
** nie i pod katem j bariery i j ze wzgledu na

przyrodniczo-$rodowiskowe

ANTROPOPRESJA
< miejsce zrzutu Sciekow
¢ obiekt odzysku i unieszk iania odpadow (poza skt i i odpadow)
O oczyszczalnia sciekow
| stacja paliw
O zaktad przemystowy
Sktadowiska odpadow:
zamkniete czynne
Vil painN obojetnych
AR Vai NN innych niz niebezpieczne i obojetne
P/inN BN niebezpiecznych

STAN GEOCHEMICZNY SRODOWISKA - Qtﬁzm;\'@-Cl’i"(‘)lewy Rt;ﬁnh
e — !

Klasyfikacja gleb* z uwagi na zawartos¢ pierwiastkow:
As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

O grupa A, standard obszaru poddanego ochronie (ustawa Prawo wodne

i przepisy o ochronie przyrody)
O grupa B, standard uzytkéw rolnych, gruntéw lesnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych,

nieuzytkow, a takze gruntéw zabudowanych i zurbanizowanych
. grupa C, standard terenéw przemystowych, uzytkow kopalnych i terenéw komunikacyjnych

przekroczenie dopuszczalnych wartosci stezen dla grupy C : : I . E { BAO SN e - R\ N I ] O Sy
] ‘ : A ! : N —— / : ‘ S J. OGONOWSKIE
O pierwiastki, ktorych zawartos¢ decyduje o zanieczyszczeniu gleb w danym punkcie - . / [ N A [ & | N '. 1 2 o —apd/ (/{8

cd.Pb . ! . . T T 2/ Y [
* wg Rozp. MS z dnia 9 wrzesnia 2002r., Dz. U. Nr 165 z 04.10.2002r., poz. 1359 y oe/ : p 2 il 06—=
Klasyfikacja osadow wodnych** z uwagi na zawartosé pierwiastkow: ateze-Gartki 4 o= (/) Ry X 3 V%,
Ag. As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg. Ni, Pb, Zn oraz wielopierécieniowych weglowodorow | 7 /N K )\ I “SIELUNSKIE g
aromatycznych (WWA), pestycydow chloroorganicznych (DDT i ich metabolitow) i NG T o S—| - 4 . 5 %
polichlorowanych bifenyli (PCB)
v . osady niezanieczyszczone
v O osady miernie zanieczyszczone
v . osady zanieczyszczone
v . osady silnie zanieczyszczone
\V metale ciezkie
O trwale zanieczyszczenia organiczne

Ag, As/ WWA, PCB pierwiastki / trwate zanieczyszczenia organiczne, ktérych zawarto$é decyduje o zanieczyszczeniu
osadow wodnych w danym punkcie **

Ag As/WwA PCB  pierwiastki / trwale zanieczyszczenia organiczne, ktorych zawarto$¢ decyduje o przekroczeniu PEC **
(zawarto$¢ powyzej ktorej prawdopodobny jest toksyczny wplyw na organizmy) w danym punkcie

(dane Glownego Ochrony § iska uzysk w ramach P Monif

Srodowiska)
** wg Bojakowska |. 2001
***wg MacDonald D. i in. 2000
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