SPOSOB WYKONANIA DOCIEPLENIA NAROZY BUDYNKU

SCIANA ZEWNETRZNA

MASA KLEJACA

PLYTY STYROPIANOWE

WARSTWA ZBROJACA Z SIATKA

WYPRAWA TYNKARSKA

UWAGA:

1. ZEWNETRZNE NAROZA BUDYNKU NALEZY OBtOZYC DWOMA WARSTWAMI
SIATKI Z ZAKLADKAMI PO 15cm Z KAZDEJ STRONY.

2. NA WYSOKOSCI PARTERU NAROZA BUDYNKU WYKONAC J.W. Z DODATKOWYM
WZMOCNIENIEM Z KATOWNIKA Z BLACHY ALUMINIOWEJ UMIESZCZNYM

MIEDZY NIMI.

3. PLYTY STYROPIANOWE NA NAROZACH BUDYNKU NALEZY MOCOWAC
DO SCIANY POPRZEZ KOtKOWANIE NA CALEJ WYSOKOSCI BUDYNKU.

JEDNOSTKA
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48—-100 Gtubczyce

ul. Parkowa 7d
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kom. 504 008 641

ADRES INWESTYCJI

ULI. B. PRUSA 7-7q, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE

RODZAJ
OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

INWESTOR

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA B. PRUSA 7-7aq, 47-100
STRZELCE OPOLSKIE, dz. nr 1170/12

RODZAJ
OPRACOWANIA

ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA

ARCHITKETONICZNA

SPECJALNOSC
PROJEKTANTA

ARCHITKETONICZNA

NAZWA RYSUNKU
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SKALA RYSUNKU
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