Opis _ techniczny  projektowanych slupow  oSwietleniowych wraz
wysiegnikami i fundamentami

Zastosowac stupy oswietleniowe aluminiowe, anodowane cylindryczno-stozkowe 0 klasie
bezpieczenstwa biernego ,,0” zgodnie z normg PN-EN-12767, o wysokosci 9m oraz
wysokosci 10m.

Widoki stupéw oswietleniowych:

Stupy powinny by¢ wyposazone w zamykang wneke umozliwiajaca montaz zabezpieczen i
kabli oraz tabliczke ostrzegawcza. Wneke nalezy wyposazy¢ w zlacza kablowe [ZK
wykonane w II klasie izolacji z wktadkami topikowymi D01 6A (po jednym bezpieczniku na
kazda oprawe zamontowang na stupie oswietleniowym). Stup wyposazy¢ w przewdd
kabelkowy.

Do posadowienia stupdéw  oswietleniowych nalezy wykorzysta¢ fundamenty
prefabrykowane, betonowe, zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem gruntu, posiadajace
wneke umozliwiajagcg wprowadzenie kabli (np. typu B70). Kotwy fundamentoéw powinny by¢
dostosowane rozstawem do otwor6w montazowych projektowanego stupa.

Dane techniczne fundamentow:
* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,
* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

* konce srubowe cynkowane ogniowo,



« w fundamentach betonowych do stupéw i masztow aluminiowych zastosowac tulejki
termokurczliwe zatozone na koncach §rubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, w celu
dodatkowego zabezpieczenie konca srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego

* wyposazone w otwory boczne 1 otwor pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych,

* powierzchnia zewnetrzna pokryta $rodkiem impregnujgcym (hydroizolacyjna emulsja

bitumiczna).

Przykladowy wizerunek fundamentu
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Na projektowanych stupach o$wietleniowych nalezy zamontowa¢ oprawy o$wietleniowe
projektowane wg. oddzielnego opracowania.

Oprawy montowa¢ na wysig¢gnikach aluminiowych anodowanych o dlugosci 1m i kacie
nachylenia wysiegnika 5 stopni oraz o dlugosci 1,5m i kacie nachylenia wysiegnika 5 stopni.



Przyktadowy wizerunek wysiggnika:
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Szczegdtowy opis lokalizacji typow stupow i1 wysiegnikow przedstawiono na planie
sytuacyjnym — zat. nr 1.
Wszystkie zastosowane elementy powinny by¢ odpowiednie dla zastosowania w strefie
wiatrowej W1.
Ksztalt stupa oraz wysigegnika przedstawiony na zalgczonych do dokumentacji rysunkach

technicznych. Stup i wysiggnik anodowany na kolor inox potwierdzony z inwestorem na
bazie wzornikéw koloréw anodowania producenta. Srednica stupa przy podstawie minimum
fi 180, podstawa stupa o wymiarach 400 x 400 rozstaw $rub 300 x 300. Stup i wysiegnik
zabezpieczony technologia anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej w zakresie
od 20 do 25 mikronéw. Stup powinien posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych

sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta.



Zestawienie

Opis Jednostka [los¢
1. | Stup oswietleniowy aluminiowy 10m szt. 9
2. | Stup oswietleniowy aluminiowy 9m szt. 7
3. | Wysiggnik aluminiowy 1 m szt. 7
4. | Wysiegnik aluminiowy 1,5m szt. 9
5. | Fundament B70 szt. 16
Izolacyjne zlacza kablowe Sintur wraz z wyposazeniem (ztacza
6. . . kpl. 16
bezpiecznikowe, fazowe, zerowe)
7. | Przew6d kabelkowy wg. potrzeb




