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2. KLAUZULA

UWAGI I DECYZJE CZYNNIKOW KONTROLI I ZATWIERDZENIA.

Praca projektowa p.t.
,Opracowanie dokumentacji projektowej oswietlenia ulicznego na terenie
Gminy Krzeszowice”
w ramach zadania
,Modernizacja istniejgcego na terenie Gminy Krzeszowice oswietlenia,
polegajacego na wymianie opraw nieenergooszczednych na nowe oprawy’

b

jest sporzadzona prawidlowo, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,
uzgodnieniami.



3. Dane ogolne

» Zaktualizowana mapa do celow projektowych w skali 1:500.

» Norma PN-EN 13201. Oswietlenie drog.

» Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wyd. IV z 1997 r. z p6zniejszymi zmianami.

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.
poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029. z pdzniejszymi
zmianami),

» Inne aktualne przepisy i normy obejmujace temat opracowania.

4. Z.akres rzeczowy inwestycji

Oprawy os$wietleniowe

1. Montaz opraw o$wietleniowych 250 kpl.
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5. Opis techniczny

5.1. Podstawa opracowania

Projekt techniczny pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej o$wietlenia ulicznego na
terenie Gminy Krzeszowice” w ramach zadania ,,Modernizacja istniejgcego na terenie Gminy
Krzeszowice oswietlenia, polegajacego na wymianie opraw nieenergooszcz¢dnych na nowe
oprawy’’ na zlecenie Inwestora tj. Gminy Krzeszowice, ul. Grunwaldzka 4, 32-065
Krzeszowice zostal sporzadzony na postawie umowy nr WIT.272.27.2024 z dnia 27.03.2024r.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Krzeszowice, ul. Szarych Szeregéw,
ul. Zbicka, ul. Dhuga, ul. Krakowska, ul. Sw. Floriana, al. Solidarnosci, ul. Szkolna,
ul. Apteczna, ul. Krzywa ul. Dabrowskiego, ul. Ogrodowa, ul. Parkowa, ul. Gminna, ul.
Chlopska, ul. Stoneczna, ul. Le$na, Dworzec Autobusowy, droga do PKO, Plac Targowy, m.
Nawojowa Gora ul. Gwozdziec, wojewodztwo matopolskie.

Miejsce lokalizacji przedstawiono na zataczonym rysunku nr 1. Szczegdty lokalizacji
projektowanych urzadzen przedstawiono na planie sytuacyjnym.

5.2. Stan istniejacy
W stanie istniejacym na ulicach objetych w/w zadaniem na stupach elektroenergetycznych

wt. Tauron Dystrybucja oraz na stupach wi. Gminy Krzeszowice zamontowane sg oprawy z
sodowym zrédlem $wiatla.

5.3. Stan projektowany

Zakresem niniejszego opracowania jest :
» demontaz sodowych opraw o$wietleniowych,
» montaz LED-owych opraw o§wietleniowych,

5.3.1. Parametry oSwietlenia
Dla oswietlenia ulic na terenie gminy Krzeszowice przyjeto klasy oswietlenia zgonie
znormg PN-EN-13201-2:
e ul. Krakowska:
o klasa drogi M4
=$rednia luminancja jezdni Lér=0,75 cd/m?,
=rownomierno$¢ ogdlna Uo=0,40
=réwnomiernos¢ wzdluzna Ul=0,60
o klasa skrzyzowania C4
=*$rednie natezenie pionowe E$r=10 Ix,
=rownomierno$¢ ogdlna Uo=0,40
o klasa chodnika P2
=$rednie natezenie pionowe Esr=10 Ix,
*minimalne nat¢zenie Emin=2 Ix.

e ul. Zbicka

o klasa drogi M4
=$rednia luminancja jezdni Lér=0,75 cd/m?,
= réwnomiernos¢ ogoélna Uo=0,40
=réwnomiernos¢ wzdtuzna Ul=0,60

o klasa chodnika P3
»$rednie natezenie pionowe Esr=7,5 1x,
*minimalne nat¢zenie Emin=1,5 Ix.
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eul. Krzywa

o klasa drogi M5
=$rednia luminancja jezdni Lér=0,50 cd/m?,
=rownomiernos$¢ ogdlna Uo=0,35
=réwnomiernos¢ wzdluzna Ul=0,40

o klasa chodnika P3
= $rednie natezenie pionowe E$r=7,5 Ix,
»minimalne nat¢zenie Emin=1,5 Ix.

e Nawojowa Gora ul. Gwozdziec
o klasa drogi M5
=$rednia luminancja jezdni Lér=0,50 cd/m?,
= réwnomiernos¢ ogodlna Uo=0,35
=réwnomiernos¢ wzdluzna Ul=0,40

eul. Szarych Szeregdéw
o klasa drogi M5
=$rednia luminancja jezdni Lér=0,50 cd/m?,
=rownomiernos$¢ ogdlna Uo=0,35
»rownomierno$¢ wzdtuzna Ul=0,40

e ul. Ogrodowa
o klasa drogi M5
=$rednia luminancja jezdni Lér=0,50 cd/m?,
= réwnomiernos¢ ogodlna Uo=0,35
=réwnomiernos¢ wzdluzna Ul=0,40

eul. Sw. Floriana, Petla Autobusowa
o klasa drogi i terenu petli C3
=»$rednie natezenie pionowe Esr=15 Ix,
=rownomierno$¢ ogdlna Uo=0,4

¢ Al. Solidarnosci
o klasa drogi M4
=$rednia luminancja jezdni Lér=0,75 cd/m?,
=rownomierno$¢ ogdlna Uo=0,40
=réwnomiernos¢ wzdluzna Ul=0,60

e ul. Chlopickiego
o klasa drogi M5
=$rednia luminancja jezdni Lér=0,50 cd/m?,
= réwnomiernos¢ ogodlna Uo=0,35
=réwnomiernos¢ wzdluzna Ul=0,40



eul.Dluga
o klasa drogi M4
=$rednia luminancja jezdni Lér=0,75 cd/m?,
= réwnomiernos¢ ogoélna Uo=0,40
=réwnomiernos¢ wzdluzna Ul=0,60
o klasa chodnika P4
=$rednie natezenie pionowe Esr=>5,0 1x,
*minimalne nat¢zenie Emin=1,0 Ix
e ul.Szkolna
o klasa drogi M4
=$rednia luminancja jezdni Lér=0,75 cd/m?,
=rownomierno$¢ ogdlna Uo=0,40
=réwnomiernos¢ wzdluzna Ul=0,60
o klasa chodnika P3
= $rednie natezenie pionowe E$r=7,5 Ix,
»minimalne nat¢zenie Emin=1,5 Ix.

eul. Apteczna
o klasa drogi M5
=$rednia luminancja jezdni Lér=0,50 cd/m?,
=rownomiernos$¢ ogdlna Uo=0,35
=réwnomiernos¢ wzdluzna Ul=0,40

Projektowane i wymieniane o$wietlenie dla ulic Dabrowskiego, Stonecznej, Le$nej,
Parkowej, Gminnej i Chtopickiego oraz cz¢éci ul. Dlugiej w m. Krzeszowice ze wzgledu na
nietypowy rozstaw istniejacych shupow os$wietleniowych i brak mozliwosci uzyskania
parametrow projektowanego os$wietlenia zgodnie z normg PN-EN 13201 nie pogarsza
istniejacych warunkow i parametréw oswietlenia.

5.3.2. Szczegoly techniczne projektowanego oswietlenia ul. Krakowskiej

Projektuje si¢ demontaz istniejacych sodowych opraw oswietleniowych i montaz opraw
o$wietleniowych LED o mocy 39W, 55W, 67W, strumieniu $wietlnym odpowiednio 51491m,
74491m, 8549Im, temperaturze barwowej 4000K. Oprawy powinny by¢ montowane na
istniejacych wysiegnikach, kat nachylenia oprawy zgodnie z zestawieniem, planem
sytuacyjnym i obliczeniami fotometrycznymi. Oprawy powinny by¢ wykonane w II klasie
ochrony. Na stupie nr 59 projektuje si¢ wymiane wysiggnika na wysiggnik o dlugosci 1,0m i
korekte wysokos$ci zawieszenia oprawy. Jedng z opraw ze stlupa nr 57 przewiesi¢ na shup nr
31(wysiggnik pozostawic istniejacy ze stupa nr 31). Jedng z opraw ze stupa nr 60 przewiesi¢
na stup nr 61 z wykorzystaniem istniejgcego wysiggnika).

Rozmieszczenie istniejacych i1 projektowanych opraw oswietleniowych pokazano na planie
sytuacyjnym — rys. nr 2.1 — 2.3 Szczegotowe zestawienie typOw opraw w poszczegodlnych
lokalizacjach  przedstawiono tabelarycznie ~w  zestawieniach stanu istniejgcego
1 projektowanego — Tabela nr.1.



Tabela nr. 1 Zestawienie stanu istniejacego i projektowanego w ciagu ul. Krakowskiej

1 G SL-150 150 | 1,5 9 |olo 39 5149 1,5 9 | 0° | 4000K/LN
2 G SL-150 150 | 1,5 9 |olo 39 5149 1,5 9 | 0° | 4000K/LN
3 G SL-150 150 | 1,5 9 |olo 39 5149 1,5 9 | 0° | 4000K/LN
4 G SL-150 150 | 1,5 9 |olo 39 5149 1,5 9 | 0° | 4000K/LN
5 G SL-150 150 | 1,5 9 |olo 39 5149 1,5 9 | 0° | 4000K/LN
6 G SL-150 150 | 1,5 9 |olo 39 5149 1,5 9 | 0° | 4000K/LN
7 G SL-150 150 | 1,5 9 |olo 39 5149 1,5 9 | 0° | 4000K/LN
8 G SL-150 150 | 1,5 9 |olo 39 5149 1,5 9 | 0° | 4000K/LN
9 G SL-150 150 | 1,5 9 |olo 39 5149 1,5 9 | 0° | 4000K/LN
10 G SL-150 150 | 1,5 9 |olo 39 5149 1,5 9 | 0° | 4000K/LN
11 G SL-150 150 | 1,5 9 |olo 39 5149 1,5 9 | 0° | 4000K/LN
12 G SL-150 150 | 1,5 9 |olo 39 5149 1,5 9 | 0° | 4000K/LN
13 G SL-150 150 | 1,5 9 |olo 39 5149 1,5 9 | 0° | 4000K/LN
14 G SL-150 150 | 1,5 9 |olo 39 5149 1,5 9 | 0° | 4000K/LN
15 G SL-150 150 | 1,5 9 |olo 39 5149 1,5 9 | 0° | 4000K/LN
16 G SL-150 150 | 1,5 9 |olo 39 5149 1,5 9 | 0° | 4000K/LN
17 G SL-150 150 | 1,5 9 |olo 39 5149 1,5 9 | 0° | 4000K/LN
18 G SL-150 150 | 1,5 9 |olo 39 5149 1,5 9 | 0° | 4000K/LN
19 G SL-150 150 | 1,5 9 |olo 39 5149 1,5 9 | 0° | 4000K/LN
20 G SL-150 150 | 1,5 9 |olo 39 5149 1,5 9 | 0° | 4000K/LN
21 G SL-150 150 | 1,5 9 |olo 39 5149 1,5 9 | 0° | 4000K/LN
22 G SL-150 150 | 1,5 9 |olo 39 5149 1,5 9 | 0° | 4000K/LN
23 G SL-150 150 | 1,5 9 |olo 39 5149 1,5 9 | 0° | 4000K/LN
24 G SL-150 150 | 1,5 9 |olo 39 5149 1,5 9 | 0° | 4000K/LN
25 G SL-150 150 | 1,5 9 |olo 39 5149 1,5 9 | 0° | 4000K/LN
26 G SL-150 150 | 1,5 9 |olo 39 5149 1,5 9 | 0° | 4000K/LN
27 G SL-150 150 | 1,5 9 |olo 39 5149 1,5 9 | 0° | 4000K/LN
28 G SL-150 150 | 1,5 9 |olo 39 5149 1,5 9 | 0° | 4000K/LN
29 G SL-150 150 | 1,5 9 |olo 39 5149 1,5 9 | 0° | 4000K/LN
30 G - - - - |11 39 5149 1,5 9 | 0° | 4000K/LN
31 G SL-150 150 | 1,5 9 |olo 39 5149 1,5 9 | 0° | 4000K/LN
32 G SL-150 150 | 1,5 9 |olo 39 5149 1,5 9 | 0° | 4000K/LN
33 G SL-150 150 | 1,5 9 |olo 39 5149 1,5 9 | 0° | 4000K/LN
34 G SL-150 150 | 1,5 9 |olo 39 5149 1,5 9 | 0° | 4000K/LN
35 G SL-150 150 | 1,5 9 |olo 55 7449 1,5 9 | o° |4000K/DW
36 G SL-150 150 | 1,5 9 |olo 55 7449 1,5 9 | o° |4000K/DW




37 G SL-150 150 | 1,5 9 |olo 55 7449 1,5 9 0° | 4000K/DW
38 G SL-150 150 | 1,5 9 |olo 55 7449 1,5 9 0° | 4000K/DW
39 G SL-150 150 | 1,5 9 |olo 55 7449 1,5 9 0° | 4000K/DW
40 G SL-150 150 | 1,5 9 |olo 55 7449 1,5 9 0° | 4000K/DW
a1 T SL-150 150 | 1,5 88 |00 55 7449 1,5 | 88 | 0° |4000K/DW
42 T SL-150 150 | 1,5 9 |olo 55 7449 1,5 9 0° | 4000K/DW
43 T SL-150 150 | 1,5 89 |00 55 7449 1,5 | 89 | 0° |4000K/DW
44 T SL-150 150 | 0,2 65 |00 55 7449 0,2 6,5 | 0° |4000K/DW
45 T SL-150 150 | 1,5 85 |00 55 7449 1,5 | 85 | 0° |4000K/DW
46 T SL-150 150 | 1,5 86 |00 55 7449 1,5 | 86 | 0° |4000K/DW
47 T SL-150 150 | 1,5 85 |00 55 7449 1,5 | 85 | 0° |4000K/DW
48 T SL-150 150 | 1,5 85 |00 55 7449 1,5 | 85 | 0° |4000K/DW
49 T SL-150 150 | 1,5 88 |00 55 7449 1,5 | 88 | 0° |4000K/DW
50 T SL-150 150 | 1,5 93 |o0]o0 55 7449 1,5 | 9,3 | 0° |4000K/DW
51 T 0US-150 | 150 | 0,5 75 |o0]o 67 8549 0,5 7,5 | 20° | 4000K/DW
52 T 0US-150 | 150 | 0,5 77 |ojo 67 8549 05 | 7,7 | 20° | 4000k/DW
53 T 0Us-150 | 150 | 0,5 8 |olo 67 8549 0,5 8 | 20° | 4000K/DW
54 T 0Us-150 | 150 | 0,5 75 |00 67 8549 05 | 7,5 | 20° | 4000K/DW
55 T 0US-150 | 150 | 0,2 73 |o0]o 67 8549 0,2 7,3 | 20° | 4000K/DW
56 T 0US-150 | 150 | 0,2 7 |ofo 67 8549 0,2 7 | 20° | 4000K/DW
57 T 0US-150 | 150 | 0,2 7 |ofo - - - - - -

58 T 0US-150 | 150 | 0,5 89 |00 67 8549 05 | 89 | 20° |4000K/DW
59 T 0US-150 | 150 | 2,0 91 |o0]o0 67 8549 1,0 8 | 20° | 4000K/DW
60 T 0US-150 | 150 | 0,2 65 |0 - - - - - -

61 T - - - - |11 67 8549 1,0 8 | 20° | 4000K/DW
62 T 0US-150 | 150 | 1,0 85 |00 67 8549 1,0 | 85 | 20° | 4000K/DW

SUMA MOCY OPRAW [W]

! SUMA MOCY OPRAW [W] !

*B-wymiana bezpiecznika, K-wymiana przewodu kabelkowego




5.3.3. Szczegbly techniczne projektowanego o$wietlenia ul. Zbickiej

Projektuje si¢ demontaz istniejacych sodowych opraw oswietleniowych i montaz opraw
o$wietleniowych LED o mocy 54W, 67W, strumieniu $wietlnym odpowiednio 6699Im,
8199Im, temperaturze barwowej 4000K. Oprawy powinny by¢ montowane na istniejacych
wysiegnikach, kat nachylenia oprawy zgodnie z zestawieniem, planem sytuacyjnym
1 obliczeniami fotometrycznymi. Oprawy powinny by¢ wykonane w II klasie ochrony.

Rozmieszczenie istniejacych i1 projektowanych opraw oswietleniowych pokazano na planie
sytuacyjnym — rys. nr 2.4 SzczegOlowe zestawienie typoOw opraw w poszczegolnych
lokalizacjach  przedstawiono tabelarycznie w  zestawieniach stanu istniejgcego
1 projektowanego — Tabela nr.2.

Tabela 2 Zestawienie stanu istniejacego i projektowanego w ciagu ul. Zbickiej

1 T ous 150 0,2 5,7 0 0 67 8199 0,2 5,7 |10°| 4000K/LN
2 G ousd 150 0,2 7,7 1 0 67 8199 0,2 7,7 |10°| 4000K/LN
3 G ousd 150 0,2 7,5 1 0 67 8199 0,2 7,5 |10°| 4000K/LN
4 G ousd 150 0,2 8,2 1 0 67 8199 0,2 8,2 |10°| 4000K/LN
5 G ousd 150 0,2 8,6 1 0 67 8199 0,2 8,6 |10°| 4000K/LN
6 G ousd 150 0,2 7,9 1 0 67 8199 0,2 7,9 |10°| 4000K/LN
7 G ousd 150 0,2 8 1 0 67 8199 0,2 8 10° | 4000K/LN
8 G ousd 150 1,0 8,8 0 0 67 8199 1,0 8,8 |10°| 4000K/LN
9 G ousd 150 1,5 8 0 0 67 8199 15 8 10° | 4000K/LN
10 G ousd 150 15 8 0 0 67 8199 15 8 10° | 4000K/LN
11 G ousd 150 1,5 8 0 0 54 6699 1,5 8 10° | 4000K/LN
12 G ousd 150 1,5 8 0 0 54 6699 15 8 10° | 4000K/LN
13 G ousd 150 1,5 8 0 0 54 6699 1,5 8 10° | 4000K/LN
14 G ousd 150 15 8 0 0 54 6699 15 8 10° | 4000K/LN
15 G ousd 150 1,5 8 0 0 54 6699 1,5 8 10° | 4000K/LN
16 G ousd 150 1,5 8 0 0 54 6699 1,5 8 10° | 4000K/LN
17 G ousd 150 15 8 0 0 54 6699 15 8 10° | 4000K/LN
18 G ousd 150 1,5 8 0 0 54 6699 1,5 8 10° | 4000K/LN
19 G ousd 150 15 8 0 0 54 6699 15 8 10° | 4000K/LN
20 G ousd 150 1,5 8 0 0 54 6699 1,5 8 10° | 4000K/LN
21 G ousd 150 15 8 0 0 54 6699 15 8 10° | 4000K/LN
22 G ousd 150 1,5 8 0 0 54 6699 1,5 8 10° | 4000K/LN
SUMA MOCY OPRAW [W] - SUMA MOCY OPRAW [W] -

*B-wymiana bezpiecznika, K-wymiana przewodu kabelkowego
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5.3.4. Szczegoly techniczne projektowanego oSwietlenia ul. Krzywej

Projektuje si¢ demontaz istniejagcych sodowych opraw o$wietleniowych i montaz opraw
oswietleniowych LED o mocy 39W, strumieniu §wietlnym 5149lm, temperaturze barwowe;j
4000K. Oprawy powinny by¢ montowane na istniejacych wysiggnikach, kat nachylenia
oprawy zgodnie z zestawieniem, planem sytuacyjnym 1 obliczeniami fotometrycznymi.
Oprawy powinny by¢ wykonane w II klasie ochrony. Oprawe na stupie nr 7 naprostowaé w
strone¢ drogi.

Rozmieszczenie istniejacych i1 projektowanych opraw oswietleniowych pokazano na planie
sytuacyjnym — rys. nr 2.5 SzczegOlowe zestawienie typoOw opraw w poszczegolnych
lokalizacjach  przedstawiono tabelarycznie w  zestawieniach stanu istniejacego
1 projektowanego — Tabela nr.3.

Tabela 3 Zestawienie stanu istniejacego i projektowanego w ciagu ul. Krzywej

1 T ousd 150 | 0,5 85 [0]0 39 5149 | 0,5 8,5 5° 4000K/LN
2 T ousd 150 | 0,5 85 |0]0 39 5149 | 0,5 8,5 5° 4000K/LN
3 T ousd 150 | 0,5 75 |o]o 39 5149 | 0,5 7,5 5° 4000K/LN
4 T ousd 150 | 0,5 7,7 |o]o 39 5149 | 0,5 7,7 5° 4000K/LN
5 T ousd 150 | 1,0 | 80 |o0]o0 39 5149 1,0 8,0 5° 4000K/LN
6 T ousd 150 | 0,5 69 |0]0 39 5149 | 0,5 6,9 0° 4000K/LN
7 T ousd 150 | 0,5 85 |0]0 39 5149 | 0,5 8,5 0° 4000K/LN
SUMA MOCY OPRAW [W] - -

5.3.5. Szczegoly techniczne projektowanego oSwietlenia ul. Lesna

Projektuje si¢ demontaz istniejacych sodowych opraw oswietleniowych i montaz opraw
o$wietleniowych LED o mocy 39W, strumieniu $wietlnym 5149Im, temperaturze barwowe;j
4000K. Oprawy powinny by¢ montowane na istniejagcych wysiegnikach, kat nachylenia
oprawy zgodnie z zestawieniem, planem sytuacyjnym 1 obliczeniami fotometrycznymi.
Oprawy powinny by¢ wykonane w II klasie ochrony.

Rozmieszczenie istniejacych i1 projektowanych opraw oswietleniowych pokazano na planie
sytuacyjnym — rys. nr 2.6 SzczegOlowe zestawienie typoOw opraw w poszczegolnych
lokalizacjach  przedstawiono tabelarycznie ~w  zestawieniach stanu istniejgcego
1 projektowanego — Tabela nr.4.
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Tabela 4 Zestawienie stanu istniejacego i projektowanego w ciggu ul. Le$nej

1 T Magnolia | 150 | 1,0 | 86 [0| © 39 5149 | 1,0 | 86 |10°| 4000K/LN
2 T Magnolia | 150 | 0,5 | 75 0| © 39 5149 | 05 | 7,5 |10°| 4000K/LN
3 T Magnolia | 150 | 0,5 7 |1] o 39 5149 | 05 7 |10°| 4000K/LN
4 T Magnolia | 150 | 05 | 7,7 |[1| © 39 5149 | 05 | 7,7 |10°| 4000K/LN
5 T Magnolia | 150 | 0,5 | 67 |[0| © 39 5149 | 05 | 6,7 |10°| 4000K/LN
6 T Magnolia | 150 | 05 | 7,6 0| © 39 5149 | 05 | 7,6 |10°| 4000K/LN
7 T Magnolia | 150 | 05 | 72 |0| © 39 5149 | 05 | 7,2 |10°| 4000K/LN
8 T Magnolia | 150 | 0,5 | 74 |0| © 39 5149 | 05 | 7,4 |10°| 4000K/LN
9 T Magnolia | 150 | 1,0 | 74 |0| © 39 5149 | 1,0 | 7,4 |10°| 4000K/LN
SUMA MOCY OPRAW [W] -

*B-wymiana bezpiecznika, K-wymiana przewodu kabelkowego

5.3.6. Szczegoly techniczne projektowanego oSwietlenia ul. Dabrowskiego

Projektuje si¢ demontaz istniejagcych sodowych opraw oswietleniowych i montaz opraw
o$wietleniowych LED o mocy 39W, strumieniu $wietlnym 5149Im, temperaturze barwowe;j
4000K. Oprawy powinny by¢ montowane na istniejagcych wysiegnikach, kat nachylenia
oprawy zgodnie z zestawieniem, planem sytuacyjnym 1 obliczeniami fotometrycznymi.
Oprawy powinny by¢ wykonane w II klasie ochrony.

Rozmieszczenie istniejacych i1 projektowanych opraw oswietleniowych pokazano na planie
sytuacyjnym — rys. nr 2.7 SzczegOlowe zestawienie typoOw opraw w poszczegolnych
lokalizacjach  przedstawiono tabelarycznie w  zestawieniach stanu istniejacego
1 projektowanego — Tabela nr.5

Tabela 5 Zestawienie stanu istniejacego i projektowanego w ciagu ul. Dabrowskiego

1 T ous 150 | 1,5 | 94 |00 39 5149 1,5 9,4 10° 4000K/LN
2 T ous 150 | 1,5 | 92 |00 39 5149 1,5 9,2 10° 4000K/LN
3 T ous 150 | 1,5 | 95 |00 39 5149 1,5 9,5 10° 4000K/LN
4 T ous 150 | 05 | 78 [0]o0 39 5149 0,5 7,8 10° 4000K/LN
5 T ous 150 | 05 | 74 |ofo 39 5149 0,5 7,4 10° 4000K/LN

T ous 150 | 02 | 82 |00 39 5149 0,2 8,2 10° 4000K/LN
° T ous 150 | 02 | 82 |00 39 5149 0,2 8,2 10° 4000K/LN
SUMA MOCY OPRAW [W] ! SUMA MR;T OPRAW !




5.3.7. Szczegoly techniczne projektowanego oSwietlenia ul. Gwozdziec w m. Nawojowa
Gora

Projektuje si¢ demontaz istniejacych sodowych opraw oswietleniowych i montaz opraw
o$wietleniowych LED o mocy 39W, strumieniu $wietlnym 5149Im, temperaturze barwowe;j
4000K. Oprawy powinny by¢ montowane na istniejagcych wysiegnikach, kat nachylenia
oprawy zgodnie z zestawieniem, planem sytuacyjnym 1 obliczeniami fotometrycznymi.
Oprawy powinny by¢ wykonane w II klasie ochrony.

Rozmieszczenie istniejacych i1 projektowanych opraw oswietleniowych pokazano na planie
sytuacyjnym — rys. nr 2.8 SzczegOlowe zestawienie typéw opraw w poszczegolnych
lokalizacjach  przedstawiono tabelarycznie ~w  zestawieniach stanu  istniejgcego
1 projektowanego — Tabela nr.6

Tabela 6 Zestawienie stanu istniejacego i projektowanego w ciaggu ul. Gwozdziec w m. Nawojowa Géra

1 T SODA 150 | 1,0 | 74 |00 39 | 5149 | 1,0 | 7,4 | 10° | 4000K/LN
2 T SODA 150 | 02 | 53 [1]0 39 | 5149 | 02 | 53 | 10° | 4000K/LN
3 T SODA 150 | 0,2 6 |1]0 39 | 5149 | 0,2 6 | 10° | 4000K/LN
4 T SODA 150 | 05 | 66 [0]0 39 | 5149 | 05 | 6,6 | 10° | 4000K/LN
5 T SODA 150 | 05 | 69 [0]o0 39 | 5149 | 05 | 69 | 10° | 4000K/LN
6 T SODA 150 | 0,5 7 |1]o0 39 | 5149 | 05 7 | 10° | 4000K/LN
7 T SODA 150 | 05 | 59 [1]0 39 | 5149 | 05 | 59 | 10° | 4000K/LN
8 T SODA 150 | 05 | 73 |00 39 | 5149 | 05 | 7,3 | 10° | 4000K/LN
9 T SODA 150 | 05 | 7,7 |ofo 39 | 5149 | 05 | 7,7 | 10° | 4000K/LN
10 T SODA 150 | 1,5 | 85 |00 39 | 5149 | 1,5 | 85 | 10° | 4000K/LN
SUMA MOCY OPRAW [W] - SUMAM[C\),STOPRAW -

5.3.8. Szczegoly techniczne projektowanego oSwietlenia ul. Szarych Szeregéow

Projektuje si¢ demontaz istniejacych sodowych opraw o$wietleniowych i montaz opraw
oswietleniowych LED o mocy 39W, strumieniu §wietlnym 5149lm, temperaturze barwowe;j
4000K. Oprawy powinny by¢ montowane na istniejacych wysiggnikach, kat nachylenia
oprawy zgodnie z zestawieniem, planem sytuacyjnym i obliczeniami fotometrycznymi.
Oprawy powinny by¢ wykonane w II klasie ochrony.

Rozmieszczenie istniejacych i projektowanych opraw oswietleniowych pokazano na planie
sytuacyjnym — rys. nr 2.9 Szczegdlowe zestawienie typdw opraw w poszczegdlnych
lokalizacjach  przedstawiono tabelarycznie @w  zestawieniach stanu istniejacego
1 projektowanego — Tabela nr.7
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Tabela 7 Zestawienie stanu istniejacego i projektowanego w ciagu ul. Szarych Szeregow

1 G SODA 150 | 1,0 | 83 | 39 | 5149 1,0 83 | 0° | 4000K/LN
2 G SODA 150 | 0,5 8 39 | 5149 | 05 8 | 0° | 4000K/LN
3 G SODA 150 | 1,0 | 91 | 39 | 5149 1,0 91 | 0° | 4000K/LN
4 G SODA 150 | 1,0 | 91 | 39 | 5149 1,0 91 | 0° | 4000K/LN
5 G SODA 150 | 1,0 | 84 | 39 | 5149 1,0 84 | 0° | 4000K/LN
6 G SODA 150 | 1,0 | 92 | 39 | 5149 1,0 9,2 | 0° | 4000K/LN
7 G SODA 150 | 1,0 | 92 | 39 | 5149 1,0 9,2 | 0° | 4000K/LN
SUMA MOCY OPRAW [W] - -

5.3.9. Szczegoly techniczne projektowanego oSwietlenia ul. Ogrodowa

Projektuje si¢ demontaz istniejagcych sodowych opraw oswietleniowych i montaz opraw
o$wietleniowych LED o mocy 39W, strumieniu $wietlnym 5149Im, temperaturze barwowe;j
4000K. Oprawy powinny by¢ montowane na istniejgcych wysiegnikach, kat nachylenia
oprawy zgodnie z zestawieniem, planem sytuacyjnym 1 obliczeniami fotometrycznymi.
Oprawy powinny by¢ wykonane w II klasie ochrony.

Rozmieszczenie istniejacych i1 projektowanych opraw oswietleniowych pokazano na planie
sytuacyjnym — rys. nr 2.10 Szczegblowe zestawienie typoéw opraw w poszczegdlnych
lokalizacjach  przedstawiono tabelarycznie w  zestawieniach stanu istniejacego
1 projektowanego — Tabela nr.8

Tabela 8 Zestawienie stanu istniejacego i projektowanego w ciagu ul. Ogrodowa

1 G SODA 150 | 1,0 | 85 39 | 5149 1,0 85 | 0° | 4000K/LN
2 G SODA 150 | 1,0 8 39 | 5149 1,0 8 | 0°| 4000K/LN
3 G SODA 150 | 1,0 | 85 39 | 5149 1,0 85 | 0° | 4000K/LN
4 G SODA 150 | 1,0 8 39 | 5149 1,0 8 | 0° | 4000K/LN
5 G SODA 150 | 1,0 8 39 | 5149 1,0 8 | 0° | 4000K/LN

sovvocrorn [ s |




5.3.10. Szczegély techniczne projektowanego o$wietlenia ul. Sw. Floriana, Petla
Autobusowa

Projektuje si¢ demontaz istniejacych sodowych opraw oswietleniowych i montaz opraw
o$wietleniowych LED o mocy 54W, 67W, strumieniu $wietlnym odpowiednio 6699Im,
8199Im, temperaturze barwowej 4000K. Oprawy powinny by¢ montowane na istniejacych
wysiegnikach, kat nachylenia oprawy zgodnie z zestawieniem, planem sytuacyjnym
1 obliczeniami fotometrycznymi. Oprawy powinny by¢ wykonane w II klasie ochrony.

Rozmieszczenie istniejacych i1 projektowanych opraw oswietleniowych pokazano na planie
sytuacyjnym — rys. nr 2.11 Szczegblowe zestawienie typoéw opraw w poszczegdlnych
lokalizacjach  przedstawiono tabelarycznie w  zestawieniach stanu istniejacego
1 projektowanego — Tabela nr.9

Tabela 9 Zestawienie stanu istniejacego i projektowanego w ciagu ul. Sw. Floriana, na Petli Autobusowej

1 G s-150 | 150 | 1,5 | 83 54 | 6699 1,5 83 | 0° | 4000K/DW
2 G SL-150 | 150 | 1,5 | 84 | 54 | 6699 1,5 84 | 0° | 4000K/DW
3 G sL-150 | 150 | 1,5 | 84 | 54 | 6699 1,5 84 | 0°| 4000K/DW
4 G SL-150 | 150 | 1,5 | 85 54 | 6699 1,5 85 | 0° | 4000K/DW
5 G sL-150 | 150 | 1,5 | 85 54 | 6699 1,5 85 | 0° | 4000K/DW
6 G SL-150 | 150 | 1,5 | 82 54 | 6699 1,5 82 | 0° | 4000K/DW
7 G SL-150 | 150 | 1,0 | 9,2 54 | 6699 1,0 9,2 | 0° | 4000K/DW
8 G sL-150 | 150 | 1,0 | 9,2 54 | 6699 1,0 92 | 0°| 4000K/DW

G SL-150 | 150 | 1,0 | 165 | 54 | 6699 1,0 16,5 | 0° | 4000K/DW

G SL-150 | 150 | 1,0 | 16,5 | 54 | 6699 1,0 16,5 | 0° | 4000K/DW
? G SL-150 | 150 | 1,0 | 16,5 | 54 | 6699 1,0 16,5 | 0° | 4000K/DW

G SL-150 | 150 | 1,0 | 16,5 | 54 | 6699 1,0 16,5 | 0° | 4000K/DW

G SL-150 | 150 | 1,0 | 16,5 | 54 | 6699 1,0 16,5 | 0° | 4000K/DW

G SL-150 | 150 | 1,0 | 16,5 | 54 | 6699 1,0 16,5 | 0° | 4000K/DW
10 G SL-150 | 150 | 1,0 | 16,5 | 54 | 6699 1,0 16,5 | 0° | 4000K/DW

G SL-150 | 150 | 1,0 | 16,5 | 54 | 6699 1,0 16,5 | 0° | 4000K/DW
11 G SL-150 | 150 | 1,0 | 98 54 | 6699 1,0 9,8 | 0°| 4000K/DW
12 G SL-150 | 150 | 1,0 | 9,6 54 | 6699 1,0 9,6 | 0° | 4000K/DW
13 G SL-150 | 150 | 1,0 | 10,4 | 54 | 6699 1,0 10,4 | 0° | 4000K/DW

G SL-150 | 150 | 1,0 | 96 54 | 6699 1,0 96 | 0°| 4000K/DW
14 G SL-150 | 150 | 1,0 | 96 54 | 6699 1,0 96 | 0°| 4000K/LW
15 G SL-150 | 150 | 2,0 | 85 67 | 8199 2,0 85 | 0° | 4000K/T4
16 G SL-150 | 150 | 2,0 | 85 67 | 8199 2,0 85 | 0° | 4000K/T4
17 G SL-150 | 150 | 2,0 | 85 54 | 6700 2,0 85 | 0° | 4000K/T4

SUMA MOCY OPRAW [W] - -
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5.3.11. Szczegdly techniczne projektowanego oSwietlenia Al. Solidarnosci

Projektuje si¢ demontaz istniejagcych sodowych opraw o$wietleniowych i montaz opraw
oswietleniowych LED o mocy 54W, strumieniu §wietlnym 9200lm, temperaturze barwowe;j
4000K. Oprawy powinny by¢ montowane na istniejacych wysiggnikach, kat nachylenia
oprawy zgodnie z zestawieniem, planem sytuacyjnym 1 obliczeniami fotometrycznymi.
Oprawy powinny by¢ wykonane w II klasie ochrony.

Rozmieszczenie istniejacych i1 projektowanych opraw oswietleniowych pokazano na planie
sytuacyjnym — rys. nr 2.12 Szczegdtowe zestawienie typow opraw w poszczegdlnych
lokalizacjach  przedstawiono tabelarycznie @w  zestawieniach stanu istniejgcego
1 projektowanego — Tabela nr.10

Tabela 90 Zestawienie stanu istniejacego i projektowanego w ciagu Al. Solidarnosci

U-1/23 G Magnolia | 150 | 1,0 10 54 | 6699 1,0 10,0 | 0° | 4000K/LN
U-1/22 G Magnolia | 150 | 1,0 10 54 | 6699 1,0 10,0 | 0° | 4000K/LN
U-1/21 G Magnolia | 150 | 1,0 10 54 | 6699 1,0 10,0 | 0° | 4000K/LN
U-1/20 G Magnolia | 150 | 1,0 10 54 | 6699 1,0 10,0 | 0° | 4000K/LN
U-1/19 G Magnolia | 150 | 1,0 10 54 | 6699 1,0 10,0 | 0° | 4000K/LN
U-1/18 G Magnolia | 150 | 1,0 10 54 | 6699 1,0 10,0 | 0° | 4000K/LN
u-1/17 G Magnolia | 150 | 1,0 10 54 | 6699 1,0 10,0 | 0° | 4000K/LN
U-1/16 G Magnolia | 150 | 1,0 10 54 | 6699 1,0 10,0 | 0° | 4000K/LN
U-1/15 G Magnolia | 150 | 1,0 10 54 | 6699 1,0 10,0 | 0° | 4000K/LN
u-1/14 G Magnolia | 150 | 1,0 10 54 | 6699 1,0 10,0 | 0° | 4000K/LN
U-1/13 G Magnolia | 150 | 1,0 10 54 | 6699 1,0 10,0 | 0° | 4000K/LN
U-1/12 G Magnolia | 150 | 1,0 10 54 | 6699 1,0 10,0 | 0° | 4000K/LN
U-1/11 G Magnolia | 150 | 1,0 10 54 | 6699 1,0 10,0 | 0° | 4000K/LN
U-1/10 G Magnolia | 150 | 1,0 10 54 | 6699 1,0 10,0 | 0° | 4000K/LN
U-1/9 G Magnolia | 150 | 1,0 10 54 | 6699 1,0 10,0 | 0° | 4000K/LN
u-1/8 G Magnolia | 150 | 1,0 10 54 | 6699 1,0 10,0 | 0° | 4000K/LN
u-1/7 G Magnolia | 150 | 1,0 10 54 | 6699 1,0 10,0 | 0° | 4000K/LN
u-1/6 G Magnolia | 150 | 1,0 10 54 | 6699 1,0 10,0 | 0° | 4000K/LN
u-1/5 G Magnolia | 150 | 1,0 10 54 | 6699 1,0 10,0 | 0° | 4000K/LN
U-1/4 G Magnolia | 150 | 1,0 10 54 | 6699 1,0 10,0 | 0° | 4000K/LN
u-1/3 G Magnolia | 150 | 1,0 10 54 | 6699 1,0 10,0 | 0° | 4000K/LN
U-1/2 G Magnolia | 150 | 1,0 10 54 | 6699 1,0 10,0 | 0° | 4000K/LN
u-1/1 G Magnolia | 150 | 1,0 10 54 | 6699 1,0 10,0 | 0° | 4000K/LN

19/5 G Magnolia | 150 | 1,0 10 54 | 6699 1,0 10,0 | 0° | 4000K/LN

18/5 G Magnolia | 150 | 1,0 10 54 | 6699 1,0 10,0 | 0° | 4000K/LN

SUMA MOCY OPRAW [W] - -
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5.3.12. Szczegdly techniczne projektowanego o$wietlenia ul. Dlugiej

Projektuje si¢ demontaz istniejagcych sodowych opraw o$wietleniowych i montaz opraw
oswietleniowych LED o mocy 26W, 54W, strumieniu §wietlnym odpowiednio 3500, 66991m,
temperaturze barwowej 4000K. Oprawy powinny by¢ montowane na istniejacych
wysiegnikach, kat nachylenia oprawy zgodnie z zestawieniem, planem sytuacyjnym i
obliczeniami fotometrycznymi. Oprawy powinny by¢ wykonane w II klasie ochrony.

Rozmieszczenie istniejacych i1 projektowanych opraw oswietleniowych pokazano na planie
sytuacyjnym — rys. nr 2.13 Szczegdétowe zestawienie typow opraw w poszczegdlnych
lokalizacjach  przedstawiono tabelarycznie @w  zestawieniach stanu istniejgcego
i projektowanego — Tabela nr.11

Tabela 10 Zestawienie stanu istniejacego i projektowanego w ciagu ul. Dlugiej

1 G SGS 150 | 1,0 | 85 54 | 6699 1,0 85 | 5° | 4000K/LN
2 G SGS 150 | 1,0 | 85 54 | 6699 1,0 85 | 5° | 4000K/LN
3 G SGS 150 | 1,0 | 85 54 | 6699 1,0 85 | 5° | 4000K/LN
4 G SGS 150 | 1,0 | 85 54 | 6699 1,0 85 | 5° | 4000K/LN
5 G SGS 150 | 1,0 | 85 54 | 6699 1,0 85 | 5° | 4000K/LN
6 G SGS 150 | 1,0 | 85 54 | 6699 1,0 85 | 5° | 4000K/LN
7 SGS 150 | 1,0 | 87 | 54 | 6699 1,0 87 | 0° | 4000K/LN
8 ¢ SGS 150 | 1,0 | 87 26 | 3500 1,0 87 | 5 | 4000K/LN
9 G SGS 150 | 1,0 10 54 | 6699 1,0 10 | 0° | 4000K/LN
10 G SGS 150 | 1,5 | 10,3 | 54 | 6699 1,5 10,3 | 0° | 4000K/LN
11 G SGS 150 | 1,5 | 11,7 | 54 | 6699 1,5 11,7 | 0° | 4000K/LN
12 G SGS 150 | 1,5 | 10,1 | 54 | 6699 1,5 10,1 | 0° | 4000K/LN
13 G SGS 150 | 1,5 10 54 | 6699 1,5 10 | 0° | 4000K/LN
14 G SGS 150 | 1,5 | 95 54 | 6699 1,5 95 | 0° | 4000K/LN
15 G SGS 150 | 1,5 10 54 | 6699 1,5 10 | 0° | 4000K/LN
16 G SGS 150 | 1,5 10 54 | 6699 1,5 10 | 0° | 4000K/LN
17 G SGS 150 | 1,5 10 54 | 6699 1,5 10 | 0° | 4000K/LN
18 G SGS 150 | 1,0 | 85 26 | 3500 1,0 85 | 0° | 4000K/LN
19 G SGS 150 | 0,5 9 26 | 3500 0,5 9 |0 | 4000K/LN
20 G SGS 150 | 0,5 9 26 | 3500 0,5 9 |0 | 4000K/LN
21 G SGS 150 | 05 9 26 | 3500 0,5 9 |0 | 4000K/LN
22 G SGS 150 | 1,0 | 95 26 | 3500 1,0 9,5 | 0° | 4000K/LN
23 G SGS 150 | 1,0 | 95 26 | 3500 1,0 95 | 0° | 4000K/LN
24 G SGS 150 | 1,0 | 93 26 | 3500 1,0 93 | 0° | 4000K/LN
25 G SGS 150 | 1,0 | 93 26 | 3500 1,0 93 | 0° | 4000K/LN
26 G SGS 150 | 1,0 9 26 | 3500 1,0 9 |0 | 4000K/LN
27 G SGS 150 | 1,0 9 26 | 3500 1,0 9 |0 | 4000K/LN
SUMA MOCY OPRAW [W] - -
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5.3.13. Szczegdly techniczne projektowanego oSwietlenia ul. Gminna

Projektuje si¢ demontaz istniejagcych sodowych opraw o$wietleniowych i montaz opraw
oswietleniowych LED o mocy 39W, 54W, strumieniu §wietlnym odpowiednio 5149, 66991m,
temperaturze barwowej 4000K. Oprawy powinny by¢ montowane na istniejacych
wysiegnikach, kat nachylenia oprawy zgodnie z zestawieniem, planem sytuacyjnym
1 obliczeniami fotometrycznymi. Oprawy powinny by¢ wykonane w II klasie ochrony. Na
stupie nr 7 projektuje si¢ wymiang wysiegnika i zmiang wysoko$ci zawieszenia oprawy.

Rozmieszczenie istniejacych i1 projektowanych opraw oswietleniowych pokazano na planie
sytuacyjnym — rys. nr 2.14 Szczegblowe zestawienie typoéw opraw w poszczegdlnych
lokalizacjach  przedstawiono tabelarycznie w  zestawieniach stanu istniejacego
1 projektowanego — Tabela nr.12

Tabela 11 Zestawienie stanu istniejacego i projektowanego w ciggu ul. Gminnej

1 T ousd 150 | 1,0 | 9,7 |o]o 54 6699 1,0 9,7 0° 4000/LN
2 T ousd 150 | 05 | 74 |o]o 54 6699 0,5 7,4 0° 4000/LN
3 T ousd 150 | 02 | 62 |o]o0 54 6699 0,2 6,2 0° 4000/LN
4 T ousd 150 | 1,0 | 94 |o]o 39 5149 1,0 9,4 0° 4000/LN
5 T ousd 150 | 1,0 | 87 |o]o 39 5149 1,0 8,7 0° 4000/LN
6 T ousd 150 | 1,0 | 87 |o]o 39 5149 1,0 8,7 0° 4000/LN
7 T ousd 150 | 1,5 | 11,0 |o]o0 39 5149 1,5 9,0 0° 4000/LN

Sonm oy orraw w1 [JHGR EETE

*B-wymiana bezpiecznika, K-wymiana przewodu kabelkowego
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5.3.14. Szczegdly techniczne projektowanego o$wietlenia ul. Parkowa

Projektuje si¢ demontaz istniejagcych sodowych opraw o$wietleniowych i montaz opraw
oswietleniowych LED o mocy 39W, strumieniu §wietlnym 5149lm, temperaturze barwowej
4000K. Oprawy powinny by¢ montowane na istniejacych wysiggnikach, kat nachylenia
oprawy zgodnie z zestawieniem, planem sytuacyjnym 1 obliczeniami fotometrycznymi.
Oprawy powinny by¢ wykonane w II klasie ochrony.

Rozmieszczenie istniejacych i1 projektowanych opraw oswietleniowych pokazano na planie
sytuacyjnym — rys. nr 2.14 Szczegdétowe zestawienie typow opraw w poszczegdlnych
lokalizacjach  przedstawiono tabelarycznie @w  zestawieniach stanu  istniejacego
i projektowanego — Tabela nr.13

Tabela 12 Zestawienie stanu istniejacego i projektowanego w ciagu ul. Parkowa

1 T ousd | 150 | 05 | 91 |o]|o 54 6699 | 0,5 9,1 0° 4000/LN
2 T ousd | 150 | 1,5 | 94 |1]0 54 6699 | 1,5 9,4 0° 4000/LN
3 T ousd | 150 | 1,5 | 92 |1]0 54 6699 | 1,5 9,2 0° 4000/LN
4 T ousd | 150 | 1,5 | 92 |1]0 54 6699 | 1,5 9,2 0° 4000/LN
5 T ousd | 150 | 1,5 | 93 |o]|o 54 6699 | 1,5 9,3 0° 4000/LN
6 T ousd | 150 | 1,0 | 93 |o]|o 54 6699 | 1,0 9,3 0° 4000/LN
7 T ousd | 150 | 05 | 84 |o]|0 39 5149 | 0,5 8,4 0° 4000/LN
8 T ousd | 150 | 1,0 | 10,0 |0 |0 39 5149 | 1,0 10,0 0° 4000/LN
9 T ousd | 150 | 02 | 7,8 |o]|o 39 5149 | 0,2 7,8 0° 4000/LN
SUMA MOCY OPRAW [W] -

*B-wymiana bezpiecznika, K-wymiana przewodu kabelkowego

5.3.15. Szczegdly techniczne projektowanego oswietlenia ul. Chlopickigo

Projektuje si¢ demontaz istniejacych sodowych opraw o$wietleniowych i montaz opraw
oswietleniowych LED o mocy 39W, strumieniu $wietlnym 5149 Im, temperaturze barwowe;j
4000K. Oprawy powinny by¢ montowane na istniejacych wysiggnikach, kat nachylenia
oprawy zgodnie z zestawieniem, planem sytuacyjnym i obliczeniami fotometrycznymi.
Oprawy powinny by¢ wykonane w II klasie ochrony.

Rozmieszczenie istniejacych i projektowanych opraw oswietleniowych pokazano na planie
sytuacyjnym — rys. nr 2.14 Szczegdétowe zestawienie typow opraw w poszczegdlnych
lokalizacjach  przedstawiono tabelarycznie @w  zestawieniach stanu istniejacego
1 projektowanego — Tabela nr.14
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Tabela 13 Zestawienie stanu istniejacego i projektowanego w ciagu ul. Chlopickiego

1 T ousd | 150 | 1,0 | 98 |o]|o 54 6699 | 1,0 | 98 | ©° 4000/LN
2 T ousd | 150 | 1,0 | 98 |1]0 54 6699 | 1,0 | 98 | 0° 4000/LN
3 T ousd | 150 | 1,0 | 94 |o]|o 54 6699 | 1,0 | 94 | ©° 4000/LN
4 T ousd | 150 | 1,0 | 93 |o]|o 54 6699 | 1,0 | 93 | ©° 4000/LN
5 T ousd | 150 | 1,0 | 93 |o]|o 39 5149 | 1,0 | 93 | 0 4000/LN
6 T ousd | 150 | 02 | 68 |1]0 39 5149 | 02 | 68 | ©0° 4000/LN

T ousd | 150 | 02 | 67 |0]|0 39 5149 | 02 | 67 | ©0° 4000/LN
7

T ousd | 150 | 02 | 67 |1]0 39 5149 | 02 | 67 | 0 4000/LN
8 T ousd | 150 | 1,5 | 93 |o]|o 39 5149 | 1,5 | 93 | ©0° 4000/LN

T ousd | 150 | 02 | 84 |o]|o 39 5149 | 02 | 84 | ©0° 4000/LN
10 T ousd | 150 | 02 | 82 |00 39 5149 | 02 | 82 | o 4000/LN
SUMA MOCY OPRAW [W] -

*B-wymiana bezpiecznika, K-wymiana przewodu kabelkowego

5.3.16. Szczegdly techniczne projektowanego oSwietlenia ul. Szkolna

Projektuje si¢ demontaz istniejacych sodowych opraw o$wietleniowych i montaz opraw
oswietleniowych LED o mocy 67W, 79W, strumieniu $§wietlnym odpowiednio 8199 Im,
9949Im temperaturze barwowej 4000K. Oprawy powinny by¢ montowane na istniejacych
wysiegnikach, kat nachylenia oprawy zgodnie z zestawieniem, planem sytuacyjnym
1 obliczeniami fotometrycznymi. Oprawy powinny by¢ wykonane w II klasie ochrony. Na
stupie nr 2 projektuje si¢ wymiang wysiggnika na wysiegnik o dlugosci 1,5m i1 korekte
wysokos$ci zawieszenia oprawy.

Rozmieszczenie istniejacych i projektowanych opraw oswietleniowych pokazano na planie
sytuacyjnym — rys. nr 2.15 Szczegdétowe zestawienie typow opraw w poszczegdlnych
lokalizacjach  przedstawiono tabelarycznie @w  zestawieniach stanu  istniejacego
1 projektowanego — Tabela nr.15
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Tabela 14 Zestawienie stanu istniejacego i projektowanego w ciagu ul. Szkolna

1 T ousd | 150 | 1,0 | 88 |0]0 79 | 9949 | 1,0 88 | 0° | 4000K/DW
2 T ousd | 150 | 2,0 | 11,9 |0]0 79 | 9949 | 15 85 | 0° | 4000K/DW
3 T ousd | 150 | 15 | 85 |0]0 79 | 9949 15 85 | 0° | 4000K/DW
4 T ousd | 150 | 2,0 | 91 |0]0 79 | 9949 | 2,0 9,1 | 0° | 4000K/DW
5 T ousd | 150 | 02 | 78 |0]0 79 | 9949 | 0.2 78 | 0° | 4000K/DW
6 T ousd | 150 | 02 | 70 |0]0 67 | 8199 | 0.2 70 | 0° | 4000K/LN
7 G ousd | 150 | 15 | 96 |0]0 67 | 8199 | 15 96 | 0° | 4000K/LN
8 G ousd | 150 | 15 | 97 |o0]0 67 | 8199 | 15 97 | 0° | 4000K/LN
9 G ousd | 150 | 15 | 97 |o0]0 67 | 8199 | 15 97 | 0° | 4000K/LN
SUMA MOCY OPRAW [W] -

5.3.17. Szczegdly techniczne projektowanego oSwietlenia ul. Apteczna

Projektuje si¢ demontaz istniejagcych sodowych opraw o$wietleniowych i montaz opraw
oswietleniowych LED o mocy 39W, strumieniu $wietlnym 5149 Im, temperaturze barwowe;j
4000K. Oprawy powinny by¢ montowane na istniejacych wysiggnikach, kat nachylenia
oprawy zgodnie z zestawieniem, planem sytuacyjnym 1 obliczeniami fotometrycznymi.
Oprawy powinny by¢ wykonane w II klasie ochrony.

Rozmieszczenie istniejacych i projektowanych opraw oswietleniowych pokazano na planie
sytuacyjnym — rys. nr 2.15 Szczegdétowe zestawienie typow opraw w poszczegdlnych
lokalizacjach  przedstawiono tabelarycznie @w  zestawieniach stanu istniejgcego
1 projektowanego — Tabela nr.16

Tabela 15 Zestawienie stanu istniejacego i projektowanego w ciagu ul. Apteczna

1 G ousd 150 | 1,5 | 98 39 | 5149 1,5 98 | 0° | 4000K/LN

2 G ousd 150 | 1,5 | 98 39 | 5149 1,5 9,8 | 0° | 4000K/LN

3 G ousd 150 | 1,5 | 9,7 39 | 5149 1,5 9,7 | 0° | 4000K/LN

4 G ousd 150 | 1,5 | 95 39 | 5149 1,5 9,5 | 0° | 4000K/LN
SUMA MOCY OPRAW [W] ! !

5.3.18. Szczegdly techniczne projektowanego oSwietlenia ul. Sloneczna
Projektuje si¢ demontaz istniejacej sodowej opraw os$wietleniowej i montaz oprawy
oswietleniowej] LED o mocy 39W, strumieniu $wietlnym 5149 Im, temperaturze barwowe;j
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4000K. Oprawa powinna by¢ montowana na istniejagcym wysi¢gniku, kat nachylenia oprawy
zgodnie z zestawieniem, planem sytuacyjnym i obliczeniami fotometrycznymi. Oprawa
powinna by¢ wykonane w II klasie ochrony.

Rozmieszczenie istniejacych i1 projektowanych opraw oswietleniowych pokazano na planie
sytuacyjnym — rys. nr 2.16 Szczegblowe zestawienie typoéw opraw w poszczegdlnych
lokalizacjach  przedstawiono tabelarycznie w  zestawieniach stanu  istniejacego
1 projektowanego — Tabela nr.17

Tabela 167 Zestawienie stanu istniejacego i projektowanego w ciagu ul. Sloneczna

4000K/T4

SUMA MOCY OPRAW [W]

5.3.19. Szczegdly techniczne projektowanego oSwietlenia ul. Plac Targowy

Projektuje si¢ demontaz istniejagcych sodowych opraw oswietleniowych i montaz opraw
o$wietleniowych LED o mocy 39W, strumieniu $wietlnym 5149 Im, temperaturze barwowe;j
4000K. Oprawy powinny by¢ montowane na istniejagcych wysiegnikach, kat nachylenia
oprawy zgodnie z zestawieniem, planem sytuacyjnym 1 obliczeniami fotometrycznymi.
Oprawy powinny by¢ wykonane w II klasie ochrony.

Rozmieszczenie istniejacych i1 projektowanych opraw oswietleniowych pokazano na planie
sytuacyjnym — rys. nr 2.7 SzczegOlowe zestawienie typoOw opraw w poszczegolnych
lokalizacjach  przedstawiono tabelarycznie w  zestawieniach stanu istniejgcego
1 projektowanego — Tabela nr.18

Tabela 17 Zestawienie stanu istniejacego i projektowanego na Placu Targowym

1 G Magnolia | 150 | 1,0 | 8,0 39 | 5149 1,0 10,0 | 0° | 4000K/LN

2 G Magnolia | 150 | 1,0 | 84 39 | 5149 1,0 10,0 | 0° | 4000K/LN

3 G Magnolia | 150 | 1,0 | 84 39 | 5149 1,0 10,0 | 0° | 4000K/LN
SUMA MOCY OPRAW [W] -
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5.3.20. Szczegdly techniczne projektowanego oSwietlenia ul. 3-go Maja

Projektuje si¢ demontaz istniejacych sodowych opraw o$wietleniowych i montaz opraw
oswietleniowych LED o mocy 39W, strumieniu $wietlnym 5149 Im, temperaturze barwowe;j
4000K. Oprawy powinny by¢ montowane na istniejacych wysiggnikach, kat nachylenia
oprawy zgodnie z zestawieniem, planem sytuacyjnym 1 obliczeniami fotometrycznymi.
Oprawy powinny by¢ wykonane w II klasie ochrony.

Rozmieszczenie istniejacych i projektowanych opraw oswietleniowych pokazano na planie
sytuacyjnym — rys. nr 2.3 Szczegdlowe zestawienie typoéw opraw w poszczegdlnych
lokalizacjach  przedstawiono tabelarycznie @w  zestawieniach stanu istniejacego
1 projektowanego — Tabela nr.19

Tabela 19 Zestawienie stanu istniejacego i projektowanego w ciagu ul. 3-go Maja

1 G ousd 150 0,5 7,7 39 5149 0,5 7,7 0° 4000K/LN
2 G ousd 150 0,5 8,5 39 5149 0,5 8,5 0° 4000K/LN
3 G ousd 150 0,5 7,1 39 5149 0,5 7,1 0° 4000K/LN

sov ooy orvew v JEH ]

5.4. Ogolna charakterystyka opraw oswietleniowych

Projektowane oprawy nalezy montowaé na istniejacych wysiegnikach. Regulacje kata
nachylenia oprawy nalezy wykona¢ z wykorzystaniem uchwytu regulacyjnego dostarczanego
wraz z oprawg. Podany kat nachylenia oprawy jest docelowym katem nachylenia oprawy
wzgledem plaszczyzny jezdni i powinien by¢ dostosowany na uchwycie o kat nachylenia
istniejacego wysiegnika.

Minimalne parametry techniczne opraw:
e Oprawy LED
e konstrukcja oprawy z aluminium, zabezpieczona przez anodowanie w kolorze czarnym
o wlasciwosciach antykorozyjno — dekoracyjnych,

budowa oprawy pozwalajagca na wymian¢ modutu optycznego oraz zasilacza,

uktad optyczny: soczewki z PMMA, wymienny modut LED, klosz z materiatu ktéry nie
generuje strat strumienia swietlnego Led, o udarnos$ci mechanicznej min. IK 08,

moc catkowita oprawy wedtug obliczen fotometrycznych,

temperatura barwy $wiatta 4000 K,
e oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,
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modut LED: wymienny wodoodporny, wyposazony w czujnik termiczny
zabezpieczajac diody przed przegrzaniem,

IP66 modutu optycznego i zasilacza,

ochrona przeciwprzepigciowa, do 15 impulséw z napieciem 10kV,

wysokowydajny 1 statlopradowy zasilacz z 7 programowalnymi funkcjami wedtug
wymagan klienta. Dostgpne funkcje:
- mozliwo$¢ regulowania pradu wyjsciowego
- programowalne profile czasowe
- kontrola temperatury na module
- regulacja mocy oprawy za pomocg napi¢cia wyjsciowego

oprawa wyposazona w gniazdo ZHAGA,

gwarancja producenta na oprawe min 5 lat,

przewidywany czas eksploatacji: L90B10 — 100 000 h

oprawa wyposazona w autonomiczny przekaznik czasowy przeznaczony do
sterowania moca pojedynczej oprawy LED oswietlenia ulicznego, przekaznik
umozliwiajacy czasowq redukcje strumienia Swietlnego montowany z
wykorzystaniem gniazda ZHAGA (np. APC-LED ZHAGA lub o ré6wnowaznych
parametrach)

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaré6wno na
wysiegniku jak i bezposrednio na slupie, pozwalajacy na zmiane¢ kata nachylenia
oprawy. Regulacja oprawy skokowo co 5°
- bezposrednio na stupie w zakresie od 0° do +20°
- na wysiegniku w zakresie od +10° do -15

wyglad, wielko$¢ 1 styl oprawy podobny do zamieszczonych przykladowych
wizerunkow oprawy

certyfikat ENEC, ENEC+ 1 ZD4i.

Oprawa LED Prad zasilania [mA] Moc catkowita [W] Stri
Oprawa 24W 4000K 250 28
Oprawa 36W 4000K 375 40
Oprawa 48W 4000K S00 35
Minrawea RO AN A?5 55
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Przykladowy wizerunek oprawy
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»Opracowanie dokumentacji projektowej o$wietlenia ulicznego na terenie Gminy Krzeszowice” w ramach zadania ,,Modernizacja
istniejacego na terenie Gminy Krzeszowice o§wietlenia, polegajacego na wymianie opraw nieenergooszcz¢dnych na nowe oprawy”

Stosowane optyki:

KRZYWE FOTOMETRYCZNE
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W obliczeniach fotometrycznych wskazano przykladowe typy opraw i optyk, na bazie
ktorych zostaty wykonane obliczenia fotometryczne potwierdzajace prawidtowy odpowiedni
dobdr opraw. Wykonawca jest uprawniony do zastosowania innego osprzetu o rownowaznych
parametrach. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania rownowazne do opisanych w
projekcie, jest obowigzany wykaza¢ na etapie skladania oferty, ze oferowane przez niego
oprawy 1 zrodta Swiatta spelniajg wymagania okreslone przez Projektanta (i Zamawiajacego) i
zostaly dokonane ponowne obliczenia (zalaczone do oferty w terminie sktadania ofert)
potwierdzajgce osiggni¢cie parametréw wymaganych w projekcie.

5.7. BHP i ochrona Srodowiska

Zgodnie z §2 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. 2010, nr
213, poz. 1397) w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na  $rodowisko oraz  szczegélowych — uwarunkowan  zwigzanych
zkwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
sieci nN 0,4kV nie zaliczaja si¢ do inwestycji mogacych pogorszy¢ srodowisko, a zatem nie
wymagajg postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko w rozumieniu
przepiséw o ochronie srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode ani energie, nie zanieczyszcza
atmosfery, nie emituje tez Sciekow.

Inwestycja nie wplynie tez na pogorszenie stanu srodowiska i dobr kultury, nie pogorszy
warunkéw zdrowotno - sanitarnych, ani nie zwigkszy ograniczen lub ucigzliwosci dla terenow
sasiednich.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow zrodzajem
1 charakterem wykonywanych robdt oraz przedstawi¢ mozliwe do wystgpienia zagrozenia
1 niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikow ze s$rodkami ochrony BHP 1 metodami bezpiecznego
wykonywania pracy. Oprocz tego bezposrednio przed przystapieniem do pracy, na miejscu
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pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy
z wykorzystaniem dostepnych srodkéw ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy.
Pracownicy musza by¢ poinstruowani o mozliwos$ciach, metodach i1 drogach ewakuacji
z terenu budowy podczas wystgpienia zagrozenia zdrowia lub Zycia. Kazdy instruowany
pracownik musi potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP
i udzielania pierwszej pomocy.

5.8. Uwagi koncowe

Pod wzgledem technicznym projekt zostal opracowany zgodnie z normatywami
technicznymi dotyczacymi projektowania. Przedstawiona lokalizacja sieci jest zgodna
z niniejszym podktadem geodezyjnym.

Rysunki i1 czg$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetliajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie uj¢te na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie
ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ to projektantowi,
ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim
normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Projekt niniejszy opracowany zostal w oparciu o obowigzujace normy i przepisy.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z
Polskimi Normami przy zachowaniu przepiséw BHP.
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7. Zestawienie materialow

Opis Jednostka Ilos¢
1. | Oprawa LED 4000K/LN 26W 3500Im szt. 11
2. | Oprawa LED 4000K/LN 39W 5149Im szt. 103
3. | Oprawa LED 4000K/T4 39W 5149Im Szt. 1
4. | Oprawa LED 4000K/DW 54W 6699Im szt. 20
5. | Oprawa LED 4000K/LN 54W 6699Im Szt. 66
6. | Oprawa LED 4000K/LW 54W 66991m szt. 1
7. | Oprawa LED 4000K/T4 54W 6700Im Szt. 1
8. | Oprawa LED 4000K/DW 55W 74491m szt. 16
9. | Oprawa LED 4000K/LN 67W 8199Im szt. 14
10. | Oprawa LED 4000K/T4 67W 8199Im szt. 2
11. | Oprawa LED 4000K/DW 67W 8549Im szt. 10
12. | Oprawa LED 4000K/DW 79W 99491m Szt. 5
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