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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dla wymiany opraw

o$wietleniowych na oprawy typu LED w ramach zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowe;
oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Krzeszowice” w ramach zadania ,Modernizacja istniejacego na
terenie Gminy Krzeszowice o$wietlenia, polegajacego na wymianie opraw nieenergooszczednych na

nowe oprawy”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest czescig dokumentaciji przetargowej przy zlecaniu i wykonaniu robét, o ktérych mowa w

pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacije projektowa moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania i
robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania i robdt, ktére
sq niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan, ktore okreslone sg w niniejszej specyfikacji moga by¢ zrealizowane tylko w
przypadkach matych i prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o znikomym znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetione przy zastosowaniu metod wykonania na

podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace organizacji robo6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg,

projektowg oraz normatywami elektrycznymi. Zastosowane elementy oswietlenia muszg by¢ zgodne z
wymaganiami normy PN-EN 13201 oraz zaleceniami Polskiego Komitetu O$wietleniowego.

Rodzaje (typy) opraw oswietleniowych, urzadzen, osprzetu i materiatow pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajow (typéw) opraw, urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inzynierem lub Projektantem. Zastosowane oprawy winny
odpowiadac ksztattem, wymiarami, stopniami ochrony, rodzajem montazu oraz zastosowanymi
materiatami przedstawionym w projekcie oraz specyfikacji ustalonych jako wzorce. Ponad to parametry
fotometryczne winny by¢ podobne /nie gorsze niz opisane w projekcie jako podstawa do

przeprowadzenia obliczen natezenia o$wietlenia. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy ma
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prawo zazadac¢ od wykonawcy przedstawiania obliczen dla udokumentowania podobiefistwa opraw i
zrodet Swiatta. W przypadku zmiany typdw opraw Wykonawca ponosi catkowite konsekwencje finansowe
w przypadku nie uzyskania prawidtowego natezenia o$wietlenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakorczenia przez
Inwestora). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas trwania robét, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢
roboty zabezpieczajace, nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W czasie realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenistwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét. Wykonawca ma obowigzek
znaC i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie
podejmowaC wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0sob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w

cene umowna.

1.3.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca przejmuje od Inwestora plac budowy na czas wykonania robét i w tym czasie odpowiada za

ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na nim (takich jak rurociagi, kable itp.). Wykonawca zapewni



wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem o$wietlenia ulicznego i jego urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tego o$wietlenia Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,

dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.4. Podstawa prawna w zakresie ochrony srodowiska
Na Wykonawcy robdt spoczywa obowigzek zabezpieczenie elementéw Srodowiska przyrodniczego ( w

tym drzew i krzewow) na terenie placu budowy na okres wykonywanych prac budowlanych.

1.3.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace ,socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

1.3.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymanie

sprawnego sprzetu przeciwpozarowego, wymaganego odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.

1.3.6. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t

instalacyjnych od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i przestrzegaC wszelkich przepisbw wydanych przez organy

administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi normami,

a takze podanymi ponizej definicjami podstawowymi:

specyfikacja techniczna — dokument okre$lajacy zespdl cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub

dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jako$ci, wymogéw bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych, a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow i sposobow oznaczania, metod

badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.



aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ okreslonego wyrobu dla danego obszaru

zastosowania. Okresla ustalenia techniczne w zakresie wymagan podstawowych wyrobu oraz definiuje
metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

deklaracja zgodnosci - dokument w formie oSwiadczenia wydanego przez producenta, stwierdzajacy

zgodnos¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjg techniczna dla badanego materiatu lub wyrobu.

certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badawcza, stwierdzajacy

zgodnos¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjg techniczna dla badanego materiatu lub wyrobu .

czes¢ czynna — przewod lub inny element przewodzacy, wehodzacy w sktad instalacji elektryczne;

lub urzadzenia, ktdry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a
nie spetnia funkcji przewodu ochronnego ( przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).
potgczenia wyrdwnawcze — elektryczne potaczenia czesci przewodzacych dostepnych lub obcych

w celu wyréwnania potencjatu.

kable i przewody — materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow

elektrycznych w wybrane miejsca.

osprzet do kabli i przewodow- zespot materiatéw dodatkowych stosowanych przy uktadaniu przewodow,

utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,
wytyczajacy trasy ciggdw rdwnolegtych przewoddw itp.

urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia ielementy instalacji elektrycznej przeznaczone do

wytwarzania, przeksztatcania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

klasa ochronno$ci — umowne oznaczenie, okre$lone mozliwo$ci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

stup o$wietleniowy — konstrukcja wsporcza do zamocowania oprawy o$wietleniowej osadzona na

fundamencie lub bezpos$rednio w gruncie.
wysiegnik — element rurowy petnigcy funkcje tacznika pomiedzy stupem oswietleniowym, a oprawg
o$wietleniowa.

oprawa oswietleniowa — kompletne urzadzenie stuzce do przymocowania i potaczenia z instalacjg

elektryczng jednego lub kilku zrodet Swiatta, ochrony zrédet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i
ochrony Srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodta Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich
parametrow Swietinych.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed dotykiem elementow

instalacji elektrycznej oraz przed dostawaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy i gazéw, a ktorg

zapewnia odpowiednia obudowa.



obwdd instalacji elektrycznej — zespdt elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze

zrodtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem,
kompletu odpowiednio potaczonych przewoddw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg
przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w

energie

2. MATERIALY
Wszystkie urzadzenia zastosowane przy wykonaniu robét budowlanych muszg posiada¢ znak
bezpieczeristwa CE oraz spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepiséw i norm ze szczegdinym
uwzglednieniem aspektow ochrony przeciwporazeniowej. Dla wszystkich zastosowanych urzadzen
wymagane jest przedstawienie petnych kart katalogowych w jezyku polskim, uwzgledniajacych wszystkie
parametry techniczne, a takze certyfikaty potwierdzajace parametry i zgodno$¢ z obowigzujacymi

normami.

21. Oprawy oswietleniowe
Nalezy stosowac oprawy oSwietleniowe wyposazone w zrodto Swiatta typu LED o temperaturze barwowej

4000K (réznice dopuszczalne +/-1% w wymaganym zakresie temperatury barwowej) i wskazniku
oddawania brw LED Ra>/=70. Minimalna trwatos¢ zrodet LED 100 000h. Wartos¢ strumienia Swietinego
musi by¢ zachowana do minimum 80% strumienia poczatkowego. WydajnoS¢ oprawy nie mniejsza niz
120 Im/W. Wymagany zakres temperatury pracy oprawy -40°C-+35°C. Napigcie znamionowe pracy 230V
(+/- 5%), czestotliwos¢ 50Hz, wspdtczynnik mocy cos fi>=0,9. Oprawa musi by¢ wyposazona w
zabezpieczenia przed przepieciami o wartosci nie mniejszej niz 10kV.

Wymagany jest korpus oprawy wykonany z cisnieniowego odlewu aluminiowego malowanego proszkowo
lub anodowanego na odpowiedni kolor z palety RAL. Obie komory muszg spetnia¢ zatozenia poziomu
szczelnoSci nie mniejszej niz IP66, a dla zrodta Swiatta wymagane jest zabezpieczenie szybg hartowang
o wytrzymato$ci mechanicznej minimum IK 08. Dopuszczalne jest wykonanie oprawy w Il klasie
ochronnosci. Konieczna jest mozliwo$¢ tatwej modutowej wymiany LED i bez narzedziowej wymiany
uktadéw zasilajacych.

Integralng czescig oprawy musi by¢ uchwyt umozliwiajacy jej pionowy lub poziomy montaz bezposrednio
na stupie olub na wysiegniku i dajacy mozliwo$¢ regulacji pochylenia w zakresie 0-15°.

Wszystkie niezbedne informacje i dane fotometryczne oprawy konieczne do zweryfikowania mozliwo$¢
zastosowania opraw muszg by¢ umieszczone na stronie internetowej producenta oraz w
ogdInodostepnych programach stworzonych do tego celu.
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Wymagane potwierdzenie, ze oprawa opatrzona jest znakiem CE i posiada stosowne deklaracje, a takze
certyfikat wydany przez laboratorium badawcze posiadajace akredytacje na terenie UE Certyfikat ENEC,
ENETEC+ i ZD4i potwierdzajacy jej wykonanie wedtug norm europejskich.

2.2. Sktadowanie materiatéw na budowie
Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach

zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze

specjalnych wiasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. SPRZET

Do wykonania wymiany opraw o$wietleniowych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
Samochod do transportu
Podno$nik

Zuraw samochodowy

4. TRANSPORT
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w
sposdb zapobiegajacy uszkodzeniu i przemieszczaniu sie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.
Podczas transportu urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu. W czasie zatadunku i wytadunku nalezy postepowac ostroznie, aby nie

narazi¢ urzadzen na uderzenia i nie uszkodzi¢ powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz opraw o$wietleniowych
Do montazu opraw na wierzchotku stupa lub wysiegnikach nalezy wykorzysta¢ samochdéd z balkonem.

Przed zamontowaniem kazdg oprawe nalezy sprawdzi¢ w zakresie dziatania panelu LED poprzez
podtgczenie do sieci. Przed przystapieniem do montazu opraw nalezy wykona¢ wprowadzenie
przewodoéw zasilajgcy pomiedzy tabliczkg bezpiecznikowa, a oprawa. Nalezy stosowac przewody o
izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz 3x1,5 mm2 /450V.
ZastosowaC mocowanie w sposéb trwaty, ktéry umozliwi zachowanie ustalonej pozycji oprawy do podfoza

bez wzgledu na wptyw warunkdw atmosferycznych. Oprawy nalezy mocowac¢ na wysiegnikach i stupach
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w sposob okreslony przez producenta opraw z zastosowaniem uchwytu montazowego. Zastosowac kat
nachylenia opraw odpowiadajacy wytycznym okre$lonym w projekcie na podstawie obliczen

fotometrycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét

Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan zawarty jest w odpowiednich przepisach.
Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzania odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czesciowych i koricowych
polegajacych na kontroli zgodno$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym.

Po wykonaniu ogledzin i pomiarow nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan.

6.1.1. Pomiar natezenia o$wietlenia
Wykonanie pomiarow nalezy zrealizowa¢ po uptywie minimum 0,5 godz. od wigczenia opraw

o$wietleniowych. Przed pomiarem nalezy zrealizowa¢ minimum 100 godzin $wiecenia. Pomiary nalezy
wykona¢ w dobrych warunkach atmosferycznych i przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw,
pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych.

Do wykonania pomiaréw nalezy wykorzysta¢ luksomierz wyposazony w urzadzenie do korekcji katowej, a
element Swiattoczuty powinien posiada¢ urzadzenie, ktore podczas pomiaru umozliwi doktadne
poziomowanie. Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktow jezdni, zgodnie z obowigzujacg norma. PN-
EN 13201 — 4: OSwietlenie drdg. Czes¢ 4. Metody pomiarow parametréw o$wietlenia.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
Wszelkie materiaty i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach

specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe na wiasny koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacq zasadniczego

wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracenia za obnizong jakosc¢.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaru robét
Podstawg dokonania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegéinych

pozycji, jest zataczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Szczegobtowe zasady przedmiaru i obmiaru robét
Obmiaru robé6t dokonuije sie z natury przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawartym w

dokumentacji:
e szt (sztuka) - dla montazu opraw oSwietleniowych,

e kpl. (komplet) - dla opraw wraz z montazem, pomiarow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior czesciowy
Odbidr cze$ciowy realizowany jest wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Dotyczy on czesci

wykonanych robét i moze zosta¢ wykonany dla zakresu robét okreslonych w dokumentach umownych.

Odbiér wykonuije Inspektor nadzoru.

8.2. Odbior koncowy
Odbior koricowy polega na sprawdzeniu wykonanych robot w zakresie ilosci i jakosci ich wykonania.

Odbidr ostateczny robot wykonuje komisja okres$lona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowg oraz wykonania dokumentacji powykonawczej. Ocenie podlega takze
realizacja ustalen lub wprowadzenie ewentualnych poprawek zleconych podczas odbioréw czesciowych.
W przypadku braku realizacji robdt uzupetniajacych komisja przerywa prace odbiorowe i ustala nowy
termin dla odbioru ostatecznego. Dopuszcza sie odbidr rob6t w przypadku gdy jako$¢ i wykonania
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg,

projektowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu. W
takim przypadku komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan,

ktére zostaty okreslone umowa.
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8.3. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji realizuje sie w celu usuniecia wad, ktore

moga ujawnic¢ si¢ w czasie rekojmi i gwarancji. Bedzie on realizowany na podstawie oceny wizualnej z

zastosowaniem zasad jak dla odbioru koricowego.

9. PODSTWA ROZLICZANIA ROBOT

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Za podstawe ptatno$ci uznaje sie cene jednostkowg, ktdra zostata skalkulowana przez wykonawce za

dang jednostke obmiarowg ustalong na podstawie kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w dokumentaciji projektowej i pozostatych dokumentach

umownych.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
Majq zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem przepisy obowigzujace na moment
opracowania dokumentacji i wykonania rob6t budowlanych, a takze normy polskie ( PN ) ibranzowe
(BN) w tym w szczegolnosci:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr. 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz. 41)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19,poz. 177).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. Nr 204, poz. 2086
z dnia 24 sierpnia 2004 r., z p6zn. zmianami);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekstDz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
1999. Nr 43. Poz. 430 ze zm.),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Normy
PN-EN 13201-2:2015 Oswietlenie drog. Cze$¢ 2: Wymagania o$wietleniowe

PN-EN 12464-2:2014 Oswietlenie miejsc pracy. CzeS¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci elektroenergetycznych.

N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-EN 60445:2002 - Zasady podstawowe i bezpieczehnstwa przy wspdidziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenie identyfikacyjne zaciskéw urzadzeni zakohczen Zzyt
przewodoéw oraz ogoine zasady systemu alfabetycznego.

PN-EN 60446-2004 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenie identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003 — Stopier ochrony zapewnianej przez obudowy.
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