
3 

 

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 
2. KLAUZULA ................................................................................................................. 5 
3. Dane ogólne ................................................................................................................... 6 
4. Zakres rzeczowy inwestycji .......................................................................................... 6 
5. Opis techniczny.............................................................................................................. 7 

5.1. Podstawa opracowania ...................................................................................... 7 
5.2. Stan istniejący ................................................................................................... 7 
5.3. Stan projektowany ............................................................................................ 7 
5.3.1. Parametry oświetlenia .................................................................................... 7 
5.3.2. Szczegóły techniczne projektowanego oświetlenia ul. Krakowskiej ............ 9 
5.3.3. Szczegóły techniczne projektowanego oświetlenia ul. Żbickiej ................. 12 
5.3.4. Szczegóły techniczne projektowanego oświetlenia ul. Krzywej ................. 13 
5.3.5. Szczegóły techniczne projektowanego oświetlenia ul. Leśna ..................... 13 
5.3.6. Szczegóły techniczne projektowanego oświetlenia ul. Dąbrowskiego ....... 14 
5.3.7. Szczegóły techniczne projektowanego oświetlenia ul. Gwoździec w m. 

Nawojowa Góra .............................................................................................. 15 
5.3.8. Szczegóły techniczne projektowanego oświetlenia ul. Szarych Szeregów . 15 
5.3.9. Szczegóły techniczne projektowanego oświetlenia ul. Ogrodowa .............. 16 
5.3.10. Szczegóły techniczne projektowanego oświetlenia ul. Św. Floriana, Pętla 

Autobusowa .................................................................................................... 17 
5.3.11. Szczegóły techniczne projektowanego oświetlenia Al. Solidarności ........ 18 
5.3.12. Szczegóły techniczne projektowanego oświetlenia ul. Długiej ................. 19 
5.3.13. Szczegóły techniczne projektowanego oświetlenia ul. Gminna ................ 20 
5.3.14. Szczegóły techniczne projektowanego oświetlenia ul. Parkowa ............... 21 
5.3.15. Szczegóły techniczne projektowanego oświetlenia ul. Chłopickigo ......... 21 
5.3.16. Szczegóły techniczne projektowanego oświetlenia ul. Szkolna ................ 22 
5.3.17. Szczegóły techniczne projektowanego oświetlenia ul. Apteczna .............. 23 
5.3.18. Szczegóły techniczne projektowanego oświetlenia ul. Słoneczna ............ 23 
5.3.19. Szczegóły techniczne projektowanego oświetlenia ul. Plac Targowy....... 24 
5.3.20. Szczegóły techniczne projektowanego oświetlenia ul. 3-go Maja ............ 25 
5.4. Ogólna charakterystyka opraw oświetleniowych ........................................... 25 
5.7. BHP i ochrona środowiska ............................................................................. 28 
5.8. Uwagi końcowe .............................................................................................. 29 

7. Zestawienie materiałów ............................................................................................... 30 
 
 
 

 



4 

 

I. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
 

1. Decyzja o nadaniu uprawnień projektanta   
2. Zaświadczenie o wpisie do izby dla projektanta     
3. Obliczenia fotometryczne oświetlenia  

 

II. RYSUNKI 
 

 
1 Orientacja rys. nr 1 
2 Plan sytuacyjny  - ul. Krakowska Krzeszowice rys. nr 2.1 
3 Plan sytuacyjny  - ul. Krakowska Krzeszowice rys. nr 2.2 
4 Plan sytuacyjny  - ul. Krakowska, 3 Maja Krzeszowice rys. nr 2.3 
5 Plan sytuacyjny  - ul. Żbicka Krzeszowice rys. nr 2.4 
6 Plan sytuacyjny  - ul. Krzywa Krzeszowice rys. nr 2.5 
7 Plan sytuacyjny  - ul. Leśna Krzeszowice rys. nr 2.6 
8 Plan sytuacyjny  - ul. Dąbrowskiego, Plac Targowy Krzeszowice rys. nr 2.7 
9 Plan sytuacyjny  - ul. Gwoździec Nawojowa Góra rys. nr 2.8 
10 Plan sytuacyjny  - ul. Szarych Szeregów Krzeszowice rys. nr 2.9 
11 Plan sytuacyjny  - ul. Ogrodowa Krzeszowice rys. nr 2.10 
12 Plan sytuacyjny  - ul. Św. Floriana, Pętla Autobusowa  Krzeszowice rys. nr 2.11 
13 Plan sytuacyjny  - Al. Solidarności Krzeszowice rys. nr 2.12 
14 Plan sytuacyjny  - ul. Długa Krzeszowice rys. nr 2.13 
15 Plan sytuacyjny  - ul. Gminna, Parkowa, Chłopickiego rys. nr 2.14 
16 Plan sytuacyjny  - ul. Szkolna, Apteczna Krzeszowice rys. nr 2.15 
17 Plan sytuacyjny  - ul. Słoneczna Krzeszowice rys. nr 2.16 
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2. KLAUZULA 

 

UWAGI I DECYZJE CZYNNIKÓW KONTROLI I ZATWIERDZENIA. 

 

Praca projektowa p.t.  
„Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na terenie 

Gminy Krzeszowice” 

 w ramach zadania  
„Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Krzeszowice oświetlenia, 

polegającego na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy” 
 

 
 jest sporządzona prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 
uzgodnieniami.  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



6 

 

3. Dane ogólne 
 Zaktualizowana mapa do celów projektowych w skali 1:500. 
 Norma PN-EN 13201. Oświetlenie dróg. 
 Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych wyd. IV z 1997 r. z późniejszymi zmianami. 
 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.  

poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029. z późniejszymi 
zmianami), 

 Inne aktualne przepisy i normy obejmujące temat opracowania. 
 
 

4. Zakres rzeczowy inwestycji 

Oprawy oświetleniowe 

1. Montaż opraw oświetleniowych                                                                           250 kpl. 
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5. Opis techniczny 

5.1. Podstawa opracowania 
Projekt techniczny pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na 

terenie Gminy Krzeszowice” w ramach zadania „Modernizacja istniejącego na terenie Gminy 
Krzeszowice oświetlenia, polegającego na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe 

oprawy” na zlecenie Inwestora tj. Gminy Krzeszowice, ul. Grunwaldzka 4, 32-065 
Krzeszowice został sporządzony na postawie umowy nr WIT.272.27.2024 z dnia 27.03.2024r. 

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Krzeszowice, ul. Szarych Szeregów,  
ul. Żbicka, ul. Długa, ul. Krakowska, ul. Św. Floriana, al. Solidarności, ul. Szkolna,  
ul. Apteczna, ul. Krzywa ul. Dąbrowskiego, ul. Ogrodowa, ul. Parkowa, ul. Gminna, ul. 
Chłopska, ul. Słoneczna, ul. Leśna, Dworzec Autobusowy, droga do PKO, Plac Targowy,  m. 
Nawojowa Góra ul. Gwoździec, województwo małopolskie.  

Miejsce lokalizacji przedstawiono na załączonym rysunku nr 1. Szczegóły lokalizacji 
projektowanych urządzeń przedstawiono na planie sytuacyjnym. 
 

5.2. Stan istniejący 
W stanie istniejącym na ulicach objętych w/w zadaniem na słupach elektroenergetycznych 

wł. Tauron Dystrybucja oraz na słupach wł. Gminy Krzeszowice zamontowane są oprawy z 
sodowym źródłem światła.  

5.3. Stan projektowany 
Zakresem niniejszego opracowania jest : 

 demontaż sodowych opraw oświetleniowych, 
 montaż LED-owych opraw oświetleniowych, 

 

5.3.1. Parametry oświetlenia 
Dla oświetlenia ulic na terenie gminy Krzeszowice przyjęto klasy oświetlenia zgonie  

z normą PN-EN-13201-2: 
 ul. Krakowska: 

o klasa drogi M4 
 średnia luminancja jezdni Lśr=0,75 cd/m2, 
 równomierność ogólna Uo=0,40 
 równomierność wzdłużna Ul=0,60 

o klasa skrzyżowania C4 
 średnie natężenie pionowe Eśr=10 lx, 
 równomierność ogólna Uo=0,40 

o klasa chodnika P2 
 średnie natężenie pionowe Eśr=10 lx, 
 minimalne natężenie Emin=2 lx. 

 
 ul. Żbicka 

o klasa drogi M4 
 średnia luminancja jezdni Lśr=0,75 cd/m2, 
 równomierność ogólna Uo=0,40 
 równomierność wzdłużna Ul=0,60 

o klasa chodnika P3 
 średnie natężenie pionowe Eśr=7,5 lx, 
 minimalne natężenie Emin=1,5 lx. 
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 ul. Krzywa 

o klasa drogi M5 
 średnia luminancja jezdni Lśr=0,50 cd/m2, 
 równomierność ogólna Uo=0,35 
 równomierność wzdłużna Ul=0,40 

o klasa chodnika P3 
 średnie natężenie pionowe Eśr=7,5 lx, 
 minimalne natężenie Emin=1,5 lx. 

 
 

 Nawojowa Góra ul. Gwoździec 
o klasa drogi M5 

 średnia luminancja jezdni Lśr=0,50 cd/m2, 
 równomierność ogólna Uo=0,35 
 równomierność wzdłużna Ul=0,40 

 
 ul. Szarych Szeregów 

o klasa drogi M5 
 średnia luminancja jezdni Lśr=0,50 cd/m2, 
 równomierność ogólna Uo=0,35 
 równomierność wzdłużna Ul=0,40 
 

 ul. Ogrodowa 
o klasa drogi M5 

 średnia luminancja jezdni Lśr=0,50 cd/m2, 
 równomierność ogólna Uo=0,35 
 równomierność wzdłużna Ul=0,40 

 
 ul. Św. Floriana, Pętla Autobusowa 

o klasa drogi i terenu pętli C3 
 średnie natężenie pionowe Eśr=15 lx, 
 równomierność ogólna Uo=0,4 

 
 Al. Solidarności 

o klasa drogi M4 
 średnia luminancja jezdni Lśr=0,75 cd/m2, 
 równomierność ogólna Uo=0,40 
 równomierność wzdłużna Ul=0,60 

 
 ul. Chłopickiego 

o klasa drogi M5 
 średnia luminancja jezdni Lśr=0,50 cd/m2, 
 równomierność ogólna Uo=0,35 
 równomierność wzdłużna Ul=0,40 
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 ul.Długa 
o klasa drogi M4 

 średnia luminancja jezdni Lśr=0,75 cd/m2, 
 równomierność ogólna Uo=0,40 
 równomierność wzdłużna Ul=0,60 

o klasa chodnika P4 
 średnie natężenie pionowe Eśr=5,0 lx, 
 minimalne natężenie Emin=1,0 lx 

 ul.Szkolna 
o klasa drogi M4 

 średnia luminancja jezdni Lśr=0,75 cd/m2, 
 równomierność ogólna Uo=0,40 
 równomierność wzdłużna Ul=0,60 

o klasa chodnika P3 
 średnie natężenie pionowe Eśr=7,5 lx, 
 minimalne natężenie Emin=1,5 lx. 

 
 ul. Apteczna 

o klasa drogi M5 
 średnia luminancja jezdni Lśr=0,50 cd/m2, 
 równomierność ogólna Uo=0,35 
 równomierność wzdłużna Ul=0,40 

 
Projektowane i wymieniane oświetlenie dla ulic Dąbrowskiego, Słonecznej, Leśnej, 

Parkowej, Gminnej i Chłopickiego oraz części ul. Długiej w m. Krzeszowice ze względu na 
nietypowy rozstaw istniejących słupów oświetleniowych i brak możliwości uzyskania 
parametrów projektowanego oświetlenia zgodnie z normą PN-EN 13201 nie pogarsza 
istniejących warunków i parametrów oświetlenia.  
 

5.3.2. Szczegóły techniczne projektowanego oświetlenia ul. Krakowskiej  
 

Projektuje się demontaż istniejących sodowych opraw oświetleniowych i montaż opraw 
oświetleniowych LED o mocy 39W, 55W, 67W, strumieniu świetlnym odpowiednio 5149lm, 
7449lm, 8549lm, temperaturze barwowej 4000K. Oprawy powinny być montowane na 
istniejących wysięgnikach, kąt nachylenia oprawy zgodnie z zestawieniem, planem 
sytuacyjnym i obliczeniami fotometrycznymi. Oprawy powinny być wykonane w II klasie 
ochrony. Na słupie nr 59 projektuje się wymianę wysięgnika na wysięgnik o długości 1,0m i 
korektę wysokości zawieszenia oprawy. Jedną z opraw ze słupa nr 57 przewiesić na słup nr 
31(wysięgnik pozostawić istniejący ze słupa nr 31). Jedną z opraw ze słupa nr 60 przewiesić 
na słup nr 61 z wykorzystaniem istniejącego wysięgnika). 

Rozmieszczenie istniejących i projektowanych opraw oświetleniowych pokazano na planie 
sytuacyjnym – rys. nr 2.1 – 2.3 Szczegółowe zestawienie typów opraw w poszczególnych 
lokalizacjach przedstawiono tabelarycznie w zestawieniach stanu istniejącego  
i projektowanego – Tabela nr.1.  
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Tabela nr. 1 Zestawienie stanu istniejącego i projektowanego w ciągu ul. Krakowskiej 

Numer 
 słupa 

STAN ISTNIEJĄCY 

 

STAN PROJEKTOWANY 

Slup własności 
Gmina/Tauron TYP Oprawy 

M
O

C 
op

ra
w

y 
[W

] 

D
ł. 

w
ys

ię
gn

ik
a 

[m
] 

W
ys

. Z
aw

ie
sz

en
ia

 
[m

] 

B  K 

M
O

C 
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ra
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y 
[W

] 
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ru

m
ie

ń 
św

ie
tln

y 
 

[lm
] 

D
ł. 

W
ys

ię
gn

ik
a 

 
[m

] 

W
ys

. Z
aw

ie
sz

en
ia

 
[m

] 

Ką
t n

ac
hy

le
ni

a 

te
m

pe
ra

tu
ra

 b
ar

w
ow

a 
i 

uk
ła

d 
op

ty
cz

ny
 

1 G SL-150 150 1,5 9 0 0   39 5149 1,5 9 0° 4000K/LN 

2 G SL-150 150 1,5 9 0 0   39 5149 1,5 9 0° 4000K/LN 

3 G SL-150 150 1,5 9 0 0   39 5149 1,5 9 0° 4000K/LN 

4 G SL-150 150 1,5 9 0 0   39 5149 1,5 9 0° 4000K/LN 

5 G SL-150 150 1,5 9 0 0   39 5149 1,5 9 0° 4000K/LN 

6 G SL-150 150 1,5 9 0 0   39 5149 1,5 9 0° 4000K/LN 

7 G SL-150 150 1,5 9 0 0   39 5149 1,5 9 0° 4000K/LN 

8 G SL-150 150 1,5 9 0 0   39 5149 1,5 9 0° 4000K/LN 

9 G SL-150 150 1,5 9 0 0   39 5149 1,5 9 0° 4000K/LN 

10 G SL-150 150 1,5 9 0 0   39 5149 1,5 9 0° 4000K/LN 

11 G SL-150 150 1,5 9 0 0   39 5149 1,5 9 0° 4000K/LN 

12 G SL-150 150 1,5 9 0 0   39 5149 1,5 9 0° 4000K/LN 

13 G SL-150 150 1,5 9 0 0   39 5149 1,5 9 0° 4000K/LN 

14 G SL-150 150 1,5 9 0 0   39 5149 1,5 9 0° 4000K/LN 

15 G SL-150 150 1,5 9 0 0   39 5149 1,5 9 0° 4000K/LN 

16 G SL-150 150 1,5 9 0 0   39 5149 1,5 9 0° 4000K/LN 

17 G SL-150 150 1,5 9 0 0   39 5149 1,5 9 0° 4000K/LN 

18 G SL-150 150 1,5 9 0 0   39 5149 1,5 9 0° 4000K/LN 

19 G SL-150 150 1,5 9 0 0   39 5149 1,5 9 0° 4000K/LN 

20 G SL-150 150 1,5 9 0 0   39 5149 1,5 9 0° 4000K/LN 

21 G SL-150 150 1,5 9 0 0   39 5149 1,5 9 0° 4000K/LN 

22 G SL-150 150 1,5 9 0 0   39 5149 1,5 9 0° 4000K/LN 

23 G SL-150 150 1,5 9 0 0   39 5149 1,5 9 0° 4000K/LN 

24 G SL-150 150 1,5 9 0 0   39 5149 1,5 9 0° 4000K/LN 

25 G SL-150 150 1,5 9 0 0   39 5149 1,5 9 0° 4000K/LN 

26 G SL-150 150 1,5 9 0 0   39 5149 1,5 9 0° 4000K/LN 

27 G SL-150 150 1,5 9 0 0   39 5149 1,5 9 0° 4000K/LN 

28 G SL-150 150 1,5 9 0 0   39 5149 1,5 9 0° 4000K/LN 

29 G SL-150 150 1,5 9 0 0   39 5149 1,5 9 0° 4000K/LN 

30 G - - - - 1 1   39 5149 1,5 9 0° 4000K/LN 

31 G SL-150 150 1,5 9 0 0   39 5149 1,5 9 0° 4000K/LN 

32 G SL-150 150 1,5 9 0 0   39 5149 1,5 9 0° 4000K/LN 

33 G SL-150 150 1,5 9 0 0   39 5149 1,5 9 0° 4000K/LN 

34 G SL-150 150 1,5 9 0 0   39 5149 1,5 9 0° 4000K/LN 

35 G SL-150 150 1,5 9 0 0   55 7449 1,5 9 0° 4000K/DW 

36 G SL-150 150 1,5 9 0 0   55 7449 1,5 9 0° 4000K/DW 
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37 G SL-150 150 1,5 9 0 0   55 7449 1,5 9 0° 4000K/DW 

38 G SL-150 150 1,5 9 0 0   55 7449 1,5 9 0° 4000K/DW 

39 G SL-150 150 1,5 9 0 0   55 7449 1,5 9 0° 4000K/DW 

40 G SL-150 150 1,5 9 0 0   55 7449 1,5 9 0° 4000K/DW 

41 T SL-150 150 1,5 8,8 0 0   55 7449 1,5 8,8 0° 4000K/DW 

42 T SL-150 150 1,5 9 0 0   55 7449 1,5 9 0° 4000K/DW 

43 T SL-150 150 1,5 8,9 0 0   55 7449 1,5 8,9 0° 4000K/DW 

44 T SL-150 150 0,2 6,5 0 0   55 7449 0,2 6,5 0° 4000K/DW 

45 T SL-150 150 1,5 8,5 0 0   55 7449 1,5 8,5 0° 4000K/DW 

46 T SL-150 150 1,5 8,6 0 0   55 7449 1,5 8,6 0° 4000K/DW 

47 T SL-150 150 1,5 8,5 0 0   55 7449 1,5 8,5 0° 4000K/DW 

48 T SL-150 150 1,5 8,5 0 0   55 7449 1,5 8,5 0° 4000K/DW 

49 T SL-150 150 1,5 8,8 0 0   55 7449 1,5 8,8 0° 4000K/DW 

50 T SL-150 150 1,5 9,3 0 0   55 7449 1,5 9,3 0° 4000K/DW 

51 T OUS-150 150 0,5 7,5 0 0   67 8549 0,5 7,5 20° 4000K/DW 

52 T OUS-150 150 0,5 7,7 0 0   67 8549 0,5 7,7 20° 4000K/DW 

53 T OUS-150 150 0,5 8 0 0   67 8549 0,5 8 20° 4000K/DW 

54 T OUS-150 150 0,5 7,5 0 0   67 8549 0,5 7,5 20° 4000K/DW 

55 T OUS-150 150 0,2 7,3 0 0   67 8549 0,2 7,3 20° 4000K/DW 

56 T OUS-150 150 0,2 7 0 0   67 8549 0,2 7 20° 4000K/DW 

57 T OUS-150 150 0,2 7 0 0  - - - - - - 

58 T OUS-150 150 0,5 8,9 0 0  67 8549 0,5 8,9 20° 4000K/DW 

59 T OUS-150 150 2,0 9,1 0 0  67 8549 1,0 8 20° 4000K/DW 

60 T OUS-150 150 0,2 6,5 0    - - - - - - 

61 T - - - - 1 1  67 8549 1,0 8 20° 4000K/DW 

62 T OUS-150 150 1,0 8,5 0 0  67 8549 1,0 8,5 20° 4000K/DW 

SUMA MOCY OPRAW [W] 9000 SUMA MOCY OPRAW [W] 2876   

*B-wymiana bezpiecznika, K-wymiana przewodu kabelkowego 
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5.3.3. Szczegóły techniczne projektowanego oświetlenia ul. Żbickiej 
 

Projektuje się demontaż istniejących sodowych opraw oświetleniowych i montaż opraw 
oświetleniowych LED o mocy 54W, 67W, strumieniu świetlnym odpowiednio 6699lm, 
8199lm, temperaturze barwowej 4000K. Oprawy powinny być montowane na istniejących 
wysięgnikach, kąt nachylenia oprawy zgodnie z zestawieniem, planem sytuacyjnym  
i obliczeniami fotometrycznymi. Oprawy powinny być wykonane w II klasie ochrony.  

Rozmieszczenie istniejących i projektowanych opraw oświetleniowych pokazano na planie 
sytuacyjnym – rys. nr 2.4 Szczegółowe zestawienie typów opraw w poszczególnych 
lokalizacjach przedstawiono tabelarycznie w zestawieniach stanu istniejącego  
i projektowanego – Tabela nr.2. 

 

Tabela 2 Zestawienie stanu istniejącego i projektowanego w ciągu ul. Żbickiej 

Numer 
 słupa 

STAN ISTNIEJĄCY STAN PROJEKTOWANY 

Slup własności 
Gmina/Tauron 

TYP 
Oprawy 

M
O

C 
op

ra
w

y 
[W

] 

D
ł. 

w
ys

ię
gn

ik
a 

[m
] 

W
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[m
] 

B * K* 

M
O
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y 
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] 
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y 
 

[lm
] 
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ł. 
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ik
a 
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] 
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[m

] 

Ką
t n

ac
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a 

temperatura 
barwowa i 

układ 
optyczny 

1 T OUS 150 0,2 5,7 0 0 67 8199 0,2 5,7 10° 4000K/LN 

2 G OUSd 150 0,2 7,7 1 0 67 8199 0,2 7,7 10° 4000K/LN 

3 G OUSd 150 0,2 7,5 1 0 67 8199 0,2 7,5 10° 4000K/LN 

4 G OUSd 150 0,2 8,2 1 0 67 8199 0,2 8,2 10° 4000K/LN 

5 G OUSd 150 0,2 8,6 1 0 67 8199 0,2 8,6 10° 4000K/LN 

6 G OUSd 150 0,2 7,9 1 0 67 8199 0,2 7,9 10° 4000K/LN 

7 G OUSd 150 0,2 8 1 0 67 8199 0,2 8 10° 4000K/LN 

8 G OUSd 150 1,0 8,8 0 0 67 8199 1,0 8,8 10° 4000K/LN 

9 G OUSd 150 1,5 8 0 0 67 8199 1,5 8 10° 4000K/LN 

10 G OUSd 150 1,5 8 0 0 67 8199 1,5 8 10° 4000K/LN 

11 G OUSd 150 1,5 8 0 0 54 6699 1,5 8 10° 4000K/LN 

12 G OUSd 150 1,5 8 0 0 54 6699 1,5 8 10° 4000K/LN 

13 G OUSd 150 1,5 8 0 0 54 6699 1,5 8 10° 4000K/LN 

14 G OUSd 150 1,5 8 0 0 54 6699 1,5 8 10° 4000K/LN 

15 G OUSd 150 1,5 8 0 0 54 6699 1,5 8 10° 4000K/LN 

16 G OUSd 150 1,5 8 0 0 54 6699 1,5 8 10° 4000K/LN 

17 G OUSd 150 1,5 8 0 0 54 6699 1,5 8 10° 4000K/LN 

18 G OUSd 150 1,5 8 0 0 54 6699 1,5 8 10° 4000K/LN 

19 G OUSd 150 1,5 8 0 0 54 6699 1,5 8 10° 4000K/LN 

20 G OUSd 150 1,5 8 0 0 54 6699 1,5 8 10° 4000K/LN 

21 G OUSd 150 1,5 8 0 0 54 6699 1,5 8 10° 4000K/LN 

22 G OUSd 150 1,5 8 0 0 54 6699 1,5 8 10° 4000K/LN 

SUMA MOCY OPRAW [W] 3300 SUMA MOCY OPRAW [W] 1318   
*B-wymiana bezpiecznika, K-wymiana przewodu kabelkowego 
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5.3.4. Szczegóły techniczne projektowanego oświetlenia ul. Krzywej 
Projektuje się demontaż istniejących sodowych opraw oświetleniowych i montaż opraw 

oświetleniowych LED o mocy 39W, strumieniu świetlnym 5149lm, temperaturze barwowej 
4000K. Oprawy powinny być montowane na istniejących wysięgnikach, kąt nachylenia 
oprawy zgodnie z zestawieniem, planem sytuacyjnym i obliczeniami fotometrycznymi. 
Oprawy powinny być wykonane w II klasie ochrony. Oprawę na słupie nr 7 naprostować w 
stronę drogi. 

Rozmieszczenie istniejących i projektowanych opraw oświetleniowych pokazano na planie 
sytuacyjnym – rys. nr 2.5 Szczegółowe zestawienie typów opraw w poszczególnych 
lokalizacjach przedstawiono tabelarycznie w zestawieniach stanu istniejącego  
i projektowanego – Tabela nr.3. 

 

Tabela 3 Zestawienie stanu istniejącego i projektowanego w ciągu ul. Krzywej 

Numer 
 słupa 

STAN ISTNIEJĄCY 

 

STAN PROJEKTOWANY 

Slup własności 
Gmina/Tauron 

TYP 
Oprawy 

M
O
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ra
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y 
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] 
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[m

] 

Ką
t n
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a 

temperatura 
barwowa i 

układ 
optyczny 

1 T OUSd 150 0,5 8,5 0 0   39 5149 0,5 8,5 5° 4000K/LN 

2 T OUSd 150 0,5 8,5 0 0   39 5149 0,5 8,5 5° 4000K/LN 

3 T OUSd 150 0,5 7,5 0 0   39 5149 0,5 7,5 5° 4000K/LN 

4 T OUSd 150 0,5 7,7 0 0   39 5149 0,5 7,7 5° 4000K/LN 

5 T OUSd 150 1,0 8,0 0 0   39 5149 1,0 8,0 5° 4000K/LN 

6 T OUSd 150 0,5 6,9 0 0   39 5149 0,5 6,9 0° 4000K/LN 

7 T OUSd 150 0,5 8,5 0 0  39 5149 0,5 8,5 0° 4000K/LN 

SUMA MOCY OPRAW [W] 1050  273   

 

5.3.5. Szczegóły techniczne projektowanego oświetlenia ul. Leśna 
Projektuje się demontaż istniejących sodowych opraw oświetleniowych i montaż opraw 

oświetleniowych LED o mocy 39W, strumieniu świetlnym 5149lm, temperaturze barwowej 
4000K. Oprawy powinny być montowane na istniejących wysięgnikach, kąt nachylenia 
oprawy zgodnie z zestawieniem, planem sytuacyjnym i obliczeniami fotometrycznymi. 
Oprawy powinny być wykonane w II klasie ochrony.  

Rozmieszczenie istniejących i projektowanych opraw oświetleniowych pokazano na planie 
sytuacyjnym – rys. nr 2.6 Szczegółowe zestawienie typów opraw w poszczególnych 
lokalizacjach przedstawiono tabelarycznie w zestawieniach stanu istniejącego  
i projektowanego – Tabela nr.4. 
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Tabela 4 Zestawienie stanu istniejącego i projektowanego w ciągu ul. Leśnej 

Numer 
 słupa 

STAN ISTNIEJĄCY STAN PROJEKTOWANY 

Slup własności 
Gmina/Tauron 

TYP 
Oprawy 

M
O

C 
op

ra
w

y 
[W

] 

D
ł. 

w
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gn

ik
a 

[m
] 

W
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. Z
aw
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] B 
* K* 
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[m

] 

Ką
t n

ac
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le
ni

a 

temperatura 
barwowa i 

układ 
optyczny 

1 T Magnolia 150 1,0 8,6 0 0 39 5149 1,0 8,6 10° 4000K/LN 

2 T Magnolia 150 0,5 7,5 0 0 39 5149 0,5 7,5 10° 4000K/LN 

3 T Magnolia 150 0,5 7 1 0 39 5149 0,5 7 10° 4000K/LN 

4 T Magnolia 150 0,5 7,7 1 0 39 5149 0,5 7,7 10° 4000K/LN 

5 T Magnolia 150 0,5 6,7 0 0 39 5149 0,5 6,7 10° 4000K/LN 

6 T Magnolia 150 0,5 7,6 0 0 39 5149 0,5 7,6 10° 4000K/LN 

7 T Magnolia 150 0,5 7,2 0 0 39 5149 0,5 7,2 10° 4000K/LN 

8 T Magnolia 150 0,5 7,4 0 0 39 5149 0,5 7,4 10° 4000K/LN 

9 T Magnolia 150 1,0 7,4 0 0 39 5149 1,0 7,4 10° 4000K/LN 

SUMA MOCY OPRAW [W] 1350  351   

*B-wymiana bezpiecznika, K-wymiana przewodu kabelkowego 
 

5.3.6. Szczegóły techniczne projektowanego oświetlenia ul. Dąbrowskiego 
Projektuje się demontaż istniejących sodowych opraw oświetleniowych i montaż opraw 

oświetleniowych LED o mocy 39W, strumieniu świetlnym 5149lm, temperaturze barwowej 
4000K. Oprawy powinny być montowane na istniejących wysięgnikach, kąt nachylenia 
oprawy zgodnie z zestawieniem, planem sytuacyjnym i obliczeniami fotometrycznymi. 
Oprawy powinny być wykonane w II klasie ochrony.  

Rozmieszczenie istniejących i projektowanych opraw oświetleniowych pokazano na planie 
sytuacyjnym – rys. nr 2.7 Szczegółowe zestawienie typów opraw w poszczególnych 
lokalizacjach przedstawiono tabelarycznie w zestawieniach stanu istniejącego  
i projektowanego – Tabela nr.5 

Tabela 5 Zestawienie stanu istniejącego i projektowanego w ciągu ul. Dąbrowskiego 

Numer 
 słupa 

STAN ISTNIEJĄCY 

 

STAN PROJEKTOWANY 

Slup własności 
Gmina/Tauron 

TYP 
Oprawy 

M
O
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y 
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temperatura 
barwowa i 

układ optyczny 

1 T OUS 150 1,5 9,4 0 0   39 5149 1,5 9,4 10° 4000K/LN 

2 T OUS 150 1,5 9,2 0 0   39 5149 1,5 9,2 10° 4000K/LN 

3 T OUS 150 1,5 9,5 0 0   39 5149 1,5 9,5 10° 4000K/LN 

4 T OUS 150 0,5 7,8 0 0   39 5149 0,5 7,8 10° 4000K/LN 

5 T OUS 150 0,5 7,4 0 0   39 5149 0,5 7,4 10° 4000K/LN 

6 
T OUS 150 0,2 8,2 0 0   39 5149 0,2 8,2 10° 4000K/LN 

T OUS 150 0,2 8,2 0 0   39 5149 0,2 8,2 10° 4000K/LN 

SUMA MOCY OPRAW [W] 1050 SUMA MOCY OPRAW 
[W] 

273   
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5.3.7. Szczegóły techniczne projektowanego oświetlenia ul. Gwoździec w m. Nawojowa 
Góra 

Projektuje się demontaż istniejących sodowych opraw oświetleniowych i montaż opraw 
oświetleniowych LED o mocy 39W, strumieniu świetlnym  5149lm, temperaturze barwowej 
4000K. Oprawy powinny być montowane na istniejących wysięgnikach, kąt nachylenia 
oprawy zgodnie z zestawieniem, planem sytuacyjnym i obliczeniami fotometrycznymi. 
Oprawy powinny być wykonane w II klasie ochrony.  

Rozmieszczenie istniejących i projektowanych opraw oświetleniowych pokazano na planie 
sytuacyjnym – rys. nr 2.8 Szczegółowe zestawienie typów opraw w poszczególnych 
lokalizacjach przedstawiono tabelarycznie w zestawieniach stanu istniejącego  
i projektowanego – Tabela nr.6 

 

Tabela 6 Zestawienie stanu istniejącego i projektowanego w ciągu ul. Gwoździec w m. Nawojowa Góra 

Numer 
 słupa 

STAN ISTNIEJĄCY 

 

STAN PROJEKTOWANY 

Slup własności 
Gmina/Tauron 

TYP 
Oprawy 

M
O

C 
op

ra
w

y 
[W

] 

D
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w
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] 
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a 

temperatura 
barwowa i 

układ 
optyczny 

1 T SODA 150 1,0 7,4 0 0   39 5149 1,0 7,4 10° 4000K/LN 

2 T SODA 150 0,2 5,3 1 0   39 5149 0,2 5,3 10° 4000K/LN 

3 T SODA 150 0,2 6 1 0   39 5149 0,2 6 10° 4000K/LN 

4 T SODA 150 0,5 6,6 0 0   39 5149 0,5 6,6 10° 4000K/LN 

5 T SODA 150 0,5 6,9 0 0   39 5149 0,5 6,9 10° 4000K/LN 

6 T SODA 150 0,5 7 1 0   39 5149 0,5 7 10° 4000K/LN 

7 T SODA 150 0,5 5,9 1 0   39 5149 0,5 5,9 10° 4000K/LN 

8 T SODA 150 0,5 7,3 0 0   39 5149 0,5 7,3 10° 4000K/LN 

9 T SODA 150 0,5 7,7 0 0   39 5149 0,5 7,7 10° 4000K/LN 

10 T SODA 150 1,5 8,5 0 0   39 5149 1,5 8,5 10° 4000K/LN 

SUMA MOCY OPRAW [W] 1500 
SUMA MOCY OPRAW 

[W] 390   

 

5.3.8. Szczegóły techniczne projektowanego oświetlenia ul. Szarych Szeregów 
Projektuje się demontaż istniejących sodowych opraw oświetleniowych i montaż opraw 

oświetleniowych LED o mocy 39W, strumieniu świetlnym 5149lm, temperaturze barwowej 
4000K. Oprawy powinny być montowane na istniejących wysięgnikach, kąt nachylenia 
oprawy zgodnie z zestawieniem, planem sytuacyjnym i obliczeniami fotometrycznymi. 
Oprawy powinny być wykonane w II klasie ochrony.  

Rozmieszczenie istniejących i projektowanych opraw oświetleniowych pokazano na planie 
sytuacyjnym – rys. nr 2.9 Szczegółowe zestawienie typów opraw w poszczególnych 
lokalizacjach przedstawiono tabelarycznie w zestawieniach stanu istniejącego  
i projektowanego – Tabela nr.7 
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Tabela 7 Zestawienie stanu istniejącego i projektowanego w ciągu ul. Szarych Szeregów 

Numer 
 słupa 

STAN ISTNIEJĄCY STAN PROJEKTOWANY 

Slup własności 
Gmina/Tauron 

TYP 
Oprawy 

M
O
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op
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y 
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] 

D
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[m

] 

Ką
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a 

temperatura 
barwowa i 

układ 
optyczny 

1 G SODA 150 1,0 8,3 39 5149 1,0 8,3 0° 4000K/LN 

2 G SODA 150 0,5 8 39 5149 0,5 8 0° 4000K/LN 

3 G SODA 150 1,0 9,1 39 5149 1,0 9,1 0° 4000K/LN 

4 G SODA 150 1,0 9,1 39 5149 1,0 9,1 0° 4000K/LN 

5 G SODA 150 1,0 8,4 39 5149 1,0 8,4 0° 4000K/LN 

6 G SODA 150 1,0 9,2 39 5149 1,0 9,2 0° 4000K/LN 

7 G SODA 150 1,0 9,2 39 5149 1,0 9,2 0° 4000K/LN 

SUMA MOCY OPRAW [W] 1050   273   

 

5.3.9. Szczegóły techniczne projektowanego oświetlenia ul. Ogrodowa 
Projektuje się demontaż istniejących sodowych opraw oświetleniowych i montaż opraw 

oświetleniowych LED o mocy 39W, strumieniu świetlnym 5149lm, temperaturze barwowej 
4000K. Oprawy powinny być montowane na istniejących wysięgnikach, kąt nachylenia 
oprawy zgodnie z zestawieniem, planem sytuacyjnym i obliczeniami fotometrycznymi. 
Oprawy powinny być wykonane w II klasie ochrony.  

Rozmieszczenie istniejących i projektowanych opraw oświetleniowych pokazano na planie 
sytuacyjnym – rys. nr 2.10 Szczegółowe zestawienie typów opraw w poszczególnych 
lokalizacjach przedstawiono tabelarycznie w zestawieniach stanu istniejącego  
i projektowanego – Tabela nr.8 

 

Tabela 8 Zestawienie stanu istniejącego i projektowanego w ciągu ul. Ogrodowa 

Numer 
 słupa 

STAN ISTNIEJĄCY STAN PROJEKTOWANY 

Slup własności 
Gmina/Tauron 

TYP 
Oprawy 

M
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a 

temperatura 
barwowa i 

układ 
optyczny 

1 G SODA 150 1,0 8,5 39 5149 1,0 8,5 0° 4000K/LN 

2 G SODA 150 1,0 8 39 5149 1,0 8 0° 4000K/LN 

3 G SODA 150 1,0 8,5 39 5149 1,0 8,5 0° 4000K/LN 

4 G SODA 150 1,0 8 39 5149 1,0 8 0° 4000K/LN 

5 G SODA 150 1,0 8 39 5149 1,0 8 0° 4000K/LN 

SUMA MOCY OPRAW [W] 750   195   
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5.3.10. Szczegóły techniczne projektowanego oświetlenia ul. Św. Floriana, Pętla 
Autobusowa 

Projektuje się demontaż istniejących sodowych opraw oświetleniowych i montaż opraw 
oświetleniowych LED o mocy 54W, 67W, strumieniu świetlnym odpowiednio 6699lm, 
8199lm, temperaturze barwowej 4000K. Oprawy powinny być montowane na istniejących 
wysięgnikach, kąt nachylenia oprawy zgodnie z zestawieniem, planem sytuacyjnym  
i obliczeniami fotometrycznymi. Oprawy powinny być wykonane w II klasie ochrony.  

Rozmieszczenie istniejących i projektowanych opraw oświetleniowych pokazano na planie 
sytuacyjnym – rys. nr 2.11 Szczegółowe zestawienie typów opraw w poszczególnych 
lokalizacjach przedstawiono tabelarycznie w zestawieniach stanu istniejącego  
i projektowanego – Tabela nr.9  

Tabela 9 Zestawienie stanu istniejącego i projektowanego w ciągu ul. Św. Floriana, na Pętli Autobusowej 

Numer 
 słupa 

STAN ISTNIEJĄCY STAN PROJEKTOWANY 

Slup własności 
Gmina/Tauron 

TYP 
Oprawy 

M
O
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] 

W
ys

. Z
aw

ie
sz

en
ia

 
[m

] 

M
O

C 
op

ra
w

y 
[W

] 

St
ru

m
ie

ń 
św

ie
tln

y 
 

[lm
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] 

W
ys

. Z
aw

ie
sz

en
ia

 
[m

] 
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a 

temperatura 
barwowa i 

układ 
optyczny 

1 G SL-150 150 1,5 8,3 54 6699 1,5 8,3 0° 4000K/DW 

2 G SL-150 150 1,5 8,4 54 6699 1,5 8,4 0° 4000K/DW 

3 G SL-150 150 1,5 8,4 54 6699 1,5 8,4 0° 4000K/DW 

4 G SL-150 150 1,5 8,5 54 6699 1,5 8,5 0° 4000K/DW 

5 G SL-150 150 1,5 8,5 54 6699 1,5 8,5 0° 4000K/DW 

6 G SL-150 150 1,5 8,2 54 6699 1,5 8,2 0° 4000K/DW 

7 G SL-150 150 1,0 9,2 54 6699 1,0 9,2 0° 4000K/DW 

8 G SL-150 150 1,0 9,2 54 6699 1,0 9,2 0° 4000K/DW 

9 

G SL-150 150 1,0 16,5 54 6699 1,0 16,5 0° 4000K/DW 

G SL-150 150 1,0 16,5 54 6699 1,0 16,5 0° 4000K/DW 

G SL-150 150 1,0 16,5 54 6699 1,0 16,5 0° 4000K/DW 

G SL-150 150 1,0 16,5 54 6699 1,0 16,5 0° 4000K/DW 

10 

G SL-150 150 1,0 16,5 54 6699 1,0 16,5 0° 4000K/DW 

G SL-150 150 1,0 16,5 54 6699 1,0 16,5 0° 4000K/DW 

G SL-150 150 1,0 16,5 54 6699 1,0 16,5 0° 4000K/DW 

G SL-150 150 1,0 16,5 54 6699 1,0 16,5 0° 4000K/DW 

11 G SL-150 150 1,0 9,8 54 6699 1,0 9,8 0° 4000K/DW 

12 G SL-150 150 1,0 9,6 54 6699 1,0 9,6 0° 4000K/DW 

13 G SL-150 150 1,0 10,4 54 6699 1,0 10,4 0° 4000K/DW 

14 
G SL-150 150 1,0 9,6 54 6699 1,0 9,6 0° 4000K/DW 

G SL-150 150 1,0 9,6 54 6699 1,0 9,6 0° 4000K/LW 

15 G SL-150 150 2,0 8,5 67 8199 2,0 8,5 0° 4000K/T4 

16 G SL-150 150 2,0 8,5 67 8199 2,0 8,5 0° 4000K/T4 

17 G SL-150 150 2,0 8,5 54 6700 2,0 8,5 0° 4000K/T4 

SUMA MOCY OPRAW [W] 3600   1322   
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5.3.11. Szczegóły techniczne projektowanego oświetlenia Al. Solidarności 
Projektuje się demontaż istniejących sodowych opraw oświetleniowych i montaż opraw 

oświetleniowych LED o mocy 54W, strumieniu świetlnym 9200lm, temperaturze barwowej 
4000K. Oprawy powinny być montowane na istniejących wysięgnikach, kąt nachylenia 
oprawy zgodnie z zestawieniem, planem sytuacyjnym i obliczeniami fotometrycznymi. 
Oprawy powinny być wykonane w II klasie ochrony.  

Rozmieszczenie istniejących i projektowanych opraw oświetleniowych pokazano na planie 
sytuacyjnym – rys. nr 2.12 Szczegółowe zestawienie typów opraw w poszczególnych 
lokalizacjach przedstawiono tabelarycznie w zestawieniach stanu istniejącego  
i projektowanego – Tabela nr.10 

 

Tabela 90 Zestawienie stanu istniejącego i projektowanego w ciągu Al. Solidarności 

Numer 
 słupa 

STAN ISTNIEJĄCY STAN PROJEKTOWANY 

Slup własności 
Gmina/Tauron 

TYP 
Oprawy 
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U-1/23 G Magnolia 150 1,0 10 54 6699 1,0 10,0 0° 4000K/LN 

U-1/22 G Magnolia 150 1,0 10 54 6699 1,0 10,0 0° 4000K/LN 

U-1/21 G Magnolia 150 1,0 10 54 6699 1,0 10,0 0° 4000K/LN 

U-1/20 G Magnolia 150 1,0 10 54 6699 1,0 10,0 0° 4000K/LN 

U-1/19 G Magnolia 150 1,0 10 54 6699 1,0 10,0 0° 4000K/LN 

U-1/18 G Magnolia 150 1,0 10 54 6699 1,0 10,0 0° 4000K/LN 

U-1/17 G Magnolia 150 1,0 10 54 6699 1,0 10,0 0° 4000K/LN 

U-1/16 G Magnolia 150 1,0 10 54 6699 1,0 10,0 0° 4000K/LN 

U-1/15 G Magnolia 150 1,0 10 54 6699 1,0 10,0 0° 4000K/LN 

U-1/14 G Magnolia 150 1,0 10 54 6699 1,0 10,0 0° 4000K/LN 

U-1/13 G Magnolia 150 1,0 10 54 6699 1,0 10,0 0° 4000K/LN 

U-1/12 G Magnolia 150 1,0 10 54 6699 1,0 10,0 0° 4000K/LN 

U-1/11 G Magnolia 150 1,0 10 54 6699 1,0 10,0 0° 4000K/LN 

U-1/10 G Magnolia 150 1,0 10 54 6699 1,0 10,0 0° 4000K/LN 

U-1/9 G Magnolia 150 1,0 10 54 6699 1,0 10,0 0° 4000K/LN 

U-1/8 G Magnolia 150 1,0 10 54 6699 1,0 10,0 0° 4000K/LN 

U-1/7 G Magnolia 150 1,0 10 54 6699 1,0 10,0 0° 4000K/LN 

U-1/6 G Magnolia 150 1,0 10 54 6699 1,0 10,0 0° 4000K/LN 

U-1/5 G Magnolia 150 1,0 10 54 6699 1,0 10,0 0° 4000K/LN 

U-1/4 G Magnolia 150 1,0 10 54 6699 1,0 10,0 0° 4000K/LN 

U-1/3 G Magnolia 150 1,0 10 54 6699 1,0 10,0 0° 4000K/LN 

U-1/2 G Magnolia 150 1,0 10 54 6699 1,0 10,0 0° 4000K/LN 

U-1/1 G Magnolia 150 1,0 10 54 6699 1,0 10,0 0° 4000K/LN 

19/5 G Magnolia 150 1,0 10 54 6699 1,0 10,0 0° 4000K/LN 

18/5 G Magnolia 150 1,0 10 54 6699 1,0 10,0 0° 4000K/LN 

SUMA MOCY OPRAW [W] 3750   1350   
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5.3.12. Szczegóły techniczne projektowanego oświetlenia ul. Długiej 
Projektuje się demontaż istniejących sodowych opraw oświetleniowych i montaż opraw 

oświetleniowych LED o mocy 26W, 54W, strumieniu świetlnym odpowiednio 3500, 6699lm, 
temperaturze barwowej 4000K. Oprawy powinny być montowane na istniejących 
wysięgnikach, kąt nachylenia oprawy zgodnie z zestawieniem, planem sytuacyjnym i 
obliczeniami fotometrycznymi. Oprawy powinny być wykonane w II klasie ochrony.  

Rozmieszczenie istniejących i projektowanych opraw oświetleniowych pokazano na planie 
sytuacyjnym – rys. nr 2.13 Szczegółowe zestawienie typów opraw w poszczególnych 
lokalizacjach przedstawiono tabelarycznie w zestawieniach stanu istniejącego  
i projektowanego – Tabela nr.11 

Tabela 10 Zestawienie stanu istniejącego i projektowanego w ciągu ul. Długiej 

Numer 
 słupa 

STAN ISTNIEJĄCY STAN PROJEKTOWANY 

Slup własności 
Gmina/Tauron 

TYP 
Oprawy 
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barwowa i 

układ 
optyczny 

1 G SGS 150 1,0 8,5 54 6699 1,0 8,5 5° 4000K/LN 

2 G SGS 150 1,0 8,5 54 6699 1,0 8,5 5° 4000K/LN 

3 G SGS 150 1,0 8,5 54 6699 1,0 8,5 5° 4000K/LN 

4 G SGS 150 1,0 8,5 54 6699 1,0 8,5 5° 4000K/LN 

5 G SGS 150 1,0 8,5 54 6699 1,0 8,5 5° 4000K/LN 

6 G SGS 150 1,0 8,5 54 6699 1,0 8,5 5° 4000K/LN 

7 
G 

SGS 150 1,0 8,7 54 6699 1,0 8,7 0° 4000K/LN 

8 SGS 150 1,0 8,7 26 3500 1,0 8,7 5° 4000K/LN 

9 G SGS 150 1,0 10 54 6699 1,0 10 0° 4000K/LN 

10 G SGS 150 1,5 10,3 54 6699 1,5 10,3 0° 4000K/LN 

11 G SGS 150 1,5 11,7 54 6699 1,5 11,7 0° 4000K/LN 

12 G SGS 150 1,5 10,1 54 6699 1,5 10,1 0° 4000K/LN 

13 G SGS 150 1,5 10 54 6699 1,5 10 0° 4000K/LN 

14 G SGS 150 1,5 9,5 54 6699 1,5 9,5 0° 4000K/LN 

15 G SGS 150 1,5 10 54 6699 1,5 10 0° 4000K/LN 

16 G SGS 150 1,5 10 54 6699 1,5 10 0° 4000K/LN 

17 G SGS 150 1,5 10 54 6699 1,5 10 0° 4000K/LN 

18 G SGS 150 1,0 8,5 26 3500 1,0 8,5 0° 4000K/LN 

19 G SGS 150 0,5 9 26 3500 0,5 9 0° 4000K/LN 

20 G SGS 150 0,5 9 26 3500 0,5 9 0° 4000K/LN 

21 G SGS 150 0,5 9 26 3500 0,5 9 0° 4000K/LN 

22 G SGS 150 1,0 9,5 26 3500 1,0 9,5 0° 4000K/LN 

23 G SGS 150 1,0 9,5 26 3500 1,0 9,5 0° 4000K/LN 

24 G SGS 150 1,0 9,3 26 3500 1,0 9,3 0° 4000K/LN 

25 G SGS 150 1,0 9,3 26 3500 1,0 9,3 0° 4000K/LN 

26 G SGS 150 1,0 9 26 3500 1,0 9 0° 4000K/LN 

27 G SGS 150 1,0 9 26 3500 1,0 9 0° 4000K/LN 

SUMA MOCY OPRAW [W] 4050   1150   



20 

 

5.3.13. Szczegóły techniczne projektowanego oświetlenia ul. Gminna 
Projektuje się demontaż istniejących sodowych opraw oświetleniowych i montaż opraw 

oświetleniowych LED o mocy 39W, 54W, strumieniu świetlnym odpowiednio 5149, 6699lm, 
temperaturze barwowej 4000K. Oprawy powinny być montowane na istniejących 
wysięgnikach, kąt nachylenia oprawy zgodnie z zestawieniem, planem sytuacyjnym  
i obliczeniami fotometrycznymi. Oprawy powinny być wykonane w II klasie ochrony. Na 
słupie nr 7 projektuje się wymianę wysięgnika i zmianę wysokości zawieszenia oprawy. 

Rozmieszczenie istniejących i projektowanych opraw oświetleniowych pokazano na planie 
sytuacyjnym – rys. nr 2.14 Szczegółowe zestawienie typów opraw w poszczególnych 
lokalizacjach przedstawiono tabelarycznie w zestawieniach stanu istniejącego  
i projektowanego – Tabela nr.12 

 

Tabela 11 Zestawienie stanu istniejącego i projektowanego w ciągu ul. Gminnej 

Numer 
 słupa 

STAN ISTNIEJĄCY 

 

STAN PROJEKTOWANY 

Slup własności 
Gmina/Tauron 

TYP 
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typ oprawy i 
układ optyczny 

1 T OUSd 150 1,0 9,7 0 0   54 6699 1,0 9,7 0° 4000/LN 
2 T OUSd 150 0,5 7,4 0 0   54 6699 0,5 7,4 0° 4000/LN 
3 T OUSd 150 0,2 6,2 0 0   54 6699 0,2 6,2 0° 4000/LN 
4 T OUSd 150 1,0 9,4 0 0   39 5149 1,0 9,4 0° 4000/LN 
5 T OUSd 150 1,0 8,7 0 0   39 5149 1,0 8,7 0° 4000/LN 
6 T OUSd 150 1,0 8,7 0 0   39 5149 1,0 8,7 0° 4000/LN 

7 T OUSd 150 1,5 11,0 0 0  39 5149 1,5 9,0 0° 4000/LN 

SUMA MOCY OPRAW [W] 1050   318   

*B-wymiana bezpiecznika, K-wymiana przewodu kabelkowego 
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5.3.14. Szczegóły techniczne projektowanego oświetlenia ul. Parkowa 
Projektuje się demontaż istniejących sodowych opraw oświetleniowych i montaż opraw 

oświetleniowych LED o mocy 39W, strumieniu świetlnym 5149lm, temperaturze barwowej 
4000K. Oprawy powinny być montowane na istniejących wysięgnikach, kąt nachylenia 
oprawy zgodnie z zestawieniem, planem sytuacyjnym i obliczeniami fotometrycznymi. 
Oprawy powinny być wykonane w II klasie ochrony. 

Rozmieszczenie istniejących i projektowanych opraw oświetleniowych pokazano na planie 
sytuacyjnym – rys. nr 2.14 Szczegółowe zestawienie typów opraw w poszczególnych 
lokalizacjach przedstawiono tabelarycznie w zestawieniach stanu istniejącego  
i projektowanego – Tabela nr.13 

 

Tabela 12 Zestawienie stanu istniejącego i projektowanego w ciągu ul. Parkowa 

Numer 
 słupa 

STAN ISTNIEJĄCY 

 

STAN PROJEKTOWANY 

Slup własności 
Gmina/Tauron 

TYP 
Oprawy 
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typ oprawy i 
układ optyczny 

1 T OUSd 150 0,5 9,1 0 0   54 6699 0,5 9,1 0° 4000/LN 

2 T OUSd 150 1,5 9,4 1 0  54 6699 1,5 9,4 0° 4000/LN 

3 T OUSd 150 1,5 9,2 1 0  54 6699 1,5 9,2 0° 4000/LN 

4 T OUSd 150 1,5 9,2 1 0  54 6699 1,5 9,2 0° 4000/LN 

5 T OUSd 150 1,5 9,3 0 0   54 6699 1,5 9,3 0° 4000/LN 

6 T OUSd 150 1,0 9,3 0 0   54 6699 1,0 9,3 0° 4000/LN 

7 T OUSd 150 0,5 8,4 0 0   39 5149 0,5 8,4 0° 4000/LN 

8 T OUSd 150 1,0 10,0 0 0   39 5149 1,0 10,0 0° 4000/LN 

9 T OUSd 150 0,2 7,8 0 0   39 5149 0,2 7,8 0° 4000/LN 

SUMA MOCY OPRAW [W] 1350   441   

*B-wymiana bezpiecznika, K-wymiana przewodu kabelkowego 
 

5.3.15. Szczegóły techniczne projektowanego oświetlenia ul. Chłopickigo 
Projektuje się demontaż istniejących sodowych opraw oświetleniowych i montaż opraw 

oświetleniowych LED o mocy 39W, strumieniu świetlnym 5149 lm, temperaturze barwowej 
4000K. Oprawy powinny być montowane na istniejących wysięgnikach, kąt nachylenia 
oprawy zgodnie z zestawieniem, planem sytuacyjnym i obliczeniami fotometrycznymi. 
Oprawy powinny być wykonane w II klasie ochrony.  

Rozmieszczenie istniejących i projektowanych opraw oświetleniowych pokazano na planie 
sytuacyjnym – rys. nr 2.14 Szczegółowe zestawienie typów opraw w poszczególnych 
lokalizacjach przedstawiono tabelarycznie w zestawieniach stanu istniejącego  
i projektowanego – Tabela nr.14 
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Tabela 13 Zestawienie stanu istniejącego i projektowanego w ciągu ul. Chłopickiego 

Numer 
 słupa 

STAN ISTNIEJĄCY 

 

STAN PROJEKTOWANY 

Slup własności 
Gmina/Tauron 

TYP 
Oprawy 
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typ oprawy i 
układ optyczny 

1 T OUSd 150 1,0 9,8 0 0   54 6699 1,0 9,8 0° 4000/LN 

2 T OUSd 150 1,0 9,8 1 0  54 6699 1,0 9,8 0° 4000/LN 

3 T OUSd 150 1,0 9,4 0 0   54 6699 1,0 9,4 0° 4000/LN 

4 T OUSd 150 1,0 9,3 0 0   54 6699 1,0 9,3 0° 4000/LN 

5 T OUSd 150 1,0 9,3 0 0   39 5149 1,0 9,3 0° 4000/LN 

6 T OUSd 150 0,2 6,8 1 0  39 5149 0,2 6,8 0° 4000/LN 

7 
T OUSd 150 0,2 6,7 0 0   39 5149 0,2 6,7 0° 4000/LN 

T OUSd 150 0,2 6,7 1 0  39 5149 0,2 6,7 0° 4000/LN 

8 T OUSd 150 1,5 9,3 0 0   39 5149 1,5 9,3 0° 4000/LN 

9 T OUSd 150 0,2 8,4 0 0   39 5149 0,2 8,4 0° 4000/LN 

10 T OUSd 150 0,2 8,2 0 0   39 5149 0,2 8,2 0° 4000/LN 

SUMA MOCY OPRAW [W] 1650   489   

*B-wymiana bezpiecznika, K-wymiana przewodu kabelkowego 
 
 

5.3.16. Szczegóły techniczne projektowanego oświetlenia ul. Szkolna 
Projektuje się demontaż istniejących sodowych opraw oświetleniowych i montaż opraw 

oświetleniowych LED o mocy 67W, 79W, strumieniu świetlnym odpowiednio 8199 lm, 
9949lm temperaturze barwowej 4000K. Oprawy powinny być montowane na istniejących 
wysięgnikach, kąt nachylenia oprawy zgodnie z zestawieniem, planem sytuacyjnym  
i obliczeniami fotometrycznymi. Oprawy powinny być wykonane w II klasie ochrony.  Na 
słupie nr 2 projektuje się wymianę wysięgnika na wysięgnik o długości 1,5m i korektę 
wysokości zawieszenia oprawy. 

Rozmieszczenie istniejących i projektowanych opraw oświetleniowych pokazano na planie 
sytuacyjnym – rys. nr 2.15 Szczegółowe zestawienie typów opraw w poszczególnych 
lokalizacjach przedstawiono tabelarycznie w zestawieniach stanu istniejącego  
i projektowanego – Tabela nr.15 
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Tabela 14 Zestawienie stanu istniejącego i projektowanego w ciągu ul. Szkolna 

Numer 
 słupa 

STAN ISTNIEJĄCY 

 

STAN PROJEKTOWANY 

Slup własności 
Gmina/Tauron 

TYP 
Oprawy 
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optyczny 

1 T OUSd 150 1,0 8,8 0 0   79 9949 1,0 8,8 0° 4000K/DW 

2 T OUSd 150 2,0 11,9 0 0  79 9949 1,5 8,5 0° 4000K/DW 

3 T OUSd 150 1,5 8,5 0 0  79 9949 15 8,5 0° 4000K/DW 

4 T OUSd 150 2,0 9,1 0 0   79 9949 2,0 9,1 0° 4000K/DW 

5 T OUSd 150 0,2 7,8 0 0   79 9949 0,2 7,8 0° 4000K/DW 

6 T OUSd 150 0,2 7,0 0 0   67 8199 0,2 7,0 0° 4000K/LN 

7 G OUSd 150 1,5 9,6 0 0   67 8199 1,5 9,6 0° 4000K/LN 

8 G OUSd 150 1,5 9,7 0 0   67 8199 1,5 9,7 0° 4000K/LN 

9 G OUSd 150 1,5 9,7 0 0   67 8199 1,5 9,7 0° 4000K/LN 

SUMA MOCY OPRAW [W] 1350   663   

 
 

5.3.17. Szczegóły techniczne projektowanego oświetlenia ul. Apteczna 
Projektuje się demontaż istniejących sodowych opraw oświetleniowych i montaż opraw 

oświetleniowych LED o mocy 39W, strumieniu świetlnym 5149 lm, temperaturze barwowej 
4000K. Oprawy powinny być montowane na istniejących wysięgnikach, kąt nachylenia 
oprawy zgodnie z zestawieniem, planem sytuacyjnym i obliczeniami fotometrycznymi. 
Oprawy powinny być wykonane w II klasie ochrony.  

Rozmieszczenie istniejących i projektowanych opraw oświetleniowych pokazano na planie 
sytuacyjnym – rys. nr 2.15 Szczegółowe zestawienie typów opraw w poszczególnych 
lokalizacjach przedstawiono tabelarycznie w zestawieniach stanu istniejącego  
i projektowanego – Tabela nr.16 

Tabela 15 Zestawienie stanu istniejącego i projektowanego w ciągu ul. Apteczna 

Numer 
 słupa 

STAN ISTNIEJĄCY STAN PROJEKTOWANY 

Slup własności 
Gmina/Tauron 

TYP 
Oprawy 
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optyczny 

1 G OUSd 150 1,5 9,8 39 5149 1,5 9,8 0° 4000K/LN 

2 G OUSd 150 1,5 9,8 39 5149 1,5 9,8 0° 4000K/LN 

3 G OUSd 150 1,5 9,7 39 5149 1,5 9,7 0° 4000K/LN 

4 G OUSd 150 1,5 9,5 39 5149 1,5 9,5 0° 4000K/LN 

SUMA MOCY OPRAW [W] 600   156   

5.3.18. Szczegóły techniczne projektowanego oświetlenia ul. Słoneczna 
Projektuje się demontaż istniejącej sodowej opraw oświetleniowej i montaż oprawy 

oświetleniowej LED o mocy 39W, strumieniu świetlnym 5149 lm, temperaturze barwowej 
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4000K. Oprawa powinna być montowana na istniejącym wysięgniku, kąt nachylenia oprawy 
zgodnie z zestawieniem, planem sytuacyjnym i obliczeniami fotometrycznymi. Oprawa 
powinna być wykonane w II klasie ochrony.  

Rozmieszczenie istniejących i projektowanych opraw oświetleniowych pokazano na planie 
sytuacyjnym – rys. nr 2.16 Szczegółowe zestawienie typów opraw w poszczególnych 
lokalizacjach przedstawiono tabelarycznie w zestawieniach stanu istniejącego  
i projektowanego – Tabela nr.17 

Tabela 167 Zestawienie stanu istniejącego i projektowanego w ciągu ul. Słoneczna 

Numer 
 słupa 

STAN ISTNIEJĄCY STAN PROJEKTOWANY 

Slup własności 
Gmina/Tauron 

TYP 
Oprawy 
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optyczny 

1 T OUS 150 0,5 8,36 39 5149 0,5 8,36 0° 4000K/T4 

SUMA MOCY OPRAW [W] 150   39   

 

5.3.19. Szczegóły techniczne projektowanego oświetlenia ul. Plac Targowy 
Projektuje się demontaż istniejących sodowych opraw oświetleniowych i montaż opraw 

oświetleniowych LED o mocy 39W, strumieniu świetlnym 5149 lm, temperaturze barwowej 
4000K. Oprawy powinny być montowane na istniejących wysięgnikach, kąt nachylenia 
oprawy zgodnie z zestawieniem, planem sytuacyjnym i obliczeniami fotometrycznymi. 
Oprawy powinny być wykonane w II klasie ochrony.  

Rozmieszczenie istniejących i projektowanych opraw oświetleniowych pokazano na planie 
sytuacyjnym – rys. nr 2.7 Szczegółowe zestawienie typów opraw w poszczególnych 
lokalizacjach przedstawiono tabelarycznie w zestawieniach stanu istniejącego  
i projektowanego – Tabela nr.18 

Tabela 17 Zestawienie stanu istniejącego i projektowanego na Placu Targowym 

Numer 
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1 G Magnolia 150 1,0 8,0 39 5149 1,0 10,0 0° 4000K/LN 

2 G Magnolia 150 1,0 8,4 39 5149 1,0 10,0 0° 4000K/LN 

3 G Magnolia 150 1,0 8,4 39 5149 1,0 10,0 0° 4000K/LN 

SUMA MOCY OPRAW [W] 450   117   
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5.3.20. Szczegóły techniczne projektowanego oświetlenia ul. 3-go Maja 
Projektuje się demontaż istniejących sodowych opraw oświetleniowych i montaż opraw 

oświetleniowych LED o mocy 39W, strumieniu świetlnym 5149 lm, temperaturze barwowej 
4000K. Oprawy powinny być montowane na istniejących wysięgnikach, kąt nachylenia 
oprawy zgodnie z zestawieniem, planem sytuacyjnym i obliczeniami fotometrycznymi. 
Oprawy powinny być wykonane w II klasie ochrony. 

Rozmieszczenie istniejących i projektowanych opraw oświetleniowych pokazano na planie 
sytuacyjnym – rys. nr 2.3 Szczegółowe zestawienie typów opraw w poszczególnych 
lokalizacjach przedstawiono tabelarycznie w zestawieniach stanu istniejącego  
i projektowanego – Tabela nr.19 
 

Tabela 19 Zestawienie stanu istniejącego i projektowanego w ciągu ul. 3-go Maja 
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1 G OUSd 150 0,5 7,7 39 5149 0,5 7,7 0° 4000K/LN 

2 G OUSd 150 0,5 8,5 39 5149 0,5 8,5 0° 4000K/LN 

3 G OUSd 150 0,5 7,1 39 5149 0,5 7,1 0° 4000K/LN 

SUMA MOCY OPRAW [W] 450   117   

 

5.4. Ogólna charakterystyka opraw oświetleniowych 

Projektowane oprawy należy montować na istniejących wysięgnikach. Regulację kąta 
nachylenia oprawy należy wykonać z wykorzystaniem uchwytu regulacyjnego dostarczanego 
wraz z oprawą. Podany kąt nachylenia oprawy jest docelowym kątem nachylenia oprawy 
względem płaszczyzny jezdni i powinien być dostosowany na uchwycie o kąt nachylenia 
istniejącego wysięgnika. 

 
Minimalne parametry techniczne opraw: 
 Oprawy LED 

 konstrukcja oprawy z aluminium, zabezpieczona przez anodowanie w kolorze czarnym 
o właściwościach antykorozyjno – dekoracyjnych, 

 budowa oprawy pozwalająca na  wymianę modułu optycznego oraz zasilacza,  

 układ optyczny: soczewki z PMMA, wymienny moduł LED, klosz z materiału który nie 
generuje strat strumienia świetlnego Led, o udarności mechanicznej min. IK 08, 

 moc całkowita oprawy według obliczeń fotometrycznych, 

 temperatura barwy światła 4000 K, 

 oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,  

 zasilacz wyposażony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,  
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 moduł LED: wymienny wodoodporny, wyposażony w czujnik termiczny 
zabezpieczając diody przed przegrzaniem, 

 IP66 modułu optycznego i zasilacza, 

 ochrona przeciwprzepięciowa, do 15 impulsów z napięciem 10kV, 

 wysokowydajny i stałoprądowy zasilacz z 7 programowalnymi funkcjami według 
wymagań klienta. Dostępne funkcje: 
- możliwość regulowania prądu wyjściowego 
- programowalne profile czasowe 
- kontrola temperatury na module 
- regulacja mocy oprawy za pomocą napięcia wyjściowego 

 oprawa wyposażona w gniazdo ZHAGA, 

 gwarancja producenta na oprawę min 5 lat, 

 przewidywany czas eksploatacji: L90B10 – 100 000 h 

 oprawa wyposażona w autonomiczny przekaźnik czasowy przeznaczony do 
sterowania mocą pojedynczej oprawy LED oświetlenia ulicznego, przekaźnik 
umożliwiający czasową redukcję strumienia świetlnego montowany z 
wykorzystaniem gniazda ZHAGA (np. APC-LED ZHAGA lub o równoważnych 
parametrach) 

 oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na 
wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, pozwalający na zmianę kąta nachylenia 
oprawy. Regulacja oprawy skokowo co 5° 
- bezpośrednio na słupie w zakresie od 0° do +20° 
- na wysięgniku w zakresie od +10° do -15 

 wygląd, wielkość i styl oprawy podobny do zamieszczonych przykładowych 
wizerunków oprawy 

 certyfikat ENEC, ENEC+ i ZD4i. 

 



„Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzeszowice” w ramach zadania „Modernizacja 
istniejącego na terenie Gminy Krzeszowice oświetlenia, polegającego na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy” 
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Przykładowy wizerunek oprawy 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 



„Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzeszowice” w ramach zadania „Modernizacja 
istniejącego na terenie Gminy Krzeszowice oświetlenia, polegającego na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy” 
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Stosowane optyki: 

 

W obliczeniach fotometrycznych wskazano przykładowe typy opraw i optyk, na bazie 
których zostały wykonane obliczenia fotometryczne potwierdzające prawidłowy odpowiedni 
dobór opraw. Wykonawca jest uprawniony do zastosowania innego osprzętu o równoważnych 
parametrach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych w 
projekcie, jest obowiązany wykazać na etapie składania oferty, że oferowane przez niego 
oprawy i źródła światła spełniają wymagania określone przez Projektanta (i Zamawiającego) i 
zostały dokonane ponowne obliczenia (załączone do oferty w terminie składania ofert) 
potwierdzające osiągnięcie parametrów wymaganych w projekcie. 
 

5.7. BHP i ochrona środowiska 
Zgodnie z §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. 2010, nr 

213, poz. 1397) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych                          
zkwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 
sieci nN 0,4kV nie zaliczają się do inwestycji mogących pogorszyć środowisko, a zatem nie 
wymagają postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu 
przepisów o ochronie środowiska. 

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wodę ani energię, nie zanieczyszcza 
atmosfery, nie emituje też ścieków. 
 Inwestycja nie wpłynie też na pogorszenie stanu środowiska i dóbr kultury, nie pogorszy 
warunków zdrowotno - sanitarnych, ani nie zwiększy ograniczeń lub uciążliwości dla terenów 
sąsiednich. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z rodzajem 
i charakterem wykonywanych robót oraz przedstawić możliwe do wystąpienia zagrożenia 
i niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzi. 

Należy zapoznać pracowników ze środkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego 
wykonywania pracy. Oprócz tego bezpośrednio przed przystąpieniem do pracy, na miejscu 



„Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzeszowice” w ramach zadania „Modernizacja 
istniejącego na terenie Gminy Krzeszowice oświetlenia, polegającego na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy” 
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pracy należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy 
z wykorzystaniem dostępnych środków ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy. 
Pracownicy muszą być poinstruowani o możliwościach, metodach i drogach ewakuacji 
z terenu budowy podczas wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia. Każdy instruowany 
pracownik musi potwierdzić odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP 
i udzielania pierwszej pomocy. 

5.8. Uwagi końcowe 
Pod względem technicznym projekt został opracowany zgodnie z normatywami 

technicznymi dotyczącymi projektowania. Przedstawiona lokalizacja sieci jest zgodna  
z niniejszym podkładem geodezyjnym.  

Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie 
elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie 
ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku 
rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić to projektantowi, 
który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim 
normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy. 

Projekt niniejszy opracowany został w oparciu o obowiązujące normy i przepisy. 
Niezależnie od powyższego Wykonawca obowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z 
Polskimi Normami przy zachowaniu przepisów BHP. 

 



„Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzeszowice” w ramach zadania „Modernizacja 
istniejącego na terenie Gminy Krzeszowice oświetlenia, polegającego na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy” 
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7. Zestawienie materiałów 
  

 

 Opis Jednostka Ilość 
1.  Oprawa LED 4000K/LN 26W 3500lm  szt. 11 
2.  Oprawa LED 4000K/LN 39W 5149lm  szt. 103 
3.  Oprawa LED 4000K/T4 39W 5149lm  szt. 1 
4.  Oprawa LED 4000K/DW 54W 6699lm  szt. 20 
5.  Oprawa LED 4000K/LN 54W 6699lm  szt. 66 
6.  Oprawa LED 4000K/LW 54W 6699lm  szt. 1 
7.  Oprawa LED 4000K/T4 54W 6700lm  szt. 1 
8.  Oprawa LED 4000K/DW 55W 7449lm  szt. 16 
9.  Oprawa LED 4000K/LN 67W 8199lm  szt. 14 

10.  Oprawa LED 4000K/T4 67W 8199lm  szt. 2 
11.  Oprawa LED 4000K/DW 67W 8549lm  szt. 10 
12.  Oprawa LED 4000K/DW 79W 9949lm  szt. 5 


