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1. OSWIADCZENIE AUTORA OPRACOWANIA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2020 poz. 1333t.j.) z dnia 7 lipca 2020r. oswiadczam, ze:

.EKspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku z
uwzglednieniem balkonéw zlokalizowanych przy budynku Kliniki Choréb
Zakaznych przy ul. Radiowej 7 w Kielcach.”

ADRES INWESTYCJI:

25-317 Kielce ul. Radiowa 7; dziatka o numerze
ewidencyjnym nr 66/1 obreb 0017 Kielce.
ZLECAJACY:

Wojewoddzki Szpital Zespolony
ul. Grunwaldzka 45, 25-736
Kielce.

niniejsze opracowanie zostato sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzy¢.

inz. Krzysztof Olczyk
upr. bud. Nr 192/KL/82
upr. rzecz. bud. RZE/X/004/09
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® POLSKA
|l Z B A
INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-ITL-KDF-7P5 *

Pan Krzysztof Olczyk o numerze ewidencyjnym SWK/B0/2213/02

adres zamieszkania ul. Puscha 18, 25-635 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-25 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2godnie z art 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodci prawne] wystarcza 2iozenie oswiadczenia woll w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli 2iozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z odwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne|.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 2aswiadczeniv moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wiasciwej Okregowe| Izby inzynieréw
Budownictwa.

Strona3z33



Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku z uwzglednieniem balkonéw zlokalizowanych
przy budynku Kliniki Choréb Zakaznych przy ul. Radiowej 7 w Kielcach.

URZAD WOJEWODZKI irlce, dn. Z?l-ipca
W KIELCACH

Nr ewiden. 129/82

4. 82

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 5 ust,1,§ 13 ust.1l pkt 2, § 7,§ 6 ust.1 i 3
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony 3rodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie /Dz.U Nr 8, poz.46/ stwierdza sie, Zze :

OBYWATEL OLCZYK KRZYSZTOF
inzyniet budownictwa ladowego

urodzony dnia 25 lutego 1956r. w Kielcach posiada przygotowanie
zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
kierownika budowy i robdt w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

OBYWATEL OLCZYK KRZYSZTOF ~ jest upowaznipny ¢o:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét,kierowa
nia i kentrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw bu=-
dowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre=-
sie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wykaczeniem li-
nii, weztdéw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég
startowych i manipulacyjnych, mostdéw,budowli hydrotechnicznych
i wodno ~ melioracyjnych,

2/ sporzadzenia w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakre~
sig gozgiazaﬁ konstrukcyjno~budowlanych wszelkich budynkéw
i budowli,

3/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakre-
sie rozwiazan architektonicznych:

a/ budynkdéw inwentarskich i gospodarczych,adaptacji projektdw
typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania
plandéw zagospodarowania dzialki zwiazanych z realizacja
tych budynkoéw.

b/ budowli nie bedacych budynkami.
Otrzymuje:

Ob. Krzysztof Olczyk
ul.Chrobrego 6
25 - 607 Kielce
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POLSKA
| Z B iR
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

T S —

Keajowa Komisja Kwaliikacyna Warszawa, dnta 29 styczaia 2009 ¢
RE-056-0051 /08

DECYZJA Nr RZE/X/ 004/09

Na podstawse art. 36 ust] pkt. 3 ustawy z 15 grodaia 2000 ¢ o samorzadach zawodowych achitcktow, nzypieréw
budownictwa oz urbanstow (Dz U. 2 2001 r. Nt §, poz.42 z poin. zm) W awiazku z art 15 ust 1§ 2 ustawy z dom
7 lipea 1994 5. Prawo budowlane (Dz. U. 2 2006 N 156, poz. 1118 z pdzn, zm.), po rozpatrzentu wrniosku Pana inz.
Kyzveztofa Olczyka z dnia 23 wizesnia 2008 ¢ omz dolumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie, praktyke
sawodows 1 uprawnienia budowlane z dnix 27 Lpea 1982 1 Nr 129/82, 2 takze znaczacy dorobek praktyezny w zzkresie
OhIeIT fZECZOZNAWS Ve

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Kizysztofowi Olezykowi
ur. dnia 25 lutego 1956 r. w Kielcach

inzynierowi budownictwa lagdowego
wiud
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

w specjalnotei konstrukeyjno = budowlanej vhejmujjecj wykonawstwo w zakeesie wszeliich budynkoéw
i innych budowli z wylaczeniem linii, wezlow i stacji kolejowych, drog oraz lotniskewych drog stattowych
i manipulacyjnych, mostow, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych.

Pan wz. Krzvsztof Olezyle moze wykonywaé funkcig rzeczoznawey budowlanege na terenie calepo kraj w wyze
wymientonvm zakresie

Uzasadnienic
Kegjowa Komisja Jwalifikacyjna Polskiej Tzby Inzynieséw Budownictwa na podstawie zlozonych  dokumentaw
| przeprowadzonego postgpowania kwalifikacyinego usealita, ze Pan inz Krzysztof Olezyk spelaia wymagania okreslone
wart, 15 ast. | ustawy z 7 lipca 1994 1. Prawo budowlase Dz, U. 2 2006 r. Nr 156, poz, 1118 z pézn. zmy). Wawiazkn
2 povyzszan Krajowa Komisja Kwalifikacyjna orzekla jak « sentencit

= -~
Pouczenie:

Od niniejszej decvzji prayslugfie woiosek o ponowne rozpatizenie sprawy do Krajowe) Komisj Kwalifikacyjaej Polskie)
Lebw Inzvaterow Budownictwa, 00-048 Wagszawa, ul Mazowiecka 6/8, w terminie 14 dai od daty otrzymania decyzjr
Sktad Orzekajacy / &
Krajowe) Komisii Kwalifikacyjnej: / 4

- Prof. zw. dr hab. inz. Kazimicrz Szulbosski ........
Przewodniczgey Krajowej Komisji Kwali{nkacyjn_ei’

- Mgrinz. Elzbieta Daszkiewicz .

vl Puscha 18, 25635 Kicles
K irmmsja Kaval Fina
i Budowkmegn

3. Lildavny Tnspekior Nad
4 a/a
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Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku z uwzglednieniem balkonéw zlokalizowanych
przy budynku Kiliniki Chordb Zakaznych przy ul. Radiowej 7 w Kielcach.

GLOWNY INSPEKTOR

NADZORU BUDOWLANEGO Woarszawa, 2009-04-0F

DOA/INN/601/2213/09
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekse
jednolity Dz. U, z 2006 £, Nr 156, poz. 1118 z poin, zm.} oraz art. 104 § 1 1 § 2 ustawy z dma 14 czerwen
1960 £, Kodeks postepowania adminiseracyjnego (r). Dz. U. z 2000 ¢, N 98, poz.1071 z pozn. zm.),

KRZYSZTOF OLCZYK
inzynicr budownictwa lgdowego
ustanowiony na mocy decyzji
wydanej przez Keajows Komisie Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzyniesdw Budownictwa
w dniu 29 styczaia 2009 ¢, Nt RZE/X/004/09 znak: KIC-0056-0051/08
Rzeczoznawea Budowlanym
w specjalnosa: konstrukeyno-budowlane;
obejmujacej wykonawsowo
w zakeesie wszelkich budynkow 11innyeh budowh
z wylgczeniem hinii, wezlow i stacy kolejowych, drog oraz lotniskowych drog startowych
1 manipulacyinych, mostow, budowli hvdrotechnicznych 1 wodnomelioracyjnych

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU RZECZOZNAWCOW BUDOWLANYCH
pod pozycja 11/09/R/C

Decyzja niniejsza jako uwezgledniajgea w calosel zadania steony, zgodnie z aet. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzzsadanienia.

Ninicjsza decvzja jest ostateczna. W zwidazku z powyzszym, w oparciu o art, 12 ust, 7 ustawy
Prawo budowlane stanowl podstawe do  wykonywaniz samodzicdnych funkcji  techniczayeh
w budownicrwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreezenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3
Kpa omz stosownie do uchwaly Naczelnepo Sadu Admunistracyjnego 2 dnia 9121996, sygn. ake
OPS 4/96 z wnioskiem o ponewne rozpatrzenie sprawy.

Z UpowazZnenia
Otezymug: GLOWNEGOLINSPEKTORA NADZOGU 2UDOWLANEGD
{1,Paa Kezysztof Olczyk

[eREXTOR UMENTU CRZECINETINS ADMINSTRACH
| TOJONCING-EUIX 3]
ul Puscha 13 }
25635 Keelce = / Barbarae Lasifiska
2 Polska Izba Inzynierdw Budownicrwa
3z

Il. DANE OGOLNE.
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Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku z uwzglednieniem balkonéw zlokalizowanych

przy budynku Kliniki Choréb Zakaznych przy ul. Radiowej 7 w Kielcach.

1. Podstawa opracowania

Niniejsza ekspertyza zostata opracowana na zlecenie nr. 1/2023
z dnia 5.07.2023 r. wystawione przez:

Wojewddzki Szpital Zespolony - 25-736 Kielce; ul. Grunwaldzka 45.

1.1 Formalna

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.

U.z2019r. poz. 1065 ze zm.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zespot

Ustawa z dnia 7 lipca 2020 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. Poz. 1333)
Ustawa o o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz.
881) tj. z dnia 14 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 883) tj. z dnia 8 wrzesnia 2016
r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen
technicznych z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968).

Normy budowlane zharmonizowane z normami miedzynarodowymi zamieszczone
w obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia
19.12.2003 r. (M.P. z 2004 r. Nr 7, poz. 117) oraz z dnia 12.04.2005 r. (M.P. Nr 26,
p0z.369).

1.2. Zrédta danych merytorycznych

,PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY, INWESTYCJI POLEGAJACEJ
NA: REMONCIE ODDZIALU CHOROB ZAKAZNYCH | ODDZIALU

DERMATOLOGICZNEGO” sporzadzony przez ,CANEA” - Inzynieria i Komputery -
Artur Polakowski - czerwiec 2012 roku.

Pozwolenia na wykonanie robét budowlanych - DECYZJA Nr 570/12 z dnia
31.08.2012r.

Protokét korncowy odbioru robét z dnia 30.08.2013 roku.

LINWENTARYZACJA BUDUNKU NR 7 ODDZIAtU ZAKAZNEGO |
DERMATOLOGICZNEGOQO” sporzgdzona przez ,CANEA” - Inzynieria i Komputery -
Artur Polakowski - 25-035 Kielce, Al Legionéw 3/4 - w maju 2015 roku.

Protokdt nr 31/2022 z dnia 28.11.2022 z okresowej 5-cio letniej kontroli stanu
technicznego obiektu budowlanego.

Mapa zasadnicza w skali 1:500 z dnia 27.03 2015 roku.

Konsultacje ze Zleceniodawca.
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Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku z uwzglednieniem balkonéw zlokalizowanych
przy budynku Kliniki Choréb Zakaznych przy ul. Radiowej 7 w Kielcach.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem Ekspertyzy Technicznej jest budynek szpitalny, potozony w Kielcach ul.
Radiowa 7; na dziatce o numerze ewidencyjnym nr 66/1 obreb 0017 Kielce.

3. Cel opracowania.

Celem opracowania ekspertyzy, jest ocena stanu technicznego elementow
konstrukcyjnych budynku kliniki chorob zakaznych przy ul. Radiowej w Kielcach — z
uwzglednieniem balkondw, oraz stropu nad kottownig.

Koniecznos¢ opracowania ekspertyzy wynika z wymagan:

- § 206 ust. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.)

4. Zakres opracowania
Opracowanie swym zakresem obejmuje :

* zapoznanie sie z istniejgcymi dokumentami,

+ wywiad w zakresie sposobu realizowanej funkcji w obiekcie,

« analiza dokumentdéw eksploatacyjnych obiektu budowlanego

* przeprowadzenie wizji lokalnej - ogledziny, badania in situ,

* wykonanie pomiarow inwentaryzacyjnych od celéw niniejszej ekspertyzy,
* wykonanie pomiaréw wilgotnosci $cian i stropow

» sporzgdzenie dokumentac;ji fotograficzne;,

* opis stanu istniejgcego, oraz analiza stanu technicznego,

« analiza obowigzujgcych przepisdéw i norm,

« wydanie opinii dotyczgcej stanu technicznego budynku,

« opracowanie technologii naprawczej uszkodzonych elementéw budynku,
* sporzadzenia szacunkowych kosztorysow napraw elementow,

+ sformutowanie wnioskow,

5. Materialy i badania wykorzystane w opracowaniu

* wizje lokalng dotyczacag przedmiotowej budynku przeprowadzano przez autora
opracowania pieciokrotnie w czasie trwania umowy wraz z wykonaniem ogledzin,
wykonaniem niezbednych badan oraz przegladéw,

* wynik przeprowadzonych ogledzin wtasnych budynku,

* wyniki pomiaréw wilgotnosci scian wykonane w czasie wizji lokalnych.

* badania makroskopowe i zdjecia wykonane na obiekcie wykonane podczas wizji
lokalne;j,
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Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku z uwzglednieniem balkonéw zlokalizowanych
przy budynku Kliniki Choréb Zakaznych przy ul. Radiowej 7 w Kielcach.

» dokumenty archiwalne sporzgdzone po roku 2010.

6. Uwagi i ograniczenia

» Opracowujacy przyjmuje w dobrej wierze dane dotyczgce obiektu i stanu
istniejgcego stwierdzonego podczas wizji lokalnej i wynikajgcego z dokumentac;ji
oraz

informacji udostepnionych i przekazanych dla potrzeb opracowania.

* Dane zawarte w opracowaniu nie mogg byc¢ publikowane i udostepniane osobom
trzecim bez zgody Zamawiajgcego i Opracowujgcego.

» Opracowujgcy zobowigzuje sie do zachowania tajemnicy szczegdétow
opracowania.

» Opracowujgcy zastrzega sobie prawo wykorzystania niniejszego opracowania do
celow dydaktycznych, badawczych i naukowych na zasadach prawa autorskiego z
zachowaniem poufnosci danych osobowych.

7. Okreslenia i definicje zastosowane w opracowaniu;
W niniejszym opracowaniu przyjeto wiec definicje z w/w. rozporzadzenia okres$lajgce, ze:

- stany graniczne nosnosci zostaty przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w budynku oraz w jego poblizu, a
takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia

- stany graniczne przydatnosci do uzytkowania zostaty przekroczone, jezeli wymagania

uzytkowe dotyczgce konstrukcji nie sg dotrzymywane, czyli jesli wystepuja:

« lokalne uszkodzenia, w tym rowniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywac na
przydatnos¢ uzytkowa,

+ trwatos¢ i wyglad konstrukciji, jej czesci, a takze przylegtych do niej
niekonstrukcyjnych czesci budynku,

» odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej
przydatnos$¢ uzytkowg, wigczajgc w to rowniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen,
oraz uszkodzenia czesci niekonstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

* drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego
wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Podstawg rozwazan wynikajgcych z powyzszych wskazan sg zjawiska zdefiniowane

nastepujgco:

«  ZAWILGOCENIE PRZEGROD - wilgoé wystepujaca w przegrodach budowlanych
obiektu, tworzgca sie przez kondensacje lub dostawanie sie wilgoci z zewnetrza
budynku. Najczesciej zjawisko to zwigzane jest z trzema przyczynami:
kondensacjg, deszczem oraz podcigganiem kapilarnym wody gruntowej
(opadowej) i wilgoci.
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przy budynku Kliniki Choréb Zakaznych przy ul. Radiowej 7 w Kielcach.

+ KOROZJA BIOLOGICZNA — to proces degradacji i uszkodzenia powierzchni
budowlanych, wynikajgcy z oddziatywania organizmow biologicznych, takich jak
mikroorganizmy, grzyby, glony, porosty, mchy i plesnie

« KOROZJA CHEMICZNA muréw to proces, w ktérym substancje chemiczne
powodujg degradacje i uszkodzenia murow lub innych powierzchni budowlanych

+ |ZOLACJA PIONOWA - zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci z gruntu, wodg
gruntowg oraz opadowa. Musi by¢ potgczona z izolacjg pozioma.

+ |ZOLACJA POZIMA - zabezpiecza sciany przed kapilarnym podcigganiem wilgoci.
Ukfadana jest na fawach fundamentowych i/lub w Scianach piwnic.

+ KRYTERJA OCENY - oceny dokonano wg kryteriow ogolnych i pomocniczych
zamieszczonych w opracowaniu WACETOB ,Zasady ustalania zuzycia obiektow

budowlanych™.

Kryteria ogoélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu zuzycia elementéw
wykonczeniowych

Klasyfikacja | Procentow Kryterium oceny
stanu techn. | e zuzycie
elementu elementu
Bardzo 0-15% Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,
dobry wyposazenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie

wykazuje zuzycia oraz uszkodzen. Cechy i wiasciwosci
wbudowanych materiatéw odpowiadajg wymogom normy.

dobry 16-30% | Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest
remont biezgcy polegajagcy na drobnych naprawach,
uzupetnieniach, konserwaciji, impregnaciji.

W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i
31-50% | ubytki, nie zagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu.

Celowy jest czesciowy remont kapitalny.

zadowalajgcy
(dostateczny)

Zly 51-80% | W elementach budynku wystepujg srednie uszkodzenia i
ubytki, moggce zagrazac bezpieczenstwu publicznemu.
Cechy oraz wtasciwosci wbudowanych materiatébw maja
obnizong klase. Zalecany kompleksowy remont kapitalny,
wzglednie wymiana.

Awaryjny ponad W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia,

80% ubytki. Cechy i wiasciwosci wbudowanych materiatow nie

spetniajg wymagan normowych. Wymagany kompleksowy
remont kapitalny, wzglednie wymiana.
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Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku z uwzglednieniem balkonéw
zlokalizowanych przy budynku Kliniki Choréb Zakaznych przy ul. Radiowej 7 w Kielcach.

lll. CHARAKTRYSTYKA BUDYNKU
1. Rys historyczny obiektu

Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania zostat wybudowany w latach
50-tych XX wieku, nastepnie przebudowany w latach 70-tych, i remontowany w
latach 90-tch - ostatnio prace remontowe wykonano 2012 roku.

Fot. 1. Widok budynku szpitala od ulicy Radiowej - przed przebudowg - Lata 1969-1971

Strona11z33



Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku z uwzglednieniem balkonéw
zlokalizowanych przy budynku Kliniki Choréb Zakaznych przy ul. Radiowej 7 w Kielcach.

2. Lokalizacja budynku

Przedmiotowy budynek szpitala znajduje sie na terenie zurbanizowanym w
wojewodztwie swietokrzyskim, w powiecie kieleckim, w strefie srédmiejskiej miasta
Kielce, na wydzielonej na dziatce o numerze ewidencyjnym nr 66/1 obreb 0017
Kielce, przy ulicy Radiowej 7.
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Rys. 2. Lokalizacja budynku przy ul Radiowej 7 w Kielcach (Targeo.pl)

Kielce to miasto potozone w srodkowej czesci Polski. Geograficznie znajduje sie w
wojewodztwie swietokrzyskim, na Wyzynie Kieleckiej.

Koordynaty geograficzne omawianego budynku to 50°8763' szerokosci
geograficznej pétnocnej i 20°6359' dtugosci geograficznej wschodniej. Miasto lezy na
wysokosci okoto 260-380 metrow nad poziomem morza.

Na dziatce budynku bedgcym przedmiotem opracowania znajdujg sie elementy
infrastruktury takie jak drogi dojazdowe, parking, budynek agregatu prgdotwdrczego,
magazyn odpadéw medycznych, podziemna infrastruktura techniczna w zakresie:
kanalizacja sanitarna, deszczowa, energetyczna, telefoniczna.

Dziatka posiada ogrodzenie i tereny zielone. Budynek szpitala podtgczony jest do
miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej i energetycznej, posiada kottownie olejowo -
gazowa.
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Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku z uwzglednieniem balkonéw
zlokalizowanych przy budynku Kliniki Choréb Zakaznych przy ul. Radiowej 7 w Kielcach.

3. Opis ogolny budynku.

Budynek Kliniki Choréb Zakaznych przy ul. Radiowej 7 w Kielcach, stanowigcy
przedmiot ekspertyzy, jest obiektem uzytkowanym, petni funkcje szpitala klinicznego.

------

i

Fot. 3. Widok budynku z 10 lutego 2017 roku.

Budynek murowany o trzech kondygnacjach nadziemnych w petni podpiwniczony.
Wysokosci ok. 19 m. Sciany nosne zewnetrzne gr. 64 cm z cegty ceramicznej na

Strona13z33



Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku z uwzglednieniem balkonéw
zlokalizowanych przy budynku Kliniki Choréb Zakaznych przy ul. Radiowej 7 w Kielcach.

zaprawie cem- wap., ocieplone styropianem gr. 5 cm. Sciany wewnetrzne nosne,
dziatowe i kominy wykonane z cegty ceramicznej. Schody klatek schodowych
wylewane, zelbetowe. Konstrukcja dachu drewniana, wielospadowa. Pokrycie dachu
stanowi blacha stalowa, ocynkowana. Budynek posiada cztery wejscia. Budynek
posiada dwa zadaszone podjazdy dla karetek, ktore takze petnig funkcje dostepu dla
0s6b niepetnosprawnych. Pierwszy od strony frontowej wykonany jako konstrukcja
stalowa stupowo ryglowa pokryta ptytami poliweglanowymi. Drugi podjazd zostat
wykonany, jako zelbetowy. Jego konstrukcje stanowig belki, stupy oraz stropodach
zelbetowy. Dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych zapewniony jest z
poziomu terenu, poprzez odpowiednie jego uksztattowanie.

4. Opinia geotechniczna

Inwestor nie posiada i nie przedstawit opracowujgcemu ekspertyze techniczng
badan geotechnicznych charakteryzujgcych istniejgce na dziatce warunki gruntowo-
wodne.

Z informacji ogdélinodostepnych, pod wzgledem geograficznym Kielce znajduje sie na
obszarze mezoregionu o nazwie Géry Swietokrzyskie, potozonego w miedzy
pasmami: Mastowskim, Dyminskim, Postowickim, Zgdrskim i Wzgorzami
Tumlinskimi, nad rzekg Silnicg, uchodzgcg w potudniowo-zachodniej czesci Kielc. do
Bobrzy;

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, - ,W sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych” ( Dz. U. z 2012r., poz. 463),
budynek bedgcy w niniejszym opracowaniu jest zaliczany do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ma statycznie wyznaczalny schemat obliczeniowy, a warunki
gruntowe sg proste. Ocene warunkéw posadowienia przeprowadzono w oparciu o
ogledziny elementéw widocznych budynku analizujgc ich zachowanie. Na scianach
nie stwierdzono zarysowan, peknie¢ i uszkodzen, swiadczgcych o nadmiernym
osiadaniu fundamentéw. Wnioskowac nalezy, ze budynek jest posadowiony
stabilnie.

IV. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

1. Dane techniczne

Nazwa obiektu Szpital kliniczny

Adres 25-317 Kielce ul. Radiowa 7
Rodzaj zabudowy budynek wolnostojgcy

Wiek budynku ok. 50 lat

Liczba kondygnaciji 3 nadziemne + podpiwniczenie
Kubatura 21 439,32 m?3
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Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku z uwzglednieniem balkonéw
zlokalizowanych przy budynku Kliniki Choréb Zakaznych przy ul. Radiowej 7 w Kielcach.

Konstrukcja tradycyjna, murowana

Powierzchnia zabudowy | 1085,62 m?

Powierzchnia uzytkowa | 3179,90 m?

Dtugosc: 63,40 m
Szerokosé: 2564 m
Wysoko$é 19,34 m
Dach wielospadowy

Liczba klatek schodowych | 3.

2. Konstrukcja budynku.

Konstrukcja budynku opiera sie o rozwigzania budownictwa tradycyjnego:
Budynek posadowiony jest na tawach i stopach fundamentowych.

Sciany nosne zewnetrzne gr. 64 cm z cegty ceramicznej na zaprawie cem.- wap.,
ocieplone styropianem gr. 5 cm.

Sciany wewnetrzne no$ne, dziatowe i kominy wykonane z cegty ceramiczne;.
Schody klatek schodowych wylewane, Zzelbetowe.

Stropy miedzy kondygnacyjne piwnicy, parteru oraz pietra strop typu Ackermanna
natomiast strop Il pietra typu Teriva. Konstrukcja dachu drewniana, wielospadowa.
Pokrycie dachu stanowi blacha stalowa, ocynkowana.

VI. ANALIZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

1. Opis stanu technicznego budynku wynikajacy z wizji lokalnych i
przeprowadzonych badan.

W ramach biezgcego opracowania wykonano szczegdtowg dokumentacje
fotograficzng. W dokumentacji przedstawiono jednak, jedynie gtéwne (istotne)
punkty zwigzane ze stanem technicznym przedmiotowego budynku.

1.1. Fundamenty, sciany fundamentowe.

Wedtug przekazanej dokumentacji, fundamenty wykonano jako zelbetowe
monolityczne tawy i stopy fundamentowe posadowione ponizej poziomu
przemarzania.

Ocene stanu technicznego fundamentéw dokonano na podstawie szczegétowych
ogledzin widocznych elementéw fundamentdéw w strefie cokotowej oraz terenu
zewnetrznego bezposrednio przylegtego do budynku.

Ogledziny nie wykazaty zmian geometrycznych wskazujgcych na szczegdlne
zuzycie fundamentéw czy tez zmian wskazujgcych na ich uszkodzenia.

Ogodlnie stan techniczny fundamentow zostat oceniony jako dobry.
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1.2. Sciany
Wykonane sg z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej.

- Sciany zewnetrzne — murowane z cegty ceramicznej gr 64 cm z tynkiem
wewnetrznym i ociepleniem, grubos$¢ izolacji termicznej Scian wynosi 5 cm
- Sciany wewnetrzne nosne z cegty ceramicznej gr 45 cm z tynkiem
obustronnym
Scianki dziatowe z cegty, oraz g-k.

Nie stwierdzono peknie¢, przemieszczen i innych oznak utraty statecznosci Scian
konstrukcyjnych nadziemia.

Natomiast stwierdzono na $cianach piwnic miejscowe wystgpienie korozji
chemicznej w postaci wysolenia i odparzenia tynkéw, spowodowane przenikaniem
wod opadowych przez sciany [fot 11; 15; 17; 19; 23; 25; 28;] . Powyzsze zjawisko
spowodowane jest uszkodzeniem izolacji przeciwwodnych scian piwnic i stropu od
strony potudniowej budynku w pomieszczeniach pod tarasem.

Sciany zachowane sg w dobrym stanie technicznym, z wyjatkiem miejscowych
zawilgocen w piwnicach spowodowanych przeciekami z tarasu.

1.3. Stropy.

Miedzy kondygnacyjne piwnicy, parteru oraz pietra typu Ackermann natomiast strop
Il pietra typu Teriva, - wg. inwentaryzacji z roku 2015.

Stan ogélny ptyt stropowych uznano za zadawalajgcy. Nie stwierdzono sladéw
zarysowan lub sladéw nadmiernego ugiecia ptyt.

Oceny stanu technicznego stropu dokonano na podstawie ogledzin wewnetrznych
poziomych ptaszczyzn stropu. Stwierdzono miejscowe uszkodzenie izolaciji p.
wodnej w poziomie tarasu na parterze. Zaobserwowane zniszczenia [fot. 13; 21.]
dotyczg gtéwnie tynkdw i nie wptywajg na stan techniczny elementéw konstrukciji
tarasu.

W trakcie przeprowadzonego przeglgdu stanu technicznego budynku nie
stwierdzono uszkodzen, swiadczgcych o utracie nosnosci przez stropy budynku.

Ogolnie stan techniczny stropéw zostat oceniony jako dobry.

1.4 Tarasy, balkony,
Tarasy:

Tarasy w poziomie parteru zostaty wykonane jako tarasy w technologii dachu
odwrdconego, sktadajgce sie z nastepujgcych warstw:
* nawierzchnia dociskowa z ptyt chodnikowych
* w korytku odptywowym wzdtuz scian balustrady zwir ptukany o granulac;ji
16/32 mm
« warstwa drenujgca — grys o uziarnieniu 4/8 mm - ok. 2 cm.
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» flizelina — warstwa filtrujgca;

* izolacja cieplna ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS
* warstwa uszczelniajgca - przekrycie bitumiczne

* warstwa wyréwnujgca - spadkowa

* konstrukcja stropu.

W wyniku przeprowadzonych ogledzin pomieszczen piwnic pod tarasem, stwierdza
sie ze, uszkodzenia i nieszczelnosci w warstwach izolacji wodnej tarasu powodujg
zacieki i wysolenia na powierzchni stropow i Scian piwnic. Hydroizolacja tarasu w
poziomie parteru jest w stanie ztym.

Balkony:

Balkony w poziomie |-go pietra zostaty wykonane jako ptyty zelbetowe, wspornikowe
grubosci 10 cm i szerokosci ok. 125 cm.

Balkony sktadajgce sie z nastepujgcych warstw:
* plytki gresowe
* warstwa spadkowa
* izolacja przeciw wodna
* konstrukcja

Problemem sg tzw. trudne i krytyczne miejsca, tzn. przerdzewiate i uszkodzone
obrébki blacharskie powodujgce zacieki, odparzenia tynku, niekontrolowane rysy
(pekniecia) na ptytach balkonowych [Fot. 34; 35; 36; 37.].

Balkony w poziomie |-go pietra sg w ztym stanie technicznym.

1.5 Klatki schodowe

Schody wewnetrzne (trzy klatki schodowe) zelbetowe monolityczne wylewane na
mokro obtozone ptytkami grosowymi.

Ogoalnie stan techniczny klatek schodowych zostat oceniony jako dobry.

1.6. Dach

Dach drewniany wielospadowy o konstrukcji ptatwiowo- kleszczowej pokryty blachg
stalowa ocynkowang, malowany

Kominy z cegty ceramiczne otynkowane zaprawg cementowo-wapienng.

Elementy konstrukcyjne wiezby dachowej, ze sladami naturalnego zuzycia
technicznego w zadawalajgcym stanie technicznym, nie wykazujg cech przecigzenia
i nadmiernego ugiecia. Stwierdzono pojedyncze ogniska korozji biologicznej [Fot. 44;
45.]. Trzony kominowe w czesci podstrychowej otynkowane.

Konstrukcja wiezby dachowej w stanie dobrym.
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Stwierdzono nieliczne przecieki w poszyciu dachowym, spowodowane miejscowg
korozjg i uszkodzeniami obrobek blacharskich. Wynikiem tych przeciekow sg
odpadajgce elementy gzymsu, od strony wschodniej budynku [Fot. 44; 45.].
Pokrycie dachu zostato uznane jako znajdujgce sie w dostatecznym stanie
technicznym.

Zaleca sie wykonanie nowych obrébek blacharskich w miejscach gdzie nie jest
mozliwa naprawa istniejgcych obrébek z powodu ich zuzycia lub uszkodzenia.

Remont dachu byt przeprowadzony w 1993r

1.7. 1zolacje.

Izolacje termiczne

Na scianach zewnetrznych budynku wykonano docieplenie styropianem grubosci 5
cm co nie spetnia obecnej normy przenikania ciepta przez przegrode - [pn. 4.4.].

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

Oceny dokonano na podstawie obserwacji widocznych wewnetrznych i
zewnetrznych powierzchni Scian piwnic budynku.

Widoczne slady wilgotno$ci na scianach piwnic, zewnetrznych od wnetrza budynku,
pozwalajg ocenic¢ stan techniczny izolacji jako zty.

1.8. Elewacja.
Elewacja - ocieplone styropianem 5 cm, otynkowane, pomalowane.

Elewacja budynku w stanie dobrym.

1.9. Opaska

- stan techniczny zty — miejscami widoczne zapadniecia opaski z ptyt chodnikowych.
Teren wokot opaski od strony potudniowej budynku jest wykonany z ,odwrotnym”
spadkiem w strone budynku [Fot. 29.].

2. Elementy wykonczenia budynku.
2.1. Stolarka.

Okna typowe PVC w wiekszos$ci w stanie dobrym. Okna nie wymieniane podczas
remontu - niektére wymagajg naprawy, uszczelnienia

Stolarka drzwiowa: PCV oraz ptycinowe. Drzwi zewnetrzne z cieptych profili
aluminiowych, drzwi wewnetrzne ptycinowe,

2.2. Tynki.

Tynki na $cianach zwykte, cementowo-wapienne kat. I, wygtadzone szpachlg
gipsowa — stan techniczny dobry.
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Problemem sg tynki scian zewnetrznych piwnic, gdzie wystepuja slady wilgoci,
ktdrych nastepstwem sg wysolenia i odpatrzenia tynkow,- dotyczy to pomieszczen
znajdujacych sie bezposrednio pod tarasem parteru.

Posadzki z gresu i PVC - zmywalne, antyelektrostatyczne, antyposlizgowe.

2.6. Malowania tynkéw i oblicowania « Sciany i sufitow malowane farbg akrylowa,
zmywalng, stosowang w szpitalnictwie.

« Sciany w pomieszczeniach sanitarnych, porzadkowych wytozone glazurg do
wys. 2m. W pomieszczeniach socjalnych glazura do wys. 1,60m przy
punktach wodnych.

3. Elementy wyposazenia instalacyjnego budynku.

* Instalacja wody zimnej , instalacja wody cieptej
* Instalacja centralnego ogrzewania

+ Kottownia wiasna olejowo-gazowa

* Kanalizacja sanitarna

» Kanalizacja deszczowa

* Instalacja wentylacji grawitacyjnej

* Instalacja gazowa

* Instalacja elektryczna

* Instalacja odgromowa

* Przewody spalinowe

» Instalacja p. poz i sygnalizacji pozaru

» Instalacje niskoprgdowe - linia telefoniczna

4. Przeprowadzone badania

41. Metoda badan

Opracowywanie opiera sie w przewazajgcej czesci na wynikach badan
makroskopowych, polegajgcych na pomiarach i ogledzinach badanej konstrukciji, jej
elementow oraz materiatow, z ktérych zastaty one wykonane.

W czasie badan i ogledzin wykonano niezbedne pomiary inwentaryzacji budowlane;j
oraz pomiary inwentaryzacyjne konstrukcji, jej geometrii, majgce bezposredni wptyw
na nosnosc¢ i bezpieczenstwo uzytkowania. Ponadto przeprowadzono wywiad z
zarzgdczg obiektu na podstawie, ktorego ustalono podstawowe dane o warunkach i
sposobie jego eksploatacji.
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4.2. Badania wilgotnosci scian

Na scianach zewnetrznych parteru, w ktérych wystepujg wysolenia i odparzenia
tynkow, wykonano pomiary stopnia zawilgocenia.

Badania zostaty przeprowadzone cyfrowym miernikiem wilgotnosci (higrometr)
Habotest HT632, dziatajgcym na zasadzie pomiaru rezystanc;ji.

Oceniajgc poziom zawilgocenia $cian i wobec braku w Polsce odpowiednich
normatywow, przyjmuje sie za J. Adamowskim nastepujgcy podziat murow
uwzgledniajgcy poziom ich wilgotnosci (tabela 2).

Wilgotnos¢ masowa muru, % Ocena stanu zawilgocenia muru
0+3 mur suchy
3+5 mur o podwyzszonej wilgotnosci
5+8 mur $rednio zawilgocony
8+12 mur mocno zawilgocony
>12 mury mokre

Tabela 1. Klasyfikacja muréw w zaleznosci od ich zawilgocenia za J. Adamowskiego

W okresie pomiarowym stwierdzono wahania poziomu zawilgocenia $cian
zewnetrznych w pomieszczeniach piwnic budynku — dotyczy to gtéwnie scian pod
tarasem budynku. W kazdym przypadku przekroczyty one 3% wilgotnosci masowej,
czyli nie utrzymywaty sie na dopuszczalnym poziomie.

Decydujgcy wptyw na wynik pomiaréw ma fakt wykonywania badan wilgotnosci
elementéw mieszkania w okresie letnim ( m-c. Lipiec) gdzie temperatury na
zewnetrz pomieszczeh w dzieh oscylowaty okoto 25 - 30° C.

Data Nr Poziom | Temperatur | Wilgotnos¢
pomiaru Nazwa miejsca | wilgotnos | a powietrza | powietrza w
wilgotnosc | pomieszczeni | Pomiar | ci $ciany w pomieszcze |  Uwagi:
I a u [%] pomieszCze | njy [% RH]
usterki niu [°C]
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 4,0 231 66,7 60 cm pod
sufitem
Prasowalnia
2. 1,4 23,1 65,2 jw.
3. 3,9 23,1 62,3 Pod
sufitem
Kottownia 4. 3,5 25,9 53,0 Sufit
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21.07.202 5. 10,5 25,2 64,3 50 cm od
3r. posadzki
Warsztat 6. 4,0 25,2 63,3 30 cm od
mechan. posadzki
7. 9,0 25,2 63,3 20 cm od
posadzki
8. 8,6 24,5 64,3 80 cm od
posadzki
9. 6,6 24,5 66,7 30 cm od
posadzki

Korytarz 10. 3,6 23,8 69,6 Dotem
1. 3,2 23,8 72,1 30 cm pod

sufitem

Rozdzielnia

elektryczna 12. 6,2 23,8 72,6 Dotem

13. 57 23,8 73,0 Dotem
14. 8,2 23,8 73,0 50 cm pod

sufitem

15. 3,8 23,8 74,0 Sufit

16. 5,1 23,1 74,0 20 cm pod

sufitem
17. 7.5 23,1 63,4 80 cm od
posadzki

Schron 18. 8.1 23,1 63,0 Sufit

19. 9,5 23,1 62,8 30 cm pod

sufitem

Tabela 2. Wyniki pomiarow wilgotnosci Scian piwnic.

Majac na uwadze powyzsze odczyty pomiarow stwierdzono duze réznice poziomu
zawilgocenia scian piwnic [Fot. 12; 14; 16; 18; 20; 24; 26]. Pomiary wykonano w
miejscach odspojenia tynkéw i wysolenia.
Badanie wilgotnosci w miejscach destrukcji powierzchni scian piwnic potwierdzito
stan aktywny stan zawilgocenia gdzie Srednie parametry cato$ci odczytu wynosity:
* poziom wilgotnos$ci Sciany - 5,2 %.
» temperatura powietrza w pomieszczeniu - 23,95 °C.
+ wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu - 66,66 % RH.

4.3. Zdjecia z kamery termowizyjne;.

Badan nieniszczgcych elementéw budynku wykonano kamerg termowizyjng firmy
,FLIR”
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Badanie termowizyjne pozwala na sprawdzenie, miejsc w ktérych wystepujg
zawilgocenia, zacieki, ogniska korozji biologicznej, a takze mostki termiczne.

Fot.4. Obszar wilgoci w poblizu uszkodzonego gzymsu od strony strychu.

Na podstawie badan termowizyjnych zlokalizowano obszary wilgoci na sufitach i
Scianach pomieszczen piwnic, oraz na strychu.

4.4. Obliczenie wspoétczynnika przenikania ciepta dla istniejgcego ocieplenia
elewacji

Obliczenia wykonano na podstawie normy PN-EN ISO 6946:2008 oraz PN-EN
ISO 1370:2008 z uwzglednieniem wytycznych Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pozniejszymi zmianami z dnia 5 lipca 2013r. Budynek nie spetnia wymogéw w
zakresie ochrony cieplnej i oszczednos$ci energii. Rozporzgdzenie dla scian
zewnetrznych stawia wymog maksymalnego wspoétczynnika przenikania ciepta,
gdzie jego wartosc graniczna Umax wynosi dla:

- Sciany zewnetrznej przy temperaturze wewnetrznej ti = 16°C od roku 2021

Umax = 0,20 W/(mZK),
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Wstepna analiza cieplno- wilgotnosciowa
Kielce dn. 24.07.2023 r.

Inwestor Wojewaodzki Szpital Zespolony w Kielcach
Obiekt: Oddziat Zakazny i Dermatologiczny
Adres 25-317 Kielce; ul. Radiowa 7

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna

Autor projektu: Inz. Krzysztof Olczyk

Rozktad temperatury w przegrodzie

o [0 #4127 ¢ 1854707 ¢33 ¢-254-35 ¢35 | =G
22 22
20 E’f‘n
18 - =5
1 =5
14 F1a
{3 o5y 12
10: E 10
s o
2 \ :
« \ .
2 \ 2
Q \ 4]
: \ 5
e E
s I

O 005 01 015 02 025 03 035 DA 045 05 025 D05 085 07 078
Frakre) przez pezagrocs [

Rn Spadek t.

. , o
Nr Nazwa materiatu: d [m] [W/m K] [mzKlW] [C] t°C]

20,

Wewnetrzna strona przegrody 0,13 1, 18

1 | Tynk cement-wapienny 0,0150 | 0,8200| 0.,0183 0, 18‘
2 | Mur z cegly ceram. peingj 0,6400| 0,7700| 0,8312 8, 10'1

3 | Tynk cement-wapienny 0,0150 | 0,8200| 0,0183 0, g'

4 | Austrotherm PS-E FS 15 0,0500 | 0,0350 | 1.,4290 14, =,

5 | Tynk mineralny 0,0030 | 0,8000| 0,0037 0, _4'

Zewnetrzna strona przegrody 0,04 0, -5’

suma: 0,7230 2,4700 :

Dla zadanych warunkéw brzegowych kondensacja pary
wodnej na wewnetrznej powierzchni nie wystepuje.

U =0,405 [W/m?K] i = 0,023 [kg/m? h] p =947,1 [hPa]
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Wstepna analiza cieplno- wilgotnosciowa
Kielce dn. 24.07.2023 r.

Inwestor: Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach
Obiekt: Oddziat Zakazny i Dermatologiczny
Adres: 25-317 Kielce; ul. Radiowa 7

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna

Autor projektu: Inz. Krzysztof Olczyk

Rozktad ci$nien w przegrodzie

R [-o- Conkinks rasycena —e- Ofnnk czgssoes
2400,
2200 \
2000 \
1800- \
<500 \
1400 \ ~
‘51 ane ] iR \ §
§ 4 000. »
- \
o \
: DOS 01 015 02 025 02 035 04 045 05 055 06 D5 07
Frzeird praez prasgrods Im)
. 1A .Ciénienle .Ciénienne
Nr Nazwa materiafu: d[m] u [m2hPalkg] N@syceni czastkowe
Wewnetrzna strona przegrody g?ggg 1288 0
1 | Tynk cement-wapienny 0,0150 15 337500 2134'0 1280‘0
2 | Mur z cegly ceram. peinej 0,6400 40 38400000 1237‘0 402 6
3 | Tynk cement-wapienny 0,0150 15 337500 1221 '0 394'9
4 | Austrotherm PS-E FS 15 0,0500 30 2250000 415 7 3435
5 | Tynk minerainy 0,0030 25 112500 414'2 340'9
Zewnetrzna strona przegrody 401'1 '
suma: 0,7230 41437500 ’

Dla zadanych warunkéw brzegowych kondensacja pary
wodnej na wewnetrznej powierzchni nie wystepuje.

U =0,405 [Wim?K] i = 0,023 [ka/m? h] p=947,1 [hPa]
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5. Ocena stanu technicznego budynku.

* Na stan techniczny elementéw budynku podstawowy wptyw ma jego zuzycie
techniczne.

+ Zuzycie techniczne wynika z wieku obiektu budowlanego, trwatosci
zastosowanych materiatéw, jakosci wykonawstwa budowlanego, sposobu
uzytkowania i warunkéw eksploatacyjnych, wad projektowych oraz
prowadzonej gospodarki remontowe;.

+ Wymienione nizej elementy sg brane pod uwage w ocenie stanu technicznego
poszczegolnych elementow budynku, ktére w koncowym efekcie sktadajg sie
na ocene stanu technicznego catego obiektu.

» Ocene stanu technicznego dokonano na podstawie szczego6towych ogledzin
poszczegolnych elementow budynku: konstrukcyjnych i wykonczeniowych.

We wszystkich omawianych przypadkach zrédtem wystepujgcych usterek, jest
miejscowe zawilgocenie elementow budynku. Aktualny stan techniczny izolacji Scian
i stropu piwnic, jest wynikiem braku przeprowadzanych rob6t konserwacyjno-
remontowych na przestrzeni kilkudziesieciu lat.

W budynku szpitala bedgcym przedmiotem niniejszej ekspertyzy gtownymi usterkami

sa:
* nieszczelne i przerdzewiate obrobki blacharskie (dach, balkon),

* wyeksploatowana i nieszczelna izolacja przeciwwodna (balkon, taras, sciany
zewnetrzne piwnic, fundamenty),

* niewfasciwa izolacyjnosc¢ termiczna przegrdod budowlanych,(Sciany
zewnetrzne)

» zawilgocenie $cian w wyniku oddziatywania wody rozproszonej (niewtasciwe
wykonanie, uszkodzenie rynien, rur spustowych, obrobek blacharskich,

» przecieki z instalacji wodno-kanalizacyjnej (piwnice),

» uszkodzona rura spustowa deszczowki (balkon w poziomie I-go pietra),

* niedroznosc warstwy drenujgcej tarasu,

* uszkodzona instalacja odprowadzajgcg wody opadowe z tarasu,

* podcigganie kapilarne w wyniku nieodpowiedniej poziomej izolacji
przeciwwilgociowej (fundamenty),

* brak izolacji pionowej lub jej uszkodzeniu zewnetrzne mury stykajgce sie z
gruntem ($ciany zewnetrzne piwnic),

* niesprawna instalacja wymiany powietrza w badanych pomieszczeniach
piwnic,

* spekana i nieszczelna opaska wokdt budynku od strony potudniowej,

* podmywanie scian piwnic poprzez wody opadowe, nieprawidtowo
odprowadzone z budynku,

* nieprawidtowo skierowany spadku terenu wokét budynku i niewtasciwie
odprowadzone wddy opadowe od budynku,
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Natomiast pod wzgledem konstrukcyjnym, w wyniku ogledzin elementéw nosnych
budynku stwierdza sie brak spekan i rys swiadczgcych o prawidtowej pracy
konstrukcji budynku, ogolny stan techniczny konstrukcji budynku okresla sie jako
dobry.

5. Opis usterek oraz przyczyny ich powstania.

Przeprowadzone w ramach przegladu szczegdtowe ogledziny makroskopowe
pomieszczen obiektu pozwolity stwierdzi¢, iz najwiekszym problemem sg
zawilgocenia $cian piwnic, nieszczelnos¢ izolacji tarasu oraz destrukcja konstrukcji
balkondw, ktorych przyczyny jak zwykle sg ztozone i mozna je podzieli¢ na
przyczyny budowlane czyli btedy projektowe, wykonawcze, remontowe,
konserwacyjne oraz przyczyny zwigzane z niewtasciwym uzytkowaniem.

Sciany zewnetrzne piwnic.

W przedmiotowym budynku wystepujg na scianach zewnetrznych piwnic: wysolenia
oraz odspajajgce sie i ,napuchniete” tynki. Destrukcja spowodowana zaciekami w
sposob szczegolny dotkliwa jest w pomieszczeniach: kottowni, schronie, prasowalni,
rozdzielni elektrycznej i warsztacie mechanikow.

Nalezy zaznaczyc, ze wiekszos¢ zaciekow wystepuje w pomieszczeniach pod
tarasem, co swiadczy ze istnieje problem z systemem odprowadzenia wod
opadowych z tarasu. Ponadto wiekszos¢ zaciekow wystepuje w Scianach
zewnetrznych od strony potudniowej, gdzie wody z rur spustowych tarasu sg
bezposrednio odprowadzane na popekang opaske. Powyzsze przecieki, sg
usytuowane na scianach piwnic, bezposrednio pod stropem lub na wysokos$ci opaski
zewnetrzne;.

Natomiast wystepujgce przecieki w dolnych partiach $cian piwnic powoduje
nieszczelna izolacja pionowa i pozioma Scian piwnic. Dodatkowo nalezy wspomnie¢
ze, spadek terenu jest wykonany w kierunku opaski budynku, powodujgc
powstawania ,zlewni” wod opadowych w poblizu Sciany [Fot. 27; 33].

Zauwazono tez miejscowe przecieki w scianie piwnic, w miejscu przejscia instalaciji
wodno-kanalizacyjnej [Fot. 17.].

Oproécz wystepowania zaciekdw w pomieszczeniach bezposrednio pod tarasem,
problem ten zauwazono tez w pomieszczeniu schronu, gdzie destrukcja tynkdw
Sciany zewnetrznej od strony zachodniej, wystepuje na catej jej wysokosci [Fot. 25.].
Co $wiadczy ze stan izolacji tej Sciany jest zty. Mozliwg przyczyng destrukcji tej
czesci sciany jest nieszczelnos¢ instalacji kanalizacji deszczowe;.

Tarasy

Wedtug autora niniejszego opracowania przyczyny stwierdzonych destrukcji $cian i
stropdw w pomieszczeniach piwnic bezposrednio pod tarasami sg nastepujgce:
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* nieszczelna izolacja przeciwwodna tarasu,

* nieszczelnosc instalacji odprowadzajgcej wody opadowe z powierzchni
tarasu.

* niewfasciwie wykonana warstwa drenujgca tarasu - z grysu, a nie z zwiru,

» grubosci warstwy drenujgcej wynosi ok. 2 cm zamiast 4 - 5 cm,

* brak systematycznego przegladu i czyszczenia instalacji odprowadzajgcej
wode.

» czesci roslinne z okolicznych drzew zapychajg uktad drenujacy jak i
odprowadzajgcy wode na zewnatrz tarasu [Fot. 32.],

oW Radiov\\f
a ‘~K|‘elc§

| Swue‘tokrzyskl

Fot. 5. Warstwa drenazowa tarasu - uzyto grysu zamiast naturalnego zwiru.

Przy takim wykorzystaniu odwréconego dachu, na ociepleniu z ptyt polistyrenu
ekstrudowanego uktada sie kolejno: warstwe ochronng z geowtdkniny, warstwe
drenujacg o grubosci 5 - 8 cm ze zwiru ptukanego o uziarnieniu 4/8 mm — a nie grysu
tamanego.

Taras w systemie dachu odwréconego jest trudniejszy do konserwacji i naprawy.
Tym bardziej powinna by¢ regularna konserwacja i czyszczenie warstw izolacyjnych,
oraz monitorowanie uszkodzen. Na zatgczonych zdjeciach, ewidentnie widaé, ze
konserwacji tarasu nie wykonywano od lat. Liscie i inne cze$ci roslinne z okolicznych
drzew i krzewow w duzej mierze przyczynity sie do ograniczeniu droznosci drenazu i
instalacji odprowadzajgcej wody opadowe z tarasu

Strona 27 z 33



Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku z uwzglednieniem balkonéw
zlokalizowanych przy budynku Kliniki Choréb Zakaznych przy ul. Radiowej 7 w Kielcach.

7 A L L AN At W | 2 ///_6
LB s FEFE A P P i Z

p
T e M e Bk i AN hae — e S e
e o e e e 3
e e e e
T e e e el e e e e e e e el e e >

Y TR e ] e_=—-—___..}

1. plyta zelbetowa 5. geowitdknina

2. polimerowo-bitumiczna izolacja 6. zwir frakcji 4 — 8 mm.
3. Przeciwwilgociowa 7. ptyty chodnikowe

4. plyty polistyrenu ekstrudowanego

Rys. 3. Uktad warstw tarasu w systemie dachu odwréconego

Balkony

Stwierdzono znaczny stopien miejscowego uszkodzenia konstrukcji ptyt
balkonowych, warstw wykonczeniowych, oraz znaczne ogniska korozji na obrébkach
blacharskich. Widoczne problemy balkonéw to:

* odpadajgce betonowe elementy konstrukcji ptyty balkonu w czesci wschodniej
budynku, gdzie widoczne jest zardzewiate zbrojenie [Fot. 34; 35.].

21 lip 2023 11:09:48
50,8748N 20,6377E
7 Radiowa

Kielce

Swietokrzyskie

Fot. 6. Widok uszkodzenia ptyty balkonu.
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» odpadajgcy tynk obok nieszczelnej rury odprowadzajgcej wode deszczowg z
dachu na poziomie I-go pietra [Fot. 36.],

+ wadliwie wykonane i przerdzewiate obrobki blacharskie [Fot. 38.].

* rysy, spowodowane samoistng dylatacjg termiczng ptyt balkonowych, gdyz
nie zaprojektowano i nie wykonano dylatacji ptyt balkonéw [Fot. 37].

Dach

W poziomie strychu i dachu zauwazono nieszczelne i przerdzewiate obrobki
blacharskie, ktore powodujg miejscowe przecieki do pomieszczenia strych oraz sg
odpowiedzialne za odpadajgce elementy gzymsu pod okapem dachu w czesci
wschodniej [Fot. 42; 43; 45.].

6. Wytyczne naprawy

6.1 Sciany piwnic

Nalezy usungc¢ zrodta zawilgocenia scian piwnic wykonujgc skuteczng izolacje
poziomg i pionowa.

Izolacja pionowa - nalezy odkopac sciany zewnetrzne piwnic ponizej terenu, osuszyc¢
Sciany, oczyscic¢ dolne spoiny ze zwietrzatej zaprawy i na catej wysokosci wykonac
obrzutke i tynk z zaprawy cementowej z dodatkiem wodoszczelnym. Na tynku
wykonac pionowg bitumiczng izolacje przeciwwilgociowa.

Jednoczesnie wskazane jest wykonanie termoizolacji tej czesci Scian piwnic ze
styropianu twardego np. XPS, z wykonaniem warstwy ochronnej z foli kubetkowe;.

Alternatywnie hydroizolacja pionowa moze by¢ wykonana metodg iniekcji
ciSnieniowej muru ceglanego.

Teren przylegajgcy bezposrednio do elewacji budynku powinien mie¢ spadek od
budynku i powinien posiada¢ opaske betonowa.

6,2. Ptyty balkonowe

Ze wzgledu na zaobserwowane uszkodzenia ptyt balkonowych i przerdzewiate
obrobki blacharskie, ktére gtéwnie przyczyniajgce sie do pogorszenia stanu
technicznego omawianych balkonéw I-go pietra, zaleca sie wymiane warstw
wykonczeniowych balkonu, oraz przeprowadzenie naprawy wystepujgcych
uszkodzen i nieprawidtowosci.

6.2.1. Glowny zakres prac polegaé¢ powinien na:

+ zerwaniu wszystkich warstw wykonczeniowych z ptyty balkonowej wraz z
obrébkami,

* oczyszczenie i osuszeniu ptyty balkonowej od spodu oraz od géry,
* wykonaniu nowej warstwy spadkowe;j , jezeli tego wymaga,
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* wykonanie na warstwie spadkowej, izolacji termicznej ze styropianu twardego gr.
5cm.

« ponownym wykonaniu hydroizolacji na ptytach balkonowych w postaci dwéch
warstw papy termozgrzewalnej wraz z odpowiednim jej wyprowadzeniem na
Sciany i prog przy stolarce drzwi balkonowych.

« wykonaniu nowej obrobki blacharskiej od czota balkonu, ktéra przeciwdziatatby
zaciekaniu wody pod ptyte balkonowg - w catosci zakrywajgca czoto balkonu,

« ponownym wykonaniu nowych warstw wykonczeniowych ptyty balkonowej,
pamietajgc o poprawnym wykonczeniu miejsca potgczenia warstw wykonczonych
ze Sciang budynku,

* wykonanie spodniej warstwy wykonczeniowej ptyty balkonowej z izolacji
termicznej ze styropianu gr 5 cm i tynku cienkowarstwowego, uktadanego na
warstwie klejowej zbrojone;j.
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RYS. 4. Uktad warstw balkonu.

1. plytka ceramiczna, nienasigkania, mrozoodporna, antyposlizgowa na elastycznej zaprawie
klejace;.

2. izolacja przeciwwodna elastyczna z tasmg uszczelniajgcg w narozach.

3. warstwa dociskowa gr. 5 cm. (wylewka zbrojona).

4. izolacja termiczna — styropian twardy gr. 5 cm. A = 0,034 W/(mK) 5. 2 x papa termozgrzewalna,
wyktadana na $ciane

6. plyta zelbetowa gr. 10 cm.

izolacja termiczna — styropian elewacyjny gr. 5 cm. A = 0,034 W/(mK)

8. tynk cienkowarstwowy np., tynk silikonowy, typu Baranek.

N

6.2.2. Naprawa miejscoweqo uszkodzenia konstrukcji ptyty balkonowej:
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Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku z uwzglednieniem balkonéw
zlokalizowanych przy budynku Kliniki Choréb Zakaznych przy ul. Radiowej 7 w Kielcach.

Po skuciu uszkodzonej czesci ptyt balkonu i po odstonieciu zbrojenia nalezy stal
zbrojeniowg oczyscic i zabezpieczy¢ preparatem antykorozyjnym. Skorodowane
stalowe prety zbrojgce nalezy oczysci mechaniczne.

Bez wzgledu na stan istniejgcego zbrojenia nalezy, dodatkowo zamocowac¢ w wiencu
zelbetowym prety zbrojeniowe o Srednicy juz istniejgcego zbrojenia poprzecznego
na tzw. ,kotwe chemiczng”. W/w. prety nalzy usytuowac na przemian, pomiedzy juz
istniejgcymi pretami.

Po wykonaniu szalunku i uzupetnieniu zbrojenia, zabetonowac rozkutg czesc¢ ptyty
zelbetowej betonem marki C25/30.

Naprawa warstw wykonczeniowych tarasu.

Ze wzgledu na wady wykonawcze jak i wynikte usterki systemu odprowadzenia wody
z warstw tarasu w systemie dachu odwréconego proponuje zastosowanie bardzo
podobnego systemu w formie tarasu wentylowanego. System ten zamiast warstwy
drenazowej ze zwiru jest zastgpiony jest requlowanymi podktadkami dystansowymi.
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RYS. 5. Ukfad warstw tarasu wentylowanego nad piwnicami.

podstawka dystansowa,

pltyta warstwy uzytkowej,

termoizolacja (ptyty o frezowanych krawedziach),
hydroizolacja i paroizolacja,

warstwa spadkowa,

warstwa szczepna,

ptyta konstrukcyjna;

Nooarob-=~

Taras wentylowany charakteryzuje sie fatwym montazem oktadziny, ktérg moga
stanowic¢ ptyty grubowarstwowe (chodnikowe). Poniewaz umieszczone sg one na
specjalnych regulowanych podktadkach.

Po zdemontowaniu ptyt betonowych, warstwy grysu i membrany, nalezy dokonaé
przegladu warstwy izolacji wodnej, oraz instalacji odprowadzajgcej wode z tarasu.
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W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci nalezy dokonaé naprawy, wzglednie
dokona¢ wymiany. Zaleca sie wykona¢ dodatkowg warstwe izolacji np. z mas
bitumicznych, zywic polimerowych lub gotowych preparatéw okreslanych jako folie w
ptynie.

Po wykonaniu szczelnej hydroizolacji mozna przystgpi¢ do wykonania warstwy
wykonczeniowej przez zastosowanie gotowych przektadek regulowanych, na ktérych
uktadane sg ptyty chodnikowe. Przektadki zastepujg tutaj podtoze z grysu.

Zamiast nowych ptyt chodnikowych mozna wykorzysta¢ nieuszkodzone

ptyty wczesniej zdemontowane.

Naprawa pokrycia dachowego

Zaleca sie wykonanie nowych obrobek blacharskich w miejscach gdzie nie jest
mozliwa naprawa istniejgcych obrobek z powodu ich zuzycia lub uszkodzenia.
Wykona¢ przeglad catosci pokrycia dachowego i wykonac¢ ewentualne miejscowe
naprawy.
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Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku z uwzglednieniem balkonéw
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VIl. WNIOSKI

Na podstawie szczegotowych ogledzin, przeprowadzonych badan makroskopowych i
dokonanej oceny stanu technicznego stwierdza sie, ze stan techniczny zasadniczych
elementow konstrukcyjnych budynku szpitala tj.: stropodachu, stropéw, $cian
nosnych zewnetrznych i wewnetrznych, schodow jest zadowalajgcy i elementy te
posiadajg wystarczajgcg nosnosc¢ pozwalajgc a na bezpieczne uzytkowanie obiektu.

Bezzwlocznie natomiast powinno sie wykonaé prace zwigzane z zabezpieczeniem
przeciwwodnym element budynku: balkonow, tarasu i Scian piwnic, - ktére sa w
stanie ztym stanie technicznym.

Zaleca sie wykonanie w najblizszym okresie czasu, termoizolacji catego budynku ze
wzgledu na to ze, budynek nie spetnia wymogow w zakresie ochrony cieplnej i
oszczednosci energii [pn. 4.4.]

Opracowat:
inz. Krzysztof Olczyk

upr. bud. Nr 192/KL/82
upr. rzecz. bud. RZE/X/004/09

VIIl. ZALACZNIKI:

1. - DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA .

2. - KOSZTORYS SZACUNKOWY

3. - CZESC RYSUNKOWA.
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