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kostka granitowa , szarg 12x12x12 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 5 cm
kruszywo tamane, stabllizowne mechanicznle 0/6
grunt zasypowy zagegszczany 70 cm

izolacja bitumiczna

piyta stropowa 25 cm

styropian 5 cm
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5.7Xtdwny poziom posadowienia 262.60 m n.p.m.

PROQUJUEKT CHR
Z DNIA D4.02.1

DNION.Y PRAWEM AUTODRSKIM ZGODNII
9 9 4 0O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH |
rzeqroda materiat gr. [m]
P& ana zewnetrzna nosna |kt licowy 0,200
rteru — wykonczenie ermoizolacj — styropian 0,104
rtery (PPP) — konstrukcio lszczelina wentylacyjna 0,030

kceqta klinkierowa na wiesaakaéh1 Malfe

D aclana_zewnetrzna qarazu Pelbeuncle) 0,300
izolacjo — masa bitumiczha
olistyren extrudowany 0,050

Ostropy wewnetrzne osadzka wg rys. 012—A/W—BY01

wylewka cementowa zbrojgna Bjfekq
b 3 mm co 20 cm w oby kierunkoch

folia PE
weina mineralnag, twarda 0,030
strop zelbetowy 0,20-0,05

lufit podwleszony (w wybrbinych

omieszczeniach) wg rys. [012—A/W-E

Estrop nad garazem osadzka wq rys. 012—A/W—B013

wylewka cementowa, zbroibna Giiddikg

ffelia PE
lwetina mineralna 0,030
lstrop Zelbetowy 0,250
lstyropian FS15 0,050
tynk na siatce 0,015
Tstrop widowni wyktadzina dywanowa
tyta 0SB 0,022
fella PE
tyta pilsniowa 0,022
mineralng 0,040
konstrukcj Zelbetowa
Nposadzka qarazu osodzka wg rys. 012—A /WOBIET 02

piyta betonowa B20 zbrojpna Gut@pmi
P 12 co 25 cm w obu Kkjer.
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iasek zaggszczany warstwOmE—1,23

tyta denna garaiu — zelpet 0,400

lzolac|a bltumliczna

ichudy beton 0,15
, lasek zaqgeszczany warstwaml
h posadzka garazu kostka betonowa , czama 0.080
odsypka piaskowd 0,030

mechanicznie 0—31,5

kruszywo tomane, stabilizgwan@,15(

iasek zagegszczany warstwami  Ls—1

dale] warstwy Iw.

|stropodach nad salg audytprgingrana EFDM gr.1,5

weiha mineralna 0,150

aroizolacja — folia PE

Belbet 0,124

konstrukcjo stalowa

kraty pomostowe

lsufit akustyczny
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PODANO WYMIARY W CENTYMETRACH
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| PROJEKT WYKONAWCZY
PRZY STAtEJ KOORDYNACJI

MIEDZYBRANZOWEJ

WSZELKIE ODSTEPSTWA ©OD PROJEKTU ORAZ
STOSOWANIE ROZWIAZAN ALTERNATYWNYCH
WYMAGAJA AFPROBATY GLOWNEGO

PROJEKTAN

RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z
PROJEKTEM KONSTRUKCUJI.

WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH.
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