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Lokalizacja:Plac Senatorski 1,
08-540 Stężyca

R:\1-0 Projekty\P1473 - Stężyca Plac Senatorski 1 - GOK PV 14 kW
p - Gmina Stężyca\4-0 Projekt\4-2 Rysunki CAD\2. Projekt Elektryczny\P1473-E-PR-001

Lokalizacja:

14,4

1.  PRACE WYKONAWCZE MOGĄ BYĆ PROWADZONE TYLKO W OPARCIU O RYSUNKI   I OPISY PROJEKTU
WYKONAWCZEGO.

2.  RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE SPECYFIKACJĄ, OPISEM I OPRACOWANIAMI
BRANŻOWYMI.

3. UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ OPRACOWANIA STANOWIĄ INTEGRALNĄ JEGO
CZĘŚĆ.

4. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW I ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH, O PARAMETRACH NIE
GORSZYCH NIŻ OKREŚLONE W PROJEKCIE, PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM I ARCHITEKTEM.
ZABRANIA SIĘ DOKONYWANIA NIE UZGODNIONYCH ZMIAN STOSOWANYCH MATERIAŁÓW I WYROBÓW.
ZAMIANA WYROBÓW UZGODNIONYCH I OPISANYCH PODLEGA KAŻDORAZOWO UZGODNIENIU.

5. KOORDYNACJA WYNIKAJĄCA  ZE ZMIANY MATERIAŁÓW OBCIĄŻA WYKONAWCĘ.
6. NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU, ANI UŻYWAĆ GO JAKO SZABLONU.
7. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH POMIĘDZY RYSUNKAMI DETALI I CAŁOŚCI

PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWĄ WYMIAROWANIA SĄ RYSUNKI DETALI.
8. POKRYCIE DACHU WYKONANE JEST Z BLACHODACHÓWKI. KONSTRUKCJA INWAZYJNA, MOCOWANIE

PANELI NA DWUGWINTACH.
9. PANELE NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU PRODUCENTA PANELI ORAZ

KONSTRUKCJI, TAK ABY ZACHOWAĆ MAKSYMALNE PARAMETRY WYTRZYMAŁOŚCIOWE PODANE
PRZEZ PRODUCENTA PANELI.

10. PRZEPUST KABLOWY PRZECHODZĄCY PRZEZ ŚCIANĘ BUDYNKU NALEŻY USZCZELNIĆ.
11. WSZELKIE PRZEPUSTY PRZECHODZĄCE PRZEZ ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO MUSZĄ ZOSTAĆ

USZCZELNIONE MASĄ OGNIOCHRONNĄ O CONAJMNIEJ RÓWNEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.
12. METALOWE KORYTKA KABLOWE NALEŻY UZIEMIĆ.
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INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

ROZMIESZCZENIE PANELI
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PANEL FOTOWOLTAICZNY O MOCY 480W,
WYMIARY 1903x1134 mm
1 STRING 15 PANELI O MOCY 7,2kWp
PANEL FOTOWOLTAICZNY O MOCY 480W
WYMIARY 1903x1134 mm
2 STRING 15 PANELI O MOCY 7,2kWp

WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA
LICZBA STRINGÓW PANELI PV;  2

PRZESZKODA

OKABLOWANIE DC 6mm² H1Z2Z2-K STRING 1

OKABLOWANIE DC 6mm² H1Z2Z2-K STRING 2


