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3. Opis techniczny

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania s3 instalacje elektryczne zwigzane z realizacja tematu ,POPRAWA EFEKTYWNOSCI
CIEPLNEJ BUDYNKU URZEDU GMINY STEZYCA”. Inwestorem jest Gmina Stezyce, Plac Senatorski 1, 08-540 Stezyca.

3.2. Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania stanowia:
e  program funkcjonalno uzytkowy,
e wizjalokalna,
e podktady architektoniczne,
e wytyczne Inwestora,
e wytyczne pozostatych branz,
e aktualne warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej,
e  karty katalogowe projektowanych urzadzen sanitarnych,
e  obowigzujace przepisy PB, rozporzgdzenia oraz techniczne normy branzowe.

3.3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swym zakresem:
e wytyczne p.poz.,
e zasilanie,
e rozdzielnice RG,
e instalacje oswietlenia podstawowego,
e instalacje oswietlania awaryjnego,
e instalacje zasilania technologii sanitarnej,
e instalacje potgczen wyréwnawczych,
e ochrone przeciwprzepieciows,
e wykonanie instalacji elektrycznych,
e ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym,
e uwagi koncowe.

3.4. Wytqcznik p.poz.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora, budynek jest wyposazony w sprawng instalacje wytgcznika
p.poz. Instalacja bez zmian.

3.5. Zasilanie

Obecna moc przytaczeniowa 14,0kW, docelowa moc 18,0kW. W celu zasilenia nowych instalacji elektrycznych
projektuje sie nowa rozdzielnie RG. Rozdzielnice nalezy zainstalowaé w okolicy istniejacej tablicy RTL z uktadem
pomiaru energii elektrycznej. Nowa rozdzielnica bedzie zasilana bezposrednio z istniejgcego uktadu pomiaru
energii. Z nowej tablicy nalezy zasili¢ istniejgce instalacje elektryczne oraz projektowang rozdzielnice RG i instalacje
fotowoltaiczna.

3.6. Rozdzielnica RG

Dla zasilenia nowych instalacji elektrycznych projektuje sie rozdzielnice RG. Rozdzielnice nalezy wykona¢ na
bazie obudowy wykonanej w Il kl. izolacji o stopniu ochrony co najmniej IP30. Rozdzielnice nalezy zainstalowac
obok istniejgcej rozdzielnicy RTL. W rozdzielnicy bedg zabudowane: roztgcznik izolacyjny, ochronniki
przeciwprzepieciowe kl. I+1l, optyczny wskaznik zasilania oraz zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddw. Wszystkie
aparaty beda zabudowane maskownicg, ponumerowane i opisane. W rozdzielnicy nalezy umiesci¢ aktualny
schemat potaczen. Tablica bedzie wyposazona w dwie osobne szyny N i PE. Szyne PE nalezy uziemi¢, wartosé
rezystancji uziemienia powinna spetnia¢ warunek Ru<10Q.

3.7. Instalacja oswietlenia podstawowego



W modernizowanych pomieszczeniach projektuje sie instalacje oswietleniowg. Bedzie sie ona sktadata z LED-
owych opraw oswietleniowych mocowanych do stropu i Sciany. Szczegdty zgodnie z opisem w czesci graficznej
opracowania. Projektuje sie oprawy o stopniu ochrony IP44/65 w Il kl. izolacji. Instalacja bedzie wykonana
przewodem typu: N2XH 3/4x1,5 uktadanym podtynkowo. Minimalna grubo$é tynku skrywajgcego przewody ma
wynosi¢ 5mm. Zasilanie z rozdzielnicy RG. Sterowanie oswietleniem bedzie realizowane za pomocg indukcyjnych
czujnikow obecnosci.

3.8. Instalacja oswietlenia awaryjnego

W modernizowanych pomieszczeniach projektuje sie oswietlenie awaryjne. Bedzie ono wykonane za pomoca
opraw oswietleniowych LED wyposazonych w inwerter z autotestem oraz autonomiczne zasilanie z czasem
podtrzymania 1h. Instalacja bedzie wykonana analogicznie jak instalacja oswietlenia podstawowego. Zatgczenie
oswietlenia bedzie nastepowac automatycznie po zaniku napiecia zasilajgcego w czasie nie dtuzszym jak 1s.

3.9. Instalacja zasilania technologii sanitarnej

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej w budynku projektuje sie zasilanie trzech systemow klimatyzacji oraz
wentylacji w sanitariatach. Zasilanie dla kazdego z trzech systemdw klimatyzacji bedzie sie sktadato z zasilania
jednostki zewnetrznej kablem typu: N2XH 5x4, oraz zasilanie jednostek wewnetrznych przewodem typu: N2XH
3x1,5. Wszystkie obwody zasilane z nowej rozdzielnicy RG. W toaletach projektuje sie zasilanie wentylatorow
kanatowych. Zasilanie nalezy wykona¢ z obwoddw oswietleniowych sterowanych razem z oswietleniem w danym
pomieszczeniu. W pomieszczeniu kottowni projektuje sie zasilanie nowego sterownika kotta. W tym, celu nalezy
wykorzystaé zasilanie istniejgcego sterownika ktéry bedzie demontowany. Przed przystgpieniem do prac
montazowych przewoddw nalezy w oparciu o DTR montowanych urzadzen dokona¢ weryfikacji sposobu zasilania,
typu zabezpieczeni oraz przekroju i ilosci zyt montowanych przewodow. W toaletach projektuje sie instalacje gniazd
230V do zasilania suszarek do rak i przeptywowych podgrzewaczy wody.

3.10. Instalacja potqczeri wyréwnawczych
W ramach prac montazowych nalezy dostosowa¢ do nowych warunkéw pracy. Instalacjg tg nalezy objgc
wszystkie nowe, montowane elementy instalacji i urzagdzen.

3.11. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla zapewnienia ochrony od przepiec¢ elektrycznych mogacych sie pojawi¢ w sieci energetycznej projektuje sie
zabudowane w rozdzielnicy elektrycznej RG ochronnikéw przepieciowych grupy I+Il. Ochronniki nalezy instalowad
zgodnie z instrukcjg producenta. Ochronniki powinny by¢ potgczone z uziemieniem przewodem o jak najmniejszej
rezystancji.

3.12. Wykonanie instalacji elektrycznych
Ogodlne zasady wykonywania instalacji:

e Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli
(rowniez w obrebie rozdzielnicy). Przewdd zerowy (N) musi posiadaé izolacje koloru
jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

e W Zadnym miejscu instalacji przewdd zerowy (N) i przewdd ochronny (PE) nie mogg by¢
potaczone oprocz gtéwnego rozdziatu sieci.

e \Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawic sie napiecie, muszg byc¢
obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.

e Dla przewodow i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe i poziome. W
mysl tego doprowadzenie przewoddw do opraw oswietleniowych na stropie nalezy wykona¢ pod
katem prostym. Skosnie przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostang odebrane jako
prawidtowo wykonane.

e Ze wzgledu na réwnomiernos¢ obcigzen nalezy przestrzega¢ podziatu na fazy dla poszczegdlnych
obwoddéw elektrycznych.

e Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. musza by¢ galwanizowane.



Przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzert mechanicznych w rurkach winidurowych.
Wszystkie przejécia przez Sciany i stropy oddzielen pozarowych (oddzielne strefy pozarowe)
uszczelni¢ wypetnieniem o odpornosci ogniowej rownej odpornosci tego oddzielenia.

Wszystkie wykorzystywane urzgdzenia i materiaty muszg posiadac fabryczne oznaczenia.
Urzadzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z Polskimi Normami.

W przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi w jakimkolwiek przypadku niedbatos¢ przy
montazu, wowczas wykonawca zobowigzany jest do wykonania reklamacji, czy wykonania
poprawek bez roszczen do dodatkowego wynagrodzenia.

3.13. Ochrona przed porazeniem prqgdem elektrycznym
Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych pracujacych w uktadzie TN-S w
projekcie przewidziano:

Gtéwne i miejscowe szyny i potgczenia wyréwnawcze,

Ochrona podstawowa realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych (izolacja podstawowa)
oraz stosowanie obudow i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.

Ochrona przy uszkodzeniu realizowana jest przez samoczynne wytgczenie zasilania,

Jako ochrone uzupetniajgcg nalezy stosowaé wytgczniki réznicowo-pragdowe o znamionowym
pradzie réznicowym 30mA.

Wszystkie elementy przewodzgce obce takie jak podesty, drabiny, konstrukcje wsporcze, trasy
kablowe nalezy obja¢ potgczeniami wyréwnawczymi.

3.14. Uwagi koricowe
Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Wykonawca wykona wtasnym staraniem dokumentacje, warsztatowg i montazowa.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary

o préby zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 — ” Instalacje elektryczne niskiego napiecia—Czes¢ 6:
Sprawdzanie”.

Wszystkie prace wykonac zgodnie z przepisami BHP.

Ewentualne kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie.

Na budowie nalezy potwierdzi¢ wszystkie moce elektryczne urzagdzen i sposdb ich zasilania.
Ochrona od porazen pradem elektrycznym — samoczynne wyfaczenie zasilania.

Wykonawca przed zakupem elementdéw instalacji elektrycznych i teletechnicznych ma obowigzek
uzyskania akceptacji Inwestora przy wyborze urzadzen (typ i producent).

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce bedg
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametrow.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu —
do akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementdw dokumentacji nalezy zgtosié projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie
do pisemnego rozstrzygniecia problemu.



W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, powinien wyjasnic¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig
dla Inwestora.

W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zosta¢ dobrane
przez projektanta.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé: polskim
normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg pomiary, proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i
instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji
zgodnie z obowigzujaca procedur.

Catosc robdt budowlanych nalezy wykonac¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pdzn. zmianami),

Przepisami Ustawy Prawo Budowlane,

Rozporzadzeniem MPIiPS z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Ogdlnymi zasadami wiedzy technicznej,

Instrukcjami i wytycznymi technicznymi producentéw, dostawcéw materiatow i wyrobow
budowlanych.

Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy dokonac:

pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w instalacji elektrycznej z wytgcznikami
réznicowopradowymi oraz nadpradowymi,

pomiar rezystancji izolacji

pomiary ciggtosci potgczen wyrdwnawczych,

badania rozdzielnic elektrycznych

Pomiary nalezy dokona¢ urzadzeniami pomiarowymi charakteryzujgcymi sie aktualnymi $wiadectwami
wzorcowania oraz udokumentowac odpowiednimi protokotami pomiarowymi.

4. Obliczenia techniczne
Tabela 1. Bilans mocy.
Tabela 2. Obliczenia doboru kabli i ich zabezpieczen.



Tabela nr 1

Bilans mocy rozdzielnicy RTL

Moc czynna Moc bierna | Moc pozorna , Wspol. Moc czynna Moc bierna Moc
C . . . . Wspol. mocy| . .. pozorna
Lp. Obciazenie zainstalowane | zainstalowane | zainstalowane cos® jednoczesnoSci skuteczna skuteczna skuteczna
31 1 1 "
Pi [kW] Qi [kW] Si [kVA] k Ps [kW] Qs [kVar] Ss [KVA]
Moc . 33,55 9,71 35,26 0,95 0,54 17,95 6,27 19,05
Bilans
Prady [A] 50,95 27,26
1 Istniejace obw. elektryczne 14,00 5,08 14,89 0,94 0,60 8,40 3,05 8,94
2
3 Klimatyzacja 12,48 4,53 13,28 0,94 0,70 8,74 3,17 9,29
4 Nowe instalacje w WC 0,27 0,10 0,29 0,94 0,50 0,14 0,05 0,14
5 Suszarki do rak 2,80 0,00 2,80 1,00 0,10 0,28 0,00 0,28
6 Podgrzewacze wody 4,00 0,00 4,00 1,00 0,10 0,40 0,00 0,40
7
8
9

—
=]




Pi - moc zainstalowana

k - wspotezynnik jednokrotnosci

Ps - moc skuteczna

cos@- wspotczynnik mocy

Ib - prad obciazenia

In - prad znamionowy zabezpieczenie

1z - wymagana dlugotrwata pradowa wytrzymato$¢ kabla
k2 - wspotezynnik krotnosci automat-1,45; topik-1,6
1dd - dlugotrwata obciazalnos¢ kabla

s - przekroj zyly

v - konduktywno$¢ materiatu

AU - spadek napigcia

Tabela 2 Dobér kabli i ich zabezpieczen
g S Y Typ Ib<In<lz | 12<1,45x1z .
Lp. Nazwa Pi [kW] k Ps [kW] | cosop | Typ kabla [mm2] Idd [mA(Q*mm2)] Ib [A] T In[A] | k2 [ I2[A] | Iz[A] | Iz<Idd [TAK/NIE] | [TAK/NIE] L [m] [ AU [%)]
Zasilanie RGL<=>RG 18,00 1,00 18,00] 0,94|N2XH 5x 16,0 62,0 57 27,67] Wyt 32,00] 1,45] 46,40] 32,00f TAK TAK TAK 5,00] 0,0617
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5. Czesc¢ graficzna opracowania:

Rzut piwnicy — instalacje elektryczne
Rzut parytetu — instalacje elektryczne
Rzut pieta - instalacje elektryczne
Gtowny schemat zasilania

Schemat ideowy rozdzielnicy RG

IE-1
IE-2
IE-3
IE-4
IE-5
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Istn. sterownik nalezy zdemontowat, a w jego miejsce zainstalowat nowy.

W celu zasilenia nowego sterownika nalezy wykorzystac juz istniejgce.

W ramach prac montazowych nalezy zgodnie z potrzebami, zmodyfikowac
istniejgca instalacje polqczen wyrownawczych.
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Zestawienie danych z_projektu
Blok Nazwa [los¢
Czujnik ruchu /' obecnosci — 4 szt.
sterowanie _oSwietleniem
= Gniazdo 230V, 164, IP44, p/t 4 szt
Oprawa awaryjna LED W, 1h, AT, 2 szt.
symetryczna, IP44, CNBOP
Oprawa oswietleniowa LED, 2000LM, 2 szt.
840, IP44, 16W
Oprawa oswietleniowa LED, 2400LW, o szt
840, IP54, 24W
== Rozdzielnica nadiynkowa RG 1 szt
Szyna uziemiajgea 2 szt
w
% Wypust 10 szt.
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Wymagana minimalna klasa CPR:

drogi ewakuacyjne: B2ca-slb, di, al

poza drogami ewakuacyjnymi: Dea-s2, d1, a3

Oprawy awaryjne zasilic sprzed lgcznikow.

Uwagic

Sterowanie zgodnie z technologiq sanitarng.

Oprawy awaryjne nalezy zasilic sprzed ‘fqcznika’, z tych
samych zabezpieczeri co oprawy oswietlenia podstawowego.

Legenda:

Uklad sieci TN=S
Ochrona przed porazeniem prqdem
elektrycznym realizowana za pomocq
samoczynneqo wyfqczenia zasilania w
czasie opisanym w obowiqzujgcych
normach

Tablicg zabudowac p.poz. zgodnie z klasta pomieszczenia w
ktorym ona sig znajduje.

Pi=18,00kW
Fs=18,00klW
/5=37,00/
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Gtowny schemat zasilania

Istn. przyfqcze

,_ }_)% Modernizowana tablica RGL _|

™3

Proj. ZK PV Proj. KG

503
IE 3 634/3 _I

032 |
l 3f /Jj Zjé3203 45 *5203 X l
R I s i M N
| |
|
|

( ‘ Proj. instalacja - Proj. NZXH 5x16
fotowoltaiczng |
Istn._zasil. Istn. instalacje | Proj. N2XH 5x16
elektryczne

UWAGA:
Wszystkie elementy wylgeznika p.poz. /—PWFP, PWP powinny posiaga¢ odpowiednie
certyfikaly | dopuszczenia.

Tytul rysunkes Glowny schemat zasilania

Nr rysunku: IE—4_1 /1 | Skala:
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Wymagana minimalna klasa CPR:
drogi ewakuacyjne: B2ca-slb, di, al

poza drogami ewakuacyjnymi: Dea-s2, d1, a3

Oprawy awaryjne zasilic sprzed lgcznikow.

Uwagic

Sterowanie zgodnie z technologiq sanitarng.

Oprawy awaryjne nalezy zasilic sprzed ‘fqcznika’, z tych
samych zabezpieczeri co oprawy oswietlenia podstawowego.

Legenda:

Uklad sieci TN=S
Ochrona przed porazeniem prqdem
elektrycznym realizowana za pomocq
samoczynneqo wyfqczenia zasilania w
czasie opisanym w obowiqzujgcych
normach

-u8 MISTRAL65

%gdb!’d%b!’s%%% Klasa izolacji: Il

Bl ol ol ol Bl Hall Hall Bof | Stopien ochrony: IP65

6 0lo olo olo olo olo oo ol6 o ! Stopien ochrony: K09
[ |:|§ Prqd znamionowy: 125 A
(eksliek) Rodzaj: Natynkowa
TT|||||||||||||| llos¢ modutéw: 72

o oloo

Szerokose: 430 mm
Wysokos¢: 735 mm
Glgbokos¢: 155 mm

Tablicg zabudowac p.poz. zgodnie z klasta pomieszczenia w
ktorym ona sig znajduje.

Pi=18,00kW
Fs=18,00klW
/5=37,00/
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O1-3N1PE O4-6N1PE O7-9N2PE O10-12,N3,PE O13NB,PE O 14N6,PE O 15NT,PE
Numer obwodu - - - 1 2 3 5 6 7
Opis Zasilanie Ochr.l+l Wsk.ob.zasil. Klim 1 Klim 2 Klim 3 pom.113 pom.101,102,111,112|pom.105,106,108,109
Moc [kW]/Prad [A] 18,00 — — 0,58 5,20 5,20 0,10 0,40 0,40
_— N2XH — — N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH
5x16 5x4 5x4 5x4 3x1,5 3x1,5 3x1,5
Nazwa obwodu Zasilanie Ochr.l+lI Wsk.ob.zasil. Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie
400V 400V 400V 230V 230V 230V
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Vel Vel Vel Vel Vel Vel Yl
=X =X =X =X =X X X
O16,N8,PE O17N9,PE O18N12,PE O19N13PE O20N14PE O21N15,PE O22.N16,PE
Numer obwodu 8 9 12 13 16 20 21
Opis pom.001,002,009 pom.006,008 pom.4abc pom.007 Suszarka x2 Podgrzewacz Podgrzewacz
Moc [kW]/Prqd [A] 0,40 0,20 0,19 0,08 4,00 3,40 3,40
Przewsd N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH
3x1,5 3x1,5 4x1,5 4x1,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Nazwa obwodu Zasilanie Zailanie Oswietlenie Oswietlenie Zasilanie Zasilanie Zasilanie
230V 230V 230V 230V 230V
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