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1. WSTEP

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
w budynku Urzedu Gminy w St¢zycy wraz z wymiang kottowni gazowej i modernizacja instalacji gazowe;.

1.1. Zakres zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna ( ST ) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja ma zastosowanie przy wykonywaniu instalacji c.0. i c.t. w budynku. Obejmuje
nastepujace roboty:

- demontaz kottéw istniejacych wraz z orurowaniem i sprz¢glem hydraulicznym,
- montaz kotla kondensacyjnego,

- montaz rurociaggdw w kottowni,

- demontaz grzejnikéw zeliwnych i aluminiowych (4 szt),

- montaz grzejnikow aluminiowych (nowych i z demontazu),

- demontaz armatury regulacyjnej (zawory termostatyczne),

- montaz armatury,

- izolacja termiczna,

- badania i proby,

- regulacja instalacji,

- odbior wykonanych robot.

1.3. Podstawowe okreslenia

Definicje i okreSlenia zgodnie z PN-90/B-01430 oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI INSTAL — 05.2003r.

1.4. Nazwy i kody robét budowlanych

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Podstawa rozpoczecia prac jest dokumentacja techniczna instalacji c.o.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna
by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materialow i rozwigzan
konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach,
wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne rowniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Wszystkie materialy, urzadzenia i1 elementy instalacji musza by¢ dopuszczone do obrotu
w budownictwie zgodnie z Ustawg o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz.
881).
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2.2. Przewody w kotlowni

Przewody w kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-H-74219 laczonych przez
spawanie. Polaczenia z armaturg gwintowane za pomocg tacznikow mosi¢znych odpornych na odcynkowanie
lub z brazu wg PN-EN 1254. Polaczenia z armaturg Srubunkowe umozliwiajace demontaz. Do modernizacji
podlega rowniez istniejaca instalacja gazowa, ktora nalezy podlaczy¢ do projektowanego kotta
kondensacyjnego. Instalacje gazowa nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-H-74219
(bez pokrycia antykorozyjnego) taczonych przez spawanie.

2.3. Grzejniki

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki aluminiowe cztonowe typ G500F produkcji KFA Armatura.

Grzejniki zostang zamontowane w miejscu istniejacych grzejnikéw zeliwnych cztonowych oraz 4
sztuki istniejacych grzejnikow aluminiowych bedzie zdemontowane a nastgpnie powtdrnie zamontowane
w innych pomieszczeniach, a w ich miejsce zamontowac nalezy grzejniki o wigkszej ilosci cztonow.

2.5. Armatura

W instalacji c.o. nalezy stosowaé nastepujace typy armatury i osprzetu:

Do regulacji ilosci czynnika grzejnego doplywajacego do grzejnikoéw aluminiowych zastosowano
zawory termostatyczne z nastawg wstepng proste HERZ typ TS-90-V montowane na gatazkach zasilajacych
W miejscu istniejgcych zawordw grzejnikowych i termostatycznych bez nastawy wstepnej. Na zaworach
grzejnikowych zastosowano glowice termostatyczne typ M28x1,5 PROJEKT.

Podane typy armatury zostaty przeliczone w instalacji i podano dla nich nastawy wstgpne. Mozna
zastosowaé inne zawory innego producenta pod warunkiem przeliczenia instalacji i dobrania nastaw
wstepnych zaworow termostatycznych.

Stosowac¢ armaturg gwintowang na minimalne ci$nienie PN 10.

Odpowietrzenie instalacji wedlug normy PN-91/B-02420. Stosowa¢ zawory odpowietrzajace
automatyczne z kulowymi zaworami odcinajagcymi na kazdym pionie. Zdemontowaé nalezy instalacje
odpowietrzajacg taczace wszystkie piony c.0. na pigtrze.

Odwodnienie przez kurki spustowe istniejace.

Po ptukaniu instalacji nalezy wykona¢ nastawe zaworéw wedlug rysunku rozwinigcia instalacji.

Dla instalacji gazowej zaprojektowano przed kotlem kulowy kurek odcinajacy oraz filtr siatkowy dn25.

2.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

Do zabezpieczenia antykorozyjnego rur stalowych czarnych stosowac:
1. Farba ftalowo-silikonowa przeciwrdzewna czerwona tlenkowa (np. CEKOR-R firmy ,,Polifarb Cieszyn-
Wroctaw™.)
2. Nawierzchniowa emalia alkidowa (np. IRMAK 80 firmy ,,Polifarb Cieszyn-Wroctaw”).
Laczna ilo$¢ warstw 4, grubos¢ catkowita 80 — 120 pm. Zastosowane powloki malarskie musza
spelnia¢ wymagania temperaturowe, przy ktorych pracuje instalacja.

2.7. I1zolacja termiczna

Izolacja powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-02421:2000.

Po pomysinym =zakonczeniu prob cisnieniowych wszystkie przewody projektowane oraz
niezaizolowane przewody istniejace nalezy zaizolowa termicznie. Izolacja powinna odpowiadac
wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.10.2023 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie rurociagi technologiczne w kotlowni zaizolowaé otuling. Grubos¢ izolacji wynosi 30 mm
dla zastosowanych rur dn32. Warto$¢ izolacyjnosci cieplnej izolacji minimum 0,035 W/(m*K).

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Transport

Materiaty na budowe¢ powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
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zawartymi w dokumentacji projektowej, wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie.

Materialty nalezy przewozi¢ $rodkami krytymi, zabezpieczajagcymi przed uszkodzeniami
mechanicznymi 1 wpltywami atmosferycznymi. Opakowania musza by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem

si¢.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Podczas robét przestrzegaé przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Montaz instalacji powierzy¢ wykwalifikowanym instalatorom.

Roboty wewnegtrzne nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI INSTAL — 05.2003r.

5.2. Montaz rurociagéw

Zroédtem ciepta w budynku bedzie kotlownia gazowa zlokalizowana w piwnicy budynku.

Wykorzystuje si¢ istniejaca instalacj¢ c.o. dwururowa z rozdzialem dolnym. Modernizacja polega na
wymianie dwoch kotlégazowych stojacych i montazu jednego kotla kondensacyjnego z zamknieta komora
spalania.

Potaczenia rur spawane. Polaczenia z armaturg gwintowane. Przewody poziome prowadzi¢ ze
spadkiem minimalnym 0,3% w kierunku odwodnien. Montaz przewodow i mocowanie wykonywa¢ zgodnie z
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI
INSTAL - 05.2003r.

5.3. Montaz grzejnikéw

Grzejniki aluminiowe nalezy montowaé na wysokosci 15 cm nad posadzka. Grzejniki mocowaé do
$cian budynku za pomoca ,,uniwersalnego zestawu montazowego”. Podczas montazu zapewni¢ odleglosé
od wolnego boku grzejnika 15 cm, a od strony zaworu 25 cm.

5.4. Montaz armatury
1) Armatur¢ nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajacych personelowi
eksploatacyjnemu obstuge i konserwacjg.
2) Na przewodach poziomych armature nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,

by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej przechodzacej
przez o$ przewodu.

3) Armatur¢ zaporowa nalezy ustawi¢ tak, aby kierunek strzatki w korpusie byt zgodny
z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

4) Nastawy zaworéw regulacyjnych wykona¢ po uruchomieniu instalacji przed
zamontowaniem glowic termostatycznych.

5) Po ptukaniu instalacji nalezy wykonaé¢ nastawe wstepng na zaworach grzejnikowych wedtug

rysunku rozwinigcia instalacji. Jezeli warunki obliczeniowe nie beda odpowiadaé
rzeczywistym, w trakcie eksploatacji instalacji nalezy dokona¢ korekt w nastawach
wstepnych. Nastawe na glowicy termostatycznej nalezy wykonaé zgodnie z pozadana
temperaturag w pomieszczeniu.

6) Odpowietrzenie instalacji wykona¢ wedtug normy PN-91/B-02420. Nalezy zapewni¢ dostgp
do odpowietrznikow.
7) Srednica armatury odcinajacej zgodna ze Srednicg rurociggu.

5.5. Montaz izolacji termicznej

Po pomyslnym zakonczeniu prob ci$nieniowych i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego,
wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie. Izolacja powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
02421:2000.

— Izolacj¢ termiczng natozy¢ na przewody po przeprowadzeniu proby szczelno$ci na zimno.
— Powierzchnia rurociaggdw powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnej na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.



Poprawa efektywnosci cieplnej budynku Urzedu Gminy Stezyca

— Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposob sktadowania materialdow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

— Roboty montazowe izolacji rurociagow wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

— Powierzchnia zewngtrzna plaszcza ochronnego powinna by¢ gladka i czysta, bez pgknie¢, zataman i
wgniecen oraz odpowiada¢ ksztattem izolowanego rurociagu.

6. Kontrola jakosci robét

Proby i regulacje instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 (wyd. COBRTI INSTAL).

6.1. Badanie szczelnosci na zimno instalacji wewnetrznej

Badania szczelno$ci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewngtrznej ponizej 0°C.
Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzaé przed wykonaniem wylewki w posadzce, przed
pomalowaniem elementow instalacji.

Jezeli harmonogram robot budowlanych wymaga zakrycia posadzki przed catkowitym zakonczeniem
montazu, wowczas nalezy przeprowadzaé badanie szczelnos$ci cze$ci instalacji.

Przed przystapieniem do badania szczelnos$ci nalezy instalacje podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie
przepluka¢ mieszaning wody 1 sprezonego powietrza. Plukanie prowadzi¢ do momentu, az st¢zenie
zanieczyszczen bedzie mniejsze niz 5,0 mg/dm®. Niezwlocznie po zakonczeniu plukania nalezy instalacje
napetni¢ odpowiednio uzdatniong woda.

Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania
szczelno$cei, instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng 1 doktadnie odpowietrzona. W tym okresie
nalezy dokonac starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac szczelno$¢ potaczen
przewodow, dtawi¢ zawordéw i innych przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podnie$é cisnienie w instalacji
za pomoca pompy recznej ttokowej podiaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona
w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy
(Srednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarne;j
0,1 bar przy zakresie do 10 bar dla ci$nienia probnego 6 bar.

Cisnienie probne powinno by¢ wyzsze od ci$nienia roboczego o 2 bary. Probe szczelnosci na zimno
przeprowadzi¢ pod ci$nieniem 6,0 bar.

6.2. Regulacja dzialania

1. Przed przystapieniem do czynno$ci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane S$rednice
rurociaggow sa zgodne z projektem. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do
dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

2. Regulacja montazowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegélnych obiegach instalacji, przy
zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych w zaworach réwnowazacych, przeprowadzona
po zakonczeniu montazu, ptukaniu, probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym i montazu izolacji
termicznej.

3. Wszystkie zawory odcinajagce na instalacji musza by¢ catkowicie otwarte, ponadto nalezy
skontrolowa¢ prawidlowos$¢ odpowietrzenia ztadu.

4. Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania,
nalezy dokonywaé pomiaréw w nastgpujacy sposob:

® pomiar temperatury zewnetrznej za pomoca termometru zapewniajacego doktadno§¢ pomiaru =+
0,5°C, termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemia
i odleglosci nie mniejszej niz 2 m od budynku;

® pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomocg termometrow zapewniajacych doktadnosé
pomiaru + 0,5°C,

® pomiar spadku ci$nienia wody w instalacji wewngtrznej ogrzewania wodnego za pomoca
manometru réznicowego podiaczonego do kroccow na glownych przewodach, zasilajacym i
powrotnym o doktadnosci odczytu nie mniej niz 10 Pa.

® pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometrow
zapewniajacych doktadno$¢ pomiaru +0,5°C, termometry te zabezpieczone przed wplywem
promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75 m nad podloga, w srodku pomieszczenia, a
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w wigkszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposob, aby odleglo$¢ punktu pomiaru od
$ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegto§¢ miedzy punktami pomiarowymi — 10 m,

® pomiar spadkow temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta posrednio za pomoca
termometrow dotykowych (termistorowych) o doktadnosci odczytu 0,5°C, pomiary te nalezy
przeprowadza¢ na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z zanieczyszczen
powierzchni zewngtrznych rury w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.
5) Ocena regulacji i kryteria oceny:

® oceny efektow regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokona¢ przy temperaturze
zewnetrznej mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C,

® ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowe;j instalacji polega na:

1 skontrolowaniu temperatury wody zasilania i powrotu na gléwnych rozdzielaczach
i porownaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po
uplywie co najmniej 3 dob od rozpoczgcia ogrzewania budynku, wartosci bezwzgledne tej
temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego
wigcej niz +1°C,

2 skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynku, w sposob przyblizony, przez
sprawdzenie co najmniej reka ,,na dotyk™ a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury
powrotu,

3 skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniach przy odbiorze
poprawnosci dzialania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach, w przypadku przeprowadzania
badania w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie wpltywu warunkow
uzytkowania (dodatkowe zrodta ciepta, intensywnos¢ wentylacji itp.) na ksztaltowanie si¢
temperatury powietrza,

4 skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach
i porownaniu go z wielkoscig okreslong z dokumentacji, dopuszczona odchytka powinna sig
miesci¢ w granicach £10% obliczeniowego spadku cisnienia,

5 skontrolowaniu spadkdéw temperatury wody w poszczegbdlnych odgalezieniach.

e w pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

1 przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywow
wody w poszczegdlnych obiegach i przez grzejniki,
2 okresli¢ inne wlasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzania i usunac te przyczyny.

6.3. Badania poprawnoS$ci dzialania i szczelno$ci na goraco

Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby szczelnoséci na zimno i usuni¢ciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikoéw badan zabezpieczenia instalacji i po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjne;.
Probe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodia ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych
parametrow obliczeniowych.

Przed przystgpieniem do proby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien by¢ ogrzewany w
ciggu co najmniej 3 doby.

Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich polgczen, uszczelnien,
armatury itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjng ewentualnych kompensatorow; wszystkie
zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunac.

Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po
ochlodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztalcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy po probie szczelno$ci na goraco
zakonczonej wynikiem pozytywnym, podda¢ instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacj¢ taka mozna
uzna¢ za spelniajacag wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3 dobowej obserwacji
niezbgdne uzupehienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% jego pojemnosci.

7. Obmiar robot
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar wykonanych robdt sporzadza si¢ w jednostkach i1 zgodnie z zasadami przyjetymi

w kosztorysowaniu.

Przedmiary robot sporzadza si¢ zgodnie z nastepujacymi zasadami:
1. dhugos¢ rurociagu mierzy si¢ wzdtuz jego osi,
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2 do ogolnej dlugosci rurociagu wlicza si¢ dtugo$¢ armatury taczonej na gwint i tacznikow,
3. do dhugosci rurociagéw nie wlicza si¢ armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzadzen,
4 zwezki wlicza si¢ do rurociaggow o wiekszych Srednicach,

5 catkowita dlugo$¢ rurociagéw przy probach instalacji stanowi suma dlugosci przewodow
zasilajacych 1 powrotnych.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

m - dla montazu rur i préb szczelnosci na zimno
szt - dla armatury, urzadzen grzejnych i préb na goraco
m? - dlarob6t malarskich i izolacji termicznej

8. Odbiér robot

Odbidr instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Ogrzewczych” zeszyt 6 (wyd. COBRTI INSTAL).

9. Podstawa platnoSci

Podstawe 1 warunki ptatnosci ustala Inwestor w warunkach przetargu.

10. Wykaz przepis6w

10.1. Normy

Normy wedtug wykazu zawartego w “Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji
Ogrzewczych” zeszyt 6 (wyd. COBRTI INSTAL).

10.2. Inne dokumenty

1) “Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 (wyd. COBRTI
INSTAL).
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
3) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DzU. Nr 75, poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) z
pozniejszymi zmianami

Opracowat:

mgr inz. Adam Tymosiak
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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej modernizacja instalacji wod.-kan. i c.w. w budynku Urzg¢du
Gminy Stezyca przy PI. Senatorskim 1 w Stezycy.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Specyfikacja niniejsza obejmuje roboty montazowe instalacji wodno-kanalizacyjnych dotyczace:
- montaz rurociaggdw wody zimnej i cieptej z podgrzewaczy elektrycznych,

- montaz poziom6w i pionu kanalizacji sanitarnej tacznie z podej$ciami odplywowymi,

- montaz przyborow tacznie z podejsciami i armaturg.

1.4. Nazwy i kody robét budowlanych

grupa 45.3 Wykonywanie instalacji budowlanych —kod 45300000-0
klasa 45.33 Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych —kod 45330000-9
kategoria robot 45.332 — Ktadzenie upustow hydraulicznych —kod 45332000-3

1.5. OkreSlenia podstawowe

Wszystkie okre$lenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rownowazne z normami
obligatoryjnie obowigzujacymi w Polsce (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21.06.1994 r.), a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru wymienionymi przy kazdej pozycji dodatkowo.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wymagania dotyczace robot sa okreslone szczegdélowo w p. 5 niniejszej specyfikacji.

2. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Roboty montazowe instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji mozna rozpoczaé po stwierdzeniu

przez kierownika budowy, ze:

— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,

— elementy budowlano-konstrukcyjne, ktéore maja wplyw na montaz urzadzen instalacji wodno-
kanalizacyjnej, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen instalacji wodno-
kanalizacyjnej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz zastgpienia zaprojektowanych
materiatow lub elementéw przez inne rodzaje materiaty o zblizonych charakterystykach i wymaganiach
technicznych, pod warunkiem ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wilasciwosci
uzytkowania i trwato$ci urzadzenia. Odstgpstwa te musza by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.
Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody nalezy prowadzi¢ po S$cianach wewnetrznych. W
przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow po Scianach zewngtrznych
pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej przy
pomocy izolacji.

— W miejscu przej$¢ rurociagow przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.

—  Przestrzen migdzy rurociggiem a tuleja ochronng powinna by¢ wypetiona szczeliwem elastycznym.

—  Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé ok. 2 cm powyzej posadzki.

—  Wewngtrzne przewody wodociagowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i rownoleglych
do $cian.

—  Spadki przewoddéw powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach
oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

— Przewody wodociagowe, kanalizacyjne i cieptej wody moga by¢ prowadzone w obudowanych szachtach,
przy czym nalezy zapewni¢ dost¢p do wszystkich zaworéw odcinajacych odgalezienia.

—  Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacj¢ cieplng oraz powietrzng nie mniejsza niz 2 cm. Niedopusz-
czalne jest wypelnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi. Zakrycie bruzd powinno nastapic¢ po
dokonaniu odbioru czg¢éciowego instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i cieptej wody.
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— Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne wykonane z rur PVC w systemie niskoszumowymi innych two-
rzyw sztucznych o podobnych wtasciwosciach powinny by¢ prowadzone w odleglosci min. 10 cm od ru-
rociagow cieplnych (mierzac od powierzchni rur). W przypadku, gdy odleglos¢ ta jest mniejsza nalezy
zastosowac izolacje cieplna.

— Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplej wody powyzej przewodow
elektrycznych.

— Minimalna odlegto$¢ przewoddéw wody zimnej i cieplej od przewoddéw elektrycznych powinna wynosié
10 cm.

—  Odlegtos¢ zewngetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany lub stropu powinna wy-
nosi¢ co najmniej: 3 cm dla przewodéw o §rednicy do DN25, 5 cm dla §rednic DN32 — DN50, 7 cm $red-
nic DN65 — DNSO0.

— Przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw i wspornikow.
Konstrukcja tych podpoér powinna zapewniaé tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budow -
lanych. Pomigdzy przewodem a obejma wspornika powinno si¢ stosowaé podktadki elastyczne. Kon-
strukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie si¢ rur.

— Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

— Roboty montazowe instalacji wodno-kanalizacyjnej nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi technolo-
gicznymi producentéw poszczegdlnych materialow uzytych do budowy instalacji.

— Rurociagi wody zimnej zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej gr. 9 mm pod ptaszczem z folii nie-
palnej PCV, natomiast rury c.w.u. i cyrkulacji j.w. lecz gr. 20mm.

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieplej, ktore moga stykac si¢ bezposrednio z woda
pitna, powinny by¢ wykonane z materialdéw nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ $wiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia. Wszystkie
materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich
braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki
upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych
wzeréw 1 ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Podobnie urzadzenia sanitarne zeliwne,
ttoczone z blachy i fajansowe powinny by¢ czyste i bez uszkodzen powierzchni. Odbiér techniczny
materiatdéw powinien by¢ dokonany wedhug wymagan i w sposob okreslony normami.

2.2 Przewody z rur stalowych cienko$ciennych Inox

Przewody instalacji hydrantowej oraz poziomy i piony instalacji zimnej bytowej wykonane bedg w
technologii rur stalowych zaciskanych Inox.

Zmiany kierunku przewodéw z rur stalowych Inox nalezy wykonaé wylacznie przy uzyciu
facznikow systemowych zaciskanych, niedopuszczalne jest gigcie rur. Potgczenia gwintowane przewodow
nalezy uszczelnia¢ przy pomocy elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z konopi lub past uszczelniajacych.
Do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowa¢ minii lub farb miniowych. Przewody z rur stalowych nalezy
mocowac w odlegtosciach:

Srednica nominalna przewodu, mm 15-20 25 32 40 50 65 80
Najwieksza odlegto§é, m 1,5 2,2 2,6 3 3,5 3,8 4

2.3 Przewody z tworzyw sztucznych
Przewody instalacji wodociagowych (w.z., c.w. 1 cyrkulacja) wykona¢ =z rur plastikowych

trojwarstwowych z wktadka aluminiowa typ PE-RT/AI/PE-HD w systemie KAN-therm press, taczonych przy
pomocy tacznikow zaciskanych oraz gwintowanych przy armaturze.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ wyposazone w czyszczaki ze szczelnym zamknigciem
umozliwiajagcym latwa ecksploatacje, ale utrudniajace dostgp osobom niepowolanym. Rozmieszczenie
czyszczakbw na pionach i na poziomach powinno zapewni¢ mozliwos¢ oczyszczania przewodow
kanalizacyjnych. Instalacj¢ kanalizacyjng w budynku gléwnym wykonaé w technologii niskoszumowe;.

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach, rury wentylacyjne powinny
tworzy¢ pionowe przedluzenie przewodow spustowych i by¢ wyprowadzone zwigkszong $rednica ponad dach
na wysoko$¢ 0,5 — 1,0 m. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza si¢ polaczenie nie wigcej niz
5 przewodow spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu
stanowigcego wspolng rur¢ wentylacyjna, ktorej pole przekroju nie moze by¢ mniejsze od 2/3 sumy
powierzchni pol przekrojow potaczonych przewoddéw spustowych. Niedozwolone jest wprowadzenie rur
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wentylacyjnych do kanalow wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do kanalow
dymowych i spalinowych.

2.4 Armatura i urzadzenia
Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy danej

instalacji (temperatura i cis$nienie). W projekcie przyjeto zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych.
Zawory lokalizowa¢ w miejscach tatwo dostgpnych, a w przypadku obudowy — z dostepem przez drzwiczki w
obudowie. Armatura czerpalna i urzadzenia sanitarne przewidziane do zamontowania powinny by¢
uzgodnione z Inwestorem. Zastosowano armatur¢ o 5 letnim okresie gwarancji. Na odgat¢zieniu do instalacji
hydrantowej, zastosowano zawor antyskazeniowy zabezpieczajace przed skazeniem instalacji woda zastojowa
klasy EA. Na wej$ciu przytacza do budynku przy wodomierzu zastosowano zawor antyskazeniowy klasy BA.

W instalacji cieptej wody zastosowano zawory regulacyjne ALWA Kombi 4 montowane na przewodach
cyrkulacyjnych.

W pomieszczeniach PID armatura i urzadzenia w wykonaniu wandaloodpornym. Woda do urzadzen,
dostepnych dla nieletnich, podawana jest za pomocg mieszaczy umieszczonych w zamykanych skrzynkach na
klucz ampulowy.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w

obowiazujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych zwiazanych, jak
réwniez spelnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Warunki przystapienia do robét

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna
by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczego6lnosci pod katem mozliwos$ci technicznych
realizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materialow i rozwigzan
konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach,
wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne roéwniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatow i
elementoéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

5.2 MontaZ rurociagéw
e Instalacja wody zimnej z rur plastikowych trojwarstwowych z wkiadka aluminiowa taczonych na
aczniki zaciskane.
e Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukladania nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczyscié, rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
e W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen rur.
e W przypadku prowadzenia kilku przewodéw, jeden nad drugim, nalezy zachowac nastepujaca
kolejnos¢, od najwyzej potozonych: przewody gazowe, c.o., c.w., wodociagowe i kanalizacyjne.
e Rurociagi poziome dtugos$ci powyzej 2 m prowadzone po $cianach budynku nalezy mocowaé do
$cian za pomocg uchwytow.
e Na pionowych przewodach z tworzyw sztucznych powinny by¢ co najmniej 2 uchwyty na kazdej
kondygnacji.
e Maksymalne odlegltosci pomigdzy punktami mocowania przewodow poziomych z tworzyw
sztucznych/ kanalizacja/ wynosza:
Im - dla rur o $rednicy 50 — 110 mm z PP i PVC
1,25 m - dla rur o $rednicy powyzej 110 mm z PP i PVC
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o Kompensacja wydluzen termicznych przewodow z PE i PVC faczonych za pomocg potaczen
roztacznych powinna odbywac si¢ przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek
luzu kompensacyjnego oraz przez wtasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.

5.3 Montaz przyboroéw i urzadzen

e  Montowane przybory i urzadzenia sanitarne tagczone z kanalizacjg nalezy wyposazy¢ w indywidualne
syfony. Wysoko$¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowaé niemoznos$¢ zasysania wody z syfonu
podczas spltywu $ciekdéw z innych przyboré6w oraz przenikania zapachéw z instalacji do
pomieszczenia.

e Nie obudowane szatkami umywalki nalezy mocowa¢ do §ciany w sposob zapewniajacy latwy
demontaz i wlasciwe uzytkowanie przyborow.

e  Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75 — 0,8 m.

e  Miski ustepowe kompaktowe na stelazach,

e W pomieszczeniu sanitariatu dla niepetnosprawnych na parterze przy misce ustgpowej zamontowac
pochwyty z rur nierdzewnych.

5.4 Montaz armatury
e Armatur¢ w instalacjach wodociggowych nalezy montowaé¢ w miejscach dostepnych, umozliwiaja-
cych personelowi eksploatacyjnemu obstugg i konserwacje.
o Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastgpujaca:

5.5. Izolacja przewodow
Wszystkie rurociagi wody zimnej zaizolowa¢ otuling izolacyjng. Grubo$¢ izolacji dla przewodoéw

wody zimnej wynosi 9 mm.

5.6. Roboty budowlane

Pod prowadzenie przewodow nalezy wykona¢ w $cianach przebicia i nastgpnie osadzi¢ tuleje
ochronne. Zabrania si¢ wykonywania potgczen rur na diugosci tulei ochronnej. Pod lokaléwki wykonac
bruzdy w $cianach dla ukrycia przewodéw wody zimnej. Po wykonaniu montazu i wykonaniu proby
szczelno$ci bruzdy zamurowac i otynkowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Badania

Instalacj¢ wody zimnej podda¢ badaniom na szczelnos¢. Badania szczelno$ci urzadzen nalezy
przeprowadzaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. Badanie szczelnosci nalezy
przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatoéw, przed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli
badania szczelno$ci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowa doktadnie
odpowietrzajac instalacje. Po napelnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole calego uktadu, zwracajac szczegdlng
uwagg czy potaczenia przewoddw 1 armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenia poddaé¢ probie podwyzszonego ci$nienia za pomoca
pompy recznej tlokowej lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prob
cisnieniowych. Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej warto$ci ci$nienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa (10 bar), nie powinna wykazywa¢ przeciekow na przewodach,
armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach. Wynik proby nalezy uznac za pozytywny, jezeli manometr
w ciggu 20 minut nie wykaze spadku ci$nienia.

Urzadzenia instalacji wodociggowej uwaza si¢ za wyregulowane, jezeli woda wyptywa z najwyzej poto-
zonych punktow czerpalnych, a czas napetniania zbiornikoéw sptukujacych nie przekracza 2 minut (w przy-
padku budynkow administracyjnych).

Po dokonaniu czynnos$ci zwigzanych z regulacja montazowa nalezy dokona¢ wpisu do dziennika
budowy, tre$¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwo$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru inwestorskiego.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materiatdow i robot z wymaganiami specyfikacji na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawece.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normg lub

— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie s3 objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi specyfikacji.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shluzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow
robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6élnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbiordéw robot,
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— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
— dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace
dokumenty:
e pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru roboét,
e protokoty z narad i ustalen,
e  korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacja, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej
platno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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7.2. Zasady oKreSlania iloSci robét i materialow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej w m. Powierzchnie bedg wyliczone w m? jako iloczyn dtugosci i szerokosci pomiedzy
wyszczegolnionymi punktami skrajnymi .

Objetosci bedg wyliczone w m® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te Iub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miegjsca szkice moga byé dotagczone w formie
oddzielnego zalacznika do rejestru obmiardéw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich specyfikacji, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czg¢$ciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Przedstawiciel uzytkownika w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy.

Gotowo$¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie
dokumentoéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego
robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Przedstawiciel
uzytkownika — w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakos$ci wykonania robdt poprzedzajacych. Odbiorowi
miedzyoperacyjnemu podlegaja:

— szczelno$¢ potaczen kanalizacyjnych,
—  sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
— lokalizacja przyboréw sanitarnych.

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisaé protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementow do prawidlowego wykonania montazu. Protokot podpisuje kierownik robot
instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, a w przypadku robot zanikajacych rowniez przy udziale
inspektora nadzoru technicznego.
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8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiodr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnos$ci
przedstawiciela uzytkownika w obecno$ci Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows i specyfikacja. W
szczegblnosci nalezy skontrolowac:

— uzycie wlasciwych materialow i elementéw urzadzenia,

—  prawidtowos¢ wykonania potaczen,

—  jakosc¢ zastosowanych materialow uszczelniajacych,

—  wielko$¢ spadkéw przewodow,

— odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

— prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzen,

—  prawidtowos¢ wykonania podpér przewodow i odleglosci migdzy nimi,

— prawidlowo$¢ ustawienia armatury,

—  prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulaci,

—  prawidtowos¢ zainstalowania przyboroéw sanitarnych,

— jakoéci wykonania izolacji antykorozyjne;j i cieplnej,

— zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja techniczng.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i
robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektows i specyfikacja z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefnstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
e dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
o szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacja,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatdéw zgodnie ze specyfikacja,

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i1 pomiaréw
zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacja,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt
wlascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

e kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji /ruroc. wody zimnej lub cieptej/ obejmuje:
- dostawe materiatow;
- wykonanie robot przygotowawczych;
- przygotowanie podtoza i fundamentu;
- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, wodociggowych
- proby szczelnosci;
- izolacje cieplng
- pomiary i badania.

Cena 1 szt. wykonanego i odebranego przyboru /armatury/:
- roboty przygotowawcze

- przygotowanie podtoza i fundamentu

- zakup i dostawa materiatow

- montaz i uruchomienie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 12056

PN-EN 12056 -2
PN-EN 12056 - 5

PN-B-10736
PN-83 - B-10700/04
PN-81-B-10700/02

PN-B-02421:2000

PN-74/H-74200
PN-79/H-74244
PN-85/B-02421

PN-81/B-10700.00
PN-81/B-10700.02

PN-79/H-97053
BN-76/8860-01
BN-76/8860-03
BN-64/9055-01
BN-67/8961-05
PN-78/B-10440
PN-68/B-01411
PN-73/B-03431

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw, -PN-EN 12056 — 1 —
Postanowienia ogolne i wymagania
Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia
Montaz i badania, instrukcje dzialania, uzytkowania i eksploatacji
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /
Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 20021/.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z Polichlorku winylu i polietylenu.
Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych wyd.
SGGiK : 1994r.
Rury stalowe ze szwem gwintowane.
Rury stalowe ze szwem przewodowe.
Ogrzewnictwo, cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne.
Elementy mocujace rurociagi. Uchwyty do rur stalowych.

Elementy mocujace rurociagi. Zawieszenia do rur.

Podpory ruchome poziome typ A i B.

Zawieszenia do rur.
Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Okreslenia.
Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

10.2. Inne dokumenty
Rozporzadzenie MB i PMB z dnia 28.03.1972r ( DZ. U . 13/73 ) w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t bu-

dowlano montazowych i rozbiérkowych ,
Rozporzadzenie MP i PS z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie ogdlnych przepisow BHP ( DZ. U .129/97 )
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Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych — Zeszyt nr 7 — lipiec 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — Zeszyt nr 12 — wrzesien 2006 r.
Rozporzadzenie MGP i B z dnia 1.10.1993r w sprawie BHP przy eksploatacji , remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnej ( DZ. U. 96/93 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobow deklarowania zgodno-
$ci wyrobow budowlanych oraz sposobéw znakowania ich znakiem budowlanym {DZ. U. Nr 198, poz. 2041}

Opracowat:

mgr inz. Adam Tymosiak
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SST 2.3. WENTYLACJA MECHANICZNA 1 KLIMATYZACJA

Spis zawartosci opracowania

Wstep

Materialy i urzgdzenia
Sprzet

Transport

Wykonanie robot
Kontrola jakoS$ci robét
Obmiar roboét

Odbior roboét
Podstawa platnosci

0. Przepisy zwigzane

I LT S
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji jest instalacja wentylacji mechanicznej WC-toéw 1 klimatyzacji

projektowana w budynkach Urzgdu Gminy Stgzyca przy PI. Senatorskim 1 w Stezycy.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji
Specyfikacja niniejsza ma zastosowanie w przypadku wykonywania instalacji wentylacji

mechanicznej i klimatyzacji w obiektach budownictwa ogolnego — budynek uzytecznosci publiczne;j.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Specyfikacja niniejsza obejmuje roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej tacznie z

regulacja, probami i odbiorem tych robot, dotyczace:
e montazu kanatow
e montaz wentylatorow tazienkowych
e montazu klimatyzacji pomieszczen biurowych i serwerowni

1.4. Nazwy i kody robét budowlanych

Dziat 45 Roboty budowlane —kod 45000000-7
Grupa 453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych —kod 45300000-0
Klasa 4533 Hydraulika i roboty sanitarne —kod 45330000-9
Kategoria 45331 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza —kod 45331000-6

1.5. Okreslenia podstawowe
- Wentylacja nawiewna — wentylacja doprowadzajaca powietrze do pomieszczenia.

- Wentylacja wywiewna — wentylacja odprowadzajaca powietrze z pomieszczenia.

- Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno—wywiewnej jest to uklad przewodow kanatowych
nawiewnych i wywiewnych wraz z urzadzeniami uzdatniajagcymi powietrze w zakresie filtracji i ogrzania
powietrza, elementami regulujacymi i zakonczajacymi przewody wentylacyjne.

- Okreslenia urzadzen i elementow urzadzen wentylacyjnych typu: czerpnia, filtr, wentylator itp. — wg PN-
68/B-01411.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczng zatwierdzong przez Inwestora, obowigzujagcymi przepisami BHP, ,Warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru robdt wentylacyjnych” — zeszyt nr 5 wrzesien 2002 r. i zaleceniami szczegdétowymi
producentéw materialow i urzadzen.

2. MATERIALY, URZADZENIA 1 ICH ELEMENTY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
®  Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiadaé Polskim Normom
i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra
odpowiedniego dla budownictwa.

® (Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony
obowigzujacymi normami.

® Powierzchnie poszczegdlnych elementow urzadzen wentylacyjnych musza by¢ gladkie bez
zatlaman i wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzerdw i wad walcowniczych.
Potaczenia roztaczne poszczegdlnych elementéw urzadzenia powinny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w
plaszczyznie prostopadtej do osi otworu.

® Materialy podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwor6w nie wymagaja
opakowan i mogg by¢ skladowane w zadaszonych pomieszczeniach z wyjatkiem kratek
wentylacyjnych, ktéore wymagaja opakowan kartonowych i aparatury kontrolno — pomiarowej,
ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i skladowania w pomieszczeniach zamknietych i
ogrzewanych.

2.2. Kanaly
Kanaty wentylacyjne nalezy wykonywac z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO. Kanaty okragte

faczone na kotnierze i uszczelki gumowe.
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2.3. Wentylatory wywiewne.
Dla wywiewu zastosowano wentylatory tazienkowe.

2.4. Klimatyzatory

Dla klimatyzacji budynku zaprojektowano uktady freonowe w uktadzie inwerterowym, sktadajace
si¢ z jednostek wewngtrznych w wytypowanych przez Inwestora pomieszczeniach klimatyzowanych oraz
jednostek zewnetrznych grupowych (dwa systemy miniVRF dla parteru i pigtra oddzielnie). Klimatyzacja
oparta na freonie R410A.

W pomieszczeniu serwerowni klimatyzator typu SPLIT (jedna jednostka wewnetrzna i jedna
jednostka zewnetrzna). Klimatyzacja oparta na freonie R32.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w

obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych zwigzanych, jak
réwniez spelnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktoére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umows.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robét

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegélnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materialow i rozwigzan
konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach,
wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne rowniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnej i uzytkowej instalacji, a
jezeli dotycza zmiany materialow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwalo$ci eksploatacyjnej.

5.2. Montaz urzadzen prowadzacych powietrze
Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Nalezy je mocowaé na podwieszeniach lub podporach
osadzonych w $cianach.

5.3. Montaz wentylatoréw lazienkowych.
Przewidziano do montazu 3 wentylatory tazienkowe. 2 z nich montowaé bezposrednio na kanatach

wentylacyjnych, a trzeci na kratce wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu toalety dla niepelnosprawnych.
Sterowanie i uruchamianie wentylatorow wilacznikiem S$wiatla w pomieszczeniach. Zatrzymanie pracy
wentylatora z opoznieniem czasowym po wylaczeniu $wiatta.

5.4. Montaz klimatyzatoréw
W celu utrzymania odpowiedniej temperatury powietrza w pomieszczeniach biurowych oraz

serwerowni na pigtrze zastosowano klimatyzatory dzialajace w uktadzie chlodzenia i grzania. Zespol
klimatyzatora sktada si¢ z jednostki wewnetrznej umieszczonej w klimatyzowanym pomieszczeniu oraz
jednostki zewnetrznej umieszczonej na zewnatrz budynku (na $cianie zewnetrznej). Zastosowano uktad Split
dla serwerowni i 2 systemy miniVRF.

Montaz klimatyzatorow wykona¢ 1facznie z instalacja freonowa, izolacja zimnochronng oraz
instalacja odptywu skroplin.
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Klimatyzatory nalezy zamontowa¢ z pelna automatyka regulujaco-sterujaca dostarczong przez
producenta systemu. Dostosowanie pracy klimatyzator6w za pomoca pilota przewodowego w kazdym
pomieszczeniu.

5.6. Przewody chlodnicze
Instalacje przytaczeniowe klimatyzatorow wykona¢ z rur miedzianych taczonych na lut twardy.

Przewody miedziane nalezy zaizolowaé za pomoca izolacji termicznej dla systemoéw chtodniczych. Systemy
klimatyzacyjne pracujg na czynniku chtodniczym freonowym typu R-410A i R32.

Przewody miedziane mogg by¢ uktadane po powierzchni §cian w korytarzach. Przewody uktadane w
bruzdach (pod tynkiem) powinny by¢ owinigte izolacja termiczna, jako zabezpieczenie §cianek rur przed
tarciem. Wszystkie przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane (Sciany) wykona¢ w tulejach
ochronnych o dlugosci o 10 mm wigkszej od przegrody. Przestrzen miedzy tuleja a przewodem wypehnic¢
kitem plastycznym. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne polaczenie na przewodzie.

Do mocowania rur miedzianych powinny by¢ uzywane uchwyty wykonane z tworzyw sztucznych,
obejmy z miedzi lub jej stopow. Rozstaw uchwytéw przesuwnych:
Srednica zewnetrzna rury w mm 12 15 18-22
Odleglo$¢ miedzy uchwytami w m 1,25 1,25 2,0

W przypadku stosowania uchwytow stalowych pomi¢dzy obejmg stalowg a przewodem
miedzianym nalezy umiesci¢ na calym obwodzie przektadke ochronng z gumy lub tasmy z migkkiego PVC.
Rurociagi taczy¢ przez lutowanie twarde w temperaturze powyzej 450°C (temperatura procesu lutowania
670°C). Spoiwa do lutowania twardego wystepuja w postaci drutow lub cienkich pretow.

5.7. Przewody skroplin
Dla odprowadzenia skroplin od jednostek wewngtrznych zastosowano przewody PCV-U klejone

prowadzone ze spadkiem 0,5% w kierunku odwodnienia. Przewody skroplin wprowadzi¢ do instalacji
kanalizacji pod umywalke nad syfonem umywalkowym oraz do opionu kanalizacyjnego, w tym przypadku
wlaczenie wykona¢ za pomoca syfonu uksztaltowanego z rury. Cato$¢ instalacji wykona¢ obudowac.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa dla instalacji wentylacyjnych sa:

e m’ dla robot zwigzanych z kanatami,
o szt dla elementow i urzadzen.
7. BADANIA

Przed przystapieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonaé przegladu zamontowanych
urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem. Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy
sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic oraz kratek nawiewnychi wywiewnych, otworzy¢ doptyw
czynnika grzejnego i uruchomic¢ aparatur¢ automatycznej regulacji.

Prébny ruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie przez 72 godziny. W czasie ruchu probnego
urzadzen nalezy kontrolowaé prawidtowos¢ dziatania wentylatorow.

Wyniki badan i pomiarow powinny by¢ podpisane przez kierownika robot i inspektora nadzoru
inwestorskiego. Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje
odbioru technicznego urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania i badania przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych okresla PN-78/B-10440.

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci wykonania robdt poprzedzajacych. Odbiorowi

miedzyoperacyjnemu podlegaja nastgpujace elementy robot:

e odcinki kanatéow, dla ktorych wymagana jest proba szczelno$ci, a mianowicie odcinki kanatow
przewidzianych do obudowania, kanaty murowane oraz ich polaczenia z innymi elementami,
pozostate kanaty — w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiedzy strong wykonujaca i
odbierajaca,

e otwory w $cianach, stropach i dachu,

e migjsca, w ktorych maja by¢ ustawione lub zawieszone zespoty wentylacyjne itp.

8.2. Odbidr koncowy
Po zakonczeniu prob nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi

kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika. W
przypadkach szczegdlnych w sktad komisji wchodzg rowniez:
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przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jezeli wykonane urzadzenia podlegaja
takiemu nadzorowi lub maja stuzy¢ zapewnieniu warunkow bezpieczenstwa i ochrony pracownikow,
przedstawiciel Urzedu Nadzoru Technicznego, jezeli przepisy wymagaja obecnosci,

przedstawiciel dostawcy ciepta, jezeli obiekt jest zasilany w energi¢ cieplng z sieci miejskiej lub
osiedlowe;j.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:

dokumentacj¢ techniczng powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w
czasie budowy,
dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
protokoly odbioréw cze$ciowych na roboty zanikajace,
protokoty wykonanych prob i badan.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:
zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,
zgodno$¢ wykonania z WTWiO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa
wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:

dostawe materiatow;

wykonanie robot przygotowawczych;
ulozenie przewodow;

proby szczelnosci;

izolacje cieplng

pomiary i badania.

Cena | szt. wykonanego i odebranego przyboru /armatury/:

roboty przygotowawcze
przygotowanie podtoza
zakup i dostawa materialow
montaz i uruchomienie

10. WYKAZ PRZEPISOW

10.1. Normy

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste o ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste o ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kolowym — Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢é. Wymagania i badania

PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow 1 ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wtasciwosci
mechaniczne

Pr PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

Pr PN-EN 12236 Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewoddéw — Wymagania

wytrzymato$ciowe

10.2. Inne przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5. COBRTI

INSTAL, wrzesien 2002 r.

Opracowat:

mgr inz. Adam Tymosiak
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