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I. CZESC OPISOWA
1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.1. ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje dokumentacj¢ techniczng remontu budynku Urzedu Gminy w Stezycy
w ramach zadania pn. ,,Poprawa efektywnosci cieplnej budynku UG Stezyca”.

Projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia i umowy z Inwestorem.

Projekt architektoniczny

Wizji lokalnej 1 inwentaryzacji instalacji.

Uzgodnien migdzybranzowych.

Obowiazujacych przepisow i wytycznych do projektowania.

1.2.  OBLICZENIA

Temperatury obliczeniowe pomieszczen ogrzewanych ustalono wedhug Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.

Bilans ciepta zostal opracowany na podstawie parametrow cieplnych po dociepleniu §cian i stropu
pod nieuzytkowym poddaszem.

Zapotrzebowanie na cieplo pomieszczen ogrzewanych zostato obliczone wg PN-EN 12831:2006,
dla III strefy klimatycznej (te=-20°C).

Temperatura wewnetrzna w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi +20°C.
Temperatura wewngtrzna w pomieszczeniach gospodarczych i magazynowych +16°C
Temperatura wewngtrzna w pomieszczeniach piwnicznych (z rurami c.o.) +4°C

Obliczeniowe zapotrzebowanie cieptanac.o. 19440 W,
Parametry instalacji ogrzewczej 75/55°C

Zapotrzebowanie ciepta pokrywa¢ bedzie zmodernizowana kottownia gazowa wyposazona w
projektowany kociot gazowy kondensacyjny o mocy 24 kW.

1.3.  OPIS ROZWIAZANIA

Zrédtem ciepta dla instalacji c.o. bedzie nadal kottownia gazowa. Obecnie w kottowni na pozio-
mie piwnic znajdujg si¢ 2 kotlty gazowe stojace o mocy 30 kW kazdy, z czego jeden jest nieczynny.

Istniejgca instalacja c.0. jest dwururowa, o parametrach 75/55°C Rozprowadzenie ciepta po bu-
dynku przewodami rozdzielczymi prowadzonymi pod i nad posadzka istniejace. Piony c.o. rowniez ist-
niejace, jeden pion (nrl13) prowadzacy na pictro do pomieszczenia serwerowni nalezy zdemontowaé ra-
zem z grzejnikiem w pomieszczeniu 1.13.

Modernizacja kotlowni polega na demontazu istniejacych kottdéw gazowych wraz ze sprzgglem
hydraulicznym i pompa obiegowa na obejs$ciu przewodu zasilajacego. W zamian projektuje si¢ kociot wi-
szacy kondensacyjny o mocy 24 kW oraz filtr siatkowy dn 32 na powrocie. Przed i za filtrem oraz na
przewodzie zasilajagcym zamontowa¢ zawory kulowe. Naczynie wzbiorcze oraz pompa obiegowa na wy-
posazeniu kotta.

W pomieszczeniach nalezy utrzymywac temperatury opisane w czesci rysunkowe;.

Wode z instalacji spuszcza¢ tylko w wyjatkowych sytuacjach. W przypadku awarii wode z
instalacji usuwac¢ tylko z odcinka do najblizszego zaworu odcinajacego.

1.3.1. Grzejniki i urzadzenia grzejne

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach dobrano grzejniki czlonowe aluminiowe typ GS500F
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produkcji KFA Armatura Krakéw, takie jakie wystepujg juz w istniejacej instalacji. Do wymiany przezna-
czone sg pozostatosci starych grzejnikow cztonowych zeliwnych w niektdrych pomieszczeniach oraz w 4
pomieszczeniach nalezy zwigkszy¢ ilo$¢ elementow grzejnika (grzejnik zdemontowany nalezy zamonto-
waé w innym pomieszczeniu o mniejszym zapotrzebowaniu mocy, a w tych pomieszczeniach zamonto-
wac nowe zestawy z wigksza iloscig cztonow). Na gatazkach grzejnikowych zasilajacych wystepuja za-
wory termostatyczne produkcji Vario Term Sp. z 0.0. bez nastawy wstepnej oraz glowice termostatyczne
tego samego producenta. W zwigzku z brakiem mozliwos$ci regulacji instalacji ¢.0. na takich zaworach,
Inwestor zdecydowat si¢ na wymiane wszystkich zaworéw termostatycznych wraz z gtowicami. Zapro-
jektowano wigec zawory HERZ TS-90-V dnl5 i dla takich zaworé6w podano nastawy wstepne. Mozna za-
stosowaé zawory termostatyczne innego typu i innego producenta pod warunkiem przeliczenia instalacji
o doboru nastaw wstgpnych dla zastosowanej armatury. Po montazu zawordéw nalezy przeprowadzi¢ regu-
lacje instalacji ustawiajac nastawy wstepne zgodnie z rysunkiem rozwini¢cia instalacji c.o. nr COS5.

Grzejniki aluminiowe nalezy montowa¢ na wysokosci 10-15 cm nad posadzka. Grzejniki moco-
wac do $cian budynku za pomocg ,,zestawu montazowego uniwersalnego (regulowanego)” lub stojakow
wolnostojacych. Podczas montazu zapewnic¢ odleglos¢ od wolnego boku grzejnika 15 cm, a od strony za-
woru 25 cm.

Odpowietrzenie instalacji rurowe nalezy zdemontowac¢ nad odej$ciem do najwyzszego grzejnika
na pionie i zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne dn 15, pod odwowietrznikami zamontowaé zawory
kulowe dn15. Odwodnienie instalacji istniejace.

1.3.2. Rurociagi

Wigkszos¢ instalacji c.o. w budynku, oprocz zmian w pomieszczeniu kotlowni, pozostaje bez
Zmian.

Przewody w kotlowni zaprojektowano z rur czarnych spawanych $rednich ze szwem. Polaczenia
z armaturg skrecane.

Przewody zabezpieczy¢ termicznie izolacjg gr 30 mm. Nalezy dodatkowo zaizolowaé przewody
nieizolowane w piwnicy.

W kottowni modernizacji podlega tez istniejgca instalacja gazowa, ktorg nalezy podtaczy¢ do pro-
jektowanego kotta gazowego kondensacyjnego. Instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych taczonych
przez spawanie oraz skrecanych przy armaturze (zawor kulowy mufowy do gazu dn25 i filtr siatkowy
dn25).

1.3.3. Armatura i osprzet

Do regulacji ilosci czynnika grzejnego doptywajacego do grzejnikow zastosowano zawory
termostatyczne. Na zaworach grzejnikowych zastosowano glowice termostatyczne.

Po plukaniu instalacji nalezy wykona¢ nastawe wstepna na zaworach grzejnikowych. Jezeli
warunki obliczeniowe nie beda odpowiada¢ rzeczywistym, w trakcie eksploatacji instalacji nalezy
dokona¢ korekt w nastawach wstegpnych. Na glowicy termostatycznej nalezy wykona¢ nastawe zgodnie z
pozadang temperaturg w pomieszczeniu i zablokowac.

Stosowa¢ armature gwintowang na minimalne ci$nienie PN 10.

Odpowietrzenie instalacji wedlug normy PN-91/B-02420. Stosowaé zawory odpowietrzajace
montowane wraz z kulowym zaworem odcinajgcym ¢ 15 na kazdym pionie c.o.

Srednice zawordéw zgodne ze $rednicg przewodow.

1.3.4.Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

Po pomy$lnym zakonczeniu proby szczelnos$ci rurociagi c.o. i gazowe zabezpieczy¢ przed korozja
przez:

1. Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne wykonywane przez czyszczenie reczne
lub mechaniczne zgodnie z normg PN-H-97051 powinno odpowiada¢ 3 stopniowi czystoSci.

2. Wykonanie pokrycia antykorozyjnego przez pomalowanie 2 krotnie farbg ftalowa miniowa 60% do
gruntowania, przeciwrdzewna.

3. Pomalowanie dwukrotne nawierzchniowa emalia ftalowa ogdlnego stosowania.
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Drugie malowanie po 24 godzinach. Laczna ilo§¢ warstw 4, o grubos$ci catkowitej 80 — 120 um. Kolejne
warstwy naktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

1.3.5. Izolacja
Izolacja powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-02421:2000.

Po pomys$lnym zakonczeniu préb cisnieniowych wszystkie przewody projektowane oraz
niezaizolowane przewody istniejagce nalezy zaizolowaé termicznie. Izolacja powinna odpowiadac
wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.10.2023 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie rurociagi technologiczne w kottowni zaizolowaé otuling. Grubos¢ izolacji wynosi 30
mm dla zastosowanych rur dn32. Warto$¢ izolacyjnosci cieplnej izolacji minimum 0,035 W/(m*K).

1.3.6. Plukanie instalacji, proby, odbior

Po zakonczeniu robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ plukanie instalacji mieszaning wody i
sprezonego powietrza. Plukanie prowadzi¢ do momentu, az stgzenie zanieczyszczen bedzie mniejsze niz

5,0 mg/dm’.

Proby, badania, regulacj¢ oraz odbiory wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI INSTAL — 05.2003r.

Probe szczelnos$ci na zimno przeprowadzi¢ pod ci$nieniem 4,0 bar.

Po zakonczeniu prob nalezy instalacje zaizolowaé termicznie.

1.4. UWAGI
Wykonawstwo, proby, badania, regulacj¢ oraz odbiory zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI INSTAL — 05.2003r.

Podczas robot przestrzegac przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

W trakcie montazu i eksploatacji instalacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych
producentow i stosowaé si¢ do obowigzujacych przepisow.

Wszystkie materialy, urzadzenia i elementy instalacji musza by¢ dopuszczone do obrotu w
budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz.
881).

Instalacja powinna by¢ szczelna, a woda w instalacji musi spelnia¢ wymagania normy PN-93/C-
4607.

1.5. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE
W pomieszczeniach nalezy utrzymywac temperatury opisane w czgséci rysunkowe;j.

Wode z instalacji spuszczaé¢ tylko w wyjatkowych sytuacjach. W przypadku awarii wodg z
instalacji usuwac¢ tylko do najblizszego zaworu odcinajgcego.
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2. INSTALACJA WOD-KAN. I C.W.

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora.
Projekt architektoniczny termomodernizacji
Wizja lokalna.
Uzgodnienie migdzybranzowe.
Obowiazujace przepisy i wytyczne do projektowania.

2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna modernizacji instalacji
wewngtrznej wod.-kan. w pomieszczeniach WC na parterze oraz nowym pomieszczeniu sanitariatu dla
niepelmosprawnych na parterze budynku.
Zakres opracowania obejmuje wewnetrzng instalacje zawierajaca:
¢ instalacje wody zimnej w sanitariatach
e instalacje wody cieplej z podgrzewaczy podumywalkowych pojemnosciowych V=10 I,
e instalacje kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach WC-tow i w korytarzu pod stopniem
schodkéw na parterze.

2.3. DANE OGOLNE

Instalacja wodociggowa rozwiazana bedzie w oparciu o istniejgce piony wody zimnej w obu
pomieszczeniach.

Instalacja kanalizacyjna z pionu K2 zostanie wprowadzona pod posadzka parteru do pionu K1, a
dalej istniejacy kanat bedzie odprowadzat $cieki do istniejacej kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki
Inwestora. W przypadku stwierdzenia istniejacego poziomu kanalizacyjnego o $rednicy minimum @100
od pionu nr K2 w kierunku odptywu, mozna zaniecha¢ wykonywania nowego poziomu i wykonaé
jedynie wymiang pionu.

2.4. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacja wody zimnej bedzie doprowadzona do misek ustgpowych i umywalek w pomie-
szczeniach WC-tow oraz do indywidualnych elektrycznych podgrzewaczy pojemnosciowych
podumywalkowych V=10 1.

Projektowang instalacj¢ zasili¢ z istniejacych pionow wodociggowych w obshugiwanych
pomieszczeniach. Pion wody W2 oraz odcinek poziomy mig¢dzy W2 i W3 nalezy schowa¢ w bruzdzie
w $cianie lub obudowa¢ przed wylozeniem $cian glazura.

2.4.1 Rurociagi i armatura

Calo$¢ instalacji  wodociggowej zostanie wykonana z rur z tworzyw sztucznych
wielowarstwowych PE/AL/PE laczonych na ksztaltki zaciskane. Potaczenia z armaturg na ksztattki
skrecane.

Dla baterii umywalkowych jednouchwytowych stojacych beda zamontowane kurki kulowe
proste. Baterie podtaczone bgda do kurkoéw za pomoca wezykow elastycznych w oplocie metalowym.
Na kazdym zasilaniu wegzta zostanie zamontowany zawér kulowy odcinajacy. W kotlowni wykonaé
instalacj¢ uzupeliania wody instalacyjnej z zaworem do napehiania instalacji c.o. VF 06 - 1/2 A wraz z
manometrem.

2.4.2.Instalacja wody cieplej i cyrkulacji.

Ciepta woda begdzie produkowana lokalnie w podgrzewaczach pojemnosciowych podumy-
walkowych. Przewidziano 2 nowe podgrzewacze w obu sanitariatach na parterze. Podgrzewacze na
pigtrze istniejace.

2.4.3. Proba szczelnoSci

Po zakonczeniu montazu instalacj¢ nalezy doktadnie wyptukac.

Po stwierdzeniu czystosci instalacji wykona¢ probe szczelno$ci na zimno przy cisnieniu o 50%
wiekszym niz maksymalne ci$nienie robocze, lecz nie mniejszym niz 10 barow.
Odcinki napeli¢ woda i po stwierdzeniu szczelno$ci po okresie, co najmniej jednej doby, podniesé
ci$nienie do warto$ci wymaganego ci$nienia probnego. W okresie 30 minut ci$nienie nalezy dwukrotnie
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podnosi¢ do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 min spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,6 bar. W
czasie nastepnych 2h obserwowal przewody i1 armature. Podczas badania spadek cisnienia na
manometrze kontrolnym nie powinien by¢ wigkszy niz 0,2 bar. Wszelkie znalezione nieszczelnosci
nalezy usuna¢ i ponowi¢ probe szczelnosci.

Instalacje wodociagowa przed oddaniem do uzytku po pomyslnym zakonczeniu proby
hydraulicznej nalezy zdezynfekowac.

2.4.4. 1zolacja przewodow.
Wszystkie rurociagi wody zimnej zaizolowac otuling. Grubos$¢ izolacji dla przewodow wody
zimnej wynosi 9 mm. Warto$¢ izolacyjnosci cieplnej izolacji minimum 0,035 W/(m*K).

2.5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw odprowadzane beda do istniejacych pionow
kanalizacyjnych. Przy czym pion nr K2 musi zosta¢ wymieniony z wzgledu na zbyt malg $rednice
(dotychczas odprowadzat tylko $cieki z pomieszczenia socjalnego na pigtrze).

Zaprojektowano odcinek poziomu kanalizacyjnego z pionu K2 z wlaczeniem do istniejagcego
pionu K1. W trakcie realizacji robot budowlanych nalezy odkopaé pion nr K2 i jezeli istniejacy odptyw
(poziom) jest minimum dnl00 zeliwo lub dnl10 PCV to wykorzysta¢ istniejacy poziom na
odprowadzenie $ciekow z WC dla niepelnosprawnych. Podej$cia do przyboréw i pion wykona¢ z rur
kanalizacyjnych, kielichowych instalacyjnych koloru szarego. Wszystkie podejscia do przyborow
prowadzi¢ po $cianach, a nastgpnie je obudowac.

Przewody prowadzone po $cianach nalezy mocowa¢ za pomoca uchwytéw z elastycznymi
podktadkami. Rozstaw podpdr powinien wynosi¢ do 1,25 m. Na pionach nalezy zastosowaé co najmnie;j
jedno mocowanie stale (przenoszenie obcigzen rurociggoéw) oraz co najmniej jedno mocowanie
przesuwne na kondygnacje. Elementy mocujace zawsze powinny obejmowac rure pod kielichem.

Przejécia przewodow przez przegrody konstrukcyjne w ochronnych tulejach. Srednica
wewngtrzna tulei powinna by¢ wigksza o okoto 5 cm od zewnegtrznej $rednicy przewodu.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzka wykona¢ z rur sieciowych typu S z
wydtuzonymi kielichami, lite wg PN-EN 1453:2002. Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzka
nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, zasypke przewodu przeprowadza¢ rowniez
piaskiem i zaggszczac recznie az do warstw posadzkowych.

Odpowietrzenie pionow kanalizacyjnych istniejace. Na kazdym pionie u podstawy, nalezy
montowac rewizje czyszczakowe.

W pomieszczeniach sanitariatéw przewiduje si¢ miski ustepowe wiszace, montowane na stelazach.

2.6. UWAGI KONCOWE

Podczas robdt przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wszystkie materialy i elementy instalacji muszg by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

Wszystkie urzadzenia i materialy uzyte do realizacji instalacji wod-kan. muszg by¢ zgodne
z obowigzujacymi w Polsce normami i przepisami /np. posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty itp. /

Calos¢ wykonaé zgodnie z:

»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — Zeszyt nr 7 — lipiec 2003

I.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — Zeszyt nr 12 — wrzesien

2006 .

Instalacj¢ wodociagowa przed oddaniem do uzytku nalezy przepluka¢é w celu usunigcia
zanieczyszczen, podda¢ probie hydraulicznej na cisnienie 10,0 bar oraz zdezynfekowac¢ woda chlorowa,

Wszystkie elementy instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej musza posiadaé niezb¢dne atesty,
dopuszczenia i deklaracje wymagane prawnie.
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3. KLIMATYZACJA1 WENTYLACJA MECHANICZNA

3.1. KLIMATYZACJA POMIESZCZEN BIUROWYCH
Parametry Powietrza:

LATO:
- temperatura zewnetrzna tz =+35°C
- temperatura wewnetrzna tw=+24°C
ZIMA:
- temperatura zewngtrzna tz=-20°C
- temperatura wewngtrzna tw=+20°C

3.1.1. Opis Ogélny

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw komfortu w pomieszczeniach objetych
opracowaniem zaprojektowano instalacj¢ klimatyzacyjng oparta o urzadzeniach klimatyzacyjnych
pracujacych na zasadzie rewersyjnej pompy ciepta. Urzadzenia realizujg prace poprzez ptynng regulacje
przeptywu czynnika chtodniczego oraz automatyczng zmienna temperatur¢ odparowania czynnika
w trybie chtodzenia oraz skraplania w trybie grzania.

Jednostki zewnetrzne zostang polaczone z jednostkami wewngtrznymi za pomoca instalacji
chtodniczej. Agregaty skraplajace zlokalizowane bgda zgodnie z rzutami. Jako jednostki wewnetrzne
projektuje si¢ urzadzenia $cienne.

3.1.2. Warunki pracy agregatow:
Zakres temp. zewnetrznej chtodzenie od -15°C do +43°C
Zakres temp. zewnetrznej grzanie od -20°C do +15,5°C

Zakres temperatur pracy potwierdzony musi by¢ DTR producenta.

3.1.3. Parametry techniczne urzadzen wewnetrznych systemu klimatyzacji
Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chlodniczej 1,5 kW:
e model jednostki wewnetrznej: nascienna
e moc chtodnicza kazdej jednostki wewngetrznej wynosi minimum 1,5 kW,
e moc grzewcza kazdej jednostki wewngtrznej wynosi minimum 1,7 kW,
e pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wigkszy niz 0,02 kW
e pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 0,02 kW
e zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50 Hz
e wymiar jednostki wewngtrznej nie wigkszy niz (wys./szer.gt.): 290x870x230 mm
e pozioma i pionowa regulacja wyplywu powietrza
e waga jednostki wewnetrznej nie wigcej niz 11 kg
e poziom cisnienia akustycznego nie wickszy niz 28dB(A) na najnizszym biegu wentylatora
e czynnik chtodniczy R410A

Jednostka wewnetrzna nasScienna o wydajnosci chlodniczej 2,2 KW:

e model jednostki wewnetrznej: nascienna
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moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,2 kW,

moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,5 kW,

pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wigkszy niz 0,02 kW

pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 0,02 kW

zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50 Hz

wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz (wys./szer.gh.): 290x870x230 mm
pozioma i pionowa regulacja wyplywu powietrza

waga jednostki wewnetrznej nie wigcej niz 11 kg

poziom cisnienia akustycznego nie wigkszy niz 28dB(A) na najnizszym biegu wentylatora
czynnik chtodniczy R410A

Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chlodniczej 2.8 kW:

model jednostki wewnetrznej: nascienna

moc chlodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,8 kW,

moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,2 kW,

pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla chlodzenia nie wigkszy niz 0,02 kW
pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 0,02 kW
zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50 Hz

wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz (wys./szer.gl.): 290x870x230 mm
pozioma i pionowa regulacja wyptywu powietrza

waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 11 kg

poziom ci$nienia akustycznego nie wigkszy niz 28dB(A) na najnizszym biegu wentylatora
czynnik chtodniczy R410A

Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chlodniczej 5,6 kW:

model jednostki wewnetrznej: nascienna

moc chlodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 5,6 kW,

moc grzewcza kazdej jednostki wewngtrznej wynosi minimum 6,3 kW,

pobér mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wigkszy niz 0,03 kW
poboér mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 0,03 kW
zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50 Hz

wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz (wys./szer.gh.): 290x870x230 mm
pozioma i pionowa regulacja wyptywu powietrza

waga jednostki wewnetrznej nie wigeej niz 11,5 kg

poziom cisnienia akustycznego nie wigkszy niz 33 dB(A) na najnizszym biegu wentylatora

czynnik chtodniczy R410A
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Jednostka wewnetrzna Scienna o wydajnosci chlodniczej 2.5 kW:

e model jednostki wewnetrznej: nascienna

e moc chtodnicza jednostki wewngtrznej wynosi 2.5 kW,

e moc grzewcza jednostki wewnetrznej wynosi 3.0 kW,

e zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50 Hz

e wymiar jednostki wewngtrznej (wys./szer.gt.): 294x798x210 mm
e pozioma i pionowa regulacja wyplywu powietrza

e waga jednostki wewngtrznej nie wigcej niz 9,0 kg

e poziom cis$nienia akustycznego nie wigkszy niz 22 dB(A) na najnizszym biegu wentylatora
e Klasa energetyczna A++

o  Wskazniki EER/COP nie mniejsze niz 4,31/4,55

e  Wskazniki SEER/SCOP nie mnigjsze niz 6,90 / 4,70

e Zasieg strumienia powietrza nie mniejszy niz do 17 m

e czynnik chtodniczy R32

3.1.4. Parametry Techniczne Urzadzen Zewnetrznych Systemu Klimatyzacji

Jednostki zewnetrzne o wydajnosci chlodniczej 15,5 KW:

e sterowanie obiegiem czynnika chtodniczego w jednostce zewnetrznej,

o wspotczynnik EER/COP nie mniejszy niz 2.98/3.62

e wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz (wys./szer./gh.): 845x970x370 [mm]
e poziom ci$nienia akustycznego nie wigkszy niz 54 dB(A) w trybie chtodzenia
e waga jednostki zewnetrznej nie wigcej niz 87 kg

e pobor mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 5,20 kW

e pobor mocy (dla grzania) nie wigcej niz 4,28 kW

e zasilanie jednostki 3-fazowe, 380-415 V, S0Hz

e zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -15 ~ +43 st.C

e zakres temperatur pracy (dla grzania) -20 ~ + 15,5 st.C

e Zakres temperatur pracy musi by¢ potwierdzony DTR producenta

e Niebieskie lamele wymiennika (KS101) odporne na korozje

e czynnik chtodniczy R410A

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chlodniczej 2.5 kW:

e sterowanie obiegiem czynnika chtodniczego w jednostce zewngtrzne;j,
e tryb cichy w celu dodatkowego obnizenia poziomu hatasu

e wspotczynnik EER/SEER (kW) nie mniejszy niz 4,31 / 6,90

e wspotczynnik COP/SCOP (kW) nie mniejszy niz 4,55 / 4,70
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e wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz (wys./szer./gh.): 294 x 798 x 210 [mm]
e poziom ci$nienia akustycznego nie wigkszy niz 47 dB(A) dla chtodzenia

e waga jednostki zewnetrznej nie wigcej niz 24 kg

e pobor mocy (dla chtodzenia) nie wigcej niz 0,58 kW

e pobor mocy (dla grzania) nie wigcej niz 0,66 kW

e zasilanie jednostki 1-fazowe, 230V, 50Hz

e zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -15~ +46 C

e zakres temperatur pracy (dla grzania) -15~ +24 C

e Zakres temperatur pracy potwierdzony musi by¢ DTR producenta

e Niebieskie lamele wymiennika (KS101) odporne na korozje

czynnik chtodniczy R32

Lokalizacje jednostek wewnetrznych klimatyzacji przedstawiono na rysunku. Jednostki nalezy
posadowi¢ na konsolach zakotwionych w S$cianie.

3.1.5. Sterowanie

Jednostki wewngtrzne zostang wyposazone w indywidulane sterowniki przewodowe. Sterownik
pozwalat bedzie na ustawienie trybu pracy oraz na nastawe temperatury.

Indywidualny sterownik przewodowy z ekranem dotykowym (touch panel):
e Menu sterownika w j. polskim (funkcje uzytkownika i serwisu)
e Zmiana nastaw temperatury co 0,5°C
¢ Wbudowany programator tygodniowy.
e Mozliwos¢ zablokowania zmiany trybu pracy, zmiany temperatury, zmiany predkosci wentylatora

e Autodiagnostyka btedow (kody bledoéw), pamig¢ bigdow z informacja o dacie i godzinie
wystapienia awarii.

e Monitorowanie parametrow pracy urzadzenia z poziomu sterownika (np. temperatura zewngtrzna,
czestotliwos$¢ pracy sprezarki, stopien otwarcia elektronicznego zaworu rozpreznego, temperatury
wymiennika ciepta jednostki wewnetrznej i zewngtrznej, niskie i wysokie cisnienie czynnika
chtodniczego, sygnalizacja awarii)

e Mozliwo$¢ aktywacji czujnika temperatury w sterowniku
e Mozliwo$¢ zaprogramowania daty kolejnego serwisu i kolejnego czyszczenia filtrow powietrza

e Funkcja restartu

3.1.6. Material
Przewody freonowe wykona¢ z rur z miedzianych taczonych na lut twardy.

Do celéw chlodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odtluszczonych i odtlenionych, nadajacych si¢ do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.

W zadnyvm wypadku nie wolno uzywac rur miedzianvch klasy sanitarnej.
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3.1.7. Izolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowaé na catej dlugosci izolacja
posiadajaca certyfikat dla stosowania w instalacjach chlodniczych (odporna na temp 70°C) grubosci 13
mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowa¢ izolacjg j.w. grubosci 19 mm
1 ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.

Calos¢ izolacji montowaé tylko na suche i odtluszczone powierzchnie rurociggdw, po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

3.1.8. Instalacja odprowadzania skroplin

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréow S$ciennych wymaga zastosowania indywidualnych
pompek kondensatu. Odcinki grawitacyjne instalacji odprowadzania skroplin z klimatyzatoréw wykonac
nalezy z rur PVC-U klejonych. Odcinki ttoczne instalacji skroplinowej wykona¢ z wezykow
elastycznych. Odprowadzenie skroplin z jednostek wewngtrznych wykonaé¢ do pionu kanalizacji
sanitarnej znajdujacego si¢ w WC niepelnosprawnych i pod umywalke WC na parterze oraz
pomieszczeniu socjalnym na pigtrze. Lokalizacja piondow wskazana na rysunkach. Przed wlaczeniem do
pionu na instalacji skroplinowej nalezy zastosowa¢ syfon.

3.1.9. Wykonanie instalacji

Instalacje freonowa nalezy wykona¢ z rur miedzianych. Instalacja prowadzong na zewnatrz
budynku nalezy zaizolowa¢ izolacjg zimnochronng z tworzywa kauczukowego. Prowadzenie rurociggow
powinno by¢ zgodne z wymogami techniki montazowej VRF.

Calos$¢ robot montazowych wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych”, tom II - Instalacje sanitarne i przemyslowe oraz Wytycznych
wykonawstwa instalacji chtodniczych z rur miedzianych.

Przewody przed montazem 1 uktadaniem oczy$ci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktadaé rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po odcigeciu odcinkow
uszkodzonych, odlegtos¢ $cianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewodoéw winna
wynosi¢ 3-5 cm dla przewodow ponizej S0 mm. Wymaga si¢, aby na odgat¢zieniach do poszczegolnych
urzadzen lub na odgalezieniach do poszczegodlnych gatezi stosowac systemowe trojniki. Poziome
przewody rozdzielcze i odgatezienia prowadzone beda pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego.

Przewody prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;j.

Srednice rurociggéw freonowych opisano na schemacie rozgalezien.

Przewody chtodnicze prowadzi¢ pod stropem w korytkach instalacyjnych — w przestrzeni
nad sufitem podwieszonym lub na powierzchni §cian i stropu.

Odleglos¢ zewngtrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub
podtogi powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach
i po $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywa¢ na podporach ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

* dla przewodow srednicy do 20 mm - 1,30 m
* dla przewodow $rednicy 25 mm - 1,50 m
* dla przewodow $rednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlana (np. przewodu poziomego przez Sciang,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w
sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rura o $rednicy wewnetrznej
wigkszej od $rednicy zewngtrznej rury przewodu:

* co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

* co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.
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Tuleja ochronna powinna by¢ dhluzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm ponizej
tynku na stropie. Przestrzen miedzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym
powstanie w niej naprgzen Scinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie
rury przewodu. Przewody taczy¢ przez lutowanie. Trasy prowadzenia przewodow pokazano na rzutach.

Kolejnos¢ podigczania poszczegdlnych jednostek poprzez trojniki oraz Srednice poszczegolnych
odcinkéw pokazano na rysunkach.

Calos¢ instalacji zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.

Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora
posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

3.1.10. Préby i rozruch

Przed napehieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchaé sprezonym azotem technicznym. Proby i
odbiory wykona¢ zgodnie z Norma PN- ISO 5149. Probe ci$nienia instalacji freonowych wykonac
azotem na cisnienie nie wyzsze niz 40 bar. Po wykonaniu proby szczelnosci rurociggéw freonowych
koncowki rur nalezy zalutowal z zastosowaniem zaslepek miedzianych. Test szczelno$ci musi by¢
zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacj¢ napetnic¢ freonem R410A i przeprowadzi¢
rozruch instalacji.

UWAGA! Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

3.2. OGOLNY OPIS POMIESZCZEN WENTYLOWANYCH.

W budynku przewidziano wspomaganie wentylacji grawitacyjnej przez wentylatorki tazienkowe
zasilane wlacznikiem $wiatla w poszczegélnych pomieszczeniach. Przewidziano 3 wentylatory
wywiewne w 2 sanitariatach i pomieszczeniu gospodarczym uzyskanym z przestrzeni dawnego WC-tu.
Ze wzgledu na jeden wspolny kanal grawitacyjny w pomieszczeniach 4b i 4c¢ za wentylatorkami
zastosowano zaworki zwrotne dla zabezpieczenia pomieszczen przed przeptywem zwrotnym pomig¢dzy
pomieszczeniami. Nalezy zamowi¢ wentylatory z mozliwos$cig opdznionego wylaczenia po zgaszeniu
Swiatta w pomieszczeniu.

W pomieszczeniu WC niepelnosprawnych montaz wentylatorka w miejscu istniejacej kratki
wywiewnej na kanale wentylacji grawitacyjnej. Nalezy wykona¢ ekspertyze kominiarskg stwierdzajaca
droznos¢ kanatow wentylacyjnych.

3.3. MATERIALY I URZADZENIA DO BUDOWY INSTALACJI WENTYLACJL.
3.3.1. Kanaly

Kanaly wykonane beda z blachy stalowej ocynkowanej okragle typu SPIRO.

3.3.2. Wentylatory wywiewne.

Wywiew powietrza z wentylowanych pomieszczen zapewniaja wentylatory tazienkowe
montowane na kanatach SPIRO i na kominie grawitacyjnym.

3.3. WYTYCZNE BRANZOWE.
3.3.1. Wytyczne do projektu instalacji elektrycznych.

e wykona¢ zasilenie w energi¢ elektryczng wszystkich wentylatorow,

e wykona¢ montaz przewodow w rurkach ochronnych lub korytkach,

e zasili¢ agregaty chlodnicze freonowe zlokalizowane na elewacji budynku,
3.3.2. Wytyczne do projektu budowlanego.

e wykona¢ otwory i bruzdy w $cianach pod kanaty wentylacyjne,
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e obudowa¢ kanaly w pomieszczeniu gospodarczym,
e wykona¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne systemow klimatyzacyjnych.

e wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia przewodow
instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektryczne;.

3.4. WYKONAWSTWO ROBOT MONTAZOWYCH.

e Urzadzenia montowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno —ruchowa dostarczang przez
producenta,
e calo$¢ robot wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.
3.5. UWAGI KONCOWE.
Pozostale dane dotyczace projektu zawarte sa w czgsci rysunkowej. Catos¢ wykonaé¢ zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot instalacji wentylacyjnych — zeszyt nr 57 —
wrzesien 2002 .
Wszystkie elementy wentylacji mechanicznej muszg posiadac¢ niezbedne atesty, dopuszczenia i

deklaracje wymagane prawnie.

Opracowat
mgr inz. Adam Tymosiak
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II. ZESTAWIENIE ELEMENTOW WENTYLACJI MECHANICZNEJ

ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej

utworzone w programie WENTYLE

Oznaczenie | Opis elementu | Szt. | m2 | Uwagi
W - Wywiew
W-1 Wentylator tazienkowy 3 ,stgrowany W*"?ICZ”""G’T‘
Swiatta w pomieszczeniu
W -2 Przepustnica zastawkowa zwrotha 2
W -3 Redukcja @125-100 2 0
W-4 Kanat wentylacyjny @125 L-39 mm 1 0.015
W-5 |Trojnik @125-125 1 0.143
W -6 Kanat wentylacyjny @125 L-133 mm 1 0.052
W-7 Kolano ©125-90° 1 0.118
W -8 Kanat wentylacyjny @125 L-500 mm 1 0.197
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