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BIURO PROJEKTOW
O-W

YKONAW
CZE

R:\1-0 Projekty\P1472 - Stężyca Plac Senatorski 1 - Urząd Gminy PV 18 kWp - Gmina Stężyca\4-0 Projekt\4-2 Rysunki CAD\2. Projekt Elektryczny\P1472-E-PV-Lokalizacja:

ELEKTRYCZNA

SKALA:
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DATA:
PODPIS:

DATA:
PROJ:

PODPIS:

DATA:
PODPIS:

BRANŻA:

SCHEMAT SYTUACYJNY

GMINA STĘŻYCA
08-540 Stężyca, Plac Senatorski 1

   08-540 Stężyca, Plac Senatorski 1
      061605_2.0014.2501/2

BUDOW
A INSTALACJI

FOTOW
OLTAICZNEJ

O MOCY 17,25 kW
p

MOC INSTALACJI              kW
p

FOTOW
OLTAICZNY

OPR:

SPR:

REW
:

NR RYSUNKU:

NAZW
A INW

ESTYCJI:

ADRES INW
ESTYCJI:

INW
ESTOR:

FAZA:

REW
DATA

DETALE
SPR

ZAT

UWAGI:

17,25

1.  PRACE WYKONAWCZE MOGĄ BYĆ PROWADZONE TYLKO W OPARCIU O RYSUNKI   I OPISY PROJEKTU
WYKONAWCZEGO.

2.  RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE SPECYFIKACJĄ, OPISEM I OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
3. UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ OPRACOWANIA STANOWIĄ INTEGRALNĄ JEGO

CZĘŚĆ.
4. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW I ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH, O PARAMETRACH NIE

GORSZYCH NIŻ OKREŚLONE W PROJEKCIE, PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM I ARCHITEKTEM. ZABRANIA
SIĘ DOKONYWANIA NIE UZGODNIONYCH ZMIAN STOSOWANYCH MATERIAŁÓW I WYROBÓW. ZAMIANA
WYROBÓW UZGODNIONYCH I OPISANYCH PODLEGA KAŻDORAZOWO UZGODNIENIU.

5. KOORDYNACJA WYNIKAJĄCA  ZE ZMIANY MATERIAŁÓW OBCIĄŻA WYKONAWCĘ.
6. NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU, ANI UŻYWAĆ GO JAKO SZABLONU.
7. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH POMIĘDZY RYSUNKAMI DETALI I CAŁOŚCI

PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWĄ WYMIAROWANIA SĄ RYSUNKI DETALI.
8. KONSTRUKCJA GRUNTOWA WBIJANA.
9. PRZEPUST KABLOWY PRZECHODZĄCY PRZEZ ŚCIANĘ BUDYNKU NALEŻY USZCZELNIĆ.
10. ODSTĘP SEPARACYJNY OD INSTALACJI ODGROMOWEJ WYNOSI MINIMUM 50CM.
11. WSZELKIE PRZEPUSTY PRZECHODZĄCE PRZEZ ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO MUSZĄ ZOSTAĆ

USZCZELNIONE MASĄ OGNIOCHRONNĄ O CONAJMNIEJ RÓWNEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.
12. MONTAŻ KONSTRUKCJI NALEŻY W

YKONAĆ NA PODSTAW
IE INSTRUKCJI MONTAŻU.

13. KONSTRUKCJE NALEŻY DOBRAĆ PRZED W
YKONANIEM PROJEKTU W

YKONAW
CZEGO NA

PODSTAW
IE DOSTĘPNYCH NORM, LOKALIZACJI ORAZ INSTRUKCJI MONTAŻU PANELI

FOTOW
OLTAICZNYCH.

14. MIEJSCA SKRZYŻOW
ANIA Z ISTNIEJĄCYMI ORAZ PROJEKTOW

ANYMI INSTALACJAMI NALEŻY
ZABEZPIECZYĆ RURĄ OSŁONOWĄ DW

UDZIELNĄ, KTÓREJ DŁUGOŚĆ POZW
OLI ZABEZPIECZYĆ LINIĘ

NA ODCINKU DŁUGOŚCI CO NAJMNIEJ 1m OD MIEJSCA SKRZYŻOW
ANIA.

TYTUŁ RYSUNKU:

mgr inż. Artur Śliwiński
NR UPR: LOD/1803/POOE/12

mgr inż. Tomasz Bergier
NR UPR: LOD/3025/PWBE/16

inż. Krystian Olejnik

06.2024

06.2024

06.2024

26.06.2024

E-PV-1
0

1:200

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
- ROZMIESZCZENIE INFRASTRUKTURY

Legenda:
PANEL FOTOWOLTAICZNY O MOCY 575Wp

TRASA KABLOWA AC

ROZDZIELNICA R-DC

TRASA KABLOWA DC

ROZDZIELNICA AC

RURA OSŁONOWA

TRASA KABLOWA AC
YAKXS 5x25mm²
PROWADZONA W GRUNCIE
L=52/65m

FALOWNIK ORAZ ROZDZIELNICE
ZLOKALIZOWANE NA SYSTEMOWEJ
KONSTRUKCJI WSPORCZEJ
MOCOWANEJ DO KONSTRUKCJI
PANELI LUB WOLNOSTOJĄCEJ

ZK-PV

TRASA KABLOWA AC
N2XH-J 4x16mm2
PROWADZONY W RURZE OSŁONOWEJ
W ELEWACJI BUDYNKU (POD WARSTWĄ STYROPIANU)
L=15/20m


