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30szt. x 0,480kWp = 14,40kWp

UWAGI:

1. PRACE WYKONAWCZE MOGA BYC PROWADZONE TYLKO W OPARCIU O RYSUNKI 1 OPISY PROJEKTU
WYKONAWCZEGO.

2. RYSUNKINALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE ZE SPECYFIKACJA, OPISEM | OPRACOWANIAMI
BRANZOWYMI.

3. UWAGI| OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWE] OPRACOWANIA STANOWIAINTEGRALNA JEGO
CZESC.

4,DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ELEMENTOW | ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH, O PARAMETRACH NIE
GORSZYCH NIZ OKRESLONE W PROJEKCIE, PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM | ARCHITEKTEM.
ZABRANIA SIE DOKONYWANIA NIE UZGODNIONYCH ZMIAN STOSOWANYCH MATERIALOW | WYROBOW.
ZAMIANA WYROBOW UZGODNIONYCH | OPISANYCH PODLEGA KAZDORAZOWO UZGODNIENIU

5 KOORDYNACJAWYNIKAJACA ZE ZMIANY MATERIALOW OBCIAZA WYKONAWCE.

6. NIENALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU, ANI UZYWAC GO JAKO SZABLONU.

7.WPRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI DETALI CALOSCI
PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWA WYMIAROWANIA SA RYSUNKI DETALI.

8. POKRYCIE DACHU WYKONANE JEST Z BLACHODACHOWKI. KONSTRUKCJA INWAZYINA, MOCOWANIE
PANELINADWUGWINTACH.

9. PANELE NALEZY MONTOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA MONTAZU PRODUCENTA PANELI ORAZ

KONSTRUKCJI, TAK ABY ZACHOWAC MAKSYMALNE PARAMETRY WYTRZYMAL OSCIOWE PODANE
PRZEZ PRODUCENTA PANEL.

10. PRZEPUST KABLOWY PRZECHODZACY PRZEZ SCIANE BUDYNKU NALEZY USZCZELNIC.

11. WSZELKIE PRZEPUSTY PRZECHODZACE PRZEZ SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO MUSZAZOSTAC
USZCZELNIONE MASA OGNIOCHRONNA O CONAIMNIE] ROWNEJ ODPORNOSCI OGNIOWE.

12. METALOWE KORYTKA KABLOWE NALEZY UZIEMIC.

LEGENDA:
PANEL FOTOWOLTAICZNY O MOCY 480W,
WYMIARY 1903x1134 mm
1 STRING 15 PANELI O MOCY 7,2kWp
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