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1 CZESC OPISOWA

1.1 Definicje

W niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym nastepujgce stowa i wyrazenia bedg

miaty znaczenie ustalone ponizej:

EMS system zarzgdzania energig mikrosieci (Energy Management System)

MEW mata elektrownia wodna.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Dokumentacja Projektowa — oznacza wszelkie projekty, rysunki i opisy, opracowane
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego, a takze decyzje, uzgodnienia
i pozwolenia, niezbedne do realizacji Przedsiewziecia inwestycyjnego, a w szczegdlnosci
— do wykonania Robét przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba prawna lub fizyczna wykonujgca nadzér nad
realizacjg przedmiotu zamdwienia w imieniu Zamawiajgcego, zgodnie z zapisami Prawa
Budowlanego. Do podstawowej roli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zamierzonym
procesie budowlanym nalezy kontrola zgodnosci wykonywanych robét z projektem,
przepisami, a takze warunkami techniczno-budowlanymi oraz dokonywanie rozliczen
robot.

Kierownik budowy — oznacza osobe wyznaczong przez Wykonawce, upowazniong do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych
z realizacjg zadania.

Oferta — oznacza oferte ztozong przez Wykonawce, na podstawie ktérej podpisana jest
Umowa na realizacje niniejszego zamowienia.

Plac budowy / Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Program i PFU: — oznacza niniejszym program funkcjonalno-uzytkowy opracowany na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z pdin. zm.).
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Projekt budowlany — PB — oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 z pdzn. zm.).

Projekt wykonawczy — PW — dokumentacja techniczna o zakresie umozliwiajgcym
wykonanie oraz odbidr robét budowlanych. Dokumentacja zawiera w szczegdélnosci
wszystkie rysunki, szkice oraz opisy niezbedne do wykonania robét budowlanych, a
takze specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, niezbedne dla
okreslenia parametrow jakosciowych materiatow i robét.

Przedsiewziecie inwestycyjne — oznacza modernizacje trzech matych elektrowni
wodnych zlokalizowanych na terenie gminy Ruda Maleniecka.

Roboty — oznaczajg roboty stale zwigzane z realizacjg Przedsiewziecia inwestycyjnego,
ktore Wykonawca ma wykonaé na mocy umowy zawartej z Zamawiajgcym oraz wszelkie
roboty tymczasowe kazdego rodzaju potrzebne na placu budowy do wykonania
i ukoriczenia Robét oraz usuniecia wad.

Umowa — oznacza umowe pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym na zaprojektowanie
i zrealizowanie przedmiotu Zamdwienia, wraz ze wszystkimi zatgcznikami, w tym
niniejszym PFU.

Wykonawca - oznacza osobe wymieniong w Ofercie zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego oraz jej prawnych nastepcéw.

Zamawiajgcy — oznacza Gmina Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 99A, 26-242 Ruda
Maleniecka

Zamowienie — zestaw czynnosci, ktérych wykonanie przez Wykonawce przewiduje

Umowa, zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi

przepisami i normami.
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1.2 Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji
projektowej, uzyskanie i utrzymanie waznosci wszelkich wymaganych, zgodnie z prawem
polskim, uzgodnien, map, opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych do zaprojektowania,
modernizacji i uruchomienia trzech matych elektrowni wodnych zlokalizowanych na terenie
gminy Ruda Maleniecka, zrealizowanie robét budowlano-montazowych, zgodnie z wykonang
dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami, wytycznymi Zamawiajgcego i zatgczonymi
materiatami, dostarczenie i montaz wyposazenia oraz petnienie nadzoru autorskiego.

Planowane przedsiewziecie polegac bedzie na modernizacji trzech matych elektrowni
wodnych zlokalizowanych na terenie gminy Ruda Maleniecka. Mate elektrownie wodne
usytuowane sg na rzece Czarnej Malenieckiej (Koneckiej), na dziatkach ewidencyjnych nr:

e MEW nr 1 - dziatki ewid. nr 795/1, 795/2, 795/6 obreb 0001 Cieklinsko

e MEW nr 2 —dziatki ewid. nr 15, 271, 253/1 obreb 0017 Wyszyna Machorowska

e MEW nr 3 —dziatki ewid. nr 15, 243/2 obreb 0017 Wyszyna Machorowska

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie wymiane istniejgcego wyposazenia
technologicznego matych elektrowni wodnych na nowe hydrozespoty w uktadzie pionowym
z generatorami asynchronicznymi. Hydrozespoty, przewidziane do zastosowania w obiektach,
bedg wyposazone w sterowanie automatyczne oraz mozliwos¢ dostosowania pracy urzadzen
do warunkéw wodnych panujgcych w danym okresie czasu w taki sposdb, aby zachowac¢
parametry hydrologiczne niezbedne dla istniejgcego ekosystemu. Automatyka turbin bedzie
mie¢ na celu sterowanie iloscig wody przeptywajgcej przez turbozespoty w sposdb, ktory
zapewni maksymalnie szybkg reakcje na zmieniajgce sie warunki hydrologiczne.
Wyprowadzenie energii elektrycznej odbywac sie bedzie z zastosowaniem nowych,
planowanych linii elektroenergetycznych doprowadzonych do istniejace;j sieci.

Planowany zakres przedsiewziecia obejmuje rdéwniez wyprowadzenie ze
zmodernizowanej MEW nr 1 mikrosieci z systemem EMS, ktéry zasilatby obiekty gminy Ruda
Maleniecka, tj. znajdujgce sie w obrebie ewidencyjnym 0012 Ruda Maleniecka:

1) Urzad Gminy Ruda Maleniecka, dziatka ewid. nr 155/5,
Ruda Maleniecka 99 a, 26-242 Ruda Maleniecka;

2) Osrodek Zdrowia PZOZ Ruda Maleniecka, dziatka ewid. nr 155/5,
Ruda Maleniecka 99 a, 26-242 Ruda Maleniecka;

3) Gminna Biblioteka Publiczna Ruda Maleniecka, dziatka ewid. nr 158/26
Ruda Maleniecka 50, 26-242 Ruda Maleniecka;
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4) Publiczna Szkota Podstawowa im. Stefana Zeromskiego, dziatka ewid. nr 10/7,
Ruda Maleniecka 105 a, 26-242 Ruda Maleniecka;
5) Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej, dziatka ewid. nr 10/7,
Ruda Maleniecka 105 a, 26-242 Ruda Maleniecka;
6) Nowe Publiczne Przedszkole w Rudzie Malenieckiej, dziatka ewid. nr 16/1
Ruda Maleniecka 106, 26-242 Ruda Maleniecka;
7) Ochotnicza Straz Pozarna KSRG Ruda Maleniecka, dziatka ewid. nr 188
Ruda Maleniecka 93, 26-242 Ruda Maleniecka;
8) Oczyszczalnia sciekéw biologicznych, dziatka ewid. nr 19/15

9) Przepompownia sciekdw PS-1, dziatka ewid. nr 24/1
10) Pompownia $ciekéw PS2, dziatka ewid. nr 72/1215
11) Oswietlenie uliczne, zasilane ze stacji transformatorowych: nr 5-0146, nr 5-0144,
nr 5-0147, nr 5-0145
Zadaniem objety jest rowniez zakup, montaz i uruchomienie magazynu energii o min.
mocy 100 kW oraz min. pojemnosci 150 kWh, potgczonego i synchronizowanego z pracg

mikrosieci.

Dla potrzeb realizacji inwestycji Zamawiajgcy udostepni:

e Okresowe roczne oceny stanu technicznego matych elektrowni wodnych z 2019 r.
wykonane przez Pana mgr inz. Tomasza Dudkowskiego,

e Okresowe 5-letnie oceny stanu technicznego matych elektrowni wodnych z 2018 r.
wykonane przez Pana mgr inz. Stanistawa Swiadka,

e Operat wodnoprawny na korzystanie z wody rzeki Czarnej Malenieckiej — pietrzenie
wody oraz korzystanie z wody do celdw energetycznych, opracowany przez Panig
inz. Kazimiere Cicheckg w pazdzierniku 2012 r.,

e Instrukcje gospodarowania wodg pietrzen na stopniach wodnych dla elektrowni
wodnych MEW | w km 36+190, MEW Il w km 334910 i MEW Il w km 31+770 rzeki
Czarnej Koneckiej, opracowang przez Panig inz. Kazimiere Cichecka w grudniu 2012 r.

o Decyzje Starosty Koneckiego znak: R0.6341.71.2012.LZ udzielajgcg pozwolenia
wodnoprawnego na pietrzenie wody oraz energetyczne korzystanie z wody rzeki
Czarna Konecka z dnia 07.01.2013 r.

e Archiwalng dokumentacje projektowa, niezbedng do prawidtowego zaprojektowania
i wykonania przedmiotowej inwestycji.

Warunki wynagrodzenia okresli umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym,

a Wykonawcg.
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Realizacja przedmiotu zamowienia musi ponadto uwzglednia¢ koniecznosé
zachowania wszystkich norm i przepisow prawa, obowiqzujgcych w zakresie wykonanych
robot i ustug przedstawionych w czesci informacyjnej niniejszego opracowania — punkt 3.3
»Przepisy prawne inormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego”.
1.2.1 Zakres zadania

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja inwestycji pn.: ,,Modernizacja trzech matych
elektrowni wodnych zlokalizowanych na terenie gminy Ruda Maleniecka” w systemie
»zaprojektuj i wybuduj” (zaprojektuj w formie projektu wykonawczego) oraz potgczenie
obiektéw gminy Ruda Maleniecka linig nN w celu zasilenia w energie elektryczng z obiektu
MEW 1 (petna procedura administracyjna) i wykonanie oswietlenia ulicznego wraz z
magazynem energii. W tym celu Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie
zaprojektowac i wykonaé roboty budowlane niezbedne do realizacji w/w zadania.

Zakres zadania obejmuje nastepujace elementy:

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym:

— Karty Informacyjnej Przedsiewziecia oraz (w przypadku stwierdzenia koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $Srodowisko)

— Raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko — jezeli bedzie wymagane
pozyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia,

— Operatu wodnoprawnego i Instrukcji gospodarowania wodg — jezeli bedzie wymagane
pozyskanie decyzji udzielajgcej pozwolenia wodnoprawnego (lub réwnowaznej),

— Projektu Budowlanego, na ktdry sktadajg sie:

a. projekt zagospodarowania terenu,
b. projekt architektoniczno-budowlany,
c. projekt techniczny,

— Dokumentacji projektowej wykonawczej dla kazdej z branz,

— Wszelkich innych dokumentéw, zwigzanych z uzyskaniem decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe i pozwolenia na uzytkowanie.

2) Dokonanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wymaganych uzgodnien technicznych

i formalno-prawnych oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wymaganych

Strona8



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZAMOWIENIA:
»Modernizacja elektrowni wodnych na terenie gminy Ruda Maleniecka”

pozwolen, w tym celu Wykonawca bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajgcego,

bedzie to m.in.:

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia —
jezeli bedzie wymagana,

Decyzja o warunkach zabudowy / Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego — jezeli bedzie wymagana,

Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej,

Decyzja udzielajgca pozwolenia wodnoprawnego (lub réwnowazna) — jezeli bedzie
wymagana,

Decyzja udzielajgca pozwolenia na budowe —jezeli bedzie wymagana.

W zaleznosci od przyjetych rozwiqgzan projektowych, zakres dokumentacji projektowej

moze odbiegac od zakresu wskazanego powy:zej, co stanowi ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggniecie celu, jakim jest uzyskanie wszelkich

wymaganych przepisami zgéd i pozwolen, koniecznych do realizacji catosci inwestycji oraz

jej uruchomienia.

3) Wykonanie wszelkich robét budowlano-montazowych zwigzanych z realizacja

przedmiotowej inwestycji, w tym:

a) Wymiane kompletnych hydrozespotéw na nowe

b) Wymiane wyposazenia technologicznego istniejagcych obiektow matych
elektrowni wodnych oraz dostosowanie istniejgcej infrastruktury obiektéw do
nowego wyposazenia technologicznego. Przewiduje sie nastepujacy zakres prac
budowlanych:

Prace rozbiérkowe/demontazowe w zakresie niezbednym do prawidtowego

wykonania prac modernizacyjnych,

Prace demontazowe istniejgcego wyposazenia technologicznego wraz z instalacjami

towarzyszacymi,

Prace przygotowawcze pod montaz hydrozespotow,

Dostawa i montaz turbozespotéw wraz z towarzyszagcymi pracami zelbetowymi

(montazowymi) w obrebie budynkéw MEW,

Wykonanie instalacji automatyki i sterowania,

Wymiane skorodowanych elementéw podwodnych,
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c) Wykonanie instalacji elektroenergetycznej wraz z przytgczem i wyprowadzeniem
mocy z MEW (mikrosie¢) wraz z montazem miernikdéw energii w instalacjach
odbiorczych

d) Wykonanie na catej dtugosci mikrosieci pomiedzy obiektami sieci $wiattowodowej

e) Podfaczenie oswietlenia ulicznego do mikrosieci

f) Montaz magazynu energii w budynku MEW 1

g) Wykonanie sterowania zarzadzania mikrosiecia EMS stanowigcg opomiarowanie
budynkéw uzytecznosci publicznej Rudy Malenieckiej

h) Wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych poszczegdlnych obiektéw
matych elektrowni wodnych w zakresie budynku MEW oraz komory turbin.
Przewiduje sie nastepujacy zakres prac budowlanych:

Oczyszczenie, odsolenie i hydrofobizacje konstrukcji murowych,

Reprofilacja powierzchni betonowych komory turbin oraz powierzchni murowych

budynkéw MEW: MEW 1 — ok 500m?, MEW — ok 350m?, MEW — ok 350m?,

Wykonanie posadzek wewnatrz budynkéw MEW w formie nowych posadzek

betonowych, wykoniczonych cienkowarstwowym systemem zywicznym,

Wykonanie nowej zabudowy sufitéw budynkéw MEW,

Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,

Wymiana oswietlenia zewnetrznego MEW,

Wymiane catej wewnetrznej instalacji elektrycznej obiektéw (osSwietlenie, gniazda

wtykowe),

Wykonanie warstw wykonczeniowych Scian — tynki oraz powtoki malarskie,

Wykonanie biezacej konserwacji obiektéw poprzez: oczyszczenie i malowanie

istniejgcego pokrycia dachéw budynkéw MEW (dotyczy MEW nr 2 oraz MEW nr 3),

wykonanie/wymiane orynnowania budynkdw oraz oczyszczenie i usuniecie

istniejgcych antykorozyjnych powtok malarskich elementdw stalowych obiektéw wraz

z ich odtworzeniem,

Wymiane logo obiektdw, umieszczonych na sScianach szczytowych budynkéw MEW.

Wymiane skorodowanych elementéw podwodnych w catosci

i) Modernizacje i automatyzacje 6 gérnych zastawek przy jazie (MEW 1), 3 zastawek
jazu (MEW 2, MEW 3). Automatyzacja pozwoli na utrzymanie rzednej pietrzenia

powyzej jazu w przypadku odstawienia turbozespotow.
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j)
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o)
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montazu do istniejgcego mechanizmu podnoszenia zastawki napedu
elektrycznego, enkodera informujgcego o aktualnym potozeniu zastawki oraz
krancéwek ustalajacych potozenia skrajne,

wykonanie przytgcza elektrycznego w celu zasilania w energie elektryczna
napedow,

instalacja automatycznego sterowania mechanizmu zamkniecia,
zaprogramowanie sterownika MEW oraz pofaczenie z systemem SCADA i
wizualizacja,

wszelkie niezbedne prace w celu poprawnego i bezpiecznego dziatania
zautomatyzowanych zastawek, w tym np. remont/wymiana zastawki,
mechanizmu podnoszenia zastawek, prowadnic, konstrukcji stalowych
i betonowych - o ile okaze sie to konieczne,

dostawa czyszczarek do obiektéw MEW

zabudowa wtasne;j sieci dystrybucyjnej w celu bezposredniego zasilenia wtasnych

obiektow wskazanych w koncepcji,

Opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym:

— Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

— Sporzadzenie projektu powykonawczego,

— Sporzadzenie instrukcji rozruchu,

— Sporzadzenie instrukcji eksploatacji i konserwacji obiektu,

— Sporzadzenie dokumentacji obejmujgcej oprogramowanie stacji operatorskiej,

— Sporzadzenie Instrukcji BHP,

— Sporzadzenie Dokumentacji techniczno-ruchowej zainstalowanych urzadzen.

Dokonanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich wymaganych uzgodnien formalno-

prawnych oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na

uzytkowanie.

Szkolenie, Rozruch, Proby, Przekazanie do eksploatacji i uzytkowania:

— przeszkolenie personelu Zamawiajgcego,

— przeprowadzenie rozruchu urzadzen,

— przeprowadzenie préob koricowych (w tym préby przedrozruchowe, préby rozruchowe

i ruch prébny) wraz z potwierdzeniem osiggniecia parametréw okreslonych w Wykazie

Gwarancji,
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— wykonanie innych zobowigzan, koniecznych do przejecia robot od Wykonawcy
i przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania, w tym wyposazenie Obiektu
w urzadzenia i narzedzia eksploatacyjne oraz bezpieczenstwa i higieny pracy wg
standardu wynikajgcego z przepiséw, zastosowanej technologii i rozwigzan
materiatowych,

— uzyskanie pozytywnych opinii stosownych organéw administracji panstwowej
kompetentnych w trybie przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania,

— zapewnienie kompletnego oznakowania obiektéw, urzadzen, stref i innych
elementéw instalacji, wymagajgcych oznakowania zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

7) Serwis:

— zapewnienie serwisowania instalacji i wchodzgcych w jej sktad urzadzen w czasie
trwania okresu zgtaszania wad, a nastepnie w okresie rekojmi oraz po jego
zakonczeniu w ramach serwisu pogwarancyjnego.

— dopetnienie formalnosci serwisowych z dostawcami urzadzen i podwykonawcami

w zakresie znajdujgcym sie po stronie Wykonawcy.

1.2.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot

budowlanych
TABELA 1 ZESTAWIENIE ELEMENTOW PRZEDSIEWZIECIA INWESTYCYJNEGO Z ICH FUNKCJAMI |

CHARAKTERYSTYCZNYMI PARAMETRAMI TECHNICZNYMI
Funkcja obiektu Planowany zakres prac budowlanych dla modernizacji

matych elektrowni wodnych
W ramach prac budowlanych, zwigzanych z modernizacja
matych elektrowni wodnych zaktada sie:
e Wymiane wyposazenia technologicznego istniejacych
obiektébw  matych  elektrowni  wodnych  oraz

Produkcja energii dostosowanie istniejgcej infrastruktury obiektow do
elektrycznej nowego wyposazenia technologicznego.
z wykorzystaniem zasobow e Przewiduje sie nastepujgcy zakres prac budowlanych:
wodno-energetycznych — Prace rozbidorkowe/demontazowe w zakresie
rzeki Czarnej Malenieckiej niezbednym do prawidlowego wykonania prac
(Koneckiej) modernizacyjnych (przed przystgpieniem do prac nalezy

zabezpieczy¢ inwestycje przed naptywem wody od
strony gornej i dolnej,

— Prace demontazowe istniejgcego  wyposazenia
technologicznego wraz z instalacjami towarzyszacymi,
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— Prace przygotowawcze pod montaz hydrozespotéw,

— Dostawa i montaz turbozespotéw wraz z towarzyszgcymi
pracami  zelbetowymi (montazowymi) w obrebie
budynkéw MEW,

— Woykonanie instalacji automatyki i sterowania,

— Woykonanie instalacji elektroenergetycznej wraz
z przytgczem i wyprowadzeniem mocy z MEW 1

e Montaz magazynu energii w budynku MEW 1

e Wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych
poszczegdlnych obiektéw matych elektrowni wodnych
w zakresie budynku MEW oraz komory turbin.
Przewiduje sie nastepujacy zakres prac budowlanych:

— Oczyszczenie, odsolenie i hydrofobizacje konstrukcji
murowych, dotknietych korozjg chemiczna i biologiczng,

— Reprofilacje powierzchni betonowych komory turbin
oraz powierzchni murowych budynkéw MEW: MEW 1 —
ok 350m2, MEW 2 — ok 250m2, MEW 3 — ok 250m?2,

— Wykonanie posadzek wewnatrz budynkéw MEW
w formie nowych posadzek betonowych, wykonczonych
cienkowarstwowym systemem zywicznym,

— Wykonanie nowej zabudowy sufitéw budynkéw MEW,

— Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,

— Wymiana o$wietlenia zewnetrznego MEW,

— Wymiane catej wewnetrznej instalacji elektrycznej
obiektéw (oswietlenie, gniazda wtykowe),

— Woykonanie warstw wykonczeniowych scian — tynki oraz
powfoki malarskie,

— Wykonanie biezacej konserwacji obiektéw poprzez:
oczyszczenie i malowanie istniejgcego pokrycia
budynkéw MEW (dotyczy MEW nr 2 oraz MEW nr 3),
wykonanie/wymiane orynnowania budynkéw oraz
oczyszczenie i usuniecie istniejgcych antykorozyjnych
powfok malarskich elementéw stalowych obiektéw wraz
z ich odtworzeniem,

— Wymiane logo obiektow, umieszczonych na scianach
szczytowych budynkéw MEW,

— Wymiane skorodowanych elementéw podwodnych w
catosci,

— MEW 1 - Modernizacja i automatyzacja 6 goérnych
zastawek przy jazie (odlegtos¢ mierzona od prowadnicy
na szesciu zastawkach 3,94 m)

— MEW 2 - Modernizacja i automatyzacja 3 zastawek przy
jazie (odlegto$¢ mierzona od prowadnicy na szesciu
zastawkach 4,14 m)

— MEW 3 - Modernizacja i automatyzacja 3 zastawek przy
jazie (odlegtos¢ mierzona od prowadnicy na szesciu
zastawkach odpowiednio 4,14 m, 4,12 m i na trzeciej
4,14 m)
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Obiekt

Mata elektrownia wodna
nr1

Obiekt

Mata elektrownia wodna
nr2

Parametry techniczne MEW

MEW nr 1 skfada sie z kanatu wlotowego, komory
turbozespotéw, budynku MEW, kanatu wylotowego oraz
kanatu ulgi,
Kanat ulgi zlokalizowany pod budynkiem MEW,
szerokosc¢ kanatu ulgi wynosi 2,0 m,
Ujecie wody do MEW wykonane jako konstrukcja
zelbetowa, wyposazone w kraty stalowe do zbierania
zanieczyszczen, prowadnice zastawek remontowych,
pomost oraz belki przeciwlodowe. Wlot do ujecia wody
stanowig trzy przesta o szerokos$ci w Swietle 2 x 3,0 m
oraz 2,0 m,
Komora turbozespotéw wykonana jako konstrukcja
zelbetowa monolityczna, sktadajgca sie z 3 stanowisk
turbinowych o szerokosci w swietle 2x3,0moraz1 x 2,0
m,
Budynek MEW zlokalizowany nad zelbetowymi
komorami wykonany jako konstrukcja murowana ze
stalowg konstrukcjg wsporczg wyciggu przejazdowego,
Wymiary budynku MEW w planie wynoszg 12,5 m x 10,0
m, natomiast jego wysokos$¢ — 3,6 m,
Dach dwuspadowy z wiezbg drewniang, pokryty blacha
korytkows,
Wylot z komory turbozespotdw wykonany jako
konstrukcja Zzelbetowa, wyposazony w prowadnice
zastawek remontowych oraz pomost roboczy,
Kanat wylotowy wykonany jako ziemny z umocnieniami
kamienno-faszynowymi,
Parametry planowanego wyposazenia technologicznego
MEW nr 1 (wymianie podlegajg trzy turbozespoty o
istniejgcym  przetyku  nominalnym  pojedynczego
turbozespotu 2,61 m3/s):
— 2 turbozespoty,
— Max. spad eksploatacyjny: h = 4,66 m,
— Max. moc pojedynczego turbozespotu:
do ok. 75 kW,
— Max. przetyk  pojedynczego  turbozespotu:
do ok. 2,61 m3/s,

— Praca w zakresie 20-100% przeptywu,
— Tryb pracy: 24 godz./dobe.

Parametry techniczne MEW
MEW nr 2 skfada sie z kanatu wlotowego, komory
turbozespotéw, budynku MEW, kanatu wylotowego oraz
kanatu ulgi.
Kanat ulgi zlokalizowany pod budynkiem MEW,
szerokosc¢ kanatu ulgi wynosi 3,0 m,
Ujecie wody do MEW wykonane jako konstrukcja
zelbetowa, wyposazona w kraty stalowe do zbierania
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Obiekt

Mata elektrownia wodna
nr3

zanieczyszczen, prowadnice zastawek remontowych,
pomost oraz belki przeciwlodowe. Wlot do ujecia wody
stanowig dwa przesta o szerokosci w Swietle 2 x 3,0 m,
Komora turbozespotéw wykonana jako konstrukcja
zelbetowa monolityczna, skfadajaca sie z 2 stanowisk
turbinowych o szerokosci w swietle 2 x 3,0 m,
Budynek MEW zlokalizowany nad zelbetowymi
komorami wykonany jako konstrukcja murowana ze
stalowg konstrukcjg wsporczg wyciggu przejazdowego,
Wymiary budynku MEW w planie wynoszg 10,40 m x
8,80 m,
Dach dwuspadowy z wiezbg drewniang, pokryty blachg
korytkows,
Wylot z komory turbozespotdw wykonany jako
konstrukcja zelbetowa, wyposazony w prowadnice
zastawek remontowych oraz pomost roboczy,
Kanat wylotowy wykonany jako ziemny z umocnieniami
kamienno-faszynowymi,
Parametry planowanego wyposazenia technologicznego
MEW nr 2:
— 2 turbozespoty,
— Max. spad eksploatacyjny: h =2,90 m,
— Max. moc pojedynczego turbozespotu: do ok. 37

kw,
— Max. przetyk turbozespotéw: do ok. 3,5 m3/s,
— Praca w zakresie 20-100% przeptywu,
— Tryb pracy: 24 godz./dobe.

Parametry techniczne MEW

MEW nr 3 skfada sie z kanatu wlotowego, komory
turbozespotéw, budynku MEW, kanatu wylotowego oraz
kanatu ulgi.
Kanat ulgi zlokalizowany pod budynkiem MEW,
szerokos¢ kanatu ulgi wynosi 3,0 m,
Ujecie wody do MEW wykonane jako konstrukcja
zelbetowa, wyposazona w kraty stalowe do zbierania
zanieczyszczen, prowadnice zastawek remontowych,
pomost oraz belki przeciwlodowe. Wlot do ujecia wody
stanowig dwa przesta o szerokosci w swietle 2 x 3,0 m,
Komora turbozespotéw wykonana jako konstrukcja
zelbetowa monolityczna, sktadajgca sie z 2 stanowisk
turbinowych o szerokosci w swietle 2 x 3,0 m,
Budynek MEW zlokalizowany nad zelbetowymi
komorami wykonany jako konstrukcja murowana ze
stalowg konstrukcjg wsporczg wyciggu przejazdowego,
Wymiary budynku MEW w planie wynoszg 10,40 m x
8,80 m,
Dach dwuspadowy z wiezbg drewniang, pokryty blachg
korytkows,
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e Wylot z komory turbozespotéw wykonany jako
konstrukcja zelbetowa, wyposazony w prowadnice
zastawek remontowych oraz pomost roboczy,

e Kanat wylotowy wykonany jako ziemny z umocnieniami
kamienno-faszynowymi,

e Planowane wyposazenie technologiczne MEW nr 3:

— 2 turbozespoty,

— Max. spad eksploatacyjny: h =2,90 m,

— Max. moc pojedynczego turbozespotu:
do ok. 37 kW,

— Max. przetyk turbozespotéw: do ok. 3,5 m3/s,

— Praca w zakresie 20-100% przeptywu,

— Tryb pracy: 24 godz./dobe.

1.2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia
1.2.3.1 Stan prawny nieruchomosci i MPZP w obrebie lokalizacji inwestycji

Przedmiotowe mate elektrownie wodne zlokalizowane sg na rzece Czarnej Malenieckiej
(Koneckiej), na terenie gminy Ruda Maleniecka, powiat konecki, wojewédztwo Swietokrzyskie.
W tabeli ponizej przedstawiono aktualne dane wtasnosciowe dziatek inwestycyjnych na
podstawie Umowy uzyczenia trzech elektrowni wodnych MEW |, MEW II, MEW Il z dnia 2
stycznia 2024 r. (TABELA 2). Gminny Zakfad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. jako wiasciciel
(Uzyczajacy) w/w matych elektrowni wodnych uzycza dziatki ewidencyjne, na ktérych znajduja
sie obiekty MEW na wfasnos¢ gminie Ruda Maleniecka (Biorgcy) na czas okreslony w celu
realizacji przedsiewziecia modernizacyjnego. GZGK Sp. z o0.0. wydaje rowniez zgode na
dysponowanie przedmiotowymi nieruchomosciami na cele budowlane i do skfadania
stosownych o$wiadczen w rozumieniu prawa budowlanego.

W obrebie lokalizacji inwestycji (MEW 1, MEW2, MEW3, planowanych tras mikrosieci i
oswietlenia ulicznego) nie obowigzujg Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego. W
zwigzku z tym dodatkowg formag weryfikacji przeznaczenia gruntéw dla gminy Ruda
Maleniecka jest Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzone Uchwatg nr 111/22/2002 z 2 lipca 2002 r. (Studium nie jest przepisem gminnym i

nie stanowi podstawy do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).
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Numer

795/1

795/2

795/6

794/1

15

271

253/1

15

243/1
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Identyfikator
dziatki

dziatki

260505_2.0001.

795/1

260505_2.0001.

795/2

260505_2.0001.

794/1

260505_2.0001.

794/1

260505_2.0017.

15

260505_2.0017.

271

260505_2.0017.

253/1

260505_2.0017.

15

260505_2.0017.

243/1

TABELA 2 DANE WtASNOSCIOWE DZIALEK INWESTYCYJNYCH DLA OBIEKTOW MEW

Charakter wtasnosci / wtadania,
Dane osoby fizycznej/instytucji

MEW nr 1

Wiasnosé: Gmina Ruda Maleniecka,
Maleniecka;
Uzytkowanie wieczyste: Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0., Ruda

Maleniecka 99A, 26-242 Ruda Maleniecka

Ruda Maleniecka 99A, 26-242 Ruda

Witasnosé: Gmina Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 99A, 26-242 Ruda
Maleniecka;

Prawo uzytkowania do dnia 31 grudnia 2032 r. (Akt Notarialny Repertorium A:
7285/2013 z dnia 10.12.2013 r.): Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.,

Ruda Maleniecka 99A, 26-242 Ruda Maleniecka

Wiasnosé: Gmina Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 99A, 26-242 Ruda
Maleniecka;

Uzytkowanie wieczyste: Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0., Ruda
Maleniecka 99A, 26-242 Ruda Maleniecka

Wiasnosc: Skarb Panstwa

Gospodarowanie gruntem Skarbu Panistwa pokrytym czesciowo wodami
powierzchniowymi ptynacymi: Marszatek Wojewddztwa Swietokrzyskiego, Al. IX
Wiekow Kielc 3, 25-516 Kielce

Koniecznosc¢ uzyskania zgod do dysponowania na cele budowlane.
MEW nr 2

Wiasnos¢: Skarb Panstwa

Gospodarowanie gruntem Skarbu Panstwa pokrytym czesciowo wodami
powierzchniowymi ptyngcymi: Marszatek Wojewddztwa Swietokrzyskiego, Al. IX
Wiekow Kielc 3, 25-516 Kielce

Wiasnos¢ na czas realizacji inwestycji: Gmina Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka
99A, 26-242 Ruda Maleniecka;

Prawo uzytkowania do dnia 31 grudnia 2032 r. (Akt Notarialny Repertorium A:
7285/2013 z dnia 10.12.2013 r.): Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.,
Ruda Maleniecka 99A, 26-242 Ruda Maleniecka

Wiadanie samoistne: Gmina Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 99A, 26-242 Ruda
Maleniecka (dziatka drogowa)

Wiasnosé: Gmina Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 99A, 26-242 Ruda
Maleniecka;
Uzytkowanie wieczyste: Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0., Ruda

Maleniecka 99A, 26-242 Ruda Maleniecka

MEW nr 3

Wiasnos¢: Skarb Panstwa

Gospodarowanie gruntem Skarbu Panstwa pokrytym czesciowo wodami
powierzchniowymi ptynacymi: Marszatek Wojewddztwa Swietokrzyskiego, Al. IX
Wiekow Kielc 3, 25-516 Kielce

Wiasnos¢ na czas realizacji inwestycji: Gmina Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka
99A, 26-242 Ruda Maleniecka;

Prawo uzytkowania do dnia 31 grudnia 2032 r. (Akt Notarialny Repertorium A:
7285/2013 z dnia 10.12.2013 r.): Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.,
Ruda Maleniecka 99A, 26-242 Ruda Maleniecka

Wiasnosé: Gmina Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 99A, 26-242 Ruda
Maleniecka;

Uzytkowanie wieczyste: Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0., Ruda
Maleniecka 99A, 26-242 Ruda Maleniecka
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZAMOWIENIA:
»Modernizacja elektrowni wodnych na terenie gminy Ruda Maleniecka”

Numer Identyfikator Charakter wtasnosci / wtadania,

dziatki dziatki Dane osoby fizycznej/instytucji
Witasnosé: Gmina Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 99A, 26-242 Ruda
260505_2.0017. Maleniecka;
243/2 Uzytkowanie wieczyste: Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0., Ruda
Maleniecka 99A, 26-242 Ruda Maleniecka

243/2

Do niniejszego opracowania, dla wskazanych dziatek inwestycyjnych (Tabela 2),
zatgczono uproszczone wypisy z rejestru gruntow, stanowiqce Zatgcznik nr 2 oraz Umowe
Uzyczenia stanowigcq Zatqcznik nr 7. Wykonawca zobowiqgzany jest do uzyskania
niezbednych uzgodnien, umow czy zgod wiascicieli dziatek, na ktorych bedq prowadzone

roboty.

W tabeli ponizej przedstawiono dane wtasnosciowe dziatek inwestycyjnych dla
proponowanej wstepnej trasy mikrosieci wraz z poszczegdlnymi obiektami przytagczeniowymi
(TABELA 3). Wtasnosci zostaty zweryfikowane na podstawie Geoportalu, Systemu Informacji
Przestrzennej Gminy Ruda Maleniecka, klasyfikacji uzytkéw gruntowych i klasyfikacji grup

rejestrowych.

TABELA 3 - DANE WtASNOSCIOWE DZIALEK INWESTYCYJNYCH DLA PLANOWANEJ WSTEPNEJ TRASY
MIKROSIECI WRAZ Z PODPIETYMI OBIEKTAMI GMINY RUDA MALENIECKA

Numer Identyfikator Wiasnosé
dziatki dziatki
1 795/4 260505_2.0001.795/4 0901. , Skarb Panstwa N.Ie WYStep.lee' W .zblegu z
Cieklinsko uzytkownikami wieczystymi
Wtiasnosé: Skarb Panstwa

Gospodarowanie  gruntem  Skarbu
Panstwa pokrytym czesciowo wodami

2 79572  2605052.0001.795/2 2001 Skarb Paistwa | POWierzchniowymi ptynacymi Prawo
Cieklinsko uzytkowania: Gminny Zaktad
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., Ruda
Maleniecka  99A, 26-242  Ruda
Maleniecka
3 19/16 260505_2.0012.19/16 oo ) Rk Skarb Panstwa \A{ystquJewzblegu 2 uzytkownikami
Maleniecka wieczystymi
Wiasnosé: Gmina Ruda Maleniecka,
Ruda Maleniecka 99A, 26-242 Ruda
0001 Gmina  Ruda M2leniecky;

4 795/1 260505_2.0001.795/1 Uzytkowanie  wieczyste:  Gminny
Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z
0.0., Ruda Maleniecka 99A, 26-242
Ruda Maleniecka

0012 Ruda Gmina Ruda Budynek OSP KSRG Ruda Maleniecka —

Cieklinsko Maleniecka

5 188 260505_2.0012.188

Maleniecka Maleniecka Ozn. 8 na Zataczniku nr 5

6 451 260505_2.0012.451 0012 . Ruda Gmlna. Ruda Wystepu;e w zbiegu z uzytkownikami
Maleniecka Maleniecka wieczystymi

2 16/1 260505_2.0012.16/1 0012 Ruda Gmina Ruda Planowany budynek nowego

Maleniecka Maleniecka przedszkola— Ozn. 7 na Zataczniku nr 5
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Numer
dziatki

25/3

19/4

10/7

19/8

155/1

155/4

155/5

158/1

158/26

19/15

628/8

72/1215

159

171

305

306

628/4

314

315/4

25

186

187

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZAMOWIENIA:
»Modernizacja elektrowni wodnych na terenie gminy Ruda Maleniecka”

Identyfikator
dziatki

260505_2.0012.24/1

260505_2.0012.16/2

260505_2.0012.25/3

260505_2.0012.19/4

260505_2.0012.10/7

260505_2.0012.19/8

260505_2.0012.155/1

260505_2.0012.155/4

260505_2.0012.155/5

260505_2.0012.158/1

260505_2.0012.158/2
6

260505_2.0012.19/15
260505_2.0012.628/8

260505_2.0012.72/12
15

260505_2.0012.159
260505_2.0012.171
260505_2.0012.305
260505_2.0012.306

260505_2.0012.628/4

260505_2.0012.314

260505_2.0012.315/4

260505_2.0012.25
260505_2.0012.186

260505_2.0012.187

0012 Ruda
Maleniecka
0012 Ruda
Maleniecka

0012 Ruda
Maleniecka

0012 Ruda
Maleniecka

0012 Ruda
Maleniecka

0012 Ruda
Maleniecka

0012 Ruda
Maleniecka
0012 Ruda
Maleniecka

0012 Ruda
Maleniecka

0012 Ruda
Maleniecka
0012 Ruda
Maleniecka
0012 Ruda
Maleniecka

0012 Ruda
Maleniecka

0012 Ruda
Maleniecka
0012 Ruda
Maleniecka
0012 Ruda
Maleniecka
0012 Ruda
Maleniecka
0012 Ruda
Maleniecka
0012 Ruda
Maleniecka

0012 Ruda
Maleniecka

0012 Ruda
Maleniecka

0012 Ruda
Maleniecka
0012 Ruda
Maleniecka
0012 Ruda
Maleniecka

Witasnos¢

Gmina Ruda
Maleniecka
Gmina

Maleniecka

Ruda

Gmina Ruda

Maleniecka

Gmina Ruda

Maleniecka
Gmina Ruda
Maleniecka

Gmina Ruda

Maleniecka

Gmina Ruda
Maleniecka
Gmina

Maleniecka

Ruda

Gmina Ruda

Maleniecka

Gmina Ruda
Maleniecka
Gmina
Maleniecka
Gmina

Maleniecka

Ruda

Ruda

Gmina Ruda

Maleniecka

Gmina Ruda

Maleniecka

Osoby fizyczne
Osoby fizyczne
Osoby fizyczne
Osoby fizyczne

Osoby fizyczne

Spétdzielnia

Spétdzielnia

Brak danych
rejestrowych
Brak danych
rejestrowych
Brak danych
rejestrowych

Przepompownia PS-1 — Ozn. B na
Zatgczniku nr 5

Nie wystepuje w zbiegu z
uzytkownikami wieczystymi

Nie  wystepuje w  zbiegu z
uzytkownikami  wieczystymi (droga

gminna)

Fragment boiska Szkoty Podstawowej
im. Stefana Zeromskiego

Budynek Szkoty Podstawowej im.
Stefana Zeromskiego — Ozn. 4 oraz
Lokal administracyjny GOPS - Ozn. 6 na
Zataczniku nr 5

Nie  wystepuje w  zbiegu z
uzytkownikami  wieczystymi (droga
gminna)

Nie  wystepuje w  zbiegu z
uzytkownikami wieczystymi

Nie wystepuje w zbiegu z

uzytkownikami wieczystymi

Budynek Urzedu Gminy — Ozn. 1 oraz
Budynek Osrodka Zdrowia PZOZ - Ozn.
2 na Zataczniku nr 5

Nie wystepuje w
uzytkownikami wieczystymi
Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej
— Ozn. 3 na Zataczniku nr 5
Oczyszczalnia $ciekéw — Ozn. A na
Zatgczniku nr 5

Nie wystepuje w
uzytkownikami  wieczystymi
gminna)

Pompownia PS-2 - Ozn. C na Zataczniku
nr5

Adres: Ruda Maleniecka 95,
Ruda Maleniecka

Adres: Ruda Maleniecka 94,
Ruda Maleniecka

Adres: Ruda Maleniecka 54,
Ruda Maleniecka

Adres: Ruda Maleniecka 53,
Ruda Maleniecka

Adres: Ruda Maleniecka 114B, 26-242
Ruda Maleniecka

Tereny zabudowane (Sklep spozywczy
,Livio” Ruda Maleniecka 48, 26-242
Ruda Maleniecka)

Tereny zabudowane (Sklep spozywczy
,Livio” Ruda Maleniecka 48, 26-242
Ruda Maleniecka)

zbiegu z

zbiegu z
(droga

26-242
26-242
26-242

26-242

Tereny komunikacyjne — dziatka
drogowa (DK 42)

Tereny komunikacyjne — dziatka
drogowa

Tereny komunikacyjne — dziatka
drogowa
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZAMOWIENIA:
»Modernizacja elektrowni wodnych na terenie gminy Ruda Maleniecka”

Numer Identyfikator Wihasnogé
dziatki dziatki
32 395 260505_2.0012.325 0012 . Ruda Br'ak danych Tereny komunikacyjne — dziatka
Maleniecka rejestrowych drogowa
23 9 260505 2.0012.450 0012 . Ruda Brf':\k danych Tereny komunikacyjne — dziatka
Maleniecka rejestrowych drogowa
34 264 260505 2.0012.264 0012 . Ruda Br-ak danych Gru.nty p(?d wodami powierzchniowymi
- Maleniecka rejestrowych stojgcymi
- 659 260505_2.0012.659 0012 . Ruda Br-ak danych = Grunty pqd wodami powierzchniowymi
Maleniecka rejestrowych ptyngcymi
0012 Ruda . Adres: Ruda Maleniecka 102, 26-242
36 1/3 260505_2.0012.1/3
/ - / Maleniecka Osoby fizyczne Ruda Maleniecka
0012 Ruda Adres: Ruda Maleniecka 9B, 26-242
37 461/2 260505_2.0012.461/2 i !
/ - / Maleniecka Osoby fizyczne Ruda Maleniecka
- 620/6 | 260505 2.0012.620/6 0012 . Ruda Osoby fizyczne Adres:' Ruda Maleniecka, 26-242 Ruda
Maleniecka Maleniecka
Grunty
260505_2.0012.72/12 0012 Ruda koSciotow i Adres: Ruda Maleniecka, 26-242 Ruda
39 72/1203 . . A .
03 Maleniecka ZwWigzkoéw Maleniecka

wyznaniowych

Projektant ma obowiqzek zweryfikowac¢ zakres terenu objetego opracowaniem
i uzyskac aktualne wypisy z rejestru gruntow.

W powyziszej tabeli wskazano dziatki inwestycyjne, ktorych zakres obejmuje istniejgce
obiekty gminy Ruda Maleniecka oraz proponowang trase przytqczy. Na etapie realizacji
przebudowy obiektu oraz wymiany turbozespoftow i zwigzanej z tym koniecznosci
pozyskania nowych warunkéow przytgczeniowych do sieci elektroenergetycznej moze
wystgpi¢ koniecznos¢ wykonania tras przytgczy odmiennych od istniejqcych, wobec czego,
w przypadku wystgpienia danej sytuacji Zamawiajqcy jest zobowigzany do rozpoznania
kwestii witasnosciowej dziatek, po ktorych ewentualnie przebiegac bedg nowoprojektowane
przytgcza elektroenergetyczne oraz uzyskania niezbednych uzgodnien, uméw czy zgod
wiascicieli dziatek.

Powyiszy wykaz dziatek dotyczqcy trasy mikrosieci jest propozycjqg wstepnych ustalen,
po stwierdzeniu optymalizacji przebiegu trasy w wyniku konsultacji i akceptacji Inwestora,

wykaz moze ulec zmianie.

1.2.3.2 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Istniejgce zagospodarowanie terenu inwestycji stanowig trzy mate elektrownie wodne,
podlegajgce przedmiotowej modernizacji, zlokalizowane przy jazach pietrzacych na rzece
Czarnej Malenieckiej (Koneckiej).

4+ MEW nr 1 wraz z jazem pietrzacym
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZAMOWIENIA:
»Modernizacja elektrowni wodnych na terenie gminy Ruda Maleniecka”

Zagospodarowanie terenu w obrebie istniejgcej MEW nr 1 stanowi:

e mata elektrownia wodna nr 1, w sktad ktérej wchodzi:

kanat wlotowy,

— komora turbozespotéw,
— budynek MEW,
— kanat wylotowy,
— kanat ulgi,

e utwardzenie terenu przy budynku MEW,

e istniejacy jaz pietrzacy,

e istniejgca stacja transformatorowa - PGE Dystrybucja S.A.- lokalny OSD(n).

Mata elektrownia wodna nr 1 zostata wybudowana w latach 1992-1993 r. na lewym
brzegu rzeki Czarnej Malenieckiej (Koneckiej) w km 36+190, przy istniejgcym jazie pietrzacym.
Istniejgca MEW sktada sie z kanatu wlotowego, komory turbozespotéw, budynku MEW, kanatu
wylotowego oraz kanatu ulgi.

Kanat wlotowy MEW zostat wykonany jako konstrukcja zelbetowa, zabezpieczony
barierami ochronnymi. Kanat wlotowy skfada sie z ujecia wody do MEW wraz z osadnikiem
rumowiska, belka przeciwlodows i progiem przeciwrumowiskowym, kratami i zasuwami oraz
poczgtkiem kanatu ulgi. Na poczatku komory wlotowej znajduje sie prég
przeciwrumowiskowy, za ktorym kolejno zlokalizowany jest osadnik rumowiska. Osadnik
oddzielony jest od kanatu ulgi za pomocga zelbetowe] $ciany oraz zasuwy stalowej, ktéra
w czasie pracy MEW jest zamknieta, natomiast otwiera sie na czas ptukania osadnika
rumowiska. Filary na ujeciu wody do MEW wyposazone s3 w prowadnice zastawek
remontowych oraz zelbetowg ktadke, umozliwiajgcg obstuge zamknieé oraz kruszenie lodu
przed wlotem. Filary tworzg trzy przesta wlotowe o szerokosci w Swietle 2,0 moraz 2 x 3,0 m.
Ujecie wody do MEW wyposazone jest w zelbetowg belke przeciwlodowa, o ktérg oparte sg
kraty stalowe do zbierania zanieczyszczen. Lewg strone kanatu wlotowego stanowi kanat ulgi
o szerokosci w Swietle 2,0 m, petnigcy réwniez funkcje kanatu ptuczacego, wyposazony
w zasuwe stalowg na wlocie, otwierang przy przepuszczaniu wod powodziowych.

Budynek MEW zostat usytuowany nad komorg turbin oraz kanatem ulgii jest wykonany
jako konstrukcja murowana. Wymiary budynku w planie wynoszg 12,5 m x 10,0 m, natomiast
jego wysokos¢ uzytkowa 3,6 m. Przykrycie budynku stanowi dach dwuspadowy z wiezbg
drewniang, pokryty blachg korytkowga. Komora turbin, znajdujgca sie ponizej budynku MEW,

sktada sie z trzech stanowisk turbinowych o szerokosci w swietle 2x 3,0 moraz 1 x 2,0 m.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZAMOWIENIA:
»Modernizacja elektrowni wodnych na terenie gminy Ruda Maleniecka”

Kanat wylotowy MEW stanowi konstrukcja Zzelbetowa dokowa, potgczona ze
skrzydetkami jazu pietrzacego od strony wody dolnej. Ponizej konstrukcji zelbetowej, woda
odprowadzana jest do koryta rzeki za pomocg kanatu ziemnego z umocnieniami kamienno-
faszynowymi. Kanat wylotowy zabezpieczony jest barierami ochronnymi.

Od strony drogi dojazdowej do matej elektrowni wodnej nr 1, teren bezposrednio
przylegajgcy do obiektu umocniony jest za pomocg betonowych ptyt chodnikowych.

W bezposrednim sgsiedztwie matej elektrowni wodnej nr 1 znajduje sie zelbetowy jaz
pietrzacy, ktory powstat w ramach przebudowy stopnia przeciwerozyjnego w latach 1993-
1994. Jaz sktada sie z szesciu przeset o szerokosci w Swietle 3,8 m kazde. Zamkniecia jazu
stanowig zasuwy stalowe ptaskie typu dwudzielnego o wysokosci 2,0 m, sterowane
mechanizmem napedowym recznym. Nad jazem pietrzgcym znajduje sie ktadka o konstrukgji
zelbetowej, umozliwiajgca obstuge zamkniec¢, obustronnie oporeczowana. Brzegi rzeki Czarnej
Malenieckiej, przy wylocie jazu pietrzgcego od strony wody dolnej, zostaty zabezpieczone za
pomocg ptyt betonowych.

W poblizu obiektu MEW nr 1 znajduje sie takze stacja transformatorowa,

z odgatezieniem sieci energetycznej SN-15 kV, umozliwiajgca odbidr wyprodukowanej energii

elektryczne;j.

RYSUNEK 1 STAN STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ DLA BUDYNKU MEW 1
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZAMOWIENIA:
»Modernizacja elektrowni wodnych na terenie gminy Ruda Maleniecka”

RYSUNEK 3 — KOROZJA CHEMICZNA (WYSIEKI WEGLANOWE) DLA OBIEKTU MEW 1

% MEW nr 2 wraz z jazem pietrzacym
Zagospodarowanie terenu w obrebie istniejgcej MEW nr 2 stanowi:

e mafa elektrownia wodna nr 2, w sktad ktérej wchodzi:

kanat wlotowy,
— komora turbozespotow,
— budynek MEW,
— kanat wylotowy,
— kanat ulgi,
e utwardzenie terenu przy budynku MEW,

e istniejacy jaz pietrzacy,

e istniejgca stacja transformatorowa - PGE Dystrybucja S.A.- lokalny OSD(n).
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZAMOWIENIA:
»Modernizacja elektrowni wodnych na terenie gminy Ruda Maleniecka”

Mata elektrownia wodna nr 2 zostata wybudowana w 1994 r. na lewym brzegu rzeki
Czarnej Malenieckiej (Koneckiej) w km 33+910, przy istniejgcym jazie pietrzagcym. Istniejgca
MEW skfada sie z kanatu wlotowego, komory turbozespotéw, budynku MEW, kanatu
wylotowego oraz kanatu ulgi.

Kanat wlotowy MEW zostat wykonany jako konstrukcja zelbetowa, zabezpieczony
barierami ochronnymi. Kanat wlotowy skfada sie z ujecia wody do MEW wraz z osadnikiem
rumowiska, belkg przeciwlodowsg i progiem przeciwrumowiskowym, kratami i zasuwami oraz
poczatkiem kanatu ulgi. Na poczatku komory wlotowej znajduje sie prég
przeciwrumowiskowy, za ktérym kolejno zlokalizowany jest osadnik rumowiska. Osadnik
oddzielony jest od kanatu ulgi za pomoca Zelbetowej Sciany oraz zasuwy stalowej, ktdra
w czasie pracy MEW jest zamknieta, natomiast otwiera sie na czas ptukania osadnika
rumowiska. Wlot do ujecia wody dla MEW stanowig dwa przesta o szerokosci w sSwietle
2 x 3,0 m, nad ktoérymi znajduje sie zelbetowa ktadka, umozliwiajgca obstuge zamknieé oraz
kruszenie lodu przed wlotem. Ujecie wody do MEW wyposazone jest w zelbetowg belke
przeciwlodowg, o ktérg oparte sg kraty stalowe do zbierania zanieczyszczen. Lewq strone
kanatu wlotowego stanowi kanat ulgi o szerokosci w swietle 3,0 m, petnigcy réwniez funkcje
kanatu ptuczacego, wyposazony w zasuwe stalowg na wlocie, otwierang przy przepuszczaniu
wod powodziowych.

Budynek MEW zostat usytuowany nad komora turbin oraz kanatem ulgi i jest wykonany
jako konstrukcja murowana. Wymiary budynku w planie wynoszg 10,4 m x 8,8 m, natomiast
jego wysokos¢ uzytkowa 3,5 m. Przekrycie budynku stanowi dach dwuspadowy z wiezbg
drewniang, pokryty blachg korytkowga. Komora turbin, znajdujgca sie ponizej budynku MEW,
sktada sie z dwdch stanowisk turbinowych o szerokosci w Swietle 2 x 3,0 m.

Kanat wylotowy MEW stanowi konstrukcja zelbetowa dokowa. Ponizej konstrukcji
zelbetowej, woda odprowadzana jest do koryta rzeki za pomocy kanatu ziemnego
z umocnieniami kamienno-faszynowymi. Kanat wylotowy zabezpieczony jest barierami
ochronnymi.

Od strony drogi dojazdowej do matej elektrowni wodnej nr 1, teren bezposrednio
przylegajgcy do obiektu umocniony jest za pomocg betonowych ptyt chodnikowych.

W bezposrednim sgsiedztwie matej elektrowni wodnej nr 1 znajduje sie zelbetowy jaz
pietrzacy, ktéry powstat w ramach przebudowy stopnia przeciwerozyjnego w 1993 r. Jaz
sktada sie z trzech przeset o szerokosci w Swietle 4,0 m. Zamkniecia jazu stanowig zasuwy

stalowe ptaskie typu dwudzielnego o wysokosci 2,0 m, sterowane mechanizmem napedowym
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recznym. Nad jazem pietrzacym znajduje sie ktadka o konstrukcji zelbetowej, umozliwiajaca
obstuge zamknieé, obustronnie oporeczowana. Brzegi rzeki Czarnej Malenieckiej, przy wylocie
jazu pietrzacego od strony wody dolnej, zostaty zabezpieczone za pomocg ptyt betonowych.
W poblizu obiektu MEW nr 2 znajduje sie takze stacja transformatorowa,
z odgatezieniem sieci energetycznej SN-15 kV, umozliwiajgca odbiér wyprodukowanej energii

elektryczne;.

RYSUNEK 5 - KOROZJA CHEMICZNA (WYSIEKI WEGLANOWE) ORAZ STAN SCIAN DLA OBIEKTU MEW 2
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RYSUNEK 6 -PEKNIECIE PRAWEGO PRZYCZOtKA JAZU DLA OBIEKTU MEW 2

% MEW nr 3 wraz z jazem pietrzacym

Mata elektrownia wodna nr 3 zostata wybudowana w latach 1992-1993 na lewym
brzegu rzeki Czarnej Malenieckiej (Koneckiej) w km 314770, przy istniejgcym jazie pietrzagcym.

Wszelkie obiekty, ich rozwigzania architektoniczno-budowlane i konstrukcyjne, jak

rowniez zastosowane urzgdzenia techniczne sg tozsame jak dla MEW nr 2.

RYSUNEK 7 — STAN BUDYNKU OBIEKTU MEW 3
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RYSUNEK 8 — JAZ PIETRZACY NA OBIEKCIE MEW 3

1.2.3.3 Warunki geologiczno-inzynierskie

W celu ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich w obrebie przedmiotowych
matych elektrowni wodnych, w pazdzierniku 2020 r. zostata opracowana dokumentacja badan
podtoza gruntowego, wykonana przez firme ,QWIERT” Dominik Kuc, ul. Kalinowa 27B,
25-148 Kielce, stanowigca Zatfgcznik nr 3 niniejszego opracowania.

Na potrzeby rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych i opracowania powyzszej
dokumentacji, wykonano 3 odwierty probne, metodg obrotowg na sucho, $widrami
zwojowymi urzgdzeniem wiertniczym ,,DIGGA” zamontowanym na samochodzie terenowym.
Odwiert nr | zostat wykonany przy MEW nr 1 do gtebokosci 8 m p.p.t., odwiert nr Il wykonano
przy MEW nr 2 do gtebokosci 7,0 m p.p.t., natomiast odwiert nr lll przy MEW nr 3, réwniez do
gtebokosci 7,0 m p.p.t. Podczas wiercenia otworéw prébnych, prowadzono badania
makroskopowe przewiercanych gruntdw oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody
gruntowej.

Podtoze gruntowe w obrebie przedmiotowych matych elektrowni wodnych buduja
grunty rodzime, mineralne i organiczne: niepospolite oraz nasypowe.

Powyzsze grunty podzielono na trzy warstwy geotechniczne:

° Warstwa | — warstwe tg reprezentujg grunty rodzime, mineralne,
niespoiste, wyksztatcone jako nawodnione, zageszczone piaski $rednie o stopniu
zageszczenia 1p=0,70. Grunty te, zaliczcone do ,3” kategorii urabialnosci,

stwierdzono wszystkimi odwiertami na gtebokosci 4,80 m p.p.t. (odwiert 1), 2,30 m
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p.p.t. (odwiert II) i 2,70 m p.p.t. (odwiert Ill), jako warstwe o nieustalonej
migzszosci, poniewaz w zadnym z otwordw nie zostata przewiercona.

° Warstwa la — do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, organiczne,
reprezentowane przez nawodnione, S$redniozageszczone piaski préchnicze o
stopniu zageszczenia 1D=0,45. Piaski te, zaliczone do ,,3” kategorii urabialnodci,
nawiercono we wszystkich otworach na gtebokosci 3,30 m p.p.t. (odwiert 1), 1,80
m p.p.t. (odwiert II) i 2,0 m p.p.t. (odwiert Ill), jako warstwe o migzszosci,
odpowiednio: 1,50 m, 0,50 m, 0,70 m.

o Warstwa Il — warstwe ta reprezentujg grunty nasypowe, wyksztatcone
jako nasyp budowlany, zbudowany z matowilgotnego, Sredniozageszczonego
piasku Sredniego o stopniu zageszczenia 1D=0,35. Orientacyjny wskaznik
zageszczenia wyliczony ze wzoru 15=0,855+0,165 x ID=0,91. Grunty te, zaliczone do
»3” kategorii urabialnosci, stwierdzono wszystkimi odwiertami od powierzchni
terenu do gtebokosci: 3,30 m p.p.t. (odwiert 1), 1,8 m p.p.t. (odwiert Il) oraz
2,0 m p.p.t. (odwiert 1l1).

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono w piaskach s$rednich
wszystkimi otworami na gtebokosci: 3,10 m p.p.t. (odwiert 1), 1,8 m p.p.t. (odwiert Il) oraz 2,70

m p.p.t. (odwiert Ill).
1.2.3.4 Charakterystyka przyrodnicza

Istniejgce mate elektrownie wodne, podlegajgce planowanej modernizacji,
zlokalizowane sg w granicach Konecko-topuszniariskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
oraz Specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 — Dolina Czarnej PLH260015.

+ Konecko-topusznianiski Obszar Chronionego Krajobrazu

Konecko-topusznianski Obszar Chronionego Krajobrazu (K-tOChK) zostat ustanowiony
Rozporzadzeniem nr 12/95 Wojewody Kieleckiego z dnia 29 wrzes$nia 1995 r. w sprawie
ustanowienia obszaréw chronionego krajobrazu w wojewddztwie kieleckim (Dz. Urz. Woj.
Kieleckiego z 1995 r. Nr 21, poz. 145). Aktualnie obowigzujgcym aktem prawnym dla Konecko-
topusznianskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu jest uchwata nr XXXV/616/13 Sejmiku
Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 23 wrzeénia 2013 r. dotyczaca wyznaczenia Konecko-
topuszniariskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Wojewddztwa Swietokrzyskiego

z 2013 r. poz. 3308).
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K-tOChK o powierzchni 98 287 ha potozony jest w pdtnocno-zachodniej czesci
wojewoddztwa Swietokrzyskiego, chronigc wody podziemne i powierzchniowe obszaru,
kompleksy lasdw oraz wszelkie ekosystemy i krajobrazy wyjgtkowo cenne. Teren powyzszego
OChK obejmuje gminy: Radoszyce, Ruda Maleniecka, Smykéw oraz cze$é obszaréw gmin:
Blizyn, Konskie, Krasocin, Matogoszcz, Mnidéw, topuszno, Stupia Konecka, Piekoszéw,
Strawczyn oraz Stgporkdéw. Prawie potowe powierzchni Konecko-topusznianskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu obejmujg naturalne, wielogatunkowe kompleksy lesne, z przewaga
jodty oraz sosny z domieszkg $wierka, debu, buku i grabu — najwieksze z nich to Lasy Koneckie
oraz Lasy Radoszyckie. Na terenie obszaru, w jego pétnocnej oraz pétnocno-wschodniej czesci,
wystepujg siedliska borowe. Na szczytach wydm oraz luznych piaskach wystepujg suche
sosnowe bory chrobotkowe, natomiast w dolinach rzek — fegi z jesionami i olsza.
W potudniowej czesci K-tOChK lasy sg bardziej rozproszone i rozdzielone tgkami, torfowiskami
oraz wrzosowiskami. Na terenie srodkowej i potudniowej czesci obszaru, wystepujg taki
wilgotne, a takze duze obszary torfowisk niskich oraz przejsciowych. Na ich terenie mozna
spotka¢ m. in. petnika europejskiego, wielosit btekitny, gesiowke szorstkowtosisty, zawilca
wielkokwiatowego, wawrzynka wilczetyko, pomocnika baldaszkowego. W obrebie Konecko-
topusznianskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu znajdujg sie rezerwaty lesne w Gorze
Dobrzeszowskiej i Ciechostowicach oraz rezerwaty przyrody nieozywionej — Gagaty

Sottykowskie, Piekietko Szkuckie i Skatki Piekto pod Niektaniem.

i3

RYSUNEK 9 - MAPA TOPOGRAFICZNA Z LOKALIZACIA KONECKO-tOPUSZNIANSKIEGO OBSZARU CHRONIONEGO
KRAJOBRAZU
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+ Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 — Dolina Czarnej

Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 — Dolina Czarnej PLH260015 zostat
ustanowiony Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Czarnej PLH260015 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1551).

Przedmiotowy obszar Zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Kielcach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi i Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu
zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Czarnej PLH260015, posiada plan zadan
ochronnych (PZO).

Powyzszy obszar, o powierzchni 5780,6 ha, potozony jest na terenie wojewddztwa
Swietokrzyskiego, mazowieckiego oraz tédzkiego. Obszar obejmuje doline rzeki Czarnej
Malenieckiej (Koneckiej), od jej zrédet do ujscia, wraz z kilkoma doptywami oraz
przylegajagcymi do niej kompleksami laséw, tgk i stawdw. Catosé¢ obszaru Zrddliskowego
pokryta jest lasami, z przewagg boréw mieszanych oraz gragdéw. W wielu miejscach obszaru
sg to tereny podmokie (zarastajgce sSrodlesne faki, torfowiska). Najwieksze srddlesne
torfowiska znajdujg sie w obrebie terenéw Zrédliskowych Czarnej. W srodkowym odcinku
przewazajg bory sosnowe. Niewielki obszar w gérnym i znacznie wiekszy w srodkowym oraz
dolnym biegu rzeki zajmujg taki i mokradta. Na przewazajgcej dtugosci rzeki Czarnej

Malenieckiej (Koneckiej) zostat zachowany naturalny charakter koryta i doliny.

RYSUNEK 10 - MAPA TOPOGRAFICZNA Z LOKALIZACIA SPECIALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK NATURA
2000 — DoLINA CZARNEJI PLH260015
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1.2.3.5 Charakterystyka hydrologiczna

Planowana inwestycja znajduje sie w obszarze regionu wodnego Srodkowej Wisty
w granicach zlewni jednolitej czesci wéd powierzchniowych PLRW20009254479 pod nazwa
»Czarna Maleniecka od Plebanki do Barbarki”. Zgodnie z planem gospodarowania wodami dla
obszaru dorzecza Wisty, przyjetego w drodze rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1911), ww. JCWP uznana zostata za silnie zmieniong
czes¢ wod (monitorowang), ktérej stan zostat okreslony jako dobry, niezagrozony

nieosiggnieciem celéw srodowiskowych.

RW20006254839

|RW200062548433}

RW2000102545
RW20006254476]

RW20009254479)

RW20006254489)
RW20006254474)

RW20006254369)

RW2000925445'
RW20009254459;

|RV20006253469)
RV/20006254354, RVI20006254469,

RW/20006254449,

RYSUNEK 11 - MAPA TOPOGRAFICZNA Z LOKALIZACJA JEDNOLITE) CZESCI WOD POWIERZCHNIOWYCH
PLRW20009254479 ,,CZARNA MALENIECKA OD PLEBANKI DO BARBARKI”

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednolitej cze$ci wéd podziemnych (JCWPd)
PLGW200085. Jej stan wdd zostat oceniony jako dobry, zaréwno pod wzgledem ilosciowym,
jak i chemicznym. Dla danej JCWPd nie stwierdzono zagrozen dla osiggniecia celéw

Srodowiskowych.
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RYSUNEK 12 - MAAPA TOPOGRAFICZNA Z LOKALIZACJA JEDNOLITEJ CZESCI WOD PODZIEMNYCH PLGW200085

4+ Ogolna charakterystyka zlewni rzeki Czarnej Malenieckiej (Koneckiej)

Rzeka Czarna Maleniecka (Konecka) o dtugosci 85,0 km i powierzchni zlewni 975 km?
jest najwiekszym prawobrzeznym doptywem rzeki Pilicy. Zlewnia Czarnej potozona jest na
terenie trzech wojewddztw — Swietokrzyskiego, tédzkiego i mazowieckiego. Potozona jest
w potudniowo-zachodniej czeéci regionu wodnego Srodkowe]j Wisty.

Zrédta rzeki Czarnej Malenieckiej znajdujg sie w Lasach Koneckich na Garbie
Gielniowskim na wysokosci ok. 360,00 m n.p.m. Wyptywa ona z dwdch obszardw
zrodliskowych — pierwszy z nich stanowig niewielkie Zzrédta zasilane ptytkimi podskérnymi
wodami, natomiast drugi jest to kompleks srédlesnych torfowisk przejsciowych. W gérnym
i Srodkowym biegu rzeki zlokalizowane jest 7 zbiornikdw retencyjnych, bedacych
pozostatoscia przemystowego wykorzystania Czarnej. W okolicach Rudy Malenieckiej
(Srodkowa czes¢ doliny) znajduje sie duzy kompleks stawéw hodowlanych. Ujscie Czarnej
Malenieckiej do Pilicy zlokalizowane jest w odlegtosci ok. 6 km na potudnie od Sulejowa na
wysokosci ok. 170,00 m n.p.m. Gtéwnymi doptywami Czarnej Malenieckiej sg rzeki: Krasna,
Czarna Taraska, Plebanka, Barbarka, Doptyw spod Wincentowa, Doptyw spod Grebenic,
Czarna oraz Poptawka.

Obszar planowane] inwestycji nie jest zlokalizowana na terenach narazonych na

niebezpieczernstwo powodzi.
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+ Przeptywy charakterystyczne

Najblizszy posterunek wodowskazowy IMGW, zlokalizowany na rzece Czarna
Maleniecka (Konecka), to wodowskaz Dgbrowa, ktéry znajduje sie w km 6+47 biegu rzeki.
Powierzchnia zlewni w przekroju wodowskazu wynosi 947,03 km?2.

Zgodnie z Operatem wodnoprawnym na korzystanie z wody rzeki Czarnej Malenieckiej —
pietrzenie wody oraz korzystanie z wody do celdw energetycznych, opracowanym przez Panig
inz. Kazimiere Cicheckg w paZzdzierniku 2012 r., w tabeli ponizej przedstawiono przeptywy
charakterystyczne z wielolecia 1951-1985 dla posterunku wodowskazowego IMGW Dgbrowa

oraz dla przekrojéw przedmiotowych matych elektrowni wodnych.

TABELA 4. PRZEPtYWY CHARAKTERYSTYCZNE DLA POSTERUNKU WODOWSKAZOWEGO IMGW DABROWA,
ZNAJDUJACEGO SIE W KM 6+47 BIEGU RZEKI CZARNA MALENIECKA (KONECKA) ORAZ DLA PRZEKROJOW
PRZEDMIOTOWYCH MALYCH ELEKTROWNI WODNYCH.

Wodowskaz / Powierzchnia Przeptywy gtéwne [m3/s]
miejsce przekroju zlewni [km?] wwaqQ | SwWQ | ssQ | SNQ | NNQ
Dabrowa 947,03 130 58,2 | 6,26 | 1,54 | 0,30
MEW nr 1 516,98 76,45 | 38,81 | 3,99 | 0,888 | 0,469
MEW nr 2 557,59 80,41 | 40,82 | 4,30 | 0,967 | 0,516
MEW nr 3 565,51 81,17 | 41,20 | 4,36 | 0,983 | 0,525

+ Przeptyw nienaruszalny
Na podstawie decyzji Starosty Koneckiego znak: R0.6341.71.2012.LZ z dnia
07.01.2013r., udzielajgcej pozwolenia wodnoprawnego na pietrzenie wody oraz
energetyczne korzystanie z wody rzeki Czarna Konecka, w tabeli ponizej przedstawiono rzedne
pozioméw pietrzenia wody na jazach pietrzgcych zlokalizowanych przy przedmiotowych
matych elektrowniach wodnych oraz wartosci przeptywdw nienaruszalnych dla

poszczegblnych MEW.

TABELA 5. RZEDNE POZIOMOW PIETRZENIA WODY NA JAZACH PIETRZACYCH, ZLOKALIZOWANYCH PRZY
PRZEDMIOTOWYCH MAtYCH ELEKTROWNIACH WODNYCH ORAZ WARTOSCI PRZEPtYWOW NIENARUSZALNYCH
DLA POSZCZEGOLNYCH MEW.

. Rzedna normalnego Przeptyw
. Kilometr . , . .
Obiekt rzeki poziomu pietrzenia — | nienaruszalny
NPP [m n.p.m.] Qn [m3/s]
MEW nr 1 36+190 217,30 0,469
MEW nr 2 33+910 212,50 0,516
MEW nr 3 31+770 209,10 0,529

Wykonawca, zobowiqgzany jest do pozyskania najbardziej aktualnych i dostepnych

danych hydrologicznych z wielolecia obejmujgcego co najmniej 20 lat oraz przeprowadzenia
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ich analizy i dokonania niezbednych obliczen, koniecznych do prawidtowego i optymalnego
doboru wyposazenia technologicznego MEW.

W przypadku koniecznosci opracowania Operatu wodnoprawnego na potrzeby
pozyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego, Wykonawca zobowiqzany jest do
wykonania obliczen na podstawie pozyskanych danych hydrologicznych, z wielolecia
obejmujgcego co najmniej 20 lat. W przypadku braku aktualnych danych hydrologicznych,

przeptyw nalezy wyznaczy¢ w sposob obliczeniowy.

1.2.4 Magazyn energii dla mikrosieci z systemem EMS

Pobor energii w mikrosieci jest zmienny w czasie. Urzagdzenia wytwodrcze w postaci MEW
nie sg w stanie podazac za tymi zmianami w taki sposéb, aby utrzymaé zerowy pobdr energii
na przytaczu elektrycznym. W celu wyeliminowania tego problemu nalezy zabudowac
magazyn energii. Gdy produkcja ze Zzrédet OZE jest wieksza od poboru, magazyn bedzie sie
tadowat. Natomiast gdy pobdr jest wiekszy od produkcji, magazyn dostarczy brakujgca energie
do mikrosieci.

Na potrzeby mikrosieci nalezy zamontowaé¢ magazyn o mocy co najmniej 100kW oraz
pojemnosci co najmniej 150kWh. Magazyn energii musi zosta¢ wyposazony w protokét
komunikacyjny MODBUS TCP lub inny z mozliwoscig konwersji na MODBUS TCP. Komunikacja
jest niezbedna do wspotpracy magazynu z catg mikrosiecia.

Magazyn energii jest wyposazony w inwerter, ktéry przetwarza napiecie state z baterii
na napiecie przemienne. Urzgdzenie to bedzie potrzebowato dane o poborze energii w miejscu
przytgczenia do sieci dystrybutora, aby petni¢ role straznika mocy. No obiekcie jest
zamontowany miernik, ktdry udostepnia te dane po protokole MODUS TCP. Zaleca sie aby
magazyn mogt pozyska¢ te dane z istniejgcego miernika. Zmniejszy to koszt budowy

mikrosieci.
1.2.5 Ogdlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W ramach inwestycji planuje sie wymiane wyposazenia technologicznego istniejgcych
obiektéw matych elektrowni wodnych wraz z dostosowaniem infrastruktury obiektéw do
nowego  wyposazenia technologicznego oraz  wykonanie prac remontowych
i konserwacyjnych istniejacych elementéw poszczegdlnych obiektow MEW.

Inwestycja zaktada rowniez wykonanie instalacji elektroenergetycznej wraz z

przytgczem i wyprowadzeniem mocy z MEW nr 1 (mikrosie¢ EMS) wraz z montazem magazynu
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energii, miernikdw energii w instalacjach odbiorczych, podtgczenia oswietlenia ulicznego do
mikrosieci, wykonanie sieci Swiattowodowej pomiedzy obiektami mikrosieci oraz wykonanie
sterowania zarzadzania mikrosiecig EMS, ktére stanowitoby opomiarowanie budynkéw
uzytecznosci publicznej Rudy Malenieckie;j.

Zakres planowanych prac jest podobny dla wszystkich przedmiotowych matych
elektrowni wodnych. Planowana inwestycja obejmuje demontaz istniejacego wyposazenia
technologicznego MEW, przeznaczonego do wymiany w ramach planowanej inwestycji oraz
wykonanie prac rozbidrkowych czesci elementéw zelbetowych, w zakresie niezbednym do
prawidtowego przeprowadzenia prac modernizacyjnych. Montaz nowego wyposazenia
technologicznego nalezy rozpocza¢ po uprzednim wykonaniu prac przygotowawczych -
niezbednych rozkuc i rozbiérek, demontazu stalowych konstrukcji towarzyszgcych oraz innych
prac, umozlwiajgcych instalacje nowoprojektowanego wyposazenia technologicznego.

W zakresie planowanych prac dostarczone zostang turbozespoty, dobrane na podstawie
analizy aktualnych warunkéw hydrologicznych, wraz ze wszelkimi instalacjami
towarzyszacymi, umozliwiajgcymi prawidtowg prace MEW.

Wymagania dotyczgce wyposazenia technologicznego przedstawiono w punkcie 1.3.12
niniejszego opracowania.

W zakres prac montazowych turbozespotéw wchodzi¢ beda roboty zelbetowe, zwigzane
z betonowaniem elementédw mocujgcych oraz odtworzeniem i reprofilacjg istniejacych
konstrukgji.

Wraz ze zmiang armatury, konieczne jest takze przeprojektowanie obiektéw w zakresie
instalacji, urzagdzen elektrycznych, elektroenergetycznych oraz AKPiA. Inwestycja w swym
zakresie zaktada produkcje energii elektrycznej z wykorzystaniem generatoréw, a nastepnie
oddanie jej do sieci. W zwigzku z powyzszym, w ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie
nowej instalacji kablowej i rozdzielczej w istniejgcym przytgczeniu.

Nowy system sterowania hydrozespotami oraz monitoring wizyjny powinien zapewnic
mozliwos¢ pracy urzgdzenia w trybie manualnym oraz w trybie zdalnym — catkowicie
automatycznym. W przypadku obu trybdéw, urzgdzenie musi by¢ w stanie bezpiecznie sie
wytgczyé w razie zaistnienia sytuacji awaryjnej np. zaniku napiecia w sieci. Przewiduje sie petne
zautomatyzowanie MEW w jednym systemie sterowania wraz z wykonaniem stanowiska
operatorskiego, umozliwiajgcego zdalny podglad wszystkich parametréw technicznych pracy

MEW oraz jej zdalne sterowanie. Lokalizacja stanowiska operatorskiego zostanie zrealizowana
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w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (np. w siedzibie Zamawiajgcego poza obiektami
MEW).

W ramach planowanych prac modernizacyjnych obiektéw, przewiduje sie rowniez
wymiane catej wewnetrznej instalacji elektrycznej obiektu (oswietlenie, gniazda wtykowe).
Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych i uktadu sterowania przedstawiono w punkcie
1.3.13 niniejszego opracowania. Niezbedne sg rdwniez prace modernizacyjne i automatyzacja
jazéw w kazdej z MEW.

Zakres prac budowlanych zaktada takze remont i konserwacje poszczegdlnych obiektow
matych elektrowni wodnych w zakresie budynku MEW oraz komory turbin. Zaktada sie
poddanie konstrukcji murowych zabiegowi hydrofobizacji (nasycenie powierzchniowych
warstw srodkami silikonowymi lub substancjami chemicznymi powodujgcymi brak
zwilzalnosci zabezpieczonych powierzchni przez wode), po ich uprzednim oczyszczeniu oraz
odsoleniu. Zakres prac przewiduje réwniez reprofilacje powierzchni betonowych komor turbin
oraz powierzchni murowych budynkéw MEW: MEW 1 — 350m2, MEW — 250m2, MEW -
250m2. Posadzki wewnatrz budynkéw MEW planuje sie wykona¢ w formie nowych posadzek
betonowych, wykonczonych cienkowarstwowym systemem zywicznym. W ramach inwestycji
zaktada sie takze wykonanie nowej zabudowy sufitow budynkéw MEW, wymiane stolarki
okiennej i drzwiowej, a nastepnie wykonanie warstw wykonczeniowych $cian poprzez
wykonanie tynkéw i powtok malarskich oraz wymiane oswietlenia zewnetrznego MEW.

Dodatkowo, przewiduje sie wykonanie biezgcej konserwacji obiektdw, obejmujacej
oczyszczenie i malowanie istniejgcego pokrycia dachéw budynkéw MEW (dotyczy MEW nr 2
oraz MEW nr 3), wykonanie (od strony wody dolnej) i wymiane (od strony wody gdrnej)
orynnowania budynkdéw oraz oczyszczenie i usuniecie istniejgcych antykorozyjnych powtok
malarskich elementdw stalowych obiektdw wraz z ich odtworzeniem. Wymianie podlegajg
rowniez skorodowane podwodne elementy MEW.

W ramach realizacji przedsiewziecia, zaktada sie réwniez wymiane logo obiektéw MEW,

umieszczonych na $cianach szczytowych budynkéw MEW.

Szczegotowy zakres prac powinien zostac okreslony przez projektanta w dokumentacji
technicznej, poprzedzonej szczegofowq inwentaryzacjq budowlanq, uwzgledniajgcq
aktualny stan techniczny obiektow.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjq, ze rodzaje robot i ilosci podane w PFU mogq

ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegofowe rozwiqzania
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wplywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowiq ryzyko Wykonawcy i nie bedg
traktowane jako roboty dodatkowe.
Po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych, Wykonawca zobowiqzany jest to

uporzqdkowania zieleni w obrebie terenu inwestycyjnego.

Planowana inwestycja w postaci prac projektowych i robét budowlanych, zwigzanych
z modernizacja matych elektrowni wodnych, powinna by¢ realizowana w oparciu
o podstawowe wymagania zapewniajgce prawidfowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:
e Jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robdét nalezy przyjac zatozenia
i wymagania przedstawione w Programie funkcjonalno-uzytkowym, ktére pod
wzgledem technicznym pozwolg uzyskac spodziewany efekt inwestycji.
e Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jakos¢ wykonanych robét
powinny zapewniaé wysoka trwatos¢ i niezawodno$é modernizowanych obiektow.
Powinny uwzglednia¢ réwniez bezawaryjno$¢ pracy w zmiennych warunkach
eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania.
e Dobdr parametrow technicznych materiatéw powinien byé przeprowadzony
w oparciu o analize rzeczywistych warunkdw pracy.
e Roboty budowlane powinny by¢ realizowane zgodnie ze wskazaniami zawartymi
w opracowaniu ,Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych”.
e Prace projektowe powinny by¢ realizowane zgodnie ze wskazaniami zawartymi
w opracowaniu ,Warunki Wykonania i Odbioru Prac Projektowych”.
e Wszelkie niewymienione w PFU materiaty oraz technologie prowadzenia robdét na
etapie projektowania i wykonawstwa powinny uzyskaé¢ akceptacje Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

1.2.6 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach

powierzchniowo-kubaturowych

Z uwagi na specyfike planowanych prac budowlanych, polegajacych na wymianie
wyposazenia technologicznego istniejgcych obiektéw matych elektrowni wodnych oraz
dostosowaniu infrastruktury istniejgcych  obiektéw do nowego  wyposazenia
technologicznego, nie przewiduje sie zmiany istniejgcych wskaznikdw powierzchniowo-

kubaturowych.

1.2.7 Wielko$¢ mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych wskaznikow
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Ze wzgledu na brak ingerencji w istniejgce wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, nie

okresla sie wielkosci ich mozliwych przekroczen lub pomniejszen.

1.3 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

1.3.1 Minimalne wymagania szczegdlne na etapie projektowania

Na minimalny wykaz prac do zrealizowania w zakresie projektowania sktadajg sie:
1. Analiza materiatéw wyjsciowych,
2. Prace wstepne przedprojektowe:

a) Uzyskanie aktualnych materiatéw do projektowania,

b) Uzyskanie aktualnych materiatéw wtasnosciowych (wypisy z rejestru gruntu),

c) Przygotowanie dla Zamawiajgcego oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane dla dziatek inwestycyjnych
bedacych wtasnoscig Zamawiajgcego (Uzyskanie prawa do realizacji inwestycji na
dziatkach nie bedgcych witasnoscia Zamawiajgcego oraz ewentualnych dziatek
ewidencyjnych, ktére nie zostaty ujete w niniejszym opracowaniu, a koniecznos¢ ich
wigczenia do zakresu inwestycji wyniknie na etapie prac projektowych oraz
wykonawczych, spoczywa na Zamawiajagcym),

d) Opracowanie dokumentacji geotechnicznej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
technicznymi,

e) Inne opracowania wymagane Prawem Budowlanym, Prawem Ochrony Srodowiska
i Prawem Wodnym,

3. Sporzadzenie Karty informacyjnej przedsiewziecia oraz (w przypadku stwierdzenia
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko) Raportu

o oddziatywaniu przedsiewziecia na S$rodowisko wraz z pozyskaniem decyzji

o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia — jezeli bedzie

wymagana,

4. Pozyskanie decyzji ustalajgcej warunki zabudowy / decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego — jezeli bedzie wymagana,

5. Pozyskanie warunkow przytaczenia do sieci elektroenergetycznej,

6. Sporzadzenie Operatu wodnoprawnego i Instrukcji gospodarowania wodg wraz

z pozyskaniem stosownych pozwole wodnoprawnych:
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a) Pozyskanie decyzji udzielajgcej pozwolenia wodnoprawnego (lub rownowazna)
— jezeli bedzie wymagana,
b) Pozostate wymagane uzgodnienia i decyzje administracyjne,
7. Sporzadzenie Projektu budowlanego oraz pozyskanie pozwolenia na budowe*:
a) Pozyskanie decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe —jezeli bedzie wymagana,
b) Pozostate wymagane uzgodnienia i decyzje administracyjne.
* Przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, Wykonawca
zobowigzany jest uzgodni¢ projekt budowlany z Zamawiajgcym i otrzymaé jego akceptacje
co do tresci projektu.
8. Przeprowadzenie procedury uzyskania wsparcia w ramach systemoéw wsparcia instalacji
wytworczych.
Wykonawca jest zobowiqzany przeprowadzi¢ peing procedure uzyskania wsparcia
w ramach systemow wsparcia instalacji wytworczych Urzedu Regulacji Energetyki,
zakonczong podpisaniem umowy sprzedazy energii elektryczne;.
9. Przeprowadzenie procedury kredytowe;j.
10. Sporzadzenie projektéw wykonawczych:
a) Sporzadzenie projektéw wykonawczych dla kazdej z branz,
b) Sporzadzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB),
c) Sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),
d) Sporzadzenie Projektu organizacji robét,
11. Opracowanie dokumentacji powykonawcze;.
a) Sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
b) Sporzadzenie instrukcji rozruchu,
c) Sporzadzenie instrukcji eksploatacji i konserwacji obiektu,
d) Sporzadzenie dokumentacji obejmujgcej oprogramowanie stacji operatorskiej,
e) Sporzadzenie Instrukcji BHP,
f) Sporzadzenie Dokumentacji techniczno-ruchowej zainstalowanych urzgdzen.

12. Pozyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Wszelkie sporzgdzane przez Wykonawce dokumenty i opracowania powinny

spetnia¢ wymogi stosownych rozporzadzen i przepisow prawa.
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1.3.2 Wymagania dotyczagce Dokumentow Wykonawcy i formy Dokumentacji

Projektowej

W ramach realizacji zadania Wykonawca przygotuje i przekaze Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego Dokumenty Wykonawcy obejmujgce miedzy innymi:

e Szczegdtowy harmonogram prac projektowych i realizacji Robét wraz z niezbednymi

procedurami formalnymi.

e Dokumentacja projektowa, w sktad ktérej wchodza:

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia —
jezeli bedzie wymagana na potrzeby realizacji inwestycji,

Decyzja ustalajgca warunki zabudowy / Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyc;ji
celu publicznego — jezeli bedzie wymagana na potrzeby realizacji inwestycji,
Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej,

Decyzja udzielajgca pozwolenia wodnoprawnego wraz z operatami
wodnoprawnymi i instrukcjami gospodarowania wodg — jezeli bedzie wymagana na
potrzeby realizacji inwestycji,

Projekt budowlany,

Wszelkie inne opracowania, opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane dla
uzyskania pozwolenia na budowe,

Pozwolenie na budowe — jezeli bedzie wymagana na potrzeby realizacji inwestycji,
Dokumentacje wykonawczg dla kazdej z branz dla celéw realizacji inwestycji.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonany przez Kierownika Budowy
w oparciu o Informacje BIOZ wchodzgcg w skfad projektu budowlanego.
Dokumentacje powykonawczg,

Pozwolenie na uzytkowanie.

1.3.3 Wymagania ogdlne dotyczace prac projektowych

Ponizej okreslono ogdlne warunki wykonania i odbioru prac projektowych:

Wymaga sie od Jednostek Projektowych konsultacji roboczych z Zamawiajgcym oraz
zorganizowania spotkan w celu uscislenia przyjetych rozwigzan projektowych,

standardu wykonczenia i wyposazenia.
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Udzielania wyjasnien, uzupetnien do dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni
od zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

Przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe Wykonawca
zobowigzany jest uzgodnié¢ projekt budowlany z Zamawiajgcym i otrzymaé jego
akceptacje co do tresci projektu.

Stawiania sie na obiekt na wezwanie Zamawiajacego, przy czym wezwanie lub
zawiadomienie powinno by¢ przestane min. na 3 dni robocze przed terminem
spotkania. W przypadku nie wywigzania sie z powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy,
wynikte z tego tytutu straty pokryje z zatrzymanego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit kosztéw pobytu na budowie
bez wezwania badz na wezwanie Wykonawcy robét.

Opracowanie i pobyty na miejscu realizacji zadania wynikajagce z poprawienia
btedéw i uzupetnienia dokumentacji, stanowigcej podstawe do realizacji robét,

Jednostka Projektowa wykonuje nieodptatnie.

1.3.4 Wymagania ogolne dotyczace robot budowlano-montazowych i wyposazenia

MEW

Ponizej opisano wytyczne ogdlne dotyczace robdét budowlano-montazowych

i wyposazenia MEW:

1)

2)

3)
4)

Warunkiem przystgpienia do prac budowlano-montazowych jest:

uzyskanie prawomocnych pozwolen, umozliwiajgcych realizacje prac budowlanych,
dokonanie skutecznego zgtoszenia planowanego terminu rozpoczecia prac
budowlano-montazowych do wtasciwego organu administracji publicznej,
uzyskanie akceptacji dokumentacji wykonawczej przez Zamawiajgcego,
protokolarne przekazanie terenu prowadzenia prac budowlano-montazowych.
Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich
przepisdw, norm i instrukcji. Niewyszczegdlnienie w niniejszym PFU jakichkolwiek
obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
Wykonawca gwarantuje utrzymanie w nalezytym stanie zaplecza budowy.
Wykonawca zapewni staty nadzér nad realizacjg robot przez osoby posiadajgce
niezbedne doswiadczenia zawodowe, wymagane przepisami polskiego prawa

odpowiednie uprawnienia budowlane w danym zakresie oraz bedgce cztonkami
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wiasciwej izby samorzgdu zawodowego i posiadajgce aktualng polise ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej.

Jezeli urzadzenia obce potozone przy obiekcie beda kolidowaé¢ z robotami
budowlanymi to roboty nalezy prowadzié¢ po uzgodnieniu i pod nadzorem Zarzgdcow
wg wtasnosci tych urzadzen. Koszty projektu przetozenia, optat, nadzoréw
specjalistycznych nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca odpowiada za prawidtowy dobér technologii wykonania robdét do
zakresu projektowanych robét oraz warunkéw gruntowo-wodnych. Technologie
wykonania robét specjalistycznych  wymagaja  bezwzglednej akceptacji
Zamawiajycego.

Wykonawca zapewni kompletne oznakowanie obiektu, urzadzen, stref i innych
elementdw instalacji wymagajgcych oznakowania zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

Wszelkie roboty budowlano-montaiowe i wyposazenia MEW powinny spetniaé

wymogi stosownych rozporzqdzen i przepisow prawa.

1.3.5 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Ogrodzenie placu budowy

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na ktorej prowadzone bedg roboty

budowlane, a takze na powierzchni, na ktérej znajdg sie elementy zaplecza budowy.

Ogrodzenie powinno by¢ trwate i szczelne. Wysokos¢ ogrodzenia nie powinna by¢ mniejsza

niz 1,5 m. Od strony drdg i innych miejsc publicznych ogrodzenie powinno by¢ petne, a od

strony laséw lub terendw przemystowych dopuszcza sie stosowanie ogrodzenia azurowego.

W ogrodzeniu nalezy zamontowac¢ bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram i furtek

powinno wynikac z uktadu komunikacyjnego drdég i chodnikdéw znajdujgcych sie poza placem

budowy oraz planowanego uktadu komunikacyjnego w obrebie placu budowy. Bramy i furtki

powinny otwierac sie do wewnatrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania.

Oznakowanie placu budowy

Teren budowy powinien by¢ oznakowany odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi:

— ,TEREN BUDOWY. NIEZATRUDNIONYM WSTEP WZBRONIONY”
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oraz Tablicg informacyjna.

Obiekty kubaturowe

Obiekty kubaturowe obejmujg barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na
biuro budowy, szatnie i jadalnie, magazyn narzedziowy i magazyn ogdlny. Obiekty
przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny by¢ wyposazone w instalacje
elektryczng, a w okresie zimowym dodatkowo w instalacje grzewcza. Liczba i wielkos$¢
obiektow powinna wynikac z przewidywanej liczby zatrudnionych pracownikéw umystowych
i fizycznych, natomiast powierzchnia magazynéw powinna wynika¢ z planowanej liczby i
wielkosci sktadowanych materiatéw, narzedzi i urzadzen.
e Obiekty sanitarno-higieniczne

Obiekty sanitarno-higieniczne, ktére koniecznie nalezy urzadzi¢ na zapleczu placu
budowy obejmujg ustepy i umywalnie.
e  Punkt poboru wody

Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien by¢ zlokalizowany co najmniej 10 m
od budynku. Punkt poboru wody powinien by¢ wyposazony w armature umozliwiajgca
podtaczenie weza oraz pobdr wody do wiader i pojemnikdédw. Teren przy punkcie poboru
wody nalezy utwardzi¢ i wyprofilowaé. Instalacje wodociggowg, stanowigcy punkt poboru
wody lub beczkowdz nalezy zabezpieczy¢ w okresie zimowym przed zamarznieciem. Miejsce
poboru wody do picia nalezy odpowiednio oznakowac.
e Punkt poboru energii elektrycznej

Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna byé rozdzielnia
budowlana wyposazona w licznik energii elektrycznej.
e Wytwornie i warsztaty

Wytwaérnie betondw i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie i inne warsztaty tymczasowe, ktére
majg byé urzadzone na placu budowy wymagajg witasciwego zabezpieczenia podtoza
gruntowego od zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegdlnosci grunt urodzajny i wody
gruntowe.
e Place sktadowe

Place sktadowe do sktadowania materiatdbw budowlanych, przeznaczonych do
wbudowania, a takze materiatdow i urzadzen uzyskanych z demontazu, nalezy lokalizowa¢
zgodnie z ogdéInymi zasadami sktadowania tych materiatdw oraz w zaleznosci od planowanej

organizacji rob6t budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place sktadowe wymagajg
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wiasciwego zabezpieczenia podtoza gruntowego od zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy
w szczegolnosci grunt urodzajny i wody gruntowe. Place sktadowe wymagajg przygotowania
powierzchni przez utozenie tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni
istniejgcych. Nawierzchnie tymczasowe mogg by¢ wykonane z ptyt lub elementéw
prefabrykowanych. Podtoze gruntowe moze tez byé zabezpieczone warstwg zwiru lub
pospotki.
e Drogi technologiczne

Na placu budowy nalezy wytyczy¢ i odpowiednio utwardzié¢ drogi stuzgce do transportu
materiatéw budowlanych na plac budowy i w obrebie placu budowy. Drogi technologiczne

wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.3.6 Wymagania dotyczace architektury

Z uwagi na specyfike planowanej inwestycji, obejmujgcej prace budowlane wytgcznie
wewnatrz obiektéw MEW, nie ustala sie zadnych wymagan dotyczacych architektury —

istniejgca architektura nie ulegnie zmianie.

1.3.7 Minimalne wymagania dotyczgce rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych

o Konstrukcje zelbetowe — przewiduje sie wykonaé z betonu hydrotechnicznego klasy min.
C30/37 zbrojonego stalg zbrojeniowg A-1IIN RB500W.

e Reprofilacja powierzchni betonowych i murowych
Wieksze ubytki — zniszczone powierzchnie betonowe skué, oczyszczong powierzchnie
nalezy zaimpregnowaé preparatem sczepnym, osadzi¢ kotwy i siatki zbrojenia. Do
naprawy powierzchni betonowych nalezy uzy¢ betonu wodoszczelnego klasy C30/37 lub
zapraw typu PCC/SPCC. Mniejsze ubytki — drobnoziarnista szpachléwka typu PCC na bazie
cementowej, modyfikowanej polimerami z dodatkiem witdkien z tworzyw sztucznych
przeznaczona do wyréwnywania i naprawy betonu w konstrukcjach inzynierii
hydrotechnicznej. Warstwa sczepna zgodna z wybranym systemem zaprawy naprawcze;j.
Warstwa ochronna, zabezpieczajgca beton — elastyczny, dwusktadnikowy materiat na
bazie polimerowo-cementowej, sktadajgcy sie ze sktadnika sypkiego w postaci mieszanki
cementowej i sktadnika ptynnego w postaci dyspersji wodnej na bazie polimerowej.

Powierzchnia reprofilacji wynosi ok 350 m?dla MEW | oraz po ok 250 m2 dla MEW 11 i llI.
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e Stolarka drzwiowa — gtéwne wejscie do budynku — stalowa, ocieplana, brama rozwierana.
Wypetnienie skrzydet z blachy stalowej, ocynkowanej T-10 gr. min. 0,5 mm. Ocieplenie
styropianem grubosci min. 20 mm, wewnetrzna oktadzina z paneli PVC. Konstrukcja
bramy wykonana z ksztattownikéw stalowych ocynkowanych, tgcznych za pomoca
potaczen skrecanych. Brama wyposazona w dodatkowe drzwi wejsciowe wykonane
w jednym ze skrzydet. Kazde skrzydto bramy wyposazone w dwa rygle samozatrzaskowe,
zapewniajgce dodatkowe zabezpieczenie otwarcia bramy. Brama wyposazona
w ograniczniki otwarcia skrzydet, ograniczniki zawiaséw i stopni ograniczajgce ruch
otwartej bramy. Kolor bramy zgodny z zatozeniami kolorystycznymi elewac;ji.

e Stolarka okienna — okna nieotwierane typu fix w ramach wyposazone w szybe bezpieczng
o klasie min P2A. Kolor okien zgodny z zatozeniami kolorystycznymi elewacji.

¢ Modernizacja o$wietlenie zewnetrzne — zastosowanie nowoczesnej niskoenergetycznej
oprawy i zrodta swiatfa.

e Wykonczenie wewnetrzne — tynk cementowo-wapienny / gipsowy, podwdjna powtoka
malarska.

e Zabezpieczenie antykorozyjne istniejgcych elementéw stalowych - 3 powtoki malarskie
— farba epoksydowa (podktad) — 70 um, farba epoksydowa (powtoka posrednia) — 70 um,

farba poliuretanowa (warstwa powierzchniowa) — 60 pum.

Przedstawione rozwiqzania konstrukcyjno-materialowe majg charakter poglgdowy.
Dopuszcza sie zmiane przez Wykonawce zaproponowanych rozwiqzan z zastrzezeniem
akceptacji Zamawiajgcego.

Elementy planowanej inwestycji, ktore nie zostaly wyszczegdlnione powyziej, lecz sq
niezbedne dla zapewnienia prawidfowego zaprojektowania, wykonania i funkcjonowania
obiektow, naleizy uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej oraz zastosowac rozwiqgzania
materiatowe o wysokiej jakosci i odpornosci na czynniki zewnetrzne, w tym czynniki

atmosferyczne i dziatanie wody.

1.3.8 Wymagania dotyczagce magazynu energii

Funkcjg urzadzenia jest magazynowanie energii podczas szczytu produkcji energii

elektrycznej z matej elektrowni wodnej i instalacji PV oraz roztadowanie magazynu energii
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zgodnie z zapotrzebowanie mikrosieci. Dostarczony magazyn energii powinien spetniaé
ponizsze parametry:

- Minimalna moc 100 kW, minimalna pojemnos¢ 150 kWh.

- Gwarantowana ilos¢ cykli przy degradacji ogniwa do SOH 80% dla gtebokiego
roztadowywania oraz wartosci C-rate = 1 dla tadowania i roztadowywania w temperaturze 23
°C % 5°C: minimum 6000.

- Pojemnos¢ po okresie zywotnosci nie mniejsza niz 70% uzytkowej pojemnosci
poczatkowej.

- Typ baterii: litowo-jonowa lub LiFePO4.

- Modutowa konstrukcja.

- Petna kompatybilnos¢ wszystkich podzespotéw objetych systemem magazynowania.

- Praca w trybach on-grid oraz off-grid.

- Magazynowanie nadwyzek energii elektrycznej z matej elektrowni wodnej oraz
instalacji PV.

- Mozliwo$é podglagdu parametréw takich jak: prad, napiecie stan natadowania
akumulatoréw.

- Wyposazenie: protokét komunikacyjny MODBUS TCP lub inny z mozliwoscig konwersji

na MODBUS TCP, inwerter.

1.3.9 Opis oraz wymagania dotyczace mikrosieci EMS
1.3.9.1 Opis instalacji mikrosieci

System zarzadzania energig (EMS) stuzy do sprawowania kontroli nad urzadzeniami
zabudowanymi na obiektach podfgczonych do mikrosieci, ktére mogg mie¢ wptyw na zuzycie
energii oraz zrédet wytwodrczych. System ma dostep do odczytéw aktualnych oraz ma
mozliwos¢ reagowania w przypadku przekroczenia wartosci granicznych.

Dziatanie systemdéw EMS nie sprowadza sie wytgcznie do monitorowania i analizy
zuzycia/produkcji energii elektrycznej. System nadzorujacy prace mikrosieci pozwala takze na
podstawie zgromadzonych w trakcie prowadzonego monitoringu danych — przewidywad
przyszte zdarzenia i zawczasu na nie reagowac, a takze optymalizowac zachodzgce w obiektach
procesy.

Algorytm pracy mikrosieci bedzie realizowat sterownik PLC zabudowany w Matej

Elektrowni Wodnej. Sterownik bedzie odczytywat dane o poborze z instalacji odbiorczych oraz
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dane o produkcji z instalacji wytwoérczych. Na podstawie tych danych sterownik bedzie
nadzorowat prace instalacji wytwdrczych aby pobdr byt mozliwie niski oraz przeprowadza
analize zuzycie pradu oraz wptywu na nie poszczegdlnych czynnikdéw, a takie prognozuje
przyszte jego wartosci i obcigzenie sieci. System zarzadzania energig i ich poszczegdlne
sktadowe mozna obstugiwac¢ za posrednictwem jednolitego systemu zarzgdzania SCADA.
Potgczenie z jednostka centralng moze by¢ przewodowe lub bezprzewodowe. System EMS
sktada sie z mniejszych podsystemoéw, ktére skupiajg sie na dziataniu wybranych obszaréw
funkcjonalnych mikrosieci. Dzieki temu podsystemy sg w stanie lepiej monitorowac
odpowiadajgce im obszary i szybciej wystawiac sygnaty diagnostyczne do systemu EMS.

Zalicza sie do nich m.in. systemy:

e monitorowania instalacji technicznych,

e zasilania awaryjnego,

esterowania o$wietleniem, ogrzewaniem, wentylacjg i klimatyzacja,

eokablowania instalacji elektrycznej,

eopomiarowania i rozliczania,

e hydroenergetyki

e elektrowni fotowoltaicznych

®magazynowania energii

Systemy EMS wymuszajg takze stosowanie najlepszych praktyk w obszarze zarzgdzania
i wykorzystywania energii. Pozwalajg one zidentyfikowac, a nastepnie kontrolowac te obszary
funkcjonowania mikrosieci, ktére sg najbardziej energochtonne. Majac takg wiedze, mozna
wprowadzi¢ odpowiednie dziatania (zaréwno od strony technicznej, jak i organizacyjnej), ktére
ograniczg wyjatkowo wysoki poziom zuzycia energii. Istotng korzyscig stosowania
nowoczesnych rozwigzan, ktére sg odpowiedzialne za pomiar zuzycia energii, jest takze
mozliwos¢ kontrolowania podstawowych parametréw sieci. Mozna w ten sposéb sprawdzaé
jako$¢ dostarczanej energii, wykry¢ stabe punkty w sieci, a takze niesymetryczne obcigzenie.
Na podstawie uzyskanych informacji mozna prowadzi¢ optymalizacje nastaw systemu oraz
mie¢ dane bedgce podstawg do podejmowania réznego typu decyzji np. czy warto wymienié
wyeksploatowane urzadzenie celem oszczednosci energii i w jakim czasie ta inwestycja sie
zwrdci.

System EMS jest wysoce skalowalny i modutowy. Oznacza to, ze mozna taczy¢ je zinnymi

systemami budynkowymi, a takze rozszerzac¢ o kolejne funkcjonalnosci.

Strona47



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZAMOWIENIA:
»Modernizacja elektrowni wodnych na terenie gminy Ruda Maleniecka”

Struktura systemu EMS dzieli sie na:

*Modut kontrolno-pomiarowy — liczniki, czujniki, analizatory i inne urzadzenia
wykonawcze,

esterowania — sterowniki, rozdzielnie, elektrownie wodne, PV

eoperacyjny — scentralizowana jednostka monitoringu i sterowania oraz gromadzenia
danych,

ezarzadzania — gtéwna centrala zarzadzajgca z jednostkg komunikacyjna.

System kontrolno-pomiarowy

Za najbardziej rozbudowany uznaje sie pierwszy poziom obejmujgcy wszystkie
urzadzenia odpowiedzialne za dokonywanie pomiardw zuzycia energii. Im wieksza liczba
odbiornikéw w mikrosieci i im bardziej rozbudowana instalacja energetyczna, tym wiecej
elementow bedzie obejmowad ta grupa. W sktad tej grupy urzadzen wchodzg réznego rodzaju
czujniki, liczniki energii i pozostatych mediéw, a takze moduty pomiaru i monitorowania wielu

innych parametrow sieci jak prady, napiecia, moc bierna, THD czy analiza obcigzenia.

Sterowanie

Grupa urzadzen systemu EMS odpowiedzialna za sterowanie instalacjg i jej
poszczegblnymi elementami (np. monitoringiem, klimatyzacjg, ogrzewaniem, oswietleniem,
elektrowniami wodnymi, instalacjami PV, magazynami energii) w sytuacji wystgpienia
okreslonego zdarzenia (np. pojawienie sie sytuacji awaryjnej). Oprécz modutu sterujgcego
niezbedny jest takze komponent sygnalizacyjny, ktory informuje o aktualnym stanie danego

urzadzenia.

System operacyjny i zarzqdzania
Cecha systemu EMS, wykorzystujgcego rozwigzania przemystowe, jest wzajemna
komunikacja miedzy jego poszczegdlnymi sktadowymi, ktére sg podpiete do sieci

teleinformatycznej (szybka sie¢ Swiattowodowa miedzy obiektami mikrosieci).

Ogromny wptyw na wzrost efektywnosci energetycznej mikrosieci ma zintegrowanie
systemu EMS z magazynem energii. Wiadomo bowiem, ze ilo$¢ energii wyprodukowanej przez
instalacje PV zalezy przede wszystkim od stopnia nastonecznienia paneli, a przez instalacje

MEW od warunkdw hydroligicznych. Nie zawsze wiec poboér energii z mikrosieci bedzie

Strona48



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZAMOWIENIA:
»Modernizacja elektrowni wodnych na terenie gminy Ruda Maleniecka”

tozsamy z zapotrzebowaniem na nig. Stad tez nadwyzka energii z paneli PV oraz MEW powinna
by¢ odpowiednio wykorzystana, a kiedy jej pobdr jest zbyt niski niektére urzgdzenia moga
zosta¢ odtgczone. Znajgc aktualne zuzycie, dzieki inteligentnym licznikom i poziomom
produkowanej energii, jednostka sterujgca potaczonymi systemami EMS, jednostek
wytworczych oraz magazynu energii bedzie na biezgco decydowac o kierunku jej dystrybucji.
Przy nadwyzce energii i braku mozliwosci dalszego fadowania magazynu energii mozna np.
uruchomi¢ modut tadowania baterii samochoddéw na parkingu, zwiekszyé temperature kotta,
a nawet uruchomic¢ zmywarke w biurowej kuchni.

Znaczne korzysci energetyczne przyniesie réwniez odpowiednie zaprojektowanie i
wdrozenie zautomatyzowanego systemu os$wietlenia. Takie rozwigzania, ze wzgledu na
znaczne oszczednosci, jakie sg w stanie zapewnié, pozwalajg zaprogramowac i potaczy¢ rézne
grupy oswietleniowe zgodnie np. z trybem pracy w danym budynku i jego pomieszczeniach.
W ten sposdb mozna np. zaprogramowaé, kiedy poszczegdlne oswietlenie ma sie wiaczyé, a
kiedy wytgczy¢, co moze by¢ powigzane z godzinami rozpoczecia i zakonczenia pracy, a takze
z zaplanowanymi przerwami.

Zeby jednak system EMS przynosit maksymalne korzysci, nalezy spetni¢ kilka
podstawowych warunkdw i zasad dziatania. Niezbedna jest poprawna eksploatacja obiektu i
wszystkich urzadzen w jego wnetrzu, a takie przestrzeganie ustalonych procedur
operacyjnych. Cata infrastruktura budynkowa powinna znajdowac sie w odpowiednim stanie
technicznym, dlatego tez niezbedne jest przeprowadzanie okresowych prac serwisowych i
konserwacyjnych.

Do profitdw nalezy rowniez zaliczy¢ poprawe wizerunku gminy czy miasta. Wdrozenie
systemu EMS, dziatanie wedtug odpowiednich norm (np. ISO 50001 i jej polskiego
odpowiednika PN-EN I1SO 50001:2018), a takze uzyskanie z tego tytutu réznych certyfikatow
(np. zielonych budynkéw) pozwala ukazac¢ obiekty jako dbajgce o srodowisko naturalne i

spotecznie odpowiedzialne.

1.3.9.2 Wpymogi co do instalacji mikrosieci

W celu wykonania systemu mikrosieci EMS (Energy Management System) stanowigcej
opomiarowanie budynkéw uzytecznosci publicznej Rudy Malenieckiej, nalezy opomiarowaé

instalacje odbiorcze oraz instalacje wytworcze wchodzgce w sktad mikrosieci.
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Do pomiaru zuzycia energii w instalacjach odbiorczych nalezy zamontowac¢ mierniki
energii. W instalacjach o mocy do 50 kW mozna wykorzystaé liczniki do pomiaru
bezposredniego. Powyzej tej mocy nalezy montowa¢ mierniki parametréw sieci w uktadzie
posrednim z przektadnikami pradowymi. Mierniki energii muszg by¢ wyposazone w protokot
komunikacyjny MODBUS TCP. Urzgdzenia wyposazone w inne protokoty komunikacyjne np.
MODBUS RTU beda wymagaty dodatkowych urzadzen do konwersji danych.

Wraz z wewnetrzna linig zasilajgcg (WLZ) nalezy od przytgcza energetycznego w osobnej
rurze ostonowej potozy¢ telekomunikacyjng linie swiattowodowa. Ze wzgledu na konieczno$é
rozdzielenia sieci na technologiczng i wizyjng, w ziemi nalezy utozy¢ Swiattowdd jednomodowy
8J. Zastosowanie Swiattowodu jednomodowego podyktowane jest duzymi odlegtosciami i
wieksza wytrzymatoscia przy stosunkowo niskich predkosciach przesytu danych. Ze wzgledéw
bezpieczenstwa - jedna para bedzie wykorzystana do przesytu danych miedzy obiektami a
systemem EMS, a druga para bedzie wykorzystana do przesytania obrazu z kamer. 2 pozostate
pary beda parami rezerwowymi (po jednej parze na technologie oraz monitoring wizyjny).
Przetacznica musi by¢ przystosowana do 8 koricowek, a koncoéwki rezerwowe powinny by¢
zaspawane takze na etapie realizacji.

W skrzynce przytgczeniowej kazdego z obiektow przytgczonych do mikrosieci musi
znalez¢ sie analizator sieci, ktéry bedzie przekazywat do systemu EMS informacje o aktualnych
parametrach sieci oraz jakosci energii w miejscu przytgczenia. Oczywiscie do tego celu wraz z
kablem wyprowadzenia mocy nalezy takze potozy¢ kabel $wiattowodowy 8J. W skrzynce
przytgczeniowej nalezy przewidzie¢ miejsce na zabudowe ww. analizatora sieci oraz
mediakonwertera dla sieci swiattowodowej.

Nalezy zapewnic¢ taki rozktad obcigzenia dobowego we wszystkich obiektach, aby
maksymalnie wykorzystac¢ potencjat energetyczny. Poza oswietleniem ulicznym w mikrosiec i
system EMS warto wpigé odbiorniki pradu takie jak klimatyzatory, pompy ciepfa oraz inne
ktdre mozna zintegrowac z systemem po otwartym protokole komunikacji jakim jest Modbus
TCP/IP, Modbus RTU oraz BacNET.

Rozdzielnice sterujgce hydrozespotami powinny komunikowac sie z systemem EMS
celem stworzenia odpowiednich warunkdw pracy mikrosieci. Jezeli do mikrosieci bedg wpiete
obiekty typu hydrofornie, stacje SUW, mate oczyszczalnie Sciekdw warto zintegrowaé je z
systemem EMS, ktéry w przypadku nadwyzki produkcji moze uruchomié¢ sekwencje pracy w

obiektach celem ,, docigzenia” sieci w nadwyzkach.
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Wszystkie instalacje fotowoltaiczne nalezy wpigé do systemu EMS z posrednictwem
Modbus TCP/IP lub Modbus RTU z odpowiednim konwerterem.

W celu spetnienia wymogdéw zawartych w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci
dystrybucyjnej, uniemozliwienia przenoszenia sie zaktdcend z elektrowni do sieci, nalezy
zastosowa¢ nadrzedny nad sterownikiem PLC  mikroprocesorowy przekaznik
zabezpieczeniowy osobny dla kazdego z hydrozespotu.

W cyfrowym przekazniku zabezpieczeniowym musza by¢ wykorzystane nastepujgce
funkcje zabezpieczeniowe:

e Nadnapieciowe/ podnapieciowe czterostopniowe, niezalezne.

e Nadczestotliwosciowe / podczestotliwosciowe / stromosciowe wzrostu /
stromosciowe spadku czestotliwosci, czterostopniowe

e Nadnapieciowe sktadowej przeciwnej / sktadowej zerowej, dwustopniowe,

niezalezne.

System sterowania matymi elektrowniami wodnymi nalezy zaprojektowac w taki sposéb
aby wspétpracowat z systemem zarzadzania energii (EMS) mikrosieci oraz byt zgodny z
kodeksem sieci NC RfG.

System sterowania kazdej z matej elektrowni wodnej (MEW) musi opiera¢ sie o
swobodnie programowalny sterownik PLC Siemens, lokalny panel operatorski, analizatory
parametrow sieci elektrycznej, przekazniki parametréw sieci energetycznej osobne dla
kazdego hydrozespotu oraz automatyczny regulator mocy biernej.

Uktad sterowania powinien by¢ zabezpieczony na wypadek wystgpienia ponizszych
zdarzen:

e nadobrotéw generatora — niedopuszczenie do rozbiegu,

e podobrotow generatora — niedopuszczenie do pracy silnikowej,

e pracy przy obnizeniu poziomu wody ,,gérnej” ponizej ustalonego minimum,

e przekroczenia temperatury generatora, fozysk, szafy sterowniczej,

e zapchania kraty naptywowej,

e uszkodzenia regulatora mocy biernej,

e uszkodzenia czujnikdw pomiarowych (predkosci, krancéwki, temperatury,
pozycje aparatéw turbin, poziomu oleju, przekroczenia cisnienia w ukfadzie
hydrauliki),

e uszkodzenia baterii akumulatoréw zasilacza buforowego 24V,
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e uszkodzenia mechanizmu zamykania naptywu wody,

e uszkodzenia systemu sterowania hydraulika,

e przekroczeniem dopuszczalnych drgan turbiny,

e btednych parametréow sieci (podnapieciowe, nadnapieciowe, braku fazy,
nieprawidtowej czestotliwosci).

W ukfadzie sterowania nalezy zastosowa¢ osobne wytgczniki mocy dla kazdego z
generatorow. System od strony sieci musi kontrolowaé zabezpieczenia napieciowe,
czestotliwosciowe oraz asymetrii napieé.

Uktady automatyki MEW muszg zosta¢ zasilane z zasilacza buforowego o napieciu
wyjsciowym 24V. Czton buforowy musi posiadaé baterie akumulatoréw, ktére zagwarantuja
zasilanie 24VDC bez napiecia sieciowego przez minimum 8h. W przypadku uszkodzenia lub
roztadowania akumulatoréow nie ma mozliwosci zazbrojenia systemu bezpieczenstwa, w
systemie sterowania wyswietlany jest alarm.

Napiecie gwarantowane zastosowano po to, aby po zaniku napiecia uktad sterowania
kontrolowat prace hydrozespotu oraz odczytywat jego parametry.

Napiecie gwarantowane zasila nastepujgce urzadzenia:

eSterownik PLC,

e Panel operatorski,

*Przekaznik kontroli zasilania,

*Przekaznik bezpieczenstwa,

¢ Analizator parametréw sieci,

¢ Czujniki hydrozespotu,

e Urzadzenia pomocnicze,

e Urzadzenia wykonawcze.

e Urzadzenia telekomunikacyjne.

Wszystkie urzadzenia cyfrowe, jak sterownik PLC, panel operatorski, kamery systemu
monitoringu wizyjnego nalezy witgczyé do nadrzednego systemu zarzadzania energig w
mikrosieci (EMS). Urzadzenia nalezy podtgczy¢ do zarzadzalnego switcha zainstalowanego w

rozdzielnicy teletechnicznej wchodzacej w skfad kazdego z obiektéw.

1.3.9.3 Instalacje odbiorcze
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Najbardziej optymalng propozycja trasy mikrosieci (Wariant 1) jest zasilanie obiektéw
gminy Ruda Maleniecka z MEW 1. Przeprowadzono rowniez dodatkowg analize z
podtgczeniem obiektéw z MEW 1 i MEW 2, ktéra generowata duze koszty inwestycyjne i byta
problematyczna technicznie i administracyjne ze wzgledu koniecznosé prowadzenia kabla pod
wodga lub w innej opcji wycinka duzej powierzchni le$nej. Obiekt MEW 3 jest najdalej
wysunietg elektrownig oddalong o ok. 4 km od podtgczanych obiektéw, co réwniez
wptywatoby na dodatkowe koszty inwestycyjne, w zwigzku z czym nie badano trasy
podtaczenia mikrosieci do tego obiektu.

Przedmiotowg mikrosie¢ nalezy wykona¢ w trybie zaprojektuj-wybuduj, dla ktérej

wymagana jest petna procedura administracyjna.

Optymalna koncepcja przebiegu linii nN dla przedmiotowych obiektéow z MEW 1

przedstawiona jest w Zatqczniku nr 5 do niniejszego PFU.

1.3.9.3.1 Obiekty administracyjne gminy

1.3.9.3.1.1 Przepompownia PS-1
Nalezy przyjaé, iz w poblizu MEW bedzie potrzeba wybudowania ztgcza kablowego, z

ktérego kolejno bedziemy zasila¢ poszczegdlne instalacje odbiorcze. Najlepiej aby ztgcze to
znajdowato sie w poblizu drogi krajowej nr 42. Bezposrednio z tego ztgcza kablowego nalezy
podtaczy¢ przepompownie PS-1 za pomocg nowego lub istniejgcego ztgcza przy tym budynku,
po wczesniejszej weryfikacji czy nadaje sie ono do dalszej eksploatacji i czy spetnia
obowigzujgce normy i przepisy jak i daje mozliwos¢ wykorzystania w petni analizy poboréw w
mikrosieci. W celu optymalnej dystrybucji energii w mikrosieci ztgcze to musi posiadac miernik
energii, ktéry nalezy potgczyé do sieci linig swiattowodowa. Wéweczas istnieje mozliwos$é
dotaczenia do systemu dodatkowych urzgdzen w postaci licznikdéw wody, licznikéw gazu itp.,

wymaganiem jest aby urzadzenia wspieraty protokét MODBUS TCP.

1.3.9.3.1.2 Ochotnicza Straz Pozarna
Kolejnym obiektem w najblizszej odlegtosci od MEW podfgczanym do mikrosieci jest

budynek ochotniczej strazy pozarnej. W tym miejscu nalezy tez zbudowaé¢ nowe ztgcze
kablowe. Z tego miejsca bedzie zasilony budynek strazy jak i zasilone kolejne ztgcza przy

poszczegdlnych instalacjach odbiorczych. Po sprawdzeniu, czy istniejace ztgcze obiektu nadaje
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sie do dalszego uzytkowania oraz czy spetnia obowigzujgce normy i przepisy, nalezy upewnic
sie, ze umozliwia ono petng analize poboréw w mikrosieci. Ztgcze to powinno by¢ wyposazone
w miernik energii, a takze konieczne jest zbudowanie linii $wiattowodowej, dzieki ktorej
uzyskamy mozliwo$¢ wymiany informacji oraz mozliwos¢ dotgczenia do systemu dodatkowych
urzadzen z protokotem MODBUS TCP. Jezeli istniejgce ztgcze obiektu nie spetni tych wymagan

nalezy zaprojektowac nowe zfacze.

1.3.9.3.1.3 Pompownia PS-2
Budynek pompowni PS-2 bedzie zasilony z projektowanego ztgcza kablowego przy

budynku ochotniczej strazy pozarnej. Po sprawdzeniu, czy istniejgce ztgcze nadaje sie do
dalszego uzytkowania oraz czy spetnia obowigzujgce normy i przepisy, nalezy upewnic sie, ze
umozliwia ono petng analize poboréw w mikrosieci lub zaprojektowaé nowe ztacze. Ztgcza przy
obiektach powinny by¢ wyposazone w miernik energii i potgczone linig $wiattowodowa do
systemu EMS, dzieki czemu uzyskamy mozliwos¢ optymalnej dystrybucji energii w kazdej
instalacji odbiorczej oraz wymiany informacji z dotgczonych do systemu dodatkowych

urzadzen z protokotem MODBUS TCP.

1.3.9.3.1.4 Budynek urzedu, osrodek zdrowia i biblioteka publiczna
W poblizu urzedu, osrodka zdrowia i biblioteki publicznej nalezy umiescic kolejne ztgcze

kablowe podtaczone do projektowanego ztgcza kablowego przy budynku ochotniczej strazy
pozarnej. Z tego miejsca bedg zasilone wymienione obiekty. Po przeprowadzeniu weryfikacji,
czy istniejgce ztgcze spetnia obowigzujgce normy i przepisy oraz nadaje sie do dalszej
eksploatacji, nalezy zapewnié¢ mozliwos¢ petnej analizy poboréw w mikrosieci. Ztgcza muszg
by¢ wyposazone w miernik energii, a dodatkowo trzeba zbudowac sie¢ linii Swiattowodowych
taczacqg wszystkie obiekty do sieci systemu EMS. Dzieki temu mozliwe bedzie zbieranie i
analizowanie poboru mocy kazdej instalacji odbiorczej oraz wymiana informacji z

podtgczonymi urzgdzeniami korzystajgcymi z protokotu MODBUS TCP.

1.3.9.3.1.5 Lokal administracyjny GOPS, przedszkole, szkota podstawowa i oczyszczalnia
Sciekow
Ostatnie zfacze kablowe zasilajgce budynki szkoty podstawowej, przedszkola lokalu

administracyjnego powinno znajdowac sie w okolicy wymienionych obiektéw. Dodatkowo

bezposrednio z tego ztacza zasilona zostanie oczyszczalnia sciekdw i doprowadzona sie¢ linii
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Swiattowodowej. Samo ztgcze bedzie podtgczone do ztgcza kablowego po drugiej stronie ulicy
nr 42, przy budynkach urzedu, osrodka zdrowia i biblioteki. Po zweryfikowaniu ztaczy kazdego
obiektu, czy spetniajg obowigzujgce normy i przepisy oraz nadajg sie do dalszej eksploatacji,
nalezy zapewni¢ wspodtprace z mikrosiecia, lub zaprojektowaé nowe ztgcza przystosowane do
tego celu. Ztgcza muszg byé wyposazone w miernik energii i za pomoca linii S$wiattowodowych

podtaczone do sieci zbierajgcej dane w systemie EMS.

1.3.9.3.2 Oswietlenie uliczne
Nieopodal Matej Elektrowni Wodnej 1 znajdujacej sie w srodku wsi przebiega droga
krajowa nr 42. W tym obszarze wykona jest instalacja o$wietlenia ulicznego. Ze wzgledu na
produkcje nocng z MEW oraz niskie zuzycie energii elektrycznej z innych obiektéw w okresie
nocnym nalezy podtaczy¢ instalacje oswietleniowg do mikrosieci w celu bilansowania energii.
Nalezy wpig¢ do mikrosieci 4 obwody oswietleniowe, zasilanych z szesciu réznych stacji
transformatorowych. S3 to stacje:
e Ruda Maleniecka GS nr 5-0146;
e Ruda Maleniecka Wie$ 1 nr 5-0144;
e Ruda Maleniecka PGR nr 5-0147;

e Ruda Maleniecka OTL nr 5-0145.

Nalezy odtaczy¢ istniejgce zasilanie szafek oswietleniowych od obecnego przytgcza
elektrycznego znajdujacych sie na stacjach transformatorowych. Nastepnie nalezy wykonaé
nowg linie kablowg w kierunku projektowanych ztgcz kablowych znajdujgcych sie na

projektowanej trasie mikrosieci linii niskiego napiecia.

Lokalizacje stacji transformatorowych oraz optymalny projektowany przebieg linii nN

dla przedmiotowych oswietlen przedstawiono w Zatqczniku nr 6 do niniejszego PFU.

Szczegofowy zakres prac powinien zostac okreslony przez projektanta w dokumentacji
technicznej, poprzedzonej szczegétowq inwentaryzacjq, uwzgledniajgcq aktualny stan
zagospodarowania terenu i aktualny stan techniczny szafek oswietleniowych i zigcz

kablowych.
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Po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych, Wykonawca zobowiqzany jest to

uporzqdkowania zieleni w obrebie terenu inwestycyjnego.

1.3.10 Wymagania dotyczgce wykonczenia

Przy wykonywaniu robét wykonczeniowych nalezy stosowac¢ materiaty dostosowane
do obiektéow hydrotechnicznych narazonych na intensywny wptyw wody oraz zwiekszone
ryzyko korozji. Elementy stalowe nalezy zabezpieczyé odpowiednio dobranymi powtokami
antykorozyjnymi. Powierzchnie betonowe zabezpieczy¢ powtokami ochronnymi do betonu.
Posadzki wewnatrz budynkéw MEW wykonaé w formie cienkowarstwowego systemu
zywicznego. Powierzchnie scian wewnatrz obiektéw wykonczyc¢ z zastosowaniem systemow

tynkarskich odpornych na wilgo¢.

1.3.11 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

e Zagospodarowanie terenu przylegtego do placu budowy, po zakorczeniu robdt
budowlanych, nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego w taki sposéb, aby spetniat
wszelkie zatozone funkcje uzytkowe.

o Wszelkie uszkodzenia drég dojazdowych do terenu budowy, ktére zostaty spowodowane
ruchem pojazddw i sprzetu budowlanego nalezy naprawié¢ w technologii analogicznej do
istniejace;j.

1.3.12 Wymagania dotyczace wyposazenia technologicznego

Podstawowym wyposazeniem technologicznym kazdej z MEW, zainstalowanym
w ramach realizacji inwestycji, bedg dwa turbozespoty, ktére zostang zainstalowane w miejscu
istniejgcych, po ich uprzednim demontazu. Dodatkowo, wewngtrz obiektéw MEW zostang
zainstalowane pozostate elementy wyposazenia branzy mechanicznej, elektrycznej oraz
automatyki.

Mate elektrownie wodne bedg produkowaty energie elektryczng z odnawialnego Zrddta,
jakim sg zasoby wodno-energetyczne rzeki Czarnej Malenieckiej (Koneckiej). Uzyskiwanie
energii odbywac sie bedzie bezposrednio po przejsciu wody przez topatki zainstalowanych

turbin.

1.3.12.1 Podstawowe wytyczne do zabudowy hydrozespofow w MEW
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Hydrozespoty wraz ze wszystkimi urzgdzeniami towarzyszgcymi nalezy zaprojektowac
i zabudowaé w obrebie istniejgcych komér turbozespotéw.
Zasilanie hydrozespotéw w wode odbywac sie bedzie za posrednictwem istniejgcych
kanatéw wlotowych.
Zrzut wody z hydrozespotéw odbywac sie bedzie za posrednictwem istniejgcych
kanatow wylotowych.
Hydrozespot powinien byé odpowiednio dobrany oraz umozliwiaé produkcje energii
elektrycznej przy uwzglednieniu niniejszych parametrow:
e MEWnrl1

— Normalny poziom pietrzenia: NPP =217,30 m n.p.m.

— Max. spad eksploatacyjny: h = 4,66 m,

— llo$¢ nowoinstalowanych hydrozespotéw w obiekcie: 2,

— Max. moc pojedynczego hydrozespotu: do ok. 75 kW,

— Max. przetyk pojedynczego hydrozespotu: do ok. 2,61 m3/s,

— Praca w zakresie 20-100% przeptywu,

— Tryb pracy: 24 godz./dobe.
e MEWnr2

— Normalny poziom pietrzenia: NPP =212,50 m n.p.m.

— Max. spad eksploatacyjny: h =2,90 m,

— llos$¢ nowoinstalowanych hydrozespotow w obiekcie: 2,

— Max. moc pojedynczego hydrozespotu: do ok. 37 kW,

— Max. przetyk hydrozespotéw: do ok 3,5 m3/s,

— Praca w zakresie 20-100% przeptywu,

— Tryb pracy: 24 godz./dobe.
e MEWnr3

— Normalny poziom pietrzenia: NPP = 209,10 m n.p.m.

— Max. spad eksploatacyjny: h =2,90 m,

— llos¢ nowoinstalowanych hydrozespotow w obiekcie: 2,

— Max. moc pojedynczego hydrozespotu: do ok. 37 kW,

— Max. przetyk hydrozespotéw: do ok 3,5 m3/s,

— Praca w zakresie 20-100% przeptywu,

— Tryb pracy: 24 godz./dobe.
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5. Hydrozespot powinien mie¢ mozliwos$¢ pracy w trybie:
e Regulacji przeptywu.
6. Sprawnosci hydrauliczna turbiny wynosi min. 91%, przy zatozeniu iz przez turbine

nalezy rozumieé¢ komore naptywowa, uktad topatek kierunkowych, wirnik, rure ssaca.

* UWAGA: Wskazane spady eksploatacyjne moga ulec zmianie na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej po przeprowadzeniu szczegétowej analizy hydrologicznej

i hydraulicznej.

1.3.12.2 Wymagania  dotyczgce = wykonania  materiafowego  wyposazenia

technologicznego

e topaty wirnika — materiat wykonania 1.4317, obrabiane CNC w zakresie pfata, ostateczny
ksztatt topat potwierdzony poprzez skan 3D.

e Piasta wirnika — materiat wykonania 1.4317 wyposazona w bezobstugowe tozyska
Slizgowe w zakresie fozyskowania samych topat jak i mechanizmu sterowania zmiang ich
kata.

e topaty kierunkowe — materiat wykonania GGG50 lub 1.4317 lub o nie gorszych
parametrach wyposazona w bezobstugowe tozyska slizgowe osi fopat oraz uszczelnienia
mozliwe do wymiany z wewnatrz budynku.

e Wat turbiny — materiat wykonania 40H lub o nie gorszych parametrach.

e Elementy konstrukcyjne — materiat wykonania S355.

e Komora wirnika — w obrebie pracy topat wirnika materiat wykonania nierdzewny co
najmniej 1.4301.

e Zabezpieczenie antykorozyjne — dostosowane do warunkdw pracy grubos¢ warstwy min
400 mikrometréw dla elementéw zanurzonych w wodzie i 350 dla narazonych na
kondensacje

e Sterowanie fopat wirnika i kierownic - z wykorzystaniem hydrauliki sitowej. W sktad
uktadu wchodzi co najmniej zasilacz hydrauliczny wyposazony z zbiornik oleju

dostosowany do wielkosci sitownikdw, pompe hydrauliczng o odpowiednim wydatku i

Strona58



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZAMOWIENIA:
»Modernizacja elektrowni wodnych na terenie gminy Ruda Maleniecka”

ci$nieniu, uktad zawordow sterowanych elektrycznie, manometry na liniach zasilajgcych,
przekaznik ciSnienia, zawory zwrotne i przelewowe, orurowanie, hydrauliczne zfacze
obrotowe, dwa sitowniki dwustronnego dziatania w tym jeden zasilany przez ttoczysko,
wanne ociekowg oraz wszystkie inne elementy umozliwiajgce bezpieczng prace. Uktad
musi zapewnia¢ bezpieczne i pewne, pasywne zamkniecie turbiny w przypadku zaniku
napiecia. Uktad musi wykorzystywaé zgromadzong energie potencjalna (np. masa
przeciwwagi lub ci$nienie) i dziata¢ bez koniecznosci zewnetrznego zasilania
elektrycznego.

o Przektadnia pasowa na pas ptaski

e Generator—asynchroniczny IE4, 7545 kW, sprawnosc¢ przy 100% obcigzenia nie mniejsza
niz 94,7% dla 45 kW i 95,3 dla 75 kW, 1C411, IP55

e tozyskowanie watu turbiny —fozyska toczne, oba wezty w petni wahliwe, dostep do obu
weztéw z wnetrza budynku MEW bez odwadniania, wezet przenoszacy site osiowg
wyposazony w smarowanie olejowe z wymuszonym obiegiem oleju, uszczelnienie
dolnego tozyska dwustopniowe z mozliwoscig wykrycia przecieku na pierwszym stopniu.
Obliczeniowa trwatosé tozysk nie mniejsza niz 100 000 h.

e Czujniki — co najmniej: sonda wody gornej, czujnik predkosci obrotowej, czujniki
potozenia topat kierunkowych i topat wirnika, czujniki temperatury wszystkich tozysk watu

turbiny, czujniki temperatury tozysk generatora

Przedstawione rozwiqzania wyposazenia technologicznego modernizowanych matych
elektrowni wodnych majq charakter poglgdowy. Powyisze parametry turbin zostatly
dobrane na podstawie danych hydrologicznych, przedstawionych w operacie
wodnoprawnym oraz obowiqzujqcej decyzji wodnoprawnej.

Wykonawca zobowigzany jest do prawidtowego i optymalnego doboru wyposazenia
technologicznego przedmiotowych matych elektrowni wodnych na podstawie najbardziej
aktualnych i dostepnych danych hydrologicznych z wielolecia obejmujgcego co najmniej 20
lat.

Dobor urzqdzen powinien zosta¢ poprzedzony analizq aktualnych wielkosci
przeptywow przy uwzglednieniu wszystkich obiektéw hydrotechnicznych, korzystajgcych z
zasobow rzeki Czarnej Malenieckiej (Koneckiej), z zastrzezeniem dostosowania budynkow

do przyjetej technologii i akceptacji Zamawiajgcego.
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Wykonawca, na etapie sporzqgdzania Koncepcji technicznej inwestycji, na podstawie
dobranej przez siebie technologii oraz najbardziej aktualnych i dostepnych danych
hydrologicznych z wielolecia obejmujgcego co najmniej 20 lat przeprowadzi analize
potencjalnej produkcji energii elektrycznej oraz wykona analize ekonomiczng planowanej
inwestycji obejmujqgcq szacunkowe koszty realizacji i obstugi obiektu oraz przewidywang

produkcje energii pozwalajgcg ocenic¢ efektywnosc¢ ekonomiczng inwestycji.

1.3.13 Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych i uktadu sterowania

Szafy sterownicze automatyki MEW

Analizator parametréw sieci (zasilanie 230VAC, komunikacja MODBUS RTU)

e Sterownik PLC (DI/DO przekaznikowe, Al, komunikacja MODBUS TCP/IP, MODBUS
RTU, obstuga szybkich licznikéw, umozliwia pomiar m.in. temperatur generatora,
turbiny, otoczenia, predkosci obrotowej)

e Zabezpieczenie czestotliwosciowe oraz napieciowe generatora,

e Kontrola parametréw sieci (prady kazdej fazy, napiecia fazowe i miedzyprzewodowe,
moce: chwilowa, czynna, bierna catosciowa i kazdej fazy, energia, czestotliwos¢,
wspotczynnik mocy, wspdtczynnik THD, predkos¢ obrotowg generatora i turbiny,
temperatury generatora, zewnetrzna, sygnalizacja stanow awaryjnych, poziom wody
dolnej i gérnej),

e Przesytanie danych elektrycznych oraz mechanicznych do systemu centralnego,

e Pomiar produktywnosci.
System zbierania i wizualizacji danych pomiarowych matych elektrowni wodnych

Na system zbierania i wizualizacji danych pomiarowych sktadajg sie nastepujgce

urzgdzenia:

e Sterownik PLC — pozwala na implementacje algorytmu, wedtug ktdrego pracowac
bedzie cata instalacja hybrydowa. Oprécz samego sterowania petni takze role
konwertera formatu danych do odpowiednich jednostek. Po konwersji danych sg one
przesytane do naszego serwera, ktéry odpowiedzialny jest za zbieranie danych oraz
udostepnianie ich w formie graficznej wizualizacji.

e Urzadzenie komunikacyjne — pozwala na szyfrowang transmisje danych poprzez sie¢

Internet, ktdra jest niezbedna do zbierania danych z instalacji hybrydowej oraz do jej
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zdalnego zarzadzania. Urzadzenie to jest zaawansowanym routerem, ktory pozwala
w bezpieczny sposéb wymienia¢ informacje miedzy urzadzeniami przy uzyciu
specjalnych certyfikatéw.

e Serwer bazodanowy - niezalezna instancja uruchomiona na serwerze, ktéra
odpowiedzialna jest za gromadzenie duzej ilosci danych w bardzo krétkich odstepach
czasowych, a nastepnie przesytania ich w czasie rzeczywistym do kolejnego systemu
petnigcego role wizualizacji danych.

e Serwer wizualizacji dla klientow klasy PC — system ten petni role wizualizatora danych
oraz zarzadzania nimi w czasie rzeczywistym. System musi posiada¢ mozliwosc
pobierania poszczegdlnych sygnatow, ktére przesytane sg z serwera bazodanowego,
a nastepnie tworzy ich graficzng. Dzieki temu zapewniona zostanie odpowiednia
predkosé i stabilno$¢ ustugi. Serwer ten umozliwia dodatkowo zestawienie alarméw
(wszelkich nieprawidtowosci w dziataniu instalacji hybrydowej). Zadaniem serwera jest
takze tworzenie raportow z poboru energii poprzez odbiorniki oraz produkcji energii
przez poszczegdlne elementy instalacji hybrydowej. Raporty pozwolg na pdzniejszg
analize pracy catego systemu zasilania w energie elektryczng i dadzg mozliwosé
optymalizacji zuzycia energii w poszczegdlnych obiektach.

e Serwer wizualizacji dla urzadzen mobilnych — system, ktdéry udostepnia dane do
prostej wizualizacji na urzadzeniach mobilnych. Wizualizacja na urzgdzeniach
mobilnych jest znaczgco prostsza w stosunku do tej przeznaczonej dla komputeréw.
Pozwala to na zaoszczedzenie danych pakietowych, pobieranych przez aplikacje
w zwigzku z wizualizacjg stanu instalacji w czasie rzeczywistym.

o W zakresie dostawy Wykonawca dostarczy rowniez min. 2 szt. telewizoréw
o przekatnej obrazu min 40 cali z funkcjg smart TV umozliwiajgcy przegladanie stron
internetowych. Telewizory zostang zainstalowane po uzgodnieniu z Zamawiajacym
w miejscu dostepnym dla najwiekszej ilosci oséb w budynku Urzedu Gminy w Rudzie
Malenieckiej.

e Wykonawca w ramach zadania zapewni Zamawiajgcemu mozliwos$¢é rozbudowy

systemu wizualizacji danych pomiarowych z instalacji OZE do 10 stanowisk.
System monitoringu wizyjnego

System monitoringu powinien umozliwia¢ podglad rzeczywisty z kamer zlokalizowanych

na obiektach, nagran z poszczegdlnych kamer oraz dostep zdalny. W celu zapewnienia
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mozliwosci odtwarzania zapisanego obrazu, rejestrator nalezy wyposazy¢ w dysk twardy o
pojemnosci min. 6TB. Instalacje monitoringu wizyjnego nalezy wykonac w oparciu o system IP
dla lepszego zarzadzania poszczegdlnymi widokami z kamer. Rejestrator systemu monitoringu
powinien umozliwia¢ podglad zdalny zaréwno poprzez komputer klasy PC, jak i urzadzenia
mobilne z systemem Android/iOS. Obraz z kamer powinien trafia¢ do rejestratora
umieszczonego w pomieszczeniu stanowiska operatorskiego. Do tego celu niezbedne bedzie
state, szerokopasmowe potgczenie internetowe w kaidym z obiektow objetych
monitoringiem. W miejscu lokalizacji stanowiska operatorskiego umieszczony zostanie
telewizor, na ktorym wyswietlany bedzie aktualny obraz z zainstalowanych kamer.

W celu zapewnienia maksymalnego zabezpieczenia obiektdw hydrotechnicznych
Wykonawca dostarczy 6 kamer (3 kamery statopozycyjne oraz 3 kamery szybkoobrotowe PTZ).
Kamery statopozycyjne powinny by¢ skierowane bezposrednio na urzadzenia hydrotechniczne
np. napedy, taty wodowskazowe, itp., natomiast kamery obrotowe powinny zostac
umiejscowione w najwyzszym mozliwym punkcie, np. na stupie oswietleniowym w celu
zapewnienia maksymalnego zasiegu monitorowanego terenu. W oprogramowaniu kamer
obrotowych nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zaprogramowania sciezek patrolowych.
W sytuacjach gdzie konieczna bedzie interwencja operatora monitoringu nalezy przewidzie¢
koniecznos¢ dostawy manipulatora kamer PTZ.

Zasilanie instalacji monitoringu wizyjnego nalezy prowadzi¢ osobnym obwodem

zasilanym ze ztgcza kablowego instalacji oswietlenia zewnetrznego.

Przedstawione rozwigzania techniczne instalacji elektrycznych i uktadu sterowania
majq charakter poglgdowy. Dopuszcza sie zmiane przez Wykonawce zaproponowanych
rozwiqzan z zastrzezeniem akceptacji Zamawiajgcego.

Szczegofowe rozwiqzania dotyczqce przytqcza elektroenergetycznego powinny zostac
wykonane na podstawie uzyskanych warunkéw przyftgczenia obiektu do sieci
elektroenergetycznej.

Zrealizowana w ramach przedmiotowej inwestycji nowoprojektowana instalacja
wytworcza OZE powinna mie¢ nowe miejsce przyfqgczenia do sieci elektroenergetycznej.

Wykonawca jest zobowiqgzany do wykonania petnej automatyzacji MEW oraz
odpowiedniego wyposazenia stanowiska operatorskiego, umoiliwiajgcego podglgd

parametrow technicznych pracy MEW oraz jej zdalne sterowanie. Lokalizacja stanowiska
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operatorskiego zostanie wykonana w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego

(np. w siedzibie Zamawiajgcego poza obiektami MEW).

1.3.14 Warunki Wykonania i Odbioru Prac Projektowych

Dokumentacja powinna by¢ sporzgdzona w sposéb czytelny, musi rowniez by¢ zgodna
z obowigzujgcymi przepisami, Prawa Budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi,
zasadami wiedzy technicznej iodpowiednimi normami PN-EN oraz SEP zgodnie
z wyszczegolnieniem pkt. Bfad! Nie mozna odnalez¢ zrédta odwotania.. Dokumentacja musi s
petnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27
pazdziernika 2023 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2023 poz. 2405 z pdzn. zm.)1 oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury zdnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdotowego zakresu iformy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). Dokumentacja powinna by¢ réwniez skoordynowana i spdjna we
wszystkich branzach oraz musi zawiera¢ wszystkie roboty niezbedne do prawidtowej realizacji

przedmiotu zamowienia.

Dokumentacja projektowa musi zawieraé co najmniej:

— koncepcje dla wszystkich objetych zakresem zamodwienia planowanych prac, dostaw
i instalacji. Kazdorazowo, przed przystgpieniem do dalszych prac, Wykonawca zobowigzany
jest do przedfozenia Zamawiajgcemu koncepcji celem jej zatwierdzenia,

— kompletne projekty budowlane we wszystkich branzach wraz z niezbednymi
uzgodnieniami, wnioskami oraz innymi dokumentami i pozyskaniem decyzji udzielajgcej
pozwolenie na budowe lub zgtoszenia zgodnie z art. 29 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2023
poz. 682), jesli okaze sie wymagane, w tym projekty techniczne we wszystkich branzach
wraz z niezbednymi uzgodnieniami,

— specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB),

— Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BI0Z),

— projekt organizacji robét.

! Rozporzadzenie wchodzi w zycie 1 kwietnia 2024 .
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Wykonawca bedzie przedstawiat do akceptacji Zamawiajgcemu przede wszystkim
dokumentacje zwigzang z koncepcjg, projektem budowlanym, procedurami odbiorowymi,

dokumentacje technologiczng, ewentualne propozycje rozwigzan zamiennych.

Wykonawca sporzadzi i przedfozy Zamawiajgcemu kompletne projekty techniczne we
wszystkich branzach zawierajgce m.in.:

— opisy techniczne uwzgledniajgce charakterystyke proponowanych rozwigzan, dane
techniczne urzadzen, instalacji,

— obliczenia techniczne, konstrukcyjne,

— dobory w zakresie elementéw instalacji, urzadzen,

— rysunki techniczne w tym m.in.: schematy, rzuty, widoki,

— wszelkie niezbedne uzgodnienia, o$wiadczenia,

— karty katalogowe,

— specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Po zrealizowaniu wszelkich robot objetych zakresem zamdwienia Wykonawca sporzadzi

i przedtozy Zamawiajgcemu komplet dokumentacji powykonawczej, w tym m.in.:

— projekty powykonawcze uwzgledniajgce wszelkie zaistniate zmiany,

— wszelkie instrukcje eksploatacji i konserwacji, instrukcji BHP, karty gwarancyjne atesty
i inne dokumenty niezbedne Zamawiajgcemu do prawidtowej obstugi, konserwacji czy
napraw,

— dokumentacje techniczno-ruchowg urzadzen.

Ogdlne warunki wykonania i odbioru prac projektowych:

Wymaga sie od Wykonawcy konsultacji roboczych z Zamawiajgcym oraz zorganizowania
spotkan w celu usciélenia przyjetych rozwigzan projektowych.

Udzielania wyjasnienn, uzupetnien do dokumentacji projektowej w terminie do

10 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie na etapie prac projektowych zastosowanie technologii zamiennych

o parametrach nie gorszych niz te przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno-

uzytkowym. Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyréb) spetnia wymagania Zamawiajgcego

spoczywa na sktadajgcym oferte. W takim wypadku Wykonawca musi przedfozyé
odpowiednie dokumenty opisujgce parametry techniczne, wymagane certyfikaty iinne
dokumenty dopuszczajgce dane materiaty (wyroby) do uzytkowania oraz pozwalajgce

jednoznacznie stwierdzi¢, ze s one rzeczywiscie zgodne z wymaganiami lub lepsze. Wszystkie
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materiaty iurzadzenia, ktore bedg wbudowane lub zainstalowane, muszg wczesniej byc¢
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Jezykiem opracowania dokumentacji jest jezyk polski. Zagraniczne certyfikaty
i zaswiadczenie posiadaé powinny dotgczone polskojezyczne ttumaczenie. Dokumentacja
zostanie przekazana Zamawiajgcemu w2 egzemplarzach w wersji papierowej iw1l
egzemplarzu w wersji elektronicznej na ptycie CD lub innym nosniku zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. Jezeli wyniknie konieczno$s¢ opracowania wiekszej ilosci egzemplarzy
dokumentacji, np. dla potrzeb uzyskania opinii lub decyzji administracyjnych, to Wykonawca
opracuje taka ilos¢ egzemplarzy, jaka wynika z tych przepiséw oraz w 1 egzemplarzu w wersji
papierowej i w1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na ptycie CD lub innym nosniku dla
Zamawiajgcego.

Wszelka dokumentacja musi by¢ wykonana przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia.

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego przez caty okres trwania

zadania.
1.3.15 Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Ogélne zasady wykonywania robét:

— Woykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac zgodnie zumowg oraz
dbanie o jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét jak réwniez
za ich zgodno$¢ 1z projektem funkcjonalno-uzytkowym, poleceniami
upowaznionego przedstawiciela Inwestora raz dokumentacja techniczna.

— Wszelkiego rodzaju btedy lub ich nastepstwa zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

— Wszelkie decyzje upowaznionego przez Inwestora przedstawiciela dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia elementdw robdt badz materiatéw bedg sie opieraty
na zawartych w umowie =zapisach, dokumentacji technicznej, programie
funkcjonalno-uzytkowym oraz wynikach badan naukowych.

— Wszelkiego rodzaju polecenia upowaznionego przez Inwestora przedstawiciela
beda wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym pod rygorem wstrzymania

robét. Skutki takiej decyzji ponosi Wykonawca.
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Upowazniony przedstawiciel Inwestora moze podjg¢ decyzje o sporzgdzeniu
projektu organizacji budowy. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic takie
opracowanie oraz ponies$¢ wszystkie zwigzane z tym koszty.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ odpowiedni system kontroli. Wykonawca
bedzie przeprowadzat badania ipomiary materiatdw oraz robdét wcelu
osiggniecia wymagan zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym
i dokumentacji technicznej. Minimalne wymagania odnosnie zakresu badan mi
ich czestotliwosci sg okreslone w normach o wytycznych. W przypadku gdy takie
wymagania nie zostaty tam umieszczone upowazniony przedstawiciel Inwestora
ustali konieczny zakres kontroli aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
zumowga. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Inwestora o rodzaju,
terminie oraz miejscu badania lub pomiaru. Prébki nalezy pobiera¢ losowo.
Wszystkie pomiary i badania beda prowadzone zgodnie z wymogami norm.
Wykonawca niezwtocznie dostarczy wszystkie wyniki badan itestéw
upowaznionemu przez Inwestora przedstawicielowi. W celu potwierdzenia, iz
wszystkie stosowane urzgdzenia oraz sprzet uzywane do badan posiadajg
legalizacje oraz zostaty wykalibrowane Wykonawca dostarczy wszelkiego rodzaju
Swiadectwa i certyfikaty tych urzadzen. Jezeli upowazniony przez Inwestora
przedstawiciel zauwazy jakiekolwiek niedociggniecia dotyczace badan,
personelu lub sprzetu przekaze swoje uwagi Wykonawcy droga pisemna. Jezeli
upowazniony przedstawiciel Inwestora zauwazy niedociggniecia tak duze, iz
mogty by mie¢ ujemny wptyw na jakos¢ prac moze natychmiast wstrzymac uzycie
tych materiatéw. Gdy wady zostang usuniete materiat ten zostanie dopuszczony
do uzytku.

Do uzytku bedg dopuszczone tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o Certyfikat znaku bezpieczenstwa potwierdzajgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, wtasciwych
przepisdw, aprobat technicznych oraz dokumentdéw technicznych.

e Certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z:
=  Aprobatami technicznymi w przypadku gdy dla wyrobéw nie

ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacjg spetniajaca
wymogi specyfikacji technicznej,

= Polskimi Normami.
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— Kazdy materiat posiadajgcy dokumenty potwierdzajgce w sposéb jednoznaczny
jego zgodnos$¢ bedzie moégt zostaé dopuszczony do realizacji inwestycji.

Materiaty, ktére nie spetnig tych wymogdw zostang odrzucone.

1.3.16 Wizja lokalna

Zaleca sie, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty w formule ,zaprojektuj i
wybuduj” przeprowadzit wizje lokalng w terenie oraz uzyskat wszelkie dodatkowe informacje
od Zamawiajgcego w celu sprawdzenia miejsca roboét, jego otoczenia oraz oceny na wtasng
odpowiedzialnos¢, kosztéw i ryzyka wszelkich czynnikéw koniecznych do przygotowania

oferty i wykonania prac budowlanych.

1.3.17 Wymagania dodatkowe

e Zaproponowane w niniejszym opracowaniu rozwigzania Projektant winien traktowac
jako koncepcyjne, stad tez na bazie niniejszego dokumentu sporzadzi projekt
budowlany i uzyska akceptacje Zamawiajgcego.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggniecie celu, jakim jest uzyskanie wszelkich
wymaganych przepisami zgdd i pozwolen, koniecznych do realizacji catosci inwestycji
oraz jej uruchomienia.

e Projektant ma obowigzek zweryfikowaé zakres terenu objetego opracowaniem

i uzyskac aktualne wypisy z rejestru gruntow.
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2. CZESC INFORMACYINA

2.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego
z wymogami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca we witasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajgcymi z odrebnych

przepiséw.

2.2 Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajagce jego prawo do

dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przekazania Wykonawcy oswiadczenia, stwierdzajgcego
jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla dziatek inwestycyjnych
bedacych wiasnoscia Zamawiajacego, ktére jest niezbedne do realizacji przedmiotowe;j
inwestycji, m.in. na etapie ztozenia wniosku o ustalenie warunkéw technicznych przytgczenia
do sieci elektroenergetycznej, czy tez wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Uzyskanie prawa do realizacji inwestycji na dziatkach nie bedacych wtasnosciag
Zamawiajgcego oraz ewentualnych dziatek ewidencyjnych, ktdére nie zostaty ujete
W niniejszym opracowaniu, a koniecznos¢ ich wtaczenia do zakresu inwestycji wyniknie na

etapie prac projektowych i wykonawczych, spoczywa na Zamawiajgcym.

2.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko (Dz.U. 2023 poz. 1478 z pdzn.zm.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 1336
z péin. zm.)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54
z péin. zm.)

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2023 poz. 1752

z podzn. zm.)
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e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2023 poz. 977 z pbézn. zm.)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2024 poz. 266
z péin. zm.)

e Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. 2023 poz. 1436
z pozn. zm.)

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2023 poz. 633
z pozn. zm.)

e Ustawazdnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2023, poz. 1605
z péin. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.
1225 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle hydrotechniczne iich usytuowanie
(Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 z pdin. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454 z pbéin. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr
169 poz. 1650 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 z pdzn. zm.)

¢ Inne, niewymienione wyzej akty prawne, przepisy i normy konieczne do zrealizowania

inwestycji.

UWAGA! Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowiqzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania

robét budowlanych

2.4.1 Kopia mapy zasadniczej

Kopie map zasadniczych obejmujgce obszary, na ktérych przewiduje sie realizacje
przedmiotowej inwestycji, stanowig Zafqczniki nr 1a oraz 1c niniejszego opracowania.

Starostwo Powiatowe w Konskich nie dysponuje mapa zasadnicza dla terenu
obejmujgcego mata elektrownie wodng nr 2, w zwigzku z czym dla tego terenu pozyskano

mape ewidencyjng, stanowigcg Zatgcznik nr 1b niniejszego opracowania.

2.4.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb

posadowienia obiektow

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w miejscu lokalizacji planowanej
inwestycji, zostata sporzgdzona Dokumentacja badan podtoza gruntowego, ktdra stanowi

Zatqcznik nr 3 niniejszego opracowania.
2.4.3 Zalecenia konserwatorskie Konserwatora Zabytkow

Zgodnie z informacjg Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Kielcach znak: FOK.0.1331.34.2020 z dnia 23.10.2020 r., stanowiaca Zafgcznik nr 4
niniejszego opracowania, dziatki ewidencyjne, na ktérych znajdujg sie przedmiotowe mate
elektrownie wodne:

e nie s3 objete indywidualng forma ochrony konserwatorskiej wynikajgcg z ujecia
w ewidencji zabytkéw nieruchomych (gminnej i wojewdédzkiej) oraz wpisu do rejestru
zabytkéw nieruchomych wojewddztwa swietokrzyskiego,

e nie sg zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska, wynikajaca
z ujecia w ewidencji zabytkéw nieruchomych (gminnej i wojewddzkiej) oraz wpisu do
rejestru zabytkdw nieruchomych wojewddztwa swietokrzyskiego,

e nie sg zlokalizowane w obszarze zidentyfikowanego stanowiska archeologicznego
ujetego w ewidencji zabytkéw badz rejestrze stanowisk archeologicznych
wojewddztwa $wietokrzyskiego.

W obrebie proponowanych tras mikrosieci i oswietlenia ulicznego znajdujg sie Zabytki

nieruchome z Rejestru Zabytkow t;j.:
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1) Strefa ochrony konserwatorskiej o kodzie INSPIRE - PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_26_0T.58499
znajdujaca sie w delegaturze Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkédw w Kielcach.
Strefa ochrony dot. cmentarza wojennego z | wojny $wiatowej (lata 1914-1915).

2) Zespdt dworski o numerze rejestru  A.496/1-2 i kodzie  INSPIRE
PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_26_ZE.22248. W granicach zespotu znajduje sie kaplica pw. NMP
z 1848 r., dwor z konica XVIII wieku oraz park z XVIII wieku (obiekty wpisane w rejestr

A.496/1-3).

Oznaczenia
«:A).)) Stacje transformatorowe

Miejsce przytaczenia
Trasa oswietlenia

Trasa mikrosieci

Zabytki z Rejestru Zabytkow
Cmentarz historyczny

Zespot dworski
I:I Strefa ochrony konserwatorskiej

Ewidencja zabytkow
|:| Budynek fornalski

[ corzelnia

Na terenie obejmujgcym zasieg planowanych inwestycji w przypadku prowadzenia
prac w strefie zabytkdw z Rejestru Zabytkdw i ochrony konserwatorskiej przed przystgpieniem
o wydanie pozwolenia na budowe nalezy uzyska¢ pozwolenie konserwatora zabytkéw na
prowadzenie prac budowlanych, nawet tych wykonywanych w otoczeniu zabytku. W
przypadku obiektow z Ewidencji zabytkdw nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia od
konserwatora —jedynie organ administracji architektoniczno-budowlanej dokonuje uzgodnien

z konserwatorem.

2.4.4 Inwentaryzacja zieleni
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W celu zinwentaryzowania flory terendw przedmiotowe] inwestycji skupiono sie
przede wszystkim na poszukiwaniu osobnikéw gatunkéw chronionych. Prace terenowe objety
swym zakresem obszary inwestycji, jak i okoliczne tereny. Inwentaryzacje terenowg
przeprowadzono przy dobrych warunkach pogodowych (wiatr umiarkowany, dobre
nastonecznienie, brak zachmurzenia), podczas sezonu wegetacyjnego.

Istniejgce mate elektrownie wodne, bedace przedmiotem planowanej modernizacji,
zlokalizowane sg w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Dolina
Czarnej PLH260015 oraz w granicach Konecko-topuszniariskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu.

Na podstawie inwentaryzacji przyrodniczej, nie stwierdzono obecnosci gatunkéw flory
podlegajacych ochronie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowe;j roslin (Dz. U. 2014 poz. 1409).

Ponizej zamieszczono informacje na temat zinwentaryzowanych gatunkéw flory wokét

poszczegdlnych istniejgcych matych elektrowni wodnych.

+ Mata elektrownia wodna nr 1

Teren wokadt obiektu matej elektrowni wodnej nr 1 pokrywa roslinnos¢ ruderalna oraz
segetalna, regularnie koszona z pojedynczymi gatunkami roslin tj. bylica pospolita Artemisia
vulgaris, lucerna nerkowata Medicago lupulina i siewna Medicago sativa, mniszek lekarski
Taraxacum officinale, rdest ptasi Polygonum aviculare, babka zwyczajna Plantago major,
wiechlina zwyczajna Poa trivialis, przymiotno biate Erigeron annuus, zycica trwata Lolium
perenne, koniczyna tgkowa Trifolium pratense, pyleniec pospolity Berteroa incana, szczaw
zwyczajny Rumex acetosa, krwawnik pospolity Achillea millefolium. Ponadto budynek MEW

porosniety jest winobluszczem tréjklapowym Parthenocissus tricuspidata.
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FOTOGRAFIA 1. WINOBLUSZCZ TROJKLAPOWY PORASTAJACY BUDYNEK MIEW NR 1

Brzegi rzeki Czarnej Malenieckiej (Koneckiej) od strony wody gdrnej, zdominowane sg
przez szuwar trzcinowy Phragmitetum australis z domieszkg szuwaru mannowego
Glycerietum maximae oraz pojedyncze gatunki roslin tj. uczep tréjlistkowy Bidens tripartita,

dziewanna pospolita Verbascum nigrum, szczaw lancetowaty Rumex hydrolapathum.

FOTOGRAFIA 2. SZUWAR TRZCINOWY POWYZEJ OBIEKTU MEW NR 1
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Ponizej obiektu MEW nr 1, w pasie przybrzeznym zaobserwowano zarosla wiklin,
sktadajace sie gtownie z wierzby kruchej Salix fragilis i wiciowej Salix viminalis, pojedyncze
gatunki drzew tj. jesion wyniosty Fraxinus excelsior, klon zwyczajny Acer platanoides,
natomiast w toni wodnej dosé liczny gatunek grazela zottego Nuphar lutea. Z siedlisk
przyrodniczych mozna wymieni¢ szuwar mannowy Glycerietum maximae, szuwar
szerokopatkowy Typhetum latifoliae, zespét trzcinnika piaskowego Calamagrostietum epigeji,
szuwar mozgowy Phalaridetum arundinaceae. Ponadto, znajdujg sie takie gatunki jak:
wiechlina zwyczajna Poa trivialis i tgkowa Poa pratensis, rdest ptasi Polygonum aviculare,
lucerna nerkowata Medicago lupulina i siewna Medicago sativa, ostrozen tagkowy Cirsium

rivulare, babka zwyczajna Plantago major i lancetowata Plantago lanceolata.

FOTOGRAFIA 3. SZUWAR MANNOWY, GRAZEL ZOtTY ORAZ POJEDYNCZE GATUNKI DRZEW PONIZEJ OBIEKTU
MEW NR 1

+ Mata elektrownia wodna nr 2
Teren wokot obiektu matej elektrowni wodnej nr 2 pokrywa roslinnos¢ ruderalna oraz
segetalna, regularnie koszona z pojedynczymi gatunkami roslin tj. bylica pospolita Artemisia
vulgaris, mniszek lekarski Taraxacum officinale, rdest ptasi Polygonum aviculare, babka
zwyczajna Plantago major, wiechlina zwyczajna Poa trivialis, koniczyna tgkowa Trifolium
pratense, tasznik pospolity Capsella bursa-pastoris, ko$cienica wodna Myosoton aquaticum,
przytulia czepna Galium aparine, podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, topian

pajeczynowaty Arctium tomentosum, rdestéwka powojowata Fallopia convolvulus, tojesé
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rozestana Lysimachia nummularia, uczep tréjlistkowy Bidens tripartita, chmiel zwyczajny

Humulus lupulus. Z siedlisk przyrodniczych mozna wymieni¢ zespdt pokrzywy i kielisznika

zaro$lowego Urtico-Calystegietum sepium.

FOTOGRAFIA 4. KIELISZNIK ZAROSLOWY WYSTEPUJACY NA TERENIE WOKOt OBIEKTU MEW NR 2

Brzegi rzeki Czarnej Malenieckiej (Koneckiej) od strony wody gérnej, porosniete sg
przez szuwar trzcinowy Phragmitetum australis z domieszkg szuwaru mannowego
Glycerietum maximae, zesp6t trzcinnika piaskowego Calamagrostietum epigeji oraz
pojedyncze gatunki roslin tj. uczep trojlistkowy Bidens tripartita, szczaw lancetowaty Rumex
hydrolapathum. Z drzew mozna wymieni¢: brzoza brodawkowata Betula pendula, sosna
zwyczajna Pinus sylvestris, klon jesionolistny Acer negundo, wierzba krucha Salix fragilis, olsza

czarna Alnus glutinosa. W toni wodnej wystepuje grazel z6tty Nuphar lutea.

FOTOGRAFIA 5. SZUWAR MANNOWY POWYZEJ OBIEKTU MEW NR 2
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Ponizej obiektu MEW nr 2, w pasie przybrzeznym zaobserwowano zaro$la wiklin
sktadajace sie gtownie z wierzby kruchej Salix fragilis i wiciowej Salix viminalis, pojedyncze
gatunki drzew tj. sosna zwyczajna Pinus sylvestris, olsza czarna Alnus glutinosa oraz krzewodw:
trzmielina brodawkowata Euonymus verrucosus, natomiast w toni wodnej grazel 26ty Nuphar
lutea. Z siedlisk przyrodniczych mozna wymieni¢ szuwar mannowy Glycerietum maximae,
szuwar szerokopatkowy Typhetum latifoliae, zespét trzcinnika piaskowego Calamagrostietum
epigeji, szuwar mozgowy Phalaridetum arundinaceae. Ponadto, znajduja sie takie gatunki jak:
wiechlina zwyczajna Poa trivialis i tgkowa Poa pratensis, rdest ptasi Polygonum aviculare,
ostrozen tgkowy Cirsium rivulare, babka zwyczajna Plantago major i lancetowata Plantago

lanceolata.

FOTOGRAFIA 6. WIERZBA WICIOWA PONIZEJ OBIEKTU MEW NR 2

%+ Mata elektrownia wodna nr 3
Teren wokot obiektu matej elektrowni wodnej nr 3 pokrywa roslinno$¢ ruderalna oraz
segetalna, regularnie koszona z pojedynczymi gatunkami roslin tj. bylica pospolita Artemisia
vulgaris, mniszek lekarski Taraxacum officinale, rdest ptasi Polygonum aviculare, babka
zwyczajna Plantago major, wiechlina zwyczajna Poa trivialis, koniczyna tgkowa Trifolium
pratense, tasznik pospolity Capsella bursa-pastoris, podagrycznik pospolity Aegopodium
podagraria, ostrozen lancetowaty Cirsium rivulare, krwawnik pospolity Achillea millefolium,

pyleniec pospolity Berteroa incana, pieciornik gesi Potentilla anserina, glistnik jaskétcze ziele
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Chelidonium majus, wilczomlecz sosnka Euphorbia cyparissias. Z drzew mozna wymienic:

sosna zwyczajna Pinus sylvestris.

FOTOGRAFIA 7. PODAGRYCZNIK POSPOLITY WYSTEPUJACY NA TERENIE WOKOt OBIEKTU MEW NR 3

Brzegi rzeki Czarnej Malenieckiej (Koneckiej) od strony wody gérnej, porosniete sg
przez szuwar trzcinowy Phragmitetum australis z domieszka szuwaru mannowego
Glycerietum maximae, szuwar szerokopatkowy Typhetum Ilatifoliae, zespot trzcinnika
piaskowego Calamagrostietum epigeji oraz pojedyncze gatunki roslin tj. uczep tréjlistkowy
Bidens tripartita, szczaw lancetowaty Rumex hydrolapathum, koscienica wodna Myosoton
aquaticum. Z drzew mozna wymienié: wierzba krucha Salix fragilis, sosna zwyczajna Pinus

sylvestris.

FOTOGRAFIA 8. SZUWAR TRZCINOWY Z DOMIESZKA SZUWARU MANNOWEGO POWYZEJ OBIEKTU MEW NR 3

Strona77



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZAMOWIENIA:
»Modernizacja elektrowni wodnych na terenie gminy Ruda Maleniecka”

Ponizej obiektu MEW nr 3, w pasie przybrzeznym zaobserwowano zaro$la wiklin
sktadajace sie gtownie z wierzby kruchej Salix fragilis i wiciowej Salix viminalis, pojedyncze
gatunki drzew tj. sosna zwyczajna Pinus sylvestris, olsza czarna Alnus glutinosa, natomiast
w toni wodnej grazel z6tty Nuphar lutea. Z siedlisk przyrodniczych mozna wymienic¢ szuwar
mannowy Glycerietum maximae, szuwar szerokopatkowy Typhetum Iatifoliae, zespot
trzcinnika piaskowego Calamagrostietum epigeji, szuwar mozgowy Phalaridetum
arundinaceae. Ponadto, znajduja sie takie gatunki jak: psianka stodkogdérz Solanum dulcamara,
wiechlina zwyczajna Poa trivialis i tgkowa Poa pratensis, krwawnik pospolity Achillea
millefolium, pyleniec pospolity Berteroa incana, rdest plamisty Polygonum persicaria, jezyna
popielica Rubus caesius, lucerna siewna Medicago sativa, koniczyna tgkowa Trifolium pratense
i biata Trifolium repens, rdest ptasi Polygonum aviculare, uczep trdjlistkowy Bidens tripartita,

ostrozen tgkowy Cirsium rivulare, babka zwyczajna Plantago major i lancetowata Plantago

lanceolata.

FOTOGRAFIA 9. SZUWAR MANNOWY, WIERZBY KRUCHE ORAZ WIERZBY WICIOWE PONIZEJ OBIEKTU MEW NR
3

2.4.5 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Przedmiotowe obiekty MEW przewidziane do modernizacji ze wzgledu na swdj

charakter pracy nie bedg emitowaty do atmosfery zadnych zanieczyszczen. Jedynym
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mozliwym przypadkiem zanieczyszczenia powietrza bedg zanieczyszczenia powstate w fazie

realizacji inwestycji, zwigzane z prowadzeniem robdét budowlanych.
2.4.6 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku dla poszczegdlnych terenéw chronionych
przed hatasem zostaly przedstawione w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014
poz. 112 z pézn. zm.). Zgodnie z ww. rozporzadzeniem s3a to:

— tereny pod zabudowe mieszkaniows,

tereny pod szpitale i domy opieki spotecznej,

— tereny pod budynki zwigzane ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy,
— tereny na cele uzdrowiskowe,
— tereny na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
— tereny na cele mieszkaniowo-ustugowe.
W rejonach przedmiotowej inwestycji, w strefach ich potencjalnego oddziatywania
akustycznego, nie stwierdzono wystepowania obiektédw chronionych akustycznie.
Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w odlegtosci:
— ok. 100 m od matej elektrowni wodnej nr 1 w kierunku zachodnim,
— ok. 1400 m od matej elektrowni wodnej nr 2 w kierunku pétnocno-wschodnim
i pétnocnym,
— ok. 1400 m od matej elektrowni wodnej nr 3 w kierunku pétnocno-zachodnim
i zachodnim.
Dopuszczalne poziomy hatasu dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wynosza:
—  Laeqp — przedziat czasu odniesienia rowny 8 najbardziej niekorzystnym godzinom
dnia—55dB (A),
Laegn — przedziat czasu odniesienia réwny 1 najbardziej niekorzystnej godzinie nocy

—45dB (A).
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2.4.7 Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja
one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub
remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen
technologicznych, a takie wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania
urzagdzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do

rozbidrki i ewentualne uwarunkowania tych rozbidrek

Na potrzeby okreslenia koniecznych do wykonania prac budowlanych w ramach
realizacji planowanej inwestycji, przeprowadzono inwentaryzacje przedmiotowych obiektow
matych elektrowni wodnych. Na podstawie wizji terenowej oraz materiatéw archiwalnych
w postaci okresowych ocen stanu technicznego, stwierdzono dobry stan techniczny
poszczegdlnych obiektow MEW, natomiast ich stan bezpieczenstwa okreslono jako
niezagrazajacy.

Z uwagi na dtugi okres eksploatacji zainstalowanego w matych elektrowniach wodnych
wyposazenia technologicznego, urzadzenia wykazujg duze zuzycie oraz wymagajg ponoszenia
wysokich kosztdw eksploatacyjnych. Ze wzgledu na wystepujgce awarie urzadzen, dostepnosé
turbin na potrzeby produkcji energii elektrycznej jest ograniczona. Zainstalowane
turbozespoty wykazujg obnizong sprawnosé, a ich parametry nominalne nie dajg mozliwosci
optymalnego wykorzystania okreslonego potencjatu technicznego lokalizacji.

Ponizej przedstawiono istniejgce wyposazenie technologiczne przedmiotowych
matych elektrowni wodnych, podlegajgce wymianie w ramach planowanej modernizacji
obiektéw, wraz z ich charakterystycznymi parametrami oraz fotografie obiektow MEW,

wykonane podczas wizji terenowe;j.

+ Mata elektrownia wodna nr 1
e |[stniejgce wyposazenie technologiczne MEW nr 1:
— 3 xturbina Francisa,
— 3 xgenerator asynchroniczny.
e Charakterystyka istniejgcych turbozespotow:
— Spad eksploatacyjny — 4,66 m,
— 2 turbiny o przetyku nominalnym pojedynczego turbozespotu: 2,61 m3/s (podlegajace
wymianie w ramach planowanej inwestycji),

— 1 turbina o przetyku 1,09 m3/s (nie podlegajgca wymianie),
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Generatory o parametrach: 2 x 120 kVA oraz 1 x 60 kVA, predkos¢ obrotowa 750

obr/min.

FOTOGRAFIA 10. BUDYNEK MALEJ ELEKTROWNI WODNEJ NR 1

FOTOGRAFIA 11. ISTNIEJACE WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE MEW NR 1
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZAMOWIENIA:
»Modernizacja elektrowni wodnych na terenie gminy Ruda Maleniecka”

+ Mafa elektrownia wodna nr 2

Istniejgce wyposazenie technologiczne MEW nr 2:

— 2 xturbina Francisa,

— 2 xgenerator asynchroniczny.

Charakterystyka istniejgcych turbozespotow:

— Spad eksploatacyjny — 2,90 m,

— 2 turbiny o przetyku nominalnym pojedynczego turbozespotu: 2,61 m3/s,

— Moc pojedynczego turbozespotu — 37 kW,

— Generatory o parametrach: 2 x 120 kVA, predkos¢ obrotowa 750 obr/min.

FOTOGRAFIA 12. BUDYNEK MAtEJ ELEKTROWNI WODNEJ NR 2

FOTOGRAFIA 13. ISTNIEJACE WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE MEW NR 2
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZAMOWIENIA:
»Modernizacja elektrowni wodnych na terenie gminy Ruda Maleniecka”

+ Mafa elektrownia wodna nr 3
e |[stniejgce wyposazenie technologiczne MEW nr 3:

— 2 xturbina Francisa,

— 2 xgenerator asynchroniczny.
e Charakterystyka istniejgcych turbozespotow:

— Spad eksploatacyjny — 2,90 m,

— 2 turbiny o przetyku nominalnym pojedynczego turbozespotu: 2,61 m3/s,

— Moc pojedynczego turbozespotu — 37 kW,

— Generatory o parametrach: 2 x 120 kVA, predkos¢ obrotowa 750 obr/min.

- el

FOTOGRAFIA 14. BUDYNEK MAtEJ ELEKTROWNI WODNEJ NR 3
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZAMOWIENIA:
»Modernizacja elektrowni wodnych na terenie gminy Ruda Maleniecka”

FOTOGRAFIA 15. ISTNIEJACE WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE MEW NR 3

2.4.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz

drog samochodowych, kolejowych lub wodnych

Wykonawca we witasnym zakresie pozyska warunki techniczne i realizacyjne zwigzane

z przytaczeniem obiektu do istniejgcej sieci elektroenergetyczne;.

2.4.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowy i jej

przeprowadzeniem

Poza przedstawionymi powyzej wytycznymi inwestorskimi i uwarunkowaniami
zwigzanymi z modernizacjg trzech matych elektrowni wodnych i jej przeprowadzeniem, nie

przewiduje sie dodatkowych wytycznych.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZAMOWIENIA:
»Modernizacja elektrowni wodnych na terenie gminy Ruda Maleniecka”

3. WYKAZ ZAtACZNIKOW | CZESCI GRAFICZNEJ OPRACOWANIA

Spis zatacznikow opracowania

Zat. nr 1a — Mapa zasadnicza dla MEW nr 1.

Zat. nr 1b — Mapa ewidencyjna dla MEW nr 2.

Zat. nr 1c — Mapa zasadnicza dla MEW nr 3.

Zat. nr 2 — Uproszczone wypisy z rejestru gruntéw.

Zat. nr 3 — Dokumentacja badan podfoza gruntowego wykonana przez firme
,QWIERT” Dominik Kuc w pazdzierniku 2020 r.

Zat. nr 4 — Informacja Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Kielcach znak: FOK.0.1331.34.2020 z dnia 23.10.2020 r. w sprawie form
ochrony konserwatorskiej na terenach przedmiotowych MEW.

Zat. nr 5 — Wariant 1 - Proponowana trasa linii nN (mikrosie¢)

Zat. nr 6 — Trasa o$wietlenia ulicznego

Zat. nr 7—Umowa uzyczenia trzech elektrowni wodnych MEW |, MEW II, MEW llI
zdn. 02.01.2024 r.

Zat. nr 8 — Kalkulacja kosztow inwestycji.

Spis czesci graficznej opracowania

Rys. nr PFU-KBH-01 — Mapa poglagdowa lokalizacji inwestycji.

Rys. nr PFU-KBH-02a — Zagospodarowanie terenu — MEW nr 1.

Rys. nr PFU-KBH-02b — Zagospodarowanie terenu — MEW nr 2.

Rys. nr PFU-KBH-02c — Zagospodarowanie terenu — MEW nr 3.

Rys. nr PFU-KBH-03 — Pogladowy rysunek modernizacji kazdej z MEW (cze$ciowy

zakres prac).
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Zal. 1b - Mapa ewidencyjna MEW II
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STAROSTA KONECKI

26-200 Konskie
ul. Stanistawa Staszica 2

Zal. 2 - Uproszczone wypisy z rejestru gruntow

Wojewédztwo : Swietokrzyskie

Powiat : konecki

19.40. 22¢

Jednostka ewidencyjna :260505_2 RUDA MALENIECKA
Obreb :260505_2 .0017 WYSZYNA MACHOROWSKA

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2020-10-12

Jednostka rejestrowa :

G.289

Lp  Podmiot ewidencyjny

Charakter

o i Udziat
wiasnosci / wtadania
1 SKARB PANSTWA Wiadanie samoistne 11
o AR - Oznaczenie | pow Pow Nr KW lub inn
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku T s . Y
pis uzy uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturow [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
15 1 RZEKA CZARNA KONECKA - grunty pod wodami Wp 12.46 12.46
STARORZECZE powierzchniowymi
ptyngcymi
Id dziatki: 260505_2.0017.15 Warto$¢ gruntéw:
Rejon statystyczny: 337030
Razem powierzchnia dziatek : 12.46 ha

Slownie :

dwanascie ha.

czterdziesci szesé ar.

Strona: 1
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Jednostka rejestrowa : G.262

Charakter

Lp Podmiot ewidencyjny Udziat
wiasnosci / wiadania
1 GMINA RUDA MALENIECKA Wiadanie samoistne 171
RUDA MALENIECKA 99 A; 26-242 RUDA MALENIECKA;

Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku Oznaczenls | Pou Pow. Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.

27 1 drogi dr 0.22 0.22

|d dziatki: 260505_2.0017.271 Wartos¢ gruntéw:
Rejon statystyczny: 337030
Razem powierzchnia dziatek : 0.22 ha

Stownie : dwadziescia dwa ar.

Strona: 2
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Jednostka rejestrowa : G.285
Lp Podmiot ewidencyjny Clavabiaf Udziat
wiasnosci / wladania
1 GMINA RUDA MALENIECKA Wiasnosé 7
RUDA MALENIECKA 99 A; 26-242 RUDA MALENIECKA;
2 GMINNY ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPOEKA Z 0.0. Uzytkowanie wieczyste 111
RUDA MALENIECKA 99 a; 26-242 RUDA MALENIECKA:
s T i Oznaczenie | pow Pow Nr KW lub inn
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku bR : : y
PRty uzytkéw i | usytku | dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
243/1 1 grunty ome RVI 0.18 0.18 | AN 4593/2010
KI1K/00023531/4
Id dziatki: 260505_2.0017.243/1Warto$¢ gruntow:
Rejon statystyczny: 337030
243/2 1 grunty rolne zabudowane | Br-RVI 0.07 1.39 | AN 4593/2010
pastwiska trwale PsVI 0.12 KI1K/00023531/4
grunty orne RVI 117
Rowy w 0.03
Id dziatki: 260505_2.0017.243/2Wartos¢ gruntow:
Rejon statystyczny: 337030
2531 1 grunty zadrzewione i LzrtV 0.40 0.41 [AN 4593/2010
zakrzewione na
uzytkach rolnych
grunty pod rowami WtV 0.01 KI1K/00023531/4

Id dziatki: 260505_2.0017.253/1Wartos¢ gruntow:

Rejon statystyczny: 337030

Razem powierzchnia dziatek :

Stownie :  jeden ha.

dziewigtdziesiat osiem ar.

Strona: 3

1.98 ha

Kihodziejezyk
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Jednostka rejestrowa : G.70

Lp  Podmiot ewidencyjny Cttarakter i Udziat
wiasnosci / wladania
1 ROLNICZA SPOEDZIELNIA PRODUKCYJNA Wiasnosé 1M1
MACHORY; 26-247 MALENIEC;
- s b Oznaczenie | pgow Pow. Nr KW lub inn
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku D . " y
B uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wilasnosci
klasyfikac.
242 1 grunty zadrzewione i LzrtV 0.1225 26.33 | KI1K/00022899/4
zakrzewione na
uzytkach rolnych
faki trwate Lv 4.5775
grunty orne RV 242
grunty orne RVI 18.71
grunty pod rowami WtV 0.50
Id dziatki: 260505_2.0017.242 Warto$¢ gruntow:
Rejon statystyczny: 337030
Razem powierzchnia dziatek : 26.33 ha

Stownie :

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzier :

Sporzadzit: Magdalena Gil

Numer sprawy:

GN.6621.32.1932.2020

dwadziescia szes¢ ha.

2020-10-12

Strona: 4

trzydziesci trzy ar.

fr
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STAROSTA KONECKI
26-200 Koriskie
ul. Stanistawa Staszica 2

Wojewédztwo : Swietokrzyskie
Powiat : konecki

Jednostka ewidencyjna :260505_2 RUDA MALENIECKA
Obreb : 260505_2 .0001 CIEKLINSKO

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Jednostka rejestrowa : G.182

z dnia: 2020-10-12

Lp Podmiot ewidencyjny

Charakter

.. . Udziat
wiasnosci / wladania
1 SKARB PANSTWA Wiasnosé 1M
2 MARSZALEK WOJEWODZTWA SWIETOKRZYSKIEGO Gospodarowanie 1M
AL. IX WIEKOW KIELC 3; 25-516 KIELCE; gruntem Skarbu
Panstwa pokrytym
wodami
powierzchniowymi
I o . L Oznaczenie Pow Pow. Nr KW lub inn
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku e . : y
BRI uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wilasnosci
klasyfikac.
794/1 1 RZEKA CZARNA KONECKA grunty pod wodami Wp 5.16 5.16 | KI1K/00023822/1
powierzchniowymi
ptynacymi
Id dziatki: 260505_2.0001.794/1Wartos¢ gruntow:
Rejon statystyczny: 337040
795/2 1 grunty zadrzewione i Lz 2.21 2.21 | KI1K/00023822/1
zakrzewione

|d dziatki: 260505_2.0001.795/2Wartos¢ gruntow:

Rejon statystyczny: 337040

Razem powierzchnia dziatek :

Stownie :  siedem ha.

trzydziesci siedem ar.

Strona: 1

7.37 ha




Jednostka rejestrowa : G.192

Lp Podmiot ewidencyjny Charakter Udziat
wiasnosci / wiadania
1 GMINA RUDA MALENIECKA Wiasnosé 11
RUDA MALENIECKA 99 A; 26-242 RUDA MALENIECKA,;
2 GMINNY ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPOLKA Z 0.0. Uzytkowanie wieczyste 11
RUDA MALENIECKA 99 a; 26-242 RUDA MALENIECKA,

Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku Oznaczenie | Pow. Pow. Nr KW lub inny
uzytké\fv i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.

795/1 1 inne tereny zabudowane | Bi 0.22 0.22 |KI1K/00053104/1

Id dziatki: 260505_2.0001.795/1Warto$¢ gruntéw:
Rejon statystyczny: 337040
Razem powierzchnia dziatek : 0.22 ha

Stownie: dwadziescia dwa ar.

Strona: 2




Jednostka rejestrowa : G.159

Lp Podmiot ewidencyjny Charalor Udziat
wlasnosci / wladania
1 GMINA RUDA MALENIECKA Wiasnosé 7
RUDA MALENIECKA 99 A; 26-242 RUDA MALENIECKA,;

Nr dziatki | Ark. Pofozenie dziatki Opis uzytku 0.2"?(9“'.“" Pow. Pow. Nr KW lub inny
uzyt| Wl uzytku dziatki dokument
konturow [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.

795/6 1 zurbanizowane tereny Bp 0.1081 0.1081 [ AN 2874/2009

niezabudowane lub w

trakcie zabudowy

KI1K/00048854/5
Id dziatki: 260505_2.0001.795/6Wartos¢ gruntow:
Rejon statystyczny: 337040
Razem powierzchnia dziatek : 0.1081 ha
Stownie : jeden tysigc osiemdziesiat jeden m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri :  2020-10-12 Z up. STAROSTY

Sporzadzit: Magdalena Gil

Numer sprawy:

GN.6621.32.1931.2020

Strona: 3
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Zal. 3 - Dokumentacja badan podloza gruntowego

DOKUMENTACJA BADAN PODELOZA GRUNTOWEGO

wykonanych dla potrzeb modernizacji trzech matych elektrowni wodnych
zlokalizowanych na terenie gminy Ruda Maleniecka, pow. konecki,
woj. Swigtokrzyskie.

Opracowali:

mgr inz. Domfnik Kuc

Kielce pazdziernik 2020r.
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GEOLOGIA, SONDACPT-u .
S WIERTNICTWO www.qwiert.pl

LWSTEP

Niniejsze opracowanie sporzgdzono w ,QWIERT” Dominik Kuc, ul. Kalinowa 27B,
25-148 Kielce, na zlecenie Instytutu OZE Sp. z 0.0., ul. Skrajna, 25-650 Kielce.

Celem opracowania jest omdéwienie warunkéw gruntowo wodnych wystepujgcych przy
malych elektrowniach wodnych na rzece Czarna polozonych w gminie Ruda Maleniecka,
pow. konecki, woj. Swigtokrzyskie.

Dokumentacje t3 opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. z 2012 poz.463) oraz
z obowigzujacymi normami branzowymi: PN-B-02481 styczen 1998 ,,Geotechnika-
Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”, PN-B-02479 sierpien 1998
»Geotechnika — Dokumentacje Geotechniczne. Zasady ogélne”, PN-86 B-02480 ,,Grunty
Budowlane. Okreslenia, symbole, podzial gruntéw”, PN-75 B-04481 ,,Grunty budowlane.
Badania laboratoryjne”, PN-B-04452 maj 2002,,Geotechnika. Badania Polowe”, PN-80 B-01800
»Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetonowe.
Klasyfikacja i okreSlenia srodowisk”, PN-81 B-03020,,Grunty budowlane. Posadowienia
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”,BN-B-06050 styczen 1999 Roboty
ziemne.

IL. POLOZENIE TERENU BADAN.

Projektowane do modernizacji trzy male elektrownie wodne zlokalizowane sg na rzece
Czarna przeplywajacej przez gmine Ruda Maleniecka, pow. konecki, woj. $wietokrzyskie, zat. nr 1.

Pod wzgledem geograficznym badany teren lezy na wyzynie Przedborskiej a doktadniej
a na dokladniej na Wzgérzach Opoczynskich ktére sa pdinocno - zachodnig otoczkg Goér
Swietokrzyskich.

III. ZAKRES PRAC.

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano, wedtug zaleceri Inwestora,
3 odwierty probne, metoda obrotowa na sucho $widrami zwojowymi urzadzeniem wiertniczym
"DIGGA” zamontowanym na samochodzie terenowym marki ,MAZDA”. Odwiert nr I
wykonany zostat przy elektrowni MEW 1 do gl¢bokosci 8m ppt. Odwiert nr I wykonany zostat
przy elektrowni MEW 2 do glebokosci 7,00m ppt. oraz odwiert nr III wykonany zostal przy
elektrowni MEW 3 do gtebokosci 7,00m ppt.

Wyznaczenie miejsc wiercefi w terenie wykonano metoda domiaréw prostokatnych
W oparciu 0 mape sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000.

Stopien zaggszczenia ,,Ip” gruntéw niespoistych ustalono na podstawie oporu jaki stawiat
grunt podczas jego przewiercania.

Podczas wiercenia otwordw prébnych prowadzono badania makroskopowe
przewiercanych gruntéw oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowe;j.
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Po wykonaniu niezbgdnych badan i pomiaréw odwierty zlikwidowano przez zasypanie
urobkiem wydobytym podczas ich glgbienia z zachowaniem kolejnosci zalegania warstw.

Lokalizacj¢ odwiertow przedstawiono na mapie dokumentacyjnej zal. nr 2 -4 tego
opracowania.

Profile wykonanych odwiertéw przedstawione sg na karcie otworu geotechnicznego,
zal. nr3-7.

Podstawowe parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych okreslono
metodg ,A”(rodzaj i stan gruntu), pozostale wyznaczono z zaleinosci korelacyjnych
parametrow wiodacych. Parametry te zestawiono w formie tabelarycznej zat. nr 8.

IV. CHARAKTERYSTYKA GEQOTECHNICZNA PODEOZA GRUNTOWEGO.

Podloze gruntowe badanych miejsc buduja grunty rodzime, mineralne i organiczne:
niepospolite oraz nasypowe.

Ww. grunty podzielono na trzy warstwy geotechniczne oznaczone na kartach otworu
i tabeli parametréw geotechnicznych symbolami T, 17 i 111,

WARSTWA | — warstweg t3 reprezentuja grunty rodzime, mineralne, niespoiste wyksztalcone
jako nawodnione, zaggszczone piaski $rednie o stopniu zageszczenia In = 0,70.
Grunty te zaliczone do,3” kategorii urabialnosci stwierdzono wszystkimi
odwiertami na glebokosci 2,30; 2,70 i 4,80m ppt. jako warstwe o nieustalonej
migzszosci, poniewaz otworami tymi wykonanymi do planowanej glebokosci
piaskéw tych nie przewiercono.

WARSTWA I - do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, organiczne, reprezentowane przez
nawodnione, $redniozaggszczone piaski prochnicze o stopniu zageszczenia
In=0,45. Piaski te zaliczone do ,,3” kategorii nawiercono we wszystkich otworach
na glebokosci 1,80; 2,20 i 3,30mppt. jako warstwe o migzszosci 0,50; 0,70, 1,50m.

WARSTWA Ill-warstwe tg reprezentujg grunty nasypowe wyksztatcone jako nasyp budowalny
zbudowany z malowilgotnego, sredniozaggszczonego piasku $redniego o stopniu
zageszcezenia In = 0,35. Orientacyjny wskaznik zageszczenia wyliczony ze wzoru
Is= 0,855+0,165 x Ip=0,91. Grunty te =zaliczone do ,,3” kategorii urabialnosci
stwierdzono wszystkimi odwiertami od powierzchni terenu do glebokosci 1,80;
2,701 3,10m ppt.

Wode gruntowa o zwierciadle swobodnym nawiercono w piaskach $rednich
wszystkimi otworami na glebokosci 1,80; 2,70 i 3,10m ppt.

V. WNIOSKI.

1.Z przeprowadzonych badan wynika e podloze gruntowe badanego terenu zbudowane jest
z gruntéw: niespoistych— piaskéw srednich i préchniczych oraz nasypowych — nasypéw budowlanych
zbudowanych z piaskéw $rednich o wskazniku zageszezenia Is=0,91.
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2.Wyzej wymienione grunty zaliczono do ,, 3” kategorii urabialnosci.

3.Kategori¢ geotechniczng projektowanej inwestycji okresli Projektant na podstawie niniejszych badan
gruntu.

W _ZWIAZKU Z POWYZSZYM ZALECA SIE:

1. Do obliczen nosnosci podioza gruntowego przyjaé wartosci parametr6w geotechnicznych, podane
w tabeli na zat. nr 8.

2. Zachowa¢ strefe przemarzania h,=1,00mppt.
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Zal. nr 8

TABELA WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
WYDZIELONYCH WARSTW _GRUNTU

Temat: badanie podloza gruntowego wykonane dla potrzeb modernizacji trzech matych
elektrowni wodnych zlokalizowanych w g. Ruda Maleniecka, pow. konecki , woj. §wietokrzyskie.

Ip - stopien zaggszczenia
I, - stopien plastycznosci

D

- symbol konsolidowania gruntu

Ym - wspdlczynnik materialowy
wa" - normowa wilgotno$¢ naturalna
wn" -obliczeniowa wilgotno$¢ naturalna
¢" - normowa gestosé objetosciowa w t/m>

gl'

- obliczeniowa gestosé objetosciowa w t/m>

¢u" - normowy kat tarcia wewnetrznego w stopniach
¢u" - obliczeniowy kgt tarcia wewnetrznego w stopniach
Cu" - normowa spdjnoséé(kohezja) w kPa
Cu" - obliczeniowa spdjnosé(kohezja) w kPa
Eo" - normowy modul pierwotnego odksztatcenia gruntu w MPa
Eo" - obliczeniowy modut pierwotnego odksztalcenia gruntu w MPa
Mo" - normowy edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej(ogdlnej) w MPa
M," - obliczeniowy edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej(ogolnej) w MPa

k

3 - kategoria urabialnosci

- wspolezynnik filtracji w m/dobg
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Zal. 4 - Informacja o zabytkach 2040 5t

Dagy
[ SWIETOKRZYSKI WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W KIELCACH
WOJEWODZKI
W K gggYs'ﬁ(RgvchOR ul. IX Wiekéw Kiele 3, 25-516 Kielce
W KIELCACH telefon: 41 342 10 01, fax: 41 344 56 34

e-mail: sekretariat@wuoz kielce.pl
wune wuoz kielce. pl

Kielce, {%.10.2020 .

FOK.0.1331.34.2020
Instytut OZE sp.z.0.0.
ul. Skrajna 41 a
25-650 Kielce

W zwigzku z wnioskiem z dnia 08.10.2020 r. (wplyw: 12.10.2020 r.) o udostepnienie
informacji publicznej na podstawie art. 2 ust. 1 w zwigzku z art. 10 ust. 1 i art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6
wrzeénia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330), w sprawie
wskazania form ochrony dla nastgpujacych nieruchomosci zlokalizowanych na dziatkach
ewidencyjnych nr:

e 795/1, 795/2 obreb 0001 Cieklinisko
e 253/1,271, 15 obreb 0017 Wyszyna Machorowska
e 243/2, 15 obreb 0017 Wyszyna Machorowska
jednostka ewidencyjna Ruda Maleniecka, powiat konecki, wojewodztwo $wigtokrzyskie,
Swietokrzyski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Kielcach  informuje, Ze wskazane
nieruchomosci:
- nie s3 objete indywidualng forma ochrony konserwatorskiej wynikajacg

z ujecia w ewidencji zabytkéw nieruchomych (gminnej i wojewddzkiej) oraz wpisu do rejestru

zabytkow nieruchomych wojewddztwa swietokrzyskiego;

- nie s3 zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska wynikajaca

z ujecia w ewidencji zabytkéw nieruchomych (gminnej i wojewddzkiej) oraz wpisu do rejestru

zabytkow nieruchomych wojewodztwa $wigtokrzyskiego;

- nie sg zlokalizowane w obszarze zidentyfikowanego stanowiska archeologicznego ujgtego

w ewidencji zabytkow badZ rejestrze stanowisk archeologicznych wojewédztwa §wigtokrzyskiego

Jednoczeénie SWKZ w Kielcach oznajmia, ze niniejsza informacja nie zawiera form ochrony
wynikajgcych z obowigzujacych miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego. Do udzielania
informacji w tym zakresie wiasciwe sg organy gminy.

Otrzymujz:
I.  Adresat
2. aa

Swigtokrzyski Wojewédzki
Konserwator Z {GW W Kielcach

mgr pravwa, mor %g/.\mma Zak
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Legenda

—--—-Trasa linii nN

1 - Budynek Urzedu

2 - Oérodek zdrowia
@ 3 - Biblioteka Publiczna
F= 4 - Szkota Podstawowa
5 - Przedszkole (stare)
828 6 - Lokal admin. GOPS

7 - Przedszkole (nowe)

f" A - Oczyszczalnia Sciekow
=%>§<9= B - Przepompownia PS-1

=¢>§<%= C - Pompownia PS-2
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Zal. 6 - Trasa os’w%’ﬂerﬁa ulicznego
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Legenda
Trasa oSwietlenia ulicznego
{:IE Miejsce przytaczenia

(‘fA”) Stacje transformatorowe

.

"‘ Ruda Maleniecka Wie$ 1
Ruda Maleniecka PGR %
Ruda Maleniecka OTL '




Zal. 7 - Umowa Uzyczenia MEW

UMOWA
uzyczenia trzech elektrowni wodnych MEW I, MEW II i MEW III

zawarta w Rudzie Malenieckiej w dniu 2 stycznia 2024 r.

pomiedzy:

Gminnym Zakladem Gospodarki Komunalnej sp6tka z ograniczong odpowiedzialno$cig
z siedzibg w Rudzie Malenieckiej, adres: Ruda Maleniecka 99A; 26-242 Ruda Maleniecka,
wpisang do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS:
0000381071, z kapitatem zakladowym w wysokosci 4 482 450,00 zt — w calosci optaconym,
posiadajgcg nr NIP: 6581973640, REGON: 260459381, sad rejestrowy: Sad Rejonowy w
Kielcach, X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 100 % kapitatu
zaktadowego Spoiki.

reprezentowang przez.:

Iwona Cichocka — Prezes Zarzadu, uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji Spotki
zwang dalej ,, Uzyczajgey”,
a

Gming Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 99A, 26-242 Ruda Maleniecka, NIP:
6581457424, REGON: 001232847,

reprezentowang przez:
Leszka Kuca — Wojta Gminy Ruda Maleniecka
zwang dalej ,, Biorgcy do uiywania”,

o tresci nastepujgcej.

Preambula

Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. z siedziba w Rudzie Malenieckiej
jest wiascicielem trzech matych elektrowni wodnych zlokalizowanych na terenie gminy Ruda
Maleniecka. Elektrownie wodne usytuowane sg na rzece Czarnej Koneckiej, na dziatkach
ewidencyjnych nr:

a) MEW nr 1 — dziatki ewid. nr 795/1, 795/2, 795/6 obreb 0001 Cieklifisko — o mocy
elektrycznej 0,180 MW,



b) MEW nr 1 — dzialki ewid. nr 15, 271, 253/1 obreb 0017 Wyszyna Machorowska —
o mocy elektrycznej 0,074 MW,

¢) MEW nr 3 — dzialki ewid. nr 15, 243/2, 243/1 obreb 0017 Wyszyna Machorowska
— o0 mocy elektrycznej 0,074 MW,

Nieruchomosci, na ktoérych znajdujg si¢ elektrownie wodne stanowia wlasnosé
gminy Ruda Maleniecka — pozostaja w uzytkowaniu wieczystym Gminnego Zakladu
Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. z siedzibg w Rudzie Malenieckiej.

Spolka posiadata koncesje¢ na produkeje 1 sprzedaz energii elektrycznej. Z uwagi na
wprowadzong nowelizacje ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrodlach energii
oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne udzielone uprzednio
koncesje wygasly z mocy samego prawa — w ich miejsce Spotka otrzymata zaswiadczenia
wydane przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki o mozliwosei sprzedazy
niewykorzystanej energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego zrodla energii
w okresie od dnia 16 lutego 2022 roku do dnia 16 lutego 2024 roku.

W zwigzku z planowanym remontem i uruchomieniem elektrowni zostal
sporzadzony specjalistyczny Program Funkcjonalno-Uzytkowy na wykonanie w/w zadania.

Gmina Ruda Maleniecka otrzymala takze wstgpng promese dofinansowania
inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych z dnia 10
sierpnia 2023 roku nr Edycja8/2023/4472/Polski Lad do kwoty 7.980.000,00 zt (sfownie:
siedem milionéw dziewigéset osiemdziesigt tysiecy zlotych i 00/100). Powodem wystapienia z
wnioskiem o dofinansowanie przez gmine nie zas$ spotke byt fakt, iz zgodnie z Polskim
Ladem, o srodki mogly stara¢ si¢ tylko jednostki samorzadu terytorialnego.

Celem realizacji inwestycji obecnie koniecznym jest ogloszenie przetargu na
wykonanie projektu remontu trzech matych elektrowni wodnych zlokalizowanych na terenie
gminy Ruda Maleniecka.

Co istotne Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej sp. z o0.0. z siedzibg w Rudzie
Malenieckiej jest spotka komunalna, w ktorej 100% kapitatu zakladowego posiada Gmina
Ruda Maleniecka. Obecnie, celem umozliwienia Gminie Ruda Maleniecka realizacji
inwestycji niezbednym jest dokonanie obnizenia kapitatu zakladowego Spotki poprzez
rozwigzanie umowy uzytkowania i przeniesienia prawa wlasnosci nieruchomosci wraz z
naniesieniami w postaci elektrowni wodnych MEW nr 1, MEW nr 2 i MEW nr 3 na Gmine
Ruda Maleniecka, ktéra zrealizuje remont elektrowni. Nie jest bowiem mozliwe przekazanie
na rzecz spotki — takze komunalnej — otrzymanego dofinansowania.

W zwigzku z powyzszym oraz udzielong dotacjg na remont trzech matych elektrowni
wodnych MEW [, MEW II i MEW III, ktorg otrzymala Gmina Ruda Maleniecka, 1 ktora nie
moze jej przekaza¢ na rzecz Gminnego Zaktadu Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. z siedziba
w Rudzie Malenieckiej, nadto musi posiada¢ uprawnienie do dysponowania nieruchomoscia
na etapie wydawania pozwolenia na budoweg oraz na etapie realizacji zadania. W Spolce
Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej sp. z o.0. z siedzibg w Rudzie Malenieckiej
planowane jest dokonanie obnizenia kapitalu zakladowego Spotki w drodze rozwigzania
umowy uzytkowania i przeniesienia prawa uzytkowania nieruchomosci dziatek nr 15, 271,
253/1, 243/2, 795/1, 795/2 i1 795/6 wraz z prawem wlasnosci do naniesien w postaci trzech
elektrowni wodnych: MEW nr 1, MEW nr 2 1 MEW nr 3 usytuowanych na rzece Czarnej



Koneckiej, Wyszyna Machorowska na rzecz Wspdlnika Spotki — Gming Ruda Maleniecka
celem realizacji remontu.

Strony obecnie zgodnie postanawiaja zawrze¢ niniejszg umowe na czas okreslony do
czasu zarejestrowania obnizenia kapitalu zaktadowego i zwrotu nieruchomosci do Gminy
Ruda Maleniecka - cele, umozliwienia Gminie Ruda Maleniecka rozpoczecie realizacji
dotowanego przedsigwzigcia.

§1

Przedmiot umowy

L Uzyczajacy oswiadcza, ze jest wiascicielem trzech matych elektrowni wodnych
zlokalizowanych na terenie gminy Ruda Maleniecka. Elektrownie wodne usytuowane sa na
rzece Czarnej Koneckiej, na dziatkach ewidencyjnych nr:

a) MEW nr I — dzialki ewid. nr 795/1, 795/2, 795/6 obreb 0001 Cieklinski — o mocy
elektrycznej 0,180 MW,

b) MEW nr II - dziatki ewid. nr 15, 271, 253/1 obreb 0017 Wyszyna Machorowska — o mocy
elektrycznej 0,074 MW,

¢) MEW nr IIT — dziatki ewid. nr 15, 243/2 obrgb 0017 Wyszyna Machorowska — o mocy
elektrycznej 0,074 MW.

- zwanych dalej lacznie: Przedmiotem umowy.

2. Urzadzenia opisane w ust. 1 sg usytuowane na nieruchomosciach stanowiacych
wiasnos¢ Biorgcego w uzyczenie, pozostajacych w uzytkowaniu wieczystym Uzyczajacego.
Dla nieruchomosci prowadzone sg ksiegi wieczyste nr KI1K/00048854/5, KI11K/00022899/4,
KITK/00023822/1 oraz KI1K/00023531/4. Wydruk z ksiag wieczystych stanowi Zatacznik nr
1 do Umowy.

3 Na warunkach przewidzianych w umowie, Uzyczajacy oddaje Bioracemu do
bezplatnego uzywania na czas okreslony przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 1 w celu
realizacji przedsigwzigcia pod nazwg: ,Remont trzech matych elektrowni wodnych
zlokalizowanych na terenie gminy Ruda Maleniecka na rzece Czarna Konecka wraz z
niezbgdna infrastrukture” w zwigzku z otrzymang przez Bioracego do uzywania dotacjg z
Rzagdowego ~ Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji —Strategicznych Edycja
8/2023/4472/Polski Lad, dalej jako: Przedsiewziecie.

4. Przekazanie Przedmiotu umowy nastapi na podstawie protokotu przejecia podpisanego
przez obie Strony Umowy po uzyskaniu przez Bioracego w uzyczenie wszelkich pozwolen
administracyjno-prawnych niezbednych do realizacji Przedsiewziecia.

5 Przedmiot umowy zostanie wydany na wylaczne zadanie Bioracego w uzyczenie po
spefnieniu warunkéw opisanych w ust. 4 w terminie 7 dni od daty otrzymania przez
Uzyczajacego pisemnego wezwanie do przekazania Przedmiotu umowy. Bioracy do
uzytkowania jest uprawniony do dokonywania na Przedmiocie umowy przed jego przejeciem
czynnosci niezbednych do uzyskania pozwolen administracyjnych zwigzanych z planowanym
jego wykorzystaniem dla realizacji Przedsiewziecia.



6. W przypadku gdy Uzyczajacy nie wyda Biorgcemu w uzyczenie Przedmiotu Umowy
w umoéwionym terminie lub po jego wydaniu utrudnia lub uniemozliwia korzystanie z
Przedmiotu umowy zgodnie z umowa, Biorgcy w uzyczenie wyznaczy Uzyczajacemu
dodatkowy termin wydania Przedmiotu umowy lub zaprzestania innego naruszenia Umowy, a
po jego bezskutecznym uptywie Uzyczajacy bedzie zobowiazany do zaptaty kary umownej w
wysokosci 100 zt za kazdy dzien op6Znienia w wydaniu Przedmiotu umowy liczonego od
terminu okreslonego w ust. 4 lub od dnia dorgczenia wezwania do zaprzestania innego
naruszenia umowy, przy czym Biorgcy w uzyczenie moze dochodzi¢ odszkodowania
przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej.

1. Strony potwierdzajg, ze Umowa zostaje zawarta m.in. w celu wykazania si¢c przez
Biorgcego w uzyczenie prawem do dysponowania Przedmiotem umowy na cele budowlane
zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

§2

Zagospodarowanie terenu

L Biorgcemu do uzywania przystuguje prawo do dysponowania przedmiotem umowy
wylacznie w celu realizacji Przedsigwziecia.

2 W trakcie trwania Umowy, Bioraey do uzywania nie moze zmieni¢ przeznaczenia
przedmiotu umowy, ani odda¢ przedmiotu umowy osobie trzeciej do uzywania pod
jakimkolwiek tytulem.

§3
Obowiazki i prawa Bioracego do uzywania

55 Biorgcy do uzywania zobowigzuje si¢ do uzywania przedmiotu Umowy zgodnie z jej
przeznaczeniem i postanowieniami umowy.

2. Bioracy do uzywania ma prawo dokona¢ naktadow na nieruchomo$¢ w celu realizacji
przedsigwziecia. W razie rozwiazania Umowy nie moze jednak zadaé¢ zwrotu.

3 Biorgcy do uzywania jest zobowiazany do dbania o porzadek na przedmiocie
uzyczenia i usuwania wszelkich zanieczyszczen z przedmiotu uzyczenia.

4, Strony ustalajg. ze Bioracy do uzywania jest uprawniony do dysponowania
Przedmiotem umowy na cele budowlane, w rozumieniu artykutu 3 ust. 11 oraz 32 ust. 4 punkt
2 ustawy Prawo budowlane, w tym do wykonywania rob6t budowlanych na jego obszarze, na
zasadach okreslonych w niniejszej Umowie. W tym celu Uzyczajacy zobowiazuje si¢ zlozy¢
w dniu podpisania niniejszej Umowy stosowne os§wiadczenie w formie pisemne;.



§4

Odpowiedzialno$¢ Bioracego do uzywania

Odpowiedzialnos¢  Biorgcego do wuzywania za wszelkie szkody wyrzadzone
Uzyczajacemu w zwigzku z niniejsza Umowa ograniczona jest do poniesionej przez
Uzyczajacego szkody rzeczywistej. W przypadku trudnodci w ustaleniu (oszacowaniu)
rzeczywistej wysokosci szkody, jej wysoko$¢ oszacuje uprawniony rzeczoznawca
majgtkowy powolany przez Biorgcego do uzywania.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Przedmiotu umowy przez Bioracego do
uzywania lub przez osoby trzecie, znajdujgce si¢ na terenie Biorgcego do uzywania, z
wylaczeniem oséb bedgcych pod kierownictwem Uzyczajacego, Biorgey do uzywania
ponosi pelng odpowiedzialno$é odszkodowawczg wobec Uzyczajacego, a takze wobec
podmiotow finansujgcych Przedsiewziecie.

§5

Czas trwania umowy

Strony niniejszym wspdlnie uzgadniajg, ze Umowa zawarta zostata na okres realizacji
Przedsigwzigeia, przy czym nie krocej niz do dnia zarejestrowania obnizenia kapitatu
zakladowego Uzyczajacego i przeniesienia prawa uzytkowania nieruchomosci dziatek nr
15, 271, 253/1, 243/2, 795/1, 795/2 i 795/6 wraz z prawem wlasnosci do naniesien w
postaci trzech elektrowni wodnych: MEW nr 1, MEW nr 2 i MEW nr 3 usytuowanych na
rzece Czarnej Koneckiej, na rzecz Bioragcego w uzyczenie.

Strony postanawiaja, ze Umowa wygasa w momencie rozwigzania umowy na
finansowanie Przedsigwzigcia lub zlozenia o$wiadezenia o braku mozliwosci kontynuaciji
jego realizacji.

§6

Rozwiazanie umowy

Umowa ulega rozwigzaniu w przypadku rozwigzania umowy o finansowanie
przedsigwzigcia opisanego w § 1 ust. 3 lub zakofczenie realizacji Przedsigwziecia z
innych przyczyn. Za zgodng wola Stron Umowa moze jednak byé¢ kontynuowana na
mocy odrgbnego porozumienia sporzadzonego na pismie pod rygorem niewaznosci.



2. Wypowiedzenie Umowy w trybie okreslonym w ustgpie 1 nastgpi w trybie
natychmiastowym na pismie pod rygorem niewaznosci.

3. Bioracy do uzywania zrzeka si¢ prawa do rozwiazania Umowy, przed uplywem okresu
realizacji Przedsiewzigcia.

4. Strony moga rozwigza¢ Umowe za zgodnym porozumieniem.

5. Uzyczajacy moze wypowiedzie¢ Umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia, jezeli
Bioracy do uzywania uzywa Przedmiot Uzyczenia niezgodnie z przeznaczeniem, celem
Projektu lub warunkami Umowy.

§7

Poufnos¢

Bioracy do uzywania zobowiazuje si¢ do nieujawniania wszelkich informacji i danych

o charakterze poufnym dotyczacych przedmiotu Umowy, w tym migdzy innymi informacji
zastrzezonych, rozwojowych,  technicznych, marketingowych, sprzedazowych,
eksploatacyjnych, wydajnosci, kosztow, know-how, informacji biznesowych 1 procesowych
oraz wszystkich nosnikéw zawierajacych lub ujawniajacych takie informacje i techniki,
dokumentdw, ktore sa ujawniane Biorgcemu do uzywania w trakcie realizacji Przedsigwzigcia
oraz przez okres 10 lat od dnia zakonczenia realizacji przedsigwzigcia.

§8
Cesja

Bioracy do uzywania nic moze przekaza¢ w calosci lub czesci swych uprawnien
wynikajgcych z Umowy na rzecz osob trzecich, jak rowniez nie moze dokonywac
zmiany przeznaczenia Przedmiotu umowy bez zgody Uzyczajgcego.

§9

Postanowienia koncowe

I Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej w
postaci aneksu podpisanego przez Strony.

2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje si¢ przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3, Umowe wraz z Zatgcznikami sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach

po jednym dla kazdej ze stron.



Zalaezniki:

1. Wydruk z Ksiegi Wieczystej — wydruk elektroniczny;
Al Zgoda wiasciciela na dysponowanie Przedmiotem umowy na cele budowlane;

Uzyczajacy:

.................................

Twona Cichocka




Ruda Maleniecka 02.01.2024 r.

Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
26-242 Ruda Maleniecka 99 A

OSWIADCZENIE

W zwigzku z zawarta Umowa uzyczenia trzech elektrowni wodnych MEW I, MEW I,
MEW III zawartg dnia 02 stycznia 2024 roku, Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z
0.0., z siedzibg w Rudzie Malenieckiej 99A, wpisany do rejestru przedsigbiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000381071, zezwala bioracemu do uzywania — to
jest Gminie Ruda Maleniecka, NIP 6581457424, Regon 001232847, na dysponowanie gruntem
—to jest dziatkami o numerach ewidencyjnych 795/1, 795/2, 795/6 potozonych w miejscowosci
Cieklinsko oraz o numerach 271, 15, 253/1, 243/1, 243/2 potozonych w miejscowosci
Wyszyna Machorowska, dla celéow budowalnych i skladania stosownych os$wiadczen w
rozumieniu prawa budowlanego. Podstawa prawna: art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZAMOWIENIA:
»Modernizacja elektrowni wodnych na terenie gminy Ruda Maleniecka”

ZALACZNIK NR 8

Lp. Rodzaj kosztéw llos¢ Jedn.
| DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA 1 kpl.
Il | ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z OBStUGA BUDOWY

1 Zabezpi?czenie powierzchni betonowych komory turbin oraz powierzchni murowych
budynkéw MEW
MEW 1 991,30 m2
MEW 2 680,60 m2
MEW 3 680,60 m2
) Wykonanie posadzek wewnatrz budynkéw MEW w formie nowych posadzek betonowych,
wykonczonych cienkowarstwowym systemem zywicznym
MEW 1 125 | m2
MEW 2 91,52 | m2
MEW 3 91,52 | m2
3 | Wykonanie nowej zabudowy sufitéw budynkéw MEW 308,04 m?2
4 | Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej
MEW 1 72,33 m2
MEW 2 46,9 m2
MEW 3 245,7 m2
5 | Wykonanie warstw wykorczeniowych $cian — tynki oraz powtoki malarskie
MEW 1 267,92 m2
MEW 2 225,92 m2
MEW 3 267,92 m2
Wykonanie biezgcej konserwacji obiektow poprzez: oczyszczenie i malowanie istniejgcego
6 pokrycia dachéw budynkéw MEW (dotyczy MEW nr 2 oraz MEW nr 3), wykonanie/wymiane
orynnowania budynkdw oraz oczyszczenie i usuniecie istniejgcych antykorozyjnych powtok
malarskich elementéw stalowych obiektow wraz z ich odtworzeniem,
MEW 1 1 kpl.
MEW 2 1 kpl.
MEW 3 1 kpl.
7 | Wymiane logo obiektéw, umieszczonych na scianach szczytowych budynkéw MEW. 3 kpl.
8 | Prace towarzyszace
wykonanie odgrodzenia od wody BIG-BAG (3 kpl.) - budowa i demontaz 262,5 m3
Pompowanie wody 1080 m-g
Il | MIKROSIEC (PRZYtACZA, ZK, LINIE KABLOWE, AUTOMATYKA)
Trasa kablowa dla obiektow zasilanych z MEW 1 1572 m
Oswietlenie uliczne nawigzane do istniejacej szafy oswietleniowej 2280 m
System sterowania i zarzadzania mikrosiecig EMS 1 kpl.
4 | Magazyn energii nz UPS w budynku MEW 1 kpl.
Pozostate koszty - ztgcza 14 szt.

IV | TECHNOLOGIA - HYDROZESPOtY Z AUTOMATYZACIA 6 kpl.

V | AUTOMATYZACIA JAZU 1 kpl.




