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WYTYCZNENr O /2022
DYREKTORA GENERALNEGO SEUZBY WIEZIENNEJ

. ¢ .
zdnia /9 grudnia=2022r.

w sprawie technicznego zabezpieczenia ochronnego

w jednostkach organizacyjnych Stuzby Wi¢ziennej

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Stuzbie Wigziennej
(Dz. U.z 2022 r. poz. 2470), zarzadza sig, co nastepuje:

Rozdziat 1
Przepisy ogélne
§ 1. Wytyczne okreslaja:

1) wymogi zabezpieczeri techniczno-ochronnych majgcych zastosowanie do ogrodzen,
bram oraz placéw spacerowych stosowanych na terenie jednostek organizacyjnych
Stuzby Wieziennej;

2) wymogi zabezpieczen techniczno-ochronnych majgcych zastosowanie do drzwi i krat
stosowanych na terenie jednostek organizacyjnych Stuzby Wieziennej;

3) wymogi zabezpieczeri techniczno-ochronnych majgcych zastosowanie do siatek
i przeston stosowanych w oknach budynkéw, budowli oraz obiektéw na terenie
jednostek organizacyjnych Stuzby Wigziennej;

4) wymogi dodatkowych zabezpieczer techniczno-ochronnych stosowanych na terenie
jednostek organizacyjnych Stuzby Wieziennej.

§ 2. 1. Przepisy niniejszych wytycznych nalezy stosowaé przy budowie oraz przebudowie
jednostek organizacyjnych Stuzby Wieziennej oraz budowie i przebudowie zabezpieczen
techniczno-ochronnych stosowanych na terenie tych jednostek.

2. Montaz zabezpieczert techniczno-ochronnych wykonuje sie zgodnie z zaleceniami

producenta i sztukg budowlang.

3. Stosowanie zabezpieczeri techniczno-ochronnych uwzglednia podziat jednostki
organizacyjnej Stuzby Wigziennej na rejony:

1) zakwaterowania osadzonych;

2) administracyjny;

3) gospodarczy.

§ 3. Uzyte w wytycznych okreslenia oznaczajg:

1) jednostka organizacyjna — jednostka organizacyjna Stuzby Wieziennej, o ktorej mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Stuzbie Wieziennej
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2470);



2)

3)

4)

linia wewnegtrzna — wewnetrzng linie ogrodzenia ochronnego jednostki organizacyjnej,

— umiejscowiong odpowiednio przed linig zewnetrzng;

linia zewnetrzna — zewnetrzng linie ogrodzenia ochronnego jednostki organizacyjnej

— Wyznaczajgcg granice terenu jednostki organizacyjnej;

odrebne przepisy — zarzadzenia oraz wytyczne wydane na podstawie art. 11 ust. 1

pkt 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Stuzbie Wieziennej;

ogrodzenie ochronne — ogrodzenie ochronne jednostki organizacyjnej, sktadajgce sie

co najmniej z jednej linii ogrodzenia, ktéra wyznacza teren tej jednostki lub linii

wewngtrznej oraz linii zewngtrznej, lub linii wewnetrznej oraz linii zewnetrznej

i zorganizowanego pomiedzy nimi pasa ochronnego;

pas ochronny — przestrzed pomiedzy liniag wewnetrzng a linig zewnetrzna;

wygrodzenie wewngtrzne — wygrodzenie zorganizowane na terenie jednostki

organizacyjnej, wydzielajgce w szczegdlnosci rejony, o ktérych mowa w § 2 ust. 3.

zabezpieczenia techniczno-ochronne — zabezpieczenia mechaniczne lub elektroniczne,

wspierajgce ochrone porzadku i bezpibeczer'\stwa na terenie jednostki organizacyjnej.

Zabezpieczeniami techniczno-ochronnymi sg w szczegélnosci:

a) ogrodzenie ochronne jednostki organizacyjnej, w tym linia ogrodzenia zewnetrzna,
linia wewnetrzna oraz pas ochronny,

b) wygrodzenia wewnetrzne,

¢) bramy, drzwi i kraty zamontowane w wejéciach do jednostki organizacyjnej,
do poszczegdinych budynkdw, rejondéw, cel mieszkalnych oraz pomiedzy
kondygnacjami budynkdw,

d) kraty okienne oraz wewnetrzne kraty koszowe instalowane za drzwiami
wejsciowymi i przed otworami okiennymi,

e) okna o wzmocnionej odpornosci,

f) przestony i siatki w otworach okiennych,

g) zamki i blokady do bram, drzwi i krat,

h) oswietlenie terenu jednostki organizacyjne;j,

i) agregat pradotwdrczy lub inne zastepcze Zrédta energii elektrycznej i oéwietlenia,

j) zabezpieczenia studzienek, kanatéw, urzadzeri wentylacyjnych, rynien, instalacji
odgromowych, stupéw, masztdw antenowych, kominéw i innych punktéw
wysokosciowych, swietlikéw, wejs¢ na strychy i dachy oraz wejé¢ do piwnic,

k) urzadzenia telewizji przemystowej oraz urzgdzenia sygnalizacji wtamania i napadu,

[) urzadzenia kontroli dostepu,

m) urzgdzenia do kontroli 0séb, bagazy, pojazddw i tadunkdw,

instalacja przyzywowa, ktéra umozliwia sygnalizacje wezwania lub komunikacje,

e

srodki fgcznosci radiowej i przewodowej,

O
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srodki alarmowania,
sprzet kwaterunkowy mocowany na state.
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Rozdziat 2
Ogrodzenia, bramy i place spacerowe

§ 4. 1. Szerokos¢ pasa ochronnego wynosi 2,5-4 m.

2. Pas ochronny, w wypadkach uzasadnionych warunkami architektonicznymi, moze stanowic
teren znajdujacy sie pomiedzy linig zewnetrzng, a wygrodzeniem wewnetrznym. W takim
wypadku, okredlona w ust. 1 szeroko$¢ pasa ochronnego, nie jest obowigzujgca, a wygrodzenie
wewnetrzne nalezy wykonaé, odpowiednio do stosowanego w jednostce organizacyjne;
sposobu ochrony, wedtug wymogdw okresélonych dla linii wewnetrznej.

3. Siatka stalowa zwykfa, stosowana w ogrodzeniu ochronnym oraz wygrodzeniach
wewnetrznych, powinna by¢ wykonana z drutu stalowego, ocynkowanego, o Srednicy
2,8-4 mm. Bok oczka siatki nie moze by¢ wiekszy niz 5 cm.

4. Wszelkie potgczenia siatek stalowych, w tym z elementami innych zabezpieczer techniczno-
ochronnych, budynkami, budowlami i obiektami, nalezy wykonywal w sposob
uniemozliwiajacy przedostanie sie pomiedzy nimi oraz ich roztgczenie bez uzycia narzedzi.

5. Zwoje przestrzenne z drutu ostrzowego, na ogrodzeniu ochronnym oraz wygrodzeniach
wewnetrznych, nalezy montowac od strony wewnetrznej jednostki organizacyjnej.

§ 5. W jednostkach organizacyjnych, w ktérych stosuje sie sposéb ochrony wtasciwy
dla zaktadow karnych typu zamknigtego oraz dla aresztow Sledczych:

1) linia zewnetrzna:

a) wykonana jest z ogrodzenia petnego, przestonowego; do wysokosci co najmniej
2 m od poziomu terenu, wykonana jest z zelbetu wylewanego,

b) jej wysoko$¢, wraz ze zwiericzeniem, o ktérym mowa w lit. ¢, wynosi 5-6 m
od poziomu terenu,

c) goéra linii zwiefczona jest dwoma zwojami przestrzennymi z drutu ostrzowego,
o érednicy 0,73-0,98 m; zwoje rozmieszcza sie w odstepie 0,5 m od siebie,

d) jezeli niemozliwe jest nadbudowanie istniejgcej linii zewnegtrznej w technologii,
w ktérej zostata wykonana, dopuszcza sie jej podwyzszenie za pomocg siatki z drutu
ostrzowego, rozpietej na stupkach stalowych, mocowanych do istniejgcej linii
zewnetrznej;

2) linia wewnetrzna:

a) wykonana jest z siatki z drutu ostrzowego, rozpigtej na stupach stalowych;
na catej dtugosci, miedzy stupami, wykonuje sie cokot betonowy;
dét siatki zwiericzony jest ocynkowang linkg lub drutem stalowym o $rednicy
5-6 mm albo ocynkowanym ptaskownikiem stalowym o wymiarach 20x5 mm;
ptaskownik, linke lub drut zwiericzajacy dét siatki nalezy punktowo mocowac
do cokotu betonowego, w odlegtosciach nie wiekszych niz 0,5 m,

b) jej wysoko$¢, wraz ze zwiericzeniem, o ktérym mowa w lit. ¢, wynosi 4-5 m
od poziomu terenu,

c) géra linii zwiericzona jest dwoma zwojami przestrzennymi z drutu ostrzowego,
w sposdb okreslony w pkt 1 lit. ¢;

3) wygrodzenie wewnetrzne spefnia nastgpujgce wymogi:

a) wydziela rejony, o ktérych mowa w § 2 ust. 3,



b) wykonane jest z siatki stalowej zwyktej, w sposdb okreslony w pkt 2 lit. ai b,

c) zwiefdczone jest zwojem przestrzennym z drutu ostrzowego o $rednicy

0,73-0,98 m;

4) bramy spetniajg nastepujgce wymogi:

a)

b)
¢)

d)

szerokos$¢ i wysokos¢ bram oraz sluz tych bram jest zgodna z przepisami ochrony
przeciwpozarowej,

organizuje sig dwie bramy: brame gtéwng i brame gospodarcza,

obie bramy, o ktérych mowa w lit. b, s3 wykonane z materiatu petnego,
przestonowego, wyposazone w naped mechaniczny,

obie bramy, o ktérych mowa w lit. b, funkcjonujg w systemie $luzy z bramami
wewngtrznymi, ktdre sg azurowe i sg wyposazone w naped mechaniczny,

bramy i furtki przejSciowe, w ogrodzeniu ochronnym i w wygrodzeniach
wewnetrznych,  zabezpieczone s3 przed mozliwoscia ich  pokonania;
zabezpieczenie to stanowi przedtuzenie zabezpieczenia ogrodzenia ochronnego
lub wygrodzenia wewnetrznego i umozliwia otwieranie tych bram i furtek
przejsciowych;

5) place spacerowe spetniajg nastepujgce wymogi:

a)

b)

as

maja ksztaft czworobokéw; minimalna powierzchnia jednego placu spacerowego
wynosi 20 m?, a najkrétszy bok tego placu nie moze mieé mniej niz 2,2 m dtugosci,
wygrodzenia pomiedzy poszczegélnymi placami spacerowymi oraz ogrodzenia
placéw spacerowych sg wykonane z materiatu pethego, majg 3 m wysokosci
i uniemozliwiajg wzajemny kontakt osadzonych,

pokryte sg od gory siatka z drutu ostrzowego lub siatka stalowg zwyktg lub pretami
stalowymi,

posiadajg zadaszone miejsce, ktére umozliwia schronienie sie osadzonych
przed opadami atmosferycznymi oraz tawke trwale zamocowang do podtoza,
jezeli na placu spacerowym zorganizowano urzadzenia sportowo-rekreacyjne,
sg one trwale zamocowane do podtoza,

nawierzchnia wykonana jest z betonu, z zapewnieniem odprowadzenia lub
wsigkania wody opadowej,

dojscia z budynkéw zakwaterowania osadzonych do placéw spacerowych
wygrodzone sg siatka stalowg zwyktg, o wysokosci 3 m, wedtug zasad okreslonych
w pkt 2 lit. a oraz pokryte od géry siatkg stalowa zwykta;

6) place przeznaczone do gier zespotowych oraz place posiadajgce inng funkcje
rekreacyjno-sportowg, spetniajg nastepujgce wymogi:

a)

b)

C)

wygrodzenie placu wykonane jest z siatki stalowej zwyktej, w sposéb okreslony
w pkt 2 lit. a, oraz ma 6 m wysokosci,

gora wygrodzenia placu zwieniczona jest dwoma zwojami przestrzennymi z drutu
ostrzowego o srednicy 0,73-0,98 m, po jednym z kazdej jego strony,

jezeli na placu zorganizowano urzadzenia sportowo-rekreacyjne, sg one trwale
zamocowane do podtoza.



7.Wj

ednostkach organizacyjnych, w ktérych stosuje sie sposéb ochrony wtasciwy dla zaktadéw

karnych typu pétotwartego:
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4)

linia zewnetrzna spetnia nastepujgce wymogi:

a) wykonana jest z materiatu petnego, przestonowego lub jest linig azurowg;
jezeli jest linia azurowa, wykonuje sie jg z siatki stalowej zwyktej,
rozpietej na stupach stalowych,

b) jej wysokosé, wraz ze zwieficzeniem, o ktérym mowa w lit. ¢, wynosi 4-5 m
od poziomu terenu,

c) goéra linii zwiericzona jest dwoma zwojami przestrzennymi z drutu ostrzowego
o $rednicy 0,73-0,98 m; zwoje rozmieszcza sie w odstepie 0,5 m od siebie;

linia wewnetrzna spetnia nastepujgce wymogi:

a) wykonana jest z siatki stalowej zwyktej, rozpietej na stupach stalowych,
wedtug zasad okreslonych w ust. 6 pkt 2 lit. a,

b) jej wysokosé, wraz ze zwiericzeniem, o ktorym mowa w lit. ¢, wynosi 3-4 m
od poziomu terenu,

c) gdra linii zwieczona jest zwojem przestrzennym z drutu ostrzowego o srednicy
0,73 m;

wygrodzenie wewnetrzne spetnia nastepujgce wymogi:

a) rejony jednostki organizacyjnej, o ktérych mowa w § 2 ust. 3, mogg by¢ wygrodzone
za pomocg wygrodzenia wewnetrznego,

b) wykonane jest w sposéb okreslony w pkt 2;

bramy spetniajg nastepujace wymogi:

a) sag zorganizowane w sposob okreslony w ust. 6 pkt 4,

b) jezeli linia zewnetrzna jest linig azurowg, brama gtéwna oraz brama gospodarcza
mogg by¢ azurowe;

place spacerowe spefniajg nastgpujgce wymogi:

a) ich wymiary odpowiadajg parametrom okreslonym w ust. 6 pkt 5. lit. a,

b) ogrodzone sg siatka stalowg zwyktg, o wysokosci 3 m.

8. W jednostkach organizacyjnych, w ktérych stosuje sie sposéb ochrony wtasciwy dla zaktadow

karnych typu otwartego:

1)

ogrodzenie ochronne skiada sie z jednej linii ogrodzenia, wykonanej z siatki stalowej
zwyktej, o wysokodci 3 m — wraz ze zwiericzeniem gory tej linii za pomocg zwoju
przestrzennego z drutu ostrzowego, o srednicy 0,73 m;

nie stosuje sie wygrodzen wewnetrznych;
bramy sg azurowe — mogg byc¢ otwierane recznie.
Rozdziatf 3
Drzwi i kraty

§ 6. 1. Drzwi i kraty stosowane w jednostkach organizacyjnych spetniajg nastgpujgce

wymogi:

1) wizjer w drzwiach do celi mieszkalnej zabezpieczony jest szktem hartowanym

oraz od strony korytarza ruchoma przestong;

2) drzwi do cel mieszkalnych, w zaktadach karnych typu zamknietego i aresztach



sledczych, mozna wyposazy¢ w zamykane okienko podawcze.

2. Kraty okienne w budynkach, ktére nie sg budynkami zakwaterowania osadzonych,

spetniajg nastepujgce wymogi:

1)

w jednostkach organizacyjnych, w ktérych stosuje sie sposdb ochrony wiasciwy
dla zaktadow karnych typu zamknietego oraz dla aresztéw $ledczych, wszystkie okna
w budynkach sg okratowane:

a) jezeli budynek stanowi cze$¢ linii ogrodzenia ochronnego — w écianach skierowanych
na zewnatrz jednostki organizacyjnej lub na pas ochronny oraz w oknach budynkdéw
lub w wydzielonych przegroda czesciach tych budynkéw — w ktorych mogg czasowo
przebywac osadzeni bez dozorowania, stosuje sie kraty, odpowiadajgce wymogom
krat okiennych w budynkach zakwaterowania osadzonych w zaktadach karnych typu
zamknigtego oraz w aresztach éledczych — wymogi te okreslono w odrebnych
przepisach,

b) w oknach budynkéw innych, niz wymienione w lit. a, nalezy stosowaé kraty,
odpowiadajgce wymogom krat okiennych w budynkach zakwaterowania
osadzonych w zaktadach karnych typu poétotwartego — wymogi te okreslono
w odrebnych przepisach;

w jednostkach organizacyjnych, w ktérych stosuje sie sposéb ochrony wtasciwy
dla zaktaddw karnych typu pétotwartego, jezeli budynek stanowi czeéé linii ogrodzenia
ochronnego — w $cianach skierowanych na zewnatrz jednostki organizacyjnej
lub na pas ochronny, okna sg okratowane. Kraty w tych oknach odpowiadajg wymogom
krat okiennych w budynkach zakwaterowania osadzonych w zaktadach karnych typu
pototwartego — wymogi te okreslono w odrebnych przepisach;

w jednostkach organizacyjnych, w ktérych stosuje sie sposéb ochrony wiasciwy
dla zaktadow karnych typu otwartego, nie stosuje sie krat okiennych. Wyjatkami sg
okna w budynkach, ktére stanowig cze$¢ linii ogrodzenia ochronnego, gdzie w écianach
skierowanych na zewnatrz terenu jednostki organizacyjnej, okna sg okratowane,
a kraty w tych oknach odpowiadajg wymogom krat okiennych w budynkach
zakwaterowania osadzonych w zaktadach karnych typu péfotwartego — wymogi te
okreslono w odrebnych przepisach.

3. Kraty przejsciowe i wejsciowe w budynkach, ktére nie s3 budynkami zakwaterowania

osadzonych, spetniajg nastepujgce wymogi:
1) otwierajg sig zgodnie z kierunkiem ewakuacji;
2) uniemozliwiajg kolizje ze skrzydtem drzwi oraz innej kraty, podczas ich otwierania;
3) w jednostkach organizacyjnych, w ktérych stosuje sie sposdb ochrony wtasciwy

dla zaktadow karnych typu zamknietego oraz dla aresztéw éledczych:

a) w budynkach lub w wydzielonych przegroda czesciach tych budynkdéw, w ktérych
mogg czasowo przebywac osadzeni bez dozorowania, kraty odpowiadajg
wymogom krat w budynkach zakwaterowania osadzonych w zaktadach karnych
typu zamknigtego i aresztach $ledczych — wymogi te okreélono w odrebnych
przepisach,

b) w budynkach innych niz wymienione w lit. a, stosuje sie kraty odpowiadajgce
wymogom krat w budynkach zakwaterowania osadzonych w zaktadach karnych



typu pétotwartego — wymogi te okreslono w odrebnych przepisach;

4) w jednostkach organizacyjnych, w ktorych stosuje sie sposob ochrony wiasciwy
dla zaktadéw karnych typu pototwartego, kraty odpowiadaja wymogom krat
w budynkach zakwaterowania osadzonych w zaktadach karnych typu pototwartego
— wymogi te okreslono w odrebnych przepisach;

5) w jednostkach organizacyjnych, w ktorych stosuje sie sposéb ochrony wiasciwy
dla zaktaddw karnych typu otwartego, nie stosuje sig krat przejsciowych i wejsciowych.

Rozdziat 4
Siatki i przestony w otworach okiennych

§ 7. 1. Otwory okienne, w budynkach zakwaterowania osadzonych, w ktorych stosuje sig
sposdb ochrony wiasciwy dla zaktaddw karnych typu zamknietego oraz dla aresztéw Sledczych,

wyposazone sg w siatki stalowe i przestony.

2. Siatki stalowe, montowane w otworach okiennych, wykonane sg z drutu stalowego,
ocynkowanego, o $rednicy 2-3 mm. Bok oczka siatki nie moze by¢ wigkszy niz 2 cm.
Rama siatki wykonana jest z kagtownika stalowego, ocynkowanego, o przekroju od 20x20 mm
do 30x30 mm.

3. Przestony w otworach okiennych spetniajg nastepujgce wymogi:
1) ich konstrukcja jest wykonana z ksztattownikéw stalowych, ocynkowanych lub innego
materiatu, ktéry nie ulega korozji;
2) ich konstrukcja przestania caty otwor okienny;
3) przestony sg wypetnione ptytg poliweglanowg o grubosci co najmniej 2 mm, trudnopalng
i nieprzezroczysta, o wspdtczynniku przenikania $wiatta 70-80%.
4. Przestony w otworach okiennych stosuje sie razem z siatka stalowg. Zabezpieczenia te
uniemozliwiaja przekazywanie przedmiotow pomiedzy osadzonymi, przez okna cel
mieszkalnych.

Rozdziat 5
Zabezpieczenia dodatkowe

§ 8. 1. W jednostkach organizacyjnych, w ktdrych stosuje sie sposéb ochrony wtasciwy
dla zaktaddw karnych typu zamknietego oraz dla aresztow Sledczych:
1) studzienki i wejécia do kanatéw sg zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy
ich otwarcie bez uzycia narzedzi;
2) w szczegdlnoci otwory dachowe, sufitowe i wentylacyjne, o srednicy lub przekatnej
wiekszej niz 25 cm, sg zabezpieczone zamykang kratg lub blachg stalowg,

o grubosci 5 mm, odpowiednio:

a) w budynkach lub w wydzielonych przegroda czesciach tych budynkow, w ktdrych
moga czasowo przebywac osadzeni bez dozorowania, kraty odpowiadajg wymogom
krat w budynkach zakwaterowania osadzonych w zakfadach karnych typu
zamknietego oraz w aresztach §ledczych, a wymogi te okreélono w odrebnych
przepisach,



b) w budynkach innych, niz wymienione w lit. a, kraty odpowiadajg wymogom krat
w budynkach zakwaterowania osadzonych w zaktadach karnych typu pétotwartego
— wymogi te okredlono w odrebnych przepisach;

3) zabezpieczenie rur spustowych, odgromnikéw, stupéw, masztéw, komindéw i innych
punktow wysokos$ciowych oraz daszkéw nad wejsciami do budynkoéw, uniemozliwia
wspiecie sig na nie, a takze wspiecie sie po nich, w szczegélnosci na budynki stanowigce
czesc linii ogrodzenia ochronnego lub wygrodzenia wewnetrznego;

4) krawedzie dachu lub sciany budynkdw, ktére stanowig linie zewnetrzng, zabezpiecza
sig od strony terenu jednostki organizacyjnej, dwoma zwojami przestrzennymi z drutu
ostrzowego, o $rednicy 0,73 m. Zabezpieczenie to stanowi przedtuzenie zabezpieczenia
linii zewnetrznej i jest umieszczone na tej samej wysokosci.

2. W jednostkach organizacyjnych, w ktérych stosuje sie sposdb ochrony, wtasciwy
dla zaktadow karnych typu pétotwartego:

1) studzienki i wejécia do kanatéw sg zabezpieczone w sposob uniemozliwiajgcy
ich otwarcie bez uzycia narzedzi;

2) w szczegdlnosci otwory dachowe, sufitowe i wentylacyjne, o $rednicy lub przekatnej
wigkszej niz 25 cm, sg zabezpieczone zamykang krata, odpowiadajgcg wymogom krat
w budynkach zakwaterowania osadzonych w zaktadach karnych typu pototwartego,
okreslonym w odrebnych przepisach lub blachg stalowa, o gruboéci 5 mm;

3) zabezpieczenie rur spustowych, odgromnikdéw, stupdw, masztéw, komindw i innych
punktow wysokosciowych oraz daszkéw nad wejéciami do budynkdw, uniemozliwia
wspigcie sig na nie, a takze wspiecie sie po nich, w szczegélnosci na budynki stanowigce
czesc linii ogrodzenia ochronnego lub wygrodzenia wewnetrznego;

4) krawedzie dachu lub $ciany budynkdw, ktére stanowig linig zewnetrzng, zabezpiecza
sig od strony terenu jednostki organizacyjnej, dwoma, zwojami przestrzennymi z drutu
ostrzowego, o $rednicy 0,73 m. Zabezpieczenie to stanowi przedtuzenie zabezpieczenia
linii zewnetrznej i jest umieszczone na tej samej wysokosci.

3. W jednostkach organizacyjnych, w ktdérych stosuje sie sposdb ochrony, wtasciwy
dla zaktadow karnych typu otwartego, organizuje sie jedno pomieszczenie, w ktorym drzwi
i okna zabezpieczone s3 kratami odpowiadajacymi wymogom krat w budynkach
zakwaterowania osadzonych w zaktadach karnych typu pototwartego — wymogi te okreslono
w odrebnych przepisach.

§ 9. 1. Teren jednostki organizacyjnej jest oswietlony przez instalacje o$wietleniowa
jednostki organizacyjnej w taki sposéb, by umozliwi¢ jego obserwacje oraz prawidfowe
dziatanie zabezpieczen techniczno-ochronnych.

2. Infrastrukturg jednostki organizacyjnej oraz obszarami tej jednostki, ktdre pozostajg
oswietlone przez instalacje oswietleniowg, w sposéb umozliwiajgcy ich obserwacje
oraz prawidtowe dziatanie zabezpieczer techniczno-ochronnych, sg w szczegolnosci:

1) budynki zakwaterowania osadzonych;

2) linie ogrodzenia ochronnego jednostki organizacyjnej wraz z budynkami,

ktore stanowig czesé tych linii;
3) wiezyczki ochronne;
4) obszary objete ochrong przez elektroniczne zabezpieczenia techniczno-ochronne;



dopuszcza sie doswietlanie tych obszaréw przy wzbudzeniu czujnikdw elektronicznych
zabezpieczen techniczno-ochronnych, z wytgczeniem infrastruktury, o ktérej mowa
w pkt 2;

5) wejécia do budynkdéw, budowli, innych obiektéw oraz przejscia w ogrodzeniu
ochronnym oraz wygrodzeniach wewnetrznych;

6) obszar przy bramach wjazdowych oraz wejsciach na teren jednostki organizacyjnej,
takze od strony zewnetrznej terenu jednostki organizacyjnej.

3. Dopuszcza sie o$wietlanie instalacjg oswietleniowg, przy wzbudzeniu czujnikéw ruchu,
infrastruktury jednostki organizacyjnej oraz obszardw tej jednostki:

1) wymienionych w ust. 2 pkt 5i6;

2) innych niz wymienione w ust. 2.

4, W czasie przegladéw zabezpieczen techniczno-ochronnych, organizowanych
przez kierownika jednostki organizacyjnej, sprawdza sie, czy instalacja oswietleniowa
jednostki organizacyjnej, umozliwia wtasciwg obserwacje elementéw infrastruktury
oraz terenu tej jednostki, oraz prawidtowe wspotdziatanie z zabezpieczeniami

techniczno-ochronnymi.

Rozdziat 6
Przepisy koricowe

§ 10. 1. Wszelkie odstepstwa od niniejszych wytycznych wymagajg pisemnej zgody
Dyrektora Generalnego Stuzby Wigziennej.
2. Tracg moc wytyczne Nr 2/2013 Dyrektora Generalnego Stuzby Wigziennej z dnia 4 czerwca
2013 r. w sprawie wymagan dla zabezpieczert techniczno-ochronnych w jednostkach
organizacyjnych Stuzby Wieziennej.
3. Wytyczne wchodzg w zycie z dniem 1 stycznia 2023 r.







UZASADNIENIE

W zwigzku z wejSciem w zycie z dniem 1 stycznia 2023 r. dyspozycji upowaznienia
ustawowego, zawartego w art. 249a pkt 9 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny
wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 53, 427, 1236 i 2054 oraz z 2022 r. poz. 22, 655, 1855
i 2600), wprowadzonego nowelizacjg przywotanego kodeksu, ktéra odbyta sie¢ za sprawg
art. 1 pkt 97 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny wykonawczy
oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1855), podejmuje sig dziatania skutkujgce
wprowadzeniem w zycie nowych wytycznych w tej sprawie.

Zmianie ulegta podstawa prawna, ktéra pozostaje wtasciwa do wydania aktu, ktérego
materia dotyczy ustalenia zasad technicznego zabezpieczenia ochronnego w jednostkach
organizacyjnych Stuzby Wieziennej. Wprowadzane w zycie wytyczne zostaty zaktualizowane
pod wzgledem zakresu poje¢ stosowanych w aktach wiodacych dla sposobdw ochrony
jednostek organizacyjnych Stuzby Wieziennej oraz osadzonych.

Dodatkowo, w wytycznych wskazano elementy infrastruktury jednostki organizacyjnej
oraz obszary tej jednostki, ktére w szczegdlno$ci pozostajg oswietlone przez instalacje
os$wietleniowg jednostki organizacyjnej.

Przedmiotowy projekt skonsultowano z funkcjonariuszami Biura Ochrony i Spraw
Obronnych, Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego, Biura Informatyki i tgcznosci
oraz ze specjalistami okregowych inspektoratéw Stuzby Wiezienne;.






