Zatgcznik nr 1 do SWZ
znak sprawy DKw.2232.4.2024

Opis przedmiotu zaméwienia
w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym
na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z obstuga formalnoprawna -
uzyskaniem pozwolenia na budowe - dla zadania inwestycyjnego pn.:
»,Budowa placu spacerowego wraz z infrastrukturg w Zaktadzie Karnym w Wotowie”

1. Kody CPV dla zadania inwestycyjnego:

Kod gtéwny:

71220000-6  Ustugi projektowania architektonicznego

Kody dodatkowe:

71000000-8  Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71221000-3  Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71223000-7  Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych
71242000-6  Przygotowanie przedsigwziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71248000-8  Nadzér nad projektem i dokumentacjg

71320000-7  Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

2. Opis stanu istniejgcego:

Zaktad Karny w Wotowie jest jednostka podlegta Dyrektorowi Okregowemu Stuzby Wigziennej
w Opolu, typu zamknietego przeznaczong dla recydywistéw penitencjarnych z oddziatami dla
skazanych odbywajacych kare pozbawienia wolnosci po raz pierwszy w warunkach zaktadu karnego
typu zamknietego oraz skazanych recydywistow penitencjarnych, odbywajacych kare pozbawienia
wolnoéci w warunkach zaktadu karnego typu pétotwartego. Pojemnos¢ Zaktadu Karnego w Wotowie
wynosi 1035 miejsc w 260 celach mieszkalnych. W Zaktadzie Karnym w Wotowie funkcjonuje oddziat
terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upos$ledzonych
umystowo — recydywistéw penitencjarnych, odbywajacych kare pozbawienia wolnosci w warunkach
zaktadu karnego typu zamknietego. Ponadto w jednostce znajduje sie oddziat dla osadzonych
stwarzajacych zagrozenie spoteczne lub zagrozenie dla bezpieczeristwa zaktadu, w ktérym moga
przebywa¢ skazani (réwniez mtodociani), zakwalifikowani do kategorii skazanych, o ktérych mowa w
art. 88a § 1 k.k.w. oraz tymczasowo aresztowani, zakwalifikowani do kategorii osadzonych, o ktérych
mowa w art. 212a § 1 k.k.w. Plac spacerowy dla osadzonych znajdujacy sie pomigdzy pawilonem A i B
wykonanych jest z siatki plecionej réznej wysokosci oraz niczym nie zabezpieczony od gory. Nie
spetnia wymagan wytycznych ochronnych dla placéw spacerowy i musi by¢ rozebrany i wybudowany
od nowa.

3. Przedmiot zamodwienia:

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz
z obstugg formalng prawng — uzyskaniem pozwolenia na budowe — dla zadania inwestycyjnego
wymienionego w pkt. 2, realizowanego przy ul. Wigziennej 6; 56-100 Wotéw, na dziatce 20/6, AM-13,
Gmina Wotéw, Obreb Wotéw — Miasto. Celem zadania jest budowa placu spacerowego do obstugi
osadzonych zakwaterowanych w skrzydtach A i B budynku penitencjarnego w liczbie okoto 640,
odbywajacych kare pozbawienia wolnosci w warunkach zaktadu karnego typu zamknigtego.
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Plac spacerowy

Pomigdzy skrzydtami pawilonu A i B budynku penitencjarnego nalezy zaprojektowac plac
spacerowy z kilkoma polami spacerowymi w ksztaicie czworobokéw, posterunkiem dla
funkcjonariusza dozorujgcego oraz antresolg umozliwiajacg dogodna obserwacje wszystkich pol
spacerowych (ilos¢ i wielko$¢ do ustalenia w trakcie narad roboczych). Plac spacerowy powinien
posiadac 2 wejécia, jedno z pawilonu A i drugie z pawilonu B. W projektowanym posterunku nalezy
przewidzie¢ sanitariat. Ogrzewanie posterunku dozorujgcego spacery nalezy przewidzieé z instalacji
centralnego ogrzewania budynku penitencjarnego. Zasilenie w wode przewidzie¢ z instalacji
wodociggowej budynku penitencjarnego (do rozwazenia zastosowanie ogrzewania elektrycznego w
przypadku trudnosci technicznych lub eksploatacyjnych). Przygotowanie cieptej wody uzytkowej
przewidzie¢ w oparciu o miejscowy elektryczny podgrzewacz wody. Szczegétowo materiaty oraz
technologia wykonania bed3 ustalone w trakcie opracowywania. Co najmniej jedno pole spacerowe
powinno by¢ dostosowane dla osdb ze szczegdlnymi potrzebami. Na odcinku przysztego pola
spacerowego nalezy zaprojektowa¢ nowag wewnetrzng linie ogrodzenia ochronnego. Pomiedzy
budynkiem, a polem spacerowym zaprojektowa¢ bramy, furty, przejécia, kraty, drzwi i pozostate
zabezpieczenia, wg wytycznych ochronnych. Na kazdym polu spacerowym przewidzie¢ po 2 kamery
obserwujace caty obszar pola. Dodatkowo przewidzie¢ kamery obserwujgce wybrane obszary wokét
placu spacerowego (statopozycyjne). W dyzurce spacerowego przewidzie¢ podglad monitoringu
placu spacerowego, stanowisko komputerowe, tacznosé telefoniczng VOIP, instalacje antynapadowa
(2 przyciski), sterowanie kontrolg dostepu, zasilanie awaryjne UPS dla elektroniki i teletechniki.
Catos¢ zainstalowane w szafie RACK

Lokalizacja na dziatce nr 20/6, AM — 13, Gmina Wotéw, obreb - Wotéw Miasto.

\ \
] \ \
| A i
o] N .
ol i ) ;

Wymagania dodatkowe dotyczace instalacji:
Orurowanie instalacji wodnych i cieplnych powinno by¢ przewidziane o trwatosci uzytkowania co
najmniej 30 lat. Przybory sanitarne i armatura powinny by¢ o jakosci zapewniajgcej ich uzytkowanie
w ciggu 15 lat. Instalacja kanalizacyjna wykonana z PCV. Zamawiajacy wymaga zapewnienia fatwej
dostepnosci do czyszczakéw i odcinkéw rewizyjnych, $rednica rur kanalizacyjnych o rozmiar wieksza
niz wymagaja tego normy.

Zakres projektu:
- architektura z detalami i kolorystyka,
- konstrukcja,
- instalacje sanitarne, w tym: instalacja wod. — kan. i kanalizacja deszczowa, centralnego ogrzewania,
klimatyzacja,
- instalacje elektryczne i teletechniczne, w tym: instalacja sieci teleinformatycznej, instalacja
monitoringu (CCTV IP), antynapadowa (SSWiN) i kontroli dostepu (KD), instalacja telefoniczna, catoé¢
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oparta na sprzecie Bosch oraz Cisco lub réwnowaznym, kompatybilnym w 100 % z urzadzeniami
funkcjonujacymi w zaktadzie,

- ewentualne inne instalacje niezbedne dla funkcjonowania obiektu budowlanego, a wymagane
przepisami.

W ramach infrastruktury towarzyszacej zaprojektowac:

a)Ciagi komunikacyjne piesze i drogi kotowe pomiedzy obiektami budowlanymi projektowanymi oraz
istniejgcymi, ktére zapewnia¢ w szczeg6lnosci bezpieczenstwo pozarowe jednostki, ktérych
lokalizacja i wielko$¢ zostanie ustalono na roboczo w trakcie wykonywania prac projektowych.

Zakres projektu:

- architektura,

- konstrukcja, w tym utwardzenia i nawierzchnie betonowe i z kostki brukowej,

- instalacje sanitarne, w tym: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna,

- ewentualne inne instalacje niezbedne dla funkcjonowania obiektu, a wymagane przepisami.
b)Oswietlenie zewnetrzne wzdtuz ciggéw komunikacyjnych pieszych, drég kotowych oraz w rejonie
projektowanego placu spacerowego.

Zakres projektu:

- architektura,

- konstrukcja, prace ziemne i odtworzenie nawierzchni, posadowienie masztéw,

- instalacje elektryczne, w tym montaz przewodéw elektrycznych, montaz zrédet $wiatta, itp.,

- ewentualne inne instalacje niezbedne dla funkcjonowania budynku, a wymagane przepisami.

c)Linie przesytowe podziemne oraz rozdzielnie dla potrzeb projektowanego obiektu budowlanego.
Zakres projektu:

- architektura,

- konstrukcja, prace ziemne i odtworzenie nawierzchni,

- sieci elektryczne, w tym linie podziemne, rozdzielnie, przytacza,

- ewentualne inne instalacje niezbedne dla funkcjonowania budynku, a wymagane przepisami.

d)Sie¢ kanalizacji deszczowej po terenie, zaprojektowanie nowej sieci i wpigcie do istniejacej sieci
kanalizacji ogélnosptawne;j.

Zakres projektu:

- architektura,

- konstrukcja, prace ziemne i odtworzenie nawierzchni,

- instalacje sanitarne, w tym sieci kanalizacji deszczowej,

- ewentualne inne instalacje niezbedne dla funkcjonowania budynku, a wymagane przepisami.

e)Sie¢ kanalizacji sanitarnej po terenie, zaprojektowanie nowej sieci i wpiecie do istniejacej sieci
kanalizacji ogélnosptawnej.

Zakres projektu:

- architektura,

- konstrukcja, prace ziemne i odtworzenie nawierzchni,

- instalacje sanitarne, w tym sieci kanalizacji sanitarnej,

- ewentualne inne instalacje niezbedne dla funkcjonowania budynku, a wymagane przepisami.

f)Sie¢ teletechniczna, projektowany obiekt nalezy wigczy¢ do istniejgcej na terenie jednostki
wewnatrzzaktadowe] sieci teletechnicznej poprzez rozbudowe podziemnych tras kablowych i
studzienek dla potrzeb tych sieci i wigczy¢ najblizszego punktu dystrybucyjnego, znajdujgcego sig w
oddziale Il D budynku penitencjarnego.

Zakres projektu:

- architektura,

- konstrukcja, prace ziemne i odtworzenie nawierzchni,

- instalacje teletechniczne, w tym przytacza do budynkéw, wykonanie tras kablowych, studzienek
teletechnicznych, okablowania CCTV, RTV, LAN i innych,

- ewentualne inne instalacje niezbedne dla funkcjonowania obiektéw, a wymagane przepisami.
g)Sie¢ wodociggowa, projektowany obiekt nalezy wiaczy¢ do istniejacej na terenie jednostki (dziatce
20/6) wewnatrzzaktadowej sieci wodociggowej poprzez jej rozbudowe.
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Zakres projektu:

- architektura,

- konstrukcja, prace ziemne i odtworzenie nawierzchni,

- instalacje sanitarne, w tym sieci wodociggowe, p-poz., przytacza

- ewentualne inne instalacje niezbedne dla funkcjonowania budynku, a wymagane przepisami.

4, Etapy realizacji zamoéwienia dla kazdego zadania:

1) Etap | - opracowanie koncepcji architektoniczno—przestrzennej w formie tréjwymiarowej
prezentacji oraz rzutéw i rysunkéw,

2) Etap Il:

a)opracowanie projektu budowlanego i ztozenie go w Woydziale Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Wotowie, celem uzyskanie pozwolenia na budowe,

b)wykonanie dokumentacji projektowo—kosztorysowej na podstawie zatwierdzonej przez
zamawiajacego koncepcji architektoniczno - przestrzennej wraz z uzyskaniem prawomocnego
pozwolenia na budowe,

c)petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg zadania inwestycyjnego, od dnia przekazania w/w
dokumentacji do dnia dopuszczenia do uzytkowania obiektow objetych dokumentacjg projektowa.
Ad. pkt. 1)

Koncepcja architektoniczno — przestrzenna obiektéw, obejmujgca architekture obiektow,

koncepcje funkcjonalno — uzytkowa i zagospodarowanie terenu z analizg kosztéw realizacji w ilo$ci:

- koncepcje w wersji papierowej - 2 szt.,

- koncepcje w wersji elektronicznej — 2 szt. na dysku przenosnym w formacie .pdf oraz w wersji
edytowalnej.

Koncepcje obiektéow muszg by¢ przedstawione w kolorowej formie papierowe;j i elektronicznej
oraz w formie wizualizacji komputerowej. Rysunki wszystkich stron elewacji projektowanych
obiektéw w skali co najmniej 1:100. Przynajmniej dwa rysunki nowoprojektowanych obiektéw w
aksonometrii. Muszg zawiera¢ kolorystyke elewacji, plan zagospodarowania terenu z oznaczeniem
wjazdéw, drég wewnetrznych, placéw, chodnikéw, wygrodzen, elementéw matej architektury i
zieleni. Opis do koncepcji musi uwzglednia¢ konstrukcje, technologie, materiaty wykorczeniowe.
Wizualizacja komputerowa ma przedstawia¢ zewnetrzne bryly obiektdw i petne zagospodarowanie
terenu, aranzacje wnetrz z umeblowaniem. Rzuty wszystkich kondygnacji majg by¢ wykonane w skali
co najmniej 1:100 z rozmieszczeniem wszystkich pomieszczerh z numerem pomieszczenia, opisem
nazwy pomieszczenia, okresleniem powierzchni i iloscia oséb przewidzianych w danym
pomieszczeniu. Koncepcja musi zawiera¢ tabelaryczne zestawienie danych przedstawionych na
rzutach (numery pomieszczen, nazwa pomieszczenia, powierzchnia, ilo§¢ o0séb, zsumowanie
wszystkich powierzchni ), analize funkcjonalno — uzytkowg zaprojektowanej koncepcji, opis
planowanych materiatéw, urzadzen, instalacji i technologii, wyliczenie szacowanych kosztéw catego
zadania, kosztdw zagospodarowania terenu i rocznych kosztéw eksploatacyjnych, na dzien
sporzadzenia dokumentu.

Ad. pkt. 2) ppkt. a)

Projekt budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych - wykonany
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679),

Ad. pkt. 2) ppkt. b)
Dokumentacje projektowo — kosztorysowgq stanowi:
1) projekty wykonawcze poszczegdlnych branz,
2) przedmiary robot,
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
4) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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- wykonane zgodnie z wymaganiem Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia

2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

(Dz.U. 2021 poz. 2454 ),

5) kosztorys inwestorski - wykonany w formie szczegétowej na podstawie dokumentacji
projektowej, o ktérej mowa w pkt. 1-4, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym
(Dz.U. 2 2021 r. poz. 2458),

6) zbiorcze zestawienie kosztéw, zawierajgce okreslenie wartosci kosztorysowej Inwestycji,
obejmujacego wszystkie koszty zadania inwestycyjnego, wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegétowych zasad finansowania inwestycji
z budzetu paristwa ( Dz. U z 2010 r. Nr 238 poz. 1579),

7) prawomocne pozwolenie na budowe obiektéw wymienionych w ust. 3.

Dokumentacje wykonac w ilosci:

- 3 egz. w wersji papierowej,

- wersja elektroniczna — 2 szt. na dysku przeno$nym (odpowiednie pliki .pdf i edytowalne .doc, .xIs,

.ath, .dwg).

Ad. pkt. 2) ppkt c)

W ramach nadzoru autorskiego obowigzkiem Wykonawcy bedzie:

- wyjaénianie watpliwosci dotyczacych opracowanej dokumentacji i zawartych w niej rozwigzan,

- uzgadnianie z zamawiajgcym i wykonawca rob6t budowlanych mozliwosci wprowadzenia rozwigzan

zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiatéw i

konstrukcji, rozwigzar technicznych, technologicznych i uzytkowych o jakosci i standardzie nie

nizszych niz przewidziano w dokumentacji projektowej,

- czuwanie, by zakres ewentualnie wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany

zatwierdzonego projektu, wymagajacej uzyskania nowego pozwolenia na budowe,

- w trakcie realizacji robdt na podstawie dokumentacji rozstrzygania zapytan kierowanych przez

Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od ich wptywu, a dotyczacych rozwigzan zawartych w

dokumentacji projektowo — kosztorysowej,

- uczestnictwo w komisjach i naradach technicznych — na wezwanie Zamawiajgcego,

- uczestnictwo w odbiorze inwestycji,

- powiadamianie Zamawiajacego i Wykonawcy robét o stwierdzonych w toku realizacji inwestycji

uchybieniach i niezgodnosciach z dokumentacja, w celu podjecia odpowiednich dziatar,

- wymagana iloé¢ pobytéw nadzoru autorskiego na kazde wezwanie Zamawiajgcego (Inwestora),

- w ramach nadzoru Wykonawca dokona, po protokolarnym odbiorze koricowym dokumentacji

projektowe], aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i projektu technicznego na kazde wezwanie

Zamawiajgcego w terminach okreslonych w wezwaniu.

5. Przepisy prawne obowigzujace Wykonawce:

1) Uchwata nr LIII/328/2013 Rady Miejskiej w Wotowie z dnia 24 pazdziernika 2013 r. w sprawie
uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego — Miasto Wot6w,

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.),

3) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwieri publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z
pdin. zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.
1225),

5) Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),
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6) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679),

7) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458),

8) Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2023 r., poz. 822),

9) Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz.
1030),

10) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegétowych zasad
finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U z 2010 r. Nr 238 poz. 1579),

11) Wytyczne Nr 1/2013 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 4 czerwca 2013 r. w
sprawie wymagan, jakim powinno odpowiada¢ oswietlenie miejsc pracy na zewnatrz oraz metod
poprawy efektywnosci energetycznej instalacji os$wietlenia zewnetrznego w jednostkach
organizacyjnych Stuzby Wieziennej (stanowi zatgcznik Nr 1 do opisu przedmiotu zamdwienia),

12) Wytyczne Nr 3/2022 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 29 grudnia 2022 r. w
sprawie zabezpieczenia ochronnego w jednostkach organizacyjnych Stuzby Wieziennej (stanowi
zatgcznik Nr 2 do opisu przedmiotu zamdwienia),

13) Wytyczne Nr 3/2013 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 10 czerwca 2013 r. w
sprawie okreslenia standardéw systemOow zabezpieczeri elektronicznych w jednostkach
organizacyjnych Stuzby Wieziennej (stanowi zatgcznik Nr 3 do opisu przedmiotu zamdwienia),

14) Inne normy i przepisy jakie okazg sie¢ konieczne, lub jakie wejdg w zycie po zawarciu umowy na
warunkach okres$lonych w tych przepisach, bez zadania dodatkowego wynagrodzenia.
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