
Przekrój normalny projektowanej

DP3050P (lokalizacja zgodnie z planem syt.)

Kategoria ruchu KR-3

(Przekrój drogowy)
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0/31,5 gr. 20cm, kruszywo C90/3

warstwa ścieralna - (SMA 11) gr. 4cm
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Górne warstwy konstrukcji (TYP A1)

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem

hydraulicznym C3/4 gr.15cm
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Przekrój normalny projektowanej

DP3050P remont warstwy ścieralnej

w msc. Piotrowice (lokalizacja zgodnie z planem syt.)
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Przekrój normalny projektowanej

DP3050P na odcinku prostym.

Kategoria ruchu KR-3

(Przekrój drogowy)

Vdop=60-90km/h

3
1.25

POBOCZE

8

%

8

%

0.75

POBOCZE

p
r
o
j
.
 
g
r
a
n
i
c
a
 
p
a
s
a
 
d
r
o
g
o
w
e
g
o

8

%

2

%

warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC8S gr. 7 cm
warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej

kruszywa 0/31,5 gr. 15cm

warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywa

związanej cementem C1,5/2 gr. 10cm
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***strefa bez przeszkód -

zabezpieczenie bariera, Vdop=60-90km/h
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umocnienie pobocza z mieszanki

pospółki i destruktu pofrezowego

wraz ze stabilizacją mechaniczną,

grubość warstwy 15cm,
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E2 ≥ 100MPaE2 ≥ 100MPa

ist. konstrukcja nawierzchni do rozbiórki

(materiał po przekruszeniu

i doziazrnieniu do ponownego wbudowania)

PAS RUCHU PAS RUCHU

Słupca

Giewartów

3.00

warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwiązana

0/31,5 gr. 20cm, kruszywo C90/3

warstwa ścieralna - (SMA 11) gr. 4cm

warstwa wiążąca - (AC 16W) gr. 5cm

podbudowa zasadnicza -(AC 22P) gr. 7cm

Górne warstwy konstrukcji (TYP A1)

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem

hydraulicznym C3/4 gr.15cm

podłoże G1*
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umocnienie pobocza z mieszanki

pospółki i destruktu pofrezowego

wraz ze stabilizacją mechaniczną,

grubość warstwy 15cm,

Przekrój normalny projektowanej

DP3050P na odcinku prostym.

Kategoria ruchu KR-3

(Przekrój uliczny)

Vdop=50km/h
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warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwiązana

0/31,5 gr. 20cm, kruszywo C90/3

warstwa ścieralna - (SMA 8) gr. 4cm

warstwa wiążąca - (AC 16W) gr. 5cm

podbudowa zasadnicza -(AC 22P) gr. 7cm

Górne warstwy konstrukcji (TYP A1)

Dolne warstwy konstrukcji *(TYP 5)

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem

hydraulicznym C3/4 gr.15cm
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nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm

podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 5cm

podłoże G1**

warstwa podbudowy z mieszanki

kruszywa związanej cementem C3/4 gr.12cm
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ist.konstrukcja nawierzchni do rozbiórki

(materiał po przekruszeniu i doziazrnieniu

do ponownego wbudowania)

bariera

ochronna

8%

podłoże G1**

* Dolne warstwy konstrukcji wykonać zgodnie z poniższą tabelą dla danej grupy nośności podłoża: TYP-5

** W przypadku konstrukcji drogi dla rowerów i chodnika na odcinkach występowania w podłożu gruntów

z grupy nośności podłoża G3-G4 należy wykonać dodatkową warstwę ulepszonego podłoża z mieszanki

związanej cementem C1,5/2 gr.15cm (G3) lub C1,5/2 gr.20cm (G4).

Zakresy występowania gruntów z grupy nośności podłoża G2-G4 należy zweryfikować

na etapie projektu budowlanego.

*** na odcinkach rozbudowy DP3050P gdzie Vdop > 60km/h

celem ograniczenia zajęcia terenu pod pas drogowy oraz

spełnienia obwiązujących warunków technicznych dla dróg

projektuje się barierę stalową drogową N2W3A.

Wymagane szerokości strefy bez przeszkód:

SDR 500-5000 poj./dobę

Vdop.=50km/h - Lsbp= nie stosuje się

Vdop.=60km/h - Lsbp= 1,0+0,3=1,3m

Vdop.=70km/h - Lsbp=5,0m +1,5 = 6,5m

Vdop.=90km/h - Lsbp=7,0m +2,1 = 9,1m
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