Przekr6j normalny projektowanej

DP3050P (lokalizacja zgodnie z planem syt.)
Kategoria ruchu KR-3

(Przekr6j drogowy)
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POBOCZE] PAS RUCHU ] PAS RUCHU ] POBOCZE DROGA DLA ROWERGW
Stupca Giewartow

umocnienie pobocza z mieszanki ! umocnienie pobocza z mieszanki
pospdtki i destruktu pofrezowego P pospélki i destruktu pofrezowego
wraz ze stabilizacjq mechaniczng, |Q wraz ze stabilizacjq mechaniczng,
grubos¢ warstwy 15cm, ‘% grubos¢ warstwy 15cm,

a

humusowanie skarp gr. 15cm :(Qo

wraz z hydroobsiewem

granica pasa drogowego

Gérne warstwy konstrukcji (TYP A1)

granica pasa drogowego
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I
ist. konstrukcja nawierzchni do rozbiérki
(material po przekruszeniu
i doziazrnieniu do ponownego wbudowania)

warstwa Scieralna — (SMA 11) gr. 4cm

warstwa wigzqca — (AC 16W) gr. 5cm

podbudowa zasadnicza —(AC 22P) gr. 7cm

warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwiqzana
0/31,5 gr. 20cm, kruszywo C90/3

@

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiqzanej spoiwem
hydraulicznym C3/4 gr.15c¢m

podloze G1*

Przekr6j normalny projektowanej
DP3050P remont warstwy Scieralnej

w msc. Piotrowice (lokalizacja zgodnie z planem syt.)
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Stupca Giewartow
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wymiana_$cieku
przykraweznikowego

ISTNIEJACA
DROGA DLA PIESZYCH

wymiana_scieku
przykraweznikowego

frezowanie profilujgce na gt. 4cm
|+ wymiana warstwy Scieralnej na SMA 11 gr. 4cm

[ismiejqca konstrukcja nawierzchni ulicy

Przekr6j normalny projektowanej
DP3050P na odcinku prostym.

Kategoria ruchu KR-3

(Przekr6j drogowy)
Vdop=60—90km/h

umocnienie pobocza z mieszanki
pospbliki i destruktu pofrezowego
wraz ze stabilizacjq mechaniczng,
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Gérne warstwy konstrukcji (TYP A1)
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POBOCZE] PAS RUCHU ] PAS RUCHU POBOCZE]WZE] droga dia rowerdw ]POBWZE
Stupca Giewartow istrefy bez presakdd -
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Przekrdj normalny projektowanej
DP3050P na odcinku prostym.
Kategoria ruchu KR-3

(Przekrsj uliczny)
Vdop=50km/h
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i"pobocza gr. 8x30x100 na lawie ist konstrukeja nawierzchni do rozbidrki
wraz z hydroobsiewem betonowej C12/15 betonowa_studzienka (material po przek iu_i doziazrnieniu ~_betonowa studzienka
sciekowa #500 do ponownego wbudowanfq) 7 sciekowa #500
warstwa scieralna - beton asfaltowy AC8S gr. 7 cm

nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm
podsypka cementowo—kruszywowa 1:4 gr. 5cm
warstwa podbudowy z mieszanki

kruszywa zwiqzanej cementem C3/4 gr.12cm

| podioze GT** Gérne warstwy konstrukcji (TYP A1)

warstwa scieralna — (SMA 8) gr. 4cm

warstwa wigzqca — (AC 16W) gr. 5cm

warstwa_podbudowy z mieszanki niezwiqzanej

podbudowa zasadnicza —(AC 22P) gr. 7cm

warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwiqzana

0/31,5 gr. 20cm, kruszywo C90/3

kruszywa 0/31,5 gr. 15cm
warstwa wzmacnigjgca z mieszanki kruszywa

zwiqzanej cementem C1,5/2 gr. 10cm

Dolne warstwy konstrukcji *(TYP 5)

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem

hydraulicznym C3/4 gr.15cm

podtoze G1**

podloze G1*

* Dolne warstwy konstrukcji wykona¢ zgodnie z ponizszq tabelg dla danej grupy nosnosci podtoza: TYP-5

¥ W przypadku konstrukcji drogi dla rowerow i chodnika na odcinkach wystepowania w podlozu gruntow
Z grupy nosnosci podloza G3-G4 nalezy wykona¢ dodatkowq warstwe ulepszonego podfoza z mieszanki

2zwiqzanej cementem C1,5/2

gr.15em (63) lub C1,5/2 gr.20cm (G4).

Zakresy wystepowania gruntéw z grupy nosnosci podloza G2-G4 nalezy zweryfikowa¢
na etapie projektu budowlanego.

**+ ng odcinkach rozbudowy DP3050P gdzie Vdop > 60km/h
celem ograniczenia zajecia terenu pod pas drogowy oraz
spefnienia obwiqzujqcych warunkdw technicznych dla drég
projektuje sie bariere stalowq drogowq N2W3A.

Wymagane szerokosci strefy bez przeszkéd:
SDR 500-5000 poj./dobe

Vdop.=50km/h — Lsbp= nie stosuje sie
Vdop.=60km/h - Lsbp= 1,0+0,3=1,3m
Vdop.=70km/h - Lsbp=5,0m +1,5 = 6,5m
Vdop.=90km/h - Lsbp=7,0m +2,1 = 9,1m

Dolne warstwy konstrukeji nawierzehni | warstwy ulepszonego podloia dla kategorii ruchem KR3, KR4 (E22100 MPa)
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a i skarp gr. 15cm
Hg wraz z hydroobsiewem

proj. granica pasa drogowego

ist. konstrukcja nawierzchni do rozbiérki
(material po przekruszeniu
i doziazrnieniu do ponownego wbudowania)

warstwa Scieralna — (SMA 11) gr. 4cm

warstwa wigzqca — (AC 16W) gr. 5cm

podbudowa zasadnicza —(AC 22P) gr. 7cm

warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwiqzana
0/31,5 gr. 20cm, kruszywo C90/3

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym C3/4 gr.15cm

podloze G1*

e

obrzeze betonowe

8x30x100 na tawie
warstwa scieralng - beton asfaltowy AC8S gr. 7 cm

betonowej C12/15
warstwa _podbudowy z mieszanki niezwiqzanej

kruszywa 0/31,5 gr. 15cm
warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywa

zwiqzanej cementem C1,5/2 gr. 10cm

podfoze G1**

TYPS Gl G2 G3 G4
1 .gsgfztﬁsz:sn?%n;/o“cn:cm Z mieszanki zwigzanej spoiwem 15 | 15 15 [ 15 e
.worsrwo mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
2 |niewysadzinowego (naturalnege lub anfropogenicznego) o CBR 20 20 20 cm
235%, o k1028m/dobe
3 .r\:;cg:cl;v:“oc;::‘e;;;s‘zlzge\sgp;i\c;i:oio z gruntu stabilizowanego spoiwem . 2 25 e
suma 15 35 55 60 cm
INWESTOR
Temat Rozbudowa drogi powiatowej nr 3050P na odcinku Stupca - Giewartow
POWIAT SLUPECKI Stadium Koncepcja
Branza Drogowa Skala rysunku
1:100
PROJEKTANT Tytut rysunku Przekroje normalne Rewizja 0
Numer rysunku 3 Nr arkusza - | Data opracowania 2024.05
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