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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

WYMIANA WYSOKOEMISYJNYCH ZRQDEL CIEPLA W BUDYNKACH
KOMUNALNYCH GMINY StUPCA NA ZRODtA NISKOEMISYJNE

Nazwy i kody CVP przedmiotu zamoéwienia:

45000000-7 — Roboty budowlane

45.31.53.00-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45.31.56.00-4 Instalacje niskiego napiecia

45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne

45.32.10.00-3 Izolacja cieplna

45.33.10.00-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45.33.11.00-7 Instalacje centralnego ogrzewania

45.33.11.10-0 Instalowanie kottéw

45231400-9 — Roboty elektryczne

71000000-8 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Ustugi zarzgdzania budowg
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1.0PIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana wysokoemisyjnych zrédet ciepta w
budynkach komunalnych Gminy Stupca na zrédta niskoemisyjne, polegajgca na:

* wykonanie projektdéw budowlanych wraz z pozyskaniem wszystkich niezbednych
materiatdéw, uzgodnien oraz decyzji,;

» demontaz istniejgcych kottdw grzewczych wraz z urzagdzeniami pomocniczymi oraz
instalacjami w kottowni;

* przystosowanie pomieszczen kottowni do zainstalowania nowych zrédet ciepta, urzgdzen
pomocniczych oraz z wpieciem do istniejgcej instalacji grzewczej i uruchomieniem;

» demontaz istniejgcych grzejnikdw;

* montaz nowych grzejnikow ptytowych stalowych z dostosowaniem istniejgcych przytaczy;

* wykonanie instalacji elektrycznych, sterowniczych i alarmowych;

Zakres opracowania uzgodniony zostat z Inwestorem - Gming Stupca.

Obiekty kubaturowe.

Budynek wielorodzinny Cienin Koscielny 82A.

Budynek znajduje sie na terenie dziatki nr 88/4 w obrebie Cienin Koscielny gm. Stupca.
Budynek wielorodzinny Cienin Koscielny 84.

Budynek znajduje sie na terenie dziatki nr 88/4 w obrebie Cienin Koscielny gm. Stupca.
Budynek wielorodzinny Cienin Zaborny 49.

Budynek znajduje sie na terenie dziatki nr 380/2 w obrebie Cienin Zaborny gm. Stupca.
Budynek wielorodzinny Cienin Zaborny Parcele 51A.

Budynek znajduje sie na terenie dziatki nr 431/6 w obrebie Cienin Zaborny gm. Stupca.
Budynek wielorodzinny Wierzbocice 52.

Budynek znajduje sie na terenie dziatki nr 106/1 w obrebie Wierzbocice gm. Stupca.
Obecnie budynki te sg wykorzystywane na cele mieszkalne dodatkowo na dziatce nr 106/1 w
m. Wierzbocice znajduje sie budynek uzytecznosci publicznej.

W zwigzku ze ztym stanem technicznym i warunkami formalnymi, koniecznym jest
wytgczenie z eksploataciji istniejacych kottowni oraz wymiana istniejgcych odbiornikow ciepta

(grzejnikow). W tym celu we wszystkich budynkach bedacych wtasnoscig Gminy Stupca,
nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowe kottownie z niskoemisyjnymi zrodtami ciepta oraz
wymieni¢ istniejgce odbiorniki na ekonomiczne i bardziej sprawne.

UWAGA! Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym nazwy (znaki towarowe) majg
charakter przyktadowy, a ich wskazanie ma na celu okreslenie oczekiwanego standardu,
przy czym Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ,ofert rownowaznych". Przez ,oferte
rownowazng" nalezy rozumie¢ taka, ktéra przedstawia opis przedmiotu zamowienia o takich
samych lub lepszych parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych spetniajgcych
minimalne parametry okreslone przez Zamawiajgcego, lecz oznaczong innym znakiem
towarowym, patentem lub pochodzeniem.

W ramach projektu Wykonawca jest zobowigzany uszczegotowi¢ rozwigzania, takze
zaproponowac inne niz w PFU jesli w ten sposéb uzyskane moga byc¢ korzysci dla jakosci,
obnizenia kosztéw lub poprawy waloréw uzytkowych projektowanych obiektow. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w okresie prac
projektowych.
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1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu
lub zakres robo6t budowlanych.

Na podstawie przedstawionego ponizej stanu aktualnego oraz zgodnie z wymaganiami dla
zaprojektowania i wykonania nowych kottowni wraz z wymiang odbiornikow i wymaganiami
stawianymi przez Zamawiajgcego, opisanymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, zadaniem Wykonawcy bedzie wykonanie projektu oraz wykonanie na jego
podstawie nowych kottowni z niskoemisyjnymi zrodtami ciepta i wymiang odbiornikow.
Przedsiewziecie polega na zaprojektowaniu i wymianie wysokoemisyjnych zrodet ciepta w
budynkach komunalnych Gminy Stupca na Zrédta niskoemisyjne.

Nowe zrodta zapewniaé bedg ciepto do celéw grzewczych budynkdéw wielorodzinnych
zgodnie z wykazem. Nowe zrddta ciepta majg by¢ wyposazone w petng automatyke tak aby
do minimum ograniczy¢ konieczno$¢ obstugi.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.2.1. Lokalizacja terenu inwestycji.

Cienin Koscielny to wie$ potozona w wojewddztwie wielkopolskim, w powiat stupecki, w
gminie Stupca.

Cienin Zaborny to wie$ potozona w wojewodztwie wielkopolskim, w powiat stupecki, w
gminie Stupca.

Cienin Zaborny Parcele to wies$ potozona w wojewodztwie wielkopolskim, w powiat stupecki,
w gminie Stupca.

Wierzbocice to wie$ potozona w wojewddztwie wielkopolskim, w powiat stupecki, w gminie
Stupca.

Wszystkie obiekty bedg zlokalizowane w budynkach na obszarze zabudowan wsi. Na terenie
objetym przedsiewzieciem obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosci Cienin Koscielny dziatka nr
88/4, Cienin Zaborny dziatka nr 380/2, Cienin Zaborny Parcele dziatka nr 431/6 oraz
Wierzbocice dziatka nr 106/1 gmina Stupca, powiat stupecki. Wiascicielem dziatek jest
Gmina Stupca.

1.2.2. Istniejace uzbrojenie terenu.

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne:
* kable teletechniczne,

* kable energetyczne,

* sie¢ wodociggowa,

* sie¢ kanalizacji sanitarnej.

1.2.3. Istniejaca zielen.

W rejonie planowanych robét nie wystepuje roslinnos¢ podlegajgca ochronie.

W rejonie istniejgcych drzew i krzewdw roboty prowadzi¢ ze szczeg6ing
ostroznoscig, wykopy wykonujgc recznie. Pnie drzew zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem poprzez obtozenie ich na catym obwodzie deskami i owiniecie
drutem. Odstoniete korzenie zabezpieczy¢ przed wysychaniem okrywajgc matami
stomianymi i folig. W trakcie prowadzenia prac latem nalezy okresowo maty zwilza¢
wodg. W przypadku uszkodzenia korzeni, miejsca te zabezpieczy¢ preparatami
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grzybobdjczymi.

1.2.4. Inne elementy zagospodarowania terenu wptywajace na przedmiot
zamoOwienia.

Planowane przedsiewziecie ze wzgledu na usytuowanie nie bedzie miato wptywu na istotne
elementy zagospodarowania.

1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Przedsiewziecie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu wymiany wysokoemisyjnych zrodet
ciepta w budynkach komunalnych Gminy Stupca na zrédta niskoemisyjne.

Zamowienie polega na:

= przeprowadzeniu niezbednych procedur formalno-prawnych i uzyskaniu wymaganych
zg0d, zezwolen, pozwolen konserwatorskich, badan geologicznych, warunkéw
przytgczeniowych, postanowien bgdz decyzji administracyjnych,

= opracowaniu dokumentacji przedprojektowej, koncepcyjnej i projektowej dla zadania
obejmujacej projekt budowlany w zakresie prac zwigzanych z wymiang zrodta ciepta z
urzgdzeniami pomocniczymi, dostosowania instalacji elekirycznej do nowej urzadzen,
wymiang odbiornikéw ciepta,

= opracowaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robat,

= wykonaniu robét na podstawie opracowanej dokumentacji zwigzanych z wymiang zrédta
ciepta z urzgdzeniami pomocniczymi, dostosowania pomieszczen i instalacji elektrycznej do
nowych urzadzen, wymiang odbiornikdw ciepta,

= realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego na wykonanie robét,

= wykonanie préb szczelnosci, ptukania instalacji, rozruchu instalacji, regulacji instalaciji,
szkolenia uzytkownikow wraz z przekazaniem instrukcji obstugi poszczegoélinych instalaciji,

= uporzgdkowanie terenu i przywrdcenie do stanu pierwotnego,

= wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej niezbednej do prawidtowego
uzytkowania instalacji przez uzytkownikow,

= zapewnienie odpowiedniego serwisu, usuwania wad i usterek oraz zapewnienie gwaranciji
zgodnie z warunkami zamowienia.

= zabezpieczenie przed powrotem zbyt niskiej temperatury do kotta

- w celu maksymalizacji trwatosci jednostki kottowej nie mozna dopusci¢ do powrotu do
jednostki wody z obiegu grzewczego o temperaturze ponizej okreslonej w specyfikaciji
jednostki. W tym celu kociot nalezy wyposazy¢ w system zapobiegajgcy spadkowi
temperatury powrotnej.

= zabezpieczenie instalacji przed wzrostem cisnienia

- nalezy zaprojektowac oraz wykonac system zabezpieczajgcy przed wzrostem cisnienia —
naczynia wzbiorcze oraz zawory bezpieczenstwa. Wykonawca zaprojektuje oraz wykona
studnie schtadzajgcg oraz system uzupetniania oraz uzdatniania wody. Wykonawca
zaprojektuje i wykona niezbedng armature kottowg zabezpieczajgcg i pomiarowg. Nalezy
wykonac instalacje zgodnie z obowigzujgca normg oraz dodatkowo wyposazy¢ w urzgdzenia
do odprowadzenia nadmiaru ciepta w przypadku awarii. Nalezy wykona¢ dobor naczynia
wzbiorczego zamknietego do kazdej instalacji. Instalacje nalezy wyposazyc¢ takze w zawér
bezpieczenstwa chronigcy przed zbyt wysokim cisnieniem. W kottowniach gazowych
zastosowac¢ wymienniki ciepta.
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» wymiane grzejnikdw z zaworami termostatycznymi w czesci mieszkalnej. Przedmiotowag
wymiane nalezy wykonac w oparciu o przeprowadzong wizje lokalng, rozeznanie obiektu

oraz przeznaczenie uzytkowe poszczegdélnych pomieszczen. Dobér instalacji (grzejnikow)
zostanie dokonany w oparciu o szczegoétowe obliczenia zapotrzebowania na ciepto.

1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe - opis
planowanych rozwigzan technicznych.

1.4.1. Budynek wielorodzinny Cienin Koscielny 84.

Wykonanie robdt w zakresie instalacji kotta na pellet/biomase do instalacji c.0. obejmuje:

» Demontaz istniejgcego kotta oraz wyniesienie przed budynek oraz ewentualna utylizacja.

» Wykonanie robdt budowlano-remontowych pomieszczenia kottowni (wymiana drzwi
100/210, wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych max 40 m2,
potozenie plytek Sciennych do wysokosci 2 m max .52m?, malowanie $cian max 78 m? oraz
sufitow max 40m?2. Dostosowanie pomieszczenia kottowni do obowigzujgcych przepiséw
Powyzszy zakres nie zwalnia wykonawcy z obowigzku wykonania pozostatych robot
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania systemu.

» Dostawe i montaz kotta na pellet:

- Znamionowa moc grzewcza kotta nalezy dostosowac do potrzeb budynku (Pmax = 70 kW)
- Kotty muszg spetnia¢ wymagania dla klasy 5 (wg normy PN-EN 303- 5:2012 oraz zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ekoprojekt)

- posiadac sprawnos¢ minimum 88 %.

- Parametry te muszg byc¢ potwierdzone stosownym certyfikatem, wydanym przez instytut
badawczy —jednostke akredytowang.

- Kociot nie moze byé wyposazony w dodatkowy ruszt.

- Montaz instalacji przy kotle urzgdzenia do awaryjnego odprowadzenia nadmiaru ciepta /lub
zawOr schtadzajgcy na instalacji/ - w przypadku montazu w uktadzie cisnieniowym —
zamknietym, zgodnie z PN-EN 303.5- 2012.

- Grubos¢ blachy, z ktérej wykonany jest wymiennik w kotle, nie mniej niz 5 mm.

- Typ paliwa: Pellet spetniajacy wymagania EN 14961-2 klasa A, B.

- Znamionowa moc cieplna: nie mniejsza niz adekwatna do mocy instalacji.

- Podajnik paliwa: podajnik slimakowy, zabezpieczenie przed cofaniem ptomienia zgodnie z
PN-EN 303.5 - 2012.

- Minimalna pojemnosc¢ zbiornika na pellet: 300I.

- Typ palnika: palnik typu wrzutowego z ceramicznym samoczynnym elementem
zaptonowym i mechanicznym zgarniaczem szlaki, wypychajagcym szlake do przodu przed
palnik. Tego typu zgarniacz jest konieczny przy paliwach biogenicznych. Wyposazony w
fotoelement do kontroli stanu pracy palnika i czujnik temperatury palnika. Praca zgarniacza
szlaki kontrolowana przez regulator kottowy pozwalajgcy na zmiane czasu pomiedzy cyklami
jego pracy.

- Nie dopuszcza sie by w komorze spalania i wymienniku zastosowane byty inne materiaty
niz stal, zeliwo lub ceramika.

* Projektowane urzgdzenia powinny by¢ dostosowane do spalania paliwa o parametrach
zgodnych z PN-EN ISO 17225-2: 2014 lub rownowaznej klasa A1, A2 i B granulat z trocin
pellet oraz paliwa biogenicznego:

- Srednica granulatu 6-8 mm,

- dtugosc¢ granulatu 3,15 — 40 mm,
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- wartos¢ opatowa 16,5 — 19,0 MJ/kg,

- wilgotnos¢é maks. 10%,

- gestos¢ nasypowa >600 kg/m3.

» Automatyka wedtug temperatury zewnetrznej oraz sterowaniem tygodniowym wg
temperatury wewnetrznej.

* Montaz elementow instalaciji,

+ Kottownie nalezy wyposazy¢ w nowg armature w zakresie:

- zaworow odcinajgcych

- zaworow bezpieczenstwa

- filtréw

- odpowietrznikow

- naczyn wzbiorczych c.o.

- pomp obiegowych

- zawor 3-drogowy z sitownikiem

* Montaz rurociggow,

- Rurociagi nalezy wykonac z rur stalowych na ztgczki zaciskane z profilem ztgczki SA, V lub
M, rurociggi zabezpieczone i docieplone o grubosci otuliny co najmniej grubosci rury.

» Wpiecie do istniejgcej instalaciji c.o.

- Kociot nalezy podtgczy¢ do istniejacej instalacji c.o0. z zastosowaniem nowych zaworéw
odcinajgcych.

» Wpiecie i modernizacja przewoddw spalinowych,

* Montaz automatyki,

» Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kottowni (o$wietlenie, gniazda,
wytgczniki),

* Izolowanie przewodow (grubos¢ izolacji min. grubosci przewodu),

* Rozruch instalacji i sprawdzenie poprawnosci dziatania,

* Przeszkolenie uzytkownikéw.

» Demontaz istniejgcych grzejnikdw oraz wyniesienie przed budynek oraz ewentualna
utylizacja (istniejgce grzejniki typu favier, stalowe ptytowe oraz aluminiowe).

W budynku znajduje sie 7 lokali mieszkalnych, srednia ilo$¢ grzejnikbw w jednym lokalu 4
szt.

» Dostawe i montaz grzejnikéw (odbiornikow ciepta) w ilosci okoto 28 szt:

- nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem bocznym. Kazdy grzejnik
nalezy wyposazy¢ w zawér odpowietrzajgcy. Na gatgzce zasilajgcej wykonawca zamontuje
zawOr termostatyczny wyposazony w gtowice z blokadg nastaw o podwyzszonej odpornosci
na uszkodzenia. Na gatgzce powrotnej nalezy zastosowac zawor odcinajacy z nastawag
wstepng i mozliwoscig opréznienia grzejnika. Wykonawca na podstawie obliczen
projektowanego zapotrzebowania na ciepto wykona doboru grzejnikéw. Moc grzejnikéw musi
zapewni¢ wymagang temperature w pomieszczeniach, przy najnizszej normatywne;
temperaturze zewnetrznej. Obliczenia nalezy wykona¢ z uwzglednieniem projektowane;
temperatury pomieszczenia zgodnej z obowigzujacg norma. Grzejniki wykonane z
walcowanej na zimno blachy stalowej, malowane powtokg gruntujgcg utwardzang termicznie.
Parametry pracy: temperatura pracy 55°C, cisnienie max. 1,0 MPa. Grzejniki powinny by¢
instalowane nie nizej niz 12 cm od podtogi i nie blizej niz 6 cm od lica $ciany wykonczone;j.
Przed zamocowaniem nowych grzejnikbw Wykonawca powinien naprawic istniejgce
uszkodzenia powierzchni tynkéw, powtok malarskich, glazury, ekrandéw termicznych pod
grzejnikami. Mocowanie grzejnikéw powinno by¢ pewne, a w przypadku stabego podtoza
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pod zawiesiami grzejnikdw Wykonawca powinien przeprowadzi¢ jego wzmocnienie w sposéb
zapewniajgcy wieloletnig trwato$¢ zamocowan.

1.4.2. Budynek wielorodzinny Cienin Koscielny 82A

Wykonanie robét w zakresie instalacji kotta na gaz ptynny do instalacji c.o0. obejmuje:

» Demontaz istniejgcego kotta oraz wyniesienie przed budynek oraz ewentualna utylizacja.
» Dostawe i montaz kotta kondensacyjnego na gaz (montaz kotta w istniejgcej kottowni w
budynku szkolnym),

* Znamionowa moc grzewcza kotta nalezy dostosowac do potrzeb budynku (Pmax = 40 kW)
* Klasa efektywnosci energetycznej nie mniejsza niz: A.

» Zakres modulacji pracy palnika nie gorszy niz: 15-100%.

* Mozliwos¢ programowania tygodniowego czasu pracy.

* Mozliwos¢ programowania wedtug temperatury zewnetrzne;.

« Zamontowany czujnik temperatury zewnetrznej.

* Praca w systemie komory zamknietej.

* Mozliwos¢ rozbudowy automatyki o modut internetowy.

* Mozliwos¢ zastosowania dedykowanej aplikacji producenta kottbw na urzgdzeniach
wspétpracujgcych z I0S lub Android.

* Kociot jednofunkcyjny

* Montaz instalacji gazowej,

* Dla kottéw na gaz ptynny:

- Instalacje nalezy wykonac od zbiornika do kotta.

- Instalacje spigé z istniejgcym zbiornikiem do magazynowania paliwa (gaz ptynny — propan)
podziemny o pojemnosci 6400 dms3.

Montaz elementéw instalacji,

» Kottownie nalezy wyposazy¢ w nowg armature w zakresie:

- zaworow odcinajacych

- zaworow bezpieczenstwa

- filtréw

- odpowietrznikow

- naczyh wzbiorczych c.o.

- pomp obiegowych

» Montaz rurociggow,

- Rurociagi nalezy wykonac z rur stalowych na ztgczki zaciskane z profilem ztgczki SA, V lub
M, rurociggi zabezpieczone i docieplone o grubosci otuliny co najmniej grubosci rury.

» Wpiecie do istniejgcej instalaciji c.o.

- Kociot nalezy podtgczy¢ do istniejacej instalacji c.o0. z zastosowaniem nowych zaworéw
odcinajgcych oraz wymiennika ciepta.

» Wpiecie i modernizacja przewoddw spalinowych, przewod spalinowy nalezy wyposazyé w
wktad kominowy dostosowany do kottéw kondensacyjnych. Uktad pracy nalezy wykonaé w
systemie komory zamknietej.

* Montaz automatyki,

* Izolowanie przewodow (grubos¢ izolacji min. grubosci przewodu),

* Rozruch instalacji i sprawdzenie poprawnosci dziatania.

» Demontaz istniejgcych grzejnikdw oraz wyniesienie przed budynek oraz ewentualna
utylizacja (istniejgce grzejniki typu favier, stalowe ptytowe oraz aluminiowe).

W budynku znajdujg sie 4 lokale mieszkalne, srednia ilos¢ grzejnikéw w jednym lokalu 4 szt.
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Do demontazu nalezy przewidzie¢ takze grzejniki znajdujgce sie na ciggach
komunikacyjnych oraz klatce schodowej.

» Dostawe i montaz grzejnikéw (odbiornikow ciepta) w ilosci okoto 16 szt:

- nalezy zastosowac¢ grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem bocznym. Kazdy grzejnik
nalezy wyposazy¢ w zawér odpowietrzajgcy. Na gatgzce zasilajgcej wykonawca zamontuje
zawOr termostatyczny wyposazony w gtowice z blokadg nastaw o podwyzszonej odpornosci
na uszkodzenia. Na gatgzce powrotnej nalezy zastosowac zawoér odcinajagcy z nastawag
wstepna i mozliwoscig oprdznienia grzejnika. Wykonawca na podstawie obliczen
projektowanego zapotrzebowania na ciepto wykona doboru grzejnikdéw. Moc grzejnikbw musi
zapewni¢ wymagang temperature w pomieszczeniach, przy najnizszej normatywne;
temperaturze zewnetrznej. Obliczenia nalezy wykona¢ z uwzglednieniem projektowane;
temperatury pomieszczenia zgodnej z obowigzujgcg norma. Grzejniki wykonane z
walcowanej na zimno blachy stalowej, malowane powtokg gruntujgcg utwardzang termicznie.
Parametry pracy: temperatura pracy 55°C, cisnienie max. 1,0 MPa. Grzejniki powinny by¢
instalowane nie nizej niz 12 cm od podtogi i nie blizej niz 6 cm od lica $ciany wykohczone;.
Przed zamocowaniem nowych grzejnikbw Wykonawca powinien naprawic istniejgce
uszkodzenia powierzchni tynkéw, powtok malarskich, glazury, ekrandéw termicznych pod
grzejnikami. Mocowanie grzejnikdw powinno by¢ pewne, a w przypadku stabego podtoza
pod zawiesiami grzejnikdw Wykonawca powinien przeprowadzi¢ jego wzmocnienie w sposéb
zapewniajgcy wieloletnig trwato$¢ zamocowan.

1.4.3. Budynek wielorodzinny Cienin Zaborny 49

Wykonanie robét w zakresie instalacji kotta na gaz ptynny do instalacji c.o0. obejmuje:

» Demontaz istniejgcego kotta oraz wyniesienie przed budynek wraz z utylizacja.

» Dostawe i montaz kompletnego urzadzenia typu zewnetrza centrala grzewcza. Urzgdzenie

zewnetrzne posiada zabudowane wewnatrz obudowy nastepujgce elementy:

» Stojacy, pojemnosciowy, kondensacyjny kociot gazowy z wymiennikiem ze stali
szlachetnej. Jest to wymog konieczny i niezbedny dla realizacji zadania,

» Instalacje hydrauliczng wewnetrzna, wraz z izolacjg przewoddw zasilania i
powrotu czynnika grzewczego,

» Krécce przytgczeniowe zasilania, powrotu oraz gazu wyprowadzone poza
obudowe urzgdzenia,

» Wszystkie niezbedne zabezpieczenia urzadzenia od strony hydrauliczne;j:

o Zestaw armatury zabezpieczajgcej zgodne z normg EN 12828,

Zawor bezpieczenstwa 3 bar,

Presostaty minimalnego i maksymalnego ci$nienia,

Zintegrowany z kottem czujnik ci$nienia i temperatury wody,

Naczynie wyréwnawcze, cisnieniowe dobrane pod pojemnosé wodng

kotta,

» Neutralizator kondensatu wraz z odprowadzeniem skroplin przewodami z
tworzywa sztucznego na zewnatrz kabiny,

* Odprowadzanie skroplin z zaworu bezpieczenstwa poprzez lejek na zewnatrz
kabiny,

* Przewdd doprowadzajgcy gaz wyposazony w specjalny zawor termiczny
odcinajgcy doptyw paliwa z sondg, na banke, umieszczony na przewodzie
doprowadzajgcym, manometr oraz zawor odcinajacy reczny, po stronie
zewnetrznej obudowy,

)
)
)
)
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» Gotowe ztgcze elektryczne wewnetrzne w skrzynce IP55 do zasilania kotta,

* Urzadzenie powinno by¢é wewnetrznie okablowane,

* Nierdzewny przewdd spalinowy wyprowadzony ponad dach obudowy

wyposazony w ostone ptaskg oraz opaske.

* Znamionowa moc grzewcza kotta nalezy dostosowac do potrzeb budynku (Pmax = 70 kW)
* Klasa efektywnosci energetycznej nie mniejsza niz: A.
» Zakres modulacji pracy palnika nie gorszy niz: 15-100%.
* Mozliwos¢ programowania tygodniowego czasu pracy.
* Mozliwos¢ programowania wedtug temperatury zewnetrzne;.
« Zamontowany czujnik temperatury zewnetrznej.
* Mozliwos¢ rozbudowy automatyki o modut internetowy.
* Mozliwos¢ zastosowania dedykowanej aplikacji producenta kottow na urzgadzeniach
wspotpracujagcych z I0S lub Android.
* Kociot jednofunkcyjny w obudowie. Zewnetrza obudowa urzadzenia posiada konstrukcje
samonos$ng pozwalajgca na transportowanie urzadzenia. Sciany boczne urzadzenia
zbudowane s3 z paneli ptaskich, dwuwarstwowych typu sandwich z wetng izolacyjng
(dwustronnie blacha ocynkowana, po stronie zewnetrznej dodatkowo lakierowana w kolorze
RAL 9016). W $ciankach umieszczone kratki napowietrzajgce oraz otwory drzwiowe
umozliwiajgce dostep do wszystkich miejsc wymagajgcych podstawowej konserwacji. Drzwi
zamykane na klucz.
* Montaz instalacji gazowej,
* Dla kottéw na gaz ptynny:
- Instalacje nalezy wykonac od zbiornika do kotta (rury PE100 RC).
- Instalacje wyposazy¢ w zbiornik do magazynowania paliwa (gaz ptynny — propan)
naziemny o pojemnosci co najmniej 6400 dm?® wraz z niezbednym oprzyrzgdowaniem.
Zbiornik nalezy posadowi¢ na ptycie fundamentowej lub na ptycie betonowe;j
prefabrykowanej gr 10 cm z betonu B-25 zbrojnego pretami stalowymi. Ptyte posadowi¢ na
podsypce zwirowej gr 25 cm. Instalacje zbiornika nalezy uziemié. Stanowisko zbiornika
wyposazy¢ w: zawdr napetniania, zawér poboru fazy gazowej z manometrem i rurka
» Montaz rurociggow,
- Rurociagi nalezy wykonac z rur stalowych na ztgczki zaciskane z profilem ztgczki SA, V lub
M, rurociggi zabezpieczone i docieplone o grubosci otuliny co najmniej grubosci rury. W celu
zabezpieczeniem catego urzgdzenia oraz instalacji na zewnatrz przed czynnikami
zewnetrznymi nalezy zastosowac roztwor glikolu. Zamontowane urzadzenia muszg posiadaé
dopuszczenia do pracy na roztworze wodnym glikolu do stezenia 50%, nie dopuszcza sie
stosowania innego srodka przeciwzamrozeniowego.
» Wpiecie do istniejgcej instalacji c.o.
- Kociot nalezy podtgczy¢ do istniejacej instalacji c.o0. z zastosowaniem nowych zaworéw
odcinajgcych. W pomieszczeniu obecnej kottowni w celu rozdzielenia instalacji grzewczej,
glikolu po stronie pierwotnej a wodng instalacjg wewnetrzg (strona wtérna) nalezy
przewidzie¢ wymiennik ptytowy oraz pompe kottowg po stronie pierwotnej. Wymiennik ciepta
nalezy zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenstwa po stronie wtérnej uktadu technologicznego.
Instalacje po stronie pierwotnej wyposazy¢ w uktad zaworéw do napetenienia czynnika
grzewczego. Napetnienie instalacji pierwotnej roztworem wodno-glikolowym nalezy dokonaé
za pomocg mobilnego urzadzenia — stacji napetniajgco-odpowietrzajgcej. Po stronie wtornej
zastosowac¢ pompe obiegowg wodng.
* Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kottowni (o$wietlenie, gniazda),
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* Izolowanie przewodow (grubos¢ izolacji min. grubosci przewodu),

* Rozruch instalacji i sprawdzenie poprawnosci dziatania.

» Demontaz istniejgcych grzejnikdw oraz wyniesienie przed budynek oraz ewentualna
utylizacja (istniejgce grzejniki typu favier, stalowe ptytowe oraz aluminiowe).

W budynku znajdujg sie 4 lokale mieszkalne, srednia ilos¢ grzejnikéw w jednym lokalu 4 szt.
Do demontazu nalezy przewidzie¢ takze grzejniki znajdujgce sie na ciggach
komunikacyjnych oraz klatce schodowe.

» Dostawe i montaz grzejnikéw (odbiornikow ciepta) w ilosci okoto 16 szt:

- nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem bocznym. Kazdy grzejnik
nalezy wyposazy¢ w zawér odpowietrzajgcy. Na gatazce zasilajgcej wykonawca zamontuje
zawOr termostatyczny wyposazony w gtowice z blokadg nastaw o podwyzszonej odpornosci
na uszkodzenia. Na gatgzce powrotnej nalezy zastosowac zawor odcinajagcy z nastawag
wstepng i mozliwoscig opréznienia grzejnika. Wykonawca na podstawie obliczen
projektowanego zapotrzebowania na ciepto wykona doboru grzejnikéw. Moc grzejnikéw musi
zapewni¢ wymagang temperature w pomieszczeniach, przy najnizszej normatywne;
temperaturze zewnetrznej. Obliczenia nalezy wykona¢ z uwzglednieniem projektowane;
temperatury pomieszczenia zgodnej z obowigzujacg norma. Grzejniki wykonane z
walcowanej na zimno blachy stalowej, malowane powtokg gruntujgcg utwardzang termicznie.
Parametry pracy: temperatura pracy 55°C, cisnienie max. 1,0 MPa. Grzejniki powinny by¢
instalowane nie nizej niz 12 cm od podtogi i nie blizej niz 6 cm od lica $ciany wykohczone;j.
Przed zamocowaniem nowych grzejnikbw Wykonawca powinien naprawic istniejgce
uszkodzenia powierzchni tynkéw, powtok malarskich, glazury, ekrandéw termicznych pod
grzejnikami. Mocowanie grzejnikéw powinno by¢ pewne, a w przypadku stabego podtoza
pod zawiesiami grzejnikow Wykonawca powinien przeprowadzi¢ jego wzmocnienie w sposéb
zapewniajgcy wieloletnig trwatos¢ zamocowan.

1.4.4. Budynek wielorodzinny Cienin Zaborny Parcele 51A

Wykonanie robdt w zakresie instalacji kotta na pellet/biomase do instalacji c.0. obejmuje:

» Demontaz istniejgcego kotta oraz wyniesienie przed budynek oraz ewentualna utylizacja.

» Wykonanie rob6t budowlano-remontowych pomieszczenia kottowni (wykonanie nowych
drzwi zewnetrznych do kottowni drzwi 100/210 ze schodami, wykonanie nowej posadzki z
ptytek gresowych antyposlizgowych max 60 m2, potozenie ptytek $ciennych do wysokosci 2
m max .80m?, malowanie $cian max 110 m? oraz sufitbw max 60m?2. Dostosowanie
pomieszczenia kottowni do obowigzujgcych przepisow.

Powyzszy zakres nie zwalnia wykonawcy z obowigzku wykonania pozostatych robot
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania systemu

» Dostawe i montaz kotta na pellet:

- Znamionowa moc grzewcza kotta nalezy dostosowac do potrzeb budynku (Pmax = 70 kW)
- Kotly muszg spetnia¢ wymagania dla klasy 5 (wg normy PN-EN 303- 5:2012 oraz zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ekoprojekt)

- posiadac sprawnos¢ minimum 88 %.

- Parametry te muszg by¢ potwierdzone stosownym certyfikatem, wydanym przez instytut
badawczy —jednostke akredytowana.

- Kociot nie moze by¢ wyposazony w dodatkowy ruszt.

- Montaz instalacji przy kotle urzgdzenia do awaryjnego odprowadzenia nadmiaru ciepta /lub
zawor schtadzajgcy na instalacji/ - w przypadku montazu w uktadzie cisnieniowym —
zamknietym, zgodnie z PN-EN 303.5- 2012.
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- Grubos¢ blachy, z ktérej wykonany jest wymiennik w kotle, nie mniej niz 5 mm.

- Typ paliwa: Pellet spetniajacy wymagania EN 14961-2 klasa A, B.

- Znamionowa moc cieplna: nie mniejsza niz adekwatna do mocy instalacji.

- Podajnik paliwa: podajnik slimakowy, zabezpieczenie przed cofaniem ptomienia zgodnie z
PN-EN 303.5 - 2012.

- Minimalna pojemnosc¢ zbiornika na pellet: 300I.

- Typ palnika: palnik typu wrzutowego z ceramicznym samoczynnym elementem
zaptonowym i mechanicznym zgarniaczem szlaki, wypychajgcym szlake do przodu przed
palnik. Tego typu zgarniacz jest konieczny przy paliwach biogenicznych. Wyposazony w
fotoelement do kontroli stanu pracy palnika i czujnik temperatury palnika. Praca zgarniacza
szlaki kontrolowana przez regulator kottowy pozwalajgcy na zmiane czasu pomiedzy cyklami
jego pracy.

- Nie dopuszcza sie by w komorze spalania i wymienniku zastosowane byty inne materiaty
niz stal, zeliwo lub ceramika.

* Projektowane urzgdzenia powinny by¢ dostosowane do spalania paliwa o parametrach
zgodnych z PN-EN ISO 17225-2: 2014 lub rownowaznej klasa A1, A2 i B granulat z trocin
pellet oraz paliwa biogenicznego:

- Srednica granulatu 6-8 mm,

- dtugosc¢ granulatu 3,15 — 40 mm,

- wartos¢ opatowa 16,5 — 19,0 MJ/kg,

- wilgotno$¢ maks. 10%,

- gestos$¢ nasypowa >600 kg/m3.

» Automatyka wedtug temperatury zewnetrznej oraz sterowaniem tygodniowym wg
temperatury wewnetrznej.

* Montaz elementow instalaciji,

» Kottownie nalezy wyposazy¢ w nowg armature w zakresie:

- zaworow odcinajacych

- zaworow bezpieczenstwa

- filtréw

- odpowietrznikow

- naczyh wzbiorczych c.o.

- pomp obiegowych

- zawor 3-drogowy z sitownikiem

» Montaz rurociggow,

- Rurociagi nalezy wykonac z rur stalowych na ztgczki zaciskane z profilem ztgczki SA, V lub
M, rurociggi zabezpieczone i docieplone o grubosci otuliny co najmniej grubosci rury.

» Wpiecie do istniejgcej instalacji c.o.

- Kociot nalezy podtgczy¢ do istniejacej instalacji c.o0. z zastosowaniem nowych zaworéw
odcinajgcych.

» Wpiecie i modernizacja przewoddw spalinowych,

* Montaz automatyki,

» Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kottowni (o$wietlenie, gniazda),
* Izolowanie przewodow (grubos¢ izolacji min. grubosci przewodu),

* Rozruch instalacji i sprawdzenie poprawnosci dziatania,

* Przeszkolenie uzytkownikéw.

» Demontaz istniejgcych grzejnikdw oraz wyniesienie przed budynek oraz ewentualna
utylizacja (istniejgce grzejniki typu favier, stalowe ptytowe oraz aluminiowe).
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W budynku znajduje sie 6 lokali mieszkalnych, srednia ilo$¢ grzejnikbw w jednym lokalu 4
szt. Do demontazu nalezy przewidzie¢ takze grzejniki znajdujgce sie na ciggach
komunikacyjnych oraz klatce schodowe.

» Dostawe i montaz grzejnikdéw (odbiornikéw ciepta) w ilosci okoto 24 szt:

- nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem bocznym. Kazdy grzejnik
nalezy wyposazy¢ w zawér odpowietrzajgcy. Na gatazce zasilajgcej wykonawca zamontuje
zawOr termostatyczny wyposazony w gtowice z blokadg nastaw o podwyzszonej odpornosci
na uszkodzenia. Na gatgzce powrotnej nalezy zastosowac zawor odcinajagcy z nastawag
wstepng i mozliwoscig opréznienia grzejnika. Wykonawca na podstawie obliczen
projektowanego zapotrzebowania na ciepto wykona doboru grzejnikéw. Moc grzejnikéw musi
zapewni¢ wymagang temperature w pomieszczeniach, przy najnizszej normatywne;
temperaturze zewnetrznej. Obliczenia nalezy wykona¢ z uwzglednieniem projektowane;
temperatury pomieszczenia zgodnej z obowigzujacg norma. Grzejniki wykonane z
walcowanej na zimno blachy stalowej, malowane powtokg gruntujgcg utwardzang termicznie.
Parametry pracy: temperatura pracy 55°C, cisnienie max. 1,0 MPa. Grzejniki powinny by¢
instalowane nie nizej niz 12 cm od podtogi i nie blizej niz 6 cm od lica $ciany wykonczone;j.
Przed zamocowaniem nowych grzejnikbw Wykonawca powinien naprawic istniejgce
uszkodzenia powierzchni tynkéw, powtok malarskich, glazury, ekrandéw termicznych pod
grzejnikami. Mocowanie grzejnikéw powinno by¢ pewne, a w przypadku stabego podtoza
pod zawiesiami grzejnikow Wykonawca powinien przeprowadzi¢ jego wzmocnienie w sposéb
zapewniajgcy wieloletnig trwatos¢ zamocowan.

1.4.5. Budynek wielorodzinny i budynek uzytecznosci publicznej Wierzbocice 52.
Wykonanie robdt w zakresie instalacji kotta na gaz ptynny do instalacji c.o0. obejmuje:
* Demontaz istniejgcego kotta oraz wyniesienie przed budynek wraz z utylizacja.
» Dostawe i montaz kompletnego urzgdzenia typu zewnetrza centrala grzewcza. Urzgdzenie
zewnetrzne posiada zabudowane wewngtrz obudowy nastepujace elementy:
» Stojacy, pojemnosciowy, kondensacyjny kociot gazowy z wymiennikiem ze stali
szlachetnej. Jest to wymédg konieczny i niezbedny dla realizacji zadania,
» Instalacje hydrauliczng wewnetrzna, wraz z izolacjg przewodéw zasilania i
powrotu czynnika grzewczego,
» Krdcce przytgczeniowe zasilania, powrotu oraz gazu wyprowadzone poza
obudowe urzadzenia,
» Wszystkie niezbedne zabezpieczenia urzadzenia od strony hydraulicznej:
o Zestaw armatury zabezpieczajgcej zgodne z normg EN 12828,
Zawor bezpieczenstwa 3 bar,
Presostaty minimalnego i maksymalnego cisnienia,
Zintegrowany z kottem czujnik ci$nienia i temperatury wody,
Naczynie wyréwnawcze, cisnieniowe dobrane pod pojemnosé wodng
kotta,
* Neutralizator kondensatu wraz z odprowadzeniem skroplin przewodami z
tworzywa sztucznego na zewnatrz kabiny,
» Odprowadzanie skroplin z zaworu bezpieczenstwa poprzez lejek na zewnatrz
kabiny,
» Przewdd doprowadzajgcy gaz wyposazony w specjalny zawor termiczny
odcinajacy doptyw paliwa z sondg, na banke, umieszczony na przewodzie

O O O O
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doprowadzajgcym, manometr oraz zawor odcinajacy reczny, po stronie
zewnetrznej obudowy,
» Gotowe ztgcze elektryczne wewnetrzne w skrzynce IP55 do zasilania kotta,
* Urzadzenie powinno by¢é wewnetrznie okablowane,
* Nierdzewny przewdd spalinowy wyprowadzony ponad dach obudowy
wyposazony w ostone ptaskg oraz opaske.
» Znamionowa moc grzewcza kotta nalezy dostosowac do potrzeb budynku (Pmax = 200
kW)
* Klasa efektywnosci energetycznej nie mniejsza niz: A.
» Zakres modulacji pracy palnika nie gorszy niz: 15-100%.
* Mozliwos¢ programowania tygodniowego czasu pracy.
* Mozliwos¢ programowania wedtug temperatury zewnetrzne;.
« Zamontowany czujnik temperatury zewnetrznej.
* Mozliwos¢ rozbudowy automatyki o modut internetowy.
* Mozliwos¢ zastosowania dedykowanej aplikacji producenta kottow na urzgdzeniach
wspoétpracujgcych z I0OS lub Android.
« Kociot jednofunkcyjny w obudowie. Zewnetrza obudowa urzgdzenia posiada konstrukcje
samono$ng pozwalajgca na transportowanie urzgdzenia. Sciany boczne urzadzenia
zbudowane sg z paneli ptaskich, dwuwarstwowych typu sandwich z wetng izolacyjng
(dwustronnie blacha ocynkowana, po stronie zewnetrznej dodatkowo lakierowana w kolorze
RAL 9016). W Sciankach umieszczone kratki napowietrzajgce oraz otwory drzwiowe
umozliwiajgce dostep do wszystkich miejsc wymagajgcych podstawowej konserwacji. Drzwi
zamykane na klucz.
* Montaz instalacji gazowej,
* Dla kottéw na gaz ptynny:
- Instalacje nalezy wykonac od zbiornika do kotta (rury PE100 RC).
- Instalacje wyposazy¢ w zbiornik do magazynowania paliwa (gaz ptynny — propan)
naziemny o pojemnosci co najmniej 6400 dm? wraz z niezbednym oprzyrzgdowaniem.
Zbiornik nalezy posadowi¢ na ptycie fundamentowej lub na ptycie betonowe;j
prefabrykowanej gr 10 cm z betonu B-25 zbrojnego pretami stalowymi. Ptyte posadowié na
podsypce zwirowej gr 25 cm. Instalacje zbiornika nalezy uziemié. Stanowisko zbiornika
wyposazy¢ w: zawor napetniania, zawér poboru fazy gazowej z manometrem i rurkg
* Montaz rurociggow,
- Rurociagi nalezy wykonac z rur stalowych na ztgczki zaciskane z profilem ztgczki SA, V lub
M, rurociggi zabezpieczone i docieplone o grubosci otuliny co najmniej grubosci rury. W celu
zabezpieczeniem catego urzadzenia oraz instalacji na zewnatrz przed czynnikami
zewnetrznymi nalezy zastosowac roztwor glikolu. Zamontowane urzadzenia muszg posiadaé
dopuszczenia do pracy na roztworze wodnym glikolu do stezenia 50%, nie dopuszcza sie
stosowania innego $rodka przeciwzamrozeniowego.
» Wpiecie do istniejgcej instalaciji c.o.
- Kociot nalezy podtgczy¢ do istniejacej instalacji c.o0. z zastosowaniem nowych zaworéw
odcinajgcych. W pomieszczeniu obecnej kottowni w celu rozdzielenia instalacji grzewczej,
glikolu po stronie pierwotnej a wodng instalacjg wewnetrzg (strona wtérna) nalezy
przewidzie¢ wymiennik ptytowy oraz pompe kottowg po stronie pierwotnej. Wymiennik ciepta
nalezy zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenstwa po stronie wtérnej uktadu technologicznego.
Instalacje po stronie pierwotnej wyposazy¢ w uktad zawordédw do napetenienia czynnika
grzewczego. Napetnienie instalacji pierwotnej roztworem wodno-glikolowym nalezy dokonac
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za pomocg mobilnego urzadzenia — stacji napetniajgco-odpowietrzajgcej. Po stronie wtornej
zastosowacpompe obiegowg wodna.

* Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kottowni (o$wietlenie, gniazda),

* Izolowanie przewoddow (grubosc izolacji min. grubosci przewodu),

* Rozruch instalacji i sprawdzenie poprawnos$ci dziatania.

» Demontaz istniejgcych grzejnikdw oraz wyniesienie przed budynek oraz ewentualna
utylizacja (istniejgce grzejniki typu favier, stalowe ptytowe oraz aluminiowe).

W budynku znajdujg sie 9 lokali mieszkalnych, srednia ilo$¢ grzejnikobw w jednym lokalu 4
szt. Do demontazu nalezy przewidzie¢ takze grzejniki znajdujgce sie na ciggach
komunikacyjnych oraz klatce schodowej.

» Dostawe i montaz grzejnikéw (odbiornikow ciepta) w ilosci okoto 16 szt:

- nalezy zastosowac¢ grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem bocznym. Kazdy grzejnik
nalezy wyposazy¢ w zawér odpowietrzajgcy. Na gatgzce zasilajgcej wykonawca zamontuje
zawor termostatyczny wyposazony w gtowice z blokadg nastaw o podwyzszonej odpornosci
na uszkodzenia. Na gatgzce powrotnej nalezy zastosowac zawoér odcinajagcy z nastawag
wstepna i mozliwoscig oprdznienia grzejnika. Wykonawca na podstawie obliczen
projektowanego zapotrzebowania na ciepto wykona doboru grzejnikdéw. Moc grzejnikbw musi
zapewni¢ wymagang temperature w pomieszczeniach, przy najnizszej normatywne;
temperaturze zewnetrznej. Obliczenia nalezy wykona¢ z uwzglednieniem projektowane;
temperatury pomieszczenia zgodnej z obowigzujacg norma. Grzejniki wykonane z
walcowanej na zimno blachy stalowej, malowane powtokg gruntujgca utwardzang termicznie.
Parametry pracy: temperatura pracy 55°C, ci$nienie max. 1,0 MPa. Grzejniki powinny by¢é
instalowane nie nizej niz 12 cm od podtogi i nie blizej niz 6 cm od lica $ciany wykonhczone;.
Przed zamocowaniem nowych grzejnikbw Wykonawca powinien naprawic istniejgce
uszkodzenia powierzchni tynkéw, powtok malarskich, glazury, ekranéw termicznych pod
grzejnikami. Mocowanie grzejnikéw powinno by¢ pewne, a w przypadku stabego podtoza
pod zawiesiami grzejnikdw Wykonawca powinien przeprowadzi¢ jego wzmocnienie w sposéb
zapewniajgcy wieloletnig trwato$¢ zamocowan.

2.0PIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Prace przygotowawcze.

W ramach prac przygotowawczych nalezy dokonac wizji lokalnej obiektéw, oraz
wykonac inwentaryzacje szczegétowg istniejgcych budynkéw wielorodzinnych.
Wykonac¢ badania gruntowo — wodne terenu lokalizacji inwestycji dla budynkdéw gdzie
przewiduje sie posadowienie butli gazowej. Pozyska¢ mape do celéw projektowych dla
kazdego obiektu.

2.2. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu.

Przy projektowaniu zagospodarowania terenu nalezy nawigzac¢ sie do istniejgcych i
planowanych elementéw zagospodarowania terenu (w szczegolnosci do istniejgcych
na terenie lokalizacji inwestycji krzewow i drzew oraz planowanych ciggdéw
komunikacyjnych terenu.
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2.3. Wyposazenie.

Elementy wyposazenia moga by¢ gotowymi elementami systemowymi.

Powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatdw (oznaczac sie wysoka
odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornoscig na warunki
atmosferyczne i korozje biologiczng), powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz
z warunkami okreslonym w szczegolnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie
produktéw.

2.4. Przerwy w dostawie wody.

W trakcie wykonywania prac mozliwe sg przerwy w dostawie wody zwigzane z
prowadzonymi pracami ktére nie moga trwac dtuzej niz 6 h przy wczesniejszym
poinformowaniu mieszkancow budynku oraz zabezpieczeniu wody pitnej za pomocag
beczkowozdw lub podobne.

2.6. Urzadzenia rownowazne.

Projektant na etapie projektowania okresla doktadne parametry poszczegdélnych materiatéw i
urzadzen. Wykonawca przystepujgc do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego oswiadcza, ze zobowigzuje sie zastosowac¢ materiaty i urzgdzenia okreslone w
dokumentacji projektowe;.

2.7. Pozostate wymagania.
2.7.1. Rozwigzania majace na celu ochrone srodowiska naturalnego.

Podczas prac projektowych oraz w pozniejszym wykonawstwie nalezy:

- zwrOcenie szczegblnej uwagi na stan techniczny maszyn i urzgdzen uzytych do
wykonawstwa

- wykonywanie prac w porze dziennej,

- przy skrzyzowaniach wykopow z naziemnymi systemami rowow melioracyjnych,
- w przypadkach wystapienia podziemnych systemédw drenarskich, po wykonaniu
wykopdw systemy te zostang doprowadzi¢ (odbudowac) do stanu pierwotnego,

- stosowac materiaty z aktualnymi atestami i certyfikatami,

- usuwac odpady powstajgce w trakcie realizacji obiektow z miejsca powstania i
gromadzenie ich w wyznaczonym miejscu, a nastepnie przekazywac je
uprawnionemu odbiorcy odpaddw posiadajgcemu stosowne zezwolenia,

- zabezpieczaé wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzgcych budowe w postaci
przenosnych urzadzen sanitarnych,

2.7.2. Informacja z zakresu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
robotach budowlanych.

2.7.21. Informacja dotyczaca BIOZ oraz planu BIOZ

Kierownik budowy jest zobowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed
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rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc

specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t oraz zaznajomic z nig
pracownikow w zakresie wykonywania przez nich roboét.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinien zapoznac sie z

mapg sytuacyjno-wysokosciowa, na ktorej widnieje planowana instalacja gazowa i istniejgce
uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne.

2.7.2.2. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestyciji, kierownik winien zapoznac¢
pracownikow ze specyfikg i zakresem prac, przeprowadzi¢ instruktaz
przedstawiajgcy potencjalne zagrozenia w trakcie robét, ustali¢ procedury skutecznej
konsultacji i udziatu pracownikdédw w rozwigzywaniu problemoéw na budowie.

Prace polegajace na usuwaniu lub naprawie (zabezpieczeniu) wyrobéw
zawierajgcych azbest mogg by¢ wykonywane wytacznie przez wykonawcow
posiadajacych odpowiednie wyposazenie techniczne do prowadzenia takich prac
oraz zatrudniajgcych pracownikéw przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiatdw zawierajgcych azbest.
Wykonawcy powinni posiadac¢ zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci, w wyniku
ktorej powstajg odpady niebezpieczne.

Prace przy naprawie wyrobdw zawierajgcych azbest lub majgce na celu ich usuniecie
powinny by¢ poprzedzone zgtoszeniem tego faktu wtasciwemu terenowemu
organowi nadzoru budowlanego.

Usuwanie wyrobow zawierajgcych azbest muszg by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby wyeliminowac¢ uwalnianie azbestu lub co najmniej zminimalizowac pylenia w
celu utrzymania dopuszczalnych wartosci stezen wiékien azbestowych w powietrzu.

2.7.23. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy w
okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia ostrzegawcze i zabezpieczajgce jak:
znaki, zapory, sSwiatta, sygnaty itp. i zapewni dla nich state warunki widocznoséci w
dzien i w nocy. Urzgdzenia te muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

2.7.2.4. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Sprzet powinien spetnia¢ parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z
jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamiaé
dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

2.7.2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowacé w czasie prowadzenia robét wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i
wykanczania rob6t wykonawca bedzie:
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« utrzymywac teren budowy i ewentualne wykopy w stanie bez wody stojacej;

« unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
prowadzonych prac.

Aby uniemozliwi¢ emisje azbestu do srodowiska nalezy odpady odpowiednio
opakowac lub zestali¢, w trakcie przygotowania do transportu utrzymywac w stanie
wilgotnym. Usuwane odpady zawierajgce azbest powinny by¢ sktadowane na
sktadowiskach odpaddw niebezpiecznych lub na wydzielonych czesciach
sktadowisk odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne.

2.7.2.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisoéw ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywat sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowo-socjalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

2.7.2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone
do uzycia. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwosci tych materiatow dla srodowiska.

2.7.2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zapewnic¢ i trzymywac
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

2.7.2.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia robo6t. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, pozostawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

2.7.3. Zgodnos¢ z zasadami ekonomiki.

Przy doborze rozwigzan architektonicznych, konstrukcyjnych, materiatowych i
funkcjonalnych nalezy kierowaé sie zasadami ekonomiki.
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2.7.4. Zgodnos¢ z polskimi normami.

Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z polskimi normami lub posiadac
aprobaty techniczne.

W réznych miejscach PFU podane sg odnos$niki do norm krajowych Normy te
winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych zadaniem i stosowania ich
postanowien na roéwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU.
Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych
norm.

W razie potrzeby Normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze
Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inspektorem nadzoru inwestorskiego i jedynie
w wypadku uzyskania jego pisemnej zgody. Szczegdtowa lista Polskich Norm jest
dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/)
Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego
w trakcie projektowania, realizacji i ukonczenia Robét zgodnie z normami,
prawami dotyczgcymi budowli, budowy i ochrony $rodowiska. Wykonawca bedzie
stosowat sie do prawa regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg
stuzy¢ Roboty objete zadaniem.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z projektowaniem i Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas projektowania i
prowadzenia Robét. Istotnym elementem tych wytycznych beda uzgodnienia
branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania projektu
budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3. CZESC INFORMACYJNA
3.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie objetym przedsiewzieciem obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

3.2. Decyzja srodowiskowa.

Inwestor nie posiada decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, na etapie projektowania nalezy okresli¢ koniecznos¢ jej uzyskania.
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3.3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Nie ma koniecznosci uzyskania decyzji o lokalizacji inwestyciji celu publicznego dla
przedmiotowego zamierzenia.

3.4. Warunki techniczne.

- wjazd na teren z drogi publiczne;.

- zaopatrzenie w energie elektryczng na podstawie umowy z Inwestorem, z rozliczeniem na
podstawie podlicznika

- warunki inwentaryzacji i wykonania prac w poszczego6lnych lokalach po wczesniejszym
uzgodnieniu z Inwestorem oraz lokatorami.

3.5. Oswiadczenie Inwestora potwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane dla dziatek nr 380/2, 431/6, 88/4, 106/1 wydane zostanie przez Wéjta Gminy
Stupca.

3.6. Inne posiadane informacije.

Aktualizacje map do celéw projektowych wykonuje wykonawca na wtasny koszt.

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow:

Dla potrzeb wykonania przedmiotowego zadania nalezy wykonac¢ badania gruntowo

— wodne.

Dziatka nie lezy na obszarze wptywdw eksploatacji gérniczej.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow:

Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie

na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Inwentaryzacje zieleni:

Nie ma koniecznos$ci wykonywania inwentaryzacji zieleni oraz drzew na terenie objetym
przedmiotowg inwestycja..

Dane dotyczgce z zakresu ochrony srodowiska:

Nalezy uzyskac¢ niezbedne, wymagane prawem raporty, opinie i ekspertyzy w

Nie dotyczy

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci:

Nie dotyczy

Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukciji, instalacji i urzgdzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzgdzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne

uwarunkowania tych rozbiorek.

Zamawiajgcy informuje, ze oczekuje zastosowania rozwigzan technologicznych, opisanych w
niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, celem spetnienia wymagan zwigzanych z
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osiggnieciem zaplanowanego efektu ekologicznego i energetycznego. Wykonawca jest
zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia, spetniajgc wymagania ustawy Prawo
Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 2351), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich
Norm oraz zasady wiedzy technicznej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie
robét, za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty ich
zakonczenia. Po zakonczeniu realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania obiektu oraz terenu przylegtego celem ich przywrécenia do stanu
pierwotnego. W przypadku ewentualnego uszkodzenia sieci, instalacji i urzgdzen w czasie
realizacji zamierzenia, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i
zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw, pokrywajgc jednoczesnie wszystkie koszty powstatych
uszkodzen. Z uwagi na wykonywanie zamierzenia w czynnym obiekcie, Wykonawca
odpowiadac bedzie za bezpieczenstwo oséb trzecich oraz ich mienia w catym okresie
realizacji od daty przekazania placu budowy (robét) az do daty odbioru koncowego oraz
zapewni, aby organizacja robét przebiegata w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla
Zamawiajgcego.

4. PRZEPISY PRAWNE i NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiot zaméwienia powinien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
regulacjami prawnymi, w tym w szczegolnosci:

1. Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (ij. Dz. U. 2021 poz. 2351)

2. Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U.
2021 poz. 741 ze zmianami)

3. Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (ij. Dz. U. 2021 poz. 1213 ze
zmianami)

4. Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (tj. Dz. U. 2021 poz. 1344)

5. Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. 2021 poz. 869)

6. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454)

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
173 2011 poz. 1034)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczenh i
nazewnictwa, stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego oraz
decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. nr 164 2003 poz. 1589)

11. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966)
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12. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 2003 poz. 1126)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 2003 poz. 401)

14. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzeénia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 2021 poz.
1686)

15. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2020 poz. 2351)

16. Normy budowlane w tym Polskie Normy wprowadzajgce europejskie normy
zharmonizowane z dyrektywami UE, a tu miedzy innymi normy przywotane w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2020 poz. 2351)

17. Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne, ustawy —
Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2014 poz. 490)
18. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2022 poz. 1 ze
zmianami)

19. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (tj. Dz. U. 2021 poz.
610 ze zmianami)

20. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu obowigzkoéw uzyskania i przedstawienia
do umorzenia swiadectw pochodzenia, uiszczenia optaty zastepczej, zakupu energii
elektrycznej i ciepta wytworzonych w odnawialnych zrédtach energii oraz obowigzku
potwierdzania danych dotyczgcych ilosci energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym
zrodle energii (Dz. U. 2014 poz. 1912)

21. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2021 poz. 2280)

22. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;
(Dz. U. 2021 poz. 1722)

23. innymi obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy opierac¢ sie na najaktualniejszych wersjach przepiséw oraz norm prawnych.
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