RZUT KONSTRUKCJI DACHU
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UWAGI:

Drewno przeznaczone na konstrukcje budynku winno spetnia¢ wymogi
wytrzymatosciowe zgodnie z obowiqzujgcymi normami. Drewno winno
by¢ suszone komorowo, czterostronnie strugane, z zaokrgglonymi lub
sfazowanymi krawedziami, o wilgotnosci maksimum 18 %

Drewno winno by¢ bez sladéw kory, zarobaczenia, sinizny i zgnilizny,
pozbawione duzej ilosci sekdéw, peknig¢, krzywizny i wichrowatosci.

Elementy drewniane usytuowane w odleglosci mniejszej niz 30cm od krawedzi
przewodu dymowego lub spalinowego, zabezpieczy¢ tynkiem gr. 2,5cm na siatce
(na dtugosci min. m).

1. Rysunek rozpatrywa¢ razem z rysunkami konstrukcji oraz architektury

2. Kratownice prefabrykowane wykona¢, montowa¢ i stezy¢ na podstawie dokumentacii
wykonawczej przygotowanej przez wybranego producenta kratownic

3. Do zabezpieczania drewna przed dziataniem ognia, grzybéw
domowych i owadéw zastosowa¢ impregnat

4. Pod oparcie kratownic wykona¢ izolacje z 2 warstw papy termozgrzewainej

5. Kratownice prefabrykowane montowa¢ bezposrednio do wienca W-1.0
za pomocq kotkéw stalowych i tqcznikéw kgtowych

BETON KLASY: €20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA: A-Ill (RB400); A-0 (St0S-b)
OTULINA ZBROJENIA: tawy dolna—5cm, stupy—3cm

NIP: 878-155-85-79, Regon 365833668
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Pawet Czarnecki alternatywny e-mail: czarnecki_pawel@jnteria.eu
OBIEKT BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE] W PIORKOWIE
LOKALIZACJA dziatka nr 135/3 obreb 0007 Piérkowo, gm. Radomin [040505_2]
Gmina Radomin
INWESTOR Radomin 1a, 87-404 Radomin
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r :
RZUT KONSTRUKCJI DACHU Sranza konstrokeyiva | K 3.0
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

KONSTRUKCJA:

inz. Pawet Czarnecki KUP/0054/PWBKb/16

specjalnosc: konstr.—bud.

Nr upr.

SPRAWDZAJACY:

inz. Zbigniew Piotrkowski Nr upr. UAN-1V/8346/220/T0O/87-88

specjalnose: konstr.—bud.




