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Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Plonne
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
1 Roboty budowlane
1.1 Roboty geodezyjnee
1 KNR-W 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym
0115/01
m3 325,000
2 KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow postojowych
0114/02
ha 0,050
1.2 Roboty ziemne
3 KNR-W 2-01 | Usunigcie za pomoca spycharki warstwy ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 15cm
0119/01
28,00*%16,00 m2 448,000
razem m2 448,000
4 KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii IIT koparkami podsigbiernymi o
0212/08 pojemnosci tyzki 0,60m3
25,00%13,00%1,00 m3 325,000
razem m3 325,000
5 KNR-W 2-01 | Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I11 na
0222/01 odlegtos¢ do 10m
m3 180,000
1.3 ELawy fundamentowe
6 KNR-W 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
1101/03 transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
L1 0,90*%0,10%22,10*2 m3 3,978
L2 0,80*%0,10*%8,54 m3 0,683
L2.1 0,90*%0,10%8,54*2 m3 1,537
0,80%0,10%2,15 m3 0,172
razem m3 6,370
7 KNR-W 2-02 | Lawy fundamentowe o szerokosci do 0,6m w deskowaniu PERI (beton pompa, pozostate wyciagiem)
0243/01
L1 0,70*%0,35%22,10*2 m3 10,829
L2 0,60%0,35*%8,54 m3 1,793
L2.1 0,70*%0,35*8,54*2 m3 4,185
0,60*%0,35%2,15 m3 0,452
razem m3 17,259
8 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia
0259/02
L1 t 0,376
(22,10%2)*4*0,00089+(22,10*2)/0,25*0,60*0,00089+(22,10*2*2)*4*0,00023+(22,10*2)/0,25*1,06*0,0002
3
L2 8,54*%4*0,00089+8,54/0,25*%1,06%0,00023 t 0,039
L2.1 8,54*2*0,00089+8,54*2/0,25%1,06%0,00023 t 0,032
2,15*4*0,00089+2,15/0,25*1,06%0,00023 t 0,010
razem t 0,457
9 KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
0602/07 pierwsza warstwa
L1 0,70*%22,10%2 m2 30,940
L2 0,60*%8,54 m2 5,124
L2.1 0,70*%8,54*2 m2 11,956
0,60%2,15 m2 1,290
razem m2 49,310
10 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
0602/08 kazda nastepna warstwa ponad jedng
m2 49,310
11 KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
0603/07 pierwsza warstwa
L1 2*0,35%22,10%2 m2 30,940
L2 2*0,35*%8,54 m2 5,978
L2.1 2%0,35%8,54*2 m2 11,956
2%0,35%2,15 m2 1,505
razem m2 50,379
12 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
0603/08 kazda nastepna warstwa ponad jedna
m2 50,379
1.4 Stopy fundamentowe
13 | KNR-W 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
1101/03 transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
ST1 1,00%1,00%0,10%*2 m3 0,200
razem m3 0,200
14 | KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 w deskowaniu PERI (beton pompa, pozostate
0244/01 wyciagiem)
ST1 0,80%0,80%0,50%*2 m3 0,640
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razem m3 0,640
15 | KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia
0259/02
ST1 0,026 t 0,026
razem t 0,026
16 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
0602/07 pierwsza warstwa
ST1 0,80%0,80%*2 m2 1,280
razem m2 1,280
17 | KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
0602/08 kazda nastepna warstwa ponad jedna
m2 1,280
18 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
0603/07 pierwsza warstwa
ST1 0,80%4*0,50*2 m2 3,200
razem m2 3,200
19 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
0603/08 kazda nastepna warstwa ponad jedna
m2 3,200
1.5 Sciany fundamentowe
20 KNR 2-02 | Izolacje odcinajace dwiema warstwami papy na lepiku na zimno
0604/02
(21,80*2+9,00*3)*0,35 m2 24,710
razem m2 24,710
21 KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j
0101/06
(21,80*2+9,00*3)*0,24*0,95 m3 16,097
razem m3 16,097
22 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
0603/07 pierwsza warstwa
(21,8049,48)*2*0,95 m2 59,432
razem m2 59,432
23 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
0603/08 kazda nastepna warstwa ponad jedna
m2 59,432
24 KNR K-33 | Przyklejenie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 15¢m do $cian
0103/01
m2 59,432
25 KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
0207/01
m2 59,432
1.6 Shupy zelbetowe
26 | KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe w deskowaniu PERI (beton pompa, pozostate wyciagiem)
0247/06
SZ-1.0 0,24*0,24*4,38%2 m3 0,505
razem m3 0,505
27 | KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia
0259/02
SZ-1.0 0,050 t 0,050
razem t 0,050
1.7 Trzpienie Zelbetowe
28 | KNR-W 2-02 | Trzpienie zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach murowanych o grubosci do 0,3m
0211/01
FZ1 0,24%0,24%4,29*5 m3 1,236
razem m3 1,236
29 | KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia
0259/02
SZ-1.0 (4,38*4*0,00089+4,38/0,18*1,06%0,00023)*5 t 0,108
razem t 0,108
1.8 Belki, podciagi i nadproza zelbetowe
30 | KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu PERI (beton pompa, pozostate wyciagiem)
0249/06
PZ-1.0 0,24%0,25*3,12 m3 0,187
PZ-1.1 0,24%0,25%*2,39*%2 m3 0,287
razem m3 0,474
31 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia
0259/02
PZ-1.0 0,015 t 0,015
PZ-1.1 0,022 t 0,022
razem t 0,037

1.9 Wience zelbetowe
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32 KNR-W Wience monolityczne na $cianach zewngtrznych o szerokosci do 30cm
2-02r97
0212/12
W-1.0 0,24%0,24*(21,80*2+9,00*3) m3 betonu 4,067
razem | m3 betonu 4,067
33 | KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia
0259/02
W-1.0  (21,80%2+9,00*3)*1,10*4*0,00089+(21,80%2+9,00*3)/0,15*1,06*0,00023 t 0,391
razem t 0,391
1.10 Sciany nadziemia
34 KNR 2-02 | Izolacje odcinajace dwiema warstwami papy na lepiku na zimno
0604/02
(21,80*2+9,00*3)*0,30 m2 21,180
razem m2 21,180
35 | KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m i grubosci 24cm z bloczkéw z betonu
0108/03 komorkowego o dugosci 59cm
(21,80*2+9,00*3)*3,30 m2 232,980
Ol -1,20%1,35*6 m2 -9,720
02 -0,75%0,45*3 m2 -1,013
03 -1,50%1,35*%1 m2 -2,025
04 -1,90%1,35*%1 m2 -2,565
05 -0,90%1,20*1 m2 -1,080
OB1 -1,80%2,35%2 m2 -8,460
W1 -1,80%2,35%1 m2 -4,230
D1 -1,00%2,00*%1 m2 -2,000
DZ1 -1,40%2,10*1 m2 -2,940
Dz2 -1,00%2,05*1 m2 -2,050
razem m2 196,897
36 KNR 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
0126/01
otwor 15,000
37 KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet pojedynczych,
0126/02 bloczkow i pustakow
otwor 3,000
38 KNR 2-02 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
1,25*%16 m 20,000
1,75*%16 m 28,000
2,00%4 m 8,000
2,50%4 m 10,000
razem m 66,000
1.11 Scianki dzialowe
39 | KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubosci 12cm
0127/03
(4,88+3,26+1,58+1,70+1,30+7,07*2+1,80+2,08)*3,30 m2 101,442
razem m2 101,442
1.12 Kominy
40 | KNR-W 2-02 | Kanaty wentylacyjne betonowe z pustakow
0128/07
6,40%16 m 102,400
razem m 102,400
1.13 Strop
41 KNR-W 2-02 | Konstrukcje rusztow z listew drewnianych na stropach pod oktadziny z ptyt gipsowych
2009/02
m2 186,030
1.14 Dach
42 KNNR 2 Wiazary deskowe prefabrykowane
0405/03
element 14,000
43 | KNR-W 2-02 | Murlaty z tarcicy nasyconej
0406/02
0,14*0,14%(21,80*2+9,90*2) m3 1,243
razem m3 1,243
44 | KNR-W 2-02 | Krokwie zwykle z tarcicy nasyconej
0408/03
0,08*0,14*(1,62+3,27+4,00+1,92%2+1,58*4+1,97*2)*1,20 m3 0,309
0,08%0,14%(5,71%4+4,79%4+3,73*4+2 71 *4+2,07*4+1,68*8+1,89%4+2,53*4+3,23*4+4 23*4+5 23*4)*],15 m3 2,034
0,08*0,14*(0,80%2+1,55*2+1,87*2+1,45*4+1,87*2)*1,15 m3 0,232
razem m3 2,575
45 | KNR-W 2-02 | Krokwie narozne i koszowe z tarcicy nasyconej
0408/07
0,08*0,14%(8,11*4+3,46%4)*1,15 m3 0,596
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razem m3 0,596
46 | KNR-W 2-02 | Shupy z tarcicy nasyconej
0407/03
m3 0,200
47 | KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych ptytami OSB 22mm
0410/01
28,80*%11,48*1,15 m2 380,218
razem m2 380,218
48 KNNR 2 Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalna
0507/02
m2 380,218
49 KNR K-05 | Montaz kontrtat
0104/04
m2 380,218
50 KNR K-05 | Montaz tat pod
0105/01
m2 380,218
51 | KNR K-05r02 | Montaz deski okapowe;j
0103/04
23,80%2+11,48*2 m 70,560
razem m 70,560
52 | KNR-W 2-02 | Pokrycie dachu ptytami z blachy dachéwkopodobnej LUXMETAL
0511/01
m2 380,218
53 | KNR-W 2-02 | Montaz gasiorow przy pokryciu dachu blachg dachéwkopodobna LUXMETAL
0511/02
12,37+1,98 m 14,350
razem m 14,350
54 | KNR-W 2-02 | Montaz blach okapowych przy pokryciu dachu blacha dachéwkopodobnag LUXMETAL
0511/03
m 70,560
55 KNR 0-18 | Uktadanie podbitki z listew drewnianych
2613/04
70,56*0,80 m2 56,448
razem m2 56,448
56 KNR-W Montaz z gotowych rynnien dachowych potokragtych o $rednicy 12cm z blachy powlekanej
2-02r97
0522/02
m 70,560
57 KNR-W Montaz z gotowych rur spustowych okragtych o $rednicy 10cm z blachy powlekanej
2-02r97
0529/01
3,30%6 m 19,800
razem m 19,800
58 KNNR 2 Wrtaz dachowy fabrycznie wykonczony
1105/02
m2 1,000
1.15 Podklady i posadzki
1.15.1 W budynku
59 | KNR-W 2-02 | Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i
1103/01 uzytecznosci publicznej
186,03*0,15 m3 27,905
razem m3 27,905
60 | KNR-W 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie przemystowym z transportem i uktadaniem przy
1101/07 zastosowaniu pompy do betonu
186,03*0,10 m3 18,603
razem m3 18,603
1.15.2 Taras i wej$cie
61 KNR 2-02 | Podktady na podtozu gruntowym z piasku
1101/07
m3 68,660
62 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01
68,66%0,15 m3 10,299
razem m3 10,299
63 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na podyspce piaskowej
0511/04
m2 68,660
1.17 Elewacja
64 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie ptyt styropianowych
2612/01
(21,8049,48)*2*3,60 m2 225,216
Ol -1,20%1,35*6 m2 -9,720
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02 -0,75%0,45*3 m2 -1,013
03 -1,50%1,35%1 m2 -2,025
04 -1,90%1,35*%1 m2 -2,565
OB1 -1,80%2,35%2 m2 -8,460
W1 -1,80%2,35%1 m2 -4,230
DZ1 -1,40%2,10*1 m2 -2,940
DZ2 -1,00%2,05*1 m2 -2,050
razem m2 192,213
65 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkoéw z cegly ptytami styropianowymi przymocowanymi za pomoca dybli plastikowych
2612/04
192,213%6 szt 1.153,278
razem szt 1.153,278
66 KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi
2612/06
m2 192,213
67 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie do osciezy plyt styropianowych
2612/02
O1 (1,20+1,35%2)*0,25%6 m2 5,850
02 (0,75+0,45%2)*0,25*3 m2 1,238
03 (1,50+1,35%2)*0,25*1 m2 1,050
04 (1,90+1,35%2)*0,25*1 m2 1,150
OBl (1,80+2,35%2)*0,25%2 m2 3,250
W1 (1,80+2,35%2)*0,25*1 m2 1,625
DZ1 (1,40+2,10%2)*0,25*1 m2 1,400
DZ2 (1,00+2,05%2)*0,25*1 m2 1,275
razem m2 16,838
68 KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu $cian budynkow plytami styropianowymi
2612/07
m2 16,838
69 KNR 0-23 | Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu scian budynkow ptytami
2612/08 styropianowymi
O1 (1,20+1,35*%2)*6 m 23,400
02 (0,75+0,45%2)*3 m 4,950
03 (1,50+1,35%2)*1 m 4,200
04 (1,90+1,35%2)*1 m 4,600
OB1 (1,80+2,35%2)*2 m 13,000
W1 (1,80+2,35%2)*1 m 6,500
DZ1 (1,40+2,10*%2)*1 m 5,600
DZ2 (1,00+2,05*2)*1 m 5,100
3,60%4 m 14,400
razem m 81,750
70 KNR 0-23 | Natozenie na podloze podktadowej masy tynkarskiej
0933/01
192,213+16,838 m2 209,051
razem m2 209,051
71 KNR 0-23 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw dekoracyjnych o grubosci 2mm na $cianach
0933/02 ptaskich i powierzchniach poziomych
m2 192,213
72 KNR 0-23 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkoéw dekoracyjnych o grubosci 2mm na osciezach o
0933/04 szerokosci do 30cm
m2 16,838
73 KNR 0-28 | Malowanie elewacji farba elewacyjna
2630/05
192,213+16,838 m2 209,051
razem m2 209,051
74 NNRNKB 6 | Parapety z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
Ol 1,20%0,30%6 m2 2,160
02 0,75%0,30*3 m2 0,675
03 1,50%0,30*1 m2 0,450
04 0,90%0,30*1 m2 0,270
razem m2 3,555
1.18 Stolarka
75 KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych
1023/06
01 1,20%1,35%6 m2 9,720
02 0,75%0,45*3 m2 1,013
03 1,50%1,35*%1 m2 2,025
04 0,90%1,20*1 m2 1,080
OBl (1,80+2,35%2)*0,25*2 m2 3,250
W1 (1,80+2,35%2)*0,25*1 m2 1,625
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DZ1 (1,40+2,10%2)*0,25*1 m2 1,400
DZ2 (1,00+2,05%2)*0,25*1 m2 1,275
razem m2 21,388
76 KNR 0-19 | Montaz drzwi balkonowych
1023/12
OB1 1,80%2,35%2 m2 8,460
razem m2 8,460
77 KNR 0-19 | Montaz witryn
1024/11
W1 1,80%2,35%1 m2 4,230
razem m2 4,230
1.19 Slusarka
78 | KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej
1207/02
2,75+2,65 m 5,400
razem m 5,400
79 | KNR-W 2-02 | Wycieraczki do obuwia stalowe
1219/03
szt 1,000
80 KNR-W 2-02 | Uchwyty do flag stalowe
1219/08
szt 1,000
81 KNR-W 2-02 | Skrobaczki do obuwia stalowe
1219/07
szt 1,000

2 Roboty sanitarne
2.1 Instalacja kanalizacyjna

82 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 160mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkow, o
0203/04 potaczeniach weiskowych

4,20+2,00+1,20 m 7,400
razem m 7,400

2.2 Przylacze kanalizacyjne
83 KNR 2-01 | Mechaniczne kopanie rowow w gruncie kategorii III-IV koparko-spycharkami

0702/04
m 26,400
84 KNR 2-18 | Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 20cm
0501/03
26,40*%0,60 m2 15,840
razem m2 15,840
85 | KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC o $rednicy 160mm Iaczone na wcisk
0408/02
m 26,400
86 | KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa
0517/02
szt 2,000
87 KNR 2-01 | Mechaniczne zasypywanie rowow gruncie kategorii III-IV koparko-spycharkami
0705/04
m 26,400
88 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIT wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
0217/02 pojemnoscei tyzki 0,15m3
5,00%5,00%*3,00 m3 75,000
razem m3 75,000
89 KNNR 11 | Zbiornik bezodptywowy poj. 10,00m3
0606/01
t 1,000
90 KNR 2-01 | Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I11 na
0230/01 odlegtos¢ do 10m
m3 65,000
2.4 Przylacze wodne
91 KNR 2-01 | Reczne kopanie rowow w gruncie kategorii IIT o szerokosci dna do 0,4m i gigbokosci do 1,2m
0701/02
m 8,500
92 KNR 2-18 | Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 20cm
0501/03
8,50%0,40 m2 3,400
razem m2 3,400
93 | KNR-W 2-18 | Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 32mm
0109/01
m 8,500

94 KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowow w gruncie kategorii I1I o szerokosci dna do 0,4m i glgbokosci do 1,0m
0704/02

m 8,500
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95 | KNR-W 2-18 | Studnie wodomierzowe z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1500mm i glgbokosci 3m
0513/05
studnig 1,000
96 | KNR-W 2-18 | Studnie wodomierzowe z krggéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1500mm - za kazde 0,5m
0513/06 roznicy glebokosci
0,5m -2,000
97 | KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o srednicy nominalnej 32mm w
0123/04 rurociggach z tworzyw sztucznych
kpl 1,000
98 | KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $rednicy nominalnej 32mm z tacznikiem redukcyjnym
0140/04
kpl 1,000
99 | KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe EA 291 dn=32mm
0132/04
szt 1,000
100 | KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 32mm
0411/04
szt 2,000
101 | KNR INSTAL | Filtr osadnikowy siatkowy o $rednicy nominalnej 32mm
0111/04
szt 1,000
102 KNNR 4 Przejscia przez $ciany betonowe o grubosci do 30cm dla rurociggdéw o $rednicy nominalnej 32-50mm
2017/09
przejscie 1,000
3 Roboty elektryczne
3.3 Zasilanie
103 KNR 2-01 | Reczne kopanie rowow kablowych w gruncie kategorii 111 o szerokosci dna do 0,4m i glebokosci do 1,0m
0701/02
m 50,000
104 KNR 2-01 | Regczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii IIT o szerokosci dna do 0,4m i gigbokosci do 0,8m
0704/02
m 50,000
105 KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
0301/01
m 50,000
106 KNR 5-10 | Uktadanie r¢gczne w rowach kablowych kabli jednozylowych o masie do 2kg/m, z przykryciem folia
0101/03 kalandrowang z PCW uplastycznionego, o grubosci powyzej 0,4-0,6mm kabel 0,4 kV
m 55,000
4 Zagospodarowanie terenu
4.1 Droga manewrowa z wjazdem i parkingiem
107 KNR 2-31 | Koryta o gtgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 kategorii I-IV
m2 518,900
108 KNR 2-31 | Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02 dalsze Scm ponad 20cm
(Krotnosc¢= 4)
m2 518,900
109 KNR 2-31 | Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 I-IV
m2 518,900
110 KNR 2-31 | Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm na poszerzeniach zageszczana mechanicznie
0104/03
m2 518,900
111 KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
m2 518,900
112 KNR 2-31 | Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07
m2 518,900
113 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03
m2 518,900
4.2 Krawezniki
114 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowej
5,00+11,00+25,00+12,00+6,00+7,70+0,60+1,70+10,20+2,00*2+5,40+6,00+12,00 m 106,600
razem m 106,600
115 KNNR 6 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem fawy betonowej, na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowej
m 11,000
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
1 Roboty budowlane
1.1 Roboty geodezyjnee
1 KNR-W 2-01 0115/01 Pomiary przy wykopach
fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym
325 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 0,053 17,22 0,00 0,00
Materialy
Stupki drewniane iglaste o $rednicy 70mm m3 0,00002 0,007 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
2 |KNR-W 2-01 0114/02 Roboty pomiarowe przy
powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
nawierzchnie placow postojowych
0,05 ha
Robocizna
Robotnicy r-g 55,2 2,76 0,00 0,00
Materialy
Stupki drewniane iglaste o $rednicy 70mm m3 0,04 0,002 0,00 0,00
Stupki drewniane iglaste o $rednicy 120mm m3 0,16 0,008 0,00 0,00
Drut stalowy migkki kg 18 0,90 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 23 0,11 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Roboty geodezyjnee
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
1.2 Roboty ziemne
3 |KNR-W2-010119/01 Usunigcie za pomoca spycharki
warstwy ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 15cm
448 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0053 2,37 0,00 0,00
Sprzet
Koparko-spycharka m-g 0,0025 1,12 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
4 | KNR-W 2-01 0212/08 Wykopy oraz przekopy wykonywane
na odktad w gruncie kategorii I1I koparkami podsigbiernymi
0 pojemnosci tyzki 0,60m3
325 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 0,113 36,73 0,00 0,00
Sprzet
Koparka kotowa m-g 0,0354 11,51 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
5 | KNR-W2-01 0222/01 Zasypanie wykopow spycharkami
gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m
180 m3
Sprzet
Koparko-spycharka m-g 0,0135 2,43 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Roboty ziemne
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
1.3 ELawy fundamentowe
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6 |KNR-W 2-02 1101/03 Podktady betonowe na podtozu
gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu
pompy do betonu
6,37 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 29 18,47 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykty B-10 m3 1,03 6,56 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Pompa do betonu m-g 0,1 0,64 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
7 | KNR-W 2-02 0243/01 Lawy fundamentowe o szerokosci do
0,6m w deskowaniu PERI (beton pompa, pozostate
wyciagiem)
17,259 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,19 72,32 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykty B-25 m3 1,015 17,52 0,00 0,00
Krawedziaki iglaste k1.IT m3 0,0003 0,005 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.ITT m3 0,00088 0,02 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Deskowanie PERI m-g 1,13 19,50 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,13 2,24 0,00 0,00
Pompa do betonu m-g 0,066 1,14 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
8 | KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia
0,457 t
Robocizna
Robotnicy r-g 429 19,61 0,00 0,00
Materialy
Prety zbrojeniowe t 1,1 0,50 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 43 1,97 0,00 0,00
Nozyce do pretow m-g 5,8 2,65 0,00 0,00
Gigtarka do pretow m-g 4.8 2,19 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,8 0,37 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 1,6 0,73 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
9 | KNR-W 2-02 0602/07 Izolacje przeciwwilgociwe
powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z
lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
49,31 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,118 5,82 0,00 0,00
Materialy
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,3 14,79 0,00 0,00
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,6 78,90 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0046 0,23 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0039 0,19 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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10 |KNR-W 2-02 0602/08 Izolacje przeciwwilgociwe
powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z
lepiku asfaltowego - kazda nastgpna warstwa ponad jedna
49,31 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0646 3,19 0,00 0,00
Materialy
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,25 61,64 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0033 0,16 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0028 0,14 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
11 |KNR-W 2-02 0603/07 Izolacje przeciwwilgociwe
powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
50,379 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,168 8,46 0,00 0,00
Materialy
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,35 17,63 0,00 0,00
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,65 83,13 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0042 0,21 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
12 |KNR-W 2-02 0603/08 Izolacje przeciwwilgociwe
powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
lepiku asfaltowego - kazda nastgpna warstwa ponad jedna
50,379 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0849 428 0,00 0,00
Materialy
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,3 65,49 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0029 0,15 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Lawy fundamentowe
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
1.4 Stopy fundamentowe
13 |KNR-W 2-02 1101/03 Podktady betonowe na podtozu
gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu
pompy do betonu
0,2 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,9 0,58 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykty B-10 m3 1,03 0,21 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Pompa do betonu m-g 0,1 0,02 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
14 | KNR-W 2-02 0244/01 Stopy fundamentowe prostokatne o
objetosei do 0,5m3 w deskowaniu PERI (beton pompa,
pozostate wyciagiem)
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0,64 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 3,68 2,36 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykty B-25 m3 1,015 0,65 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.ITT m3 0,00035 0,0002 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Deskowanie PERI m-g 0,957 0,61 0,00 0,00
Pompa do betonu m-g 0,0548 0,04 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,141 0,09 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
15 |KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia
0,026 t
Robocizna
Robotnicy r-g 429 1,12 0,00 0,00
Materialy
Prety zbrojeniowe t 1,1 0,03 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 43 0,11 0,00 0,00
Nozyce do pretow m-g 5.8 0,15 0,00 0,00
Gigetarka do pretow m-g 4.8 0,12 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,8 0,02 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 1,6 0,04 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
16 | KNR-W 2-02 0602/07 Izolacje przeciwwilgociwe
powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z
lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
1,28 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,118 0,15 0,00 0,00
Materialy
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,3 0,38 0,00 0,00
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,6 2,05 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0046 0,006 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0039 0,005 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
17 | KNR-W 2-02 0602/08 Izolacje przeciwwilgociwe
powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z
lepiku asfaltowego - kazda nastgpna warstwa ponad jedna
1,28 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0646 0,08 0,00 0,00
Materialy
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,25 1,60 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0033 0,004 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0028 0,004 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
18 | KNR-W 2-02 0603/07 Izolacje przeciwwilgociwe
powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
32 m2
Robocizna
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Robotnicy r-g 0,168 0,54 0,00 0,00
Materialy
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,35 1,12 0,00 0,00
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,65 5,28 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0042 0,01 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
19 |KNR-W 2-02 0603/08 Izolacje przeciwwilgociwe
powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
lepiku asfaltowego - kazda nastgpna warstwa ponad jedna
32 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0849 0,27 0,00 0,00
Materialy
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,3 4,16 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0029 0,009 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Stopy fundamentowe
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
1.5 Sciany fundamentowe
20 | KNR 2-02 0604/02 Izolacje odcinajace dwiema warstwami
papy na lepiku na zimno
24,71 m2
Robocizna
Dekarze gr.I r-g 0,1907 4,71 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,3341 8,26 0,00 0,00
0,00
Materialy
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,3 7,41 0,00 0,00
Lepik asfaltowy na zimno kg 3 74,13 0,00 0,00
Papa asfaltowa izolacyjna m2 23 56,83 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0136 0,34 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
21 |KNR-W 2-02 0101/06 Fundamenty z bloczkow betonowych
na zaprawie cementowej
16,097 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 5,57 89,66 0,00 0,00
Materialy
Bloczki $cienne betonowe 38x25x14cm szt 73,3 1.179.91 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m3 0,18 2,90 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
22 | KNR-W 2-02 0603/07 Izolacje przeciwwilgociwe
powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
59,432 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,168 9,98 0,00 0,00
Materialy
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,35 20,80 0,00 0,00
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,65 98,06 0,00 0,00
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Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0042 0,25 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
23 | KNR-W 2-02 0603/08 Izolacje przeciwwilgociwe
powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
lepiku asfaltowego - kazda nastgpna warstwa ponad jedna
59,432 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0849 5,05 0,00 0,00
Materialy
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,3 77,26 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0029 0,17 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
24 |KNR K-330103/01 Przyklejenie ptyt z polistyrenu
ekstrudowanego gr. 15cm do $cian
59,432 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,38 82,02 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 6 356,59 0,00 0,00
Plyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 15cm m2 1,05 62,40 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa dm3 0,008 0,48 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,022 1,31 0,00 0,00
Samochdd dostawczy m-g 0,016 0,95 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
25 |KNNR-W 3 0207/01 Izolacje pionowe $cian
fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania
powierzchni
59,432 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,067 3,98 0,00 0,00
Materialy
Folia kubetkowa m2 1,1 65,38 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 8 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Sciany fundamentowe
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
1.6 Shupy zelbetowe
26 | KNR-W 2-02 0247/06 Shupy zelbetowe w deskowaniu PERI
(beton pompa, pozostate wyciagiem)
0,505 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 19,8 10,00 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykty B-25 m3 1,02 0,52 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Deskowanie PERI m-g 5,16 2,61 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 1,07 0,54 0,00 0,00
Pompa do betonu m-g 0,099 0,05 0,00 0,00
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Wyciag m-g 1,05 0,53 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
27 | KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia
0,05 t
Robocizna
Robotnicy r-g 429 2,15 0,00 0,00
Materialy
Prety zbrojeniowe t 1,1 0,06 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 43 0,21 0,00 0,00
Nozyce do pretow m-g 5.8 0,29 0,00 0,00
Gigetarka do pretow m-g 4.8 0,24 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,8 0,04 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 1,6 0,08 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Slupy zelbetowe
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
1.7 Trzpienie Zelbetowe
28 |KNR-W 2-02 0211/01 Trzpienie zelbetowe dwustronnie
deskowane w $cianach murowanych o grubosci do 0,3m
1,236 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 13,9 17,18 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykty B-25 m3 1,02 1,26 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.ITT m3 0,02 0,02 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 0,63 0,78 0,00 0,00
Drut stalowy migkki kg 1,8 2,22 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 1,75 2,16 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,06 0,07 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
29 | KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia
0,108 t
Robocizna
Robotnicy r-g 429 4,63 0,00 0,00
Materialy
Prety zbrojeniowe t 1,1 0,12 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 43 0,46 0,00 0,00
Nozyce do pretow m-g 5.8 0,63 0,00 0,00
Gigetarka do pretow m-g 4.8 0,52 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,8 0,09 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 1,6 0,17 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Trzpienie zelbetowe
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
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Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
1.8 Belki, podciagi i nadproza zelbetowe
30 |KNR-W 2-02 0249/06 Belki i podciagi w deskowaniu PERI
(beton pompa, pozostate wyciagiem)
0,474 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 32,8 15,55 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykty B-25 m3 1,02 0,48 0,00 0,00
Sklejka wodoodporna m3 0,0276 0,01 0,00 0,00
Krawedziaki iglaste k1.IT m3 0,00928 0,004 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Deskowanie PERI m-g 7,87 3,73 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 1,56 0,74 0,00 0,00
Pompa do betonu m-g 0,0762 0,04 0,00 0,00
Wyciag m-g 1,64 0,78 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
31 |KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia
0,037 t
Robocizna
Robotnicy r-g 429 1,59 0,00 0,00
Materialy
Prety zbrojeniowe t 1,1 0,04 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 43 0,16 0,00 0,00
Nozyce do pretow m-g 5.8 0,21 0,00 0,00
Gigetarka do pretow m-g 4.8 0,18 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,8 0,03 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 1,6 0,06 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Belki, podciagi i nadproza zelbetowe
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
1.9 Wience zelbetowe
32 | KNR-W 2-02r97 0212/12 Wience monolityczne na $cianach
zewnetrznych o szerokosci do 30cm
4,067 m3 betonu
Robocizna
Robotnicy r-g 11,7 47,58 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykty B-25 m3 1,02 4,15 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.ITT m3 0,048 0,20 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.ITT m3 0,027 0,11 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 43 17,49 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,96 3,90 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,18 0,73 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
33 | KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia
0,391 t
Robocizna
Robotnicy r-g 429 16,77 0,00 0,00
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Materialy
Prety zbrojeniowe t 1,1 0,43 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 43 1,68 0,00 0,00
Nozyce do pretow m-g 5,8 2,27 0,00 0,00
Gigetarka do pretow m-g 4.8 1,88 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,8 0,31 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 1,6 0,63 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Wience zelbetowe
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
1.10 Sciany nadziemia
34 | KNR 2-02 0604/02 Izolacje odcinajace dwiema warstwami
papy na lepiku na zimno
21,18 m2
Robocizna
Dekarze gr.I r-g 0,1907 4,04 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,3341 7,08 0,00 0,00
0,00
Materialy
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,3 6,35 0,00 0,00
Lepik asfaltowy na zimno kg 3 63,54 0,00 0,00
Papa asfaltowa izolacyjna m2 23 48,71 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0136 0,29 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
35 |KNR-W 2-02 0108/03 Sciany budynkow
wielokondygnacyjnych o wysokos$ci do 4,5m i grubosci 24cm
z bloczkow z betonu komorkowego o dtugosci 59cm
196,897 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,04x1,05 215,01 0,00 0,00
Materialy
Bloczki z betonu komorkowego 59x24x24cm szt 6,8| 1.338,90 0,00 0,00
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,021 4,13 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,15 29,53 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
36 |KNR2-020126/01 Otwory na okna w $cianach
murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych,
bloczkow i pustakow
15 otwor
Robocizna
Murarze gr.I1T r-g 1,47 22,05 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,08 1,20 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
37 |KNR2-020126/02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i
wrota w §cianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet
pojedynczych, bloczkow i pustakow
3 otwor
Robocizna
Murarze gr.I1T r-g 2,03 6,09 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,33 0,00 0,00
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0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
38 | KNR2-020126/05 Utozenie nadprozy prefabrykowanych
66 m
Robocizna
Murarze gr.I1T r-g 0,11 7,26 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,09 5,94 0,00 0,00
0,00
Materialy
Nadproza prefabrykowane m 1,02 67,32 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 1,32 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Sciany nadziemia
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
1.11 Scianki dzialowe
39 | KNR-W 2-02 0127/03 Scianki dziatowe z plytek
pianobetonowych lub gazobetonowych o grubosci 12cm
101,442 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,79 80,14 0,00 0,00
Materialy
Plytki z betonu komorkowego 49x24x12cm szt 8,2 831,82 0,00 0,00
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,01 1,01 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,07 7,10 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Scianki dzialowe
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
1.12 Kominy
40 |KNR-W 2-02 0128/07 Kanaty wentylacyjne betonowe z
pustakow
102,4 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,54 55,30 0,00 0,00
Materialy
Pustaki wentylacyjne betonowe szt 38 389,12 0,00 0,00
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,01 1,02 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 5,12 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Kominy
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
1.13 Strop
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41 | KNR-W 2-02 2009/02 Konstrukcje rusztow z listew
drewnianych na stropach pod oktadziny z ptyt gipsowych
186,03 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,2 223,24 0,00 0,00
Materialy
Listwy iglaste k1LIII m3 0,00432 0,80 0,00 0,00
Kotki do wstrzeliwania szt 2,55 474,38 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 5,58 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0044 0,82 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Strop
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
1.14 Dach
42 | KNNR 2 0405/03 Wiazary deskowe prefabrykowane
14 element
Robocizna
Robotnicy r-g 7,1 99,40 0,00 0,00
Materialy
Wiazary prefabrykowane drewniane o rozpigtosci 10,0m szt 1 14,00 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 5 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw samochodowy m-g 1,3 18,20 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
43 | KNR-W 2-02 0406/02 Murtaty z tarcicy nasyconej
1,243 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 8,61 10,70 0,00 0,00
Materialy
Krawedziaki iglaste k1.IT m3 1,06 1,32 0,00 0,00
Srodki impregnacyjne kg 0,31 0,39 0,00 0,00
Papa asfaltowa izolacyjna m2 17,5 21,75 0,00 0,00
Sruby podktadki i nakretki kg 5,35 6,65 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,83 1,03 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 1,07 1,33 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
44 | KNR-W 2-02 0408/03 Krokwie zwykle z tarcicy nasyconej
2,575 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 17,9 46,09 0,00 0,00
Materialy
Krawedziaki iglaste k1.IT m3 1,04 2,68 0,00 0,00
Srodki impregnacyjne kg 0,5 1,29 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 33 8,50 0,00 0,00
Sruby podktadki i nakretki kg 1,9 4,89 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,84 2,16 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,66 1,70 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00




Rodos 6.8.23.2 [10936]

Kosztorys nakladczy Strona 20/37
Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Plonne
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Cena jednostkowa 0,00
45 | KNR-W 2-02 0408/07 Krokwie narozne i koszowe z tarcicy
nasyconej
0,596 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 36,7 21,87 0,00 0,00
Materialy
Krawedziaki iglaste k1.IT m3 1,04 0,62 0,00 0,00
Srodki impregnacyjne kg 0,23 0,14 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 3,29 1,96 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,84 0,50 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 1,03 0,61 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
46 | KNR-W 2-02 0407/03 Shupy z tarcicy nasyconej
0,2 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 424 8,48 0,00 0,00
Materialy
Krawedziaki iglaste k1.IT m3 1,06 0,21 0,00 0,00
Srodki impregnacyjne kg 1,63 0,33 0,00 0,00
Sruby podktadki i nakretki kg 35,69 7,14 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,93 0,19 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 1,14 0,23 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
47 | KNR-W 2-02 0410/01 Deskowanie potaci dachowych
plytami OSB 22mm
380,218 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,31 117,87 0,00 0,00
Materialy
Plyty OSB 22mm m2 1,10 418,24 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 0,08 30,42 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 3,80 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,03 11,41 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
48 | KNNR 2 0507/02 Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa
termozgrzewalna
380,218 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,389 147,90 0,00 0,00
Materialy
Papa termozgrzewalna podktadowa gr. 4,2mm m2 1,15 437,25 0,00 0,00
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. 5,2mm m2 1,18 448,66 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 6 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0077 2,93 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
49 | KNR K-05 0104/04 Montaz kontrtat
380,218 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,14 53,23 0,00 0,00
Materialy
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Laty iglaste wymiarowe nasycone k1.IT 24x48mm m3 0,0021 0,80 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 0,04 15,21 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,012 4,56 0,00 0,00
Samochdd dostawczy m-g 0,012 4,56 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
50 |KNRK-050105/01 Montaz tat pod
380,218 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,24 91,25 0,00 0,00
Materialy
Laty iglaste wymiarowe nasycone k1.II 24x48mm m3 0,00485 1,84 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 0,066 25,09 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,008 3,04 0,00 0,00
Samochdd dostawczy m-g 0,013 4,94 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
51 | KNR K-05r02 0103/04 Montaz deski okapowe;j
70,56 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,1 7,06 0,00 0,00
Materialy
Deski iglaste obrzynane k1.ITT m3 0,003 0,21 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 0,001 0,07 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,71 0,00 0,00
Samochdd dostawczy m-g 0,01 0,71 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
52 |KNR-W 2-02 0511/01 Pokrycie dachu ptytami z blachy
dachowkopodobnej LUXMETAL
380,218 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,382 145,24 0,00 0,00
Materialy
Blacha dachéwkowa 0,5mm o profilu<42mm z powloka z m2 1,12 425,84 0,00 0,00
poliestru
Wkrety samogwintujace 3,5x38mm szt 5,5 2.091,20 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0144 5,48 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0025 0,95 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
53 | KNR-W 2-02 0511/02 Montaz gasioréw przy pokryciu
dachu blacha dachowkopodobng LUXMETAL
14,35 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,291 4,18 0,00 0,00
Materialy
Wkrety samogwintujace 3,5x38mm szt 5,56 79,79 0,00 0,00
Gasiory owalne m 1,03 14,78 0,00 0,00
Profilowana ta§ma uszczelniajaca m 2,1 30,14 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
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Wyciag m-g 0,0028 0,04 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0009 0,01 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
54 | KNR-W 2-02 0511/03 Montaz blach okapowych przy
pokryciu dachu blacha dachéwkopodobng LUXMETAL
70,56 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,264 18,63 0,00 0,00
Materialy
Wkrety samogwintujace 3,5x38mm szt 33 232,85 0,00 0,00
Blacha okapowa m 1,03 72,68 0,00 0,00
Profilowana ta§ma uszczelniajaca m 1,05 74,09 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0026 0,18 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0009 0,06 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
55 |KNR 0-18 2613/04 Uktadanie podbitki z listew drewnianych
56,448 m2
Robocizna
Dekarze gr.I r-g 1,2332 69,61 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0214 1,21 0,00 0,00
0,00
Materialy
Deski iglaste obrzynane kL.II 19mm m2 1,1 62,09 0,00 0,00
Gwozdzie stalowe galwanizowane kg 0,0083 0,47 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0042 0,24 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0031 0,17 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
56 |KNR-W 2-02r97 0522/02 Montaz z gotowych rynnien
dachowych potokraglych o $rednicy 12c¢m z blachy
powlekanej
70,56 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,455 32,10 0,00 0,00
Materialy
Rynny z blachy powlekanej $r. 12cm m 1,03 72,68 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiane LC60 kg 0,019 1,34 0,00 0,00
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 120mm szt 2 141,12 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0032 0,23 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
57 |KNR-W 2-02r97 0529/01 Montaz z gotowych rur
spustowych okragtych o §rednicy 10cm z blachy powlekanej
19,8 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,513 10,16 0,00 0,00
Materialy
Rury spustowe z blachy powlekanej $r. 10cm m 1,03 20,39 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiane LC60 kg 0,003 0,06 0,00 0,00
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane 120mm szt 0,33 6,53 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0024 0,05 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
58 |KNNR 2 1105/02 Wtaz dachowy fabrycznie wykonczony
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1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 6,93 6,93 0,00 0,00
Materialy
Wytaz dachowy m2 1 1,00 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa dm3 0,05 0,05 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 15 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,07 0,07 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Dach
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
1.15 Podklady i posadzki
1.15.1 W budynku
59 |KNR-W 2-02 1103/01 Podktady z ubitych materiatow
sypkich na podtozu gruntowym w budownictwie
mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej
27,905 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,32 120,55 0,00 0,00
Materialy
Piasek m3 1,08 30,14 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
60 |KNR-W2-021101/07 Podktady betonowe na podtozu
gruntowym w budownictwie przemystowym z transportem i
uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
18,603 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,47 45,95 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykty B-10 m3 1,03 19,16 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Pompa do betonu m-g 0,1 1,86 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: W budynku
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
1.15.2 Taras i wej$cie
61 |KNR2-021101/07 Podktady na podtozu gruntowym z
piasku
68,66 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,32 296,61 0,00 0,00
Materialy
Piasek m3 1,08 74,15 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
62 |KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu
gruntowym z betonu zwyklego
10,299 m3
Robocizna
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Betoniarze gr.IT r-g 2,79 28,73 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 2,47 25,44 0,00 0,00
0,00
Materialy
Beton zwykty B-10 m3 1,03 10,61 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
63 |KNR 2-31 0511/04 Nawierzchnie z kostki brukowe;j
betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na podyspce
piaskowej
68,66 m2
Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,4569 31,37 0,00 0,00
Robotnicy gr.IT r-g 0,6854 47,06 0,00 0,00
0,00
Materialy
Kostka brukowa betonowa 8cm kolorowa m2 1,025 70,38 0,00 0,00
Piasek m3 0,0793 5,44 0,00 0,00
Woda m3 0,022 1,51 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 8,93 0,00 0,00
Pita do cigcia ptytek m-g 0,025 1,72 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Taras i wejScie
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
1.17 Elewacja
64 |KNR0-232612/01 Ocieplenie $cian budynkow przez
przyklejenie plyt styropianowych
192,213 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,615 118,21 0,00 0,00
Tynkarze gr.IT r-g 0,615 118,21 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,099 19,03 0,00 0,00
0,00
Materialy
Plyty styropianowe samogasnace FS gr.20cm m2 1,05 201,82 0,00 0,00
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 6| 1.153,28 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0135 2,59 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,01 1,92 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
65 |KNR 0-23 2612/04 Ocieplenie $cian budynkow z cegty
plytami styropianowymi przymocowanymi za pomoca dybli
plastikowych
1153,278 szt
Robocizna
Tynkarze gr.IT r-g 0,0084 9,69 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0557 64,24 0,00 0,00
0,00
Materialy
Dyble plastikowe z grzybkami szt 1,04| 1.199,41 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0002 0,23 0,00 0,00
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Srodek transportowy m-g 0,0002 0,23 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
66 |KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach
przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi
192,213 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,275 52,86 0,00 0,00
Tynkarze gr.IT r-g 0,275 52,86 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0612 11,76 0,00 0,00
0,00
Materialy
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 4 768,85 0,00 0,00
Siatka z wtokna szklanego m2 1,135 218,16 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,007 1,35 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0052 1,00 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
67 |KNR 0-23 2612/02 Ocieplenie $cian budynkow przez
przyklejenie do o$ciezy plyt styropianowych
16,838 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 0,738 12,43 0,00 0,00
Tynkarze gr.IT r-g 0,738 12,43 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,119 2,00 0,00 0,00
0,00
Materialy
Plyty styropianowe samogasnace FS gr. 3cm m2 1,05 17,68 0,00 0,00
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 6 101,03 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0135 0,23 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,01 0,17 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
68 | KNR 0-23 2612/07 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach
przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi
16,838 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,6219 10,47 0,00 0,00
Tynkarze gr.IT r-g 0,6219 10,47 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1382 2,33 0,00 0,00
0,00
Materialy
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 4 67,35 0,00 0,00
Siatka z wtokna szklanego m2 1,643 27,66 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,007 0,12 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0052 0,09 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
69 | KNR 0-23 2612/08 Ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow
plytami styropianowymi
81,75 m
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1067 8,72 0,00 0,00
Tynkarze gr.IT r-g 0,1067 8,72 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0066 0,54 0,00 0,00
0,00
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Materialy
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 0,9 73,58 0,00 0,00
Katowniki aluminiowe m 1,176 96,14 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0007 0,06 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0005 0,04 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
70 |KNR 0-23 0933/01 Natozenie na podtoze podktadowej masy
tynkarskiej
209,051 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,0808 16,89 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0242 5,06 0,00 0,00
0,00
Materialy
Wyprawa tynkarska gruntujaca kg 0,3 62,72 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0004 0,08 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
71 |KNR 0-23 0933/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy
z akrylowych tynkow dekoracyjnych o grubosci 2mm na
$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
192,213 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 0,4706 90,46 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,028 5,38 0,00 0,00
0,00
Materialy
Wyprawa tynkarska kg 3 576,64 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,009 1,73 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,0064 1,23 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
72 | KNR 0-23 0933/04 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy
z akrylowych tynkow dekoracyjnych o grubosci 2mm na
osciezach o szerokosci do 30cm
16,838 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 1,5694 26,43 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0288 0,48 0,00 0,00
0,00
Materialy
Wyprawa tynkarska kg 33 55,57 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,009 0,15 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,0064 0,11 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
73 | KNR 0-28 2630/05 Malowanie elewacji farba elewacyjna
209,051 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1449 30,29 0,00 0,00
Robotnicy r-g 0,0311 6,50 0,00 0,00
0,00
Materialy
Srodek gruntujacy dm3 0,035 7,32 0,00 0,00
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Farba elewacyjna dm3 0,33 68,99 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0004 0,08 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
74 | NNRNKB 6 0541/02 Parapety z blachy powlekanej o
szerokosci w rozwinigeiu ponad 25¢cm
3,555 m2
Robocizna
Blacharze gr.IT r-g 0,64 2,28 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,71 2,52 0,00 0,00
0,00
Materialy
Blacha powlekana ptaska m2 1,23 4,37 0,00 0,00
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 17,2 61,15 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m3 0,001 0,004 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008 0,03 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Elewacja
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
1.18 Stolarka
75 |KNR 0-19 1023/06 Montaz okien rozwieranych i
uchylno-rozwieranych jednodzielnych
21,388 m2
Robocizna
Monterzy gr.IT r-g 4,07 87,05 0,00 0,00
Materialy
Kotwy szt 6,26 133,89 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa dm3 0,34 7,27 0,00 0,00
Silikon dm3 0,07 1,50 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy kg 2,7 57,75 0,00 0,00
Szpachlowka mineralna do tynkow zewnetrznych kg 4,86 103,95 0,00 0,00
Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne m2 1 21,39 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 1,07 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,06 1,28 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
76 |KNR 0-19 1023/12 Montaz drzwi balkonowych
8,46 m2
Robocizna
Monterzy gr.IT r-g 3,77 31,89 0,00 0,00
Materialy
Kotwy szt 5,28 44,67 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa dm3 0,33 2,79 0,00 0,00
Silikon dm3 0,06 0,51 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy kg 2,42 20,47 0,00 0,00
Szpachlowka mineralna do tynkow zewnetrznych kg 4,36 36,89 0,00 0,00
Drzwi balkonowe z PCW m2 1 8,46 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,42 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,06 0,51 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
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Cena jednostkowa 0,00
77 |KNR 0-19 1024/11 Montaz witryn
423 m2
Robocizna
Monterzy gr.IT r-g 1,22 5,16 0,00 0,00
Szklarze gr.Il r-g 0,38 1,61 0,00 0,00
0,00
Materialy
Kotwy szt 1,87 7,91 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa dm3 0,19 0,80 0,00 0,00
Witryny PCV m2 1 423 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,21 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,06 0,25 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Stolarka
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
1.19 Slusarka
78 |KNR-W 2-02 1207/02 Balustrady schodowe ze stali
nierdzewnej
54 m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,07 11,18 0,00 0,00
Materialy
Balustrady schodowe ze stali nierdzewne;j m 1 5,40 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m3 0,002 0,01 0,00 0,00
Elektrody szt 2 10,80 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,05 0,00 0,00
Spawarka elektryczna m-g 0,45 2,43 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,01 0,05 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
79 | KNR-W 2-02 1219/03 Wycieraczki do obuwia stalowe
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,77 1,77 0,00 0,00
Materialy
Wycieraczki stalowe do obuwia szt 1 1,00 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m3 0,007 0,007 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,007 0,007 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
80 |KNR-W 2-02 1219/08 Uchwyty do flag stalowe
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,744 0,74 0,00 0,00
Materialy
Uchwyt do flagi szt 1 1,00 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m3 0,002 0,002 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0017 0,002 0,00 0,00
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Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
81 |KNR-W 2-02 1219/07 Skrobaczki do obuwia stalowe
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,87 0,87 0,00 0,00
Materialy
Skrobaczka do obuwia szt 1 1,00 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m3 0,002 0,002 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,001 0,001 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Slusarka
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
2 Roboty sanitarne
2.1 Instalacja kanalizacyjna
82 |KNR-W 2-150203/04 Rurociagi z PCW kanalizacyjne o
srednicy 160mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkow,
o potaczeniach weiskowych
7,4 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,313 2,32 0,00 0,00
Materialy
Rury z PVC-u kanalizacyjne d=160mm SN12 m 0,93 6,88 0,00 0,00
Ksztaltki z PVC-u kanalizacyjne d=160mm SN12 szt 0,45 3,33 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,02 0,15 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Instalacja kanalizacyjna
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
2.2 Przylacze kanalizacyjne
83 |KNR 2-01 0702/04 Mechaniczne kopanie rowow w gruncie
kategorii III-IV koparko-spycharkami
26,4 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,046 1,21 0,00 0,00
Sprzet
Koparko-spycharka m-g 0,1657 4,37 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
84 |KNR 2-18 0501/03 Podtoza pod kanaty z materiatow
sypkich o grubosci 20cm
15,84 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,4479 7,09 0,00 0,00
Materialy
Pospotka m3 0,244 3,86 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
85 |KNR-W 2-18 0408/02 Kanatly z rur PVC o $rednicy 160mm
faczone na weisk
26,4 m
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Robocizna
Robotnicy r-g 0,345 9,11 0,00 0,00
Materialy
Rury z PVC-u kanalizacyjne d=160mm SN12 m 1,02 26,93 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 0,0083 0,22 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
86 |KNR-W 2-18 0517/02 Studzienki kanalizacyjne systemowe
VAWIN o s$rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,42 4,84 0,00 0,00
Materialy
Kinety PE 160/160 szt 1 2,00 0,00 0,00
Uszcezelki szt 2 4,00 0,00 0,00
Trzon studzienki, rura karbowana d=315mm szt 1,05 2,10 0,00 0,00
Rura teleskopowa 3 15mm szt 1 2,00 0,00 0,00
Pokrywa zeliwna szt 1 2,00 0,00 0,00
Pospotka m3 0,2 0,40 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 0,07 0,14 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
87 |KNR 2-01 0705/04 Mechaniczne zasypywanie rowow
gruncie kategorii III-IV koparko-spycharkami
26,4 m
Sprzet
Koparko-spycharka m-g 0,0328 0,87 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
88 |KNR 2-01 0217/02 Wykopy oraz przekopy w gruncie
kategorii IIT wykonywane na odktad koparkami
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3
75 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1441 10,81 0,00 0,00
Sprzet
Koparko-spycharka m-g 0,0698 5,24 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
89 |KNNR 11 0606/01 Zbiornik bezodptywowy poj. 10,00m3
It
Robocizna
Robotnicy r-g 134 134,00 0,00 0,00
Materialy
Zbiornik bezodptywowy poj. 10,00m3 szt 1 1,00 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze (od R) % 5 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw samochodowy m-g 0,45 0,45 0,00 0,00
Weciagarka elektryczna m-g 13,4 13,40 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
90 |KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopow spycharkami
gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m
65 m3
Sprzet
Koparko-spycharka m-g 0,0135 0,88 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Przylacze kanalizacyjne
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
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Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
2.4 Przylacze wodne
91 |KNR2-010701/02 Reczne kopanie rowow w gruncie
kategorii IIT o szerokosci dna do 0,4m i gigbokosci do 1,2m
8,5 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,1356 9,65 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
92 |KNR 2-18 0501/03 Podtoza pod kanaty z materiatow
sypkich o grubosci 20cm
34 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,4479 1,52 0,00 0,00
Materialy
Pospotka m3 0,244 0,83 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
93 |KNR-W 2-18 0109/01 Montaz rurociggéw z rur
polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 32mm
8,5 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,224 1,90 0,00 0,00
Materialy
Rury z polietylenu (PEHD) d=32mm SDR11 m 1,02 8,67 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Samochod skrzyniowy m-g 0,0142 0,12 0,00 0,00
Pro$ciarka do rur PE m-g 0,0425 0,36 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
94 | KNR 2-010704/02 Reczne zasypywanie rowOw w gruncie
kategorii IIT o szerokosci dna do 0,4m i gigbokosci do 1,0m
8,5 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,5147 4,37 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
95 | KNR-W 2-18 0513/05 Studnie wodomierzowe z kregéw
betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1500mm i
glebokosci 3m
1 studni¢
Robocizna
Robotnicy r-g 30 30,00 0,00 0,00
Materialy
Kregi betonowe wys.500mm $r.1500mm szt 5 5,00 0,00 0,00
Beton zwykty B-10 m3 0,424 0,42 0,00 0,00
Beton zwykty B-10 m3 0,96 0,96 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m3 0,07 0,07 0,00 0,00
Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 5,4 5,40 0,00 0,00
Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 9,92 9,92 0,00 0,00
Stopnie wlazowe zeliwne szt 8 8,00 0,00 0,00
Wrtaz kanatowy zeliwny cigzki szt 1 1,00 0,00 0,00
Pokrywa nadstudzienna Zelbetowa d=1,8m szt 1 1,00 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 2,84 2,84 0,00 0,00
Zuraw samochodowy m-g 4,29 4,29 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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96 | KNR-W 2-18 0513/06 Studnie wodomierzowe z kregéw
betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1500mm - za
kazde 0,5m roznicy glebokosci
-2 0,5m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,53 -5,06 0,00 0,00
Materialy
Kregi betonowe wys.500mm $r.1500mm szt 1 -2,00 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m3 0,01 -0,02 0,00 0,00
Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 1,08 2,16 0,00 0,00
Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 1,98 -3,96 0,00 0,00
Stopnie wlazowe zeliwne szt 1,7 -3,40 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 0,25 -0,50 0,00 0,00
Zuraw samochodowy m-g 0,6 -1,20 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
97 |KNR-W 2-15 0123/04 Dodatki za wykonanie obustronnych
podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $rednicy
nominalnej 32mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,38 1,38 0,00 0,00
Materialy
Rury z polipropylenu d=32mm STABI m 0,42 0,42 0,00 0,00
Ksztattki z polipropylenu 32mm STABI szt 2 2,00 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,01 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
98 | KNR-W 2-15 0140/04 Wodomierze skrzydetkowe domowe o
srednicy nominalnej 32mm z tacznikiem redukcyjnym
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,33 1,33 0,00 0,00
Materialy
Wodomierze skrzydetkowe JSw 32mm z odczytem radiowym | szt 1 1,00 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,05 0,05 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
99 |KNR-W 2-150132/04 Zawory antyskazeniowe EA 291
dn=32mm
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,46 0,46 0,00 0,00
Materialy
Zawory antyskazeniowe EA 291 dn=32mm szt 1 1,00 0,00 0,00
Ksztattki z polipropylenu 32mm STABI szt 2 2,00 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,011 0,01 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
100 | KNR-W 2-150411/04 Zawory przelotowe i zwrotne o
potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 32mm
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,554 1,11 0,00 0,00
Materialy
Zawory kulowe wzmocnione PH-001 $r.40mm szt 2,00 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,5 0,00
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0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,014 0,03 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
101 |KNRINSTAL0111/04 Filtr osadnikowy siatkowy o
srednicy nominalnej 32mm
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,38 1,38 0,00 0,00
Materialy
Filtr osadnikowy siatkowy sko$ny mosi¢zny d=32mm szt 1 1,00 0,00 0,00
Dwuztgczki przejsciowe mosigzne 28mm szt 2 2,00 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 3 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,02 0,02 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
102 |KNNR 4 2017/09 Przejicia przez $ciany betonowe o
grubosci do 30cm dla rurociggdw o $rednicy nominalnej
32-50mm
1 przejscie
Robocizna
Robotnicy r-g 2,73 2,73 0,00 0,00
Materialy
Tlen techniczny sprezony m3 0,06 0,06 0,00 0,00
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,01 0,01 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,09 0,09 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Przylacze wodne
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
3 Roboty elektryczne
3.3 Zasilanie
103 |KNR 2-01 0701/02 Reczne kopanie rowow kablowych w
gruncie kategorii III o szerokosci dna do 0,4m i gigbokosci do
1,0m
50 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,9318 46,59 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
104 |KNR 2-01 0704/02 Reczne zasypywanie rowow kablowych
w gruncie kategorii IIT o szerokosci dna do 0,4m i glgbokosci
do 0,8m
50 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 04118 20,59 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
105 |KNR 5-10 0301/01 Nasypanie warstwy piasku grubosci
10cm na dno rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
50 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.IT r-g 0,0126 0,63 0,00 0,00
Materialy
Piasek m3 0,056 2,80 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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106 |KNR 5-10 0101/03 Uktadanie r¢czne w rowach kablowych
kabli jednozytowych o masie do 2kg/m, z przykryciem folia
kalandrowana z PCW uplastycznionego, o grubosci powyzej
0,4-0,6mm kabel 0,4 kV
55 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1 r-g 0,107 5,88 0,00 0,00
Materialy
Kabel elektroenergetyczny Cu YKY 0,6/1kV 5x16mm?2 m 1 55,00 0,00 0,00
Opaski kablowe OKi szt 0,1 5,50 0,00 0,00
Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 0,14 7,70 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 0,0067 0,37 0,00 0,00
Samochod skrzyniowy m-g 0,0072 0,40 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Zasilanie
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
4 Zagospodarowanie terenu
4.1 Droga manewrowa z wjazdem i parkingiem
107 |KNR 2-310101/01 Koryta o gtgbokosci 20 cm wykonywane
mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w
gruncie kategorii I-IV
518,9 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,0376 19,51 0,00 0,00
Sprzet
Koparko-spycharka m-g 0,0035 1,82 0,00 0,00
Walec wibracyjny samojezdny m-g 0,0086 4,46 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
108 |KNR 2-310101/02 Koryta wykonywane mechanicznie na
calej szerokoscei jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV -
za kazde dalsze 5cm ponad 20cm
(Krotnosc¢= 4)
518,9 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,0005 1,04 0,00 0,00
Sprzet
Koparko-spycharka m-g 0,0009 1,87 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
109 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne
podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-IV
518,9 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0028 1,45 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,5 0,00
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny m-g 0,0043 2,23 0,00 0,00
Koparko-spycharka m-g 0,0039 2,02 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
110 |KNR 2-31 0104/03 Warstwa odsaczajaca o grubosci po
zageszczeniu 10cm na poszerzeniach zaggszczana
mechanicznie
518,9 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,0825 4281 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0141 7,32 0,00 0,00
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0,00
Materialy
Piasek m3 0,123 63,82 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny m-g 0,0133 6,90 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
111 |KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa
famanego o grubosci po zageszezeniu 15cm
518,9 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,002 1,04 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0313 16,24 0,00 0,00
0,00
Materialy
Thuczen kamienny 31,5-63mm t 0,3182 165,11 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Rowniarka samojezdna m-g 0,0027 1,40 0,00 0,00
Walec statyczny samojezdny m-g 0,0387 20,08 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
112 |KNR 2-31 0114/07 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa
famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
518,9 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,0097 5,03 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0207 10,74 0,00 0,00
0,00
Materialy
Ttuczen kamienny 0-31,5mm t 0,184 95,48 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Rowniarka samojezdna m-g 0,0025 1,30 0,00 0,00
Walec statyczny samojezdny m-g 0,0256 13,28 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
113 |KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce
cementowo-piaskowej
518,9 m2
Robocizna
Brukarze gr.IIT r-g 0,5213 270,50 0,00 0,00
Robotnicy gr.IT r-g 0,7819 405,73 0,00 0,00
0,00
Materialy
Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 1,025 531,87 0,00 0,00
Piasek m3 0,0818 42,45 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 t 0,0117 6,07 0,00 0,00
Woda m3 0,027 14,01 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 67,46 0,00 0,00
Pita do cigcia ptytek m-g 0,025 12,97 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Droga manewrowa z wjazdem i parkingiem
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
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Razem element 0,00
4.2 Krawezniki
114 | KNNR 6 0403/03 Krawezniki betonowe wystajace o
wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na
podsypce cementowo-piaskowej
106,6 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,587 62,57 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykty B-15 m3 0,0208 2,22 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.ITT m3 0,0006 0,06 0,00 0,00
Krawezniki betonowe drogowe 100x30x15cm m 1,02 108,73 0,00 0,00
Piasek m3 0,0195 2,08 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 t 0,0039 0,42 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,2 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
115 |KNNR 6 0403/03 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach
15x22cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowej
11 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,587 6,46 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykty B-15 m3 0,0208 0,23 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.ITT m3 0,0006 0,007 0,00 0,00
Krawezniki betonowe 100x22x15cm m 1,02 11,22 0,00 0,00
Piasek m3 0,0195 0,21 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 t 0,0039 0,04 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,2 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Krawezniki
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
OGOLEM
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Ogélem 0,00
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Nr Opis robot Warto$¢

1 | Roboty budowlane 0,00

1.1 | Roboty geodezyjnee 0,00
1.2 | Roboty ziemne 0,00
1.3 | Lawy fundamentowe 0,00
1.4 | Stopy fundamentowe 0,00
1.5 | Sciany fundamentowe 0,00
1.6 | Stupy zelbetowe 0,00
1.7 | Trzpienie zelbetowe 0,00
1.8 | Belki, podciagi i nadproza zelbetowe 0,00
1.9 | Wience zelbetowe 0,00
1.10 | Sciany nadziemia 0,00
1.11| Scianki dziatowe 0,00
1.12 | Kominy 0,00
1.13 | Strop 0,00
1.14 | Dach 0,00
1.15 | Podktady i posadzki 0,00
1.15.1 | W budynku 0,00
1.15.2 | Taras i wejscie 0,00
1.17 | Elewacja 0,00
1.18 | Stolarka 0,00
1.19 | Slusarka 0,00
2 | Roboty sanitarne 0,00

2.1 | Instalacja kanalizacyjna 0,00
2.2 | Przytacze kanalizacyjne 0,00
2.4 | Przytacze wodne 0,00

3 | Roboty elektryczne 0,00

3.3 | Zasilanie 0,00

4 | Zagospodarowanie terenu 0,00

4.1 | Droga manewrowa z wjazdem i parkingiem 0,00
4.2 | Krawezniki 0,00
Razem 0,00




