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PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI-NAJWAZNIEJSZE WYTCZYNE:

W przypadku systemu mcaoam@o przygotowanie punktéw pod termoregulator wyglada analogicznie do montazu folii na

|. Chabrowa 49, Sokolowo, 87-400 Golub-Dobrzyn

podtodze. Peszel oraz rurka biegng w gore i wychodza w wypetnieniu izolacyjnym w sposob przedstawiony na zdj. nr 1.

F_U_NOL EK

BIURO PROJEKTOWE
I%l

-kontrola wilgotnosci wylewki- montaz systemu grzewczego moze NIP: 878-155-85-79,  Regon 365833668

zostaé wykonany na wylewce cementowej o wilgotnosci do 1,5% i Folie grzewcze rozkladane sg w wzdtuz profili pod plyty g-k. Przestrzen pomiedzy profilami powinna zostaé szczelnie tel. +48/600 273 421, e-mail. biuro@allprojekt.net.p

Pawet Czarnecki alternatywny e-mail:  czamecki_pawel@interia.eu
anhydrytowej o wilgotnosci do 0,3% wypetniona weing izolacyjna, tak by folia grzewcza na catej swojej powierzchni scisle przylegata do réwnolegtej ptyty - BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
-doprowadzenie zasilania pod miejsce montazu termoregulatora- gipsowo-kartonowej oraz materiatu izolacyjnego (patrz zdj. 2) W MIEJSCOWOSCI PLONNE
3x2,5mm2, osobny bezpiecznik B16 Szerokos¢ folii grzewczej do montazu w systemie sufitowym powinna by¢ odpowiednia do rozstawu profili. Przestrzen

LOKALIZAGIA: dz. nr 46/1 ob. 0009 Ronne

-o0sadzenie w $cianie puszki- montaz zgodnie z wytycznymi pomiedzy profilami powinna by¢ wieksza od szeroko$ci folii min. 6em. jedn. ewidencyjna 040505_2 gm. Radomin

-osadzenie w $cianie odpowiedniego peszla oraz rurki gtadkiej- Gmina Radomin

ZDJECIE nr 1 ZDJECIE nr 2

INWESTOR: . :
. . . Radomin 1a, 87-404 Radomin
montaz zgodnie z wytycznymi
NAZWA RYSUNKU; EM W.ms\\mo 2004 Tﬁ;“ NR RYSUNKU:
-wykonanie bruzdy i umieszczenie rurki gtadkiej w podtodze- montaz RZUT PARTERU wxo>z§ TERTRTES >_\ m,s EF 1 Q
zgodnie z wytycznymi ROZKEAD | WYTYCZNE FOLIl GRZEWCZYCH  [raza

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA; — NR UPRAWNIEN: PODPIS

-0czyszczenie i zagruntowanie posadzek w miejscu montazu mat

grzewczych




