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Czesc¢ opisowa architektoniczno-konstrukcyjna

Czesc¢ rysunkowa projektu architektoniczno-konstrukcyjna:

Rzut parteru -A1.0
Rzut parteru_wymiarowanie -A11
Przekroje -A2.0
Rzut dachu -A3.0
Elewacje -A4.0
Perspektywy -A4A1
Perspektywy rzutéw -A4.2
Rzut fundamentow -K1.0
Stopa STH1 -K 1.1
Rzut konstrukciji -K2.0
Stup SZ-1.0 - K2.1
Podciagi PZ-1.0i PZ-1.1 -K2.2
Rzut konstrukcji dachu - K3.0
Kopia PZT (pomocniczo) -U1.0
Przekroj przez plac -U 1.1

Projekt techniczny branzy sanitarnej

Projekt techniczny branzy elekirycznej
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Golub-Dobrzyn, 07.06.2024r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784)
odwiadczam, ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego:

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI PIORKOWO

ADRES OBIEKTU Piorkowo dz. nr 135/3

BUDOWLANEGO: GM. RADOMIN

INDENTYFIKATOR DZIALEK JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 040505 2 GM. RADOMIN
EWIDENCYJNYCH, NA KTORYCH | OBREB EWIDENCYJNY: 040505_2.0007 Pidrkowo
OBIEKT JEST USYTUOWANY: DZIALKI EWIDENCYJNE NR: 040505 _2.0007.135/3

Gmina Radomin
INWESTOR: Radomin 1a
87-404 Radomin

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Osoby, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane, biorgce udziat
W opracowaniu projektu:

Imie i nazwisko PODPIS
numer uprawnien budowlanych lub
numer decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

mgr inz. arch. Anna Szulc
Nr upr. UAN-1V/8346/126/TO/88
w specjalnosci: architektonicznej

mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka
Nr upr. UAN-1V/8346/229/TO/87-88
w specjalnosci: architektonicznej

inz. Pawet Czarnecki
Nr upr. KUP/0054/PWBKb/16
w specjalnosci: konstr.-budowlanej

inz. Zbigniew Piotrkowski
Nr upr. UAN-1V/8346/220/TO/87-88
w specjalnosci: konstr.-budowlanej

mgr inz. Stanistaw Osinski
Nr upr. UAN-1V/8346/110/TO/86
w specjalnosci: instal.-inzynieryjnej

inz. Janusz Kuciak
Nr upr. GP-KZ-7342/21/92
w specjalnos¢: instalacyjno-inzynieryjnej
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OPIS DO
PROJEKTU TECHNICZNEGO

ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEGO

BUDOWA SWIET[_ICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI PIORKOWO

na dziatce nr 135/3 obreb 0007 Piérkowo
jedn. ewidencyjna 040505 2 gm. Radomin

Inwestor:
GMINA RADOMIN
Radomin 1a
87-404 Radomin

1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku $wietlicy wiejskiej, niepodpiwniczonego, parterowego,
wolnostojacego w zabudowie uzytecznosci publicznej. Wraz z budynkiem planuje sie budowe zbiornika
bezodptywowego na $cieki o poj. do 10m? oraz utwardzenie terenu.

Kategoria obiektu budowlanego IX.

Budynek sktada sie z jednej bryty przykrytej dachem wielospadowym o kacie nachylenia 25°, o konstrukgciji
drewnianej z pokryciem blachodachéwka koloru czarnego lub antracyt. Budynek murowany w technologii
tradycyjnej z pustakéw gazobetonowych ocieplonych styropianem. Elewacja budynku wykohczona tynkiem
cienkowarstwowym w kolorze biatym Ilub jasnym pastelowym ze wstawkami drewnianymi lub
drewnopodobnymi do ustalenia z Inwestorem, z oknami PCV w kolorze antracyt do ustalenia z Inwestorem.
Szerokos$¢ elewacji frontowej wynosi 19,20m. Wysokos¢ budynku przed gtownym wejsciem do budynku
wynosi 6,04m. Budynek zostat zaprojektowany zgodnie z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Projektowany budynek mieszkalny formg i funkcjg dostosowano do istniejgcego krajobrazu i otaczajace;
zabudowy.

1.1. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe
- Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem.
- Wypis i wyrys z planu miejscowego
- Mapa do celéw projektowych
- Projekt dostosowano do:
I strefy sniegowej wg PN-EN 1991-1-3
| strefy wiatrowej wg PN-B-02011: 1977/Az1
I strefy przemarzania gruntu wg PN-B-03020: 1981
- Obliczenia statyczne -zatgczone po rysunkach konstrukcyjnych

2.0. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
2.1. Dane liczbowe.

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

Powierzchnia zabudowy = 159,36 m?
Powierzchnia uzytkowa = 131,20 m?
Powierzchnia catkowita = 159,36 m?
Dtugosc¢ = 8,30 m
Szerokosé = 19,20 m
Wysokosé max. = 6,04 m
Kubatura = 795 m3
Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci - 25°
Kondygnacje podziemne - 0

Kondygnacje nadziemne 1
Kategoria zagrozenia ludzi ZL I
-budynek zalicza sie do obiektow niskich

-obiekt uzytecznosci publiczne;
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Zestawienie pomieszczen PARTER

Nr Nazwa Wyk. posadzki Pow.
01 |SZATNIA gres 6,72 m2
02 |[KORYTARZ gres 9,31 m2
03 (WCM gres 6,63 m2
04 (WC D+N. gres 3,40 m?
05 |P.PORZ. gres 2,18 mz?
06 |P.SOCJALNE gres 7,20 m2
07 |KUCHNIA gres 13,32 m2
08 |SALA gres 82,44 m2
Suma ogodlna:: 8 131,20 m2

Z uwagi na czasowo wykorzystywany, sezonowy charakter budynku, program uzytkowy zaktada spetnienie
minimalnych wymagan sanitarnych jego uzytkownikow. Budynek wyposazono w toalety ogdlnodostepne
przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne oraz pomieszczenie zaplecza kuchennego sali
ze dwoma zlewozmywakami jednokomorowymi, lodéwka, zamrazarkg, zmywarko-wyparzarkg, kuchenka
elektryczno-gazowa, i okapem oraz umywalkg. W pomieszczeniu kuchennym zaplanowano blaty z W
pomieszczeniu nie bedg przygotowywane positki, a jedynie bedzie stuzyé do podgrzewania / odgrzewania
positkbw prywatnych przyniesionych przez uzytkownikéw obiektu. Spozywanie w/w positkéw odbywac sie
bedzie przy uzyciu talerzy ktérych mycie umozliwia zaplanowana zmywarka-wyparzarka. W budynku
znajdowac sie bedzie pomieszczenie porzadkowe ze zlewem gospodarczym, umywalkg, ztgczka do weza i
wpustem podtogowym.

W budynku zaprojektowano ogrzewanie foliami grzewczymi na podczerwien zamontowanymi na sufitach
podwieszonych, jako podtirzymanie statej temperatury w okresie nieuzytkowania obiektu. W trakcie
korzystania z obiektu temperature docelowg zapewnig klimatyzatory z funkcjg grzania.

Przewiduje sie korzystanie z budynku przez nie wiecej niz 50 osdéb.

3.0 Informacija o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:
u poziom wéd gruntowych ponizej posadowienia taw fundamentowych
u budynek zaprojektowano jako posadowione powyzej zwierciadta wody gruntowej w przecietnych
gruntach gliniastych.
u dopuszczalne naprezenie na grunt f = 150 kPa
B poziom posadowienia posadzki parteru projektowanej budowy p.p.p.p. — 125,40 m n.p.m.

Kategoria geotechniczna budynku -l

P.p.p dla projektowanego budynku—ustalono dla prostych warunkéw gruntowych.

Gleba pochodzenia mineralnego wytworzona z utworéw gliniastych; ponizej warstwy humusu —gliny
piaszczyste twardoplastyczne.

W przypadku stwierdzenia odstepstwa od zalozonych warunkow gruntowo — wodnych po wykonaniu
wykopow ., nalezy zaistnialy fakt zglosi¢ projektantowi /kierownikowi budowy i/lub inspektorowi
nadzoru inwestorskieqo w celu weryfikacji rozwigzan projektowych .

4.0 Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przeqrod budowinych
4.1. Warstwy przegroéd

Dach: Strop (Ei30 -przy zastosowaniu 2 x G-KF:
D1| - blachodachéwka Sd1
- faty 4x6¢cm | - welna mineralna 15cm miedzy kratownicami
- kontriaty 2.5x6cm - stelaz systemowy
- 2xpapa termozgrzewalna - wefna mineralna 20cm miedzy stelaz
- deskowanie 2.5cm - folia paroizolacyjna
- konstrukcja dachowa - plyta 2 x G-KF
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Sciany fundamentowe (min. R30):
- hydroizolacja

- Sciana murowana z bloczkow

betonowych gr.24cm - hydroizolacja

- hydroizolacja - sciana murowana z bloczkéw
- styropian ekstrudowany XPS gr.1 5cm betonowych gr.24cm
- tynk cienkowarstwowy mineralny - hydroizolacja

Sciany zewnetrzne (min. R30):

SZ1| - tynk gipsowy lub cem.-wap.
- $ciana murowana z bloczkéw z gazobetonu na
zaprawie ciepfochronnej-systemowej  gr.24cm
- styropian EPS 036 fasada gr.20cm
- tynk cienkowarstwowy mineralny

Sciany wewnetrzne (brak wymagan odpornosci ogniowej):

SW1 - tynk gipsowy lub cem.-wap.
- §ciana murowana z bloczkéw

z gazobetonu na zaprawie cem.-wap. gr.12cm
- tynk gipsowy lub cem.-wap.

SW2 - tynk gipsowy lub cem.-wap.

— - &ciaha murowana z bloczkéw
z gazobetonu na zZaprawie cem.-wap. gr.24cm
- tynk gipsowy lub cem.-wap.

S\W3 - sciana systemowa z HPL wraz z drzwiami h=2,35m

Posadzka:

- warstwa wyko riczeniowa — ~2cm

- pos. beton C20/25 (B25) gr.6em
zbrojona siatkg pretéw @3,5
o oczku 18x15cm

- 2 x folia izolacyjna-budowlana

- styropian EPS-100-038 gr.15cm

- 2 x folia izolacyjna-budowlana

- chudy beton C8/10 (B10)  gr.10cm

- Zageszczony Zwir gr.15em

T1 |- kostka betonowa gr. 8cm

- podsypka piaskowa 3cm

- podkiad z chudego betonu 15¢cm
- piasek zageszczony 30cm

4.2. Izolacje
Przeciwwilgociowa

. Pionowa dysperbit (fundamenty)

m Folia PE 0.2 mm na chudym betonie i pod betonem posadzki

4.3. Prace wykonczeniowe
n Tynk wewnetrzny: cementowo-wapienny gr. 1,5 cm lub gipsowe

. Malowanie scian wewnetrznych: farba lateksowa x2, do wysokosci 1,5m w
pomleszczenlach malowanych zastosowa¢ dodatkowo farbe transparentng lamperyjna

. Pomieszczenia mokre takie jak wc, porzadkowe, kuchnie -sciany wylozy¢ ptytkami
ceramlcznyml (30x60cm) na peilng wysokos¢ scian, w pomieszczeniu socjalnym wykona¢ fartuch z
plytek ceramicznych (30x60cm) na wysokosé 60cm ponad blatem oraz przy umywalce

n Sufity podwieszone z ptyt 2 x GKF, w pomieszczeniach mokrych zastosowa¢ ptyte GK
wodoodpornq, pomalowaé¢ dwukrotnie farbami lateksowymi do pomieszczen mokrych, sufity w
pozostatych pomieszczeniach po zaciggnieciu gtadzi malowaé dwukrotnie farbami lateksowymi.

m Posadzki wszystkich pomieszczen wylozy¢ ptytkami gresowymi rektyfikowanymi o wym
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60x60cm o klasie scieralnosci min IV oraz antyposlizgowosci mibn R10. Przy podiogach zastosowaé
cokoliki z ptytek podtogowych na wys. min 10cm.

Taras i podesty wykonac¢ z kostki betonowej gr. 6cm oraz palisad betonowych
Rury spustowe — stalowe wyprowadzone na zewnatrz budynku

Obrobki blacharskie — stalowe, kolorystyka wg wytycznych inwestora

4.3.1. Stolarka

Stolarka okienna PCV w kolorze szarym (o wspotczynniku przenikania ciepta Uw=0,9 W/(m2-K) zgodnie z
rysunkiem architektury.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna metalowa, izolowana (o wspotczynniku przenikania ciepta Uw=1,3 W/(m2-K)) ,
zgodnie z rysunkiem architektury.

Stolarka wewnetrzna drewniana, ptycinowa.

Pod witryny okienne i drzwi tarasowe nalezy zastosowac specjalne podwaliny pod progi z utwardzonego
polistyrenu ekspandowanego.

Dwa okna podawcze PCV z pomieszczenia do wydawania positkbw, otwierane pionowo.

4.3.2. Toaleta dla niepetnosprawnych

Do tazienki dla niepetnosprawnych nalezy wykona¢ drzwi petnewewnetrzne MDF jednoskrzydtowe min szer.
90cm (w Swietle), ze szczeling w dolnej partii skrzydta, otwierane na zewnatrz w kierunku ewakuacji, o kacie
rozwarcia 180°w kolorze biatymnakorytarzu.Do tazienki dla niepetnosprawnych drzwi z samozamykaczami -
na korytarz.

Miska ustepowa

. przestrzen wokdét miski powinna uwzgledniaé rdine sposoby (zalezne od przyzwyczajenia lub
schorzenia) przesiadania sie z wozka na miske ustepowa. Rodzaje transferu z wozka inwalidzkiego na muszle
ustepowal16 : a) transfer przedni lub transfer przedni z obrotem —wymaga duzej sityramion. Moze by¢
niewykonalny dla

&
i) | P |
a b c
J obok muszli ustepowej, nalezy zapewnié przestrzen wolng od przeszkéd o szerokosci min. 90 cm
(zalecana z obydwu stron),
. gérna krawedz deski powinna sie znajdowac na wysokosci 42-48 cm,
. 0$ muszli nie blizej niz 45 cm od $ciany,
J deska klozetowa powinna by¢ jednolita, bez wycieé, stabilna,
. porecze:

o montowane w odlegtosci 30 -40 cm od osi muszli (do osi poreczy) oraz na wysokosci 70 -85 cm
(gérna krawedz poreczy), oraz wystajgce 10 -15 cm przed muszle119, (patrz rys. 47)

o dtugosci 75 -90 cm (podnoszone z obu stron muszli), (patrz rys. 47)

o w przypadku mozliwosci tylko jednostronnego przesiadania sie, dopuszcza sie montowanie jednego
opuszczanego pochwytu i jednego mocowanego na state —po przeciwnej stronie wzgledem miejsca
odstawczego, na wysokosci 70 -85 cm od posadzki, dtugosci min. 80 cm, mocowane 20 -30 cm1 od
Sciany za miskg ustepows,

J sptuczka:

o uruchamianie sptuczki moze sie odbywac automatycznie lub recznie, nie moze by¢ to sptuczka
obstugiwana za pomocg nogi,

o przycisk sptuczki powinien sie znajdowaé z boku miski ustepowej na wysokosci nieprzekraczajacej
80 -110 cm (gérna krawedz przycisku),

J podajnik papieru toaletowego powinien sie znajdowac na wysokosci 60 -70 cm od posadzki, w okolicy
przedniej krawedzi miski ustepowe;j.

Umywalka
. wysokos¢ umywalki:
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o gorna krawedz na wysokosci 75 -85 cm od posadzki,

o dolna krawedz nie nizej niz 60 -70 cm od posadzki,

o przestrzedn manewrowa przed umywalkg o wymiarach 90x150cm, z czego nie wiecej niz 40 cm tej
przestrzeni moze znajdowad sie pod umywalka,

. baterie:
o powinny by¢ uruchamiane dZwignig (najlepiej z przedtuzonym uchwytem), przyciskiem lub
automatycznie,
o nie nalezy stosowac baterii obstugiwanych przy pomocy kurkéw,
J lustro powinno by¢ zamontowane w taki sposéb, aby jego dolna krawedz znajdowata sie nie wyzej niz
80 cm od poziomu posadzki lub bezposrednio nad umywalka,

. dozownik mydta, suszarka/reczniki powinny by¢ zlokalizowane jak najblizej umywalki na wysokosci 80 -
110 cm od poziomu posadzki,
. porecze:
o montowane po obu stronach umywalki na wysokosci 90 -100 cm, w odlegtosci nie mniejszej niz 5 cm
pomiedzy krawedzig poreczy a umywalka

4.4. Kolorystyka - wg rysunku elewaciji
4.5. OGOLNE ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE

Zatozenia ogdlne:
Konstrukcja budynku.

. Sciany murowane z bloczkéw z betonu komérkowego
. Konstrukcja dachu drewniana .

. Wiece i nadproza zelbetowe

. Fundamenty monolityczne zelbetowe

4.6. WYMAGANIA
" Materiaty: wg Rodzaju konstrukcji w dalszej czesci opisu

Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcja stalowa : malowanie — zestaw farb przemystowych
Fundamenty : otulina pretéw zbrojeniowych min 5 cm
Sciany fundamentowe : 2x papa termozgrzewalna w poziomie
Budowle podziemne : Abizol R + P — powierzchnie pionowe

O 0 OO

4.7. KONSTRUKCJE BETONOWE
Materiat - beton / PN-B-03264/2002

" Beton ....oeiirc e B25 / tawy fundamentowe
" Beton ... B25 / wience i nadproza
" Beton ....oeiirri e B25/ posadzka
" Wodoszczelnosé betonu...........ccvvenneees bez wymagan
Materiat - stal zbrojeniowa / PN-89/H-84023,07
" Stal zbrojeniowa.........c..ceoveieiiinnnee. Alll RB400 /(Fyk = 410 Mpa)
Materiat — beton podktadowy
" Beton ... B10(C8/10) / 10 cm pod fundamentami
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Otuliny zbrojenia
" Otulina pretoéw zbrojeniowych 5,0 cm / fundamenty
" Otulina pretéw zbrojeniowych 2,0 cm / belki, wience,

Zabezpieczenie antykorozyjne betonu
" Izolacja pionowa scian fundamentowych : Abizol R+ P
" Izolacja pozioma scian fundamentowych : 2x papa na lepiku lub inne rozwigzanie wg.
PN lub zastosowanie betonu wodoszczelnego

Tolerancje wykonania

" Otulina zbrojenia.........ccccocvvuiennnn +1.0,-0.0cm
" Prety zbrojeniowe ............cccveuennees +1,0 ,-1,0cm
= Rozstaw pretow zbrojeniowych....... +0,5 ,-0,5cm

4.8. ELEMENTY ZEWNETRZNE

4.8.1 Pochylnie dla niepetnosprawnych

Podjazd dla os6b niepetnosprawnych prowadzgcy zaplanowany zostat z kostki betonowej oraz obrzezy
betonowych.

Wymagania/zalecenia:

. pochylnie powinny miec¢ szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu minimum 120 cm,

. pochylnie o dtugosci ponad 9 m powinny by¢ podzielone na krétsze odcinki, przy zastosowaniu
spocznikéw o dtugosci co najmniej 140 cm (zalecane 200 cm),

. szerokos¢ spocznika nie moze by¢ mniejsza niz szeroko$¢ biegu pochylni, jezeli na spoczniku nastepuje
zmiana kierunku nalezy zapewnic¢ na nim powierzchnie manewrowg o minimalnych wymiarach 150x150 cm
(zalecane 200x200 cm), w duzych obiektach uzytecznosci publicznej (np. wielkopowierzchniowych budynkach
handlowych) zaleca sie stosowanie wiekszych spocznikdw o wymiarach 210x210 cm, tak aby zapewnié
odpowiednig powierzchnie manewrowg dla jak najszerszej grupy uzytkownikdw np. korzystajgcych ze
skuteréw elektrycznych,

J dtugosc poziomej ptaszczyzny na poczatku i na koricu pochylni powinna wynosié¢ co najmniej 150 cm,
poza polem otwierania drzwi,

. pochylnia powinna zawiera¢ krawezniki o wysokosci od 7 cmdo 10 cm, w celu unikniecia
niekontrolowanego zjazdu wodzka. Nie ma potrzeby projektowania kraweznika, jezeli dana krawedz pochylni
biegnie wzdtuz $ciany,

J nawierzchnia pochylni powinna zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego poruszania sie, tzn. powinna by¢
twarda, réwna i mie¢ powierzchnie antyposlizgowa, ktdra spetnia swoje cechy

. rowniez w trudnych warunkach atmosferycznych -w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231
wartos$¢ poslizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie moze by¢ nizsza niz 36 jednostek.
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NACHYLENIE

Zaleca sie projektowanie pochylni o najmniejszym mozliwym do zastosowania nachyleniu. Ponizej
zestawienie tabelaryczne maksymalnych nachylen w stosunku do réznicy wysokosci wymaganych przepisami
prawa.
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RéiNIC‘ﬁ. MAX. NACHYLENIE WEWNATRZ LUB MAX. NACHYLENIE
WYSOKOSCI POD ZADASZENIEM NA ZEWNATRZ
DO 16 CM 15 % 15 %
DO 50 CM 10 % 8%
POWYZEJ 50 CM 8% 6 %
PORECZE

Wymagania/zalecenia:

e po obu stronach pochylni nalezy zainstalowac¢ porecze nawysokosci 75i 90 cm,

e odstep miedzy poreczami musi miescic¢ sie w granicach od 100 cm do 110 cm,

e porecze przy pochylniach nalezy przedtuzy¢ o 30 cm na ich poczatku, koricu oraz zakonczyé w sposdb
zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie,

e porecze przy pochylniach powinny by¢ réwnolegte do nawierzchni,

e czes¢ chwytna poreczy powinna miec srednice 3,5 -4,5 cm,

e czeSC¢ chwytna poreczy powinna by¢ oddalona od sciany o co najmniej 5 cm.

) 100- 110 cm

......................

4.8.2. Konstrukcja utwardzenia terenu

Stan istniejacy.

Istniejgcy teren jest nieutwardzony, obsiany trawg

Stan projektowany.

Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni placu z kostki betonowej grubosci 8 cm, podsypka cementowo —
piaskowa [1:3] gr.5cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 gr. 20cm, warstwa odsgczajaca gr.
15cm, grunt rodzimy zageszczony.

Nawierzchnia ciggdéw pieszych z kostki betonowej grubosci 6cm, podsypka cementowo — piaskowa [1:3]
gr.5cm, warstwa odsaczajgca gr. 15cm, grunt rodzimy zageszczony.

Uksztattowanie podtuzne i poprzeczne

Spadki podtuzne i poprzeczne dostosowano do terenu i skierowano w strone terenéw zielonych. Odwodnienie
powierzchniowe muldami profilowanymi przy pomocy kostki brukowej 10x20. Wielko$ci spadku poprzecznego
i podtuznego o minimalnych parametrach 0,5-1%.

4.8.3. Ogrodzenie panelowe od frontu dziatki oraz od tytu dziatki

Od tytu dziatki projektuje sie budowe nowego ogrodzenia panelowego na odcinku dtugosci okoto 35,60m. Od
frontu dziatki projektuje sie ogrodzenie panelowe o dtugosci okoto 35,2m w tym furtka o szer. 1,0m oraz brama
stalowa przesuwna o szerokosci swiatta wjazdu 5,00m z wypetnieniem z paneli systemowych. Projektuje sie
wykonanie ogrodzenia wysokosci docelowej 1.5 m z paneli systemowych ( drut o srednicy 4mm) o dtugosci
2,5 m ze stupkami 40x60 mm osadzonymi w gruncie na fundamencie z betonu C-12/15 0,4x0,4x0,6 m. Cokoét i
obudowa podstawy stupkow prefabrykowane. Panele ogrodzenia ocynkowane, malowane proszkowo w
kolorze szarym lub zielonym, do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji.
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n panel ogrodzeniowy 3V
ﬁ n stupek panelowy 40x60
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' @ n cokot prefabrykowany - opcja

rozstaw osiowy stupkow - 2.58m

1
30y . 2
A : 1 n Powioka cynkowa gr. 60-70um
"
A g n poliester gr. 80um
.
Hz Ht H
4
4
55 +0,00
mm }
o J
65mm i L | 30mm d
< L1 a

5.0. Warunki ochrony przeciwpozarowej
PODSTAWOWE DANE OBIEKTU
Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy = 159,36 m?
Powierzchnia uzytkowa = 131,20 m?
Powierzchnia catkowita = 159,36 m?
Diugos¢ = 8,30 m
Szerokosé = 19,20 m
Wysokosé max. = 6,04 m
Kubatura = 795 m3
Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci - 25°
Kondygnacje podziemne - 0

Kondygnacje nadziemne 1
Kategoria zagrozenia ludzi ZL I
-budynek zalicza sie do obiektow niskich

-obiekt uzytecznosci publicznej
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PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

Projektowany budynek ze wzgledu na przeznaczenie, zgodnie z § 209 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065) zostat zakwalifikowana do klasy ZLIII zagrozenia ludzi.

W budynku beda wystepowaly przede wszystkim materialy palne w postaci wyposazenia poszczegélnych
pomieszczen. W budynku nie przewiduje sie skitadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719). Wystepujace materialy mozna zaliczy¢ do trudno zapalnych.

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Dla budynkéw zakwalifikowanych do klasy ZL obciazenia ogniowego nie oblicza sie

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI | W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH.

Projektowany budynek ze wzgledu na przeznaczenie, zgodnie z § 209 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065) zostat zakwalifikowana do klasy ZLIll zagrozenia ludzi.
Swietlica wiejska nie jest przeznaczona do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb niebedgcych ich

statymi uzytkownikami.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZENETRZNYCH
W pomieszczeniach nie bedg przechowywane materialy ani prowadzone procesy, ktére mogtyby wytworzy¢
mieszaniny wybuchowe. Zatem zagrozenie wybuchem nie wystepuije.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Dla budynku zaliczanego do kategorii ZLIII wymagana klasa odpornosci pozarowej wynosi ,,C”. Rozdziat 2.
Odpornos¢ pozarowa budynkow §212 [Klasy odpornosci pozarowej budynkéw lub ich czesci] dopuszcza
obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej przy liczbie kondygnacji nadziemnej wynoszacej 1 do klasy
odpornosci pozarowej ,,D”.

Poszczegdlne czesci obiektu (strefy pozarowe) powinny posiada¢ elementy konstrukcyjno-budowlane
odpowiadajgce co najmniej: klasie ,D” odpornosci pozarowe; .

Wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej dla poszczegdlnych elementéw konstrukcyjno-
budowlanych w obiektach przedstawiajg sie nastepujaco:

Klasa

od}.)ornoscfl Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

pozarowej

budynku
glowna . , - , .
——— konstrukcja s sc1a’ny scjla?y przekrycie

. dachu zewngtrzne | wewnetrzne |dachu

nosna

1 2 3 4 5 6 7

»D” R30 ) REI30 |EI30 () -)

Uwaga: Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku nierozprzestrzeniajgce ognia NRO.

Przekrycie dachu wykonane zostanie jako NRO w klasie Broof(t1) zgodnie z Polskg Norma PN-ENV
1187:2004 ,Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy, badanie 1.

Klasa odpornosci ogniowej poszczegdélnych elementéw:

* Sciany zewnetrzne (konstrukcyjne, ostonowe) — bloczek gazobetonowy — elementy nierozprzestrzeniajace
ognia - klasa odpornosci ogniowej REI - 240,

* konstrukcja i pokrycie dachu — gtéwng konstrukcje dachu stanowi drewniana wiezba dachowa, pokrycie
blachodachowka, sufit podwieszany kasetonowy niepalny lub z ptyt G-K, REI 30

PODZIAL NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE

Zgodnie z § 227 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmian.) dopuszczalna wielko$¢ strefy dla ZL 1l 10.000m2. Istniejgcy obiekt znajduje sie w
jednej strefie pozarowej. Wielkos¢ dopuszczalnej strefy pozarowej nie zostata przekroczona
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WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB

Ewakuacja ludzi odbywa sie poprzez wyjscie na zewngtrz budynku. Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej jest
wieksza od minimalnej. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia majg wystarczajaca
szerokos¢ 90cm. Na drogach ewakuacyjnych nie wystepujg schody ze stopniami zabiegowymi.

-ewakuacje w strefie ZLIlI zapewniono zgodnie z wymagang dtugoscig przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych. W
pomieszczeniach strefy ZLIII - projektowana diugos¢ przejscia nie przekroczy wymaganych 40m.
Projektowana dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego do wyjscia na zewnatrz obiektu — nie przekroczy wymagane;
dtugosci 30m (przy jednym dojsciu), w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjne;.

-ewakuacja w projektowanych strefach zapewniona poprzez nie wiecej niz 3 pomieszczenia.

-drogi ewakuacyjne wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zgodnie normg PN-EN 50172:2005.
-oznakowania ewakuacyjne i przeciwpozarowe zgodne z PN-EN ISO 7010:2012 i certyfikowane przez
CNBOP rozmieszczone zgodnie z planem ewakuacji oraz opracowang Instrukcjg Bezpieczenstwa
Pozarowego.

-z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwo$¢ ewakuaciji w bezpieczne miejsce
na zewnatrz budynku drogami komunikacji ogélnej

-szerokos¢ droég ewakuacyjnych nie mniejsza niz 1,40 m

-drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne otwierane na zewnatrz pomieszczen

-drzwi ewakuacyjne (dla strefy ZLIII) — szeroko$¢ w swietle przejscia min. 100 cm, wysokos¢ 200cm

-nalezy wykona¢ oznakowanie drég ewakuacyjnych.

-na czas eksploatacji nalezy opracowaé instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, wyposazy¢é budynek w
podreczny sprzet gasniczy wraz z rozmieszczeniem - zgodnie z odrebnym opracowaniem nie wchodzacym w
zakres niniejszego opracowania.

SPOSOB _ZABEZPIECZENIA _PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI _UZYTKOWYCH, A W
SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ,
TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ
Zabezpieczenie przeciw-pozarowe budynku stanowi:

* przeciwpozarowy wytacznik pradu:
zastosowano przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajgcy zasilanie wszystkich obwodéw instalacii
elektrycznej, za wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Uzycie przeciwpozarowego wytgcznika pradu nie powoduje samoczynnego
zalgczenia drugiego zrédta energii, jak réwniez zadziatania agregatu prgdotwérczego. Kabel sterujgcy
dziataniem wytacznika posiada klase odpornosci ogniowej E90 (PH90) wraz z jego elementami mocujgcymi.
Przewody i kable zasilajgce i sterownicze urzadzen przeciwpozarowych posiadajg 90 minut odpornosci
ogniowej. Przeciwpozarowy wytacznik pradu zabudowany przy wejsciu gtbwnym do strefy lub budynku.

» obiekt wyposazony w instalacje odgromowg wg wymagan Polskiej Normy PN-EN w tym zakresie.

» oswietlenie awaryjne ewakuacyjne:

instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w ciggach korytarzy ewakuacyjnych spetniajgca wymagania
Polskich Norm w tym zakresie. Zastosowane zostang indywidualne oprawy wyposazone w moduty testujgce.
Natezenie oswietlenia awaryjnego w celu wtasciwego oswietlenia drég ewakuacyjnych bedzie wynosic, co
najmniej 1 luks w czasie 60 minut od zaniku napiecia w sieci oswietlenia podstawowego. W obrebie lokalizacji
centrali oddymiania, przyciskow oddymiania, hydrantéw wewnetrznych, ppoz. wytgcznika prgdu i gasnic oraz
po zewnetrznej stronie wyjs¢ ewakuacyjnych natezenie wynosi¢ bedzie 5 lukséw. Zastosowane zostang
elementy posiadajgce aktualne dopuszczenia CNBOP.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN SEUZACYCH BEZPIECZENSTWU
POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA
CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN

Przy powierzchni strefy ponizej 1000m? dla ZL lll, nie ma obowigzku stosowania hydrantéw wewnetrznych.

WYPOSAZENIE W GASNICE

Zgodnie z § 32 ust. 1 i 3 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r.
Nr 109 poz. 719), obiekt powinien by¢é wyposazony w gasnice przenosne, przy czym jedna jednostka masy
$rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m2
powierzchni.

Budynek wyposazony jest w gasnice proszkowe typu ABC w ilosci - co najmniej po 2kg jednostki masy $rodka
gasniczego jednej na kazde 100m?2 powierzchni w strefie ZLIII, z zachowaniem 30m dtugosci dojscia do
sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosci, co najmniej 1m. Gasnice rozmiescic w miejscach tatwo
dostepnych i widocznych - w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet
ciepta (piece, grzejniki).

IPROJEKT

BIURO PROJEKTOWE



PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO-
GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W
WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O SPRZECIE SLUZACYM DO TYCH DZIALAN

- Budynek projektowany nie wymaga projektowania drogi pozarowej, dojazd do budynku stanowi droga
powiatowa oraz utwardzenie terenu przed budynkiem. Minimalne zaopatrzenie wodne do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 10dm3/s i bedzie zapewnione z istniejgcego hydrantu zlokalizowanego w sasiedztwie
w odlegtosci okoto 50m od budynku.

UWAGA!

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celéw niz inwestycja, ktorej bezposrednio on dotyczy,
wymaga zgody autoréw.

W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen
oraz podania cech i parametrow technicznych odpowiadajacym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie
oznacza to bezwzglednej koniecznosci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie
innych materiatéw i urzadzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametrow technicznych
oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci.

Projektant:

inz. Pawel Czarnecki Projektant:

mgr inz. arch. Anna Szulc

Nr upr. KUP/0054/PWBKb/16

w specjalnosci: konstr.-budowlanej

Nr upr. UAN-1V/8346/126/TO/88

w specjalnosci: architektonicznej
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UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywac razem z rys. architektury oraz konstrukcji

2. Przy oknach wykona¢ wegarek z warstwy styropianu gr.2cm.
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Sciany zewnetrzne (min. R30): 07 |KUCHNIA gres 13,32 m?
. 2 .
SZ1| - tvnk gipsowy lub cergl.—wzip. i UWAGA: gimiglg_glna" 5 gres ?§’14gomm2 LOKALIZAGJA: dz. nr 135/3 ob. 0007 Piérkowo
- $ciana murowana z bloczk6w z gazobetonu na , g ’ jedn. ewidencyjna 040505_2 gm. Radomin
zaprawie cieptochronnej-systemowej  gr.24cm WYMIARY STOLARKI/SLUSARKI: J i .YJ <9
- styropian EPS 036 fasadda gr.20cm -podano wymiary w $wietle osciezy WESTOR Gmina Radomin
- tynk cienkowarstwowy mineralny (otwdr w sciane w stanie surowym) ' Radomin 1a, 87-404 Radomin
Sciany wewnetrzne (brak wymagan - Wymiary otworéw w $wietle muru pod stolarke NAZWA RYSUNKU: E’;‘;TQEWIEC e ?Kﬁ;“ NR RYSUNKU:
odpornosci ogniowei): okienng i drzwiowg dostosowac na budowie po , ! '
P 9 J) wyborze producenta stolarki. RZUT PARTERU BRANZA: ARCHITEKTONICZNA A1 . 0
SW1 - tynk gipsowy lub cem.-wap. - Przy zamoéwiniu u wybranego dostawcy nalezy FAZA:PROJEKT TECHNICZNY
- $ciana murowana z bloczkéw zmodyfikowaé oznaczenia IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
z gazobetonu na zaprawie cem.-wap.  gr.12cm oS
- tynk gipsowy lub cem.-wap. - Nrupr. UAN-IV/8346/126/TO/88
Y g p Y p mgrinz. arCh‘ Anna SZU|C specjalnos¢: architektoniczna
SW2 - tynk gipsowy lub cem.-wap. SWS3 - $ciana systemowa z HPL wraz z drzwiami h=2,35m SPRRDZARCY Nrupr. UAN-IV/8346/229/T0/87-88
- $ciana murowana z bloczkéw mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka speqa\noéc'.: architektoniczna
z gazobetonu na zaprawie cem.-wap.  gr.24cm pR—

- tynk gipsowy lub cem.-wap.

inz. Pawet Czarnecki




RZUT PARTERU
wymiarowanie
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Zestawienie drzwi PARTERU Zestawienie okien PARTERU S . t in. R30):
Ozn. | Szerokost Wysokosé llosé Ozn. | Szerokosé brutto | Wysokosé brutto | llosé ciany zewnetrzne (min. R30):
D1 100 200 2 o1 [120 135 6 - tynk gipsowy lub cem.-wap.
D2 % 200 2 02 75 25 3 - §ciana murowana z bloczkéw z gazobetonu na
zaprawie ciepfochronnej-systemowej  gr.24cm
D3 90 200 2 03 150 135 2 - styropian EPS 036 fasadda gr.20cm
D4 80 200 1 04 90 120 1 - tynk cienkowarstwowy mineralny
D5 80 200 2 OB1 |180 235 1 .. i
DZ1 140 210 1 W1 180 235 1 SC|any W'e\anQtr-ZhE (.brak wymagan
Suma ogélna:: 10 10 Suma ogélna:: 14 odpornosci ogniowej):
SW1 - tynk gipsowy lub cem.-wap.
- Sciana murowana z bloczkéw
UWAGA: z gazobetonu na zaprawie cem.-wap. gr.12cm
. - tynk gipsowy lub cem.-wap.
WYMIARY STOLARKI/SLUSARKI: ynr gipsowy P
-podano wymiary w $wietle o$ciezy .
(otwor w $ciane w stanie surowym) SW2 - tynk gipsowy lub cem.-wap.
- $ciana murowana z bloczkéw
z gazobetonu na zaprawie cem.-wap. gr.24cm

- Wymiary otworéw w $wietle muru pod stolarke
okienng i drzwiowg dostosowac¢ na budowie po

wyborze producenta stolarki.

- Przy zaméwiniu u wybranego dostawcy nalezy
zmodyfikowaé¢ oznaczenia

- tynk gipsowy lub cem.-wap.

SW3 - Sciana systemowa z HPL wraz z drzwiami h=2,35m

©

1:100

ALP ROJEKT

BIURO PROJEKTOWE

Pawet Czarnecki

alternatywny e-mail:

ul. Chabrowa 49, Sokotowo, 87-400 Golub-Dobrzyn
NIP: 878-155-85-79,
tel. +48 600 273 421, e-mail: biuro@allprojekt.net.pl

Regon 365833668

czarnecki_pawel@interia.eu

OBIEKT: BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W PIORKOWIE
LOKALIZACJA: dz. nr 135/3 ob. 0007 Piérkowo
jedn. ewidencyjna 040505 2 gm. Radomin
WESTOR. Gmina Radomin
' Radomin 1a, 87-404 Radomin

NAZWA RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
CZERWIEC 2024r 1:100

RZUT PARTERU BRANZA: ARCHITEKTONICZNA A1 . 1
FAZA:PROJEKT TECHNICZNY

| wymiarowanie

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA:

NR UPRAWNIE N:

PODPIS:

ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. Anna Szulc

Nrupr.  UAN-1V/8346/126/TO/88

specjalnos¢: architektoniczna

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka

Nrupr.  UAN-1V/8346/229/TO/87-88

specjalnosé: architektoniczna

OPRACOWAL:

inz. Pawet Czarnecki




PRZEKROJ 1 o

T 8t +5,84 1 |
o D11l
g o o1 e PRZEKROJE
To 4 - faty 4x6cm
° ® e 2% & 1:100 - kontrtaty 2.5x6cm
\ \ 2 N - 2xpapa termozgrzewalna
- deskowanie 2.5cm
~ - konstrukcja dachowa
o o Sciany zewnetrzne (min. R30):
it Fo uxn‘l v muu{ggﬁu# D ey o ooy s71| - tynk gipsowy lub cem.-wap.
@ S . . . - $ciana murowana z bloczkéw z gazobetonu na
‘ }* T Strop (Ei30 -przy zastosowaniu 2 x G-KF: zaprawie cieptochronnej-systemowej  gr.24cm
7 - styropian EPS 036 fasada gr.20cm
@0 -
® ‘ S‘ ‘ - wetna mineralna 15cm miedzy kratownicami tynk cienkowarstwowy mineralny
8 - stelaz systemowy A . 5 ; .
0 ~ (=} .
T ‘ Oﬁ c\‘, - 1 - welna mineraina 20cm miedzy stelaz Sciany wewnetrzne (brak wymagan odpornosci ogniowej)
| S [P1] m 2| | 40,0 b | 002 - folia paroizolacyjna @ - tynk gipsowy lub cem.-wap.
. Ll [l : | S | S — ﬁ_%ﬂ - plyta 2 x G-KF - $ciana murowana z bloczkéw
T A S ™ ER i z gazobetonu na zaprawie cem.-wap.  gr.12cm
- " o ‘ ‘ ‘f - tynk gipsowy lub cem.-wap.
S

SW2 - tynk gipsowy lub cem.-wap.
- $ciana murowana z bloczkéw
z gazobetonu na zaprawie cem.-wap. gr.24cm

Z E L4 J 3 - tynk gipsowy lub cem.-wap.
I ( I a O Posadzka:

% SW3 - $ciana systemowa z HPL wraz z drzwiami h=2,35m
) pPq |- warstwa wyko niczeniowa ~2cm
- 1:100 - - pos. beton C20/25 (B25)  gr.6cm
Q zbrojona siatkg pretow @3,5
o oczku 15x15¢cm . .
X - 2 x folia izolacyjna-budowlana Sciany fundamentowe (min. R30):
77777 NI - styropian EPS-100-038 gr.15cm - hydroizolacja
el st 11 1 - 2 x folia izolacyjna-budowlana - $ciana murowana z bloczkéw
‘ ‘ ; | [ S - chudy beton C8/10 (B10)  gr.10cm betonowych r.24cm
[Sd ﬂ g ,EVJE' S [ © - zageszczony zZwir gr.15cm _ hydroizo{acja g
SW1 i NS ﬁ ‘ NI } ‘ } - styropian ekstrudowany XPS gr.1 5cm
< T ™ - kostka betonowa gr. 8cm - tynk cienkowarstwowy mineraln
‘ [ T1 g 7 y y
& ]< X §, I & - - podsypka piaskowa 3cm
‘ S = I - podktad z chudego betonu 15cm
S = I == (T1] ]! - piasek zageszczony 30cm
I | +0.00 002 [ SF2 - hydroizolacja
[ E==s W’f [Rﬂ ‘ “ l |H [0 ‘ Il | 020 - §ciana murowana z bloczkéw
sa7i , , A Y T S betonowych gr.24cm
. ] e e gt i 1 o = hyizinge
- 1 el g
| = | ]| | [ ] i —— Pt | | M=) ]S
; c o
+584 y P ROJ E KTuI. Chabrowa 49, Sokotowo, 87-400 Golub-Dobrzyn
i —— I ) R Z K R OJ : 2 BIURD PROJERTOWE P 878-155:8579,  Regon 365833668
tel. +48 600 273 421, e-mail: biuro@allprojekt.net.pl
D1 % Pawet Czarnecki alternatywny e-mail: ~ czarnecki_pawel@interia.eu
/6' 0, z ra
\ g OBIEKT: BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W PIORKOWIE
1:100
i LOKALIZACJA: dz. nr 135/3 ob. 0007 Piérkowo
+3,09 a jedn. ewidencyjna 040505_2 gm. Radomin
B W] 80 - -
i | i NWESTOR Gmina Radomin
| ; lﬁﬁ ' Radomin 1a, 87-404 Radomin
— — < S NAZWA RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
i 8 Py CZERWIEC 2024r 1:100
o it « 3 PRZEKROJE BRANZA: ARCHITEKTONICZNA A2 . O
(T1] o l FAZA:PROJEKT TECHNIGZNY
‘+0’00 [P1] iij Dl IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
‘ s l s s W ) ARCHITEKTURA:
i , A i , i , , ” 3 arch. Anna Suul Nrupr. UAN-IV/8346/126/T0O/88
o . 4 = ! : . LV S A . e 2 N - R . N NP PEE % . mgr inz. arch. Anna szulc specjalnosc: architektoniczna
‘@"“3‘("* T T T T — [ [ [sre [l — [ [ — T — T — [ p—— N UANIV/8346/220/TO/87-55
! [ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ U:,J;L ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ J mgrini' arCh' EIZbIeta GrOChOCka spec:j;ngérél:archilekton;:zna )
2 OPRACOWAL:
inz. Pawet Czarnecki
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RZUT DACHU

UWAGA:

1:100

1. Rysunek rozpatrywac¢ razem z rys. architektury oraz konstrukcji.

- blachodachéwka
- faty 4x6cm
- kontrtaty 2.5x6cm
- 2xpapa termozgrzewalna

- deskowanie 2.5cm
- konstrukcja dachow a

DACH O POW. PCtACI 238 m?

RS - Rura spustowa $red. 80mm

RD - Rynna szerokcsci 120mm

=—0.5% - Spadek rynien

46,63%

— """ - Spadek dachu

25°

ALP ROJEKT

BIURO PROJEKTOWE

Pawet Czarnecki

alternatywny e-mail:

ul. Chabrowa 49, Sokotowo, 87-400 Golub-Dobrzyn
NIP: 878-155-85-79,
tel. +48 600 273 421, e-mail: biuro@allprojekt.net.pl

Regon 365833668

czarnecki_pawel@interia.eu

OBIEKT: BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W PIORKOWIE

LOKALIZACJA: dz. nr 135/3 ob. 0007 Piérkowo

jedn. ewidencyjna 040505 2 gm. Radomin

Gmina Radomin

INWESTOR: . .
Radomin 1a, 87-404 Radomin
NAZWA RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
CZERWIEC 2024r 1:100
RZUT DACH U BRANZA: ARCHITEKTONICZNA A3 . O
FAZA:PROJEKT TECHNICZNY
IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. Anna Szulc

Nrupr.  UAN-1V/8346/126/TO/88

specjalnos¢: architektoniczna

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka

Nrupr.  UAN-1V/8346/229/TO/87-88

specjalnosé: architektoniczna

OPRACOWAL:

inz. Pawet Czarnecki




E. TYLNIA

1:100

Bl SWIETLICA
Ijl 5

ELEWACJE

UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywac¢ razem z rys. architektury oraz konstrukcji

2. Ksztatty tarasu, podestéw i schodéw sa tylko orientacyjne
i pozostajg do ustalenia z Inwestorem podczas budowy.

3. Kolorystyka elewacji

-tynk w kolorze biatym lub jasnym pastelowym
-blachodachéwka, obrébki blacharskie i rynny w kolorze czarnym
lub antracyt

-stolarka okienna i drzwiowa w kolorze antracyt

-cokot oraz zdobienia z cegtu w kolorze szarym

-wstawki z elementow imitujgcych drewno kolor-winchester

P R OJ E K ul. Chabrowa 49, Sokotowo, 87-400 Golub-Dobrzyn
NIP: 878-155-85-79, Regon 365833668

BIURO PROJEKTOWE tel. +48 600 273 421, e-mail: biuro@allprojekt.net.pl

Pawet Czarnecki

alternatywny e-mail: ~ czamnecki_pawel@interia.eu

OBIEKT:

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W PIORKOWIE

dz. nr 135/3 ob. 0007 Piérkowo

LOKALIZACJA: : ] : .
jedn. ewidencyjna 040505_2 gm. Radomin
WESTOR Gmina Radomin
' Radomin 1a, 87-404 Radomin
NAZWA RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
CZERWIEC 2024r 1:100
E L EWACJ E BRANZA: ARCHITEKTONICZNA A4 . O
FAZA:PROJEKT TECHNICZNY
IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA: NR UPRAWNIEN PODPIS:

ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. Anna Szulc

Nrupr. UAN-IV/8346/126/TO/88

specjalnos¢: architektoniczna

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka

Nrupr. UAN-1V/8346/229/TO/87-88

specjalnos¢: architektoniczna

OPRACOWAL:

inz. Pawet Czarnecki
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P R OJ E K ul. Chabrowa 49, Sokotowo, 87-400 Golub-Dobrzyn
NIP: 878-155-85-79, Regon 365833668

BIURO PROJEKTOWE tel. +48 600 273 421, e-mail: biuro@allprojekt.net.pl

Pawet Czarnecki alternatywny e-mail:  czarnecki_pawel@interia.eu
OBIEKT: BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W PIORKOWIE
LOKALIZACJA: dz. nr 135/3 ob. 0007 Piérkowo

jedn. ewidencyjna 040505_2 gm. Radomin

Gmina Radomin

NHESTOR: Radomin 1a, 87-404 Radomin
NAZWA RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
CZERWIEC 2024r
P E RS P E KTYWY BRANZA: ARCHITEKTONICZNA A4 . 1
FAZA:PROJEKT TECHNICZNY
IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA: NR UPRAWNIEN PODPIS:

ARCHITEKTURA:

mgrinz. arch. Anna Szulc Nrupr. UAN-IV/8346/126/TO/88

specjalnos¢: architektoniczna

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch, Elzbieta Grochocka Nrupr. UAN-1V/8346/229/TO/87-88

specjalnos¢: architektoniczna

OPRACOWAL:

inz. Pawet Czarnecki
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RSPEKTYWA RZUTU

ALPROJ EK

ul. Chabrowa 49, Sokotowo, 87-400 Golub-Dobrzynh
NIP: 878-155-85-79, Regon 365833668

BIURO PROJEKTOWE tel. +48 600 273 421, e-mail: biuro@allprojekt.net.pl

Pawet Czarnecki

alternatywny e-mail: ~ czamnecki_pawel@interia.eu

OBIEKT:

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W PIORKOWIE

dz. nr 135/3 ob. 0007 Piérkowo

LOKALIZACJA: : ] : .
jedn. ewidencyjna 040505_2 gm. Radomin
WESTOR Gmina Radomin
' Radomin 1a, 87-404 Radomin
NAZWA RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
CZERWIEC 2024r
P E RS P E KTYWY 2 BRANZA: ARCHITEKTONICZNA A4 . 2
FAZA:PROJEKT TECHNICZNY
IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. Anna Szulc

Nrupr. UAN-1V/8346/126/TO/88

specjalnos¢: architektoniczna

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka

Nrupr. UAN-1V/8346/229/TO/87-88

specjalnosc: architektoniczna

OPRACOWAL:

inz. Pawet Czarnecki
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“RZUT FUNDAMENTOW

1135 71 gvmx UWAGI: SKALA 1:100

1
. 1070 ¢ Jc ¢ 656 ¥ Nib ¥ 1.Rysunek rozpatrywa¢ razem z rysunkami konstrukeji oraz architektury.
i

2 Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w ten sposdb,
aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu ponizej
spodu fundamentu.

3.Nie mozna dopusci¢ do zalania dna wykopéw wodami gruntowymi

35
39,

i powierzchniowymi. Nalezy uprzednio przed wykonaniem

robét fundamentowych przewidzie¢ odprowadzenie wdd
powierzchniowych oraz w przypadku istnienia zwierciadta wody
gruntowej powyzej poziomu posadowienia przewidzie¢ sposdéb
wykonania wykopéw fundamentowych oraz fundamentdw "na sucho’.

i e . = — @ e —— | — R~

filarek FZ1 tawa L1
24x24¢m 70x35¢m

fawa L1 filarek FZ1 laya L1
70x35cm 24x24cm 70x35cm
4W przypadku napotkania przewarstwien gruntu nalezy grunt wybra¢
i uzupetni¢ go piaskiem stabilizowanym w ilosci 100kg cementu

na 1mJ piasku. Ewentuaing podsypke uktada¢ warstwami gr.15¢m
z zaggszczeniem  malq zageszczarkq mechaniczng.

5.Podczas wykonywania wykopéw w warunkach zimowych nalezy
ochroni¢ podtoze gruntowe od przemarzania.

4 g | s 6.Pod wszystkimi tawami i stopami fundamentowymi wykona¢
° e warstwe chudego betonu C8/10 o gr.10cm.

tawa L1.1
70x35cm
tawa L1
70x35¢m
383

[=23
S
N
(=23
N

™S>

[~
[
~
(=3
314

383

S 479 2% 567

filarek FZ1

24

|
8%6
I
"
2
|
|
|
——

7Wszystkie tawy oraz stopy fundamentowe nalezy zaizolowa¢
przeciwwilgociowo

8.Przed przystqpieniem do prac ziemnych nalezy sig zapozna¢
z wytycznymi w.wn_ss.e% z Opinii geotechnicznej

9.Proj. uziom fundamentowy z tasmy FeZn 30x4 pol przez spawanie,
zabezpieczyé przed xoamm i potqczy¢ z przewodem PE-patrz br. el.

FILARKI ZELBETOWE

_ SKALAT:20 Widok 1-1
T dia FZ1

1056
tava L1.1

383
336
tawa L2
60x35cm
358
tawa L1
383

479 24, 967

tawa L1 filarek FZ1 fawa L1
70x35¢m 24x24cm 70x35¢m

180

fawa L1.1  filorek FZ1 fawa L1

ﬁNox&os 24x24¢m 70x3pem

5
83 1070 % 316 ,60 280
= ,

215
140
24

|
-
lﬂ 47, xN|AAx 20cm

po 1070 60 316 , 60, 280 . pﬁv . K
7

STOPA ST1 80,2 STOPA ST
% 80x80x50cm 80x80x50cm

% — — - g @ — | B — L — s —

150

40

3] 1135 71
n 1926 , 5

7 #6 co 20cm
7 | 7 [=80cm

strzemiona 6

BETON KLASY: €20/25 (B25) co 20cm
STAL ZBROJENIOWA: A-Ill (RB400); A-0 (St0S-b)
OTULINA ZBROJENIA: tawy dolna—5cm, stupy—3cm

+/-0,00=125,40 m.n.p.m. = p.p.p.

4 . p
2. DOZBROJENIE EAW L1.1 i 2.1 —dodatk i ul. Chabrowa 49, Sokotowo, 87-400 Golub-Dobrzyn
LAWA L1 s LAWA L2 LAWAL2.1[L1.1] = 1 1121 e e PROJEKT .. ..
A AT g oA _ 2 x 2012 wystawic po 50cm za otwdr NIP: 878-155-85-79, Regon 365833668
SKALA 1:20 SKALA 1:20 SKALA 1:20 BIURO PROJEKTOWE ., . 45600273 421, e-mait biaro@atiprojekt.net ol
~ B #H . B e 8 . L (72272 ~OBNZEN SCANY FUNDAMENTOWE! o zastosovari —— I crame e
IZOLAGA A —w v 1.7 70 — 17 "0 — ez - | - 0 Z0S050WaNia Pawet Czarnecki alternatywny e-mail: czarnecki_pawel@interia.eu
PRZECIWWILGOCIOWA g \\ Vs 24 \\ \uﬂ\\ \\ \uﬂ\\ cieplych podwalin pod drzwi i okna tarasowe - -
o/ % I 7/ Z I 7/ % domiary wg rzutu przyziemia po zweryfikowaniu stolarki OBIEKT BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W PIORKOWIE
my 0 \\ 96 co 25cm | 7 \\ | 7 \\
, e L=106cm /. v
5 [ — / W\\ / W\\ 7 -FILARKI ZELBETOWE 24x24cm, wyprowadzi¢ zbrojenie LOKALIZACJA dziatka nr 135/3 obreb 0007 Piérkowo, gm. Radomin [040505_2]
6 " " z law wq ponizszego rysunku
, = Gmina Radomin
0 25¢m o LV —— = INWESTOR ; ;
9 M“N - 101 7 co 25¢m ~3 co 25¢p ~3 Radomin 1a, 87-404 Radomin
a—t , <t i 1912 X NAZWA RYSUNKU: _M.W._Wﬂ.\smo 2024 mﬂxw,%%_ NR RYSUNKU:
4 r :
2 | s ] 6| | | = | | E RZUT FUNDAMENTOW BrRANZA: KonsTRUKYNA | K 1.0
) 5 ﬁ 35 , . 30 ﬁ 30 , ) 30 ﬁ 30 , FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
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’ ’ * * KONSTRUKCJA:
inz. Pawet Czarnecki Nrupr. KUP/0054/PWBKb/16
specjalnosc: konstr.—bud.
SPRAWDZAJACY:
inz. Zbigniew Piotrkowski Nr upr. UAN-1V/8346/220/T0O/87-88
specjalnos¢: konstr.—bud.




STOPA ST1

Stopa ST1
- Wykonag¢ 2 szt. -
2-2 3-3 SKALA 1:25
(o]
<
Nr3 in Nr3
o~
- O
przerwa robocza |-.\_\.-| M ® Nrd |-.\_\.-|
1 1 1 1
A L A A
Nr1 Nr2
@N Nr1 ] m/ =2
m N . mfA —ls 7
Wykaz pretow
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugos¢ pretow w elementow catkowita 34GS St0S-b
[mm] [em] 1 elemencie pretéw 12 a6
Stopa ST1 - wykona¢ 2 szt.
o . 1 12 75 5 2 10 7,50
- \4 Nr4d 5@6 co9i12
9 2 12 75 5 2 10 7,50
1-1 =85 3 12 146 4 2 8 11,68
—_— 4 6 85 5 2 10 8,50
3 _ o Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 26,7 8,5
=X 8A i Masa 1 m preta kg/m] | 0,888 0,222
L Masa pretéw wg $rednic [kl 237 1,9
m m S MA% 8 0 Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 23,7 1,9
N M Masa catkowita [kg] 26
S o UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
N \ (metoda B wg EN ISO 3766)
AJM X Xz
3|
hv 4x18 >®<
v 28 v 24 v 28 v ul. Chabrowa 49, Sokotowo, 87-400 Golub-Dobrzyn
) 80 . %—U —NOI— m xl—l NIP: 878-155-85-79, Regon 365833668
—A__:_ 5312 co 18 _Hﬂ>m W_C_NO _U_NOc_m—A._-O<<m tel. +48 600273 421, e-mail: biuro@allprojekt.net.pl
Pawet Czarnecki alternatywny e-mail: czarnecki_pawel@jnteria.eu
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OBIEKT BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W PIORKOWIE
LOKALIZACJA dziatka nr 135/3 obreb 0007 Piérkowo, gm. Radomin [040505_2]
Gmina Radomin
Beton C20/25 (B25) INWESTOR Radomin 1a, 87-404 Radomin
- NAZWA RYSUNKU: DATA: SKALA: | NR RYSUNKU:
m_”m_ m_nom b STOPA ST1 CZERWIEC 2024r 1:25
34GS BRANZA: KoNSTRUKCYINA | K 1.1

Otulina dolna cpnom=85 mm
Otulina boczna cpnom=25 mm

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA:

NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

KONSTRUKCJA:
inz. Pawet Czarnecki

KUP/0054/PWBKb/16

specjalnosc: konstr.—bud.

Nr upr.

SPRAWDZAJACY:
inz. Zbigniew Piotrkowski

Nr upr. UAN-IV/8346/220/TO/87-88

specjalnos¢: konstr.—bud.
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SKALA 1:20
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RZUT KONSTRUKCJI

SKALA 1:100

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywa¢ razem z rysunkami konstrukcji oraz architektury
oznaczenie wienca

panaczenie wiefca

W1.0/+358 —Peziom gdry wienca

np:

ZESTAWIENIE NADPROZY PREFABRYKOWANYCH

LP | Symbol Liczba
nadproza sztuk

1 NZ L=125¢m 13

2 NZ. L=150cm 1

3 NZ L=175cm 14

4 NZ. L=200cm 6

5 NZ. [=250cm 4

Filarek F1-24x24cm o
SKALA 1:20 Wieniec W-1.1
4 SKALA 1:20
2%

45612 +3.58

24

4 —

BETON KLASY: €20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA: A-Ill (RB400); A-0 (St0S-b)
OTULINA ZBROJENIA: tawy dolna—5cm, stupy—3cm

ul. Chabrowa 49, Sokotowo, 87-400 Golub-Dobrzyh
NIP: 878-155-85-79, Regon 365833668
tel. +48 600273 421, e-mail: biuro@allprojekt.net.pl
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Pawet Czarnecki alternatywny e-mail: czarnecki_pawel@jnteria.eu
OBIEKT BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE] W PIORKOWIE
LOKALIZACJA dziatka nr 135/3 obreb 0007 Piérkowo, gm. Radomin [040505_2]
Gmina Radomin
INWESTOR Radomin 1a, 87-404 Radomin
NAZWA RYSUNKU: wwwm%mo 024 mﬂ&%_ NR RYSUNKU:
r N
RZUT KONSTRUKCJI BRANZA: KonsTRukcYana | K 2.0
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

KONSTRUKCJA:

inz. Pawet Czarnecki KUP/0054/PWBKb/16

specjalnosc: konstr.—bud.

Nr upr.

SPRAWDZAJACY:

inz. Zbigniew Piotrkowski Nr upr. UAN-1V/8346/220/T0O/87-88

specjalnos¢: konstr.—bud.




Podcigg PZ-1.0

Stup ZS-1.0

Wykona¢ 2 szt.

Podcigg PZ-1.1
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Nr1 4012 1=5214

4605

1-1

24

Wykaz pretow

Stup SZ-1.0

SKALA 1:25

Liczba [szt.]

Dtugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica Dtugos¢ pretow w elementow catkowita 34GS St0S-b
[mm] [mm] 1 elemencie pretow 12 6
Stup ZS-1.0 - wykona¢ 2 szt.

1 12 5214 4 2 8 41,71

2 6 850 32 2 64 54,40
Dtugo$¢ catkowita wg Srednic [m] 41,8 54,3
Masa 1 m preta [kg/m] 0,888 0,222
Masa pretéw wg Srednic [ka] 371 121
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 371 121
Masa catkowita [ka] 50

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta

S

Nr 1

A

AN

24

Nr 1

Q

S \?B 3206 1=850

190

(metoda B wg EN ISO 3766)

Beton
Stal

Otulina cnom=20+5=25 mm

C20/25 (B25)

St0S-b
34GS

EF_U ROJEKT

BIURO PROJEKTOWE

N

ul. Chabrowa 49, Sokotowo, 87-400 Golub-Dobrzyh
NIP: 878-155-85-79, Regon 365833668
tel. +48 600273 421, e-mail: biuro@allprojekt.net.pl

Pawet Czarnecki alternatywny e-mail: czarnecki_pawel@jnteria.eu
OBIEKT BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE] W PIORKOWIE
LOKALIZACJA dziatka nr 135/3 obreb 0007 Piérkowo, gm. Radomin [040505_2]
INWESTOR Gmina Radomin

Radomin 1a,

87-404 Radomin

NAZWA RYSUNKU:
Stup SZ-1.0

DATA:
CZERWIEC 2024r

SKALA:
1:25

BRANZA: KONSTRUKCYJNA

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

NR RYSUNKU:

K21

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA:

NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

KONSTRUKCJA:

inz. Pawet Czarnecki

Nr upr.

KUP/0054/PWBKb/16

specjalnosc: konstr.—bud.

SPRAWDZAJACY:

inz. Zbigniew Piotrkowski

specjalnos¢: konstr.—bud.

Nr upr. UAN-1V/8346/220/TO/87-88




PODCIAG PZ-1.0 -24x25cm tOQO\@Q\ hNI ﬁ. Q s. hNI .N. ﬂ

Wykonac 1 szt. M\A\F\» “Nm
1 _ +3,580
2012 ¢
2 +3,330
J Wykaz pretow
||||| — iczba [szt. ugos¢ catkowita [m
I A 2012 L B Liczba [s2] Dlugosé catkowita [m]
r rednica ugose pretow w elementow catkowita -
1 _ N Sredni Dlugosé 5 I 5 tkowit 34GS St0S-b
) 17 x 159 = 2635 ¥ [mm] [em] 1 elemencie pretéw 12 a6
2y 264 2y PODCIAG PZ-1.0 -24x25cm - wykonaé 1 szt.
1-1 1 12 308 4 1 4 12,32
- 2 6 91 18 1 18 16,38
@ Diugos¢ catkowita wg $rednic m]| 124 16,4
Masa 1 m preta [kg/m] 0,888 0,222
Nr 1 ’ 12 Masa pretéw wg $rednic [kg] 11,0 3,6
/ y Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 11,0 3,6
Q < \4 Nr2 18@6 1=91 Masa catkowita [kg] 15
\ 7 20 UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
Nr 1 i (metoda B wg EN ISO 3766)
J——y Nr1 4912 1=308
308 Wykaz pretéw
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugos¢ pretow w elementow catkowita 34GS St0S-b
[mm] [em] 1 elemencie pretéw 12 6
PODCIAG PZ-1.1 -24x25cm - wykonac 2 szt.
1 12 235 4 2 8 18,80
Wykona¢ 2 szt. Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 18,8 23,7
1 _ Masa 1 m preta [kg/m] 0,888 0,222
2012 Masa pretéw wg $rednic [ka] 16,7 5,3
< +3,330 Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 16,7 53
J Masa catkowita [ka] 22
||||| ] A 2012 (A B UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
1] (metoda B wg EN ISO 3766)
) 12 x 15,5 = 186 .
’ § ul. Chabrowa 49, Sokotowo, 87-400 Golub-Dobrzyh
& 2 & 191 A 2 A kH_F—U —NOI— m xl—l NIP: 878-155-85-79, Regon 365833668
‘_ - W_C_No _U_NOr_m—A._-O<<m tel. +48 600273 421, e-mail: biuro@allprojekt.net.pl
Nr 1 - Pawet Czarnecki alternatywny e-mail: czarnecki_pawel@interia.eu
/ / OBIEKT BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE] W PIORKOWIE
8 ~ 3 Nr2 1396 1=91 LOKALIZACJA dziatka nr 135/3 obreb 0007 Piérkowo, gm. Radomin [040505_2]
’ 20 . .
Nr1 Gmina Radomin
/ i\ INWESTOR Radomin la, 87-404 Radomin
Nr1 4@12 1=235 Beton C20/25 (B25) NAZWA RYSUNKU: DATA: SKALA: | NR RYSUNKU:
535 St Podciagi PZ-1.0i PZ-1.1 T oy K29
al St0S-b BRANZA: KONSTRUKCYJNA :
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
wh-mm IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Otulina Cnhom =15+5=20 mm ins. Pawel Czarnecki Nr upr. KUP/0054/PWBKb/16
specjalnosc: konstr.—bud.
SPRAWDZAJACY: =
inz. Zbigniew Piotrkowski Nr upr. UAN-1V/8346/220/T0O/87-88
specjalnos¢: konstr.—bud.




RZUT KONSTRUKCJI DACHU
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UWAGI:

Drewno przeznaczone na konstrukcje budynku winno spetnia¢ wymogi
wytrzymatosciowe zgodnie z obowiqzujgcymi normami. Drewno winno
by¢ suszone komorowo, czterostronnie strugane, z zaokrgglonymi lub
sfazowanymi krawedziami, o wilgotnosci maksimum 18 %

Drewno winno by¢ bez sladéw kory, zarobaczenia, sinizny i zgnilizny,
pozbawione duzej ilosci sekdéw, peknig¢, krzywizny i wichrowatosci.

Elementy drewniane usytuowane w odleglosci mniejszej niz 30cm od krawedzi
przewodu dymowego lub spalinowego, zabezpieczy¢ tynkiem gr. 2,5cm na siatce
(na dhugosci min. 1m).

1. Rysunek rozpatrywa¢ razem z rysunkami konstrukeji oraz architektury

2. Kratownice prefabrykowane wykona¢, montowat i stezy¢ na podstawie dokumentacii
wykonawczej przygotowanej przez wybranego producenta kratownic

3. Do zabezpieczania drewna przed dziataniem ognia, grzybéw
domowych i owadéw zastosowa¢ impregnat

4. Pod oparcie kratownic wykona¢ izolacje z 2 warstw papy termozgrzewalnej

5. Kratownice prefabrykowane montowa¢ bezposrednio do wienca W-1.0
za pomocq kotkéw stalowych i tqcznikéw kgtowych

BETON KLASY: €20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA: A-Ill (RB400); A-0 (St0S-b)
OTULINA ZBROJENIA: tawy dolna—5cm, stupy—3cm

NIP: 878-155-85-79, Regon 365833668

w _ C _No _U_NO.._ m —A._-O<<m tel. +48 600273 421, e-mail: biuro@allprojekt.net.pl

ku_Fv xOf_ m xl—l ul. Chabrowa 49, Sokotowo, 87-400 Golub-Dobrzyh
|+|

Pawet Czarnecki alternatywny e-mail: czarnecki_pawel@jnteria.eu
OBIEKT BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE] W PIORKOWIE
LOKALIZACJA dziatka nr 135/3 obreb 0007 Piérkowo, gm. Radomin [040505_2]
Gmina Radomin
INWESTOR Radomin 1a, 87-404 Radomin
NAZWA RYSUNKU: Wwwﬂ.\smo 2024 mﬂx%%%_ NR RYSUNKU:
r :
RZUT KONSTRUKCJI DACHU Branza konstrukeyiva |1 K 3.0
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

KONSTRUKCJA:

inz. Pawet Czarnecki KUP/0054/PWBKb/16

specjalnosc: konstr.—bud.

Nr upr.

SPRAWDZAJACY:

inz. Zbigniew Piotrkowski Nr upr. UAN-1V/8346/220/T0O/87-88

specjalnos¢: konstr.—bud.
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Warstwa Scieralna z kostki betonowe] gr. 6 cm. Warstwa $cieralna z kostki betonowe] qr. 8 cm.

Podsypka cementowo — piaskowa |1:3] gr. 5 cm. Podsypka cementowo — piaskowa |1:3] gr. 5 cm.

Warstwa odsqczajgea gr. 15cm Warstwa konstrukeyjna z kruszywa tamanego 0/63 gr. 20cm
grunt rodzimy zageszczony Warstwa odsqczajgea gr. 15cm

qrunt rodzimy zageszczony
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WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

DACH GLOWNY

DANE:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 25,0°

Rozstaw osiowy wigzaréw a = 1,00 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugosci elementu

Dane materiatowe:
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

Obciazenia:
Pokrycie dachu (Blachodachéwka na tatach i deskowniu [0,510kN/m?])
g1 = 0,510 kKN/m2
Uwzgledniono ciezar wtasny elementu
Obcigzenie warstwami wykonczeniowymi:
- dolnych odcinkéw krokwi (Sufit podwieszony z ociepleniem 25cm i 2 x G-K [0,550kN/m?])
g2 = 0,55 kN/m?
- na wsporniku (Podbitka na tatach [0,140kN/m?])
g3 = 0,14 kN/m?
Obcigzenie $niegiem wyznaczono automatycznie
- lloczyn wspétczynnika ekspozyciji, wspotczynnika termicznego i obcigzenia charakterystycznego $niegiem
gruntu (Podbitka na tatach [0,57kN/m?2])
Ce-Ct-sk = 0,900 kKN/m?2
- Uwzgledniono dodatkowe obcigzenia od nawiséw $nieznych
Obcigzenie wiatrem wyznaczono automatycznie jak dla strefy srodkowej dachu dwuspadowego
- Parametry dachu:
- Wysokos¢ catkowita h =6,00m
- Dlugos¢ dachu c=19,00 m
- Dtugosc¢ okapow c1=830m
- Szerokos$¢ dachu przyjeto wg zdefiniowanych wymiaréw obliczanego elementu
- Szczytowe cisnienie predkosci wiatru gpz) = 0,503 kPa
Obcigzenie uzytkowe powierzchni dachu (krétkotrwate)
g = 0,400 kN/m?
Obcigzenie zmienne jetki (uzytkowe stropu; wo = 1,00; w1 = 1,00; w2 = 1,00; Sredniotrwate)
g1 = 0,00 kN/m?
Obcigzenie montazowe F =1,00 kN

Zalozenia obliczeniowe:

Zatgcznik krajowy: PN-EN (Polska)
Klasa niezawodnosci konstrukcji - RC2
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Wykona¢ obliczenia elementéw konstrukcji prefabrykowanych kratownic na etapie wykonawczym obiektu po
wybraniu firmy dostarczajgcej kratownice prefabrykowane.

Podciag PZ-1.0

SZKIC BELKI
Aa ¥ B
y 24 264 L 24
v 312 i T
1 2
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GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju  bw=24,0 cm
Wysokosé przekroju  h =25,0 cm
Rodzaj belki:  monolityczna

Y 24 L

A 2

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp Opis obcigzenia Obc.char. Vi kq Obc.obl. Zasieg [m]
1. zdachu 4,96 1,20 - 5,95 cata belka
2. Ciezar wiasny belki 1,50 1,10 - 1,65 cata belka

[0,24m-0,25m-25,0kN/m?]

X 6,46 1,18 7,60
Schemat statyczny belki

r:«>I>

2,88

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 — fcq = 13,33 MPa, fcta = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kKN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,11
Zbrojenie gtéwne:
Gatunek stali 34GS — klasa A-lll, fx = 410 MPa, fyq = 357 MPa

Srednica pretéw gérnych @g=12mm
Srednica pretow dolnych Ba =12 mm
Strzemiona:

Gatunek stali St0S-b — klasa A-0, fyk = 220 MPa, fya = 191 MPa
Srednica strzemion @s =6 mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali 34GS — klasa A-lll, fyk = 410 MPa, fyqa = 357 MPa

Srednica pretéw @=12mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm
- nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 6 =2,00
Graniczna szerokosc¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kKNm]:

7,88

10,95 EI>
10,95 ;lb

AIERQIERE
e
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Sity poprzeczne [kN]:

10,95
\‘8,38
L
A B
-8,38
-10,95
Ugiecia [mm]:
i =
A B
4,05
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
a|
AA 2012 | B
al
24,0, 264,0 240,
2 1 1 A
Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 7,88 KNm

Zbrojenie potrzebne As = 1,04 cm2. Przyjeto 2012 0 As = 2,26 cm?2 (p = 0,43%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd= 7,88 KNm < Mgra = 16,56 kKNm (47,6%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 8,38 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi &6 co 160 mm na catej dtugosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd= 8,38 KN < Vra1 = 34,75 kN  (24,1%)

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 6,70 kKNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 6,70 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk =0,106 mm < wim=0,3mm (35,3%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 4,05 mm < aim = 2880/200 = 14,40 mm  (28,1%)
Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskt = 8,53 kN

Szerokos$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Podciag PZ-1.1

SZKIC BELKI

An K B
y 24 191 y 24
:., i 239 i :
" GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju  bw=24,0 cm
Wysokosé przekroju  h =25,0 cm
Rodzaj belki: ~ monolityczna
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OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp Opis obcigzenia Vi Kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. zdachu 1,20 - 5,95 cata belka
2. Ciezar wtasny belki 1,10 - 1,65 cafa belka
[0,24m-0,25m-25,0kN/m?]
1,18 7,60

Schemat statyczny belki
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WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajace [KNm]:

AN
,\W 4,39
b

Sity poprzeczne [kN]:

8,17
5,60

p

8,17

>

Ugiecia [mm]:

-5,60

-8,17

L
A

0,68
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
a

P!

TA 2012

24,0 191,0
A A

Przesto A - B:
Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 4,39 kNm

24,0
A A

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,73 cm?2. Przyjeto 2012 0 As = 2,26 cm? (p = 0,43%)

Warunek nosnosci na zginanie:
Scinanie:

Msd = 4,39 KNm < Mrda = 16,56 KNm  (26,5%)

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsd = 5,60 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi &6 co 160 mm na catej dtugosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:

Vsa = 5,60 kN < Vrat = 34,75 kN (16,1%)

ALP ROJEKT
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Moment przestowy charakterystyczny Msk = 3,73 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 3,73 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mer > Msk)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskt) = 0,68 mm < aim = 2150/200 = 10,75 mm  (6,3%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vst = 6,17 kN

Szerokosc¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Stup SZ-1.0

SZKIC SLUPA

450,5

lcol =

GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju b =24,0cm

L0
3 “ N;k TT Wysoko$¢ przekroju  h =24,0 cm
Wymiary stupa:
Wezet gorny:
3 - Wysokos¢ rygla lewego 25,00 cm
™ - Wysokos¢ rygla prawego 25,00 cm
ool Wysoko$é kondygnagii hkond =3,83 m
3 2 3 Odlegtos¢ od goérnej powierzchni fundamentu do kondygnaciji 0,80 m
_ccé < Wezet dolny:
hk24 - Fundament
- przyjeto wysokos¢ stupa  leol = 4,50 m
Rodzaj stupa: monolityczny
— R
o
. Bl

L —

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnacji od géry: 1

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik diugosci wyboczeniowej Bx=0,70
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik diugosci wyboczeniowe; By =0,70

OBCIAZENIA SLUPA

typ Nsd Nsd, it Misd.x Masd,x Masd,x
wykresu [kN] [kN] [KNm] [kNm] [kKNm]
1. prostoliniowy 19,12 19,12 0,00 - 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci No = 7,14 kN

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: €20/25 — fea = 13,33 MPa, fota = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg=16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢ =312

Zbrojenie podtuzne:

Gatunek stali 34GS — klasa A-lll, fyk = 410 MPa, fyqa = 357 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw @ =12mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretow g =12mm

A@P ROJEKT
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Strzemiona:
Gatunek stali St0S-b — klasa A-0, fyk = 220 MPa, fya = 191 MPa

Srednica strzemion @s = 6 mm
Zbrojenie montazowe:

Gatunek stali 34GS

Srednica pretéw @=12mm
Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC3

Ac =5mm
Cnom =25 mm

Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki
- nominalna grubos¢ otulenia
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa:
Graniczna szerokos$¢ rys

trwata
Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
Sciskanie ze zginaniem:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b":
Zbrojenie potrzebne po 2012 0 As = 2,26 cm?
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Zbrojenie potrzebne po 2012 0 As = 2,26 cm?
Lacznie przyjeto 4912 0 As = 4,52 cm? (p = 0,79%)
Warunek nosnosci:
- dla Na = 26,26kN :
- dla Max = 0,40kNm :
Strzemiona konstrukcyjne:
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi
- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego @6 co max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego @6 co max. 90 mm

Md,x = 0,40 kNm < MRd,x,odp,max = 17,71 kNm
Nd = 26,26 kN < NRd,odp,max = 924,43 kN

SGU:
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,000 mm < wim =0,3 mm  (0,0%)
WYKRES INTERAKCJI M-N
NRd
(kNl+-1000
929,3
00 |
020 km |Y
19,12 kN |©2
Zestaw 1(d),
ity | VRdx Tk
-161,3
T—£UUuU
Warto$ci ekstremalne wykresu M-N:
MRd,x,max = 36,16 kNm, NRd,odp = 342,59 kN
MRd,x,min = -36,16 KNm; NRrad,odp = 342,59 kN
Mgdxodp = 0,00 KNmM;  NRg,max = 929,29 kN
Mgad.x0dp = 0,00 KNm; NRg,min = -161,29 kN
TABELA Sit. PRZEKROJOWYCH | NOSNOSCI
Nd Md,x NRd,min NRd,max MRd,x,min MRd,x,max
[KN] [KNm] [kN] [kN] [KNm] [KNm]
Zestaw nr 1
1(g) 19,12 0,29 -158,58 925,77 -17,09 17,09
1(d) 26,26 0,40 -157,55 924,43 -17,71 17,71

ROJEKT
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Stopa ST1

SZKIC FUNDAMENTU

GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadtoscienna

B=0,80m L=0,80m H=0,50m
Bs=0,24m Ls =0,24 m es =0,00m eL=0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=1,20m Dmin=1,20m
Brak wody gruntowej w zasypce
OPIS PODLOZA
Zestawienie warstw podfoza
Nr |nazwa gruntu h[m] [nawod| o™ | Vimin | Vimax [Pu™ [] ¢ | Vemin | Mo® [ M®
niona | [t/m3] [kPa] [kPa] | [kPa]
1_|Gliny piaszczyste, typ B, IL=0,35 1,00 [ nie [ 2,10 | 0,90 15,47 | 26,36 | 0,90 |26245]34985
2 |Gliny piaszczyste, typ B, IL=0,20 3,00 | tak | 1,20 | 0,90 18,27 [ 31,54 | 0,90 |36933 49232
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacije obcigzen obliczeniowych:
Nr__ [typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [kNm] T [kN] M, [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
1 dtugotrwate 25,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE
Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m3
Wspétczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Yimax = 1,20
Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 — fca = 13,33 MPa, feid = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m?3
Maksymalny rozmiar kruszywa dg=16 mm
Wspotczynniki obcigzenia: Ytmin = 0,90; ytmax = 1,10
Zbrojenie:
Gatunek stali: 34GS — klasa A-lll, fx = 410 MPa, fyq = 357 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B s =12 mm
Srednica pretéw wzdtuz boku L GL=12mm
Maksymalny rozstaw pretow =25,0cm
Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 85 mm
Nominalna grubosc¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 25 mMm
ZALOZENIA
Wspodtczynniki korekcyjne oporu granicznego poditoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik ksztattu przy wplywie zagtebienia na nosnosc¢ podtoza: g = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu f=0,50
Wspotczynniki redukcji spdjnosci:
A@P ROJEKT
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- przy sprawdzaniu przesuniecia =0,50
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE )
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
Nosnos$¢é pionowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qe = 330,1 kN, Qe = 330,1 kN
Nr=43,7kN < m-Qm =0,81-330,1 kN = 267,4 kN (16,3%)

Nosnos$¢ (statecznos$¢) poditoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qfr = 17,4 kN

Tr=0,0kN < m-Qrr=0,72-17,4 kN = 12,6 kN (0,0%)

Statecznos$¢ fundamentu na obroét:

Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mos,23 = 0,00 KNm, moment utrzymujacy Mus2-3 = 15,88 kNm
Mo = 0,00 kNm < m-My=0,72:15,9 kNm = 11,4 kNm (0,0%)

Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,04 cm, wtérne s"= 0,05 cm, catkowite s = 0,09 cm
§=0,09cm < Sdgop=1,00cm (9,3%)

Naprezenia w podtozu gruntowym i osiadania:

Wyniki dla kombinacji obcigzen nr 1:

Nosnos¢ pionowa podioza
z[m] Op "0 Ogq Os 04 s" s' s
0,10 26,1 23,7 48,4 23,7 24,7 0,14 0,19 0,32
0,30 30,2 19,8 34,7 19,8 14,9 0,11 0,11 0,55
0,50 34,3 14,0 24,8 14,0 10,8 0,08 0,08 0,71

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nos$nos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac nosnosci na przebicie

Wymiarowanie zbrojenia:

Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 0,21 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 5 pretéw @12 mm o As = 5,65 cm?

Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 0,21 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 5 pretow @12 mm o As = 5,65 cm?

tawa L1 -70cm

SZKIC FUNDAMENTU

[N

A@P ROJEKT

BIURO PROJEKTOWE
_+_
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GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
B=0,70m H=0,35m
Bs=0,24 m es=0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=1,20m Dmin=1,00 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

Nr typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
1 catkowite 30,15 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE
Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?3
Wspétczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Yimax = 1,20
Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 — fcd = 13,33 MPa, feid = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m?3
Maksymalny rozmiar kruszywa dg=16 mm
Wspotczynniki obcigzenia: Ytmin = 0,90; ytmax = 1,10
Zbrojenie:
Gatunek stali: 34GS — klasa A-lll, fx = 410 MPa, fyq = 357 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B s =12 mm
Maksymalny rozstaw pretow =25,0cm
Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 85 mm
Nominalna grubosc¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 25 Mm
ZALOZENIA
Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81

- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72

- dla statecznosci na obrét m = 0,72

Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu f=0,50
Wspétczynniki redukcji spdjnosci:

- przy sprawdzaniu przesuniecia =0,50

Czas trwania robo6t: do 1 roku (A=0,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qm = 216,9 kN/mb

Nr=44,9 kN/mb < m-Qm =0,81-216,9 kN/mb = 175,7 kN/mb (25,6%)

Nosnos¢ (statecznosé) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qrr = 18,5 kN/mb

Tr=0,0kN/mb < m-Qfr=0,72-18,5 kN/mb = 13,3 kN/mb (0,0%)

Statecznos$¢ fundamentu na obroét:
Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mos,2 = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujgcy Mus2 = 14,77 KNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb < m-My = 0,72-14,8 kNm/mb = 10,6 kNm/mb
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,06 cm, wtérne s"= 0,00 cm, catkowite s = 0,06 cm

s=0,06cm < Sdop=7,00cm (0,9%)

(0,0%)

A@P ROJEKT

BIURO PROJEKTOWE
_+_
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Naprezenia w podtozu gruntowym i osiadania:
Wyniki dla kombinacji obcigzen nr 1:

Nos$nos¢ pionowa podioza
z[m] Op A Ogq Os 04 s" s' s
0,10 26,1 23,8 48,6 23,8 24,8 0,00 0,19 0,19
0,30 30,2 20,7 39,6 20,7 18,9 0,00 0,14 0,33
0,50 34,3 16,5 32,2 16,5 15,7 0,00 0,12 0,45
0,70 38,4 13,2 26,6 13,2 13,4 0,00 0,10 0,55
0,90 42,5 10,8 22,3 10,8 11,5 0,00 0,09 0,64

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nosnos$c¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,29 cm2mb

Przyjeto konstrukcyjnie @12 mm co 25,0 cm o As = 4,52 cm?/mb

kLawa L2 -60cm

SZKIC FUNDAMENTU

GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostokatna

B=0,60m H=0,35m

Bs=0,24 m es=0,00m
Posadowienie fundamentu:

D=1,20m Dmin = 1,00 m

Brak wody gruntowej w zasypce

OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

Nr | typ obc. N [KN/m] Tg [KN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

1| catkowite 17,12 0,00 0,00 0,00 0,00

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
Nosnos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podioza Qm = 184,6 kN/mb

Nr=29,1 kN/mb < m-Qm = 0,81-184,6 kN/mb = 149,5 kN/mb (19,5%)
Nosnos$¢ (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qrr = 13,5 kN/mb

Tr=0,0kN/mb < m-Qfr=0,72-13,5 kN/mb = 9,7 kN/mb (0,0%)
Statecznosé fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mos,2 = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujacy Mus2 = 8,09 kNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb < m-My = 0,72-8,1 kNm/mb = 5,8 kNm/mb (0,0%)

A@P ROJEKT

BIURO PROJEKTOWE
_+_
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Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,02 cm, wtérne s"= 0,00 cm, catkowite s = 0,02 cm
s=0,02cm < Sdop=7,00cm (0,2%)

Naprezenia w podtozu gruntowym i osiadania:
Wyniki dla kombinacji obcigzen nr 1:

Nos$nos¢ pionowa podtoza
z [m] Op A Oq Os 04 s" s' s
0,10 26,1 23,7 36,2 23,7 12,5 0,00 0,10 0,10
0,30 30,2 19,6 28,5 19,6 8,8 0,00 0,07 0,16

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nos$nos$c¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

tawa betonowa - dalsze obliczenia pominieto

Projektant:
inz. Pawel Czarnecki

Nr upr. KUP/0054/PWBKb/16

w specjalnosé: konstr.-budowlanej

Sprawdzajacy:

inz. Zbigniew Piotrkowski

Nr upr. UAN-1V/8346/220/TO/87-88

w specjalnosci: konstr.-budowlanej

ALP ROJEKT

BIURO PROJEKTOWE
_+_
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SPIS TRESCI

1. DANE OGOLNE
2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
3. WNIOSKI 1 ZALECENIA

SPIS ZALACZNIK()W GRAFICZNYCH
Zat. nr 1 Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500

Zat. nr 2 Objasnienia znakow 1 symboli uzytych na przekrojach
Zat. nr 3 Legenda do przekrojoéw z tabelg parametrow geotechnicznych

Zat. nr 4 Przekroje geologiczno —inzynierskie

I.DANE OGOLNE

1.Tytul tematu: Opinia geotechniczna dla budowy budynku $wietlicy wiejskiej na dz. nr

135/3 we wsi Piorkowo gm. Radomin.

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegdlnosci:
- rozpoznanie przestrzennego ukltadu warstw geologicznych podtoza gruntowego
- wydzielenie warstw geotechnicznych
- okreslenie parametrow fizyczno-wytrzymatosciowych wydzielonych warstw
- okreslenie glebokosci zalegania wody gruntowe;j

- ocena przydatnosci terenu dla bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji



Projektuje si¢ budowe murowanego, parterowego budynku z kratownicami drewnianymi na
dachu, bez podpiwniczenia. Planuje si¢ posadowienie na tawie fundamentowej w strefie
glebokosci okoto 0,8 — 1,2m.

Projektowany obiekt nalezy do 1 kategorii geotechniczne;.

4.Charakterystyka srodowiska geograficznego
4.1 Topografia i zagospodarowanie terenu

Dokumentowany teren potozony jest w obrebie gruntéw wsi Piorkowo w gminie
Radomin na dzialce nr 135/3. Obszar badan to dawne uzytki rolne, aktualnie teren

niezbudowany poro$nigty samosiejka.

4.2 Geomorfologia
W uyjeciu geomorfologicznym analizowany obszar potozony jest w obrebie Pojezierza

Dobrzynskiego.

4.3 Hipsometria
Powierzchnia terenu badan jest ptaska, rzedne terenu w punktach badan mieszcza si¢ w

przedziale 125,21 — 125,26m n.p.m., deniwelacje osiggaja maksymalnie ok. 0,1m.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac

5.1 Prace terenowe

- wspotrzedne plaskie punktéw badawczych wytyczono metodg ortogonalng z dowigzaniem
do istniejacych szczeg6téw terenowych naniesionych na podkiadzie geodezyjnym.
Wspoétrzedne wysokosciowe okreslono na podstawie niwelacji wykonanej niwelatorem z
dowigzaniem do repera roboczego / pokrywa zaworu wodnego / o rz¢dnej odczytanej z

dostarczonej mapy terenu.

- wiercenia: - wykonano 3 otwory wiertnicze metoda reczng §widrem SRO o $rednicy 80 mm

do glebokosci 4,0 m p.p.t. Lacznie przewiercono 12,0m podtoza gruntowego;

W trakcie wiercen prowadzono na biezaco z kazdego postepu wiercenia badania
makroskopowe przewiercanych gruntéw. Badania uzupeliono pomiarami wytrzymato$ci
gruntow spoistych na wciskanie penetrometru ttoczkowego PW-1 oraz okreslano spojnosé

pozorng cu Scinarkg reczng SO-1.



Prace terenowe wykonano w dniu 01.02.2024r pod statym nadzorem geologicznym.

II. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloza

Podloze badanego terenu jest zbudowane z gruntéw rodzimych, mineralnych,
spoistych. Podzielono je na warstwy przyjmujac, jako podstawe podzialu wydzielenia
geologiczne rdznigce si¢ geneza, stratygrafig oraz litologia i ujeto w jednostki geotechniczne
zgodnie z PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2.

Warstwy geotechniczne opisano okreslonymi fizyko-mechanicznymi parametrami
obliczeniowymi na podstawie przyjetych wydzielen geologicznych (obejmujacych zmiennosé
litogenetyczng oraz stratygraficzng). Parametry geotechniczne okre§lono na podstawie badan
laboratoryjnych, terenowych oraz do§wiadczenia zgodnie z zaleceniami Eurokodu wg norm:
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Zasady ogolne.
PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podloza gruntowego. PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne i PN-EN ISO
14688-2. Badania geotechniczne

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, w strefie przypowierzchniowej do
glebokosci wykonanych wiercen tzn. 4,0m, wyrdzniono osady czwartorzegdowe holocenu i

plejstocenu.

Czwartorzed (Q)

Holocen (Qh)

Nasypy niebudowlane (Qhnn) — to zalegajace na powierzchni catego terenu badan warstwa
naruszonych piaskow humusowych z domieszka kamieni o spagu uktadajacym si¢ na

glebokosci 0,5 - 0,6m.

Powyzsze grunty z uwagi na wysoka Scisliwosé, niskie wartosci oraz anizotropie
parametrow geotechnicznych nie moga stanowi¢ bezposredniego podloza budowlanego
dla projektowanego obiektu, dlatego tez pominieto je w szczegélowej charakterystyce

geotechnicznej.

Plejstocen ( Qpg ) - utwory spoiste akumulacji glacjalnej

Warstwa I - to gliny morenowe, grupa konsolidacji ,,B” stanowigce zwarty kompleks



nawiercony pod w/w nasypami na gtebokosci 0,5 — 0,6m, ktérych do glgbokosci wykonanych
wiercen tj;4,0m nie przewiercono. Wyksztalcone sa w stanie twardoplastycznym i
plastycznym o warto$ci stopnia plastycznosci ustalonej na podstawie badan penetrometrem
tloczkowym PW-1 mieszczacej si¢ w przedziale 0,20 - 0,35. Z uwagi na zréznicowanie

stopnia plastycznosci IL wydzielono dodatkowo 2 warstwy:

Warstwa la - to gliny piaszczyste przewarstwione piaskami gliniastymi i piaskami drobnymi

w stanie plastycznym o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci I./=0,35;

Warstwa Ib - to gliny piaszczyste lokalnie przewarstwione piaskami gliniastymi i piaski
gliniaste w stanie twardoplastycznym o warto$ci charakterystycznej stopnia plastycznosci

I = 0,20;

Glgboko$¢ zalegania w/opisanych warstw 1 ich uktad zilustrowano na przekrojach
geotechnicznych /Zal. nr 4 /. Pozostate parametry geotechniczne zestawiono i zilustrowano w

legendzie do przekrojow geologiczno - inzynierskich /Zat. nr 3/.

2. Warunki wodne

W  okresie prowadzenia prac terenowych tj. luty 2024r do glebokosci 4,0m
stwierdzono wystepowanie jednego ciaglego poziomu wod gruntowych w formie strefy
saczen $rodglinowych. Jego zwierciadlo jest ciagle, swobodne, stabilizuje si¢ na glebokosci

0,78 — 0,84m tj; na rzednych 124,42 - 124,43 m n.p.m.

Stwierdzone badaniami stany wod gruntowych uznaje si¢ za wysokie w grupie stanow
srednich, w ich rocznym cyklu wahan. W okresie intensywnych dlugotrwatych opadow,
roztopdéw wiosennych maksymalny piezometryczny poziom ich zwierciadta moze by¢ wyzszy

o okoto 0,3m w stosunku do stwierdzonego badaniami.

ITI. WNIOSKI I ZALECENIA

WNIOSKI:
1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze warunki gruntowo — wodne dla

posadowienia projektowanego budynku sg $rednio korzystne z uwagi na:



1.1 - zaleganie w podlozu w strefie glgbokosci potencjalnego posadowienia fundamentow

glin w stanie plastycznym warstwy Ia.

1.2 - wystepowanie jednego ciggltego poziomu wdd gruntowych w formie rozlegtej, ciaglej
strefy saczen $rodglinowych. Jego zwierciadlo jest ciggte, swobodne 1 stabilizuje si¢ na
glebokosci 0,78 — 0,84m tj; na rzednej 124,42 — 124,43m n.p.m., czyli w poziomie

potencjalnego posadowienia.

1.3 — wystgpowanie w glebszym podlozu glin w stanie twardoplastycznym warstwy Ib,

charakteryzujacych si¢ wysokimi wartosciami parametréw wytrzymatosciowych.

1.4 — wystepowanie w calym rozpoznanym profilu gruntow jednorodnych pod wzgledem

genetycznym i litologicznym.

2. Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowo — wodnych w badanym

podtozu. Planowana inwestycje mozna zaliczy¢ do 1 kategorii geotechniczne;j.

3. Najstabszy element analizowanego podtoza stanowig silnie uplastycznione gliny w

stanie plastycznym warstwy la.

4. Strefa przemarzania dla regionu wynosi 1,0m.

ZALECENIA:

1. W swietle stwierdzonych warunkow gruntowo — wodnych zaleca si¢ przeanalizowac ;

- posadowienie bezposrednie na tawie fundamentowej w strefie glebokosci okoto 0,6 —
0,8m w obrebie glin warstwy la powyzej zwierciadta wod gruntowych. Z uwagi na
zaleganie w poziomie posadowienia glin plastycznych zastosowac szersze silnie zbrojone

tawy fundamentowe.

- wykonanie ptytszego posadowienia na warstwie zaggszczonej podsypki piaskowo —
zwirowe] , na kontakcie z plastycznymi glinami wykona¢ warstwe stabilizujaca z
kruszywa kamiennego

- wykonanie posadowienia na ptycie fundamentowej w obrebie warstwy la .



- wykonanie posadowienia na studniach kopanych opartych w obrgbie glin

twardoplastycznych warstwy Ib.

2. Fundamenty wyposazy¢ w silng izolacj¢ pionowa i pozioma przeciwwilgociowa

okresowo fundamenty bedg stagnowaé¢ w obregbie wod gruntowych.

3. Podnies¢ poziom parteru , teren wokot budynku uformowac z odchyleniem powierzchni
od $cian budynku / domek na wyspie / obsypka wokol budynku przeglebi nam strefe
przemarzania, podnie$¢ powierzchnie terenu w obregbie catej dzialki wykorzystujac

grunty wybrane z wykopu.

4. 7 uwagi na wystepowanie w potencjalnej strefie posadowienia budynku tatwo
rozmakajacych i wysadzinowych glin zmieniajacych parametry na skutek przemarzania i

przesuszania zaleca sig¢:

- wykop fundamentowy chroni¢ przed przemarzaniem, naplywem wod opadowych lub
przesuszeniem, wszelkie przemoczone lub przemarznigte partie gruntu spoistego warstwy
I nalezy wybra¢ rgcznie i zastgpi¢ chudym betonem.

- wykopy fundamentowe najkorzystniej wykona¢ w potroczu suchym / sierpien — pazdziernik

/, pozostawienie otwartego wykopu na dtuzszy czas jest absolutnie niedopuszczalne;

-roboty ziemne i fundamentowe przygotowaé odpowiednio od strony organizacyjnej,

wykonac je w niezbednie krétkim czasie.

- na okres przerw w pracach fundamentowych wykop przykrywac plandeka.

5. Z uwagi na wystepujace w strefie glebokosci z = 3B gliny w stanie plastycznym sprawdzi¢

warunki II stanu granicznego (stan graniczny uzytkowalnosci).

6. Rozwazy¢ mozliwos¢ czasowego obnizenia zwierciadta wod gruntowych przez sczerpanie

wod z pobliskich powierzchniowych oczek wodnych.
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OPIS SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH W PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

Grunty organiczne-
rodzime

H - grunt préchniczy
2%<1,,.= 5%

Nm - namut
5%<1,.< 30%

T - torfy
l,.< 30%

Grunty nasypowe
NB- nasyp budowlany

NB- nasyp niebudowlany

+ - domieszki
Il - przewarstwienia
| - na pograniczu

Grunty mineralne-
rodzime (nieskaliste)

KW - wietrzelina

KWyg - wietrzelina gliniasta
KR - rumosz

KRg - rumosz gliniasty

Ko - otoczaki

Z - 2wiry

Zg- zwiry gliniaste

Po - pospotki

Pog - pospdtki gliniaste

Pr - piasek gruby

Inne grunty nietypowe

kr - kreda

gy- gytia

cb- wegiel brunatny
ck- wegiel kamienny
kp- kreda piszgca

ZNAKI

(') - okreslenia uzupetniajgce dotyczgce sktadu gruntu

ZNAKI

DODATKOWE

1 - numer otworu wiertniczego
35,32 - rzedna terenu w punkcie badan

OPROBOWANIE WIERCENIA

I - préba o nienaruszonej strukturze /INNS/

2,0
33,00

/4.0
1,00

$
¢

- CPT - wciskana

¢ - proba o naturalnej wilgotnosci /NW/

- préba wody gruntowej

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

- piezometryczny poziom zwierciadta wod
gruntowych , jego gtebokos$¢ i rzedna

- nawiercony poziom zwierciadta wod
gruntowych , jego gtebokos¢ i rzedna

- nawodniony grunt

- sgczenia wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN
- penetrometr ttoczkowy PW-1
- $cinarka obrotowa TV

[[| -sonda cylindryczna SPT
+ - sonda obrotowa SLVT

rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg
- DPL - lekka udarowa

- DPM- dynamiczna srednia

- DPH- dynamiczna cigzka

Symbole geotechniczne

Ps - piasek Sredni

Pd - piasek drobny

P, - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

IIp - pyt piaszczysty

1I - pyt

Gp- glina piaszczysta

G -glina

G- glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiezta

GRAFICZNE

gQp

lla
n_l

zatl. nr 2

Gz - glina zwiezta

G,z- glina pylasta zwiezta
Ip - it piaszczysty

I-it

I,, - it pylasty

INNE OZNACZENIA

- wieki i geneza gruntu
- granica litologiczno - stratygraficzna
- granica warstw geotechnicznych

- numer warstwy geotechnicznej

- linia przekroju i jej numer

OZNACZENIA STANU GRUNTOW

1,=0,20

- stopien zageszczenia

- stopien plastycznosci

1,=45%

PG “Gruntownia”
Hallera 5/7 Bydgoszcz 85-795
tel. 691 813 589
NIP: 554-28-66-106
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TEMAT: | Budowa budynku swietlicy wiejskiej na dz. nr 135/3 we wsi Piorkowo gm. Radomin

OBJASNIENIA PA RAMETRY GEOTIET CHNICZNE

GEOLOGICZNE warto§c charakterystyczna x/n/ grunt wilg. L- wg lit. wg badar laboratoryjnych A - wg. tablic korelacyjnych ,,a"- Wg badan archiwalnych
wspétczynnik materiatowy ,, m™ ~—— - bez uwzglednienia warto$é ustalona metodg A . L -wg literatury fachowsj
warto$é obliczeniowa x/r/ grunt nawodniony wyporu wody wg badar polowych
Opls - Symbol 5 stan Edometryczny Modut 2 % :g‘
litologiczno € | gruntu §‘3 gruntu 2 o g o B| @ S modut  Sciliwosci ia £z o § N g o B
Sz 28 22 s ]2 E| s E|% B/ ¢ ¢ =gz |fza| © |3 3
-1 -genetyczno ®»E 8% [ § §, 5 £ 8 g § S % E g g 3%« £ B uﬂy
ég,g §§ -?:5 E g % 5§ s g 25 % ® S| §F 3 pierwotnej wtémej pierwotnego witémego g3 E 3 £ g g ° =a
n.%‘g -stratygraficzny Eg,, gg 2 % £ § s g ;i, H k) g g 2
“ S ° Wn q G 9, M, M E, E % c k Pe
I, I % tm* kPa o MPa MPa MPa MPa kPa kPa m/s kPa
2 |an, | mevees- | wspor. | | NN Grunty ni jaj je do | bezpasredni dowieni
S niebudo- | wspoét-
als Qh, il (PdH,K) runty nie nadajqce Sie (o) ezpasredaniego posaaowienia
urre . - = = n
Nlo utwory 1a PE/CoIPd 035 17 | 2,10 | 26,3 [155 - - - -
gliny _ a //P 10°®
0| © |@Pyf moreno-| U™ Gp/lPg 1] 11 | o9 |os |os | 241 | 321 | 183 | 244
o 3 we lacji 0,39 | 18,7 | 1,89 | 23,6 [13,9
. . * - - - -
Zle glacjalnej Gg%/gg’ 020" 137|215 7| 315 183 - - - -
N|o Tb | “P-*8 1411 | 09 [o09 |09 | 351 | 46,8 | 26,7 | 35,6 10°
O|—
o 0,25 143 | 193 | 28,3 | 164




PRZEKROJE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE

I —1 H———-1

w 5 3 E SW 2 NEiN w 3 SE
125,26 125,26 125,26 125,21 125,26
m. n.p.m m. n.p.m. m. n.p.m.
126,0 126,0 126,0 126,0
125.0 NN(PdH,K) 125,0 125.0 NN(PAH,K) (th; NN(PdHK) 125.0
124,0 124,0( § 1124,0 124,0
123,0 123,0( § 1123.0 123,0
122,0 122,0| § 1122,0 122,0
121,0 121,0] § [121,0 121,0
120.0 1200 § 1120.0 120,0
odlegt w m { 19,5 { ‘ 12,5 { 14,0 {
glgbok wm 4,0 4,0 4’0 490 490

pozioma 1:500

skala Opracow. mgr K.Gul

pionowa 1: 100 Graf. komp. mgr K.Gul
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SWIETLICA WIEJSKA W MIEJSCOWOSCI PLONNE

Zdjecie budynku

87-404 Piorkowo dz. nr 135/3 obreb 0007

Gmina Radomin

87-404, Radomin

131,20

186,03

400,16

Piérkowo, 20.05.2024
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) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody Sciany zewnetrzne

Wsp.U. wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/m?K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,16 0,20 Tak
Il. Przegrody podtogi na gruncie
Wsp.U. wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/m2-K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,21 0,30 Tak
I1l. Przegrody stropy wewnetrzne
Wsp.U. wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/m2K] spetniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,10 0,15 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.U: wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/m2-K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,10 1,30 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek
Wsp. U Wsp.g wg spetnion
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/meK] Wsp. g WT2('2)21 WT2021 P y
[W/m?2-K] Umax g
1 Okno zewnetrzne Oz 1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak d Nie
otyczy

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1

Miesigc fRsi,min

1 Styczen 0,714

2 Luty 0,717

3 Marzec 0,646

4 Kwiecien 0,552

5 Maj 0,076

6 Czerwiec -1,112

7 Lipiec -0,971

8 Sierpien -0,598

9 Wrzesien 0,076

10 Pazdziernik 0,519
11 Listopad 0,664
12 Grudzien 0,685

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,72

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesiac fRsi,min

1 Styczen 0,852

2 Luty 0,852

3 Marzec 0,852

4 Kwiecien 0,852

5 Maj 0,852

6 Czerwiec 0,852

7 Lipiec 0,852

8 Sierpien 0,852

9 Wrzesien 0,852

10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesiac krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegodinych
przegrod.

Nazwa przegrody |Symbol | U [W/(m?K)] fRsi frsi>fRsi,max Warunek
1 | Podtoga na gruncie | PG 1 0,21 0,972 0,972 > 0,852 Spetniony
2 | Sciana zewnetrzna SZ 1 0,16 0,979 0,979 > 0,717 Spetniony

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,na dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy CALY BUDYNEK

Temperatura wewnetrzna strefy i 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 131,2| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 6,8 | Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 21648000 | J/K
Stata czasowa budynku T 51,8 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta VHjim 1,2 -

- aH 45| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,na,n KWh/m-c

Miesiac I Il 0 v \Y Vi Vil | vl | IX X Xl Xl

Srednia temperatura

zewnetrzna e, °C -0,7| -09| 33| 68| 136| 17,2| 17,0| 16,3| 13,6 7,7| 24| 1.2

Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie

QH,tr=1 0'3'Htr'(ei'ee)'tm
kWh/m-c

676| 617| 537| 401| 178 51 60 84| 172| 383| 550| 610

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00
QH,zy=1 O'S'sz'(ei'ei,yz)'tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu,n=QH,t+QH,zy 676| 617| 537| 401| 178 51 60 84| 172| 383| 550| 610
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsol, 240| 310| 621| 892| 1223 | 1218| 1277| 1044 | 740| 468| 303| 224
kWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=qint'10-3-Artm 664 | 600| 664| 642| 664| 642| 664| 664| 642| 664| 642| 664
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qtgn=Qiol+Qint KWh/m-c 903 | 909| 1284 | 1534 | 1887 | 1860| 1941 | 1707 | 1383| 1131| 945| 888

YH=QH,gn/QH i 0,51| 0,56| 0,89| 1,39| 3,41| 795| 7,49| 534| 2,59 1,07| 0,64| 0,55
YH,1 0,53| 0,53| 0,72| 1,14| 2,40| 0,00| 0,00| 0,00 1,83| 0,85| 0,59| 0,53
YH,2 0,53| 0,72| 1,14| 2,40| 5,68| 0,00| 0,00| 0,00 3,96 1,83| 0,85| 0,59
fH.m 1,00{ 1,00| 1,00, 0,17| 0,00| 0,00, 0,00| 0,00| 0,00, 0,60| 1,00| 1,00

Wspétczynnik wykorzystania

o 0,98| 0,97| 0,86| 0,66| 0,29| 0,13| 0,13| 0,19| 0,38| 0,79| 0,95| 0,97
zyskoéw ciepta, nr,gn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qu,ndn=QH nt -
r]H,gn'QH,gn kWh/m-c

906,| 752, 336,| 85,5
07| 25 84 0

168,| 577,| 764,

1,65 0,02| 0,03| 0,15| 4,80 42| o6 01

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje
W miesigcu

Qv,e=1 O'S'Hve'(ei'ee)'tM
kWh/m-c

1001

914| 795| 595| 264

76

89

125

255

568

814

903

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu

Qnt=Qxr + Qv,e kWh/m-c

1677

1530| 1332| 996| 442

127

149

209

428

952

1364

1513

kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Q,nd=2(QH,nd,n),

3597,0

SWIETLICA WIEJSKA

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy As v i cieI:)Io Qi ra
strefy ’
- m?2 m3 °C kWh/rok
1 CALY BUDYNEK 131,20 400,16 20,0 3597,00
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQunda [KWh/rok] 3597,00

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

SWIETLICA WIEJSKA

Ciepto wiasciwe wody, cw 419 kd/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekceyjny, kr 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 131,20 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,80 dm?3/(m?2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qwnd 1103,58 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

SWIETLICA WIEJSKA

Nazwa zrodta

Nowe zrddto ogrzewania

Nr Zrodta

1 -

Udziat procentowy

60 %

Rodzaj nosnika energii

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspétczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qu,nd 2158,20 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezpo$rednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe i
podfogowe kablowe

Sprawnos¢ wytwarzania nH,g

0,99 -

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezpo$rednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe i promiennikowe z
regulatorem proporcjonalno-catkujgcym Pl

Sprawnos¢ regulacji nH.e

0,94 -

Wybrany wariant przesytu

Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elekiryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos¢ przesytu nwd

1,00 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji nx,s

0,00 -

Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nrwt | 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpom,H% 0,00 kWh/rok
Nazwa zrodta Nowe zrddto ogrzewania

Nr zrédta 2 -

Udziat procentowy 40 %

Rodzaj nosnika energii

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspotczynnik Wh 3,00 -
Wspétczynnik Wei 3,00 -
Energia uzytkowa Qmu nd 1438,80 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/powietrze, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie

Sprawnos¢ wytwarzania nHg 3,00 -
Wybrany wariant regulacji Ogrzewanie piecowe lub z kominka
Sprawnos¢ regulacji nx.e 0,70 -

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Wybrany wariant przesytu

Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elekiryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos¢ przesytu nud

1,00 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji nx,s

1,00 -

Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nmitot

2,10 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H%

0,00 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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6)

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

SWIETLICA WIEJSKA

Nazwa zrodta

Nowe zrodto cieptej wody

Nr Zrodta

1

Udziat procentowy

100,00

Y%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Energia stoneczna

Wspétczynnik Ww 0,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 1103,58 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

0,96

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi

przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30
Sprawnos¢ przesytu nw.,d 0,80 -
Wybrany wariant akumulacji gglszoobonsikr.ciep’fej wody uzytkowej wyprodukowany
Sprawnos¢ akumulacji nw,s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nwtt | 0,65 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,w 177,02 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Woybrany typ raportu nie uwzglednia o$wietlenia!

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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8) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

SWIETLICA WIEJSKA

EP=Qpr/As

Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta QunH QkH QrH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodio ogrzewania 2158,20 |2158,20 |6474,59
2 Nowe zrodio ogrzewania 1438,80 |685,14 2055,43
Suma 3597,00 |2843,34 |8530,02
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto cieptej wody 1103,58 [1690,53 (0,00
Suma 1103,58 [1690,53 |0,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / At 35,83 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qk H+Qk w+Eelpom) / At 35,91 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,H+Qp,w 8530,02 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 65,02 kWh/(m?2-rok)

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As

131,20

m2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH.:w
uzytkowej

45,00

kWh/(m2-rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng Ep
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, max
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

70,00

kWh/(m?2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2rok) EPmax KWh/(m2-rok)

Uwagi

65,02 < 70,00

Warunek spetniony

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok}]

lﬂcuntam budynek

,50 ;100 ;150 200 1250 ,300 ;350 400 50 500 >500
i

<

|
Wymaganma dia nowego budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warungk powierzchniowej kondensaciji pary Tak

wodnej

10) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocnicza Uwagi
koncowg Epom [kWh/rok]

1 Przygotowanie cieptej wody 177,02
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