SF - gniazdo 2 x 16A +N+ PE 230V uszczelnione
"} -gniazdo 2 x 16A +N+ PE 230V
164" - gniazdo 3x16A/400V
Y - wytacznik seryjny
K. - wylgcznik pojedynczy
_D_ - oprawa LED 40W ok. 4450Iim 1P20
¥——1- oprawa LED 40W ok. 10500Im IP65
® - oprawa LED ok. 15W P44
[ss9] - zacisk uziemiajgcy

L /\. /- zestaw gniazd 2x230V, RJ45, TV

IaL
Jovry

- oprawa ewakuacyjna 5W 1h zew./wew.
_m_ - oprawa awaryjna 5W 1h
=7 - sterownik stref grzewczych
E. grzejnik elektryczny

1:1

obw. gniazda Ao@/@. YDY 5x...mm?
obw. gniazd 230V - YDY 3x2,5mm?
obw. o$wietlenia - YDY 3,4,5x1,5mm?

kiimatyzator 15kW
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KUCHNIA
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13,32 g

System sygnalizacii

SALA / i b= Z2ar6wno 2 toalety, jak i wozka inwalidzkiego, zabudowany co
najmniej 350 mm od naroznika, 800-1000 mm od podiogi  powyze]
3 _
82,44 m

Na drzwiach toalety umiescic tabliczke dostepnosci dla 0s6b niepefnosprawnych.

proj. YKY 5x10mm*
zasilanie
PRACOWNIA PRACOWNIA PROJEKTOWA
PROJEKTOWA Marek Brézdowski
\§ In2. Marok Brozdowsk! 87-400 Golub-Dobrzyn, ul. Browarowa 5
tel./fax: 56 683 4980, 508226275, e-mail: m_brozdowski@op.pl
@ NIP 878-162-28-28 REGON 340682140
Budowa s$wietlicy wiejskiej w Piorkowie
Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego wpiaé w obwody o$wietleniowe. OBIEKT dz. nr 135/3 ob. 0007 Piérkowo,
Projektuje sig oprawy ewakacyjne 1x5W 1h w budynku oraz na zewnatrz. _mas.. m<<_am30<._3m 040505_2 gm. Radomin
Wymagania stawiane dla o$wietlenia: INWESTOR Gmina WmaoB_: .
- w osi drogi ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia E musi wynosié min. 1 Ix, Radomin 1a, 87-404 Radomin
* na poziomie podlogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie
%imﬂ_m:_m E qﬂcm_ &58_0 min. 0.5 Ix ympo y ty jnate RYSUNEK Schemat instalacji elektrycznej
= w obrebie 2 metréw od urzadzen przeciwpozarowych natezenie musi wynosi¢ min.5Ix. PROJEKTANT
Norma PN - EN 1838 z 2013r. ,Zastosowanie o$wietlenia - o$wietlenie awaryjne” OPRACOWAL mgr inz. Stanisfaw Osifiski
- ry) inz. Marek Brézdowski nr upray : UAN-IV/8346/110/TO/86

spejalnosé instalacyjno -inzynieryjna

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Krzysztof Krzemieniewski

WAM/0110/PWOE/16
skala: 1:100 m_mm_M.m_‘wH:m Data : czerwiec 2024 nrrys. E-1




