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Golub-Dobrzyn, 20.05.2024r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784)
odwiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego:

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ

W MIEJSCOWOSCI PLONNE

ADRES OBIEKTU Ptonne dz. nr 46/1
BUDOWLANEGO: GM. RADOMIN
INDENTYFIKATOR DZIALEK JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 040505 2 GM. RADOMIN
EWIDENCYJNYCH, NA KTORYCH | OBREB EWIDENCYJNY: 040505_2.0009 Ptonne
OBIEKT JEST USYTUOWANY: DZIALKI EWIDENCYJNE NR: 040505 _2.0009.46/1
Gmina Radomin
INWESTOR: Radomin 1a
87-404 Radomin

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Osoby, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane, biorgce udziat
W opracowaniu projektu:

numer uprawnien budowlanych lub
numer decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

Imie i nazwisko

PODPIS

mgr inz. arch. Anna Szulc
Nr upr. UAN-1V/8346/126/TO/88
w specjalnosci: architektonicznej

mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka

Nr upr. UAN-1V/8346/229/TO/87-88
w specjalnosci: architektonicznej
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2 o RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
) . . P
E g T Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP
‘0. ?.-
£5 &
< ; =8 ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
b
& E (wypis z listy architektéw)
o
i
‘E § Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:
Lo 5
gy mgr inz. arch. Elzbieta Jadwiga GROCHOCKA
(=]
& ‘8 : posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
g o w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
8 5 4 UAN-1IV/8346/229/T0O/87-88,
‘E»; 8 jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
ph pod numerem: KP-0139.
% Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.
& = :
5 Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-11-2023 r. Bydgoszcz.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ol KP-0139-1D51-3Y86-679F-66D7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI PLONNE

na dziatce nr 46/1 obreb 0009 Ptonne
jedn. ewidencyjna 040505_2 gm. Radomin

Inwestor:
GMINA RADOMIN
Radomin 1a
87-404 Radomin

1.0. Zamierzony sposob uzytkowania, program uzytkowy oraz rodzaj i kateqoria obiektu budowlaneqo

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku $wietlicy wiejskiej, niepodpiwniczonego, parterowego,
wolnostojgcego w zabudowie uzytecznosci publicznej. Wraz z budynkiem planuje sie budowe zbiornika
bezodptywowego na $cieki o poj. do 10m3 oraz utwardzenie terenu.

Kategoria obiektu budowlanego IX.

Budynek sktada sie z jednej bryty przykrytej dachem wielospadowym o kacie nachylenia 259, o konstrukgciji
drewnianej z pokryciem blachodachéwka koloru czarnego lub antracyt. Budynek murowany w technologii
tradycyjnej z pustakéw gazobetonowych ocieplonych styropianem. Elewacja budynku wykohczona tynkiem
cienkowarstwowym w kolorze biatym Ilub jasnym pastelowym ze wstawkami drewnianymi lub
drewnopodobnymi do ustalenia z Inwestorem, z oknami PCV w kolorze antracyt do ustalenia z Inwestorem.
Szerokos¢ elewacji frontowej wynosi 22,20m. Wysokos¢ budynku przed gtéwnym wejsciem do budynku
wynosi 6,41m. Budynek zostat zaprojektowany zgodnie z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji
celu publicznego.

Projektowany budynek mieszkalny formg i funkcjg dostosowano do istniejacego krajobrazu i otaczajgcej
zabudowy.

1.1. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe

- Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem.
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego
- Mapa do celéw projektowych

2.0. Charakterystyczne parametry obiektu budowlaneqo.
2.1. Dane Iiczbowe.
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

Powierzchnia zabudowy = 219,34 m?
Powierzchnia uzytkowa = 186,03 m?
Powierzchnia catkowita = 219,34 m?
Diugos¢ = 9,88 m
Szerokosé = 22,20 m
Wysokosé max. = 6,41 m
Kubatura = 1115 m3
Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci - 25°
Kondygnacje podziemne - 0
Kondygnacje nadziemne 1
Kategoria zagrozenia ludzi ZL I

-budynek zalicza sie do obiektow niskich
-obiekt uzytecznosci publicznej

IPROJEKT

BIURO PROJEKTOWE



L
Zestawienie pomieszczen PARTER

Nr Nazwa Wyk. posadzki Pow.
01 |SZATNIA gres 7,70 m2
02 |[KORYTARZ gres 8,93 m2
03 (WCM gres 6,78 m2
04 (WC D+N. gres 3,60 m2
05 (WC gres 2,18 m?
06 |P.PORZ. gres 1,90 m2
07 |P. SOCJALNE gres 5,81 m2
08 |WIATROLAP gres 2,48 m2
09 |KUCHNIA gres 20,65 m2
10 |SALA gres 126,00 m?2
Suma ogélna:: 10 186,03 m2

2.2. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Budynek swietlicy wiejskiej -brak lokali mieszkalnych. Budynek stanowi jeden lokal uzytkowy na ktéry sktada
sie 10 pomieszczen.

2.3. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osdb niepetnosprawnych, w tym oséb starszych.
Nie dotyczy.

2.4. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania przez osoby niepetnosprawne, w tym
osoby starsze.

Do budynku zaprojektowano podjazd dla os6b niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich
zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania tego typu podjazdow.

Drzwi wejsciowe spetniajg wymogi dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych —$wiatto przejscia min 90cm.

W obiekcie zaprojektowano wc przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne dostepne
bezposrednio z korytarza budynku.

3.0 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:
[ | poziom wéd gruntowych ponizej posadowienia taw fundamentowych
[ | budynek zaprojektowano jako posadowione powyzej zwierciadta wody gruntowej w przecietnych
gruntach gliniastych.
[ | dopuszczalne naprezenie na grunt f = 150 kPa
B poziom posadowienia posadzki parteru projektowanej budowy p.p.p.p. — 105,80 m n.p.m.

Kategoria geotechniczna budynku -l

P.p.p dla projektowanego budynku—ustalono dla prostych warunkow gruntowych.

Gleba pochodzenia mineralnego wytworzona z utworéw gliniastych; ponizej warstwy humusu —gliny
piaszczyste twardoplastyczne.

W przypadku stwierdzenia odstepstwa od zalozonych warunkow gruntowo — wodnych po wykonaniu
wykopow ., nalezy zaistnialy fakt zglosi¢ projektantowi /kierownikowi budowy i/lub inspektorowi
nadzoru inwestorskieqgo w celu weryfikacji rozwigzan projektowych .

4.0. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jeqo wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

4.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia sciekdw oraz wod
opadowych:

Zuzycie wody oraz ilos¢ oprowadzanych sciekdw oscylowac bedzie w okolicy 0,5 m3/d. Odprowadzenie wod
opadowych z dachéw po terenie zielonym dziatki Inwestora.

4.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sie:

Podczas realizacji przedsiewziecia, zrodtem emisji substancji zanieczyszczajacych do powietrza bedzie ruch
samochodoéw i innych pojazdéw wykorzystywanych przy pracach budowlanych obiektu oraz praca maszyn
budowlanych. Wielko$¢ emisji substancji zanieczyszczajgcych zwigzana z ruchem pojazdéw i maszyn
roboczych zalezy gtéwnie od ich stanu technicznego. Wazne jest réwniez utrzymanie wyjazdu z terenu
budowy w czystosci. Podczas wykonywania prac ziemnych moze wystapi¢ okresowy wzrost stezen pytu w

ALERQIEKT
-+



analizowanym rejonie. Wielko$¢ emisji pytu jest uzalezniona od warunkéw meteorologicznych, powierzchni
odstonietego terenu (zdolnego do pylenia) i rzezby terenu. Zasieg tego oddziatywania ograniczy sie do
najblizszego otoczenia. Emisja pytu nie wystgpi badz zostanie ograniczona w czasie opadéw deszczu lub
$niegu. Rowniez mgly nie sprzyjajg pyleniu, poniewaz nawilzajg podtoze. Biorgc pod uwage warunki
meteorologiczne panujgce na analizowanym obszarze mozna stwierdzi¢, ze czas wystepowania warunkéw
atmosferycznych sprzyjajacych pyleniu jest stosunkowo krétki. W przypadku wystgpienia warunkow
powodujgcych znaczne przesuszenie podioza i wystgpienia wiatréw o predkosciach umozliwiajgcych
porywanie pytu przewiduje sie ostoniecie terenu prac oraz wykonywanie okresowego zraszanie terenu w celu
wyeliminowania ucigzliwosci zwigzanych z emisjg pylu do otoczenia. Emisja, jaka bedzie wystepowaé w
okresie realizacji przedsiewziecia, a bezposrednio zwigzana z pracg sprzetu budowlanego bedzie miata
charakter niezorganizowany i krotkotrwaty, a ucigzliwosci z nig zwigzane ustang wraz z zakonczeniem prac
budowlanych i montazowych.

Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne w okresie realizacji inwestycji nie bedzie miato wiekszego wptywu
na teren poza granicami placu budowy i tras transportowych. Ponadto bedzie to oddziatywanie o charakterze
czasowym. Ucigzliwo$é inwestycji w okresie budowy mozna zminimalizowaé poprzez stosowanie sprawnych,
dobrze konserwowanych i posiadajgcych wiasciwe atesty urzgdzen oraz przestrzeganie zasad transportu
materiatow sypkich.

Zrédtem emisji substancji zanieczyszczajgcych do powietrza w okresie eksploatacji bedzie ruch pojazdéw
korzystajgcych. Ruch pojazdéw poruszajgcych sie po terenie bedzie zrédtem emisji substancji pytowo -
gazowych (emisja dwutlenku azotu i siarki, tlenku wegla, pytlu zawieszonego PM10 oraz weglowodorow
alifatycznych i aromatycznych. Uwzgledniajgc rodzaj i przewidywane wielkosci emisji substancji
zanieczyszczajgcych do powietrza nalezy stwierdzi¢, ze eksploatacja nie bedzie znaczaco oddziatywaé na
jakos¢ powietrza atmosferycznego w rejonie jego lokalizacji. Przewidywane wielkosci emisji substancji
zanieczyszczajacych nie spowodujg przekroczeh dopuszczalnych stezen substancji w powietrzu poza
terenem dziatki. Oddziatywanie zrodet emisji zanieczyszczen zlokalizowanych na terenie projektowanego
obiektu ograniczaé sie bedzie do obrebu dziatki.

4.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:
llos¢ generowanych odpadoéw wyniesie okoto 4 kg/d.

4.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola magnetycznego i innych zakilécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikoéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Nie dotyczy.

4.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Budynek z uwagi na kontekst lokalizacyjny i rozwigzania technologiczne nie bedzie powodowat szczeg6inego
zacienienia otoczenia, naruszenia uktadéw korzeniowych drzew, nie wprowadzajg réwniez szczegdlnych
zakiécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi i gleby. Nie przewiduje sie koniecznosci
przeprowadzenia wycinki drzew (poza dziko rosngcymi krzewami). Charakter uzytkowania budynku nie
wptynie negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania. Prawidtowo
prowadzona gospodarka odpadami oraz $ciekami technologicznymi i bytowymi nie bedzie stanowic
zagrozenia dla powierzchni ziemi oraz gleby.

Nie przewiduje sie zmian w dotychczasowym sposobie uzytkowania terenu. Lokalizacja i normalna
eksploatacja budynku nie bedzie miata wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne, w przedmiotowej miejscowosci. Nie wptynie tez negatywnie na zmiane
krajobrazu.

5.0. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w _energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow
dostawy energii opartych na energii ze zrodel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczeqdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na enerqii z
odnawialnych zrédel energii, o ktdrych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. O
odnawialnych zrodtach energii (dz. U. Z 2020 r. Poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepia

5.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej:

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg przez system grzewczy i wentylacje:  3973,6[kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg przez system do c.w.u.: 2549 ,6[kKWh/rok]

5.2. Dostepne nosniki energii:

Budynek zostanie wyposazony w instalacje foli grzewczych na suficie potgczona z pomp ciepta typu
powietrze-powietrze (klimatyzatory z funkcjg grzania) oraz promiennikami podczerwieni lub grzejnikami
elektrycznymi (pom. wc )

IPROJEKT

BIURO PROJEKTOWE



5.3. Wyboér dwoch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej: systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo systemu konwencjonalnego oraz systemu
hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego. Obliczenia
optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie oraz wyniki analizy
poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:

Projektowany budynek zostanie wyposazony w instalacje foli grzewczych na suficie potgczona z pomp ciepta
typu powietrze-powietrze (klimatyzatory z funkcjg grzania) oraz promiennikami podczerwieni lub grzejnikami
elektrycznymi (pom. wc ).

Do analizy alternatywnie zastosowano kociot statotemperaturowy dwufunkcyjny na olej opatowy.

5.4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie
Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i
wentylacji

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia elektryczna 3292,67 kWh/rok 1975,60

Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Energia stoneczna 680,92 kWh/rok 0,00
Optaty state Op, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Olej opatowy 795,45 I/rok 2974,98
Optaty state O, zt/m-c 10,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu przygotowania

cieptej wod

Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Energia stoneczna 2549,56 kWh/rok 0,00
Optaty state Op, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Olej opatowy 334,34 I/rok 1250,44
Optaty state Op, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00
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5.5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky e zl/rok 1975,60 3094,98
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - -56,66
Koszty inwestycyjne Ky, zt 0,00 0,00
Procentowe zmniejszenie kosztow inwestycyjnych % -

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie 10,62 16,64
zt/m?rok

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m? 0,00 0,00
Roczne oszczednosci kosztéw AOr zt/rok - -1119,38
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrodta alternatywne SPBT - 0,00

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem

eksploatacyjnym

Analiza systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Kw zt/rok 0,00 1250,44
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % -

Koszty inwestycyjne Kw, zt 0,00 0,00
Procentowe zmniejszenie kosztow inwestycyjnych % -

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie 0,00 6,72
zt/m?rok

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m? 0,00 0,00
Roczne oszczednosci kosztéw AOr zl/rok - -1250,44
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrodta alternatywne SPBT - 0,00

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem

eksploatacyjnym

6.0. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, kiére automatycznie
requluja temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. W prawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i _ich
usytuowanie (dz. U. Z 2019 r. Poz. 1065 oraz z 2020 r. Poz. 1608)

Analiza techniczna:

Do regulacji temperatury stosujemy:

-Termostaty umozliwiajgce dostosowywanie wydajnosci ogrzewania do aktualnych strat i zyskéw ciepta w
pomieszczeniach.

- Inteligentny regulator elektroniczny z regulacjg pogodowa zainstalowany w uktadzie ogrzewania.
Dostosowuje on dostawe energii cielnej, utrzymujac jg doktadnie na wymaganym poziomie przez wykrywanie
zmian warunkéw pogodowych na zewnetrz. Regulator koryguje ilos¢ dostarczanej energii cieplnej (ij.
temperature zasilania), w celu dostosowania pracujacego uktadu do nowych warunkéw i dostosowuje dostawe
ciepta do grzejnikéw, zapewniajac statg temperature pomieszczen.

Przyjmuje sie, ze zastosowanie stacji regulacji pogodowej obniza koszty ogrzewania o ok. 10%.

7.0. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlaneqo zgodnie z przeznaczeniem

Budynek podtgczony za pomoca przytgczy do nastepujgcych mediow :

- energia elektryczna — przytgcze kablowe wg odrebnego opracowania Energa

- woda — z sieci wodociggowej przytaczem wg odrebnego opracowania

- kanalizacja — do zbiornika bezodptywowego o poj. do 10m3, brak podtgczenia dziatki do sieci kanalizacii
sanitarne;.
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- Na dzialce przewidziano miejsce na pojemniki do sktadowania i segregacji odpadéw komunalnych, skad
nastgpi wywdéz przez wtasciwg jednostke na sktadowisko odpadéw wskazane przez gmine.

W budynku przewiduje sie nastepujace instalacje wewnetrzne :

- elektryczng i teletechnicznag

- wodno-kanalizacyjng

- grzewczg — instalacja foli grzewczych na suficie potgczona z pomp ciepta typu powietrze-powietrze
(klimatyzatory z funkcjg grzania) oraz promiennikami podczerwieni lub grzejnikami elektrycznymi (pom. wc )
- Instalacja cieptej wody uzytkowej — zasilanie elektrycznie

W projektowanym budynku przewiduje sie wentylacje grawitacyjng nawiewno -wywiewng wspomagang
mechanicznie. Jako czynnik utatwiajgcy wymiane powietrza w pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng
planuje sie zastosowanie stolarki okiennej z mozliwoscia mikro rozszczelnienia oraz nawiewniki
higrosterowane ( co poprawi znacznie infiltracje). Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz projektami technicznymi branzowymi.

8.0. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
PODSTAWOWE DANE OBIEKTU
Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy = 219,34 m?
Powierzchnia uzytkowa = 186,03 m?
Powierzchnia catkowita = 219,34 m?
Diugos¢ = 9,88 m
Szerokos¢ = 22,20 m
Wysokos$¢ max. = 6,41 m
Kubatura = 1115 m3
Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci - 25°
Kondygnacje podziemne - 0

Kondygnacje nadziemne 1
Kategoria zagrozenia ludzi ZL 1
-budynek zalicza sie do obiektow niskich

-obiekt uzytecznosci publiczne;

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

Projektowany budynek ze wzgledu na przeznaczenie, zgodnie z § 209 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065) zostat zakwalifikowana do klasy ZLIII zagrozenia ludzi.

W budynku beda wystepowaly przede wszystkim materialy palne w postaci wyposazenia poszczegdélnych
pomieszczen. W budynku nie przewiduje sie skitadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719). Wystepujace materiaty mozna zaliczy¢ do trudno zapalnych.

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Dla budynkéw zakwalifikowanych do klasy ZL obciazenia ogniowego nie oblicza sie

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI | W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH.

Projektowany budynek ze wzgledu na przeznaczenie, zgodnie z § 209 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065) zostat zakwalifikowana do klasy ZLIlIl zagrozenia ludzi.
Swietlica wiejska nie jest przeznaczona do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb niebedgcych ich

statymi uzytkownikami.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZENETRZNYCH
W pomieszczeniach nie bedg przechowywane materialy ani prowadzone procesy, ktére mogtyby wytworzy¢
mieszaniny wybuchowe. Zatem zagrozenie wybuchem nie wystepuije.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASA ODPORNOSCI _OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Dla budynku zaliczanego do kategorii ZLIII wymagana klasa odpornosci pozarowej wynosi ,,C”. Rozdziat 2.
Odpornos¢ pozarowa budynkow §212 [Klasy odpornosci pozarowej budynkéw lub ich czesci] dopuszcza
obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej przy liczbie kondygnacji nadziemnej wynoszacej 1 do klasy
odpornosci pozarowej ,,.D”.

Poszczegdlne czesci obiektu (strefy pozarowe) powinny posiada¢ elementy konstrukcyjno-budowlane
odpowiadajgce co najmniej: klasie ,D” odpornosci pozarowe; .
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Wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej dla poszczegélnych elementéw konstrukcyjno-
budowlanych w obiektach przedstawiajg sie nastepujaco:

Klasa

Odl.)omosq Klasa odpornosei ogniowej elementow budynku

pozarowej

budynku
glowna . . . .
st konstrukcja - sc1a7ny S(jlal;].y przekrycie

, dachu zewnetrzne | wewnetrzne |dachu

nosna

1 2 3 4 5 6 7

»D” R30 () REI30 | EI30 () -)

Uwaga: Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku nierozprzestrzeniajgce ognia NRO.

Przekrycie dachu wykonane zostanie jako NRO w klasie Broof(t1) zgodnie z Polskg Normg PN-ENV
1187:2004 ,Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy, badanie 1.

Klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw:

* Sciany zewnetrzne (konstrukcyjne, ostonowe) — bloczek gazobetonowy — elementy nierozprzestrzeniajagce
ognia - klasa odpornosci ogniowej REI - 240,

* konstrukcja i pokrycie dachu — gtéwng konstrukcje dachu stanowi drewniana wiezba dachowa, pokrycie
blachodachowka, sufit podwieszany kasetonowy niepalny lub z ptyt G-K, REI 30

PODZIAL NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE

Zgodnie z § 227 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmian.) dopuszczalna wielko$¢ strefy dla ZL 1l 10.000m2. Istniejgcy obiekt znajduje sie w
jednej strefie pozarowej. Wielkos¢ dopuszczalnej strefy pozarowej nie zostata przekroczona

WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB

Ewakuacja ludzi odbywa sie poprzez wyjscie na zewnatrz budynku. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej jest
wieksza od minimalnej. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia majg wystarczajaca
szerokos¢ 90cm. Na drogach ewakuacyjnych nie wystepujg schody ze stopniami zabiegowymi.

-ewakuacje w strefie ZLIlI zapewniono zgodnie z wymagang dtugoscig przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych. W
pomieszczeniach strefy ZLIII - projektowana dtugos¢ przejscia nie przekroczy wymaganych 40m.
Projektowana dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego do wyjscia na zewnatrz obiektu — nie przekroczy wymagane;
dtugosci 30m (przy jednym dojsciu), w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjne;j.

-ewakuacja w projektowanych strefach zapewniona poprzez nie wiecej niz 3 pomieszczenia.

-drogi ewakuacyjne wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zgodnie normg PN-EN 50172:2005.
-oznakowania ewakuacyjne i przeciwpozarowe zgodne z PN-EN ISO 7010:2012 i certyfikowane przez
CNBOP rozmieszczone zgodnie z planem ewakuacji oraz opracowang Instrukcjg Bezpieczenstwa
Pozarowego.

-z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwo$¢ ewakuaciji w bezpieczne miejsce
na zewnatrz budynku drogami komunikacji ogélnej

-szerokos¢ drog ewakuacyjnych nie mniejsza niz 1,40 m

-drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne otwierane na zewnatrz pomieszczen

-drzwi ewakuacyjne (dla strefy ZLIII) — szerokos$¢ w swietle przejscia min. 100 cm, wysokos¢ 200cm

-nalezy wykonac¢ oznakowanie dr6g ewakuacyjnych.

-na czas eksploatacji nalezy opracowaé instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, wyposazy¢é budynek w
podreczny sprzet gasniczy wraz z rozmieszczeniem - zgodnie z odrebnym opracowaniem nie wchodzacym w
zakres niniejszego opracowania.

SPOSOB _ZABEZPIECZENIA _PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI _UZYTKOWYCH, A W
SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ,
TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ
Zabezpieczenie przeciw-pozarowe budynku stanowi:

* przeciwpozarowy wytacznik pradu:
zastosowano przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajgcy zasilanie wszystkich obwodéw instalacii
elektrycznej, za wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Uzycie przeciwpozarowego wytgcznika pradu nie powoduje samoczynnego
zalgczenia drugiego zrédta energii, jak réwniez zadziatania agregatu prgdotwérczego. Kabel sterujgcy
dziataniem wytacznika posiada klase odpornosci ogniowej E90 (PH90) wraz z jego elementami mocujgcymi.
Przewody i kable zasilajgce i sterownicze urzadzen przeciwpozarowych posiadajg 90 minut odpornosci
ogniowej. Przeciwpozarowy wytacznik pradu zabudowany przy wejsciu gtbwnym do strefy lub budynku.
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» obiekt wyposazony w instalacje odgromowag wg wymagan Polskiej Normy PN-EN w tym zakresie.

» oswietlenie awaryjne ewakuacyjne:

instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w ciggach korytarzy ewakuacyjnych spetniajgca wymagania
Polskich Norm w tym zakresie. Zastosowane zostang indywidualne oprawy wyposazone w moduty testujgce.
Natezenie oswietlenia awaryjnego w celu wtasciwego oswietlenia drég ewakuacyjnych bedzie wynosic, co
najmniej 1 luks w czasie 60 minut od zaniku napiecia w sieci oswietlenia podstawowego. W obrebie lokalizacji
centrali oddymiania, przyciskow oddymiania, hydrantéw wewnetrznych, ppoz. wytgcznika pradu i gasnic oraz
po zewnetrznej stronie wyj$¢ ewakuacyjnych natezenie wynosi¢ bedzie 5 lukséw. Zastosowane zostang
elementy posiadajgce aktualne dopuszczenia CNBOP.

UWAGA: Projekty techniczne instalacji odgromowej, o$wietlenia awaryjnego, przeciwpozarowych wytgcznikéw
pradu zostang uzgodnione z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN SEUZACYCH BEZPIECZENSTWU
POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA
CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN

Przy powierzchni strefy ponizej 1000m? dla ZL lll, nie ma obowigzku stosowania hydrantéw wewnetrznych.

WYPOSAZENIE W GASNICE

Zgodnie z § 32 ust. 1 i 3 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r.
Nr 109 poz. 719), obiekt powinien by¢é wyposazony w gasnice przenosne, przy czym jedna jednostka masy
$rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m?2
powierzchni.

Budynek wyposazony jest w gasnice proszkowe typu ABC w ilosci - co najmniej po 2kg jednostki masy srodka
gasniczego jednej na kazde 100m?2 powierzchni w strefie ZLIII, z zachowaniem 30m dtugosci dojscia do
sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosci, co najmniej 1m. Gasnice rozmiesci¢c w miejscach tatwo
dostepnych i widocznych - w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet
ciepta (piece, grzejniki).

PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO-
GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W
WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O SPRZECIE SLUZACYM DO TYCH DZIALAN

- Budynek projektowany nie wymaga projektowania drogi pozarowej, dojazd do budynku stanowi droga
powiatowa oraz utwardzenie terenu przed budynkiem. Minimalne zaopatrzenie wodne do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 10dm3/s i bedzie zapewnione z istniejgcego hydrantu zlokalizowanego w sasiedztwie
w odlegtosci okoto 85m od budynku, ktéry na potrzeby inwestycji zostanie przestawiony na odlegto$¢ min 75m
od budynku projektowanego.

UWAGA!

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celéw niz inwestycja, ktorej bezposrednio on dotyczy,
wymaga zgody autoréw.

W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen
oraz podania cech i parametrow technicznych odpowiadajgcym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie
oznacza to bezwzglednej koniecznosci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie
innych materiatéw i urzadzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametrow technicznych
oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci.

Projektant:
mgr inz. arch. Anna Szulc

Nr upr. UAN-IV/8346/126/TO/88

w specjalnosci: architektonicznej
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ALP ROJ E KTNIP: 878-155-85-79, Regon 365833668

BIURO PROJEKTOWE tel. +48 600 273 421, e-mail: biuro@allprojekt.net.pl

Pawet Czarnecki alternatywny e-mail: ~ czarnecki_pawel@interia.eu
OBIEKT: BUDOWA SWIE]'LICY WIEJSKIEJ

W MIEJSCOWOSCI PLONNE
LOKALIZACJA: dz. nr46/1 ob. 0009 Plonne

jedn. ewidencyjna 040505 2 gm. Radomin

Gmina Radomin

INWESTOR: . .
Radomin 1a, 87-404 Radomin
NAZWA RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
MAJ 2024r 1:100
RZUT DACH U BRANZA: ARCHITEKTONICZNA A3 . O
FAZA:PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

ARCHITEKTURA:

- Nrupr.  UAN-1V/8346/126/TO/88
mgr inz. arch. Anna Szulc

specjalnos¢: architektoniczna

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka Nrupr. UAN-IV/8346/229/TO/87-88

specjalnosé: architektoniczna

OPRACOWAL:

inz. Pawet Czarnecki
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ELEWACJE

UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywac¢ razem z rys. architektury oraz konstrukcji

2. Ksztatty tarasu, podestéw i schodéw sa tylko orientacyjne
i pozostajg do ustalenia z Inwestorem podczas budowy.

3. Kolorystyka elewacji

-tynk w kolorze biatym lub jasnym pastelowym
-blachodachéwka, obrébki blacharskie i rynny w kolorze czarnym
lub antracyt

-stolarka okienna i drzwiowa w kolorze antracyt

-cokot oraz zdobienia z cegtu w kolorze szarym

-wstawki z elementow imitujgcych drewno kolor-winchester
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P R OJ E K ul. Chabrowa 49, Sokotowo, 87-400 Golub-Dobrzyn
NIP: 878-155-85-79, Regon 365833668

BIURO PROJEKTOWE tel. +48 600 273 421, e-mail: biuro@allprojekt.net.pl

Pawet Czarnecki

alternatywny e-mail: ~ czamnecki_pawel@interia.eu

OBIEKT:

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI PLONNE

dz. nr 46/1 ob. 0009 Ptonne

LOKALIZACJA: : ! . .
jedn. ewidencyjna 040505_2 gm. Radomin
WESTOR Gmina Radomin
' Radomin 1a, 87-404 Radomin

NAZWA RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
MAJ 2024r Jak zaznaczono

E L EWACJ E BRANZA: ARCHITEKTONICZNA A4 . O

FAZA:PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA: NR UPRAWNIEN PODPIS:

ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. Anna Szulc

Nrupr. UAN-IV/8346/126/TO/88

specjalnos¢: architektoniczna

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka

Nrupr. UAN-1V/8346/229/TO/87-88

specjalnos¢: architektoniczna

OPRACOWAL:

inz. Pawet Czarnecki




