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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany Stanistaw Osinski, zamieszkaty - ul. Mieszka | 3/16, 87-300

Brodnica oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczgcy tematu:

Instalacja elektryczna
w swietlicy wiejskiej w m. Plonne
dz. nr 46/1 ob. 0009 Ptonne,
jedn. ewidencyjna 040505_2 gm. Radomin

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r. Nr
207, poz.2016, z pdzn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy.

Golub-Dobrzyn, czerwiec 2024r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany Krzysztof Krzemieniewski, zamieszkaty - Pacéttowo ul.
Gen.Waraksiewicza 15, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie oswiadczam, ze projekt
budowlany dotyczgcy tematu:

Instalacja elektryczna
w swietlicy wiejskiej w m. Ptonne
dz. nr 46/1 ob. 0009 Ptonne,
jedn. ewidencyjna 040505_2 gm. Radomin

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej.
Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r. Nr

207, poz.2016, z podzn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy.
Golub-Dobrzyn, czerwiec 2024r.



4.0pis techniczny

Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenie inwestora;

- projekt architektoniczno-budowlany;

- wizja lokalna i uzgodnienia miedzybranzowe;

- obowigzujgce normy i przepisy;

-norm PN-IEC 60364 dotyczgcych budowy instalacji elektrycznych
w obiektach budowlanych;

- normy PN-EN 12464-1 ,Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc
pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.”;

- innych obowigzujgcych norm i przepisow.

Zakres opracowania:

- instalacje oswietleniowe i gniazd 230V;
- instalacja odgromowa;

- instalacje multifunkcyjne;

- rozdzielnica gtéwna RG.

Tematem opracowania projektowego jest instalacja elektryczna podstawowa
w Swietlicy wiejskiej w m. Ptonne, dz. nr 46/1 ob. 0009 Ptonne,
jedn. ewidencyjna 040505_2 gm. Radomin.

4.1 Stan projektowany

Projektuje sie instalacje elektryczng w catym budynku swietlicy wiejskiej.
Instalacja elektryczna zasilana bedzie z szafki pomiarowej Energa na
podstawie warunkow przytgczeniowych i podpisaniu umowy przytgczeniowe;j
zabuduje szafke pomiarowa.

Instalacja elektryczna budynku bedzie zabezpieczona zabezpieczeniem typu

Etimat 3P 50A [25,5 kW] usytuowanym w szafce pomiarowej Energa.



Kabel zasilajacy YKY 5x16mm? (WLZ) — projektuje sie od szafki pomiarowej
Energa do projektowanej rozdzielnicy RG w budynku swietlicy wiejskiej.

Projektowang rozdzielnice RG wyposazy¢ wyposazy¢ w osprzet zgodnie ze

schematem ideowym przedstawionym na rysunku E-4.

Generalnie instalacja elektryczna w catym obiekcie zaprojektowana jako
podtynkowa.
W RG zaprojektowano ochronniki przepieé¢ I+l dla budynku $wietlicy

wiejskiej.

4.2 Instalacja oswietlenia

Projektuje sie instalacje oswietleniowg podtynkowg z zastosowaniem
przewodow typu YDYp 3x1,5mm? oraz YDYp 4x1,5mm?. Projektuje sie osprzet
podtynkowy . Osprzet ( wytgczniki) nalezy zainstalowaé na wysokosci 1,4m od
posadzki.

Projektuje sie oprawy oswietleniowe, typy opraw przedstawiono w legendzie

rysunku E-1. Zastosowac oprawy zgodnie z przedstawionymi w obliczeniach lub

rownowazne.

Oprawy ewakuacyjne przedstawiono na rzutach elewacji w projekcie
budowlanym.
Projektuje sie oprawy awaryjne oswietlenie ewakuacyjnego 1h w miejscach
wskazanych w projekcie.
Instalacje uktada¢ w odlegtosci 15-20cm od stropu.
Przewidziano instalacje oswietlenia awaryjnego ciggéw komunikacyjnych.
Wymagania stawianedla oswietlenia:
* w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix,
* na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej
natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix,
* W obrebie 2 metrow od urzgdzen przeciwpozarowych natezenie musi wynosic

min.5Ix.



Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zrealizowane zostato za pomocg opraw
awaryjnych jednozadaniowych z funkcjg autotestu.

Norma PN — EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia - oswietlenie awaryjne”.

Oprawy nalezy rozmiesci¢ wg plandw - rys. nr 1,aby zapewni¢ wymagane
przez PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Miejsca pracy we wnetrzach” natezenie o$wietlenia:

- 300 Ix — sala
Rozmieszczenie opraw oswietleniowych zaprojektowano w oparciu o program
obliczeniowy CADLUX firmy LUG ,Projektowanie oswietlenia”.
Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewkuacyjnego zasili¢ z obwoddow

oswietleniowych.

4.3 Wykonanie instalacji gniazd 230V

Projektuje sie instalacje gniazd 230V podtynkowg z zastosowaniem
przewodow typu YDYp 3x2,5mm2. Projektuje sie osprzet podtynkowy.
Gniazda wtyczkowe umiesci¢ na wysokosci 0,3m od posadzki. W tazience,
oraz kuchni na schematach gniazda 230V umiesci¢ na wys. 1,4m.
Zaprojektowano obwody YDY 3x2,5mm? dla zasilania sterownikéw stref
grzewczych — folii grzewczych

Grzejniki elektryczne wpigé w obwody gniazd 230V.

4.4 Wykonanie instalacji 400V

Projektuje sie instalacje 400V podtynkowg z zastosowaniem przewodu
YDY 5x2,5mm? — dla zasilania kuchni elektrycznej. Projektuje sie gniazda
sitowe 3x16A+N+PE w obudownie z tworzywa sztucznego , umieszczone na
wysokosci 0,3m nad posadzkg w kuchni.

Dla jednostki zewnetrznej klimatyzaciji zaprojektowano obwod YDY

5x10mm? .

4.5 Wykonanie instalacji medialnych
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Projektuje sie instalacje TV wykonang przewodem RG6 w odlegtosci
10cm. od pozostatych instalacji elektrycznych. Zaprojektowano niezbedny
zestaw anen ze wzmachiaczem.

Projektuje sie instalace internetowg przewodem S/FTP 4 x 2 x 0,5 oraz
gniazdami RJ45 kat. 6 w wersji podtynkowej.
Swith oraz router nalezy zainstalowa¢ w miejscu wskazanym przez

inwestora.

4.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone dodatkowg przeciwporazeniowg w sieci projektowane;j ij.
w ukfadzie sieci TN-S zastosowac nalez w rozdzielnicach wytgczniki

réznicowoprgdowe.

4.7 Potaczenia wyrownawcza

Wykonac potgczenia wyrdwnawcze szyny wyrownawczej z rurami
instalacyjnymi wody i innymi elementami stalowymi oraz rozdzielnicami.
Dla potrzeb szyny wyréwnawczej wykona¢ dodatkowe uziemienie R<10Q.
Uziemienie wykonac jako pretowe typu Malico potgczone z bednarkag
ocynkowang 25x4.

Potaczenie ze zwodem pionowym wykonac¢ poprzez zacisk probierczy.

Zacisk probierczy potagczyé z szyng wyréwnawczg przewodem LY 6mm?.

4.8 Instalacja odgromowa

Dla zabezpieczenia obiektu budynku przed skutkami wytadowan
atmosferycznych zaprojektowano nowg instalacje odgromowa.
Jako zwody poziome i pionowe zastosowac drut stalowy FeZn fi 8, ktére
nalezy fgczy¢ ze sobg poprzez zaciski krzyzowe.
Instalacje na dachu zaprojektowano na uchwytach naprezajgcych.
Przewody odprowadzajgce pionowe potaczy¢ z bednarkg za posrednictwem

ztgczy kontrolnych, umieszczonych na wysokosci 1,2m od podtoza.
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Przewody uziemiajgce wykonac tasmg stalowg ocynkowang FeZn 30x4

i potgczyé przez spawanie z przewodem uziemiajgcym otokiem (bednarka
ocynkowana FeZn 30x4). Zaciski kontrolne umieéci¢ w miejscach dostepnych
dla wykonania pomiarow kontrolnych.

Rezystancja uziemienia otokowego nie moze przektoczy¢ 10Q.

ZastosowaC osprzet fgczeniowy w/g katalogu Elektroprojektu lub innego

producenta osprzetu instalacji odgromowych.

4.9 Uktadanie kabli w gruncie

W gruncie kable utozy¢ na gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku. Na
catej dtugosci kabli co 10m zatozy¢ opaski kablowe informujgce o typie kabla,

jego dtugosci, przekroju i przeznaczeniu.

Skrzyzowanie kabla z urzgdzeniami innych sieci wykona¢ w ostonie rury
typu AROT DVK ¢ 75 koloru niebieskiego natomiast skrzyzowania

z drogami i wjazdami wykonaé w ostonie rury typu AROT SRS ¢ 75 koloru
niebieskiego. Dla kabla zasilajgcego przewidzie¢ rury ¢ 75.

Nastepnie po przysypaniu 10cm warstwy piasku i 15 cm warstwy
rodzimego gruntu, natozy¢ na kabel tasme kalenderowang koloru niebieskiego i

catosc zasypac rodzimg ziemig.

4.10 Uwaqi koncowe

1. Cato$¢ robot instalacyjno - montazowych wykonac zgodnie z Normami PN-
IEC 60364-xx-xxx; PN-E 05125 i Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

2. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegolnosci:
* Dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

* Protokot badan rezystancji izolacii
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* Protokot badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

« certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobéw stosowanych
w instalacjach elektrycznych.

Jako metoda tgczen w puszkach zaleca sie lutowanie.

Rozwigzania techniczne zostaly przedstawione na rysunku technicznym.
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5. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA- INFORMACJA

Instalacja elektryczna
w swietlicy wiejskiej w m. Ptonne
dz. nr 46/1 ob. 0009 Ptonne,
jedn. ewidencyjna 040505_2 gm. Radomin

inwestor : Gmina Radomin
Radomin 1a, 87-404 Radomin

Kolejnosc¢ realizacji:

— ufozenie bednarki i przewodow wyrownawczych zgodnie z projektem

— wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej gniazdowej

— wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej oSwietleniowej

— po wykonaniu wszystkich czynnosci tgczeniowych witgczyc¢ pod napiecie
— wykonanie instalacji odgromowej na budynku

— wykonanie wszystkich czynnosci tgczeniowych

— wykonanie pomiarow elektrycznych

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na trasie i w poblizu wykonywanych prac wystepujg nastepujgce
urzgdzenia:
— Infrastruktura drég dojazdowych

— prace na wysokosSci

3. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje

zZagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Przewidywane zagrozenia wynikajg z:

— robot ziemnych

— robot montazowych

14



— robot montazowych przy uzyciu podno$nika samochodowego

— robot montazowych przy uzyciu dzwigu samochodowego

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niezbednych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy:
— opracowac plan BIOZ
— zapoznac pracownikow z planem BIOZ
— Zzapoznac pracownikow z trasq linii kablowej
— wsSkazac miejsca wystepujgcych zagrozen
— dokonac szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na

pismie przeprowadzone szkolenie.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych

w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

— prace w poblizu i przy czynnych urzgdzeniach energetycznych

wykonywac traktujgc jako warunki szczegolnego zagrozenia.
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6.0bliczenia techniczne

6.1 ZESTAWIENIE MOCY
- Moc zainstalowana

projektowana : 25,5 kW
-Prad szczytowy
Is=Ps/(1,73xUxcosfi)=25500/(1,73x400x0,9)=40,9A

Nalezy zastosowaé kabel YKY 5x16mm? o obcigzalnosci dtugotrwatej
In=110A.

Ochrona przed prgdem przetezeniowym
a) 1s=50=<In=110A — warunek spetniony
b) 1,6xls<1,45In 80<159,5A — warunek spetniony.

Dobiera sie zabezpieczenie dla rozdzielnicy RG S 303 B50A —

w szafce pomiarowej Energa.

6.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO WYLACZENIA - zasilanie

rozdzielnicy RG

YKY 5x16 mm?
zasilanie dl. 20m

R = ! = 20 =0,0178Q2
o-s 56-10
Iz=0,8- 230 =10337,04
0,0178
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Dla obwodu YKY 5x16mm? dla zasilania rozdzielni RG projektuje sie

zabezpieczenie S303 B 50A.

6.3. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO WYLACZENIA — obw.

oswietlenia.
YDY 3x1,5 mm’
ROZDZIELNICA dt. 20 m
RG @)
/ 20
R= = =0,76Q2
o-s 56-1,5

Iz=0,8 &% =242 4

b

Prad wytgczalny w czasie krotszym niz 0,2 sekundy rowny jest:

Iw=In-k=10-5=50A

Iw =50A <1z =242A

Dla obwodow oswietleniowych projektuje sie zabezpieczenia

S301 B 10A.

6.4. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO WYLACZENIA - obw. gniazd
230V.

YDY 3x2,5 mm®

ROZDZIELNICA dh. 25 m
RG O

R = [ _ 25
o-s 56-2,5

Iz = 0,8-ﬂ =2394
0,77

b

=0,77Q
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Prad wytgczalny w czasie krotszym niz 0,2 sekundy rowny jest:

Iw=In-k=16-5=80A

Iw =80A <1z =239A

Dla obwodow gniazd 230V projektu je sie zabezpieczenia
S301 B 16A.

6.5. SPRAWDZENIE DOBORU PRZEWODOW Z WARUNKU SPADKU NAPIECIA.

_ P-L-100 _2200-25-100

AU 2 2
o-s-U 55-1,5-230

=1,98% < 4%

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia zostat zachowany.
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SF - gniazdo 2 x 16A +N+ PE 230V uszczelnione
b -gniazdo 2 x 16A +N+ PE 230V
164" - gniazdo 3x16A/400V
V - wytgcznik seryjny
J" - wylacznik pojedynczy
IEI - oprawa LED 40W ok. 4450Im 1P20
- oprawa LED 40W ok. 10500Im IP65

® - oprawa LED ok. 15W P44

- zacisk uziemiajgcy

vrd

._?_,._'_, k_'j\'J- zestaw gniazd 2x230V, RJ45, TV

G

L _ - oprawa ewakuacyjna 5W 1h zew./wew.

[XI - oprawa awaryjna 5W 1h

- sterownik stref grzewczych

M— grzejnik elektryczny

1:1 (0')\5)
obw. gniazda 400V - YDY 5x...mm?
obw. gniazd 230V - YDY 3x2,5mm?
obw. oswietlenia - YDY 3,4,5x1,5mm?

. —P.SOCJALNE ~ ___ WIATROLAP 46} — - — -
07 || 08 | T matmmerzay T T
’ | 2 g8 Remle ] g8
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Ryt

e

System sygnalizacii
-~ proj. ciegno sufitowe, montaz natynkowy, lokalizacja obok toalety
20 sznurkiem wsuwanym za pozioma porecz, pierwszy trojkat
800-100 mm od podfogi, dolny 100 mm od podiogi
- proj. punkt resetu z sygnalizatorem, montaz w 25 mm puszce
brytyjskiej pojedynczej, lokalizacja wewnarz toalety z dostepem
zarbwno  toalety, jak | wozka inwalidzkiego, zabudowany co
najmniej 350 mm od naroznika, 800-1000 mm od podiogi i powyze]
poziomej porgczy
[LZ] - proj. lampka naddrzwiowa, montowana w 25 mm brytyjskiej puszce
pojedyncze, lokalizacja nad drzwiami na zewnarz
[ER] - proj. strefowy kontroler wezwari, montowany w 25 mm brytyjskiej
puszce
UWAGA!
Na drzwiach toalety umiescic tabliczke dostepnosci dla 0sob nispeinosprawnych.

—

~ . 75 ]
<9 a5 T 8 D5

proj. YKY 5x16mn?® -z :
Zasilanie 6,6{3 mz

\prvi- przycisk wylacznika przeciw pozarowego
OZNACZENIA: Z sygnalizacy dziaiania
- O - okno
PRACOWNIA PRACOWNIA PROJEKTOWA
PROJEKTOWA Marek Brézdowski
M inz. Marek Brozdowski 87-400 Golub-Dobrzyn, ul. Browarowa 5
tel./fax: 56 683 4980, 508226275, e-mail: m_brozdowski@op.pl
@ NIP 878-162-28-28 REGON 340682140
Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Ptonne
Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego wpig¢ w obwody o$wietleniowe. OBIEKT dz. nr 46/1 ob. 0009 Pfonne,

Projektuje sie oprawy ewakacyjne 1x5W 1h w budynku oraz na zewnatrz. Jedn. ewidencyjna 040505_2 gm. Radomin

Wymagania stawiane dla os$wietlenia: INWESTOR Gmina Radomin
 w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosié¢ min. 1 Ix, Radomin 1a, 87-404 Radomin

= na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie

oswietlenia E musi wynosié min. 0,5 Ix, RYSUNEK Schemat instalacji elektrycznej
» w obrebie 2 metréw od urzadzen przeciwpozarowych natezenie musi wynosi¢ min.5Ix. PROJEKTANT
OPRACOWAL J . s
Norma PN - EN 1838 z 2013r. ,Zastosowanie o$wietlenia - o$wietlenie awaryjne” s Mook Brésdowe mgr inz. Ufﬁ‘:g/:j;:’fo/?;gs“
_ e upravnici: UAN-
spcjglnos'é instalacyjno -inzynieryjna
SPRAWDZAJACY

mgr inz. Krzysztof Krzemieniewski
nr uprawnien: WAM/0110/PWOE/16
spejalnosé instalacyjno -inzynieryjna

Branza .
skala: 1:100 Elektryczna Data : czerwiec 2024 nrrys. E-1




zacisk kizyzowy
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Instalacje odgromowag wykona¢ na uchwytach
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Marek Brozdowski

87-400 Golub-Dobrzyn, ul. Browarowa 5

tel./fax: 56 683 4980, 508226275, e-mail: m_brozdowski@op.pl
NIP 878-162-28-28 REGON 340682140

podpdrkowych lub naprezajacych
zgodnie z katalogiem np.
ELKO-BIS Systemy Odgromowe

klasa LPS Il Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowos$ci Plonne
OBIEKT dz. nr 46/1 ob. 0009 Ptonne,
jedn. ewidencyjna 040505_2 gm. Radomin
Gmina Radomin
INWESTOR Radomin 1a, 87-404 Radomin
RYSUNEK Schemat instalacji odgromowej
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PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI-NAJWAZNIEJSZE WYTCZYNE: W przypadku systemu mcaoam@o przygotowanie punktéw pod termoregulator wyglada analogicznie do montazu folii na

|. Chabrowa 49, Sokolowo, 87-400 Golub-Dobrzyn
NIP: 878-155-85-79, Regon 365833668
tel. +48 600 273 421, e-mail: biuro@allprojekt.net.pl

-kontrola wilgotno$ci wylewki- montaz systemu grzewczego moze podtodze. Peszel oraz rurka biegng w gore i wychodzag w wypetnieniu izolacyjnym w sposob przedstawiony na zdj. nr 1.

/[IPROJEK

BIURO PROJEKTOWE
\%l

zosta¢ wykonany na wylewce cementowej o wilgotnosci do 1,5% i Folie grzewcze rozktadane sg w wzdtuz profili pod plyty g-k. Przestrzen pomiedzy profilami powinna zosta¢ szczelnie

Pawet Czarnecki alternatywny e-mail:  czamecki_pawel@interia.eu
anhydrytowej o wilgotnosci do 0,3% wypetniona welng izolacyjna, tak by folia grzewcza na catej swojej powierzchni scisle przylegata do réwnolegtej ptyty p— BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
-doprowadzenie zasilania pod miejsce montazu termoregulatora- gipsowo-kartonowej oraz materiatu izolacyjnego (patrz zdj. 2) W MIEJSCOWOSCI PLONNE
3x2,5mm2, osobny bezpiecznik B16 Szerokos¢ folii grzewczej do montazu w systemie sufitowym powinna by¢ odpowiednia do rozstawu profili. Przestrzen

LOKALIZAGIA: dz. nr 46/1 ob. 0009 Ronne

-osadzenie w $cianie puszki- montaz zgodnie z wytycznymi pomiedzy profilami powinna by¢ wieksza od szeroko$ci folii min. 6em. jedn. ewidencyjna 040505_2 gm. Radomin

-osadzenie w $cianie odpowiedniego peszla oraz rurki gtadkiej- ZDJECIE nr 1 — Gmina Radomin
Y, ) Radomin 1a, 87-404 Radomin
montaz zgodnie z wytycznymi 5
NAZWA RYSUNKU; —%N._.W.m_\smo 2004 Téu NR RYSUNKU:
- i i i i i =Y} - 7 1:100
wykonanie bruzdy i umieszczenie rurki gtadkiej w podtodze- montaz RZUT PARTERU —son ELEKTRYCZNA EF 1. Q
zgodnie z wytycznymi ROZKEAD | WYTYCZNE FOLI GRZEWCZYCH  [faza, PROJERT TECANICZNY |

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA; — NR UPRAWNIEN: PODPIS

-0czyszczenie i zagruntowanie posadzek w miejscu montazu mat

grzewczych




