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UWAGI:

1.Rysunek rozpatrywa¢ razem z rysunkami konstrukcji oraz architektury.
2.Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w ten sposdb,
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~Y aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu ponizej
spodu fundamentu.

N JNie mozna dopuscic do zalania dna wykopéw wodami gruntowymi
i powierzchniowymi. Nalezy uprzednio przed wykonaniem

robét fundamentowych przewidzie¢ odprowadzenie wéd
powierzchniowych oraz w przypadku istnienia zwierciadla wody
gruntowej powyzej poziomu posadowienia przewidzie¢ sposéb
wykonania wykop6w fundamentowych oraz fundamentéw "na sucho’.

4W przypadku napotkania przewarstwien gruntu nalezy grunt wybra¢
i uzupetnic go piaskiem stabilizowanym w ilosci 100kg cementu
na 1m3 piasku. Ewentualng podsypke uklada¢ warstwami gr.15cm
z zaggszezeniem  malq zageszezarkq mechaniczng.

5.Podczas wykonywania wykopéw w warunkach zimowych nalezy
ochroni¢ podloze gruntowe od przemarzania.

6.Pod wszystkimi tawami i stopami fundamentowymi wykona¢
warstwg chudego betonu C8/10 o gr.10cm.

7.Wszystkie tawy oraz stopy fundamentowe nalezy zaizolowa¢
przeciwwilgociowo
8.Przed przystqpieniem do prac ziemnych nalezy si¢ zapoznat

z wytycznymi W.M.__Sa_asm z Opinii geotechniczne)

9.Proj. uziom fundamentowy z tasmy FeZn 30x4 polqczy¢ przez spawanie,
zabezpieczy¢ przed xo_,omm i polqczye z 32%:9.%183 br. el.
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BETON KLASY: €20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA: A-Ill (RB400); A-0 (St0S-b)
OTULINA ZBROJENIA: tawy dolna—5cm, stupy—3cm

+/-0,00=105,80 m.n.p.m. = p.p.p.
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ul. Chabrowa 49, Sokotowo, 87-400 Golub-Dobrzyh
NIP: 878-155-85-79, Regon 365833668
tel. +48 600273 421, e-mail: biuro@allprojekt.net.pl

Pawet Czarnecki alternatywny e-mail: czarnecki_pawel@jnteria.eu
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inz. Zbigniew Piotrkowski
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