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OSWIADCZENIE

-Projekt techniczny -
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej
oraz infrastruktury towarzyszacej
na dzialce nr 46/1 obreb 0009 Ptonne

Inwestor:

Gmina Radomin
Radomin 1A
87-404 Radomin

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy
techniczne;.

BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT:

/pieczatka, podpis /
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I.  Opis techniczny instalacji kanalizacji sanitarne;
II. Opis techniczny instalacji wodociggowe;

III. Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania
IV. Opis techniczny instalacji wentylacji

V. Opis techniczny instalacji klimatyzacji

B. Czgs$¢ graficzna

S-1 Profil zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej

S-2 Profil zewnetrznej instalacji wodociggowej

S-3 Instalacja kanalizacji sanitarnej— przyziemie

S-4 Instalacja wodociggowa — przyziemie

S-5 Instalacja ogrzewania 1 klimatyzacji — przyziemie

S-6 Instalacja wentylacji — przyziemie



I.

II.

A. Opis techniczny

Opis techniczny instalacji kanalizacji sanitarnej

1. Zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zewngtrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ nalezy z rur PCV
(zgodnych z obowigzujagcymi normami 1 przepisami) o S$rednicy 160mm
prowadzonych ze spadkiem 1.5% ukladanych na glgbokosci 1,2-1,5m chronigce;j
przed przemarzaniem. Scieki z budynku odprowadzane beda do projektowanego,
szczelnego zbiornika na $cieki sanitarne o pojemnosci 10m’. Szczegdly w projekcie
zagospodarowania terenu oraz na rysunku S-1.
2. Charakterystyka instalacji wewnetrzne;j

Instalacje wewnetrzna wykona¢ nalezy z rur PCV  (zgodnych z
obowigzujacymi normami i przepisami) o §rednicy 50-160mm. Rury laczy¢ ze sobg na
wecisk stosujac uszczelki systemowe.
3. Poziomy kanalizacyjne

Nalezy wykona¢ jeden gloéwny poziom kanalizacyjny o $rednicy 160mm z rur
PCV (zgodnych z obowigzujagcymi normami i przepisami) prowadzonych ze spadkiem
1.5 %.
4. Piony kanalizacyjne

Nalezy wykona¢ cztery piony kanalizacyjne o S$rednicy 110mm z rur PCV
(zgodnych z obowigzujacymi normami i przepisami). Piony wyprowadzi¢ ponad potac
dachowa 1 zakonczy¢ wywiewka. W dolnej cze$ci piondw zamontowaé rewizje-
wyczystke.
5. Podejscia kanalizacyjne

Urzadzenia sanitarne (WC, zlewozmywak, umywalka, wpust, pisuar) nalezy
polaczy¢ z pionem kanalizacyjnymi lub poziomem kanalizacyjnym przy pomocy
podej$é wykonanych z PCV. Srednica przewoddéw zalezna od rodzaju urzadzenia
sanitarnego (WC- 110mm, zlewozmywak, umywalka, wpust, pisuar - 50mm).
Szczego6ty na rysunku S-3.
Opis techniczny instalacji wodociagowej
1. Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Zewnetrzng instalacje wodociggowa wykona¢ nalezy z rur PE-HD o $rednicy

32mm, uktadanych na glebokosci 1,6m chronigcej przed przemarzaniem. Instalacje



zakonczy¢ nalezy studnia wodomierzowa o S$rednicy 1000-1200mm, ktoéra w
przysztosci podiaczona zostanie do sieci wodociggowej. Szczegdly w projekcie
zagospodarowania terenu oraz na rysunku S-2.

2. Lokalizacja wodomierza

Wodomierz zlokalizowano w studni wodomierzowej, gdzie zamontowaé
nalezy: 2 zawory odcinajace (przed i za wodomierzem), wodomierz skrzydetkowy
oraz zawor antyskazeniowy typu EA po stronie instalacji.

3. Charakterystyka instalacji wewnetrzne;.

Przewody do zasilania urzadzen wykona¢ nalezy z rur PE-HD lub PP-3
(zgodnych z obowigzujagcymi normami i przepisami) o $rednicy poczatkowej 25mm ,
zredukowanej na ostatnim odcinku do 15mm. Rury taczy¢ za pomoca ztaczek lub
poprzez zgrzewanie doczolowe. Przewody nalezy poprowadzi¢ w podlodze lub w
$cianie. Dla przewoddéw ukladanych w posadzce stosowaé nalezy polaczenia
przewodow posiadajace atest do uktadania w posadzce.

Szczegdty odnosnie rozmieszczenia i $rednic przewoddéw na rysunku S-4.
4. Ciepla woda uzytkowa

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w zasobniku elektrycznym,
pojemnosciowym. Zalecana pojemnos$¢ zasobnika wynosi 80-120litréw. Zasobnik
zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu 0.7 . Instalacje wewnetrzng w budynku
wykona¢ nalezy z rur PEX lub PP (zgodnych z obowigzujacymi normami i
przepisami) o $rednicy poczatkowej 25mm , zredukowanej na ostatnim odcinku do
I5Smm. Przewody prowadzi¢ réwnolegle z przewodami zasilajagcymi urzadzenia
sanitarne w wod¢ zimng. W celu okresowej dezynfekcji instalacji c.w.u. zaleca si¢

zwigkszenie temperatury medium do 70°C.



ITI. Opis techniczny instalacji ogrzewania

1. Zapotrzebowanie pomieszczen na cieplo.

Pomieszczenie nr 01 578 | W
Pomieszczenie nr 02 585|W
Pomieszczenie nr 03 592 | W
Pomieszczenie nr 04 370 | W
Pomieszczenie nr 05 188 | W
Pomieszczenie nr 06 150 | W
Pomieszczenie nr 07 435|W
Pomieszczenie nr 08 170 | W
Pomieszczenie nr 09 1549 | W
Pomieszczenie nr 10 8820 | W

Lacznie| 13437|W

2. Dobor urzadzen grzewczych

W budynku zaprojektowano ogrzewanie elektryczne w 3 wariantach:

a) wariant 1 - klimatyzatory z funkcja grzania w pomieszczeniach 1, 7, 9, 10
b) wariant 2 - grzejniki elektryczne w pomieszczeniach 3, 4, 5

c) wariant 3 - elektryczne maty grzewcze w pomieszczeniach 1, 2, 7, 8, 9, 10

Szczegodty na rysunku nr S-5 oraz w projektach branzy elektryczne;.

IV. Opis techniczny instalacji wentylacji
1. Zestawienie wymian powietrza w pomieszczeniach
Pomieszczenie nr 1 2wym/h=47m’/h
Pomieszczenie nr 3 50m’/h (We)
Pomieszczenie nr 3 30m’/h (umywalki)
Pomieszczenie nr 3 30m’/h (pisuar)
Pomieszczenie nr 4 50m’/h (We)
Pomieszczenie nr 5 50m’/h (We)
Pomieszczenie nr 6  2wym/h=12m’/h
Pomieszczenie nr 7 2wym/h=35m’/h
Pomieszczenie nr 9 4wym/h=248m’/h + okap 10-20 wym/h
Pomieszczenie nr 10 2wym/h=756m’/h



2. Charakterystyka instalacji wentylacji wywiewnej
Wentylacja wywiewna w projektowanym obiekcie budowlanym realizowana bedzie
poprzez zastosowanie wentylatorow wywiewnych o $rednicy 10-12 cm i wydajnosci
jednostkowej 100-150 n’/h (zgodnie z zatacznikiem S-6).
3. Charakterystyka instalacji wentylacji nawiewnej
Wentylacja nawiewna w projektowanym obiekcie budowlanym realizowana bedzie
poprzez nawietrzaki sufitowe, doprowadzajace $wieze powietrze z przestrzeni
poddasza nieuzytkowego. Dzieki temu powietrze §wieze wpadajace do pomieszczen
zostanie ogrzane.
4. Podsumowanie
Ze wzgledu na sporadyczne uzywanie obiektu $wietlicy wiejskiej (w zatozeniu okoto
30-40 razy/rok), w obiekcie nie zaprojektowano wentylacji nawiewno-wywiewnej z
rekuperacja, poniewaz tego typu instalacja  bylaby wariantem ekonomicznie
nieuzasadnionym.
V. Opis techniczny instalacji klimatyzacji
Koncepcja projektowa
- Jednostki wewngtrzne $cienne zainstalowa¢ nalezy w pomieszczeniach zgodnie z
zalgcznikiem graficznym S-6. Jednostki w uktadzie potaczone zostang ze sobg szeregowo
przy pomocy przewodow miedzianych oraz rozdzielaczy systemowych FQOIA/A,
FQO1B/A, FQO2A/A (w zaleznosci od érednic). Srednice przewoddéw opisano w czesci
graficznej - rysunek S-6.
- Jednostk¢ zewngtrzng zamontowaé nalezy przy S$cianie zewngtrznej budynku, na
dedykowanej przez producenta konstrukcji wsporczej, przenoszacej obcigzenia na grunt
lub podloze
- Sterownik systemu proponuje si¢ zlokalizowa¢ w pomieszczeniu nr 2
- Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych realizowa¢ nalezy rurami z
tworzywa sztucznego oraz gumowymi wezykami do kondensatu. Skropliny
odprowadzane beda za pomoca pompek skroplin do najblizszego pionu lub poziomu
kanalizacyjnego.
- Dla kazdej jednostki wewngtrznej przewiduje si¢ zastosowanie pompki skroplin.
- Jednostka zewnetrzna bedzie pofaczona z jednostkami wewngtrznymi za pomoca

przewodow chlodniczych, kabli zasilajacych i1 sterowniczych.



Wszystkie przewody chiodnicze rozpatrywanego uktadu klimatyzacji nalezy wykona¢ z
rur miedzianych, rury taczy¢ lutem twardym.

Przewody freonowe nalezy zaizolowac paroszczelng izolacja chfodnicza zimnochronng o
przewodnoéci cieplnej nie wyzszej niz 0,035W/m°K o zamknietych porach o grubosci
minimum 9 mm.

- Po montazu nalezy wykona¢ 24-ro godzinng prébe szczelno$ci instalacji chiodniczej
pod ci$nieniem minimum 40 bar oraz sprawdzi¢ poprawng prace pompek skroplin i
szczelno$¢ instalacji chlodnicze;.

- Instalacje chlodnicza nalezy prowadzi¢ w korytach z tworzywa sztucznego oraz w
przestrzeni sufitu podwieszanego. Wraz z instalacja chlodnicza nalezy prowadzi¢
przewody sterujace i zasilajace. Trasy prowadzenia przewodow chlodniczych przedstawia
cze$¢ graficzna opracowania. Zasilanie oraz sterowanie jednostek klimatyzacyjnych wg

wytycznych producenta.

Podpis Projektanta:




B. Czes¢ graficzna



Projektowany budynek $wietlicy
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PROJEKT TECHNICZNY

S-1

skala
obiekt: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIALCE NR 46/1 OBREB 0009
INWESTOR: GMINA RADOMIN, RADOMIN 1A, 87-404 RADOMIN
tematrys. | PROFIL ZEWN. INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
wykonali data imig i nazwisko, uprawnienia podpis
projektant: 05.2024 inz. Janusz Kuciak

upr. GP-KZ-7342/21/92




Projektowany budynek swietlicy

PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACII WODOCIAGOWE] 1:100

7 zestawem wodomierzowym oraz zaworem

projektowana studnia wodomierzowa
zwrotnym antyskazeniowym typu EA
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PROJEKT TECHNICZNY

S-2

skala

1:100

obiekt:

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIALCE NR 46/1 OBREB 0009

PLONNE

INWESTOR: GMINA RADOMIN, RADOMIN 1A, 87-404 RADOMIN

temat rys.

PROFIL ZEWN. INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

wykonali

branza

data

imig i nazwisko, uprawnienia

podpis

projektant:

sanitarna

05.2024

inz. Janusz Kuciak
upr. GP-KZ-7342/21/92
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OZNACZENIA

— proj. instalacja kandlizacji sanitarnej PCV
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PROJEKT TECHNICZNY S-3

skala
1:100
obiekt: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIALCE NR 46/1 OBREB 0009
PLONNE
INWESTOR: GMINA RADOMIN, RADOMIN 1A, 87-404 RADOMIN
tematrys. | INSTALACJA KANALIZACYJNA - PARTER
wykonali branza data imig i nazwisko, uprawnienia podpis
) - inz. Janusz Kuciak
rojektant: sanitarna 05.2024
pro) upr. GP-KZ-7342/21/92




RZUT PARTERU
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zasobnik cieptej wody uzytkowej
o pojemnosci 80-120litréw

zgodnie z projektem
zewnetrznej instalacji
wodociggowej

PE-HD 32
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OZNACZENIA

— proj. instalacja wody zimnej
............. — proj. instalacja wody ciepfej

lzolacja przewodow wedfug Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury
z 17.lipca 2015r. oraz zgodnie z normg PN-B-02421:2000

Kompensacja przewodow zgodnie z projektem wykonawczym

PROJEKT TECHNICZNY S-4

skala
obiekt: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIALCE NR 46/1 OBREB 0009
PLONNE
INWESTOR: GMINA RADOMIN, RADOMIN 1A, 87404 RADOMIN
tematrys. | INSTALACJA WODOCIAGOWA - PARTER
wykonali branza data imig i nazwisko, uprawnienia podpis

inz. Janusz Kuciak

jektant: sanitarna 05.2024
projextan _ upr. GP-KZ-7342/21/92
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RZUT PARTERU
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Zapotrzebowanie na cieplo:

OZNACZENIA

NJj

oow
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Nr Nazwa Temperatura Q
01 |SZATNIA 20° 578W
02 |[KORYTARZ 16° 585W
03 (WCM 20° 592w
04 |WC D+N. 20° 370W
05 \WC 20° 188W
06 |P.PORZ. 20° 150W
07 |P.SOCJALNE 20° 435W
08 |WIATROLAP 20° 170W
09 |KUCHNIA 20° 1549W
10 |SALA 20° 8820W
RAZEM 13437W

mmm  -grzejnik elektryczny o mocy 200 W

mmm -grzejnik elektryczny o mocy 400 W

EEEmm  -jednostka wewnetrzna $cienna
2.2kW  chtodzaco-grzewcza o mocy 2.2kW

B -jednostka wewnetrzna $cienna
2.8kw chtodzaco-grzewcza o mocy 2.8kW

PROJEKT TECHNICZNY

S-5

skala
1:100
obiekt: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIALCE NR 46/1 OBREB 0009
PLONNE
INWESTOR: GMINA RADOMIN, RADOMIN 1A, 87-404 RADOMIN
tematrys. | INSTALACJA OGRZEWANIA / KLIMATYZACJI - PARTER
wykonali branza data imig i nazwisko, uprawnienia podpis
iektant: sanitama 05.2024 inz. Janusz Kuciak
projeidan upr. GP-Kz-7342/21/92




RZUT PARTERU
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PROJEKT TECHNICZNY

S-6

skala
obiekt: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIALCE NR 46/1 OBREB 0009
PLONNE
INWESTOR: GMINA RADOMIN, RADOMIN 1A, 87404 RADOMIN
tematrys. | INSTALACJA WENTYLACJI - PARTER
wykonali branza data imig i nazwisko, uprawnienia podpis
projektant: sanitama 05.2024 inz. Janusz Kuciak

upr. GP-KZ-7342/21/92




