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Torun 20.06.2020

Oswiadczenie

Ja nizej podpisany Dariusz Herman / mgr inz. Ewa Slusarkiewicz os$wiadczam, ze
dokumentacja ,,Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul.

Dworcowej 2 w Biskupcu” zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Podpis i pieczec
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POLSEKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerae werfiiaoyjnym:

KUP-ILT-5BA-7CY *

Pan DARIUSZ HERMAMN o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0713/01

adres zamieszkania ul. KRASZEWSKIEGO 46/50 M.29, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne|.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnla 2020-12-31.

Zaswladczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsem elektronlcznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dnlu 2019-12-09 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe) 1zby Inzynlerdw Budownichwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy @ dnda 18 wraeinda 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2, W 2001 Hr 130 poz. 14500 dane w postaci
eleitroniczne opatrzone bexpiecenym podpisem elektronicznym weryfilkowamm priy pomocy waznego owalifkowanego certyfikatu s3
rdwminwazne pod weghpdem skuthdw prawnych dokumentam apatrzoeygm podpisami wAasnongozngmi |
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POLSKA
Rl At R
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-JYH-QCF-Z8U *

Pani EWA SLUSARKIEWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/IS/2537/01

adres zamieszkania ul. BARTKIEWICZOWNY 91/8, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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TURZAD MIEJSKI w BISK

\S\ l WPEYNELO

POLSKA Dnia ?2 _BF!_ 7“7

SPOELKA GAZOWNICTWA

Nr spr
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. g EOOPR
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn

). o
tel. 89 538 30 00, faks 89 538 30 01 Gmina Biskupiec

al. Niepodlegtosci 2

Dziat Obstugi Kiienta 11-300 Biskupiec

ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
tel. 89 538 30 00, faks 89 538 30 01
email: olsztyn@psgaz.pl

Olsztyn, 19.05.2020
Nasz znak: WF00/0000062510/00001/2020/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilo$ci nie wigkszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.05.2020 w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 1158 z
p.zm.), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej: :

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego):
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, adres: Biskupiec, ul. Dworcowa 2 , nr dziatki: 46/1
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilo$¢ urzgdzen gazowych, ktdre beda podigczone do instalacji gazowe:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzeri
[kW] [szt] (kW]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem 8 10 80
Kociot gazowy dwufunkeyjny 24 10 240
(c.o/cw.)
taczna moc [kW] 320

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 23.0 [m3/h];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 7000 [m3/rok].
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Gazociag $redniego cisnienia.
6.2. Materiat: PE, DN 90 [mm]
6.3. Lokalizacja: Biskupiec_Dworcowa
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej:minimalne: 100,00 [kPa]maksymalne: 300,00 [kPa]

Polska Spéika i sp.zo.o, ul d go 16, 33-100 Taméw
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubeiska 42A, 10-409 Olsztyn
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia, XIl Wydziat KRS

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 z¢

16



7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,80 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwiazku z przylaczeniem:

Cisnienie Materiat rodzaj, typ, typoszereg, Srednica [mm] | Dlugo$¢ [m]

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.

9. Zakres i parametry techniczne budowy przytgcza (odcinka od gazociagu zasilajacego do kurka gtéwnego)
stuzacego do przylaczenia instalacji gazowej znajdujace] sie¢ w obiekcie Klienta:
Liczba przylgczy: 1 szt.

Cisnienie Moc Materiat - rodzaj, | Srednica | Diugo$¢[m] | Granica wiasnosci i jej
przytaczeniowa | typ, typoszereg fmm] lokalizacja
[m3/h]
$Srednie 23 Materiat Rura PE 32 8 Kurek giéwny na przylaczu
na zewnetrznej Scianie
budynku

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytacza gazowego: brak.
10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek mieszkalny wielorodzinny, adres: Biskupiec, ul. Dworcowa 2 , nr
dziatki: 46/1
10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:
10.2.1. dia przylacza o $rednicy DN 32 [mm] i diugoéci L= 8 [m] - na zewnetrznej $cianie budynku
10.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 10 [szt], rozstaw kroccdw: 130 [mm], lokalizacja:
Na klatce schodowej, status urzadzenia: projektowane
10.4. Wymagania dotyczgce redukdiji:
10.4.1. montaz urzadzenia: o przepustowosci do 40 [m3/h] - 1 [szt], lokalizacja: w punkcie gazowym
status urzgdzenia: projektowane

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego: zgodnie z pkt 9.

12. Gazocigg/przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w frybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz 640), w oparciu o dokumentacie techniczna oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.

13. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z
powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowej.

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

15. Dokumentacje projektowag nalezy uzgodni¢ we wiasciwej terytorialnie Gazowni, w zakresie rozwigzan
technicznych budowy gazociggu/przytacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

16. Optata za przyigczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujgce] w dniu
zawarcia Umowy o przylgczenie.

17. Opfata za przytgczenie okresiona zostanie w Umowie o przytgczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Zakiad w Olsztynie prac projektowych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysoko$C opiaty za przytgczenie wynosi 4.587,90 zt netio plus podatek VAT, to jest tgcznie
5.643,12 zt.

19. Zakres przylgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzér nad jego realizacjq oraz wigczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza.

20. Przyiaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

20.1. Bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego.

20.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

20.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

21. Realizacja przyigczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
whniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Zaktad w Olsztynie 2géd wiascicieli dziatek, przez ktére

Nr sprawy:
62510/2020
Strona 2z 4



przebiega¢ bedzie gazocigg/przylacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich. Planowany termin realizacji
przylaczenia 6 miesigcy od zawarcia umowy o przylaczenie.

22.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem
o ockreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

23. Warunki przytaczenia s wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

24. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
25. Klauzule:

25.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Zaklad w
Olsztynie, ktérych odpowiednie czgsci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/ wykonawcy na
jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elekironicznej.

25.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

25.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie 0 zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowiane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

25.4. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziafanie Klienta zwiazane z przytaczeniem, podiete
przed zawarciem Umowy o przylaczenie.

25.5. Jezeli podmiot w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przylgczenia nie wystapi do PSG sp.
z 0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okre$lone Warunki przytaczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dia realizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej same] przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone warunki przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktdre dotycza obszaru pokrywajacego sig terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp.
z 0.0. zawiera Umowy o przylaczenie z uwzglednieniem kolejnosci wplywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektdw Umoéw o przylaczenie, w miarg istniejgcych warunkéw technicznych
w szczegoinosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

25.6. Zawarcie Umowy o przylaczenie podirzymuje waznos$¢ Warunkéw przytaczenia.

25.7. Wniosek o zawarcie Umowy o przylgczenie oraz wzér Umowy o przylaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

25.8. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje: brak.

Lp. Obiekt Numer POD Kod kreskowy Adres

1. 83408805 PL0033188275 "MMI“M““MM“WEMM Biskupiec, ul. Dworcowa 2, , lokal nr
1

2. 83408805 PL0O033188276 ImmnnmnuMlmmmmm Biskupiec, ul. Dworcowa 2, , lokal nr
2

3. 83408805 PL0O033188277 Immlnmwwmmmmmmn Biskupiec, ul. Dworcowa 2, , lokal nr
3

4. 83408805 PL0O033188278 iwwlmmmmmmmmmwﬂ Biskupiec, ul. Dworcowa 2, , lokal nr
4

5. 83408805 PL0033188279 ”WHH “mmwwwwmmﬂn Biskupiec, ul. Dworcowa 2, , lokal nr
5

6. 83408805 PL0033188280 |“HH“MWWWW“H”"M Biskupiec, ul. Dworcowa 2, , lokal nr
6

7. 83408805 PL0033188281 l“"l““wuumu”"ﬂ“ Biskupiec, ul. Dworcowa 2, , lokal nr
7

8. 83408805 PL0033188302 lﬂllmnm“u““ﬂ"ﬂﬂ Biskupiec, ul. Dworcowa 2, , lokal nr
8

9 83408805 PL0033188303 lmnlmmuuu.mﬂniﬂ Biskupiec, ul. Dworcowa 2, , lokal nr
9

10. 83408805 PL0033188304 H!””ﬂ.ﬂ.ﬂﬂmuﬂ Biskupiec, ul. Dworcowa 2, , lokal nr

i 10

Nr sprawy:
62510/2020
Strona3z 4



PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Dokument zostat zaakceptowany przez:
DARIUSZ ROKICKI, Kier. Dziatu Obstugi Klienta
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowal/a: lwona Chatkowska

Data odbioru lub wystania do Klienta: ...
Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej

Nr sprawy:
62510/2020
Strona 4z 4
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Mragowo 26.06.2020 r.

ZAKLAD USLUG KOMINIARSKICH
mistrz DZIELAK KAZIMIERZ
11-700 Mrygowo, ul. Kritka 4/5

tel. kom. 605-223-820
NIP 742-108-60-43, REGON 511351570

2ZAKLAD UStuG KOMlNIARSK L.
Kazimlerz Dzietak -
11-700 Mragowo, ul K Krotka

OPINIA Nr 34/2020

Dotyczy: podlgczen kominowych

Z wynikoéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo — kominowych w
Biskupiec ul. Dworcowa 2.

Zleconej przez AKROTERION BIS PKDS Malgorzata Feiertag-Baran
Wykonanej przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Kazimierza
Dzietak w dniu 26.06.2020 r.

Stwierdza sig. co nastgpuje*:

-wszystkie kominy ponad dachem oprécz komina F do remontu;

-brak wentylacji z pomieszczen kuchennych i lazienkowych- wyprowadzona tylko na
zewnatrz budynku:

-pwewody kominowe do wykorzystania tylko jako wentylacja;

-brak nawiewow powietrza do mieszkar;

-podiaczenia kominowe na odwrocie.

INNE UWAGI:
Po wykonaniu usterek zglosi¢ do odbioru.

Opinie sporzadzono w oparciu o Ustawg Prawa Budowlanego (Dz.U. Nr 207 pozycja 2016) z
pozniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz. 290). Ustawg o ochronie
przeciwpozarowej budynkéw innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r Nr 109, poz.
719) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowigzujace normy.

Opinie sporzadzono w 3 egz. z przeznaczeniem: 2 egz. dla zleceniodawcy, | egz. dla a/a

Potwierdzenie odbioru opinii:

Data 06.06.2020 r. ROAPIS <. o5 cuorsenssansnas

i ;. :l'zkkuodwmcie
. * po wykonaniu proponowanych rozwigzar nalezy zglosi¢ do sprawdzenia prawidlowosci wykonania i
s funkcjonowania urzadzen
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5. OPIS TECHNICZNY.

5.1 Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu dachu i elewacji, remontu klatki
schodowej, wymiany stolarki oraz remontu istniejacej, izolacji fundamentéw, oraz wykonanie
instalacji gazowej z zapewnieniem kazdemu lokalowi mieszkalnego oddzielnej instalacji C.O i C.W.U.

budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Biskupcu zlokalizowanego przy ul. Dworcowej 2.

Inwestycja polega¢ bedzie na remoncie pokrycia dachu wraz z obrébkami blacharskimi, oraz
remoncie elewacji budynku. Budynek w nieregularnym ksztatcie , ceglany podpiwniczony z cokotem,
otynkowany, trzykondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, kryty papa — z tytu i dachéwka ceramiczng

— na froncie budynku. Widoczne wejscia do budynku na froncie oraz w czesci tylne;j.
5.2 Lokalizacja.

Teren objety opracowaniem zlokalizowany Biskupiec, ul. Dworcowa 2.

5.3 Opis stanu istniejacego.

Teren objety opracowaniem jest ptaski od frontu i tytu budynku. Na terenie opracowania znajduje sie
zagospodarowanie oraz istniejgca infrastruktura, widoczne wejscie do budynku w czesci frontowe;j i

tylne;j.

Powierzchnia zabudowy budynku wynosi: 256,75 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi: 584,935 m2
Kubatura budynku wynosi: 1651,45 m3

5.4 Dane informujgce czy dziatka lub teren s3 wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaja

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren objety zamierzeniem inwestycyjnym jest wpisany do rejestru zabytkow, podlega ochronie.
5.5. Obszar oddziatywania inwestycji.

Obszar oddziatywania obiektu jest zgodny z art. 28 ust. 2 ustawa Prawo Budowlane, oraz art. 13a
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego i obejmuje nieruchomos¢ Inwestora — dz. nr 46/1.
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- Spetnione sg wymagania zawarte w 8§12, 13, 60, 271, 272, 273 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr

75, poz. 690 z pdzn. Zmianami.)

- Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

a) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243.

b) Rozporzadzenie Ministra srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow.

c) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw,
ktdre posiadacz odpadéw moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie
bedacym przedsiebiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz. U. z
2008 r. nr 235, poz. 1614 ze zm.)

d) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub

unieszkodliwiania odpaddéw poza instalacjami i urzadzeniami (Dz. U. z 2006 r. nr 49, poz. 356 ze zm.)

- Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczgce ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami,
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Zrédtem hatasu moze by¢ ruch pojazdéw moze byé ruch
pojazdéw mieszkancow. Akustyka w rejonie lokalizacji planowanego przedsiewziecia nie ulegnie
zmianie oraz nie zmieni klimatu akustycznego. Dz. U. 2007 r. nr 120, poz. 826 Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w

Srodowisku.

- Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowaé tylko w fazie robét budowlanych. Bedzie ona jednak

wystepowacé w niewielkim stopniu i nie bedzie miata istotnego wptywu na stan czystosci atmosfery.

- Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanego obiektu i ich otoczenia.

- Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne. Warunki i wymagania

w zakresie ochrony i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu — nie dotyczy.

- Warunki i wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury

wspotczesnej — nie dotyczy.
- Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwa dla terenéw sasiednich.

- Wptyw obiektu na glebe ograniczat sie bedzie jedynie w miejscu wykonywania inwestycji. Nie

przewiduje sie powstawania odpaddéw niebezpiecznych.
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- Materiaty uzyte do wykonania inwestycji bedg posiada¢ atesty i $wiadectwa dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.
- Zakres inwestycji zaprojektowano w sposob spetniajgcy wymagania okreslone w art. 5

Przedmiotowa dziatka znajduje sie w Biskupcu przy ul. Dworcowa 2, teren zlokalizowany jest w
centralnej czesci miasta Biskupiec dz. nr 46/1. W chwili obecnej teren jest zabudowany a obiekt
istniejgcy nie graniczy z obiektami sgsiadujgcymi. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie §12 pkt.1, budynek oddziatuje na dziatki sasiednie tj. na dz. nr 45/1 oraz na dziatke
46/2.

UWAGA: Inwestor zobowigzany jest uzyska¢ pozwolenie wtascicieli w/w dziatki na prowadzenie

remontu obiektu przy ul. Dworcowej 2, na dz. nr 46/1.
Uksztattowanie terenu niezréznicowane.
5.6 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje sie remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Biskupcu przy ul. Dworcowej 2 na
dz. nr 46/1. Budynek i przyszte uzytkowanie dziatki nie stwarza ucigzliwosci w korzystaniu z
sgsiednich nieruchomosci oraz nie spowoduje pogorszenia waloréw s$rodowiska naturalnego.
Zastosowane materiaty, kolorystyka oraz proporcje sprawig, ze budynek tatwo wkomponuje sie w
istniejgce otoczenie. Uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu, uksztattowanie terenu i zieleni
oraz zestawienie powierzchni — bez zmian. Istniejgce zagospodarowanie nie wptynie negatywnie na
drzewostan i glebe. W odniesieniu do przedmiotowe] inwestycji nie wystepujg dane specjalne
wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu lub robét budowlanych.
Wystepujgce w procesie realizacji inwestycji zagrozenia majg charakter standardowy i zostaty

oméwione w informacji BIOZ.
5.6.1 Zagrozenie dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Dla dz. nr 46/1 w granicach terenu nie wystepujg obiekty i obszary stanowigce przedmiot ochrony

Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

5.7 Kategoria geotechniczna.

Okresla sie | kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.
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5.8 Wizja lokalna i stan istniejacy.

Budynek znajdujgcy sie w Biskupcu przy ul. Dworcowej 2 charakteryzuje sie duzym zuzyciem pokrycia
dachowego z dachdéwki ceramicznej, elewacja zniszczona, spekana po licznych przebudowach z
wieloma nawarstwieniami malatur, tynki czeSciowo odspojone od podioza, zty stan detali
architektonicznych(opasek okiennych i tympanondw), stolarka okienna w przewazajgcej czesci ulegta
korozji (spruchniata i spekana) nieszczelna z ubytkami drewna i kitu szklarskiego, okna czesciowo
wymienione na PCV, balkon z odspojeniami ptyty balkonowe] oraz skorodowang balustrada, stan

obrébek blacharskich, parapetéw, rynien i rur spustowych zty — do wymiany.

Fot.1. Biskupiec, budynek mieszkalny ul. Dworcowa 2 — elewacja frontowa, stan obecny. Fot. J.Baran.

25



L’FPLASTIMET

OKNA

[

Fot.3. Biskupiec , budynek mieszkalny ul. Dworcowa 2 — elewacja boczna, stan obecny. Fot. J.Baran.
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Fot.4. Biskupiec , budynek mieszkalny ul. Dworcowa 2 — klatka schodowa, stan obecny. Fot. J.Baran.

5.9 Uktfad funkcjonalno-przestrzenny.

Naprawa dachu oraz elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wymaga dostosowania obiektu
do wspodifczesnych standardéw i wymagan normowych. Niniejszy projekt zachowuje istniejgcy uktad

przestrzenno-funkcjonalny budynku.

5.10 Charakterystyka projektowanych rozwigzan budowlanych i wykonczeniowych.

5.10.1 Elementy projektowane:

- dach: nalezy wymienic catos$¢ pokrycia dachowego ( deskowanie i pokrycie wierzchnie), tam gdzie to
potrzebne nalezy wykona¢ nabitki na istniejaca konstrukcje tak aby zachowad réwnos¢ potaci, catos¢
konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ po odstonieciu przeciwpozarowo i przeciwgrzybicznie. Dach z papy:
na istniejagcg pape utozyé styropape gr. 15 cm, nastepnie na utozong styropape utozy¢ pape

wierzchniego krycia gr. min 0,52 c¢m, istniejgce blachy opierzen zdemontowa¢, nalezy wykona¢ nowy
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kotnierz z papy termozgrzewalnej z wywinieciem na komin okoto 20 cm i okoto 30 cm na dach, a
nastepnie na zwienczeniu papy wykonac¢ obrébke blacharskg. W miejscach spadku dachu taczacego
sie z kominem wykona¢ przeciwspadek tak aby woda nie zalegata w szerokosci komina. Pape nalezy
uktada¢ rownolegle do okapu. Prace dekarskie prowadzi¢ przy braku opaddéw. Przed utozeniem papy
nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktdrym bedzie zgrzewana, a nastepnie — po przymiarce (z
uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu — zwing¢ jg z dwdch koncéw do
Srodka. Miejsca zaktadéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana
rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggngé¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na catej
szerokosci zaktadu (10-15 cm). Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5—
1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu
rolki, nalezy docisngé¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowgq rolka. Site docisku rolki do
papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna
predkosé przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowe] szerokosci wyptyw masy.
Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy tgczyé ze
sobg na zaktady: — podtuzny: 10 cm, — poprzeczny: 12-15 cm. Zaktady powinny by¢ wykonywane
zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujgcych w okolicy
wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewéw. Miejsca Zle zgrzane nalezy
podgrzaé¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic. Wyptywy masy asfaltowej mozna
posypac posypka w kolorze pokrycia, a to w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegdlnych
warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak, aby zaktady (zaréwno
podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie
przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°. Obrébki
attyk, komindw, gzymsow oraz rynny i rury spustowe wykonac¢ z blachy tytan-cynk w kolorze blachy
gr. min 0,55mm. Rynny wykonaé fi 120mm, a rury spustowe fi 100mm. Proponuje sie renowacje

komindéw: wykonac nowe tynki oraz czapki kominowe (wg rysunkéw).

Przyktad wykonania pokrycia:
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{orGbka hlactarska zo spadkiem

Wywiniscie palrycia papowego do wng¥za bodynku

nz zeangirane) rawgda atykd
Dwurwarstwowa obrédka papowa allyk
Kin termplzolacyjny

Papa dachowa wierzzhniego krytia

Paps cachowa podkiacowa

2olacia 1miczna wdno-
Tub dwuwarstwowa

Papa paroizolacying
lub fofa pardizoBcya

Warstwa spadkowa (np, ks beton)
Pawloka mpregnuigca
Korstrukda nosna/stiop betorowy

- Dach kryty dachowka: istniejgca wiezba dachowa bez zmian, nalezy rozebrad istniejace krycie dachu
(dachdéwke, taty, kontrtaty i deskowanie ) wzmocnié istniejacg wiezbe nabitkami z desek na gorze
krokwi (wysoko$¢ nabitki 4,0cm), po odkryciu wiezby w miejscach najbardziej skorodowanych (do
rozbiérki i wymiany ze wzgledu na znaczng korozje krokwie) nalezy wymienic¢ elementy najbardziej
skorodowane. Wymiane lub naprawe nalezy skonsultowaé z projektantem, inspektorem Ilub
kierownikiem budowy. CzesSci wymienione nalezy zinwentaryzowa¢ w dokumentacji powykonawcze;j.
Konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ srodkami grzybobdjczymi i przeciwpozarowymi. Nastepnie
wykonac izolacje z wetny mineralnej dachu grubosci okoto 25 cm nad czesciami mieszkalnymi, jesli

bedzie to mozliwe. Dach pokryty dachéwka ,eséwkg”. Opierzenia dachu wykona¢ nalezy z blachy
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tytan-cynk. w kolorze blachy giete na budowie. Nalezy wykonaé wiatrownice na szczytach dachu z
blachy tytan-cyn. Po ogledzinach dachu nie stwierdzono zuzycia konstrukcji dachu. Na tym etapie nie
stwierdzono do wymiany zadnych elementéw konstrukcji dachu. W zatozeniach projektowych
zatozono wymiane konstrukcji dachu w 25%. Na tym etapie nie jest mozliwe wskazanie konstrukcji do
wymiany. Bedzie to mozliwe po rozbidrce krycia dachu i ocenie stanu technicznego odkrytej wiezby.
Jednoczesnie zaznacza sie, ze schemat obcigzenia dachu nie zmienia sie z uwagi na zastosowanie
podczas remontu tych samych warstw pokrycia dachowego ( deskowanie, kontrtaty, faty oraz
dachéwka ceramiczna), co prowadzi do wniosku iz istniejgca konstrukcja dachu jest w stanie
przenies¢ te same obcigzenia. Projektowane wykonczenie dachu: tradycyjna dachéwka ceramiczna
,esowka” w kolorze naturalnej cegly. Wykonac izolacje z folii wysokoparoprzepuszczalnej utozonej
bezposrednio na deskowaniu. Dodatkowo nalezy wykona¢ tawy kominowe i dojscia do istniejgcych
komindw. tawy i dojscia zgodne z wytycznymi producenta (schemat rozmieszczenia zgodnie z rzutem

dachu rys. A9).

- elewacje: w miejscach elewacji, gdzie znajdujg sie metalowe uchwyty, haki nie wykorzystywane,
nalezy je wyciggngé nie niszczac elewacji oraz cegiet muru; wszystkie uzupetnienia wtérne
odbiegajgce od oryginatu nalezy usungé; po usunieciu luznych warstw tynku oraz uzupetnien
wtérnych, elewacje nalezy oczysci¢ myjkg wysokocisnieniowg, sprawdzi¢ po oczyszczeniu czy nie
pojawity sie kolejne warstwy stabe, wykruszajgce sie — warstwy te usungé¢ do zdrowego podtfoza lub
tynku; tynki uzupetnia¢ materiatami do wykonywania tynkéw o specyfikacji odpowiadajgcej tynkom
do robdot w branzy konserwatorskiej odsalajgce

Przed tynkowaniem i uzupetnianiem tynkéw powierzchnie $ciany nalezy
zagruntowad, powierzchnia sciany po tynkowaniu ma byé w klasie gtadkosci tynk cementowo —
wapiennego Nalezy wykona¢ cienkowarstwowg warstwe wierzchnig (szpachlowanie) $ciany o
uziarnieniu nie wiekszym niz 0,2 mm jako warstwe ostateczng przed malowaniem; malowanie
tynkéw elewacji proponuje sie farbami krzemianowymi, w kolorach ustalonych w programie prac
konserwatorskich (elewacja, cokét, boniowanie: S 09070 — Y30R, gzyms, opaski okienne i tympanony:
S 0502 —Y); wszystkie detale ozdobne elewacji nalezy oczysci¢, wzmocnic¢ a nastepnie uzupetni¢ masg
sztukatorska tak aby zachowad ich oryginalny ksztatt i forme, elementy drewniane dachu wystajace
poza elewacje zabezpieczy¢ lakierem bezbarwnym matowym, wszystkie miejsca, gdzie wystepujg
mikroorganizmy i roslinnosci powinny by¢é zdezynfekowane preparatem grzybobdjczym i
roslinobdjczym; w celu poprawy estetyki budynku wszystkie anteny telewizyjne naziemne usungc lub
umiesci¢ w jednym pionie komunikacyjnym; cokoét kamienny nalezy oczysci¢ z zabrudzen i mchu,

fuge cokotu wzmocni¢ materiatem z dodatkiem trasu, po wykonanych robotach cokét zabezpieczy¢
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srodkiem hydrofobowym i grzybobdjczym; ewentualne spekania muru zszyé pretami stalowymi

(nierdzewnymi) z zaprawg wysokowytrzymatosciowg

- Technologia do zszywania Scian :

1. W poziomych warstwach zaprawy wycig¢ szczeliny w wymaganych odstepach i na okreslong
gtebokosé.

Wyczyscié szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskac¢ woda.

Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe o grubosci ok. 10 mm.

Wepchnac pret w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny.

vk W

Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajgc ok. 10 mm w celu
pdzniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajgcy zaprawie stosowanej
w pozostatych spoinach obiektu.

6. Wyréwnac powierzchnie spoiny.

7. Zwilzac¢ spoine co pewien czas.

8. Uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawa.

Naprawa pekniec przy potaczeniach w murach petnych i warstwowych

:Q[_J*ll | :: L | J“| | :: | %
%I_H:!LJ%H_II I " I#I[:J]
QLH_ILII : [ “ I%"}i
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Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

Gtebokos¢ szczeliny 35 do 40 mm plus grubosc¢ tynku.

a

b. co najmniej na dtugos¢ 500 mm poza szczeline.

c. Pionowy rozstaw pretow 450 mm (6 warstw cegty).

d. W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku (rys. A)
powinien by¢ prowadzony min 100mm wokét naroza i zostaé zamocowany w przylegajacej
Scianie.

e. W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu (rys. B)
powinien by¢ zagiety i zamocowany w osciezu.
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- projektowane rynny, rury spustowe i opierzenia: parapety - blacha tytanowo-cynkowa w kolorze
blachy giete na budowie; rynny, rury spustowe — rynny fi 150, rury spustowe fi 120 z blach tytanowo-

cynkowej.

- docieplenie s$cian zewnetrznych: proponuje sie wykonaé docieplenie $cian zewnetrznych
pomieszczen mieszkalnych od wewnatrz ptytami z betonu komdrkowego multipor grubosci 10 cm o
wspotczynniku przenikania ciepta A=0,042 W/mK. Ptyty w klasie ognioodpornosci Al. Ptyty mineralne
z lekkiego betonu komdrkowego poprawiajg izolacyjnos¢ termiczng budynku oraz regulujg poziom
wilgotnosci w pomieszczeniu zapobiegajgc pojawieniu sie wilgoci, grzybéw i plesni. Przed
przystgpieniem do uktadania ptyt multipor nalezy oczysci¢ $ciane z zabrudzen i farb, jesli tynki nie
majg odpowiedniej przyczepnosci nalezy je sku¢ do gotej cegly, nastepnie $ciane dwukrotnie
zagruntowad. Ptyty uktadaé na wczesniej utozonej tasmie izolacyjnej na podfodze. Zaprawe klejaca
nalezy réwnomiernie rozprowadzi¢ po catej powierzchni ptyty grzebieniem i przykleié ptyty do sciany
sprawdzajgc ich pionowosé. Po przyklejeniu ptyt Sciane nalezy wykonaé szpachlowanie $ciany wraz z
zatopieniem w niej siatki zbrojgcej. Po zatopieniu siatki w zaprawie nalezy zatrze¢ powierzchnie
Sciany na gfadko. Tak przygotowana $ciana nadaje sie do malowania. W ten sam sposdéb nalezy
wykonaé oscieza okienne. Grubo$¢ izolacji osciezy to 3,0 cm.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie plyt izolacyjnych typu sandwich ,panel sktadajacy si¢ z rdzenia PIR i plyty gips-karton.
PO akna: drew, wejstows db budynku (irontowe i tyine) nalesy poddac renowac, ocryidic z

warstw istniejacych, zabezpieczyé, wzmocnié, elementy ktére nie nadajg sie do uzytku wymienig,
drzwi pomalowaé farba matowag w kolorze S 4030 — G30Y; okna cze$ciowo do wymiany oraz do
remontu, do wymiany kwalifikujg sie okna z oznaczeniem 01, 02, 03 a do remontu z oznaczeniami
OR zgodnie z projektem elewacji. Zdecydowano sie na wymiane okien w zwigzku z duzg ich
degradacjg, a co za tym idzie nieszczelnosciami . Zostata wykonana szczegétowa inwentaryzacja okien
do wymiany. Zgodnie z pierwowzorem sg to okna drewniane, skrzynkowe z szybg zespolong, tak aby
podnies¢ wspdtczynniki izolacyjnosci cieplnej. Stolarke nalezy malowa¢ w kolorze S 3005 — B20G.

Okucia i klamki wykonac jako niemalowane w kolorystyce postarzatego mosigdzu.

- izolacja fundamentdw: nalezy odkopac $ciane fundamentowg do istniejgcej tawy okoto 1,4m,
wykona¢ izolacje przeciwwodng $cian fundamentowych. lzolacja przeciwwodna: 2x izolacja
szlamowa na uprzednio oczyszczong i wysuszong $ciane fundamentowg, nastepnie wykona¢ folie
kubetkowa wystawiona powyzej opaski, fundamenty zasypa¢ gruntem rodzimym i co 30-40 cm
zageszcza¢ nie powodujgc nadmiernej wibracji (zageszczenie reczne). Nalezy réwniez wykonac
izolacje poziomg s$cian fundamentowych w poziomie posadzki piwnicy. Przed wykonaniem izolacji
nalezy sku¢ posadzke na szerokos$é okoto 1,2m tak aby umozliwi¢ prowadzenie robdt wiertniczych w

Scianie tj. dtugosé wiertta + wiertarka. Wykonanie hydroizolacyjnej przepony w poziomie posadzki
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Scian piwnic w technologii niskocisnieniowej ok 3-5 baréw ( w murze wykonaé otworowanie
dwurzedowo, otwory fi 12 mm wykonac co 12 cm naprzemiennie goéra/dét, wywiercone poziomo na
gtebokos¢ okoto 2,5 cegty lub nie mniejszg niz 5 cm do konca muru, odstep miedzy rzedami nie
wiecej niz 7cm, po wykonaniu izolacji ci$nieniowej wykonaé zasklepienie otworéw zaprawg
wysokowytrzymatosciowg, wykonanie nowej posadzki po skuciu). Po wykonaniu izolacji poziomej

odtworzy¢ posadzke piwnicy.

- opaska wokét budynku i chodnik: po robotach ziemnych nalezy wykonac¢ opaske wokét budynku (na
dz. nr 46/1) z otoczakéw (naturalny kamien) w obrzezu granitowym szerokosci 30x8cm w fawie
betonowej. Nalezy wykonac réwniez chodnik wejsciowy z kostki granitowej w obrzezu granitowym w
miejscu istniejgcego. Szerokos¢ chodnika 1,2 m. Nalezy réwniez odtworzy¢ istniejgcy chodniki po

robotach zwigzanych z izolacjg fundamentow.

- kominy: do remontu, wykonaé jak tynkowanie $cian komindw, wykona¢ nowe czapki. Kominy
malowac na szaro kolor S 1000 — N. Zgodnie z rzutem nalezy wyburzy¢ po jednym kanale kominéw
dymowych, a nastepnie wymurowaé w tym samym miejscu nowy komin prefabrykowany z wktadem
ceramicznym, tak aby umozliwi¢ podtgczenie wszystkich mieszkan do sieci C.O. zasilanego gazem z
sieci. Z istniejgcych kominédw dymowych nalezy wykonaé¢ kominy wentylacyjne zgodne z rzutami,
nalezy rowniez wykona¢ nowg wentylacje zgodnie z rzutami wyprowadzong ponad dach za pomocg
dachéwki wentylacyjnej. Z powodu braku dostepu do elementéw konstrukcyjnych schemat utozenia
nowych komindéw wentylacyjnych jest umowny. Nalezy tak wykonaé¢ wentylacje pomieszczen aby
unikac kolizji z elementami konstrukcyjnymi budynku takimi jak belki stropowe oraz konstrukcja
dachu. Przesuniecia lub ominiecia konstrukcji wykona¢ rurami spiro w przestrzeni stropowej lub

dachowej. Wszystkie zmiany nie majg wptywu na ksztatt zachowanej materii zabytkowej.

- schody: wejsciowe do budynku, wykona¢ jako betonowe nowe z racji korozji istniejgcych, nastepnie
obtozy¢ ptytg granitowg (stopnie, podstopnie i boki schodéw). Pokrycie schodéw ptytg granitowg
wykonac tak, aby nie byto widocznych faczen oraz fug (kazdy element wykonac z jednej ptyty). Ptyte

stopnic wykonac z delikatnym spadkiem i w klasie odpornosci na poslizg. Grubos¢ ptyt 3cm.

- balkon i balustrada: ptyte balkonowg nalezy uzupetni¢ zaprawami wysokowytrzymatosciowymi do
powierzchni betonowych, nastepnie wykonac izolacje balkonu wraz z jego opierzeniem z blachy
tytan-cynk., na izolacji wykonaé posadzke mrozoodporng ze spadkiem, po jej wykonaniu utozy¢ ptyty
granitowe gr. 2 cm. spdd ptyty balkonowe;j i boki otynkowac¢ i pomalowac w kolorze elewacji (S 0907
— Y30R). Nalezy wykonaé renowacje balustrady metalowe] balkonu: oczysci¢ i wypiaskowac tak aby

zniknety warstwy malarskie oraz rdza, jesli po oczyszczeniu bedg elementy nienadajgce sie do uzytku
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nalezy je wymienié zgodnie z oryginatem, nastepnie nalezy zabezpieczy¢ balustrade antykorozyjnie
oraz wykonaé jej malowanie farbg antykorozyjng w kolorze S 4030 — G50Y. Nalezy réwniez wykonac
balustrade wejsciowag przy wejsciu do budynku, rowniez w kolorze S 4030 — G50Y (schemat

wykonania balustrady zgodnie z rysunkiem A20).

- klatka schodowa wewnetrzna: biegi drewniane, spoczniki, pochwyt i tralki do renowacji, nalezy
oczyscié¢ elementy drewniane z warstw malatur, nastepnie wzmocnic¢ i uzupetni¢ ubytki, pomalowac
farba matowa. Braki tralek balustrady uzupetni¢ zgodnie z oryginatem. Inwentaryzacja detali w czesci
rysunkowej. Biegi, spoczniki i pochwyt kolor S 5040 — Y80R, tralki kolor S 1510 — Y20R, listwy
przypodfogowe kolor S 3050 — B. Witryne z wiatrotapu poddaé renowacji jak wszystkie elementy
drewniane klatki schodowej. W witrynie wymieni¢ szklenie. Witryne malowa¢ w kolorze S 1515 —
Y80R. Sciany i sufit klatki schodowej nalezy wyczyscié, zagruntowac i wykona¢ szpachlowanie gtadzig
gipsowa. Podczas malowania wykonac¢ lamperie. Wysokos¢ lamperii okoto 1,40 m powyzej posadzki.
Lamperie malowac farbg zmywalng o podwyzszonej scieralnosci w celu tatwiejszego utrzymania jej w
czystosci. Kolor lamperii S 3050 — B. Kolor Scian powyzej lamperii to S 2030 — Y10R. Sufit nalezy
pomalowac w kolorze S 2030 — Y30R. Doktadne oznaczenie kolorystyki i zestawienie detali klatki na
rysunkach w czesci graficznej.  Posadzke mozaikowa klatki schodowej nalezy oczyscié, w razie
ubytkéw fug w trakcie czyszczenia nalezy je uzupetnié. Mozaika klatki schodowej w stanie dobrym. Po

wykonaniu prac posadzke nalezy wzmocnié i zabezpieczyc¢.

- ocieplenie stropu nad piwnica: nalezy wykonac docieplenie sufitu piwnicy w postaci natrysku piany
pur na spdd stropu piwnicy o wspodtczynniku przewodzenia ciepta 0,025 W/mK grubosci 10 cm.
Technologia wykonania robdt: oczyscic sufit z luznych warstw, nastepnie zagruntowaé powierzchnie
sufitu, po zagruntowaniu nalezy utozy¢ warstwe izolacji (10 cm) poprzez natrysk piany na
powierzchnie sufitu, po natozeniu izolacji wykona¢ wyrédwnanie izolacji watkiem w celu polepszenia

estetyki obiektu.

5.10.2 Roboty rozbidrkowe.

- dach: usungé dachdwki wraz z deskowaniem i tatami, opierzenia, rynny i rury spustowe.
- kominy: sku¢ luzne fugi komindw i czapki.
- rozebrac istniejgce opierzenia komindw i wszystkie nienadajace sie do uzytku.

- skucie tynkdw nienadajgcych sie do uzytku.
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- elewacja; sku¢ luzne warstwy tynku z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci o charakter materii
zabytkowej elewac;ji.

5.11 UWAGI KONCOWE

- roboty budowlane wykona¢ zgodnie z programem prac konserwatorskich oraz zgodnie z projektem

budowlanym.

- wszystkie zastosowane materiaty i wyroby winny posiadaé¢ wymagane certyfikaty i dopuszczenia do

obrotu i stosowania w budownictwie.

- roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wymogami norm oraz $cisle wg
technologii i zlecen producentéw materiatéw budowlanych przy zachowaniu nalezytej starannosci

wykonania.

- wszelkie nazwy i producenci materiatéw budowlanych i wykonczeniowych wymienione w
opracowanym projekcie stanowig jedynie okreslenie standardu i parametréow dla danego wyrobu, nie

stanowig wskazania Zrédfa jego pochodzenia.

- obiekt nalezy podda¢ zabiegom konserwatorskim powstrzymujgcym procesy destrukcyjne,
przywracajacym pierwotng, zabytkowa forme, zwraca sie uwage na zachowanie najlepszej estetyki

obiektu.

- prowadzac prace instalacji gazowej zwrdci¢ szczegdlna uwage na prowadzenie tras, wykonanie

przekué oraz otwordw, tak aby jak najmniej ingerowaé w substancje zabytkowga obiektu.

- przed rozpoczeciem robdt nalezy uzyskaé wszelkie uzgodnienia i pozwolenia z odpowiednimi

urzedami (pozwolenie na budowe, zajecie pasa ruchu itp.)

- wszelkie prace powinny przeprowadzac firmy oraz osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i

praktyke w dziedzinie konserwacji obiektéw zabytkowych.
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INFORMACIA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

wg wymogow rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2013 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz 1126 )

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny w Biskupcu

ADRES OBIEKTU: 11-300 Biskupiec, ul. Dworcowa 2
gmina Biskupiec, Dz. Nr 46/1

INWESTOR: Gmina Biskupiec, ul. Ale. Niepodlegtosci 2, 11 — 300 Biskupiec

Projektant: Dariusz Herman

Przewidywany w niniejszym projekcie zakres robdt budowlanych do wykonania wymaga
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wg. rozporzadzenia jak wyzej.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami przepiséw bhp i p.poz.
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6. Informacja Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.

6.1 Podstawa opracowania

- Prawo budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2015

6.2 Wymogi opracowania planu BiOZ

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane powyzsza informacja wymaga opracowania przed rozpoczeciem
robét budowlanych, Plan BiOZ . Plan BiOZ powinien by¢ opracowany przez kierownika budowy przed
rozpoczeciem robét budowlanych z uwzglednieniem ich specyfikacji, oraz zakres robét dla catego

zamierzenia budowlanego wraz z kolejnoscig realizacji inwestycji.

Projektowana inwestycja polega na remoncie dachu budynku wielorodzinnego w Biskupcu przy ul.

Dworcowej 2.

Zakres robét budowlanych obejmuje w kolejnosci:

1.1. Zagospodarowanie placu budowy: ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
wykonanie drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych, doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody,
urzadzenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych, zapewnienie oswietlenia sztucznego,
zapewnienie tacznosci telefonicznej, urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobdow budowlanych.

1.2. Roboty wykonczeniowe: wykonanie robdt izolacyjnych, impregnacyjnych i montazowych
dachu, wykonanie prac izolacyjnych, impregnacyjnych i montazowych dachu.

1.3. Wykonanie robdét porzgdkowych: uprzatniecie terenu po robotach budowlanych i
doprowadzenie go do stanu co najmniej z przed rozpoczecia robét budowlanych.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2.1. W strefie ochronnej linii elektroenergetycznej (15m od rzutu skrajnego przewodu) nie
umieszczaé: dzwigdw, dzwignic i urzadzen przetadunkowych,

3. Wskazanie elementéw przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce ich wystepowania.

3.1. Podstawowe zasady wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych:
Czynnosci zwigzane z urzadzeniami i instalacjami elektrycznymi mogg by¢ wykonywane przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia, urzadzenia i instalacje powinny mieé¢ zapewniong ochrone
przed dotykiem, potwierdzong wynikami z pomiaréw, rozdzielnie budowlane powinny by¢

odpowiednio rozmieszczone (max. 50m od odbiornikéw) i zabezpieczone przed dostepem oséb
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niepowotanych. Przewody zasilajgce powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz przed dostepem do wody opadowej i budowlanej, a przytagcza do rozdzielnic
wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpieczeristwo. Nalezy prowadzi¢ okresowe kontrole stanu
stacjonarnych urzadzen elektrycznych — raz w miesigcu, oraz stanu opornosci tych urzadzen — dwa
razy do roku.

3.2. Montaz i demontaz rusztowan nalezy wykonywaé przez osoby przeszkolone, uprawnione i
zgodnie ze sztuka budowlang. Rusztowanie nalezy uziemi¢. Kazdorazowo, po montazu, nalezy
rusztowanie odebrac prze osobe uprawniong do odbioru rusztowan. Reczne podawanie w pionie
dtugich przedmiotéw jest dozwolone wytgcznie do wysokosci 3,0m. Roboty z drabin mozna
wykonywa¢ wytgcznie do wysokosci 3,0m. Roboty montazowe nalezy wykonywaé z brygady
sktadajacej sie z co najmniej 2 osdb.

3.3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegélnie niebezpiecznych: Sposdb prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych powinien by¢é prowadzony przez
osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia, ze szczegdlnym naciskiem na ewentualne zagrozenia
oraz sposobu ich zapobiegania. Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Kazdy pracownik powinien posiadaé
aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania pracy na zajmowanym
stanowisku oraz by¢ odpowiednio przeszkolony. Pracownik obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktére
wymagajg specjalnych kwalifikacji, powinien legitymowaé sie $wiadectwem potwierdzajgcym
posiadanie tych kwalifikacji. Osoby wykonujgce prace szczegélnie niebezpieczne powinny byé
nadzorowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do nadzoru prac budowlanych. W
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i ich sgsiedztwa nalezy zapewni¢ bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru lub awarii innych urzadzen.

3.4. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie w zakresie: Teren budowy ogrodzony przed
osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m. W ogrodzeniu placu
budowy powinny by c wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i
maszyn budowlanych. Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej
0,75m, a dwukierunkowego 1,2m. Dla pojazdéw mechanicznych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe
na terenie budowy. Szerokos$¢ drég komunikacyjnych powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze powinny byé utrzymane we wifasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nim sktadowaé materiatéw budowlanych, sprzetu i innych przedmiotéw.
Drogi komunikacyjne dla wodzkéw i taczek oraz pochylnie po ktérych dokonuje sie recznego

przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne
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powinny byé oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o
pochyleniu powyzej 15% nalezy zaopatrzyé w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,4m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75m, zabezpieczone co najmniej z
jednej strony balustrada. Balustrada skfada sie z deski kraweznikowej wysokosci 0,15m i balustrady
umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolna przestrzen pomiedzy kraweznikiem a balustradg nalezy
wypetni¢ deskg posrednig. Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotow powinna byé ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci z ktorej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
powinny byc¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki te powinny sie znajdowaé na wysokosci nie
mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 stopni w
kierunku zZrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania
narzedzi, sprzetu, materiatdw jest zabronione. Rozdzielnie budowlane pradu elektrycznego
znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczaé¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.
Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych te urzadzenia. Teren budowy powinien by¢
wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisami
przeciwpozarowymi. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymogami
przepiséw przeciwpozarowych. Urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla
0s6b pracujacych na budowie powinno zapewni¢ oswietlenie sztuczne. W trakcie realizacji projektu
nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci pionowe i poziome przewoddw linii energetycznych 110kV od
stref dziatania maszyn i urzadzen robot ziemnych. Przy braku zachowania tych odlegtosci prace w
strefie ochronnej linii 110kV nalezy prowadzi¢ recznie lub uzgodnic z zarzadcy sieci wytgczenie linii,
nalezy bezwzglednie zachowaé minimalng odlegtosé¢ od kazdej nogi stupa energetycznego wynoszgcy
5,0m.

3.5. Warunki BHP: Systematyczne prowadzenie dziennika budowy. Plan BiOZ. Swiadectwo jakosci
wbudowanych materiatow i elementéw. Systematyczne szkolenia zatogi. Wyposazenie pracownikéw
w osobisty sprzet BHP. Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy. Kierownik budowy z
uprawnieniami. Nie nalezy prowadzi¢ robét budowlanych w warunkach utrudnionej widocznosci,
nadmiernego wiatru, awarii lub nieszczesliwego wypadku. Nie jest dopuszczalne sytuowanie
stanowisk pracy bezposrednio pod napowietrznymi liniami energetycznymi lub w odlegtosci liczonej

w poziomie od skrajnych przewoddw mniejszej niz:
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1) 3,0m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV,

2) 5,0m —dla linii o napieciu znamionowy miedzy 1kV a 15kV,

3) 10m —dla linii o napieciu znamionowy miedzy 15kV a 30kV,

4) 15m —dla linii o napieciu znamionowy miedzy 30kV a 110kV,

5) 30m —dla linii o napieciu znamionowym przekraczajgcym 110kV.
3.6. Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych: Teren wykluczajgcy mozliwosc
wywrdcenia, zsuniecia lub spadniecia sktadowanych materiatéw. Materiaty sktaduje sie w miejscu
wyréwnanym do poziomu terenu. Materiaty drobnicowe skigduje sie w stosy o wysokosci nie
wiekszej niz 2,0m dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatéw
workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie wiekszej niz 10 warstw. Przy
sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ wieksza niz 0,75m od ogrodzenia lub
zabudowan, 5,0m od statego stanowiska pracy. Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o
ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub
$ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie za stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatéw lub wyrobdw gotowych jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodni.
Wykonawca jest zobowigzany do zaprezentowania materiatéw, ktére zamierza wbudowad i uzyskac
dla nich aprobate Inwestora oraz Projektanta lub Kierownika budowy. Wykonawca powinien okazac
wszystkie wymagane przepisami atesty i certyfikaty dotyczace zastosowanych materiatdw. Nie jest
dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw mniejszej niz:

1) 3,0m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV,

N

5,0m — dla linii o napieciu znamionowy miedzy 1kV a 15kV,

W

)

)

) 10m —dla linii o napieciu znamionowy miedzy 15kV a 30kV,
) 15m —dla linii o napieciu znamionowy miedzy 30kV a 110kV,
)

5) 30m —dla linii o napieciu znamionowym przekraczajgcym 110kV.

3.7. Maszyny i urzgdzenia techniczne zmechanizowane powinny byé: Montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢é wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu zgodnosci, utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawno$¢, stosowane
wyltgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone, obstugiwane przez przeszkolone osoby. Maszyny i
inne urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko, gdy wystawione maja dokumenty do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢
dostepne dla organdw kontroli w miejscu eksploatacji tych maszyn lub urzadzed. W przypadku
stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je

niezwtocznie unieruchomic i odtgczy¢ doptyw energii elektrycznej. Uzywanie urzadzen uszkodzonych
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jest zabronione. Wszystkie samowolne przerdbki narzedzi sg zabronione. Nie jest dopuszczalne
sytuowanie maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw mniej niz:

1) 3,0m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV,

2) 5,0m —dla linii o napieciu znamionowy miedzy 1kV a 15kV,

3) 10m —dla linii o napieciu znamionowy miedzy 15kV a 30kV,

4) 15m —dla linii o napieciu znamionowy miedzy 30kV a 110kV,

5) 30m —dla linii o napieciu znamionowym przekraczajgcym 110kV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogtyby zblizyé sie na
niebezpieczng  odlegtos¢ do w/w  napowietrznych  lub  kablowych linii

elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

3.8. Rusztowania i ruchome podest robocze powinny: Montaz rusztowan moze byé prowadzony
tylko przez osoby posiadajgce odpowiednio udokumentowane kwalifikacje. Osoby te w trakcie
montazu powinny stosowac srodki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci. Rusztowanie
moze by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po przeprowadzeniu odbioru udokumentowanego
odpowiednim wpisem do dziennika budowy, powinno by¢ uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem,
by¢ ustawione na ustabilizowanym gruncie, wyprofilowanym w sposéb uniemozliwiajgcy odptyw waéd
opadowych. Rusztowanie systemowe powinno by¢ budowane wg dokumentacji technicznej
producenta lub w przypadku rozwigzan nietypowych w oparciu o projekt indywidualny. Rusztowanie
powinno posiada¢ odpowiednie kotwienie, szczelne pomosty odpowiedniej wytrzymatosci, piony
komunikacyjne zapewniajgce bezpieczne wchodzenie i schodzenie, balustrady sktadajgce sie z
poreczy ochronnej, ktéra w przypadku rusztowan systemowych moze by¢ umieszczona na wysokosci
1,1m. Jezeli rusztowanie jest odlegte od sciany wiecej niz 0,2m balustrady powinny by¢ wykonane po
obu stronach pomostu. Ponadto rusztowanie powinno posiadaé ochrone odgromowg i tablice
informacyjng m.in. o dopuszczalnej nosnosci pomostu oraz by¢ poddawane konserwacji i
sprawdzeniu kazdorazowo po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach w pracy
dtuzszych niz 10 dni, posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujacych
roboty oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow, zapewni¢ mozliwos¢ wykonania
robot w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku. Pozostawienie materiatow i wyrobow na
pomostach rusztowan i ruchomych podestéow roboczych po zakoriczeniu pracy jest zabronione.
Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestdw roboczych jest zabronione.
3.9. Roboty na wysokosciach: Osoby przebywajace na stanowiskach pracy znajdujgcy sie na
wysokosci co najmniej 1,0m od poziomu podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed

upadkiem z wysokosci. Otwory w stropach lub dachach, na ktérych przewidziane sg roboty lub
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mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wypadniecia lub ogrodzi¢
balustradg. Otwory w scianach zewnetrznych budynku zabezpieczyé balustrada.

3.10. Kierownik budowy obowigzany jest do: Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu
BiOZ uwzgledniajac specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdét budowlanych.
Przejecia od Inwestora i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na
nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej
oraz podlegajacymi ochronie elementami $rodowiska przyrodniczego i kulturowego. Prowadzenia
dokumentacji budowy w tym dziennika budowy. Zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz
zorganizowania budowy i kierowania budowg obiektu budowlanego w sposdb zgodny z projektem i
pozwoleniem na budowe, przepisami techniczno — budowlanymi oraz przepisami bezpieczenstw i
higieny pracy. Wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwtocznego zawiadomienia o tym witasciwego organu, zawiadomienia Inwestora
o wpisie do dziennika budowy dotyczgcym wstrzymania robét budowlanych z powodu wykonywania
ich niezgodnie z projektem. Realizacji zalecen wpisanych do dziennika budowy. Zgtoszenia
Inwestorowi do sprawdzenia i odbioru wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych.
Zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz

uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad.
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Czesc sanitarna. Instalacja Gazowa i C.O.
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INSTALACJA GAZOWA

1. Przedmiot opracowania .

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej przewidziana jest od kurka gtéwnego zlokalizowanego na
zewnetrznej Scianie budynku przy ul. Dworcowej 2 do urzadzen gazowych w mieszkaniach.

2. Opis stanu istniejgcego.

2.1 Budynek nie posiada instalacji gazowe;.

3. Opis projektowanej instalacji .

3.1 Zaopatrzenie budynku w gaz z projektowanego przytgcza sredniego cisnienia De 32mm, ktére nie
jest w zakresie niniejszego opracowania. Punkt gazowy w skfad ktérego wchodzg kurek gtéwny i
reduktor ci$nienia projektuje sie na zewnetrznej Scianie budynku.

Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa bedzie zaopatrywa¢ w gaz 10 mieszkan. W kazdym z
mieszkan projektuje sie :

e Gazowy kociot dwufunkcyjny z zamknietg komora spalania,
e Kuchenke 4 palnikowg
tacznie 10 szt. kottéw i 10 szt. kuchenek 4-palnikowych.

3.2 Instalacje wewnetrzng w budynku od kurka gtéwnego do gazomierzy oraz przewody za
gazomierzami przebiegajgcymi w klatce schodowej nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu
taczonych przez spawanie wg PN-80/H-74219. Wewnatrz mieszkania projektuje sie rury miedziane
taczone lutem twardym lub z zastosowaniem facznikdw zaprasowywanych. Przewody prowadzié po
wierzchu scian w odlegtosci 2 cm . Przy przejsciu przez przegrody konstrukcyjne rury nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych .

Minimalna odlegtosé przewoddw instalacji gazowej od innych instalacji wewnetrznych:

- poziome przewody wodociggowe i kanalizacyjne -10cm,
- poziome przewody c.0.10cm,

- réwnolegte pionowe przewody wodociggowe, kanalizacyjne, c.0. - 10cm,

- nieszczelne puszki instalacji elektrycznej - 10cm,
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- urzadzenia elektryczne iskrzgce ( bezpieczniki, gniazda wtykowe,) -60cm.

Przewody gazowe prowadzi¢ powyzej innych instalacji. Rury mocowaé do $cian za pomoca
hakéw lub uchwytéw w odstepach co 1,5m.

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
oddalone co najmniej o0 20mm.

3.3 Pomiar gazu . Dla kazdego mieszkania projektuje sie gazomierz miechowy G4, rozstaw kréécow
130mm. Gazomierze zlokalizowane bedg na klatce schodowe;j.

Montaz gazomierzy na wys. max 1,8m liczac od spodu gazomierza. Przed gazomierzem zainstalowac
kurek odcinajgcy w wykonaniu dla gazu ziemnego GZ-50. Gazomierze nalezy obudowac ( szafki z ptyt
ogniochronnych z drzwiczkami stalowymi, wentylowane)

3.4 Projektowane urzadzenia gazowe:

e Kuchnie gazowe 4-palnikowe , moc Q=8kW. Kuchnie powinny by¢ instalowane min. 0,5m od
okna.

e Piece dwufunkcyjne c.0 i c.w.u, moc Q=20kW instalowane bedg w pomieszczeniach o
kubaturze nie mniejszej niz V= 6,5m>

3.5 Wentylacja i odprowadzenie spalin.
Do wentylacji pomieszczen wykorzystuje sie istniejgce kanaty oraz kanaty projektowane (mieszkania .
nr 8, 1A, 4, 4A ') Do odprowadzenia spalin projektuje sie dwa kominy powietrzno-spalinowe Schiedel
Quadro Pro 20 lub analogiczne z oferty innych firm. Do kazdego komina podtgczonych bedzie 5
kottow gazowych z zamknietg komorg spalania. Dtugos¢ przewodu spalinowego od kotta do komina
moze mie¢ :

e w przypadku 3 kolan L=1,4m

e w przypadku 2 kolan L=1,9m
UWAGA : W przypadku komina pracujacego w nadcisnieniu na tgczniku kotta z kominem (czopuch)

wymaga sie zainstalowania zaworu zwrotnego (o klasyfikacji C43P) Zawér zwrotny  stanowi
zabezpieczenie przed ciggiem wstecznym spalin. Urzadzenie to nie jest wymagane jedynie w
przypadku, gdy zastosowany kociot jest juz wyposazony w taki element. Podtgczenie kottéw do
komina wg instrukcji producenta.

W mieszkaniach projektuje sie wymiane okien wyposazonych w nawiewniki higrosterowane, w
drzwiach tazienek otwory wentylacyjne o pow. 300cm?’
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4. Uwagi koncowe.

4.1 Instalacja gazowa po wykonaniu lecz przed oddaniem do uzytku musi by¢ sprawdzona
przez wykonawce w obecnosci dostawcy gazu . Nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci instalacji.
Prébe szczelnosci nalezy wykonac zgodnie z PN-92/M-34503 ,2SG-00-1-018 oraz ZSG-01.

4.2 Po przytaczeniu urzadzen i instalacji gazowej nalezy uzyska¢ zaswiadczenie mistrza
kominiarskiego stwierdzajgce droznosé przewoddw spalinowych i wentylacyjnych.

4.3 Instalacja gazowa winna by¢ wykonana zgodnie z Dz. U. Nr 75/02 poz. 690 z pdz. Zmianami.

4.4 Zalecane stosowanie automatycznych wykrywaczy gazu. Wykrywacz gazu musi posiadac
wymagane certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Gornictwa
Naftowego i Gazownictwa

Technologia prowadzenia robét montazowych , stosowane materialy i urzadzenia
muszg byc zgodne z posiadanym przez wykonawce zaswiadczeniem oraz
opracowang i zatwierdzong kartg technologiczna.

Roboty gazoniebezpieczne nalezy zleca¢ do wykonania operatorowi sieci gazowe;j,
zabezpieczajac jednoczesnie niezbedne materiaty do ich wykonania.

opracowata :

mgr inz. Ewa Slusarkiewicz
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INSTALACIA C.O0

1. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem opracowania jest budowa wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w
istniejgcym budynku przy ul. Dworcowej 2 w Biskupcu.

2. Dane ogdlne

Obiekt jest istniejgcym budynkiem 10-cio rodzinnym trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym.
Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania zasilang z piecédw na paliwo state.

3. Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodng, pompowg, dwururowg zasilang z
dwufunkcyjnych  kondensacyjnych  kottéw gazowych zlokalizowanych w  poszczegdlnych
mieszkaniach. Instalacja zostata zaprojektowana w ukfadzie etazowym. Lokalizacja piecow w
poszczegblnych lokalach uzalezniona jest od lokalizacji projektowanych dwdch kominéw
Do kazdego komina bedzie podtgczonych 5
kottow gazowych z zamknietg komorg spalania. Pomieszczenie w ktérym bedzie instalowany kociot
musi spetni¢ warunki : mie¢ kubature V= 6,5m® oraz posiada¢ wentylacje . Dtugoéé¢ przewodu
spalinowego od kotta do komina moze mie¢ :
e w przypadku 3 kolan L=1,4m
e w przypadku 2 kolan L=1,9m
dlatego lokalizacja kottéw jest ograniczona ( przy kominie)

4. Zatoienia przyjete do bilansu ciepta

Wartosci wspétczynnikdéw przenikania ciepta dla docieplanych przegréd budowlanych i
projektowanych okien

Nazwa Typ U [W/(m°*K)]
przegrody

Okno-proj 0z 1,3
Drzwi DZ 2,7
Dach SD 0,16
Strop nad Stw 0,22
piwnicy
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Temperatura obliczeniowa zewnetrzna wg. PN-82/B-02403 dla strefy klimatycznej T,=-22°C

Parametry wewnetrzne :

kuchnia +20°C
pokdj +20°C
tazienka +24°C
korytarz +20°C

5. Rozwigzania projektowe

Bilans mocy grzewcze; :

Parametry pracy instalacji 75/55°C

NR Mieszkania llos¢ ciepta
c.ow kW
Mieszkanie nr 1 5,3 kW
Mieszkanie nr 1A 3,0 kW
Mieszkanie nr 2 6,6 kW
Mieszkanie nr 8 2,9 kW
Mieszkanie nr 3 6,6 kW
Mieszkanie nr 4 3,1 kW
Mieszkanie nr 4A 2,9 kW
Mieszkanie nr 5 6,5 kW
Mieszkanie nr 6 4,9 kW
Mieszkanie nr 7 4,6 kW

Rurociagi

Przewody rozprowadzajace instalacje centralnego ogrzewania w mieszkaniach (ogrzewanie etazowe)
projektuje sie w bruzdach s$cian nad posadzky lub alternatywnie w listwach przypodtogowych.
Przewody projektowano tak aby omingé sciany z otworami drzwiowymi. W przypadku gdy jest to
niemozliwe przewody nalezy prowadzi¢ nad drzwiami. W najwyzszym punkcie zastosowad
odpowietrzniki automatyczne. Przewody rozprowadzajgce oraz gatgzki do grzejnikdw projektuje sie z
rur wielowarstwowych PE-RT/Al./PE-RT

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych.
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Zestawienie przewodow instalacji c.o.

Typ rury i $rednica llos¢ [m]
Rura wielowarstw. PE-RT/AI/PE-RT16x2 356
Rura wielowarstw. PE-RT/AI/PE-RT20x2 157

Grzejniki, armatura

Do ogrzewania zastosowano grzejniki stalowe ptytowe zaworowe (podtaczenie dolne) oraz
tazienkowe (drabinki) w tazienkach. Grzejniki tazienkowe powinny by¢ wyposazone w zawory

termostatyczne, w projekcie nastawy wszystkich zaworéw termostatycznych podane s dla zaworéw

. Grzejniki tazienkowe nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce RLV na gatazkach
powrotnych. Na wszystkich grzejnikach nalezy standardowo umiescié odpowietrzniki.

Zestawienie grzejnikéw - budynek
Typ grzejnika llosc [szt]

zaworowe
22/500/400 1
22/500/500 2
22/600/400 2
22/600/520 2
22/600/600 2
22/600/720 4
22/600/920 2
22/600/1000 3
22/600/1120 5
22/600/1320 5
22/600/1400 3
22/600/1600

tazienkowe
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C_STD_700/400 3
C_STD_1100/500 1
C_STD_1100/400 1
C_STD_700/500 3
C_STD_1500/600 1
C_STD_1500/500 1

Kotly, armatura odcinajgcai pomiarowa.

Dobrano kociot z zamknieta komorg spalania kondensacyjny o mocy znamionowej 20kW
wyposazony w zabezpieczenie przed ciggiem wstecznym spalin oraz z wbudowang grupa
bezpieczenstwa (naczynie wzbiorcze, zawdr bezpieczeristwa) . Z pieca wykonac¢ odptyw kondensatu (
podtgczenie do kan. sanitarnej przy zastosowaniu syfonu, w przypadku znacznej odlegtosci od kan.
sanit. zastosowa¢ pompke). Na przewodach centralnego ogrzewania (zasilanie, powrét) oraz zimnej i
cieptej wodzie przed kottem zainstalowac zawory odcinajace.
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Odpowietrzenie instalacji.

Odpowietrzenie instalacji za pomocg korkéw odpowietrzajgcych przy grzejnikach oraz
automatycznych odpowietrznikdéw w najwyzszym punkcie instalacji.

Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin za pomocg systemowego przewodu powietrzno-spalinowego do
projektowanego komina wg. zatgczonej instrukcji lub analogicznych z oferty
innych firm. Srednice przewodu taczacego kociot z kominem dostosowaé do wymogdéw producenta
(100/60mm lub 125/80mm).

Préby i ptukanie

Przed przystgpieniem do préb ,nalezy instalacje przeptukaé wodg wodociggows z predkoscig V= 1.5
m/s . Przeprowadzic¢ prébe cisnienia na cisnienie 3 bary.

Wytyczne instalacyjne

Kotty podtgczy¢ do instalacji cieptej i zimnej wody za pomocg rur wielowarstwowych PE-
RT/Al./PE-RT L ~ otulinach.

6. Uwagi koncowe

6.1. Catos¢ robot wykonad zgodnie z W.T.W.i O robdét bud-montazowych cz.ll
Instalacje sanitarne i przemystowe.
6.2. Wszystkie roboty montazowe wykonaé zgodnie z przepisami BHP w zakresie prowadzenia robét.

6.3. Instalacje nalezy napetni¢ a nastepnie w trakcie eksploatacji uzupetnia¢ ubytki ztadu woda
spetniajgcg wymagania normy PN-93/C-04607, Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania jakosci wody”

opracowata :

mgr inz. Ewa Slusarkiewicz
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126), ponizej podaje sie informacje dotyczgcg BIOZ

STRONA TYTULtOWA

INFORMACJI DOTYCZACE) BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

BRANZA SANITARNA

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | GAZU

Nazwa obiektu budowlanego : Budynek mieszkalny wielorodzinny w Biskupcu

Adres obiektu budowlanego : 11-300 Biskupiec, ul. Dworcowa 2
gmina Biskupiec, Dz. Nr 46/1

Imie i nazwisko inwestora : Gmina Biskupiec
Al. Niepodlegtosci 2

11-300 Biskupiec

Imie i nazwisko projektanta
Sporzadzajacego informacje : mgr inz. Ewa Slusarkiewicz

Adres projektanta
Sporzadzajgcego informacije : Torun, ul. J. Bartkiewiczowny 91/8



CZESC OPISOWA BIOZ

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektéw

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzg nastepujgce obiekty :

e wykonanie budowy instalacji centralnego ogrzewania,
e wykonanie budowy instalacji gazowej

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W budynku istnieje instalacja wodociggowa , kanalizacyjna oraz ogrzewanie na paliwo
state (piece) .

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W zakres branzy sanitarnej do elementéw moggacych stwarzac zagrozenie dla ludzi mozna zaliczy¢ :

e upadki przy pracach na wysokosci lub przy przenoszeniu materiatéw i urzadzen,
e urazy spowodowane nieuwaznym uzyciem sprzetu,
e proéby instalacji, uruchamianie na goraco.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Nalezy zaznaczy¢, ze wszystkie roboty — budowlano-montazowe dotyczgce budowy instalacji c.o oraz
instalacji gazowe] objete projektem sg oparte na rozwigzaniach prostych, powszechnie znanych i
stosowanych, a ponadto przewidywany zakres otwartego frontu robdt bedzie ograniczony i
umiejscowiony lokalnie. Do najistotniejszych zagrozen dla bezpieczenstwa ludzi, nalezy zaliczy¢ :

e porazenie prgdem elektrycznym w przypadku uszkodzenia uzywanych narzedzi,
e zatrucia, poparzenia,
e prace prowadzone na wysokosci powyzej 2,4m nad poziomem terenu,

Wykonawca realizujgcy instalacje musi odpowiednio dostosowac sie do wszystkich wymagan
wynikajgcych z warunkéw technicznych wydanych przez gestora sieci, warunkéw technicznych i
uzgodnien wydanych przez dostawce medidw.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

W stosunku do zakresu robot objetych przedmiotowym projektem instalacji, nie przewiduje sie

stosowania specjalnych wymagan innych, niz te ktére zawarte sg w aktualnie obowigzujgcych
instrukcjach branzowych i przepisach BHP.
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Podczas przygotowania, prowadzenia i zakoriczenia robdt wraz z wszelkimi czynnos$ciami wstepnymi
i konczagcymi dany zakres robét budowlano-montazowych, nalezy stosowaé odpowiednie procedury
zawarte we wtasciwych i aktualnie obowigzujacych przepisach. Instruktaz pracownikéw powinien
by¢ przeprowadzony stosownie do tych przepiséw, w zaleznosci od branz, z ktérymi wykonawca
zobowigzany jest sie zapoznaé. Wyszczegdlnienie odpowiednich obowigzujgcych przepiséw podano
w opisie projektu budowlanego. Nalezy podkresli¢, ze Wykonawca robét zobowigzany jest stosowac
wymagania odpowiednich obowigzujgcych przepiséw niezaleznie od przepisow cytowanych w
projekcie budowlanym i uzgodnieniach.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomic¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét

6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczernstwom
wynikajgcym z wykonywania w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

e wykonanie robdt nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robét okreslajgcego
kolejnos¢ i metody ich wykonania.

e do celéow ewakuacji przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych ciggdw komunikacyjnych
budynku.

Wszelkie srodki zapobiegawcze podczas robét zwigzanych z realizacjg instalacji muszg by¢ zgodne z
wtasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje sie odstepstw od tych przepiséw, ani nie
ustala sie niniejszym specjalnych wymagan nie objetych przepisami. Dotyczy to w szczegdlnosci
robot zwigzanych z robotami montazowymi i wykonaniem préb szczelnosci, dla ktdérych
odpowiednie wymagania zawarte sy w przepisach cytowanych w projekcie budowlanym oraz
klauzulach uzgadniajgcych wtasciwych instytucji.

mgr inz. Ewa Slusarkiewicz

upr. nr UAN-1V/8346/148/T0/86-7
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