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Uwaga:

1828 W
N=6.0

1. kociot podtgczy¢ do istniejacej instalacji wody zimnej i cieptej,
2. Na podejsciu do kotta przewodow centralnego ogrzewania
zasilania i powrotu oraz zimnej i cieptej wody zainstalowac

zawory odcinajgce

22KVI600/1400 H

3. Typ grzejnikow: ptytowe, stalowe, zaworowe , podtgczenie od dotu, w tazienkach drabinki
4. Oznaczenia grzejnikéw N- nastawa zaworu termostatycznego

22KVIG00/920 1 PIETRO
1218 W Lp. RODZAJ POM. POWIERZCHNIA
N=40 1.4 | KUCHNIA 913m2
12 | POKOJ 1180m2
13 | POKOJ 13,08 m2
14 | KOMUNKACIA 464m2
15 | POKOJ 739m
|16 | LAZENKA 349m2
17 | LAZENKA )
18 | POKOJ 16,05m2
19 | KUCHNA 902m
140 | POKOJZ ANEKSEM BHm2
22KV/600/1000 1,41 | AZIENKA LOKALU 4A 341m2
1455 W 112 | KUCHNIA 742m2
N=4.0 143] PRZEDPOKOJ 333m2
114 LAZIENKA 252m2
[115 ] Pokoy 25 8m
1.16| POKOJ 2464m2
RAZEM: 17644 m2
22KV/600/1400
1939 W
N=5.0

proj. komin spalinowy
PG [X] kociot gazowy z zamknieta komora spalania

grzejniki ptytowe
grzejniki tazienkowe (drabinki)
przewody c.o zasilenie/powroét
==== przewody wody zimnej i cieplej De 25x2,5mm
przewod kondensatu de 25x2,5mm
—— przewod powietrzno-spalinowy dn 60/100mm

| Pietro
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