INSTALACIA C.O

1. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem opracowania jest budowa wewnetrzne] instalacji centralnego ogrzewania w
istniejgcym budynku przy ul. Dworcowej 2 w Biskupcu.

2. Dane ogdlne

Obiekt jest istniejgcym budynkiem 10-cio rodzinnym trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym.
Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania zasilang z piecéw na paliwo state.

3. Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodng, pompowg, dwururowg zasilang z
dwufunkcyjnych  kondensacyjnych  kottéw gazowych zlokalizowanych w  poszczegdlnych
mieszkaniach. Instalacja zostata zaprojektowana w uktadzie etazowym. Lokalizacja piecow w
poszczegdlnych lokalach uzalezniona jest od lokalizacji projektowanych dwdch kominéow
) Do kazdego komina bedzie podtgczonych 5
kottéw gazowych z zamknietg komorg spalania. Pomieszczenie w ktérym bedzie instalowany kociot
musi spetni¢ warunki : mie¢ kubature V= 6,5m> oraz posiada¢ wentylacje . Dtugo$¢ przewodu
spalinowego od kotta do komina moze mie¢ :
e w przypadku 3 kolan L=1,4m
e w przypadku 2 kolan L=1,9m
dlatego lokalizacja kottow jest ograniczona ( przy kominie)

4. Zatoienia przyjete do bilansu ciepta

Wartosci wspétczynnikdéw przenikania ciepta dla docieplanych przegréd budowlanych i
projektowanych okien

Nazwa Typ U [W/(m**K)]
przegrody

Okno-proj 0z 1,3
Drzwi Dz 2,7
Dach SD 0,16
Strop nad Stw 0,22
piwnicy

Temperatura obliczeniowa zewnetrzna wg. PN-82/B-02403 dla strefy klimatycznej T,=-22°C
Parametry wewnetrzne :

kuchnia +20°C
pokdj +20°C
fazienka +24°C
korytarz +20°C

5. Rozwigzania projektowe

Bilans mocy grzewczej :



Parametry pracy instalacji 75/55°C

NR Mieszkania llosc¢ ciepta
c.ow kW
Mieszkanie nr 1 5,3 kW
Mieszkanie nr 1A 3,0 kW
Mieszkanie nr 2 6,6 kW
Mieszkanie nr 8 2,9 kw
Mieszkanie nr 3 6,6 kW
Mieszkanie nr 4 3,1 kW
Mieszkanie nr 4A 2,9 kW
Mieszkanie nr 5 6,5 kW
Mieszkanie nr 6 4,9 kW
Mieszkanie nr 7 4,6 kW

Rurociagi
Przewody rozprowadzajace instalacje centralnego ogrzewania w mieszkaniach (ogrzewanie etazowe)
projektuje sie w bruzdach scian nad posadzkg lub alternatywnie w listwach przypodtogowych.
Przewody projektowano tak aby omingé sciany z otworami drzwiowymi. W przypadku gdy jest to
niemozliwe przewody nalezy prowadzi¢ nad drzwiami. W najwyzszym punkcie zastosowac
odpowietrzniki automatyczne. Przewody rozprowadzajgce oraz gatgzki do grzejnikdw projektuje sie z
rur wielowarstwowych PE-RT/AIl./PE-RT

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych.

Zestawienie przewodow instalacji c.o.

Typ rury i Srednica llo$¢ [m]
Rura wielowarstw. PE-RT/AI/PE-RT16x2 356
Rura wielowarstw. PE-RT/AI/PE-RT20x2 157

Grzejniki, armatura

Do ogrzewania zastosowano grzejniki stalowe ptytowe zaworowe (podtaczenie dolne) oraz

tazienkowe (drabinki) w tazienkach. Grzejniki tazienkowe powinny by¢ wyposazone w zawory

termostatyczne, w projekcie nastawy wszystkich zaworéw termostatycznych podane sg dla zaworéw
Grzejniki fazienkowe nalezy wyposazyé w zawory odcinajgce RLV na gatgzkach

powrotnych. Na wszystkich grzejnikach nalezy standardowo umiesci¢ odpowietrzniki.

Zestawienie grzejnikéw - budynek

Typ grzejnika llo$c [szt]

Zaworowe
22/500/400
22/500/500
22/600/400
22/600/520
22/600/600
22/600/720
22/600/920
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22/600/1000
22/600/1120
22/600/1320
22/600/1400
22/600/1600
tazienkowe
C_STD_700/400
C_STD_1100/500
C_STD_1100/400
C_STD_700/500
C_STD_1500/600
C_STD_1500/500
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Kotty, armatura odcinajgcai pomiarowa.

Dobrano kociot z zamknieta komorg spalania kondensacyjny o mocy znamionowej 20kW
wyposazony W zabezpieczenie przed ciggiem wstecznym spalin oraz z wbudowang grupa
bezpieczenstwa (naczynie wzbiorcze, zawor bezpieczeristwa) . Z pieca wykona¢ odptyw kondensatu (
podtgczenie do kan. sanitarnej przy zastosowaniu syfonu, w przypadku znacznej odlegtosci od kan.
sanit. zastosowaé pompke). Na przewodach centralnego ogrzewania (zasilanie, powrét) oraz zimnej i
cieptej wodzie przed kottem zainstalowac zawory odcinajace.

Odpowietrzenie instalacji.
Odpowietrzenie instalacji za pomocg korkdw odpowietrzajacych przy grzejnikach oraz
automatycznych odpowietrznikdéw w najwyzszym punkcie instalaciji.



Odprowadzenie spalin
Odprowadzenie spalin za pomocg systemowego przewodu powietrzno-spalinowego do
projektowanego kominz

Srednice przewodu faczacego kociot z kominem dostosowaé¢ do wymogéw producenta
(100/60mm lub 125/80mm).

Préby i ptukanie
Przed przystgpieniem do préb ,nalezy instalacje przeptuka¢ woda wodociggowg z predkoscig V= 1.5
m/s . Przeprowadzi¢ prébe cisnienia na cisnienie 3 bary.

Wytyczne instalacyjne
Kotty podtgczy¢ do instalacji cieptej i zimnej wody za pomoca rur wielowarstwowych Kan-therm PE-
RT/Al./PE-RT Multi Uniwersal lub analogicznych z oferty innych firm w otulinach.

6. Uwagi koncowe
6.1. Catos¢ robdt wykonad zgodnie z W.T.W.i O robd6t bud-montazowych cz.ll

Instalacje sanitarne i przemystowe.
6.2. Wszystkie roboty montazowe wykonaé zgodnie z przepisami BHP w zakresie prowadzenia robdt.
6.3. Instalacje nalezy napetni¢ a nastepnie w trakcie eksploatacji uzupetniaé ubytki ztadu wodg
spetniajgcg wymagania normy PN-93/C-04607, Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania jakosci wody”
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