2 PIETRO

Lp. RODZAJ POM. POWIERZCHNIA
[21 | PRZEDPOKOJ 331m2
22 | KUCHNIA 10,07 m2
23 | LAZIENKA 6,60 m2
24 | POKOJ 519m2

5 | POKOJ 1697 m2
26 | POKOJ 15,52m2
27 | PRZEDPOKOJ 820m2
28 | POM. GOSPODARCZE 1621 m2
29 | POKOJ 2094m2
210 | POKOJ 10,93 m2
211 | KUCHNIA 500m2
212 | LAZIENKA 297m2

RAZEM 79,86 m2

proj. komin spalinowy

PG [X] kociot gazowy z zamknieta komora spalania

grzejniki ptytowe
grzejniki tazienkowe (drabinki)

przewody c.o zasilenie/powroét

==== przewody wody zimnej i cieptej De 25x2,5mm

przewod kondensatu de 25x2,5mm

—— przewdd powietrzno-spalinowy dn 60/100mm

[O]
H=1400 TPom. gospod. H=1400
STD 7001400 h=2 5mg :
170 :
_ . ) 3,6m2
H=2300 (obnizony sufit) : H=2500
22KVIG00/120 ﬂ ************* - — — — — — — ﬂ 201000
1525 W N=45
N=5.0 :
$16x2 $16x2|
20KVIB001120
22KVI600/720
1043 W I 20x2 1535 w
! i N=5.0
N=4.0 D
H o16x2 22KVI500/400 | Lz gz
$20x2 ‘,@1 \6\/ 20x2 ’ E $16x2
d16x2 . $16x2 @ 1] \
22KVI600/600 .2.4 | == 22KVI600/720
KB ﬂ 77777 ST5D618500/6007 ﬁ e He2sop||  He2s00 ﬂ 90 W
N=20 H=2,2 (obnizony sufit) N=2, T % ez ) @ N=30
= |
‘ ‘ ‘ ‘ ) 16x2
H=1400 =Y @ | | VA
= —=
22KVI500/400
21W
N=1.0
Il Pietro/poddasze
Uwaga:

1. kociot podigczyé do istniejgcej instalacji wody zimnej i cieptej,

2.

Na podejsciu do kotta przewoddw centralnego ogrzewania

zasilania i powrotu oraz zimnej i cieptej wody zainstalowaé

zawory odcinajgce

o r®

W mieszkaniu 7 zastosowa¢ pompke kondensatu
Typ grzejnikéw: ptytowe, stalowe, zaworowe , podtgczenie od dotu, w tazienkach drabinki
Oznaczenia grzejnikéw N- nastawa zaworu termostatycznego

Il Pietro/ poddasze
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