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1. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.

Wykaz wazniejszych definicji i skrotdw i uzytych w tekscie:

Zamawiajgcy — Gmina Biskupiec z Siedzibg w Biskupcu, ul. Niepodlegtosci 2, 11-300 Biskupiec.
Wykonawca - podmiot prawny, wytoniony w wyniku postepowania przetargowego w oparciu o
ustawe Prawo zamowien publicznych. Na etapie poczatkowym Wykonawca zrealizuje prace
projektowe, nastepnie zajmie sie ich wdrozeniem, wykonaniem a takze dostarczeniem
poszczegdlnych elementéw zamowienia w warunkach umowy pomiedzy Wykonawcy, a
Zamawiajgcym.

Nadzér Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajgcego do kontroli
i odbierania dokumentacji oraz robdt budowlanych, w zakresie wskazanym umowg z
Zamawiajgcym Roboty budowlane —roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane /.../ (art. 2 ust. 1 pkt 1).

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia w zamodwieniach publicznych.
Uzytkownik — wtasciciel/le nieruchomosci, na ktorych bedzie realizowane zadanie inwestycyjne
Komisja odbiorowa — zespdt odbierajacy roboty wyznaczony przez Zamawiajgcego.

1.1.  OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z uzyskaniem niezbednych decyzji, opinii, uzgodnienn wymaganych obowigzujgcymi przepisami
niezbednych do wykonania robdét budowlano - remontowych w systemie ,zaprojektuj i
wybuduj” w budynku mieszkalnym przy ul. Chopina 7 w Biskupcu. Jednoczesnie stanowi
wytyczne do projektowania, w zwigzku z czym, dopuszcza sie dokonywanie w fazie
projektowania niezbednych zmian co do proponowanych rozwigzan budowlanych i
instalacyjnych przez Wykonawce, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego oraz stuzy do
ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i robdt budowlanych oraz przygotowania
oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych i robot
budowlanych.

Gtéwnym celem inwestycji jest polepszenie warunkdw zycia obecnie zamieszkujgcych budynek
socjalny mieszkancéw, oraz poprawa wizerunku obszaru. Zadanie jest ukierunkowane na
dziatania majgce na celu zachowanie dobrego stanu technicznego budynku, przywrdoceniem
dawnej Swietnosci.

Efektem technicznym przedmiotowego zadania bedzie odrestaurowana pierwotnej estetyki
bryty budynku mieszkalnego S$wiadczagcej o jego  historii, oraz wyeksponowanie
charakterystycznych elementow i zdobien dawnych elewacji.

Prace remontowe podejmowane przy obiekcie uchronig go przed dalszg degradacjg wykonczen
elewacji, oraz catej konstrukcji budynku i pozwolg zachowaé dla nastepnych pokolen.

1.1.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Obszar objety inwestycjg znajduje sie na dziatce ewidencyjnej nr 149, obreb nr 0004, jednostka
ewidencyjna Miasto Biskupiec, a granice dziatki wyznacza obrys zewnetrzny budynku.
Powstanie budynku datuje sie na koniec XIX wieku.

Budynek posiada 3 kondygnacyjne nadziemne i 1 kondygnacje podziemng, wykonany w
technologii tradycyjnej tj. murowany z cegty, otynkowany (tynki wapienno-piaskowe), dach
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przekryty dachéwkg ceramiczng -karpiowkag w czesci dachu pulpitowego, a w czesci dachu
pfaskiego przykryty papa, konstrukcja dachu drewniana, fundamenty betonowe, istniejgce
instalacje wodociaggowa, sanitarna, ogrzewanie w budynku piecowe. Sciany zewnetrzne
nieocieplone. Dane dotyczgce ogdlnej charakterystyki obiektu pozyskano z ksigzki obiektu
budowlanego.

1.1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH.

Dane ogdlne budynku

Dane pozyskane z ksigzki obiektu budowlanego:

Powierzchnia zabudowy: 102,40 m?

Powierzchnia lokali mieszkalnych:179,07 m?

Kubatura: 1157 m?

llo$¢ lokali mieszkalnych: 4 szt.

llos¢ Izb: 11

ELEWACJA POENOCNO-WSCHODNIA

- powierzchnia brutto 81,9+18,5m2 (bez potrgcenia otwordw drzwiowych i okiennych, skrzynek

natynkowych)

- wymiary okien (od zewnatrz): 100x180cm szt. 7, 45x180cm szt. 1

- wymiary drzwi (od zewnatrz): 98x275cm szt. 1

- parapety zewnetrzne: dt.65cm x gt. 30cm- sztuk 1, dt. 125cm x gt. 30cm- sztuk 7
- gzymsy pod parapetowe: df. 9,35mb

- gzyms pod rynnowy: 10,45mb

- gzyms falisty nad drzwiami: 2,0mb

-rynny 10,45mb

- rury spustowe 10,35mb

UWAGA!

- ponizsze zestawienia ( +/-3%) do weryfikacji na etapie projektu budowlanego;

- nie wyspecyfikowano obrdbek blacharskich bedgcych zakresem szczegdtowego projektu
budowlanego, a ktérych w obecnym stanie brak lub ulegty zniszczeniu/ degradacji;
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- z uwagi na brak dostepu do okien piwnicznych, uwzgledni¢ ich remont na etapie prac
projektowo-wykonawczych (sztuk 2)

ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

- powierzchnia brutto 90,5m2 (bez potrgcenia otwordw okiennych);

- wymiary okien (od zewnatrz): 100x180cm szt. 6, 130x180cm szt. 3

- parapety zewnetrzne: dt.125cm x gt.30cm- sztuk 6, dt.155cm x gt.30cm- sztuk 3

- gzymsy pod parapetowe: df. 12,15mb

- gzyms pod rynnowy: 12,15mb

-rynny 12,15mb

- rury spustowe 6,5mb

UWAGA!

- powyzsze zestawienia ( +/-3%) do weryfikacji na etapie projektu budowlanego;

- nie wyspecyfikowano obrdbek blacharskich bedgcych zakresem szczegdtowego projektu
budowlanego, a ktérych w obecnym stanie brak lub ulegty zniszczeniu/ degradacji;

- z uwagi na brak dostepu do okien piwnicznych, uwzgledni¢ ich remont na etapie prac
projektowo-wykonawczych (sztuk 3)

ELEWACIJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA
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- powierzchnia 81,5m2 (bez uwzglednienia powierzchni stykowej z pozostatymi istniejgcymi
obiektami sgsiadujgcymi);

UWAGA!

- powyzsze zestawienia ( +/-3%) do weryfikacji na etapie projektu budowlanego

- z uwagi na nieuregulowany stan prawny dziatka nr 150, obreb ewidencyjny 0004, jednostka
ewidencyjna Miasto Biskupiec tj. braku prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane, nie przewiduje sie remontu elewacji pd-wsch, wykonac wytgcznie obrébke
blacharska attyki dachowej na rozpatrywanej scianie.

ELEWACIJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

- powierzchnia 64,5m2 (z uwzglednieniem powierzchni ponizej zadaszenia sgsiadujgcego
bezposrednio z elewacjg potudniowo-zachodnig)

UWAGA!

- powyzsze zestawienia ( +/-3%) do weryfikacji na etapie projektu budowlanego;

- mimo bezposredniego sagsiedztwa obiektu parterowego z zadaszeniem ptaskim program
funkcjonalno-uzytkowy zaktada przeprowadzenie remontu elewacji potudniowo-zachodniej.
Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla dziatki
nr 148, obreb ewidencyjny 0004, jednostka ewidencyjna Miasto Biskupiec;

- nie wyspecyfikowano obrébek blacharskich bedacych zakresem szczegdtowego projektu
budowlanego a ktérych w obecnym stanie brak lub ulegty zniszczeniu / degradaciji.
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- powierzchnia elewacji lukarny dachowej 5,5m? (bez potrgcenia pow. okna)
- wymiary okien, wytazow (od zewnatrz):

okno lukarny 130x110cm szt. 1

okno potaciowe 45x70cm szt. 1

wytaz dachowy 85x95cm szt. 1

doswietle klatki schodowej 75x90cm szt. 1

-powierzchnia dachu ptaskiego, jednospadowego, krytego papg 46,5m?
-powierzchnia dachu trojspadowego, krytego papg 50,5m?
-powierzchnia dachu pulpitowego, krytego dachdéwkg ceramiczng 13,5m?
-ptotek sniegowy dachu pulpitowego 8mb

-dtugosc rynny 2,5mb

-dtugosc¢ rur spustowych 0,9mb

-parapet zewnetrzny (lukarna) dt.135 x gt. 30cm- szt. 1

-powierzchnia $cian attyk od strony wewnetrznej dachu 8,5m?2

- gzyms okapowy dachu tréjspadowego od strony wew. dachu: 6,8mb
-powierzchnia trzonéw kominowych powyzej dachu 12,5m?
-powierzchnia czap kominowych 2,2m?

UWAGA!
- powyzsze zestawienia ( +/-3%) do weryfikacji na etapie projektu budowlanego
- nie wyspecyfikowano obrdbek blacharskich bedgcych zakresem szczegdtowego projektu
budowlanego, a ktérych w obecnym stanie brak lub ulegty zniszczeniu/ degradaciji.

- nie wyspecyfikowano dtugosci instalacji odgromowej ktérej w obecnym stanie brak lub ulegta
zniszczeniu/ degradaciji.

1.1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

e |dentyfikator dziatek ewidencyjnych: 281402 _4.0004.149, dziatka nr 149, obreb ewidencyjny
0004, jednostka ewidencyjna Miasto Biskupiec, ul. Chopina 7 w Biskupcu;

e Ochrona konserwatorska: Obiekt jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw, podlega
ochronie konserwatorskiej na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego — Uchwata Nr VIII/50/07 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 16 maja 2007 r., w
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sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznego
uktadu urbanistycznego miasta Biskupiec.

1.1.4. WLASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE.
Planowane roboty nie spowodujg zmiany funkcji uzytkowej obiektu. Budynek po wykonaniu
przedmiotowych robot nie zmieni swojej kubatury ani powierzchni zabudowy.

1.2.  OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Wykonawca po zapoznaniu sie z programem funkcjonalno-uzytkowym winien w wycenie
ryczattowej uwzgledni¢ wszelkie roboty budowlane oraz projektowe niezbedne do realizacji
zadania. Roboty nie wyszczegdlnione opisem programu funkcjonalno-uzytkowego a niezbedne
do wykonania zadania, stanowig wytaczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego ryczattowg oferte
na zaprojektowanie i wykonanie remontu budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul.
Chopina 7 w Biskupcu.

Poza opracowaniem dokumentacji oraz wykonaniem robdt budowlano-instalacyjnych do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy przeprowadzenie wymaganych przeglagdéw okresowych
budynku przez okres trwania gwarancji.

1.2.1.  WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ, WYKONAWCZEJ |
POWYKONAWCZEJ ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT;

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem remontu budynku mieszkalnego,
Wykonawca musi opracowac niezbedng dokumentacje projektowg obejmujgcg minimum:

— koncepcje proponowanych rozwigzan zaakceptowang przez Zamawiajgcego;

— projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami i sprawdzeniami
niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt budowalnych oraz
uzgodniong koncepcje rozwigzan technologicznych zawierajgcy m.in.:

e inwentaryzacje budynku w skali 1:50 wraz z detalami architektonicznymi w skali 1:10 oraz
inwentaryzacjg stolarki okiennej i drzwiowej w skali 1:10;

e badania tynkdow elewacji i stolarki celem ustalenia historycznej kolorystyki (Zamawiajgcy
udostepni ,Badania stratygrafii nawarstwien malarskich elewacji i stolarki zabytkowego
budynku przy ul. Chopina 7 w Biskupcu” — program badan opracowany w 2018 r. przez p. Ewe
Dolezynska-Sewerniak);

e ckspertyze techniczng obiektu (w zakresie elewacji, schodow wejsciowych, pokrycia
dachowego oraz wiezby dachowej, komindw, obrébek blacharskich, rynien rur spustowych,
studzienek piwnicznych, stolarki zewnetrznej okiennej drzwiowej);

e projekt organizacji ruchu w uzgodnieniu i zgodnie z wytycznymi zarzgdcy danej drogi.

e projekt zagospodarowania dziatki lub terenu;

e projekt architektoniczno-budowlany;

e projekt techniczny;

e uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw;

e wykonanie wszelkich badan wymaganych przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw;

e zatgczniki projektu budowlanego: opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty;
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e w przypadku koniecznosci wykonanie ekspertyzy w porozumieniu z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stuzbami strazy pozarnej w celu uzyskania odstepstwa
od obowigzujgcych przepiséw i dostosowania budynku zgodnie z wytycznymi;

— projekt wykonawczy wraz z wszelkimi uzgodnieniami obejmujacy:

e branze architektoniczng;

e branze konstrukcyjno-budowlang;

e branze elektryczng (uwzgledniajgcg opracowanie instalacji odgromowej);

e branze sanitarng (uwzgledniajgca opracowania przytgczenie do sieci kanalizacji deszczowej);
e projekt zagospodarowania terenu;

— przedmiary i kosztorysy szczegdtowe wszystkich branz;

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

— szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy.

Projektant zobowigzany jest do przewidzenia i ujecia w dokumentacji projektowej wszystkich
robot wymaganych przy realizacji inwestycji w szczegdlnosci uzgodnien i ewentualnych
modernizacji infrastruktury technicznej. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od wszystkich
autorow projektéw i innych prac chronionych prawami autorskimi petne majgtkowe prawa
autorskie oraz prawa zalezne i przenies¢ je w catosci na Zamawiajgcego w ramach
wynagrodzenia ryczattowego. Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie
Nadzoru Autorskiego przez caty okres realizacji inwestycji na bazie sporzagdzonych uprzednio
projektéw.

Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczegdlnosci z:

— Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 t.j., z pozniejszymi
zmianami);

— Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych. (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605
t.j., z podzniejszymi zmianami);

— Ustawg z 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz.U. z 2021 r., poz. 222
t.j., z pézniejszymi zmianami);

— Ustawag z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2024 r., poz. 54 t.j.,
z pozniejszy zmianami);

— Ustawag z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., p0z.1587 t.j., z pézniejszymi
zmianami);

— Ustawag z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U.z 2022 r.
poz. 840 t.j., z pdzniejszymi zmianami);

— Ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 t.j., z pdzniejszymi zmianami);

— Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266 t., z
pdzniejszymi zmianami);

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robodt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.
2454 t.j., z pdzniejszymi zmianami);
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— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225
t.j., z pézniejszymi zmianami);

— Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
22023 r., poz. 822 t.j.);

— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r., nr
124, poz. 1030 t.j.);

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003, nr 169, poz. 1650, z
pdzZniejszymi zmianami);

— Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.z 2022 r., poz.1679 t.j., z pozniejszymi zmianami);
— Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz.2458 t.j., z pdzniejszymi zmianami);

— innymi obowigzujacymi przepisami.

Dokumentacja projektowa bedzie podlega¢ ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i
powinna:

— zawierac¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki szczegdtow i detali wraz z doktadnym opisem i
podaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajgcych na identyfikacje materiatu lub
urzadzenia;

— by¢ uzgodniona z rzeczoznawcga ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, rzeczoznawcg ds.
sanitarnohigienicznych oraz innymi organami opiniujgcymi w zakresie robdt objetych
przedmiotowa inwestycjg;

— by¢ uzgodniona z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow;

— w przypadku koniecznosci wykonanie ekspertyzy w porozumieniu z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stuzbami strazy pozarnej w celu uzyskania odstepstwa
od obowigzujgcych przepiséw i dostosowania budynku zgodnie z wytycznymi;

— okresla¢ rodzaj i ilos¢ odpadow powstatych w zwigzku z robotami rozbiérkowymi,
demontazem istniejgcych urzadzen i pozostatymi pracami zwigzanymi z realizacjg inwestycji;
— by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w niniejszym PFU;

— by¢ spdéjna i skoordynowana we wszystkich branzach (architektonicznej, konstrukcyjnej,
sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej itd.);

— by¢ sprawdzona przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia i podpisana na kazdym
egzemplarzu przez projektanta i sprawdzajgcego (jezeli jest wymgany);

— ujmowac wszystkie roboty niezbedne do wykonania, obliczenia i inne szczegdtowe dane
pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania;
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— by¢ zaopiniowana na etapie projektowania z Zamawiajgcym, szczegdlnie w zakresie
wybranych rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych, doboru projektowanych urzadzen i
osprzetu, a takze kolorystyki i innych istotnych elementéw;

— by¢ dostarczona Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nosniku
elektronicznym (CD/DVD) lub innym nosniku elektronicznym np. pendrive. Pliki muszg by¢
zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ; .xls) oraz w
formacie nieedytowalnym (.pdf).

Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie projekty budowlane, techniczne i wykonawcze
oraz obliczenia wraz ze szczegdtami dotyczgcymi konstrukeji i wykonczenia robot.

Powyzsze projekty zostang przekazane do zatwierdzenia i sktadac sie bedg z nastepujgcych
tematow i pozycji:

rysunki ztozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane,

schematy rysunkowe,

rysunki montazowe wszystkich elementéw instalacji i szczegdty ich potgczen;

rysunki robét wykonczeniowych, niezbedne rzuty, przekroje, widoki, itd.;

wszystkie potgczenia i wykonczenia wewnetrzne i zewnetrzne;

® opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robdt;

W kazdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
winien znajdowac sie spis rysunkow. Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzadzi¢
Wykonawca, bedg wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami. Rozmiary arkuszy powinny
by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi chyba, ze inne rozmiary zostang
uzgodnione z Zamawiajgcym. Rysunki wszystkich elementéw instalacji powinny by¢ czytelne i
kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét Wykonawca powinien przygotowaé w
oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.
2454 t.j., z pdzniejszymi zmianami);

Specyfikacje powinny zawierac zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardow
i jakosci wykonania robdt w zakresie sposobu wykonania robdt, wtasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

Specyfikacje majg sktadaé¢ sie ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
podstawowych, rodzajow robot przyjetych wg systematyki lub grup robot.

Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych iinstalacyjnych na Wykonawcy spoczywa
obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych, do realizacji przedmiotu zamdwienia pozwolen,
uzgodnien i opinii, decyzji zatwierdzajgcej projekt i zezwalajgcej na budowe (zgtoszenia lub
pozwolenia na budowe), a takze zgtoszenie rozpoczecia robét Powiatowemu Inspektorowi
Nadzoru Budowlanego (jesli charakter prowadzonych prac bedzie tego wymagat). Ponadto
warunkiem koniecznym do rozpoczecia robdt budowlanych jest zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego przygotowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;.

Po wykonaniu wszystkich robot zwigzanych z realizacjg zadania Wykonawca zobowigzany jest
do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej zawierajgcej m.in.:
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— prowadzong na biezgco ewidencje wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen,
lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, wytgcznie do
tego przygotowanych i przeznaczonych,

— aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu.

Wykonawca w ramach Zamodwienia musi opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych robdt, w tym réwniez instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegétowe, aby
umozliwiaty Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje
i naprawy. Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nosniku elektronicznym CD/DVD lub innym
nosniku elektronicznym np. pendrive. Pliki muszg by¢ zamieszczone w wersjach edytowalnych
w formatach np. (.dwg ; .dxf; .doc; .xls) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf).

1.2.2. UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU W CZASIE
PROWADZENIA ROBOT .

Prace budowlano-montazowe i instalacyjne bedg prowadzone w czynnym obiekcie, wobec tego
Zamawiajgcy wymaga aby:

— w trakcie robot Wykonawca zapewnit mozliwos¢ korzystania bez zaktécen z dostaw energii
elektrycznej;

— sposob wykonywania, zakres i harmonogram prac byt tak zaplanowany przez Wykonawce,
aby w minimalnym stopniu utrudni¢ korzystanie ze znajdujgcych sie w sgsiedztwie chodnikow i
drég;

— Wykonawca zabezpieczyt budynek przed skutkami demontazu przykrycia dachu m.in.
opadami deszczu;

— Wykonawca demontaz okien wykonywat tym samym dniu co planowany montaz okien;

— znajdujace sie w obiekcie mienie nalezgce do Zamawiajgcego lub osdb trzecich przed
przystagpieniem do prac byto zabezpieczone i/lub usuwane z pomieszczen przez Wykonawce
w sposob nie powodujgcy jego uszkodzenia lub zniszczenia, a koszt wyzej wymienionych prac
towarzyszgcych w catosci pokryt Wykonawca uwzgledniajgc je w cenie ryczattowe;.

Wszelkie zniszczenia mienia zauwazone przed rozpoczeciem zabezpieczania/usuwania, nalezy
sfotografowac i niezwtocznie zgtosi¢ Zamawiajgcemu. Wszelkie koszty wynikajgce z wystgpienia
uszkodzen na mieniu, ktore nie zostaty stwierdzone przed wykonywaniem prac, a bedg
zauwazone po ich zakoriczeniu poniesie Wykonawca.

1.2.3 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY .

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, wymaga sie, aby Wykonawca przeprowadzit
inwentaryzacje terenu budowy a w tym: budynkéw, zieleni, drég, chodnikéw itp., ktore
przylegajg do miejsca wykonywania robdt oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktory
roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Inwentaryzacja winna zawiera¢ wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty, ktére nalezy zidentyfikowaé, opisac,
sfotografowac lub sfilmowac. Dokumentacje taka (w formie zdje¢, filmu i opisu) Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu w dwodch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wers;ji
elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich roboét. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono
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zadnych znacznych uszkodzen Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na pismie potwierdzenie
dokonania inspekcji (z adnotacjg o braku uszkodzen) przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan
na terenie budowy. Brak przeprowadzenia wyzej opisanych czynnosci jest jednoznaczny z
o$wiadczeniem o braku jakichkolwiek uszkodzen.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca robdt budowlanych i instalacyjnych na podstawie
projektéw objetych niniejszym zamowieniem:

— w przypadku uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowe Wykonawca ztozyt wtasciwym
miejscowo organom administracyjnym: wniosek o wydanie Dziennika Budowy oraz
zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczecia budowy;

— w przypadku uzyskania braku sprzeciwu do zgtoszenia robodt budowlanych Wykonawca
pobierze od Zamawiajgcego zarejetrowany: Dziennik Budowy;

— realizowat prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami;

— zatrudnit do realizacji inwestycji Kierownika Budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia
budowlane, w tym uprawnienia do kierowania robotami przy zabytku. Kierownik Budowy
winien by¢ osiggalny na zgdanie Zamawiajgcego;

— opracowat i uzgodnit z Zamawiajgcym: plan zagospodarowania budowy i plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia;

— ujat w cenie ryczattowej i w catosci pokryt koszt organizacji poszczegdlnych obiektéw zaplecza
budowy wraz z jej lokalizacja.;

— zapewnit odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy do czasu zakonczenia i
odbioru wszelkich robot w szczegdlnosci:

e zamontowat na terenie budowy wymagane prawem budowlanym tablice informacyjne.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.;

e wykonat odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia wykopow;

e wydzielit i oznaczyt strefy niebezpieczne zwigzane z pracami montazowymi na wysokosci,

— zapewnit i utrzymywat bezpieczenstwo na terenie budowy w okresie trwania realizacji
Zamowienia, az do jego zakoniczenia i odbioru robdt, w szczegdlnosci:

e tak zorganizowat teren budowy i prowadzit na nim roboty, aby na kazdym etapie prac byt
zapewniony dojazd do wszystkich budynkéw w sgsiedztwie,

e utrzymywat warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowag, a takze zabezpieczyt teren budowy przed dostepem o0sdb nieupowaznionych,

e podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegat przepisdow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy,

e utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy;

e materiaty tatwopalne zgromadzone na terenie budowy byty sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich;

e dostarczyt, zainstalowat i utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym np.:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszystkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robodt, pracownikéw, spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest uwzgledniony w cenie ryczattowe;j.

— zapewnit i utrzymywat porzgdek na terenie budowy w okresie trwania realizacji Zamodwienia,
az do jego zakonczenia, w szczegdlnosci:
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e na biezgco usuwat wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z drég i ulic powstate w wyniku
realizacji robot, dostaw materiatow i innych czynnosci zwigzanych z realizacjg Zamdwienia;

e wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane w dokumentacji z wizji lokalnej
przed rozpoczeciem robdt, a zauwazone podczas i/lub po ich wykonaniu zostaty naprawione
przez Wykonawce na jego koszt;

e godziny pracy pracownikéw zostaty uzgodnione przez Wykonawce z Zamawiajgcym;

e wszelkie materiaty pozyskane z demontazy i rozbidrek byty sktadowane w wyznaczonym i
uzgodnionym z Zamawiajgcym miejscu, materiaty nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania nalezy niezwtocznie wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowac;

e godziny dostaw i wywozu materiatdw zostaty uzgodnione przez Wykonawce z
Zamawiajgcym, a podczas transportu drogi dojazdowe oraz ciggi piesze byty zabezpieczone w
sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo osobom postronnym;

— Zamawiajacy zastrzega, ze wszystkie media, z ktérych bedzie korzystat Wykonawca (w
szczegolnosci woda oraz energia elektryczna) muszg by¢ opomiarowane przy pomocy
podlicznikdw i rozliczane bezposrednio z gestorami medidw na podstawie zawartych na czas
prowadzenia robdt budowlanych Umow. Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem zgody na
doprowadzenie i przytagczenie medidow na placu budowy, a takze optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne oraz ewentualne koszty napraw i likwidacji przytagczy muszg zostac ujete w cenie
ryczattowej. Dziennik Budowy powinien by¢ przechowywany przez Wykonawce na terenie
budowy oraz uzupetniany przez osoby uprawnione i zobowigzane prawem do dokonywania
wpisow, w tym projektanta odpowiedzialnego za nadzor autorski nad realizacje inwestycji.

1.2.4 W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI ORAZ ROZWIAZAN TECHNICZNO-
MATERIALtOWYCH.

Zamawiajgcy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 99 Prawo Zamowien Publicznych podajgc konkretne
rozwigzania techniczne i technologiczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych
rozwigzan co najmniej rownowaznych, co do ich cech technicznych i jakosciowych oraz
parametrow, a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobdw, uzyte w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, powinny by¢ traktowane jako definicje standardu,
a nie konkretne nazwy urzadzen i wyrobdw zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek
udowodnienia rownowaznosci standardu bedzie spoczywat na Wykonawcy i podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania prac
spetniaty wymogi obowigzujgcych norm i aprobat technicznych, posiadaty wymagane atesty,
byty dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach
okreslonych w kartach technicznych.

Wykonawca udzielit na wszystkie roboty budowlane gwarancji na okres minimum 60 miesiecy.

1.2.5. W ZAKRESIE ROBOT ROZBIORKOWYCH.

Zamawiajgcy wymaga aby:

— Wykonawca przewidziat i zaprojektowat, a nastepnie wykonat:

e rozebranie obrdbek blacharskich, dekarskich oraz rynien i rur spustowych
e rozebranie barierek stalowych zlokalizowanych na dachu;

e demontaz skrzynki elektrycznej;
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e rozbidérke tynkdw zewnetrznych;

e rozbidrke ostabionych spekanych i odspajajgcych sie od podtoza zdobien;

e rozbidrke tynkdw wewnetrznych w zakresie gliféw wokdt okien i drzwi zewnetrznych z uwagi

naich demontaz;

e demontaz istniejgcej zewnetrzej stolarki okiennej wraz z parapetami (wewnetrzne i

zewnetrzne) i drzwiowej w tym doswietla i wytazy dachowe;

e rozbidrke zwienczen kominéw przeznaczonych do przebudowy/przemurowania;

e warstwy wierzchnie, kryjgce pota¢ dachowg a w tym dachdwka ceramiczna oraz papa
asflatowa;

e w przypadku degradacji biologicznej drewna, ztego stanu technicznego wymiane lub

przebudowe konstrukcji lub elementdéw konstrukcyjnych wiezby dachu wraz z elementami

wykanczajagcymi w poziomie kondygnacji poddasza, jak np. ociepleniem poddasza, ptyty

gipsowo-kartonowe, instalacjami wewnetrznymi itp. Ocena koniecznosci wykonania na

podstawie ekspertyzy technicznej obiektu;

e demontaz i montaz chodnikdow przylegajgcych do budynku wzdtuz ul. Chrobrego i ul.

Chopina z kostki granitowej i betonowej wraz z wykonaniem wykopu w celu wykonania izolacji

przeciwwodnej poziomej i pionowej scian fundamentowych, wymiany doswietlaczy zsypowych

okien piwnicznych z ochrong przeciwwodng oraz wykonania odprowadzenia wod opadowych

do sieci kanalizacji deszczowej z rur spustowych i doswietlaczy zsypowych okien;

e demontaz anten, przewodow RTV, elektrycznych, elementéw metalowych tj. tablice

informacyjne, znaki drogowe, haki montazowe, bolce, reklamy itp. zostang usuniete przez

Zamawiajgcego i uzytkownikow lokali socjalnych;

1.2.6. W ZAKRESIE WYKONANIA REMONTU/RENOWACII ELEWACII.

Zamawiajgcy wymaga aby:

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat generalny remont/renowacje elewacji z
remontem/renowacjg sztukaterii oraz detali architektonicznych z wytgczeniem realizacji
remontu/renowacji elewacji od strony potudniowo-wschodniej z uwagi na brak prawa do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (rysunek ze wskazaniem wytgczenia
remontu ponizej), zgodnie z wytycznymi/zaleceniami Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
oraz w oparciu o program prac konserwatorskich opracowany w 2018 r. przez p. Ewe
Dolezynska-Sewerniak ,Badania stratygrafii nawarstwien malarskich elewacji i stolarki
zabytkowego budynku przy ul. Chopina 7 w Biskupcu”;

— kompletny system renowacyjny powinien by¢ dostarczony przez jednego producenta, a
stosowane materiaty muszg zapewnic¢ ich wysoka jakos¢. Kolorystyke tynkéw elewacji dobraé
zgodnie z wynikami badan nawarstwien malarskich;
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— Wykonawca zaprojektowat i wykonat w przypadku koniecznosci naprawy muru tj. zszycia rys,
przemurowania lub wzmocnienia nadprozy, zgodnie z zaleceniami opracowanej ekspertyzy
technicznej, wytycznymi/zaleceniami Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw oraz w oparciu
o program prac konserwatorskich opracowany w 2018 r. przez p. Ewe Dolezyriskg-Sewerniak
»,Badania stratygrafii nawarstwien malarskich elewacji i stolarki zabytkowego budynku przy ul.
Chopina 7 w Biskupcu”.

— Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty towarzyszgce i
odtworzeniowe w szczegdlnosci:

e \Wykonawca skalkulowat w ramach ceny ryczattowej wynajem i prace rusztowan;

e Wykonawca skalkulowat w ramach ceny ryczattowej zabezpieczenie podczas prowadzonych
prac stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia dachowego i obrdbek blacharskich, orynnowania
oraz utwardzenia terenu;

e Wyzej wymieniony zakres dotyczy budynku mieszkalnego.

Dziatania remontowo konserwatorskie majg na celu usuniecie przyczyn destrukcji murow i
tynkdw, przywrdcenie  materiatom ich  pierwotnych wtfasciwosci, kolorystyki oraz
zabezpieczenie elewacji przed dalszym zniszczeniem.

1.2.7. W ZAKRESIE WYKONANIA WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Zamawiajgcy wymaga aby:

— Wykonawca nowg stolarke nawigze do pierwotnie wystepujgcej w budynku. Uzgodni ja
z Zamawiajgcym i Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw uwzgledniajgc program prac
konserwatorskich opracowanych w 2018 r. przez p. Ewe Dolezyniskg-Sewerniak ,Badania
stratygrafii nawarstwien malarskich elewacji i stolarki zabytkowego budynku przy ul. Chopina 7
w Biskupcu”;

Zaktada sie wymiane stolarki okiennej o powierzchni ok. 35 m? ( wraz z parapetami wew. i zew)
i drzwiowej zewnetrznej o powierzchni ok. 3 m?

Przedmiot zamowienia obejmuje wymiane okien i drzwi zewnetrznych na nowe wobec czego
Wykonawca:

— zabezpieczy podtogi i meble w poszczegdlnych pomieszczeniach;

— wykona demontaz okien i drzwi zewnetrznych ze skuciem glifow wewnetrznych wokot okien
i drzwi;

— wykona demontaz parapetéw wewnetrznych;

— dostarczy i zamontuje okna wraz z parapetami wewnetrznymi oraz drzwi zewnetrzne
uzgodnione z Zamawiajgcym i Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkdw spetniajgce wymagania
obwigzujgcych na dzien sktadania oferty parametrow Warunkéw technicznych;

— odtworzy wykonczenie Scian wewnetrznych po demontazu okien i drzwi zewnetrznych;

— Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty towarzyszgce i
odtworzeniowe w szczegdlnosci:

e \Wykonawca skalkulowat w ramach ceny ryczattowej wynajem i prace rusztowan;

e Wykonawca skalkulowat w ramach ceny ryczattowej zabezpieczenie podczas prowadzonych
prac stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia dachowego i obrdbek blacharskich, orynnowania
oraz utwardzenia terenu i terendw zielonych;

e Wyzej wymieniony zakres dotyczy budynku mieszkalnego.
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1.2.8. W ZAKRESIE WYKONANIA REMONTU DACHU.

Zamawiajgcy wymaga aby:

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat kapitalny remont dachu oraz w przypadku degradacji
biologicznej drewna konieczno$¢ wymiany/ przebudowy konstrukcji lub elementéw
konstrukcyjnych wiezby dachowej. Ponadto w ramach ceny ryczattowej Wykonawca odtworzy
wykonczenie poddasza w zakresie niezbednym tj. ocieplenie poddasza wetng mineralng,
suchg zabudowe z wykonczeniem w standardzie Q2, powtoki malarskie w kolorze biatym,
instalacje wewnetrzne. Ostateczng ocene koniecznosci wykonania wymiany, przebudowy
konstrukcji lub elementdw konstrukcyjnych wiezby dachowej wykona na podstawie
ekspertyzy technicznej obiektu;

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat obrobki blacharskie, dekarskie oraz rynnny i rur
spustowe przeciwdziatajgce destrukcji obiektu z blachy tytanowo-cynkowej;

— Wykonaweca zaprojektowat i wykonat pokrycie dachu w tym wymiane wytazu dachowego,
okna potaciowego i doswietla klatki schodowej;

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat nowe czapy istniejgcych trzonéw kominowych wraz z
przemurowaniem zwienczen z wykonczeniem uzgodnionym z Zamawiajgcym i Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow;

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat instalacje odgromowsg;

— Wykonawca przewidziat, zaprojektowat i wykonat wszelkie inne roboty w tym
zabezpieczajgce, a niewyszczegdlnione powyzej, ale konieczne do wykonania kapitalnego
remontu dachu;

— Wykonaweca zaprojektowat i wykonat przedmiotowe roboty w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdéw uwzgledniajgc program prac konserwatorskich
opracowanych w 2018 r. przez p. Ewe Dolezynska-Sewerniak ,, Badania stratygrafii nawarstwien
malarskich elewacji i stolarki zabytkowego budynku przy ul. Chopina 7 w Biskupcu”;

1.2.9. W ZAKRESIE WYKONANIA [ZOLACJI POZIOMEJ | PIONOWEJ SCIAN PIWNIC, WYMIANY
DOSWIETLACZY ,,ZSYPOWYCH”| POD+ACZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE.
Zamawiajgcy wymaga aby:
— Wykonawca zaprojektowat i wykonat demontaz i montaz chodnikow przylegajgcych do
budynku wzdtuz ul. Chrobrego i ul. Chopina z kostki granitowej i betonowej wraz z wykonaniem
wykopu w celu:
e wykonania izolacji przeciwwodnej poziomej i pionowej Scian fundamentowych
® wymiany istniejgcych doswietlaczy ,zsypowych” okien piwnicznych na posiadajgce
ruszt kratowy ze stali nierdzewnej, ochrone przeciwwodng i otwdr odptywowy.
Wykonawca podtgczyt doswietlacze i rury spustowe z dachu do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej w uzgodnieniu z Przedsiebiorstwem Wodociggdw i Kanalizacji w
Biskupcu;
— Wykonawca zaprojektowat i wykonat przedmiotowe roboty w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow;
— Wykonawca przewidziat, zaprojektowat i wykonat wszelkie inne roboty w tym
zabezpieczajgce, a niewyszczegdlnione powyzej, ale konieczne do wykonania izolacji pionowej
$cian piwnic, wymiany doswietlaczy ,,zsypowych” i podtgczenia do sieci kanalizacji deszczowe;.
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1.2.10. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW, BADAN | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatdw oraz ich
odpowiednie zastosowanie, aby nie straci¢ gwarancji na poszczegdlne elementy oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos badania, nalezy
stosowac wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie badania, a wyniki pomiardow i badan przedstawi na pismie do akceptacji.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca. Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbidr prac zanikowych,

— odbiodr koncowy.

Odbidr prac zanikowych powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji,
do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robdt i jest Scisle zwigzany realizowaniem robot,
zgodnie z harmonogramem rzeczowofinansowym. Odbiér prac zanikowych przeprowadza sie
w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego. Po dokonaniu odbioru prac zanikowych nalezy
sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robdt, zgodnos$é wykonania
instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.
Zamiennym do sporzadzania protokotu z obioru prac zanikowych jest zgtoszenie prac
zanikowych w dzienniku budowy. W przypadku negatywnego wyniku odbioru prac zanikowych,
w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych,
po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru prac zanikowych. Odbiér koncowy
polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru korcowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego
robot jest Protokot Koncowy Odbioru Robdét podpisany bez zastrzezen przez Zamawiajgcego
oraz Wykonawce.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy,

- ustalenia technologiczne, projekty technologiczne,

- wyniki pomiarow kontrolnych i badan,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen,

- instrukcje bezpieczenstwa pozarowego (jezeli jest wymagana),

- bezwarunkowe, pozytywne odbiory stuzb: Panstwowej Strazy Pozarnej, Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

Zakres opracowan musi odpowiada¢ wymogom jednostek zatwierdzajgcych, opiniujgcych lub
wymagajacych przedstawienia okre$lonego opracowania.

Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania robot, muszg spetniac
wymagania obowigzujgcych norm i przepiséw prawa, a Wykonawca musi posiadaé¢ dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i instalacyjnych, oraz posiadajg wymagane parametry.
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W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie beda
gotowe do odbioru korncowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru korncowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce Wykonawca
wykona w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu doboru materiatdw proponowanych do wykorzystania
w trakcie realizacji robdét w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwigzan i
materiatow. Zamawiajgcy moze wymagac przedstawienia probek do oceny i zatwierdzenia.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub doboru materiatow, odpowiednie
Swiadectwa badan oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogga przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji.
Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego pewnych materiatow z danego Zrédfa nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta, w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji
technicznych w czasie postepu Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robét i dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
szczegbty swojego Programu zapewnienia jakoSci. Przedstawi on w nim zamierzony sposéb
Wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajgcego. Celem kontroli jakosci Robdt bedzie zapewnienie
osiggniecia zatozonej jakosci Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robodt i
jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw
oraz Robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Technicznej. Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez
Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. Powyze;.

1.2.11. UBEZPIECZENIE | GWARANCIJA.

Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczyé roboty. Szczegdtowe wymagania w tym zakresie
okreslone bedg w SWZ. Wykonawca powinien posiada¢ optacone ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia, na wartos¢ rowng co najmniej kwocie z zawartej Umowy. Warunkiem rozpoczecia
robot budowlanych jest okazanie potwierdzonej polisy. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu
gwarancji, w ktorej w petni zabezpiecza technicznie i uzytkowo wykonane roboty oraz
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zamontowane urzadzenia na okres minimum 60 miesiecy. Okres gwarancji liczony bedzie od
dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokofu koncowego oznaczajgcego odebranie robot.
W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wszelkich zgtaszanych
przez Zmawiajgcego usterek i probleméw zwigzanych z prawidtowym funkcjonowaniem
urzadzen. Czas reakcji na zgtoszong usterke oraz czas jej usuniecia bedzie szczegdtowo
okreslony w Umowie z Zamawiajgcym.

1.2.12. OCHRONA SRODOWISKA.

Obowigzkiem Wykonawecy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robot wszelkich
przepiséw dotyczgcych ochrony Srodowiska naturalnego. Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg
szkodliwe dla otoczenie, nie bedg dopuszczone do uzycia. Dotyczy to rowniez materiatéw
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu przekraczajgcym wartosci dopuszczalne.
Inne materiaty wykazujgce wtasciwosci szkodliwe dla otoczenia tylko podczas wykonywania
robot, a ktorych szkodliwos¢ zanika np. materiaty pylaste, beda dopuszczone do uzycia tylko
pod rygorem bezwarunkowego przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania tych
materiatow. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich upowaznien i pozwolen
od organdéw administracyjnych jesli zastosowanie jakichkolwiek materiatow tego wymaga.

W czasie trwania robdt do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

— utrzymywanie Terenu Budowy,

— podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje zaplecza, sktadowisk, wykopdw i drog dojazdowych;

— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: o zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, o
mozliwoscig powstania pozaru, o nadmiernym hatasem.

Wszystkie drzewa i krzewy w sgsiedztwie budynku, w poblizu ktérych bedga realizowane roboty,
a nie zostaty przeznaczone do wycinki badZ przesadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem. Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo innych obiektéw uzytecznosci publicznej oraz
w celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbidrkowe i inne roboty wykonywane przy
pomocy sprzetu emitujgcego hatas nalezy prowadzi¢ w porze dziennej.

2. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.

2.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW.

Wykonawca, w ramach ceny ryczattowej, bedzie zobowigzany do zebrania i ujecia w
opracowaniach projektowych wszystkich wymaganych prawem i niezbednych dokumentéw
potwierdzajgcych zgodnos¢ przedmiotowego zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

2.2.  OSWIADCZENIE ZAMAWIAJIACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE.
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Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla dziatki
ewidencyjnej nr 149, obreb nr 0004, jednostka ewidencyjna Miasto Biskupiec, a granice dziatki
wyznacza obrys zewnetrzny budynku.

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla dziatki
ewidencyjnej drogowej ul. Chopina nr 216/1, obreb nr 0004, jednostka ewidencyjna Miasto
Biskupiec.

Zamawiajgcy nie posiada prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla
dziatki ewidencyjnej drogowej ul. Chrobrego nr 246/1, obreb nr 0004, jednostka ewidencyjna
Miasto Biskupiec.

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla dziatki
nr 148, obreb ewidencyjny 0004, jednostka ewidencyjna Miasto Biskupiec;

Zamawiajgcy nie posiada prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla
dziatki nr 150, obreb ewidencyjny 0004, jednostka ewidencyjna Miasto Biskupiec;

2.3. WSKAZANIE PRZEPISOW PRAWNYCH | NORM ZWIAZANYCH Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Dokumentacja projektowa i roboty budowlane muszg by¢ realizowane, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczegdlnosci z:

— Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 t.j., z pdzniejszymi
zmianami);

— Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych. (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605
t.j., z pézniejszymi zmianami);

— Ustawg z 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz.U. z 2021 r., poz. 222
t.j., z pézniejszymi zmianami);

— Ustawag z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2024 r., poz. 54 t.j.,
z pozniejszy zmianami);

— Ustawag z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.
U.z 2023 r. poz. 1094 t.j., z pdzniejszymi zmianami);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r., poz. 1336 t],,
z pézniejszy zmianami);

— Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2024 r., poz. 275 t.j.,
z pézniejszy zmianami);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213 t.j.)

— Ustawag z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz.1587 t.j., z pozniejszymi
zmianami);

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 .
poz. 840 t.j., z pdzniejszymi zmianami);

— Ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 t.j., z pozniejszymi zmianami);

— Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266 t., z
pdzZniejszymi zmianami);

— Ustawg z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz.U. z 2023 r., poz. 1465 t.,
z pézniejszy zmianami);
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— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.
2454 t.j., z pdzniejszymi zmianami);

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225
t.j., z podzniejszymi zmianami);

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.z 2022 r., poz.1679 t.j., z pozniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.w sprawie informag;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2003 r., nr 120, poz. 1126)

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z 2023 r., poz. 45 t.j,,
z pozniejszymi zmianami);

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963 t.j., z pdzniejszymi
zmianami);

— Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839, z pdzniejszymi
zmianami);

— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu  technicznego oraz  projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.z2023r., poz. 1563 t.j.);

— Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
22023 r., poz. 822 t.j.);

— Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r., nr
124, poz. 1030 t.j.);

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003, nr 169, poz. 1650, z
pdzZniejszymi zmianami);

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401, z
pdzniejszymi zmianami);

— Rozporzgdzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1286, z pdzniejszymi zmianami);
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— Rozporzgdzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1210 t.j.);

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 583, z pdzniejszymi zmianami);

— Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.z2022r., p0z.1679 t.j., z pdzniejszymi zmianami);
— Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz.2458 t.j., z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831 t.j.);

— PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogdlne;

— PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanieryzykiem;

— PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenie zycia;

— PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach;

— PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje;

— PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

— PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego;

— PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym;

— PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

—PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne

— PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Sekcja 534:
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

— PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢5-54: Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgcei przewody ochronne

— PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

— PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-704: Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiérki
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— PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi;

— PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje - Czes¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje;

— PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda
zanurzeniowg - Wymagania i metody badan;

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych wydawnictwa ITB;

— innymi obowigzujgcymi przepisami.

2.4. INNE POSIADANE INFORMACIE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

2.4.1. KOPIA MAPY ZASADNICZE)

Zamawiajgcy informuje, iz nie posiada mapy zasadniczej obszaru obejmujgcego przedmiotowg
inwestycje. Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, ze uzyskanie wszelkich niezbednych map, w
tym do celdw projektowych lezy po stronie Wykonawcy, a koszty wynikajgce z ich
przygotowania nalezy uwzgledni¢ w cenie ryczattowe;j.

2.4.2. WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB
POSADOWIENIA OBIEKTOW

Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada aktualnych badan gruntowo-wodnych dla terenu na
ktorym bedzie realizowana inwestycja. Jezeli badania takie mogg by¢ konieczne do
prawidtowego zrealizowania zadania, ich uzyskanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i
powinno zosta¢ uwzglednione w cenie ryczattowej.

2.4.3. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Zamawiajacy informuje, ze budynek gminny jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow,
podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego — Uchwata Nr VIII/50/07 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia
16 maja 2007 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
historycznego uktadu urbanistycznego miasta Biskupiec.

W zwigzku z tym prace projektowe wymagajg uzgodnien z konserwatorem zabytkéw.
Wykonawca zobowigzany jest do statej wspdtpracy z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow
podczas prac projektowych oraz prac budowlanych.

2.4.4. INWENTARYZACJA ZIELENI.
Zamawiajacy informuje, ze na dziatce na ktérej zlokalizowany jest budynek nie ma zieleni.

2.4.5. DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA.
Realizacja planowanego przedsiewziecia nie wptynie negatywnie na Srodowisko naturalne.

2.4.6. POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAtASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI.
Nie dotyczy.

2.4.7. INWENTARYZACJE LUB DOKUMENTACIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH, JEZELI
PODLEGAJA ONE PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIORKOM
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LUB REMONTOM W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI | URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE WSKAZANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZACHOWANIA
URZADZEN NAZIEMNYCH | PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI
| EWENTUALNE UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIOREK.

Zamawiajgcy posiada inwentaryzacje elewacji i rzutu potaci dachu (ZAtACZNIK NR 1) oraz
szczegbtowyg dokumentacje fotograficzng obiektu. (ZAYACZNIK NR 2)

2.4.8. POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE |
REALIZACYJNE ZWIAZANE Z PRZYtACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH |
TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG PUBLICZNYCH, KOLEJOWYCH LUB WODNYCH.
Zamawiajacy nie posiada.

2.4.9. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA |
JEJ PRZEPROWADZENIEM.

Zamawiajgcy informuje, ze zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym liczby dotyczgce
ilosci, wymiardéw, lub innych parametrow, majg wytgcznie charakter informacyjny i sg jedynie
bazg dla parametréw, jednakowa dla wszystkich Wykonawcéw biorgcych udziat w
postepowaniu. Faktyczne ilosci wykonanych robdt, dostaw i ustug, ktére okaza sie niezbedne
do wykonania po opracowaniu projektu budowlanego i wykonawczego przez Wykonawce
jednoczesnie nie bedg miaty znaczenia dla ceny ryczattowe;j.

Wystepujgce nazwy wiasne w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym nalezy
traktowac jako poziom wymagan, ktére nalezy spetni¢. Oferent moze ztozy¢ oferte na bazie
dowolnego producenta o nie gorszych parametrach od przytoczonych produktow z nazwami
wtasnymi.

3. SPIS ZALACZNIKOW.

1. Inwentaryzacja elewacji i potaci dachu.

2. Dokumetacja fotograficzna.

3. Program prac konserwatorskich opracowanych w 2018 r. przez p. Ewe Dolezyrska-
Sewerniak ,Badania stratygrafii nawarstwien malarskich elewacji i stolarki

zabytkowego budynku przy ul. Chopina 7 w Biskupcu”.
OPRACOWAL

mgr inz. Przemystaw Ggsiorowski
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