INSTALACJA GAZOWA
1. Przedmiot opracowania .

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej przewidziana jest od kurka gtéwnego zlokalizowanego na
zewnetrznej Scianie budynku przy ul. Dworcowej 2 do urzgdzen gazowych w mieszkaniach.

2. Opis stanu istniejacego.
2.1 Budynek nie posiada instalacji gazowe;.
3. Opis projektowanej instalacji .

3.1 Zaopatrzenie budynku w gaz z projektowanego przytgcza sredniego cisnienia De 32mm, ktére nie
jest w zakresie niniejszego opracowania. Punkt gazowy w sktad ktérego wchodzg kurek gtéwny i
reduktor cisnienia projektuje sie na zewnetrznej Scianie budynku.
Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa bedzie zaopatrywac w gaz 10 mieszkan. W kazdym z
mieszkan projektuje sie :

e Gazowy kociot dwufunkcyjny z zamknietg komorg spalania,

e Kuchenke 4 palnikowa
tacznie 10 szt. kottéw i 10 szt. kuchenek 4-palnikowych.

3.2 Instalacje wewnetrzng w budynku od kurka gtéwnego do gazomierzy oraz przewody za
gazomierzami przebiegajacymi w klatce schodowej nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu
taczonych przez spawanie wg PN-80/H-74219. Wewnatrz mieszkania projektuje sie rury miedziane
taczone lutem twardym lub z zastosowaniem tacznikdw zaprasowywanych. Przewody prowadzié po
wierzchu $Scian w odlegtosci 2 cm . Przy przejsciu przez przegrody konstrukcyjne rury nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych .
Minimalna odlegtos¢ przewoddw instalacji gazowe] od innych instalacji wewnetrznych:

- poziome przewody wodociggowe i kanalizacyjne -10cm,

- poziome przewody c.0.10cm,

- réwnolegte pionowe przewody wodociggowe, kanalizacyjne, c.0. - 10cm,

- nieszczelne puszki instalacji elektrycznej - 10cm,

- urzadzenia elektryczne iskrzgce ( bezpieczniki, gniazda wtykowe,) -60cm.

Przewody gazowe prowadzi¢ powyzej innych instalacji. Rury mocowacé do scian za pomoca

hakéw lub uchwytow w odstepach co 1,5m.
Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
oddalone co najmniej o0 20mm.

3.3 Pomiar gazu . Dla kazdego mieszkania projektuje sie gazomierz miechowy G4, rozstaw kréécéw
130mm. Gazomierze zlokalizowane bedg na klatce schodowe;.

Montaz gazomierzy na wys. max 1,8m liczac od spodu gazomierza. Przed gazomierzem zainstalowad
kurek odcinajgcy w wykonaniu dla gazu ziemnego GZ-50. Gazomierze nalezy obudowac ( szafki z ptyt
ogniochronnych z drzwiczkami stalowymi, wentylowane)

3.4 Projektowane urzadzenia gazowe:
e Kuchnie gazowe 4-palnikowe , moc Q=8kW. Kuchnie powinny by¢ instalowane min. 0,5m od
okna.
e Piece dwufunkcyjne c.0 i c.w.u, moc Q=20kW instalowane bedg w pomieszczeniach o
kubaturze nie mniejszej niz V= 6,5m>



3.5 Wentylacja i odprowadzenie spalin.
Do wentylacji pomieszczen wykorzystuje sie istniejgce kanaty oraz kanaty projektowane (mieszkania .
nr 8, 1A, 4, 4A) Do odprowadzenia spalin projektuje sie dwa kominy powietrzno-spalinowe
Do kazdego komina podtgczonych bedzie 5

kottow gazowych z zamknietg komorg spalania. Dtugos¢ przewodu spalinowego od kotta do komina
moze mie¢ :

e w przypadku 3 kolan L=1,4m

e w przypadku 2 kolan L=1,9m
UWAGA : W przypadku komina pracujgcego w nadcisnieniu na taczniku kotta z kominem (czopuch)
wymaga sie zainstalowania zaworu zwrotnego (o klasyfikacji C43P) Zawdr zwrotny stanowi
zabezpieczenie przed ciggiem wstecznym spalin. Urzadzenie to nie jest wymagane jedynie w
przypadku, gdy zastosowany kociot jest juz wyposazony w taki element. Podtgczenie kottéw do
komina wg instrukcji producenta.
W mieszkaniach projektuje sie wymiane okien wyposazonych w nawiewniki higrosterowane, w
drzwiach tazienek otwory wentylacyjne o pow. 300cm?

4. Uwagi korncowe.

4.1 Instalacja gazowa po wykonaniu lecz przed oddaniem do uzytku musi byé sprawdzona
przez wykonawce w obecnosci dostawcy gazu . Nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci instalacji.
Prébe szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z PN-92/M-34503 ,ZSG-00-1-018 oraz ZSG-01.

4.2 Po przytaczeniu urzadzen i instalacji gazowej nalezy uzyska¢ zaswiadczenie mistrza
kominiarskiego stwierdzajgce droznosé przewoddw spalinowych i wentylacyjnych.

4.3 Instalacja gazowa winna by¢ wykonana zgodnie z Dz. U. Nr 75/02 poz. 690 z pdz. Zmianami.

4.4 Zalecane stosowanie automatycznych wykrywaczy gazu. Wykrywacz gazu musi posiadac
wymagane certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Gornictwa
Naftowego i Gazownictwa

Technologia prowadzenia robét montazowych , stosowane materiaty i urzgdzenia
musz3a byc zgodne z posiadanym przez wykonawce zaswiadczeniem oraz
opracowang i zatwierdzong kartg technologiczna.

Roboty gazoniebezpieczne nalezy zleca¢ do wykonania operatorowi sieci gazowe;j,
zabezpieczajac jednoczesnie niezbedne materiaty do ich wykonania.
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