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AKROTERION - Remont budynku Dworcowa 2 2024 Z MULTIPOBENAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Budowlane
1 REMONT DACHOW
1.1 Rozbidrki i demontaze pokryé, obrébek blacharskich
1|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1]4010535040
000
17,36*2+0,72*2+0,32*4+5,37*2+0,25*2+2,51+5,37+1,37+1,80*2 m 61,530
RAZEM 61,530
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1]4010535060
000
8,49*2+1,0*2+1,46*2+0,50*2+0,90*2+5,30*2+5,50*2+0,50 m 46,800
RAZEM 46,800
3|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z pozostatych dachéwek - eséwek m2
d.1.1]4010508030
000
17,36%7,32*2 m?2 254,150
-9,69 <-1,60*2,26*1,34*2> m?2 -9,690
RAZEM 244,460
4|KNR 4-01 Rozbiérki pokrycia z papy na dachach drewnianych, pierwsza warstwa m2
d.1.1]4010519040
000
63,58 <5,92*5,37*2> m?2 63,580
15,36 <2,51*5,37+1,37*1,37> m?2 15,360
RAZEM 78,940
5|/KNR 4-01 Rozbiérki pokrycia z papy na dachach drewnianych, nastepna warstwa - krot- |m2
d.1.1]4010519050 [nos$¢ x 2
000 Krotnos¢ = 2
78,94 m?2 78,940
RAZEM 78,940
6|KNR 4-01 Rozebranie pokry¢ dachowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.1]4010535020
000
7,38 <1,60*2,26*1,02*2> m?2 7,380
RAZEM 7,380
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich gzymséw, okapdw, kominéw itp. z blachy nie|m2
d.1.1|4010535080 |nadajgcej sie do uzytku
000
15,55 <(17,36+1,04*2)*2*0,40> m?2 15,550
2,62 <(5,37*3+1,37)*0,15> m?2 2,620
4,14 <5,92*2*0,35> m?2 4,140
0,50*12*0,25 m?2 1,500
1,82 <1,36*4*0,25*1,34> m?2 1,820
3,03 <2,26%4*0,25%1,34> m?2 3,030
korekta ob- |0,01 m2 0,010
miaru
RAZEM 28,670
1.2 Rozbiodrka tacenia i deskowania, pomosty robocze
8/KNR 4-01 Rozbidrka ofacenia dachu, odstep fat do 24 cm m2
d.1.2{4010430040
000
244,46 m?2 244,460
RAZEM 244,460
9|KNR 4-01 Rozebranie deskowania dachu z desek na styk m2
d.1.2{4010430020
000
244,46+78,94+7,38 m?2 330,780
RAZEM 330,780
10|KNR 4-01 Wykonanie pochytych pomostéw na dachu m2
d.1.2/4010420030
000
7,35*0,50*2 m?2 7,350
RAZEM 7,350
1.3 Wymiana elementow wiezby drewnianej - przyjeto 20% (ewentualng wymiane uzgodni¢ z Projektantem, In-
westorem), wzmochnienie ztgczami ciesielskimi nie wymienianych elementéw wiezby, nabitki na krokwie wy-
réwnujace potaé
11|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu. Krokwie zwykte i kleszcze [jetki] |m
d.1.3]4010412020
000
55,63 <7,32*19*2*0,20> m 55,630
3,20*19*0,20 m 12,160
RAZEM 67,790
12|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu. Murtaty i podwaliny m
d.1.3]4010412040
000
6,94 <17,36*2*0,20> m 6,940
RAZEM 6,940
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13|KNR 4-01 Wzmocnienie elementéw wigzby dtrewnianej. Jednostronnie nabicie facznikéw |szt
d.1.3|4010413010 |stalowych na istniejgca konstrukcje
000
(19*2-8)*5 szt 150,000
RAZEM 150,000
14|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi deskami o grubosci 40 mm. Jednostronnie nabicie desek |m
d.1.3/4010413010 [na krokwie - géra krokwi
000
7,32*(19*2-8) m 219,600
RAZEM 219,600
14 Deskowanie, tacenie, impregnacja drewna, wymiana wytazu dachowego
15|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.4/2020410010
000
330,78 m?2 330,780
RAZEM 330,780
16/KNR 00-15 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii wysokoparoprzepusz- |m2
d.1.4/1505170100 |czalnej
00
244,46 m?2 244,460
RAZEM 244,460
17|KNR 00-15 |Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat m2
d.1.4/1505170200
00
244,46 m?2 244,460
RAZEM 244,460
18/KNR 4-01 Impregnacja grzybobdjcza metodg trzykrotnego ciggtego opryskiwania m2
d.1.4/4010629120
000
330,78 m?2 330,780
RAZEM 330,780
19|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna elementow wiezby - trzykrotna m2
d.1.4/4010631010
000
330,78 m?2 330,780
RAZEM 330,780
20|KNR 2-02W |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.1.4/202W10160
70000
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.5 Pokrycie dachéwka ceramiczng
21|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka ceramiczng eséwka m2
d.1.5/2020504020
000
244,46 m?2 244,460
RAZEM 244,460
22|KNR 00-15 |Montaz gasiorow z przymocowaniem wkretami do deski kalenicowej na da- m
d.1.5/1505170400 |chach nieodeskowanych pokrytych dachéwka ceramiczng z otworami
00
17,36-1,0 m 16,360
RAZEM 16,360
23|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.1.5|KNR AT-09
0104-01
16,36 m 16,360
RAZEM 16,360
24|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.1.5|KNR AT-09
0104-03
17,36*2 m 34,720
RAZEM 34,720
25|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy m
d.1.5|KNR AT-09
0104-06
17,36+2,51+1,37+1,64 m 22,880
RAZEM 22,880
26|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt
d.1.5|KNR AT-09
0104-05
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
27|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie szt
d.1.5|KNR AT-09
0104-04
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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1.6 Pokrycie blacha na rabek
28|KNR 00-15 |Utozenie na deskowaniu ekranu zabezpieczajgcego z folii - mata strukturalna |m?2
d.1.6/1505170100 |ze zintegrowang folig paroprzepuszczalng
00
7,38 m?2 7,380
RAZEM 7,380
29|KNR 2-02W |Pokrycie dachéw blacha tytanowpo-cynkowg o grubosci 0,70 mm, rozstaw rgb-|m?2
d.1.6|202W05080 |ka prostopadtego do okapu 60 cm
10000
7,38 m?2 7,380
RAZEM 7,380
1.7 Pokrycie styropapa
30|KNR 00-22 |Krycie dachéw papa termozgrzewalng na podtozu drewnianym z izolacjg styro- |m?2
d.1.7|2205270200 |pianek dwustronnie laminowanym
00
78,94 m?2 78,940
RAZEM 78,940
31|/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy, wykonane recznie. m2
d.1.7/2020923040
000
5,92*0,25*2 m?2 2,960
RAZEM 2,960
1.8 Rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie
32|KNR 2-02U |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pétokragtych o srednicy 15¢cm z |m
d.1.8/202U051804 |blachy tytan-cynk, grubosci 0,70 mm (Orgbud W-wa)
0100
61,53 m 61,530
RAZEM 61,530
33|KNR 2-02U |Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o $rednicy 12 cm, zbla- |m
d.1.8|202U052002 |chy tytan-cynk grubosci 0,70 mm (Orgbud W-wa)
0100
46,8 m 46,800
RAZEM 46,800
34|KNR AT-09 |Elementy wykonczeniowe z blachy tytan-cynk 0,60 mm - obrébki o szer. ponad|m?2
d.1.8|KNR AT-09 |25 cm w rozwinigciu - pasy nad- i podrynnowe, attyki, obrébki komindéw, Scian-
0803-08 ki lukarn
18,47 <(17,36+1,04*2)*2*(0,10+0,30+0,05+0,025)> m?2 18,470
5,21 <17,36*0,15*2> m?2 5,210
4,23 <(5,37*5+1,37)*0,15> m?2 4,230
4,74 <5,92*2*(0,25+0,05*2+0,025*2)> m?2 4,740
4,22 <(5,92*2+5,37+2,51+1,37)*0,20> m?2 4,220
0,50*12*0,25 m?2 1,500
1,82 <1,36*4*0,25*1,34> m?2 1,820
3,03 <2,26%4*0,25%1,34> m?2 3,030
6,6 <0,50%1,46*2,26*2*2> m?2 6,600
korekta ob- [-0,01 m2 -0,010
miaru
RAZEM 49,810
1.9 Remont kominéw ponad dachem
35|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.1.9]4010212040
000
3,67 <0,60*1,46*2+1,0*0,60*2+0,60*0,60*2> m?2 3,670
RAZEM 3,670
36|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0,5 m3. m3
d.1.9|4010310010 |Uzycie zaprawy z wapna suchogaszonego
000
0,83 <(1,36*0,50*2+0,90*0,50*2+0,50*0,50*2)*0,30> m3 0,830
RAZEM 0,830
37|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindw,o $redniej grubosci ptyty 7 cm m2
d.1.9/2020219050
000
3,67 m?2 3,670
RAZEM 3,670
38|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii 1ll cementowo-wapiennych /wapno su- |m?2
d.1.9|4010735070 |chogaszone/ na kominach ponad dachem spadzistym
100
(0,90*4+0,50*4)*0,95 m?2 5,320
4,98 <(1,36*2+0,50*2)*(0,95+1,73)*0,50> m?2 4,980
0,50*4*2*2,91 m?2 11,640
RAZEM 21,940
39|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - recznie m2
d.1.9]KNR AT-26
0304-01
21,94 m?2 21,940
RAZEM 21,940
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40|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m2
d.1.9]KNR AT-26
0303-01
21,94 m?2 21,940
RAZEM 21,940
1.10 Renowacja elementoéw drewnianych okapow dachéw
41|/KNR 2-02W |Dwukrotne malowanie lakierobejcg m2
d.1./202W10360
10{90000
4,83 <5,37*0,45*2> m?2 4,830
RAZEM 4,830
2 REMONT ELEWACJI
21 Naprawa peknie¢ scian elewac;ji
42|NC-02 Renowacja starego budownictwa. Wykucie spoin na gteboko$¢ do 2 cm na m2
d.2.1|NC02040301 |$cianach w miejscach tatwodostepnych o powierzchni do 2 m2 - przyjeto 15%
powierzchni $cian po skuciu tynkéw
35,19 <234,57*0,15> m?2 35,190
RAZEM 35,190
43|NC-02 Montaz elementéw konstrukcyjnych - kotwy spiralne 6 mm ze stali nierdzewnej szt
d.2.1|NC02070205 |(4 szt. kotew dt. 1,30 m/1 mb szczeliny)
133,85 <39,15/1,30/0,225> szt 133,850
RAZEM 133,850
44|BC-03 Wypetnienie spoin zaprawg tiksotropowa na bazie cementu o wym. 20 x 15 m
d.2.1|BC03031107 |mm
134%1,30 m 174,200
RAZEM 174,200
2.2 Renowacja tynkéw elewacji
45|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2.2/4010354110
000
1,40*8+1,38*2+1,67+1,0*5+0,80*2+1,40*2+1,0"4+2,0*4+1,40*4+1,40*3 m 46,830
RAZEM 46,830
46|BC-06 Zabezpieczenie okien i drzwi folig malarska m2
d.2.2|BC06010101
1,20%1,82*7+1,20*2,56 m?2 18,360
3,35 <1,28*2,62> m?2 3,350
14,31 <1,38*1,15*2+1,67*1,22+1,0*1,82*5> m?2 14,310
1,0%2,10 m?2 2,100
0,48*0,86*2+0,60%1,08*4+1,20*1,82*2+1,60*1,82*4+1,20*1,82*4 m?2 28,170
RAZEM 66,290
47|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni |m?2
d.2.2|4010701020 |do 5 m2 na Scianach, filarach, pilastrach - przyjeto 40% powierzchni $cian (nie
000 odejmowano otworéw - o$cieza otworéw obrabiane z wykonczeniem)
20,42 <17,42+(7,02+0,47)*0,40> m?2 20,420
101,14 <17,13*7,38*2*0,40> m?2 101,140
21,98 <0,50*5,55*4,95*2*2*0,40> m?2 21,980
17,42%(0,40+7,72)*0,40 m?2 56,580
34,46 <5,90*7,30*2*0,40> m?2 34,460
korekta ob- |-0,01 m?2 -0,010
miaru
RAZEM 234,570
48/KNR AT-08 |Zmycie powierzchni wodg z uzyciem zmywarki cisnieniowej - catkowita po- m2
d.2.2|KNR AT-08 |wierzchnia $cian minus otwory okienne i drzwiowe
0101-06
17,42+(7,02+0,47) m?2 24,910
252,84 <17,13*7,38*2> m?2 252,840
54,95 <0,50*5,55%4,95*2*2> m?2 54,950
17,42%(0,40+7,72) m?2 141,450
5,90%7,30*2 m?2 86,140
-66,29 m?2 -66,290
korekta ob- |-0,01 m?2 -0,010
miaru
RAZEM 493,990
49|BC-04 Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa pre- |m?2
d.2.2|BC04012901 |paratem ptynnym do zwalczania grzybdw - recznie, malowanie jednokrotne -
powierzchnia po skuciu tynkow
234,57 m?2 234,570
RAZEM 234,570
50{NC-02 Impregnacja i wzmocnienie $cian zewnetrznych mato nasigkliwych m2
d.2.2|NC02-0416-
01
234,57 m?2 234,570
RAZEM 234,570
51|NC-02 Wypetnienie spoin w murach ceglanych. Mur ptaski pow. 5,0 m2 - zaprawa m2
d.2.2|NC02-0409- [spoinujgca wapienna - minus powierzchnia $cian naprawianych rys i peknie¢
03
234,57-35,19 m?2 199,380
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RAZEM 199,380
52|KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szerokosci w rozwinieciu do 15¢cm - |m
d.2.2{1901082302 |podokienniki
0000
1,40*8+0,80*2+1,0*4+1,40*2+2,0*4+1,40*4 m 33,200
RAZEM 33,200
53|KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szeroko$ci w rozwinieciu do 30 cm - |m
d.2.2|1901082305 [gzymsy
0000
1,91*5+1,83*4+0,95*2*4 m 24,470
2,40*4+1,30*2*2+1,83*4+0,95*2*2 m 25,920
RAZEM 50,390
54|KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szeroko$ci w rozwinieciu do 35 cm - |m
d.2.2{1901082306 |opaski okienne i drzwiowe
0000
1,40%1,40*9+2,02*16+2,56*2+1,80+2,62*2 m 62,120
0,80*2+0,86*4+1,0*4+1,08*8+1,40*2+1,82*4+1,40*4+1,82*8+2,0*4+1,82*8 m 70,480
RAZEM 132,600
55|KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szeroko$ci w rozwinieciu do 40 cm - |m
d.2.2|1901082307 |gzyms / okap
0000
18,02+1,04*4 m 40,160
RAZEM 40,160
56|KNR 19-01 |Bonie prostokatne na $cianach, stupach i pilastrach wykonane recznie na tyn- |m
d.2.2{1901082503 |ku szlachetnym
0000
7,02*4+0,40*20%4 m 60,080
RAZEM 60,080
57|KNR K-35 K |Przygotowanie podtoza pod tynki - naniesienie preparatu antysolnego - catko- |m?2
d.2.2|35021601 wita powierzchnia $cian (bez zdejmowania otworéw)
17,42+(7,02+0,47) m?2 24,910
252,84 <17,13*7,38*2> m?2 252,840
54,95 <0,50*5,55%4,95*2*2> m?2 54,950
17,42%(0,40+7,72) m?2 141,450
5,90*7,30*2 m?2 86,140
korekta ob- |-0,01 m?2 -0,010
miaru
RAZEM 560,280
58|KNR K-35 K |Przygotowanie zaprawy i reczne narzucenie kryjgco na podtoze warstwy m2
d.2.2|35021701 sczepnej - powierzchnie po skuciu tynkéw
234,57 m?2 234,570
RAZEM 234,570
59|KNR K-35 K | Tynk renowacyjny dwuwarstwowy z warstwg magazynujgca sole wykonywany |m?2
d.2.2|35021801 recznie
234,57 m?2 234,570
RAZEM 234,570
60|KNR K-35 K |Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego - szpachlowanie - powierzchnia |m2
d.2.2|35022001 catkowita tynkow
560,28 m?2 560,280
RAZEM 560,280
61|/KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - recznie m2
d.2.2|KNR AT-26
0304-01
560,28 m?2 560,280
RAZEM 560,280
62|KNR K-35 K |Wykonanie powtoki malarskiej z farby dyspersyjno-krzemianowej z gruntowa- |m?2
d.2.2{35022003 niem srodkiem hydrofobizujgcym
560,28 m?2 560,280
RAZEM 560,280
63|KNR 2-02 Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1 m. m
d.2.2/2020129020
000
1,45*8+1,43*2+1,72+1,05*5+0,85*2+1,45*2+1,05*4+2,05*4+1,45*4+1,45*3 m 48,580
RAZEM 48,580
64|KNR AT-09 |Elementy wykonczeniowe z blachy tytan-cynk 0,60 mm - obrébki o szer. ponad|m?2
d.2.2|KNR AT-09 (25 cm w rozwinigciu - pasy nad oknami
0803-08
4,29 <(1,91*5+0,95*2*4)*0,25> m?2 4,290
4,41 <(2,40*2+1,91*2+0,95*2*2+1,30*2*2)*0,25> m?2 4,410
korekta ob- |-0,01 m?2 -0,010
miaru
RAZEM 8,690
2.3 Renowacja powierzchni scian z kamienia
65|KNR AT-08 |Oczyszczenie powierzchni kamienia z nalotéw, farb i preparatéw trudno zmy- |m?2
d.2.3|KNR AT-08 |walnych
0101-03
(17,42-1,70)*1,0 m?2 15,720

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 43883 Uzytkownik: UM Biskupiec




AKROTERION - Remont budynku Dworcowa 2 2024 Z MULTIPOBENAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17,13*2*1,0 m?2 34,260
RAZEM 49,980
66|KNR AT-08 |Zmycie powierzchni wodg z uzyciem zmywarki cisnieniowej - cegta i kamien  |m?2
d.2.3|KNR AT-08
0101-06
49,98 m?2 49,980
RAZEM 49,980
67|BC-04 Czyszczenie chemiczne - dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsol- |m?2
d.2.3|BC04013001 [nym poprzez reczne malowanie podtoza dwukrotnie
49,98 m?2 49,980
RAZEM 49,980
68|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z kamienia o przekroju spoin do 0,003 m2, z cze$ciowym |m?2
d.2.3/1901032624 |wykuciem spoin
0000
49,98 m?2 49,980
RAZEM 49,980
69|KNR AT-08 |Mycie powierzchni gtadkiej zmywarkg ci$nieniowg wodg gorgca - po czyszcze- |m?2
d.2.3|KNR AT-08 |niu chemicznym powierzchni
0109-05
49,98 m?2 49,980
RAZEM 49,980
70/BC-04 Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa pre- |m?2
d.2.3|BC04012903 |paratem do likwidacji skazen biologicznych - mechanicznie, natrysk jednokrot-
ny
49,98 m?2 49,980
RAZEM 49,980
71|KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia srodkiem impregnujgcym - recznie podioza z ka- |m?2
d.2.3|KNR AT-08 |mienia
0102-01
49,98 m?2 49,980
RAZEM 49,980
2.4 Odnowienie balkonu
72|SEK 2-03 Czyszczenie powierzchni betonowych reczne m2
d.2.4/S203010101
0000
1,9 <2,18*0,87> m?2 1,900
RAZEM 1,900
73|SEK 2-03 Przygotowanie podioza - uzupetnienie ubytkéw wygtadzenie powierzchni warst-|m2
d.2.4/S203010201 |wa grub. 2 mm
0000
1,9 m?2 1,900
RAZEM 1,900
74|SEK 2-03 Wykonanie paroizolacji tarasu z masy polimerowobitumicznej m2
d.2.4/S203020104
1,9 m?2 1,900
RAZEM 1,900
75|KNR AT-09 |Elementy wykonczeniowe z blachy tytan-cynk 0,60 mm - obrébki o szer. ponad|m?2
d.2.4|KNR AT-09 |25 cm w rozwinieciu - pasy nad oknami
0803-08
1,53 <(2,18*2+0,87*2)*0,25> m?2 1,530
RAZEM 1,530
76|SEK 2-03 Wykonanie jastrychu dociskowego z tradycyjnej zaprawy cementowej lub beto-|m?2
d.2.4|S203020601 [nu o grub. 5 cm
1,9 m?2 1,900
RAZEM 1,900
77|SEK 2-03 Wykonanie izolacji z elastycznego szlamu warstwa o grub. 2 mm m2
d.2.4/S2030208 01
1,9 m?2 1,900
RAZEM 1,900
78|KNR 2-02 Posadzki petne o grubosci do 3 cm z elementéw prostokgtnych kamiennych m2
d.2.4/12022111010 |(granit,sjenit i wapien zbity), o dtugosci obwodu ptyt do powierzchni do 6 m/m2.
100
1,9 m?2 1,900
RAZEM 1,900
79|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji  |m?2
d.2.4|7120107020 |kratowej,stan wyjsciowy powierzchni B
000
(2,18+0,87*2)*0,88 m?2 3,450
RAZEM 3,450
80|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci stalo- |m?2
d.2.4|7120101020 |wych konstrukcji kratowych,stan wyj$ciowy powierzchni B
000
(2,18+0,87*2)*0,88 m?2 3,450
RAZEM 3,450
81|KNR 7-12 Odttuszczanie jednokrotne powierzchni elementdw konstrukcji petnosciennej, |m?2
d.2.4|7120105010 |rozpuszczalnikiem organicznym za pomocg pakut
000
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3,45 m?2 3,450
RAZEM 3,450
82|KNR 7-12 Malowanie pedzlem konstrukcji kratowej farba poliwinylowg do gruntowania, m2
d.2.4|7120206020 |ogodlnego stosowania
000
3,45 m?2 3,450
RAZEM 3,450
83|KNR 7-12 Malowanie pedzlem konstrukciji kratowej emalig poliwinylowag, ogélnego stoso- |m2
d.2.4/7120214020 |wania
000
3,45 m?2 3,450
RAZEM 3,450
STOLARKA
3.1 Wymiana stolarki okiennej, renowacja okien i drzwi
84|KNR 00-19 |Wymiana okien skrzynkowych drewnianych rozwieranych dwudzielnych o po- |m?2
d.3.1{1909301101 |wierzchni ponad 2,5 m2, obsadzonych na dyblach stalowych
00
45,15 <1,0*1,82*17+1,0*2,56+1,60*1,82*4> m?2 45,150
RAZEM 45,150
85|AW AW Renowacja stolarki okiennej, drzwiowej i witryny - oczyszczenie z warstw mala-|m2
d.3.1 tur, wymiana elementéw zniszczonych, impregnacja, malowanie farbami mato-
wymi (lazurowanie) wsp. tab. 9914 KNR 4-01
[KOMEN-
TARZ]
1,44 <0,48*0,86*2*1,75> m?2 1,440
4,54 <0,60%1,08*4*1,75> m?2 4,540
1,0*1,10*2*1,75 m?2 3,850
[KOMEN-
TARZ]
13,63 <(1,28*2,62+1,0*2,10)*2,50> m?2 13,630
[KOMEN-
TARZ]
2,05*2,80*2,50 m?2 14,350
RAZEM 37,810
4 HYDROIZOLACJA FUNDAMENTOW, OPASKA WOKOL BUDYNKU, CHODNIK
41 Hydroizolacja pionowa i pozioma $cian fundamentowych - przyjeto projektowo gtebokos¢ 140 cm
86|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5 m i glebo- |m3
d.4.1|4010102050 |kosci do 3,0 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoria gruntu Il
000
118,92 <(17,42*2+17,13*2+5,90*2)*(0,70+1,40)*0,50*1,40> m3 118,920
RAZEM 118,920
87|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.4.1|KNR AT-26
0101-04
(17,42*2+17,13*2+5,90*2)*1,40 m?2 113,260
RAZEM 113,260
88|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usunigcie zmurszatych spoin w murach z  |m?2
d.4.1|KNR AT-26 |cegty
0101-02
113,26 m?2 113,260
RAZEM 113,260
89|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - reprofilacja spoin w murach z cegly m2
d.4.1|KNR AT-26
0101-05
113,26 m?2 113,260
RAZEM 113,260
90|KNR K-35 K |Gruntowanie od zewnatrz $cian w istniejgcych budynkach w warunkach wilgoci |m?2
d.4.1|35022101 gruntowej i bezcisnieniowej wody przesigkajgcej bez hydroizolacji
113,26 m?2 113,260
RAZEM 113,260
91|KNR K-35 K |Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian murowanych i betonowych w warun- |m?2
d.4.1|35010401 kach wilgoci gruntowej i bezci$nieniowej wodzie przesigkajgcej
113,26 m?2 113,260
RAZEM 113,260
92|KNNR Wa- |lzolacja pionowa $cian fundamentowych z folii kubetkowych m2
d.4.1|cetob 3
N003020701
00000
113,26 m?2 113,260
RAZEM 113,260
93|KNR 4-01 Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie  |m3
d.4.1]4010105050 |kategorii lll
000
118,92 m3 118,920
RAZEM 118,920
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94|KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co|m3
d.4.1|4010105020 |15 cm w gruncie kategorii lll
000
118,92 m3 118,920
RAZEM 118,920
95/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.4.1/0301-04
51,96*1,2*0,2 m3 12,470
RAZEM 12,470
96| KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji niskocisnie- |m
d.4.1/0204-08 niowej w murze z cegty o normalnej twardosci o gr. pow. 55-60 cm
51,96 m 51,960
RAZEM 51,960
97|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki z betonu monolitycznego m3
d.4.1/0203-01 ana-
logia
51,96*1,2*0,2 m3 12,470
RAZEM 12,470
4.2 Opaska z otoczakéw, chodnik z kostki granitowej w obrzezu granitowym
98|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw. Ptyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce |[m?2
d.4.2|12310815020 |piaskowej
000
6,01,0 m?2 6,000
RAZEM 6,000
99|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.4.2/12310814020 |wej
000
6,0*2+1,0 m 13,000
RAZEM 13,000
100|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.4.2|12310103020 |wierzchni. Kategoria gruntu -1V
000
(17,42*2+17,13*2+5,90*2+0,60*7)*0,60 m?2 51,060
6,0%1,30 m?2 7,800
RAZEM 58,860
101|KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod obrzeze m3
d.4.2/2310402040
000
3,08 <(17,42*2+17,13*2+5,90*2+0,50*7*2)*0,035> m3 3,080
0,46 <(6,0*2+1,20)*0,035> m3 0,460
RAZEM 3,540
102|KNR 2-31 Obrzeza granitowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4.2|12310407050 |z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
000
17,42*2+17,13*2+5,90*2+0,50*7*2 m 87,900
6,0*2+1,20 m 13,200
RAZEM 101,100
103|KNR 2-31 Nawierzchnie zwirowe - otoczak. Chodniki rozscielane recznie. Grubo$¢ warst- |[m2
d.4.2|12310202050 |wy po zageszczeniu 5 cm
000
(17,42*2+17,13*2+5,90*2+0,50*7)*0,50 m?2 42,200
RAZEM 42,200
104 |KNR 2-31 Nawierzchnie zwirowe otoczak. Chodniki rozscielane recznie. Grubo$¢ warst- |m2
d.4.2|12310202060 |wy po zageszczeniu-za kazdy dalszy 1 cm - do 10 cm krotno$¢ x 5
000 Krotnos¢ = 5
42,2 m?2 42,200
RAZEM 42,200
105|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.4.2|12310302040 |wo-piaskowej
000
6,0%1,20 m?2 7,200
RAZEM 7,200
4.3 Schody wejsciowe
106|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.4.3]4010212020 (15 cm
000
0,92 <1,70%0,30*0,30*6> m3 0,920
RAZEM 0,920
107 |KNR 2-02 Stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu m3
d.4.3/2020218010
000
0,92 m3 0,920
RAZEM 0,920
108|KNR 2-02 Posadzki petne o grubosci do 3 cm z elementéw prostokgtnych kamiennych m2
d.4.3/2022111010 |(granit,sjenit i wapien zbity), o dtugosci obwodu ptyt do powierzchni do 6 m/m2.
100
0,30*1,70*6+0,30*0,30*6*2 m?2 4,140
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RAZEM 4,140
5 DOCIEPLENIE STROPU PIWNICY
5.1 Izolacja natryskiem zaprawa mineralng stropu piwnic
109|KNR AT-26 |Ocieplenie zaprawg mineralng na bazie cementu i rozwtéknionej wetny mine- |m2
d.5.1|KNR AT-26 |ralnej na sklepieniach nakfadane natryskowo gr. 10 cm z oczyszczeniem i za-
0204-01 gruntowaniem podtoza
205,99 <2,20+3,60+12,50+8,440+4,360+22,40+6,60+13,70+13,80+14,80+ m?2 205,990
1,40+13,90+8,90+2,50+3,30+7,40+22,10+12,30+11,80+2,05%(6,52+3,23)>
RAZEM 205,990
6 KLATKA SCHODOWA
6.1 Remont klatki schodowej
110|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.6.1]4011202090 |ponad 5 m2
000
[KOMEN-
TARZ]
16,92 <6,52*2,05+3,23*1,10> m?2 16,920
4,58 <2,05%1,75+0,99*1,0> m?2 4,580
5,26 <2,40%1,02+2,05*1,37> m?2 5,260
[KOMEN-
TARZ]
(2,05*2+6,52*2+3,23*2)*2,80 m?2 66,080
(2,05*2+4,25*2+0,90*2)*2,95 m?2 42,480
(2,05*2+2,95*2+0,82*2+1,94*2+1,37*2)*2,50 m?2 45,650
korekta ob- [-0,01 m2 -0,010
miaru
RAZEM 180,960
111|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni starych tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci |m2
d.6.1]4011204080 |(sfalowan)
000
180,96 m?2 180,960
RAZEM 180,960
112|KNR 2-02U |Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujgcymi m2
d.6.1]202U113401
0000
[KOMEN-
TARZ]
16,92 <6,52*2,05+3,23*1,10> m?2 16,920
4,58 <2,05%1,75+0,99*1,0> m?2 4,580
5,26 <2,40*1,02+2,05*1,37> m?2 5,260
korekta ob- [-0,01 m2 -0,010
miaru
RAZEM 26,750
113|KNR 2-02U |Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgcymi m2
d.6.1/202U113402
0000
(2,05*2+6,52*2+3,23*2)*2,80 m?2 66,080
(2,05*2+4,25*2+0,90%2)*2,95 m?2 42,480
(2,05*2+2,95*2+0,82*2+1,94*2+1,37*2)*2,50 m?2 45,650
RAZEM 154,210
114|KNR 2-02U |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm na stropach tynkowanych m2
d.6.1]202U201401
0000
26,75 m?2 26,750
RAZEM 26,750
115|KNR 2-02U |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm na $cianach tynkowanych m2
d.6.1]202U201301
0000
154,21 m?2 154,210
RAZEM 154,210
116|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podtozy gipsowych farbg krzemianowg |m2
d.6.1/2021505030
000
26,75 m?2 26,750
(2,05*2+6,52*2+3,23*2)*(2,80-1,40) m?2 33,040
(2,05*2+4,25*2+0,90%2)*(2,95-1,40) m?2 22,320
20,09 <(2,05*2+2,95*2+0,82*2+1,94*2+1,37*2)*(2,50-1,40)> m?2 20,090
RAZEM 102,200
117|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg zmywalng o podwyzszonej odpornosci na |m2
d.6.1/2021503060 |szorowanie podfozy gipsowych, bez szpachlowania.
100
(2,05*2+6,52*2+3,23*2)*1,40 m?2 33,040
(2,05*2+4,25*2+0,90*2)*1,40 m?2 20,160
25,56 <(2,05*2+2,95*2+0,82*2+1,94*2+1,37*2)*1,40> m?2 25,560
RAZEM 78,760
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118|KNR 4-01W |Wymiana tralek toczonych na schodach drewnianych szt
d.6.1]401W04250
60000
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
119|KNR 4-01 Usuniecie farby olejnej z elementéw drewnianych schodow m2
d.6.1]4011211030
000
28,76 <0,90%(0,28+0,19)*(10*2+7*2)*2> m?2 28,760
2,05*1,0*2 m?2 4,100
(3,072+2,20*2)*1,05*2 m?2 21,840
(3,0*2+2,20*2)*0,30*2 m?2 6,240
RAZEM 60,940
120|KNR 2-02U |Lakierowanie powierzchni drewnianych lazurg do drewna (Orgbud W-wa) m2
d.6.1/202U113504
0300
60,94 m?2 60,940
RAZEM 60,940
RUSZTOWANIE
71 Rusztowanie fasadowe - do prac dekarskich i elewacyjnych
121|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram m2
d.7.1|KNR AT-05 (2,57 m owys.do 10 m
1651-01
295,79 <17,42%(1,0+7,02+0,47)*2> m?2 295,790
98,88 <5,90%(1,0+7,38)*2> m?2 98,880
300,51 <11,23%(1,0+7,38+5,0)*2> m?2 300,510
5,90*7,10*2 m?2 83,780
korekta ob- |0,01 m2 0,010
miaru
RAZEM 778,970
122|KNR AT-05 |Czas pracy rusztowania m-g
d.7.1|KNR AT-05
1651-01
877,16 <(1644,594+253,354+18,218+1767,923)/(0,84*5)> m-g 877,160
RAZEM 877,160
8 INSTALACJE
8.1 Kominy spalinowe i wentylacyjne
123|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolno stojgcych m3
d.8.1]4010350010
000
2,93 <19,30*0,38*0,40> m3 2,930
RAZEM 2,930
124|KNR K-03 K |Komin powietrzno-spalinowy 120 280x280 mm (gaz i olej) m
d.8.1/03030104
(2,80+2,95+2,50+0,30*2+0,80)*2 m 19,300
RAZEM 19,300
125|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stupach o przekroju do 30x30 cm sposo- |m?2
d.8.1|KNR AT-32 |bem recznym; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte
0201-02 grubosci 15 mm
16,21 <(2,80+2,95+2,50+0,30*2+0,80)*2*0,28*3> m?2 16,210
RAZEM 16,210
126|KNR 4-01 Sprawdzanie przewodéw kominowych m
d.8.1]4010310050
000
(2,80+2,95+2,50+0,30*2+0,80)*12 m 115,800
RAZEM 115,800
127|KNR 4-01 Oczyszczenie przewoddw kominowych m
d.8.1]4010310060
000
115,8 m 115,800
RAZEM 115,800
128|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe z rur Spiro $r. 125 mm m2
d.8.1/2170113010
000
15,15 <(2,80+2,95+2,50+0,30*2+0,80)*4*0,3925> m?2 15,150
RAZEM 15,150
129|0rgbud 909 |Obudowy szybdw instalacyjnych z oktadzing jednostronng ptytami gipsowo- m2
d.8.1|R909040501 |kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym o profilu CD 60x27, z wy-
00 petnieniem weing mineralng i pokryciem 1-krotnym ptytg GKB 12,5 mm
38,60%0,20*2 m?2 15,440
RAZEM 15,440
8.2 Instalacja gazowa
130|KNR 2-151  |Szafka gazowa nascienna 600x600x250 mm szt
d.8.2/21510120010
000
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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131|KNR 2-15U |Zawory gazowe kulowe o $rednicy nominalnej 15 mm z kotnierzem Dn 25 szt
d.8.2{215U020602
0000
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
132|KNR 2-15U |Zawory gazowe kulowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 50 mm szt
d.8.2{215U020607
0000
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
133|KNR 2-151  |Reduktory ci$nienia gazowe szt
d.8.2/21510308020
000
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
134|KNR 2-15]  |Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych w budynkach mieszkalnych, z m
d.8.2|21510303020 |rur o $rednicy nominalnej 40 mm
000
2,0+7,0 m 9,000
RAZEM 9,000
135/KNR 2-151  |Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych w budynkach mieszkalnych, z  |m
d.8.2|21510303010 |rur o $rednicy nominalnej 32 mm
000
6,0+0,30*5+2,80*2+2,95 m 16,050
RAZEM 16,050
136|KNR 2-151  |Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych w budynkach mieszkalnych, z m
d.8.2|121510303010 |rur o $rednicy nominalnej 25 mm
000
2,95+0,30+2,50 m 5,750
RAZEM 5,750
137|KNR 2-151  |Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych w budynkach mieszkalnych, z  |m
d.8.2|21510303010 |rur o Srednicy nominalnej 20 mm
000
2,010 m 20,000
(2,05+0,25+1,30+1,50+2,05*2+1,50*2)*3 m 36,600
RAZEM 56,600
138|KNR 2-15U |Rurociggi gazowe miedziane lutowane (lutowanie twarde) o $rednicach ze- m
d.8.2|215U020105 |wnetrznych 22 mm,grubosci scianek rur 1,0 mm,na $cianach w budynkach
0000 mieszkalnych
(3,50+2,50*2+1,50%4)*3 m 43,500
RAZEM 43,500
139|KNR 2-15U |Rurociaggi gazowe miedziane lutowane (lutowanie twarde) o srednicach ze- m
d.8.2|1215U020103 |wnetrznych 15 mm,grubosci $cianek rur 1,0 mm,na $cianach w budynkach
0000 mieszkalnych
3,40+5,40+0,70+2,50+2,0+1,50*4 m 20,000
2,50+1,90+1,10+2,0*2+1,50*4 m 15,500
2,05+0,25+4,0+1,20+1,50+1,50*2 m 12,000
RAZEM 47,500
140|KNR 2-151 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza na |kpl
d.8.2|21510306010 |Scianie, o Srednicy przytgcza 20 mm
000
10 kpl 10,000
RAZEM 10,000
141|KNR 2-15U |Podejscie do pieca gazowego dwufunkcyjnego o mocy 20 kW, o srednicy ze- |szt
d.8.2|1215U020305 |wnetrznej rury miedzianej 22 mm
0000
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
142|KNR 00-31 |Kotty grzewcze gazowe wiszgce dwufunkcyjne z zamknigtg komorg spalania o |kpl
d.8.2/3102150200 [mocy do 26 kW
00
10 kpl 10,000
RAZEM 10,000
143|KNR 2-15U |Podejscie do kuchni gazowej o Srednicy zewnetrznej rury miedzianej 15 mm  |szt
d.8.2{215U020301
0000
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
144|KNR 2-151  |Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem szt
d.8.2/21510311030
000
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
145|KNR 2-151  |Proba instalacji gazowej wewnetrznej dla przedsigbiorstwa i dostawcy gazu w |mieszk
d.8.2|121510305010 [budynkach mieszkalnych (na 1 lokal)
000
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10 mieszk 10,000
RAZEM 10,000
8.3 Instalacja centralnego ogrzewania
146/ KNR 00-31 |Rurociggi z PE-RT/AI/PE-RT o $rednicy nominalnej 16x2 mm uktadne w rurze |m
d.8.3|3102020100 |ostonowej
00
356 m 356,000
RAZEM 356,000
147|KNR 00-31 |Rurociggi z PE-RT/AI/PE-RT o $rednicy nominalnej 20x2 mm uktadne w rurze |m
d.8.3/3102020300 |ostonowe;j
00
157 m 157,000
RAZEM 157,000
148 KNR 00-31 |Rurociggi z PE-RT/AI/PE-RT o $rednicy nominalnej 25x2,5 mm uktadane w ru- |m
d.8.3|3102020400 |rze ostonowej
00
5,0*2+4,70*2+2,60*2+2,80*2+(2,0+3,50)*2+1,50*2 m 44,200
RAZEM 44,200
149|KNR 00-31 |Montaz zaworow odcinajgcycjh o srednicy nominalnej 15 mm, do centralnego |szt
d.8.3/3102100100 |ogrzewania
00
40 szt 40,000
RAZEM 40,000
150|KNR 00-31 |Montaz na $cianach grzejnikéw stalowych tazienkowych o wysokosci 700 mm -|szt
d.8.3/3102060200 |700x400
00
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
151|KNR 00-31 |Montaz na $cianach grzejnikéw stalowych tazienkowych o wysokosci 700 mm -|szt
d.8.3/3102060200 |700x500
00
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
152|KNR 00-31 |Montaz na $cianach grzejnikéw stalowych tazienkowych o wysokosci 1100 mm |szt
d.8.3/3102060400 |- 1100x400
00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
153|KNR 00-31 |Montaz na $cianach grzejnikéw stalowych tazienkowych o wysokosci 1100 mm |szt
d.8.3/3102060400 |- 1100x400
00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
154/KNR 00-31 |Montaz na $cianach grzejnikéw stalowych tazienkowych o wysokosci 1600 mm |szt
d.8.3/3102060600 |- 1500x500
00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
155|KNR 00-31 |Montaz na $cianach grzejnikéw stalowych tazienkowych o wysokosci 1600 mm |szt
d.8.3/3102060600 |- 1500x600
00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
156|KNR 00-31 |Podtgczenie grzejnikéw stalowych tazienkowych do instalacji C.o., od dotu. szt
d.8.3|3102070400 |Srednica nominalna podtgczenia - 15 mm
00
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
157|KNR 00-31 |Montaz na $cianach grzejnikéw stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, |szt
d.8.3|3102050200 |V-22 o wysokosci 300-900 mm i dlugosci 400-700 mm - 500x400
00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
158/ KNR 00-31 |Montaz na $cianach grzejnikéw stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, |szt
d.8.3/3102050200 |V-22 o wysokosci 300-900 mm i dtugosci 400-700 mm - 500x500
00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
159|KNR 00-31 |Montaz na $cianach grzejnikéw stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, |szt
d.8.3|3102050200 |V-22 o wysokosci 300-900 mm i dlugosci 400-700 mm - 600x400
00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
160|KNR 00-31 |Montaz na $cianach grzejnikéw stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, |szt
d.8.3/3102050200 |V-22 o wysokosci 300-900 mm i dtugosci 400-700 mm - 600x520
00
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2 szt 2,000
RAZEM 2,000
161|KNR 00-31 |Montaz na $cianach grzejnikéw stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, |szt
d.8.3/3102050200 |V-22 o wysokosci 300-900 mm i dtugosci 400-700 mm - 600x600
00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
162|KNR 00-31 |Montaz na $cianach grzejnikéw stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, |szt
d.8.3|3102050200 |V-22 o wysokosci 300-900 mm i dlugosci 400-700 mm - 600x720
00
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
163|KNR 00-31 |Montaz na $cianach grzejnikéw stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, |szt
d.8.3/3102050500 |V-22 o wysokosci 300-900 mm i dugosci 800-1200 mm - 600x920
00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
164|KNR 00-31 |Montaz na $cianach grzejnikéw stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, |szt
d.8.3/3102050500 |V-22 o wysokosci 300-900 mm i dlugosci 800-1200 mm - 600x1000
00
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
165|KNR 00-31 |Montaz na $cianach grzejnikéw stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, |szt
d.8.3/3102050500 |V-22 o wysokosci 300-900 mm i dtugosci 800-1200 mm - 600x1120
00
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
166|KNR 00-31 |Montaz na $cianach grzejnikéw stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, |szt
d.8.3/3102050500 |V-22 o wysokosci 300-900 mm i dtugosci 800-1200 mm - 600x1320
00
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
167|KNR 00-31 |Montaz na $cianach grzejnikéw stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, |szt
d.8.3/3102050800 |V-22 o wysokosci 300-900 mm i dtugosci 1400-2000 mm - 600x1400
00
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
168|KNR 00-31 |Montaz na $cianach grzejnikéw stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, |szt
d.8.3/3102050800 |V-22 o wysokosci 300-900 mm i dtugosci 1400-2000 mm - 600x1600
00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
169|KNR 00-31 |Podtgczenie grzejnikdw stalowych panelowych do instalacji C.o., VK ze Sciany. |szt
d.8.33102070100 |Srednica nominalna podtgczenia - 15 mm
00
32 szt 32,000
RAZEM 32,000
170|KNR 00-31  |Montaz zawor6w grzejnikowych termostatycznych o podwdjnej regulacji pros- | kpl
d.8.3/3102080100 |tych lub katowych z gtowicami termostatycznymi.Srednica nominalna armatury
00 15 mm
42 kpl 42,000
RAZEM 42,000
171/KNR 00-31 |Montaz odpowietrznikow automatycznych. Srednica nominalna armatury 15 kpl
d.8.3/3102080500 |mm
00
10 kpl 10,000
RAZEM 10,000
172|KNR 00-31 |Montaz pompki kondensatu, srednica kro¢cow przytgczeniowych pompy 1/2"  |szt
d.8.3/3102040200 ((15 mm)
00
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
173|KNR 2-15U |Ptukanie instalacji C.o. m
d.8.3/215U030701
0000
356,0+157,0 m 513,000
RAZEM 513,000
174|KNR 2-15U |Proba szczelno$ci instalacji C.o. w budynkach mieszkalnych szt
d.8.3/215U030702
0000
42 szt 42,000
RAZEM 42,000
175|KNR 2-15U |Sprawdzenie dziatania instalacji C.o. podczas proby na gorgco z dokonaniem |szt
d.8.3/215U030704 |regulaciji
0000
42 szt 42,000
RAZEM 42,000
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176|KNR 2-15U |Podejscia do piondw wodociggowych i kottéw c.o. o $rednicy zewnetrznej 25 |szt
d.8.3|215U010704 |mm, dla rurociggéw zimnej i cieptej wody
0000
40 szt 40,000
RAZEM 40,000
9 Docieplenie scian zewnetrznych od wewnatrz
177|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami typu multipor GR 10CM- przy uzyciu goto- |m2
d.9/2614-03 ana-|wych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
logia wyprawy tynkarskieji
445,74 m?2 445,740
RAZEM 445,740
178|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami typu multipor GR 3CM- przy uzyciu goto-  |m2
d.9|2614-03 ana-|wych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podfoza i reczne wykonanie
logia wyprawy tynkarskiej - osciezA
39,54 m?2 39,540
RAZEM 39,540
179|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.9/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
445,74 m?2 445,740
RAZEM 445,740
180|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.9/2009-05 wykonywane recznie na osciezach i pasach sciennych na podtozu betonowym
39,54 m?2 39,540
RAZEM 39,540
181|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.9/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
39,54+445,74 m?2 485,280
RAZEM 485,280
10 WYWOZ GRUZU
10.1 Wywéz gruzu
182|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.10.{4010108090 |do 1 km
1000
4,89 <244,46*0,02> m3 4,890
0,79 <78,94*0,01> m3 0,790
0,26 <3,67%0,07> m3 0,260
0,83 m3 0,830
5,39 <(35,16+234,57)*0,02> m3 5,390
6,0%0,05 m3 0,300
0,31 <13,0*0,08*0,30> m3 0,310
0,92+2,93 m3 3,850
RAZEM 16,620
183|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- (m3
d.10.{4010108100 |stepny 1 km - do 10 km krotnos¢ x 9
1000 Krotnos¢ = 9
16,62 m3 16,620
RAZEM 16,620
184|AW AW Utylizacja gruzu t
d.10.
1
26,59 <16,62*1,60> t 26,590
RAZEM 26,590
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